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VS| FAZONSKI KOSI V OBJEKTU, KI SO IZ NL,
SE LAHKO NADOMESTIJO S KOSI IZ VARJENIH
JEKLENIH ELEMENTOV IZ NERJAVECEGA JEKLA

VODOVODNE ARMATURE IN OSTALA OPREMA
MORAJO USTREZATI ZAHTEVAM ZA PITNO VODO
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VODOVODNE ARMATURE

CEVNI ELEMENTI
1 0 F, VI SPOJ DN 100 1
2 ‘ 1000 i DN 100/1000 3
50—+
21 F . i DN 100/500 1
2.2 ' 50 - i DN 100/1000 3
f-te0=
3 T DN 100/100 1
2 ]
4 4 90 DN 100 1
P
1
I—-wo—T
5 0 T DN 100/80 i
-1 &
1
- R e — i DN 80/1000 2
} 1000
7 HEH E, VI SPOJ DN 100 '
I
8 ] E T DN 80/40 2
T
33—~ ror 2
8.1 1 | T DN 80/50 i
Fi 3
ki
-361
8.2 T DN 100/40 1
E—
+
9 0-90 ON 80 2
@@
b e CEV, L=62 mm 88.9x2.0 mm 1
9.1 L F e CEV, =62 mm 889x20 mm 1
7 VARINI LOK 90t, R=15 d 88920 mm 1
& . JE PRROBNICA PN 16 DN 80 2
é I CEV, L=32 mm 88.9x2.0 mm 1
9.2 e T8 CEV, 1=92 889¢2.0 mm 1
L VARILNI LOK 90t, R=15 d 8890 mm 1
oot JE PRROBNCA PN 16 DN 80 2
0 T DN 80/80 1
£
I

CEWNI ELEMENTI
A=l <150~} CEV, L=300 mm 88.9x2.0 mm
MONTAZNO DEMONTAZNI KOS DN 100 3 1 - JE PRIROBNICA PN 16 DN 80
A-2 i VARILNI NASTAVEK-NAVOUNI | DN 10 (1/4”)
ZASUN Z ROENIM KOLESOM PN 16 DN 100 2 f=—300—=
2 CEV, L=1150 mm 88.9x2.0 mm
ZASUN Z ROCNIM KOLESOM PN 16 DN 80 4 m! JE PRIROBNICA PN 16 DN 80
A-3 50
ZASUN Z ROENIM KOLESOM PN 16 DN 50 1 '
A-4
ZASUN Z ROCNIM KOLESOM PN 16 DN 40 2 1 H:H FR DN 100/80
A= LOVLEC NESNAGE PN 16 DN 80 1 200
A-6 _ CEV, L=860 mm d 60.3x2.0 mm 1
LOVILEC NESNAGE PN 16 DN 40 1 ; CEV, L=80 mm d 60.3x2.0 mm 1
a7 | CEV, L=50 mm d 60.3x2.0 mm 1
MONTAZNO DEMONTAZNI KOS DN 80 9 \ VARILNI LOK 90st.(1.5 D) d 60.3x2.0 mm 2
A8 Ll JE PRIROBNICA PN 10 DN 50 (d 60.3) 2
AVTOMATSKI VENTIL ZA REGULACIO TLAKA DN 32 1 8 TZ ||
A9 |
AVTOMATSKI HIDRAVLICNI VENTIL 7A REGULACIJO TLAKA DN 80 1 |
A-10 AVTOMATSKI HDRAVLIENI VENTIL ZA ZADRZEVANJE TLAKA Z IZPUSTOM NA PROSTO, PN 16 DN 50 1
FAZONSKI KOS! (NL, JEKLO AISI 316) 3

131 J_~‘;

CEV, L=110 mm d 60.35x2.0 mm 1
CEV, L=90 mm d 60.5x2.0 mm 1
VARILNI LOK 90st.(1.5 D) d 60.3x2.0 mm 1

1

JE PRIROBNICA PN 10

DN 50 (d 60.3)

—={100 j=— JE PRIROBNICA PN 10 DN 40 (d 48.3)
VARILNI NASTAVEK-NAVOUNI DN 32 (5/4")
14 REDUKCIJA d 48.3/424
—fi~
CEV, L=168 mm d 48.3/42.4 1
15 CEV, =78 mm d 48.3/42.4 1
+ VARILNI LOK 90st.(1.5 D) d 48.3/42.4 1
< JE PRIROBNICA PN 16 DN 40 (d 48.3) 9
78
|~150~
75 CEV, (=127 mm d 48.3/42.4 1
16 o CEV, L=48 mm d 48.3/42.4 1
n _L; VARILNI LOK 90st.(1.5 D) d 48.3/42.4 1
I i JE PRIROBNICA PN 10 DN 40 (d 48.3) 2
T
ODCEP DN 1/4” (DN 10) Z VENTILOM,
17 ANALOGNIM MANOMETROM,
DIGITALNIM MERILCEM TLAKA
IN VARNOSTIM VENTILOM
KOMPLETNO S CEVNIMI NAPELJAVAMI
DOPOLNITVE
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Projektiranje in inZeniring hidrotehni¢nih ob jektov,
&istilnih naprav in drugih nizkih gradenj
Vodovodna 109, 1000 Ljubljana
ID. 8T. DATUM PODPISA PODPIS
VODJA PROJEKTA: Borut ZELEZNIK, univ.dipl.inZ.grad. 1ZS G-0067 sept. 21 W
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VSEBINA:
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