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1.1 TEHNICNO POROCILO Vi hidroinzeniring

1.1 TEHNIGNO POROCILO
OPIS PREDVIDENE GRADNJE:

A) OBSTOJECE STANJE:
Obravnavano podroCje obsega naselja Zgornja, Srednja in Spodnja Besnica v dolini potoka Besnica, jugo
vzhodno od Ljubljane. Oskrba z vodo je trenutno urejena iz lokalnih vodnih zajetij v upravijanju lokalnih
vodovodnih odborov. PodroCje leZi na visini od 360 do 455 m n.m.
l.faza obravnava obmoéje do Zgornje Besnice do konca zemljiS¢ objekta Zgornja Besnica 7, vkljuéno
vodohran in ¢rpalisée, Il.faza bo obravnavala obmoc¢je do konca naselja Besnica (zadnji objekt Besnica
6¢).

Za zagotovitev zadostnih vodnih koli¢in je bila v zgornjem toku potoka Besnica izdelana vrtina ZGB-1/05
z izdatnostjo do 10 I/s vode. Po do sedaj opravljenih analizah vode je voda iz vrtine primerna za uporabo za pitno
vodo.

Za ureditev oskrbe z vodo je predvidena izgradnja vodovodnega omreZja med vrtino in Spodnjo Besnico s
predvidenimi objekti ter vkljucitev vrtine v predvideno vodovodno omrezje.

Podroje se trenutno oskrbuje z vodo iz lokalnih vodnih virov. 1z zajetij odteka voda v manjSe rezervoarje oz.
neposredno v vodovodno omrezje. Vodovodni cevovodi so manjSih profilov (do DN 50) in zado$¢ajo komaj za
oskrbo z vodo. Za celotno podroCje so bile izvedene hidrogeoloSke raziskave, v sklopu katerih so bile opravijene
meritve izdatnosti obstojecih zajetij. Za oskrbo z vodo se trenutno uporabljajo naslednja zajetja:

- zajetje za Zg.Besnico, izdatnost 0.05 I/s
- zajetje za Solo, izdatnost 0.1 I/s

- zajetje JeranCev hrib, izdatnost 0.15 I/s
(navedene so minimalne izdatnosti zajetij)

Srednja poraba vode na obravnavanem podrogju znaSa 0.71 I/s. Iz meritev izdatnosti obstojeCih zajetij je
razvidno, da v sudnem obdobju vode primanjkuje. Poleg tega vsa zajetia zajemajo vodo v zgornjem
preperninskem sloju v obmogju izvirov povrSinskin vodotokov. Zaradi tega je voda ob deZevjih neprimerne
kvalitete, v suSnem obdobju pa je primanjkuje.

Pred leti sta bila ob potoku Valnagek izdelani vrtini B-1 (1 I/s) in B-2 (8 I/s), ki pa zaradi neurejenega zaledja
(kamnolom) nista bili vkljueni v vodovodno omreZje.

Na osnovi izvedenih dodatnih hidrogeoloskih raziskav (Hidrocolsunting d.0.0.), je bila januarja 2005 izvrtana
raziskovalno kaptazna vrtina ZGB-1/05. Lokacija vrtina je v zgornjem toku potoka Besnica, 50 m juzno od potoka
(parc.8t. 448/43, k.o. Trebeljevo).

Koordinate vrtine so: X=5097 249.24
Y=5478 346.95
Z=451.33 m n.m.

Vrtina je izvrtana v dolomitu do globine 122 metrov. Z vrtino je zajeta podzemna voda v razpoklinskem
vodonosniku od globine 65 do 89 m in od 95 do 101 m. Minimalni izmerjeni pretok (samoizliv) vode iz vrtine je bil
1,75 Is, srednji 2,2 I/s in maksimalni 4 I/s pri izdelavi vrtine, kasneje 3 I/s. Crpalni poizkusi so pokazali, da je
mozno C&rpati 12 I/s v €asu nizkega vodostaja, cca 10 m pod ustjem vrtine. Z vodnim dovoljenjem je dovoljeno
Crpanje 10 I/s.
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1.1 TEHNICNO POROCILO Vi hidroinzeniring

DOKUMENTI:

1. PoroCilo: Rezultati merjenj pretokov vode iz vrtine ZGB-1/05 pri razliénih vodnih stanjih za doloCitev
¢asa odvzema vzorcev vode za fizikalno-kemijska in mikrobiolodka preizkuzkusanja, $t.mol-ZGB-1/05-
mer.pretokov-11-X/09, izdelal Hidroconsulting, d.0.0., oktober 2009

2. Delno vodno dovoljenje za zajetje —vrtino ZGB-1/05, §t. 35527-38/2008 z dne 10.6.2009, RS, Agencija
RS za okolje

3. Zajetie ZGB-1/05 je zavarovano na podlagi Uredbe o vodovarstvenem obmocju za vodno telo
vodonosnikov Ljubljanskega barja in okolice (Ur.l.RS §t.115/2007)

4. Poro€ilo o arheoloskih terenskih pregledih na obmoéju predvidene izgradnje vodovoda med
naseljema Zgornja Besnica in Spodnja Besnica, $t. poroéila: 02-069/2009//223/2007-BN_AZM-
2009-214, december 2009 (ZVKD).
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1.1 TEHNICNO POROCILO Vi hidroinzeniring

B) PROJEKTIRANA UREDITEV- 1.faza:

Za ureditev oskrbe z vodo je predvidena izvedba ¢rpaliS¢a nad vrtino, vodovodnega cevovoda med vrtino
in predvidenim obmocjem oskrbe z vodo - naselja v dolini Besnice (naselja med Zg. in Sp. Besnico). Nad
dolino Besnice bo zgrajen vodohran s prostornino 100 m3 (dve vodni celici po 50 m3). Kota vodohrana
bo 479 m n.m.

Predvidena je vgradnja cevi NL DN 150, C40 - glavna trasa in cevi PE 100 d 63x5,8 mm za stranske
odcepe v posameznih naseljih.

Vzporedno z javnim vodovodom bo na odseku med potokom (pri objektu Zg.Besnica 70) in
objektom Marolt (objekt Zg.Besnica 4b) potekala cev PE d 110 za predvideno napajanje ribnika - ni javni
vodovod. Ureditev zajema in priklopa na ribnik ni predmet projekta. Ob celotni trasi primarnega
vodovoda bo potekala zas¢itna cev za polozitev opticnega komunikacijskega kabla (dvojéek 2xPE d 50).

Iz vrtine se bo vodo ¢rpalo po vodovodnem cevovodu DN 150 v vodohran 100 m3 (dve vodni
celici po 50 m3) na koti 497 m n.m. Dotok bo urejen so¢asno v obe vodni celici. Iztok iz vodohrana bo po
cevovodu DN 100 (samostojen iztok iz posamezne vodne celice). Po prehodu cevi iz vodohrana se profil
cevi poveca na DN 150 in odteka naprej proti dolini Besnice.

Po dolini Besnice bo potekal vodovodni cevovod proti severu do naselja Spodnja Besnica, kjer je
zakljuéek vodovodnega cevovoda (2.faza). Dimenzije primarnega cevovoda so DN 150. Za oskrbo
posameznih zaselkov ob trasi je predvideno zmanjsanje tlaka. Oskrba z vodo je urejena po oskrbovalnem
sekundarnem vodovodu DN 100 in DN 80 (1. in 2. faza).

Vodovodno omrezje v sklopu 1.faze izgradnje:

- vodovodni cevovod med érpalis¢em in vodohranom, DN 150, L=1481 m

- vodovodni cevovod med vodohranom in zakljuékom vodovoda 1.faze: DN 150, L=2005
Od odcepa proti vodohranu bo polozen v istemm jarku doto€ni in odtoéni cevovod. Dolzina tega odseka
je 945 m.

Vodovodno omrezje v sklopu 2.faze:
- Primarni vodovodni cevovod med Zgornjo in Spodnjo Besnico, DN 150, L=5436 m
- Sekundarno vodovodno omrezje na obmoc¢ju Spodnje Besnice, DN 100, L=1530 m
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1.1 TEHNICNO POROCILO Vi hidroinzeniring

1.1 Opis projektiranih objektov:

1.1.1 VODOVODNI CEVOVODI- |.faza:
Trasa vodovoda uposteva obstojeCe in predvidene komunalne vode na obmodju.
Cevovodi bodo potekali delno po javnih povrsinah, delno pa tudi po zasebnih izven vozi§Ca, dostopnih za
vzdrzevanje, popravila.
Za zagotovitev potrebnih koli¢in vode za obmocje med naseljema Zg.Besnica-Sp-Besnica bo potrebno
zgraditi :
- vodovod NL DN 150 od ¢rpali$¢a nad vrtino do vodohrana in do naselja Zg.Besnica ob glavni cesti;
- odseke vodovoda PE d 63 za odcepe za dele naselja ob trasi vodovoda.

Za gradnjo javnega vodovoda so izbrane cevi iz NL, po standardu EN 545, ISO 2531, razred C40, premera
DN150.

Za gradnjo skupnih prikljuénih vodovodov se uporabijo poliestrske cevi — PE, po standardu ISO 4427-2, SIST EN
12201-1in SIST EN 12201-2 premera d 63.

Za gradnjo napajalnega zasebnega cevovoda za ribnik so izbrane cevi iz PE 100 d 110x 10 mm- to ni javni
vodovod (ni za pitno in pozarno vodo), cev za dovod vode, ki se polozi vzporedno s cevjo javnega vodovoda.

Projektirani cevovod bo iz cevi Natural NL DN 150, C40 - s standard tesnili, na lomih trase oz. odcepih bodo
cevi spojene z Vi spojem, s standard Vi tesnili.
Cevovodi v stranski ulicah bodo iz cevi PE 100 d 63x5,8 mm, opla3¢ene.

Crpali$ée bo nad vrtino v ograjenem prostoru bo na parceli $t. 448/43 (k.0. Trebeljevo), dostop do
CrpaliS¢a pa bo preko parcele §t. 1403, k.o. Volavlje. Trasa vodovoda NL DN 150 bo od prikljucitve na ¢rpalisce

Oba cevovoda sta DN 150. Vodovod bo na celotnem odseku potekal v obmodju lokalne ceste proti Ravnemu
Brdu do zemljisCa $t. 283/4, k.o. Volavlje, kjer je predviden nov vodohran. DolZina odsek z dvojnim cevovodom je
945 m.

RII-645, Ljubljana(Litijska) — Smartno pri Litiji, odsek 1189 Zadvor — Smartno pri Litiji. Potek vodovoda je
vedinoma predviden vzporeden voziS¢u s predpisanim odmikom od roba vozi§¢a (2,0 m ali veg).

Na posameznih odsekih, kjer ni mozen drugacen potek trase vodovoda zaradi terenskih razmer
(vodotoki) in obstojece pozidave, bo trasa vodovoda potekala v cestnem telesu-v robu vozi$¢a ali v bankini izven
asfalta.

Na odsekih je predvideno uvrtanje cevi, da se ne poSkoduje vozis¢e — na teh delih je ob ev. poSkodba
vozis¢a predvidena sanacija poSkodovanih povr§in z vgradnjo novega tamponskega sloja in ponovno
preplastitvijo vozis¢a. Preplastitev je predvidena minimalno v Sirini voznega pasul.

Trasa vodovodnega cevovoda NL DN 150 bo potekala vzporedno s cesto RIII-645, Ljubljana(Litijska) —
Smartno pri Litiji, odsek 1189 Zadvor — Smartno pri Litiji od km 11.0+278 m s smeri proti Ljubljani.

Predvidena trasa vodovoda bo preCkala vodotoke-potoke s preckanjem pod strugo vodotoka in pod
cevnimi propusti vodotoka - v skladu z zahtevami in pogoji upravljalcev vodotoka .
Vsako preckanje bo izvedeno pod strugo potoka- s pilotskim uvrtanjem za$Citne cevi, v katero se vstavi
vodovodna cev ali prekopom. Min. visina med dnom struge in temenom cevi NL DN 150 bo 1.2 m.
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1.1 TEHNICNO POROCILO Vi hidroinzeniring

OPIS VODOVODA:

Glavna trasa vodovoda obsega vodovoda V1 in V2, ki potekata od ¢rpalis¢a and vrtino ZGB 1/05 do vodohrana in

Na glavni vodovod NL DN 150 bo priklju¢en vodovod V3 PE d 63, ki bo za odcepom preckal vozi$ce
glavne ceste RIII-645/1189 v km 10.5+385 - preckanje vodovodnega cevovoda pod voziséem se izvede z
uvrtanjem za$Citne cevi DN 150 mm pod vozis¢em - vrtanje pod vozi$em se izvede tako, da je teme zaS€itne
cevi minimalno 1.5 m pod niveleto terena. . Preckanje bo izvedeno s pravokotno na os trase ceste, min. 1,5 m
med terenom in temenom za$Citne cevi. Gradnja vodovoda se bo izvajala s sistemom daljinskega pilotskega
uvrtanja, izkop bo samo na parcelah, kjer bodo gradbene jame za naprave uvrtavanja cevi.
S sistemom podvrtavanja z vodenim vrtanjem se ne posega v cestiS¢e in bankino ceste. Za potrebe vrtanja je
potrebna gradbena jama dim.cca 10x3 m na lokaciji zacetka uvrtavanja, izhodna gradbena jama dim.cca 2,0x3,0
m. Tudi gradbene jame bodo izven cestiS¢a in bankine in ne bo posega v to obmodgje, min.2.0 m os roba vozis¢a.

Vodovod V3 PE d 63 bo potekal po dovozni cesti do objektov.

150, ki bo potekal v stransko cesto do objekta Ravno Brdo $t.11 in nato naprej do projektiranega vodohrana
V=100 m3, lociranega nad dolino v bliZini TP Ravno Brdo. Pri objektih bosta montirana nadtalna hidranta.

Preckanje potoka bo izvedeno pod strugo potoka. Min. viSina med dnom struge in temenom cevi DN 150 je 1.2
m. Vsako preckanje bo izvedeno pod strugo potoka- s pilotskim uvrtanjem zasCitne cevi, v katero se vstavi
vodovodna cev.

Vodovod NL DN 150 bo potekal po dovozni cesti in bo prikljuéen na vodovodne instalacije novega vodohrana
Besnica- vodovodna cev bo dovodna in odvodna. Vzporedno vodovodu bo poloZzen NN elektro kabel in optiéni
kabel- povezava vodohran-CrpalisCe.

Trasa vodovoda NL DN 150 bo ob glavni cesti naprej potekala levo od vozi§€a drZzavne ceste v smeri
proti Sp.Besnici.

Na glavni vodovod NL DN 150 bo priklju¢en vodovod V4 PE d 63, ki bo za odcepom preckal vozisce
glavne ceste RII-645/1189 v km 9.5+460 - preckanje vodovodnega cevovoda pod vozis¢em se izvede z
uvrtanjem za$Citne cevi DN 250 mm pod vozis¢em - vrtanje pod vozi$em se izvede tako, da je teme zaS¢itne
cevi minimalno 1.5 m pod niveleto terena. PreCkanje bo izvedeno s pravokotno na os trase ceste, min. 1,5 m
med terenom in temenom za&¢itne cevi. Gradnja vodovoda se bo izvajala s sistemom daljinskega pilotskega
uvrtanja, izkop bo samo na parcelah, kjer bodo gradbene jame za naprave uvrtavanja cevi.

Vodovod V4 PE d 63 bo potekal po dovozni cesti do objektov. Vodovod se zakljudi pred potokom
Polane z zraCnikom. Hisni prikljue za objekt ni predmet tega projekta.

Vsi projektirani vodovodi bodo opremljeni s potrebnimi armaturami: zasuni, zraCniki, hidranti, blatniki. Na
najnizjih tockah odsekov vodovoda bodo vgrajeni podtalni hidranti-blatniki. V kolikor bo mozno glede na
razmere na terenu (kon¢ni izpust iz cevovoda), bo za izpust urejen obi¢ajen izpust, ki bo omogocal gravitacijski
odotk vode v odvodnik.

Zraénik podtalne izvedbe bo vgrajen na najvi§jem odseku vodovoda.
Nadtalni hidranti bodo postavljeni izven vozi$¢a.
Oznacevalne tablice morajo biti name¢ene na vidnem mestu v blizini vgrajene armature, na visini najman;j 1,5
m. OznacCevalne tablice morajo biti pritrjene na fiksne objekte. Oddaljenost tablice od vgrajene armature, ki jo
tablica oznacuje, naj bo do 15 m.. Oznacevalne tablice za hidrant- standard DIN 4066, rdeCe-bele, za zasune
in odzraCevalne garniture po standardu DIN 4067(modro-bele).

Vse cestne kape so teleskopske premera 125 mm za navrtne zasune in premera 200 mm za zasune.
V obmodju, kjer bo tlak v omrezju nad 8,0 bar, bodo hidranti s pripadajoimi kosi za nazivni tlak 16 bar.
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1.1 TEHNICNO POROCILO Vi hidroinzeniring

Ukinjeni bodo priklopi na lokalne vodovode, kapnice.

Predviden vodovod na ve¢ nestih precka potok Besnica in druge manjSe vodotoke — pritoke potoka
Besnica. Preckanja so opisana v nadaljevanju.

Preckanje vodotoka 1 — Besnica

Vodovod NL DN 150 prec¢ka vodotok Besnica na parceli 1426/1 (k.0. 1778, Volavlje). PreCkanje se bo izvedlo s
prekopom. Vgrajena bo zaS¢itna cev DN 300 v dolzini 11,3 metra Dela se bodo izvajala ob nizkem vodostaju.
BreZino se bo po posegu povrnilo v prvotno stanje na sonaraven nacin brez uporabe betona. Kot krizanja
vodovoda in vodotoka je 98 stopinj. Teme za3¢itne cevi bo na globini 1,25 metra pod dnom struge vodotoka. V
posebno zas€itno cev DN 200 bosta poloZena $e elektricni kabel in optiéni kabel. Oba kabla ste Ze v zas€itni cevi
(stigmaflex d 11 in 2xPE d 50).

Preckanje vodotoka 2 - Pirnik

Vodovod NL DN 150 pre¢ka vodotok Pirnik na parcelah 3850/1, 3850/23, 3902, 3840/17, in 3840/33 (k.0. 1778,
Volavlje). Preckanje se bo izvedlo s pilotskim uvrtanjem za3¢itne cevi DN 300 v dolZini 18,4 metra. Kot krizanja
vodovoda in vodotoka je 105 stopinj. Teme zaScitne cevi bo na globini 1,25 metra pod dnom struge vodotoka. V
posebno zas€itno cev DN 200 bosta poloZena $e elektriCni kabel in optiéni kabel. Oba kabla ste Ze v zas¢itni cevi
(stigmaflex d 11 in 2xPE d 50).

Preckanje vodotoka 3 - Besnica

Vodovod NL DN 150 pre¢ka vodotok Besnica na parcelah 3840/35, 3840/15, 3897/3, 1267/2 in 1267/1 (k.0. 1778,
Volavlje). Pre¢kanje se bo izvedlo s pilotskim uvrtanjem zaS¢itne cevi DN 300 v dolZini 14,3 metra. Vgrajeni bosta
dve cevi, lo€eno za dovodni cevovod DN 150 in za odvodni cevovod DN 150. Kot krizanja vodovoda in vodotoka
je 105 stopinj. Teme zasCitne cevi bo na globini 1,25 metra pod dnom struge vodotoka. V posebno zaS¢itno cev
DN 200 bosta poloZena 3e elektricni kabel in optiéni kabel. Oba kabla ste Ze v zaS¢itni cevi (stigmaflex d 11 in
2xPE d 50).

Preckanje vodotoka 4 - Neimenovan vodotok

Vodovod NL DN 150 precka neimenovan zacevljen vodotok na parceli 3846/2 (k.o. 1778, Volavlje). Preckanje se
bo izvedlo s prekopom. Kot krizanja vodovoda in vodotoka je 101 stopinja. Teme vodovodne cevi bo na globini
1,2 metra pod cevjo zacevljenega vodotoka.

Preckanje vodotoka 5 - Neimenovan vodotok

Vodovod NL DN 150 precka neimenovan vodotok na parceli 3840/33 (k.0. 1778, Volavlje). Preckanje se bo
izvedlo s prekopom. Vgrajena bo zaS¢itna cev DN 300 v dolzini 16,57 metra Dela se bodo izvajala ob nizkem
vodostaju. Brezino se bo po posegu povrnilo v prvotno stanje na sonaraven nacin brez uporabe betona. Kot
krizanja vodovoda in vodotoka je 103 stopinje. Teme zaCitne cevi bo na globini 1,21 metra pod dnom struge
vodotoka. V za€itno cev DN 150 bo polozen e opticni kabel.

Preckanje vodotoka 6 — Polanse

Vodovod NL DN 150 precka vodotok PolanSe na parcelah 3840/1 in 3840/30 (k.o. 1778, Volavlje). PreCkanje se
bo izvedio s pilotskim uvrtanjem zas¢itne cevi DN 300 v dolZini 18,40 metra. Kot krizanja vodovoda in vodotoka je
73 stopinj. Teme zaSCitne cevi bo na globini 1,20 metra pod dnom struge vodotoka. V posebno zas¢itno cev DN
150 bo poloZen 3e opticni kabel.
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1.1 TEHNICNO POROCILO Vi hidroinzeniring

- Pozarna varnost

Na odseku posameznega vodovodnega cevovoda so predvideni hidranti za zagotavljanje pozarne varnosti.

TlaCne viSine v omreZju ustrezajo pogojem Pravilnika o tehninih normativih za hidrantno omrezje za
gaSenje pozarov. Tlaki v cevovodih na obravnavanem obmocju bodo znaSali ve¢ kot 2,5 bar, v omrezju je
zagotovljen odvzem vode 10 I/s za zagotavljanje pozarne varnosti. Rezerva vode se zagotavlja v vodohranu (100
m3) in z neposrednim ¢rpanjem iz vrtine (10 I/s).

HISNI PRIKLJUCKI:
Na vodovod bodo prikljuCeni vsi objekti ob trasi.

Za objekte ob glavni trasi bodo vodovodni prikljuki bodo izvedeni na cev NL DN 150 z univerzalnim
navrtnim zasunom z vgradno gamituro in cestno kapo s cevmi PE 100 d 32x3,0 mm, dodatno polozeni v zas€itno
cev PE 80 d 63x4,7mm do vodomernega mesta. Vodomerna mesto bodo v zunanjih jaskih, lokacija jaSka bo
dogovorjena z lastnikom objekta.

Za objekte izven galvne trase vodovoda bodo vodovodni prikljucki izvedeni na cev PE d 63 (deli naselja
ob stranskih odcepih) z navrtnim zasunom z vgradno garnituro in cestno kapo s cevmi PE 100 d 32x3,0 mm,
dodatno poloZeni v zas€itno cev PE 80 d 63x4,7mm do vodomernega mesta. Vodomerna mesto bodo zunaniji
jaski, lokacija jaSka bo dogovorjena z lastnikom objekta.
Ukinejo se napajanja objektov iz lokalnih vodnih virov.
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1.1 TEHNICNO POROCILO Vi hidroinzeniring

Vzporedno javnemu vodovodu bo na odseku med potokom (pri objektu Zg.Besnica 70) in
objektom Marolt (objekt Zg.Besnica 4b) potekala cev PE d 110 za predvideno napajanje ribnika- ni javni
vodovod, ureditev zajema, priklopa na ribnik ni predmet projekta;

Ob celotni trasi primarnega vodovoda bo potekala zas¢itna cev za komunikacijski kabel (opti¢ni kabel,
dvojéek 2xPE d50). Nacin polaganja bo enak kot za javni vodovod. Komunikacijski kabel bo vgrajen v
istem jarku na globino 0.8 m pod povrsino terena.

TEHNICNA IZVEDBA

Trasa vodovoda na obravnavanem obmocju bo ve€inoma v in ob voznih povrinah. Potek bo veinoma v
asfaltnem vozis¢u, posamezni idseki pa v makadamskem voziscu.

Karakteristicni precni profil izkopa za vodovod je znacilen za primestna obmocja.

Pred pricetkom gradnje je potrebno na mestih, kjer pri¢akujemo promet peScev, kolesarjev in ostalih vozil,
zavarovati gradbiSCe z ustreznimi zaScitnimi ograjami in signalizacijo, kot je navedeno v predpisih o varstvu pri
gradbenem delu.

V obmodju cest DRSI: se bo izvajala po zahtevi upravljalca cest. Trasa vodovodnega cevovoda NL DN
150 bo potekala vzporedno s cesto RIlI-645, Ljubljana(Litijska) — Smartno pri Litiji, odsek 1189 Zadvor — Smartno
pri Litiji. Potek vodovoda je ve€inoma predviden vzporeden vozi$¢u s predpisanim odmikom od roba vozis¢a (2,0
m ali vec).

Na posameznih odsekih, kjer ni mozen drugacen potek trase vodovoda zaradi terenskih razmer
(vodotoki) in obstojeCe pozidave, bo trasa vodovoda potekala v cestnem telesu-v robu vozi§éa ali v bankini izven
asfalta. Sanacija vozi$¢a se bo izvedla po zahtevi upravljalca ceste.

Na odsekih preckanja je predvideno uvrtanje cevi, da se ne poSkoduje vozisée — na teh delih je ob ev.
poSkodba voziS€a predvidena sanacija poSkodovanih povrsin z vgradnjo novega tamponskega sloja in ponovno
preplastitvijo voziS¢a. Preplastitev je predvidena minimalno v $irini voznega pasu.

Gradnja vodovoda se bo izvajala s sistemom vodenega vrtanja, izkop bo samo na parcelah oz.odsekih, kjer bo
gradbena jama za mmehanizacijo za uvrtavanje cevi.

S sistemom vodenega vrtanja se ne posega v vozis¢e in bankino ceste. Za potrebe vrtanja je potrebna gradbena
jama dim.cca 5,0x2,0 m na lokaciji zaetka uvrtavanja in izhodna gradbena jama dim.cca 2,0x3,0 m. Tudi
gradbeni jami bosta izven vozis¢a in bankine. Lokacijo gradbenih jam za izvedbo vodenega vrtanja se doloci
glede na karakteristike terena (blizina breZine vodotoka).

Naklon brezine izkopa v kategoriji lll-IV bo 70°, v kat. V 80°0. Po strojnem in ronem izkopu jarka bo potrebno
enakomerno poravnati dno v projektiranem padcu (+3 cm), z odstranitvijo grobih ostrih kamnov. Dno jarka za
cevovod premera do DN 150 bo Sirine 0,6 m — 0,8 m. Pri vzporednem poteku cevi se izkop poveca za 30 cm (za
dve cevi §=90 cm).

Zasip ob ceveh bo iz lomlienca granulacije 0,02-16 mm, oziroma max. do 1/8 premera vodovodne cevi. Na nasip
za izravnavo se bo izvedel 3-5 cm debel nasip za poravnavo tal, v katerega si bo cev izdela lezis¢e. Obsip cevi
se bo nato izvajal v plasteh po 15-20cm, na obeh straneh hkrati. Paziti bo potrebno, da se cev ne premakne iz
leziS¢a. Obsip in nasip se utrjujeta do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku do viSine 20cm nad
temenom cevi. Obsipni material bo nov material (gramoz ali lomljenec) garnulacije 0,02-16 mm, oziroma max. do
1/8 premera vodovodne cevi. Nad nasipom se jarek zasuje z novim gramoznim materialom in sproti vibracijsko
utrjuje v slojih debeline 30-40cm, velja za celoten potek trase v cestiSCu. Debelina utrjevanja nikakor ne sme biti
vecja od 50 cm.

Pri izkopu v asfaltni in makadamski cesti, zelenicah in urejenih vrtovih bo potrebno vzpostaviti prvotno stanje. V
projektu je upoStevano obstojeCe stanje terena.

Hidranti, lomi in odcepi (spojeni na prirobnice) morajo biti podbetonirani z betonom C12/15. Prav tako morajo biti
zavarovani nastavki za zasune in hidrante z betonskimi, podloznimi plo§€ami in cestne kape name$Cene na
konéno niveleto cestidCa oz. povrsine.
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Na lomih trase oziroma odcepih bodo cevi spojene z Vi spojem, s standard Vi tesnili. [zvedba spoja cevi
s sidrnim ali Vi spojem je enakovredna betonskemu bloku podbetoniranja cevi in omogoCa zadostno podporo
cevovoda pri delovanju hidravliéne sile na mestu loma, odcepa in blindiranega konca cevi. Glede na dimenzijo
cevi, vrednost tlaénega preizkusa, viSino zasipa cevi in vrsto loma cevi proizvajalec predpisuje razdaljo spajanja
cevi s sidrnim spojem. Velja v primeru izkopa v ustrezno trdnem zemlji¢u, od Il do VIl kategorije, obsip in zasip
cevi mora hiti izveden v skladu z navodili pri tehnicni izvedbi. V primeru, da se pri izkopu pojavi man;j trdna
zemljina (melj, glina,..), je potrebno tudi lome in odcepe spojene z Vi ali sidmim spojem podbetonirati z betonom
C16/20. Pri tem je potrebno betonski blok zavarovati pred usedanjem v globino zemlji¢a (pilotiranje bloka,
pescena posteljica pod betonskim blokom mora biti ovita s politlak folijo).
Vise cevovode je potrebno oznaiti z indikatorskim trakom, zasune, hidrante in odzraCevalne garniture pa s
tablicami, pritrjenimi na drogove ali bliznje objekte.

Vise cevovode je potrebno oznaiti z indikatorskim trakom, zasune, hidrante in odzraCevalne garniture pa s
tablicami, pritrjenimi na drogove ali bliznje objekte. Hidrant-blatniki, ki bodo v poZami funkciji, bodo ustrezno
oznaceni s tablico za hidrant. Za loevanje hidrant-blatnikov od ostalih hidrantov bodo zasuni pred hidrant-blatniki
oznaceni s tablico za blatnik, ostali zasuni pa z oznako za zasun. Oznaevanje vodovodnih armatur bo tako
razpoznavno za gasilsko brigado in upravljalca vodovodnega omrezja.

Vsi hidranti morajo biti obsuti z gramoznim materialom (2m3/kos, fr.0.02-60 mm), enakomerno obsut od
noge hidranta proti terenu (za izpust vode iz telesa hidranta).

Pri gradnji vodovoda bodo potrebne cestne zapore na krajih odsekih trase vodovoda (odvisno od izvajanja fazne
gradnje vodovoda). Izkop mora biti primerno zavarovan, odsek pa opremljen s predpisano prometno signalizacijo
v skladu z vsemi veljavnimi predpisi.

KVALITETA GRADNJE IN MATERIALA:

Nad izvajanjem mora biti organiziran strokovni nadzor (nadzor izvajalca, vodja gradbis$ca, predstavnik investitorja
in naroénika ter nadzor upravljalca vodovoda).

Predstavnik upravljalca vodovoda stalno nadzira potek gradnje in vgrajen material in po potrebi v soglasju s
projektantom odobri tehnino upraviene spremembe.

Investitor oz. izvajalec mora pred pri¢etkom del dobiti od upravijalca javnega vodovoda odobritev za vgradnjo
vodovodnega materiala, da bo v skladu z EN 545:2010 in z internimi standardi upravljalca vodovoda (JP VO-
KA). Predstavnik upravljalca na osnovi odobrenega seznama in pregleda materiala v skladis¢u oz. deponiji
materiala izvajalca del - odobri vstop (vhodna kontrola) materiala na gradbi$ée. Predstavnik upravljalca stalno
nadzira vgrajeni material in po potrebi v soglasju s projektantom odobri tehni¢no upravi¢ene spremembe.

TLACNI PREIZKUS CEVOVODOV:

ZaNL cev:
Po montaZi vodovoda se opravi tlaCni preizkus. Tlaéni preizkus za sekundarni vodovod se opravlja lo¢eno od
tlatnega preizkusa za prikljuke. Najprej se opravi tlaéni preizkus za javni vodovod, nato za posamezne
prikljune cevi vodovodnih prikljuckov.

Tlacni preizkus se opravlja za odseke cevovoda do 500 m. (po SIST EN 805-poglavje 10).
Sistemski preizkusni tlak (STP) za cevovode bo znasSal 10 bar.
Upravljalca vodovoda je obvezno treba obvestiti en dan pred izvajanjem predpreizkusa z opozorilom o zaéetku
izvajanja le-tega in tudi o zaCetku izvajanja glavnega preizkusa.

Do izvajanja predpreizkusa mora biti cevovod napolnjen z vodo in pod tlakom MDP=STP=10 bar
neprekinjeno 24 ur. Predpreizkus se izvaja tako, da se tlak dvigne na STP (10 bar) in se pri ceveh do DN 400 v
30-minutnih razmakih merita padec tlaka in koli¢ina dodane vode za ponovno vzpostavitev STP. Postopek se
ponavlja, dokler zveznica med to¢kama v diagramu Q=f(p) ne seka abcise v tocki STP.

Cas glavnega preizkusanja je tri (3) ure. Preizkus je uspesen, ¢e v tem ¢asu tlak STP ne pade za ved kot 0,2 bar.
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Potem, ko bo cevovod v celoti ali po odsekih poloZen in preizkuSen, jih je potrebno izprati in dezinficirati
pod nadzorstvom Zavoda za zdravstveno varstvo RS (oz. pooblastena organizacija), Institut za varovanje zdravja
RS izda potrdilo 0 neoporeénosti vode (po doloilih standarda SIST EN 805, navodilih DVGW 291 in navodilih,
potrienih od IVZ). V primeru, ko se Ze s spiranjem s pitno vodo dosezejo zadovoljivi rezultati, dezinfekcija s
sredstvom za dezinfekcijo ni potrebna.

Po opravijeni dezinfekciji se izvede dvakratno vzorenje za mikrobiolosko in fizikalno-kemiCno analizo v
primernem ¢asovnem presledku. O uspedni dezinfekciji se izda potrdilo. Na podlagi tega potrdila se vodovod sme
vkljuditi v obratovanje.

Op.: Klorirano vodo od dezinfekcije se ne sme direktno spustiti na prosto, ampak jo je potrebno ustrezno
odvesti na drugo mesto ali nevtralizirati.
VODOVODNI PRIKLJUCKI: Po tladnem preizkusu sekundarnega cevovoda (preverba tudi Ze montiranih
zasunov, ki so zaprti med tlaénim preizkusom glavne cevi) ter dezinfekciji in pridobljenem potrdilu o zdravstveni
ustreznosti vode se opravi Se tlaCne preizkuse za posamezne vodovodne prikljuéne cevi (po SIST EN 805-
poglavje 10).
Sistemski preizkusni tlak (STP) za vod.prikljucke nad DN 80 v centralnem vodovodnem sistemu znasa 10 bar, za
prikljucke s prikljuénimi cevmi do DN 80 in krajSimi od 100 m pa preizkusni tlak 7 bar (obratovalni tlak).
Predpreizkus se izvede tako, da se v vodovodni cevi za dve uri vzpostavi tlak 7 bar. Cas glavnega preizku$anja je
ena(1) ura. Preizkus je uspeSen, Ce v tem Casu tlak ne pade za ve€ kot 0,2 bar.

O tlaénem preizkusu je potrebno voditi uradni zapisnik, ki ga podpiSejo nadzorni organ upravljalca,
izvajalec tlatnega preizkusa in predstavnik izvajalca gradnje. (DIN 4279, del 9).

Opravi se dezinfekcija in izpiranje cevi prikljuckov . Glede dezinfekcije velja isto kot za glavni cevovod.
Za PE cevi: Po montaZi vodovoda se opravi tlaéni preizkus. Tlacni preizkus za sekundarni vodovod se opravija
logeno od tlatnega preizkusa za prikljucke. LoCeno se opravija tlatne preizkuse za posamezne odseke
vodovoda.Najprej se opravi tlatni preizkus za sekundarni vodovod, nato za posamezne prikljuéne cevi
vodovodnih priklju¢kov (navrini zasuni prikljuckov naj bodo prikljueni na glavno cev pred tlatnim preizkusom,
navrtni zasun zaprt).

Po montazi vodovoda se opravi najprej predpreizkus, zatem pa e glavni preizkus (standard DIN 4279,
poglavie 8). Pri izvajanja predpreizkusa mora biti cevovod napolnjen z vodo in pod tlakom:) 10,0 bar,
neprekinjeno 12 ur.

Tlacni predpreizkus se izvaja tako, da tlak ostane na 10,0 bar in meri v ¢asovnih razmikih po 60 min padec tlaka
in koli¢ino dodane vode za ponovno vzpostavitev sistemskega preizkusnega tlaka 10,0. Postopek se ponavija,
dokler tlak v cevovodu ne pade za ve€ kot 0,1 bar na 1 uro in e ni netesnih mest.

Glavni tlacni preizkus za vodovodni sistem se mora opraviti na tlak 10,0 bar. O tlaénem preizkusu je potrebno
voditi uradni zapisnik. TlaCni preizkus uspe, ¢e med tlaénim preizkusom v ¢asu 3 ure tlak ne pade za ve¢ kot 0,1
bar na 1 uro (Zapisnik o tlaénem preizkusu naj bo napisan na obrazec, po standardu DIN 4279 —del 9.).

Izvajanje je sledeCe. Odsek cevovoda se postopno napolni z vodo, najboljSe s spodnje strani. Pred priCetkom
tlatnega preizkusa mora biti zagotovljeno, da je cev popolnoma odzraCena na vseh najvisjih tockah odseka. Med
zviSevanjem pritiska pride do pritiskov na kon¢ne podpore. Potrebno je zagotoviti, da cev obdrzi prvotno dolzino.
Konéne totke cevovoda za izvedbo tlaénega preizkusa je mogoce fiksirati z betonskimi kockami.

Ce se uporablja &rpalne naprave, se ¢rpalka uporablja za polnjenje s spodnjega konca in s kontrolo pretoka.

V primeru sifona vecjega premera, je le-tega priporo€ljivo polniti z najniZje tocke z uporabo cevi manjSega
premera. S tem se doseZe postopno polnjenje obeh krakov brez turbulence.

Priporodljivo je umirjanje sistema cca 24 ur pred izvedbo tlanega preizkusa.

Zelo pomembno je tudi odzraCevanije, v ta namen je potrebna:

e kontrola zraénikov

¢ kontrola odprtosti ventilov na zraéniku

e uporaba »wash out« ventilov za kontrolo iztoka vode

Najprej je potrebno preveriti, da je tlacni preizkus kompatibilen s pritiskom, ki ga je sposoben prenesti vsak
segment vgrajenega cevovoda. Ce to ni mogoge, je potrebno nekompatibilne odseke izolirati.

Povecevanije pritiska mora potekati postopoma, za preverjanje kon¢nih opornikov in namestitev podpor.
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Namen testa ni le odkriti moZzna mesta pusCanja vode, temve¢ tudi preveriti cevovod na mozne poskodbe, ki so
se zgodile med transportom in polaganjem.

Po opravljenem tlanem preizkusu se testne naprave odstrani in poveze odsek. Odsek testiranega dela cevovoda
se izpere, s ¢imer se odstrani morebitne kamene delce ali zemljino vneseno med polaganjem. V primeru, da se
cevovod uporablja za pitno vodo, ga je potrebno pred uporabo dezinficirati.

Opravi se dezinfekcija in izpiranje cevi prikljuckov . Glede dezinfekcije velja isto kot za glavni cevovod.
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- KRIZANJA IN POTEK Z OSTALIMI KOMUNALNIMI VODI:

PreCkanja ostalih komunalnih vodov, kot so oskrbno elektroenergetsko omrezje in telefonsko omrezje bodo
urejena skladno s pogoji upravljalcev teh vodov.

Pred priCetkom gradnje je potrebno obvestiti vse upravljalce komunalnih vodov na predmetnem obmodju, da
oznacijo trase obstojecih in predvidenih komunalnih vodov. Pri izkopu je mozen pojav Ze opu$cenih komunalnih
vodov, zato naj pri preCkanijih le-teh sodelujejo pristojne komunalne organizacije.

Obstojedi in predvideni komunalni vodi so razvidni iz posameznega zbimega nacrta komunalnih vodov.
Obstojeci in predvideni komunalni vodi so medsebojno usklajeni.Pri morebitno ugotovljenih drugaénih poloZajih
obstoje¢ih komunalnih vodov, ki bi ovirali gradnjo predmetnega vodovoda, kot je predvideno v tem projektu se je
potrebno glede sprememb posvetovati s projektantom.

KANALIZACIJA:

Na obmodju ni kanalizacije.

Cesto preckajo tudi cevni betonski propusti-potek vodovoda bo pod in nad njimi.

- v primeru poteka vodovodne cevi nad cevjo se vmesni prostor med cevema zapolni s peS¢enim materialom;
razlika viSinskih potekov cevi mora zna$ati min. 30 cm. . Pri izkopu-preckanjem s kanalom oz.propustom je tudi
teren med cevovodom in kanalom utrditi 95% po Procterjevem postopku. Izkop na mestu preckanja naj se vrsi
ro¢no, da se kanal ne poSkoduije.

- v primeru poteka vodovodne cevi pod cevjo oz.propustom se vmesni prostor med cevema zapolni s pe¢enim
materialom; razlika visinskih potekov cevi mora znaSati min. 30 cm. . Pri izkopu-preckanjem s cevjo je tudi teren
med cevovodom in kanalom utrditi 95% po Procterjevem postopku. Izkop na mestu preckanja naj se vrsi rocno,
da se kanal ne poSkoduje.

PLINOVOD: Na obmocju ni plinovoda.

ELEKTRO KABLI, JAVNA RAZSVETLJAVA:

Po obmocju poteka obstojeCe elektro-kabelsko omreZje (visoke napetosti). Nizkonapetostno omreZje je Se
vecCinoma na drogovih, delno kot kabelski vodi.

Javna razsvetljava poteka ob robu posameznih ulic.

Pri izkopu-preCkanjem s kabli je tudi teren med cevovodom in kabli utrditi 95% po Procterjevem postopku. Izkop
na mestu preCkanja naj se vrsi rotno, da se kabli ne poskoduijejo.

TK vodi in CTV (kabelska televizija):

Po obmocju poteka obstojeCe tk omrezje. Pri vzporednem poteku vodovoda je paziti, da se kabli ne poSkodujejo.
Trase so vrisane ro¢no, zato je potrebno na terenu preveriti toéno lokacijo tras!!

Pri izkopu-preckanjem s kabli je tudi teren med cevovodom in kabli utrditi 95% po Procterjevem postopku. Izkop
na mestu preckanja naj se vrsi ro¢no, da se kabli ne poSkoduijejo.

- ZASCITA KULTURNIH SPOMENIKOV

Ob trasi vodovoda so locirani objekti, ki spadajo pod kulturno dedi¢ino. Upo$tevana je za$Cita posameznega
objekta med gradnjo vodovoda: da se objekt ne poSkoduje, se postavijo gradbeni panaji, v blizino se ne odlagajo
stroji, material ali odlaga odpadke (deponija). Po kon&anih delih se panoji odstranijo.

UpoStevati je potrebno zahteve glede na bliznje arheolosko obmocje — izdelane so raziskave in
izdelano Porocilo o arheoloskih terenskih pregledih na obmod¢ju predvidene izgradnje vodovoda med
naseljema Zgornja Besnica in Spodnja Besnica, $t. porodila: 02-069/2009//223/2007-BN_AZM-2009-214,
december 2009 (ZVKD).

Trasa vodovoda poteka v neposredni blizini obmodij treh enot registrirane kulturne dedis¢ine: Ravno Brdo-
Arheolo$ko najdiSce sv.Jernej, Javor-Grobis¢e in  Zagradis¢e —Gradisce Grad.
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V neposredni blizini lezi ve€ starejSih domacij in mlinov, ki so zasCiteni z varstevnim rezimom za stavbno
dediscino in vpisane v Register kulturne dediscine:

- Besnica-Mlin Besnica 20 (ESD 16644)

- Besnica-Hia Spodnja Besnica 23 (ESD 18708) .

- Zgornja Besnica pri Ljubljani-Domacija Zg.Besnica 2 (ESD 28033)

- Besnica- Domagija Besnica 4 (ESD 16668), Besnica 8, Besnica 9

Med gradnjo je potreben stalen arheolodki nadzor in med gradnjo nadaljne arheolo$ke raziskave v obliki
arheoloSkega dokumentiranja ob gradnji.

- PRECKANJA Z VODOTOKI

Predvidena trasa vodovoda bo preckala vodotoke-potoke s preckanjem pod strugo vodotoka in pod cevnimi
propusti vodotoka - v skladu z zahtevami in pogoji upravljalcev . Izvedba po priloZenih detajlih. Opis pri
posameznih preékanijih pri opisu trase vodovoda.

POD STRUGO VODOTOKA:

Preckanje bo izvedeno pod strugo potoka oz.cevnim propustom. Min. viSina med dnom struge in temenom cevi
je 1.2 m. - preckanje vodovodnega cevovoda pod voziS¢em se izvede z uvrtanjem zaS¢itne cevi DN 300 mm
pod voziSem - vrtanje pod voziS¢em se izvede tako, da je teme za$Citne cevi minimalno 1.5 m pod niveleto
terena. . PreCkanje bo izvedeno s pravokotno na os trase ceste, min. 1,5 m med terenom in temenom zas¢itne
cevi. Gradnja vodovoda se bo izvajala s sistemom daljinskega pilotskega uvrtanja, izkop bo samo na parcelah,
kjer bodo gradbene jame za naprave uvrtavanja cevi.

S sistemom podvrtavanja z daljinskim vodenjem se ne posega v cesti$¢e in bankino ceste. Za potrebe vrtanja je
potrebna gradbena jama dim.cca 10x3 m na lokaciji zacetka uvrtavanja, izhodna gradbena jama dim.cca 2,0x3,0
m. Tudi gradbene jame bodo izven cestiS¢a in bankine in ne bo posega v to obmocje, min.2.0 m os roba vozis¢a.
— upostevane zahtreve DRSV.

1.1.2 OBJEKT: CRPALISCE-objekt nad vrtino ZGB-1/05:

Predviden je nadzemni objekt — tipski bivalnik. Dimenzije objekta: 4885x2435 mm, v=2740 mm - velikost
bivalnika je doloCena na podlagi vgrajene strojne opreme, elektro opreme in delov cevovodov ter ustreznega
prostora za montaZo in popravila opreme.

Dobavi se bivalnik brez dna z odprtino za montaZo Crpalke v stropni konstrukciji. Svetla dimenzija odprtine je
80/80 cm. Preko odprtine se namesti drsni pokrov.

Preko bivalnika se izvede dvokapna streha. Smer slemena je SV-JZ. Naklon strehe je 35°. StreSna konstrukcija
je iz smrekovega lesa Il.ktg. Precni preseki leg in Spirovcev so 10/12 cm. Kritina je opecni zareznik. Streha se
pritrdi v jeklen okvir bivalnika s sidri M16 na vogalih in v sredini dalje stranice. Celo fasade se do strehe zapre s
smrekovim opaZem deb. 25 mm. Med AB plo$¢o in spodnjimi jeklenimi nosilce se poloZi neoprenski trak debeline
10 mm (tesnjenje). Tlak v objektu se izvede z naklonskim betonom s padcem proti poglobitvi v talni plos¢i. Preko
naklonskega betona se polozi keramicne ploS€ice (protizdrsne, R9).

V strehi objekta je predvidena montaZna odprtina s streSnim oknom dimenzij 80/118 cm, ki se ga izdela po
posebnem naroCilu. Preko strehe bo omogofena montaZa in demontaze Crpalnega agregata in elementov
tlatnega voda iz vrtine (dvig Crpalke in cevnih elementov) preko montazne odprtine v strehi objekta s pomocjo
avtodvigala. Zagotovljen je dostop do vse opreme.

Objekt bo postavljen na temeljno AB plo3¢o. Vse vodovodne napeljave bodo polozene nad talno plos¢o. Talna
ploS¢a bo izvedena s padcem proti jadku v talni ploS¢i za zbiranje razlitih vod v obbjektu.

Zagotovljeno bo prezraCevanje objekta in ogrevanje pri padcu temperature pod 4°C (elektriéni rediator s
termostatskim stiakolom). UpoStevani so vsi varnostni ukrepi za vgradnjo in varno obratovanje naprave za
dezinfekcijo vode (natrijev hipoklorit). Za namestitev kemikalij za dezinfekcijo je predviden loCen prostor s
posebnim vhodom.

V objektu je zagotovljena splodna razsvetljava.
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Objekt bo na stiku s terenom ustrezno hidro izoliran, nadzemni del pa tudi toplotno izoliran zaradi preprecevanja
nastanka kondenza na stenah ogrevanega prostora.

Dostop do ¢rpalis¢a bo po obstojedi poti, ki se jo po potrebi delno razsiri in utrdi, tako da bo mozZen dostop s
tovornim vozilom (dovoz opreme in materiala, vrtalna garnitura, avtodvigalo).

Obmodje €rpaliCa bo ograjeno z ograjo iz panelnih elementov viSine 2 m. Za dostop v ograjeno obmocje so
predvidena dvokrilna vrata dim. 2x150/200 cm in 100/200 cm iz enakega materiala (panelna ograja, nerjave¢
material oz. zaS€ita proti rjavenju). Obmoéje ograjenega prostora bo na parceli 8t. 448/43 (k.o. Trebeljevo),
dostop do &rpaliS€a pa bo preko parcele 8t. 1403, k.o. Volavije.

Lokacija vrtine je v zgornjem toku potoka Besnica, 50 m juzno od potoka (parc.5t. 448/43, k.0. Trebeljevo).

Vrtina je izvrtana v dolomitu do globine 122 metrov. Z vrtino je zajeta podzemna voda v razpoklinskem
vodonosniku od globine 65 do 89 m in od 95 do 101 m. Minimalni izmerjeni pretok (samoizliv) vode iz vrtine je bil
1,75 Is, srednji 2,2 I/s in maksimalni 4 I/s pri izdelavi vrtine, kasneje 3 I/s. Crpalni poizkusi so pokazali, da je
mozno Crpati 12 I/s v asu nizkega vodostaja, cca 10 m pod ustjem vrtine. Z vodnim dovoljenjem je dovoljeno
¢rpanje 10 I/s.

V objektu bodo nameS¢ene vodovodne armature in merilnik pretoka. Urejen bo tudi odcep za neposredni izpust
vode iz vrtine — samoizliv. Odtok arteSke vode iz vrtine bo speljan po posebnem cevovodu do hidranta pred
objektom. Hidrant bo ob normalnem obratovanju odprt, tako da bo mozen odvzem samoizlivne vode vsem
zainteresiranim uporabnikom. (polnjenje posod za vodo, ...)

Vodovodne napeljave v jaSku bodo DN 100 mm. Po prehodu iz &rpalnega jaska se profil tlaénega cevovoda
poveca na DN 150, profil izpustnega cevovoda pa na DN 80 mm. V vrtino bo vgrajena &rpalka s karakteristikami:
Q=36 m3/h, H=38 m, P=7.5 kW. Crpalka bo opremljena s frekvenéno regulacijo za uravnavanje &rpanih koliin
vode glede na polnjenje vodohrana in porabo vode v vodovodnem omrezju. Predvidena je nabava dveh enakih
¢rpalk. Ena bo vgrajena v vrtino, druga pa bo shranjena v skaldiS¢u upravljavca vodovoda.

Varovanje proti suhemu teku se izvede z nivojsko sondo, ki bo nameS¢ena v vrtini (izklop Crpalke).

Delovanje ¢rpalke bo krmilieno glede na nivo vode v vodohranu.

Vklop in izklop &rpalke bo lahko rocni ali avtomatski, odvisno od izbire nagina obratovanja. Avtomatsko delovanje
bo vezano na nivo vode v novem vodohranu (Huw, in Huax) in nivojsko sondo v ¢rpalni vrtini (Hwin).

Izklop Erpalke:

- min gladina vode v &rpalni vrtini (2m nad &rpalnim delom &rpalke)

- max gladina v vodohranu

- nivo vegji od min gladine vode v vodohranu v ¢asu draZje tarife el. toka

Vklop Erpalke:
- min gladina v vodohranu

- nivo man;j$i od max gladine vode v vodohranu v ¢asu niZje tarife el. toka

V vrtino bodo vgarjene cevi iz nerjaveCega jekla AISI 304/EN 1.4301 premera DN 80 (3"). Montaza cevi bo s
cevnim navojem. Na vrhu vrtine se bo vgrajena nosilna prirobnica DN150 (privarjena na cevitev vrtine). Na
nosilno prirobnico se pritrdi tlatna cev Crpalke z jekleno prirobnico DN 150/80, ki je privarjena na odsek nosilne
cevi.

Nosilna prirobnica ima imela izvrtino 6/4” za elektriéni napajalni kabel Crpalke. Dodatna pricvrstitev Erpalke s
cevovodom bo izvedena z jekleno verigo na uho, ki se jo bo privarilo na notranjo stran vodnjaske cevi. Nad
vodnjadko cevjo bo montiran T kos, avtomatski zraénik v vertikalni smeri, nepovratna prirobniéna loputa (reto-
stop) in zasun, ravna cev ter induktivni merilnik pretoka pa v horizontalni smeri. Za ind.mer.pretoka je predvidena
vgradnja MDK, nato pa je odcep DN 50 za razbremenitev cevovoda z zasunom (F4) in ventilom za vzdrzevanje
konstantnega tlaka, ki ob povecanju tlaka (vodni udar) razbremeni vodovodni cevovod (povecanje tlaka nad 5
bar). Iztok iz razbremenitve (DN 50) je speljan v poglobitev v talni ploS&i (40/40x40 cm) in naprej v izpust. V
poglobitev je mozno odvajati tudi samoizliv iz vrtine. V tem primeru se odpre zasun na samoizlivu iz vrtine (DN
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100). Ta zasun je obi¢ajno zaprt, samoizliv pa je preusmerjen na nadzemni hirant v blizini ¢rpali§¢a, ki omogoca
stalen odtok arteSke vode iz vrtine.

Vsi spoji na zakljuku vrtine morajo biti izvedeni vodotesno, da ne bo prilo do uhajanja vode iz vrtine, ki je pod
tlakom.

Zagotovitev stalnega odtoka vode iz vrtine je pomembna zaradi zagotavljanja preto¢nosti obstojeCih podzemnih
pretokov. V primeru, da bi samoizliv zaprli, bi lahko podzemna voda pod pritiskom nasla drug odtok. S tem bi se
lahko zmanj$ala koli¢ina vode, ki jo zajemamo v vrtini.

Na tem delu cevovoda je za merilcem pretoka vgrajen Se merilnik tlaka SMP 201-Eltratec (z digitalnim
prikazovalnikom).

Za odvzem vode bosta vgrajena dva odcepa 2" (pred in za dezinfekcijo) s cevjo in ventilom %" nad
umivalnikom, pritrjenim na steno jaska. Za potrebe vzoreCenja vode in sanitarne namene bo na steno pritrjeno
nerjavece Kkorito, pritrditev na steno tik ob poglobitvi objekta; stena za koritom bo za$éitena z montaZnim
pladnjem iz nerjaveCe plocevine dim.1,0x1.0 m, pritrjenim na steno jaSka. Iztok iz korita bo direktno v poglobitev
jaska.

Na steno cevitve vrtine se vgradi odcep DN 100 za odtok samoizlivne vode iz vrtine. Na cevovodu je najpre;
predvidena vgradnja nepovratne prirobnine lopute (reto stop) in zasun. Za zsunom je odcep DN 50 za odtok
samoizlivne vode do izliva pred objektom. Izliv se izvede iz jeklene cevi d 88.9x3.0 mm s kolenom (vse nerjaveCe
jeklo AISI 316). Iz izlivne cevi bo mozen stalen pretok arteSke vode. Zasun za prekinitev odtoka je v Erpali$cu. V
primeru, ko se zapre odtok na prosto, se mora odpreti pretok v izpustni jaSek v objektu. Zasun proti izpustu je v
primeru zunajega izliva zaprt.

Glede na porabo vode na obravnavanem podrocju je mozno s predvideno koli¢ino ¢rpanja zagotoviti ustrezne
koli¢ine vode tudi za oskrbo z vodo na ostalih obmogjih nad dolino Besnice — rezervni vodni vir.

Prenos podatkov
Prenos podatkov se izvede po UKV zvezah v center vodenja bodogega upravijavca vodovodnega omreZja.
Oprema za prenos podatkov se prilagodi standardni opremi bodogega upravijavca. Po posameznih fazah
izgradnje vodovodnega sistema so predvidene naslednje meritve oz. prenos podatkov:

- merjenje nivoja vode v vrtini

- merjenje pretoka

- kontrola vstopa v ograjeno obmocje ¢rpalisce

- delovanje &rpalke (vklop, izklop)

- meritve tlaka v omreZju
Prenos podatkov med CrpaliSéem in vodohranom bo po komunikacijskem kablu, ki bo plozen vzporedno z
vodovodnim cevovodom (optiéni kabel).

Elektriéna energija

Glavni porabnik elektriéne energije bo ¢rpalka v vrtini (P=7.5 kW, 1=18.6 A). Predvidena je nabava dveh ¢rpalk,
od katerih bo ena vgrajena v vrtini, druga pa bo shranjena v skladi$¢u upravljavca vodovoda.

NN dovod do objekta se uredi s podzemnim kablom iz odvzemnega mesta, ki ga je doloil distributer elektricne
energije (iz smeri TP Ravno Brdo). Na odvzemnem mestu oz. na lokaciji objekta je predvidena postavitev elektro
omare za meritve porabljene energije.

Elektrodovod je predviden iz smeri TP Ravno Brdo, potek po dovozni cesti- vzporedno vodovodu DN 150, v dolini
pa vzporedno vodovodu NL DN 150 in ob glavni cesti vzporedno cevovodu NL DN 150 do obmogja Erpalisca.
Dovod in elektroinstalacije v objektu so obdelane v lo¢enih nadrtih.

Med €rpalis€¢em in vodohranom bo poloZen tudi opti¢ni kabel v cevi PE dn 50.
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Sanacijski ukrepi za zas¢ito vodnega vira:

V najozjem vodovarstvenem obmocje je potrebno izvesti sanacijske ukrepe pred vkljucitvijo vrtine v uporabo.

- Obmodje zajetja bo fizino zavarovano in opremljeno z opozorilno tablo (ograja, alarm, table)

- Odstraniti je potrebno divje odlagali$¢e odpadkov

- Urejeno bo odvodnjavanje povrdinske vode jarka in gozdne ceste (vodotesen jarek): zajeti je potrebno vedje
koli¢ine povrsinske vode in vode iz izvira, ki se nahaja cca 100 m gorvodno po dolini. Odvodnjavanje se izvede v
vodotesnem jarku, ki sega od izvira (pod vecjo strmino) cca 100 m vzvodno od vrtine in do struge vodotoka
Besnica. Tudi voda iz gozdne ceste naj se steka v vodotesen jarek.

- Spravilo in transport lesa na vodovarstvenem obmocja naj bo pod nadzorom upravljalca vodovoda . Nakladanje
lesa naj se opravlja izven vodovarstvenega obmocja (ob glavni cesti).

1.1.3 VODOHRAN BESNICA V=100 m3:

Vodohran bo lociran nad dolino Besnice na parceli 1283/4 k.o.Volavlje ob obstojeci dovozni cesti parc.5t.3846/2
k.0.Volavlje v smeri naselja Ravno Brdo in ob poti do stanovanjskega objekta- parc.5t.1275 k.o.Volavije.
Kota gladine vode v vodohranu bo na vi$ini 479 m n.m.

Objekt je postavljen vzporedno s pobocjem. Dostop do objekta je s ceste iz doline Besnice proti Ravnemu Brdu.
Povrdine pred vodohranom so asfaltirane. Celotno obmodje vodohrana je ograjeno z ograjo iz panelnih
elementov (ravni del) in iz plastificiranega Zicnega pletiva (ograja po pobogju), ki je napeta na stebricke. Za
dostop v ograjen prostor so v ograji predvidena vrata dim. 2x150/200 cm in 100/200 cm. Vrata so iz plastificiranih
jeklenih profilov (barva RAL 7024 oz. po izboru naronika). Meteorne vode iz utrejene povrsine se zbirajo v koritu
preko deZne reSetke na vstopnem delu in odtekajo preko lovilca olja v ponikovanje skupno z vodami iz
vodohrana (preliv, razlite vode).

Gradbeni del:
Objekt bo AB konstrukcija iz betona C 30/37, XC2, PV-II, notranje stene VB 3, zunanje stene VB 2,
armatura S 500 b). Debelina konstrukcijskih elementov je 25 cm, zascitna plast betona je 4.5 cm.

Vodohran sestavljata vodni celici valjaske oblike s prostornino po 50 m3 in armaturna komora trapeznega
tlorisa.

Notranji premer vodne celice je 5,00 m, svetla viSina pa 3,10 m. Vodni celice se pod kotom 45° stikata z
armaturno komoro, ki je med obema vodnima celicama. Sirina armaturmne komore je 3 m, dolZina pa 3,38 m.
Visina armaturne komore je 4,50 m. Vodni celici in armaturna komora so med seboj lo¢ene konstrukcije. Objekt je
delno vkopan, delno pa obsut. V nivoju Celne stene je proti terenu predviden krilni zid viSine do 2,1 m nad
terenom. Za vstop v object so v Celni steni armaturne komore prredvidena vrata dim. 100/200 cm. Armaturna
komora je razdeljena na zgornjo etaZo viSine 2,5 m in spodnjo etazo visine 1,9 m. Med etaZzama je podest — AB
ploS¢a debeline 20 cm.

V spodnjem delu je arm.komora postavljena med obe vodni celici, ki se zgradita posebej. Po zunaji steni vodne
celice se najprej izvede hidroizolacija. Po vgradnii hidroizolacije se izvede obloga z XPS plod¢o 3035 CS deb. 3
cm, nato pa se med vodnima celicama izvede armatruna komora.

Nad krovno ploS¢o vodnih celic je v sklopu armaturne komore nadzidan $e vstopni del, ki se po visini ujema s
krovno ploS¢o armaturne komore. Na stiku obeh konstrukcij se v zakljucek plos¢e vgradi Se dilatacijski trak (FA
50/5/3 waterstop tricosal — Sika, ali podobno). Med deli ploS¢e armaturne komore in vodnih celic se vgradi Se
XPS plos¢a debeline 20 mm (2800 C).

V talni plo&¢i armaturne komore se izvede poglobitvene jaSke dim. 40/40 in globine 50 ¢cm. Jadek v sredini
arm.komore je namenjen odtoku vode iz preliva in izpusta iz vodnih celic. JaSek ob zunaiji steni je enakih dimenzij
iz namenjen zbiranju vseh vod v objektu (preliv, izpust, razlite vode). Oba jaSka sta odprta in pokrita z reSetko iz
nerjaveCega jekla, iz profilov 5/30 mm. Ob zgornji steni arm.komore je jadek za zbiranje drenaZzne vode ob
objektu. JaSek je s slepim pokrovom in je fiksno zaprt, tako da ni moZen vdor zaledne drenazne vode v armaturno
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komoro. Voda iz jaska odteka v poglobitev 40/40x50 cm ob spredni steni, iz tega jaska pa je urejen odtok v zbirni
jaSek pred objektom in naprej v potok pod vodohranom (Valnacek).

Talk v armaturni komori se izvede z naklonskim betonom C 16/20 (agregat granulacije 0-8 mm). Po betonski
podlagi se poloZijo talne keramiéne plosCice (protizdrsne — R9). Naklon tlaka je proti poglobitvi v vogalu
armaturne komore.

Notranje stene v armaturni komori v obeh etazah so armiranobetonske, prepleskane z bravo za beton.

Podest med etazama se izvede iz AB C 30/37. V podestu je odprtina 80/80 cm za dostop v spodnjo etazo in
montazna odprtina 100/100 cm za vertikalni transport vodovodnih elementov. Preko motaZzne odprtine je
poloZena pohodna reSetka iz nerjavecih jeklenih profilov 5/30 mm. Ob odprtini za prehod med etazama je ob delu
odprtine ograja iz nerjavecih jeklenih cevnih profilov d 32x2.0 mm visine 1,10 m. Dostop v spodnjo etazo je po
lestvi iz nerjaveCih jeklenih profilov. Vertikalne palice so iz cevnih elementov d 32x2.0 mm, stopne precke pa iz
ovalnih profilov 20/40 mm s perforacijami ® 5 mm na stopni strani. V podest se pred zabetoniranjem vgradi e
sifon za odtok razlitih vod in horizontalno odtoéno cev PVC d 40 za odtok razlitih vod. Vode se spelje po vertikalni
cevi ob steni v poglobitev v spodnii etazi.

ResSetke nad odprtinami (jaski v talni plo$&i, montazna odprtina) se polozijo v okvir iz enakokrakih kotnikov iz
nerjaveCega jekla. V spodniji etazi se okvir vgradi v naklonski beton, v podestu pa se vgradijo v AB konstrukcijo (v
opaz montazne odprtine). V podestu naj okvir sega 1-2 cm nad rob plod¢e, tako da bo poravnan z vrhom
keramiénih plos¢ic. V zgornji etazi se kerami€ne plo3¢ice polagajo v lepilo z minimalnim naklonom proti sifonu.
Predvidena je vgradnja reset iz pravokotnih profilov iz nerjaveCega jekla 5/30 mm, razmak med profili je 35 mm.
Mozna je vgradnja reSetke iz arm. poliestra (Eurograte 40x40/30 mm, p=400 kg/m2).

Dostop v vodni celici je iz zgornje etaZe preko vstopne odprtine gradbenih dimenzij 240/140 cm. V odprtino je
predvidena vgradnja dvokrilnega okna drsnega okna z zasteklitvijo VSG 33.1 (leplieno steklo). Okno je po
sistemu ALCOA R50s — ALU profil brez termo ¢lena. Gradbena odprtina za vgradnjo okna je 240/140 cm
(zunanje mere). Okna so vgrajena v konstrukcijo vodne celice. Med vodno celico in armaturno komoro je na stiku
vgrajen dilatacijski trak waterstop tricosal FA 50/3/2 (Sika) ali podobno. Trak se vgradi v opaz na vidnem delu
stika (ob oknih) in na zunanjem delu konstrukcije do krovne plo$ce vodne celice.

Dostop iz podesta do roba okna je po vstopni lestvi viSine 1 m, sestop v vodno calico pa po lestvi dilzine 2.6 m z
drzalom do stropa vstopne nide. Lestev ima nad vi§ino 2 m vgrajeno hrbtno varovalo.

Vse lestve so iz nerjavecega jekla iz cevnih profilov d 32x2.0 mm s pre¢kami iz ovalnih profilov d 20/40x2 mm.
Precke imajo na zgornji stopni strani perforacije premera 5 mm proti zdrsu.

Vodni celici sta identiéni in postavljeni simetriéno na vzdoZzno os armaturne komore pod kotom 45°. Notranji
premer vodne celice je 5 m. Svetla viSina vodne celice je 3.1 m. Gladina vode v vodni celici je 2.6 m. Prelivni rob
je 5 cm nad najvecjo gladino vode (izklop Crpalke v vvrtini).

Po sredini je vodna celica predeljena s predelno steno, ki sega 80 cm do obodne stene. Proti armaturni komori
sta v talni ploS¢i poglobitvi dim. 2x100/110 cm (na vsaki strani predelne stene). V poglobitvah so vgrajene
nappeljave za odtok iz izpust vode iz vodne celice. V predelno steno je v poglobitvi vgrajena cev PE d 90 za
pretok vode med posameznima prekatoma v primeru popolne izpraznitve vodne celice.

Med talno plo3¢o in stene vodne celice se vgradi tesnilni trak (Waterbar D-19).

Povrsine v stiku z vodo:

Stene, tla in strop se obdela s zaglajeno cementno malto. Za izdelavo ometa se uporabi cement brez
primesi zlindre ali elektrofilterskega pepela.

Po stropu vodnih celic se izvede Se zakljuéni omet v obliki kapnikov, ki omogoc¢ajo hitrejSe odvjanja
kondenza s stropa v vodo in s tem manjSo moznost staranja vode v kapljicah na stropu pri gladki
povrsini.
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Tlaki:

V vodni celici se preko talne ploS¢e izvede naklonski beton s padcem proti poglobitvi v talni ploS¢i ob steni z
armaturno komoro. Stik proti stenam vodne celice se izvede z zaokroZitvijo. Naklonski beton se izvede iz betona
C 16/20. Granulacija agregata za naklonske betone je 0-8 mm. Preko naklonskega betona se izvede zakljuéna
plast cementne malte. Za malto se lahko uporabi cement brez primesi zlindre ali elektrofilterskega pepela.

V armaturni komori se tlaki izvedejo iz naklonskega betona in obloZijo s protizdrsnimi keramiénimi plos¢icami (R-
9).

Zunanje vkopane stene:

Preko vseh zunanjih vkopanih sten se najprej izvede hidroizolacija z 2xhladnim bitumenskim premazom in
2xbitumenskim varilnim trakom. Bitumenski varilni trak se vgrajuje s prekrivanjem. Sirina prekrivanja je najmanj
20 cm. Na pravokotnih stikih se najprej na betonsko konstrukcijo vgradi samolepilni tesnilni trak Sirine najman]
12 cm, preko traku pa se polaga bitumenski tesnilni trak.

Zas¢ito vertikalne hidroizolacije pred zasipom se izvede z oblogo z XPS plo$¢ami debeline 50 mm (3035 CS).
ZasCito horizontalne hidroizolacije se izvede z betonom C 8/10 deb. 10 cm ali pa z XPS plo$¢ami 5000 CS deb.
50 mm.

Zunanje stene, kjer je potrebna izvedba toplotne izolacije: Izvedba je enaka kot pri vkopanih stenah, debelina
XPS plos&e je najmaj 10 cm. Pri vertikalnih povrSinah je predvidena vgradnja plos¢ XPS 3035 CS, pri
horizontalnih povrsinah pa XPS 5000 CS.

Pri horizontalni vgradnji je preko toplotne izolacije predvidena vgradnja naklonskega betona. V tem primeru se
preko XPS ploS¢ pred vgradnjo naklonskega betona polozi PVC folija debeline 0.1 mm, ki se zaklju¢i preko XPS
plod¢. Horizontalna hidroizolacija naj sega vsaj 0.5 m preko vertikalni sten.

Na vidnem delu sten se XPS plos¢e zakljuci z mrezico in ometom, na katerega se prilepi zunanjo oblogo - plos¢e
iz umetnega kamna.

Preko odkapnega roba se izvede obloga iz pocinkane plogevine debeline 0.7 mm. Razvita Sirina obloge je 145
cm. Oblogo se prepleska z dekorativnim premazom v barvi vhodnih vrat (RAL 5024, ali po Zelji investitorja).

Zasip: Objekt je zasut z izkopanim materialom (zemljina s preteZno laporiji in povrSinskim humusnim slojem, ob
objektu se vgradi pripeljani lomljenec 0-32 mm. Nad krovno plo$¢o armaturne komore se izvede zasip s
humusom debeline 20 cm. Zasip nad armaturno komoro je viSine do 1.4 m — nadaljevanje nivoja nasipa nad
armaturno komoro.

Drenaza: v nivoju talne plod¢e vodne celice se polozi drenazna cev DN 100 (stidren ali podobno). Zunanji krak
drenaZe poteka ob vodnih celicah in armaturni komori do zunanjega zbirnega jaska pred vodohranom. Vta jadek
se stekavedji del drenaZzne vode. Notranji del drenaze med vodnima celicama se spelje v notranji jaSek pod
armaturno komoro (bet. cev DN 50 cm s pokrovom v tlaku arm. komore). Glede na povrSino objekta (150 m2) in
kritine padavine (590 I/stha) znada maksimalni pretok drenaznih vod manj kot 0,1 I/s (K=0,01 m/s).

Zaradi drugih napeljav v talni plo3¢i je iz zbirnega jaska za drenazno vodo iz predela med vodnima celicama
voda speljana v jaSek ob &elni steni vodne celice (40/40x50 cm, pokrov v tlaku talne plo3ce), iz jaSka pa naprej v
zbirni jaSek ob objektu (betonska ali poliestrska cev DN 80 cm). V ta jaSek je speljan tudi odtok vode iz preliva in
iz izpusta. |z jaSka je urejen odtok vode v izpustni objekt po cevovodu DN 200 (PVC d 225).

Po izpustnem cevovodu je urejen tudi dovod zraka v objekt.

PrezraCevanije:
Dovod zraka v object je po izpustnem cevovodu DN 200 do zbirnega jaska pred vodohranom. Med zbirnimjaSkom

in vodohranim je vgrajena PVC cev DN 200. V jaSku je na cev vgrajena mrezica proti mréesu (raster 1/1 mm), v
objektu pa je na dovodni cevi vgrajena okrasna zaluzija (vse DN 200).

Za odvod zraka sta v vsaki vodni celici predvidena dva zracnika, en zranik pa je predviden v zadnji steni
armaturne komore. Dovod zraka v vodni celici je preko prelivnega cevovoda. Zracniki segajo minimalno 1 m nad
nivo nasutja nad vodno calico (armaturno komoro).
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Zracniki so enaki, izdelani so iz jeklenih cevnih elementov DN 150 ( d 168.3x3.0 mm) iz nerjavecega jekla AISI
304. Glede nalokacijo vgradnje je razlina samo dolzina cevi zra¢nika, ki je odvisna od visine vgradnje v betonsko
konstrukcijo.

V steno objekta je najprej predvidena vgradnja jeklenega kosa s prirobnico (DN 150). Cev ima proti vodni celici
privarjen rob, ki preprecuje iztok kondenza v vodno celico (viSina roba je 10 mm). Poleg tega se prehodni kos
vgradi v padcu mavzven — proti iztoku. Dolzina prehodnega kosa je 500 mm. Za prehodnim kosom je vgrajen
jeklen T kos s prirobnico na vsakem kraku (d 168.3/168.3x3 mm). Na vertikalno smer nazgor se pritrdi cev
zraénika, na smer navzdol pa se uredi odtok kondenza v drenazno cev. Na spodnjo prirobnico (slepa prirobnica z
izvrtino DN 50) se pritrdi PE spojka d 63, naprej pa se do drenaze polozi PE cev d 63. Prikljuéek na drenazo se
izvede preko PVC T-kos DN 125/70, v katerega se vstavi obodna drenazna cev DN 100 (d 110) in odtok iz
zracnika PE d 63.

Kapa zra¢nika se izvede iz dela cevi d 323.9x3.0 mm dolzine 150 mm in iz jekelene ploCevine oblikovane v
prirezan stozec dimenzije d 323.9 in d 168.3. Debelina ploevine je 3 mm. Preko manjSe dimenzije se privari
jeklena plo3¢a premera d 168.3 deb. 3 mm. Zvarjeno kapo se natakne na cev zraénika, ki je zaprta z mreZico
proti mréesu z rastrom 1/1 mm. Mrezico se na cev pritrdi s PVC objemko (npr. Vezica za el.napeljave). Na visini
150 mm pod koncem cevi se na cev privari nosilce kape (jeklena plo¢evina, oblikovana v U profil). Po namestitvi
kape se jo pritrdi na vertikalno cev z vijaki M4.

Vsi elementi za izvedbo zra€nika so iz nerjavecega jekla AISI 304/EN 1.4301.

Za razvlazevanje zraka je v objektu predvidena namestitev razvlazilnika zraka (Q=360 m3/h, P=500 W). Odvod
kondenza iz razvlazilnika zraka je speljan v zbirni jaSek v spodniji etazi.

Vgradnja cevi v stene:

Cevovodi morajo biti na prehodih skozi steno vodne celice opremljeni s tesnilnimi obroci (jekelna prirobnica,
privarjena na cev in ovoj s tesnilnim trakom). Prehodi cevovodov skozi stene vodne in instalacijske celice morajo
biti pravokotni.

Izpust iz vodne celice je namenjen le izpraznitvi vode oz. v primeru okvare merilca nivoja in prelivanju vode
preko preliva. Na izpustni cevi bo takoj za predelno steno med vodno celico in armaturno celico montiran merilnik
nivoja (SMN 201-Eltratec).

ElektriCni prikljucek:

PrikljuCek na elektro omrezje se bo izvedel po novem NN dovodu iz trafopostaje Ravno Brdo v neposredni blizini
vodohrana (na drogu). Na mestu prikljucka je predvidena postavitev PMO.Trasa el. kabla bo potekala vzporedno
z vodovodom v istem izkopanem jarku z ustreznim medsebojnim odmikom (30 m).

Potrebna oprema, ter dela za izvedbo elektro inStalacij bo razvidno iz nacrta elekroinstalacij.

Predvidena poraba elektrike:

- Ludi: vodna celica (4x), armturna komora (2x), zunanja svetilka (1x): 0,5 kW
- Vtiénica P= 2 kW: 1x 2,0 kW
- Merilna oprema: nivojske sonde, prikazovalnik nivoja vode, induktivni merilnik pretoka: 0,1 kW
- Razvlazilnik zraka: 0,5 kW
- Ostali manjSi porabniki: 0,4 kW
Skupaj: 3.5 kW

Vodovodne napeljave v vodohranu:
Vodohran je sestavljen iz dveh vodnih celic, kar omogoca lo¢eno ali pa skupno obratovanje. Lo¢eno obratovanje
omogaca nemoteno obratovanje v ¢asu vzdrzevalnih del v eni od vodnih celic.

Iz ErpalidCa do vodohrana je urejen dotok po cevovodu DN 150, enak profil cevovoda je predvidentudi za odtok v
porabo. Pred vstopom v vodohran se oba cevovoda zmanj$ata na profil DN 100. Dimenzije vseh cevovodov v
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vodohranu so DN 100. Predvidena je vgradnja elementov iz nerjaveCega jekla AISI 304/EN 1.4301. Vodovodne
armature so standardne s protikorozijsko zas€ito.

Dotok v vodni celici je po cevovodu DN 100. Vstop cevi v objekt je v spodnji etazi. Na cevovodu je najprej
predviden zasun. Za zsunom je v viSini vodnih celic razcep za dotok v posamezno vodno celico. Razcep je pod
ploS¢o podesta. Cevovod poteka pod strpom proti steni armaturne komore, nato pa zavije navzgor vzgornjo
etazo. Pred iztokom v vodno celico je na dotoénem cevovodu nameS¢en zasun.

Na isti strani vodne celice kot je dotok, je tudi preliv in izpust. Preliv poteka najprej vertikalno, v nivoju spodnje
etaze pa precka steno vodne celice in armaturne komore. Po prehodu v armaturno komoro zavije cevovod
navzdol do izpustnega cevovoda, kjer sa za zsunom na izpustu zdruzi s cevovodom iz izpusta. |zpust in prliv iz
obeh celic se zdrzita v spodnji etazi, odtok iz cevovoda je urejen v poglobitev v taini ploS¢i dim. 40/40x50 cm. Iz
poglobitve je urejen odtok v skupnni zbirni jaSek za odtok iz objekta, nato pa odteka voda po skupnem cevovodu
v zbirni jaSek ob vodohranu in naprej v izpust. Cevovodi za odtok prelivnih in izpustnih vod v objektu so DN 100
(PVC d 110 — vgrajeni cevovodi pod talno plosco).

Vodo iz vodnih celic se spusti preko omrezja — hidranti na vodovodnem cevovodu oz. se jo porabi. Preko izpusta
je predviden le odtok vode iz poglobitve - do 1000 I, oziroma vode iz preliva — v primeru okvare nivojske sonde v
vodni celici.

Na izpustnem cevovodu pred zasunom je vgrajen prikazovalnik nivoja vode (SMN 201 Eltratec).

Odtok iz vodohrana je preko sesalnih koSar DN 100. Sesalni ko3ari sta name$¢eni na drugi strani predelne stene,
kot je dotok v vodno celico. Po prehodu v armaturno komoro je najprej names¢en zasun. Za zasunom se
cevovoda iz posamezne vodne celice zdruzita v skupen odtocni cevovod. Po zdruzitvi je na skupnem cevovodu
names&em induktivni merilnik pretoka, pred izhodom iz objekta pa Se zasun. Po prehodu oiz armaturne komore
se profil cevovoda pove¢a na DN 150 in poteka naprej proti dolini Besnice in po dolini do posameznih naselij.

Na odtoénem cevovodu je pridvidena montaza vzoréne pipe 1/2", za kontrolo pitne vode iz vodohrana (odjemno
mesto bo preko nerjavece odtoéne pipe fi 1/2"..

Armature in spojni kosi NL morajo ustrezati vrednostim tlaka PN 10.

Cevovodi dimenzije od DN 25 do DN 150 bodo izdelani iz nerjavecih jeklenih cevi AISI 304.

Cevovodi dimenzije $1/2" do 1" bodo izdelani iz nerjavecih jeklenih cevi AIS| 316.

Spajanje prirobniénih fazonskih kosov bo izvedeno s profilnimi tesnili z jeklenim obrocem. Vertikalna in
horizontalna pritrditev cevovoda DN 100 bo izvedena z montazno-pritrdilnim sistemom.

Prehodi cevi skozi stene vodohrana morajo biti pravokotni. Pri izdelavi cevi s prirobnicami, nabavi fazonskih
kosov in armatur je potrebno zahtevati pravokotnost prirobnic.

Po kon&anih gradbenih in montaznih delih, izdelavi hidroizolacije in zasipom vodohrana je potrebno izvesti
preizkus vodotesnosti vodne celice.
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-HIDRAVLICNI IZRACUN :

Izbira érpalke v érpalnem jasku:

Kota terena ob Crpalnem jasku: 451.33 m n.m.

Kota vodohrana: 479 m n.m.

Gladina vode pri €rpanju do 10 I/s: - 6.5 m (gladina je dejansko vi§ja. Ta gladina je bila imerjena pri ¢rpanju 12 I/s.
Pri upoStevanju depresije 6.5 m smo pri izbiri Crpalke na varni strani.

Hg= 479.0-451.33+65=3417m

Tlaéne izgube na cevovodu od €rpalis¢a do vodohrana pri pretoku Q = 10 I/s.
Cev NL DN 150 |= 1485 m

Linijske tlatne izgube (katalog PAM):

Ah = 1485*2,412/1000 = 3.58 m

Visina Crpanja: HE = Hg + Ah =34.17+3.58 =37.75 m

Izberemo potopno érpalko: P=75kW, Q=36 m3h, H=38m

Celovita zagotovitev sanitarno-pitne vode in poZarna varnost bo zagotovljena po dokonéni izgradnji
vodovodnega sistema, po zgraditvi ¢rpali$¢a in vodohrana V=100 m3 nad dolino Besnice. Iz &rpali§¢a nad vrtino
se bo voda precrpavala v vodohran, iz vodohrana bo vodaodtekala gravitacijsko . Na celotnem podroéju bo
zagotovljen odvzem 10 I/s vode pri tlaku 2.5 bar.

Hidravli¢ne razmere pri porabi sanitarno-pitne vode in pozame vode je prikazana na hidravlicni situaciji

in prilozenih tabelah hidravlinega izrauna. DoloCene so pozicije regulacije tlaka na cevovodu in na obmodjih,
kjer bo regulacija tlaka na vodovodnih prikljuckih.
Visi predvideni objekti v sklopu vodovodnega sistema so brez stalno zaposlenih, dostopi v objekte so predvideni
le v Casu vzdrzevalnih del in kontrolnih pregledov. V objektih ni predvidena vgradnja vnetljivih materialov. Vzrok
pozara lahko nastopi v primeru kratkega stika pri elektri¢nih napeljavah, vendar bi priSlo v tem primeru prej do
izklopa varovalk. Vse predvidene konstrukcije na vodovodnem omreZju so iz negorljivih materialov in vkopane,
tako da nastanek poZara ni mozen.

- HIDRAVLICNA SHEMA IN IZRACUNI:

- - hidravliéna situacija (risba $t. 2.2/2.2.3)
- -izraGun hidravlike (2 lista):

- Hid-tabela-1(5t. 2.2/2.2.3.1)

- Hid-tabela-2 (§t. 2.2/2.2.3.2)
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1.1.4 PRECKANJA IN POTEK Z LOKALNIMI IN DRZAVNO CESTO
Predvideni vodovodni cevovodi bodo potekali v obmocju drzavne ceste, obstojecih lokalnih cestah ter izven
cest Cez zasebna zemljis¢a. Krizanja in potek trase v cestah je projektiran skladno s pogoji upravljalca cest.

Opis poteka v cestnem svetu (parceli) in v obmocju varovalnega pasu drzavne ceste R3 645/1189 :

Potek trase in posegi v cestni parceli — preckanja in vzdolzni potek trase izven voziS¢a drzavne ceste
R3 645/1189 Zadvor-Smartno pri Litiji (odsek od Zg.do Sp.Besnice)

Stevilke parcel in lastnistvo: )
(drzavna cesta R3 645/1189 Zadvor-Smartno pri Litiji):
Lastnistvo: Republika Slovenija

1) Potek v robu voziséa v cestni parceli:

Tabela 1:
STACIONAZA )
CESTE (km) ODMIK OD ODMIK OD PARC.ST., lastnik RS
o CESTNE
ROBA VOZISCA: PARCELE k.o.Volavlje
9.5+329 0 0 3840/30
9.5+413 0 0 3840/1
10.5+387 do 0 0 3840/33
10.5+408 0 0 3840/1, 3850/23, 3902

2) Potek izven vozis¢a v cestni parceli- varovalni pas:

Tabela 2:
STACIONAZA )
CESTE (km) ODMIK OD ODMIK OD PARC.ST., lastnik RS
- CESTNE
ROBA VOZISCA: PARCELE k.0.Volavlje
9.5+413 0,5do 1,0 m1 0 384071
9.5+460 0,58 do 1,92 m1 0 384012
10.0+000 1,2 do 1,86 m1 0 384012, 3840/1
10.0+053 2.0do 2,8 m1 0 1256/1
10.0+242 0.95 do 1.6 m1 0 249/1
10.0+259 0.85 do 1.5 m1 0 260/1
10.0+263 0.85 do 1.5 m1 0 3840/33, 3840/35
10.0+300 0.85 do 1.5 m1 0 261/1
10.0+400 0.85 do 1.5 m1 0 262/1
10.0+416 0.85 do 1.5 m1 0 3840/33
1,0do 1,8 m1 - 3840/33
10.5+000 43do5m 0
10.5+347 34do42m 0 3840/33
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10.5+410 1,8 do 3,4 m1 0 3850/1

11.0+078 3,5m1 3850/8

11.0+278 4,0 do 15,0 m1 0 3850/8
Utemeljitev:

Vzdolzni potek cevi: Na vecino trasa vodovoda poteka od 2,0 do 3,0 m od roba vozi$¢a. Na kraj$ih odsekih, ko
trasa vodovoda poteka med cesto in objekti ob cesti in vzporednim vodotokom, ki sledi cesti na celotni razdalji
skozi dolino Besnice - tako bo trasa na kraj$ih potekala 0,42 do 1,6 m od roba vozid¢a, na odsekih tudi v voziS¢u.

2 ) PRECKANJA DRZAVNE CESTE:

Lokacije, kjer bo cevovod preckal drzavno cesto RIII-645/1189:

Tabela 3:
STACIONAZA OZNAKA CEVI PARC.ST., lastnik RS
CESTE (km)
10.5+385 PE d 63v z.c. GRP DN 200 3840/33, 278/5
k.0.Volavlje
9.5+460 PE d 63 v z.c.GRP DN 200 3840/2, 3840/1 , 243/7
k.0.Volavlje

Posamezno preckanje se izvede z uvrtanjem v zaS€itni cevi, katere velikost lahko razberemo iz zgornje tabele,
nato se vodovodna cev vstavi v za¢itno cev. Preckanje bo izvedeno pod cesto, pravokotno na os trase ceste,
min. 1,5 m med terenom in temenom za3¢itne cevi. Gradnja vodovoda se bo izvajala s sistemom daljinskega
pilotskega uvrtanja, izkop bo samo na parcelah, kjer bodo gradbene jame za naprave uvrtavanja cevi.

S sistemom podvrtavanja z daljinskim vodenjem se ne posega v cesti$¢e in bankino ceste. Za potrebe vrtanja je
potrebna gradbena jama dim.cca 10x3 m na lokaciji zaCetka uvrtavanja (na eni strani ceste), izhodna gradbena
jama dim.cca 2,0x3,0 m. Tudi gradbene jame bodo izven cestiS¢a in bankine in ne bo posega v to obmodje,
min.2.0 m os roba vozi$¢a.

Izdelan je Elabora: Ureditev vodovoda Besnica-1.Faza; Predlog sanacije/ureditve voziScnih konstrukcij na
obmogju posegov oz. poteka vodovoda v obmocju parcele regionalne ceste R3-645/1189 Zadvor-Smartno
pri Litiji, KM 9.790 - KM 11.260 BCP; izdelal Porto+Damijan Govekar s.p., Selo 30, 4226 Ziri. Stevilka
elaborata: P-54/21, januar 2022.

Investitor gradnje je Mestna ob¢ina Ljubljana.
Predlagani potek vodovoda je prikazan v priloZenih situacijah.
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1.1.5 APROKSIMATIVNI PREDRACUN:
APROKSIMATIVNI PREDRACUN: VODOVOD BESNICA-1.FAZA:

; CENA/ENOTA

OPIS ENOTA KOLICINA (EUR) CENA (EUR)
GRADBENA DELA
vodovod- ena cev v izkopu m1 9.575,00 90.00 861.750.00
vodovod- dve cevi v izkopu m1 767,00 95,00 72.865,00
OBJEKTI
¢rpalis€e nad vrtino in klorna postaja

kos 1 50.000,00 50.000,00
vodohran V=100 m3 kos 1 180.000,00 180.000,00
jaki za regulacijo tlaka kos 4,00 3.000,00 12.000,00
Skupaj gradbena dela: 1.176.615.00
VODOVODNI MATERIAL
cevi NL DN 150 m1 7.962,00 41,00 326.442,00
cevi NL DN 100 m1 1.764,00 27,00 47.628,00
cevi PE d 63 m1 1.383,00 4,00 5.532,00
fazonski kosi m1 11.109,00 513 56.940,30
hidranti (kompletno) kos 56,00 550,00 30.800,00
zasuni kos 55,00 300,00 16.500,00
oprema Crpalis¢a in vodohrana kos 1 80.000,00 80.000,00
Skupaj vodovodni material: 563.842,30
MONTAZNA DELA
10% cene vodovodnega materiala | 0,15 | 563.842.30 | 84.576.35
TRANSPORTNI STROSKI
5% cene vodovodnega materiala | 0,05 | 563.842.30 | 28.192 12
ELEKTROINSTALACIJE IN
OPREMA CRPALISCA IN
VODOHRANA 38.000,00
ELEKTRO NN DOVOD 55.000.00
SKUPAJ OBJEKT: 1.946.225,76
SKUPAJ z DDV(22%) 2.374.395,43
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Zahteve, ki izhajajo iz prostorskih aktov:

e (Odlok o obc¢inskem prostorskem nacrtu Mestne obcine Ljubljana-izvedbeni del
(Uradni list RS, st. 78/10, 10/11,-DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12-0obv.razl.,
9/13, 23/13-popr., 72/13-DPN, 71/14-popr., 92/14-DPN, 17/15-DPN, 50/15-DPN,
88/15-DPN, 95/15, 38/16-avtenti¢na razlaga, 63/16, 12/17-popr., 12/18-DPN, 42/18 in
78/19-DPN) — v nadaljevanju OPN MOL ID.

e (Odlok o ob¢inskem prostorskem nacrtu Mestne obc¢ine Ljubljana-strateski del (Uradni
list RS, st. 78/10, 10/11-DPN, 72/13-DPN, 92/14-DPN, 17/15-DPN, 50/15-DPN,
88/15-DPN, 12/18-DPN in 42/18).

Namenska raba prostora-OPN:
Podatki o namenski rabi prostora

K2- druga kmetijska zemljis¢a
K1- najboljSa kmetijska zemljis¢a
G- gozdna zemljis¢a
PC-povr§ine pomembnejsih cest
V/C-celinske vode

Oznaka urejanja prostora:
$0-1727, SO-689, SO-642, SO-2196, SO-2498, S0-2920, SO-651, SO-596, SO-2219, SO-1770, SO-
710, SO-1081, SO-746

k.o. Trebeljevo (1779): érpalisce
parc.St. 448/43,

S$0-1727; parc.5t:448/43; Go- obmocje gozdov

k.o.Volavlje (1778): potek vodovoda

parc.§t. 1403/2, 1426/1, 3897/3, 3850/8, 3850/1, 3850/23, 3840/17, 3902, 3840/33, 3840/35, 3840/15,
1267/2, 1267/1, 3849/4, 1266/1, 1268/1, 1268/2, 1268/3, 3849/3, 1274, 1269/5, 1277, 1285/2, 1285/1,
1275, 1283/4, 3846/2, 278/5, 278/6, 3851, 3840/10, 262/1, 261/1, 260/1, 249/1, 3840/1, 1256/1, 3840/2,
243(7, 243/6, 243/9, 243/8, 3840/30, 3840/31, 3840/32

k.o.Volavlje (1778): potek NN voda
parc.St. 1285/1, 1285/2, 3846/2, 1275, 1283/4, 1277, 1269/5, 1274, 1268/3, 3849/3, 1268/2, 1268/1,

1266/1, 1267/1, 3849/4, 1267/2, 3897/3, 3840/15, 3840/33, 3840/35, 3850/23, 3840/17, 3902, 3850/1,
1426/1, 1403/2, 448/43

Oznaka enote urejanja prostora:

S0-642; parc.st.:3850/8, 3850/1, 3850/23, 3840/17, 3840/33, 3840/35, 278/5, 3840/10, 261/1, 262/1,
3840/33, 3840/35, 3850/23, 3840/17, 3902, 3850/1, - PC- povrsine pomembnejsih cest

S0-710; parc.st.:249/1, 260/1, 3840/1, 3840/2, 1256/1, 243/7, - PC- povrSine pomembnejsih cest
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S0-1081; parc.$t.:3840/30, 3840/31, 3840/32, , - PC- povrsine pomembnejsih cest

$0-2641; parc.5t.:243/6, - SK- povrsine podezelskega naselja

S0-1727; parc.8t.:1403/2, 3897/3, 1426/1,1283/4, 1426/1, 1266/1, 1268/1, 1268/2, 1268/3, 1274,
1269/5, 1277, 3846/2, 1283/4, 3846/2, 1275, 1277, 1269/5, 1274, 1268/3, 1268/2, 1268/1, 1266/1,
1426/1, 1403/2, - Go- obmocje gozdov

S$0-1770; parc.5t.:278/6, 3851, - Go- obmocje gozdov

S0-1795; parc.5t.:243/9, - Go- obmocje gozdov

S0-689; parc.st.: 3897/3, 3840/15, 1426/1, - Vc- celinske vode

S$0-2196; parc.t.: 3902, — K1- najboljsa kmetijska zemljis¢a

S0-2920; parc.8t.: 1267/1, 1267/1, - K1- najboljSa kmetijska zemljis¢a

S$0-651; parc.st.: 1285/2, 1285/1, 1285/1, 1285/2, 1275, — K1- najboljSa kmetijska zemljisca
$0-596; parc.8t.: 1275, 1274, — K1- najbolj$a kmetijska zemljis¢a

$0-2498; parc.$t.:1276/2, 3849/4, 1266/1, 1267/1, 1267/2, - K2- druga kmetijska zemljis¢a
$0-2219; parc.$t.:3849/3, 1274, 1268/3, 3849/3, - K2- druga kmetijska zemljisca

S$0-2222; parc.$t.:1283/4, - K2- druga kmetijska zemljis¢a

S0-2221; parc.5t.:11426/1, - K2- druga kmetijska zemljis¢éa

S0-2381; parc.$t.:243/9, 243/8, - K2- druga kmetijska zemljis¢a

S0-535; parc.§t.:1277, 1269/5, - K2- druga kmetijska zemljis¢a

$0-539; parc.§t.:1268/2, 1268/1, - K2- druga kmetijska zemljis¢a

$0-2642; parc.$t.: 243/8, - A- povrSine razprSene poselitve

S0-2019; parc.8t.: 1274, - A- povrSine razprsene poselitve

a) Podatki o obmogjih varovanj in omejitev

- Kulturna dedi$¢ina: upostevanje projektnih pogojev
- Pri vseh posegih v zemeljske plasti za izgradnjo vodovoda Besnica v obmoéju enote dedidéine
ESD 16743 Ravno Brdo-Arheolosko najdisée sv. Jernej, ocenjena dolzina cca 700m, se skladno
s 27. tocko 3.¢l. ZVKD-1 izvedejo predhodne arheoloSke raziskave- arheolo$ke raziskave ob
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-V primeru odkritja intaktnih arheoloSkih ostalin raziskave nemudoma preidejo v arheoloska
izkopavanja, katerih obseg dolo€i pristojni konservator z vpisom v gradbeni dnevnik-arheolo$ka
ekipa se poveca, arheoloke depozite in strukture pa se razis¢e v skladu z metodologijo stroke do
arheolosko sterilnih plasti; pri tem lahko zahtevamo razSiritev gradbene jame. Izkop naj poteka z
ravno Zlico.

- Investitor mora za izvedbo navedenega projekta in za pridobitev kulturnovarstvenega soglasja
zagotoviti izvajalca arheoloSke raziskave ob gradnji.

- Investitor mora za arheoloSke raziskave in odstranitev arheoloSke ostaline pridobiti posebno
kulturnovarstveno soglasje pri Ministrstvu za kulturo RS, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, ki je pogoj
za pridobitev kulturnovarstvenega soglasja za poseg.

- Zaradi priprave strokovnega konservatorskega nadzora je investitor (0z. izvajalec) o toénem datumu
zemeljskih del dolzan pisno obvestiti pristojno obmocno enoto ZVKDS sedem dni pred samim
priGetkom del. Stro$ki strokovnega arheoloSkega nadzora ne bremenijo investitorja.

- Na obravanem obmocju so bile v novembru in decembru 2009 narejene Predhodne arheoloske
raziskave. Poro€ilo §t. 02-069/2009/223/2007-BN_AZM-2009-214.

- lzdano je bilo kulturnovarstveno soglasije za raziskavo in odstranitev arheoloske dediscine ; Stevilka:
62240-338/2009/4, datum 26.10.2009 (Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana).

- Sklenjena je bila pogodba o izvedbi arheoloskih raziskav med Mestno ob¢ino Ljubljana in Zavod za
varstvo kulturne dediscine.

- Naravne vrednote: Gradnja vodovoda se nahaja izven obmocij z naravovarstvenimi statusi.

- Direkcija RS za vode: upostevanje projektnih pogojev

- Na obmodju predvidene gradnje teCe vec vodotokov — Zgornja Besnica, Besnica, Polanse,
Pirnik, Prezganje. Trasa tudi veckrat precka Zg. Besnico, Polan$e, Pimik, Prezganje, prav tako se
pribliza mokrtoni povrsini.

- Mejo vodnega zemlji¢a je potrebno dolo€iti 11. in 12. lena ZV-1 in Pravilnika o podrobnejSem
nacinu doloCanja meje vodnega zemlji§¢a celinskih voda (Uradni list RS, §t. 58/18), ter v projektni
dokumentaciji prikazati. Pri dolo€itvi meje vodnega zemljiS¢a je potrebno upostevati obstojece
razmere.

- Pas priobalnega zemljis¢a v obmocju ureditve je treba v projektu oznaditi in kopirati.

- Investitor ne sme z nobenimi posegi posegati v vodotok, v kolikor bi imeli le-ti za posledico
zmanjSevanje ali spreminjanje pretonega profila 0z. zmanjSevanje preto¢nosti.

-V kolikor so na parceli prisotni manjsi pritoki, barjanski jarki sekundarnega ali tercialnega pomena,
jih ni dovoljeno zasipavati, razen v primeru vzpostavitve nadomestnih odvodnikov, ki bodo prevajali
potrebe vodne koli¢ine, kar je potrebno raunsko dokazati.

- Zacevljanje in prekrivanje vodotokov je strogo prepovedano, razen na kraj$ih razdaljah, ki
omogocajo dostop oz. prehod preko vodotoka.

- Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja oz. projekt za izvedbo mora vsebovati:

e  Celotno ureditev, iz katere bo razvidna dispozicija objektov (obstojecih in predvidenih), ureditev
okolice, vsa obstoje¢a in nova komunalna infrastruktura ter nacin poseganja na vodna in priobalna
zemljis¢a, pri Cemer nora biti upoStevano dejansko stanje v naravi

e  Pregledno situacijo z vrisanim pre¢kanjem M 1:5000

o  Geodetski posnetek struge vodotoka na obmog¢ju premostitve z vrisanim in skotiranim 5 m
odmikom

o  Detajl preckanja vodotoka
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- Ves ¢€as gradnje mora biti struga vodotoka maksimalno prevodna. Izvedba opaZenja in podpiranja vozi$¢ne
konstrukcije v ¢asu gradnje mora biti predvidena in izvedena tako, da na nikakrSen nacin ne bo imela
negativnega vpliva na vodni rezim in stanje voda. Po kon&anju del je potrebno opazno in podporno
konstrukcijo v celoti odstraniti.

- Vsa kriZzanja komunalne infrastrukture z vodotoki morajo biti v projektni dokumentaciji jasno oznacena in
opisana, kot je navedeno v projektnih pogojih.

- Po pregledu predlozene dokumentacije lokacija lezi na poplavno ogroZzenem obmodju. ZV-1 v 86. ¢lenu
predpisuje, da so na poplavnem obmocju prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostori, ki imajo lahko
ob poplavi Skodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljis¢a ali povecujejo poplavno ogrozenost obmocja,
razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred Skodljivim delovanjem voda.

e Zanacrtovane posege, ki so (€rpalisée ter vodovod, elektro vod) dovoljene na poplavnih obmogjih po
prilogi 1 in 2 Uredbe, mora biti iz projekta za pridobitev mnenja razvidno (hidroloSko hidravliéni elaborat),
da posegi in omilitveni ukrepi (varovani, varstveni, izravnalni) ne povecujejo obstojece poplavne
ogrozenosti na obmodju in izven njega, ter ne posegajo na obmodgje celovitih omilitvenih ukrepov, ¢e so
ti doloCeni ali predvideni. Za vplivno obmocje na katerega se posega morajo biti v projektu za pridobitev
mnenja prikazani razredi poplavne nevarnosti pred in po posegu.

o Obmocje gradnje delno lezi po razpolozljivih podatkih na poplavno ogrozenem obmogju. Za del
obrT]oéja poseganja so ze izdelane karte poplavne nevarnosti, za ostali del trase pa je potrebno dopolniti
HHS.

e Na obmodjih, ki jih Poplavna uredba uvr$¢a v majhen razred nevarnosti, so posegi v prostor po
klasifikaciji objekta 22231-Cevovodi za odpadno vodo dovoljeni z upoStevanjem pogojev iz vodnega
soglasja, v kolikor je trasa v srednjem razredu nevarnosti se pogoji dolo¢ajo skladno z Uredbo.

o Pogoji in omejitve za izvajan je posegov v prostor in dejavnosti na obmocjih pomembnega vpliva
poplav in z njimi povezane erozije so sorazmerni razredu poplavne in z njo povezane erozijske
nevarnosti na obmogjih, dolo¢enih s predpisi, ki dolo¢ajo posamezno obmocje poplavne in z njim
povezane erozijske nevarnosti.

e |z projekta za pridobitev mnenja mora biti razvidno (hidroloSko hidravli¢ni elaborat za celotno traso
vodovoda) , da poseg in omilitveni ukrepi (varovani, varstveni, izravnalni) ne povecujejo obstojece
poplavne ogrozenosti na obmodju in izven njega ter ne posegajo na obmocje celovitih omilitvenih
ukrepov, Ce so ti doloCeni ali predvideni.

oV hidravli¢ni Studiji morajo biti obdelani in ustrezno prikazani vsi ukrepi, s katerimi bodo prepre&eni vplivi
na vode in vodni rezim, na poplavno varnost obmocja, na predvidene objekte in okolje nasploh. V
projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja morajo biti obdelani in ustrezno prikazani omilitveni ukrepi
(varovani, varstveni, izravnalni) za prepre¢evanje Skodljivih vplivov poplavnih voda na predvideno
gradnjo in Skodljivih vplivov na€rtovane gradnje na vode in vodni reZim, ter na poplavno varnost $irSega
pomena.

oV projektni dokumentaciji morajo biti prikazani razredi poplavne navarnosti za obravnavano obmocje
pred in po posegu in obdelani in ustrezno prikazani predhodno izvedeni omilitveni ukrepi (varovani,
varstveni, izravnalni) za preprecevanje Skodljivih vplivov poplavnih voda na predvideno gradnjo in za
zagotavljanje poplavne varnosti SirSega obmocja.

o Nasipavanje poplavnih obmogij ni dovolieno, razen zemlji$¢a pod objektom v okviru predvidenih
omilitvenih ukrepov.

o Na odsekih, kjer trasa komunalne infrastrukture iziemoma poteka po priobalnem zemljis¢u, je potrebno
upostevati tudi prometno obremenitev in predvideti ustrezno zas€ito cevi za ¢as uporabe strojne
mehanizacije za potrebe vodnogospodarske javne sluzbe.

e Ceje ob izpolnitvi vseh zahtev in pogojev gradnje, oz. predlagani poseg v prostor mozen, morajo biti v
projektu za pridobitev obdelani in ustrezno prikazani vsi ukrepi s katerimi bodo prepreceni Skodljivi vplivi
na vode in vodni rezim, na poplavno varnost obmocja, na sam objekt in okolje nasploh.

- |z projektne dokumentacije mora biti razvidno, da ureditev ne bo imela negativnega vpliva na vodni rezim in
erozijsko (ne)varnost SirSega obmodja.
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Obmocje je doloCena kot erozijsko oz. plazljiva, iz opozorilne karte verjetnosti pojava plazov pa izhaja, da na
SirSem obmodju posega obstaja nevarnost pojava plazov oz. zaradi naklona terena, geoloSke sestave in
strukture zemljis¢a, ter prisotnosti podzemnih voda lahko zaradi neustrezne gradnje pride do poveéane
nevarnosti pojava zemeljskega plazu ali druge oblike pobo¢nega masnega premikanje (podori, drobirski
tokovi), mora vloga za pridobitev vodnega soglasja poleg zahtev iz 4. ¢lena tega pravilnika vsebovati
projektno dokumentacijo in druge podatke o predvideni gradnji, ki smiselno vkljuéujejo:

-geolo3ko porocilo s poudarkom na stabilnosti terena, s katerim se ugotovi stopnja tveganja za nacrtovane
posege in ki lahko vkljuCuje doloditev obmocja geoloSkih nevarnosti v merilu 1:25.000 ali natanénejSem
merilu, v primeru individualne gradnje pa v merilu 1:10.000 ali natanénejSem merilu.

-projektne reSitve omilitvenih ukrepov
Izdelati je potrebno geolosko porocilo, ki bo definiralo dejansko erozijsko ogroZenost in predvidelo morebitne
ukrepe glede; stabilnosti zemljin, za njeno eliminacijo.

Mnenje in ugotovitve elaborata je potrebno upostevati pri pripravi projektne dokumentacije.

- Vsi posegi v prostor morajo biti naCrtovani tako, da ne pride do poslabv3anja stanja voda in da se ne
onemogoci varstva pred Skodljivim delovanjem voda, kar mora biti v projektni dokumentaciji ustrezno
prikazano in dokazano (5.¢len ZV-1).

-V projektu za pridobitev mnenja mora biti tekstualno in grafiéno ustrezno obdelana in prikazana tudi:
zunanja ureditev na pregledni situaciji, iz katere bo razvidna pozicija objektov (obstojeCega in predvidenih),
ureditev okolice in vsa obstoje¢a in nova komunalna infrastruktura z vrisanimi vodotoki ter kotiranimi
priobalnimi pasovi vodotokov, ¢e se poseg nahaja v blizini vodotokov.

-Predvidana reSitev odvoda vseh vrst odpadnih voda mora biti prikazana s prilozenimi detajli in definiranimi
tipi posameznih elementov (peskolovi, lovilec ol;..)

-Vse odpadne vode morajo biti odvajane v kanalizacijske odvodne sisteme, ki morajo poleg zbirmnega in
prenosnega omrezja obsegati tudi naprave za ustrezno Ci$¢enje voda pred izlitiem v odvodnike.

-Vse parkirne in povozne povrSine morajo biti utrjene, omejene z dvignjenimi robniki in nagnjene proti vtoku v
lovilec olj ustreznih dimenzij.

-IzraCun koli¢ine meteorne vode, ki se priklju€uje na vodotok in dologiti vpliv te vode, na pretono sposobnost
vodotoka (raunsko dokazati-preverba hidravliéno prevodnosti prepustov).

v projektni dokumentaciji morajo biti predvideni in zagotovljeni vsi potrebni varnostni ukrepi in taka
organizacija na gradbiscih, da bo prepre¢eno onesnazenje voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladi$¢enja
in uporabe tekocih goriv in drugih nevarnih snovi oz. v primeru nezgod predvideti in zagotoviti takoj$ne
ukrepanie za to usposobljenih delavcev. Vsa za¢asna skladis¢a in pretakali$¢a goriv, olj in maziv ter drugih
nevarnih snovi morajo biti zaS¢itena pred moznostjo izliva v okolje.

- Morebitne zaCasne deponije viSkov zemeljskega materiala je v asu gradnje treba urediti tako, da se ne
pojavlja erozija in da ni oviran odtok zelednih voda. Po kon€ani gradnji je potrebno zagotoviti odstranitev vseh
za potrebe gradnje za¢asno postavljenih objektov in ostankov za¢asnih deponij. Vse z gradnjo prizadete
povrsine je potrebno ustrezno krajinsko urediti.

- Med gradnjo ni dovoljeno odlagati izkopanih materialov na vodno ali priobalno zemljis¢e vodotoka.
Morebitne zaasne deponije viskov zemeljskega materiala je v €asu gradnje treba urediti tako, da se ne
pojavlja erozija in da ni oviran odtok zalednih voda. Po koncani gradnji je potebno zagotoviti odstranitev vseh
za potrebe gradnje zagasno postavljenih objektov in ostankov za¢asnih deponij. Vse z gradnjo prizadete
povrsine je potrebno ustrezno krajinsko urediti.

Po pregledu predloZene dokumentacije in vpogleda v Vodni kataster je bilo ugotovljeno, da po razpoloZljivih
podatkih predmetna loakcija lezi v bliZini ter na vodovarstvenem obmocju, na poplavno ogrozenem obmocju,
kjer za del trase so izdelane karte poplavne nevarnosti, za ostali del pa je potrebno izdelati. Obmocje je
erozijsko ogrozeno )(Urbiinfo), za kar je potrebno priloZiti geoloSko porocilo. V neposredni bliZini so vodotoko
2. reda (Zgornja Besnica, Besnica, PolanSe, Pirnik, Prezganje. Trasa tudi veCkrat precka Zg. Besnico,
Polanse, PreZganje, prav tako se pribliza mokrtoni povrsini).

V primeru izvedbe toplotne Erpalke, ki bo izkori$¢ala toploto iz vode , je skladno s 4. to¢ko 125. Elena Zakona
0 vodah potrebno pridobiti vodno dovoljenje za neposredno rabo vode, oz. pridobivanje toplote.
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Pridobljeno je delno vodno dovoljenje §t. 35527-38/2008, datum 10.6.2009 za rabo vode za oskrbo s pitno
vodo, ki se izvaja kot gospodarska javna sluzba iz zajetja Vrtina ZGB-1/05.

Upostevanje projektnih pogojev
Na vodno in priobalno zemljiS¢e posegajo naslednji cevovodi

Vodovod NL DN 150 (od tocke 34 - do tocke 38)

Cevovod poteka ob regionalni cesti vzporedno z vodotokom Besnica in v parcelah 3850/8 in 3850/1(k.o.
1778 Volavlje) poseze v priobalno zemljis¢e. Dolzina cevovoda v priobalnem zemljis¢u znasa 51,2 metra.
Os cevovoda je od roba brezine oddaljena med 2,74 — do 5metra. Vzporedno s cevovodom se bosta
polagala opticni in elektriéni kabel. Poseg v vodno in priobalno zemljis¢e je prikazan na risbi 2.2/2.7.8.

Vodovod NL DN 150 (od tocke 64 - do tocke 70)

Cevovod poteka po javni poti vzporedno z vodotokom Valnacek in v parcelah 3840/33, 3840/35, 3840/15,
3897/3, 1267/2 in 1267/1 (k.0. 1778 Volavlje) poseze v priobalno zemljiSée vodotokov Valnaéek in Besnica.
Dolzina cevovoda v priobalnem zemljiSéu znasa 26,7 metra. Os cevovoda je od roba brezine oddaljena
med 3,1 - do 5metra. Vzporedno s cevovodom se bosta polagala opti€ni in elektricni kabel. Poseg v
vodno in priobalno zemljiSce je prikazan na risbi 2.2/2.7.9.

Vodovod NL DN 150 (od tocke 126 — do tocke 130)

Cevovod poteka po javni poti vzporedno z vodotokom Vakovka in v parceli 1277 (k.o. 1778 Volavlje)
poseze v priobalno zemljiS¢e. Dolzina cevovoda v priobalnem zemljiSéu znasa 21,3 metra. Os cevovoda je
od roba brezine oddaljena med 4,7 - do 5metra. Vzporedno s cevovodom se bosta polagala opti€ni in
elektri¢ni kabel. Poseg v vodno in priobalno zemljis¢e je prikazan na risbi 2.2/2.7.10.

Vodovod PE d63 (od tocke 253 — do tocke 257)

Cevovod poteka po javni poti vzporedno z vodotokom Pirnik in v parcelah 3851 in 278/6 (k.0. 1778
Volavlje) poseze v priobalno zemljis¢e. Dolzina cevovoda v priobalnem zemljis¢u znasa 43,3 metra. Os
cevovoda je od roba brezine oddaljena med 1,09 — do 5metra. Ob vodovodu PE D63 se bo so€asno
vzporedno polagal zasebni cevovod PE d110 in zas¢itna cev za optiko. Poseg v vodno in priobalno
zemljisce je prikazan na risbhi 2.2/2.7.11.

Glede na atlas voda posegajo na poplavna obmocja naslednji cevovodi

Vodovod NL DN 150 (od tocke 213 - do tocke 242)

Cevovod poteka po obmo¢ju majhne poplavne nevarnosti v dolzini 56,8 metra, po obmocju srednje
poplavne nevarnosti v dolzini 90,51 metra in po obmo¢ju preostale poplavne nevarnosti v dolzini 23,85
metra. Poseg v poplavno obmog¢je je prikazan na risbi 2.2/2.7.12.

Vodovod PE d63 (od tocke 263 - do tocke 279)

Cevovod poteka po obmo¢ju majhne poplavne nevarnosti v dolzini 65,05 metra, po obmocju srednje
poplavne nevarnosti v dolzini 21,72 metra in po obmo¢ju preostale poplavne nevarnosti v dolzini 9,28
metra. Poseg v poplavno obmogcje je prikazan na risbi 2.2/2.7.12.

Projektiran vodovod je podzemni zaprt objekt, ki ne poslabSuje poplavne ogrozenosti. Na obmocju, ki se
nahaja pod globino poplavne vode s povratno dobo 100 let bo vodovod izveden vodotesno. Prav tako
bodo vodotesne vse armature na vodovodu in podzemni hidranti - blatniki. S tem je zagotovljeno, da
projektiran vodovod nima vpliva na poplavne vode, ter da poplavne vode ne bodo vplivale na delovanje
vodovodnega sistema.

Glede na atlas voda posegajo na vodovarstvena obmocja naslednji cevovodi
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Vodovod NL DN 150 (od tocke 1 - do tocke 9)

Cevovod poteka v najozjem vodovarstvenem obmocju (VVO 1) po parcelah 448/43 (k.0. 1779, Trebeljevo),
1403/2, 3897/3, 1426/1 (k.o. 1778, Volavlje) v dolzini 58, 2 metra. Na vodovarstvenem obmocju se prav tako
nahaja érpalisce (na parceli 448/43 (k.o. 1779, Trebeljevo)), z objektom nad vrtino, ki je podrobneje
opisano v poglavju 1.1.2.

Glede na projektne pogoje Direkcije Republike Slovenije za vode ($t.:35508-1155/2021-2 z dne 27.08.2021)
smo za potrebe pridobitve mnenj izdelali Hidravliéno hidroloski elaborat za potrebe izgradnje vodovoda
Besnica (St. proj.: 40-2243-00-2020, okt. 2021), ki vsebuje manjkajo¢e poplavne karte za obravnavano
obmogje. V elaboratu sta prikazana odseka vodovoda NL DN 100, ki posegata v poplavna obmog¢ja, ter
opisani omilitveni ukrepi:

Poplavljen odsek vodovoda NL DN 150 pri profilu B2 (od tocke 11 do tocke 18): Vodovod je od brezine
vodotoka Besnica oddaljen cca 10 metra ter ga na poplavljenem odseku tudi precka. Odsek vodovoda se
nahaja na obmocju dosega stoletnih voda v dolzini cca 32 metra. Kota terena vodovoda se nikjer ne
nahaja ve¢ kot 0,5 metra pod globino poplavne vode s povratno dobo 100 let. Poseg vodovoda v
poplavno obmocje je prikazan v Hidravliéno hidroloSkem elaboratu za potrebe izgradnje vodovoda
Besnica (St. proj.: 40-2243-00-2020, okt. 2021).

Poplavljen odsek vodovoda NL DN 150 pri profilu V3 (od tocke 72 do tocke 61): Poplavljen odsek
vodovoda poteka ob vodotoku Valnacek in precka vodotok Besnica. Vodovod je od brezine vodotoka
Valnacek oddaljen od 2,5 do 12 metra.. Odsek vodovoda se nahaja na obmocju dosega stoletnih voda v
dolzini cca 79 metra. Kota terena vodovoda se nikjer ne nahaja ve¢ kot 0,6 metra pod globino poplavne
vode s povratno dobo 100 let. Poseg vodovoda v poplavno obmocje je prikazan v Hidravliéno
hidroloskem elaboratu za potrebe izgradnje vodovoda Besnica (St. proj.: 40-2243-00-2020, okt. 2021).

- Gozdovi: upostevati je potrebno naslednje sploSne pogoje in priporo€ila: upostevanje
projektnih pogojev

1. Poseganje v obmocje varovanih gozdov (parc.8t. 277/2, 278/6 in 281/1, vse k.0. Volavlje) je
dovoljeno v primeru predhodno pridobljenega dovoljenja s strani Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano (9.¢len Uredbe o varovanih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom;
Uradni list RS, &t. 88/05, 56/07, 29/09, 91/10, 1/13, 39/15, 191/20)

2. Investitor naCrtovanega posega mora tudi v prihodnje omogocati neovirano gospodarjenje z
gozdom in zagotoviti , da se pogoji za gospodarjenje in dostop z obi¢ajno gozdarsko mehanizacijo
do sosednjih gozdnih zemljiS¢ po izvedenem posegu ne bodo poslabsali (5.¢len ZG).

a) Pri gradnji naértovanega vodovoda je treba ohraniti vse obstojeCe gozdne prometnice oz. prikljucke
le teh (gozdno vlako z oznako 0446873004, na obmocju parc.St. 1269/4, 3900/1 in 1342/8, vse k.o.
Volavlje, vlaki z 0oznakama 0446B68004 in 0446B67002, na obmocju parc.st. 278/6, 281/2, 3902 in
1425/27, vse k.0. Volavlje, vlaki z oznakama 0446874002 in 0446C02001, na obmogju parc.st.
1403/2, 1403/1 in 3897/3, vse k.o. Volavlje in parc.5t. 448/44 in 448/43, obe k.o0. Trebeljevo, viako z
oznako 0446B67005 na obmocju parc.5t.1275 k.o. Volavlje) in druge dostopne poti, ki se
uporabljajo za potrebe dostopa in gospodarjenja z gozdovi. Raba le teh mora ostati neovirana,
vklju€no z rabo ekoloskih in socialnih funkcij gozdov, ki je po 9.tocki 3. ¢lena ZG dovoljena tudi
nelastnikom gozdov.

b) Po prometnicah mora biti tudi po izvedbi posegov zagotovoljeno neovirano in varno spravilo ter
prevoz gozdnih lesnih sortimentov s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo in gozdarskimi kamioni.
Prometnice oz. poti prek oziroma vzdolz katerih je naCrtovana polozitev cevovoda, se mora po
sosegu povmiti v prvotno stanje. Prikljucki gozdnih prometnic morajo biti prilagojeni niveleti vozi§¢a
ceste, na katero se prikljuCujejo.
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c) Ob prometnicah oz. poteh vzdolz je predvidena gradnja je potrebno ohraniti vse obstojece prostore
namenjene zaCasnemu skladis¢enju gozdnih lesnih sortimentov. Le ti morajo ostati neovirani tako v
Casu gradnje vodovoda kot tudi po izvedbi del.

3. Vodovod mora biti zgrajen na nacin, da ne bo vplival na pogoje spravila in prevoza lesa. Kijer trasa
vodovoda poteka vzdolz ali prek gozdnih prometnic ali poti, ki se uporabljajo za potrebe dostopa in
vidno oznaceni in zasCiteni. Vsi objekti morajo biti ustrezno zavarovani in globina polaganja tak3na,
da ne bo prihajalo do poskodb vodov ob obremenitvah, ki nastajajo ob spravilu in prevozi gozdnih
lesnih sortimentov s kmetijsko in teZjo gozdarsko mehanizacijo ter v ¢asu rekonstrukcije gozdnih
prometnic. Morebitne cevi, ki bodo vgrajene na povoznih povrSinah, morajo zagotavljati ustrezno
nosilnost.

4. Morebitni jaki, hidranti, zracniki, ipd., ne smejo biti na trasah priklju¢kov gozdnih prometnic, prav
tako ne na obmodcju deponijskih prostorov namenjenih zatasnemu skladiS¢enju gozdnih lesnih
sortimentov.

5. Zunanja ureditev CrpaliS€a na obmocju parc.5t. 448/43, k.o. Trebeljevo in vodohrana na obmogju
parc.8t. 1283/4 k.o. Volavlje mora biti izvedena na tak nacin, da zaradi morebitnih prostorskih
ureditev in posegov ne bo priSlo do oviranja prevoznosti in rabe gozdnih vlak z oznakama
0446B74002 in 0446C02001, zaCasnega lesnega skladis¢a na obmodju parc.8t. 1403/2, k.o.
Volavlje in dostopne poti na obmocju parc.st. 1275, k.o. Volavlje. Vsi morebitni objekti (ograja, idr.),
morajo biti od prometnic in skladis¢nega prostora odmaknjeni toliko, da ob morebitni rekonstrukciji
prometnic in ob spravilu (vlaenju in prevozu) gozdnih lesnih sortimentov iz zalednih gozdnih
zemljiS¢ ter pri nakladanju le teh na gozdarske kamione, priSlo do poskodb objektov, ki bi bile
posledica nezadostnega odmika objektov oz. drugih prostorskih ureditvah.

6. Vse naCrtovane posege v gozdu in gozdnem prostoru je potrebno izvesti v minimalnem potrebnem
obsegu tako, da bo poseg v prostor ¢im manjsi, da bo morebiti potrebna kréitev posameznega
gozdnega drevja vzdolz nacrtovane trase vodovoda, katere del poteka ob gozdnem robu oz. ob
robu z gozdom poraslih zemljis¢, izvedena v najmanjSem moznem obsegu in da ne bodo ogrozene
funkcije gozdov. Potrebno je prepreciti vsako nepotrebno seénjo ali odstranjevanije vegetacije,
zasipavanje in odstanjevanje podrasti. Pri vseh posegih v gozdni rob je potrebno ohraniti znacilnosti
obstojeega gozdnega roba.

7. Delovni pas pri gradnji naj bo ¢im ozjii. V Sirini delovnega pasu je potrebno upoStevati tako samo
traso cevovoda kot tudi nasip izkopane zemljine.

8. Cevovod mora biti polozen vsaj dva metra od koreniCnikov stojeCega gozdnega drevja. V kolikor
poteka bliZje, se takno drevo ob predhodno pridobljenem soglasju lastnika poseka. Ce posek ni
mozen (ali odobren), se prekop v obmodéju korenin izdelal roéno, kablovod pa je skozi koreninski
sistem potrebno uvlegi. Pri prekopu ni dovoljeno prekinjati primarnih korenin posameznega drevesa
(negativen vpliv na fizioloSko stanje drevesa ter na njegovo stabilnost).

9. Drevesnih panjev posekanega drevja naj se ne izkopava v kolikor to ni nujno potrebno zaradi
gradnje. Prav tako naj se izogiba vsem posegom, ki bi lahko dodatno prispevali k pojavu povrSinske
ali globinske erozije 0z. zmanj$anju stabilnosti tal.

10. Morebiti potrebi posek gozdnega drevja se lahko izvede Sele po pridobitvi soglasij lastnikov parcel
in pravnomocnega gradbenega dovoljenja (21. ¢len ZG) ter po detaljni zakolicbi objekta na terenu,
na podlagi odlocbe, ki jo izda Zavod.

11. Drevje, predvideno za posek vzdolZ trase na¢rtovanega vodovoda je potrebno, v skladu s 1. €lenom
Pravilnika o izvajanju secnje, ravnanju s se¢nimi ostanki, spravilu in zlaganju gozdnih lesnih
sortimentov (Uradni list RS, &t. 55/94, 95/04, 110/08, 83/13; v nadaljevanju Pravilnik), predhodno
oznaciti. Pred pri¢etkom del se obvesti pooblasCenega delavca Zavoda za gozdove Slovenije,
Krajevne enote Domzale, Ljubljanska cesta 72a, 1230 DomZale, (01) 72 41 275, ki zagotovi
oznacitev in evidenco dreves. Ob oznaditvi je potrebno pristojnemu delavcu Zavoda za gozdove
dostaviti kopije pridobljeni soglasij lastnikov parcel ali mu soglasja vsaj na vpogled.

12. V primeru potrebe po kréitvi gozdnega drevja na lokaciji predvidenega vodohrana, na obmogju
parc.5t. 1283/4, k.o. Volavlje in predvidenega CrpaliS¢a na parc.St. 448/43, k.o. Trebeljevo, je treba
pridobiti s strani Zavoda ugotovitveno odlo¢bo, v kateri se dologi koli€ino in strukturo dreves za
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poseg. Le-to izda Zavod na podlagi dokonénega gradbenega dovoljenja. Viogo za izdajo

ugotovitvene odlocbe se odda pisno na naslov Zavod za gozdove Slovenije, OE Ljubljana, Trzaska

cesta 2, 1000 Ljubljana.

13. Pri poseku in spravilu lesa je potrebno upostevati doloCila Pravilnika o izvajanju secnje, ravnanju s
seCnimi ostanki, spravilu in zlaganju gozdnih lesnih sortimentov (Uradni list RS, t. 55/94, 95/04,
110/08 in 83/13) in Uredbe o varstvu pred pozarom v naravnem okolju (Uradni list RS, §t. 20/14).
a) Cas del naj se prilagodi bioloskemu utripu gozda. Ce je le mogoce, naj se seénja izvaja v ¢asu,

ko se najmanj vznemirijo prosto Zive€e Zivali (4. €len Pravilnika).

b) Gozdni lesni sortimenti se morajo spravljati tagko, da se ne po$kodujejo podmladek, drevije,
gozdna tla, gozdne vlake, poti in ceste, ter da se ne poslabsa rezim odtoka voda v vecji meri,
kot je to neizogibno. Takoj po konéanem spravilu je treba sanirati poSkodbe na podmladku in
drevju ter odpraviti poSkodbe na gozdnih tleh ter gozdnih viakah, poteh, stezah in cestah ter
vzpostaviti ¢im ugodnejSi reZzim odtoka vode (7. ¢len Pravilnika).

14. V gozdu ni dovoljeno urejati zaCasnih ali stalnih deponij, odlaganje izkopanega materiala oz.
zemljine, gradbenih odpadkov in gradbenega materiala (18. ¢len ZG). Prav tako ni dovoljeno
razprostiranje morebitnih viSkov odkopane zemlje po gozdni povr3ini ali obsipanje koreni¢nikov
stojeCega gozdnega drevja. Panje in druge seéne ostanke, ki bi nastali pri gradnii, je potrebno
odpeljati na urejeno deponijo.

15. Po kon¢ani gradnji mora investitor v najkrajSem moznem ¢asu:

a) Poskrbeti za takojSno odstranitev vseh gradbenih materialov in drugih odpadkov nastalih pri
izvedbi del.

b) Vse z gradnjo morebiti prizadete gozdne povrSine vzdolz nacrtovane trase vodovoda in na
obmodju ¢rpali$€a ter vodohrana je potrebno ustrezno sanirati. PoSkodovana gozdna tla je
treba prekriti nazaj s humusnim slojem, da se zagotovi osnovne pogoje za naravno
nasemenitev in ozelenitev. VnaSanje rastlin tujerodnih in rastiSCu neustreznih rastlinskih vrst ni
dovoljeno.

c) Pregledati traso grajenega vodovoda in ob predhodno pridobljenem soglasju lastnikov odstraniti
vsa morebiti moéneje poSkodovana drevesa, na katerih so poskodbe posledica izvajanja
posega.

d) Sanirati morebitne poSkodbe nastale zaradi gradnje na gozdnih prometnicah in drugih
dostopnih poteh do gozda, vkljuéno s povrSinami zacasnih lesnih skladiS¢ ter vzpostaviti stanje
najmanj kot je bilo pred gradnjo zadevnega objekta (21. ¢len Pravilnika o gozdnih prometnicah,
Uradni list RS, §t. 4/09).

16. Poseganje izven obmocja predvidene gradnje, v obmocju gozdov, ni dovoljeno.

- Zavod za ribiStvo Slovenije: upostevati je potrebno naslednje sploSne pogoje in priporocila:
upostevanje projektnih pogojev

Ribisko upravljanje in varstvo rib:
Obravnavani odsek trase cevovoda se nahaja na obmocju Vevskega ribiskega okolisa.

Vodotok Besnica je na obravnavanem odseku od izvira do Amerikanca (v kraju Besnica) salmonidni
gojitveni revir Besnica-zg.

Vodotok Pirnik je na obravnavanem odseku od izvira do izliva v Besnici salmonidni gojitveni revir Pirnik.

Vodotok Varencek ja na obravnavanem odseku od izvira do izliva v Besnico revir brez aktivnega
ribiSkega upravljanja Varencek.
Vodotok PolanSek je na obravnavanem odseku od izvira do izliva v Besnico revir brez aktivnega
ribiSkega upravljanja Polan$ek.

Vodotok Mog€ivnica je na obravnavanem odseku od izvira do izliva v Besnico revir brez aktivnega
ribiSkega upravljanja Mo€ivnica.
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Po podatkih Ribiskega katastra poseljuje salmonidna gojitvena revirja Besnica-zg. in Pirnik poto¢na
postrv, ki je uvrS¢ena na Rdeci seznam ogrozenih Zivalskih vrst in sicer sodi v kategorijo prizadete vrsta
(E). Poto¢na postrv je prav tako zavarovana s Pravilnikom o ribolovnem rezimu v ribolovnih vodah, ki
dolo¢a lovno mero in varstveno dobo. Po evidencah ZZRS so v vodotoku Pirnik so evidentirana drsti¢a
potocne postrvi.

- Ugotovitve in opredelitve do naértovanih posegov:

Glede na posredovano dokumentacijo menimo, da lahko ima nacrtovana gradnja vodovoda
kratkoroCne negativne vplive na vrste v vodotokih Besnica, Pirik, Varenéek, PolanSek in Mocivnica,
dolgoroéne pa v primeru neustrezne izvedbe naértovanih objektov.

Najvedji neposredni negativni vpliv na populacije rib in njihove habitate lahko imajo:

Vpliv posegov na drsti§¢a v ¢asu drsti rib,

o Kaljenje vode zaradi izvajanja del v strugi in breZinah vodotokov ali v primeru odlaganja
izkopanega materiala na obmocju struge in brezin,

e Izvedba obreznih zavarovanj in posegov v dno struge v obmolju vodnatega dela struge
vodotoka,

viv v

o Odstranjevanje obrezne vegetacije- t.i. ¢isCenje zarasti (zmanjSevanje povrSine skrivalis¢ za
ribe in osenéenosti struge),

¢ Onesnazevanje vodotoka,

Glede na varstveni status ribjih vrst, ki poseljujejo vodotoke Besnica, Pimik, Varencek, PolanSek in
Mocivnica na obmodju, predvidenem za gradnjo objekta, ter v skladu s trajnostno rabo rib in
ohranjanjem ribolovnih virov, daje Zavod za ribistvo Slovenije k predlozeni dokumentaciji naslednje
projektne pogoje, ki morajo biti upoStevani:

Splos$ni projektni poqoji:

Varovanje vodnega habitata

¢ Gradnja mora biti nacrtovana tako, da se ne poslab$uje stanje vodotokov oz. ne preprecCuje
izbolj$anje njihovega stanja. Ohranjata naj se zgradba in delovanje vodnega in obvodnega
ekosistema.

e Zgradbenimi stroji v omoCeni del strug vodotokov ni dovoljeno posegati. Gradbeni stroji morajo
do lokacij posegov dostopati s kopnega, voznja z gradbeno mehanitacijo po strugi vodotoka ni
dopustna.

¢ Med izvajanjem gradbenih del se za izvedbo le-teh ne sme zajemati vode iz vodotokov.

e |zvedba novih ravnih in gladkih betonskih povrsin, ki bi imele dodtane negativne vplive na hidro-
morfologijo vodotokov, ni sprejemljiva.

¢ Gradbena dela na vodnih zemljis¢ih in v priobalnem pasu naj se izvedejo po principih
sonaravnega urejanja voda. Dela naj bodo nacrtovana in izvedena tako, da se ohranja
povezanost 0z. celovitost vodnega prostora. Investitor mora na lokacijah posegov v vodotok
zagotoviti dolgoro¢no prehodnost vodotoka za ribe, ki bo ribam omogo€ala prehajanje in prosto
razporejanje.
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Varovanje ribjih vrst in drstis¢

e Prepovedano je posegati 0z. vznemirjati ribe na drstis¢ih rib med drstenjem in v varstvenih
revirjih (Zakon o sladkovodnem ribiStvu, Uradni list RS, §t. 61/2006). Dela na obmocju vodnih in
priobalnih zemljiS¢, ki lahko vplivajo na kakovost vode in vodni reZzim, se mora nacrtovati in
opraviti izven drstnih dob ribjih vrst, ki poseljujejo vodni prostor.

e Zgradbenimi stroji se naj ne posega v strugo. Zemeljska dela, izkopavanja v breZino ali strugo
je treba tehni¢no izpeljati tako, da se v ¢im vecji mozni meri zmanj$a vpliv kaljenja vode.

Preprecevanje onesnazevanja voda

e Zgradbenimi stroji se posega v vodni prostor le kolikor je to nujno potrebno; zemeljska dela,
izkopavanja v brezino ali strugo je treba tehnicno izpeljati tako, da se v ¢im vecji mozni meri
zmanj8a vpliv kaljenja vode. Med izvajanjem gradbenih del se za izvedbo le-teh ne zajema
vode iz vodotokov.

o Vsiposegi se morajo izvajati tako, da bo prepreeno onesnazevanje vodotoka s strupenimi ali
Skodljivimi snovmi (cementno mleko, goriva, olja, zas¢itni premazi, beton, fekalije, itd.).
Prepre¢eno mora biti vsakrno onesnaZevanje vodotoka na obmocju naértovanih del.

¢ Odpadkov, gradbenega materiala in s kakrsno koli snovjo onesnaZene vode se v vodotoke ter
na vodna in priobalna zemlji§¢a ne odlaga.

e ZaCasne deponije (v asu izvajanja posegov) morajo biti urejene na nacin, da je prepre¢eno
onesnazevanje voda. Nacrtovana mora biti odstranitev vseh ostankov gradbenega materiala in
kakr$nih koli odpadkov na primerno deponijo.

¢ Ob morebitnem betoniranju je treba prepreciti izcejanje strupenih betonskih odpadkov v vodo.
V'sa predvidena betoniranja se izvajajo »v suhem, kar pomeni vodotesno opaZzenje prostorov,
kjer se bo vgrajeval beton.

Obvescanje izvajalca ribiSkega upravljanja

o O predvidenih delih na obmocju vodnih ali priobalnih zemljiS¢, ki lahko vplivajo na kakovost
vode in vodni reZim, je potrebno vsaj 14 dni pred zaCetkom gradnje o zacetku gradbenih del
obvestiti RD Vevée, da se lahko izvede ali organizira izvedbo intervencijskega odlova rib na
predvidenem obmocju posega oz. predelu, kjer je ta vpliv 8e lahko prisoten. Ce bodo dela
potekala etapno in daljSe ¢asovno obdobje, mora izvajalec oz. investitor obvestiti pristojnega
izvajalca ribiskega upravljanja o predvidenih delih ob vsakem novem posegu v strugo, tako da
se lahko intervencijski odlov po potrebi opravijo pred vsakim novim posegom v strugo vodotoka.

Detajlni projektni pogoji

1. Predvidena dela naj se na obmocju vodnih in priobalnih zemljis¢ izvedejo v ¢asu izven drsti ribjih
vrst, in sicer naj se dela v reviriema Besnica-zg in Pimik ne izvajajo med 1.10 in 28.2.

V/ tem obdobju so dovoljena dela v okviru izvedbe naértovanih objektov le, v kolikor to ne bo vplivalo na
kakovost vode na obmogju vodotokov (dela na kopnem, ki ne povzro€ajo kaljenja v vodotoku). Zaradi
variabilnosti &asa drsti rib in lokacij drsti$¢ se izvajanje del uskladi z RD Vevée. Ce se ribe na tem
obmodju za€nejo drstiti kasneje od predpisane varstvene dobe, se dela v sodelovanju z RD Vevee
lahklo izvajajo do zaCetka drsti.

V preostalih revirjih naj se €asovna izvedba del uskladi z Ribisko druZino Vevce.
2. Vsa gradbena dela naj se v najvecji mozni meri oddaljijo od struge vodotoka.
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3. Posegi v dno in breZine vodotokov niso dovoljeni.
4. Kjer bo vodovod preckal vodotoke naj se le to izvede s povrtavanjem.

5. Na obmocju preckanj, kjer podvrtavanja zaradi narave terena ne bo mozno izvesti, dna strug
vodotokov ni dovolieno betonirati, dna naj se utrdi sonaravno s kamni v neporavnanai obliki. V
kolikor je utrditev vodovodne cevi nujna, naj se le ta izvede tik nad cevjo, na vrhu pa naj bodo
vtisnjeni kamni.

6. Priizvajanju predvidenih posegov v vodotoke se mora obstojeCa obreZna vegetacija ohranjati v
najvecji mozni meri, 0z. se mora na odsekih, kjer je bila uni¢ena, ponovno strjeno zasaditi z
avtohtonimi grmovnimi in drevesnimi rastlinskimi vrstami (potaknjenci). V primeru odstranjevanja
zarasti ob vodotoku naj se jo nadomesti z avtohtono drevesno in grmovnato zarastjo (bela vrba, ¢rna
jelsa). Zgolj zatravitev z avtohtonimi vrstami trave na obmocju brezin na zadostuje.

7. V Casu izvajanja nacrtovanih posegov je potrebno kontinuirano spremljati pove€anje kalnosti oz.
motnosti vode na obmodju, kjer se bodo posegi izvajali. Nacrtovani naj bodo ukrepi, katerih namen je
zniZanje kalnosti vode med izvajanjem posegov. Priporo¢ena vrednost za suspendirane snovi v
salmonidnih in ciprinidnih vodah, ki je navedena v Uredbi, je < 25mgl/l.

8. V najveCki mozni meri je treba doloditi in izvesti ukrepe za preprecitev razsirjanja invazivnih
tujerodnih rastlinskih vrst na obmocju breZin med izvajanjem gradbenih del. V primeru pojava
invazivne tujerodne vrste japonski dresnik (Fallopia japonica) na tem obmocju je treba Ze v ¢asu
gradnje priCeti z aktivnim odstranjevanjem le te. Dolgoro¢no mora biti na¢rtovana ko$nja in
odstranjevanje japonskega dresnika.

9. Po izvedbi vseh nacrtovanih ureditev mora biti zagotovljeno prehajanje rib po vodotoku na
obravnavanem obmodju pri vseh pretokih tekom celega leta (brez prekinjene zveznosti vodotoka).

10.ZZRS mora biti ob predhodnem dogovoru omogocéen dostop do lokacij izvajanja del in prisotnosti pri
izvajanju nacrtovanih posegov.

V skladu s 57., 58. in 59. ¢lenom ZSRib mora investitor 0z. izvajalec pristojnemu izvajalcu ribiskega
upravljanja povrniti Skodo na ribah, do katere bi pri§lo zaradi izvedbe na¢rtovanih ureditev na
obmodju vodnih in priobalnih zemljiS¢.

JP VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.0.: upostevanje projektnih pogojev

Gradnja vodovoda:

- Predviden zajem vode iz potoka Pirnik (NL DN 80), za polnjenje ribnika pri objektu Zgornja Besnica 4B, ni del
javnega vodovoda, kar mora biti posebej poudarjenjo v nadaljnih fazah projektiranja.

- Kanalizacija: na predmetnem obmocju Se ni zgrajeno javno kanalizacijsko omrezje.

-Elektro Ljubljana: upostevanje projektnih pogojev

Predvidena gradnja posega v varovalni pas elektroenergetske infrastructure, kriza in
priblizuje se obstoje¢im elektroenergetskim vodom in napravam.

Pogoji:

Vsa krizanja in priblizevanja z elektroenergetskimi objekti morajo izpolnjevati pogoje
pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravijanja dejavnosti v
obmocju varovalnega pasu elektroenergetskih omrezij (Ur.l. RS, st. 101/2010).

V projektni dokumentaciji je potrebno ustrezno obdelati in oznaditi priblizevanja in krizanja z
obstoje€imi elektroenergetskimi void in napravami. Na situaciji naj bo razvidno, kateri
elektroenergetski void so podzemni oz. nadzemni in kateri so NN, SN oz. VN vodi.
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Pri krizanju in paralelnem poteku vodovoda z obstoje¢im elektroenergetskim podzemnim vodom je
potrebno slednje pred zacetkom gradnje vodovoda zakoli¢iti. Krizanje in paralelni potek vodovoda z
elektroenergetskim podzemnim kablom pa se izvede na sledeci nacin:

Krizanje vodovoda z elektroenergetskim kablom se izvede tako, da vodovod poteka pod ali nad
elektroenergetskim kablom. Vertikalni svetli razmik med kablom in glavnim cevovodom mora biti
najman 0,5m ter pri krizanju kabla z prikljuénim cevovodom najmansi svetli razmik 0,3m. Ce je v
obeh primerih krizanj manj$i razmik, je potrebno elektroenergetski kabel zas¢ititi pred mehanskimi
poskodbami s tem, da se ga namesti v zas€itno cev tako, da je cev dalja za 1m na vsako stran
Krizanja.

Minimalni horizontalni razmik pri paralelnem polaganju vodovoda z elektroenergetskim kablom mora
zna$ati 0,5m oz. 1,5 m, Ce gre za magistralni vodovod za preskrbo vode. Razmik se meri med
najbliZjimi zunanjimi robovi indtalacij.

V primeru nedoseganja minimalnih razmikov pri paralelnem poteku kabla z kanalizacijo, je potrebno
kable za&Cititi s poloZitvijo v kabelsko kanalizacijo. Tudi v tem primeru odmiki ne smejo biti man;jSi
kot jih dolo¢a Slovenski standard SIST EN 805. V tocki 9.31 in sicer najmanj 0,4m v izjemnih
primerih, ko je gostota podzemnih napeljav velika pa najman;j 0,2m.

Pogoji za prikljuéizev objekta na distribucijski sistem:

Odjem

- Predvidena prikljuéna moc: 14kW

- Nazivnha napetost na prevzemno-predajnem mestu: 400V

- Prikljuéno mesto: TRANSFORMATORSKA POSTAJA, parc.st. 1285/1, k.o. Volavlje.

- Impedanca distribucijskega Sistema na prikljuénem mestu znasa 0.1 ohmov

- Transformatorska postaja RAVNO BRDO 20/0.4 G-273 se napaja z elektricno energijo iz razdelilne
transformatorske postaje RTP 110/20 KV GROSUPLJE, SN izvod J20 DV 20KV DOBRUNJE.
Kraktosticha mo¢ na zbiralkah 20 kV znasa 500 MVA, velikost toka enopolnega zemelskega
kratkega stika pa je 150A. V primeru, da nastane okvara na 20 kV distribucijskem sistemum, deluje
naprava za avtomatski ponovni vklop s ¢asovno zakasnitvijo 0,3s (prva stopnja) in 30s (druga
stopnja).

- Distribucijski system v tocki prikljucitve omogoca TN system za&cite.

- Predvideno leto prikljucitve: 2021

- Ostali tehni¢ni pogoji za prikljucitev:
Za prikljucitev objekta je potrebno zgraditi nov nizkonapetostni prikljuéni vod iz TP RAVNO
BRDO.
Na zemljis€u parc.st. 1285/1, k.o. Volavlje, se na stalno dostopno mesto v blizini obstojece
TP postavi novo prostostojeco kabelsko omarico, v katero se vgradi merilno krmilno opremo
za novo merilno mesto.
Nizkonapetostni prikljuéni kablovod se izvede podzemno z zemeljskim kablom preseka
Al4x150+1,5 mm2.
Prikljuéni NN podzemni kablovod se pod utrjenimi oz. povoznimi povr§inami in pri krizanju s
komunalnimi vodi ustrezno zas¢iti s PC cevjo premera 110 mm oz. obbetonirano kabelsko
kanalizacijo.

- Telekom : upostevanje projektnih pogojev
Na obmodcju gradnje je obstojee omrezje. Pred priCetkom del potrebno obvestiti Telekom Slovenije
in zakoliiti obstojeCe omrezje. V potrebi po prestavitvi 0z. zas€iti TK vodov, potrebno izdelati naért
prestavitve oz. zas¢ite. Zas€ito in krizanja TK omreZja izvesti pod nadzorom predstavnika Telekoma
Slovenije na podlagi predhodne najave. Pri paralelnem poteku vodovodnega omrezja z obstojecim
TK omreZjem, je obvezen odmik 1m od roba izkoanega jarka. Nasip ali odvzem materiala nad traso
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TK kabla ni dovoljen. StroSki bremenijo investitorja.

- T-2: upostevanje projektnih pogojev

- Na obmodju predvidene gradnje poteka obstojeCe TK omreZje podjetja T-2_d.0.0. na katerega je
mozno prikljuciti predvideni object. Obstojece TK omreZje je potrebno med samo gradnjo ustrezno
za&(ititi. Za informacijo o moznostih —prikljucitve in poteku TK omreZja se obrnite na Miha Smrekar
(051-608-562).

- Investitor mora pisno sporo€iti, da zaCenja gradnjo oz. izvajanjem del in sicer najmanj 15 dni pred
prietkom del, na T-2 d.o0.0., Verov8kova 64a, 1000 Ljubljana.

- Pred prietkom del mora investitor ali izvajalec del pisno naroCiti zakoli€bo obstojeega opticnega
omrezja in nadzor nad gradnjo Gratel d..0., Laze 18a, 4000 Kranj, kontakt Miha Smrekar (051-608-
562). StroSki bremenijo investitorja.

- lIzkop v neposredni blizini telekomunikacijskega omreZja je potrebno izvajati rono in pod nadzorom
predstavnika podjetja Gratel.

- Krizanje komunalnih vodov z obstojeco traso optiéne kanalizacije je potrebno izvesti pod nadzorom
predstavnika podjetja Gratel d.o.0.

-Direkcija RS za infrastrukturo: upostevanje projektnih pogojev

- Nacrtovana gradnja mora biti usklajena v tehniénem in ¢asovnem smislu z vsemi investicijami in
ukrepi, ki jih Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI) nacrtuje na predmetnih odsekih drzavnih cest, z
vesmi investicijami in ukrepi, ki jih obCine nacrtujejo na obravnavanih odsekuh drzavnih cest in je DRSI
Z njimi sogladala oz. jih obravnava ter z vsemi nacrtovanimi gradnjami ob obravnavanih odsekih
drzavnih cest, s katerimi je DRSI soglaSala oz. jeh obravnavala. Glede na navedeno je treba v fazi
izdelave projektne dokumentacije za gradnjo s strain DRSI pridobiti vse potrebne podatke o na¢rtovanih
investicijah oz. ukrepih na obravnavanih odsekih drZzavnih cest kot tudi izdanih soglasjih h gradnjam, ki
bi lahko vplivale na obravnavano gradnjo.

- V projektni dokumentaciji je potrebno toéno opredeliti potek trase s stacionazami po BCP (banka
cestnih podatkov Direkcije RS za infrastrukturo).

V €asu nacrtovanih posegov, je vodenje prometa na drzavni cesti potrebno nazanéno preuditi in dela
nacrtovati tako, da bo promet po omenjeni cesti potekal ¢im bolj nemoteno.

-Nacrtovano traso je treba nacrtoavti izven voziS€a drZavne ceste. Potrebno je zagotoviti najmanj
tolikSen odmik od roba vozis€a drZzavne ceste, da se le-ta med izvajanjem del ne pokoduje oz. da ne
pride do posega v voziSCe in se s tem ne ogroza stabilnost ceste. Naveden je potek izven cestis¢a
(cestiSCe pomeni vozis€e in bankino). Traso je treba predvideti v zadostnem odmiku, da tudi pri izvedbi
del ne bo prislo do posega v cestni svet ( vozis¢atbankina+jarek). Odmik je potrebno zagotoviti z
namenom preprecitve erozije vozis¢a ter zaradi zagotovitve ustreznega odvodnjavanja.

- Na osnovi geodetskega posnetka robu vozis¢a drZzavne ceste je treba v gradbeni situaciji prikazati vse
potrebne odmike od drZavne ceste in od cestne parcele.

- V primeru posega v obmocje bankine, je treba le to sanirati z ustreznim novim kamnitim materialom,
skladno s predpisi. Ureditev z izkopanim materialom ni dovoljena.

-Pri poteku trase v obcestnem jarku, se po vgradnji dno jarka uredi s kanaletami.

-Tam, kjer vzdolznih potekov trase argumentirano ni mozno nacrtovati izven vozid¢a drzavne ceste,
projektant pojasni razloge, ki so lahko le tehniéni (npr. Zasedenost z obstojeo kom.infrastr.) ali
ekonomske narave. Izdelati je treba elaborate sanacije voziScne konstrukcije po vgradnji komunalne
infrastructure. Pri doloCitvi Sirine potrebne sanacije vozi$€a je treba upoStevati tudi obstojeCe stanje
voziéta. Ce je vozis&e v slabem stanju, se predvidi sanacija celotne irine vozi$¢a, neglede na pozicijo
poteka trase v vozi§€u (manj kot 1/3 oz. ve¢ kot 1/3 od roba vozis¢a).

-Projektna dokumentacija mora vsebovati kataster obstojecih in nacrtovanih komunalnih vodov na
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obravnavanih odsekih drZzavne ceste.

-Opisati je treba prometno ureditev in zaS€ito drzavne ceste ter udeleZencev v prometu v ¢asu izvajanja

gradbenih del ter izdelati situacijo gradbisca.

-Investitor si je dolzan v skladu z 31.¢lenom Gradbenega zakona (GZ, Uradni list RS, §t. 61/17 in

72-17-popr., 65/20 in 15/21-ZDUOP), ter 55., in 67. Clemom Zakona o cestah (Uradni list RS, st.

109/09) pridoniti mnenje na podlagi projektne dokumentacije DGD, pri ¢emer morajo biti

upostevani vsi zgoraj navedeni projektni pogoji. Projektna dokumentacija mora biti izdelana v

skladu z 29. Clenom Gradbenega zakona.

-V tehni¢nem poro€ilu projektne dokumentacije DGD morajo biti vkljuceni tudi sledeci pogoji izvedbe in

vzdrzevanja:

o Investitor 0z. izvajalec del je dolZan izvesti sanacijo gradbenega posega v cestnem svetu tako,
da se prepreci kakrSnokoli zmanj$anje nosilnosti ceste 0z. vozis¢a (posedanje vozisca).

e Gradbena dela na drzavni cesti se morajo izvajati pod nadzorom pogodbenega inzeniranja za
Direkcijo RS za infrastrukturo (DRSI), DRI d.o0.0., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana. Stro$ke
nadzora krije izvajalec del oz. investitor. O pri¢etku nadzora mora investitor pisno obvestiti tudi
Direkcijo RS za infrastrukturo.

o Vsa morebitna odstopanja od projekta v ¢asu gradnje, morajo biti vpisana v gradbeni dnevnik in
odobrena s podpisom nadzornega.

o Predvideti je potrebno ustrezno za$€ito vozis¢a drZzavne ceste , da ne bo pri gradbenem posegu
v neposredni blizini drzavne ceste priSlo do zmanjSanja kakrdnekoli nosilnosti vozi§¢ne
konstrukcije (posedanije vozis¢a, bankine,..).

e Po zaklju€ku del mora investitor, skladno s Pravilnikom o nacinu ozna¢evanja javnih cest in o
evidencah o javnih cestah in objektih na njih (Uradni list RS, §t. 49/97, 2/04 in 109/10-ZCes-1),
zagotoviti vnos podatkov v Banko cestnih podatkov (BCP) Direkcije RS za infrastrukturo, za vse
spremembe na drZavni cesti.

e Dela na predmetnem objektu lahko izvaja samo za ta dela usposoblieno, registrirano in

poobladéeno podjetje.

Ce bi prislo do onesnaZenja drzavne ceste, jo mora investitor takoj ocistiti.

V €asu izvajanja del ne sme biti moteno odvodnjavanije in redno vzdrzevanje drZzavne ceste.

Gradbena dela ne smejo ovirati voznih povrsin drzavne ceste na obravnavanem obmocju.

Za varnost prometa na drZavni cesti in zavarovanje delovnega mesta v skladu s soglasjem za

izvedbo del in predpisi o varstvu pri delu je odgovoren vsakokrat investitor oz. izvajalec del.

e V primeru oviranja prometana drzavni cesti na podlagi tehnologije izvajanja del si mora
investitor 0z. izvajalec del v skladu s 73. In 74. Clenom ZCes-1 za zaporo drzavne ceste
pridobiti dovoljenje direkcije, in sicer na podlagi vloge in elaborate zaasne prometne ureditve
med izvajanjem del. Elaborat mora biti izdelan v skladu s Pravilnikom o zaporah na cestah
(Uradni lis RS, $t. 4/2016).

¢ Investitor je dolZan takoj, 0z. najkasneje v roku 60 dni od dneva prejema obvestila Direkcije RS
za infrastrukturo oz. poobleSCenega podjetja odstraniti vgrajene naprave iz varovalnega pasu
ceste 0z. cestnega telesa in vzpostaviti prvotno stanje brez odSkodnine, Ce to potrebno iz
cestno-varnostnih interesov, zaradi varnosti prometa na cesti oz., e to zahtevajo gradbeni
ukrepi pri izvajanju del v zvezi z izbolj$anjem stanja ceste.

o Ce bi bili zaradi gradnje uniéeni menjiki cestnega sveta, jih je investitor dolZzan na svoje stro$ke
po usposobljeni, registrirani in poobladCeni organizaciji za geodetske meritve postaviti v prvotno
stanje.

e Zgrajeni objekti morajo biti ves ¢as obstoja vzdrzevani tako, da ne predstavljajo nevamosti za
cesto in promet na njej.
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-MOL-ceste: upostevanije projektnih pogojev

VAROVANJE TAL:

Za zaCasne prometne in gradbene povrSine se uporabi povrSine, na katerih so tla manj kvalitetna.

Med gradnjo je treba gradbiS¢e organizirati tako, da se prepreci onesnazenje tal, ki bi lahko nastalo
zaradi transporta, skladiSCenja in uporabe tekoCega goriva in drugih nevarnih snovi. Ob nezgodi je treba
zagotoviti takojSnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa zaCasna skladis¢a in pretakaliS¢a
goriva, olja in maziva ter drugih nevarnih snovi morajo biti zad¢itena pred moznostjo izliva v tla.

V/ asu gradnje se prst odstrani in deponira na robu izkopa. Po zakljueni gradniji se uporabi za sanacijo
razgaljenih povrsin. Viina deponirane prsti ne sme biti vecja kot 1.5 m. Deponije prsti se izvede tako,
da ne pride do onesnazenja s Skodljivimi snovmi in manj kvalitetnim materialom ter da se ohrani njena
rodovitnost in koli€ina.

VARSTVO PRED HRUPOM:

V asu gradnje ne smejo biti preseZene ravni hrupa, doloCene v predpisih, ki urejajo hrup v naravnem in
Zivljenjskem okolju. UpoStevani morajo biti ukrepi za varovanje pred hrupom.

Visa hrupna dela se, ob upo$tevanju dovoljenih ravni hrupa, izvajajo samo v ¢asu od ponedelika do
sobote med 7. in 19. uro. Izvajanje teh del je prepovedano, ¢e je dela prost dan.

VARSTVO ZRAKA:

V €asu gradnje se zagotovi varstvo zraka z:

e vlaZenjem sipkih materialov in nezaS¢itenih povrsin,

e prepreCevanjem raznosa materialov z gradbisca,

o CiSCenjem vozil pri voznji z gradbiS¢ na javne prometne povrsine,

e prekrivanjem sipkih tovorov pri transportu po javnih prometnih povrsinah,
o sprotnim rekultiviranjem zaklju¢enih obmocij.

RAVNANJE Z ODPADKI:

V Casu gradnje in v ¢asu obratovanja je treba z odpadki ravnati skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki
(Url. RS, &t. 34/2008, 103/2011)

V Casu gradnje je treba uvesti sistem lo€enega zbiranja gradbenih in drugih odpadkov glede na
moznosti ponovne uporabe posameznih frakcij. Neuporabne preostanke gradbenih odpadkov in
gradbenih odpadkov iz zemeljskih izkopov je treba odlagati na odlagali$¢ih inertnih odpadkov, skladno s
predpisi 0 ravnanju z odpadki.

Oddane odpadke je treba spremljati preko evidencnih listov in voditi predpisane evidence.

Nevarne odpadke je treba skladiéiti v zaprti posodi in jih redno predajati pooblas¢enemu odjemalcu
nevarnih odpadkov, skladno s predpisi o ravnanju z nevarnimi odpadki.
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Posledica gradnje nacrtovanega objekta bodo predvidoma predvsem naslednji odpadki, ki po Uredbi o
ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l. RS, §t. 34/08, 103/2011) niso opredeljeni kot
nevarni odpadki in sodijo med gradbene odpadke:

e ostanki betona,

e  Dbetonske ruSevine,

e ostanki opeke,

e ostankilesa,

e  zemljina in kamenje,

e embalaza,

e meSani komunalni odpadki.

Gradbene odpadke, med katere Stejemo beton, ope€ne zidake, malto, omete in podobno in niso
onesnazeni z nevarnimi snovmi ter vsebujejo najve¢ 10 % drugih materialov se lahko odvaZajo na
odlagalisCe gradbenih odpadkov. Odpadni les se lahko odda za energent (kurivo).

MeSane komunalne odpadke se mora zbirati loCeno v tipskem kontejnerju, ki ga bo odvazalo
pooblaseno komunalno podijetje.

Pri ustrezni organizaciji gradbi$¢a, ki bo vkljuCevala tudi ustrezno zbiranje in odvoz vseh vrst odpadkov
z obmocja gradbis¢a, je moznost Skodljivih vplivov na okolie v ¢asu gradnje zanemarljiva. Vsekakor je
potrebno odpadke, ki nastanejo med gradnjo ustrezno deponirati 0z. oddati pooblaS¢enemu zbiralcu. Ta
stroSek mora biti vklju¢en v ceno del.

DRUGE OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV PRI GRADNJI OBJEKTA:

Gradbi8Ce mora biti zavarovano tako, da se zagotovi varnost in nemotena raba sosednjih objektov in
zemljisc.

V/ €asu gradnje in v Casu obratovanja je treba zagotoviti nemoteno prometno, komunalno, energetsko in
telekomunikacijsko oskrbo obstojecih objektov.

V Casu gradnje in v ¢asu obratovanja je treba krajane teko¢e obve$¢ati o delih in posledicah v zvezi z
gradnjo kanala in pripadajo¢imi ureditvami.

V €asu gradnje in v ¢asu obratovanja je treba zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe tako, da se
prepreci onesnazenje okolja, ki bi lahko nastalo zaradi transporta, skladi¢enja in uporabe tekoCih goriv
in drugih Skodljivih snovi.

V/ Casu gradnje in v Gasu obratovanja je treba, v primeru nezgode, zagotoviti takojSnje ukrepanje
usposobljenih delavcev.

V Casu gradnje je treba zagotoviti arheoloki nadzor ter geotehnicni nadzor in reden nadzor stanja
obstojeCih objektov.

Soc¢asno z izgradnjo objektov mora biti zagotovljena prestavitev vseh infrastrukturnih vodov, objektov in
naprav, potrebnih za nemoteno delovanje obstojecih objektov v asu gradnje in po njej.
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Po izvedbi posegov v prometne povrsine se izvede sanacijo gradbenega posega tako, da se prepre€i
kakr&nokoli zmanj8anje nosilnosti vozi§¢a. Prometno povrsino je treba sanirati v enaki obliki in kvaliteti,
kot je bila pred gradbenim posegom.

Morebitne poskodbe okoliskih objektov, vodov in naprav, nastale v ¢asu gradnje, mora investitor
sanirati.

ODSTOPANJE OD PROJEKTA:

Vse objekte je potrebno graditi po veljavni projektni dokumentaciji. Odstopanje ni dovoljeno brez
konzultacije s projektantom in njegove privolitve. V kolikor bi priSlo do vegjih odstopanj gradbenih izmer,
je potrebno obvezno konzultirati projektanta.

VARNOST PRI GRADBENIH DELIH:

Pri izvajanju gradbenih del je potrebno upostevati Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na
zacasnih in premicnih gradbiscih (Ur.l. RS, §t. 83/2005 in 43/11), ter vse predpise in normative, ki se na
posamezno vrsto del navezujejo.

Posebno opozarjamo na varnost pri globokih izkopih v relativno nestabilnem terenu. Pri za$¢itah
gradbenih jam z zagatnicami mora pri izkopih biti navzo¢ strokovnjak geomehanike, ki bo pregledal in
odobril varovanje gradbene jama pred pri¢etkom del v jami.

NACIN GRADNJE:

Pricetek gradnje

Pred prietkom gradnje je potrebno zavarovati gradbis¢e z ustreznimi za$€itnimi ograjami, signalizacijo
in ostalim, kot je navedeno v predpisih o varstvu pri gradbenem delu.

Sogasno z zakolitho projektiranih kanalov je obvezno zakoliiti trase ostalih komunalnih vodov, ki
tangirajo traso projektiranih kanalov. Zakolitbo je potrebno izvajati v prisotnosti upravljavcev
posameznih komunalnih vodov in upravljavca ceste. O zakoli¢bi je potrebno voditi zapisnik. Vanj navesti
tudi ime odgovorne osebe, ki bo vrsila nadzor varovanja komunalnih naprav.

Pred pricetkom je potrebno na objektih, ki so relativno blizu izkopov in vecjih transportnih poti vgraditi
reperje, med gradnjo je potrebno spremljati posedke.

Pred priCetkom del je potrebno obmocje gradbi¢a in neposredno blizino izkopov pregledati ter
zapisnisko in s TV kamero ugotoviti in dokumentirati obstojece stanje okolice objekta in cestnih povrsin,
ki jih bo uporabljal v ¢asu gradnje in dokumentacijo hraniti najmanj do konca garancijskega obdobja.

Pred zacetkom dela na gradbi$éu je potrebno izdelati varnostni naért skladno z zakonodajo.

- VODOTOKI:

- Plazljiva in erozijsko ogrozena obmog¢ja:

Trasa vodovoda poteka na obmoéju , kjer obstaja nevarnost pojava zemeljskih plazov. lzdelan bo
geoloSko-erozijski elaborat s prikazom obmocja in ev. potrebno za$¢ito zaradi gradnje vodovoda.

- Vodni viri: Trasa vodovoda veckrat prec¢ka vodotoke 2. reda in poteka po evidentirani
plazljivem obmog¢ju. V neposredni bliZini so vodotoki 2. reda (Zgornja Besnica, Besnica,
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Polanse, Pirnik, Prezganje. Trasa tudi veckrat precka Zg. Besnico, PolanSe, Prezganje, prav
tako se pribliza mokrtoni povrsini).

- Pridobljeni so pogoji MOP, Direkcija RS za vode.

- Preckanja vodotokov: na obravnavanem obmocje je predvideno 7X preckanje vodotoka.

Preckanje vodotoka 1 — Besnica

Vodovod NL DN 150 precka vodotok Besnica na parceli 1426/1 (k.o. 1778, Volavlje). PreCkanje se bo izvedlo s
prekopom. Vgrajena bo zaS¢itna cev DN 300 v dolzini 11,3 metra Dela se bodo izvajala ob nizkem vodostaju.
BreZino se bo po posegu povrilo v prvotno stanje na sonaraven nacin brez uporabe betona. Kot krizanja
vodovoda in vodotoka je 98 stopinj. Teme zaScitne cevi bo na globini 1,25 metra pod dnom struge vodotoka. V
zaS¢itno cev DN 300 bosta poloZena 3e elektriéni kabel in opti¢ni kabel.

Preckanje vodotoka 2 - Pirnik

Vodovod NL DN 150 precka vodotok Pirnik na parcelah 3850/1, 3850/23, 3902, 3840/17, in 3840/33 (k.0. 1778,
Volavlje). Preckanje se bo izvedlo s pilotskim uvrtanjem zaS¢itne cevi DN 300 v dolzini 18,4 metra. Kot krizanja
vodovoda in vodotoka je 105 stopinj. Teme za3¢itne cevi bo na globini 1,25 metra pod dnom struge vodotoka. V
zaS¢itno cev DN 300 bosta poloZena 3e elektriéni kabel in opticni kabel.

Preckanje vodotoka 3 - Besnica

Vodovod NL DN 150 precka vodotok Besnica na parcelah 3840/35, 3840/15, 3897/3, 1267/2 in 1267/1 (k.0. 1778,
Volavlje). Preckanje se bo izvedlo s pilotskim uvrtanjem zaScitne cevi DN 300 v dolZini 20,51 metra. Kot krizanja
vodovoda in vodotoka je 105 stopinj. Teme za3¢itne cevi bo na globini 1,25 metra pod dnom struge vodotoka. V
zasCitno cev DN 300 bosta polozena Se elekiriéni kabel in opti¢ni kabel.

Preckanje vodotoka 4 - Neimenovan vodotok

Vodovod NL DN 150 precka neimenovan zacevljen vodotok na parceli 3846/2 (k.0. 1778, Volavlje). Preckanje se
bo izvedlo s prekopom. Kot krizanja vodovoda in vodotoka je 101 stopinja. Teme vodovodne cevi bo na globini
1,2 metra pod cevjo zacevljenega vodotoka.

Preckanje vodotoka 5 - Neimenovan vodotok

Vodovod NL DN 150 precka neimenovan vodotok na parceli 3840/33 (k.o. 1778, Volavlje). Preckanje se bo
izvedlo s prekopom. Vgrajena bo zaS¢itna cev DN 300 v dolzini 16,57 metra Dela se bodo izvajala ob nizkem
vodostaju. Brezino se bo po posegu povrnilo v prvotno stanje na sonaraven nacin brez uporabe betona. Kot
krizanja vodovoda in vodotoka je 103 stopinje. Teme zasCitne cevi bo na globini 1,21 metra pod dnom struge
vodotoka. V zas¢itno cev DN 300 bo poloZen 3e opti¢ni kabel.

Preckanje vodotoka 6 — Polanse

Vodovod NL DN 150 precka vodotok PolanSe na parcelah 3840/1 in 3840/30 (k.0. 1778, Volavlje). Preckanje se
bo izvedlo s pilotskim uvrtanjem zacitne cevi DN 300 v dolZini 18,40 metra. Kot krizanja vodovoda in vodotoka je
73 stopinj. Teme zasCitne cevi bo na globini 1,20 metra pod dnom struge vodotoka. V zaS¢itno cev DN 300 bo
poloZen Se optiéni kabel.

Preckanje vodotoka 7 - Polanse
- Vodovod PE d63 precka vodotok PolanSe na parceli 243/8 (k.o. 1778, Volavlje). Preckanje se bo izvedio s

pilotskim uvrtanjem zaS¢itne cevi DN 300 v dolZini 13,02 metra. Kot krizanja vodovoda in vodotoka je 95
stopinj. Teme za$¢itne cevi bo na globini 1,20 metra pod dnom struge vodotoka.
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Poplavnost obmog¢ja:

Obmocje poplav: Del obravnavanega obmocja je poplavno ogroZzeno- obmocje razreda majhne
poplavne nevarnosti, obmocje srednje poplavne nevarnosti in obmocje preostale poplavne
nevarnosti.

- Vodovodno omreZje bo grajeno vodotesno.

- Vodovod je v celoti izveden podzemno, objektov na vodovodu v obmockju vodotokov ni. Gradnja
vodovoda ne bo vplivala na poplavno ogrozenost obmocja.

Vodovarstveno obmocje

- Vodni viri: Trasa vodovoda veckrat precka vodotoke 2. reda in poteka po evidentirani
plazljivem obmoc¢ju. V neposredni blizini so vodotoki 2. reda (Zgornja Besnica, Besnica,
Polanse, Pirnik, Prezganje. Trasa tudi veckrat precka Zg. Besnico, Polanse, Prezganje, prav
tako se pribliza mokrtoni povrsini).

Cevovod poteka v najozjem vodovarstvenem obmocju (VVO 1) v dolzini 58, 2 metra. Na
vodovarstvenem obmoc¢ju se prav tako nahaja ¢érpaliS¢e z objektom nad vrtino, ki je podrobneje
opisano v poglavju 1.1.2.

Vodni rezim, stanje voda:

Iz dokumentacije je razvidno, da ne bo negativnega vpliva na vodni rezim.

PRESOJA VPLIVOV NA OKOLJE:

Gradnja vodovoda nima vpliva na okolje.

Poplavna ogroZenost

- Obmocje poplav: Del obravnavanega obmocja je poplavno ogrozeno- obmocje razreda majhne
poplavne nevarnosti in obmocje srednje poplavne nevarnosti.

- Vodovodno omrezje bo grajeno vodotesno.

- Vodovod je v celoti izveden podzemno, objektov na vodovodu v obmockju vodotokov ni. Gradnja
vodovoda ne bo vplivala na poplavno ogrozenost obmogja.

Vodovod je v celoti izveden podzemno, predvidena je izvedba ¢rpali§éa nad vrtino in vodohran.
Gradnja vodovoda ne bo vplivala na poplavno ogrozenost obmogja.

a) Podatki o varovanju in omejitvah po posebnih predpisih:

1. Obmoc¢ja, ki so s posebnim aktom oziroma predpisom o zavarovanju opredeliena kot
varovana obmogja: :

-_vrsta varovanega obmodja::

- Kulturna dedis¢ina:

- Trasa vodovoda je na odseku na obmocju registrirane kulturne dediscine: obmocju enote
dedis¢ine ESD 16743 Ravno Brdo-Arheolosko najdisée sv. Jernej, ocenjena dolZina cca 700m,
se skladno s 27. tocko 3.¢l. ZVKD-1 izvedejo predhodne arheolo$ke raziskave- arheoloSke
raziskave ob gradniji.

-Kulturnovarstvfeni pogoji za poseg v registrirano nepremicno dediscino se doloCijo v skladu z
dolo¢bami prostorskega akta. V skladu s to dolo¢bo velja ESD 16743 Ravno Brdo-Arheoloko
najdise sv. Jernej varstveni rezim , dolo¢en v 65. ¢lenu Odloka o ob&inskem prostorskem nacrtu
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Mestne obcine Ljubljana-izvedbeni del (Uradni list RS, $t. 78/2010, 10/2011-DPN in 22/2011,
9/2013, 23/2013-popr.). Navedeni akt doloa naslednji varstveni rezim:

(1) Registrirano arheolo$ko najdisce je nepremicna kulturna dedis¢ina, ki je v skladu s predpisi s
podrogja varstva kulturne dedis¢ine opredeljena kot registrirano arheolo$ko najdisce.

(2) Pri registriranih arheolo$kih najdis¢ih se varujejo arheolo$ke ostaline in njihov vsebinski in
prostorski kontekst.

(3) Za registrirana arheoloSka najdis¢a velja, da ni dopustno posegati v prostor na nacin, ki utegne
poskodovati arheolo$ke ostaline.

(4) Za posamezna registrirana arheolo$ka najdi$¢a ali njihove dele so iziemoma dopustni posegi kot
jih dolo¢a ta odlok ob izpolnitvi naslednjih pogojev:

-Ce ni mogoce naijti dugih resitev

-Ce se na podlagi rezultatov opravijenih predhodnih arheolo$kih raziskav izkaze, da je zemljis¢e
mogoCe sprostiti za gradnjo.

(5) Obseg in Cas potrebnih arheoloskih raziskav opredeli organ pristojen za varstvo kulturne
dediscine.
(6) Za izvedbo predhodne arheoloSke raziskave na registriranem arheoloskem najdiscu je treba

pridobiti soglasje ta raziskavo in odstranitev arheoloSke ostaline na podlagi predpisov s podrocja
varstva kulturne dedi$éine.

Peti in Sesti odstavek 29. ¢lena ZVKD-1 dolo€ata, da lahko ZVKDA s kulturnovarstvenimi pogoji kot
pogoj za pridobitev kulturnovarstvenega soglasja doloi obvetnost oprave predhodnih raziskav, ¢e
se upraviceno domneva, da je v nepremicnini, ki je predmet posegov, neodkrita dedis¢ina in ogrozi
nevatnost za njeno poSkodovanie ali uni¢enje. UVKDA je dolocil obveznosti oprave predhodnih
raziskav zato, ker se trasa nahaja na arheolo$kem najdiscu, ki obsega vzpetino s cerkvijo sv.
Jerneja in domacijo Hribar. Odkriti so bili skeletni grobovi s pridatki, ki sodijo v ¢as pozne antike.
Grobisce je le deloma raziskano, zato je potrebno izvesti arheoloSke raziskave ob gradnji.

ZVKDS je glede na predpisan varstveni rezim izrekel naslednje kulturnovarstvene pogoje, ki jih je
potrebno upostevati pri pripravi projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega
dovoljenja.

Ce se na obmogju ali predmetu posega najde arheolo$ka ostalina, morata investitor in odgovorni
vodja del poskrbeti, da ta ostane neposkodovana ter na mestu in v polozaju, kot je bila odkrita, o
najdbi pa morata najpozneje naslednji delovni dan obvestiti ZVKDS (prvi odstavek 26. ¢len ZVKD-

1).

Naravne vrednote: Gradnja vodovoda se nahaja izven obmodij z naravovarstvenimi statusi

Precenje naravne vrednote je predvideno s podvrtavanjem pod obstojeco strugo vodotoka, ne
bo psoega v strugo in brezine vodotoka.
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2. Varovalni pasovi objektov gospodarske javne infrastrukture, v katerih se nahaja zemljisce:
- vrsta varovanega pasu: Varovalni pas lokalne ceste.

-Sirina varovanega pasu:

Varovalni pas lokalne ceste: 4 m od zunanjega roba cestnega sveta.

-_vrsta varovanega pasu: Varovalni pas drzavne ceste R3 ceste.
-8irina varovanega pasu:
Varovalni pas drzavne ceste: 15 m od zunanjega roba cestnega sveta.

VRSTE DOPUSTNIH GRADENJ , VRSTE DOPUSTNIH DEJAVNOSTI IN DRUGIH DEL TER VRSTE
DOPUSTNIH OBJEKTOV GLEDE NA NAMEN:

Vrste dopustnih dejavnosti:

V vseh navedenih prostorskih enotah je dovoljena gradnja objektov in naprav za potrebe komunale,
prometa in zvez.

Vrste dopustnih gradenj oziroma drugih del:
V vseh navedenih prostorskih enotah je dovoljena gradnja objektov in naprav za potrebe komunale,
prometa in zvez.

Vrste dopustnih gradenj glede na namen:
V vseh navedenih prostorskih enotah je dovoljena gradnja objektov in naprav za potrebe komunale,
prometa in zvez.

MERILA IN POGOJI ZA GRADITEV OBJEKTOV IN IZVEDBO DRUGIH DEL:

Funkcionalna in oblikovna merila in pogoji:

- tipologija zazidave, velikost in zmogljivost objekta, oblikovanje zunanje podobe objekta,

lega objekta na zemljiS€u, ureditev okolice objekta, stopnja izkoriS¢enosti zemljiS¢a

Posamezni komunalni objekti in naprave naj bodo postavijeni tako, da so ¢im manj vidno

izpostavljeni.

- velikost in oblika gradbene parcele: -

- druga merila in pogoji:

Za vse posege v prostor je potrebno upoStevati pogoje pristojnih organizacij- kulturne in

naravne dedicine.

Merila in pogoji za gradnjo infrastrukturnih objektov in obveznost prikljuéevanja na objekte in
omreZja javne infrastrukture:
Prometna infrastruktura:
Za vse posege v cestnem telesu in varovalnem pasu javnih cest in poti je potrebno pridobiti
projektne pogoje in soglasja pristojnega drzavnega oziroma obéinskega organa.

- Komunalna, energetska, telekomunikacijska infrastruktura in druga infrastruktura::
- Poteki komunalnih vodov morajo biti medsebojno usklajeni. Gradnja se izvaja v soglasju z upravljalci
posameznih omreZij.
- komunalna infrastruktura::
- Vodovod:
Predviden poseg bo del vodovodnega omrezja, ki ga bo upravijal JP VOKASNAGA d.o.0.,
Ljubljana.
- Kanalizacija:
Na obravnavanem obmocju $e ni kanalizacije.

2100 Besnica PZI 1 faza-tp.doc stran 46




1.1 TEHNICNO POROCILO Vi hidroinzeniring

Javna razsvetljava:

V obmodgju je delno javne razsvetljave.

- Energetska infrastruktura:

- Pristojnost upravljanja Elektro Ljubljana okolica. Zgrajen bo nov odvzem elekirike. Za potrebe
¢rpali$¢a in vodohrana.

- Upostevati je potrebno zahteve upravljalca elektrovodov.

- Telekomunikacijska infrastruktura:

- Pristojnost upravljanja Telekom Slovenije. UpoStevati je potrebno zahteve upravljalca tk vodov .

Druga merila in pogqoji:

- merila in pogoji za varstvo okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dedis¢ine in
trajnostno rabo naravnih dobrin:

- Privseh posegih je treba upostevati normativne dolocbe glede zaSCite okolja.

merila in pogoji v zvezi z gradnjo in vzdrzevanjem objektov: -----
druga merila in pogoji:

PROSTORSKI UKREPI:

- Vrsta prostorskih ukrepov: -----
- Vrsta prepovedi iz prostorskega ukrepa: -----
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Opis skladnosti projekta z zahtevami, ki izhajajo iz prostorskih aktov:

e (Odlok o ob¢inskem prostorskem nacrtu Mestne ob¢ine Ljubljana-izvedbeni del
(Uradni list RS, §t. 78/10, 10/11,-DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12-obv.razl.,
9/13, 23/13-popr., 72/13-DPN, 71/14-popr., 92/14-DPN, 17/15-DPN, 50/15-DPN,
88/15-DPN, 95/15, 38/16-avtenticna razlaga, 63/16, 12/17-popr., 12/18-DPN, 42/18 in
78/19-DPN) — v nadaljevanju OPN MOL ID.

e (Odlok o obc¢inskem prostorskem nacrtu Mestne ob¢ine Ljubljana-strateski del (Uradni
list RS, st. 78/10, 10/11-DPN, 72/13-DPN, 92/14-DPN, 17/15-DPN, 50/15-DPN,
88/15-DPN, 12/18-DPN in 42/18).

Na navedenih parcelah bo potekal poseg z oznakami obmo¢ja : Oznaka urejanja prostora:
S0-1727, SO-689, SO-642, SO-2196, SO-2498, SO-2920, SO-651, SO-596, SO-2219, SO-1770, SO-
710, SO-1081, SO-746 je dovoljena gradnja komunalne infrastrukture na celotnem obmocju planske
celote.

Podatki o namenski rabi prostora

k.o. Trebeljevo (1779): érpalisce
parc.St. 448/43,

SO-1727; parc.5t:448/43; Go- obmoéje gozdov

k.o.Volavlje (1778): potek vodovoda

parc.8t. 1403/2, 1426/1, 3897/3, 3850/8, 3850/1, 3850/23, 3840/17, 3902, 3840/33, 3840/35, 3840/15,
1267/2, 1267/1, 3849/4, 1266/1, 1268/1, 1268/2, 1268/3, 3849/3, 1274, 1269/5, 1277, 1285/2, 1285/1,
1275, 1283/4, 3846/2, 278/5, 278/6, 3851, 3840/10, 262/1, 261/1, 260/1, 249/1, 3840/1, 1256/1, 3840/2,
24317, 24316, 243/9, 243/8, 3840/30, 3840/31, 3840/32

k.o.Volavlje (1778): potek NN voda

parc.8t. 1285/1, 1285/2, 3846/2, 1275, 1283/4, 1277, 1269/5, 1274, 1268/3, 3849/3, 1268/2, 1268/1,
1266/1, 1267/1, 3849/4, 1267/2, 3897/3, 3840/15, 3840/33, 3840/35, 3850/23, 3840/17, 3902, 3850/1,
1426/1, 1403/2, 448/43

Oznaka enote urejanja prostora:

S0-642; parc.$t.:3850/8, 3850/1, 3850/23, 3840/17, 3840/33, 278/5, 3840/10, 261/1, 262/1, 3840/35,
3850/23, 3840/17, 3902, 3850/1, - PC- povrSine pomembnejsih cest

S0-710; parc.8t.:249/1, 260/1, 3840/1, 3840/2, 1256/1, 243/7, - PC- povrsine pomembnejSih cest
$0-1081; parc.$t.:3840/30, 3840/31, 3840/32, , - PC- povrsine pomembnejsih cest

S0-2641; parc.5t.:243/6, - SK- povrsine podezelskega naselja

S0-1727; parc.§t.:1403/2, 3897/3, 1426/1,1283/4, 1426/1, 1266/1, 1268/1, 1268/2, 1268/3, 1274,

1269/5, 1277, 3846/2, 1283/4, 3846/2, 1275, 1277, 1269/5, 1274, 1268/3, 1268/2, 1268/1, 1266/1,
1426/1, 1403/2, - Go- obmocje gozdov
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S0-1770; parc.5t.:278/6, 3851, - Go- obmocje gozdov

$0-1795; parc.§t.:243/9, - Go- obmocje gozdov

S0-689; parc.st.: 3897/3, 3840/15, 1426/1, - Vc- celinske vode

$0-2196; parc.5t.: 3902, — K1- najbolj$a kmetijska zemljis¢a

$0-2920; parc.5t.: 1267/1, 1267/1, - K1- najboljSa kmetijska zemljis¢a

S0-651; parc.5t.: 1285/2, 1285/1, 1285/1, 1285/2, 1275, — K1- najboljSa kmetijska zemljis¢a
S0-596; parc.8t.: 1275, 1274, — K1- najboljSa kmetijska zemljiséa

S0-2498; parc.8t.:1276/2, 3849/4, 1266/1, 1267/1, 1267/2, - K2- druga kmetijska zemljica
$0-2219; parc.8t.:3849/3, 1274, 1268/3, 3849/3, - K2- druga kmetijska zemljis¢a
$0-2222; parc.$t.:1283/4, - K2- druga kmetijska zemljis¢a

$0-2221; parc.$t.:1426/1, - K2- druga kmetijska zemljis¢a

$0-2381; parc.5t.:243/9, 243/8, - K2- druga kmetijska zemljisca

$0-535; parc.§t.:1277, 1269/5, - K2- druga kmetijska zemljis¢a

S0-539; parc.5t.:1268/2, 1268/1, - K2- druga kmetijska zemljis¢a

$0-2642; parc.5t.: 243/8, - A- povrsine razprsene poselitve

$0-2019; parc.8t.: 1274, - A- povrsine razprSene poselitve

Oznaka enote urejanja prostora - EUP: SO-1727,
k.o. Trebeljevo (1779)

Oznaka enote urejanja prostora - EUP: SO-1727,
k.0. Volavlje (1778) SO-689, SO-642, SO-2196, S0-2498, S0-2920, SO-651, SO-596, SO-2219, SO-
1770, SO-710, SO-1081, SO-746

Po veljavnih odlokih:

e (Odlok o ob¢inskem prostorskem nacrtu Mestne ob¢ine Ljubljana-izvedbeni del
(Uradni list RS, §t. 78/10, 10/11,-DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12-obv.razl.,
9/13, 23/13-popr., 72/13-DPN, 71/14-popr., 92/14-DPN, 17/15-DPN, 50/15-DPN,
88/15-DPN, 95/15, 38/16-avtenticna razlaga, 63/16, 12/17-popr., 12/18-DPN, 42/18 in
78/19-DPN) — v nadaljevanju OPN MOL ID.
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e (Odlok o ob¢inskem prostorskem nacrtu Mestne ob¢ine Ljubljana-strateski del (Uradni
list RS, st. 78/10, 10/11-DPN, 72/13-DPN, 92/14-DPN, 17/15-DPN, 50/15-DPN,
88/15-DPN, 12/18-DPN in 42/18).

je dopustna gradnja:

OPN Ljubljana :
- URBANISTICNI POGOJI: Gradnja objektov tipa NB ni dopustna.

- Drugi dopustni objekti in posegi v prostor (12.¢len OPN MOL ID)

(1) Ce ta odlok ali drugi predpis ne doloda drugace, so na celotnem obmo&ju OPN MOL ID ne glede
na dolo¢be 11. élena tega odloga dopustni tudi naslednii objekti in drugi posegi v prostor:
1.komunalni objekti, vodi in naprave:

-za oskrbo s pitno in poZarno vodo,

(2) Ne gled na dolo¢bo prvega odstavka tega Clena so na spodaj nastetih obmocjuh namenske rabe
dopustni le nasledniji objekti in drugi posegi v prostor:
K1:1
K2:1
Go:1
VC:1 (samo komunalni objekti, vodi in naprave, nujni za urejanje obmocja in komunalni vodi, ki
preckajo obmocije).

- Regulacijske ¢érte (23.¢len OPN MOL ID)
Za navedene parcele velja:

¢ Regulacijska linija (RL):parc.st. 3897/3-del, 3840/33, 3840/35-del, 3840/15-del, 1267/2-del,
1267/1-del, 3849/4-del, 1266/1-del, 1268/1-del, 1268/2-del, 1268/3-del, 3849/3-del, 1274-
del, 1269/5-del, 1277-del, 1285/2-del, 1285/1-del, 1275-del, 3846/2-del, 243/3-del, 243/9-
del, 243/8-del (k.0. 1778-VOLAVLJE)

e Regulacijska linija vodotokov in vodne infrastrukture (RV): parc.st. 3897/3-del, (k.0. 1778-
VOLAVLJE)

e Regulacijska linija objektov okoljske in energetske infrastrukture (ROE): parc.st. 1283/4-del,
1403/2-del (k.0. 1778-VOLAVLJE); parc.5t. 448/43-del (k.0. 1779-TREBELJEVO)

a) Regulacijska linija (RL) je &rta, ki obstojeCe in predvidene javne povrsine lo€uje od povrsin
v zacebni lasti
c)regulacijska linija vodotokov in vodne infrastrukture (RV) je ¢rta, ki lo¢uje obmocje vodotoka in
vodne infrastrukture pod mostovi, nadvozi in podobno od drugih povrsin

(5) V obmocju ROE je dopustna gradnja objektov okoljske in energetske infrastrukture, ki so
prikazavi na kartah 4.1, 4.2., 4.3., 4.4. in 4.5. Gradnja drugih dopustnih objektov v EUP je v
obmocju ROE dopustna le, ¢e z njimi sogladata organ Mestne uprave MOL, pristojen za
gospodarske javne sluzbe, in izvajalec pristojne gospodarske javne sluzbe.
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- Kolektorji komunalnih vodov (49. ¢len OPN MOL ID)
(2) V kolektorju potekajo naslednji objekti okoljske, energetske in elektronske komunikacijske
gospodarske javne infrastrukture:
Vodovodno omreZje

- Gradnja vodovodnega sistema (50.¢len OPN MOL ID)

(1) Na obmocjih poselitve se iz vodovodnega sistema , ki je sestavljen iz cevovodov in objektov na
sistemu, zagotavlja oskrba s pitno in sanitarno vodo ter prek podzemnih in nadzemnih hidrantov
pozarna varnost obmocij. Pri tem je treba upoStevati dolocila predpisov s podroja oskrbe s
pitno vodo o prednostni rabi vode iz vodovodnega sistema za pithe namene ter predpise s
podroCja poZarne varnosti.

(2) Uporabniki tehnolodke vode morajo uporabljati zaprte sisteme z uporabo recikliranja porabljene
vode.

(3) Vecje objekte na javnem vodovodnem sistemu (zajetja, vodohrani, ¢rpalis¢a in podobno) je
treba, ¢e je mogoce locirati izven ali na rob obmocja pozidave ter do njih zagotoviti dostopno
pot za potrebe obratovanja in vzdrZevanja. Na objektih je treba zagotoviti fizi€no in tehniéno
varovanje z varovalno ograjo in nadzornimi sistemi.

Vzdolz projektiranega vodovoda so name$€eni hidranti.

a. Uporabniki tehnoloSke vode morajo uporabljati zaprte sisteme z uporabo recikliranja
porabljene vode.

V projekiu ni takih objektov.

Obrazlozitev: Predmetna gradnja je dograditev vodovodnega omreZja z objekti ter gradnja vodohrana-
je dopustna gradnja.

Projekt je usklajen z veljavnimi prostorskimi akti.

Projekt je skladen z doloCili namenske rabe prostora. Na celotnem obmodju, ki se ureja z zgoraj
navedenimi prostorskimi pogoji so med drugim dopustna vzdrzevalna dela, rekonstrukcije, novogradnje
in odstranitve za komunalno in energetsko omrezZje in naprave ter za omreZje in naprave za zveze.

Vodovod spada med komunalno omrezje.
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Upostevani so pogoji in mnenja posameznih mnenjedajalcev na predmetnem obmodgju.

- Kulturna dedis¢ina: upostevanje projektnih pogojev
- Pri vseh posegih v zemeljske plasti za izgradnjo vodovoda Besnica v obmocju enote dediscine
ESD 16743 Ravno Brdo-Arheolosko najdisce sv. Jernej, ocenjena dolZina cca 700m, se skladno
s 27. tocko 3.¢l. ZVKD-1 izvedejo predhodne arheolo$ke raziskave- arheolo$ke raziskave ob
gradniji.

-V primeru odkritja intaktnih arheoloSkih ostalin raziskave nemudoma preidejo v arheoloSka
izkopavanja, katerih obseg dolo€i pristojni konservator z vpisom v gradbeni dnevnik-arheolo$ka
ekipa se povec€a, arheoloSke depozite in strukture pa se razis¢e v skladu z metodologijo stroke do
arheolo$ko sterilnih plasti; pri tem lahko zahtevamo razSiritev gradbene jame. Izkop naj poteka z
ravno Zlico.

- Investitor mora za izvedbo navedenega projekta in za pridobitev kulturnovarstvenega soglasja
zagotoviti izvajalca arheoloke raziskave ob gradnji.

- Investitor mora za arheoloSke raziskave in odstranitev arheoloSke ostaline pridobiti posebno
kulturnovarstveno soglasje pri Ministrstvu za kulturo RS, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, ki je pogoj
za pridobitev kulturnovarstvenega soglasja za poseg.

- Zaradi priprave strokovnega konservatorskega nadzora je investitor (0z. izvajalec) o toénem datumu
zemeljskih del dolzan pisno obvestiti pristojno obmo¢no enoto ZVKDS sedem dni pred samim
pricetkom del. Stro$ki strokovnega arheoloSkega nadzora ne bremenijo investitorja.

- Naobravanem obmocju so bile v novembru in decembru 2009 narejene Predhodne
arheoloske raziskave. Porocilo st. 02-069/2009/223/2007-BN_AZM-2009-214.

- lzdano je bilo kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev arheoloske dediscine ;
Stevilka: 62240-338/2009/4, datum 26.10.2009 (Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000
Ljubljana).

- Sklenjena je bila pogodba o izvedbi arheoloskih raziskav med Mestno obéino Ljubljana in
Zavod za varstvo kulturne dediscine.

Naravne vrednote: ni zahtev.

Gozdovi: upostevati je potrebno naslednje splosne pogoje in priporocila: upostevanje
projektnih pogojev

17. Poseganje v obmocje varovanih gozdov (parc.8t. 277/2, 278/6 in 281/1, vse k.0. Volavlje) je
dovoljeno v primeru predhodno pridobljenega dovoljenja s strani Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano (9.¢len Uredbe o varovanih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom;
Uradni list RS, &t. 88/05, 56/07, 29/09, 91/10, 1/13, 39/15, 191/20)

18. Investitor naCrtovanega posega mora tudi v prihodnje omogoc¢ati neovirano gospodarjenje z
gozdom in zagotoviti , da se pogoji za gospodarjenje in dostop z obi¢ajno gozdarsko mehanizacijo
do sosednjih gozdnih zemljiS¢ po izvedenem posegu ne bodo poslabsali (5.¢len ZG).

d) Prigradnji naCrtovanega vodovoda je treba ohraniti vse obstojece gozdne prometnice oz. prikljucke
le teh (gozdno vlako z oznako 0446B73004, na obmocju parc.St. 1269/4, 3900/1 in 1342/8, vse k.o.
Volavlje, vlaki z oznakama 0446B68004 in 0446B67002, na obmocju parc.5t. 278/6, 281/2, 3902 in
1425/27, vse k.o. Volavlje, vlaki z oznakama 0446B74002 in 0446C02001, na obmogju parc.st.
1403/2, 1403/1 in 3897/3, vse k.o. Volavlje in parc.5t. 448/44 in 448/43, obe k.o0. Trebeljevo, viako z
oznako 0446B67005 na obmocju parc.5t.1275 k.o. Volavlje) in druge dostopne poti, ki se
uporabljajo za potrebe dostopa in gospodarjenja z gozdovi. Raba le teh mora ostati neovirana,
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

vklju€no z rabo ekoloskih in socialnih funkcij gozdov, ki je po 9.tocki 3. ¢lena ZG dovoljena tudi
nelastnikom gozdov.

Po prometnicah mora biti tudi po izvedbi posegov zagotovoljeno neovirano in varno spravilo ter
prevoz gozdnih lesnih sortimentov s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo in gozdarskimi kamioni.
Prometnice oz. poti prek oziroma vzdolz katerih je naCrtovana poloZitev cevovoda, se mora po
sosegu povriti v prvotno stanje. Prikljucki gozdnih prometnic morajo biti prilagojeni niveleti vozis¢a
ceste, na katero se prikljucujejo.

Ob prometnicah oz. poteh vzdolz je predvidena gradnja je potrebno ohraniti vse obstojeCe prostore
namenjene zaCasnemu skladi$¢enju gozdnih lesnih sortimentov. Le ti morajo ostati neovirani tako v
Casu gradnje vodovoda kot tudi po izvedbi del.

Vodovod mora biti zgrajen na nacin, da ne bo vplival na pogoje spravila in prevoza lesa. Kjer trasa
vodovoda poteka vzdolz ali prek gozdnih prometnic ali poti, ki se uporabljajo za potrebe dostopa in
vidno oznaceni in zas¢iteni. Vsi objekti morajo biti ustrezno zavarovani in globina polaganja tak3na,
da ne bo prihajalo do poskodb vodov ob obremenitvah, ki nastajajo ob spravilu in prevozi gozdnih
lesnih sortimentov s kmetijsko in teZjo gozdarsko mehanizacijo ter v ¢asu rekonstrukcije gozdnih
prometnic. Morebitne cevi, ki bodo vgrajene na povoznih povrSinah, morajo zagotavljati ustrezno
nosilnost.

Morebitni jadki, hidranti, zraéniki, ipd., ne smejo biti na trasah priklju¢kov gozdnih prometnic, prav
tako ne na obmocju deponijskih prostorov namenjenih zacasnemu skladi$¢enju gozdnih lesnih
sortimentov.

Zunanja ureditev CrpaliS¢a na obmocju parc.$t. 448/43, k.o. Trebeljevo in vodohrana na obmodju
parc.8t. 1283/4 k.o. Volavlje mora biti izvedena na tak nacin, da zaradi morebitnih prostorskih
ureditev in posegov ne bo prislo do oviranja prevoznosti in rabe gozdnih vlak z oznakama
0446B74002 in 0446C02001, zaCasnega lesnega skladis¢a na obmodju parc.st. 1403/2, k.o.
Volavlje in dostopne poti na obmocju parc.st. 1275, k.o. Volavlje. Vsi morebitni objekti (ograja, idr.),
morajo biti od prometnic in skladiS¢nega prostora odmaknjeni toliko, da ob morebitni rekonstrukciji
prometnic in ob spravilu (vlaéenju in prevozu) gozdnih lesnih sortimentov iz zalednih gozdnih
zemljiS¢ ter pri nakladanju le teh na gozdarske kamione, priSlo do poskodb objektov, ki bi bile
posledica nezadostnega odmika objektov oz. drugih prostorskih ureditvah.

Vse nacrtovane posege v gozdu in gozdnem prostoru je potrebno izvesti v minimalnem potrebnem
obsegu tako, da bo poseg v prostor ¢im man;jSi, da bo morebiti potrebna kréitev posameznega
gozdnega drevja vzdolz nacrtovane trase vodovoda, katere del poteka ob gozdnem robu oz. ob
robu z gozdom poraslih zemljis¢, izvedena v najmanjSem moznem obsegu in da ne bodo ogrozene
funkcije gozdov. Potrebno je prepreciti vsako nepotrebno seénjo ali odstranjevanije vegetacije,
zasipavanje in odstanjevanje podrasti. Pri vseh posegih v gozdni rob je potrebno ohraniti znaCilnosti
obstojeega gozdnega roba.

Delovni pas pri gradniji naj bo ¢im oZjii. V Sirini delovnega pasu je potrebno upostevati tako samo
traso cevovoda kot tudi nasip izkopane zemljine.

Cevovod mora biti poloZen vsaj dva metra od koreniénikov stojeCega gozdnega drevja. V kolikor
poteka bliZje, se takdno drevo ob predhodno pridobljenem soglasju lastnika poseka. Ce posek ni
mozen (ali odobren), se prekop v obmocju korenin izdelal rotno, kablovod pa je skozi koreninski
sistem potrebno uvleci. Pri prekopu ni dovoljeno prekinjati primarnih korenin posameznega drevesa
(negativen vpliv na fizioloSko stanje drevesa ter na njegovo stabilnost).

Drevesnih panjev posekanega drevja naj se ne izkopava v kolikor to ni nujno potrebno zaradi
gradnje. Prav tako naj se izogiba vsem posegom, ki bi lahko dodatno prispevali k pojavu povrSinske
ali globinske erozije 0z. zmanjSanju stabilnosti tal.

Morebiti potrebi posek gozdnega drevja se lahko izvede Sele po pridobitvi soglasij lastnikov parcel
in pravnomocnega gradbenega dovoljenja (21. ¢len ZG) ter po detaljni zakolicbi objekta na terenu,
na podlagi odlocbe, ki jo izda Zavod.

Drevje, predvideno za posek vzdolz trase naCrtovanega vodovoda je potrebno, v skladu s 1. ¢lenom
Pravilnika o izvajanju se€nje, ravnanju s secnimi ostanki, spravilu in zlaganju gozdnih lesnih
sortimentov (Uradni list RS, &t. 55/94, 95/04, 110/08, 83/13; v nadaljevanju Pravilnik), predhodno
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28.

29.

30.

31.

32.

oznaciti. Pred pri¢etkom del se obvesti pooblasCenega delavca Zavoda za gozdove Slovenije,

Krajevne enote Domzale, Ljubljanska cesta 72a, 1230 Domzale, (01) 72 41 275, ki zagotovi

oznacitev in evidenco dreves. Ob oznacitvi je potrebno pristojnemu delavcu Zavoda za gozdove

dostaviti kopije pridobljeni soglasij lastnikov parcel ali mu soglasja vsaj na vpogled.

V primeru potrebe po krcitvi gozdnega drevja na lokaciji predvidenega vodohrana, na obmocju

parc.5t. 1283/4, k.o. Volavlje in predvidenega CrpaliS¢a na parc.St. 448/43, k.o. Trebeljevo, je treba

pridobiti s strani Zavoda ugotovitveno odlo¢bo, v kateri se dologi koli€ino in strukturo dreves za
poseg. Le-to izda Zavod na podlagi dokonEnega gradbenega dovoljenja. Vlogo za izdajo
ugotovitvene odlogbe se odda pisno na naslov Zavod za gozdove Slovenije, OE Ljubljana, TrZzaska
cesta 2, 1000 Ljubljana.

Pri poseku in spravilu lesa je potrebno upoStevati doloCila Pravilnika o izvajanju secnje, ravnanju s

seCnimi ostanki, spravilu in zlaganju gozdnih lesnih sortimentov (Uradni list RS, t. 55/94, 95/04,

110/08 in 83/13) in Uredbe o varstvu pred pozarom v naravnem okolju (Uradni list RS, §t. 20/14).

c) Cas del naj se prilagodi bioloskemu utripu gozda. Ce je le mogoce, naj se seénja izvaja v ¢asu,
ko se najmanj vznemirijo prosto zivece Zivali (4. €len Pravilnika).

d) Gozdni lesni sortimenti se morajo spravljati tagko, da se ne poSkodujejo podmladek, drevje,
gozdna tla, gozdne vlake, poti in ceste, ter da se ne poslabsa rezim odtoka voda v vecji meri,
kot je to neizogibno. Takoj po konéanem spravilu je treba sanirati poSkodbe na podmladku in
drevju ter odpraviti poSkodbe na gozdnih tleh ter gozdnih viakah, poteh, stezah in cestah ter
vzpostaviti ¢im ugodnejsi reZim odtoka vode (7. ¢len Pravilnika).

V gozdu ni dovoljeno urejati zadasnih ali stalnih deponij, odlaganje izkopanega materiala 0z.

zemljine, gradbenih odpadkov in gradbenega materiala (18. ¢len ZG). Prav tako ni dovoljeno

razprostiranje morebitnih viSkov odkopane zemlje po gozdni povr3ini ali obsipanje koreni¢nikov
stojeCega gozdnega drevja. Panje in druge se¢ne ostanke, ki bi nastali pri gradnji, je potrebno
odpeljati na urejeno deponijo.

Po koncani gradnji mora investitor v najkrajSem moznem ¢asu:

e) Poskrbeti za takojSno odstranitev vseh gradbenih materialov in drugih odpadkov nastalih pri
izvedbi del.

f)  Vse z gradnjo morebiti prizadete gozdne povrSine vzdolz naértovane trase vodovoda in na
obmodju ¢rpali$Ca ter vodohrana je potrebno ustrezno sanirati. PoSkodovana gozdna tla je
treba prekriti nazaj s humusnim slojem, da se zagotovi osnovne pogoje za naravno
nasemenitev in ozelenitev. VnaSanje rastlin tujerodnih in rastiS¢u neustreznih rastlinskih vrst ni
dovoljeno.

g) Pregledati traso grajenega vodovoda in ob predhodno pridobljenem soglasju lastnikov odstraniti
vsa morebiti moéneje poskodovana drevesa, na katerih so poSkodbe posledica izvajanja
posega.

h) Sanirati morebitne poSkodbe nastale zaradi gradnje na gozdnih prometnicah in drugih
dostopnih poteh do gozda, vkljuéno s povrSinami zacasnih lesnih skladiS¢ ter vzpostaviti stanje
najmanj kot je bilo pred gradnjo zadevnega objekta (21. ¢len Pravilnika o gozdnih prometnicah,
Uradni list RS, §t. 4/09).

Poseganje izven obmocja predvidene gradnje, v obmocju gozdov, ni dovoljeno.

Kmetijska zemljis¢a

Vodni viri: upostevanje projektnih pogojev

Na obmodgju predvidene gradnje tece ve¢ vodotokov — Zgornja Besnica, Besnica, Polanse,
Pirnik, Prezganje. Trasa tudi veckrat precka Zg. Besnico, Polan$e, Pimik, Prezganje, prav tako se
pribliza mokrtoni povrsini.

Mejo vodnega zemljisCa je potrebno dolo€iti 11. in 12. ¢lena ZV-1 in Pravilnika o podrobnejSem
nacinu doloCanja meje vodnega zemljiCa celinskih voda (Uradni list RS, §t. 58/18), ter v projektni
dokumentaciji prikazati. Pri dolo€itvi meje vodnega zemljis¢a je potrebno upostevati obstojece
razmere.
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- Pas priobalnega zemljis¢a v obmocju ureditve je treba v projektu oznaditi in kopirati.

- Investitor ne sme z nobenimi posegi posegati v vodotok, v kolikor bi imeli le-ti za posledico
zmanjSevanije ali spreminjanje pretonega profila 0z. zmanjSevanje pretocnosti.

- Vkolikor so na parceli prisotni manjsi pritoki, barjanski jarki sekundarnega ali tercialnega pomena,
jih ni dovoljeno zasipavati, razen v primeru vzpostavitve nadomestnih odvodnikov, ki bodo prevajali
potrebe vodne koli€ine, kar je potrebno raunsko dokazati.

- Zacevljanje in prekrivanje vodotokov je strogo prepovedano, razen na kraj$ih razdaljah, ki
omogocajo dostop oz. prehod preko vodotoka.

- Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja oz. projekt za izvedbo mora vsebovati:

e  Celotno ureditev, iz katere bo razvidna dispozicija objektov (obstojecih in predvidenih), ureditev
okolice, vsa obstoje¢a in nova komunalna infrastruktura ter nacin poseganja na vodna in priobalna
zemljis¢a, pri Cemer nora biti upoStevano dejansko stanje v naravi

e  Pregledno situacijo z vrisanim pre¢kanjem M 1:5000

o  Geodetski posnetek struge vodotoka na obmog¢ju premostitve z vrisanim in skotiranim 5 m
odmikom

o  Detajl preckanja vodotoka

- Ves ¢as gradnje mora biti struga vodotoka maksimalno prevodna. Izvedba opaZenja in podpiranja vozis¢ne
konstrukcije v ¢asu gradnje mora biti predvidena in izvedena tako, da na nikakrSen nacin ne bo imela
negativnega vpliva na vodni rezim in stanje voda. Po kon&anju del je potrebno opazno in podporno
konstrukcijo v celoti odstraniti.

- Vsa krizanja komunalne infrastrukture z vodotoki morajo biti v projektni dokumentaciji jasno oznacena in
opisana, kot je navedeno v projektnih pogojih.

- Po pregledu predloZzene dokumentacije lokacija leZi na poplavno ogroZzenem obmodju. ZV-1 v 86. ¢lenu
predpisuje, da so na poplavnem obmocju prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostori, ki imajo lahko
ob poplavi $kodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljiS¢a ali povecujejo poplavno ogrozenost obmodja,
razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred Skodljivim delovanjem voda.

e Zanacrtovane posege, ki so (€rpalisée ter vodovod, elektro vod) dovoljene na poplavnih obmogjih po
prilogi 1 in 2 Uredbe, mora biti iz projekta za pridobitev mnenja razvidno (hidroloSko hidravli¢ni elaborat),
da posegi in omilitveni ukrepi (varovani, varstveni, izravnalni) ne povecujejo obstojece poplavne
ogrozenosti na obmodju in izven njega, ter ne posegajo na obmodgje celovitih omilitvenih ukrepov, ¢e so
ti doloCeni ali predvideni. Za vplivno obmocje na katerega se posega morajo biti v projektu za pridobitev
mnenja prikazani razredi poplavne nevarnosti pred in po posegu.

e Obmocje gradnje delno lezi po razpolozljivih podatkih na poplavno ogrozenem obmogju. Za del
obmocja poseganja so Ze izdelane karte poplavne nevarnosti, za ostali del trase pa je potrebno dopolniti
HHS.

o Naobmogjih , ki jih Poplavna uredba uvr§¢a v majhen razred nevarnosti, so posegi v prostor po
klasifikaciji objekta 22231-Cevovodi za odpadno vodo dovoljeni z upostevanjem pogojev iz vodnega
soglasja, v kolikor je trasa v srednjem razredu nevarnosti se pogoji dolo¢ajo skladno z Uredbo.

o Pogoji in omejitve za izvajan je posegov v prostor in dejavnosti na obmocjih pomembnega vpliva
poplav in z njimi povezane erozije so sorazmerni razredu poplavne in z njo povezane erozijske
nevarnosti na obmodjih, dolo€enih s predpisi, ki dolo¢ajo posamezno obmogje poplavne in z njim
povezane erozijske nevarnosti.

o |z projekta za pridobitev mnenja mora biti razvidno (hidrolosko hidravliéni elaborat za celotno traso
vodovoda) , da poseg in omilitveni ukrepi (varovani, varstveni, izravnalni) ne povecujejo obstojece
poplavne ogrozenosti na obmodju in izven njega ter ne posegajo na obmocje celovitih omilitvenih
ukrepov, Ce so ti doloCeni ali predvideni.

eV hidravlicni Studiji morajo biti obdelani in ustrezno prikazani vsi ukrepi, s katerimi bodo prepreceni vplivi
na vode in vodni reZim, na poplavno varnost obmocja, na predvidene objekte in okolje nasploh. V
projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja morajo biti obdelani in ustrezno prikazani omilitveni ukrepi
(varovani, varstveni, izravnalni) za prepre¢evanje Skodljivih vplivov poplavnih voda na predvideno
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gradnjo in Skodljivih vplivov naCrtovane gradnje na vode in vodni rezim, ter na poplavno varnost SirSega
pomena.

oV projektni dokumentaciji morajo biti prikazani razredi poplavne navarnosti za obravnavano obmocje
pred in po posegu in obdelani in ustrezno prikazani predhodno izvedeni omilitveni ukrepi (varovani,
varstveni, izravnalni) za preprecevanje Skodljivih vplivov poplavnih voda na predvideno gradnjo in za
zagotavljanje poplavne varnosti SirSega obmocja.

e Nasipavanje poplavnih obmodgij ni dovolieno, razen zemljis¢a pod objektom v okviru predvidenih
omilitvenih ukrepov.

o Na odsekih, kjer trasa komunalne infrastrukture iziemoma poteka po priobalnem zemljis¢u, je potrebno
upostevati tudi prometno obremenitev in predvideti ustrezno zas€ito cevi za ¢as uporabe strojne
mehanizacije za potrebe vodnogospodarske javne sluzbe.

e Ceje ob izpolnitvi vseh zahtev in pogojev gradnje, oz. predlagani poseg v prostor mozen, morajo biti v
projektu za pridobitev obdelani in ustrezno prikazani vsi ukrepi s katerimi bodo prepreceni Skodljivi vplivi
na vode in vodni reZim, na poplavno varnost obmocja, na sam objekt in okolje nasploh.

- |z projektne dokumentacije mora biti razvidno, da ureditev ne bo imela negativnega vpliva na vodni rezim in
erozijsko (ne)varnost SirSega obmodja.
Obmodje je doloCena kot erozijsko oz. plazljiva, iz opozorilne karte verjetnosti pojava plazov pa izhaja, da na
SirSem obmodju posega obstaja nevarnost pojava plazov oz. zaradi naklona terena, geoloSke sestave in
strukture zemljis¢a, ter prisotnosti podzemnih voda lahko zaradi neustrezne gradnje pride do pove¢ane
nevarnosti pojava zemeljskega plazu ali druge oblike pobo¢nega masnega premikanje (podori, drobirski
tokovi), mora vloga za pridobitev vodnega soglasja poleg zahtev iz 4. Clena tega pravilnika vsebovati
projektno dokumentacijo in druge podatke o predvideni gradnji, ki smiselno vkljuéujejo:

-geolo$ko porocilo s poudarkom na stabilnosti terena, s katerim se ugotovi stopnja tveganja za nacrtovane
posege in ki lahko vkljuCuje dolocitev obmocja geoloskih nevarnosti v merilu 1:25.000 ali natan¢nejSem
merilu, v primeru individualne gradnje pa v merilu 1:10.000 ali natanénejSem merilu.

-projektne resitve omilitvenih ukrepov
Izdelati je potrebno geolosko porocilo, ki bo definiralo dejansko erozijsko ogroZenost in predvidelo morebitne
ukrepe glede; stabilnosti zemljin, za njeno eliminacijo.

Mnenje in ugotovitve elaborata je potrebno upostevati pri pripravi projektne dokumentacije.

- Vsi posegi v prostor morajo biti naCrtovani tako, da ne pride do poslabvsanja stanja voda in da se ne
onemogoCi varstva pred Skodljivim delovanjem voda, kar mora biti v projektni dokumentaciji ustrezno
prikazano in dokazano (5.¢len ZV-1).

-V projektu za pridobitev mnenja mora biti tekstualno in grafiéno ustrezno obdelana in prikazana tudi:
zunanja ureditev na pregledni situaciji, iz katere bo razvidna pozicija objektov (obstojeCega in predvidenih),
ureditev okolice in vsa obstoje¢a in nova komunalna infrastruktura z vrisanimi vodotoki ter kotiranimi
priobalnimi pasovi vodotokov, ¢e se poseg nahaja v blizini vodotokov.

-Predvidana reSitev odvoda vseh vrst odpadnih voda mora biti prikazana s prilozenimi detajli in definiranimi
tipi posameznih elementov (peskolovi, lovilec ol;..)

-Vse odpadne vode morajo biti odvajane v kanalizacijske odvodne sisteme, ki morajo poleg zbirnega in
prenosnega omrezZja obsegati tudi naprave za ustrezno &iS¢enje voda pred izlitiem v odvodnike.

-Vse parkirne in povozne povrSine morajo biti utrjene, omejene z dvignjenimi robniki in nagnjene proti vtoku v
lovilec olj ustreznih dimenzij.

-IzraCun koli¢ine meteorne vode, ki se priklju€uje na vodotok in dologiti vpliv te vode, na preto¢no sposobnost
vodotoka (raCunsko dokazati-preverba hidravliéno prevodnosti prepustov).

v projektni dokumentaciji morajo biti predvideni in zagotovljeni vsi potrebni varnostni ukrepi in taka
organizacija na gradbiscih, da bo prepre¢eno onesnazenje voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladi$enja
in uporabe tekocih goriv in drugih nevarnih snovi oz. v primeru nezgod predvideti in zagotoviti takojSne
ukrepanie za to usposobljenih delavcev. Vsa zacasna skladis¢a in pretakali$¢a goriv, olj in maziv ter drugih
nevarnih snovi morajo biti za$¢&itena pred moZnostjo izliva v okolje.

- Morebitne zaCasne deponije viskov zemeljskega materiala je v asu gradnje treba urediti tako, da se ne
pojavlja erozija in da ni oviran odtok zelednih voda. Po kon€ani gradniji je potrebno zagotoviti odstranitev vseh
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za potrebe gradnje zaasno postavljenih objektov in ostankov za¢asnih deponij. Vse z gradnjo prizadete
povrsine je potrebno ustrezno krajinsko urediti.

- Med gradnjo ni dovoljeno odlagati izkopanih materialov na vodno ali priobalno zemljis¢e vodotoka.
Morebitne zaasne deponije viskov zemeljskega materiala je v €asu gradnje treba urediti tako, da se ne
pojavlja erozija in da ni oviran odtok zalednih voda. Po kon¢ani gradnji je potebno zagotoviti odstranitev vseh
za potrebe gradnje za¢asno postavljenih objektov in ostankov za¢asnih deponij. Vse z gradnjo prizadete
povrsine je potrebno ustrezno krajinsko urediti.

Po pregledu predloZene dokumentacije in vpogleda v Vodni kataster je bilo ugotovljeno, da po razpoloZljivih
podatkih predmetna loakcija lezi v bliZini ter na vodovarstvenem obmocju, na poplavno ogrozenem obmocju,
kjer za del trase so izdelane karte poplavne nevarnosti, za ostali del pa je potrebno izdelati. Obmocije je
erozijsko ogrozeno )(Urbiinfo), za kar je potrebno priloZiti geoloSko porocilo. V neposredni bliZini so vodotoko
2. reda (Zgornja Besnica, Besnica, PolanSe, Pirnik, Prezganje. Trasa tudi veCkrat precka Zg. Besnico,
Polanse, PreZganje, prav tako se pribliza mokrtoni povrsini).

V primeru izvedbe toplotne Erpalke, ki bo izkoriS¢ala toploto iz vode , je skladno s 4. to¢ko 125. ¢lena Zakona
0 vodah potrebno pridobiti vodno dovoljenje za neposredno rabo vode, oz. pridobivanje toplote.

Pridobljeno je delno vodno dovoljenje t. 35527-38/2008, datum 10.6.2009 za rabo vode za oskrbo s pitno
vodo, ki se izvaja kot gospodarska javna sluzba iz zajetja Vrtina ZGB-1/05.
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PRESOJA VPLIVOV NA OKOLJE:

Gradnja vodovoda nima vpliva na okolje.

Poplavna ogroZenost

- Obmocje poplav: Obmocje gradnje delno leZi po razpoloZljivih podatkih na poplavno ogrozenem obmodju

- Vodovodno omreZje bo grajeno vodotesno.

- Vodovod je v celoti izveden podzemno, objektov na vodovodu v obmocju vodotokov ni. Gradnja
vodovoda ne bo vplivala na poplavno ogrozenost obmogja.

Vodovod je v celoti izveden podzemno, objektov na vodovodu ni. Gradnja vodovoda ne bo
vplivala na poplavno ogrozenost obmogja.
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OPIS VAROVANIH OBMOCIJ IN VAROVALNIH PASOV TER USKLAJENOSTI
NACRTA S POGOJI:

Krizanja z obstoje¢imi komunalno in energetsko infrastrukturo

Poteki tras in viSinske kote obstojeCih komunalnih vodov so pridobliene s strani upravljavcev. Zaradi
morebitnega odstopanja z dejanskim stanjem je potrebno pred pri€etkom gradnje preveriti trase in
pomeriti globine obstoje€ih komunalnih vodov. V primeru, da se ugotovi, da so krizanja tesna, je
potrebna konzultacija z upravljalcem in projektantom.

Za krizanje s komunalnimi vodi je potrebno predhodno obvestiti upravljavce le teh, da na terenu dolocijo
0z. zaznamuijejo to¢no lego. V kolikor upravljavec ni zmozZen podati toéne lege obstoje¢ih komunalnih
vodov na terenu, investitor in izvajalec nista dolzna poravnati nastale Skode. Krizanja je zavarovati v
skladu s predpisi o varstvu pri delu.

KANALIZACIJA:
Iz pridobljenih podatkom upravljavca kanalizacijskega sistema je razvidno, da na obmodju, kjer bo
potekala vodovodna cev, ni obstojeCega kanalizacijskega omreZja.

BETONSKI CEVNI POPUSTI:
Na obmocju gradnje vodovoda cesto preckajo betonski cevni propusti-meteorna voda, vodovod bo
preckal propuste pod njimi.

v primeru poteka vodovodne cevi pod kanalizacijsko cevjo se vmesni prostor med cevema
zapolni s peS¢enim materialom; razlika viSinskih potekov cevi mora zna$ati min. 30 cm. . Pri izkopu-
pre¢kanjem s kanalom je tudi teren med cevovodom in kanalom utrditi 95% po Procterjevem postopku.
Izkop na mestu preckanja naj se vrsi roéno, da se kanal ne poskoduije.

TK VODI:

Na odseku poteka razvod tk omrezja, vrisano po podatkih Telekom Slovenije.

Na zbirniku komunalnih vodov je vzporedno vodovodu vrisana zaséitna cev PE d 110 za ev.
polozitev telekoma v zemljo.

Ce bo vodovodna cev bo pregkala kable, bodo preckanja pod kabli, zato bo potrebno izkop na mestu
preCkanja izvrSiti ro¢no, vmesni zasip je z nekoherentnim materialom. Pri izkopu-pre¢kanjem s kabli je
tudi teren med cevovodom in kabli utrditi 95% po Procterjevem postopku. Izkop na mestu preckanja naj
se vrsi rotno, da se kabel ne poSkoduje.

Morebiti potrebna dograditev telekomunikacijskega omrezja ni predmet tega projekta. Pred
zaCetkom del in po kon¢anih delih je treba na obravnavanih odsekih pregledati prehodnost cevi
kabelske kanalizacije. V primeru izgradnje telekomunikacijskih jaskov morajo biti pokrovi jaSkov
po koncanih delih v nivoju terena.

Pri paralelni izgradnji vodovodnega omreZja s telekomunikacijskim omreZjem je treba
zagotoviti obvezen odmik 1,00 m od roba izkopanega jarka. Gradbena dela v blizini
telefonskega podzemnega omrezja je treba obvezno izvajati z ro¢nim izkopom in pod nadzorom
strokovnih sluzb Telekom Slovenije.

Isto€asno z izgradnjo vodovodnega sistema je na obmocju predvidene gradnje potrebno
izvesti TK kabelsko kanalizacijo, zaradi tega sta investitor ali izvajalec dolzna predstavnika Telekoma
Slovenije vabiti na koordinacijske sestanke, ki se bodo vrSili pred in med samo gradnjo.
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ELEKTRO: upostevanje projektnih pogojev

- Predvidena gradnja posega v varovalni pas elektroenergetske infrastructure, kriza in
priblizuje se obstoje¢im elektroenergetskim vodom in napravam.

- Pogoiji:

- Vsa krizanja in priblizevanja z elektroenergetskimi objekti morajo izpolnjevati pogoje
pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v
obmocju varovalnega pasu elektroenergetskih omrezij (Ur.l. RS, st. 101/2010).

-V projektni dokumentaciji je potrebno ustrezno obdelati in oznagiti priblizevanja in krizanja z
obstojeimi elektroenergetskimi void in napravami. Na situaciji naj bo razvidno, kateri
elektroenergetski void so podzemni oz. nadzemni in kateri so NN, SN oz. VN vodi.

Pri krizanju in paralelnem poteku vodovoda z obstoje¢im elektroenergetskim podzemnim vodom je
potrebno slednje pred zaCetkom gradnje vodovoda zakoli€iti. Krizanje in paralelni potek vodovoda z
elektroenergetskim podzemnim kablom pa se izvede na sledeci nacin:

- Krizanje vodovoda z elektroenergetskim kablom se izvede tako, da vodovod poteka pod ali nad
elektroenergetskim kablom. Vertikalni svetli razmik med kablom in glavnim cevovodom mora biti
najman 0,5m ter pri krizanju kabla z prikljuénim cevovodom najmansi svetli razmik 0,3m. Ce je v
obeh primerih krizanj manj$i razmik, je potrebno elektroenergetski kabel zas¢ititi pred mehanskimi
poskodbami s tem, da se ga namesti v zas€itno cev tako, da je cev dalja za 1m na vsako stran
Krizanja.

- Minimalni horizontalni razmik pri paralelnem polaganju vodovoda z elektroenergetskim kablom mora
zna$ati 0,5m oz. 1,5 m, Ce gre za magistralni vodovod za preskrbo vode. Razmik se meri med
najbliZjimi zunanjimi robovi indtalacij.

-V primeru nedoseganja minimalnih razmikov pri paralelnem poteku kabla z kanalizacijo, je potrebno
kable za&Cititi s poloZitvijo v kabelsko kanalizacijo. Tudi v tem primeru odmiki ne smejo biti man;jSi
kot jih dolo¢a Slovenski standard SIST EN 805. V tocki 9.31 in sicer najmanj 0,4m v izjemnih
primerih, ko je gostota podzemnih napeljav velika pa najman;j 0,2m.

Pogoiji za prikljucizev objekta na distribucijski sistem:

Odjem

- Predvidena prikljuéna moc: 14kW

- Nazivnha napetost na prevzemno-predajnem mestu: 400V

- Prikljuéno mesto: TRANSFORMATORSKA POSTAJA, parc.8t. 1285/1, k.o. Volavlje.

- Impedanca distribucijskega Sistema na prikljuénem mestu znasa 0.1 ohmov

- Transformatorska postaja RAVNO BRDO 20/0.4 G-273 se napaja z elektricno energijo iz razdelilne
transformatorske postaje RTP 110/20 KV GROSUPLJE, SN izvod J20 DV 20KV DOBRUNJE.
Kraktosticha mo¢ na zbiralkah 20 kV znasa 500 MVA, velikost toka enopolnega zemelskega
kratkega stika pa je 150A. V primeru, da nastane okvara na 20 kV distribucijskem sistemum, deluje
naprava za avtomatski ponovni vklop s ¢asovno zakasnitvijo 0,3s (prva stopnja) in 30s (druga
stopnja).

- Distribucijski system v tocki prikljucitve omogo¢a TN system za&cite.

- Predvideno leto prikljucitve: 2021

- Ostali tehnicni pogoji za prikljucitev:
Za prikljucitev objekta je potrebno zgraditi nov nizkonapetostni prikljuéni vod iz TP RAVNO
BRDO.
Na zemljis¢u parc.st. 1285/1, k.o. Volavlje, se na stalno dostopno mesto v blizini obstojece
TP postavi novo prostostojeco kabelsko omarico, v katero se vgradi merilno krmilno opremo
za novo merilno mesto.
Nizkonapetostni prikljuéni kablovod se izvede podzemno z zemeljskim kablom preseka
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Al4x150+1,5 mm2.

Prikljuéni NN podzemni kablovod se pod utrjenimi 0z. povoznimi povrSinami in pri krizanju s
komunalnimi vodi ustrezno zas¢iti s PC cevjo premera 110 mm oz. obbetonirano kabelsko
kanalizacijo.

Po obmodju poteka obstojeCe elektro-kabelsko omreZje, delno kot zracni vodi, delno kabelsko.

Javna razsvetljava poteka ob robu posameznih ulic.

Ce bo vodovodna cev bo preckala elektrokable, bodo preckanja pod kabli, zato bo potrebno izkop na
mestu preckanja izvriti roéno, vmesni zasip je z nekoherentnim materialom. Pri izkopu-prekanjem s
kabli je tudi teren med cevovodom in kabli utrditi 95% po Procterjevem postopku. Izkop na mestu
preckanja naj se vrsi rotno, da se kabel ne poSkoduje.

V kolikor izvajalec pri izvajanju del opazi neznano elektroenergetsko napravo, mora takoj ustaviti dela
ter o tem obvestiti distributerja omreZzja.

JAVNA RAZSVETLJAVA

Javna razsvetljava poteka delno kot nadzemni vodi, delno kot podzemni vodi .

Pri izkopu-preckanjem s kabli je tudi teren med cevovodom in kabli utrditi 95% po Procterjevem
postopku. Izkop na mestu preckanja naj se vrsi ro¢no, da se kabli ne poSkoduijejo.

Opis skladnosti projektne resitve z dopustnimi odstopaniji:

Dopustna odstopanja niso predvidena.
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OPISI PRICAKOVANIH VPLIVOV OBJEKTA NA NEPOSREDNO OKOLICO Z NAVEDBO
USTREZNIH UKREPOV:

Pri izvajanju gradbenih del bodo nastajali gradbeni odpadki naravnega izvora, kot so visek odkopanega
materiala, ostanki betona ter razna embalaza. Mineralne agregate se odvaza na gradbeno deponijo izvajalca del,
lahko se uporabijo tudi kot zasipni material na komunalni deponiji. Ostanke embalaze (papir, karton, PVC folije) je
potrebno shranjevati v zabojnikih za odpadke in jih po potrebi odvazati na komunalno deponijo.

Vpliv gradnje na vodni rezim je zanemarljiv. Vendar pa je potrebno upoStevati vpliv gradnje na okolico in
moznost onesnazenja povrSinskih plasti zaradi delovanja gradbene mehanizacije. Zaradi nevarnosti razlivanja
naftnih derivatov se pri izvajanju del lahko uporabljajo le gradbeni stroji, ki so redno servisirani in vzdrZevani,
obenem pa na gradbi$¢u ne smejo biti postavljene postaje za pretakanje oz. skladiS¢enje goriva ter za pranje oz.
vzdrzevanje motornih vozil in strojev.

Zaradi varovanja okolice se za gradnjo lahko uporabljajo le gradbeni materiali, ki ne vsebujejo snovi, ki bi lahko
ogrozale naravno okolje (iziema apno in cement). Na obravnavanem odseku se bodo vgrajevali naravni materiali
(kamniti bloki, beton). Zasipi bojo izvedeni z izkopanim materialom, podkodovana povrSina pa bo po opravljenih
delih povrnjena v prvotno stanje.

Pri izvajanju del bo nastala manj3a koli¢ina tehnolo$kih vod z nekoliko pove¢anim pH zaradi cementa. Te vode je
treba zbirati in jih ponovno uporabiti ali pa odvesti izven obmocja, Kjer bi lahko priSlo do onesnaZenja vodotokov.

Na vodotesnih tleh gradbi$¢a je potrebno postaviti kemi¢na strani$¢a za delavce, odpadke iz straniS¢ pa odvazati
preko pooblas¢enega podijetja na ustrezno Cistilno napravo.

Po koncani gradnii je potrebno traso in okolico objektov ustrezno sanirati in vzpostaviti prvotno stanje terena.

- Geomehanske karakteristike

Na pregledanem obmocju prevladujejo kompaktne plasti dolomita, sive barve, kateri so prekriti s
preperinsko plastjo-humus in meljne gline s koS¢ki dolomita-minimalne debeline.

To je tudi obmocje nanosov rek in potokov.

Na celotnem odseku trase je pri¢akovati izkope v terenu Ill. do V. kig.

Nosilnost temeljnih tal ni problematiéna in znasa po ocenah od 100 do 150 kN/m2. V primeru, ko se pri
izkopu ugotovi slab$a kvaliteta tal, je potreben ogled geomehanika in projektanta, ki doloéita primeren
nacin temeljenja objektov.

- Ravnanje z gradbenimi odpadki

Pri izvajanju del bodo nastajali gradbeni odpadki v obliki razne embalaze (PVC materiali, karton, papir),
viSek izkopanega materiala, ostanki betona.

Odpadke od embalaZe se shranjuje v zabojnik na lokaciji gradbiS¢a in po potrebi odvaza v stalno
deponijo. Visek gradbenega materiala se lahko uporabi pri zasipih ostalih objektov 0z. se ga odpelje na
stalno gradbeno deponijo.

Pri gradnji vodovoda je predvidena uporaba naravnih mineralnih materialov - lomljenec in beton.
Vgrajen material ne bo vplival na okolico.
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OBMOCJE GRADBISCA- VPLIVNO OBMOCJE V CASU GRADNJE:
So parcele, po katerih poteka trasa vodovoda:

k.o. Trebeljevo (1779)
parc.St. 448/43

k.o. Volavlje (1778)

parc.st. 1403/2, 1426/1, 3897/3, 3850/8, 3850/1, 3850/23, 3840/17, 3902, 3840/33, 3840/35, 3840/15,
1276/2, 1267/1, 3849/4, 1266/1, 1268/1, 1268/2, 1268/3, 3849/3, 1274, 1269/5, 1277, 1285/2, 1285/1,
1275, 1283/4, 3846/2, 278/5, 278/6, 3851, 3840/10, 262/1, 261/1, 260/1, 249/1, 3840/1, 1256/1, 3840/2,
24317, 24316, 243/9, 243/8, 3840/30, 3840/32, 3840/31,

Obmocje gradbis¢a- za Cas gradnje- za vodovod je prikazano na situacijah priloge: od 2.1.5.1 do
21.5.2.

Obmocje ne posega na druge parcele.

Obmocje gradbi$¢a za vodovod: pas §=3m oz. 1,5m na vsako stran osi cevi 0z. do roba cestne parcele
(kategorizirana cesta in javna pot).

Obmocje gradbi$¢a za objekt: 2 x globina objekta:
VH Besnica:

VAROVALNI PAS ZA VODOVOD

Varovalni pas za vodovod: $= 3 m na vsako stran osi cevovoda, skupaj 6 m.
Parcele s posegom:

k.o. Volavlje (1778)

parc.St. 1403/2, 1426/1, 3897/3, 3850/8, 3850/1, 3850/23, 3840/17, 3902, 3840/33, 3840/35, 3840/15,
1276/2, 1267/1, 3849/4, 1266/1, 1268/1, 1268/2, 1268/3, 3849/3, 1274, 1269/5, 1277, 1285/2, 1285/1,
1275, 1283/4, 3846/2, 278/5, 278/6, 3851, 3840/10, 262/1, 261/1, 260/1, 249/1, 3840/1, 1256/1, 3840/2,
24317, 24316, 243/9, 243/8, 3840/30, 3840/32, 3840/31,

Dodatne parcele v varovalnem pasu vodovoda: obmodje zajema 6 m pas in se v ozkih pasovih
dotika navedenih parcel:
k.o Volavlje (1778)

parc.$t.: 1403/1, 1408, 3850/25, 1424/1, 1265/1, 1265/3, 3840/18, 3840/14, 1264/15, 1266/2, 1421/1,
1420/2, 1418/3, 1269/2, 1269/6, 1269/4, 1341, 281/1, 281/2, 1425/27, 1264/7, 3840/13, 1264/6, 1264/5,
3840/12, 1264/1, 1264/13, 3840/11, 1264/14, 1264/4, 1264/2, 1264/9, 1264/11, 1264/12, 3840/9,
1264/10, 1264/3, 262/2, 261/3, 3840/4, 1258, 248/2, 3840/3, 1257, 1256/3, 1256/2, 1254/5, 243/3,
243/11, 1255, 1189/1, 1191/1, 1191/6, 1191/13, 1191/12, 1190/1, 1186/4, 1186/2, 1186/6

Varovalni pas za vodovod je prikazano na situacijah priloge: od 2.1.6.1 do 2.1.6.2.
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ELEMENTI ZA ZAKOLICENJE:

Tocka, koordinate X,Y (etrs):
V1-DN 150 X Y
1 477975,3505 | 97738,3585
2 477969,6480 | 97741,9662
3 477969,5895 | 97753,9039
4 477967,6866 | 97767,2910
5 477966,2684 | 97773,6086
6 477964,8357 | 97778,6504
7 477964,1527 | 97780,7248
8 477960,1008 | 97789,7976
9 477958,3599 | 97792,3770
10 477949,7814 | 97800,7361
11 477945,1303 | 97804,3132
12 477934,5475 1 97809,7509
13 477925,4119 [ 97815,1088
14 477923,0068 | 97816,4470
15 477918,6379 [ 97818,9285
16 477916,5353 | 97820,1073
17 477915,1518 | 97820,9440
18 477910,7063 | 97823,5493
19 477908,7744 | 97824,7385
20 477904,9612 | 97826,8225
21 477889,9560 | 97823,6645
22 477866,8803 | 97817,7869
23 477843,2503 | 97810,8890
24 477815,6566 | 97803,0565
25 477813,7928 | 97802,6217
26 477808,5035 | 97801,1120
27 477805,2374 | 97800,1766
28 477800,9293 | 97799,3381
29 477791,2611 | 97797,5331
30 477775,7639 | 97794,7355
31 477765,3997  |97792,3934
32 477748,4192 | 97788,1216
33 477738,6757 | 97785,5301
34 477733,0754 | 97784,7446
35 477721,0050 | 97783,1985
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36 477706,5671 | 97781,1302
37 477684,8748 | 97778,0614
38 477670,0534 | 97777,9618
39 477654,4636 | 97781,0271
40 477646,0167 | 97784,6805
41 477638,3325 | 97791,0587
42 477635,0317 | 97793,7247
43 477631,2518 | 97798,5075
44 4776251753 | 97806,3088
45 477620,9425 | 97812,3562
46 477617,3001 | 97817,8345
47 477610,7461 | 97828,2204
48 477606,0734 | 97836,2746
49 477600,8927 | 97845,2340
50 4775989799 | 97848,3314
51 477599,5476 | 97852,1765
52 477597,6714 | 97854,0833
53 477594,0464 | 97857,9957
54 477589,4865 | 97862,4242
55 477586,7225 | 97864,5731
56 477581,3349 | 97868,6873
57 477566,2964 | 97878,4539
58 477562,2952 | 97880,9960
59 477555,9886 | 97883,9417
60 477547,4709 | 97887,8740
61 477544,3784 | 97882,9483
62 4775351212 |97873,1514
63 477522,8959 | 97865,0590
64 477518,3563 | 97862,1445
65 477512,0324 | 97857,9610
66 477509,8733 | 97856,4817
67 477504,6984 | 97853,0197
68 477501,2745 | 97850,7461
69 477495,3051 | 97846,5618
70 477484,3852 | 97837,6596
Al 477471,2931 | 97834,4869
72 4774589796 | 97834,6896
73 477449,5429 | 97833,2916
74 477437,9037 | 97825,8255

2100 Besnica PZI 1 faza-tp.doc

stran 65



1.1 TEHNICNO POROCILO

M hidroinzeniring

75 477429,1009 | 97812,1682
76 477424,4542 | 97804,6597
77 477421,3994 | 97791,0977
78 477421,2648 | 97785,0503
79 4774211273 | 97776,6678
80 477421,0275 | 97772,6047
81 477418,9450 | 97764,3634
82 477417,8177 | 97762,0699
83 477413,0356 | 97753,7233
84 477411,4061 | 97751,6823
85 477407,3851 | 97747,0326
86 477400,8299 | 97743,3428
87 477396,0463 | 97741,1320
88 477386,9272 | 97737,0403
89 477382,1141 | 97734,8595
90 477370,3624 | 97730,3371
9N 477366,1134 | 97728,9000
92 477347,3678 | 97725,8557
93 477338,9573 | 97725,2787
94 4773341677 | 97725,4693
95 477325,7238 | 97726,6921
96 477319,2507 | 97729,0275
97 477311,8231 | 97734,5601
98 477305,3086 | 97742,1667
99 477293,4322 | 97756,0447
100 477283,0146 | 97768,0133
101 477272,4365 | 97779,2527
102 477266,3518 | 97784,1658
103 477256,2920 | 97792,4505
104 477247,0114 | 97799,8906
105 477233,3741 | 97809,7852
106 477226,4428 | 97813,9414
107 477211,6112 | 97822,6542
108 477205,4685 | 97826,1405
109 477189,8910 | 97831,2879
110 477181,1688 | 97833,0906
111 477171,8771 | 97834,2401
112 477166,3741 | 97834,6119
113 477152,7755 | 97833,1483
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114 477144,1907 | 97829,6118
115 477136,3123 | 97824,0694
116 477128,5949 | 97818,7597
17 477126,1698 | 97816,8043
118 477118,8605 | 97814,1409
119 477107,3802 | 97810,9811
120 477090,5627 | 97810,6075
121 477076,9412 | 97811,5928
122 477072,4904 | 97812,0545
123 477060,6067 | 97815,2339
124 477046,1895 | 97821,1745
125 477041,9690 | 97823,4055
126 477030,8080 | 97829,9156
127 477019,5287 | 97837,7275
128 477006,1426 | 97847,7872
129 476994,5499 | 97857,7771
130 476984,5559 | 97867,0397
131 476972,1833 | 97878,3728
132 476964,1992 | 97885,5137
133 476948,7484 | 97900,1552
134 476942,0660 | 97906,7721
135 476932,4596 | 97912,5155
136 476928,4946 | 97913,0334
137 476914,9436 | 97914,5540
138 476898,0822 | 97913,2571
139 476877,6815 | 97911,5970
140 476864,7373 | 97908,9509
141 476843,6399 | 97904,3095
142 476823,0881 | 97901,9820
143 476797,8752 | 97901,9678
144 476785,7274 | 97902,6727
145 476780,2771 | 97902,9548
146 476779,5734 | 97902,9820
147 476778,2673 | 97906,6916
148 476777,1534 | 97909,1745
149 476776,1497 | 97912,4749
150 476774,4843 | 97914,2148
151 476772,4844 | 97916,6662
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V2-DN150-2 X Y

60 4775474709 | 97887,8740
161 477545,7666 | 97889,5976
162 477531,7822 | 97905,7861
163 477519,5342 | 97922,2425
164 477514,0692 | 97931,0235
165 477508,6537 | 97940,6652
166 477499,2273 | 97964,7073
167 477491,4445 | 97986,7631
168 477480,4600 | 98018,8634
169 477475,0159 | 98034,9488
170 477468,5061 | 98056,9174
171 477464,1909 | 98071,3173
172 477456,5322 | 98096,4259
173 477451,2449 | 98103,3165
174 477445,7355 | 98120,3231
175 477440,2482 | 98134,0282
176 477432,9372 | 98147,2300
177 477431,3122 | 98152,7535
178 477426,5093 | 98158,0110
179 477424,4486 | 98159,9400
180 4774201284 | 98164,7774
181 477414,6788 | 98170,1590
182 4774121203 | 98170,6148
183 477409,1068 | 98171,0562
184 477396,4594 | 98176,7267
185 477378,4403 | 98184,5307
186 477366,0132 | 98190,3191
187 477357,6876 | 98198,0742
188 477350,3403 | 98202,8947
189 4773404232 | 98212,0022
190 477330,2929 | 98219,2994
191 477322,4247 | 98224,3790
192 477318,0663 | 98227,7360
193 477313,8050 | 98230,4777
194 477306,7266 | 98234,3450
195 477299,1943 | 98238,2051
196 477284,7008 | 98244,4580
197 477266,9942 | 98250,0862
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198 477262,2624 | 98251,5660
199 477238,3176 | 98258,3662
200 477226,2700 | 98262,2637
201 477202,5936 | 98271,7522
202 477182,0470 | 98281,1578
203 477168,2167 | 98288,4961
204 477144,8471 | 98303,8621
205 477128,3627 | 98315,2050
206 477113,5869 | 98325,7578
207 477097,7627 | 98337,4631
208 477060,2745 | 98366,0911
209 477027,9052 | 98392,4671
210 477020,5326 | 98398,6976
211 477017,4105 | 98401,1599
212 476998,2395 | 98414,4969
213 476992,9692 | 98418,0524
214 476983,3613 | 98426,1730
215 476972,5316 | 98436,3529
216 476965,0697 | 98443,1091
217 476959,0442 | 98448,1224
218 476956,0003 | 98451,3465
219 476952,0960 | 98455,5501
220 476945,6684 | 98461,7048
221 476941,3797 | 98465,5931
222 476937,8543 | 98468,8173
223 476931,7468 | 98474,3175
224 476924,3876 | 98485,8544
225 476922,0352 | 98490,4235
226 476917,4137 | 98499,2185
227 476913,7714 | 98509,1864
228 476912,9188 | 98512,4828
229 476913,7600 | 98514,4431
230 476913,4958 | 98515,7634
231 476911,8124 | 98522,9264
232 476911,5243 | 98524,1501
233 476910,0940 | 98530,5157
234 476909,2790 | 98533,7019
235 476908,2178 | 98540,1738
236 476906,9918 | 98552,3689
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237 476905,8336 | 98569,0799
238 476905,1988 | 98579,3156
239 476904,3159 | 98592,4166
240 476903,1312 | 98605,3211
241 476901,4274 | 98621,6342
242 476900,1075 | 98632,3817
243 476898,8027 | 98633,8807
V3-D63 X Y

56 477581,3349 | 97868,6873
251 477585,3088 | 97873,4726
252 477587,7178 | 97876,0543
253 477597,0825 | 97880,1451
254 477610,8123 | 97889,1673
255 477615,8971 | 97890,8417
256 477621,9731 | 97895,7939
V4-D63 X Y

222 476937,8543 | 98468,8173
261 476942,2915 | 98473,2409
262 476943,9078 | 98474,7722
263 476953,2872 | 98491,1249
264 476960,7608 | 98504,2874
265 476961,7837 | 98505,8780
266 476967,9727 | 98513,1557
267 476977,5819 | 98523,5491
268 476980,9669 | 98527,1825
269 476994,0982 | 98534,1422
270 477003,0865 | 98539,3803
271 477007,1281 | 98541,6922
272 477008,3808 | 98542,4515
273 477011,5755 | 98544,2796
274 477014,2723 | 98546,0299
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CRPALISCE:
Gradbena parcela:
TOCKA X Y
A 477971.843 | 97745.392
B 477971186 |97733.870
c 477976.994 | 97730.556
D 477982.101  |97739.500
Objekt:
TOCKA X Y
a 477976.463 | 97740.339
b 477973.736 | 97735.562
c 477976.342 | 97734.075
d 477979.068 | 97738.852
e-izpust 477978370 |97736.418
VH- KOORDINATE
ZAKOLICBE:
TOCKA X Y
DOVOZ
1|476768.09 97913.64
2|476769.67 97907.40
3|476773.57 97908.94
4|476778.52 97915.14
5|476774.31 97919.60
VODOHRAN
V1 |476766.80 97921.76
V2 | 476767.86 97918.23
V3 | 476770.30 97915.65
V4 | 476772.64 97917.87
V5 | 476816.22 97899.35
V6-izpust | 476816.224 | 97899.348
OGRAJA 0B VODOHRANU
01| 476769.31 97906.82
02 | 476773.57 97908.94
03 | 476779.52 97915.14
04 |476770.82 97931.12

2100 Besnica PZI 1 faza-tp.doc

stran 71



1.1 TEHNICNO POROCILO

M hidroinzeniring

05476758.20 97926.99
06| 476757.46 97918.68
07]476766.90 97912.95
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1.1.2 GEOMEHANSKO POROCILO IN ELABORAT EROZIJSKE OGROZENOSTI
TERENA

Vodovod Besnica- 1.faza:

Vsebina

1.0 Uvod

1.1 Obstojece stanje

1.2 Predvidena ureditev

1.3 Opis predvidenih objektov

1.4 Opis terena in geoloke karakteristike
1.5 Erozijska ogrozenost terena

1.6 Zakljucek
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2. GRAFICNI DEL:

2.1 Lokacijski prikazi

Vsebina:

211
212

2.1.3.1
2132
2133

2134

2141

2142

2.15.1
2152

2.16.1
2.16.2

Pregledna situacija :
Nacrt parcel-pregledna situacija-1.FAZA, z vodovarstvenim
obmogjem vrtine ZGB-1/05,

Nacrt parcel s posegom-1

Nacrt parcel s posegom-2

Nacrt parcel s posegom 3-grafi¢ni prikaz Crpali$¢a, lega objekta
na zemljiSCu,priklop na infrastrukturo, zakoli¢beni elementi,
Nacrt parcel s posegom 4-graficni prikaz vodohrana V=100 m3,
zakolibena situacija,

Zbirnik komunalnih vodov-1
Zbirnik komunalnih vodov-2

Situacija z na¢rtom parcel z obmocjem gradbisc¢a-1,
Situacija z naértom parcel z obmocjem gradbis¢a-2,

Situacija z naértom parcel z varovalnim pasom ceste -1,
Situacija z naértom parcel z varovalnim pasom ceste-2,

M 1:5000

M 1:2500

M 1:1000
M 1:1000

M 1: 100

M 1: 200

M 1:1000
M 1:1000

M 1: 1000
M 1: 1000

M 1: 1000
M 1: 1000
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2. GRAFICNI DEL . . v -
A hidroinzeniring

2.2 TEHNICNI PRIKAZI: VODOVOD

2, Graficni del

Zvezek 1 Splosno

211 Tehni¢no porocilo

212 Popis del s predizmerami

2.21.1 Pregledna situacija, M 1: 5000
2212 Hidravli¢na situacija M 1:10000

Zvezek 2: Vodovod

2.2.12.2 Situacije
2.22.21 Situacija vodovoda 1 M 1:1000
2.212.2.2 Situacija vodovoda 2 M 1:1000
2.212.3 Situacije vodovoda- potek vodovoda v obmocju drzavne ceste in varovalnem
pasu ceste:
2.212.3.1 Situacija1 - potek vodovoda v obmodgju drzavne ceste R3-645/1189
in njenem varovalnem pasu M 1: 1000

2.212.3.2 Situacija 2- potek vodovoda v obmodgju drzavne ceste R3-645/1189

in njenem varovalnem pasu M 1: 1000
2.212.3.3 Prerez preckanja cevovoda PE d 63 v zaS¢itni cevi pod drzavno cesto R3-645/1189 v

km 10,5+385 M 1:500/50
2.2/2.3.3.1 Prerez preckanja cevovoda PE d 63, detajl M 1:100, M 1:50
2.212.3.4 Vzdolzni profil preCkanja cevovoda PE d 63 v za&€itni cevi pod drZzavno cesto R3-

645/1189 v km 9,5+460 M 1:500/50
2.212.3.41 Prerez preCkanja cevovoda d 63, detajl M 1:100, M 1:50
2.212.4 Vzdolzni profili vodovoda
2.212.4.1 Vizdolzni profil vodovoda-V1, NL DN 150,

povezava CrpaliSCe-vodohran, M 1:1000/100
2.212.4.2 Vzdolzni profil vodovoda-V2 M 1:1000/100
2.212.4.3 Vzdolzni profil vodovoda-V3, PE d 63 M 1:1000/100
2.202.4.4 Vzdolzni profil vodovoda-V4, PE d 63 M 1: 1000/100
2.2/2451-11  Montazne sheme (ni v merilu)
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Zvezek 3:

2.2/2.5
2.2/2.51
2.2[2.5.2
221252 1
221253
2.212.5.3.1
22254
221255
22256

Crpalisce

Crpali$ce nad vrtino Besnica ZGB-1/05:

Situacija Crpalis¢a M1.100
Crpali$te Besnica-gradbeni nacrt in vodovodne napeljave M 1:25
Crpali$te Besnica-zakljucek vrtine M 1:10
Crpali$te Besnica-pogledi M 1:50
Crpali$te Besnica-pogled s strani dostopa (ni v merilu)
Crpali$ée Besnica-shema delovanja (ni v merilu)
Crpali$te Besnica — armaturni naért talne plosde 1:25
Crpali$te Besnica - tloris stresne konstrukcije 1:25
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Zvezek 4.

2.2/2.6
2.2/2.6.1.1
2.2/2.6.1.2

2.2/2.6.2.1
2.2/2.6.2.2
2.2/2.6.2.3
222624
2.2/2.6.2.5
2.2/2.6.2.6

2.212.6.3.1
2.212.6.3.2
2212633
2212634

2.2/2.6.4.1
2.2/2.6.4.2
222643
2212644
2212645
222646

2.212.6.5.1
2.2/2.6.5.2
2.2/2.6.5.3
2212654
2212655
2212656
2212657

2.212.6.6.1
2.2126.6.2
2.2/2.6.6.3
2.212.6.6.4

Vodohran

Vodohran Besnica V=100 m3:
Situacija in pogleda

Situacija

Gradbeni nacrti

Tloris spodnje etaze

Tloris zgornje etaze

Tloris krovne plo$ée

Prerez 1-1

Prereza 2-2, 3-3

Pogleda

Vodovodne napeljave

Tlorisa etaz

Prerezi 1-1, 2-2in 3-3,

Nacrt cevnih napeljav,

Shema delovanja

Opazni nacérti

Tloris talne plo3¢e

Tloris krovne plosce in sten

Prerez 1-1

Prerez 2-2 in 3-3

Tloris krovne ploS¢e vodne celice in prereza 4-4 in 5-5
Stranska stena vodne celice in armaturne komore

Armaturni nacrti

Tloris talne plos¢e vodne inarmaturne celice
Stene in krovna plos¢a

Prerezi 1-1, 2-2, 4-4 in 5-5

Celna stena in prerez 3-3

Seznam armature — palice

Seznam armature — mreze

Krilni zid ob vodohranu

Detajli

Zranik

[zpustni objekt

Zakljucki betonskih konstrukcij in vgradnja cev v steno
Vstopna lestev

M 1:250
M 1:250

M 1:50
M 1:50
M 1:50
M 1:50
M 1:50
M 1:100

M1:50
M 1:50
M 1:25
(ni v merilu)

M 1:25
M 1:25
M 1:25
M 1:25
M 1:25
M 1:25

M 1:25
M 1:25
M 1:25
M 1:25
M 1:25
M 1:25
M 1:25

M 1:10, 1:25
M 1:25
M 1:10
M 1:25
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Zvezek 5:

2.2/2.7

2.2/2.71
2.212.7.2
22213
22274
22215
2.2[2.7.6
221217

Zvezek 6:

2.2/2.8
2.2/2.8.1
2.2/2.8.2

2.2/2.91
2.2[2.9.2
2.2/2.9.3
2.2/2.9.31
221294
221295
221296
221297
221298
221299
2.2/29.10

2.2/2.10.1
2.2/2.10.2

Prec¢kanja vodotokov

Pre¢kanja vodotokov :

PreCkanje vodotoka 1 — Besnica (od t¢. 12 do t¢ 20),
PreCkanje vodotoka 2 — Pirnik (od t&. 50 do t¢. 56),
PreCkanje vodotoka 3 — Besnica (od t&. 62 do t¢. 70),
Preckanje vodotoka 4 — potok (od t¢. 133 do t&. 138),
Preckanje vodotoka 5 — potok (od t€. 177 do t¢. 184),
PreCkanje vodotoka 6 — Polan3e (od t€. 227 do t¢. 235),
PreCkanje vodotoka 7 — Polan3e (od t¢. 269 do t¢. 276),

Druga vsebina in detaijli

Karakteristi¢ni prerezi lokalne ceste:
Karakteristicni prerez ceste s komunalnimi vodi A-A
Karakteristicni prerez ceste s komunalnimi vodi B-B

KarakteristiCni prerezi vodovoda

Jadek za TK vode

Preckanje vodovoda pod cestnimi propusti
PreCkanje vodovoda pod cesto v za$¢itni cevi
Preckanja vodovoda pod elektri¢nimi in TK vodi
Tabela obbetoniranja cevi

Vgradnja nadzemnega hidranta-lomljiva izvedba ali podtalnega hidranta

Shema montaze odcepa vodovodnega prikljucka
Tipski vodomerni jadek

Cestne kape za vodovodne armature

Tablica za oznaCevanje vodovoda

Preckanje pod potokom Besnica-odcep proti VH-situacija, prerezi
Preckanje pod potokom Besnica-odcep proti VH-tloris in prerez 1-1

M 1:200/100
M 1:200/100
M 1:200/100
M 1:200/100
M 1:200/100
M 1:200/100
M 1:200/100

M 1:50
M 1:50

M 1:25
M 1:25
M 1:50
M 1:50
M 1:25

M 1:250
M 1:100
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