ZACASNI OPAZ

VGRADNJA CEVNEGA ELEMENTA
BETONSKO KONSTRUKCIJO, M=1:10
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PORUSITEV DELA KONSTRUKCIE ZA ZALIVANJE Z BETONOM
AGREGAT ZA BETON GRANULACIE 0-8 mm

TESNILNA PRIROBNICA —PRIVARJENA NA CEV
PRIVARITEV V SREDINI PREREZA

EKPANJZISKA MALTA 0Z. BETON C 25/30

OPAZ

VODOVODNA CEV

IZVRTINA (40+PREMER PRIROBNICE)

OPA/
TESNILNI TRAK

PREDHODNO FIKSIRANJE CEVI:
ELASICNA EKSPANZIJSKA PENA (PURPEN)

VGRADNJA V ZABETONIRANO KONSTRUKCIJO

PUSCENA ODPRTINA V BETONSKI KONSTRUKCIJI
[ZVEDENA IZVRTINA V BETONSKI KONSTRUKCIJI
(DIMENZIJE ODPRTINE: 2 cm + NAJVECJI GABARIT)

TESNILNI TRAK 2x0VOJ

TESNILNA PRIROBNICA —PRIVARJENA NA CEV

PRIVARITEV V SREDINI PREREZA

ZAKLJUCKI KONSTRUKCIJ

VERTIKALNO

B=DEBELINA BETONSKE KONSTRUKCIJE

D=DEBELINA OPAZA
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TLAK
NAKLONSKI BETON

B=DEBELINA BETONSKE KONSTRUKCIJE
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KERAMICNE PLOSCICE

B=DEBELINA BETONSKE KONSTRUKCIJE
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PLOSCICE SE POLAGA NA PRIPRAVLJENO
PODLAGO Z LEPLJENJEM
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VGRADNJA VERTIKALNE CEM V
BETONSKO KONSTRUKCIJO
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#ihidroinzeniring d.o.o.
Projektiranje in inZeniring hidrotehni¢nih objektov,
tistilnih naprav in drugih nizkih gradenj
Vodovodna 109, 1000 Ljubljana
ID. 3T. DATUM FODPISA PODPIS
VODJA PROJEKTA: Borut ZELEZNIK, univ.dipl.inZ.grad. IZS G-0067 sept. 21 W“M\
POOBLASCENI INZENIR:  Borut ZELEZNIK, univ.dipl.inZ.grad. 1IZS G-0067
SODELAVCI:
INVESTITOR / MESTNA OBCINA LJUBLJANA
NAROCNIK: MESTNI TRG 1, 1000 LJUBLJANA
VRSTA IN LOKACIJA VODOVOD BESNICA — 1.FAZA
OBJEKTA:
VODOHRAN BESNICA 100 m3
VSEBINA:
ZAKLJUCKI BETONSKIH KONSTRUKCIJ
IN VGRADNJA CEVI V STENO
VRSTA PROJ. DOK.: PZl DATUM: DECEMBER 2023 &T. RISBE:
ST. NAZRTA: 2 Nadrt gradbenih konstr. MERILO:
J 1:10 2.2/2.6.6.3
&T. PROJEKTA: 40-2243-00-2020




