e PREDVIDENE VODOVODNE NAPELJAVE
s e SMER TOKA — SAMOIZLIV
.°:‘. e SMER TOKA — CRPANJE
A & 1ZPUST
MP
Ny DN 80 . MDK , DN 80 Z1 - ZASUN NA LINIJ SAMOIZLIVA
Y TN e Y D R B 72 - ZASUN NA LINWI CRPANJA
N 22 z 73 - ZASUN NA LINII [ZPUSTA — SAMOIZLIV-ZAPRT(ODPRT PRI GISCENUU, KO
r DY SE ZAPRE 4, 5)
5 . a - Z4 — ZASUN NA ODTOKU V OMREZJE
b= Tl " = POSODA ZA 75 - ZASUN NA ODTOKU V IZPUST PRED HV
= HVAO 7 X + ) |Na HIPOKLORIT NL — NEPOVRATNA LOPUTA
L X ‘ X DN 15 HV- HITROIZPUSTNI VENTIL
ON 15 [N 75 DOZIRNA P - ZABJI POKROV
‘ CRPALKA FFR — REDUKCIJA
VDK ZASUN E ZAPRT WK Lo DN 25 DN 25 MAN — MANOMETER 0-6 BAR
| A o VOV — VENTIL ZA ODVZEM VZORCEV
8 ——==- on 5l |  MERTEV PROSTEGA KLORA T - TLAINO STIKALO
z MM — MERILNIK MOTNOST
18 £ MP — MERILNIK PRETOKA
STALEN PRETOK ARTESKE VODE = £ IR - ZRACNK
NH R DOPOLNITVE
yi; 1% x
IZPUSTIjJ DATUM OPIS POTRDIL PODPIS
&’—— ODTOK V VODOHRAN
R DN 150
DN_100 ODTOK V IZPUST
a a A4 4]
RN #ihidroinzeniring d.o..
Projektiranje in inZeniring hidrotehni¢nih objektov,
tistilnih naprav in drugih nizkih gradenj
Vodovodna 109, 1000 Ljubljana
ID. 3T. DATUM PODPISA PODPIS
VODJA PROJEKTA: Borut ZELEZNIK, univ.dipl.inZ.grad. 1ZS G-0067 sept. 21 W“M\
POOBLASCENI INZENIR:  Borut ZELEZNIK, univ.dipl.inZ.grad. 1IZS G-0067
SODELAVCI:
VODNJASKA CRPALKA
GRUNDFOS SP 30-8, P=7,5 kW NVESTITOR -
L 1Q=36 m3/h, H=41 m NAROCNIK: MESTNA OBCINA LJUBLJANA
(FREKVENCNA REGULACIJA)Z VGRAJENIM PROTIPOVRATNIM MESTNITRG 1, 1000 LIUBLJANA
|| VENTILOM, PRIKLOP #3”
XEEEQTT- LOKACIJA VODOVOD BESNICA — 1.FAZA
‘ CRPALISCE BESNICA
VSEBINA:
CRPALISCE BESNICA — SHEMA DELOVANJA
— VRSTA PROJ. DOK.: PZl DATUM: DECEMBER 2023 $T. RISBE:
ST. NAZRTA: 2 Nadrt gradbenih konstr. MERILO: /
9 (NI V MERILU) 22/2.5.4
&T. PROJEKTA: 40-2243-00-2020




