—TEREN (POVRNITEV V PRVOTNO STANJE)

—0BSUTJE (GRAMOZ 4-10 mm)

OBSUTJE 20 cm NA TEMENOM CEVI
(LOMLINEC 0.02 - 8 mm)

OBBETONIRANJE (C 8/10)

DETAJL VGRADNJE NADZEMNEGA HIDRANTA — LOMLJIVA IZVEDBA

ALl PODTALNEGA HIDRANTA
M 1:25

h1

h2

- 5-10 mm

—TEREN (POVRNITEV V PRVOTNO STANJE)

DETAJL OBBETONIRANJA LOKOV IN ODCEPOV ZA NL IN OSTALE CEVI

NIV MERILU

ST
A

DOPUSTNA NAPETOST ZEMLJINE 1 dGN/CﬂW2
DELOVNI TLAK 10 bar
PREIZKUSNI TLAK 16 BAR
BETON ¢ 8/10
I x h (cm)
DN lok 117 lok 22° lok 45° lok 90° lok 90°
80 10 x 18 17 x 18 21 x 28 38 x 28 28 x 28
100 11 x 20 21 x 20 29 x 30 51 x 30 57 x 30
125 14 x 22 20 x 32 38 x 52 67 x 32 49 x 32
150 18 x 25 26 x 35 48 x 45 83 x 85 61 x 35
200 24 x 30 57 x 40 68 x 40 98 x 50 86 x 40
250 31 x 35 48 x 45 75 x 55 128 x 55 95 x 55
500 37 x 40 59 x 50 93 x 60 141 x 70 117 x 60
550 43 x 45 61 x 65 111 x 65 160 x 80 126 x 75
400 65 x 60 120 x 160 140 x 180 160 x 260 290 x 140
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Fihidroinzeniring d.o..

Projektiranje in inZeniring hidrotehni&nih objektov,
gistilnih naprav in drugih nizkih gradenj
Vodovodna cesta 109, 1000 Ljubljana, Slovenija

Borut Zeleznik, univ.dipl.in%.grad.

Id. $t.: IZS G-0067
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— OBSUTJE (GRAMOZ 4-10 mm)
OBSUTJE 20 cm NA TEMENOM CEVI
(LOMLINEC 0.02 - 8 mm)
OBBETONIRANE (C 8/10)
DN Hv (mm) H (mm) h1 (mm) h2 (mm)
750 1670
80 1000 1920 1050 890
1250 2170
750 1670
100 100 1920 1050 890
1250 2170
ODGOVORNI PROJEKTANT: &T. RISBE:

2.2/2.9.10

Jihidroinzeniring d.c.o.

Projektiranje in inZeniring hidrotehni&nih ob jektov,
&istilnih naprav in drugih nizkih gradenj
Vodovodna cesta 109, 1000 Ljubljana, Slovenija

ODGOVORNI PROJEKTANT:

Borut Zeleznik, univ.dipl.in%.grad.

Id. $t.: IZS G-0067

8T. RISBE:

2.2/2.9.9




