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DATUM OPIS

POTRDIL

PODPIS

#ihidroinZeniring d.c.o.

Projektiranje in inZeniring hidrotehni¢nih objektov,
&istilnih naprav in drugih nizkih gradenj
Vodovodna 109, 1000 Ljubljana

ID. 8T.

DATUM PODPISA

PODPIS

VODJA PROJEKTA:

Borut ZELEZNIK, univ.dipl.inZ.grad.

1ZS G-0067 sept. 21
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POOBLASCENI INZENIR: Borut ZELEZNIK, univ.dipl.inZ.grad.

1ZS G-0067

SODELAVCI:

INVESTITOR /
NAROCNIK:

MESTNA OBCINA LJUBLJANA
MESTNI TRG 1, 1000 LJUBLJANA

VRSTA IN LOKACIJA
OBJEKTA:

VODOVOD BESNICA — 2.FAZA

VSEBINA:

REGULATOR TLAKA RT-2 — PREKOV GRABEN

VRSTA PROJ. DOK.:
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DATUM:

FEBRUAR 2024

ST. NACRTA:

2 Na&rt gradbenih konstr.

8T. PROJEKTA:

40-2261-00-2020

MERILO:

1:25

ST. RISBE:

2.2/2.5.2




