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RAZPOREDITEV OKEN IN VRAT
PO KARAKTERISTIKAH PROIZVAJALCA
TIPSKI BIVALNIK SE DOBAVI BREZ DNA
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ZUNANJA ZASCITNA CEV DN 200
DO GLOBINE 10 m

PRIKLJUCNA CEV CRPALKE DN 80
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TIPSKI BIVALNIK
RAZPOREDITEV OKEN IN VRAT
PO KARAKTERISTIKAH PROIZVAJALCA
TIPSKI BIVALNIK SE DOBAVI BREZ DNA
Sestava stropa
1
L

(1) Zunaniji sloj
@ Toplotna Izolqclfq
DEBELINA TOPLOTNE IZOLACIJE JE 100 mm

(3 Parna zapora

() Notranja obdelava

Steklena volna

() Notranja obdelava

(@) Toplotna izolacija
DEBELINA TOPLOTNE IZOLACIJE JE 100 mm

Zunaniji sloj

(@)

Plosce so v standardnih dimenzijah 1145 mm.

T Popolna fleksibilnost
‘\/ Zgomiji podatki so informativni. Posamezne dele
modula je mozno prilogojati vasim zahtevam.

VS| JEKLENI ELEMENTI SO 1Z
NERJAVECEGA JEKLA AISI 316
VODOVODNE ARMATURE IN OSTALA OPREMA
PRERE/ 3—34 MORAJO USTREZATI ZAHTEVAM ZA PITNO VODO
I
1 OZN. ELEMENT DIMENZIJE KOS
80— 123 1 NOSILNA CEV CRPALKE, NERJAVECE JEKLO )
K S KONUSNIM NAVOJEM, L=4000 mm 88.9x4.0 mm
2 ZAKLJUENA CEV NOSILNE CEVI CRPALKE
NERJAVECE JEKLO, KONUSNI NAVOJ, L=1000 mm 88.9x4.0 mm 1
JEKLENA PRIROBNICA DN 80 1
1 3 JE NOSILNA PRIROBNICA DN 150/80 1
T 4 JE PRIROBNICA DN 150 9
5 JE PRIROBNICA DN 100 1
6 NL T kos DN 150/100 1
DRSNI POKROV
4 —————— 7 NL T kos DN 100/100 1
8 NL, FFR DN 80/50 i
o & 9 NL T kos DN 80/80 1
9A NL T kos DN 100/50 1
N ] 10 Jeklena redukcija DN 80/DN 50 DN 80/50 1
JE PRIROBNICA DN 80 1
& 27 & JE PRIROBNICA DN 50 1
1 NL T kos DN 80/50 1
8 05 N y 12 NL N kos DN 100 1
| el Lt} T ﬁi Il 124 | NUN kos DN 50 1
R N N L J\ R
ST DSOZA 128 NL N kos DN 80 1
N il IETRIEV HIPOKLORIT = 13 NL Q-90 DN 80 2
i T = 14 NL, FFR DN 150/100 1
|
3 J : 15 NL, FFR DN 100/80 1
BN I i 16 nerjavee jeklo, AISI 316, FFR, 1=180 mm DN 100/50 1
2 i i 17 nerjavete jeklo, AISI 316, FF kos I=1400 mm DN 100 1
T ' | < 18 nerjavete jeklo, AISI 316, FF kos I=500 mm DN 100 9
& | = ggg"fg“rsm GU 19 | nerjavete jeklo, AISI 316, FF kos I=1500 mm DN 50 1
lﬁ — Il 1 - — 19A | nerjavete jeklo, AISI 316, lok 90st. DN 50 1
220 R poRROV BN 60 R nerjavete jeklo, AISI 316, cev =140 mm DN 50 1
BET CEV DN 80 em [ T =] Ml,/// LSS AT nerjavete jeklo, AlSI 316, cev [=60 mm DN 50 1
; ZABJPOKROV & o f TR = nerjavete jeklo, AISI 316, prirabnica DN 50 2
- . o TNt ] T 4 4 20 | nerjavete jeklo, AISI 316, FF kos 1=800 mm DN 80 1
A e s . e d s 21 1
OBBETONIRANO MB 20(C16,/2 - il P PE d 25 V ZASCITNI CEVI PE d 63 NLF DN 150
< 4 4 |8 PLGSEA MB 30(C25/30) 22 NL F DN_100 1
4 < /] E‘A’gb%g'_ﬁﬁm JCEN1E50 200_ 23 NL,ZASUN Z ROCNIM KOLESOM PN 10, KRATKI DN 100 2
4 4 4 ODTOK V| PORABO/ GEOTEKSTIL 24 NL,ZASUN Z ROCNIM KOLESOM PN 10, KRATKI DN 80 5
< <
d 4 —HE D 1.0 ) 25 | NLZASUN Z ROCNIM KOLESOM PN 10, KRATKI ON 50 ;
7 A 4 h 2 NL, NEPOVRATNA LOPUTA
= PRIROBNIENA 1ZVEDBA (RETO STOP) DN 100 1
4L 170 26A | NL, NEPOVRATNA LOPUTA
] PRIROBNICNA 1ZVEDBA (RETO STOP) DN 80 1
104
] ’ ’ ] 27 NL, AVTOMATSKI ZRACNIK DN 50 1
7%23 7 7 Zsﬁl‘ 28 NL, MONTAZNO DEMONTAZNI KOS DN 100 2
4|’ ,||/ 28.1 NL, MONTAZNO DEMONTAZNI KOS DN 80 1
29 NL, MONTAZNO DEMONTAZNI KOS DN 80 1
30 INDUKTIVNI MERILNIK PRETOKA DN 80 1
3 HITROIZPUSTNI VENTIL, NL DN 50 1
39 ZABJI POKROV NA 0BOJKO DN 100 1
33 PE CEV d 110, 10 m DN 100 1
33A PE CEV d 63, 10 m DN 50 1
© @ 338 | ZOBATA SPOJKA ZA PE CEV d 63, 10 m DN 50 9
o 33c | NADZEMNI HIDRANT DN 80 1
o €
34 MANOMETER Z LOCILNIM VENTILOM, 0-6 BAR DN 15 9
© s NAPELJAVAMI DN 15
- 35 VENTIL ZA ODVZEM VZORCEV DN 15 1
36 UMIVALNIK Z VODOVODNIMI NAPELJAVAMI 1
nerjavete jeklo, AISI 316, odcep 1=100 mm
37 MERILNIK TLAKA-STIKALO-SMP 201 ELTRATEC DN 15 1
Sestava stene ]
38 MERILNIK MOTNOSTI DN 15 1
Kamena voina Poliuretanska pena 39 DOZIRNA CRPALKA ZA Na HIPOKLORIT 1
40 POSODA ZA Na HIPOKLORIT (250 1) 1
# LOVILNA POSODA 1
. 4 NAPELJAVE ZA DOZIRANJE, 10 m DN 25 1
W 43 VODNJASKA CRPALKA
GRUNDFOS SP 30-8, P=7,5 kW
Q=36 m3/h, H=38 m
(FREKVENCNA REGULACIJA)Z VGRAJENIM PROTIPOVRATNIM
VENTILOM, PRIKLOP 43 1
DOPOLNITVE
DATUM OPIS POTRDIL PODPIS

20"

24"

30°

Tip modula Dolzina modula

10° 2989 m

15" 4,550 m
|ZBRANA DIMENZIJA BIVALNIKA

6,055 m

7325 m

9126 m

Sirina modula

Visina modula

2,591 m [ 2,741 m1;
(NV=2,326 m)

2,765 m [ 2,915 mi;
(NV=2,500 m)

#ihidroinzeniring d.o.o.

Projektiranje in inZeniring hidrotehni¢nih objektov,

tistilnih naprav in drugih nizkih gradenj
Vodovodna 109, 1000 Ljubljana

ID. 3T. DATUM PODPISA PODPIS
VODJA PROJEKTA: Borut ZELEZNIK, univ.dipl.inZ.grad. 1ZS G-0067 sept. 21 W
POOBLASCENI INZENIR: Borut ZELEZNIK, univ.dipl.inZ.grad. 7S G-0067
SODELAVCI:
INVESTITOR / MESTNA OBGINA LJUBLJANA
NAROCNIK: MESTNI TRG 1, 1000 LJUBLJANA

VRSTA IN LOKACIJA VODOVOD BESNICA — 1.FAZA

OBJEKTA:
CRPALISCE BESNICA
VSEBINA:
CRPALISCE BESNICA — GRADBENI NACRT IN VODOVODNE NAPELJAVE
VRSTA PROJ. DOK.: PZ DATUM: DECEMBER 2023 &T. RISBE:
8T. NACRTA: i .
2 Nalrt gradbenih konstr. MERILO: 1:95 22/252
&T. PROJEKTA: 40—-2243—00—2020




