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DETAJL VODOMERNEGA MESTA
ZUNANJI POLIESTRSKI VODOMERNI JASEK

DETALJ POLAGANJA VODOVODNE CEVI NL DN 150

vV ZASCITNI CEVI DN 300 NA VODILIH

1 VODOVODNA CEV NL DN

150

2 ZASCITNA CEV—GRP DN 300
3 DRSNA VODILA ZA NAMESTITEV VODOVODNE CEVI

V ZASCITNI CEVI (npr.sistem RACI, el. F/G)
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SPECIFIKACIJA VODOVODNEGA MATERIALA: objekt 1
1. VODOVODNA PRIKLJUCNA CEV PE 100 d 32x3,0 mm(PN16) ml ...
2. ZASCITNA CEV PE 80 d 63mm ml ...
3. SPOJKA RAVNA ZA PE CEV d 32/R 1 B KOS 1
4, KROGEIV_NA PIPA R 1" KOS 1
5. ZMANJSEVALNI KOS R1"/3/4" KOS 2
6. VODOMER "SV-RTK DN 20" (R 3/4") z impulznim izhodom KOS 1
S PRIPADAJOCIMI HOLANDCI IN
NEPOVRATNIM VENTILOM TER KONZOLO ZA VODOMER
7. KROGELNA PIPA Z IZPUSTOM R 17 KOS 1
8. SPOJKA RAVNA ZA PE CEV d 32/R 1 B KOS 1
9. INTERNA VODOVODNA PRIKLJUCNA CEV PE 100 d 32x3,0 mm ml.....
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Gistilnih naprav in drugih nizkih graden; ’ Id. $t.: 1ZS G-0067 2.2/ 2.9.8
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tistilnih naprav in drugih nizkih gradenj
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