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SP.BESNICA-OB CESTI PROTI VANAINARJEM-VISOKA CONA SP.BESNICA-OD CESTI PROTI VNAINARJEM-NIZKA CONA

DOVOD DO REGULATORJA TLAKA

PREREZ 1-1

ZASIP-UREDITEV TERENA 440
GLEDE NA OBSTOJECE STANJE
NAKLONSKI BETON C 8/10 330 110
330 80
HIDROIZOLACIJA: L
2xHLADNI BITUMENSKI PREMAZ —1—20 1 290 80
2xBITUMENSKI VARILNI TRAK

AB KONSTRUKCIA C 30/37

DOZIDANO DO POTREBNE VISINE
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NL POKROV D 400 Z DVIZNIM MEHANIZMOM
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SP.BESNICA-NIZKA CONA V DOLINI
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ZASCITA HIDROIZOLACIJE
STYRODUR PLOSCE 5 cm
HIDROIZOLACIJA:
2xHLADNI BITUMENSKI PREMAZ
2xBITUMENSKI VARILNI TRAK
AB KONSTRUKCIJA C 30/37

NAKLONSKI BETON C 16/20~ZAGLAJEN
AB PLOSCA C 30/37 - ZAGLAJENA

HIDROIZOLACIJA:

2xHLADNI BITUMENSKI PREMAZ
2xBITUMENSKI VARILNI TRAK

PODLOZNI BETON C 8/10
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TLORIS-KROVNE PLOSCE

FAZONSKI KOS (NL, JEKLO AISI 316)

CEVNI_ELEMENT!
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NL POKROV D 400 Z DVIZNIM MEHANIZMOM

DOZIDANO DO‘EOTREBNE VISINE
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PREREZ 2-2
240
110 130

VODOVODNE ARMATURE
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NAKLONSKI BETON C 16/20~ZAGLAJEN LiiiiJ ) :iF
AB PLOSCA C 30/37 - ZAGLAJENA
HIDROIZOLACIJA: " 5
2xHLADNI BITUMENSKI PREMAZ 40—
2xBITUMENSKI VARILNI TRAK 2074---40---7;254
PODLOZNI BETON € 8/10 . .
200 K=00-A~
240

DN 100
1 E, VI SPOJ DN 150 At
| KOMPENZATOR PN 16 DN 100 1
A-2
ZASUN 7 ROCNIM_KOLESOM PN 16 DN 100 1
A-3
2 :ﬁ FR DN 150/100 ZASUN Z ROCNIM_KOLESOM PN 16 DN 80 3
A-4
ZASUN 7 ROCNIM_KOLESOM PN 16 DN 40 2
A-5
3 . ‘ ZASUN 7 ROCNIM KOLESOM PN 16 DN 50 2
' 1000 FF DN 100/1000 A6
777777777777 LOVILEC NESNAGE PN 16 DN 80 1
A-7
LOVILEC NESNAGE PN 16 DN 40 1
A-8
3 AVTOMATSKI HIDRAVLIENI VENTIL 7A REGULACIO TLAKA DN 80 1
4 T DN 100/100 A-9
1 AVTOMATSKI VENTIL 7A REGULACKO TLAKA DN 32 1
4 A-10
MONTAZNO DEMONTAZNI K0S DN 80 2
A-11
5 MONTAZNO DEMONTAZNI KOS DN 50 1
FR DN 100/80 A-12
2001 MONTAZNO DEMONTAZNI KOS DN 100 1
A3 1 TONATSKI HORAVLION VENTL 24 ZAORTEVANEE TUAKR Z ZPUSTOW A PROSTO, PN 16 DN 50 1
I
% 1 T DN 80/40
6 VSI FAZONSKI KOSI V OBJEKTU, KI SO 1Z NL
—s— SE LAHKO NADOMESTIJO S KOSI IZ VARJENIH
JEKLENH ELEMENTOV 1Z NERJAVECEGA JEKLA
m T DN 80/50 AISI 316
7 ——t 1 VODOVODNE ARMATURE IN OSTALA OPREMA
2 MORAJO USTREZATI ZAHTEVAM ZA PITNO VODO
8 | =1 i DN 80/1000
f 1000
9 H:ﬂ FFR DN 100/80
f=—200—~1
——H F, Wl SPOJ DN 100
10
CEV, L=52 mm d 48.3x1.5 mm 2
1B CEV, =22 mm d 48.3x1.5 mm 9
% 4 VARILNI LOK 90st.(1.5 D) d #8.3x1.5 mm 2
1 4 8 JE PRIROBNICA PN 10 DN 40 (d 48.3) 4
T et
12 {8 JE PRROBNICA PN 10 DN 40 (d 48.3)
VARILNI NASTAVEK-NAVOUNI | DN 32 (5/4")
—— REDUKCIJA d 48.3/42.4
13 s CEV, L=446 mm d 42.4x1.5 mm 1
—— L‘W:_F_ JE PRIROBNICA PN 10 DN 40 (d 48.3) 1
vl VARILNI NASTAVEK-NAVONI | DN 32 (5/47) 1
v VARILNI NASTAVEK-NAVONI | DN 10 (1/47) 1
REDUKCIJA d 48.3/42.4 1
ODCEP DN 1/4” (DN 10) Z VENTILOM,
14 ANALOGNIM MANOMETROM,
DIGITALNIM MERILCEM TLAKA
IN VARNOSTIM VENTILOM
KOMPLETNO S CEVNIMI NAPELJAVAMI
15 Q-90 DN 50
DOPOLNITVE
DATUM OPIS POTRDIL PODPIS
16 ' - CEV, L=1540 mm d 60.3x2.0 mm
- JE PRIROBNICA PN 10 DN 50 (d 60.3)
3
17 % T T DN 50/50
I
8 CEV, L=920 mm d 60.3x2.0 mm 1 . o L
Rt %, L0 om d%0520m | i #ihidroinzeniring d.o.o.
N N CEV, L=80 mm d 60.3x2.0 mm 1 Proiektiranie in infeniring hidrotehnicah ob iekt
Jektiranje in InzZeniring nhidrotenhnicnin oD jeKtov,
H iﬁ_‘ i i VARILNI LK 90st.(1.5 D) d 60.3x2.0 mm 3 &istilnih naprav in drugih nizkih gradenj
i T JE PRIROBNICA PN 10 DN 50 (d 60.3) 1 Vodovodna 109, 1000 Ljubljana
} ID. 8T. DATUM PODPISA PODPIS
15 A
| % VODJA PROJEKTA: Borut ZELEZNIK, univ.dipl.inZ.grad. 1ZS G-0067 sept. 21
+§ POOBLASCENI INZENIR:  Borut ZELEZNIK, univ.dipl.inZ.grad. IZS G—0067
I
G
SODELAVCI:
19 1 CEV, (=400 mm 4 60.3x2.0 mm
***** JE PRIROBNICA PN 10 DN 50 (d 60.3)
INVESTITOR / MESTNA OBCINA LJUBLJANA
20 HIEH E, VI SPOJ DN 100 NAROCNIK: MESTNI TRG 1, 1000 LJUBLJANA
VRSTA IN LOKACIJA —
— OBUEKTA: VODOVOD BESNICA 2.FAZA
L FF DN 50/1000
VSEBINA:
REGULATOR TLAKA SP B1 —SP.BESNICA
22 Hﬂ L7 ZOBATA SPOJKA DN 50 (d 60.3)
VRSTA PROJ. DOK.: DGD DATUM: FEBRUAR 2024 3T. RISBE:
ST. NACRTA: 2 Na&rt gradbenih konstr. MERILO:
g 1:25 2.2/2.5.4
&T. PROJEKTA: 40—2261-00-2020




