2. FAZA — 2]

SHEMA ELEMENT DIMENZIJE | KOS
547-549 W. KOS DN 150 4
FF DN 80,/500 1
N DN 80 1
FFR DN 80/50 1
MMA DN 150/80 2
MMK-45 DN 150 4
PODZEMNI HIDRANT DN 80 1
ZASUN S CESTNO KAPO IN DN 80 1
VGR.GARNITURO, Hv=1.2 m
PREZRACEVALNA GRANITURA DN 50 1
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‘0 PREZR.GARNITURA
%\\@
FFRK %
%
&z
@)
&
——
FF
N
ODGOVORNI PROJEKTANT: 8T. RISBE:
] ] A 4 ] a
Ii hld r0|nzen|r| ng d.0.0. Borut Zeleznik, univ.dipl.in.grad.
Projektiranje in inZeniring hidrotehni&nih ob jektov,
gistilnih naprav in drugih nizkih gradenj
Vodovodna 109, 1000 Ljubljana, Slovenija BESNICA 2.FAZA — ODSEK 2.1 2 2/2 4 1 2

SHEMA ELEMENT DIMENZIJE | KOS
F DN 150 1
977-578
MMK-22 DN 150 2
247-243 W. KOS DN 150 1
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SHEMA ELEMENT DIMENZIJE | KOS
940-538 F DN 150 1
E DN 150 1
FF DN 150/1000 2
NL DN 150 T DN 150/50 1
)}\‘ DN 150/40 2
=z Q-90 DN 40 2
N4
7 ZASUN Z ROINIM KOLESOM DN 150 2
L AN DN 50 1
s T A nn |
N R840\ W MONTAZNO DEMONTAZNI KOS | DN 150 2
Lg: KOMPENZATOR DN 150 1
/IV FF 200 /IV
Y —— REGULATOR TLAKA DN 150 1
\ \ S HIDRAVLIENIO REGULACIIO DN 32 1
} MOK T, } LOVILEC NESNAGE DN 150 i
\ X \ DN 40 1
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SHEMA ELEMENT DIMENZIJE | KOS
WM. KOS DN 150 1
FF DN 80/500 2
N DN 80 2
@) MMA DN 100/80 1
x D PODZEMNI HIDRANT DN 80 1
D% ZASUN S CESTNO KAPO IN DN 80 1
—_ VGR.GARNITURO, Hv=1.2 m
W
FF
W. KOS
G4
N\
HORIZONTALNI LOMI NA ODSEKU
TOCKA KOT DN ELEMENTI
ODSEK 2.1 ELMENT KOS ELEMENT KOS
375 11 150 MMK-11 1 VM.KOS 1
571 22 150 MMK-22 1 VM.KOS 1
567 11 150 MMK-11 1 VM.KOS 1
571 11 150 MMK-11 1 VM.KOS 1
506 11 150 MMK-11 1 VM.KOS 1
505 11 150 MMK-11 1 VM.KOS 1
489 22 150 MMK-22 1 VM.KOS 1
487 11 150 MMK-11 1 VM.KOS 1
474 22 150 MMK-22 1 VM.KOS 1
473 22 150 MMK-22 1 VM.KOS 1
455 22 150 MMK-22 1 VM.KOS 1
454 22 150 MMK-22 1 VM.KOS 1
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E DN 150 1
~ H F DN 150 1
NL DN 150 3*_Il: :| L NL DN 150 ZASUN S CESTNO KAPO IN DN 150 1
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MMA DN 150/80 1
o2
T FF DN 80//500 1
N DN 80 1
W. KOS DN 150 1
§ / NADZEMNI HIDRANT DN 80 1
=
NLDN 150 = ~ NL DN 150
5 VGRGARNITURD, Hel 2 m
= ' ! ' DN 80 1
WM. K0S DN 150 1
FF DN 80/500 2
N DN 80
O 2
MMA DN 100,/80 1
— QY
o \\’\
\\\’Q PODZEMNI HIDRANT DN 80 1
! ™ ZASUN S CESTNO KAPO IN DN 80 1
- W VGR.GARNITURO, Hv=1.2 m
W. KOS
N
) S S
NN NN
ODGOVORNI PROJEKTANT: ST. RISBE:
a ] A 4 ] ]
ﬁ h|dr0|nzen|"ng d.0.0. Borut Zeleznik, univ.dipl.inZ.grad.
Projektiranje in inZeniring hidrotehni&nih ob jektov,
&istilnih naprav in drugih nizkih gradenj
Vodovodna 109, 1000 Ljubljana, Slovenija BESNICA 2.FAZA - ODSEK 2.1 2 2/2 4 1 5

SHEMA ELEMENT DIMENZIJE | KOS
537-535 E DN 150 1
- F DN 150 1
MMA DN 150/80 1
MMQ-90 DN 150 2
FF DN 80/500 1
N DN 80 1
W. KOS DN 150 2
NADZEMNI HIDRANT DN 80 1
ZASUN S CESTNO KAPO IN DN 130 1
VGR.GARNITURO, Hv=1.2 m DN 80 1
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