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SHEMA MONTAZE ODCEPA VODOVODNEGA PRIKLJUCKA

H1

H2

v vodomerno mesto

1 CESTNA KAPA
- mala (éﬁlmenzi'a ‘%okrova #95), ohisje kape in pokrov iz nodulame litine, bitumensko in dodatno_protikorozi{sko_ o
erom prasno zasiten. Nalaganje pokrova konusng s podalj$anim zobom. Pokrov v celoti odstranljiv, moZnost prilagajanija
glede na teren s pripadajoCimi distanénimi obroti.

2 NOSILNA PODLOZNA PLOSCA
-nosilna podloZna plo3¥a iz umetnega materiala se namesti pod cestno kapo in ustreza tipu vgradne garniture

3 TELESKOPSKA VGRADNA GARNITURA
—teleskopska vgradna garnitura, spajanje z oklepom na bajonet ali navoj
4 UNIVERZALNI NAVRTNI ZASUN DN 100

—Univerzalni nawrtni zasun (oklep) za cev NL z intergriranim plo¥atim zapornim ventilom, za pitno vodo, PN 10, z zgornjim
bajonetnim prikjutkom za vrtljivo koleno (mozZen obrat 360 brez vija&enja), iz nodularne litine (GGG—40), notranja in
zunanja epoxi zas¢ita, prasno barvano

— wrtljivo_koleno z bajonetnim prikljutkom 6/4”/1” za spajanje z_navrtainim oklepom (brez vija%enja) in za spajonje
s PE cevjo d 32, za pitno vodo, PN 10, notranja in zunanaj epoxi zasita, prasno barvano.

5 PRIKLJUCNA CEV PE 100 d 32x3,0 mm

6 TESNILO GUMI ZA PE ZASCITNO CEV

7 ZASCITNA CEVPE 80 d 63x47 mm
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H 1000 mm 1250 mm 1500 mm
H1 857 mm 1107 mm 1357 mm
H2 797 mm 1047 mm 1297 mm
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