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OBJEKT:

VODOVODNI JASEK 2.0x1.5x2.0 m
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OBJEKT: VODOVODNI JASEK 2.0x1.5x2.0 m
ELEMENT:
ARMATURA: S500B STLISTA
OZN. | @ (mm) L (m) kos 2L (m) masa (kg)
1 10 1,32 20+16+15+11= 62 81,84 51,80
1.1 10 0,72 3+3= 6 4,32 2,73
1.2 8 070 [3+3= 6 4,20 1,70
2 10 1,72 |(20+15)x2+4x40= 230 395,60 250,41
3 8 1,36 6 8,16 3,30
4 10 160  |2x3= 6 9,60 6,08
5 12 212 4x2=8 8 16,96 15,45
6 12 1,95 4x4=16 16 31,20 28,42
7 10 0,72 10+10+6+6= 32 23,04 14,58
8 12 1,80  |3+3+4+4= 14 25,20 22,96
8.1 10 1,80  |3+3= 6 10,80 6,84
8.2 8 180 |13 13 23,40 9,48
8.3 10 0,70 7 7 4,90 3,10
9 12 2,30 2x4= 8 18,40 16,76
9.1 12 1,20 2x3= 6 7,20 6,56
9.2 10 1,20 |2x3= 6 7,20 4,56
10 8 072  [6+4x12= 32 23,04 9,33
10.1 8 1,12 |5x6= 20 22,40 9,07
11 8 0,60 7 7 4,20 1,70
11.1 8 0,80 3x7= 21 16,80 6,80
12 16 1,10 3x2 4 4,40 7,21
SPECIFIKACIJA ARMATURE:
profl (mm) masa (kg/m) skupna masa (kg)
0,405 41,39
10 0,633 340,11
12 0,911 90,15
16 1,638 7,21
skupaj : 478,86

ELEMENT:
ARMATURA: ARMATURNE MREZE MA S 500 B
OZN. | TIP DIMENZIJE (mxm) POVRSINA (m2) | KOS [sPOVRSINA (m2)] MASA (kg)
M1 Q283 0,70 x 0,70 0,49 2,00 0,98 435
M2 Q335 1,70 x 220 3,74 2,00 7,48 39,87
M3 Q335 1,97 x 220 433 4,00 17,34 9240
M4 Q335 1,97 x 1,50 2,96 4,00 11,82 63,00
M5 Q785 1,00 x 1,80 1,80 1,00 1,80 2221
M5.1 Q785 1,20 x 0,70 0,84 1,00 0,84 10,37
M6 Q283 1,00 x 1,80 1,80 1,00 1,80 7,99
M6.1 Q283 1,20 x 0,60 0,72 1,00 0,72 3,20
REKAPITULACIJA - MREZE:
TIP KOSOV MASA/KOS (kg) MASA (kg)
Q283 1 48,40 48 40
Q335 4 70,30 281,20
Q785 1 162,90 162,90
SKUPAJ: 49250
DOPOLNITVE
DATUM OPIS POTRDIL PODPIS
a a A4 4]
#ihidroinzeniring d.o..
Projektiranje in inZeniring hidrotehni¢nih objektov,
tistilnih naprav in drugih nizkih gradenj
Vodovodna 109, 1000 Ljubljana
ID. ST. DATUM PODPISA PODPIS
VODJA PROJEKTA: Borut ZELEZNIK, univ.dipl.inZ.grad. IZS G-0067 sept. 21 W
POOBLASCENI INZENIR:  Borut ZELEZNIK, univ.dipl.inZ.grad. 1IZS G-0067
SODELAVCI:
INVESTITOR / MESTNA OBCINA LJUBLJANA
NAROCNIK: MESTNI TRG 1, 1000 LJUBLJANA
VRSTA IN LOKACIJA _
RSTALN VODOVOD BESNICA — 2.FAZA
VSEBINA:
JASEK ZA HIDROPOSTAJO
SEZNAM ARMATURE
VRSTA PROJ. DOK.: PZl DATUM: FEBRUAR 2024 &T. RISBE:
ST. NACRTA: 2 Nadrt gradbenih konstr. MERILO:
J NI V MERILU 2.2/2.5.7.10

ST. PROJEKTA:

40—2261-00—-2020




