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i «anje vodovoda pod cevnim propustom
OZNAKA VODOVODA 2FAZA
KARAKTERISTICNI PREREZ VODOVODA . - . .
/ DVOINI CEVOVOD 2.FAZA V(] hldromzenlrlng d.o.o.
I Projektiranje in inZeniring hidrotehni¢nih objektov,
i . &istilnih naprav in drugih nizkih gradenj
Besnicg Besrica 4 ZAKLJUCNI SLOJ: Vodovodna ¢.109, 1000 Ljubljana, Slovenija
IDENT. &T.: PODPIS:
ASFALTNO VOZISCE: ASFALT 6+4 cm 0Z. PO ELABORATU CESTE NARAVNI TEREN: JASEK ZA TK NAPELJAVE
PREREZ 2-2 HUMUS 20 cm — PORAVNAVA IN ZATRAVITEY 0DG. VODJA
\ ) / ) PROJEKTA: Borut ZELEZNIK, univ.dipl.ing.grad. IZs G-0067
VOZISEE ZASIP JARKA 135 80 /A
— CESTA VOZNA POVR§|NAZ LOMLUENEC 0.02-32 mm ZH/—( ODG. PROJEKTANT:
. NARAVNI TEREN: IZKOPAN MATERIAL Borut ZELEZNIK, univ.dipl.ing.grad. IZS G-0067
OPOZORILNI TRAK
CESTNI PROPUST — TABLARJEV GRABEN ‘ INVESTITOR / MESTNA OBCINA LJUBLJANA
= NAROCNIK:
PROPUST- BET.CEV DN 60 cm = KOMUNIKACIJSKI_KABLI IS T MESTNI TRG 1, 1000 LJUBLJANA
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; \ IV, RIS 3 NAZIV OBJEKTA: VODOVOD BESNICA — 2.FAZA
i . CEV ZA INTERNO KOMUNIKACKO, 2XPE d50 (OPTIENI KABEL) ZASIP 7 IZKOPANIM_MATERIALOM .
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 ZASCITNI CEVI ZA TK VODE b s - SEKUNDARNI VODOVOD NL:DN 100 (OSKRBA IN' HIDRANTI) 55 e
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PRECKANJE POD POTOKOM BESNICA (TOCKA 63-68)
PRIMARNICVODOVOD EIL DN 150 (TRANSPORTNI CEVOVOD) VODOVODNI CEVOVOD DN 150-TRANSPORTNI CEVOVOD ] ]
Z DISTANCNIM OBROCEM (d 168.8-193.5 mm, H=36 mm) . FEBRUAR 2024 &T. RISBE:
V ZASCITNI CEVI DN 300 M=1:50 VODOVODNI_CEVOVOD DN 100-0SKRBA Z VODO IN HIDRANTI *ZG 1 3con 10 M=1:25 DATUM:
- | OV ‘ . .
\ : &T. PROJEKTA: 40-2261-00-2021 ST. NACRTA:  40-2261-00-2021 1:250, 1:100 2'2/ 2.1.2




