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' ZASCITA HIDROIZOLACIE

! STYRODUR PLOSCE 5 cm

| } HIDROIZOLACIJA:

& 2xHLADNI BITUMENSKI PREMAZ

2xBITUMENSKI VARILNI TRAK
AB KONSTRUKCIJA C 30/37

PREREZ 1-1

NL POKROV D 400 Z DVIZNIM MEHANIZMOM
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3 DOZIDANO DO POTREBNE VISINE
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ZASCITA HIDROIZOLACIJE
STYRODUR PLOSCE 5 cm
HIDROIZOLACIJA: HIDROPOSTAJA
2xHLADNI BITUMENSKI PREMAZ iR Q=5 m3/h, H=30-80 m
2¥BITUMENSKI VARILNI TRAK X P=1.1 - 2.2 kW
AB KONSTRUKCIJA C 30/37
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PODSTAVEK CRPALKE
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NAKLONSKI BETON C 16,/20~ZAGLAJEN
AB PLOSCA C 30/37 - ZAGLAJENA
HIDROIZOLACIJA:

2xHLADNI BITUMENSKI PREMAZ
2xBITUMENSKI VARILNI TRAK

PODLOZNI BETON C 8/10
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PRIKLWCEK SE IZVEDE NA VODOVODNO CEV NL DN 150
Z NAVRTNIM ZASUNOM
DIMENZIJA DOVODENE CEVI JE ODVISNA 0D DOLZINE PRIKLJUCKA
V JASKU SO NAPELJAVE DN 32 (5/4”), KOLIKOR JE PRIKLOP CRPALKE
VODOMER JE LAHKO V CRPALNEM JASKU ALI PA PRI OBJEKTU (JASEK)
DIMENZIJE VODOMERA SO DN 25 (1")
NEPOVRATNI VENTIL JE VGRAJEN V SKLOPU CRPALNE NAPRAVE
VS| ELEMENTI V JASKU SO 1Z NERJAVECEGA JEKLA AISI 316 (CRPALKA, OCEVJE)
ZASP-UREDITEV TERENA
GLEDE NA OBSTOJECE STANJE 0
NAKLONSKI BETON C 8/10
HIDROIZOLACIJA: —¥-20 150 20—~
2xHLADNI BITUMENSKI PREMAZ 80 80 0
2xBITUMENSKI VARILNI TRAK
AB KONSTRUKCIJA C 30/37 7420#40 ,|'/ 20 80 104 20—¢
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ZASCITA HIDROIZOLACIJE
STYRODUR PLOSCE 5 cm
HIDROIZOLACIJA:
2xHLADNI BITUMENSKI PREMAZ HIDROPOSTAJA
2xBITUMENSKI VARILNI TRAK Q=5 m3/h, H=30-80 m S
AB KONSTRUKCIJA C 30/37 P=11 - 2.2 kW g -
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DOPOLNITVE
DATUM OPIS POTRDIL PODPIS
/] a 7 a ]
#ihidroinzeniring d.o..
Projektiranje in inZeniring hidrotehni¢nih objektov,
gistilnih naprav in drugih nizkih gradenj
Vodovodna 109, 1000 Ljubljana
ID. 3T. DATUM PODPISA PODPIS
VODJA PROJEKTA: Borut ZELEZNIK, univ.dipl.inZ.grad. 1ZS G-0067 sept. 21 @W
POOBLASCENI INZENIR:  Borut ZELEZNIK, univ.dipl.inz.grad. IZS G—0067
SODELAVC:
INVESTITOR / MESTNA OBCINA LJUBLJANA
NAROCNIK: MESTNI TRG 1, 1000 LJUBLJANA
VRSTA IN LOKACIJA _
RSERTA VODOVOD BESNICA — 2.FAZA
VSEBINA:
JASEK ZA HIDROPOSTAJO
GRADBENI NACRT IN VODOVODNE NAPELJAVE
VRSTA PROJ. DOK.: PZl DATUM: FEBRUAR 2024 3T. RISBE:
ST. NACRTA: 2 Na&rt gradbenih konstr. MERILO:
J 1:25 2.2/2.5.6

8T. PROJEKTA:

40-2261-00-2020




