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Direkcija Republike Slovenije za vode (v nadaljevanju: DRSV), izdaja na podlagi prvega
— odstavka 129. ¢lena v povezavi z drugim odstavkom 122. élena Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, &t. 8t. 199/21 in 18/23 — ZDU-10; v nadaljevanju: ZUreP-3) ter 61. ¢lena Zakona
0 vodah (Uradni list RS, &t. 67/02, 2/04-ZZdrl-A, 41/04-ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14,
56/15 in 65/20; v nadaljevanju: ZV-1), naslednje

Mnenje s podroé¢ja upravijanja z vodami

k osnutku

Obcinskega podrobnega prostorskega nacrta 457 Drevesnica ob Litijski cesti
Id. &t. 2387

Pri pripravi osnutka odloka o Ob&inskem podrobnem prostorskem naértu 457 Drevesnica
ob Litijski cesti (v nadaljevanju: OPPN 457), pripravljavca Mestne obgine Ljubljana, Oddelek
za urejanje prostora, Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju MOL), ki ga je izdelalo
podjetje Ljubljanski urbanistini zavod, d.d., Verovikova 64, Ljubljana, pod $tevilko projekta
8244 v marcu 2023, so bile upoStevane SploSne smemice s podrodja upravljanja z vbdami ter
izdane predhodne smernice s podrodja upravijanja z vodami (DRSV Sr. Sava, &. 35020-
54/2018-3, 07.03.2018; v nadaljevanju: Konkretne smemnice), zato na predmetni osnutek OPPN
457 izdajamo pozitivno mnenje. :

Strokovne podlage sicer ne vsebujejo (v Konkretnih smernicah) zahtevanega hildroloéko-
hidravlicnega elaborata, vendar po pregledu aktualnega stanja javno objavljenih strokovnih
podlag na Atlasu voda za obravnavano obmoéje OPPN 457 ugotavljamo, da leta ni ved
potreben. Januarja 2022 je namreé podjetie ZVO-R d.o0.0., Pot za Brdom 102, 1000 Ljubljana,
izdelalo elaborat z naslovom »lzdelava poplavnih kart aktualnega stanja v prostoru po
izvedbi protipoplavnih ukrepov na Dolgem potokug, $t. naloge N54/21. Obmodje obdelave v
tem elaboratu zajema tudi obmoéje OPPN 457. V sklopu te naloge so bile izdelane n'ove karte
razredov poplavne nevarnosti, ki so tudi objavljene na portalu Atlas voda (stanje 1 2.6.2023). 1z
teh kart je razvidno, da obmocje OPPN 457 z vidike obravnave po Uredbi o pogojih in
omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na obmogéjih, ogroZenih zaradi
poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, &t. 89/08, 49/20,
v nadaljevanju: Uredba) ni veé poplavno ogroZeno (v ¢asu izdajanja Konkretnih smemic je bilo
kar 93,8% obmod&ja v razredu preostale poplavne nevarnosti (Pp)) in z vidika poplavne
ogrozenosti ni potrebno izdajati pogojev in omejitev za izvajanje posegov v prostor, ki imajo
lahko vpliv na cilje za zmanjSevanje poplavne ogroZenosti.




Ker je obmodje obravnave razmeroma veliko in ker se predvidevajo razmeroma obseZne na
novo zatesnjene in delno zatesnjene povriine (povriine na katerih je onemogodéeno ali otezeno
ponikanje) priporoéamo posebno skrbno obravnavo odvodnjavanja in ponikanja lastnih
padavinskih in zalednih voda, ne samo z vidika varstva podzemnih voda (Skladno s 5. ¢lenom
ZV-1 se z nadrtovanjem novih prostorskih ureditev ne sme povzroditi poslabSanja stanja
povrsinskih in podzemnih voda.) in z vidika zmanjSevanja hipnega odtoka z obmodja, temveé
tudi z vidika preprecevanja poplavnih Skod (t.i. »urbane poplave«) v primeru izredno intenzivnih
in/ali dolgotrajnih padavin. Se zlasti je v tem oziru treba biti pozoren pri na&rtovanju ustreznih
uvozov v morebitne podzemne garaze. Ce bodo izrauni pokazali, da obstaja verjetnost vdora
meteornih vod (v ¢asu neurij z vegjo intenziteto, kot jo je zmozen sprejeti kanalizacijski sistem) v
garazo skozi predvidene uvozefizvoze v garazo je mogo&e z dolo&enimi preventivnimi ukrepi
zmanj$ati verjetnost morebitnih poplavnih skod (povedati odpornost objektov). V vsakem
primeru priporoéamo da se na stiku s prekritim delom garazne stavbe izvede tudi reSetka za
prestrezanje meteornih vod, v dolo¢enih situacijah pa so priporoéljive tudi reSitve razliénih tipov
montaznih barier na vrhu uvoza v podzemne garaze. ’

Pri pripravi in izvedbi OPPN 457 v Mestni obgini Ljubljana je treba med drugim v celoti
upo$tevati SploSne smernice s podro¢ja upravijanja z vodami, ki so dosegljive na medmreZju na
naslovu: https://www.gov si/assets/organi-v-sestavi/DRSV/Dokumenti/Navodila Smernice/2022/Splosne-
smernice-2022.pdf, strokovine podlage s podro¢ja urejanja voda, ki so dostopne na spletid&u
eVode na naslovu hitp://www.evode.gov.si/ in ki omogo&a brezplaten pregled in prenos
podatkov, ter smiselno upo3tevati priporogila predmetnega Mnenja.

Obrazlozitev:

Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor srednje Save (v nadaljevanju DRSV Sr. Sava) je
dne 17.03.2023 od MOL-a prejela vliogo t. 3505-20/2017-123 s pozivom, da v skladu s 129.
glenom ZUreP-3 in v povezavi s 119. &lenom ZUreP-3, DRSV Sr. Sava izda prvo mnenje s
podrocja upravljanja z vodami v postopku priprave prostorskega akta OPPN 457.

V dopisu je bila navedena spletna povezava do gradiva na spletni strani MOL. Poleg samega
osnutka Odloka OPPN 457 (tekstualni in grafiéni del), so dosegljive doloGene strokovne
podlage, pridobljene smernice in »obraziozitev.

DRSV Sr. Sava je 07.03.2018 v predmetni zadevi izdala KONKRETNE SMERNICE s podrogja
upravljanja z vodami 35020-54/2018-3.

Obmodje obravnave se nahaja v obmodju funkcionalne enote Golovec, ob Litijski cesti med
zaselki Stepanja vas, Zgornja in Spodnja Hrusica. Obsega obmocdje nekdanje vrtnarije Rast. Na
severni strani sega do Litijske ceste, na zahodni strani v manjSem delu meji na obmodje za
stanovanjsko gradnjo, v ostalem delu in na jugu in vzhodu pa meji na obmocje kmetijske rabe.
V neposredni bliZini lokacije se nahaja sredisce Stepanjskega naselja.

Obmodéje OPPN obsega naslednje parcele v katastrski ob¢ini 1733 Bizovik: 1239/6, 1239/7,
1239/8, 1252/2, 1252/4, 1253/2, 1253/5, 1267/2, 1267/4, 1267/5, 1267/6, 12741, 1274/2,
1274/3, 1274/4, 1274/5, 1274/6 in 1288/3 ter dele parcel v katastrski obgini 1733 Bizovik:
1252/5, 1288/4, 1290/3 in 1361/27. Povriina obmo&ja OPPN znaSa 35.243 m2.



|
Obmotje je razdeljeno na dva dela, na severni del s trgovsko-poslovno pozidavo: s Stirimi

stavbami ob Litijski cesti, pripadajo¢o zunanjo ureditvijo, parkirnimi povrSinami na nivgju terena
ter $tirimi uvozi v kletno etaZo s parkimimi povrsinami, ter na juzni del s stanovanjsko pozndavo
in pripadajoGo zunanjo ureditvijo. Na severnem delu obmodja, ob Litijski cesti, si v smen od
zahoda proti vzhodu sledijo Stiri stavbe z oznakami 1-4. Med posameznimi sta\lzbaml S0
tlakovane, parkirne in zelene povrsine. Med nizom stavb z oznakami 1-4 in Litijska cesto je
umesdena dovozna cesta za vozila, ki omogocéa dostop do parkirnih povrsin na nivoju #erena ter
v kletni etaZi. Juzno od niza trgovsko-poslovnih stavb so ume3g¢ene vecstanovanjske stavbe
(veCstanovanjske stavbe z oznakami 5-12) s pripadajog&imi ureditvami.

Na podlagi vpogleda v podatkovne baze e-vode ugotavljamo, da obmocje OPPN 457 ni v
vodovarstvenem obmocju, ni na erozijskem obmodju in ni na obmo&ju razredov poplavne
nevarnosti, leZi pa v neposredni bliZini manjSega vodotoka in z njega se odvaja odbadna in
meteorna voda. i

Sedaniji osnutek OPPN 457 vsebuje ustrezne usmeritve iz splo3nih in konkretnih smiemic ins
podrodja dobrih praks upravljanja z vodami: !

o v 15, &len (viSinski gabariti in etaznost):

o 1. odstavek: »V obmodju OPPN je gradnja podzemnih etaz dopustna, k'|er'in \'
obsequ, kot to dopuscajo geomehanske razmere, hidroloSke razmere, Q' tek
komunalnih vodov, zascita podzemne vode in stabilnost sosednjih objektov.
Gradnja pod nivojem terena je dopustna le, e se z geolosko geomehanskim:
elaboratom dokaZe, da taka gradnja ne bo imela negativnih vplivov na okolje in na
sosednja obmodja in objekte.«

= Pripomba DRSV Sr. Sava: V fazi projektiranja nacrtovanih ureditev je treb!a izvesti
geolosko geomehanske raziskave terena, ki bodo natancno dolocile pogoje
izvedbe posegov, temeljenja stavb ter doloCile morebitne dodatne ukrepe.
Zagotoviti je treba tudi nadzor geologa/geomehanika. Ce se pri |zkop|h ugotovi
pojav viseGe podtalnice, je treba naértovati gradnjo tako, da ne bo prislo cfo vpliva
na sosednje objekte ali povriine. |

e v 26. ¢len (varstvo vode in podtalnice): !

o 1. odstavek: »Posegi morajo biti naértovani tako, da ne pride do poslab$anja stanja
voda in da ni onemogodceno varstvo pred Skodljivim delovanjem voda.«

[

= Pripomba DRSV 8r. Sava: Z vsebino, ki jo razumemo kot » ... da ne pridé do
poslabsanja stanja povrsinskih in podzemnih voda« se strinjamo. |

o 2. odstavek: »Prometne cestne, manipulativne in intervencijske povrsine in pbvréine
mirujo&ega prometa (npr. parkiri§¢a) morajo biti utriene, odvajanje onesnaZemih
padavinskih odpadnih voda s teh povrsin mora biti urejeno preko zadrZzevalnikov,
usedalnikov, lovilnikov olj.« |

|
= Pripomba DRSV 8r. Sava: Z vsebino se strinjamo. ;

o 3. odstavek: {

»V obliki zadrzevalnega sistema — lovilne sklede, brez odtokov, neprepusina za

vodo, odporma na vse snovi, ki se v njej lahko nahajajo, dovolj velika, da zajamejo
vso morebiti razlito ali razsuto koliino nevarnih snovi oziroma tekodin, mor'ajo biti
urejene: ‘ {
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- pokrite prometne vozne povrSine in parkiriS¢a ter garaze, zlasti podzemne
garaze,

- prostori in mesta, kjer se bodo med gradnjo, obratovanjem in opustitvijo pretakale,
skladis¢ile, uporabljale nevarne snovi, njihova embalaza in ostanki, vkljuéno z
zadasnim skladiS¢enjem nevarnih odpadkov (npr. motorna goriva, olja in maziva,
pesticidi).«

= Pripomba DRSV Sr. Sava: Z vsebino se strinjamo. Ceprav se po viru Atlasa voda,
obmodje ne nahaja na vodovarstvenem obmod&ju, pa so posegi predvideni na
vodovarstveno sorazmerno obcutljivem obmodju. Tudi morebitne transformatorske
postaje na bodo postavljene v vodotesni lovilni skledi brez odtoka v okolje ali
kanalizacijo ali pa se naj postavijo suhe transformatorske postaje.
Odvodnjavanje povrsin v ponikovalni sistem mora biti loéeno od morebitnih
objektov z dejavnostmi, pri katerih se uporabljajo, prevazajo, pretovarjajo ali
predelujejo snovi, ki lahko onesnazijo podzemno vodo.
Tudi v éasu gradnje je nujno predvideti vse potrebne varnostne ukrepe in tako
organizacijo na gradbiscih, da bo prepreé¢eno onesnazevanje voda, ki bi
nastalo zaradi transporta, skladiS¢enja ali uporabe tekod&ih goriv ali drugih nevarih
snovi. Prepovedano je izlivanje nevarnih kemikalij ali teko&ih nevarnih odpadkov v
tla, vode ali kanalizacijo. Pri gradnji se uporabijo prevozna sredstva in gradbeni
stroji, ki so tehni&no brezhibni, ter materiali, za katere obstajajo dokazila o
njihovi neskodljivosti za okolje.

4. odstavek: »V enakem smislu zadrZevalnega sistema je treba zagotoviti tudi zajem
odpadnih pozarnih voda, kadar obstaja verjetnost onesnazenja povriinskih in
podzemnih voda ter tal z onesnazenimi odpadnimi poZarnimi vodami, zlasti z
nevarnimi snovmi.«

5. odstavek: »Postavitev sanitarij na gradbiS¢u ni dovoljena, razen ¢e se uporabljajo
kemiéna strani$¢a ali e je urejeno odvajanje iz stranis¢ v javno kanalizacijo.«

6. odstavek: »Uporaba gradbenega materiala, iz katerega se lahko izlo€ajo snovi,
Skodljive za vodo, ni dovoljena.«

7. odstavek: »Neoc¢i§éeno odpadno vodo ni dovoljeno odvajati neposredno v
povrsinske vode ali neposredno ali posredno v podzemne vode.«

= Pripomba DRSV Sr. Sava: Padavinske odpadne vode z utrjenih povrsin se spelje v
ponikanje preko lovilnikov olj, ki bodo skladni s SIST EN 858, opremljeni z
avtomatskim zapornim ventilom. Stanje lovilnikov olj se mora redno
pregledovati, lovilniki olj se morajo redno prazniti oz. istili. Nadzor nad
obratovanjem lovilnikov olj se mora vpisovati v obratovalne dnevnike lovilnikov olj.

8. odstavek: »Pred uporabo cevovodov za odpadno vodo je treba preveriti
vodotesnost internega kanalizacijskega omrezja s standardiziranimi postopki.«

9. odstavek: »Odvajanje padavinskih voda je treba urediti na nacin, da bo v &im
vecji mozni meri zmanjsan odtok padavinskih voda z utrjenih povrsin, kar
pomeni, da je treba prioritetno predvideti ponikanje, pri &emer morajo biti
ponikovalnice locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih povrsin. Ce ponikanje
ni mozno, kar je treba raéunsko dokazati, je mozno padavinske vode speljati v
vodotok (direktno ali indirektno preko sistema meteorne kanalizacije SirSega obmogja),
Stevilo izpustov naj bo &im manjSe. Pri tem je treba ovrednotiti vpliv padavinskih voda
na preto¢no sposobnost vodotokov ter podati reditve za eliminacijo negativnih vplivov
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(predvideti zadrzevanje padavinskih voda pred iztokom v kanalizacijo oziroma
povrsinske odvodnike).«

= Pripomba DRSV Sr. Sava: Z vsehino se strinjamo. Koli¢ine padavinske vade, ki se
bo odvajala, je treba v &im vedji mozni meri zmanj$ati z izvedbo ustreznih ukrepov
(zelene strehe, travne ploS¢e ipd.) in zagotoviti njeno ponovno uporabo (rezervoarii
deZevnice za potrebe sanitarne vode, zalivanje zelenih povrsin ipd.).
Odvodnjavanje povrsin v ponikovalni sistem mora biti io¢eno od morebitnih
objektov z dejavnostmi, pri katerih se uporabljajo, prevazajo, pretovarjajo ali
predelujejo snovi, ki lahko onesnazijo podzemno vodo.

o 10. odstavek: »Gradnja iztoka ali iztotnega objekta za odvajanje padavinske odpadne
vode s streh objekta, ée gre za posredno odvajanje v podzemne vode v skladu s
predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in
javno kanalizacijo, je mogoga, ¢e je dno ponikovalnice najmanj 1 m nad najvijo
gladino podzemne vode. Druge padavinske odpadne vode je treba predhodmo
obdelati v lovilniku olj.«

o 11. odstavek: »V projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja je treba nadrtovati
reSitve za varéno in smotrno rabo pitne vode skladno s sodobnimi tehnologkimi
reSitvami (uporaba razliénih tehnoloskih resitev, kot so npr. reciklaza vode, zapiranje
krogotokov, ponovna uporaba odpadne kopalne vode, montaza varénih pip in wc
kotli¢kov, uporaba padavinske vode za sanitarno vodo ali zalivanje zelenic).¢

o 12. odstavek: »Za vsak poseg v prostor, ki bi [ahko trajno ali zacasno vplivali na
vodni rezim ali stanje voda, je treba pridobiti vodno soglasje v skladu s predpisi,
ki urejajo podrocje voda. Za vse posege, za katere je treba pridobiti gradbeno
dovoljenje, je predhodno treba pridobiti mnenje Direkcije Republike Slavenije za
vode.«

Ugotavljamo, da je izdelovalec pripravil kvaliteten osnutek prostorskega akta OPPN 457 in v
nadaljevanju postopka sprejema predmetnega prostorskega akta pri¢akujemo, da bo ustrezno
zadostil zakonodajnim zahtevam in predpisom s podrodja upravljanja z vodami.

Glede na navedeno je mnenje utemeljeno.

Vodja sektorja obmocja srednje Save
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Vroditi: > o S
- Mestna ob¢ina Ljubljana, Oddelek za urejanje prostora, Poljanska cesta 28 :ﬂ:y
s a{evc@luz.si




