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KARAKTERISTICNI

V ASFALTNEM CESTISCU

PREREZ I/ZKOPA ZA NL CEVI
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vV MAKADAMU

DVOSLOJNI ASFALT

ASFALTBETON 3 cm

BITUDROBIR 7 cm OZ.UREDITEV PO PROJEKTU

TAMPONSKI SLOJ
GRAMOZ frakcije 0.02-60 mm

SIGNALNI TRAK
ZASIP Z GRAMOZNIM MATERIALOM

0BSIP CEVI S SEJANIM PESKOM
frakcije 0.02—16 mm

VODOVODNA CEV NL DN

NASIP ZA IZRAWAVO TAL S
SEJANIM PESKOM—frak.0.02-16 mm

ZATRAVITEV

HUMUS

SIGNALNI' TRAK
ZASIP Z GRAMOZNIM MATERIALOM

OBSIP CEVI S SEJANIM PESKOM
frakcije 0.02-16 mm

VODOVODNA CEV NL

NASIP ZA IZRAWAVO TAL S
SEJANIM PESKOM-—frak.0.02—16 mm

ZAPORNI SLOJ 1Z

.04

DOLOMITNEGA LOMLJENCA

1,2

-30.0———f——o0dvisno od globir

—+4-10.0+

TAMPONSKI SLOJ
GRAMOZ frakcije 0.02—60 mm

SIGNALNI TRAK
ZASIP Z GRAMOZNIM MATERIALOM

OBSIP CEVI S SEJANIM PESKOM
frakcije 0.02-16 mm

VODOVODNA CEV NL

NASIP ZA IZRAVNAVO TAL S
SEJANIM PESKOM—frak.0.02—16 mm
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— kanal pod cevovodom
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DETAJL OBBETONIRANJA LOKOV IN ODCEPOV ZA NL IN OSTALE CEVI

NIV MERILU
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DOPUSTNA NAPETOST ZEMLJINE 1 doN/cmZ
DELOVNI TLAK 10 bar
PREIZKUSNI TLAK 16 BAR
BETON C S/WO
I x h (cm)
DN lok 11° lok 22° lok 45° lok 90° lok 90°
80 10 x 18 17 x 18 21 x 28 38 x 28 28 x 28
100 1M x 20 21 x 20 29 x 30 51 x 30 37 x 30
125 14 x 22 20 x 32 38 x 32 67 x 32 49 x 32
150 18 x 25 26 x 35 48 x 45 83 x 85 61 x 35
200 24 x 30 37 x 40 68 x 40 98 x 50 86 x 40
250 31 x 35 48 x 45 75 x 95 128 x 55 95 x 85
300 37 x 40 59 x 50 93 x 60 141 x 70 117 x 60
350 43 x 45 61 x 65 111 x 65 160 x 80 126 x 75
400 65 x 60 120 x 160 140 x 180 160 x 260 290 x 140
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SHEMA MONTAZE ODCEPA VODOVODNEGA PRIKLJUCKA
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1 CESTNA KAPA o . ) » ) ) ) .
- mala (dimenzijo pokrova #95), ohi§je kape in pokrov iz nodularne litine, bitumensko in dodatno protwkorozw{sko
eFoxi pradno zastiten. Nalaganje pokrova konusno s podaljsanim zobom. Pokrov v celoti odstranljiv, moznost prilagajanja
glede na teren s pripadajocimi distanénimi obroCi.
2 NOSILNA PODLOZNA PLOSCA _ _ A A A
-nosilna podloZna plo$ta iz umetnega materiala se namesti pod cestno kapo in ustreza tipu vgradne garniture
3 TELESKOPSKA VGRADNA GARNITURA
~teleskopska vgradna garnitura, spajanje z oklepom na bajonet ali navoj
4 UNIVERZALNI NAVRTNI ZASUN DN 100
—Univerzahi navrtni zasun (oklep) za cev NL z intergriranim plod¢atim zapornim ventiom, za pitno vodo, PN 10, z zgornjm
bajonetnim prikljutkom za vriljvo koleno (moZen obrat 360" brez vijatenja), iz nodularne litine (GGG-40), notranja in
zunanja epoxi zadgita, pradno barvano
— vrtljivo_koleno z bajonetnim prik\&uékom 6/4" /1" za spajanje z navrtalnim oklepom (brez vijagenja) in za spajanje
s PE cevjo d 32, za pitno vodo, PN 10, notranja in zunanaj époxi zasCita, prasno barvano.
5 PRIKLJUCNA CEV PE 100 d 32x3,0 mm
6 TESNILO GUMI ZA PE ZASCITNO CEV
7 ZASCITNA CEV PE 80 d 63x4,7 mm
H 1000 mm 1250 mm 1500 mm
H1 857 mm 1107 mm 1357 mm
H2 797 mm 1047 mm 1297 mm
ODGOVORNI PROJEKTANT: $T. RISBE:
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DETAJL CESTNE KAPE
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ODGOVORNI PROJEKTANT:
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OZNACEVALNA TABLICA
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ODGOVORNI PROJEKTANT:
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DETALJ POLAGANJA VODOVODNE CEVI NL DN 100
vV ZASCITNI CEVI DN 250 NA VODILIH

100.00

17 VODOVODNA CEV NL DN 100
2 ZASCITNA CEV—GRP DN 250

3 DRSNA_VODILA ZA NAMESTITEV VODOVODNE CEVI
V ZASCITNI CEVI (npr.sistem RACI, el. F/G)

razpored nosilcev:

ICH 1 2 3
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/ / %

! /
zatesnitev z
gumi tesnilom,
na obeh koncih

2,0 m

zascitne cevi
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