Zavod za varstvo kulturne dedi3c¢ine Slovenije

i

Nasa stevilka: UZ~0536/ 1993/30 — MRK, ZM
Datum: 8.5.2013

Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediséine, Obmocna enota Ljubljana,
Trzaska 4, Ljubljana, 1zdaja na podlagi 1. tocke drugega odstavka 84. clena Zakona o
varstvu kulturne dedis¢ine (Uradni list RS, st. 16/08, 123/08, 8/11 in 30/11-OdLUS; v
nadaljnjem besedilu: ZVKD-1) na zahtevo lastnikov hise na Poljanski c. 11 v Ljubljani:
Tlonka Opeka, Narges Badakhshan, Spela Rogel, Milo§ Savi¢, Mathias Prouvost, Tinca
Stokojnik, ki jih zastopa Tinca Stokojnik, Poljanska c. 11, 1000 Ljubljana, v zadevi izdaje
kulturnovarstventh pogojev za poseg v spomenik: Ljubhana - Stavbni niz Poljanska 3-11
(ESD 5926) in Ljubljana - Poljansko predmestje (ESD 8791), naslov: Poljanska cesta 11,
Ljubljana, parc. st. 224, k.o. 1727 Poljansko predmestje, naslednje

KULTURNOVARSTVENE POGOJE

I. Investitorji: Tlonka Opeka, Narges Badakhshan, Spela Rogel, Milo§ Savi¢, Mathias
Prouvost, Tinca Stokojnik, Poljanska cesta 11, 1000 Ljubljana morajo pred posegom v
spomenik: Ljubljana - Stavbni niz Poljanska 3-11 (ESD 5926) in Ljubljana - Poljansko
predmestje (ESD 8791), naslov: Poljanska cesta 11, Ljubljana, parc. $t. 224, ko. 1727
Poljansko predmestje, ki obsega obnovo fasade, strehe in pleskanje stopnisca v hisi,
izpolniti naslednje kulturnovarstvene pogoje:

STREHA

1. Potrebno je preveriti stanje ostresja in morebitne prizadete dele lesene konstrukcije
ostresja nadomestiti z novimi po vzoru obstojecih (lege, spirovci, stropniki).

2. Pri zamenjavi stresne kritine je potrebno uporabliati materiale, ki se po velikosti, obliki
in barvi ujemajo z originalno opecno kritino — zareznik (neglaziran v naravni barvi).

3. Odkapni rob je potrebno prekriti z ope¢no kritino do napusca. Vsa ostala prekritja
stresin s plocevino (zlote, obrobe okoli dimnikov,...) je potrebno v najvecji mozni meri
zakriti z opecno kritino, tako da bo plocevina ¢im manj vidna.

4. Novo streho je sprejemljivo izvesti v skladu s pravili stroke kot prezracevano streho.

5. Na streho je potrebno namestiti linijske snegolove. Tockovni snegolovi so 1z
kulturnovarstvenega vidika manj primerni.

6. Frcade je potrebno sanirati. Preuéi se moznost odstranitve plocevine na stenah le teh in
obdelava v ometu.

7. Pri izvedbi kleparskih detajlov je potrebno upostevati veljavne standarde (zgibi,
odkapni nos, sticenje v zid), vsi stiki morajo biti pravilno kleparsko izvedeni.

8. Stan]e zlebov je potrebno temeljito preveriti in po potrebi unicene dele 7aan]at1 z
novimi. V kolikor se izkaze, da so Zlebovi uniceni do te mere, da jih je potrebno
zamenjati v celoti, se nove namesti na mesta obstojecih Zlebov.

Dimniki
9. Dimnike se obnovi v obliki in materialih, enakim obstoje¢im (neometani opecni
dimniki).

10. Dimnike, ki niso ve¢ v rabi je sprejemljivo odstraniti. Priporocamo, da tuljave v hisi
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ostanejo za morebitne potrebe vertikalnega razvoda instalacij, ipd.

FASADA
Ometi in belezZi

11. Pred zacetkom sanacijskih del na fasadi je potrebno temeljito preveriti stanje ometov s
pretrkavan]em omete, ki se luicijo, in podvotljena mesta je dopustno odstraniti, omete,
ki so trdni, je potrebno ohraniti.

12. Poskodovane, slabo sprjete, ipd. fine in grobe omete je potrebno odstranit. Na
namocenih delih mestih fasade je potrebno odstraniti ves omet do zdrave podlage. V
celoti bo potrebno odstraniti domnevno cementni obrizg - zakljuéni sloj.

13. Pri rekonstrukeiji ometov je potrebno uporabiti agregat/polnilo ¢im bolj podobno
originalnemu, ter doseéi finalno obdelavo, enako prvotni (predvidoma fini zaribani
ometi).

14. Uporabiti je potrebno sistem kompatibilnih visoko paropropustnih, v osnovi apnenih
ometov od obrizga do finega zaglajenega ometa.

15. Vsi vleceni profili na fasadi morajo biti izvedeni z vlecenjem (venci). Na poskodovanih
mestth je pred izvedbo potrebno pripraviti sablone, ki jih bo potrdil pristojni
konservator.

16. Vse morebitne napeljave je potrebno vgraditi podometno. Razvod mora biti speljan na
ravnih delih fasade.

Podzid

17. Podzid se obnovi oziroma sprejemljivo ga je nadomestiti z novim.

Stavbno pohistvo
Okna

18.

19.

20.
21.

V primeru zamenjave oken je dopustna zamenjava z okni, ki posnemajo obliko, delitev
in profilacijo okenskih okvirjev histori¢nih oken. Dopustno je uporabit stekla z
izbolj$animi izolacijskimi lastnostmi, vendar lastnike opozarjamo, da lahko popolno
tesnjenje oken bistveno spremeni mikroklimatske pogoje v stanovanjih oz. poudarjamo,
da prisilno prezracevanje prostorov na fasadi ni sprejemljivo.

Ze zamenjana okna z izrazito poenostavljenimi oblikami s
spomemskovarstvenega stalisca  niso  sprejemljiva,  saj
popolnoma spremenijo karakter fasade hise. Okna, ki po obliki,
nacinu odpiranja in v materialu odstopajo od histori¢nih oken
(predimenzionirani okenski okviri, delitev oken, profili niso
povzeti po Obbt()]eclh uporaba tipskih izdelkov 1z plastike), je
potrebno zamenjati z lesenimi okni, ki bodo v materialu, obliki,
in barvi enaki historicnim oknom — dvokrilna okna z
nadsvetlobnim krilom.

Sencila je sprejemljivo umestiti na notranji strani.

Pred zamenjavo okna je potrebno ZVKDS, OE Ljubljana, predloziti delavniski nacrt
historiénega okna s profilacijo histori¢nih preck, nacinom odpiranja, nasadil in okovja v
potrditev.
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Vrata

22.

23

24,

23,

26.

Vhodna vrata v hiso je potrebno ro¢no odistiti starih opleskov in po potrebi mizarsko
obnoviu. Peskanje 1pd. ni dopustno.

Manjse mehanske udarnine ipd. je sprejemljivo kitat. Plombe se retusirajo oziroma
barvno prilagodijo lesu. Kitanje veéjih poskodb ni sprejemljivo, ampak jih je potrebno
sanirati npr. z vstavljanjem lesa oziroma menjavo dolocenega dela v celoti, ki se ga po
potrebi retusira oziroma barvno uskladi s starim.

Po koncanem ciscenju in popravilu vrat ter ustrezni impregnaciji oziroma za$citi vrat se
kot finalna obdelava predvidi polmat lazurni premaz (domneva se, da so bila vrata
prvotno zgol) oljena). Definicija finalnega premaza bo podana na podlagi rezultatov
sondaznih raziskav.

Sekundarno kljuko je potrebno nadomestiti z novo po vzoru ohranjene. Npr. po
ohranjeni kljuki se odlije nova kljuka.

Vrata v lokal oz wgovino so s spomeniskovarstvenega stalis¢a neprimerna. Ob
naslednji menjavi le teh jih je potrebno nadomestiti z novimi lesenimi, oblikovno
skladnimi s historicnim lesenim stavbnim pohistvom. ZVKDS, OE Ljubljana, je
potrebno pred izdelavo novih vrat predloziti delavnisko risbo v potrditev.

Kovinski elementi

27.

28.
29.

Kovinske nosilce za zastavo je potrebno sneti ter ocistiti in povrsinsko zaséititi z barvo
za kovino. V primeru vecjih poskodb se 1zdela novega.

Nosilce, kljuke 1pd., ki niso v uporabi, je potrebno odstraniti.

Zascitne mreze na kletnih oknih je potrebno oblikovno uskladiti v enotni histori¢ni
obliki. Pred izvedbo je potrebno ZVKDS, OE Ljubljana predloZiti naért mreze v
merilu 1:10.

Oglasevanje

30.

31.

32.

33.

Izvesek na konzoli, ki je namenjen oglasevanju lokala je zaradi nacina osvetlitve (kot
svetlobno telo) s kulturnovarstvenega vidika neprimeren. Dejavnost lokala se lahko
oglasuje z 1zveskom (tablico) na konzoli levo od vhoda v lokal in na steklenih povriinah
vrat.
Izvesek je samostojen element, ki se ga lahko v primeru zamenjave lastnika
lokala/ poslovnega prostora sname in zamenja z novim brez posegov v fasado (konzola
ostane ista).

a. Velikost izveska naj se oblikuje v okviru dimenzij do 70x70 cm.

b. Mikrolokacija izveska naj bo prilagojena oéisc¢u peséa.

c¢. Table ali 1zveski naj bodo oblikovani povsem sodobno ali v skladu s histori¢nim

karakterjem  hise.  Oglasevanje  blagovnih  znamk na  fasadah s

spomeniskovarstvenega staliica ni dopustno.
Obstojec¢i oglasmi tabli na uli¢ni fasadi je potrebno odstraniti. Ponudbo lokala je
dopustno oglasevati v leseni, histori¢no oblikovani vitrini na fasadi ali na prostostojeci
tabli, na katero se vpife dnevna ponudba lokala; postavi se jo na npr. ob zacetku
obratovanja in pospravi ob zaprtju lokala. Primerna lokacija za postavitev prostostojece
table je v vogalu ob zamiku sosednje hise ali v prehodu ob zahodni fasadi. Za
namestitev historicno oblikovane wvitrine, je potrebno naért in lokacijo namestitve
predloziti v potrditev ZVKDS, OE Ljubljana.
Obstojeca svetila na fasadi so s spomeniskovarstvenega vidika neprimerna. Svetila
histori¢nih ali nevtralnih oblik je potrebno namestiti nad vrati na kovano konzolo,
histori¢ne oblike, ki naj bo manjsih dimenzij od obstojece. Svetila naj bodo nameicena
simetri¢no nad vhodom v lokal. Nove konzole in 1zbrana sveula z lokacyjo namestitve
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je potrebno predlozii v potrditev ZVKDS, OE Ljubljana (lahko fotografija s
specifikacijami 1z kataloga 1pd.).

Klimatske naprave

34. Zunanjih enot klimatskih naprav na obnovljeno uli¢no fasado ni dopustno nameséati.

35. Lastnikom hise svetujemo, da uporabljajo klimatske naprave, ki ne zahtevajo zunanjih
enot. V primeru uporabe klimatske naprave z zunanjo enoto je le to sprejemljivo
namestiti zgolj na dvoriséni (severni) fasadi. Na nacrtu dvoriscne fasade ali na
fotografiji je potrebno doloéiti enotno lokacijo za vsa stanovanja (npr. v spodnjem delu
fasade, zakrite z masko ipd.). Tak naért je potem osnova za namescéanje zunanjih enot
klimatov. Naért potrdi tudi pristojni konservator ZVKDS, OE Ljubljana.

36. Vod za izpuh oz. zajem zraka gostinskega lokala na zahodmi fasadi pritlicja s
spomeniskovarstvenega stali¢a ni primeren. Vse cevi za zajeme in izpuhe zraka je
potrebno skrito oziroma nemotece speljati po dvoriséni in slepi fasadi. Preuci se
moznost odvoda skozi obstojece dimniske tuljave, zmanjsanje prereza obstojecth
izpuhov, spelje se jih v fasadi, izvede se maska ipd.

Ganki

37. Gankov oziroma balkonov na dvoriscni fasadi ni dopustno zapreti oziroma zastekliti.

38. Stanje podesta pohodnega dela balkonov je potrebno temeljito preveriti, za nacin
sanacije balkonov je po potrebi potrebno pridobiti resitev statika.

39. Jeklene konzole - nosilci se temeljito ocistijo, zascitijo in pleskajo v tonu, ki bo doloéen
na podlagi morebitnih ostankov opleskov in potrjenega tona, v katerem se bo pleskala
fasada.

40. Prvotne kovinske balkonske ograje je potrebno temeljito ocistiti rje in poskodovanih
barvnih plasti ter povriinsko zaséititi.

VEZA IN STOPNISCE:

41. Pn sanacyji ometov in belezev je potrebno uporabiti paropropustne omete in beleze
(apnene, sanirne, silikatne, nikakor pa ne akrilnih barv, akrlnih emulzy in podobno).
Stiki med starim in novim ometom morajo biti pravilno obdelani.

42. Morebitni poskodovani, slabo sprijeti deli ometa se na podlagi preverbe (pretrkavanje
ipd.) odstranijo. Opleske je potrebno ostrugati do zdrave podlage.

43. Po potrebi se z namenom lazjega vzdrzevanja spodnji pas, npr. v visini stopnice, pleska
z vodoodbojnimi barvami.

44. Barvni ton za pleskanje stopnis¢a bo dolocen na podlagi sondaznih raziskav.

Ploséice::

45. Priporocamo, da se ploscice v prvi fazi povriinsko ocistijo z vodo, ki se ji dodajo
obicajna kuhinjska pomivalna sredstva za razmascevanje npr. Pril, Jar 1pd.

46. V kolikor je umazanija segla ze pod prvi zascitni sloj, priporocamo, da se tlaki ocistijo z
vakuumskim parnim sesalnikom. Za potrebne nastavitve sesalnika se izvede poizkus na
delu ploscic. Na ta nacin se bodo odstranili tudi deli poskodovanih fug.

47. Sticenje med plos¢icami je dopustno izvesti s sodobnimi fugimimi masami.
Priporocamo, da se v fugirno maso, npr. za boljse tesnjenje pred vodo, doda $e nekaj
akrila (oziroma se uporabi fugirno maso z vec¢jo vsebnostjo akrila).

Stopnice:

48. Lesene stopnice se temeljito odisti in finalno zasciti s premazi na bazi naravnih olj.

Drugo:

49. V sklopu obnove stopnis¢a je potrebno urediti tudi instalacije. Za posodobitev
osvetlitve stopnisca je potrebno izdelati nacrt z vrisanim razvodom instalacij in tipom
svetil. Razlicne nadometne instalacije je potrebno izvesti podometno. Preuci se
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moznost vgradnje elektroomaric oziroma stevcev v ravnino stene, v kolikor to ni
izvedljivo se jih namesti nadometno.

50. Lokacijo namestitve svetil je potrebno dolociti na skici oz. fotografiji stopnisca oz.
veze. Priporocljivo je, da svetila posnemajo histori¢no obliko oziroma so popolnoma
nevtralna. Izbrano svetilo je potrebno predloziti v potrditev ZVKDS, OE Ljubljana
(lahko fotografija s specifikacijami iz kataloga ipd.).

SPLOSNI POGOIJI:

51. KULTURNOVARSTVENO SOGLASJE bo izdano na popis del usklajen z izdanimi
kulturnovarstvenimi pogoji in delavniske naérte za zamenjavo stavbnega pohiitva.

52. Podrobni kulturnovarstveni pogoji za finalno obdelavo ometov in pleskanje bodo
podani na podlagi rezultatov sondaznih raziskav, ki jith bo izvedel konservator-
restavrator ZVKDS, OE Ljubljana.

53. Zaradi pravocasne izvedbe raziskav nas obvestite vsaj $tirinajst dni pred postavitvijo
gradbenih odrov. Z gradbenimi deli ni dopustno zaceti pred opravljenim sondiranjem.

54. V casu obnove fasade, pred zacetkom rekonstrukcije ometov je potrebno pripravite
vzorce le-teh, barvne vzorce in izvesti preizkusne metode &iséenja, ki jih bo pregledal
oz. preveril in potrdil konservator ZVKDS, OE Ljubljana.

55. Vsi nepredvident posegi na fasadi se bodo reevali z izvajalcem neposredno na objektu.

56. Potrebno je izdelati nacrt vzdrzevanja hiSe, kjer je potrebno predvideti nacin
vzdrzevanja obnovljene fasade z vsemi elementi (stavbno pohi$tvo, odvodnjavanie...).
Nacrt je potrebno poslati ZVKDS, OE Ljubljana, v potrditev in po potrebi dopolnitev
najkasneje eno leto po zakljucenih delih.

IL. Kulturnovarstveni pogoiji veljajo 1 leto od dneva njihove vroéitve investitorju.

II1. Stroski organu v tem postopku niso nastali; investitor sam krije svoje stroske postopka.

Obrazlozitev:

Drugi odstavek 49.c ¢lena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, . 102/04-UPB1 —
uradno precisieno besedilo (14/05 popr.), 92/05-Z]C-B, 93/05-ZV'MS, 111/05-0dL.US, 120/06-
OdlUS, 126/07, 57/09-SkLUS, 108/09; 61/10-ZRud-1 (62/10-popr.), 20/11-OdLUS in
57/12; ZGO-1) doloca, da so s posebnimi predpisi dolocena varovana obmodija, v katerih je
treba pridobiti posebno soglasje zaradi varstvenega rezima, ki velja na teh obmodjih
oziroma nepremicninah.

Kulturnovarstveno soglasje, pred tem pa kulturnovarstvene pogoje, je v skladu s 1. alineo
drugega odstavka 28. clena ZVKID-1 potrebno pridobiti tudi za vzdrzevalna dela, ki
posegajo v varovane vrednote in sluzijo ohranitvi spomenika. Vzdrzevalna dela se Stejejo za
poseg v dediicino, ¢e kakor koli spreminjajo videz, strukturo, notranja razmerja in uporabo
dediscine ali ¢e dediscino unicujejo, razgrajujejo ali spreminjajo njeno lokacijo (26. tocka
prvega odstavka 3. ¢lena ZVKD-1).

V skladu s cetrtim odstavkom 29. ¢lena ZVKD-1 se kulturnovarstveni pogoji za poseg v
spomenik ali vplivno obmocje spomenika dolocijo v skladu z aktom o razglasitvi ali z
dolocbami prostorskega akta oziroma akta o doloéitvi varstvenih obmocdij dedis¢ine, za
poseg v registrirano nepremicno dediscino pa v skladu z dolo¢bami prostorskega akta ali
akta o dolocitvi varstvenih obmocij dediséine.
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Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediscine, Obmocna enota Ljubljana
(v nadaljnjem besedilu: ZVKDS), je dne 24. 4. 2013 prejel zahtevo investitorjev - lastnikov
hife na Poljanski c. 11, 1000 Ljubljana: Ilonka Opeka, Narges Badakhshan, Spela Rogel,
Milos Savi¢, Mathias Prouvost, Tinca Stoko]mk za pridobitev kulturnovarstvenih pogojev
za poseg v spomenik: Ljubljana - Stavbni niz Poljanska 3-11 (ESD: 5926) in Ljubljana -
Poljansko predmestje (E%D 8791), naslov: Poljanska cesta 11, parc. §t. 224, ko. 1727
Pol]ansko predmestje. Investitor je zahtevi prilozil naslednjo projektno dokumentacijo:
- lokacijska informacyja
- 1zpis iz zemljiske knjige.

Iz investitorjeve zahteve izhaja, da namerava obnoviti ostresje in streho ter urediti in po
- r] .. . . .o ] . .

potrebi odstraniti dimnike, ki niso ve¢ v uporabi, obnoviti fasado, zamenjati nekatera okna

in prepleskau stopnisce.

Pooblai¢ena oseba ZVKDS je dne 25. 4. 2013 opravila ogled kraja in predmeta
predvidenega posega, kjer je ugotovila, da so ometi in stresni venec poskodovani, opleski
pa se luicijo oz. mocno odstopajo od podlage. Nad oknom v prvem nadstropju je
najverjetneje v preteklosti zamakalo, saj je moéno unic¢en del fasade in stresnega venca.
Hia je bila v preteklosti parcialno, stihijsko prepleskana v mocnih neustreznih barvnih
tonih. Vecina oken je zamenjana z oblikovno, materialno in proporcionalno neustreznimi.
Investitorji so zamenjavo le teh zastavili napacno brez upostevan]a dolocil odloka o
razglasitvi in doloéil planskega akta. Streha pokrita z ope¢nimi stre$niki, je dotrajana.

Podlaga za dolocitev teh kulturnovarstvenih pogojev je kulturnovarstveni rezim, ki je
doloden v tretji tocki 8. ¢lena Odloka o razglasitvi nekdanjega Sempeterskesa, Poljanskega in
Karlovskega predmestia za kulturni in zgodovinski spomenik. ter naravno Inamenitost; Ur. list RS
(11.5.1990) it. 18. Navedeni kulturnovarstveni rezim doloca:

Urbanisticni spomenik:

- redno vzdrzevanje in varovanje kulturnih, estetskih, zgodovinskih in naravnih vrednot
v neokrnjent in izvirni podoby; v primeru okmitve spomenika je treba zagotoviti
povrnitev v prvotno stanje,

- podreditev posegov ohran]an;u, sanaciji in po potrebi prenovi, skladno z varovanimi
lastnostmi prostora in arhitekture,

- zagotavljanje predstavitev kulturnih, zgodovinskih, estetskih in naravnih vrednot
javnosti.

Na celotnem obmocju urbanisti¢nega spomenika je prepovedano:

- spreminjati ovrednoteno prostorsko zasnovo obmocij trgov, ulic in nabrezij.

- rusity, pozidavarj nadzidavati, prezidavati pozidan in nepozidan prostor,

- postavljati zacasne premicne objekte brez dovoljenja pristojne organizacije,

- spreminjati varovane vrednote talnega oblikovanja ter opreme prostora,

- spreminjati varovane vrednote oblikovanja fasad kot so: oblike, barve, strukture,
materiali in oprema,

- spreminjati visine, naklone, kritine, stresne oblike brez dovoljenja pristojne organizacije.

Za arhitekturne in umetnostne spomenike je dodatno prepovedano:

- spreminjati varovane vrednote stavbnih zasnov in tlorisov, (npr.. veze, hodnike,
mostovze, dvorisca, ograje vrtov),

- sprermn]au varovane konstrukcije in pnpada]oce oblike,

- spreminjati zgodovinsko oblikovanje in opremljenost stavb, (npr.: fasade, odprtine,
stavbno pohistvo, kamnosesko opremo, parkete, tlake, stukature, poslikave, arkade),
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- spreminjati namembnost, ¢e ta ni v skladu z lastnostmi spomenika,

- spreminjati, odstranjevati ali premescati javne spomenike razen v primerih, ko sedanja
postavitev ni avtenticna. Zaradi ogrozenosti se spomenik lahko nadomesti s kopijo,
onginalu se zagotovi dostopnost javnosti,

- spremunjati varovane vrednote hortikulturnih in arhitektonskih ureditev javnega
spomenika.

V prilogi 3 Odloka o obéinskem prostorskem nacrin Mestne obéine Ljubliana — izvedbeni de/ (Ur. list
RS st. 78/2010, spremembe in dopol. Ur. list RS, 3. 9/2013): Podrobni prostorski
izvedbeni pogoji za postavitev objektov za oglasevanje je v 3. tocki IIL poglavja:
OGLASEVAN]JE ZA LASTNE POTREBE med ostalim navedeno:

- Kadar gre za postavitev objektov za oglasevanje za lastne potrebe na obmodju
varovanem na podlagi predpisov s podro¢ja varstva kulturne dediicine, je treba
pridobiti soglasje organa, pristojnega za varstvo kulturne dediséine.

Pri tem je treba upostevati:

- napis mora biti umescen v fasado tistega dela stavbe, v katerem se opravlja oglasevalna
dejavnost in ne sme segati nad venec, ki lo¢uje pritli¢je od prvega nadstropja, razen v

- napis naj bo slovenski, vsaj kar obsega prevedljivi del naslova trgovine oziroma lokala,
kot na primer trgovina, pivnica, kavarna,

- pnmerih, ko je bilo prvotno drugace naértovano oziroma izvedeno

- napisne table, ki oznacujejo poslovne dejavnosti v stavbi, morajo biti enakih dimenzij.
Dopustno jih je namestiti na nosilce, ki omogocajo namestitev ve¢ tabel hkrati in
preprosto menjavo brez posegov v fasado stavbe,

- izvesek, ki oznacuje lokale, mora biti obesen na konzolo, ne sme segatt nad venec, ki
locuje pritlije od prvega nadstropja razen v primerih, ko je bilo prvotno drugace
nacrtovano oziroma izvedeno. Oblikovno naj se prilagaja znacaju stavbe ali pa naj bo
sodobno oblikovan. Velikost naj ne presega velikosti 70 x 70 ¢cm,

- prvotne napise, stare izveske in druge prvotne znake, grbe, simbole ipd. je treba redno
vzdrzevati,

- oglasevanje za dejavnosti v objektu je treba resevati celostno.

L. ZVKDS je glede na dolocen kulturnovarstveni rezim izrekel naslednje kulturnovarstvene
pogoje, kot izhajajo iz izreka te odlocbe, utemeljeni oziroma konkretizirani pa so na podlagi
zgoraj navedenih dolocb predpisov. Z dolocenimi kulturnovarstvenimi pogoji se namreé
ohranja oziroma ponovno prezentira oblikovanost zunanjicine hise na podlagi materialnih
ostankov in arhivskih virov prvotne podobe fasade hise. Stavbno pohistvo je pomemben
element fasade, zato ga je potrebno varovati in prenavljati v originalnih oblikah,
dimenzijah, materialih in barvah, ki se dolocijo na osnovi sondiranja. Funkcionalni elementi
na strehi morajo biti v obliki prilagojeni predmestnemu znadaju obmodja z namenom
ohraniti karakter le tega. Ureditev komercialnega pritlicja z izveski v merilu prilagojenem
nekdanji predmestni ulici ter ureditev napisnih tabel bo doprinesla k ustreznejsi prezentaciji
hise kot celote.

ZVKDS je na podlagi vsega navedenega odlo¢il, da je predlagani poseg investitorja mozen
v obsegu in na nacin, kot je dolocen v 1zreku teh kulturnovarstvenih pogojev.

11 kulturnovarstveni pogoji veljajo 1 leto od dneva njihove vrocitve investitorju.
Stroski postopka:

Prvi odstavek 113. ¢lena Zakona o splo$nem upravnem postopku (Uradni list RS, st.
80/99, z nadaljnjimi sprem. in dopoln.; ZUP) doloca, da gredo stroski, ki nastanejo organu
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ali stranki med postopkom ali zaradi postopka v breme tistega, na katerega zahtevo se je
postopek zacel. Ker se ta odlocba izdaja na podlagi zahteve investitorja, je ZVKDS zaradi
navedenih dolocil odlocil, da investitor sam krije svoje stroske postopka, organu pa stroski
v postopku niso nastali.

Kulturnovarstveni pogoji so oprosceni placila upravne takse po 22. tocki 28. ¢lena Zakona
o upravnih taksah (Uradni list RS, §t. 106/10-UPB4 — uradno precdiscéeno besedilo; v
nadaljnjem besedilu: ZUT).

POUK O PRAVNEM SREDSTVU:

Zoper izdane kulturnovarstvene pogoje je v petnajstih (15) dneh od vroéitve dovoljena
pritozba, o kateri bo odlocalo Ministrstvo za izobrazevanje, znanost, kulturo in $port.
Pritozba se lahko poslie po posti ali se vlozi neposredno ali ustno na zapisnik na naslov
Javnega zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne dedis¢ine, Metelkova 6, 1000
Ljubljana. Steje se, da je pritozba vlozena pravocasno, ce je bila na naslov zavoda poslana
zadnji dan roka s priporoceno postno posiliko. Na podlagi 22. tocke 28. ¢lena ZUT se za
pritozbo ne placa upravna taksa.
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Vrociti:

- Investitorju stanovalcem— po pooblas¢encu: Tinca Stokojnik, Poljanska c. 11, 1000
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