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PRILOGA 1B

NASLOVNA STRAN NACRTA

1 Nacrt s podrocja arhitekture
0/1 VODILNI NACRT ARHITEKTURE

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje PRENOVA VODNIKOVE DOMACIJE

Projekt predvideva gradbeno-funkcionalno prenovo stavb, ki bo omogoéila
nadaljnjo kulturno dejavnost na obmogju. Obsegala bo tudi statiéno sanacijo,
kratek opis gradnje prenovo vseh instalacij, ureditev poZarne varnosti z dozidavo zunanjih stopnic. V
rekonstruiranem objektu "HiSa pri kamniti mizi" se bo uredila manj$a dvorana za
dogodke, dodan bo manj$i volumen za oder.

VRSTE GRADNJE REKONSTRUKCLJA
DOKUMENTACIJA
vrsta dokumentacije PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)

[ | sprememba dokumentacije

Stevilka projekta 518-20

PODATKIO NAGRTU

strokovno podroje nacrta 1 Nacrt s podrocja arhitekture
Stevilka in naziv nacrta 0/ VODILNI NAGRT ARHITEKTURE
§tev£lk§_ﬂq§fta_ e ' . 518-20 3

datum izdelave FEBRUAR 2022

PODATKI O IZDELOVALCU NACRTA
ime in priimek pooblasenega arhitekia,

SIS Andrej Cemigoj, univ. dipl. inz. arh. =
pooblasenega inZenirja ali druge _Q_sebe _l LI SRR ) "“““-j:’
identifikacijska &tevilka ZAPS A-0056 WAG.ANOREJ

- = vy . o Vo f % 7’ﬁ""E“E'R—N1'G'Bj—" 1
podpis poobladtenega arhitekta, pooblaséenega inZenirja ali druge osebe
et UNIV.DIPL.INZ. ARH.
B PODBLASEENI ARiTEY T
e o | PooBLAREEN progren.
PODATKI O PROJEKTANTU ri NACRTOVALEG
projektant (naziv druzbe) - GENIUS LOCI, Institut za arhitekturo'in urbanizemid.o0 M dose
sede? druzbe - Dunajska cesta 158, 1000 Ljubljana - ﬁ
vodja projekta - Ja_pez Kuzman, univ. dipl. {l_li. arh. B UNIVDIPLINEARH,
identfikaciska stevika ZARS 0073 ol PORALCEM ANIEEL, |
podpis vodje projekta /zﬂqsblt\} VM:::?H“S TORSK
e
7/ | PAPPN ZAPS D073
A e V4 .
odgovorna oseba projektanta n_d rej Cernigoj,
- udia P

podpis odgovorne osebe projektanta
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PODATKI O
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PODATKI O UDELEZENCIH, GRADNJI IN DOKUMENTAGHI

UDELEZENCIH, GRADNJI
IN DOKUMENTACIJI

INVESTITOR

ime in priimek ali naziv druzbe

Mestna ob¢ina

Ljubljana
naslov ali sede? druzbe f#!estr_li trg 1, 1000
I Ljubljana
davéna Stevilka 8167593321

elektronski naslov

jerneja.batic@ljubljana.si

telefonska stevilka 01306 48 41

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje PRENOVA VODNIKOVE DOMACIJE
Projekt predvideva gradbeno-funkcionalno prenovo stavb, ki bo omogoéila nadaljnjo
kulturno dejavnost na obmo¢ju. Obsegala bo tudi stati¢no sanacijo, prenovo vseh

kratek opis gradnje instalacij, ureditev poZarne varnosti z dozidavo zunanjih stopnic. V rekonstruiranem
objektu "Hisa pri kamniti mizi" se bo uredila manj§a dvorana za dogodke, dodan bo manjsi
volumen za oder.

VRSTE GRADNJE REKONSTRUKCIJA :

DOKUMENTACIJA 5N

vrsta dokumentacije

PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)

] spremefnba dokumentacije

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI

Stevilka projekta

518-20

da}u{n i;delave

FEBRUAR2022

'PODATKI O PROJEKTANTU

projektant (naziv druzbe)

GENIUS LOC_I, Institut za arhitglg@q’rpiirﬂ ury_a__nizem d.o.o.

‘sede druzbe s ~ Dunajska cesta 1 58, 1000 Ljubljana 7 ; ﬁfoM—ﬁrH 3
vodja proj@g@ 3 Janez Kuzman, univ. dipl. inZ. ar_h_. SR JANEZ K
identifikacijska Stevilka ZAPS A-0073 7

podpis vodie pfajekta

/TP INL AR
’,,ﬂf’ PONBLASCEN] ARHITEKT.
/| PODBLASGENI PRUSTORSKI

NACRTOVALEG

f, PA PPN  ZAPS 0073

odgovorna oseba projektanta

Andrej Cernigoj, udia

podpis odgovorne osebe projektanta
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UDELEZENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

Neustrezno izpusti ali dodaj vrstice. V fazi DGD in pri PZI za odstranitev se kot "gradiva, ki so jih izdelali" navedejo kakr$nakoli gradiva, ki
sluzijo vodji projekta pri pripravi DGD ali PZI za odstranitev (skice, detajli, izracuni, strokovne podlage, ki jih pred izdelavo zahtevajo podrocni
predpisi, npr. geodetski nacrt, geomehansko porocilo), v fazi PZI in PID pa nactti ter porocila o preveritvi ustreznosti strokovnih reSitev, kadar
se pri projektiranju ne uporabljajo pravila evrokodov ali tehnicnih smernic.

POOBLASCENI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna

Andrej Cernigoj, univ. dipl. inz. arh., ZAPS A-
izobrazba, identifikacijska tevilka ndrej Cernigoj, univ. dipl. inz. arh., ZAPS A-0056

navedba gradiv, ki so jih izdelali 0/1 Vodilni nacrt - naért arhitekture

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GRADBENISTVA

ime in priimek, strokovna

izobrazba, identifikacijska $tevilka Tomaz Strmole, u.d.ig, G-2694

Angelo Zigon, u.d.i.g., G-0680

navedba gradiv, ki so jih izdelali 2 Nacrt s podrocja gradbenistva

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA ELEKTROTEHNIKE

ime in priimek, strokovna

izobrazba, identifikacijska Stevilka Renato Rereci¢, univ.dipl.ing.el., 1ZS E 2042

navedba gradiv, ki so jih izdelali 3 Nacrt s podrocja elektrotehnike

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA STROJNISTVA

ime in priimek, strokovna

izobrazba, identifikacijska $tevilka Branko Medvesek, dipl.ingstr., [2S S 1303

navedba gradiv, ki so jih izdelali 4 Nacrt s podrocja strojnistva

Izkaz energetskih karakteristik prezracevanja stavbe

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA TEHNOLOGIJE

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA POZARNE VARNOSTI

ime in priimek, strokovna

izobrazba, identifikacijska Stevilka mag. Ales Drnovsek, dipl.inZ.el., 1ZS TP 0723

navedba gradiv, ki so jih izdelali 6 Nacrt s podro¢ja pozarne varnosti

Izkaz pozarne varnosti

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GEODEZIJE

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA PROMETNEGA INZENIRSTVA

POOBLASCENI KRAJINSKI ARHITEKTI

STROKOVNJAKI DRUGIH STROK

ime in priimek, strokovna izobrazba Tomaz JURSIC, diplinz.les.
navedba gradiv, ki so jih izdelali Elaborat zas¢ite pred hrupom v stavbah
po potrebi dodaj vrstice Elaborat gradbene fizike za podrocje ucinkovite rabe energije v stavbah

Izkaz energijskih lastnosti stavbe

Izkaz o zas$¢iti pred hrupom
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PRILOGA 3
KAZALO VSEBINE PROJEKTA

KAZALO NACRTOV
PZI PID
navesti tiste nacrte, ki so dopolnjeni ali izdelani na novo
naziv nacdrta Stevilka nacrta naziv nacrta Stevilka nacrta
0/1 Vodilni nacrt arhitekture 518-20
2 Nacrt gradbenih konstrukcij 203072

3/1 Nacrt elektricnih instalacij-NN prikljuc¢ek 3/1-313-2021

3/2 Nacrt elektriénih instalacij-Prenova

Vodnikove domagije pasgnzl
33 Nacr_t elektrinih |vnst.alacu-Scenska 3/3-313-2021
razsvetljava ter ozvocenje

4 Nacrt strojnih instalacij 4-313

6 Nacrt pozarne varnosti 0021-01-21 NPV
Elaborat zas¢ite pred hrupom v stavbah 101-08-21-EZH
Elaborat gradbene fizike za podrocje URE v 101-08-21-URE
stavbah

po potrebi dodaj vrstice

KAZALO IZKAZOV

PZ|

naziv izkaza §t. izkaza
Izkaz energijskih lastnosti stavbe 101-08-21 URE
Izkaz energijskih karakteristik prezracevanja stavbhe 4-313
Izkaz pozarne varnosti 0021-01-21 NPV
Izkaz o zas¢iti pred hrupom I1ZOI2-08-21 EZH-

po potrebi dodaj vrstice
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PRILOGA 2B

IZJAVA PROJEKTANTA
IN VODJE PROJEKTA V PZI

PROJEKTANT

projektant (naziv druzbe) GENIUS LOCI, Institut za arhitekturo in urbanizem d.o.o.

sede? druzbe ' Dunajska cesta 158, 1000 Ljubljana 7 -
Ec_igovorﬁé'6;3ek3g7pr-o_jektanta ;Ahdrej Cerﬁig__oi, udia 7 -
IN VODJA PROJEKTA B ] i

vodja projekta Janez Kuzman, univ. dipl. inZ. arh.

identifikacijska Stevika | ZAPSA00T3 ) -

IZJAVLJAVA

- da je projektna dokumentacija skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta, gradbenimi in drugimi predpisi,
da omogoca kakovostno izvedbo objekta in racionalnost resitev v ¢asu gradnje in vzdrZevanja objekta,

- da so izbrane tehnicne reSitve, ki niso v nasprotju z zakonom, ki ureja graditev, drugimi predpisi,

tehniénimi smernicami in pravili stroke,

- da so s projektno dokumentacijo izpolnjene bistvene in druge zahteve,

- da 50 bili pri izdelavi projektne dokumentacije vkljuceni vsi ustrezni pooblaséeni arhitekti, pooblas¢eni inZenirji ter drugi

strokovnjaki, katerih strokovne resitve so potrebne glede na glede na namen, vrsto, velikost, zmogljivost, predvidene vplive in
druge znacilnosti objekta tako, da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena.

vodja projekté - Ja;nez Kuzman, univ. dipl. inZ. arh. Lty
|c!ent|ﬁkac||ska ste_vrlka i, _ ZAPS A-0073 i JANEZ KUZ AN
podpis vodje projekta y,
.:"’ et
W’JINZ.ARH.
—¥'POOBLASEEN] ARRITERT,
/ POOBLASCEN! PROSTURSK!
7" | NABRTOVALEC
/ PA PPN ZAPS 0073
odgovorna osebé-a--;_}rojektanta Andf-éj Cernigoj, udia

podpis odgovofne osebe prcjekianta

e,
-
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OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje PRENOVA VODNIKOVE DOMACIJE

Projekt predvideva gradbeno-funkcionalno prenovo stavb, ki bo omogo¢ila nadaljnjo kulturno
dejavnost na obmocju. Obsegala bo tudi staticno sanacijo, prenovo vseh instalacij, ureditev
pozarne varnosti z dozidavo zunanjih stopnic. V rekonstruiranem objektu "Hi$a pri kamniti
mizi" se bo uredila manj$a dvorana za dogodke, dodan bo manjsi volumen za oder.

kratek opis gradnje

kratek opis spremembe zaradi vecjih
odstopanj od gradbenega dovoljenja

Izpolniti, Ce gre za spremembo gradbenega dovoljenja.

kratek opis pripravljalnih del

VRSTE GRADNJE REKONSTRUKCIJA

glavni objekt VODNIKOVA DOMACIJA

pripadajoCi objekti HISA PRI KAMNITI MIZI, KOTLOVNICA
objekt z vplivi na okolje NE

Stevilka GD za obstojece objekte

datum GD za obstojeCe objekte 0.1.1900
navedba uprav. organa, ki je izdal GD 0.1.1900
ZEMLJISCA ZA GRADNJO

[~ gradnja se nana$a na stavbo

[ seznam zemljis¢ je v prilozeni tabeli

SEZNAM A: OBJEKTI IN UREDITVE POVRSIN
Izpolniti v IZP, DGD, PZI, PID samo za stavbe.

katastrska obéina Zgornja Siska
Stevilka katastrske obCine 1739

. 821/6, 821/7, 821/8,
parc. st.

821/9, 821/10

SEZNAM B: POTEKI PRIKLJUCKOV NA GJI
Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri spremembi namembnosti in za prijavo gradnje.

OSKRBA S PITNO VODO

katastrska obcina

Stevilka katastrske obcine

parc. §t.

ELEKTRIKA

katastrska obcina

Stevilka katastrske obcine




parc. $t.
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PLIN

katastrska obcina

Stevilka katastrske obCine

parc. $t.

TOPLOVOD

katastrska obcina

Stevilka katastrske obCine

parc. $t.

DRUGA OSKRBA Z ENERGIJO

katastrska obcina

Stevilka katastrske obCine

parc. $t.

ODVAJANJE FEKALNIH VODA

katastrska obcina

Stevilka katastrske obCine

parc. $t.

ODVAJANJE METEORNIH VODA

katastrska obcina

Stevilka katastrske obCine

parc. $t.

DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE

katastrska obcina

Stevilka katastrske obCine

parc. $t.

DRUGO (NAVEDI)

0

katastrska obcina

Stevilka katastrske obCine

parc. $t.

katastrska obcina

Stevilka katastrske obCine

parc. $t.

SEZNAM C: PRESTAVITVE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV

V IZP se navede samo vrste infrastrukture, ki se prestavija, celoten seznam pa se izpolni samo v DGD, ne pri spremembi namembnost in za

prijavo gradnje.

vrsta infrastrukture

katastrska obcina

Stevilka katastrske obCine

parc. $t.

SEZNAM D: OBMOCJE GRADBISCA IZVEN SEZNAMA A

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti in za prijavo gradnje.

katastrska obcina

Stevilka katastrske obCine

parc. $t.

SEZNAM E: ZEMLJISCA ZA DRUGE UREDITVE

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti in za prijavo gradnje. VpiSejo se zemljis¢a za ureditve, ki

jih je treba izvesti zaradi nameravane gradnje (npr. nadomestni habtitati).

katastrska obcina
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Stevilka katastrske obCine

parc. §t.

LOKACIJSKI PODATKI

prostorski akt OPN MOL ID

EUP

namenska raba

URBANISTICNI KAZALCI

Samo v DGD, ni potrebno pri rekonstrukcijah.

zazidana povr$ina

samo za stavbe

a) povrsina vseh objektov na stiku z

s faktor zazidanosti (FZ)
zemljis¢em

b) tlakovane odprte bivalne povrsine faktor izrabe (FI)

c) tlakovane prometne in funkcionalne

. faktor odprtih bivalnih povrsin (FOBP)
povrsine

d) zelene povrsine faktor zelenih povrsin (FZP)

drugi podatki o gradbeni parceli - v skladu z

velikost gradbene parcele (a+b+c+d) zakonom o urejanju prostora

(obvezno po letu 2021) (podatek se vpisuje po letu 2021)

ZAGOTAVLJANJE KOMUNALNE OSKRBE IN PRIKLJUCEVANJE NA INFRASTRUKTURO

Izpolniti v IZP in DGD, razen ce gre za spremembo namembnosti.

predvidena
komunalna oskrba

lokacija prikljucitve k.o. parcelna §t.

K DOKUMENTACIJI SE PRIDOBIJO NASLEDNJA MNENJA

Izpolniti v IZP in DGD, Ce je za poseg relevantno.
SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

OBCINA SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKT!I

VAROVANA OBMOCJA

VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE

PRIKLJUCEVANJE NA INFRASTRUKTURO

DRUGA MNENJA
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PODATKI O POSAMEZNIH OBJEKTIH

Podatki se vpisujejo za vsak objekt posebej, pri cemer se uporabi ustrezno predlogo glede na vrsto objekta

(stavbe, inZenirski objekti, prikljucki, ureditve).

OBJEKT 1 - STAVBA

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

imenovanje objekta

VODNIKOVA DOMACIJA

Histori¢na kmecka domacija z nadstopjem in izkoriS§éeno mansardo,

kratek opis objekta danes v rabi za kulturne namene

parcelna Stevilka 821110

katastrska obcina Zgornja Siska

vrsta gradnje rekonstrukcija

zahtevnost objekta manj zahteven

pozarno zahteven objekt objekt z vplivi na okolje NE

klasifikacija po CC-SI

12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem
mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

Samo v PZI.

ZNACILNOSTI ZA STAVBE

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE ZA STAVBE

Samo v PZI.

pozarna varnost v stavbah

TSG pozarna varnost v stavbah

nizkonapetostne elekiriéne instalacije

TSG nizkonapetostne elektricne instalacije

za8Cita pred delovanjem strele

TSG zascita pred delovanjem strele

ucinkovita raba energije

TSG ucinkovita raba energije

za&¢ita pred hrupom v stavbah

TSG zascita pred hrupom v stavbah

KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA

in delez v skupni uporabni povrsini, za najmanj 75 % vseh povrsin:

Samo v DGD, ne kadar gre samo za rekonstrukcijo.

delez

del 2 - klasifikacija po CC-SI

delez

del 3 - klasifikacija po CC-SI

delez

delez

J

J
del 4 - klasifikacija po CC-SI
del 5 - klasifikacija po CC-SI

delez

del 1 - klasifikacija po CC-SI

del 6 - klasifikacija po CC-SI (GOI
objekti)

delez

VELIKOST STAVBE

Samo v DGD.

zunanje mere na stiku z zemljis¢em (maksimalna Sirina x dolzina, premer ali podobno)

najvija visinska kota (n.v.)

viSinska kota pritlicja (n. v.)

najnizja viSinska kota - kota tlaka najnizje etaze (n. v.)

viSina (najvecja razdalja od kote tlaka najnizje etaze do vrha stavbe do najvisje viSinske kote)

POVRSINE IN PROSTORNINA

Samo v IZP, DGD in PID.

Zazidana povrsina (m2)

Uporabna povrsina za stanovanja in poslovne dejavnosti (stavbe)

Bruto tlorisna povrsina (stavbe)

Bruto prostornina (stavbe)

ZNACILNOSTI ZA STAVBE PO DOLOCILIH PROSTORSKIH AKTOV

Samo v DGD.

Stevilo stanovanjskih enot (stavbe)

EtaZnost

Stevilo lezis¢

Stevilo parkirnih mest
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Fasada

Oblika strehe

Naklon (v stopinjah)

drug podatki zahtevani v PA

ZNACILNOSTI ZA GRADBENO INZENIRSKE OBJEKTE IN DRUGE GRADBENE POSEGE

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, ¢e niso

podane drugje

OBJEKT 2 - STAVBA

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

imenovanje objekta

HISA PRI KAMNITI MiZI

kratek opis objekta Pritlicna stavba z galerijo in dvorano za kulturne dogodke, nekdaj gospc¢
parcelna Stevilka 821/8

katastrska obcina Zgornja Siska

vrsta gradnje rekonstrukcija

zahtevnost objekta manj zahteven

poZarno zahteven objekt

objekt z vplivi na okolje NE

klasifikacija po CC-SI

12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem
mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

Samo v PZI.

ZNACILNOSTI ZA STAVBE

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE ZA STAVBE

Samo v PZI.

pozarna varnost v stavbah

TSG pozarna varnost v
stavbah

nizkonapetostne elektriéne in3talacije

TSG nizkonapetostne
elektri¢ne instalacije

za8Cita pred delovanjem strele

TSG zascita pred
delovanjem strele

ucinkovita raba energije

TSG ucinkovita raba
energije

za&¢ita pred hrupom v stavbah

TSG zascita pred
hrupom v stavbah

KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA

in delez v skupni uporabni povrsini, za najmanj 75 % vseh povrsin:

Samo v DGD, ne kadar gre samo za rekonstrukcijo.

del 1 - klasifikacija po CC-SI delez
del 2 - klasifikacija po CC-SI delez
del 3 - klasifikacija po CC-SI delez
del 4 - klasifikacija po CC-SI delez
del 5 - klasifikacija po CC-SI delez
del 6 - klasifikacija po CC-SI (GOI .
objekti) delez
VELIKOST STAVBE

Samo v DGD.

zunanje mere na stiku z zemljis¢em (maksimalna Sirina x dolZina, premer ali podobno)

najvisja viSinska kota (n.v.)

viSinska kota pritli¢ja (n. v.)

najnizja viSinska kota - kota tlaka najnizje etaze (n. v.)

viSina (najvecja razdalja od kote tlaka najniZje etaZe do vrha stavbe do najvisje viSinske kote)
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POVRSINE IN PROSTORNINA

Samo v IZP, DGD in PID.

Zazidana povrSina (m2)

Uporabna povrsina za stanovanja in poslovne dejavnosti (stavbe)

Bruto tlorisna povrsina (stavbe)

Bruto prostornina (stavbe)

ZNACILNOSTI ZA STAVBE PO DOLOCILIH PROSTORSKIH AKTOV

Samo v DGD.

Stevilo stanovanjskih enot (stavbe)

Etaznost

Stevilo lezis¢

Stevilo parkirnih mest

Fasada

Oblika strehe

Naklon (v stopinjah)

drug podatki zahtevani v PA

ZNACILNOSTI ZA GRADBENO INZENIRSKE OBJEKTE IN DRUGE GRADBENE POSEGE

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, ¢e niso

podane drugje

OBJEKT 3 - STAVBA

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

imenovanje objekta KOTLOVNICA

kratek opis objekta Pritli¢ni utilitarni objekt
parcelna Stevilka 821/9

katastrska obcina Zgornja Siska

vrsta gradnje rekonstrukcija
zahtevnost objekta manj zahteven

poZarno zahteven objekt

objekt z vplivi na okolje NE

klasifikacija po CC-SI

12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem
mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

brez uporabe pravil

Samo v PZI.

ZNACILNOSTI ZA STAVBE

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE ZA STAVBE

Samo v PZI.

pozarna varnost v stavbah

TSG pozarna varnost v
stavbah

nizkonapetostne elektriéne in3talacije

TSG nizkonapetostne
elektri€ne instalacije

za8Cita pred delovanjem strele

TSG zascita pred
delovanjem strele

ucinkovita raba energije

TSG ucinkovita raba
energije

za&¢ita pred hrupom v stavbah

TSG zascita pred
hrupom v stavbah

KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA

in deleZ v skupni uporabni povrsini, za najmanj 75 % vseh povrsin:

Samo v DGD, ne kadar gre samo za rekonstrukcijo.

del 1 - klasifikacija po CC-SI

delez




PRILOGA 4
SPLOSNI PODATKI O GRADNJI

del 3 - klasifikacija po CC-SI delez

J
del 4 - klasifikacija po CC-SI delez
J

del 2 - klasifikacija po CC-SI delez
del 5 - klasifikacija po CC-SI delez

del 6 - klasifikacija po CC-SI (GOI

objekti) delez

VELIKOST STAVBE
Samo v DGD.

zunanje mere na stiku z zemljis¢em (maksimalna Sirina x dolZina, premer ali podobno)

najvisja viSinska kota (n.v.)

viSinska kota pritli¢ja (n. v.)

najnizja viSinska kota - kota tlaka najnizje etaze (n. v.)

viSina (najvecja razdalja od kote tlaka najniZje etaZe do vrha stavbe do najvisje viSinske kote)

POVRSINE IN PROSTORNINA
Samo v IZP, DGD in PID.

Zazidana povrSina (m2)

Uporabna povrsina za stanovanja in poslovne dejavnosti (stavbe)

Bruto tlorisna povrsina (stavbe)

Bruto prostornina (stavbe)

ZNACILNOSTI ZA STAVBE PO DOLOCILIH PROSTORSKIH AKTOV
Samo v DGD.

Stevilo stanovanjskih enot (stavbe) Etaznost

Stevilo lezigé Stevilo parkirnih mest

Fasada

Oblika strehe Naklon (v stopinjah)

drug podatki zahtevani v PA

ZNACILNOSTI ZA GRADBENO INZENIRSKE OBJEKTE IN DRUGE GRADBENE POSEGE

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, ¢e niso
podane drugje

OBJEKT 4 -
OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH
imenovanje objekta

kratek opis objekta

parcelna $tevilka

katastrska obéina

vrsta gradnje

zahtevnost objekta

pozarno zahteven objekt

objekt z vplivi na okolje

klasifikacija po CC-SI

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem
mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

Samo v PZI.

ZNACILNOSTI ZA STAVBE
NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE ZA STAVBE

Samo v PZI.

pozarna varnost v stavbah

nizkonapetostne elektricne intalacije

zaScita pred delovanjem strele

ucinkovita raba energije

za&Cita pred hrupom v stavbah
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| 0.1 NASLOVNA STRAN S PODATKI O NACRTU

0/1 VODILNI NACRT ARHITEKTURE
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Mestni trg 1, Ljubljana
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VODJA PROJEKTA JANEZ KUZMAN, udia, ZAPS A-0073
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doc. mag. ANDREJ CERNIGOJ, udia, ZAPS A-0056
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DATUM FEBRUAR 2022
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0.2 KAZALO VSEBINE VODILNEGA NACRTA ARHITEKTURE

NASLOVNA STRAN
OBRAZCI
Priloga 1A. Podatki o udelezencih, gradnii in dokumentaciji
Priloga 3. Kazalo vsebine projekta
Priloga 2B. Izjava projektanta in vodje projekta
Priloga 4. Splosni podatki o objektih

KAZALO VSEBINE VODILNEGA NACRTA ARHITEKTURE
ZBIRNO TEHNIGNO POROCILO

uvoD

SITUACIJA

OBSTOJECE STANJE

NACRT PRENOVE _
. DOMAGIJA
HISA PRI KAMNITI MIZI
KOTLOVNICA
BARVE
ZUNANJA UREDITEV _
KOMUNALNI PRIKLJUCKI
INSTALACIJE
POZARNA VARNOST
. UNIVERZALNA DOSTOPNOST
IZPOLNJEVANJE BISTVENIH ZAHTEV
ODSTOPANJA OD GRADBENEGA DOVOLJENJA
SEZNAM POVRSIN
SESTAVE KONSTRUKCIJ

WooNoaRwWN =S

POPIS S PROJEKTANTSKIM PREDRACUNOM
V LOCENI MAPI

RISBE
GRAFICNI PRIKAZI

0.1 MINIM. KOMUN. OSKRBA OBJEKTOV
0.2 ZAKOLICBA

==

NACRTI ARHITEKTURE — TEHNICNI PRIKAZI
ZU.1  SITUACIJA IN ZUNANJA UREDITEV M 1:100

OBSTOJECE STANJE

DOMACIJA

DO.1.1 TLORISI M 1:50
D0.1.2 PREREZ M 1:50
D0.1.3 FASADE M 1:50
HISA PRI KAMNITI MIZI

KM.1.1 TLORISI M 1:50
KM.1.2 PREREZI M 1:50
KM.1.3 FASADE M 1:50

KOTLOVNICA
KO.1.1 TLORISI, PREREZI, FASADE M 1:50

Genius loci, Znstitut za arhitekturo in urbanizem, d.o.0., Dunajska cesta 158, Ljubljana



NACRT RUSITEV

DOMACIJA
D0.2.1 TLORISI
D0.2.2 PREREZI

NACRT PRENOVE

DOMACIJA

DO.3.1 TLORISI

DO.3.2 PREREZI

DO.3.3 FASADE

DO.3.4 ZUNANJE STOPNICE IN GANK
DO.3.5 NOTRANJE STOPNICE

HISA PRI KAMNITI MIZ|

KM.3.1 TLORISI

KM.3.2 PREREZI

KM.3.3 FASADE

KM.3.4 DETAJL ODRA

KM.3.5 DETAJL STRMIH STOPNIC V TEHN. PR.
KM 3.6 DETAJL VENCA

KOTLOVNICA
KO.3.1 TLORISI, PREREZI, FASADE

SHEME

Genius loci, Znstitut za arhitekturo in urbanizem, d.o.0., Dunajska cesta 158, Ljubljana
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ZBIRNO TEHNICNO POROCILO
uvob

Projekt obravnava celovito prenovo stavbnega kompleksa Vodnikova domacija. Predvidena je stati¢na sanacija,
prenova vseh instalacij ter posegi, ki bodo izbolj8ali poZarno varnost, univerzalno dostopnost in funkcionaino
zasnovo stavb. Nacrt opreme ni predmet projekta.

V stavbah se danes izvaja kulturna in izobrazevalna dejavnost, predvsem s podrocja literature, glasbe in likovne
umetnosti. Del prostorov je namenjen razstavi o Valentinu Vodniku. Pomembna ciljna publika so osnovno3olske
skupine, ki Vodnikovo domacijo obis¢ejo na kulturni dan. Naroénik Zeli s prenovo omogo€iti nadaljnje izvajanje
dejavnosti ter razSiriti moznost za izvajanije literarnega in likovnega programa (npr. ustanovitev Centra za ilustracijo
z razstavnimi prostori).

Predstavljena zasnova prenove je izdelana na podlagi desetih variant ter niza posvetovanj z naroénikom, izvajalci
dejavnosti v Vodnikovi domadiji (zavod Divja misel) in predstavniki ZVKDS. Ze izdelana idejna zasnova iz
projektne naloge (Raketa d.0.0., t. proj. 2018A-165, marec 2018) se je namreg pri njeni nadaljnji razdelavi
izkazala za neustrezno.

Projekt temelji na predhodno izdelani IZP (Genius loci d.0.0., december 2020) in DGD (Genius loci d.o.o., februar
2021), na podlagi katere je Upravna enpta Ljubljana izdala gradbeno dovoljenje t. 351-1067/2021-11, datum
izdaje 16. 9. 2021, datum pravnomocnosti 6. 10. 2021.

Naro¢nik je na zahtevo za izdajo fotokopij arhivskega dokumentarnega gradiva od Upravne enote Ljubljana prejel:
- odlocbo §t. 4/9-36-55/82 z dne 14. 7. 1982, s katero se za objekt Vodnikova cesta 65 dovoljuje
sprememba namembnosti iz stanovanjske povrsine v muzejsko in poslovno povrsino;
- potrdilo &t. 4/7-351-539/82 z dne 2. 8. 1982, s katerim se potrjuje priglasitev adaptacijskih del.

Gradbenega oz. uporabnega dovoljenja UE Ljubliana ni nasla ali pa nista bili izdani.

Naro¢nik je ob zaetku naértovanja posredoval arhivske naérte predhodne prenove leta 1982,
- posnetek stanja (izdelal Splo3ni projektivni biro Ljubljana, &t. proj. 75/82, datum 3. 1982)
- funkcionalni program (izdelal LRZSV, brez §t. projekta in datuma).

Gradivo se nanaSa samo na glavno stavbo, Domacijo, objekta HiSa pri kamniti mizi in Kotlovnica ter zunanja
ureditev pa niso obdelani.

Poleg tega je naroénik posredoval:

- Kon¢no porocilo »RazSirjeni energetski pregled za objekt Center sonori¢nih umetnosti Vodnikova
domacija« (PSP d.o.0., junij 2014),

- Analitiéna ocena vertikalne in sezmiéne nosilnosti zidovja objekta »Vodnikova domacija na Vodnikovi 65«
v Ljubljani (Zdenko Vranje§, univ. dipl. inz. grad., november 2014),

- Porocilo o preiskavah materialno tehniénega stanja in analizi potresne odpornosti objekta »Vodnikova
domacija na Vodnikovi 65« v Ljubljani (Irma d.o.o0., §t. proj. 02-089-14/IL, oktober 2014),

- ldejni nacrt protipotresne ojacitve objekta »Vodnikova domadija v Ljubljani« (Zavod za sanacije in
rekonstrukcije objektov, 8t. nacrta VD-IP 04/19, junij 2019)

Ker ima obmocje status kulturnega spomenika, morajo posegi upostevati kulturnovarstvene usmeritve in morajo
biti potrjeni s strani ZVKDS. ZVKDS-OE Ljubljana je izdal kulturnovarstvene pogoje (8t. 35102-0714/2014-22,
datum 18. 12. 2020) in pozitivno mnenje (5t. 35102-0714/2014-24, datum 15. 3. 2021). V slednjem je zahteva, da
se ZVKDS-OE Ljubljana v potrditev predloZi projekt za izvedbo. Zahteva za izdelavo konservatorskega naérta ni
bila podana.

Genius loci, Znstitut za arhitekturo in urbanizem, d.o.0., Dunajska cesta 158, Ljubljana
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SITUACIJA

Stavbni kompleks leZi v Sigki v Ljubljani na naslovu Vodnikova cesta 65, na parcelah 821/6, 821/7, 821/8, 821/9,
821/10, k.0. 1739-Zgornja Siska, ki so v lasti naroénika, Mestne obgine Ljubljana. Obsega tri objekte: »Domadijo«
(VD), ki je glavni objekt, »HiSo pri kamniti mizi« (KM) in »Kotlovnico« (KO). Obmodcje meji na juzni strani na niz
starejSih stavb v zasebni lasti, ki niso predmet projekta. V eni od teh stavb je delovala gostilna »Slovenska
kuhinja/Stalca pri Vodniku, ki pa se je nedavno zaprla.

Pred glavnim vhodom v Domacijo na vzhodni fasadi stavbe je tlakovana plo$¢ad, ki funkcionira kot predprostor
stavbe. PloS¢ad si Vodnikova domacija deli z gostilno, ki ima na svoji strani delno nadkrit letni gostinski vrt.
Plos¢ad se na severni strani odpira proti Vodnikovi cesti, s katere je dobro opazna . Ob cesti je postavljen
oblikovno neustrezen lesen vhodni portal z napisom gostilne, ki pa stoji na parceli v lasti MOL. Tu je avtomobilski
uvoz na plo$¢ad, ki ni zaprt z zapornico in ga za dostavo uporablja ga tudi gostilna.

Preostali del zunanjega prostora predstavlja peS¢ena povrsina pred vhodom v HiSo pri kamniti mizi, od plo$¢adi in
Vodnikove ceste oddeliena z Zivo mejo. Tu je ve€ visokoraslih dreves, ki prostoru nudijo senco in ustvarjajo
prijeten ambient, kjer obCasno potekajo razlicni kulturni dogodki na prostem. Ob severni fasadi Domadije stoji
originalna kamnita miza. Na tem delu je tudi nekaj vecjih, kiparsko obdelanih kamnitih monolitov, ostankov
prejSnjih kulturnih dogodkov v Vodnikovi domadiji. Prostor se prelije v peS¢eno dvori$¢e na zahodni strani
Domacije, kjer je ob juzni fasadi HiSe pri kamniti mizi postavljen montazen letni oder za dogodke v letnem ¢asu. Ob
parcelni meji proti zahodnim sosedom stoji mo¢no ozelenjena Kotlovnica. Prostor je prehoden in na juzni strani
vodi do ceste Pod hribom, zato ga Stevilni lokalni prebivalci uporabljajo kot dostop na Roznik. Uporabniki
Vodnikove domacije pozdravljajo odprtost obmocja, Ceprav zaradi tega ob&asno prihaja do neZelenih aktivnosti,
predvsem v noénem &asu (smetenje), z vidika izvajanja dogodkov na prostem pa je problemati¢en tudi hrup
prometa na Vodnikovi cesti.

Foto 1: Kbpleks Vodnikova domacija ob Vodnikovi cesti — v sredini Domaéij, desno Hia pri Kamniti mizi

Genius loci, Znstitut za arhitekturo in urbanizem, d.o.0., Dunajska cesta 158, Ljubljana
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OBSTOJECE STANJE

Posnetek vseh treh stavb Vodnikove domacije je bil izdelan na podlagi arhivskega gradiva, posredovanega s strani
narocnika, in izmer na objektih, opravljenih v septembru 2020.

Domacija (VD)

Stavba je nastala s postopnimi dograjevanjem in predelavami v razli¢nih zgodovinskih obdobjih. Najstarejsi del
hiSe, levo od glavnega vhoda, je bil izvorno prostostojeca kas¢a, okoli katere so kasneje dogradili celotno domacijo
desno od glavnega vhoda. Na zahodni fasadi je imela Domacija lesen gank in dozidek s strani$ci. V 20. stoletju je
bilo v stavbi urejenih ve¢ stanovanj. Ob zadniji vedji prenovi, leta 1982, so stanovanja ukinili, odstranili gank in
dozidek s strani&¢i, stavbo celovito gradbeno rekonstruirali in namenili za kulturno dejavnost.

Domacdija ima pritli¢je in nadstropje, v starejSem delu (kas¢i) pa so etaZe za polovico etaZze zamaknjene ter
oblikujejo tri etaze: polklet, medetazo in "nizko sobo", ki je funkcionalno problemati¢na, saj ima svetlo visino samo
190 cm. Celotna stavba ima izkori§¢eno podstreho — mansardo, v kateri je dvorana za cca 80 obiskovalcev. V
pritli¢ju je knjigarna in manjSa pisarna, v medetazi je pisarna UNESCO Mesta literature, v nadstropju prostor z
razstavo o Valentinu Vodniku in sanitarije, ostali prostori pa se uporabljajo veénamensko, predvsem za literarno
dejavnost in glasbeni pouk, kar je treba medsebojno terminsko usklajevati. Pisarna v pritli¢ju je premajhna, zato
zaposleni uporabljajo tudi druge prostore

V osrednjem delu stavbe so ozke zavite stopnice edina vertikalna komunikacija. Za gibalno ovirane obiskovalce
prostori v kleti, nadstropju in mansardi niso dostopni. Strme in ozke stopnice so problemati¢ne in nevarne tudi za
druge obiskovalce, kot pozarna evakuacijska pot pa popolnoma neustrezne.

Fasada je ometana in svetlo rumeno opleskana, okoli oken so beli reliefno poudarjeni okviri. Novejsi desni del ima
0snho poravnana okna v pravilnem ritmu, v levem delu in na zahodni fasadi pa te pravilnosti ni. Okenske odprtine v
starejSem levem delu so izrazito majhne in razli¢nih dimenzij, v preostalem delu pa so nekoliko vecje in enakih
dimenzij. Okna imajo zunanji in notraniji par kril, zunanji se odpira navzven. Vse stavbo pohistvo je leseno in je bilo
domnevno zamenjano ob rekonstrukciji 1982. Izjema so Zelezna vrata v medetazo — kasco, ki so verjetno
originalna.

Konstrukcijo tvorijo debele masivne stene iz kamna in opeke. Stropne konstrukcije so razli€ne: masivni opecni
oboki, nizki opeéni oboki na jeklenih traverzah, lesen strop. Strop proti mansardi je bil ob rekonstrukciji 1982 v
celoti izveden kot AB plo$¢a, prav tako strop nad pritli¢jem na desni strani stavbe. Temelji so pasovni.

V letih 2014 in 2019 so bile izdelane preiskave stati¢ne ustreznosti konstrukcije in podani predlogi za sanacijo
oziroma izboljSanje potresne varnosti, ki bodo po presoji statika vkljuceni v projekt sedanje prenove ali pa bo
izdelana alternativna resitev.

Streha je dvokapna, Copasta, kritina je rde¢ opecni bobrovec. Napu$¢i so Siroki cca 50 ¢cm, na dalj$i vzhodi stranici,
kjer je napus¢ tudi v funkciji nadstreSka nad vhodom, pa ve€ kot 1 m. OstreSje je leseno, z nizom trapeznih vesal
na 4m ter kapno, vmesno in slemensko lego. Spirovci v rastru 1 m so povezani s $karjami tik nad vmesno lego.
Povezniki na nivoju tal, ki so razvidni iz arhivskih naértov, so bili verjetno nadomesceni z AB plosco. Spirovci
domnevno slonijo na dveh kapnih legah, ti pa na AB plo$¢i. Med Spirovci je toplotna izolacija, verjetno brez danes
obicajnega zraCnega kanala in sekundarne kritine, pod njimi pa parna zapora in obloga iz mavénokartonskih plosc.
StreSina v notranjosti sega do tal. Dejanska izvedba streSne sestave bo lahko ugotovljena Sele po odstranitvi dela
notranje obloge ali kritine.

Genius loci, Znstitut za arhitekturo in urbanizem, d.o.0., Dunajska cesta 158, Ljubljana
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Foto 3: Kamnit vhodni portal Foto 4: Tipi¢no okno
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Hisa pri kamniti mizi (KM)

Stavba je bila v preteklosti gospodarsko poslopje Vodnikove domadije. Tloris ima obliko nepravilnega Stirikotnika,
severna stranica je poravnana z Vodnikovo cesto. Stavba ima pritli¢je in neizkori€eno podstresje. V pritliéju je
velik enoten prostor, dostopen neposredno z dvori$¢a, v katerem deluje galerija. Iz ravnih sten izstopata dva
zidana slopa, ob enem je tudi neuporabljen dimnik. Prostor ima obeSen mav¢nokartonski strop v katerem so tudi
luci in nosilci za obeSanje razstavnih eksponatov. Dvokrilna dvojna okna so na zunanji strani zaprta s fiksnimi
lesenimi polkni in jekleno mrezo, na notranji pa z mavénokartonsko steno. Vhodna vrata so dvojna lesena
dvokrilna. V trikotnem delu tiorisa na severni strani so sanitarije in manj$a shramba. Stena vzdolz Vodnikove ceste
izkazuje precej$njo nepravilno odebelitev. Sanitarije so funkcionalne, a dotrajane in se uporabljajo predvsem za
shranjevanje opreme.

Zunanije nosilne opecne in ometane stene so debele 30 cm. Fasada svetlo rumeno opleskana. Omet je na vec
mestih moéno dotrajan in razpokan. Temelji so v slabem stanju in potrebni sanacije. Streha je dvokapna, brez
¢opov, kritina je rde¢ opecni bobrovec. Napusc¢i so minimalni. Ostresje je leseno, s Stirimi veSali na razmaku 4-6 m
z dvema kapnima in dvema vmesnima legama. Pod iz lesenih plohov sloni na stropnikih med nosilnima stenama
ali pa med povezniki trapeznih ve$al. Podstresje je dostopno samo skozi odprtini na obeh krajSih stranicah,
zaprtimi z zasilnimi polkni.

Stene in streha niso toplotno izolirani.

Tako streha kot spodnji zidani del in stavbno pohistvo so dotrajani, gradbeno neustrezni ter skupaj z instalacijami
zahtevajo temeljito prenovo oziroma zamenjavo.

Foto 5: Hida pri kamniti mizi
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Kotlovnica (KO)

Kotlovnica je man;jsi utilitarni objekt zahodno od Domadije, ki z zahodno stranico lezi na parcelni meji. V njem sta
dva prostora: v ve€jem je depo opreme, v manjSem pa novejsa plinska pe¢ z dimnikom za celotno Vodnikovo
domacijo in dotrajano pomivalno korito. Od tod vodi do drugih dveh stavb kineta z instalacijami za ogrevanje,
vendar natancen potek trase ni znan. Prostora sta dostopna neposredno iz zunanjosti.

Stene so opecne. Streha je enokapna, kritina je rdeCa opeéna. Napu$¢ na daljSi notranii stranici je Sirok cca 60 cm,
drugod pa samo cca 15 cm. Podstresni prostor ni dostopen, ostresje je verjetno leseno. Nad obema prostoroma je
raven ometan, verjetno lesen strop.

Streha in stene niso izolirane. Fasada je ometana in svetlo rumeno opleskana ter intenzivno preradtena s
plezalkami (trta, brsljan). Okna so enaka kot na Domaciji a v slabSem stanju. Obojna vrata so lesena in dotrajana.

Foto 6: Levo Kotlvnica, v sredini Hia pri kamniti mizi, desno omaéja
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Komunalni prikljucki
Vsi trije objekti so prikljueni na vodovod, kanalizacijo in elektriko.

Priklju¢ek za vodovod je z Vodnikove ceste. Na robu ploénika je jaSek z dvema vodomeroma. Tocni poteki in
ustreznost priklju¢nih vodovodov do vseh treh objektov niso znani. V veZi Domadije je desno od vhodnih vrat
omarica z vodomerom, Ki ni v funkciji.

Kanalizacija je na dveh mestih prikljucena na meSan sistem v Vodnikovi cesti. Znane so pozicije peskolovov
vertikalnih Zlebov in talne reSetke v tlaku na meji z gostilno, bolj natanéni poteki prikljuénih kanalov vseh treh
objektov ter meteorne kanalizacije s streh in s tlakovanih povrsin, tako kot njihova ustreznost, pa niso znani.

Domacija in HiSa pri kamniti mizi imata vsaka svoje merilno mesto za elektriko z razdelilno omarico in varovalkami
v pritli¢ju ob vhodu. Z nadzemnima prikljuckoma sta navezani na elektriéni nadzemni vod vzdolZ Vodnikove ceste.
Kotlovnica se s podzemnim elektro kablom verjetno navezuje na Domacijo.

Domacija je po podzemnem vodu s ceste Pod hribom prikljuéena Se na opti¢no omrezje T2 z omarico na JV
vogalu fasade, kotlovnica pa na plinsko omrezje v Vodnikovi cesti in ima plinski $tevec na severni fasadi.

Nadzemni telefonski vodi do Domadije z juzne strani in nato naprej do HiSe pri kamniti mizi ter sosednje
stanovanjske hie niso v funkciji in bodo v kratkem odstranjeni.

Instalacije

Domacdija in HiSa pri kamniti mizi se ogrevata z radiatorji. Kotlovnica ni ogrevana, je pa v njej plinska pe¢, od tam
pa razvod do drugih dveh objektov, katerega natan¢nejsi potek ni znan. Zalogovnika tople vode ni. Sanitarna topla
voda se pripravija lokalno z manjSimi elektri¢nimi bojlerji v sanitarijah in ¢ajni kuhinji v Domaciji ter v sanitarijah v
Hi8i pri kamniti mizi.

Dvorana v mansardi domacije ima prezra¢evalno napravo, vgrajeno pod slemenom nad tonsko kabino. Dovod in
odvod zraka sta urejena preko dveh okroglih odprtin na juzni fasadi. Drugod prezracevalnega sistema ni, z izjemo
klasi¢nega ventilatorja v galeriji in v sanitarijah HiSe pri kamniti mizi. Dvorana v mansardi ima dve hladilni split enoti
z zunanjimi elementi na juzni fasadi.

V vseh treh objektih so razvodi jako in Sibko toénega omrezja ter razsvetljave. Nameséen je tudi varnostni alarmni
sistem.
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NACRT PRENOVE

Tekom izdelave variant IZP se je pokazalo, da v projekini nalogi predvidene reSitve za pozarno varnost in
univerzalno dostopnost (zunanje pozarno stopnis¢e ob juzni fasadi in vgradnja dvigala) niso ustrezne zaradi
arhitekturnih in spomeniskovarstvenih omejitev. Za neustrezno se je pokazala v projektni nalogi sugerirana
umestitev pisarne v podstresje HiSe pri kamniti mizi, saj je prostor premajhen in prenizek, relativno velik del bi

zavzele stopnice tudi v pritli¢ju v galeriji. 1zkazalo se je tudi, da so obstojeCe servisne povrine v Domadiji izrazito
podhranjene (garderoba, sanitarije, priroéna skladi§ca).

Zaradi tega je bilo treba kompleks Vodnikove domacije na novo programsko in funkcionalno preuditi, pri éemer so
bile v maksimalni mozni meri upo$tevane tudi Zelje naroénika oziroma uporabnikov, ki v programski nalogi niso bile
izpostavljene (npr. Center ilustracije). Glavni posegi so opisani v nadaljevanju.

1. DOMACIJA
1.1 Funkcionalne spremembe
Gank in zunanje stopnice

Zaradi pozarne varnosti in boljSe funkcionalnosti se zgradi nove stopnice med nadstropjem in mansardo v JZ
vogalu stavbe, na lokaciji obstojecih sanitarij, ter zunaniji gank (na historicni poziciji) s stopnicami do pritli¢ja ob
zahodni fasadi. Tako bo v primeru pozara mozna ustrezna evakuacija iz obeh etaz, predvsem pa bodo prostori bolj
varno in normalno dostopni tudi pri obiajnem obratovaniju.

Strme ozke stopnice med nadstropjem in mansardo se odstrani, odprtina se zapre. Nove notranje stopnice bodo
betonske, s podesti vpetimi v obstojeCe stene oz. ploce, ter z lesenimi nastopnimi ploskvami. Gank in zunanje
stopnice bodo iz jeklenih profilov v obliki stopnice, konzolno vpetih v AB vez, ki bo vbetonirana v zunanjo steno
stavbe. Ograja bo iz jeklenih profilov, obleenih v plo¢evino. Celotna konstrukcija bo iz ploevine ustreznih debelin
in bo enaka kot na stavbnem ovoju drugega posega, ki ga predstavlja dozidani volumen odra ob Hisi pri kamniti
mizi.

Mansarda

Dvorana se iz mansarde Domadije preseli v HiSo pri kamniti mizi, kjer bo vsem obiskovalcem enostavno dostopna
in se bo organsko navezovala na ozelenjen zunaniji prostor ter letne dogodke na prostem. Poleg tega se je varianta
z izgradnjo notranjega ali zunanjega dvigala do dvorane v mansardi izkazala za funkcionalno ali pa spomenisko
neustrezno.

V mansardi Domacije se ohrani manj$a dvorana na priblizno 2/3 tlorisne povrine. Namenjena bo predvsem
programu za osnovnoS$olske skupine (predavanja, projekcije, predstave ...) ter za razli¢ne delavnice. Tu se lahko
izvaja tudi druge dogodke z nekoliko manjSo publiko, kadar bo galeriji v HiSi pri kamniti mizi postavljena
kompleksnej$a razstava z eksponati tudi v sredini prostora. Oprema (stoli, mize, oder iz praktikablov ...) se bo
sproti prilagajala programu, shranjevala se bo v skladiS¢u v nizkem delu prostora ob pisarni.

Na juzni strani mansarde bo urejena pisarna s 4 delovnimi mesti in manj$o ¢ajno kuhinjo, od dvorane oddeljena z

MK predelno steno. V vstopnem delu pisarne, ob steni z dvorano, bo kontrolna miza za lu€i in zvok, ki se jo bo v
Casu prestave dalo oddeliti od delovnih mest z drsno stekleno steno.
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Klet, pritlicje in nadstropje

Zaradi novega stopni§€a se sanitarije prestavijo v pritli¢je na isto tlorisno pozicijo. Tam je moZen tudi vhod v
sanitarije od zunaj (npr. ob dogodkih na prostem). V nadstropju bo pod novim stopni§¢em manjsi prostor s
shrambo Cistil in koritom. Manj3a pisateljska soba se prestavi v sobo v SZ delu stavbe v nadstropju.

V osrednjem, obokanem prostoru v pritli¢ju bo urejena garderoba. Tu je sicer mozno izvajati tudi del literarnega
programa za otroke, sicer pa bi se ta izvajal predvsem v ambientalno zanimivi obokani sobi v pol-kleti. V desnem
delu stavbe v pritli¢ju ostane knjigarna, ¢ajna kuhinja se prestavi v pisarno ob njej. V nadstropju ostane razstava o
Valentinu Vodniku, ki se lahko razsiri v osrednji prostor stavbe, ki bo z ostranitvijo strmih stopnic v mansardo in
garderobne omare postal vecii in precej lepsi.

1.2 Statiéna sanacija

Poleg novih stopnic iz nadstropja v mansardo in zunanjega stopnis¢a z gankom bo treba izvesti Se naslednje
gradbene sanacijske ukrepe:
- sistemati¢no injektiranje vseh temeljnih kamnitih zidov,
- sistemati¢no injektiranje vseh nosilnih kamnitih in meSano opeéno—kamnitih zidov,
- izvedbo jeklenih vklesanih ali uvrtanih vezi na nivojih medetaznih konstrukcij nad kletjo, pritliGiem in
nadstropjem,
- odstranitev nasutja in izvedbo razbremenilnih AB ploS¢ nad oboki.
- vobmodju lesenih stropov se izvedejo jeklene vezi, sidrane na fasado (opcija je tudi nova tlatna AB
plos¢a debeline cca 8-10 cm povezana z lesenimi stropniki in sidrana v zidove),
- odstranitev estriha debeline 17 cm na ploS¢i nad nadstropjem.

1.3 Energetska sanacija in sanacija vlage
Stavba ima debele opeéno-kamnite zidove in je spomenisko zas€itena, zato toplotna izolacija ni niti smiselna niti
zahtevana. Kljub temu bo v mansardi na vertikalnih delih zunanjih sten (zatrepih), ki so tu tanjSe, na notranji strani
dodana izolacija iz kamene volne s parno zaporo, zaprta z MK oblogo.

Odstrani se vse tlake proti terenu in izdela nove talne plo$&e z ustrezno hidro- in toplotno izolacijo.

Temelji se z zunanje strani odkopljejo, vertikalno izolirajo proti vlagi in obdajo z drenazo. Izvede se hidrofobna
bariera v zidovih z dodajanjem hidrofobnega dodatka v injekcijsko maso do viine 1,0 m nad terenom.

1.4 Streha
Sestava streSne izolacije se na manjSem delu odpre, da se oceni ustreznost obstojece izolacije. Po potrebi se
izdela dodatna ali v celoti nova toplotna izolacija, sekundarna kritina, zracni sloj in nova opecna kritina, enaka kot
obstojeca — rdeC bobrovec. Zlebove in ploCevinaste obrobe se izdela na novo.
Dimnik se sanira.

1.5 Fasada
Zaradi spomeniskega varovanja mora zunanja podoba Domadije ostati nespremenjena. Izjema je dozidava ganka

s stopnicami na zahodni fasadi, kjer se eno od okenskih odprtin razsiri v vrata za izhod na gank. Sosednje okno bo
zaradi novih notranjih stopnic treba zazidati, ohrani pa se obroba okna iz ometa.

Genius loci, Znstitut za arhitekturo in urbanizem, d.o.0., Dunajska cesta 158, Ljubljana



2G4

Institut za arhitekturo in urbanizem, d.o.o.

Fasadni ometi in podzidek se v celoti odstranijo, zidove se o€isti in sanira s proizvodi in po navodilih izbranega
ponudnika ometov. Fasada se ponovno izvede z ometom na osnovi hidravliénega apna. Podzidek se izvede z
ustreznim ometom iz sistema izbranega ponudnika ometov. Okoli oken se izvede obrobe iz ometa v obstojeih
dimenzijah, okoli vidnih kamnitih okenskih okvirov pa se omet nanese brez ostrih robov. Delilni profiliran zidec se
ohrani, le ostruga in popravi z ometom.

Neuporabne instalacije po fasadi se odstrani, nove se izvede podometno.
Zunanii klima enoti na juzni fasadi se prestavi na manj vidni del ganka.

Na SV vogalu se pred sanacijo fasade odstrani in nato ponovno namesti ploCevinast profil z LED trakom. Napis
VODNIKOVA DOMACIJA SISKA se izvede iz &rk, izrezanih iz plogevine, pritrjenih z distan¢niki cca. 1 ¢cm od
ravnine fasade,

1.6 Zunanje stavbno pohistvo
Okna se zamenja z novimi, ki so po izgledu in detajlu enaka kot obstojeca.

Okna z dvema paroma kril imajo v zunanjem paru kril, ki se odpira navzven, enoslojno zasteklitev, v notranjem
paru pa dvojno. Ostala okna imajo vsa dvoslojno zasteklitev. Dimenzije okvirjev se lahko zaradi dvoslojne
zasteklitve povecajo v globino okna, ne pa v $irino.

Okviri so leseni — macesnov les v naravni barvi.

1.7 Notranjost

- Zaradi stati¢ne sanacije bo treba odstraniti nasutja nad oboki, zato se finalne tlake in jih nato ponovno
izdelati z enakimi materiali. Lesenih podov se ne bo odstranilo.

- Omete se odstrani le toliko, kolikor je potrebno zaradi drugih posegov (vgradnja podometnih instalacij
ipd.), nato se jih nadomesti oz. sanira.

- Obesen lesen strop v nadstropju se bo ohranil. Ce je potrebno zaradi drugih posegov, se ga delno sname
in nato spet vzpostavi.

- Mavénokartonski obeSen strop v osrednjem prostoru nadstropja se odstrani in nadomesti z novim

- Ohrani se obstoje€a vratna krila, ki se jih prepleska s premazom v ekvivalentni temno rjavi barvi. Vse
kljuke in klju¢avnice se zamenja. Profilirane lesene podboje je treba pred posegi za&cititi ali sneti in nato
ponovno namestiti.

- Originalna jeklena vrata v kasco in klet se ohrani.

-V mansardi so vsa vrata nova, bele barve.

- Ob stopnicah iz pritli¢ja v nadstropje in ob diferencialnih stopnicah v nizko sobo se vgradi zelezna
varovalna ograja.

-V dvorani v mansardi je obloga nove stene proti pisarni in zunanje stene izvedena iz akustiénih MK plo¢
s perforacijo.
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2. HISA PRI KAMNITI MIZI
2.1 Funkcionalne spremembe

Posegi, ki bi bili potrebni za stati¢no in energetsko sanacijo obstojece stavbe so zelo obsezni, ohranil bi se le
manji del originalne stavbe substance, ki tudi ni spomenisko pomembna. Zato se stavbo porusi in rekonstruira v
enakih zunanjih gabaritih in izgledu.

Stavbi se na juZni fasadi, na mestu sedanjega odprtega letnega odra, dozida zaprt volumen z odrom, ki se odpira v
notranjost, poleti pa se lahko odpre tudi navzven in postane oder zunanjega prizori¢a. Notranji prostor je
ve¢namenski: ez dan funkcionira kot galerija, v popoldanskem ¢asu pa se lahko spremeni v dvorano za dogodke.
Namesto okenske odprtine na zadnji fasadi se izvede vrata za pozarni izhod, ki se v ¢asu predstav na zunanjem
prizoris¢u lahko uporabljajo tudi kot servisni prehod, v €asu predstav v notranji dvorani pa za alternativni prihod
nastopajocih.

Na severni strani se uredi servisni del z univerzalnim wc-jem s predprostorom in z manjsim skladi$¢em za
galerijsko opremo in preostalo opremo za dvorano (sedezi, mizice). Obiskovalci sicer uporabljajo sanitarije v
Domaciji. ObstojeCega stropa galerije se ne rekonstruira, tako da se prostor odpre vse do strehe v vedji celovit
volumen. Nad servisnim delom sta v zgornji etaZi kontrolna kabina za luci in zvok ter prezracevalna naprava, ki sta
dostopni po strmih stopnicah.

Nov odrski volumen ob juzni fasadi ima tlorisne dimenzije 3 x 5 m. Streha je ravna, na viSini obstoje¢ega venca
stavbe. Oblegen je v enako ploCevino kot drugi dodani element - stopniS¢e z gankom ob Domadiji. Dvoje
dvokrilnih zglobnih vrat omogo€a, da se lahko odpre ali v notranjost dvorane ali proti zunanjosti ter se na ta nacin
uporablja kot notranji oder ali kot oder zunanjega prizoris¢a. Ko ni predstave, se v ta prostor pospravi sedeze.

2.2 Konstrukcija ter toplotna in hidroizolacija

Rekonstruirani zidovi morajo po debelini (30 cm) ustrezati obstoje¢im. Uporabi se modulamne opecne zidake s
polnili iz kamene volne, katerih toplotna upornost mora pri dani debelini ustrezati zahtevam PURES (U=max. 0,28
W/m2K). Na priblizno tretjini tlorisa, nad servisnimi prostori, se izvede AB talna ploS¢a s preklado, ostali prostor je
dvorana v celotni viSini do ostre§ja. Izvede se horizontalne in vertikalne AB vezi, ki se jih izolira z EPS do debeline
modularnih zidakov. Pasovne temelje se ustrezno sanira. Izdela se novo talno plo3¢o s toplotno in hidroizolacijo.

Ostresje je iz lesenih Spirovcev, lege (kapna, vmesna in slemenska) pa so iz HEA profilov, ki nalegajo na AB vezi
na vrhu krajSih zunanjih sten, na sredini pa so podprte z dvema jeklenima okviroma iz HEA profilov. Horizontalno
razpiraino silo okvira nad dvorano prevzame jeklena palica, okvira nad servisnim delom pa AB plo3¢a.

2.3 Streha
Izvede se prezraCevana streha z opeéno kritino (bobrovec, enak kot obstojeci), sekundarno kritino, toplotno

izolacijo iz kamene volne in parno. Dimnika se ne rekonstruira. Zlebove in plocevinaste obrobe se izdela na novo iz
barvane alu ploCevine.
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2.4 Fasada

Zaradi spomeniskega varovanja mora biti po rekonstrukciji ponovno vzpostavljena obstoje¢a zunanja podoba Hige
pri kamniti mizi, z iziemo dozidanega odrskega volumna in pozarnega izhoda na zahodni fasadi.

Pred rusitvijo se s sondaznim pregledom preveri, iz katerega obdobja je polkrozni lok nad vhodnimi vrati. Venec se
na novi fasadi rekonstruira in doda LED trak za osvetlitev napisa PRI KAMNITI MIZI. Napis se na novi fasadi
izvede iz &rk, izrezanih iz plo&evine, pritrjenih z distan¢ini cca. 1 cm od ravnine fasade,

Fasada se izvedejo z ometom na osnovi hidravliénega apna. Cokli se izvedejo z ustreznim ometom iz sistema
izbranega ponudnika ometov. Rekonstruira se profilacijo kapnih vencev. Instalacije se izvede podometno.

2.5 Zunanje stavbno pohistvo
Vgradi se nova lesena okna, ki so po izgledu enaka kot obstojeCa. Ker bo v notranjosti galerija, ki rabi stenske
povrsine za obesanie slik, se na notranji strani okenskih odprtin vgradi pomi¢ne panele, ki so na notranji strani
obdelani tako, da se na steni ¢im manj opazijo (npr. bela mavénokartonska obloga). Paneli se odpirajo na kljug,

zaradi CiSCenja oken. Jeklenih reSetk se ne rekonstruira, zato mora biti zasteklitev protiviomna.

Na glavnem vhodu se na notranji strani se vgradi novo leseno krilo s steklenima okencema, na zunanji strani pa se
vgradi lesena polkna z enako reliefno profilacijo, a prilagojena na novo dimenzijo vrat.

2.6 Notranjost
Fasadne stene in streho se na notranji strani oblozi z mavénokartonsko oblogo s polnilom iz kamene volne.
Notranje predelne stene bodo iz mavénokartonskih plos¢ s polnilom iz kamene volne. Finalni tlak bo povsod temno

siv epoksi . V wc-ju bo na stenah keramika.

Zaradi akusti¢nih zahtev dvorane bo obloga na stropu in trikotnih delih stene nad koto kapi izvedena iz akusti¢nih
mavcenih ploS¢ s perforacijo.
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3. KOTLOVNICA
3.1 Funkcionalne spremembe

V Kotlovnici funkcionalne spremembe niso predvidene, prostor in instalacije se samo prenovijo.
3.2 Konstrukcija

Statiéna sanacija ni potrebna. Poskodbe zidov, ki se bodo pokazale po odstranitvi ometov, se bodo lokalno
sanirale. Ker objekt ni ogrevan, ga ni treba toplotno izolirati.

3.3 Streha
Kritina se zamenja z enako — rde¢ opecni bobrovec. Doda se sekundarna kritina. Ob razkritju strehe se preveri
stanje letev in streSne konstrukcije in se jo po potrebi sanira. Vgradi se tipsko zloZljivo lestev za dostop do
podstre§ja.
Dimnik se sanira. Zlebove in plodevinaste obrobe se izdela na novo.

3.4 Fasada
Fasadni ometi se v odstranijo do originalnih apnenih ometov, ki so $e ohranjeni. Ceznje se izvede tanek apnen
zakljucni sloj ometa na osnovi hidravlicnega apna. Navodila za sanacijo podzidka bodo podana, ko bo ugotovljeno,
v kakSnem stanju je. Uporabi se ustrezne omete iz sistema izbranega ponudnika ometov.

3.5 Zunanje stavbno pohistvo
Vgradi se nova okna in vrata, enaka obstojecim.

3.6 Notranjost

Omet v notranjosti se na poskodovanih mestih sanira. Betonska tla se premaze z epoksi premazom. Strop se
prepleska.
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4. BARVE

Pred izvedbo morata barvne odtenke potrdi arhitekt in ZVKDS na podlagi vzorca!!

FASADE DOMACIJA, HISA PRI KAMNITI MIZI, KOTLOVNICA

VARIANTA 1 - BELO-SIVA

Rofix 59080 - fasada

Rofix 02 — okenske obrobe, napus¢, venec
Rofix 57076 — cokel

VARIANTA 2 - OKER

Rofix 59012 ali 56058 — fasada

Rofix 59080 — okenske obrobe, napus¢, venec
Rofix 57076 — cokel

* Opomba: barve so prevzete iz priporoila ZVKDS. Ce bo izbran drug proizvajalec, se izbere ekvivalentne barvne
odtenke iz barvne lestvice izbranega sistema ometov.

ODER, GANK, ZUNANJE STOPNICE, .
OKVIRI STEKLENE STENE V FASADNEM OBOKU DOMACIJE

VARIANTA A — RAL 8028 zemeljsko rjava (Terrabraun), strukturirana (FS)
VARIANTA B — RAL 7043 prometno siva B (Verkhersgrau B), strukturirana (FS)
VARIANTA C - RAL 7022 umbra siva (Umbragrau), strukturirana (FS)

Strehe: rde¢ bobrovec, kot obstojedi

Stene in stropi v notranjosti: bela
Stene, tla in strop odrskega volumna: RAL 7016 antracit

Tlaki v Domadiji, ki se zamenjajo: rustikalni ope¢ni tlakovci, kot obstojeci

Epoksidni tlaki v Hii pri kamniti mizi: RAL 7042 prometno siva A (Verkhersgrau A)

Lesene stopnice in roCaji: lesna lazura rjave barve, enaka kot obstojeca

Strme stopnice v Hisi pri kamniti mizi:
- jekleni nosilci in ograja: pradno barvano jeklo, RAL 7016 antracit, strukturirana (FS)
- lesene nastopne ploskve in ograja: oljen macesen v naravni barvi

Steklena stena v pisarni v mansardi Domacije: RAL 9006 aluminijasto bela (WeiRaluminium)

Okna: oljen macesen v naravni barvi
Zunanja vrata: oljen macesen v naravni barvi

Notranja vrata — obstoje¢a, ki se ohranijo: lesna lazura temnorjave barve, enaka kot obstoje¢a
Notranja vrata — nova: bela
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5. ZUNANJA UREDITEV
5.1 Tlaki

Obstojece betonske tlakovce na dvori§¢u pred Domacijo se odstrani. Na zunaniji povrSini med objekti se izvede lit
pran betonski tlak z agregatom iz savskega prodca svetlosive barve (fi 1-2 cm). V betonskem tlaku bodo velike
odprtine okoli obstojecih dreves. Povrsina do debla bo nasuta s prodcem.

Alternativno se zunanje povrsine tlakuje z vodoprepustnim tlakom »stone carpet« iz poliuretanskega veziva in
kalcitnega agregata, vendar je garantirana povozna trdnost takega tlaka do 3,5 .

Pri izvajanju del je treba upoStevati Smernice MOL za nacrtovanje, nego, vzdrZevanje in zas€ito dreves na
gradbiscih in zagotoviti arboristini nadzor. Pred zacetkom del je treba debla dreves zas¢ititi z zas¢itno tkanino ali
oblogo iz desk v viSini 2 m. Izkope v obmogju koreninskega sistema je treba izvajati roéno in paziti, da se ne
poskoduje korenin. Morebitne poskodbe korenin je treba sanirati (korenino gladko odrezati oz. odzagati in
premazati z za¢itnim preparatom oz. smolo).

Uredi se nov sistem odvodnjavanja, speljan do obeh obstojecih priklju¢kov na sistem meSane kanalizacije v
Vodnikovi cesti, tako da se v plo¢nik ne posega. Zaradi enotnega videza povrsine bodo pokrovi jaskov obdelani v
enakem materialu kot tlak.

5.2 Kamnita miza

Kamnita miza se prestavi proti sredini prostora med Domacijo in Vodnikovo cesto.

5.3 Ozelenitev, ograje in Zive meje
Vsa drevesa se ohrani. Med izvajanjem del je potreben arboristi¢ni nadzor.

Zivo mejo sredi dvorisa se odstrani. V liniji kamnitih konfinov ob robu plo¢nika se izvede korito v nivoju tlaka in se
vanj posadi ziva meja. Vzporedno z njo se postavi stojala za kolesa, tipske RF okvirje, vpete v betonski tiak.
Betonske stebre in zi€no ograjo ob zahodni parcelni meji se s soglasjem soseda odstrani ter ob njej posadi zivo
mejo. Za obe Zivi meji se uporabi tipske Zicne panele, ki so predhodno poras¢eni. Ob Vodnikovi se posadi gaber,
ob meji s sosednjo parcelo pa brsljan.

Ob fasadi Kotlovnice se odstrani korito z grmovnicami, ohrani pa se netlakovan pas Sirine 50 cm ob stranski fasadi
in zidu za rast popenjalk (trta in brsljan).

5.4 Sencenje
Na juzni strani HiSe pri kamniti mizi, kjer je predvideno zunanje letno prizorisce, se namesti sistem za pripenjanje

sencila — ponjave iz tekstila ali polprosojne mreze. Sencilo se vpenja v pripravljena sidra na fasadah stavb in na
jeklen stebricek ob zahodni parcelni meji.
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5.5 Urbana oprema

Kiparske monolite se odstrani ali prestavi na nove pozicije kot klopi za posedanje. Vzporedno z Zivo mejo ob
Vodnikovi cesti se postavi stojala za kolesa: tipske RF okvirje, sidrane v betonski tlak, iz kataloga urbane opreme
MOL. Ob vhodu v Domacijo se ohrani tipska klop.

5.6 Zunanja razsvetljava
Osvetlitev zunanjosti se izvede posredno z osvetlitvijo fasad. Fasado HiSe pri kamniti mizi se osvetli z linijskimi
talnimi luémi tik ob steni. Zelena fasada Kotlovnice se osvetli z LED trakom pod napus¢em. Novi gank in zunanje

stopnice ob Domaciji se osvetlijo z LED trakoma nad in pod gankom. S talnimi luémi se ambientalno osvetli
drevesne krodnje. Nad vhodom v Domacijo se ohrani obstoje¢a starinska svetilka.
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6. KOMUNALNI PRIKLJUCKI

Obstojedi prikljucki na plin in T2 optiko se ohranijo. Prikljucki na vodo in kanal se izvedejo na novo na ista mesta
prikljucevanja. Elektro prikljuek se predela skladno s projektnimi pogoji Elektro Ljubljana.

Natancne trase obstojecih prikljuékov na kanalizacijo in vodovod niso znane, na kar je treba paziti pri izvedbi
zunanje ureditve.

6.1 Kanalizacijski prikljuéek
Objekti so priklju¢eni na javno kanalizacijsko omreZje meSanega tipa v Vodnikovi cesti preko treh prikljuckov.
Stevilo sanitarnih elementov v objektih bo enako kot pred prenovo in bodo priblizno na istih pozicijah.
Koli¢ina meteorne vode s streh bo enaka kot pred prenovo z dodatkom strehe velikosti 15 m2 nad prizidanim
odrom. Skupaj 212+41+119+15=387 m2. Dodatno je predvideno tlakovanje 332 m2 gradbene parcele za hisami in
med njimi, ki je sedaj pokrita s prodcem.
Natancne trase kanalizacijskih prikljuckov niso znane. Glede na to, da bodo instalacije v notranjosti stavb izvedene
popolnoma na novo in glede na predvideno novo tlakovanje zunanjih povrsin bo tudi prikljuéna kanalizacija do
obstojecih izpustov v javno kanalizacijo izvedena na novo.
Prikljucek za odpadne vode Domacije s kotlovnico bo potekal od izpustov na zadnji strani stavbe do sredinskega
prikljucka na javno kanalizacijo. V isti prikljuéni kanal bo speljana tudi meteorna voda s strehe kotlovnice in s
strehe Hie pri kamniti mizi, tik pred izpustom v javno kanalizacijo pa tudi veja na vzhodni strani Domacije z
meteorno vodo s strehe Domadije in s tlakovanih povrsin. Odpadne vode Hide pri kamniti mizi bodo speljane v
izpust na javno kanalizacijo na SZ vogalu stavbe.

6.2 Vodovodni prikljuéek
Obstoje¢a objekta Domacija s kotlovnico in Hida pri kamniti mizi sta priklju¢ena na javno vodovodno omrezje
lo¢eno preko dveh vodomerov DN20 v zunanjem vodomernem jasku zraven plo¢nika ob Vodnikovi cesti. VrSna
poraba po prenovi znada za Domacijo 0,70 I/s, za HiSo pri kamniti mizi pa 0,60 I/s.
Stevilo sanitarnih elementov v objektih je enako kot pred prenovo, tako da obstoje¢a vodomera DN20 ustrezata.

Tlak v omrezju je okrog 3,8 bar. Tlak ustreza do viSine 20 m.

Natancni trasi vodovodnih prikljuckov nista znani. Glede na novo tlakovanje zunanjih povrsin bosta izvedena na
novo in sicer do novih sanitarij in Kotlovnice na zadnji strani Domacije ter do servisnega dela HiSe pri kamniti mizi.
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6.3 Elektricni prikljucek

Kompleks Vodnikove domacije ima dve merilni mesti oz. dva NN prikljucka. Domacija je na elektrodistribucijski
sistem priklopljena z zra€nim vodom od NN betonskega droga na parcelni §t. 820 na SV vogal hiSe na visini
streSne kapi. Elektro omarica je v pritli¢ju pri glavnem vhodu. Hida pri kamniti mizi je preko streSnega stojala
priklju¢ena na zraéni vod, ki poteka od betonskega droga na parceli &t. 820 proti parceli 822/1 ter naprej vzdolz
Vodnikove ceste. Elektro omarica je v notranjosti objekta, na severni steni blizu vhoda. Interni razvod do Kotlovnice
ni znan, domnevno pa poteka od Domacije.

Obstojeca NN prikljuka se odstranita. Ob SZ vogalu parcele, na meji s parcelo §t. 822/1, se v liniji obstojeega
zragnega voda (NNO) postavi novi betonski drog. Ob drogu se na fasadi postavi kabelsko prikljuéno merilno omaro
(PSKPMO) z enim merilnim mestom. Od tod se izvede nov podzemni interni razvod do razdelilnih omaric z
varovalkami pri vhodu v Hi8o pri kamniti mizi in pri vhodu v Domadijo, od tu pa do omarice v mansardi in omarice v
kotlovnici.
Predvidena prikljuéna mo¢ kompleksa je 24kW.

6.4 Plinski prikljuéek
Obstojedi plinski prikljuéek PE 32 se ohrani v celoti. Na sevemni fasadi Kotlovnice je poZarna plinska pipa DN25. V
objektu je mehovni plinski Stevec G6 in plinska pe€, od katere vodi interni vro€evod v druga dva objekta. Vsi
elementi in razvod se ohranijo.
Obstojeca kotlovnica ima mo¢ 40kW.

6.5 Telekomunikacijski prikljuéek

Ohrani se opticni prikljucek T-2, ki vodi s ceste Pod hribom na juzni strani kompleksa do omarice na fasadi
Domadije.

Neuporabne zracne telefonske vode se v celoti odstrani.
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7. INSTALACIJE
7.1 Elektro instalacije

Elektro instalacije v objektih bodo v celoti prenovljene.

Diesel agregat
Rezervno napajanje z dizel agregatom ni predvideno.

Neprekinjeno napajanje - UPS sistem
Za napajanje komunikacijskega vozliS€a in serverja je predvidena namestitev lokalne UPS naprave (naprava za
neprekinjeno napajanje), dimenzionirane, da ob 100% obremenitvi deluje s 15 min avtonomijo.

Kompenzacija
Zaradi kompenzacije porabe jalove energije v objektih (znizanje stroSkov napajanja) bo vgrajena avtomatska

filterska kompenzacijska naprava. Velikost je ocenjena na 15% koni¢ne moci objekta. Velikost kompenzacije jalove
energije je potrebno v ¢asu obratovanja v vsakem primeru ponovno preveriti.

Razdelilne omare
V Hisi pri kamniti mizi in v Domadiji se izvede tipski podometni razdelilec. V mansardi Domacije z manj$o dvorano
se predvidi e podrazdelilec.

Vse omare so tipske podometne PVC v IP40 mehanski za&¢iti zaprte s polnimi vrati. Omare so opremljene z vso
potrebno stikalno in pomoZno opremo za napajanje in upravijanje elektriénih porabnikov. Pri dimenzioniranju
stikalnih blokov je predviden 20% rezervni prostor za morebitno kasnejSe dograjevanje opreme.

Energetski razvod
Znotraj objekta bodo vsi kabli poloZeni podometno v ustreznih zas€itnih ceveh.

Prikljucki male moci
Predvideno je mrezno in po potrebi rezervno napajanje vse strojne opreme v objektu.

Predvideno je napajanje za del stavbne opreme v objektu, skladno z zahtevami in projektom arhitekture. Vsa vrata
z elektronsko kljugavnico, ki so na evakuacijskih poteh, morajo biti v skladu s SPV opremljena s tipko za izklop v
sili, ki na pritisk odpre elektri¢no klju¢avnico (v skladu z EN 54-11, tip A). Vrata se morajo opreti tudi v primeru
sistemske napake.

Za prikljuCitev servisnih in vzdrzevalnih naprav, opreme ter oskrbo delovnih mest in ostalih naprav v skladu z
arhitekturno razporeditvijo je v objektu nacrtovano zadostno $tevilo enofaznih in trifaznih vti€nic in fiksnih
prikljuckov.

Splodna razsvetljava

Nacrtovana je v skladu s smernicami SDR (Slovenskega drustva za razsvetljavo), v skladu s pravilnikom o
ucinkoviti rabi energije in tehniéno smernico TSG-1-004:2010, v skladu s standardom SIST EN 12464 z
uposStevanjem sodobnih evropskih norm in v sodelovanju z arhitekti za notranjo in zunanjo razsvetljavo. Dovoljeno
bo vgrajevati le svetilke z elektronskimi predstikali oz. elektronskim balastom ali LED svetlobnimi viri.

Za zunanjo razsvetljavo je skladno z uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnazevanja okolja UL RS
81/2007, dovoljeno uporabljati le takSne svetilke, katere ne oddajajo svetlobo navzgor oz. nad horizontalno raven
svetilke. Ker gre za spomenisko varovano obmocje so dopustne manj$a odstopanija za talno razsvetljavo v zunaniji
ureditvi.
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Skoraj celotna razsvetljava je predvidena z LED svetilkami. Razsvetljava bo prilagojena za razstave v skladu
arhitekturnimi reSitvami. V skladu s pravilnikom o ucinkoviti rabe energije zbirna izraCunana vrednost gostote moci
za ta tip objekta, ne sme presegati prepisanih 12 W/ m2.

Zasilna razsvetljava

Zasilna razsvetljava je namenjena oznacevanju evakuacijskih poteh in izhodov, gasilnih aparatov, kot je doloeno
v SPV ($tudija pozarne varnosti). Za zasilno razsvetljavo se predvidijo namenske svetilke v trajnem in pripravnem
spoju z integrirano baterijo. Vsi elementi morajo biti proizvedeni v skladu z ISO 9001. Vsi elementi sistema morajo
biti oznageni s CE znakom. Piktogrami morajo ustrezati SIST 1013.

Prenapetostna za$cita

Za za$Cito elektricne opreme pred prenapetostmi so predvidene prenapetostne zasc¢itne naprave.
Prenapetosti se lahko pojavijo zaradi direktnega udara strele in raznih stikalnih manipulacij.

Prenapetostni odvodniki razreda SPD Type 1 se vgradijo v glavne NN omare.

Prenapetostni odvodniki razreda SPD Type 2 se vgradijo v podrazdelilne omare.

Prenapetostni odvodniki razreda SPD Type 3 se vgradijo pri kon¢nih porabnikih oz. pri pomembnih elektricnih
porabnikih (varnosti).

ZasCita pred udarom

Izvedena je s samodejnim odklopom napajanja v predpisanem Casu. Predviden je TN-C-S sistem napajanja in
ozemljitve. Predvidena bo tudi glavna izenacitev potenciala s povezavo kovinskih mas v objektu z vodniki za
izenaCitev potenciala.

Ozemljitve in izenaditve potencialov

Skladno s standardom SIST HD 60364-5-54 ozemljitve in zaS¢itni vodniki. V objektu je predviden TN-C-S (glavni
razdelilniki. Z namenom za$€ite pred nevarno napetostjo dotika in koraka ter posledicami atmosferskih praznitev je
predviden sistem ozemljitve. Na ozemljilno mreZo se preko nadzemnih zbiralnih vodov/zbiralk prikljuCuje vse
kovinske konstrukcije, kabelske police, cevi, stebre itn.

Za glavno izenaCitev potencialov in povezavo izpostavljenih in tujin prevodnih delov z ozemljitvijo je v omarici v
tehniénem prostoru v pritli¢ju predvidena glavna zbiralka za izenacitev potencialov (GIP). Povezave med GIP-om
in ostalimi ozemljitvenimi zbiralkami (DIP zbiralke — dodatna izenacitev potencialov) so predvidene za izvedbo
povezave po najkrajsi poti z ru/ze P/F vodnikom preseka 6mmz2.

Strelovodna instalacija

Za zascito objekta pred atmosferskimi preobremenitvami je predvidena strelovodna instalacija v obliki kletke, ki jo
tvorijo lovilci na strehi, odvodi po fasadi in zemnik. Sistem za&¢ite pred delovanjem strele (LPS) je projektiran v
skladu s Pravilnikom o zaCiti stavb pred delovanjem strele (Uradni list 28/09) in pripadajo¢o tehni¢no smernico
TSG-N-003:2013.

Najvecja dovoljena upornost ozemljila je 10Q. Postopek je narejen s programsko opremo IEC Risk assessment
calculator. Celotna instalacija ki jo tvorijo lovilci in odvodni sistem je narejena z nadometno izvedbo.
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7.2 Sibki tok

V kompleksu so predvidene naslednje instalacije Sibkega toka:
- univerzalno oziéenje
- pozarno javljanje

Instalacije za telekomunikacije so predvidene s telekomunikacijskimi vodniki in signalnimi kabli, poloZenimi v
instalacijske cevi.

Univerzalno oZiCenje (raéunalniS8ka mreZa, telefonija, TV)

Za telefonske, raCunalniske kot tudi povezave, ki jih bodo zahtevale druge informacijske storitve je predviden
sistem univerzalnega oZi¢enja. Za potrebe univerzalnega ozi¢enja je na objektu predvideno eno TK vozlis¢e oz.
ena TK rack omara name$¢ena v pisarni Domacije. TK omara (rack) bo opremljena s ustreznim Stevilom pasivne
TK opreme, aktivna oprema pa je v domeni investitorja.

Lokacija vozli§¢a je dologena tako, da se ne preseze optimalnih razdalj do kon¢nih priklju¢kov (najvedja razdalja od
uporabnika do komunikacijskega vozli§¢a je manj$a od 90 m , merjeno po policah). Kabliranje je predvideno z
zgornje strani TK omare.

UPS Napajanje TK omare (230V AC) je predvideno z lokalno UPS napravo v sami omari.
Kabelski razvod od TK vozli§¢a do koncnih uporabnikov je predviden s UTP kabli kategorije 6, poloZzenim v
instalacijske cevi.

WLAN omrezje
Za notranje komunikacije je v objektu predvidena izvedba brezZi¢nega WiFi omreZja. Zaradi pokritosti celotnega

objekta z brezZi€nim omreZjem so na razlicnih lokacijah predvideni WLAN routerji.

Pozarno javljanje
Za pravocasno odkrivanje poZarov je v objektu predviden sistem pozarnega javljanja, usklajen z zahtevami Nacrta
pozarne varnosti. Projektirana je popolna zaS¢ita z avtomatskimi in ro¢nimi javljalniki poZara ter sirenami.

V skladu z zahtevami poZarnega elaborata bo objekt opremljen s sistemom za javljanje poZara, sestavljenim iz:

- pozarno javljalne centrale montirane v pisarni Domacije

- avtomatskih opticno dimnih javijalnikov pozara, razporejenih v vseh pozarno ogrozenih prostorih, kjer je
predvidena montaza na strop (objekt Kotlovnica in dolo€eni tehnicni prostori)

- rocnih javijainikov pozara, razporejenih ob vhodih, izhodih iz objekta in ob posebej pozarno ogrozenih
conah,

- krmilnih elementov za izklop vseh naprav, ki se morajo krmiliti v primeru pozarnega alarma (dimne lopute,
pozarne lopute, izklopi klimata, vklop odvoda dima, odklepanje/deblokada vrat na zasilnih izhodih ...)

- avtomatsko opti¢nih dimnih javljainikov poZara v medstropovju.

- prenos alarma v gasilno sluzbo.

Predviden je sodoben, analogni in adresibilni protipozarni sistem, ki omogoca zanemarljivo malo laznih alarmov in
natan¢no lociranje alarma. Vsi elementi protipozarnega sistema bodo prikljuceni v adresibilno zanko.
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7.3 Strojne instalacije

Radiatorsko in talno ogrevanje

Domacdija

Radiatorji po etazah se delno odstranijo, delno se izvedejo prestavitve.

Po prostorih s kamnitim tlakom se uvede talno ogrevanje. Predvidita se dve omarici za talno ogrevanje.

V omaricah se namesti me3alni sklop z obtoéno ¢rpalko kot Uponor Fluvia. Po prostorih se namestijo digitalni
sobni termostati, ki se veZejo na posamezne veje talnega ogrevanja ter termine ventile v omarici.

Izvede se nova vertikala v starem dimniku, ki se priklju¢i na obstojeéi razvod ogrevanja v pritli¢ju.

Razvod se pelje v tlaku oz. v jaSku iz sistemskih cevi iz ogljikovega jekla, spajanih po sistemu stisljivih fitingov.

Cevi so izolirane z izolacijo iz sintetiCnega kavCuka skladno z risbami in popisom.

Hisa pri kamniti mizi

Radiatorji v pritli¢ju se odstranijo, v tehni¢nem prostoru v podstrehi se namesti novi radiator.
Novi radiator se veZe na novi razvod za talno ogrevanje.

V dvorani se uvede talno ogrevanje. Predvidi se omarica za talno ogrevanje, locirana pod stopnicami. V omarici se
namesti meSalni sklop z obto¢no ¢rpalko kot Uponor Fluvia.

Po prostorih se namestijo digitalni sobni termostati, ki se vezejo na posamezne veje talnega ogrevanja ter termi¢ne
ventile v omarici.

Razvod za talno ogrevanje se prikljuéi na obstojeéi vstop ogrevalnih cevi v objekt.
Razvod se pelje v tlaku iz sistemskih cevi iz ogljikovega jekla, spajanih po sistemu stisljivih fitingov.

Cevi so izolirane z izolacijo iz sintetiénega kavCuka skladno z risbami in popisom.

Vodovod in kanalizacija

Domacdija in HiSa pri kamniti mizi

Vodovod hladne sanitarne vode ter kanalizacija se prikljuCujejo na obstojece vertikale ter razvode.
Po posameznih sanitarijah ter porabnikih se za pripravo tople sanitarne vode namestijo elektriéni grelniki vode.
Prikljucki kondenza klimatskih naprav se prek sifona priklju¢ijo na odtok umivainika.

Genius loci, Znstitut za arhitekturo in urbanizem, d.o.0., Dunajska cesta 158, Ljubljana
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Prezracevanje

Domadija

Za prezraevanje dvorane, kletne sobe, kadCe v prit., nizke sobe v 1. nad., ter pisarne v mansardi se predvidi
kompaktna prezraCevalna naprava z rotacijskim rekuperatorjem Komfovent Verso R2000. Naprava je opremljena z

elektriénim grelnikom zraka.

Predvidena koli¢ina zraka je 2000 m3/h. Za vpih dvorane se uporabi obstojeCi vpihovalni kanal. Odvod je
predviden z 2x reSetko nad opazovalnim oknom v podstrehi.

Zajem in izpih zraka je skozi obstojecih zunanijih zas€itnih reSetk. Izvede se samo priklju¢ek na obstojeci razvod.

Hisa pri kamniti mizi

Za prezraCevanje dvorane se predvidi kompaktna prezraevalna naprava z rotacijskim rekuperatorjem Komfovent
Verso R2000. Naprava je opremljena z elektriCnim grelnikom zraka.

Predvidena koli¢ina zraka je 2035 m3/h. Za vpih dvorane se uporabi tekstilni kanal, obesen skladno z risbami.
Odvod je predviden z reSetko nad opazovalnim oknom v podstrehi.

Za sanitarije in skladisce v pritlicju je predviden loen odses, Vstop nadomestnega zraka je skozi reZe drsnih vrat.
Zajem in izpih zraka je skozi zunanji zasCitni reSetki.

Pohlajevanje

Domacdija

Obstojeci dve notranji enoti v dvorani se prestavita zaradi nove oz. prestavitve stene.

Dodatno se predvidi notranja enota za prostor pisarne.

Zunaniji enoti se prestavita nad zunanje stopnisée kot je razvidno iz risb.
Kondenz se prek sifona spelje v umivalnik.

HiSa pri kamniti mizi

Za dvorano se predvidi multisplit sistem z stenskimi enotami 2x 3,5 kW hladilne mogi.
Zunanja enota se namesti nad odrom.

Freonski razvod je predizoliran in speljan v notranji izolaciji objekta.

Kondenz se spelje v meteorno kanalizacijo.

Genius loci, Znstitut za arhitekturo in urbanizem, d.o.0., Dunajska cesta 158, Ljubljana
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8. POZARNA VARNOST

Delovna povrSina za gasilska vozila je na Vodnikovi cesti in je manj kot 20 m oddaljena od obeh glavnih objektov.
Hidranti so na javnih povrsinah na Vodnikovi cesti.

Vsak objekt predstavlja svoj poZzarni sektor.

Evakuacijska pot iz Domadije je vzpostavljena na novo in poteka po novem notranjem stopnis¢u iz mansarde v
nadstropje in po novem zunanjem stopni$¢u iz nadstropja na teren. Evakuacija iz pritli¢ja je skozi glavni vhod.
Zaradi dolzine evakuacijske poti iz mansarde in zaradi vecje pozarne varnosti objekta se v Domagiji namesti
avtomatski sistem pozarnega javljanja AJP.

Evakuacija iz HiSe pri kamniti mizi je zaradi veCjega Stevila obiskovalcev ob prireditvah v dvorani predvidena na
dve strani: skozi glavni vhod ter skozi nov servisni vhod na zahodni fasadi. Ker gre za objekt v javni rabi, v katerem
bo lahko vecje Stevilo obiskovalcev, se vgradi AJP.

9. UNIVERZALNA DOSTOPNOST

Pritli¢ji Domacije in HiSe pri kamniti mizi sta v celoti univerzalno dostopni. Univerzalni wc je v HiSi pri kamniti mizi.
Nadstropje, mansarda in polklet v Domaciji niso univerzalno dostopni, ker spomenisko varstvene zahteve ne
dopuscajo postavitve dvigala. Poleg tega tudi viSinska razgibanost nivojev prostorov v stavbi ne omogoca njihove
medsebojne univerzalne povezave in povezave z morebitnim dvigalom. Je pa predvidena izvedba novega
udobnega stopnisc¢a, ki bo bistveno olajSalo dostop delno gibalno oviranim osebam. In ne nazadnje, je najbolj
obiskana dvorana v mansardi ravno zaradi zagotovitve univerzalne dostopnosti prestavljena v pritli¢je Hise pri

kamniti mizi.

Genius loci, Znstitut za arhitekturo in urbanizem, d.o.0., Dunajska cesta 158, Ljubljana
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IZPOLNJEVANJE BISTVENIH ZAHTEV
Bistvene zahteve so v glavnem izpolnjene, upostevano pa je dolo€ilo iz 6. odstavka 15. ¢lena GZ, ki pravi:

»V objektih, varovanih na podlagi predpisov s podro¢ja varstva kulturne dedi€ine, lahko projektirane ali izvedene
reSitve odstopajo ali ne dosegajo predpisanih bistvenih in drugih zahtev, e to izhaja iz mnenja ali pogojev
pristojnega mnenjedajalca za podrocje kulturne dedi$cine, pri emer z odstopanjem ne smejo biti neposredno
ogrozZeni varnost objekta, Zivlienje in zdravje ljudi, sosednje nepremicnine ali okolje.«

Mehanska odpornost in stabilnost
Mehanska odpornost in stabilnost je doloena v Nacrtu gradbenih konstrukcij. Domacija je dodatno stati¢no
ojacana, da odgovarja danasnjim standardom. Hi8a pri kamniti mizi je na novo pozidana, temelji so sanirani.

Varnost pred poZarom

Varnost pred pozarom je dolo¢ena v Nacrtu poZarne varnosti. V Domaciji so izvedene ustrezne nove stopnice v
mansardo in zunanje stopnice iz nadstropja do tal. Velika dvorana je prestavljena v HiSo pri kamniti mizi in ima
dodaten pozarni izhod. Dodan je sistem AJP in zasilna razsvetljava z oznakami za smer umika pred poZarom.

Higienska in zdravstvena za$Cita ter zaS¢ita okolja

Svetle viSine prostorov so v skladu s predpisi, razen v »nizki sobi«, kjer je iz spomenisko varstvenih razlogov
ohranjena posebnost nizkega stropa nekdanje kasce.

Pozicije in velikosti okenskih odprtin se po zahtevah spomeniSke sluzbe ne spreminjajo. Zaradi poZarne varnosti
sta dodani dve vratni odprtini. Pomanjkanje naravne svetlobe v nekaterih prostorih je nadome$¢eno z umetno
razsvetljavo.

Namembnosti prostorov so prilagojene njihovi velikosti.

Sanitarije so primerno razporejene in dimenzionirane.

Kakovost zraka v obstoje€ih prostorih je urejena z dodatnima klimatskima napravama v Domadiji in v Hisi pri
kamniti mizi.

Po predpisih bodo prenovljene elektriCne in strojne instalacije.

Oprema prostorov je prilagojena razpolozljivemu prostoru in namembnosti.

Varnost pri uporabi
Velikost in odpiranje vrat, viSine ograj ter vrste tlakov v notranjosti in zunaj so varni za uporabo.

ZasCita pred hrupom
ZasCita pred hrupom je preverjena v Izkazu zaSCite pred hrupom.

Var€evanie z energijo in ohranjanje toplote

Var€evanje z energijo in ohranjanje toplote je preverjeno v Izkazu energetskih lastnosti stavbe in prezraCevanja.
V/ Domacdiji se obstojeCi zidovi dodatno ne izolirajo, streSna sestava in talne sestave pa se uskladijo s Tehnicno
smernico o ucinkoviti rabi energije, ravno tako celotna prezidana Hia pri kamniti mizi.

Univerzalna graditev

Univerzalna graditev je zagotovljena v najvecji mozni meri, ki jo dopu$€a spomeniSka zascita objekta.
Velika dvorana je iz mansarde prestavljena v pritli¢je HiSe pri kamniti mizi. V Domaciji je urejen dostop do
nadstropja in mansarde po ustreznih stopnicah.

Genius loci, Znstitut za arhitekturo in urbanizem, d.o.0., Dunajska cesta 158, Ljubljana
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ODSTOPANJA OD GRADBENEGA DOVOLJENJA

Projekt za izvedbo ne odstopa od gradbenega dovoljenja.

Genius loci, Znstitut za arhitekturo in urbanizem, d.o.0., Dunajska cesta 158, Ljubljana



PRENOVA VODNIKOVE DOMACIJE

SEZNAM POVRSIN

PzI

FEBRUAR 2022

REKAPITULACIJA

NETO POVRSINE OBSTOJECE STANJE NACRT PRENOVE
DOMACIJA 439,43 m2 464,28 m2
KLET 26,62 m2 26,62 m2
PRITLICJE 117,75 m2 117,75 m2
NADSTROPJE 124,11 m2 133,57 m2
MANSARDA 170,95 m2 160,34 m2
PODSTRESJE 26,00 m2
HISA PRI KAMNITI MIZI 271,01 m2 114,43 m2
PRITLICJE 88,33 m2 92,43 m2
PODSTRESJE 91,34 m2 10,07 m2
KOTLOVNICA 25,14 m2 25,14 m2
SKUPAJ KOMPLEKS VD 915,25 m2 706,35 m2
BRUTO POVRSINE OBSTOJECE STANJE NACRT PRENOVE
DOMACIJA 577,34 m2 592,67 m2
KLET 46,62 m2 46,62 m2
PRITLICJE 171,52 m2 171,52 m2
NADSTROPJE 171,52 m2 186,85 m2
MANSARDA 187,68 m2 187,68 m2
HISA PRI KAMNITI MIZI 210,20 m2 160,97 m2
PRITLICJE 105,10 m2 119,05 m2
PODSTRESJE 105,10 m2 41,92 m2
KOTLOVNICA 34,81 m2 34,81 m2
SKUPAJ KOMPLEKS VD 1.032,55 m2 949,42 m2



OBSTOJECE STANJE

DOMACIJA 439,43 m2
KLET 26,62 m2
VD.K1  KLETNA SOBA 26,62 m2 OPECNI TLAKOVCI
PRITLICJE 117,75 m2
VD.P1  VEZA 7,89 m2 OPECNI TLAKOVCI
VD.P2  KNJIGARNA 29,16 m2 OPECNI TLAKOVCI
VD.P3  PISARNA 14,98 m2 OPECNI TLAKOVCI
VD.P4  KNJIZNICA 18,00 m2 OPECNI TLAKOVCI
VD.P5  KLAVIRSKA SOBA 14,79 m2 OPECNI TLAKOVCI
VD.P6  KASCA-PISARNA UNESCO MESTO LIT. 28,86 m2 OPECNI TLAKOVCI
VD.P7  STOPNICE 4,07 m2 PARKET/OPECNI TLAKOVCI
NADSTROPJE 124,11 m2
VDN1  PREDPROSTOR 29,11 m2 OPECNI TLAKOVCI
VDN2  RAZSTAVA V.VODNIK 30,80 m2 LESEN POD
VDN3  SOBA 16,22 m2 LESEN POD
VDN4  SANITARIJE 8,06 m2 OPECNI TLAKOVCI
VDN5  PISATELJSKA SOBA 6,42 m2 LESEN POD
VDN6  NIZKA SOBA 28,86 m2 LESEN POD
VDN7  STOPNICE 4,64 m2 PARKET/OPECNI TLAKOVCI
MANSARDA 170,95 m2
VD.M1  DVORANA 170,95 m2 OPECNI TLAKOVCI
HISA PRI KAMNITI MIZI 271,01 m2
PRITLICJE 88,33 m2
KM.P1  GALERIJA 79,7 m2 EPOKSI
KM.P2  SANITARIJE 7,24 m2 KERAMIKA
KM.P3  SKLAD. 1,39 m2 KERAMIKA
PODSTRESJE 91,34 m2
KM.S NEIZKOR. PODSTRESJE 91,34 m2 LESENI PLOHI
KOTLOVNICA 25,14 m2
KO.P1  KOTLOVNICA 7,58 m2 BETON
KO.P2  SKLADISCE 17,56 m2 BETON



NACRT PRENOVE

DOMACIJA 464,28 m2
KLET 26,62 m2
VD.K1  KLETNA SOBA-OTR. LIT. PROG. 26,62 m2 OPECNI TLAKOVCI
PRITLICJE 117,75 m2
VDP1  VEZA 7,89 m2 OPECNI TLAKOVCI
VD.P2  KNJIGARNA 29,16 m2 OPECNI TLAKOVCI
VD.P3  PISARNA 14,98 m2 OPECNI TLAKOVCI
VD.P4  GARDEROBA 18,00 m2 OPECNI TLAKOVCI
VD.P5  SANITARIJE 14,79 m2 OPECNI TLAKOVCI
VD.P6  KASCA-PISARNA UNESCO MESTOLIT. 28,86 m2 OPECNI TLAKOVCI
VD.P7  STOPNICE 4,07 m2 PARKET/OPECNI TLAKOVCI
NADSTROPJE 133,57 m2
VDN1  PREDPROSTOR 29,26 m2 OPECNI TLAKOVCI
VD.N2  RAZSTAVA VODNIK 30,80 m2 LESEN POD
VDN3  PISATELJSKA SOBA 16,22 m2 LESEN POD
VDN4  STOPNISCE 10,86 m2 LESENI PLOHI
VD.Nda  ZUN.STOPNISCE 13,90 m2 PLOCEVINA
VD.N5  CISTILA/SHRAMBA 3,67 m2 OPECNI TLAKOVCI
VDN6  NIZKA SOBA 28,86 m2 LESEN POD
MANSARDA 160,34 m2
VD.M1  DVORANA 103,34 m2 OPECNI TLAKOVCI
VD.M2  PISARNA 26,92 m2 OPECNI TLAKOVCI
VD.M3  STOPNISCE-PODEST 5,75 m2 OPECNI TLAKOVCI
VD.M3  STOPNISCE 8,27 m2 LESENI PLOHI
VD.M4  SKLADISCE 16,06 m2 OPECNI TLAKOVCI
PODSTRESJE 26,00 m2
\VD.S TEHNICNI PROSTOR 26,00 m2 LESENE DESKE
HISA PRI KAMNITI MIZI 114,43 m2
PRITLICJE 92,43 m2
KM.P1  GALERIJA/DVORANA 65,25 m2 EPOKSI
KM.P2  SKLADISCE 7,76 m2 EPOKSI
KM.P4  SANITARIJE 4,37 m2 EPOKSI
KM.P5  PREDPROSTOR SANITARIJ 2,96 m2 EPOKSI
KM.P6  ODER 12,09 m2 EPOKSI
PODSTRESJE 22,00 m2
KM.T  TEHNICNI PROSTOR 11,93 EPOKSI
KM.S STROJNICA 10,07 m2 EPOKSI
KOTLOVNICA 25,14 m2
KO.P1  KOTLOVNICA 7,58 m2 EPOKSI

KO.P2  SKLADISCE 17,56 m2 EPOKSI



SESTAVE GRADBENIH KONSTRUKCIJ

TLA PROTI TERENU

TT1 - tlak v pritli¢ju in kleti Domacije

zakljucni sloj opedni tlakovci 2,0cm
lepilo

izravnalni sloj mikroarmiran cementni estrih 7,5¢cm
z razvodom talnega gretja na Eepasti foliji

lo€ilni sloj PE folija

toplotna izolacija EPS (A=max. 0,035 W/mK) 12,0 cm
s tlano trdnostjo za pohodne povr$ine (min. 100kPa)

hidroizolacija enoslojna varilna folija 0,5¢cm
hladni bitumenski premaz

skupaj nalozbe 22,0 cm

konstrukcija podloZni beton 15,0 cm
tampon 10,0 cm

TT2 —tlak v pritli¢ju HiSe pri kamniti mizi

zakljucni sloj epoksi tlak z 0,5¢cm
izravnalno maso

izravnalni sloj mikroarmiran cementni estrih 7,0 cm
z razvodom talnega gretja na Cepasti foliji

logilni sloj PE folija

toplotna izolacija EPS (A=max. 0,035 W/mK) 12,0 cm
s tlaéno trdnostjo za pohodne povrSine (min. 100kPa)

hidroizolacija enoslojna varilna folija 0,5¢cm
hladni bitumenski premaz

skupaj nalozbe 20,0 cm

konstrukcija podloZni beton 15,0 cm
tampon 30,0 cm

TT3 - tlak odra v Hii pri kamniti mizi

zakljucni sloj epoksi tlak z 0,5¢cm
izravnalno maso

izravnalni sloj mikroarmiran cementni estrih 7,0cm
z razvodom talnega gretja na Eepasti foliji

locilni sloj PE folija

toplotna izolacija EPS (A=max. 0,035 W/mK) 12,0 cm
s tlaCno trdnostjo za pohodne povrSine (min. 100kPa)

hidroizolacija enoslojna varilna folija 0,5¢cm
hladni bitumenski premaz

skupaj nalozbe 20,0 cm

konstrukcija AB ploséa 20,0 cm

polnilo do tlaka nasutje




TLA V NADSTROPJU DOMACIJE

TD1 - tlak nad oboki v Domadiji

zakljucni sloj opecni tlakovci 2,0cm
lepilo

izravnalni sloj samorazlivni estrih 6,0 cm
z razvodom talnega gretja na Eepasti foliji

logilni sloj PE folija

zvoCna izolacija kamena volna za podne konstrukcije 2,0cm

parna zapora

razbremenilni sloj razbremenilna AB plo¢a, sidrana v obodne zidove 8,0cm

skupaj nalozbe 18,0 cm

polnilo

stirobeton |

do obstojece konstrukcije oboka

konstrukcija

obstoje¢a kamnita ali opeéna konstrukcija oboka

TD1* — tlak nad oboki v Domaciji
kjer nad obstojeco konstrukcijo obokov ni dovolj visine do kote finalnega tlaka,
se estriha in zvoéne izolacije ne izvede

zakljucni sloj opecni tlakovci 2,0cm
lepilo

razbremenilni sloj razbremenilna AB plo¢a, sidrana v obodne zidove 8,0cm

skupaj nalozbe 10,0 cm

polnilo

stirobeton |

do obstojece konstrukcije oboka

konstrukcija

obstojeCa kamnita ali ope¢na konstrukcija oboka




TLA V MANSARDI DOMACIJE

TD2 - tla v mansardi domacije

zakljucni sloj opecni tlakovci 2,0cm
lepilo
izravnalni sloj samorazlivni estrih 7,0 cm
z razvodom talnega gretja na Eepasti foliji
locilni sloj PE folija
zvocna izolacija kamena volna za podne konstrukcije 6,0 cm
parna zapora
polnilo stirobeton 8,0 cm
skupaj nalozbe 23,0cm
konstrukcija obstoje¢a AB plos¢a 18,0 cm
TD3 - strojnica za prezracevalno napravo v mansardi domacije
zakljuéni sloj deske 2,5¢cm
zvocna izolacija kamena volna 20,0 cm
zakljuéni sloj — strop MK plo$ée (2x1,25 cm) na podkonstrukciji 2,5¢cm
skupaj 250 cm
TLA V GALERIJI (TEHN. PROSTORU) HISE PRI KAMNITI MiZI
TG1
zakljucni sloj epoksi tlak z 0,5¢cm
izravnalno maso
izravnalni sloj mikroarmiran cementni estrih 5,5¢cm
lodilni sloj PE folija
zvocna izolacija kamena volna za podne konstrukcije 2,0cm
parna zapora
skupaj nalozbe 8,0cm
konstrukcija AB plos¢a 16,0 cm

zakljuéni sloj - strop

izravnava, oplesk




FASADE

F1 - fasada HiSe pri kamn

iti mizi — opecni zid

zunanji zakljucni sloj fasadni omet na osnovi hidravliénega apna 1,5¢cm
konstrukcija stena iz modularne opeke s polnilom iz mineralne volne 32,0cm
(A=min. 0,08 W/mK)
F2 — fasada HiSe pri kamniti mizi — betonski zid
zunanji zakljucni sloj fasadni omet na osnovi hidravliénega apna 1,5¢cm
toplotna izolacija EPS (A=max. 0,032 W/mK) 12,0 cm
konstrukcija AB zid 20,0 cm
F3 — fasada odrskega volumna o HiSi pri kamniti mizi
zunaniji zakljucni sloj ALU fasadna ploevina 0,5¢cm
na podkonstrukciji iz U-profilov
zraéni sloj 5,0 cm
vetrna folija
toplotna izolacija kamena volna (A=max. 0,038 W/mK) 16,0 cm
med lesenimi morali
parna zapora
notranji zakljucni sloj OSB plosce 18 mm, privite na lesene morale 2,0cm




STREHA

ST1 - streha Domadije

kritina opecéna kritina - bobrovec, snegolovi 2,0cm
horizontalne letve 5x4 cm 4.0cm

zracni sloj vzdolzne letve 5x5 cm 5,0cm

sekundarna kritina paroprepustna vodoodporna folija

dodatna topl. izolacija | dodatna mineralna volna nad $pirovci (A=0,038 W/mK) 6,0 cm

obst. toplotna izolacija | obstoje¢a mineralna volna med $pirovci 16,0 cm

parna ovira parna ovira

notranji zakljuéni sloj obstoje¢a MK obloga (2x 1,25 cm) 25¢cm

ST2 — streha HiSe pri kamniti mizi

kritina opecna kritina - bobrovec, snegolovi 2,0cm
horizontalne letve 5x4 cm 40cm

zracni sloj med Spirovci 8,0cm

sekundarna kritina paroprepustna vodoodporna folija

toplotna izolacija mineralna volna med $pirovci (A=min. 0,038 W/mK) 8,0 cm
lesen opaz, pribit od spodaj na Spirovce 1,5¢cm

toplotna izolacija mineralna volna (A=min. 0,038 W/mK) 18,0 cm

parna ovira parna ovira

notranji zakljuéni sloj dvojne MK plosée (2x 1,25 cm) na jekleni podkonstrukciji, 2,5¢cm
obeseni na Spirovce s sistemskimi vesali

ST3 — streha odra v Hisi pri kamniti mizi

Kritina-hidroizolacija streSna membrana Mapeplan TM 15 1,0 cm

lo€ilni sloj lo€ilna tkanina

toplotna izolacija EPS v naklonu (A=max. 0,035 W/mK) 2,0-12,0cm
EPS (A=max. 0,035 W/mK) 20,0 cm

parna zapora parna zapora

konstrukcija CLT plos¢a 12,0 cm

parna zapora parna zapora

notranji zaklju¢ni sloj 0SB plo3¢e 18 mm na letvah 5/3 cm 5,0 cm




NOTRANJE OBLOGE

0OB1 — mavCnokartonska obloga v mansardi Domacije

osnovna konstrukcija

opeéna zunanja stena

toplotna izolacija kamena volna med profili podkonstrukcije 15,5¢cm
parna zapora parna zapora
notranji zakljuéni sloj dvojne MK plo&ée (2x 1,25 cm) na jekleni podkonstrukciji 2,5¢cm
skupaj obloga 18,0 cm*
*skupna debelina obloge se v pisarni prilagodi tako, da se skrije instalacije
0B2 — akusti¢na obloga v dvorani mansardi Domacije
osnovna konstrukcija opecna zunanja stena
toplotna izolacija kamena volna med profili podkonstrukcije 7,5¢cm
parna zapora parna zapora
dvojne MK plosée (2x 1,25 cm) na jekleni podkonstrukciji 2,5¢cm
zraéni sloj
akusti¢no polnilo kamena volna med profili podkonstrukcije (2 cm)
notraniji akusticni akusti¢na absorbcijska MK obloga s perforacijo in sistemsko tkanino,
zakljucni sloj na jekleni podkonstrukciji (1x 12,5 mm)
(skladno z Elaboratom o za$¢iti pred hrupom: po standardu SIST EN
ISO 11654, najman; razreda C, a. = 0,60),
npr. Knauf Cleaneo Acustic 8/18 R
skupaj obloga 18,0 cm*
*skupna debelina obloge se v pisarni prilagodi tako, da se skrije instalacije
0OB3 — akusti¢na obloga
osnovna konstrukcija nosilna ali predelna stena ali streha
parna zapora* parna zapora, kjer je ni v osnovni konstrukciji
zracni sloj
akusti¢no polnilo kamena volna med profili podkonstrukcije (2 cm)
notranji akusticni akusti¢na absorbcijska MK obloga s perforacijo in sistemsko tkanino,
zakljucni sloj na jekleni podkonstrukciji (1x 12,5 mm)
(skladno z Elaboratom o zas€iti pred hrupom: po standardu SIST EN
ISO 11654, najmanj razreda C, a. = 0,60),
npr. Knauf Cleaneo Acustic 8/18 R
skupaj obloga 7,0cm
0OB4 — mavenokartonska obloga v HiSi pri kamniti mizi
osnovna konstrukcija opeéna ali betonska zunanja stena
toplotna izolacija kamena volna med profili podkonstrukcije
parna zapora parna zapora
notranji zakljuéni sloj dvojne MK plo$ce (2x 1,25 cm) na jekleni podkonstrukciji
skupaj obloga 7,0cm




ZUNANJA UREDITEV
ZU1 - enotno tlakovanije zunanijih povrsin
VARIANTA 1 - liti betonski tlak, povozna trdnost

armirana plo¢a iz pranega betona: 20 cm

(agregat: savski prodec v belih in svetlosivih odtenkih)
grobi asfalt: 10 cm

komprimiran tampon: 20 cm

VARIANTA 2 - vodopropustni tlak »stone carpet« v zunaniji ureditvi (povozna trdnost do 3,5 t)

Zgornii ustroj debeline 50 mm (dva sloja, 30+20 mm ):

CONIPAVE 653 z BALLOTINI posipom

- dobava in vgradnja poliuretanske peS¢ene podlage za parkovne povrsine z UV stabilnim lepilom
- vodopropustna podlaga EN 13108-7

- protizdrsna podlaga DIN 51130 clas R11

- tlaCna trdnost po DIN EN 13892-2

- strojna vgradnja z finiSerjem ter ro¢na vgradnja

- peS&eni granulat 3-7 mm sivo bele barve Calcit Kamnik, pran in strojno susen

Spodniji vodopropusten ustroj debeline 40 cm:

Dobava, vgradnja in kompresiranje nevezane nosilne plasti drobljenega kamna za $portne povrsine. Uporabijo se
materiali, ki so v skladu za uporabo pri gradnji cest. Granulacija 0-32 mm. Vodopropustnost vsaj 0.02 cm/s.
Tampon se vgrajuje po plasteh v debelini 15 cm do predpisane zbitosti EV2 vsaj 60 N/mm2
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GEODETSKE TOCKE 0,02 m <&
TOPOGRAFIJA £0,04 m Yy
ZEMLJISKE PARCELE +0,10 m ) ZGEFIE/IAL[J)ESEC,@AZF/,*A%%AEEL)QJO
GJI-ELEKTRIKA £0,50 m 30325 ( )
GJI-JAVNA RAZSVETLJAVA £1,00%%¢ /2
GJI-TELEFON #1,00 m PARCELNE MEJE
GJI-PLINOVOD #1,00 m
GJI-KANALIZACIJA 20,20 m
GJI-VODOVOD #1,50 m OBJEKT
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NATANCNOST GEODETSKIH PODATKOV:

GEODETSKE TOCKE %0,02 m
TOPOGRAFIJA £0,04 m

ZEMLJISKE PARCELE 0,10 m
GJI-ELEKTRIKA +0,50 m

GJI-JAVNA RAZSVETLJAVA £1,00 m
GJI-TELEFON £1,00 m
GJI-PLINOVOD 1,00 m
GJI-KANALIZACIJA £0,20 m
GJI-VODOVOD #1,50 m

LEGENDA

ZEMLJISCA ZA GRADNJO

(GRADBENA PARCELA)

PARCELNE MEJE

OBJEKT

ZAKOLICBA: )
OBJEKTI SO OBSTOJEC]

HISA PRI KAMNITI MIZI SE ODSTRANI IN REKONSTRUIRA
V ENAKIH GABARITIH. OBJEKT JE TREBA ZAKOLICITI NA
MESTU ALI PO SPODNJIH KOORDINATAH.

KOORDINATE ZAKOLICBENIH TOCK (D96/TM):
A X=460234.28, Y=103193.61
B X=460240.18, Y=103188.23
C X=460235.87, Y=103176.59
D X=460228.66, Y=103179.41

ZAKOLICBA M 1:500

GRAFICNI PRIKAZI
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| ) LEGENDA

ZEMLJISCA ZA GRADNJO VHOD
(GRADBENA PARCELA)
PARCELNE MEJE UVOZ NA PARCELO
betonski elektro steber 821/6 l . l
OBJEKT I ZIVA MEJA

elektro omarica na fasadi
Soetnenieine TLAKOVANA POVRSINA ODPRTINA V TLAKU ZA DREVO
1\;11;\;?;1;\;1‘;&? SESTAVA ZU1
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DOMACIJA - NACRT REKONSTRUKCIJE

V4

1m
TLORISI
EB E ’
Institut za arhitek;L) in urbanizem, d.o.o.
Dunajska cesta 158
1000 Ljubljana
nacrr ARHITEKTURA
prosektant GENIUS LOCI, Indtitut za arhitekturo in urbanizem d.o.o.

voouaprosekta JANEZ KUZMAN, u.d.i.a.
poosLACENI ARHITEKT  dOC. mag. ANDREJ CERNIGOJ, u.d.ia.

nvestror MESTNA OBCINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
oaum FEBRUAR 2022

oreona PRENOVA VODNIKOVE DOMACIE

vrstAGraDNE  REKONSTRUKCIJA

REKONSTRUKCIJSKI POSEGI IN DOZIDAVE SO PRIKAZANI V VIJOLICNI BARVI
sopeavee NEJC CERNIGOJ, m.i.a.

RAZSVETLJAVA JE PRIKAZANA V ORANZNI BARVI
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~\/ DEBELINI OKVIROV KAMENA VOLNA 18 cm
~PARNA ZAPORA

~MK PLOSCE NA PODKONSTRUKCIJI, OBESENI NA SPIROVCE 2.5 cm

AKUSTICNA STROPNA OBLOGA OB3:

—AKUSTICNE PERFORIRANE MK PLOSCE S STANDARDNO
TKANINO NA PODKONSTRUKCIJL, POLNILO 17 KAMENE VOLNE 7 cm

NN NN :
I§ : )§ {
STREHA ST2
AKUSTICNA STROPNA bEGENDA
OPEKA 77777 MODULARNI OPECNI ZIDAKI
] &%% S POLNILOM 1Z KAMENE VOLNE
KAMEN EPS TOPLOTNA IZOLACIJA
| BETON ’ PUR TOPLOTNA IZOLACIJA
ESTRIH KAMENA VOLNA
LESENA KONSTRUKCIJA
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SPIROVCI 10/16 cm
TRIKOTNI OKVIR HEA 200

KAPNA LEGA HEA 140

KAPNI' BOBROVEC

USMERJEVALNA
ODKAPNA PLOCEVINA

TRIKOTNI OKVIR HEA 200
SIDRAN V- AB VEZ

/LEB 9125 mm, PADEC 0,57%
|/ BARVANE ALU PLOCEVINE

OBESEN NA FE KLJUKE JEKLENA PALICA 820 mm

VPETA V TRIKOTNI OKVIR
NA NIVOJU KAPI

MREZICA ZA ZIVALI

AB VEZ 32/20 cm

ODKAPNA PLOCEVINA

PROFILIRAN EPS
/A 17DELAYO OMETANEGA
KAPNEGA VENCA

MK OBLOGA 0B4 (7 cm)

VENEC—FINI APNENI OMET 0,5 cm
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FASADNI APNENI OMET 2 cm

TRIKOTNI OKVIR HEA 200

SPIROVCI 10/16 cm

VMESNA LEGA HEA 180
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STREHA ST?: D~ R

—KRITINA-BOBROVEC T -
~LESENE LETVE 5/4 cm NA 16 cm
~SPIROVCI 10/16 cm

V' DEBELINI SPIROVCEV:

— 7RACNI SLOJ 8 cm
— SEKUNDARNA KRITINA
— KAMENA VOLNA 8 cm

—LESEN OPAZ 1,5 cm (POD FLANSAMI HEA 200)
—TRIKOTNI JEKLENI OKVIRI HEA 200
—MED_OKVIRI KAPNA IN VMESNA LEGA HEA 140
—\ DEBELINI OKVIROV KAMENA VOLNA 18 cm
—PARNA ZAPORA

~MK PLOSCE NA PODKONSTRUKCIJI, OBESENI NA SPIROVCE 2.5 cm

AKUSTICNA STROPNA OBLOGA OB3:

~AKUSTICNE PERFORIRANE MK PLOSCE S STANDARDNO
TKANINO NA PODKONSTRUKCIJI POLNILO IZ KAMENE VOLNE 7 cm
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o sy | \ | f ‘ r’ |
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STREHA ST2 LEGENDA
AKOSTICNAS OBLOGA0B3 -
OPEKA | MODULARNI OPECNI ZIDAKI
: S POLNILOM IZ KAMENE VOLNE
KAMEN " EPS TOPLOTNA IZOLACIJA
-] BETON PUR TOPLOTNA IZOLACIJA
ESTRIH KAMENA VOLNA
LESENA KONSTRUKCIJA
10 cm 50 cm
| |
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MATERIAL: LES (OLJEN MACESEN)

ZASTEKLITEV: DVOSLOJNA

IZOLATIVNOST STEKLA: Ug = max. 1,1 W/m2K
FAKTOR PROPUST. SONCNEGA OBSEVANJA: g<0,5
ZVOC. IZOLIRNOST OKNA: Rw+C = 26 dB

VGRADNJA PO RAL STANDARDU: DA
PARAPET: 158 cm (KOT OBSTOJECE)

BARVA: NARAVNA BARVA LESA (MACESEN)
OLIVA: NPR. GRUNDMANN ALT-WIEN - MEDENINA

ZUNANJA POLICA: OBSTOJEC KAMNIT OKVIR
NOTRANJA POLICA: LES

NOTRANJA SPALETA: OMET
ZUNANJA SPALETA: OBSTOJEC KAMNIT OKVIR

OPOMBE:
KOVINSKE RESETKE SE OHRANI (PREBARVA V RAL 7016)
OKNO MORA BITI CIM BOLJ PODOBNO OBSTOJECEMU
(MERE KONTROLIRAJ NA MESTU!)

MERE OKVIROV SE LAHKO ZARADI DVOSLOJNE
ZASTEKLITVE POVECAJO V GLOBINO, NE V $IRINO
STEKLA PRITRJENA Z LETVNICO, NE S KITOM

DOMACIJA - KLET - VZHODNA FASADA

OZNAKA: O1 1 kom

ODPIRANJE: DVOKRILNO

ZIDARSKA ODPRTINA: 88/71 cm

SVETLA ODPRTINA: 80/64 cm

-

i85

PROJEKT: PRENOVA VODNIKOVE DOMACIJE

NACRT: PZI - SHEME OKEN IN VRAT

MERILO 1:20

DATUM: FEBRUAR 2022
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MATERIAL: LES (OLJEN MACESEN)
ZASTEKLITEV: DVOSLOJNA

IZOLATIVNOST STEKLA: Ug = max. 1,1 W/m2K
ZVOC. IZOLIRNOST OKNA: Rw+C = 26 dB

VGRADNJA PO RAL STANDARDU: DA

PARAPET: 148 cm (KOT OBSTOJECE)

BARVA: NARAVNA BARVA LESA (MACESEN)
OLIVA: NPR. GRUNDMANN ALT-WIEN - MEDENINA

ZUNANJA POLICA: OBSTOJEC KAMNIT OKVIR
NOTRANJA POLICA: LES

NOTRANJA SPALETA: OMET
ZUNANJA SPALETA: OBSTOJEC KAMNIT OKVIR

OPOMBE:

KOVINSKE RESETKE SE OHRANI (PREBARVA V RAL 7016)
OKNO MORA BITI CIM BOLJ PODOBNO OBSTOJECEMU
(MERE KONTROLIRAJ NA MESTU!)

MERE OKVIROV SE LAHKO ZARADI DVOSLOJNE

O ZASTEKLITVE POVECAJO V GLOBINO, NE V SIRINO
Q STEKLA PRITRJENA Z LETVNICO, NE S KITOM
g DOMACIJA - NADSTROPJE - KASCA, VZHODNA FASADA
\
~ .
o OZNAKA: O1a 1 kom
> 00
ON| <+ ODPIRANJE: DVOKRILNO
[@p)

ZIDARSKA ODPRTINA: 92/67 cm

SVETLA ODPRTINA: 82/57 cm

”
D
1000 Ljubl

PROJEKT: PRENOVA VODNIKOVE DOMACIJE
NACRT: PZI - SHEME OKEN IN VRAT
MERILO 1:20

DATUM: FEBRUAR 2022
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MATERIAL: LES (OLJEN MACESEN)
ZASTEKLITEV: DVOSLOJNA

IZOLATIVNOST STEKLA: Ug = max. 1,1 W/m2K
ZVOC. IZOLIRNOST OKNA: Rw+C 2 26 dB

VGRADNJA PO RAL STANDARDU: DA

PARAPET: 164 cm (KOT OBSTOJECE)

BARVA: NARAVNA BARVA LESA (MACESEN)
OLIVA: NPR. GRUNDMANN ALT-WIEN - MEDENINA

ZUNANJA POLICA: OMET
=N 7 NOTRANJA POLICA: LES
)

S NOTRANJA SPALETA: OMET

ZUNANJA SPALETA: OMET

OPOMBE:

KOVINSKE RESETKE SE OHRANI (PREBARVA V RAL 7016)
OKNO MORA BITI CIM BOLJ PODOBNO OBSTOJECEMU
(MERE KONTROLIRAJ NA MESTU!)

MERE OKVIROV SE LAHKO ZARADI DVOSLOJNE

<+ ZASTEKLITVE POVECAJO V GLOBINO, NE V SIRINO

O STEKLA PRITRJENA Z LETVNICO, NE S KITOM

—

DOMACIJA - KLET - JUZNA FASADA

OZNAKA: 02 1 kom

ODPIRANJE: FIKSNO

ZIDARSKA ODPRTINA: 56/56 cm

SVETLA ODPRTINA: 36/36 cm (NA FASADI

-

i85

PROJEKT: PRENOVA VODNIKOVE DOMACIJE

NACRT: PZI - SHEME OKEN IN VRAT

MERILO 1:20

DATUM: FEBRUAR 2022



AutoCAD SHX Text
56x56

AutoCAD SHX Text
164

AutoCAD SHX Text
O2

AutoCAD SHX Text
P164

AutoCAD SHX Text
36x36


N

PRIT

KOVIN. RESETKA
\/ DD | MATERIAL: LES (OLJEN MACESEN)
(V PRITLICJU) ZASTEKLITEV:
NOTR. OKNO - DVOSLOJNA, ZUNAN. OKNO - ENOSLOJNA
IZOLATIVNOST STEKLA: Ug = max. 1,1 W/m2K
FAKTOR PROPUST. SONGNEGA OBSEVANJA: g<0,5

ZVOC. IZOLIRNOST OKNA: Rw+C = 26 dB

VGRADNJA PO RAL STANDARDU: DA

PARAPET: KOT OBSTOJECE (RAZLICNE SITUACIJE)
BARVA: NARAVNA BARVA LESA (MACESEN)

OLIVA: NPR. GRUNDMANN ALT-WIEN - MEDENINA

ZUNANJA POLICA: -

NOTRANJA POLICA: LES (OBSTOJECE POLICE SE
PREPLESKA)

NOTRANJA SPALETA: OMET
ZUNANJA SPALETA: -

OPOMBE:
PLOGEVINAST ODKAP NA ZGORNJEM ROBU

OKVIR IZ OMETA $=12 cm, D=2 cm

KJER SO MED ZUNANJIM IN NOTRANJIM OKNOM
KOVINSKE RESETKE, SE JIH OHRANI (PREBARVA V RAL
7016)

OKNO MORA BITI ¢IM BOLJ PODOBNO OBSTOJECIM
(MERE KONTROLIRAJ NA MESTU!)

MERE OKVIROV SE LAHKO ZARADI DVOSLOJNE
ZASTEKLITVE POVECAJO V GLOBINO, NE V SIRINO
STEKLA PRITRJENA Z LETVNICO, NE S KITOM

DOMACIJA - STANDARDNO OKNO

OZNAKA: 03 26 kom

ODPIRANJE: 2x DVOKRILNO

ZIDARSKA ODPRTINA: 82/104 cm

SVETLA ODPRTINA: 72/94 cm

-

i85

PROJEKT: PRENOVA VODNIKOVE DOMACIJE

NACRT: PZI - SHEME OKEN IN VRAT

MERILO 1:20

DATUM: FEBRUAR 2022
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MATERIAL: LES (OLJEN MACESEN)

ZASTEKLITEV: DVOSLOJNA

IZOLATIVNOST: Uw = max. 1,1 W/m2K

FAKTOR PROPUST. SONCNEGA OBSEVANJA: g<0,5
ZvOC. IZOLIRNOST OKNA: Rw+C 2 26 dB

VGRADNJA PO RAL STANDARDU: DA

PARAPET: 148 cm (KOT OBSTOJECE)

BARVA: NARAVNA BARVA LESA (MACESEN)
OLIVA: NPR. GRUNDMANN ALT-WIEN - MEDENINA

ZUNANJA POLICA: OBSTOJEC KAMNIT OKVIR
NOTRANJA POLICA: LES
SENCENJE: -

NOTRANJA SPALETA: OMET
ZUNANJA SPALETA: OBSTOJEC KAMNIT OKVIR

OPOMBE:

KOVINSKE RESETKE SE OHRANI (PREBARVA V RAL 7016)

OKNO MORA BITI CIM BOLJ PODOBNO OBSTOJECEMU

(MERE KONTROLIRAJ NA MESTU!)

MERE OKVIROV SE LAHKO ZARADI DVOSLOJNE
ZASTEKLITVE POVECAJO V GLOBINO, NE V SIRINO
STEKLA PRITRJENA Z LETVNICO, NE S KITOM

DOMACIJA - NADSTROPJE - KASCA, JUZNA FASADA

OZNAKA: 04 1 kom

ODPIRANJE: DVOKRILNO

ZIDARSKA ODPRTINA: 80/60 cm

SVETLA ODPRTINA: 72/48 cm

-

i85

PROJEKT: PRENOVA VODNIKOVE DOMACIJE

NACRT: PZI - SHEME OKEN IN VRAT

MERILO 1:20

DATUM: FEBRUAR 2022
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NOTRANJI PANEL
DIMENZIJE: 122/200 cm

ENOKRILNO ODPIRANJE

ZAKLEPANJE NA IMBUS KLJUC

KOVINSKI OKVIR IZ L-PROFILOV, VGRAJEN V MK OBLOGO STENE

KRILO: OKVIR 1Z L-PROFILOV (CIM MANJSA FUGA PROTI OKVIRU), OSB PLOSCA 25 mm,
OBOJESTRANSKO MK PLOSCE 12,5 mm KOT FINALNA OBLOGA

99

AN

(;I;J:EI;I;I;I
(LTI

MATERIAL L MACESEN)

ZASTEKLITEV: DVOSLOJNA

IZOLATIVNOST STEKLA: Ug = max. 1,1 W/m2K
FAKTOR PROPUST. SONCNEGA OBSEVANJA: g<0,5
ZVOC. IZOLIRNOST OKNA: Rw+Ctr = 26 dB
VGRADNJA PO RAL STANDARDU: DA

PARAPET: 114 cm

BARVA: NARAVNA BARVA LESA (MACESEN)

OLIVA: NPR. GRUNDMANN ALT-WIEN - MEDENINA

ZUNANJA POLICA: -

NOTRANJA POLICA: LES
NOTRANJA SPALETA: MK PLOSCE
ZUNANJA SPALETA: -

OPOMBE:

STEKLO S PROZORNO PROTIVLOMNO FOLIJO

STEKLA PRITRJENA Z LETVNICO, NE S KITOM

OKNO JE ENAKO KOT 07, DODAN IMA NOTRANJI PANEL

PRI KAMNITI MIZI - OKNA V DVORANI/GALERWIJI

OZNAKA: 07 2 kom

ODPIRANJE: DVOKRILNO+NADSVETLOBA NA VENTUS

ZIDARSKA ODPRTINA: 116/195 cm

SVETLA ODPRTINA: 108/187 cm (NA NOTRANJI SPALETI)

-

i85

PROJEKT: PRENOVA VODNIKOVE DOMACIJE

NACRT: PZI - SHEME OKEN IN VRAT

MERILO 1:20

DATUM: FEBRUAR 2022
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MATERIAL: LES (OLJEN MACESEN)

ZASTEKLITEV: DVOSLOJNA

IZOLATIVNOST STEKLA: Ug = max. 1,1 W/m2K
FAKTOR PROPUST. SONCNEGA OBSEVANJA: g<0,5
ZVOC. IZOLIRNOST OKNA: Rw+Ctr = 26 dB
VGRADNJA PO RAL STANDARDU: DA

PARAPET: 114 cm

BARVA: NARAVNA BARVA LESA (MACESEN)

OLIVA: NPR. GRUNDMANN ALT-WIEN - MEDENINA

ZUNANJA POLICA: -

NOTRANJA POLICA: LES
NOTRANJA SPALETA: MK PLOSCE
ZUNANJA SPALETA: -

OPOMBE:
STEKLO S PROZORNO PROTIVLOMNO FOLIJO
STEKLA PRITRJENA Z LETVNICO, NE S KITOM

PRI KAMNITI MIZI - OKNO V SERVISNEM PROST.

OZNAKA: 07 1 kom

ODPIRANJE: DVOKRILNO+NADSVETLOBA NA VENTUS

ZIDARSKA ODPRTINA: 116/195 cm

SVETLA ODPRTINA: 108/187 cm (NA NOTRANJI SPALETI)

”
D
1000 Ljubl

PROJEKT: PRENOVA VODNIKOVE DOMACIJE

NACRT: PZI - SHEME OKEN IN VRAT

MERILO 1:20

DATUM: FEBRUAR 2022
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ZUNANJI PANEL

MATERIAL: LES

DIMENZIJE: 55/95 cm
ENOKRILNO ODPIRANJE
ZAKLEPANJE NA ZATIC/ZAPAH

MATERIAL: LES (OLJEN MACESEN)

ZASTEKLITEV: DVOSLOJNA

IZOLATIVNOST STEKLA: Ug = max. 1,1 W/m2K
ZVOC. IZOLIRNOST OKNA: Rw+Ctr = 26 dB
VGRADNJA PO RAL STANDARDU: DA

PARAPET: 51 cm

BARVA: NARAVNA BARVA LESA (MACESEN)
OLIVA: NPR. GRUNDMANN ALT-WIEN - MEDENINA

ZUNANJA POLICA: -
NOTRANJA POLICA: LES

NOTRANJA SPALETA: MK PLOSCE

ZUNANJA SPALETA: -

OPOMBE:
LESENO ENOKRILNO POLKNO

STEKLA PRITRJENA Z LETVNICO, NE S KITOM

PRI KAMNITI MIZI - OKNO V PODSTREHI PROTI

VODNIKOVI CESTI

OZNAKA: 08

1 kom

ODPIRANJE: ENOKRILNO

ZIDARSKA ODPRTINA: 60/100 cm

SVETLA ODPRTINA: 52/87 cm (NA NOTRANJI SPALETI)

-

i85

PROJEKT: PRENOVA VODNIKOVE DOMACIJE

NACRT: PZI - SHEME OKEN IN VRAT

MERILO 1:20

DATUM: FEBRUAR 2022
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DIMENZIJE PANELOV: 2x 70x70 cm

KOVINSKI FIKSNI OKVIR IZ L-PROFILOV,

VGRAJEN V MK STENO Z AKUSTICNO OBLOGO

OKVIR 1Z L-PROFILOV (CIM MANJSA FUGA PROTI
FIKSNEMU OKVIRU), 0SB PLOSCA 25 mm KOT POLNILO,
FINALNA OBLOGA:

-PROTI DVORANI AKUSTICNE PERFORIRANE MK PLOSCE
-PROTI KABINI MK PLOSCE 12,5 mm

ZAPIRANJE NA ZAPAH

SPALETA: MK PLOSCE

POLICA: LES

DOMACIJA - MANSARDA - LOPUTA PROTI DVORANI
KAMNITA MIZA - PODSTREHA - LOPUTA PROTI DVORANI

OZNAKA: L2 2 kom

ODPIRANJE: DVOKRILNO

ZIDARSKA ODPRTINA: 140x70 cm

SVETLA ODPRTINA: 135x65 cm

”
D
1000 Ljubl

PROJEKT: PRENOVA VODNIKOVE DOMACIJE

NACRT: PZI - SHEME OKEN IN VRAT

MERILO 1:20

DATUM: FEBRUAR 2022
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ZGORNJA HORIZONTALA: L-PROFIL 40/40/5 mm
SPODNJA HORIZONTALA: PLOSC. ZELEZO 40/5 mm
STOJKE: PLOSC. ZELEZO 40/5 mm

ROCAJ: LES @40 mm, NASAJEN NA L-PROFIL
OGRAJI SE PRIVIJACI V AB PLOSCO (0G2)
OZIROMA ZIDEC OB STOPNICAH (0G1)

IN V STRANSKO STENO

MERE KONTROLIRAJ NA MESTU!

DOMACIJA - NADSTROPJE - OGRAJI OB STOPNICAH

OZNAKA: 0G1, OG2 1 kom

i85

PROJEKT: PRENOVA VODNIKOVE DOMACIJE

NACRT: PZI - SHEME

MERILO 1:20

DATUM: FEBRUAR 2022
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379 &
= 7 MATERIAL: ALU
o ) N ZASTEKLITEV: TROSLOJNA, S POTISKOM
K0 . } jL J,0 IZOLATIVNOST: Uw = max. 1,1 W/m2K
y ——— A y
A A A
VGRADNJA PO RAL STANDARDU: DA
+0,30 O KLJUKA:
KLJUCAVNICA V VRATIH: CILINDER

ZUNANJA SPALETA: OMET

‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ J/ PRAG: ZUNAJ 2 cm, ZNOTRAJ 7 cm
OPOMBE:
JEK LEN A VE Z H 5 Om m zggfmﬂ/\ SO CELOTNA STEKLENA POLJA, BESEDILO JE V
JEKLENO VEZ OBOKA SE OHRANI - VISINA KRILA MORA BITI
PRILAGOJENA ODPIRANJU POD VEZJO!
— — — — (MERE KONTROLIRAJ NA MESTU!)
DOMACIJA - STEKLENA STENA V OBOKU

OZNAKA: SS1 1 kom

ODPIRANJE: DESNO NAVZVEN 80x198 cm+DVE OBSVETLOBI

ZIDARSKA ODPRTINA: 379/253-171 cm

1‘ 7 i SVETLA ODPRTINA:  375/225-145 cm
J/J y >

A | A %s

PROJEKT: PRENOVA VODNIKOVE DOMACIJE

NACRT: PZI - SHEME OKEN IN VRAT
MERILO 1:20
DATUM: FEBRUAR 2022
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DRSNI" PANEL
116,/266 cm

FIKSNO POLJE

FIKSNO POLJE

1

VODILO

1

r
|
|

POGLOBLUENO

P

. PRUTRDITEV
\VSKARJ

‘WW !

MATERIAL: ALU

ZASTEKLITEV: ENOSLOJNO KALJENO STEKLO
VGRADNJA PO RAL STANDARDU: NE

BARVA OKVIRA: RAL 9006

MERE KONTROLIRAJ NA MESTU!

DOMACIJA - MANSARDA - STEKLENA STENA V PISARNI

OZNAKA: SS2 1 kom

ODPIRANJE: 2x DRSNO

ZIDARSKA ODPRTINA:

SVETLA ODPRTINA:  481/266 cm

>
Iitina za arhitcksuro i urbamizem. d.o.,
Dunajska 158
1000 Liubljana

PROJEKT: PRENOVA VODNIKOVE DOMACIJE

NACRT: PZI - SHEME OKEN IN VRAT

MERILO 1:20

DATUM: FEBRUAR 2022
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VODNIKOVA DOMACUA

SHEME-TABELA VRAT

FEBRUAR 2022

OPOMBE:

vrata v krepkem tisku so v celoti nova
vsem vratom, ki se ohranijo, se zamenja kljuke
barvo premaza in tip kljuke morata potrditi arhitekt in ZVKDS na podlagi vzorca

SIFRA |SVETLA ZIDARSKA GLOBINA ODPIRANJE VGRADNJA |MATERIAL MATERIAL BARVA LOKACIA OPIS ZAKLEPANJE [KLJUKA OPOMBE SHEMA  |ST. KOSOV
ODPRTINA |ODPRTINA PODBOIJA KRILA PODBOJA
Vi 128x170 ni podboja  |dvokrilno kamen les - obstojeca VD-KLET histori¢na vrata v kamnitem obstojece obstojeca vrata se sanira po navodilih ZVKDS 1
okviru
V2 140X220 ni podboja  |dvokrilno kamen les - obstojeca VD-PRIT glavna vhodna vrata v Domacijo |obstojece obstojeca vrata se sanira po navodilih ZVKDS 1
V3 91x191 55cm levo opeka les les obstojeca VD-PRIT obstojeca vrata v knjigarno cilinder npr. Grundmann Alt-Wien s |obrne se odpiranje vrat - zamenja se krili vrat V3 in V4 podboje se 1
$¢itom - medenina ohrani, podboje in krila se prepleska
va 91x191 55cm levo opeka les les obstojeca VD-PRIT obstojeca vrata v pisarno cilinder npr. Grundmann Alt-Wien s |obrne se odpiranje vrat - zamenja se krili vrat V3 in V4 podboje se 1
$¢itom - medenina ohrani, podboje in krila se prepleska
V5 91X191 15cm desno opeka les les obstojeca VD-PRIT obstojeca vrata cilinder npr. Grundmann Alt-Wien s |vrata se ohrani, podboje in krilo se prepleska 1
S¢itom - medenina
V6 91x191 15cm levo opeka les les obstojeca VD-PRIT obstojeca vrata cilinder npr. Grundmann Alt-Wien s |vrata se ohrani, podboje in krilo se prepleska 1
S¢itom - medenina
V7 102X176 ni podboja  |enokrilno kamen kovano Zelezo |- VD-PRIT histori¢na kovana Zelezna vrata [obstojece npr. Grundmann Alt-Wien s |vrata se sanira po navodilih ZVKDS 1
v kasco S¢itom - medenina
V8 91x191 55cm desno opeka les les obstojeca VD-NAD obstojeca vrata cilinder npr. Grundmann Alt-Wien s |vrata se ohrani, podboje in krilo se prepleska 1
S¢itom - medenina
V9 91x191 55cm desno opeka les les obstojeca VD-NAD obstojeca vrata cilinder npr. Grundmann Alt-Wien s |vrata se ohrani, podboje in krilo se prepleska 1
S¢itom - medenina
V10 82x191 levo opeka les les VD-NAD obstojeca vrata vrata se ukine!! 1
Vil 90x195 100x200 20 cm desno opeka les les kot druga VD-NAD nova vrata na poziciji cilinder npr. Grundmann Alt-Wien s |obstojeca odprtina v zidu se razsiri, novo krilo in podboj morata [DA 1
obstojeca obstojecih $¢itom - medenina posnemati ostala vrata v domaciji
V12 83x165 20cm levo opeka les les obstojeca VD-NAD obstojeca vrata v nizko sobo cilinder npr. Grundmann Alt-Wien s |vrata se ohrani, podboje in krilo se prepleska 1
S¢itom - medenina
V13 77x184 levo opeka les les VD-NAD obstojeca vrata v pisat. sobo vrata se ukine!! 1
V14 81x191 desno opeka les les VD-NAD obstojeca vrata v dvorano vrata se ukine!! 1
V15 90x195 100x200 20 cm desno opeka izolacijsko les naravna barva VD-NAD vrata na gank cilinder npr. Grundmann Alt-Wien s |okensko odprtino se poveca v vrata, toplotna izolativnost U=max DA 1
polnilo+lesna lesa (oljen $¢itom - medenina 1,60 W/(m2K)
obloga macesen)
V16 80x195 90x200 10 cm desno MK stena les les bela VD-NAD vrata v shrambo distil cilinder npr. Grundmann Modell DA 1
18000 z rozeto - inox
V17 70x195 80x200 10 cm desno MK stena les les bela VD-PRIT vrata wc kabin zapah npr. Grundmann Modell DA 3
18000 z rozeto in metuljkom
- inox
1
V21 80x195 90x200 24 cm levo MK stena les les bela VD-MANS |vrata v skladisce cilinder npr. Grundmann Modell DA 1
18000 z rozeto - inox
V22 80x195 90x200 24 cm desno MK stena les les bela VD-MANS |vrata v pisarno cilinder npr. Grundmann Modell DA 1
18000 z rozeto - inox
V23 90x180-263 [100x183-274 |24 cm levo MK stena les les bela VD-MANS |vrata v skladisce cilinder npr. Grundmann Modell vrata trapezne oblike! - mere kontroliraj na mestu! DA 1
18000 z rozeto - inox
V24 90x180-263 |100x183-274 |24 cm desno MK stena les les bela VD-MANS |vrata v pisarno cilinder npr. Grundmann Modell vrata trapezne oblike! - mere kontroliraj na mestu! DA 1

18000 z rozeto - inox




V30 105x211 139x225 41 cm desno/dvokr. [AB/MK izolacijsko les naravna barva KM glavna vhodna vrata v dvorano npr. Grundmann Alt-Wien s |enokrilna vrata z razsirjenimi podboji se vgradi na notr. stran DA
obloga polnilo+lesna lesa (oljen s¢itom - medenina stene v sloj MK obloge, na zunanji strani se izdela enaka polkna
obloga macesen) kot obstojeca, z enakimi kasetami in reliefi, samo prilagojena na
novo visino vrat, toplotna izolativnost U=max 1,60 W/(m2K)
V31 90x210 90x210 12,5cm drsno MK stena les les bela KM vrata v skladisce cilinder drsni vrati V31 in V32 sta enaki, ampak zrcalno vgrajeni DA
V32 90x210 90x210 12,5cm drsno MK stena les les bela KM vrata v predprostor sanitarij cilinder drsni vrati V31 in V32 sta enaki, ampak zrcalno vgrajeni DA
V33 90x210 100x215 12,5cm desno MK stena les les bela KM vrata v sanitarije zapah npr. Grundmann Modell DA
18000 z rozeto in metuljkom
- inox
V34 90x210 105x215 41 cm levo AB/MK izolacijsko les naravna barva KM vrata evakuacijskega izhoda cilinder npr. Grundmann Alt-Wien s |vrata se vgradi na notranjo stran stene v sloj MK obloge, DA
obloga polnilo+lesna lesa (oljen $¢itom - medenina toplotna izolativnost U=max 1,60 W/(m2K)
obloga macesen)
val 90x195 100x200 levo opeka les les naravna barva KO vrata v skladisce cilinder npr. Grundmann Alt-Wien s |vrata naj bodo ¢im bolj podobna obstoje¢im DA
lesa (oljen $¢itom - medenina
5cm macesen
V42 90x195 100x200 desno opeka les les naravna barva KO vrata v kotlovnico cilinder npr. Grundmann Alt-Wien s |vrata naj bodo ¢im bolj podobna obstoje¢im DA
lesa (oljen $¢itom - medenina
5cm macesen)
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DOMACIJA - NADSTROPJE - VRATA NA STOPNISCE

OZNAKA: V11 1 kom

ODPIRANJE: DESNO

ZIDARSKA ODPRTINA: 100x205 cm

SVETLA ODPRTINA:  90x200 cm
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PROJEKT: PRENOVA VODNIKOVE DOMACIJE

NACRT: PZI - SHEME OKEN IN VRAT
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VRATNO KRILO

KASETIRANO Z IZOLACIJSKIMI POLNILI
Z LESENO ZAKLJUCNO OBLOGO
U=max 1,60 W/(m2K)

AN

DOMACIJA - NADSTROPJE - VRATA NA GANK

OZNAKA: V15

1 kom

ODPIRANJE: DESNO

ZIDARSKA ODPRTINA: 100x205 cm

SVETLA ODPRTINA:  90x200 cm
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PROJEKT: PRENOVA VODNIKOVE DOMACIJE

NACRT: PZI - SHEME OKEN IN VRAT
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KRILO SPODREZAND
/A1 em

DOMACIJA - NADSTROPJE - VRATA V SHRAMBO CISTIL

OZNAKA: V16

1 kom

ODPIRANJE: DESNO

ZIDARSKA ODPRTINA: 90x205 cm

SVETLA ODPRTINA:  80x200 cm

isem, d.o

8B

PROJEKT: PRENOVA VODNIKOVE DOMACIJE

NACRT: PZI - SHEME OKEN IN VRAT
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KRILO SPODREZANO
/A1 cm

DOMACIJA - PRITLICJE - VRATA WC KABINE
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