NOTRANJA POZ. VRATA sv30/200 oznaka: V13p M 1:50

odpiranje: 1L kom: 1
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OPIS

- pozarna odpornost El60

- vgrajena so v alu okvir v beli barvi (RAL 9016)

- vratno krilo je Alu, polno, gladko, obaojesfransko oblozeno s plemenito oblogo kot npr.
Fundermax v barvi: 0085 White

- vrata morajo imetfi na strani, kjer so namesceni tecaji, zascito pred paskadbo prstov na rokah

- okovje tipsko, z enoracnim odpiranjem, min. 3 teca]i

- kljuka izdelana iz nerjavecega jekla ali Inox (kot npr.Hoppe). Odporna na praske in razpoke.

- kljucavnica cilindricna z varnostnim sistemskim kljucem

- samozapiralo (C5) v fecajih

- ekspanzijsko ftesnilo

- vrata morajo imeti cerfifikat za pozarno odpornost

Vse mere kantrolirati na objektu! Vzarce mora pofrditi projektant!
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OPIS - požarna odpornost EI60 požarna odpornost EI60 - vgrajena so v alu okvir v beli barvi (RAL 9016) vgrajena so v alu okvir v beli barvi (RAL 9016) - vratno krilo je Alu, polno, gladko, obojestransko obloženo s plemenito oblogo kot npr. vratno krilo je Alu, polno, gladko, obojestransko obloženo s plemenito oblogo kot npr. Fundermax v barvi: 0085 White - vrata morajo imeti na strani, kjer so nameščeni tečaji, zaščito pred poškodbo prstov na rokah vrata morajo imeti na strani, kjer so nameščeni tečaji, zaščito pred poškodbo prstov na rokah - okovje tipsko, z enoročnim odpiranjem, min. 3 tečaji okovje tipsko, z enoročnim odpiranjem, min. 3 tečaji - kljuka izdelana iz nerjavečega jekla ali Inox (kot npr.Hoppe). Odporna na praske in razpoke. kljuka izdelana iz nerjavečega jekla ali Inox (kot npr.Hoppe). Odporna na praske in razpoke. - ključavnica cilindrična z varnostnim sistemskim ključem  ključavnica cilindrična z varnostnim sistemskim ključem  - samozapiralo (C5) v tečajih samozapiralo (C5) v tečajih - ekspanzijsko tesnilo ekspanzijsko tesnilo - vrata morajo imeti certifikat za požarno odpornost vrata morajo imeti certifikat za požarno odpornost Vse mere kontrolirati na objektu! Vzorce mora potrditi projektant!    
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