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NASLOVNA STRAN NACRTA

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje PRENOVA KUHINJE VRTCA JELKA - ENOTA JELKA

Investitor Zeli celovito prenoviti kuhinjo Vrtca Jelka, enote Jelka. Prenova zajema celovito prenovo

. . gradbeno obrtniskih del v kleti in pritli¢ju, z vgradnjo novega malega tovornega dvigala v ab jasku,

kratek opis gradnje - ) ) . ) " ) ) S
ter prestavitvijo enoramnih stopnic v prostor medetaze. Celovito se prenovijo vsi sklopi strojnih in

elektro instalacij, kot tudi tehnolo$ka oprema kuhinje.

Seznam objektov, ureditev povrsin in komunalnih naprav z navedbo vrste gradnje.

vrste gradnje novogradnja - novozgrajen objekt
Oznaciti vse ustrezne vrste gradnje novogradnja - prizidava
rekonstrukcija

sprememba namembnosti

odstranitev

DOKUMENTACIJA

vrsta dokumentacije PZI

(IzP, DGD, PZI, PID)

Stevilka projekta

| |sprememba dokumentacije 28.6.2023 1.recenzija
PODATKI 0 NACRTU
strokovno podroéje natrta Strojnistvo
Stevilka natrta 700359-350
datum izdelave APRIL 2023

PODATKI O IZDELOVALCU NAERTA

ime in priimek pooblas¢enega

- T G Ingli€, univ.dipl.inZ.str.
arhitekta, pooblascenega inzenirja regor Inglic, univ.cipt.ihz.ste

identifikacijska Stevilka S-1522

podpis pooblasienega arhitekta,
pooblastenega inzenirja

PODATKI O PROJEKTANTU

projektant (naziv druzbe) FIN ARS d.o.o.

naslov Podvine 36, 1410 Zagorje ob Savi

vodja projekta KRISTJAN CUK, univ.dipl.inz.arh.

identifikacijska Stevilka ZAPS 1021 A

podpis vodje projekta

odgovorna oseba projektanta KRISTJAN CUK, univ.diplinZ.arh.

podpis odgovorne osebe projektanta
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L.2. KAZALO VSEBINE NACRTA

4.1 |Naslovna stran nacrta

4.2 |Kazalo vsebine natrta

4.3 | Tehni¢no poroCilo
4.3.1. Tehnitni opis
4.3.2. Tehnicni izraCuni

4.4 | RISBE:

VODOVOD IN KANALIZACIJA

1.1 TLORIS KLETI - VODOVOD

1.2 TLORIS KLETI - KANALIZACIJA

1.3 TLORIS NADSTROPJA - VODOVOD
14 TLORIS PRITLICJA - KANALIZACIJA
15 TLORIS STREHE

1.6 PREREZ

1.7 SHEMA

1.8 PRIKAZ TEHNOLOGIJE KUHINJE

PLIN

2.1 TLORIS KLETI
2.2 TLORIS PRITLICJA
2.3 SHEMA

OGREVANJE IN HLAJENJE

3.1 TLORIS KLETI
3.2 TLORIS PRITLICJA
3.3 TLORIS STREHE

PREZRACEVANJE

4.1 TLORIS KLETI

4.2 TLORIS PRITLICJA
4.3 TLORIS STREHE
4.L SHEMA
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43  TEHNIENO POROCILO

431  TEHNICNI OPIS

4.3.11 VODOVOD IN KANALIZACIJA

SPLOSNO

Predmet projektiranja je »KUHINJA V VRTCU JELKA - ENOTA JELKA« v Ljubljani. Objekt je enotezani okvirne kvadrature
500m2. V objektu so:

- PROSTOR ZA TERMICNO PRIPRAVO ZIVIL

- PROSTOR ZA FINO PRIPRAVO ZELENJAVE
- PROSTOR ZA PRIPRAVO MOCNATIH JEDI

- PROSTOR ZA GROBO PRIPRAVO ZELENJAVE
- PRIPRAVA DIET

- POMOVANJE JEDILNE POSODE

- POMIVANJE KUHINJSKE POSODE

- PISARNA VODE KUHINJE

- SKLADISCA

- HLADILNICE

- SANITARIJE IN GARDEROBE ZA ZAPOSLENE
- TEHNICNI PROSTORI

- MANIPULACIJSKE POVRSINE

Projekt vodovodne instalacije obsega:

- nofranjo vodovodno instalacijo sanitarne hladne in tople vode
- fekalno kanalizacijo

- tehnolosko kanalizacijo

Kot osnova za izdelavo projekta so sluzili:

- Gradbeno arhitekturni nacrti z vrisanimi sanitarnimi predmeti
- Tehnoloski nacrt z vrisanimi tehnoloSkimi porabniki

- §’rudija pozarne varnosti

Pri izdelavi projektne dokumentacije so bili poleg slovenske zakonodaje uporabljeni sledeli standardi

- DIN 1988

- SIST EN 806-1

- SIST EN 806-2
- SIST EN 806-3
- SIST EN 806-4
- SIST EN 12056-2
- DvGW W551

V projektu so upostevani tudi dogovori z arhitektom, opravljeni med projektiranjem, ter zahteve tehnoloSkega natrta
in posameznih ostalih projektantov instalacij.
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NOTRANJA VODOVODNA INSTALACIJA

Notranja vodovodna instalacija obsega sanitarne predmete s pripadajoco armaturo ter prikljucke za tehnoloske
porabnike in razvodno omrezje hladne in tople sanitarne vode.

Glavni razvodi hladne vode vodeni od kotlovnice do kuhinje se izvedejo za tlak PN 6, pod stropom nadstropja in
v dviznih jaskih po DIN 1988, 2. del (12.88) iz nerjavnih cevi spajanih po sistemu hladnega stiskanja. Cevi so izdelane
po EN 10088 in pripadajocih fitingov.

Cevovodi znotraj obmocja kuhinje so vodeni v obdelavi tal ter stenah. Ti cevovodi so predvideni iz vecplastnih
cevi. Cevovodi so izolirani z izolacijo ustrezne debeline. Izolacija je zascitea pred poskodbami pri polaganju v fla.

Odcepi so opremljeni z zapornimi ventili tako, da je omogoCeno selektivno izlocanje v slucaju potrebe po
servisiranju ( klorni Soki ) oz. odvzemanje posameznih vzorcev vode za analizo kvalitete vode.

Sanitarni elementi - namen in namestitev - so projekfirani v skladu z gradbenimi podlogami in projekfno nalogo.
Enako velja za pripadajote mesalne baterije za toplo in hladno vodo in ostalo armaturo.

Lokacije tehnoloskih prikljuckov so predvidene skladno z tehnoloskim nacrtom. tehnoloski prikljucki so zakljueni
z zapornim organom.

SANITARNI ELEMENT!I

Vsa sanitarna keramika je bele barve I. kvalitete, armature pa so enorolne izvedbe. V natrtu je zajeta tudi ostala
oprema sanitarnih elementov (ogledala, policke - etazere, drzala za tekoce milo, drzala, itd.).

- Stranista se izvedejo v stenski izvedbi s podometnim montaznim elementom in kotlickom z dvo kolic¢insko
regulacijo.

- Pisoar se izvede v stenski izvedbi z podometnim montaznim elementom, skupaj z elektronskim senzorjem in
ventilom za avfomatsko splakovanje

- Za korita v Cajnih kuhinjah se predvidi samo stojeco ali stensko enorocno mesalno baterijo in odtocno garnituro
za enodelno ali dvodelno korito.

- Umivalniki so montirani na podometni montazni element skupaj s stojeto senzorsko IR baterijo.

- Prikljucki za potrebe kuhinjske tehnologije se zakljutijo z zapornim ventilom. Mikrolokacija, dimenzija ter Setvilo
prikljuckov je dolocena v projektu kuhinjske tehnologije.

IZOLACIJA

Cevi za hladno vodo vodeno vidno pod stropom in v instalacijskih jaskih so izolirane s parozapornimo negorljivo
izolacjo razreda A1 debeline 19mm. Cevi hladne vode vodene v fleh ali stenah so izolirane z parazaporno negorljivo
izolacijo razreda A1 debeline 6mm.

Cevi za toplo vodo in cirkulacijo vodene v instalacijskih jaskih ali pod stropom kleti se izolirajo z negorljivo toplotno
izolacijo razreda A1 debeline enake notranjemu premeru cevi vendar ne manj kot 19mm. Cevi za toplo vodo in
cirkulacijo vodene v fleh ali stenah so izolirane z negorljivo izolacijo razreda A1 debeline 13mm.

FEKALNA KANALIZACIJA

Vertikalna fekalna kanalizacija zbira odpadno vodo iz objekta. Odtoki znotraj prostorov se vodijo v kanalizacijo obdelavi
tal. V zemljini se kanalizacija zbira vodi v instalacijski zbirnik, kjer poteka Javna kanalizacija.

Odtoke od posameznih sanitarnih elementov se izvede iz PP nizkosumnih cevi kanalizacijskih cevi na obojke, ki so med
seboj povezane z ustreznimi fazonskimi kosi in so vodene v tleh in stenah.

Zbirni cevovodi v tleh se izvedejo iz obbetoniranih PVC cevi na obojke, ki so med seboj povezane z ustreznimi
fazonskimi kosi.
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TEHNOLOSKA KANALIZACIJA

Tehnoloska kanalizacija zbira in odvaja odpadno vodo od posameznih odtokov kuhinjske tehnologije do izlocevalnika
mascob zunanj v tleh. Za locevalnikom mascob se odiSteno odpadno vodo vodimo na odtok fekalne kanalizacije ter
vode v javno kanalizacijo.

Odtoke od posameznih tehnoloskih odtokov se izvede iz PP nizkoSumnih cevi kanalizacijskih cevi na obojke, ki so med
seboj povezane z ustreznimi fazonskimi kosi in so vodene v tleh in stenah.

Zbirni cevovodi v tleh se izvedejo iz obbetoniranih PVC cevi na obojke, ki so med seboj povezane z ustreznimi
fazonskimi kosi.

PRIPRAVA TOPLE SANITARNE VODE

Priprava tople sanitarne vode je obstojeta. V obmotCju kotlovnice se izvede nov odcep Hladne in Tople sanitarne vode
ter cirkulacije za kuhinjo.

ZAKLJUCEK

Vsa dela pri montazi morajo biti izvedena v skladu z montaznimi predpisi.

Vsi cevovodi vodovodne napeljave se polagajo s padcem 0,05-0,10 % proti vertikalnim prikljuckom ali pa iztoCnim
mestom. Vodovodna napeljava mora biti po konCani izvedbi in pred zazidavo utorov in prebojev preskusena na tlak s
hladno vodo tlaka 1,5 najviSjega delovnega tlaka oziroma v tem primeru 9 bar, o cemer se mora voditi zapisnik. Po
uspelem tlatnem preskusu je potrebno izvesti izpiranje cevovodov, pri Cemer mora biti v posameznih cevovodih
dosezena hitrost vsaj 0,5 m/s, kot to sledi iz tabele 10. DIN 1988, 2. del.

Nadalje se namesti sanitarno opremo in iztotno cevno opremo, katero je praviloma nastavljena na iztocni tlak 50-100
kPa. V primeru netesnosti je potrebno le to odpraviti in ponoviti tlaini preizkus.

Potem, ko bo cevovod v celoti izpran se dezinficira pod nadzorstvom Zavoda za zdravstveno varstvo RS (oz.
pooblascena organizacija), Institut za varovanje zdravja RS izda potrdilo o neoporecnosti vode (po dolocenih
standarda SIST EN805, navodilih DVGW 291 in navodilih, potrjenih od IVZ). V primeru, ko se Ze s spiranjem s pitno
vodo dosezejo zadovoljivi rezultati, dezinfekcija s sredstvom za dezinfekcijo ni potrebna in izpiranje glavnega
cevovoda naj se opravlja loceno od izpiranja cevi prikljuckov.

Po opravljeni dezinfekciji se izvede dvakratno vzorcenje za mikrobiolosko in fizikalno-kemicno analizo. 0 uspesni
dezinfekciji se izda potrdilo. Na podlagi tega potrdila se vodovod in prav tako prikljucki smejo vkljuciti v
obratovanje.

Nadalje se namesti sanitarno opremo in iztocno cevno opremo, katero je praviloma nastavljena na iztocni tlak 50-100
kPa. V primeru netesnosti je potrebno le to odpraviti in ponoviti tlacni preizkus.

Pozarno tesnenje cevovodov preko pozarnih sektorjev z ustreznim sistemskim certifikatom in v skladu z studijo
pozarne varnosti, fer v skladu z SIST 1366-3.

Vse kanalizacijske cevi morajo biti poloZzene v odgovarjajocih padcih z ustrezno namestitvijo fazonskih kosov.
Kanalizacijsko omrezje se preizkusi s tlakom 0,5 bar.
Opomba: Klorirano vodo od dezinfekcije se ne sme direktno spustiti na prosto, ampak jo je potrebno ustrezno

odvesti na drugo mesto ali nevtralizirati.

Vse ostale podrobnosti in podatki so razvidni iz izracunov, popisa materiala in nacrtov.
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4312  PLINSKA INSTALACIJA
SPLOSNO

Predmet projektiranja je »KUHINJA V VRTCU JELKA - ENOTA JELKA« v Ljubljani. Objekt je enoteZani okvirne kvadrature
500m2. V objektu so:

- PROSTOR ZA TERMIENO PRIPRAVO ZIVIL

- PROSTOR ZA FINO PRIPRAVO ZELENJAVE
- PROSTOR ZA PRIPRAVO MOCNATIH JEDI

- PROSTOR ZA GROBO PRIPRAVO ZELENJAVE
- PRIPRAVA DIET

- POMOVANJE JEDILNE POSODE

- POMIVANJE KUHINJSKE POSODE

- PISARNA VODE KUHINJE

- SKLADISCA

- HLADILNICE

- SANITARIJE IN GARDEROBE ZA ZAPOSLENE
- TEHNICNI PROSTORI

- MANIPULACIJSKE POVRSINE

Projekt PLINSKE instalacije obsega:
- nofranjo plinsko instalacijo

Kot osnova za izdelavo projekta so sluzili:

- Gradbeno arhitekturni nacrti z vrisanimi sanitarnimi predmeti

- Tehnoloski nacrt z vrisanimi tehnoloskimi porabniki

- energetika Ljubljana tehnicne zahteve za graditev distribucijskih plinovodov in prikljuckov ter notranjih plinskih
napeljav. 11 dopolnjen izdaja Avgust 2020

- §fudija pozarne varnosfi

Pri izdelavi projektne dokumentacije so bili poleg slovenske zakonodaje uporabljeni sledeti standardi

- DvGW TRGI :2008
- DvGaw G631

V projektu so upostevani tudi dogovori z arhitektom, opravljeni med projektiranjem, ter zahteve tehnoloskega nacrta
in posameznih ostalih projektantov instalacij.

PLINSKI PRIKLJUCEK

Objekt je prikljuZen na nizkotlACNO omrezje zemeljskega plina 100mbar. Zunanji plinski prikljutek ostaja obstojeti.
Zunanji plinski razvod dimenzije JE DN65 in PE HD d63 poteka od prikljucka na cesti DO OBJEKTA, kjer se zakljuci s
plinsko pozarno pipo DN50.

STRAN 6/217



/IMP d. d.
i
/" Dunajska 7, 1000 Ljubljana / TEL 01 300 90 10 / FAKS 01 300 90 60/ E-MAIL mail @imp.si

NOTRANJA PLINSKA INSTALACIJA

Opis instalacije

Po napeljavi se bo transportiral zemeljski plin, flaka 23 mbar. ObstojeCo plinsko instalacijo se zamenja, ker je
dimenzijsko premajhna. Plinska dovoda cev od odcepa na cesti do plinske pozarne pipe je dimenzije DN65. Pozarna pipa
je dimennzije DN25. Sama obstojeca instalacije je dimenzije DN32. Stevec je G 6

Za kuhanje se skladno z novo tehnologijo kuhinje predvidi izdelava plinskega razvoda, do posameznih plinskih trosil v
kuhiniji.

Razvod plinske instalacije je izveden vidno. Vidni del razvoda mora biti na primerni razdalji pritrjen z
distancnimi objemkami. Pri prehodu skozi nosilne stene mora biti namescena zascitna cev. Prostor med plinsko in
zasditno cevjo mora biti zapolnjen z elasticnim materialom. Notranji premer zascitne cevi mora biti min. za 20 mm
vedji od premera plinske cevi.

Pred vsakim trosilom je predvideno termicno varovalo in zaporna krogelna pipa. Dovod zgorevalnega zraka je iz
prostora.

Ostali potek plinske napeljave je razviden iz priloZenih nacrtov.

Cevi in armature

Notranja napeljava je predvidena iz jeklenih srednjetezkih brezsivnih ¢érnih cevi po 10255 iz materiala St33.2 in ustreznih
varilnih fazonov. Cevi in fazonski kosi morajo biti izdelani iz materiala St.33.2.

Vsa vgrajena armatura mora biti navojna ter tlactne stopnje NP 16 in atestirana za uporabo zemeljskega
plina.

Cevi so med seboj spojene z varjenjem s celnim V-zvarom. Varijo lahko samo varilci z veljavnim certifikatom.
Spoji z armaturo so navojni.

Maksimalna dolzina navoja je:

DN(mm) 15 20 25 32 40 50
dolz. navoja (mm) 15 16,3 191 21,4 214 257

Napeljava mora potekati tako, da ni moznosti mehanskih poskodb.

Plinska napeljava ne sme biti pritrjena na druge napeljave in ne sme sluziti kot podpora za
druge napeljave. PoloZena mora biti tako, da na njo ne kaplja kondenz ali voda z drugih
napeljav.

Nofranja plinska napeljava je lahko vodena vidno, podometno ali v tlaku. Vidno vodena napeljava naj bo
odmaknjena od zidu oziroma stropa cca. 100mm. Pritrditev cevi mora biti narejena ognjevarno, nosilni deli
cevnih podpor morajo biti iz negorljivih materialov in ne smejo biti privarjeni na napeljavo.

Maksimalna razdalja med podporami znasa:
DN(mm) 15 20 25 32 40 50
razd. med podp.(m) 1,7 1,9 2,2 3,0 3,3 4,0

Pri preboju skozi stene in strope morajo biti vgrajene zastitne cevi,, ki gledajo na vsaki strani 5 cm iz
zidu. Biti morajo iz materiala odpornega profi koroziji ali zascitene pred korozijo.
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Notranja napeljava mora biti ozemljena na primeren nacin v skladu s predpisi. Kovinskih plinovodov se ne
sme uporabljati kot zascitna ali delovna ozemljila, niti kot zasCitne odvodnike v jakotoCnih napeljavah.
Prav tako se jih ne sme uporabljati za odvodnike in ozemljila v strelovodnih napeljavah.

Zastita napeljave

Vidna oziroma nadometno vodena napeljava je, po predhodnem ¢istenju do kovinskega sijaja, razmascevanju
in oplesku s temeljno barvo, popleskana s predpisano rumeno barvo.

Podometna napeljava mora biti zascitena na enak nacin kot zunanji vkopani plinovodi s PVC ali PE
trakovi, le izjemoma in na krajsih razdaljah pa z dekorodalom. Dokoncani vendar ne sSe prikljuceni,
mirujoci ali iz obratovanja vzeti notranji plinovodi, morajo imeti vse odprtine tesno zaprte s cepi, kapami,
pokrovi ali slepimi prirobnicami iz kovinskih materialov, zaplombirani s strani distributerja plina.

Zaprti zaporni elementi (npr. pipe, zasuni, lopute) ne veljajo kot tesne zapore, razen varnostnih
prikljucenih armatur po DIN 3383, 1. in 4. del.

Pred loCevanjem ali spajanjem, pred montazo ali vgradnjo delov napeljave, armatur, plinomerov,
regulatorjev tlaka in podobno, kot tudi pri namescanju ali odstranjevanju cepov, je treba kovinske
plinovode zascititi pred iskrenjem, s premostitvijo locenih delov. Za premostitev se uporabi gibko, izolirano
bakreno pletenico s presekom najmanj 16 mm2 in ne daljSo od 3 m. Prikljucne spojke morajo biti prirejene
premeru cevi. Pri prikljucevanju je treba paziti na dober elektricni stik. sticna mesta je treba pred uporabo
prizemnih spojk, ocistiti do kovinskega sijaja.

Delo na plinovodih pod plinom
Pri delih na plinovodih pod plinom je treba upostevati tocko 3.5 (DVGW TRGI 2008).

Prikljucitev trosil
Stenska kotla sta priklju¢ena s fiksnim prikljuckom s krogelno pipo s termicnim varovalom, vse
ustrezno certificirano in dobavljeno od proizvajalca kotlov.

PreizkuSanje notranje plinske napeljave Kontrola
plinske napeljave

Kontrola plinskega razvoda obsega:

- vizualni pregled,

- kontrolo zvarjenih spojev,
- preizkus ftrdnosti cevovoda,
- preizkus tesnosti cevovoda.

Vsi preizkusi morajo biti opravljeni na nacin, kije predpisan v DVGW TRGI 2008- Preizkusanje plinske
napeljave. Preizkusni medij je zrak, dusik ali kaksen drug inertni plin.

Pri preizkusu smejo biti prisofni samo izvajalci, ki so pofrebni pri izvedbi preizkusa. Prostor mora bifi

zavarovan, dostop nezaposlenim ni dovoljen. Vsi spoji na napeljavi morajo biti vidni in dostopni. Napeljava
ne sme bifi izolirana, zasuta ali zazidana. Preizkus se lahko opravi po odsekih.

0 rezultatu preizkusa je potrebno napraviti zapisnik z navedbo vseh parametrov preizkusa. Zapisnik
podpiseta za izvedbo preizkusa odgovorni izvajalec in nadzornik.

Predpreizkus oziroma preizkus trdnosti cevovoda - zacetni preskus
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Trdnostni preizkus je obremenilni preizkus in je omejen na novo polozeno napeljavo z delovnim tlakom do
100 mbar brez armature. V preizkus je lahko zajeta tista armatura, katere tlacna stopnja ustreza
preizkusnemu tlaku. Med preizkusom morajo biti vsi izpusti na napeljavi tesno zaprti s Cepi ali slepimi
prirobnicami.

Preizkusni flak je 1 bar. Cas trajanja preizkusa je 10 min. V tem Casu preizkusni tlak ne sme pasti.
Priporocljivo je med preizkusom premazati vse spoje s penecim sredstvom in jih rahlo obtoldi.

Preizkus tesnosti cevovoda - glavni preskus

Preizkus tesnosti je omejen na napeljavo z armaturo z delovnim tlakom do 100 mbar, vendar brez trosil
in pripadajocih regulacijskih in varnostni naprav. Plinomer je lahko zajet v glavni preskus.

Tesnostni preizkus se opravi s tlakom 110 mbar. Po izenaCitvi temperatur (10 min) preizkusni tlak ne sme

pasti v Casu trajanja preizkusa, ki je najmanj 10 min. Merilni instrument mora biti tako natancen, da se
lahko odtita padec tlaka za 0,1 mbar.

Spodaj navedeni deli so lahko izvzeti iz preizkusov, Ce so preizkuseni s plinom pod delovnim tlakom s
peneCim se sredstvom po DIN 3065%

- spoji z glavnim zapornim ventilom, z regulatorji, plinomeri,

- trosili, prikljucnimi armaturami in z deli napeljave pod plinom,

- kratki odcepni in prikljucni vodi,

- zamasene preizkusne odprtine.

Ti deli so tesni, te se ne tvorijo mehurj.

Potrdilo o preskusu

Rezultate preskusov po t¢. 7.12 in 7.1.3. je treba primerno dokumentirati

Zastita pretoka plina skladno z DVGW G631

Skladno z G631 je predvidena vgradnja dvojnega magnetnega ventila na dovodu plina v termicni blok. Pogoj za
odprtje dvojnega magnetnega ventila je ustrezen podtlak v sistemu prezrafevanja. Podtlak je indikator, da
prezracevanje deluje. Podflak se zaznava preko stikala tlaka, ki preko poda signal na krmilno regulacijsko omaro,
katera na podlagi informacije iz presostafta ustrezno krmili dvojni magnetni ventil.

Na plinski instalaciji je Se prigrajen magnetni ventil. Ta magnetni ventil je upravljan iz sistema detekcije plina, ki je

del natrta s podrogja elektrotehnike.

Spuséanje plina v napeljavo

Pred spuscanjem plina v napeljavo je potrebno ugotoviti, ce so bili v skladu s predvideno tlacno stopnjo
opravljeni vsi zahtevani tlacni preizkusi in e je napeljava tesna. Neposredno pred spustanjem plina se
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je potrebno prepriCati, da so vsi izpusti na napeljavi zaprti. To se lahko opravi z merjenjem tlaka, ki je
najmanj takSen kot predvideni delovni tlak ali pa neposredno po tlatnem preizkusu.

Napeljavo je potrebno s plinom izpihovati toliko ¢asa da je izrinjen iz napeljave ves zrak ali inertni plin.
Plin je potrebno preko zvijave cevi odporne na plin (npr. perbunan) varno spustati na prosto.

Ce so kolitine manjse, se lahko plin pokuri na primernem gorilniku (npr. kuhalniku ali kontrolnem gorilniku).
Pri tem je potrebno zagotoviti zadostno zracenje prostora.

Pri napeljavi z delovnim tlakom do 120 mbar se lahko manjSe koliCine plina odvaja z zadostnim zracenjem
prostora. Pri vseh nacinih je potrebno odstraniti vire vziganja, ki niso potrebni neposredno za izgorevanje
plina (kajenje, vklapljanje elektricnih aparatov in stikal, obratovanje drugih kurisc).

Neposredno po spustanju plina je potrebno preizkusiti vsa spojna mesta, ki niso bila zajeta v glavnem preizkusu
oziroma v kombiniranem obremenilnem preizkusu in preizkusu tesnosti.

Nastavitev in preizkus delovanja frosil

Pri nastavitvi in preizkusu delovanja trosil je potrebno upoStevati navodila proizvajalca za vgradnjo in obratovanje in
posebne pogoje distributerja plina. Na osnovi oznake trosil je pred zagonom potrebno ugotoviti, Ce so trosila primerna
za vrsto in tlak plina, ki je v napeljavi.

Nastavitev in preizkus trosil lahko opravi le za to pooblasteno podjetje oziroma oseba.

Preizkus delovanja dimovodne napeljave

Preizkus delovanja dimovodne napeljave velja za trosila vrste C s prisilnim dovodom zgorevalnega zraka in odvodom
dimnih plinov v okolico. Pri vsakem trosilu se je potrebno prepricati, ce po 5 minutah obratovanja pri zaprtih oknih in
vratih v objektu ne uhajajo dimni plini. Preizkus je potrebno opraviti pri najvecji in najmanjsi toplotni modi kurisca.
Navedeno velja tudi za kuris¢a z naknadno vgrajeno termicno krmiljeno dimno loputo po DIN 3388, 4. del. Pri trosilih
z vgrajenim senzorjem dimnih plinov je potrebno preizkusiti fudi delovanje te naprave. Ce med preizkusom uhajajo dimni
plini pomeni, da ni zagotovljeno nemoteno obraftovanje. Takoj je potrebno ugotoviti vzroke in odstraniti napako.

Zagon
Zagone plinskih trosil lahko opravi le za to pooblasceni serviserji opreme, kar mora biti zapisnisko potrjeno.Plinska
napeljava se lahko izroCi v redno obratovanje, ko jo pregleda komisija za tehnicni pregled in o pregledu posreduje

pozitivno mnenje.

Pred tem je pofrebno zregulirati vse naprave in opraviti vse preizkuse. Poskusno obratovanje v soglasju s pristojno
tehnicno inSpekcijo in distributerjem plina traja do 16 ur.

Kontrola in vzdrZevanje

Kontrolo in vzdrzevanje plinskih trosil in gorilnikov predpise proizvajalec. Poleg tega je potrebno 1x letno kontrolirati
odpiranje in zapiranje zapornih organov.

Filter pred prikljutkom na plinsko progo gorilnika je potrebno ofistiti vsako kurilno sezono oziroma Stirimesetno pri
tehnoloskih porabnikih, v prvem letu obratovanja pa po potrebi pogosteje.

Vzdrzevanje lahko opravlja le pooblasteni serviser. Kontrolno vzdrzevanje, ki ga je potrebno opraviti po vsaki daljsi
prekinitvi obratovanja sestoji iz:

- kontrole nemotenega dovoda pling,

- kontrole magnefnih ventilov na funkcionalnost in nepropustnost,
- kontrole zapornih organov glede nepropustnosti,

- kontrole delovanja regulatorjev tlaka,
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- CisCenje plinskih filtrov,
- kontrole delovanja avtomatike in odvijanja programa,
- kontrole plamena in stabilnost pogona.

Zakljutek
Izvajalec del izdela navodila za obratovanje in jih preda investitorju. Po kontani montazi in preizkusnem obratovanju

je potrebna nastavitev vseh vgrajenih elementov tako, da je dosezeno pravilno obratovanje. Vse ostalo je razvidno
iz prilozenih nacrtov.
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4313  OGREVANJE IN HLAJENJE
SPLOSNO

Predmet projektiranja je »KUHINJA V VRTCU JELKA - ENOTA JELKA« v Ljubljani. Objekt je enotezani okvirne kvadrature
500m2. V objektu so:

- PROSTOR ZA TERMICNO PRIPRAVO ZIVIL

- PROSTOR ZA FINO PRIPRAVO ZELENJAVE
- PROSTOR ZA PRIPRAVO MOCNATIH JEDI

- PROSTOR ZA GROBO PRIPRAVO ZELENJAVE
- PRIPRAVA DIET

- POMOVANJE JEDILNE POSODE

- POMIVANJE KUHINJSKE POSODE

- PISARNA VODE KUHINJE

- SKLADISCA

- HLADILNICE

- SANITARIJE IN GARDEROBE ZA ZAPOSLENE
- TEHNICNI PROSTORI

- MANIPULACIJSKE POVRSINE

Osnova za izdelavo nacrta so:

- arhitektonske podloge objekta

- §fudija pozarne varnosti objekta

- PID dokumentacije (strojne in elektro instalacije d.o.0.)
- Veljavnih predpisov in standardov.

- Dogovorov z investitorjem

- Tehnoloski nacrt z vrisanimi tehnoloskimi porabniki

V so upostevani tudi dogovori z arhitektom, opravljeni med projektiranjem, ter zahteve posameznih projektantov
instalacij in tehnoloske opreme.

Projekt instalacije OGREVANJA IN HLAJENJA obsega:
- sistem foplovodnega ogrevanja
- sistem hlajenja z sisfemom na direktno uparjanje

TOPLOTNE IZGUBE IN TOPLOTNI DOBITKI
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Toplotne izgube in toplotni dobitki posameznih prostorov so razvidni iz tabele toplotnih dobitkov in tabele foplotnih
izgub

Za objekt je izdelan transmisijski izraun po predpisih SIST EN 12831 z upoStevanjem minimalne zunanje racunske
temperature -13°C, odprtega predela in lahke konstrukcije zgradbe. Letni dobitki za hlajenje pa so izracunani po
predpisih ASHRAE CLTD.

Temperature prostorov so v skladu s projektno nalogo in veljavnimi predpisi.

Proizvidni prostori 20/28°C
Hodniki 20°C
garderobe 24°C
Pisarne 20/26°C

Skupne toplotne izgube za ogrevanje in prezracevanje objektov znasajo (14220 W,
Pri izracunu toplotnih dobitkov so bili upostevani sledeci podatki:

- zunanja racunska temperatura +33°C,

- zunanja relativna vlaznost 38%,

- zemljepisna Sirina 46°,

- koeficienti prehoda toplote,

- koeficient prepustnosti soninega sevanja G=0,33 (refleksijsko okno)

Skupni toplotni dobitki za objekt so hranjeni v arhivu.
Casovnica hladilnih obremenitev za celoten sistem je [54000 W, junij ob 16:00.

SISTEM NA DIREKTNO UPARJANJE

Za napajanje registrov za direktno uparjanje sta predvideni dve stanski VRF enoti. Vsaka ima nazivno hladilno mot
28kW.

RADIATORSKO OGREVANIJE

V pisarnah, hodnikih in sanitarijah je predviden dvocevni sistem ogrevanja z jeklenimi ploscnimi radiatorji. Sistem
radiatorji ima lasten odcep iz kotlovnice.
Radiatorsko ogrevanje je projektirano na sistem 70°/50°C, pri minimalni zunanji racunski temperaturi -16 st.C ,
voden variabilno v odvisnosti od zunanje temperature.
Za napajanje radiatorjev z ogrevno vodo je predviden dvocevni razvod izdelan iz alumplast cevi z difuzijsko
zaporo. Cevi so vodene v dvojnih tleh. V prebojih skozi nosilne zidove morajo biti cevi zascitene s PVC cevmi.
Radiatorji so na zid pritrjeni z radiatorskimi konzolami cca. 15 cm od tal in 5 cm od stene s stranske in
zadnje strani. Namestitev posameznih radiatorjev po prostorih je razvidna iz tlorisa in sheme dviznih vodov.
Radiatorji so na cevni talni razvod prikljuceni s kotnimi univerzalnimi prikljucki.
Vsi radiatorji so opremljeni s termostatskimi radiatorskimi venftili in termostatskimi glavami.
Za ogrevanje so predvideni radiatorji iz jeklene ploCevine z vgrajenimi termostatskimi ventili za dvocevni sistem.
Odzracevanje cevovodov je predvideno z odzracevalnimi loncki na dviznih vodih in odzracevalnih pipicah na
posameznih grelnih telesih.

GRELNI REGISTRI V KLIMATSKI NAPRAVI
Za Ogrevanje zraka v prezratevalni napravi so predvideni grelni registri, ki so vgrajeni v napravo. Za napajanje teh
registrov so predvidene cevne povezave prikljutene na ogrevni sistem preko katerega se zagotavlja ogrevna

energija za te registre. Requlacija temperature v prezracevalni napravi je predvidena v sklopu avtomatike
prezratevalne naprave

HLADILNI REGISTRI V KLIMATSKI NAPRAVI
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Za hlajenje zraka v prezraCevalni napravi je predviden register na direktno uparjanje. Register ima dva hladilna
kroga na direktno uparjanje, ki sta vgrajena v napravo. Za napajanje tfeh registrov so predvidene cevne povezave
prikljutene na zunanjo kondenzatorsko enoto preko katere se zagotavlja hladilna energija za te registre. Regulacija
temperature v prezraCevalni napravi je predvidena v sklopu avtomatike prezracevalne naprave, ki upravlja z zunanjo
kondenzatorsko enoto.

ZAHTEVE ZA OPLESK IN OZNACEVANJE

Oznacevanje cevnih napeljav je predpisano po DIN 2403. Razlotno oznacevanje cevnih napeljav po vrsti medija je v
interesu varnosti, vzdrzevanja in zasCite pred pozarom. OznaCevanje mora opozarjati na nevarnosti z namenom
preprecevanja nesrec.

Barvna skala za oznaCevanje cevnih napeljav je doloCena na podlagi DIN 2403 (glej tabelo).

Barvne oznake RAL so zdruzene v registru barv RAL 840 HR.

Za oznatevanje cevnih napeljav nazivne toplotne moci nad 50 kW se naj uporabljajo oznacevalni okvirji dimenzije 105
x 55 mm z jeklenim zateznim pasom. V zgornjo in srednjo vrstico napisne plosCice je potrebno vpisati vrsto medija.
Spodnja vrstica je namenjena nazivu podjetja, ki je izvedlo montazo cevnih napeljav. Minimalna viSina trk mora znasati
L mm.

VRSTA MEDIJA BARVA O0ZNAKA PO BARVA
RAL TABLICE

Ogrevanje-primar-dovod Rdeta RAL 3000 Rdeta
Ogrevanje-primar-povratek Modra RAL 5019 Modra
Ogrevanje-sekundar-dovod Temno rdeta RAL 3002 Rdeca
Ogrevanje-sekundar-povrafek Temno modra RAL 5013 Modra
Sanitarna hladna voda Zelena RAL 6001 Zelena
Sanitarna topla voda Oranzna RAL 2008 Oranzna
Sanitarna voda cirkulacija Vijolicasta RAL 4005 Vijolicasta
Odvodnjavanje Rjava-olivno zelena RAL 6003 rjava
Odzratevalni vodi v isti barvi kot medij /
Konzole Crna RAL 9005 /

CEVI, ARMATURE IN ZASCITA

Cevni razvodi talnega ogrevanja in ter razvodi zanj, ki so vodeni v tleh ter stenah so predvidene iz zamrezenega
polietilena PE-Xa. Cevi so izdelane skladno z En 1S015875

Ostali cevni razvodi(z izjemo razdelilnik v toplotni postaji so izdelani iz galvaniziranih ogljikovih cevi, ki se jih spaja
po sistemu hladnega stiskanja. Za prifrjevanje cevi se uporablja pritrdilni maferial sistemskega proizvajalca.

Razvodi znotraj objekta so izolirani z izolacijo iz sinteficnega kavcuka z zaprto celicno strukturo debeline Skladno z
zakonodajo.

Vse cevi morajo po koncani montazi biti ofiscene. Opleskana morajo biti tudi obesala, konzole, drzala in drugi kovinski

deli. Vidne dele razvodov in kovinskih drzal se popleska 2x z vroceodpornim lakom.
Vidni cevni razvodi morajo biti po zakljuteni montazi in izolaciji prepleskani z nianso barve, ki jo doloii arhitekt.
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4314  PREZRACEVANJE
SPLOSNO

Predmet projektiranja je »KUHINJA V VRTCU JELKA - ENOTA JELKA« v Ljubljani. Objekt je enotezani okvirne kvadrature
500m2. V objektu so:

- PROSTOR ZA TERMICNO PRIPRAVO ZIVIL

- PROSTOR ZA FINO PRIPRAVO ZELENJAVE
- PROSTOR ZA PRIPRAVO MOCNATIH JEDI

- PROSTOR ZA GROBO PRIPRAVO ZELENJAVE
- PRIPRAVA DIET

- POMOVANJE JEDILNE POSODE

- POMIVANJE KUHINJSKE POSODE

- PISARNA VODE KUHINJE

- SKLADISCA

- HLADILNICE

- SANITARIJE IN GARDEROBE ZA ZAPOSLENE
- TEHNICNI PROSTORI

- MANIPULACIJSKE POVRSINE

Klimatske in prezracevalne naprave so dimenzionirane na naslednje parametre zunanjega zraka:
- zima t = -13°C, 90 % rel.vlage
- poletje  t = 33°C, 38 % rel.vlage

Kriteriji za toplotno udobje so doloceni v standardu SIST EN ISO 7730 — SIST EN ISO  12599:2001.

- SIST CR 1752 - Prezracevanje zgradb - Merila za projektiranje notranjega okolja.

- Zahteve za merjenje paramefrov foplotnega okolja SIST EN 27726.

- Preizkusi in merilne metode za predajo vgrajenih prezracevalnih in klima naprav SIST EN ISO 12599:2001.

Pri doloCitvi prezracevalnih koliCin in parametrov prezracevanja je bil upostevan:

- Pravilnik o prezratevanju in klimatizaciji stavb Ur. L. RS 42/2002".
Pravilnik o uCinkoviti rabi energije v stavbah:

- §’rudija varstva pred pozarom

- SIST EN 16282

VDI 2052

Osnova za izdelavo nacrta so:

arhitektonske podloge objekta

Obstojeta Studija pozarne varnosti objekta
PID dokumentacije

- projekta kuhinjske tehnologije

Veljavnih predpisov in standardov.

- Dogovorov z investitorjem

Prezracevalne sisteme sme, v skladu z 27. clenom ‘Pravilnika o prezracevanju in klimatizaciji stavb Ur. L. RS 42/2002'
upravljati le oseba, ki je strokovno usposobljena.

Prezracevalne naprave je v Casu uporabe obvezno pregledovati po 'Pravilniku o prezracevanju in klimatizaciji stavb
Ur. L. RS 42/2002".
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SPLOSNI OPIS SISTEMOV

Za vse poslovne prostore v objektu predvideno prezracevanje s centralno Zunanjo/notranjo dovodno-odvodn
klimatsko napravo. Naprava je sestavljena iz sledecih glavnih elementov.

DOVODNI DEL

® Ventilatorjeva dovodna enofa z ventilatorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami
e Vodna hladilna enofa z eliminatorjem kapljic

e toplovodna grelna enota s protizmrzovalno zastito

® Ploscna rekuperativna enota

filterna enota z Zaluzijo in havbo za zajem zraka
dusilnik zvoka

ODVODNI DEL

e Odvodni kuhinjski strop z filtri, LED luCmi in UV lugjo

® prazna enofa za vgradnjo elekfro omare

e prazna enota z zaporno zaluzijo in havbo za izpuh zraka
® Ploscna rekuperativna enota

ventilatorjeva odvodna enota z ventfilatorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami

filterna enota
e filferna enota iz aktivnega oglja

Dovodni in odvodni del naprave sta montirana na strehi. Napravi imata vse prikljucke (kanali, cevi, elektrika)
predvidena s spodnje strani. Naprave so dvojnostenske z vmesno izolacijo iz mineralne volne debeline minimalno
50 mm. Delujejo na svezi zrak in so opremljene z ploscnimi rekuperatorji toplote s min 65 izkoristkom vracanja
toplote (brez vlage). In specificno mocjo ventilatorjev skladno s pravilnikom o racionalni rabi energije v stavbah.

AVTOMATSKA REGULACIJA

Za regulacijo je izvedena digitalna DDC avtomatska regulacija, dobavljena kompletno s klimatsko napravo. Osnovni
element opreme je DDC krmilnik, z vgrajenimi funkcijami krmiljenja in nadzora.

Avtomatika naprav za prezracevanje:

e kaskadno vodenje vpihovalne temperature

e zimsko-poletna kompenzacija vodilne temperature v odvisnosti od zunanje temperature

e polefna in zimska rekuperacija

e zvezno vodenje venfila grelnika

e zvezno vodenje ventila hladilnika

e zvezvo vodenje ventila dogrelnika

e protizmrzovalna zastita grelnika

e tedenska preklopna ura z moznostjo nastavitve vklopa in izklopa naprave za vsak dan posebej
e Stevec obratovalnih ur

Z napravo so dobavljeni vsi perifierni elemnti avtomatike (tipala, pogoni, termostati ..) ter elektrokrmilna omara z
vsemi potrebnimi regulacijskimi, krmilnimi, mocnostnimi in signalizacijskimi elementi ter stikali in priklju¢nimi sponkami
za elekfriéne porabnike.
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PROTIPOZARNA ZASCITA

Po Studiji varstva pred pozarom je objekt razdeljen na posamezne pozarne sektorje, nekateri sektorji pa Se naprej
v posamezne pozarne celice (dimne sektorje). Zahteve za strojne instalacije so naslednje:

V dovodne in odvodne prezracevalne kanale se na mejah pozarnih sketorjev, katerih pozarna odpornost je vet

kot 60min, vgradi pozarne lopute s pozarno odpornostjo 90 min.

e Instalacijski jaski in preboji skozi prehode skozi pozarne sektorje se zatesnijo z materiali enake pozarne
odpornosti kot stene (certifikat materialov)

e Uporabljeni materiali bodo taksne kvalitete, da ustrezajo protipozarnim zahtevam po prepovedi sproscanja
toksicnih plinov v primeru gorenja

e 0Ob aktiviranju AJP se izklopi sistem prezracevanja

e Prezracevalni sistema in njihove komponente morajo ustrezati zahtevam iz Elaborata pozarne zastite.

Pri prehodu zracnih kanalov skozi zidove posameznih pozarnih sektorjev v objektu je predvidena vgradnja pozarnih
loput z odpornostjo 90 minut s prigrajenim termicnim sprozilnikom, elektromotornim pogonom in stikalom za
identifikacijo lege. Vse protipozarne lopute morajo biti vgrajene z lamelo v sredini pozarno odporne stene in na
nacin, ki omogoca njihovo pregledovanje in posluzevanje.

Prezracevalni kanali morajo biti iz negorljivih materialov. Fleksibilni materiali so dovoljeni zgolj na prikljuckih
posameznih naprav. Med negorljivimi kanali in gorljivimi elementi je potrebno zagotoviti odmik 10cm.
Ventilatorji prezracevalnih naprav so izdelani iz negorljivih materialov.

PROTIHRUPNA ZASCITA
Nivo hrupa vgrajenih naprav mora zadostiti ‘Pravilniku o zvocni zastiti stavb Ur. L. RS, st. 14/1999".

Nivo hrupa, ki ga lahko povzrocajo vgrajene strojne instalacije in oprema v okolje je potrebno upostevati dopustne
vrednosti po ‘Uredbi o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. L. RS st. 105/2005'.

Za zmanjsevanje nivoja hrupa, katerega dolocajo ventilatorji, so klima komore in/ali v kanale vgrajeni dusilniki zvoka,
tako da v klimatiziranih prostorih nivo hrupa ne presega dovoljenega nivoja hrupa (kriterij B SIST CR 1752). Kjer bo
potrebno, bodo kanali izolirani z zvocno izolacijo, ki je iz 5¢cm mineralne volne, oplastena z gips plostami debeline
lcm.

Oprema, montfirana izven objekta na strehi oziroma zajemi in izpuhi zraka ne smejo presegafi mejnih ravni hrupa,
dolocenih za tisto obmodje, v kateremu se nahaja objekt(skladno z uredbo o mejnih vrednosti kazaglcev hrupa v
okolju).

DISTRIBUCIJA IN FILTRACIJA ZRAKA
1) KUHINJA

Zracni kanali za dovod so izdelani iz jeklene pocinkane plocevine debeline po EN 1505 in 1506, stopnje L (+1000,-
500 Pa), Tesnostnega razreda C. Kanali so spojeni med seboj spojeni prirobnicno. Pri vseh spremembah smeri za vet
kot 30°, je potrebno v kolena vstaviti vodila, ki se namestijo na 1/4 do 1/3 Sirine kolena. Na posebno kriticnih
tockah kanalskih razvodov so namestene v kolena dvodebelinska vodila. Na vseh odcepih so predvidene usmerne
ali regulacijske lopute. Zracni kanali morajo biti pri vedjih dimenzijah diagonalno

izboCeni ali ojacani z blagim izmenicnim vbolenjem in izboCenjem. Debelina ploevine glede na nazivno dimenzijo in
tlak v sistemu do 1000 Pa znasa:

Do 500x500mm 0,6 mm
Do 1000x1000mm 0,8 mm
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Do 2000-2000mm 3,0 mm

Zracni kanali za odvod so izdelani iz jeklene nerjavece ploCevine debeline po EN 1505 in 1506, stopnje H (+2000,-
750 Pa), Tesnostnega razreda D. Kanali so spojeni med seboj spojeni prirobnicno. Prirobnice so na kanale privarjene
Pri vseh spremembah smeri za veC kot 30°, je potrebno v kolena vstaviti vodila, ki se namestijo na 1/4 do 1/3
sirine kolena. Na posebno kriticnih tockah kanalskih razvodov so namestene v kolena dvodebelinska vodila. Na vseh
odcepih so predvidene usmerne ali regulacijske lopute. Zracni kanali morajo biti pri vegjih dimenzijah diagonalno
izboCeni ali ojacani z blagim izmenicnim vboCenjem in izboCenjem. Debelina ploevine glede na nazivno dimenzijo in
tlak v sistemu do 1000 Pa znasa:

Do 500x500mm 1,5 mm
Do 1000x1000mm 1,5 mm
Do 2000-2000mm 3,0 mm

Vsi spoji so izvedeni zrakotesno, kanali morajo biti pravilno pritrjeni in spojeni, saj je edino na ta nacin nudeno
jamstvo za potrebno zmogljivost in kvaliteto klimatskih naprav. Pri montazi in instalaciji kanalske mreze je potrebno
upostevati standard SIST EN 12097 (zahteve za omogocanje vzdrzevanja elementov prezracevalnih sistemov).

Za odsesovanje zraka pa so predvidene odvodne resetke in prezracevalni ventili. Za izenacevanje tlakov med
prostori so v vratih predvidene aluminijaste izenacevalne resetke. Vsak prezracevalni element ima vgrajeno
zrakotesno loputo, ki omogoca Ciscenje prezracevalnih kanalov brez potrebne dezinfekcije prostora.

TOPLOTNA ZASCITA

Vsi dovodni prezracevalni kanali klimatskih naprav, ki so vodeni v neogrevanih prostorih ali na zunanjem zraku so
izolirani z 38cm debelo parozaporno izolacijo. Vse skupaj je ovito v al ploCevino.

Dovodni plocevinasti kanali preko katerih se poleti v prostore dovaja zrak temperature nizje od 20°C so
protikondencno izolirani z 19mm debelim slojem parozaporne izolacije.

OPIS POSAMEZNIH SISTEMOV
SISTEM KC-1+KN-1 KUHINJA

Sistem je namenjen za prezracevanje in odvod odvecne toplote in par iz termicnega dela kuhinje ter pomivalnice
kuhinje. Sestavljen je iz: dovodno odvodne varcne kuhinske nape (opis sestave in funkcije v tocki 5.4.1.3.). Klimatska
naprava deluje na 100% svezi zrak. Odpadni zrak iz termicnega bloka je voden na ploscni rekuperator. Ventilatorja v
napravi sta postavljena tako, da je v rekuperatorju usvarjen nadtlak na dovodni strani. Oprema in prezracevanje
kuhinje se izvede po projektu opreme kuhinje, z izjemo elementov, ki jih je potrebno izvesti ob gradnji in so zajeti v
tem projektu.

V nadaljevanju je zgolj opis sistema prezratevanja, kot izhodiste za potrebe izdelave projekta opreme kuhinje.

Sistem je sestavljen iz glavne vartne nape ter vartne nape za konvektomate. V sistemu se nahajajo Se tri klasicne
nape. Sistem dovaja variabilno kolitino zraka glede na potrebe v sami pekarni. Kolitina zraka niha med 800-2500
m’/h. Za pripravo svezega zraka skrbi dovodna klimatska naprava, ki zrak poletfi ohladi na 20°C. Temperatura
vpihanega zraka lahko skozi celotno obdobje niha med tema vrednostima, glede na termiCne izvore pri kuhanju.

Avtomatska regulacija klimafske naprave mora zagotavljti naslednje funkcije:
e hlajenje dovodnega zraka v poletnem casu na temperaturo cca 20°C s pomocjo plostnega rekuperatorja in
ekspanzijskega ventila na DX hladilniku zraka

e omejevanje minimalne temperature vpiha zraka na 16°C zaradi preprecitve kondenzacije na dovodnih zracnih
kanalih

e ogrevanje dovodnega zraka v zimskem Casu na temperaturo cca 22°C s pomocjo plostnega rekuperatorja in
regulacijskega ventila grelnika
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e protizmrzovalna zastita naprave (skrbeti mora za ustrezno temperaturo v komori, kjer se nahajata regulacijski
progi grelnika in hladilnika kadar naprava ne obratuje)

e vkljucevanje in izkljucevanje naprave (po urniku)
® alarmiranje ob okvari kafterega od ventilatorjev ali zamazanosfti filtrov
® Moznost requlacije pretoka zraka preko posluzevalnega tabloja

ZAKLJUCEK

Pri izvajanju del je potrebno upostevati veljavne predpise oziroma standarde, Zakon o varstvu pri delu, kot tudi vse
ostale zahteve in pogoje, ki so definirani v tem projektu. Pred pricetkom del je izvajalec dolzan projekt detajlno
pregledati in morebitne pripombe takoj posredovati projektantu, investitorju in nadzornemu organu. Za morebitne
spremembe, dopolnila oz. odstopanja od projektne dokumentacije mora izvajalec del pridobiti pismeno soglasje
projektne organizacije, ki je ta projekt izdelala, soglasje investitorja in nadzornega organa.

Vsa oprema in instalacijski material, ki ju predvideva projekfna dokumentacija, mora imeti ustrezen atest oz.
certifikat. Pri izvajanju del je potrebno posebno paziti, da ne pride do poskodb na drugih instalacijah. V kolikor pa
do poskodb pride, jih je izvajalec doti¢nih instalacij dolzan odpraviti na svoje stroske.

Po koncanih delih je potrebno:
® izvesti zagon sistema ob prisotnosti dobaviteljev opreme
e izvesti meritve kapacitet naprav (kolicine zraka, temperature, hrup ...)

Izvajalec del je dolzan izroCiti investitorju vso dokumentacijo, ki je potrebna za pridobitev uporabnega dovoljenja

oziroma za predajo del:

e zapisnik o funkcionalnih preskusih, overjenih s strani izvajalca in investitorja odnosno njegove nadzorne sluzbe,
ter meritve mikroklime in Sumnosti, izdelanega s strani pooblascenega podjetja

e ateste, garancijske liste, navodila za zagon in vzdrzevanje naprav s funkcionalnimi shemami

e izvrsilne nalrte naprav in instalacij, v kolikor je izvedba bistveno drugatna od projektirane, kar pa mora biti
izvedeno v soglasju s projektantom

® izjavo, da so instalacije izvedene po odobreni projektni dokumentaciji in da so dosezeni predvideni projektirani
parametri, skladno z Zakonom o graditvi, prav tako tudi izjavo o spostovanju varnostnih predpisov, skladno s
Pravilnikom o listinah za sredstva za delo
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43.2 TEHNICNI IZRACUNI
4L.3.21 VODOVOD IN KANALIZACIJA

TEHNOLOSKI DEL

ELEMENT st. E HV TV SHV STV DU SDu
(E) - (l/s) (l/s) (l/s) (l/s) (I/s) | (l/s)
Umivalnik 5 0.07 0.07 0.35 0.35 0.5 2.5
Pomivalno korito k; 0.07 0.07 0.49 0.49 0.8 5.6
Pomivalni stroj 2 0.15 0.3 0 08 | 16
Pomivalni stroj pretocni 0 0.15 0 0 0.8 0
PK pet 2 0.15 0.3 0 0.5 1
Ventil DN15, DN10 6 0.3 0.3 1.8 1.8

Mehtalec 3 0.3 0.9 0 08 | 2.4
talni iztok DN70 15 0 15 225
talni iztok DN100 L 0 2 8
Trokadero 2 0.15 0.07 0.3 0.14 25 5
SKUPAJ(SVr): L6 L.LL 2.18 L8.6
SKUPAJ(HV+TV) 1.22 .88
Maksimalna sekundna poraba hladne sanitarne vode znasa Vs = 1,02 l/s
Maksimalna sekundna poraba tople sanitarne vode znasa Vs = 0,86 l/s

STRAN 20/27%



m IMP d. d.
/Dunajska 7. 1000 Ljubljana / TEL 01 30090 10 / FAKS 01 300 90 60/ E-MAIL mail@imp.si

DOLOCITEV LOCEVALNIKA MASCOB SKLADNO Z EN1825-2

Stevilo 0brokov Me.nnnn. 285
Povprecna kolicina odplak V ... 201
Faktor obremenitve F..... 13
Cas obratovanja t.... ..10h
Faktor gostote mascob fd......... 1

Faktor temperafure ft...
Faktor uporabe Cistil fr.l,

Qs= (V-n-F)/(-3600)=(20-285-13)/(10-3600)=2,05!/s

NS= Qs-fd-ft-fr=2,051/s-1-1.3-1.3=3,48l/s

Izberem prvi vedji loCevalnik NS&l/s. minimalni potrebni volumen usedalnika 4601, kapaciteta izloCenih mascob 270l
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PLINSKA INSTALACIA

DOLOCITEV NOVIH PRIKLJUCNIH MOCI

TEHNOLOGIJA KUHINJE

OPIS PLINSKEGA TROSILA

PRIKLJUCNA MOC [kW]

PREKUCNA PONEV 25
KOTEL 22
KOTEL 22
PREKUCNA PONEV 25
STEDILNIK 36
STEDILNIK 36
PARNO KONVEKCIJSKA PEC 48
PARNO KONVEKCIJSKA PEC 48
SKUPAJ 262

Skladno z DWGV G631 znasa faKtor istocasnosti za kuhinjo v omenjenem primeru 0,7.

Tako je 262kW x 0,7 = 183kW

Potrebna moc¢ zemeljskega plina 183kW
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BILANCA POTREBNE TOPLOTNE ENERGIJE - NOVO STANJE

VRSTA PORABNIKA

TOPLOTNA MOC (kW)

OBSTOJECA PLINSKA KOTLOVNICA 19
TEHNOLOGIJA KUHINJE 183
SKUPAJ: 202
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KONTROLNI IZRACUN PLINSKE INSTALACIJE NA NOVO STANJE

Karakteristika plina ZEMELJSKI PLIN

V obravnavanem obmocju bo kasneje vodem zemeljski plin s sledecimi osnovnimi karakteristikami

zgorevalna toplota Hs (kWh/Nm3)
kurilnost Hi (kWh/Nm3)

Wobbe indeks-zg Ws (kWh/Nm3)
Wobbe indeks-sp Wz (kWh/Nm3)
Gostota ro (kg /Nm3)

Relativna gostota dv (zrak =1)

Izracun porabe zemeljskega plina

Vn=VB.Z

7o b twwttirorh, 1

T 1013,25 K

Za tlak 23 mbar

_ 273,15 988 +23 -0,6-20,63 1

-=0,934
288 1013 ,25 1
Za tlak 100 mbar
7 273,15 988 +100 ~0,6-20,63 1 _, o0
288 1013 ,25 1

Za tlak 1 bar

273,15 988+1000—0,6%20,63 1
z= * x— =1.849
288 1013,25 1

Gostota pri 100 mbar ro = 0,769 kg/m3

Kurilnost pri pogojih potrosnje (23 mbar)

11.163
10.000
14.523

13.010

0.764

0.591
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Hi,B = Hi,n.Z=10.0932 = 9,4 kWh/m3

Poraba plina za celoten objekt znasa pri tlaku 23 mbar

VK 23 2 coomeee__ = 21,26 m3/h

Poraba plina za kuhinjo znasa pri tlaku 23 mbar

186
VK23 2 oo = 19,91 m3/h
9,34

Poraba plina za celoten objekt znasa pri tlaku 100 mbar

VK100 = —mmmmmmmmmeeee = 20,05 m3/h

Kontrola obstojece dimenzije cevi Plinskega prikljucka

Obstojeci vodomerni prikljucek je grajen is sledecih vodomernih cevi JE DN65

Cev ....DN65,
p = 100 mbar
prefok= 20,05 m3/h

Hitrost skozi cevovod znasa 2,5 m/s.

Priporocena hitrost za tlak plina 100mbar znasa 3,75m/s. Dimenzija prikljucne cevi je ustrezna.
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Kontrola obstojece dimenzije cevi DN 25 za pozarno pipo

Obstojeci plinska cev za pozarno pipo je grajena iz sledecih cevi JE DN25

Cev ....DN25,

p = 100 mbar

prefok= 20,05 m3/h

Hitrost skozi cevovod znasa 12,5 m/s.

Priporocena hitrost za tlak plina 100mbar znasa 3,75m/s. Dimenzija prikljucne cevi je ni ustrezna.

Kontrola nove dimenzije cevi DN50 za pozarno pipo

Dovodna obstojeca dovodna cev DN50/PEHD d63 poteka od Nove plinske pozarne pipe DN50 do
novega merilnika pretoka G-16.

Cev ....DN50

p = 23 mbar

Tlacni padec pri 20,05 m3/h znasa; > 20 Pa/m

Hitrost skozi cevovod znasa 3 m/s.

Priporocena hitrost za tlak plina 23mbar znasa 3,75m/s.
Kontrola obstojecega plinomera za objekt:

MEHASTI PLINOMER G-6

Vmax = 10 m3/h

p = 23 mbar

prefok= 20,05 m3/h.

Plinomer ni ustrezen. Maksimalni pretok sistema presega maksimalni pretok plinomera

DoloCitev novega plinomera za objekt:
MEHASTI PLINOMER G-16

Vmax = 25 m3/h

p = 23 mbar

Tlacni padec pri 20,05m3/h znasa; 0.7mbar
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Kontrola tlacnega padca nove dimenzije cevi DN50 za regulatorjem plina in plinomerom do

tehnologije kuhinje:

Odsek 1

Dimenzija cevi DN50
Dolzina

Koleno

T-kos

Tl padec/m
Tl.Padec odsek 1

Odsek 2

Dimenzija cevi DN4O
Dolzina

Koleno

T-kos

Tl padec/m

Magnetni ventil
Tl.Padec odsek 2

Odsek 3

Dimenzija cevi DN20 + term.

Tl.Padec odsek 3

Tl. padec skupaj

Skupni tlacni padec ne sme presegati 290Pa<300Pa. Izbrani cevovod DN50 je ustrezen

28

3.9
129

v~ o o

100
131,5

30

290

kos
kos
Pa/m
Pa

kos
kos
Pa/m

Pa

Pa

Varovalo

Pa

Pa
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OGREVANJE IN HLAJENJE

TABELA GRELNIH TELES

Prostor opis Temp. | Toplotne | PovrSina | Spec. Toplotne Grelno telo Ogrevna moc | Q[l/h]
l°cl | izgube [m2] izgube (W]
w1 [W/m2]
RADIATORSKO OGREVANJE #5/55
PRITLICJE
TERMICNA PRIPRAVA 20 2617 48 S5k 22KV 900x1400 2741
POMIVANJE 20 750 6 125 11KV 900x800 883
PISARNA 20 650 7 93 22KV 900x600 1175
PREDPROSTOR 20 450 1 450 22KV 900x400 783
PRIPRAVA ZELENJAVE 20 669 8,9 75 11KV 900x1000 1103

SKUPAJ

6685
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PREZRACEVANJE
DOLOCITEV KOLICIN ZRAKA
IZRACUN EN 16282-1

TERMICNI BLOK

- Prikljutna moc plinskih in elektricnih naprav.........166kW

- Toplotna emisija elementov .....cccniciiiieniennn 19.95k W

- Visina nad termicnim BloKOM....cccooovereeeccrscssrnenn 1,2

- Redikcijski faktor postavitve.......coii.1,0(sredinska postavitev)
- Dolzina termicnega bloka ... 2,8M

- Sirina termicnega bloKa...... s 1, M

- Faktor iStOCasnoSti woeecvsssssmsereeeineennnn 0, F

- Faktor zaradi nacina dovoda zraka..............1,2

Potreba koli¢ina skladno z EN 16282-1

Veveaszs =580 m*/h

v

PK PECI

- Priklju¢na moc plinskih in elektricnih naprav.......
- Toplotna emisija elementov ... 1.2kW

- Visina nad termicnim BLOKOM ..o s 1,2m

- Redikcijski faktor postavitve ....0,63(stenska postavitvev)
- Dolzina termicnega bloka.... ...2,0m

- Sirina termicnega bloka.. ....1,0m
- Faktor isto€asnosti v .07
- Faktor zaradi nacina dovoda zraka..............1,2

Potreba koli¢ina skladno z EN 16282-1

Venernzt =2480 m*/h
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TABLEA PREZRACEVANJA

TABELA DOVODNH

IN ODVODNIH ELEMENTOV

Stev. Povr- | Visi- | Volu- | Vtocni Preh. Odtocni Vol. Vtotni element Odtotni/Prehodni element
pros- Naziv prostora Sina na men zrak zrak zrak menj.
Direkt | Lokalno Tip Ste- | Kolit. Tip Ste- | Kolit.
tora m’ m m’ m’/h m’/h m’/h m’/h h-! vilo | m’/h vilo | m*/h
1 2 3 A 5 6 8 7 1 8 10 " 12 13 14 15
NAPRAVA KC(1
GLAVNI TERMICNI DEL 32,0 | 3,65 | 116,8 6.042 5.780 51,7 VARCNA NAPA 1 | 6.042 VARCNA NAPA 1 5780
PK PECI 120 | 3,65 | 438 2100 2.480 56,6 VARCNA NAPA 1 2100 VARCNA NAPA 1 2480
POMIVANJE KUH. POSODE 6,0 | 365| 219 800 36,5 KLASIENA NAPA 1 800
POMIVANJE JED. POSODE 60 | 365| 219 800 36,5 KLASICNA NAPA 1 800
PRIPRAVA ZELENJAVE 41 1250 103 300 29,3 RESETKA 525x225 1 300
PRIPRAVA MOCNATIH JEDI M4 | 365 | 416 200 48 DIFUZOR 500x500 1 200
PREPROSTOR ZA HLADILNIKE 6,7 | 310 | 206 200 9,7 DIFUZOR 500x500 1 200
PROSTOR ZA POCITEK 35 | 310 | 109 200 50 18,3 DIFUZOR 500x500 1 200
SKLADISCE 129 | 250 | 32,2 50 1,6 PR. VENT. DN125 1 50
GARDEROBA 38 | 250 | 94 50 53 PR. VENT. DN125 1 50
HLADILNIKI SHRAMBA CISTILA 89 | 250 | 222 50 23 PR. VENT. DN125 1 50
SKLADISCE GOVOJEV 89 | 250 | 222 50 23 VRATRES. 425X125 50
SHRAMBA 25 | 250 | 6.2 50 8,0 VRATRES. 425X125 50
w1 10 [250 | 25 50 20,0 PR. VENT. DN125 1 50
W2 15 [250| 37 50 13,4 PR. VENT. DN125 1 50
DOVOD 386,3 9.042 | m3/h 0| 234
oDvoD 10.060 | m3/h
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OV, DN 50, h=0,3m OD TAL// korito

PHTV, h=0,30m OD TAL DN 15, zaklju¢eno z KV DN 10/ korito// enoro¢na
meSalna baterija

OV, DN 50, h=0,4m OD TAL// sanitarni umivalnik
PHTV, h=0,40m OD TAL DN 15, zaklju¢eno z KV DN 10/ saniatrni umivalnik

PHTV, h=0,30m OD TAL DN 15, zaklju¢eno z KV DN 10/ korito// enoro¢na
mesalna baterija
0OV, DN 50, h=0,3m OD TAL// korito

PE 2x 1N-230V, 1x 3N-400V; na pultu/ vti¢nice IP67+3m kabla
PE 2,0 kW, 1N-230V, h=0,3m od tal iz stene/hitri ohlajevalec/vti¢nica IP
PE 2x 1N-230V, 1x 3N-400V; iz stene h=1,2m od tal // vti¢nice [P67
PE 0,60 kW, 1N-230V, iz stene h=0,4m od tal /
podpultni hladilnik/vti¢nice [P67

PE 2x 1N-230V, 1x 3N-400V; iz stene h=1,2m od tal // vti¢nice [P67
0V, DN 70, preko talne reSetke 300x300 mm// inox talna reSetka

PE 3,0kW/3N-400V; iz stene h=1,2m /univerzalni stroj //
nadometna vodotesna [P 67 vti¢nica

PE 2,5kW/3N-400V; iz stene h=1,2m /planetarni mesalec/
nadometna vodotesna IP 67 vti¢nica

0V, DN 70, preko talne resetke 800x400 mm// inox talna reSetka

PE 0,35 kW, 1N-230V, iz stene h=2,1m od tal /hladilnik/vti¢nice P67
0V, DN 70, preko talne resetke 300x300 mm// inox talna reSetka

PE 0,35 kW, 1N-230V, iz stene h=2,1m od tal /hladilnik/vti¢nice IP67

0V, DN 70, preko talne reSetke 600x400 mm// inox talna reSetka
h=0,40m OD TAL DN 15, zakljufeno z KV DN 10/ saniatrni umivalnik
PE 2x IN-230V, 1x 3N-400V; iz stene h=1,2m od tal vticnice IP67

0V, DN 50, h=0,4m OD TAL// sanitarni umivalnik ; o o .
— 0V, DN 50, h=0,3m 0D TAL// Korito OV, DN 50, h=0,3m OD TAL// korito
PHTV, h=0,30m OD TAL DN 15, zakljuteno z KV DN 10/ korito// enorotna — PHTV, h=0,30m OD TAL DN 15, zakljuteno z KV DN 10/ korito// enorotna
mesalna baterija 3 7 meZalna baterija
N T pE— A , IN-230V, iz stene h=2,Tm od tal /hladilnik/vticnice IP67
0V, DN 70, preko talne resetke 600x400 mm// inox talna re$etka N B l « . «
0V, DN 70, preko talne reSetke 300x300 mm// inox talna reSetka o HLADN FINA PRIPRAVA B INA PRIPRAVA & OV, DN 70, preko talne reSetke 300x300 mm// inox talna resetka
PHTV, h=0,30m OD TAL DN 15, zaklju¢eno z KV DN 10/ korito// enoro¢na KUH'“#\:S(':P VA MESA/PERUHINE ZELENJAVE ' PE 2x 1N-230V, 1x 3N-400V; iz stene h=1,2m od tal // vti¢nice IP67
T r?Leélal\lla/b?teri'a = TERMMONAE = = =y - — PE 2x 1N-230V, 1x 3N-400V; iz stene h=1,2m od tal // vti¢nice IP67
/, 50, h=0,3m OD T/ / korito / 2
PE 13,5kW/3N-400V; i Oh L(;)I\i : cll )Tl /L pOmwla‘/m(S‘UO[/I L == 1115 / : i E - ] OV, DN 50, h=0,2m OD TAL// sanitarni umivalnik
§ - ; iz stene h=0,1m od tal /pomivalni stroj = I * g L
) g i . N g S _ - J TR
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OV, DN 70, preko talne reSetke (3)80;5202)1?1({ /) ‘llr.lg)f)t?l\ria/r/ﬁsffﬁ — _/4/‘» 7| PN PE 0,75 kW, 1N-230V, iz stene h=1,2m od tal/displej tehnica/vti¢nice P67 ° )
5 2U, N=U,5 AL KOT'! o 1 v . M 2 2 o
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== § SKLADISCE /\< ) >< \’ : 5 5
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1
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[ PHTV, h=0,40m OD TAL DN 15, zaklju¢eno z KV DN 10/ saniatrni umivalnik
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’ /U, h= 14 TAL/s1tonizirano/parno Kon KCljSKa pecC
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PE 1,5kW/1N-230V; iz stene h=0,4m od tal /parnokonvekcijska pe¢/+ 3m kabla// I N Y = IMP d.d investitor
7 grebenastega stikala oz. kontaktorja } } } } } } } } } L/ } lzdelovalec naérta: D s k' 7 1000 Liubli o
| PE 0,3kW/1N-230V; iz stene h=0,3m /mehgalec//3uko vtiénica IP67 Ev. & vodictia o 128 0123 i sl Jualana MESTNA OBCINA LJUBLJANA
% PHY, h=0,30m OD TAL DN 15/zakljueno z KV DN 20/ V. 5L podjela pil e Tel: +386 1 300 20 10 .
i Yz (7 mehfalec vode Fax: +386 1 300 90 60 Mestni trg 1
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Z www.imp.si
e naziv objekta .
o PEOS5 kW, 17 TAL//]/\{-Z_?HV//J- 3m kabla /pl. Stedilnik/ Z J narocnik F | N A R S d 0.0.
PE Q5 kW, 1Z TAL/Y/ IN-230Vy) + 3m kabla /pl. stedilnik/ preko grebenastega stikala oz. kon. P R E N O V A K U H | N _J E V R T C A J E |_ K A - E N O T A _JE I_ K A )
preko grebenastega stikala oz. kon. PP 36,0 kW, max. h=0,10 m od tal, // zaklju¢eno z ventilom DN 20 . P 4] d vine 3 6
PP 36,0 kW, max. h=0,10 m od tal zakljuceno z ventilom DN 20 plinski Stedilnik G l avar J eva 1 8 . .
plinski Stedilnik PEO.5 kW, [Z TAL/IN-Z30V/] + 3m kabla bl kotel/ 1000 L JUBLJANA 1410 Zagor je ob savi

preko grebenastega stikala oz. kon.

PHTV, h=max.0.10m OD TAL DN 15/ zakljuceno z KV DN 20/
mesalna baterija

PHTV, h=max.0.10m OD TAL DN 15/ zakljuéeno z KV DN 20/prekucna ponev vrsfanacrfa adgovorni

°P 22,0 kW, max. h=0,10 m od ta nyon r n GREGOR |NGL|E, UC|IS
;;ikfiflyé)eln\nx%ventillongréﬁ 20 :)11111.;10 kotel A. NACRT STR |NSTALAC|J |N STR OPREME p OJEkta t

PHMY, 2 TAL DN 15/ zaklueno z KV DN 20/ VODOVOD IN KANALIZACIJA s 128 5-1522 datum

mehcana voda / izvede se cevna povezava do mehcalca vode v strojnici
vrsta projekfa izdelovalec i
PHTV, h=max.0.10m OD TAL DN 15/ zakljuéeno z KV DN 20/ proj GREGOR |NG|_|C, udis

prekucna ponev.
PP 25 kW, max. h=0,10 m od tal, // zaklju¢eno z ventilom DN 20

PZ| preglednik

plinska prekucna ponev
PE Q5 kW, 1Z TAL/ IN-230V)/ + 3m kabla /pl. prekucna ponev/

PP 22,0 kW, max. h=0,10 m od tal, vsebina risbe datum APRIL 2023 merilo 1:50

zakljuceno z ventilom DN 20/plinski kotel

PE Q.5 kW, 12 TAL/IN-2301/] + 3m kabla /pl. kote)/ PRIKZ NACRTA TEHNOLOGJE KUHINJE

preko grebenastega stikala oz. kon.

PHTV, h=max.0.10m OD TAL DN 15/ zaklju¢eno z KV DN 20/ preko grebenastega stikala oz. kon. Femenjuje risbo <t Sfevitka risbe
prekucna ponev, PHTV, h=max.0.10m OD TAL DN 15/ zaklju¢eno z KV DN 20/prekucna ponev ,I 8
PP 25 kW, max. h=0,10 m od tal, // zakljuceno z ventilom DN 20 PHMYV, IZ TAL DN 15/ zakljuZeno z KV DN 20 stevilka nacrta 7 0 0 3 5 9 3 5 0 '

_ ’\31111,511«1 m‘g‘kll(‘llé\ ponev mehcana voda / izvede se cevna povezava do mehcalca vode v strojnici
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