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Vsa komercialna imena za posamezne produkte, ki so navedena v graficnih prilogah, opisih in projektantskih popisih imajo znacaj reference. Eventuelne
zamenjave posameznih produktov, ki so navedeni v projektni dokumentaciji poda investitor ob prednodnem soglasju odgovornega projektanta, pod naslednjimi

pogoji:
— da dimenzijsko ustrezajo in ne zahtevajo sprememb v konstrukciji ali arhitekturi,
- da imajo za projektiran namen ustrezne A-teste,

- da so po "EN" normah v enakem kvalitetnem razredu ali boljgem,
— da jih predhodno odobri arhitekt

Vse mere preveriti na licu mesta in jih potrditi pri odqovornem projektantu.

Detajlov ni- dovoljeno spreminjati brez vednosti in potrditve odgovornega projektanta. . o o o
Vse “zahteve in eventualna vprasanja s strani izvajalca kot pripombo na PZH projektno dokumentacijo morajo biti oddana 14 delovnih dni od uvedbe izvajalca

PREREZ B-B — obstojete stanje in rusitve

RUSITEV KOMPLET
RUSITEV, PONOVYNA MONTAZA

FIN ARS d.o.0.,
centrer za arhitekturo

Podvine 36
1410 Zagorje ob Savi

T: 03 56 60 546
F:

03 56 60 551
www.finars.si
naziv investitorja : ‘ Mesta obZina Ljubljana, Mestni trg 1 odgovorni projektant : ‘ KRISTIAN CUK, univ. dipl. in7. arh.
naziv objekta : ‘ Prenova kuhinje vrtca Jelka — enote Jelka Stevilka odgovorneqa projektanta : ‘ PA PPN ZAPS 1021
vrsta projekta ‘ Pl projektant : ‘ SIMON  SKRBEC, univ. dipl. inZ. arh,
Jsebing risbe - ‘ PREREZ B-B - obstojete stanje in rusitve sodelave ‘
stevilka projekta : ‘ 7/2023 vrsta narta ‘ 1 — ARHITEKTURA Stevika risbe:

datum izdelave risbe ‘ APRIL 2023 merilo ‘ M 1:50 W 5 6
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