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3.4 TEHNICNO POROCILO

1. TEHNICNI OPIS

1.1 SPLOSNO

Izdelan je PZI nacrt elektricnih instalacij za umestitev dvigala v stavbo OGDP, v Ljubljani.
Nacrt obdeluje naslednje vrste mocnostnih elektroinstalacij:

o elektroenergetski razvod 0.4 kV,
¢ el. inStalacije za mocnostni priklop dvigala,
o prestavitev obstojeCega prostora varnostnika.

Nacrt elektriCnih inStalacij in elektricne opreme — moc¢nostne elektroinstalacije bo izdelan v
skladu s slovenskimi pravilniki in zakoni ter evropskimi normami in pravili.

1.2 ENERGETSKI RAZVOD 0,4KV, OZEMLJITVE IN ZASCITA

Za novo priklju¢eno dvigalo je predvidena navezava na obstojeCi elektri¢ni razdelilnik v katerega
se dogradi nove za$€itne elemente. Dovod za dvigalo je potrebno preveriti in po potrebi
prilagoditi na dobavljeno opremo.

Vodila dvigala je potrebno povezati na obstojeCe izenaCevanje potencialov. Prav tako ozemljitve
vseh vegjih kovinskih delov konstrukcije in opreme.

Predvidena je osvetlitev jaSka dvigala. V vsaki etazi se vgradi ena svetilka, v pritliju in 4. etaZi
pa menjalni stikali.

Dvigalo mora bi dobavljeno SIM kartico za komunikacijsko povezavo in tipko pri varnostniku,
katere proZenje pripelje dvigalo v pritlije in odpre vrata (npr. primer pozZara).

1.3 PRESTAVITEV OBSTOJECEGA PROSTORA VARNOSTNIKA

Predvidena je nova lokacija za prostor varnostnika. Za ta namen so predvidena sledeca dela:
-prestavitev instalacij na podrocCju nove lokacije varnostnika iz tega obmocja;

-parapetni kanal z vti€nicami (povezava na obstojeCe tokokroge);

-sploSna in varnostna razsvetljava novega prostora;

-prestavitev sistema videonadzora iz obstojeCe na novo lokacijo;

-prestavitev sistema za upravljanje zapornice na iz obstojeCe na novo lokacijo;

-prestavitev obstojeega telefona varnostnika na novo lokacijo.

1.4 ENERGETSKI RAZVOD 0,4KV IN OPREMA STIKALNIH BLOKOV

1.4.1 TIP EL. INSTALACIJ

Karakteristi¢ni podatki instalacije in naprav:
e nazivna napetost: 400/230 V, 50 Hz
e sistem napajanja: TN-C-S
e zaScCita instalacij in naprav: s samodejnim odklopom napajanja

e zaSCita pred zunanjimi vplivi:
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Po klasifikaciji zunanijih vplivov na elektri¢no instalacijo je razvidno, da je zahteva minimalna
tesnosti instalacije in opreme najmanj sledeca:

e proizvodnja (elementi, razdelilniki) IP 43

1.5 IZENACEVANJE POTENCIALOV IN ZASCITA PRED PRENAPETOSTMI
151 GLAVNO IZENACEVANJE POTENCIALOV

V objektu mora biti v skladu s predpisi izvedeno glavno izenagevanje potencialov. Za glavno
izenagenje potencialov v zgradbi je izvedena glavna ozemljitvena zbiralnica (GIP), nameS&ena
v prostoru glavnega razdelilnika zgradbe (NN prostor). Nanjo mora biti vezano naslednje:
glavni ozemljitveni vod,
glavni PEN ali PE vodnik,
strelovodno ozemljilo,
glavni vodniki za izenaCenje potenciala, ki povezujejo:

-posamezne omarice za izenacevanje potenciala kovinskih mas in strojev,

-glavne cevi vodovoda,

-kanalizacije,

-centralne kurjave,

-plina,

-kanale za prezraCevanje,

-kabelske police,

-druge vecje kovinske mase v zgradbi.

Glavni ozemljitveni vod povezuje glavno ozemljitveno zbiralnico z ozemljilom zgradbe, ki sluzi
kot zascitno ozemljilo.

15.2 DOPOLNILNO IZENACEVANJE POTENCIALOV

V vseh vlaznih prostorih (sanitarije, kuhinje,...) je kot dodatni za&Citni ukrep predvideno
dopolnilno izenacenje potencialov. Za dopolnilno izenaCevanje potencialov so v objektu
predvidene plasticne omarice s Cu zbiralko. Nanjo je potrebno poleg vseh prevodnih delov
povezati tudi vse tuje izpostavljene prevodne dele (ohiSja strojev, kovinske mize in stojala
vodovodne pipe, radiatorji in druge kovinske mase v prostoru). Vsi tuji prevodni deli so z
vodnikom preseka najmanj 4 mm? povezani z omarico za dopolnilno izenacenje potencialov (IP).
Te omarice pa so z vodnikom HO7V-K(Y) 6, 16, 25 povezane na glavo izenaCevanje potencialov
(GIP) posameznega dela objekta.

Za izenaCevanje potencialov so tudi v komunikacijskih prostorih predvidene podometne plasti¢ne
omarice-doze s Cu zbiralko. Tudi te omarice pa so z vodnikom HO7V-K(Y) 16 povezane na glavo
izenaCevanje potencialov posameznega dela objekta (GIP).

1.6 NACIN OZNACEVANJA
1.6.1 SPLOSNO

Vsi stikalni bloki in aparati v postroju morajo biti oznaceni z oznakami navedenimi v nadrtih.
Priklju€ni kabli morajo biti na obeh priklju¢nih mestih ozna€eni z oznako kabla. Oznake kablov
morajo biti trajne in na vidnem mestu.
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1.7 1ZVEDBA INSTALACIJE

Elektricne instalacije v so predvidene z energetskimi in raznimi signalnimi kabli ustreznih
presekov:

e poloZenimi na obstojeCe perforirane pocinkane kabelske police, ki potekajo pod stropom / v
dvojnem podu

e uvle€enimi v predhodno polozene trde ali pregibne plasti¢ne cevi, ki so polozene nadometno
na distancne objemke

Priklju€ki kablov do posameznih aparatov se izvedejo s plasti¢no uvodnico in ustrezno fleksibilno
plasti¢no cevjo, ki se uvije v uvodnico. Do visine 2,5 m od tal se kabli za&¢itijo s cevmi ali pokrovi.

Iz polic pa do priklju¢enih aparatov pa se kabli zas¢itijo z uvlagenjem v zascitne cevi. Od cevi pa
do priklju¢enega aparata se kabli uvleCejo v ojaCane pregibne za&Citne plastiéne cevi,
opremljene s spojnim in kon&nim elementom za priklop na aparat.

Krmilni in regulacijski tokokrogi se polagajo lo¢eno od energetskih tokokrogov. Isto velja tudi za
vse tokokroge male napetosti in tokokroge frekvencnih regulatorjev.
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2. TEHNICNI IZRACUNI

2.1 DIMENZIONIRANJE INSTALACIJ
2.1.1 IZRACUN KONICNE MOCI IN DOVODNEGA KABLA

Pri izraCunu koni¢nih modci in koni¢nih tokov razdelilnikov upoStevamo vsoto instaliranih moci
vseh tokokrogov in ocenjene faktorje istoCasnosti in obremenitve ter izkoristek priklju¢enih
aparatov.

Dimenzioniranje je izvedeno po sledecih formulah:

p = i P, = f,*P | = —1000=R
n \/5 *U*coso
kjer pomeni:
P.(kw) . koni¢na mo¢ razdelilnika
P.(kw) .. instalirana mo¢
O faktor istoCasnosti
. faktor obremenitve
N izkoristek priklju¢enih aparatov
faktor prekrivanja
P koniéni tok
COS¢® e faktor mo i
uN nazivna napetost

Velikost izklopne naprave, ki varuje kabel pred preobremenitvijo in kratkim stikom, je dolo¢ena
glede na koni¢ni tok in selektivnost varovanja. Presek kabla je dolo¢en po SIST HD 384.5.52
S1:2000 v odvisnosti od tipa elektriCne instalacije in od korekcijskih faktorjev vzporednega
polaganja ter temperature okolice.

IzraCuni koniénih moci in dovodnih kablov posameznih razdelilnikov so razvidni iz tabele
dovodnih kablov.

Skladno s SIST HD 384.4.43 S1:2000 pa kontroliramo izbrane vodnike Se z ozirom na zas¢ito
pred prevelikimi tokovi, ki navaja pogoje:

145 * Iz
k

k<Ih<lz in k<lz*145 oziroma In<

LA nazivni tok zascitne naprave
LA trajno zdrzni tok kabla

LA pogojni stalilni preizkusni tok
kK faktor po JUS N.E5.210

IzraCuni koni¢nih modi in dovodnih kablov posameznih razdelilnikov so razvidni iz tabele mo¢i in
dovodov.

Pri vodnikih prereza nad 6 mm? preverimo, €e je odklopni ¢as zas€itne naprave manjsi od Casa
v katerem se vodniki segrejejo do dopustne mejne temperature vodnika.

Cas v katerem dani kratkostiéni tok segreje vodnike do dopustne mejne temperature,
izraCunamo priblizno po formuli:
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kjer pomeni:

S (mm?) L. prerez vodnika

t (s) .l trajanje

A efektivna vrednost dejanskega kratkostiCnega toka
kK L 115 za bakrene vodnike

Odklopni &asi zas€itnih naprav, pri danem kratkem stiku, so vzeti iz diagramov proizvajalca.
IzraCunana Casa, sta prikazana v tabeli zaSdite.
2.1.2 DIMENZIONIRANJE ODCEPOV

Odcepi so proti trajni in kratkosti¢ni preobremenitvi varovani z avtomatskimi varovalkami z
nazivnim tokom 10A za razsvetljavo in 16A za vtiCnice. Vodniki za razsvetljavo so preseka 1,5
mmz in 2,5 mm?2 za vti¢nice. Ostali odcepi so dimenzionirani glede na maksimalen tok zas¢itne
naprave.

2.2 KONTROLA PADCEV NAPETOSTI

Izradun padcev napetosti je bil izveden po naslednji formuli:

200*P =]

= xS #xUo> enofazni tokokrog
100 %P *|

PPy trifazni tokokrog

Za tokokroge z vecjim prerezom od 16 mm? pa je padec napetosti raCunan po naslednji formuli:

_100%P x|, . . .
u= 2 (r +x*go ) trifazni tokokrog
kjer pomeni:
u (% padec napetosti
PW prikljuéna moc¢
I (m) dolZina vodnika
S (mmy) . presek vodnika
A (Sm/mm2) L prevodnost - 56 za Cu
U (V) fazna napetost (230V)
u®w medfazna napetost (400V)
r (Qkm) ... omska upornost kabla
X (Qkm) induktivna upornost kabla

Dovoljeni padec napetosti med napajalno tocko elektrine instalacije in katerokoli drugo tocko
glede na nazivno napetost elektri¢ne instalacije ne sme biti vedji od naslednjih vrednosti:

-za razsvetljavni tokokrog 5 %
-za tokokroge drugih porabnikov pa 8 %
Po izvedeni instalaciji je potrebno padce napetosti izmeriti.

PodrobnejSe tabele izraCunov bodo podane v PZI nacrtu.
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2.3 ZASCITA PRED ELEKTRICNIM UDAROM

Za zascito pred elektricnim udarom so predvideni sledeci zasc&itni ukrepi:

2.3.1 ZASCITA PRED NEPOSREDNIM DOTIKOM

ZasScCita pred neposrednim dotikom je izvedena z:

zascito delov pod napetostjo z izolacijo (pretezno instalacijski material)
zascito s pregradami in okrovi (preteZzno oprema v stikalnih blokih)
zascita z ovirami

zas(ita s postavitvijo zunaj dosega roke

2.3.2 ZASCITA PRED POSREDNIM DOTIKOM

ZaScita pred posrednim dotikom je izvedena s:

¢ samodejnim odklopom napajanja v TN-C-S sistemu instalacij

e za$cito z uporabo naprav razreda Il ali z ustrezno izolacijo (posamezni porabniki oziroma za
del instalacije)

o zaScita z elektrié¢no lo€itvijo (posamezna oprema)

o zaSCita s postavitvijo v neprevodne prostore

Vsi prevodni deli elektriCnih naprav, ki bi ob okvari lahko prisli pod vpliv nevarne napetosti dotika,
so z zaScitnim vodnikom povezani z izolirno za$c€itno zbiralko v stikalnem bloku, ta pa je
galvansko povezana z nevtralno zbiralko.

Za&¢itni ukrep s samodejnim odklopom napajanja v primeru okvare, mora prepreciti vzdrzevanje
napetosti dotika v takSnem trajanju, da bi postalo nevarno. Zascitna naprava je izvedena z
napravami za nadtokovno za$c&ito, za kar so uporabljene talilne varovalke in instalacijski
odklopniki. Zas¢€itna naprava mora samodejno odklopiti napajanje tistega dela instalacije, ki ga
naprava $€iti. Zato morajo biti tako zas¢itna naprava kot vodniki v instalaciji izbrani tako, da se
samodejni odklop izvrSi v Casu, ki ustreza v spodnji tabeli navedenim vrednostim, ¢e se na
kateremkoli delu instalacije ali v sami napravi pojavi kratek stik med faznim in zaSc&itnim
vodnikom ali izpostavljenimi prevodnimi deli.

Uspedno delovanje za&Cite zagotovimo s tem, da predvidimo kratkostiCno zanko tako majhne
impedance, da ob okvari lahko ste€e kratkosti¢ni tok vedji od toka pri katerem deluje za&cita v
predpisanem Casu. Ta zahteva je izpolnjena, ko je izpolnjen pogoj:

Z *l, <U, Ia<lk=ﬁ=#
Z; JYXR?2+X1X?
kjer pomeni:
A tok delovanja naprave za samodejni odklop v €asu, ki ustreza
podatkom iz spodnje tabele

LA tok kratkega stika
U (V) fazna napetost
Z (Q impedanca celotne kratkosti¢ne zanke
> RQ@ celotna ohmska upornost kratkosti¢ne zanke
X XEQ celotna induktivna upornost kratkosticne zanke

Tabela najdaljSih dovoljenih ¢asov trajanja napetosti dotika za tokokroge, ki napajajo vti¢nice ali
prenosne ro¢ne aparate |. razreda, ki se med uporabo premikajo.
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Najdaljsi dovoljeni odklopni Najvisja priCakovana napetost dotika U, (V)
Casi (s) (efektivha napetost izmeni¢ne napetosti)
o0 <50
5 50
0,8 120
0,4 230
0,2 400
0,1 nad 400, Ex prostor

Za tokokroge z vti€nicami do 63A, na katere se lahko prikljucijo prenosni aparati, je maximalni
dovoljeni izklopni &as 400 ms.

Za napajalne tokokroge je dovoljeni izklopni ¢as do 5 sekund.

Tabele z izraCuni se nahajalo v arhivu podjetja Biro ES d.o.o.

Sestavili:

Projektanti BIRO ES
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