KAZALO PROJEKTA

1C - Naslovna stran nacrta
2C —lzjava projektanta nacrta

2 TEHNIENO POROCILO

1 UMESTITEV NA LOKACIJO IN ZASNOVA UREDITVE

2 ZASADITEV

3. SESTAVE TLAKOV IN ZELENIH POVRSIN ZUNANJE UREDITVE
4 POPIS DEL

3 GRAFICNI PRIKAZI

01 Ureditvena situacija M 1:100
02 Ureditvena situacija - rusitve M 1:100
03 Ureditvena situacija - zakoli¢ba M 1:100
04 Ureditvena situacija — viSinska ureditev M 1:100
05 Ureditvena situacija — zasaditve M 1:100
06 Prerez A-A M 1:50
07 Prerez B-B M 1:50
08 Prerez C-C M 1:50
09 Prerez D-D M 1:50
10 Prerez E-E M 1:50
11 Prerez F-F M 1:50
12 Detajl klopi — KI. 1 M 1:10
13 Detajl klopi - KI. 1 M 1:10

14 Shema 1-Ko. 1

15 Shema2-Ro. 1

16 Zunanja ureditev — Shema 5-7U.G.1
17 Zunanja ureditev — Shema 6 — 7U.G.2
18 Zunanja ureditev —Shema 7 - ZU.G.3
19 Zunanja ureditev —Shema 8 - 72U.G.4
20 Zunanja ureditev —Shema 9 - ZU.G.5
21 Zunanja ureditev — Shema 10-Dr.1
22 Zunanja ureditev —Shema 11 — Dr.2
23 Zunanja ureditev —~Shema 12 —Dr.3

Pri projektiranju so upostevani vsi veljavni zakoni, pravilniki, tehni¢ne smernice ter obvezni standardi,
ki se nanasajo na graditev objektov.
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1. UMESTITEV NA LOKACHO IN ZASNOVA UREDITVE

Obmodje ureditve, ki jo zajema naért zunanje ureditve zajema ureditev med Papirnisko potjo in
Cesto heroja Trtnika in obmocje zasaditve drevoreda na parkiris¢u. Trikotno obmocje se uredi kot
parkovna ureditev z manjSin trgom na kriziS¢u prometnic , ki skupaj z zazelenitvijo vzpostavi
prostor javnega znacaja v obmocju novega kopalis¢a.

Opis lokacije, obseg in namen posega

V sklopu tehni¢no prometne ureditve ceste parkiris¢ in plo¢nika ob »Papirniski poti, je predvidena

vvvvv

heroja Trtnika .

wavww

Ureditev zunanjih povrsin trikotnika, na sti¢is¢u Papirniske poti in Ceste heroja Trtnika

delno zatravljena povrsina z manjSimi drevesi in delno neurejena pescena povrsina.

Za izvedbo ureditve je predvidena odstranitev dela dreves na lokaciji , obsotojede travne in delno
peséene ter tlakovane povrsine ter AB zidca.

V obmodju je predvidena nivelacija terena tako, da se viSinsko po obodu prilagodi projektirani
prometni ureditvi. Nivelacija terena in pe$ene povriine v obmodju obravnave po obodu izhaja iz
viSinske ureditve projekta prometne ureditve.

Na obmocju se ohranijo sadna drevesa , druga drevesa, ki so v obmoc¢ju ob novi prometni ureditvi in
na visinskih nivojih, ki se spremenijo se odstranijo in nadomestijo z novimi v sklopu zasaditve.

Osredniji del ureditve je parkovna ureditev zazelenjena z visokoraslimi drevesi s travno povrsino , ki
je ob robovih zaradi viSinskih razlik delno v breZini. Zasnova predvideva ureditev pre¢ne pes povezave
med Papirnisko potjo in Cesto heroja Trtnika s peS¢eno peSpotjo in ureditev manjsSega trga s pesceno
povrsino , ki se formira ob plocniku ob Cesti heroja Trtnika kot razsiritev javnega prostora ob Cesti
heroja Trtnika. Obmocje bo opremljeno z urbano opremo in osvetljeno z nizkimi svetili. Rob trga
proti zeleni povrsini vzpostavi linijska klop iz prefabriciranih AB elementov z sedis¢em iz lesenih
letev.

2. ZASADITEV
Pri in izvedbi del je potrebno upostevati naslednje standarde:

e SIST DIN 18915:2019 Uporaba rastlin pri urejanju zelenih povrsin - Zemeljska dela,
¢ SIST DIN 18916:2019 Uporaba rastlin pri urejanju zelenih povrsin - Sadike in sajenje,
e SiST DIN 18917:2019 Uporaba rastlin pri urejanju zelenih povrsin - Trate in sejanje,
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e SIST DIN 18919:2019 Uporaba rastlin pri urejanju zelenih povrsin - VzdrZevanje zelenih
povrsin v obdobju vrascanja.

e SIST DIN 18920:2019 Uporaba rastlin pri urejanju zelenih povrsin — Zaséita drevja, rastlinskih
sestojev in nasadov pri gradbenih posegih

¢ FLL smernice

OPIS PO VEGETACIISKIH SKLOPIH
a. parkovna ureditev obmocja 'trikotnika’

Predvidena je ureditev travne povrs$ine delno v breZini glede na nivelacijo terena v katero je zasajena
zgornjem travnatem delu so manjsa obstojeca drevesa ki jih je potrebno med gradnjo zascititi.

Pri izvedbi je potrebno upostevati navodila in smernice za varovanje obstojecih dreves pri gradbenih
delih in pri izvedbi vrhnjega sloja travne povrsine.

Izbrane so razlicne drevesne vrste zaradi vzpostavitve raznovrstnosti rastlinskih vrst . Zasadi se se
drevesa, ki uspevajo v danem okolju ( jelSa, javor, bukev )

vvvvv

cVew w

Na trikotnem robu ureditve ob kriziS¢u je predvidena zasaditev kombinacije listopadnih in zimzelenih
grmovnic kot dialog z enako zasnovano krajinsko ureditvijo ob objektu Kopali$¢a Vevée na nasprotni
strani ceste.

ZASCITA DREVES MED GRADNJO

Pri obstojecih drevesih, ki se ohranijo ( topoli ob papirnigki poti ter sadna drevesa na obmodju
predvidene parkovne ureditve ) je potrebno upoStevati ustrezne zas€itne ukrepe .

Drevesa, ki rastejo na obmo¢ju gradbisca, je treba pred zaetkom izvajanja del zascititi z ustrezno
zastitno ograjo. Zas€itna ograja je ucinkovita, kadar obdaja celoten koreninski sistem posameznega
drevesa ali skupine dreves (t. i. za3€itna cona). Visoka naj bo 2 m. da ne bi prislo do poskodb dreves.
je dolocena s tlorisom krosnje, ki mu pristejemo 3e 1,5 m na vseh straneh (pri ozkokro3njatih vrstah
najmanj 5 m od roba tlorisa krosnje). V ograjenem prostoru ni dovoljeno skladiséiti gradbenega
materiala, mineralnih olj, delovnih strojev ipd. Ce varovanje dreves z zas¢itno ograjo iziemoma ni
mogoce, zavarujemo deblo z vsaj 2 m visoko oblogo iz desk, ki jih namestimo na oblazinjeno deblo
(uporabimo npr. stare avtomobilske gume). Leseno zastito je treba namestiti tako, da drevesa pri
tem ne bodo poskodovana, v nobenem primeru pa ne sme nalegati neposredno na korenicnik ali na
korenine. Pred po3kodbami je treba zavarovati tudi kroSnjo. Najbolj izpostavljene veje priveiemo
navzgor in po potrebi oblazinimo. Njihovo obrezovanje je dovoljeno izklju¢no v skladu z arboristichimi
smernicami.

Potreba, vrsta, obseg in €as za zascitne ukrepe je odvisen od posameznega drevesa ter od vrste,
obsega in trajanja gradbenih del. V posameznih primerih je treba preveriti, ali so potrebni preventivni
ukrepi. Ce je na drevesih Ze nastala $koda, pa je treba predpisati postopke za ustrezno sanacijo.
Zelenih povrsin ni dovoljeno onesnaziti s snovmi, ki so $kodljive za drevesa ter druge rastline ali za tla,
kot so topila, mineralna olja, goriva, kisline, baze, barve, sol, cement, beton in druga vezivna sredstva.
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Predvsem v obmocju zas¢itne cone ni dovoljeno skladiséiti, pretakati ali kako drugade uporabljati
zgoraj nastetih snovi.

Zascita koreninskega sistema pri dodajanju materiala

V obmoéju koreninskega sistema se je treba izogibati dodajanju prsti ali drugega materiala. Ce se v
posameznih primerih temu ni mogoce izogniti, je treba pri debelini nanosa upostevati specifi¢nost
drevesne vrste, starost in zdravstveno stanje dreves, znadilnost koreninskega sistema, sestavo tal ter
lastnost dodanega materiala. Dodajanje materiala se lahko izvede po odsekih, prezragevalni odseki
pa naj predstavljajo vsaj eno tretjino celotne povriine obmodja koreninskega sistema dreves. Z
obmocdja koreninskega sistema je treba pred dodajanjem materiala odstraniti ves rastlinski pokrov,
listje in druge organske snovi, da se prepre€i nastajanje Skodljivih razkrojnih snovi in pomanjkanje
kisika. Odstranjevanje izvedemo ro¢no ali z odsesavanjem, le izjemoma strojno, vendar zelo
previdno. Na obmodje koreninskega sistema lahko dodajamo samo grobozrnati material, ki je
prepusten za vodo in zrak. Ce dodajamo vegetacijski sloj, naj bo njegova debelina najve¢ 20 ¢cm, od
debla pa naj bo na vseh straneh oddaljen vsaj 1 m. Pri dodajanju materiala je treba paziti, da se talna
podlaga v obmocju koreninskega sistema ne stisne zaradi teze vozil.

Zascita koreninskega sistema pred odvzemom materiala
V obmocju zasCitne cone dreves se ne sme odvzemati tal. V vrhnji plasti (prvih 50 cm globine) se
nahaja vecina majhnih drevesnih korenin.

Zascita koreninskega sistema pri izkopu jarkov in gradbenih jam

Za drevesa je Skodljivo kopanje jarkov in gradbenih jam v obmodju koreninskega sistema. Kadar se
temu ni mogoce izogniti, je treba izkop opraviti rofno ali s pomoc¢jo naprave za razpihovanje in
odsesavanje zemlje. Od korenicnika naj bo tak izkop oddaljen za 3tirikratnik obsega debla na 1 m
viSine. Pri mladih drevesih pri izkopu upostevamo minimalno razdaljo 2,5 m. Talno napeljavo
poloZimo pod koreninski sistem. Pri izkopu jarkov je treba paziti, da se korenine s premerom nad 2
cm ne pretrgajo. PoSkodbam korenin se je treba izogniti, (e nastanejo, pa jih je treba &im hitreje
pravilno sanirati. Vec¢je poskodovane korenine je treba gladko odZagati, manjse pa gladko odrezati.
Korenine s premerom pod 2 cm je treba premazati s preparati, ki pospesujejo njihovo rast, korenine s
premerom nad 2 cm pa s preparati za zascito poskodb (cepilna smola). Razkrite korenine je treba
zavarovati pred izsusitvijo in zmrzaljo. Polnilo, ki ga namestimo v izkopano mesto, mora biti taksno,
da zagotavlja trajno prezraenost tal in omogoca regeneracijo poskodovanih korenin. Ob preobseZni
izgubi korenin je potrebna tudi razbremenitev kro3nje. Ce tla niso stabilna in je gradbena jama
globoka, je treba drevo podpreti.

Zapora za korenine ali koreninska zavesa

Pri izkopu gradbenih jam, jarkov ipd., kjer lahko pride do odstranitve korenin, je treba izdelati zaporo
za korenine ali koreninsko zaveso. Oddaljenost zunanjega roba od korenicnika naj znasa Stirikratnik
obsega drevesa na viSini 1 m. Izkop izvedemo ro¢no ali z napravo za razpihovanje in odsesavanje
zemlje. Koreninsko zaveso postavimo Ze eno leto pred zacetkom gradbenih del. Debelina zapore naj
bo vsaj 25 c¢m, globina naj ustreza vsaj globini koreninskega sistema, najve¢ pa globini gradbene
jame. Zapora naj bo zapolnjena z materialom, ki omogoca regeneracijo korenin. Na strani kasnejse
gradbene jame je treba postaviti Cvrst razgradljiv opaz iz naravnega materiala (les, juta) ali Zice. Med
gradnjo je treba koreninsko zaveso vlaziti. Koreninska zavesa nima stati¢ne vloge niti za drevo niti za
gradbeno jamo.
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IZVEDBA ZASADITVE
Sajenje se izvede v skladu z vrtnarskimi standardi in navednimi predpisi.

Splo3no - mere je potrebno preveriti na terenu, ¢e izvajalec opazi neskladje med projektom in
stanjem na terenu ali kakr3nokoli nepravilnost je o tem dolzan obvestiti projektanta in skupaj z njim
poiskati ustrezno resitev,

Sadike naj ustrezajo vrstni sestavi, velikosti in Stevilu poganjkov. Rastline morajo biti vzgojene,
embalirane in transportirane v skladu z vrtnarskimi standardi.

PRIPRAVUALNA DELA

Pred zasaditvijo se izvedejo pripravljalna dela. S povrsine je potrebno odstraniti mrtvico in gradbene
odpadke ter dostaviti rodovitno zemljo v skladu z predpisanimi profili Zivljenjskega prostora
posameznih rastlin. lzvajalec zemeljskih del mora humusirati celotno povr3ino, ki je predvidena za
zatravitev.

SADITVENA DELA

Rastline se sadi rocno, v sadilne jame v pripravljen teren . Sadilne jame je potrebno izkopati v Sirini in
globini, ki ustreza 1,5 — kratnemu premeru koreninske grude. Globino se dolo¢i glede na vrsto rastlin
oz. globino prejinje zasaditve (v drevesnici), z upostevanjem sesedanja tal.

Koreninsko balo je pri sajenju potrebno pustiti v kompaktnem stanju in ne sme razpasti. Vsaki sadiki
se doda zaloZno gnojilo. Po sajenju je potrebno vse sadike izdatno zaliti, da se korenine sprimejo z
zemljo.

Uporabi se lahko humus - kvalitetni material, ki se bo odgmil pred izkopi in ga na koordinaciji na
gradbiscu potrdi projektant, oz. se po potrebi dostavi potrebna zemlja, kar bo ugotovljeno med samo
gradnjo ter vpisano v gradbeni dnevnik.

Sadikam drevja se doda za3¢itno oporo, ki naj kot opora ostane vsaj 2 leti. Opora se izdela iz 3
opornih kolickov, ki se jih na vrhu poveZe v togo celoto. Vezava sadik na koli¢ek mora biti izvedena na
nacin, da se omogoca Siritev debla ter prepre¢i odrgnine lubja zaradi premikanja sadike v vetru.

Cas izvedbe sajenja - ne sme se saditi pri nizkih temperaturah, ko zemlja zaéne zmrzovati ali je Ze
zmrznjena. Listopadno drevnino je potrebno saditi v ¢asu mirovanja rasti, najprimernejsi meseci za
sajenje so marec, april, september in oktober, november. V primeru, da bodo gradbena dela
koncana v €asu, ki ni primeren za sajenje, se lahko pripravljalna dela opravi takoj, saditi pa je treba v
primernem casu.
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SESTAVE TLAKOV IN ZELENIH POVRSIN
ZUNANJE UREDITVE

ZELENE POVRSINE

ZU.Z.1A Zelenica na raséenem terenu

— Nabava, dobava in strojna setev travne meSanice za trato tip npr. Bled , travna semena brez primesi
detelje ali zelis¢, 0,04 kg/m2, gnojenje z umetnimi gnojili za trate s kontroliranim spro¥¢anjem
dusika po specifikaciji. Zagrinjanje in valjanje potrebno priroéni setvi.

— priprava obstojece povriine z navozom 15 cm humuzne zemlje in 20 cm pe3&ene rjave zemlje,
grabljenjem in finim planiranjem. Fino ro&no planiranje na vi$ino = 0 cm (na 4 m lati). Nivo
zemlje je potrebno zravnati na 1 cm +/- konéno niveleto (upostevati posedanje).

— nasutje peStene zemljine — lahko izkopan teren , strojna izravnava podlage — na obmo¢ju

rusitvenih in gradbenih del ¢iCenje, prekopavanje in presejanje zemljine po zakljuenih
gradbenih delih v globini 20 cm, nasutje pe$¢ene zemljine ( lahko izkopan teren)

Debelina sestave 35,0 cm

Opomba:

V izdelavo zajeti ustrezno vzdrievanje in zalivanje za cas ukoreninjenja v podlago (zalivanje s
primernimi finimi razpr§ilci, zemlja je bila ves cas klitja — 3 tedne, primerno viazna);

Sejanje je bilo potrebno izvesti v casu, ki zagotavija ustrezno klitje.

ZU.Z.1B Zelenica na rascenem terenu v naklonu

— Nabava, dobava in strojna setev travne meSanice za trato tip npr. Bled , travna semena brez primesi
detelje ali zeli3¢, 0,04 kg/m2, gnojenje z umetnimi gnojili za trate s kontroliranim spro$¢anjem
dusika po specifikaciji. Zagrinjanje in valjanje potrebno pri roéni setvi.

— priprava obstojece povriine z navozom 15 cm humuzne zemlje in 20 cm pe&ene rjave zemlje,
grabljenjem in finim planiranjem. Fino ro&no planiranje na vi§ino + 0 cm (na 4 m lati). Nivo
zemlje je potrebno zravnati na 1 cm +/- konéno niveleto (upostevati posedanje).

— nasutje peS¢ene zemljine — lahko izkopan teren , strojna izravnava podlage — na obmocju

rusitvenih in gradbenih del ¢i3¢enje, prekopavanje in presejanje zemljine po zakljuéenih
gradbenih delih v globini 20 cm, nasutje pe§¢ene zemljine ( lahko izkopan teren)

Debelina sestave 35,0 cm

Opomba:

V izdelavo zajeti ustrezno vzdrZevanje in zalivanje za Cas ukoreninjenja v podlago (zalivanje s
primernimi finimi razprsilci, zemlja je bila ves cas klitia — 3 tedne, primerno viazna);

Sejanje je bilo potrebno izvesti v Sasu, ki zagotavija ustrezno klitje.



ZU.Z.2 Grmovnice na rascéenem terenu

— Saditev sadik grmovnic po projektu hortikulturne ureditve. Gnojenje z umetnimi gnojili s
kontroliranim spro$€anjem dusika po specifikaciji, zagrinjanje, valjanje; Zalivanje s primernimi
finimi razprSilci, povriina zemlje je bila ves &as klitja (3 tedne) primerno vlaZna.

— zastirka — povrina se je prekrila z 4 cm debelo plastjo fino drobljenega, temno rjavega lubja
IZIAVEEV 1ttt sttt et st et st bbb ba b st et s ababasasenes 4,0 cm

— protiplevelna folija - lo¢ilni sloj pred vgradnjo rodovitne zemlje - PP filc 105g/m2 ( npr. Polyfelt
TS20)

— Humusna zemlja v dveh kvalitetnih slojih. NavoZen substrat ne vsebuje semena plevelov ali delov
korenin koreninskih plevelov: kostreba, srakonja, pesjaka. Fino ro&no planiranje na vi§ino + 0 cm
(na 4 m lati). Nivo zemlje je bil zravnan na +/-1 cm konéne nivelete (z upo$tevanjem posedanja)

— nasutje pes¢ene podlage — lahko izkopan teren , strojna izravnava podlage — na obmogju
rusitvenih in gradbenih del ¢i§€enje, prekopavanje in presejanje zemljine po zakljugenih
gradbenih delih v globini 20T .......coceviriiieiinieeeeeceeeee e 20,0 cm

Debelina sestave 54,0 cm

Opomba:

- Vizdelavo zajeti ustrezno vzdrZevanje in zalivanje za éas ukoreninjenja v podlago.

- Proti travnim povrSinam se vgradijo obrobe — robnik iz pocinkanega jekla, Sirine 20mm, viine
175mm z koncnim pritrdilnim elementom — sistemskimi klini iz pocinkanega jekla na razdalji 20-25cm,
d=280mm, npr. Linefix Super DGBM (Hauraton).

ZU.Z.3 Drevje na rascéenem terenu
(priprava podlage za sajenje - finalni sloj trata )

— finalni sloj — trata

— saditev sadik dreves, izkop jame v dimenzijah 3 x 3 x 1,5m; odvoz nerodovitnega materiala, dovoz
rodovitne zemlje (meSanica komposta in $ote), gnojenje z organskim gnojilom 5 /m?2 z
dolgotrajnim delovanjem, vgraditev zemlje in saditev dreves, izdelava zalivalne sklede, zalivanje
povr3ina nanosa 3x3m = 9 m2 za posamezno drevo, kjer je potrebno pripraviti sestavo za drevesa
kot je navedeno (v gostem sestoju prihaja do prekrivanja te nazivne povrsine ).

— 30 cm humuzne zemlje (nepresejane)

— 120 cm pescene rjave zemlje kategorije pod tem nasutje pes¢ene zemljine (lahko izkopan teren)
uposteva se povrSina 3x3m = 9 m2 za posamezno drevo.

— stabiliziranje sadik dreves z lesenimi koli (3 koli/sadiko, impregnirani, premer 8 cm, h=300cm) in
privezovanje sadik dreves na lesene kole z elasti€no vrvjo npr. z vrvjo iz kokosovih vlaken (3
kosi/sadiko)

— Lo¢ilni in filterski sloj: polipropilenska polst PP filc >105 g/m2
( Polyfelt TS20)

Debelina sestave 150,00 cm



Opomba:
- Vizdelavo zajeti ustrezno vzdrZevanje in zalivanje za éas ukoreninjenja v podlago.

TLAKOVANE POVRSINE

ZU.T.1A Utrjene pes¢éene povrsine na
raséenem terenu

- Utrjene peS¢ene povriine iz LOMLJENCA frakcije 0/8mm, zbitost z nosilnostjo - izraZeno z
izmerjenim deformacijskim modulom Ep=80MPa..........c.cocvvveeeieeieeneeeeieeesensseeneas 10,0cm

Zakljucno plast drobnega peska, je potrebno mocno utrditi (utrjevanje v mokrem stanju!), zato, da
Jje peScena povrSina z drobljencem trdna in in stabilna

— DrenaZna folija za filtracijo in stabilizacijo tal ter protikoreninska za3¢ita iz geotekstila, (100%
toplotno vezan polipropilen) kot npr.Geoproma, DuPont TM

— Nevezani nosilni sloj (po TSC 06.200): tamponski prodec ali drobljenec, enakomerne zrnavosti
TD32, 0/32mm, z nosilnostjo - izraZeno z izmerjenim deformacijskim modulom E,;>80MPa, v
razmerju E,p: E,1<2.2, zgo$€enost 98% (PO PTOCIOTIU).....cveveveeecrieeeieeeeeevresesseensieenes 30,0 cm

— Kamnita posteljica, zmrzlinsko odporna , NKM 0-125 mm , material drobljenec GW 0/125, ali
GM meljasto peS¢eni prodi , z nosilnostjo - izraZeno z izmerjenim deformacijskim modulom
EuaZ50 MDA .ottt ee et e e et es ettt et bt e e e e et eeeeen s 40,0 cm

— Planum temeljnih tal: stabilizirana zemljina, z nosilnostjo - izraZeno z izmerjenim deformacijskim
modulom E,,>15Mpa , planum v preénem naklonu 2,0%

Debelina sestave 80,0 cm

ZU.T.1B Utrjene peSéene povréine na
raséenem terenu 14.56% naklona

- Utrjene peScene povriine iz LOMLJENCA frakcije 0/8mm, zbitost z nosilnostjo - izraZeno z
izmerjenim deformacijskim modulom Eyz>80MPa.........ccouieeeeriiemiereiieerereneveeeneveneneresenas 10,0cm

Zakljucno plast drobnega peska, je potrebno mocno utrditi (utrjevanje v mokrem stanju!), zato, da
Je peScena povrsina z drobljencem trdna in in stabilna

— DrenaZna folija za filtracijo in stabilizacijo tal ter protikoreninska za3¢ira iz geotekstila, (100%
toplotno vezan polipropilen) kot npr.Geoproma, DuPont TM

— Nevezani nosilni sloj (po TSC 06.200): tamponski prodec ali drobljenec, enakomerne zrnavosti
TD32, 0/32mm, z nosilnostjo - izraZeno z izmerjenim deformacijskim modulom E,,;>80MPa, v
razmerju E,: E,1<2.2, zgo3¢enost 98% (Po Proctorji).........ccvevevvireeerioerneereeneereeseeseenens 30,0 cm



— Kamnita posteljica, zmrzlinsko odporna , NKM 0-125 mm , material drobljenec GW 0/125, ali
GM meljasto pesceni prodi, z nosilnostjo - izraZeno z izmerjenim deformacijskim modulom
Euz250 MDAttt et s e ettt et et ee e en e neae e e een 40,0 cm

— Planum temeljnih tal: stabilizirana zemljina, z nosilnostjo - izraZeno z izmerjenim deformacijskim
modulom E,;>15Mpa , planum v pre¢nem naklonu 2,0%

Debelina sestave 80,0 cm

ZU.T.2 Prodnati pas, drenazno nasutje ob
opornih zidovih (lomljenec)

— Zgornji sloj: lomljenec, sivi, deb. 10/20 mm, v pasu $ir. 40 CM.........c.oeceveeeereeereeeereeerernns 6,0 cm
— Lotilni in filterski sloj: polipropilenska polst PP filc >105 g/m2 (kot npr. Polyfelt TS20)

— Spodnji sloj: drenazno zasutje ob opornem zidu: nasutje iz drobirja , zrnavosti 2/63mm,
v plasteh utrjeno nasutje do dna temelja

* ob AB zidu v vkopanem delu name¥&ena drenaZna epkasta folija

Debelina sestave finalne plasti 15,0 cm






