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3. TEHNICNO POROCILO

1. TEHNICNI OPIS

1.1 Splosno

Ureditev ZaloSke ceste od km 3,020 do km 3,120 s prikljuékom ulice Pot v Mejah v dolZini
35m in Poti na Labar v dolzini 30m skupaj z obstoje¢imi in novimi hi§nimi prikljuéki in
ureditvijo prehoda za pesce preko ZaloSke ceste

Ureditev zaloske ceste in prikljuénega kraka na Zaloske ceste:

Predvidena je ureditev ZaloSke ceste na od km 3,020 do km 3,120 v enotni $irini 6m z ureditvijo
prikljuéka juznega kraka ZaloSke ceste. Ob Zalo3ki cesti je predvidena razsiritev plonika ob severnem
robu na 2.5m. Ob prikljutnem juznem kraku Zaloske ceste se ob vzhodnem robu predvidi ureditev
plocnika v Sirini 1.50m do obmoéja urejanja prikljutka oziroma do obstojeCega prikljutka do veé
obstojecih stanovanjskih objektov.

Predvidena je ureditev:

O Ureditev Zalo3ke ceste od km 3,020 do km 3,120 s
O priklju¢kom ulice Pot v Mejah v dolZini 35m in

O Poti na Labar v dolZini 30m skupaj z

O obstojeimi in novimi hiSnimi prikljucki in

O ureditvijo prehoda za peSce preko Zaloske ceste

1.1 Obstojece stanje

Parcela 3t. 268 k.o. KaSelj predstavija trikotnik med Zalo3ko cesto in javno potjo, ki se zaradi
konfiguracije terena mocéno dviguje in je na severnem robu kar tri metre vija kot na stiku z Zalosko
cesto. Zato je predvidena gradnja v dveh ravninah. Zgornji rob se prikljucuje na obstojeéi javni poti.
Spodniji del parcele pa naravno gravitira proti Zaloski cesti.

e wo e

prikljucki na ZaloSko cesto za objekt A (dve stanovanjski enoti), objekt B (ena stanovanjska enota) in
objekt M ena stanovanjska enota. Na pot v mejah se prikljuuje objekt B (ena stanovanjska enota) in na
Pot na Labar ena stanovanjska enota (M).

Ob severnem robu Zaloke ceste od prikljucka ceste Pot v Mejah do prikljutka k gostinskemu objektu
je urejen ploénik v Sirini 1.5m.

Odvodnjavanje cestnih povrsin, predvidenih za rekonstrukcijo, obstojeéega priklju¢ka na Zalo$ko cesto
Pot v Mejah in Pot na Labor ter dela Zalo3ke ceste, je obstoje¢e odvodnjavanje meteorne vode iz javnih
cestnih povrin vodeno preko cestnega poZiralnika s peskolovom ter v ponikanje.

Lokacija obstoje¢ega CP pod robnikom je na JV strani parc. t. 268 k.o. Kaselj, vodeno pod ploénikom
na parc. $t. 268 k.o. Kaselj, kjer se nahaja ponikovalnica.

1.2 Odvodnjavanje meteorne vode cest ter izvedba treh hi$nih prikijuékov na JFK

Predvideno je odvodnjavanje meteorne vode cest, ki se rekonstruira ter izvedba treh hignih prikljuékov
na JFK v ZaloSki cesti parc. 5t. 24657 k.o. KaSelj za objekt A (dve stanovanjski enoti), objekt B (ena
stanovanjska enota) in objekt M ena stanovanjska enota.

1.2.1 Predvidena je ureditev cest:

Ureditev priklju¢ka juznega kraka ZaloSke ceste (Vaska pot)

Prikljuéek juznega kraka ZaloSke ceste (VaSka pot) se ureja do prikljuéka k obstojeim manjSim blokom
(v profilu V2m) ob zahodnem robu prikljucka. Priklju¢ek na tem delu ima osnovno $irino 4m in se s
traktrisama prikljucuje na Zalosko cesto.

Ob prikljuénem juZnem kraku Zalodke ceste (Vaska pot) se ob zahodnem robu predvidi ureditev
plognika v &irini 1.50m od profila P8 do profila V2, kjer se zaklju¢i na obstojeCem prikljucku do ved
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obstojecih stanovanjskih objektov.

Ureditev Prikljucka Pot v Mejah na Zalo$ko cesto in ureditev ceste

Predvidena je ureditev prikljutka Poti v mejah, ki spada med skupinske prikljucke.

Prikljuéek Poti v Mejah na ZaloSko ceste se ureja v dolZini 30m od Zalo$ke ceste. Prikljuéek na tem
delu ima osnovno $irino 5m in se s traktrisama prikljucuje na Zalosko cesto.

Predvidena je ureditev Poti v mejah, ki se uredi v $irini 4m z enostranskim plo&nikom ob desnem robu
ceste v Sirini 1.5m. Ploénik je od vozi§¢a locen z betonskimi robniki +2cm. Ob levem robu se uredi
bankina v $irini 75¢cm.

Ureditev ceste Pot na Labar

Cesto Pot na Labar se uredi v §irini 4m z enostranskim plo&nikom ob desnem robu ceste v §irini 1.5m
do zakljucka parcele 268 K.O. KaSelj. Od tu naprej se cesta prilagodi na obstojeci rob ceste. Plo¢nik se
spelje na bankino ob cesti.

1.2.2 Ureditev odvodnjavanja meteorne vode s ceste (javne ceste) obmodja, ki se ureja ter
izvedbe treh prikljuckov fekalne kanalizacije na JFK:

V sklopu ureditve Zaloske ceste od km 3,020 do km 3,120 s prikljuckom ulice Pot v Mejah v dolZini 35m
in Poti na Labar v dolZini 30m skupaj z obstoje¢imi in novimi cestnimi hidnimi prikljugki in ureditvijo
prehoda za peSce preko Zalo3ke ceste se bo uredilo tudi meteorna in fekalna kanalizacija:

= odvodnjavanje meteorne vode s cest, ki se vodijo preko 5 cestnih poZiralnikov ((2x na
cesti Pot v Mejah (1x z vtokom pod robnik ter 1x z LTZ reSetko ter 3x na Zaloski cesti z
vtokom pod robnik)) , povezano skupaj gravitacijsko v ponikovalnice, ki bodo locirane
izven povoznih povrsin, na javnih povrsinah.

- treh hiSnih priklju¢kov (loéeno za tri stanovanjske objekte predvidena na parc. st.
268 k.o. Kaselj) za fekalno kanalizacijo na obstojedi javni kanal, ki se nahaja v cestnem
svetu Zalo3ke ceste parc. 3t. 24657 k.o. KaSelj. Predvideni prikijucki na JFK se
projektirajo skladno s projektom gradnje treh objektov na parc. &t. 268 k.o. Kaselj (objekt
A (dve stanovanjski enoti), objekt B (ena stanovanjska enota) in objekt M ena
stanovanjska enota), ki predstavija trikotnik med Zalosko cesto in javno potjo. Na JZ delu
predmetne parcele je Ze izveden obstojedi fekalni prikljuéek DN 160mm, ki je prikljucen na
JFK B 800/1200. Dva nova prikljucka pa sta predvidena na JV strani, kjer je predviden
novi cestni prikljucek na parc. §t. 268 k.o. Kagelj in bosta priklju¢ena na JFK GRP 250, ki
poteka iz cestnega prikljucka juznega kraka Zalo$ke ceste (Vagka pot).

Pri izdelavi naérta se je upostevalo:

- Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo
(Ur. I. RS, st. 64/12, 64/14 in 98/15).

= Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS, §t. 47/05)

= Pravilnik o podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov
(Ur.l. RS, st. 36/18).

- Zakon o urejanju prostora (Ur.l. RS, st. 61/17).

= Odlok o obcinskem prostorskem nacrtu Mestne obcine Ljubljana - izvedbeni del (Uradni list
RS, st. Ur. I. RS, st. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11 - ZKZ-C, 53/12 - obv. razl.,
9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17 /15 - DPN, 50/15 - DPN,
88/15 -DPN, 95/15, 38/16 - avtenticna razlaga, 63/16, 12/17 - popr., 12/18 - DPN in 42/18)
in Odlok o obcinskem prostorskem nacrtu Mestne obcine Ljubljana - strateski del (Uradni
list RS, st. 78/10, 10/11 - DPN, 72/13 - DPN, 92/14 - DPN, 17 /15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15
- DPN, 12/18 - DPN in 42/18).

- Odiok o odvajanju in ciscenju komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni obcini
Ljubljana (Ur.l.RS, st. 9/2018).

- Uredbo o odvajanju in ciscenju komunaine odpadne vode (Ur. I. RS, st. 98/15, 76/17,
81/19).
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1.2.3 Odvodnjavanje meteorne vode s ceste

Obstojece je na celotnem delu obravnavanega obmoéja je odvodnjavanje odpadnih meteornih vod iz
javnih utrjenih povrSin delno urejeno preko dveh poZiralnikov ob robniku in vodeno v ponikovalnici. Oba
poziralnika se ukine skupaj s ponikovalnico.

Na rekonstruiranem delu Zalo3ke ceste, prikljuéka juZnega kraka Zaloske ceste (VaSka pot), prikljucka
Pot v Mejah na Zalo3ko cesto in ureditev ceste ter ureditev ceste Pot na Labar so predviden nov cestni
poziralniki premera @50 cm z vtokom pod robnik oz LTZ reetko in peskolovom.

Na celotnem delu obravnavanega obmog&ja bo odvodnjavanje odpadnih meteornih vod iz utrjenih
povrsin urejeno s postavitvijo dvignjenih betonskih robnikov. Utriene povrSine se odvodnjava
gravitacijsko s pomocjo ustreznega vzdolZnega in preénih nagibov v cestne poZiralnike, kar je Ze
obdelano v naértu gradbenitva - ceste. Na rekonstruiranem cestnem odceku obginske ceste so
predvideni novi cestni poZiralnik premera @50 cm z viokom pod robnik, le na delu, kjer je predvideno
odvodnjavanje dela ceste Pot na Labor je predviden cestni poZiralnik z LTZ reSetko in peskolovom.

Cestne poZiralnike s peskolovom, se povezano skupaj gravitacijsko vodi v ponikovalnice, ki bodo
locirane izven povoznih povrdin, zagéitene in na javnih povr§inah.

Odvodnjavanje se bo izvedio skladno z 51. &lenom OPN MOL ID, kjer v drugem odstavku med drugim
navaja: (2) Odvajanje in giS€enje padavinske vode z javnih cest, parkirisé in drugih povoznih utrjenih ali
tlakovanih povrsin, na katerih se odvija motorni promet, je treba izvajati v skladu s predpisi s podroéja

odvajanja in ¢iscenja odpadnih vod.

Na osnovi »Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest«, Ur.list. RS, 3t. 47/05,
je bila preverjena potreba po dodatnih ukrepih za zmanjSanje emisije snovi pred odvajanjem padavinske
vode, ki odteka s cesti$¢ v vodotoke oziroma v ponikanje.

Prometna obremenitev na Zalo3ki cesti je le ocenjena na 3000 vozil/dan. Pot na Labor pa do 400
vozil/dan - maloprometna cesta, kar je za velikostni razred man;si od 12.000 EOV/dan.

CGlede na dolocila 4. &lena uredbe, za javne ceste, katerih dnevni povpredni pretok vozil je manjsi od
12.000 EOV/dan, ni potrebe po dodatnih ukrepih za ZmanjSanje emisije snovi.

V OPN MOL ID Ljubljana je predpisano, da mora biti odvodnjavanje padavinske vode s parkiri&é,
manipulativnih povrsin in platojev v zasebni lasti izvedeno preko lovilcev olj in ma&&ob. Za ceste takega
pogoja ni navedenega. Padavinska voda iz zasebnih povrSin se ne sme odvajati v cestno kanalizacijo.

Elementi cestne kanalizacije bodo betonski ali PE vto&ni jaski ©50 z 250 kN pokrovi na hodniku za
pedce ter PVC cevi @150 — @200, togostnega razreda SN8, ki so pod vozisem obbetonirane. Na
rekonstruiranem delu je predvideno 5 novih cestnih poZiralnikov premera @50 cm, 4x z vtokom pod
robnik in 1x z LTZ redetko in peskolovom, ki se naveZe na novo meteorno kanalizacijo. {(2 x na cesti
Pot v Mejah (1x z vtokom pod robnik ter 1x z LTZ reSetko ter 3x na Zaloski cesti z vtokom pod robnik))
Na vse nove cestne poZiralnike, ki se naveZejo na novo cestno meteorno kanalizacijo, preko katere se
meteorna voda odvaja v ponikovalnice, se montira nove LTZ pokrove @500 EN 124 D 250.

Za ponikanje meteorne vode s povoznij javnih povrsin sta predvideni dve ponikovalnici, ki bosta locirani
izven povoznih povrsin, zas&iteni in na javnih povrsinah.






