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1. UVOD

1.1 1ZHODISCE, NAMEN IN CILJ NALOGE

Javni stanovanjski sklad Mestne obcine Ljubljana zeli na ve¢jem delu obmoc¢ja OPPN urediti
veCstanovanjske stavbe s stanovanji za oddajo v neprofitni najem. S sprejetiem OPPN bo
omogocena ureditev primernih ve€stanovanjskih stavb in pripadajo¢ih zunanjih povrsin ter
zahtevanih odprtih bivalnih povrsin in otroSkega igris€a za stanovanjsko sosesko SirSega
obmogja.’

Na juznem delu obravnavanega obmocja je bil zgrajen ponikovalni sistem za ponikanje
padavinske vode iz SirSega obmoc¢ja vzhodno od obmocja OPPN.

Izdelati je potrebno strokovne podlage za nate¢aj OPPN 385 — Zvezna ulica v zvezi z
vplivom obstojeCega ponikovalnega polja na predvideno gradnjo v obravnavanem obmodju
urejanja.

V nalogi je potrebno prikazati stanje obstojeCega sistema za ponikanje padavinske vode in
navesti razpolozljivo projektno, tehniéno in drugo dokumentacijo. Opredeliti je potrebno
pogoje in navodila v zvezi z morebitno prestavitvijo vodnjakov zaradi 2. faze izgradnje
objektov. Podati potrebne odmiki obstoje€ih in predvidenih stavb in drugih objektov od
ponikovalnih naprav, odmiki od ostale komunalne in druge infrastrukture, pogoji za
umestitev, utrjenih povoznih povrsin, hortikulturne in druge ureditve. Opisati nain varovanja
ponikovalnega sistema v €asu gradnje in sanacije opus&enih ponikovalnih vodnjakov. V tem
smislu je treba opredeliti potrebno vsebino natedajnega elaborata v zvezi z vplivom
predvidene gradnje na obstojeli ponikovalni sistem oz. potrebno prestavitev le teh.

Izdelati predlog reSitve za primer zazidalnega preizkusa s prikazom potrebne prestavitve
ponikovalnih vodnjakov na osnovi hidravliéne preveritve in podati oceno stroskov odstranitve
in gradnje novih ponikovalnih vodnjakov, skupaj s stroski varovanja ponikovalnih vodnjakov v
fazi gradnje predvidenih objektov.

! Glej: Sklep o zagetku postopka priprave obcinskega podrobnega prostorskega nacrta 385 Zvezna
ulica, Ur. list RS. §t. 36/2018 ulica, Ur. list RS. st. 36/2018
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2. OBSTOJECA DOKUMENTACIJA

2.1 POROCILA O RAZISKAVAH IN STUDIJE

1. GEOTEHNICNO POROCILO o izvedbi raziskav in o pogojih temeljenja; Obmogje
urejanja MS1/2-1 in MR 1/1 Zelena jama, Funkcionalna enota F3, F6, &t.
GEO0480103, SLP d.o.0., Ljubljana maj 2003

2. GEOTEHNICNO POROCILO o raziskavah tal za dologitev pogojev izvedbe cest,
komunalnih vodov in temeljenja objektov, Obmocje urejanja MS1/2-1 in MR 1/1
Zelena jama, §t. GEO480203, SLP d.o.0., Ljubljana september 2003

3. HIDROGEOLOSKO POROCILO, ZB Obmog¢ja urejanja MS 1/1-2 in MR 1/1, Zelena
jama, §t. j-11-30d/g-1/38m, GEOKO d.o0.0., Ljubljana september 2003

4. GEOLOSKO GEOMEHANSKO POROCILO za projektiranje veéstanovanjske stavbe
na parceli §t. 1575/79 k.o. 2706 — Zelena jama, §t. DN 2005806, ZRMK, Ljubljana
junij 2016

2.2 PROJEKTNA IN TEHNICNA DOKUMENTACIJA

1. Programska reSitev st. 2159V, 2830K »IZGRADNJA VODOVODA IN KANALIZACIJE
ZARADI NOVOGRADNJE NA OBMOCJIH UREJANJA MS 1/2 in MR 1/1 Zelena
jama«, december 2002

2. Kanalizacijsko omreZje sekundarne komunalne opreme za individualno in kolektivno
rabo v obmodjih urejanja MS 1/2 in MR 1/1 Zelena jama, PGD, PZ| §t. 939/03,
KONO-B d.o.0., Ljubljana julij 2003

3. Kanalizacijsko omrezZje sekundarne komunalne opreme za individualno in kolektivno
rabo v obmodjih urejanja MS 1/2 in MR 1/1 Zelena jama »Dopolnitev kanala M1b, M2
in ponikovalnega sistema«, PGD, PZI §t. 939-1/03, KONO-B d.o.0., Ljubljana avgust
2005

4. lzgradnja komunalne infrastrukture v obmocju urejanja MS1/2-1 IN MR-1/1 Zelena
jama v obmocju lin | + 1l faze — JAVNA KANALIZACIJA, PID &t. 125/V-07,
KOMUNALA PROJEKT d.o.0., februar 2007

5. Zazidalni preizkus FlajSmanova-Pokopaliska, Delavnica d.o.0., maj 2016

2.3 SMERNICE

Predhodne smernice, Direkcija RS za vode, §t. 35020-106/2018-3 z dne 9.5.2018

2. Predhodne smernice za pripravo gradiva za nate€aj ureditev obmoc¢ja OPPN 385:
Zvezna ulica — vodovod, JP Vodovod-Kanalizacija, st. SM-9/18V, z dne 7.5.2018

3. Predhodne smernice za pripravo gradiva za nate€aj ureditev obmoc&ja OPPN 385:
Zvezna ulica — kanalizacija, JP Vodovod-Kanalizacija, §t. SM-9/18K, z dne 7.5.2018

4. Splosne smernice s podro¢ja upravljanja z vodami, MOP, Direkcija RS za vode,

avgust 2017

=

2.4 ZAKONODAJA, PREDPISI IN DRUGA LITERATURA

1. Odlok o ob¢inskem prostorskem nacrtu Mestne ob¢ine Ljubljana — izvedbeni del
(Uradni list RS, §t. 78/10, 10/11 — DPN, 22/11 — popr., 43/11 — ZKZ-C, 53/12 — obv.
razl., 9/13, 23/13 — popr., 72/13 — DPN, 71/14 — popr., 92/14 — DPN, 17/15 — DPN,
50/15 — DPN, 88/15 — DPN, 95/15, 38/16 — avtenti¢na razlaga, 63/16, 12/17 — popr. in
12/18 — DPN)

2. Sklep o zaCetku postopka priprave obcinskega podrobnega prostorskega nacrta 385
Zvezna ulica, Ur. list §t. 36/2018

STROKOVNE PODLAGE ZA OPPN 385 ZVEZNA ULICA — PONIKOVALNI SISTEM JUNIJ 2018 4




Ko N O Grablovi¢eva 30, Ljubljana

tel.: +386(0)1 544 25 25
svetovanije, projektiranje, izvedba . . .
ir‘|’ nu;zmlf gr':lrd enillil- ol!ielgc‘:’v, d.o.o. e-mail: miha@kono-b.si

3. Uredba o vodovarstvenem obmocju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja
(Uradni list RS, §t. 43/15)

4. Tehni¢na navodila za kanalizacijo, JP Vodovod-Kanalizacija, EAD-116244
(http:/iwww.jhl.si/sites/default/files/vo_ka_si/stran/datoteke/tehnicna_navodila_za_kanalizacijo.pdf)

5. Tehni¢na navodila za vodovod, JP Vodovod-Kanalizacija, EAD-116242
(http://mww.jhl.si/sites/default/files/vo_ka_si/stran/datoteke/tehnicna_navodila_za_vodovod.pdf)

6. Pravilnik o tehni¢nih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrZevanje plinovodov z
delovnim tlakom nad 16 bar, Ur. list §t. 60/2001

7. Pravilnik o tehni¢nih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrzevanje plinovodov z
najvecjim delovnim tlakom do vklju¢no 16 barov, Ur. list §t. 26/2002
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3. OPIS OBSTOJECEGA PONIKOVALNEGA SISTEMA S HIDRAVLICNO
PRESOJO

3.1 OPIS LOKACIJE, OCENA STANJA

Obravnavano obmodgje je travnata povrSina s peSpotmi v vogalu med FlajSmanovo in
Kavc€iCevo ulico. V SirSem obmocju je na severovzhodni strani obmocje vecstanovanjskih
stavb, delno obstojecCih, delno v izgradnji, severozahodno je nezazidana povrSina,
namenjena izgradnji »poslovne palade« ob Smartinski cesti, jugozahodno &ez FlajSmanovo
ulico je obmocdje trgovsko skladis€nih objektov nekdanjega industrijskega obmodja, ki je
razvojno predvideno za preobrazbo v Cetrt stavb centralnih dejavnosti, jugovzhodno Cez
Kav&i¢evo ulico pa je naselje druZinskih hi§ »Zelena jama«.?

Iz predhodno izvedenih geolodkih raziskav® na obravnavanem obmodju oziroma v
neposredni blizini razberemo, da tla sestavljajo apnencev prod s peskom, mestoma meljem
in glino. Pojavljajo se tudi plasti konglomerata. MoZnost ponikanja je zato zelo odvisna od
geoloske sestave tal na dolo¢eni lokaciji. Podzemna voda se nahaja med 20 in 22m pod koto
terena.

Glede na Uredbo o vodovarstvenem obmocju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja
— Uredba (Uradni list RS, &t. 43/15) se obravnavano obmodje nahaja na vodovarstvenem
obmocdju z oznako »VVO Il A« - SirSe vodovarstveno podobmocdje z milejSim vodovarstvenim
rezimom.

3.2 OPIS PONIKOVALNEGA SISTEMA

Obstojeci ponikovalni sistem se nahaja na juznem delu obmocja OPPN. Zgrajeno je bilo v
sklopu gradnje kanalizacijskega omreZja sekundarne komunalne opreme v obmodjih urejanja
med Smartinsko cesto in Kav&igevo oz. Rozievo ulico. Na ponikovalno polje je speljana
padavinska voda iz streh in utrjenih povrSin z obmo¢ja novih gradenj vzhodno od
PokopaliSke ulice. Doto¢ni kanal na ponikovalno polje je dimenzije DN 600mm in poteka po
KavciCevi ulici. Pred iztokom v ponikovalnice je vgrajen lovilec olj z obvodom, pretocne
sposobnosti g=60/600 I/s.

Ponikovalno polje je sestavljeno iz 12 ponikovalnih vodnjakov, ki so med seboj povezani s
perforiranimi cevmi dimenzije DN 400-500 mm (kontradrenaze). Vodnjaki so razporejeni na
povrsini cca. 3000m?, v rastru 19x22m. Posamezni ponikovalni vodnjaki so dimenzije $600
mm in globine okrog 19m*. V spodnjem delu (dolZine 6-7m) je posamezni vodnjak zgrajen iz
perforiranih poliestrskih cevi, v zgornjem delu (dolZzine 12m) pa iz celih poliestrskih cevi.
Ponikovalni vodnjak je vzdolZ cevi obsut s prodnim zasipom ¢ 4 — 8 mm debeline cca. 20cm.
Skupna 8irina vodnjaka z obsutjem je tako premera 1,0m. Na vrhu so vodnjaki prekriti z
litozeleznimi pokrovi vstavljenimi v AB vence. Rishi ponikovalnega vodnjaka in lovilca olj sta
v prilogah.

2 Sklep o zaletku postopka priprave ob&inskega podrobnega prostorskega nacrta 385 Zvezna ulica,
Ur. list RS. &t. 36/2018 ulica, Ur. list RS. §t. 36/2018

3 Glej navedena porocila v tocki 2.1

* Po takrat veljavnih zazidalnih naértih je bila predvidena globina temeljev objektov 12 m pod koto
terena. V primeru izvedbe plitvejSih vodnjakov bi prihajalo do modenja temeljev, zato so se izvedli
ponikovalni vodnjaki vecje globine.
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3.3 HIDRAVLICNA PRESOJA

HidravliCna presoja je povzeta iz osnovnega projekta kanalizacijskega omrezja (PGD, PZI &t.
939/03, KONO-B d.o.0., julij 2003):

Na obravnavani ponikovalni sistem gravitirajo povrSine obmoéja vzhodno od Pokopaliske
ulice. Skupna velikost v izraCunu upoStevane prispevne povrsine je 3,4 ha. Glede na
predvideno pozidavo, nagib in vrsto zemljiS€a obravnavanega obmocja je bil upostevan
koeficient odtoka® ¢ = 0,90.

Kanali za odvod padavinske vode so dimenzionirani ob upostevanju jakosti nalivov s
pogostostjo n = 0,5 (1x na dve leti). V izraCunu so bili upoStevane jakosti padavin med q =
170 l/s,ha s trajanjem 15 min do q = 274 I/s,ha s trajanjem 5 min.® Pri dimenzioniranju je
upoStevan Cas zakasnitve 5  in akumulacijska sposobnost kanalske mreZe. Hidravlicna
preveritev je bila izdelana s programskim paketom SEWER+2000. Dimenzioniranje
kanalizacijskega sistema poteka po TRRL - retenzijski metodi. V raunu se pri pretoku vode
skozi cevovod uposteva zadrZevalna sposobnost posamezne cevi in kanalizacijskega
sistema nad cevjo.

3.3.1 Rezultati

Iz navedene hidravlicne presoje kanalizacijskega omreZja izhaja, da je izraCunan pretok v
cevi pred vtokom v lovilec olj 0z. na ponikovalno polje enak Q = 490 I/s, cev DN600, padec
cevi i=0,65%, polnitev 65%.

Izvedeno je bilo 12 ponikovalnih vodnjakov, ki so povezani s perforiranimi cevmi
(kontradrenaze) in skupaj tvorijo obravnavani ponikovalni sistem. Po izgradnji ponikovalnega
sistema ni bil izvedel nalivalni preizkus posameznih vodnjakov, tako da ne razpolagamo s
podatkom o dejanski sposobnosti ponikanja ponikovalnega sistema.

Ponikovalna sposobnost enega vodnjaka premera ¢ 600mm in globine 20 m je bila ob
izvedbi predhodnih nalivalnih preizkusov’ ocenjena na 41.0 I/s. Torej skupna sposobnost
ponikanja vseh 12 ponikovalnih vodnjakov znasa 492 I/s.

Ocenjena ponikovalna sposobnost kontradrenaze iz perforiranih betonskih cevi ¢ 400 mm je
priblizno 0,5 I/s/m1. Skupna dolzina teh cevi je 212m, torej je ocenjena skupna ponikovalna
sposobnost vseh vgrajenih drenaznih cevi okrog 100 I/s.

° Razmerje med koli¢ino deZja, ki pade na prispevno obmogje in koli¢ino, ki odtece v kanal.
® Povratne dobe padavin so vzete za meteorolosko postajo Ljubljana-BeZigrad
! Glej HIDROGEOLOSKO POROCILO st. j-11-30d/g-1/38m, GEOKO d.0.0., september 2003
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3.3.2 Zakljuéek

Ocenjena sposobnost ponikanja vseh 12-tih ponikovalnih vodnjakov sicer zagotavlja dovolj
veliko kapaciteto glede na pri¢akovani dotok padavinske vode. Kontradrenaze, ki povezujejo
posamezne vodnjake, predstavljajo dolo€eno rezervo na tem ponikovalnem sistemu, vendar
je ta nacin ponikanja manj zanesljiv od vodnjakov. Ponikovalna sposobnost kontradrenaze je
mocno odvisna od sestave okolidkih tal kjer so poloZzene cevi. Pri celotni oceni pa je potrebno
upostevati tudi, da se s pozidavo obstoje€ih zemlji8€ poveluje koeficient odtoka in s tem
doto¢na vode koli¢ina na sistem.

Na osnovi zgornjih ugotovitev lahko zaklju€imo, da bo potrebno vodnjake, ki se jih bo
zaradi predvidene pozidave opustilo oz. porusilo, v enakem Stevilu nadomestiti z
novimi na novih lokacijah. Pri zgornjih izracunih je potrebno poudariti, da je prikazana
ocena ponikanja le teoretiéna, dejansko zmoznost ponikanja ponikovalnega sistema
se lahko ovrednoti na osnovi izvrSenih nalivalnih preizkusih na izvedenih ponikovalnih
vodnjakih. Na tej osnovi bi bilo mozno naknadno oceniti, ali bi bilo pri pricakovanih
dotokih padavinske vode smiselno zmanjsati Stevilo ponikovalnih vodnjakov.

STROKOVNE PODLAGE ZA OPPN 385 ZVEZNA ULICA — PONIKOVALNI SISTEM JUNIJ 2018 8




Ko N O Grablovi¢eva 30, Ljubljana

tel.: +386(0)1 544 25 25
svetovanije, projektiranje, izvedba . . .
ir‘|’ nu;zmlf gr':lrd enill'; ot!ielg:x, d.o.o. e-mail: miha@kono-b.si

4. OPIS POGOJEV IN NAVODIL V ZVEZI VPLIVOM GRADNJE NOVIH
OBJEKTOV NA PONIKOVALNE VODNJAKE

4.1 ODMIKI OBSTOJECIH IN PREDVIDENIH OBJEKTOV, HOLTIKULTURNE
UREDITVE, UTRJENIH VOZNIH POVRSIN

Podajamo okvirne vrednosti minimalnih odmikov obstoje¢ih in predvidenih objektov od
ponikovalnih naprav in odmike komunalne in druge infrastrukture. Podani so pogoji za
umestitev utrjenih povoznih povrsin, hortikulturne in druge ureditve.

4.1.1 Horizontalni odmiki od objektov

4.1.1.1 Vpliv nove pozidave na vodnjake

Vpliv predvidenih stavb, pripadajo€ih objektov ter zunanje ureditve na obstojeCe 0z. nove
vodnjake, v primeru, da se izkaze, da bo potrebno doloeno Stevilo vodnjakov prestaviti, ima
vec vidikov in je odvisen od razli¢nih dejavnikov:

1. vpliv na vodnjake med samo gradnjo objektov je odvisen od:
o globine gradbene jame,
o vrste gradbene jame (gr. jama v Sirokem izkopu, jama z navpi¢nimi stenami),
o nacina zavarovanja gradbene jame,
o prisotnosti talne vode,
o karakteristike temeljnih tal 0z. okoliSke zemljine.
2. vpliv na vodnjake po kon¢ani gradnji objektov:
o napetosti v tleh zaradi obteZbe na temelj stavbe
o zagotavljanje dostopa do vodnjakov zaradi vzdrzevanja ali morebitne sanacije

Pri zagotavljanju zadostnih odmikov predvidenih stavb od ponikovalnih vodnjakov morajo
nacrtovalci novih objektov upostevati vse zgoraj nastete dejavnike, ki vplivajo na odmik stavb
od ponikovalnih vodnjakov. Pri odmikih je potrebno upoStevati predvidene globine in pa
tehnologijo gradnje. Ocenjujemo, da je potrebno zagotoviti odmik zunanjega oboda stavbe
od obstojecih ponikovalnih vodnjakov minimalno 5,0m.

4.1.1.2 Vpliv vodnjakov na nove stavbe

Vpliv je lahko tudi obraten, torej vpliv ponikovalnih vodnjakov na zgrajene objekte. Tukaj je
predvsem misljeno moc¢enje podzemnih delov stavb in temeljev ob vecjih nalivih, do ¢esar
lahko pride v primeru, e se globina tistega dela vodnjaka, ki je sestavljen iz perforiranih cevi,
nahaja nad ali tik pod koto temeljev stavbe, obenem pa je vodnjak postavijen preblizu
stavbe, tako da se le ta nahaja v obmocju vplivhega radija vodnjaka. Velikosti le teh so lahko
zelo razli¢ni in so odvisni od sestave tal in jakosti ter Casa trajanja nalivov. V konkretnem
primeru lahko izklju€imo ta vpliv zaradi zadostne globine ponikovalnih vodnjakov.

4.1.2 Usmeritve glede umestitve utrjenih povrsin in druge ureditve

Pri naCrtovanju utrjenih povrSin okrog nove zazidave je potrebno upoStevati, da morajo biti
po konc&ani ureditvi vsi pokrovi ponikovalnih vodnjakov vidni in dostopni za upravljalca
kanalizacijskega omreZja. V dolo€enih primerih je mozna tudi ureditev s prekritiem pokrovov
z dolo€enimi lahkimi materiali oz. lahko odstranljivimi materiali (npr. varnostne plosc¢e iz
granulata gume na otroskih igris€ih in podobno). Ponikovalne naprave je potrebno umestiti
izven utrjenih povoznih povrsin. S tem se prepre€i moznost izliva mineralnih olj in drugih
nevarnih spojin v podtalnico. Izjemoma je mozno izvesti pokrov ponikovalne naprave tudi v
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povozni povrSini, v takem primeru mora biti na ponikovalnici vgrajen pokrov v vodotesni
izvedbi.

Pri zasnovi zunanje ureditve nove pozidave je potrebno upostevati tudi potrebe upravljalca
ponikovalnega sistema po dostopu do posameznih vodnjakov z komunalnimi vzdrZzevalnimi
vozili. Zagotoviti minimalno utrditev oz. stabilizacijo terena.

Utrjene intervencijske poti je mozno urediti na ponikovalnih vodnjakih. V tem primeru je
potrebno zagotoviti ustrezno nosilnost pokrovov vodnjakov. Nosilnost pokrovov mora biti
minimalno razreda D 400.

4.1.3 Minimalni odmiki ponikovalnih vodnjakov od hortikulturne ureditve:

Za odmike od dreves in okrasnega grmicevja podajamo obi¢ajne odmike, ki veljajo za
kanalizacijo ali vodovod®:

e odmik od dreves 2,0m,
e odmik od okrasnega grmicevja 1,0m.

4.1.4 Minimalni (svetli) odmiki od gospodarske javne infrastrukture:
Podajamo priporo&ene minimalne odmike od gospodarske javne infrastrukture:

e Horizontalni odmik ponikovalnih vodnjakov od plinovoda, toplovoda,
elektrovoda, javne razsvetljave, vodi elektronske komunikacije, plinovoda,
vodovoda in kanalizacije: 1,0m

Pri toplovodu je potrebno upostevati ali toplovod poteka v za&€itnih ceveh ali pa je umes&en
v betonsko kineto. Pri slednjem je potrebno upostevati odmik od zunanje stene kinete. Peri
plinovodih z delovnim tlakom nad 16 barov je potrebno dodatno upoStevati podroCne
pravilnike in pogoje upravljalcev energetskega voda®.

S podanimi minimalnimi odmiki posegamo v varovalne pasove omrezij gospodarske javne
infrastrukture, v naslednjem razdelku povzemamo S$irine varovalnih pasov komunalnih vodov.

4.1.4.1 Sirina  varovalnih pasov objektov in omrezij okoljske, energetske in
telekomunikacijske javne infrastrukture:

a) Vodovodno in kanalizacijsko omrezje, omrezje daljinskega ogrevanja in
hlajenja, elektronski komunikacijski vodi, vodi javne razsvetljave 3,0m
b) Sistem elektriCne energije:
- nadzemni daljnovod in RTP z nazivno napetostjo 400 kV in 220 kV 40,00 m

- nadzemni daljnovod in RTP z nazivno napetostjo 110 kV in 35 kV 15,00 m
- podzemni kabelski sistem z nazivno napetostjo 110 kV in 35 kV 3,00 m
- nadzemni daljnovod z nazivno napetostjo od 1 kV do vklju¢no 20 kV 10,00 m
- podzemni kabelski sistem z nazivno napetostjo do vkljuéno 20 kV 1,00 m
- nadzemni daljnovod z nazivno napetostjo do vkljuéno 1 kV 1,50 m
- srednjenapetostni RP in TP

(z nazivno napetostjo od 1 kV do vklju¢no 20 kV) 2,00 m

c) Sistem zemeljskega plina:

8 Glej npr. Tehni€na navodila za kanalizacijo, JP Vodovod-Kanalizacija, interni dokument EAD-116244

o Glej Pravilnik o tehni¢nih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrZzevanje plinovodov z delovnim
tlakom nad 16 bar, Ur. list §t. 60/2001

19 povzeto iz OPN MOL — izvedbeni del
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- prenosni sistem zemeljskega plina 65,00 m
- distribucijski sistem zemeljskega plina 50m

»Varovalni pas je zemljiSki pas na vsaki strani osi linijskega voda oziroma na zunaniji strani
varovalne ograje objekta ali zunanjega zidu objekta, &e ta nima varovalne ograje.

V varovalnih pasovih posameznih infrastrukturnih omrezij je treba upoStevati predpise s
podroCja graditve, obratovanja in vzdrzevanja infrastrukturnih objektov ter predpise, ki
dolo€ajo pogoje in omejitve gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v obmogjih
varovalnih pasov. Posegi v varovalnih pasovih so dopustni na podlagi soglasja pristojnega
izvajalca gospodarske javne sluzbe infrastrukturnega omrezja.«**

4.1.5 Odmiki od sosednjih zemljis¢:

24. ¢len OPN-MOL - izvedbeni del predpisuje, da mora biti, e ni z gradbeno ¢&rto dolo¢eno
drugaCe, odmik objektov za oskrbo s pitno vodo, odvajanje in Cis€enje odpadne vode,
distribucijo zemeljskega plina, oskrbo s toploto, oskrbo z elektricno energijo in oskrbo z
elektronskimi komunikacijami, katerih viSina ne presega 4,00 m, najmanj 1,00 m od meje
sosednjih parcel. Podzemne dele teh objektov je dopustno postaviti tudi blizje ali na parcelno
mejo brez soglasja lastnikov sosednjih parcel.**

Ce se s tem poseZe v varovalni pas infrastrukturnega omrezZja ali varovalni pas prometne
infrastrukture, so posegi dopustni na podlagi soglasja pristojnega izvajalca gospodarske
javne sluzbe.

4.1.5.1 Sirina varovalnih pasov prometne infrastrukture®:

- avtocesta: 40,00 m,
- hitra cesta; 35,00 m,
- glavna cesta: 25,00 m,
- regionalna cesta: 15,00 m,
- drzavna pot za kolesarje: 5,00 m
- lokalne ceste LC, LG, LZ in LK: najvec 10,00 m,
- javna pot: najveC 5,00 m,
- javna pot za kolesarje: najve¢ 2,00 m

4.1.5.2 Odmiki ponikovalnih naprav od sosednjih zemljis¢ in objektov

Priporo¢en minimalni odmik ponikovalnih naprav od objektov je vsaj 4 — 5 m.
4.1.6 Legavodnjakov in lovilca olj

4.1.6.1 Lega in medsebojna razdalja vodnjakov

Ob morebitni prestavitvi obstoje€ih ponikovalnih vodnjakov zaradi predvidene pozidave je
potrebno pri umestitvi vodnjakov na nove lokacije upostevati naslednje usmeritve:

- Ohrani naj se enako Stevilo vodnjakov.
- Medsebojni odmik med vodnjaki naj se ne zmanjSuje.

M povzeto iz OPN MOL — izvedbeni del
2 prav tam

3 prav tam

STROKOVNE PODLAGE ZA OPPN 385 ZVEZNA ULICA — PONIKOVALNI SISTEM JUNIJ 2018 11



Ko N O Grablovi¢eva 30, Ljubljana

tel.: +386(0)1 544 25 25
svetovanije, projektiranje, izvedba . . .
ir‘|’ nu;zmlf gr':lrd enill'; ot!ielg:x, d.o.o. e-mail: miha@kono-b.si

- Razporeditev vodnjakov je lahko drugacna od sedanje (vodnjaki so lahko razporejeni
npr. v eni liniji, trikotni, kvadratni mrezi ali kombinaciji teh. Pri tem je potrebno
upostevati predpisane odmike.

4.1.6.2 Lega lovilca ol]

Lovilec olj je mozno prestaviti na novo lokacijo, vendar mora biti lociran na koncni veji
kanalizacije pred vtokom odpadne vode v ponikovalno polje. V primeru umestitve lovilca olj v
KavciCevo ulico je potrebno upostevati druge komunalne vode na cesti in predpisane odmike
od teh ter pridobiti soglasje upravljavcev tangiranih komunalnih vodov.

4.2 VAROVANJE PONIKOVALNEGA SISTEMA V CASU GRADNJE, SANACIJA
OPUSCENIH PONIKOVALNIH VODNJAKOV

4.2.1 Varovanje v ¢asu gradnje

- Investitor ali izvajalec del mora upostevati pogoje in soglasja k projektnim reSitvam
0z. soglasja z ukrepi za izvedbo del.

- Zagotoviti je potrebno obratovalno sposobnost ponikovalnih vodnjakov ves ¢as med
izvajanjem del in tudi po kon&anju del. Morebitna prestavitev ponikovalnih vodnjakov
se mora fazno izvesti pred gradnjo nove pozidave na obmogju.

- Z izbiro tehnologije gradnje (izkop gradbene jame, varovanje gradbene jame in
podobno) in z zagotavljanjem zadostnih odmikov od ponikovalnih vodnjakov je
potrebno zagotoviti stabilnost obstojecih vodnjakov med gradnjo. V pripravljalni delih
je potrebno izvesti zakoliCbo in ustrezno oznacbo ter zavarovanje vodnjakov.
Priporo€en minimalni odmik roba gradbene jame od ponikovalnega vodnjaka znasa
4,0m, pri globini objekta do dveh Kkleti. V primeru izvedbe gradbene jame v Sirokem
izkopu je minimalni odmik doloCen od zgornjega roba gradbene jame, v primeru
vertikalnega izkopa pa je minimalni odmik doloen od zunanje konture za3citnih
elementov gradbene jame (npr. zagatnice in podobno).

- Pokrove vodnjakov je potrebno za$cititi tako, da med gradnjo ne bi prihajalo do
zasutja vodnjakov z odpadnim materialom ali do onesnaZenja podtalnice preko
ponikovalnih vodnjakov.

- Podzemne dele vodnjakov se lahko odkopava in zasipava le pod nadzorom
pooblas¢enega predstavnika upravljalca kanalizacijskega omrezja.

- Vsi posegi v bliZzini ponikovalnih vodnjakov morajo biti naCrtovani tako, da ne pride do
poslabsanja stanja voda.

- Za Cas gradnje je nujno predvideti vse potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo
na gradbis€ih, da bo prepre€eno onesnazenje voda, ki bi nastalo zaradi transporta,
skladiS€enja in uporabe tekoCih goriv in drugih nevarnih snovi oziroma v primeru
nezgod zagotoviti takojSnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa zaCasna
skladis€a in pretakaliS¢a goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti
zaScCitena pred moznostjo izliva v ponikovalne vodnjake in s tem v tla in podtalnico.

4.2.2 Sanacija opuséenih ponikovalnih vodnjakov

V primeru, da se bo zaradi gradnje novih objektov na obmocju OPN dolo¢ene ponikovalne
vodnjake ukinilo, je potrebno v projektni dokumentaciji opredeliti nacin sanacije opus&enih
vodnjakov. Podajamo seznam moznih ukrepov pri sanaciji:

- Odstranitev pokrovov in armiranobetonskih vencev vodnjakov;
- Delni izkop vodnjaka in odstranitev poliestrske cevi do globine posega zunanje
ureditve nove pozidave oz. do globine 1,0 m pod koto obstojeCega terena;
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- Zasip vodnjaka z gramoznim materialom primerne granulacije in primerne kvalitete'*;
- Ureditev terena po kon&ani gradniji;

4.3 VSEBINA NATECAJNEGA ELABORATA V ZVEZI Z VPLIVOM 2. FAZE
IZGRADNJE OBJEKTOV NA OBSTOJECI PONIKOVALNI SISTEM OZ.
MOREBITNO PRESTAVITEV PONIKOVALNIH VODNJAKOV

Nate€ajni elaborat nove zazidave na obravnavanem obmodcju mora v zvezi z vplivom na
obstojeci ponikovalni sitem obsegati naslednje vsebine:

e Graficni prikaz nove zazidave na katastru javne kanalizacije s prikazom konfliktov z

obstojecim ponikovalnim sistemom;

Odmiki posameznih stavb in drugih objektov od obstojecih ponikovalnih vodnjakov,

jaskov in lovilca olj;

e Situacija zunanje ureditve nove zazidave s prikazom vpliva na funkcionalnost in
dostopnost posameznih elementov ponikovalnega sistema;

e Grafiéni prikaz morebitne prestavitve o0z. preureditve ponikovalnega sistema
(vodnjaki, jaski, povezovalne perforirane cevi, lovilec olj), s prikazom odmikov
prestavljenih elementov od objektov nove pozidave, drugih vodov gospodarske javne
infrastrukture, cest in parcelnih mej sosednjih zeml;jiS¢;

e Tehni¢ni opis predvidenih posegov z utemeljitvijo upoStevanja predpisanih pogojev
ter okvirna ocena stroskov predvidenih posegov v obstojeci ponikovalni sistem;

14 Uporaba gradbenega materiala iz katerega se lahko izloGajo snovi $kodljive za vodo ni dovoljena.
Glej pilogo 3 Uredbe o vodovarstvenem obmocju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja
(Uradni list RS, §t. 43/15)
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5. PRIMERI RESITEV S PRIKAZOM POTREBNE PRESTAVITVE
PONIKOVALNIH VODNJAKOV ZA HIPOTETICNE PRIMERE
ZAZIDAVE

5.1 OPIS RESITVE - PRIMER

Kot primer zazidave je bila uporabljena zazidava iz zazidalnega preizkusa (Delavnica d.o.0.,
maj 2016). V tem primeru prihaja do konflikta nove pozidave z ponikovalnimi vodnjaki in
povezovalnimi perforiranimi cevmi na jugozahodnem delu ponikovalnega sistema. Dotok na
sistem in lovilec olj ostane na svojem mestu in bi bil umeséen v parkovne povSine novega
naselja.

UKINITEV
e STEVILO UKINJENIH PONIKOVALNIH VODNJAKOV: 4 KOM
e RUSENJE KANALIZACIJE:
o DN500 28m
o DN400 76m

DOGRADITEV KANALIZACIJE IN NADOMESTNI PONIKOVALNI VODNJAKI

e NOVI PONIKOVALNI VODNJAKI: 4 KOM
e NOVA KANALIZACIJA:

o DN500 61m

o DN400 57m

Pri prestavitvi vodnjakov smiselno ohranjamo reSitev obstojeCe izvedbe iztoka iz zadnjega
jaska za lovilcem olj, kjer si izvedeni trije iztoki dimenzije cevi DN500 mm na isti globini, s
Cemer se zagotavlja enakomeren dotok vode na tri veje ponikovalnega sistema.
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5.2 OCENA STROSKOV ODSTRANITVE IN GRADNJE NOVIH PONIKOVALNIH

VODNJAKOV - PRIMER

POZ.

OPIS

ENOTA

KOLICINA

CENA NA
ENOTO

ZNESEK

[EN/E]

[€]

1.0

PRIPRAVLJALNA DELA, ZAVAROVANJE
GRADBISCA, ZAKOLICBE

kos

1,00

1.500,00

1.500,00

2.0

RUSENJE OBSTOJECE KANALIZACIJE
POVEZAVE MED PONIKOVALNIMI
VODNJAKI; ZEMELJSKA DELA, RUSITVENA
DELA, ODVOZ MATERIALA NA ODPADNO
DEPONIJO; PVC CEVI DN400 -500, GLOBINA
IZKOPA 4,5 DO 5,5m

104,00

180,00

18.720,00

3.0

UKINITEV OBSTOJECEGA PONIKOVALNEGA
VODNJAKA, DELNA ODSTRANITEV CEVI,
ZASIP Z GRAMOZNIM MATERIALOM

kos

4,00

350,00

1.400,00

4.0

IZDELAVA PONIKOVALNIH VODNJAKOV
GLOBINE 19m; IZVEDBA VRTIN PREMERA 80
DO 100cm; DOBAVA IN VGRADNJA JEKLENIH
CEVI IN FILTROV PREMERA 600mm;
IZVEDBA NALIVALNI PREIZKUSOQV;
KOMPLETNA IZVEDBA Z TRANSPORTOM
MEHANIZACIJE

kos

4,00

11.500,00

46.000,00

5.0

IZDELAVA KANALIZACIJE - POVEZAVE MED
PONIKOVALNIMI VODNJAKI; ZEMELJSKA
DELA, PVC CEVI DN400 -500, GLOBINA
[ZKOPA 4,5 DO 5,5m

135,00

118,00

15.930,00

6.0

NADZOR IZVEDBE VODNJAKOQOV IN
PONIKOVALNIH PREIZKUSOV; IZDELAVA
STROKOVNEGA POROCILA O IZVEDENIH
DELIH IN PREIZKUSIH

kos

1,00

2.100,00

2.100,00

85.650,00
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6. ZAKLJUCEK

V nalogi je predstavljen obstojeCi sistem za ponikanje padavinske vode in obstojeCa
dokumentacija. Opisani so pogoji in navodila v zvezi s prestavitvijo ponikovalnih vodnjakov,
potrebni odmiki od obstojecih in predvidenih objektov ter ostalih ureditev v prostoru. Opisani
so tudi potrebni ukrepi za varovanje ponikovalnega sistema med gradnjo in sanacijo
opuscCenih ponikovalnih vodnjakov. lzdelana je bila tudi hidravlicna preveritev glede na
pricakovani dotok vode. Glede na hidravli€éno presojo in primer urbanisticne zasnove na
obmodju je bil prikazan primer potrebne prestavitve vodnjakov z oceno stroskov odstranitve
in gradnjo novih vodnjakov na novi lokaciji. Ugotovljeno je tudi, da ne razpolagamo s podatki
o dejanski zmoznosti ponikanja ponikovalnega sistema. Morebitno zmanj$anje Stevila
ponikovalnih vodnjakov bi se lahko ocenilo Sele po izvrSenih nalivalnih preizkusih na
izvedenih ponikovalnih vodnjakih.

Ljubljana, junij 2018
Sestavil:

Zoran Marinkovi¢ u.d.i.g.
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PRILOGE
1. Situacija obmocja OPPN — obstojece stanje
2. Situacija obmoc¢ja OPPN — primer mozne zazidave
3. Situacija obmocja OPPN — primer prestavitve ponikovalnih vodnjakov
4. Risba ponikovalnega vodnjaka
5. Risba lovilca ol]
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DETAJL PONIKOVALNEGA VODNJAKA
600 mm [Z JEKLENIH CEVI

POKROV LTZ #600mm
250 kN — na zaklep

AB okvir

10 &
podloZni beton

B

o

1ate)

200

POLNE CEVI IZ ARMIRANEGA POLIESTRA 600 mm

PERFORIRANE CEVI IZ ARMIRANEGA POLIESTRA #600 mm

000

O 0 0

700

PRODNOZRNATI ZASIP ZRNAVOSTI 4-8 mm

MERE SO V CM.




DETAJL POLAGANJA KONTRADRENAZE
I/ BC CEVI 40 cm

gramoz #3-6 cm

0,53 m3/m O<
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A (1.25)

Montaza razbremenilne AB plosce i

na poliestersko vhodno odprtino

10

LTZ pokrov @600 mm

19.08.2005 / Revizija _|

Zasipni material pescem prodec 3 do 20mm

Zasipanje in utrjevanje po navodilih proizvajalca

| & Razbremenilna AB plosca #1400 mm
~
A /
/RﬁT—M 7/ AT {
o —_— ¢ 2 e at
3 / 1 1 8 S ‘ ’
3 /— I S 2 o ¢ 4
o~ o .
Dotok [ | o
- B j wnl Iztok _ c
= = RSP
S /i &
LA I e -
[ A\ 4 i N <
WM@%@& ]
‘ 800 ‘/61375 1375 1375 1375 800 Poliesterski povezovalni trak S
o o~
C (1:25) . b=50mm, [=6m
0-335€ ==
150 © : ;
Bremensko uho GA240/360, vroce cinkano LOVlleC OU AQUAREG S 600 bp 60 S-l—P
zica 20 mm , , .
L Lovilec olj (separator) TEHNICNI PODATKI
S Usedalnik mulja Lovilec olj je skladen z EN858
P Prikljuek za jemanje vzorcev  Razred separatorja olj S-1(5mg/lit)
1 Posoda iz armiranega poliestra  Celotni pretok 600 lit/s
2 Koalescencni filter Pretok skozi lovilec 60 lit/s
\ 3 Lamelni vsedalnik Max. kolifina izloCenega ol ja 4500 lit
C—— o L Avtomatska zapora Max. debelina plasti olja 400 mm
F | _ b4 [ ( S 5 By-pass Prostornina vsedalnika 6000 lit
| ) | @ | J N\ ~ Prostornina Lovilca ol j 10800 lit
800 /t 600 } Teza posode z vgrajeno opremo 900 kg
Regeneracija d.o.o.
6600 Alpska cesta 43, 4248 Lesce
7100 Tel.: 04 5317070
Fax: 04 53 18 935
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