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Glede na va$ dopis $t. 3505-14/2012-24 z dne 16.3.2018 v zvezi z izdajo predhodnih smernic za
podrocje upravljanja z vodami, za pripravo gradiva za nate¢aj za ureditev Obc¢inskega podrobnega
prostorskega naérta OPPN 385 — Zvezna ulica. Pri pripravi prostorskega akta so vam v pomoé¢
SPLOSNE SMERNICE S PODROCJA UPRAVLJANJA Z VODAMI objavljene na spletni strain
Direkcije RS za vode:

(http://www.dv.gov.siffileadmin/dv.gov.si/pageuploads/UrejanjeVoda/PresojaDok/Splosne_smernic
e_avgust2017.pdf), v nadaljevanju pa vam podajamo glavne usmeritve za pripravo OPPN:

Po pregledu stanja prostora ugotavljamo, da se obmocje predvidenega prostorskega akta nahaja
na:

- lokaciji, ki lezi na vodovarstvenem obmoc¢ju,

- lokaciji, ki je po evidentiranih poplavnih dogodkih lahko popiavna,

- lokaciji, kjer v neposredni blizini poteka vodotok,

- lokaciji, ki po opozorilni karti ni erozijsko ogroZena.

1. Ob upostevanju Pravilnika o vsebini, obliki in nacinu priprave obginskega podrobnega
prostorskega nalrta (Uradni list RS, &t. 99/07 in 61/17 — ZUreP-2) morajo biti sestavni del
prostorskega akta prikazi in opisi:

- ogrozenih obmogij

- varstvenih obmogij

- obgutljivih obmogij (Pravilnik o ob&utljivih obmogjih Uradni list 8t. 98/15)

- referenénih odsekov po Nacrtu upravijanja z vodami (¢e so za obmodje
dologeni)

2. V prostorskem aktu mora biti tekstuaino in grafi¢no ustrezno obdelana in prikazana tudi:
¢ celotna ureditev, iz katere bo razvidna dispozicija objektov (obstojecih in predvidenih),
ureditev okolice, vsa obstoje€a in nova komunalna infrastruktura ter nacin poseganja
na vodna in priobalna zemljiS¢a, pri ¢emer mora biti upostevano dejansko stanje v
naravi,
e predvidena resitev odvoda vseh vrst odpadnih voda na obmocju urejanja.

3. Za vsak poseg, ki bi lahko trajno ali zatasno vplival na vodni rezim ali stanje voda, je
potrebno v skladu s 150. in 151.a &lenom Zakona o vodah pridobiti vodno soglasje, ki ga
izda naslovni organ. Vodno soglasje je potrebno pridobiti za:

- poseg na vodnem in priobalnem zemljiS¢u;



- poseg, ki je potreben za izvajanje javnih sluzb po Zakonu o vodah;

- poseg, ki je potreben za izvajanje vodne pravice;

- poseg na varstvenih in ogroZenih obmocgjih;

- poseg zaradi odvajanja odpadnih voda;

- poseg, kjer lahko pride do vpliva na podzemne vode, zlasti bogatenje vodonosnika ali
vrac¢anja vode v vodonosnik;

- hidromelioracije in druge kmetijske operacije, gozdarsko delo, rudarsko delo ali drug
poseg, zaradi katerega lahko pride do vpliva na vodni rezim.

4. Obmocje urejanja se nahaja na vodovarstvenem obmocju z oznako VVO IlIIA milejsi
vodovarstveni rezim. Pri naértovanju in izgradnji je potrebno upostevati vse pogoje iz Uredbe o
vodovarstvenem obmocju za vodno telo vodonosnika Ljubijanskega polja — Uredba (Ur.l. RS, $t.
43/2015). Za VVO morajo biti na podlagi pogojev in omejitev iz Priloge 3 Uredbe v Odloku
dolo¢eni pogoji in omejitve za predvidene objekte po CC.Si in naértovane dejavnosti. Strokovne
podlage k OPPN morajo vsebovati analize tveganja ali celovite presoje na okolje, ¢e so le te z
Uredbo zahtevane.

5. Objekte ali naprave na podobmocju sirsega VVO z milejsim vodovarstvenim rezimom (VVO IIlA)
je treba graditi nad srednjo gladino podzemne vode. Ce se transmisivnost vodonosnika na
mestu gradnje ne zmanj$a za ve& kot 10%, je gradnja iziemoma dovoljena tudi globlje. Ce je
treba med gradnjo ali obratovanjem drenirati ali ¢rpati podzemno vodo, je za to treba pridobiti
vodno soglasje. Srednja gladina oziroma nivo podzemne vode je srednja vrednost v nizu
meritev med najvisjo in najnizjo izmerjeno gladino oziroma nivojem podzemne vode. Kot niz
meritev gladine podzemne vode se upostevajo podatki monitoringa podzemne vode na VVO, ki
ga zagotavlja Agencija Republike Slovenije za okolje ali podatki meritev gladine podzemne
vode, ki jih izvaja upravljavec vodnega vira na podlagi zahtev, predpisanih v vodnem dovoljenju
za izvajanje monitoringa podzemne vode, ali podatki meritev z avtomatskimi merilniki nivojev
podzemne vode ali vsaj dvakrat meseénih ro€nih meritev gladine podzemne vode na VVO v
obdobju vsaj dveh hidroloskih ciklusov (dve leti opazovanj), ki jih na obmoc&ju predvidenega
posega izvaja investitor.

6. Gradnja skladi§¢a nevarnih snovi in njihovo hranjenje na vodovarstvenem obmodju je
prepovedana.

7. Postavitev sanitarij na gradbi$¢u ni dovoljena, razen ¢e se uporabljajo kemiéna stranidc¢a ali ¢e
je urejeno odvajanje iz strani$¢ v javno kanalizacijo.

8. Uporaba gradbenega materiala iz katerega se lahko izlo¢ajo snovi $kodljive za vodo ni
dovoljena.

9. Prepovedano je odvajati neolid¢eno odpadno vodok neposredno v povrSinske vode ali
neposredno ali posredno v podzemne vode.

10. Gradnja iztoka ali izto€nega objekta za odvajanje padavinske odpadne vode s streh objekta, ¢e
gre za posredno odvajanje v podzemne vode v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in
toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo je na VWO Iil mozZna, ¢e je dno
ponikovalnice najmanj 1 m nad najvisjo gladino podzemne vode.

11. Gradnja iztoka ali iztocnega objekta za odvajanje padavinske odpadne vode, ¢e gre za
posredno odvajanje v podzemne vode v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo je na VVO Il moZna, ¢e je zagotovljena
obdelava vode v lovilniku olj. Dno ponikovalnice mora biti najmanj 1 m nad najvi§jo gladino
podzemne vode.
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Damjan Rogelj, univdipldnz.grad.

Gradnja iztoka ali izto¢nega objekta za odvajanje odpadne vode, &e gre za neposredno
odvajanje v povrsinsko vodo v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo je mozno &e je cevovod, po katerem se ocisena
odpadna voda odvaja v vodotok izveden tako, da je prepre¢eno ponikanje v podzemno vodo ali
zajetje.

Pred uporabo cevovodov za odpadno vodo.je potrebno preveriti vodotesnost internega
kanalizacijskega omrezja s standardiziranimi postopki.

Projektna reditev odvajanja in €i€enja padavinskih in komunalnih odpadnih voda mora biti
usklajena z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno
kanalizacijo (Ur. I. RS, &t. 47/2005, 45/2007, 79/2009, 64/12, 98/15), Uredbo o odvajanju in
¢is€enju komunalne odpadne vode (Ur. I. RS, §t. 98/2015 in 76/17).

Odvajanje padavinskih voda z urbanih povrsin je potrebno urediti v skladu z 92. ¢lenom ZV-
1 (Uradni list RS, §t. 67/02, 102/04-2G0O-1-UPB1, 2/04-ZZdrl-A, 41/04-ZVO-1, 57/08,
57/12, 100/13, 40/14) in sicer na tak nacin, da bo v &im vecji mozni meri zmanj$an odtok
padavinskih voda z utrjenih povrsin, kar pomeni, da je potrebno predvideti ponikanje ali
zadrzevanje padavinskih voda pred iztokom v kanalizacijo oziroma povr$inske odvodnike
(zatravitev, travne plo3&e, morebitni suhi zadrzevalnik, ...).

Vse padavinske vode z javnih cest morajo biti speljane in ociS¢ene na nadin kot to
predvideva Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list
RS &t. 47/05).

Vsi posegi v prostor morajo biti na¢rtovani tako, da se ne poslab$uje stanja voda, da se
omogoc¢a varstvo pred Skodljivim delovanjem voda, da se zagotavlja ohranjanje naravnih
procesov, naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov ter varstvo naravnih
vrednot in obmodij, varovanih po predpisih 0 ohranjanju narave, kar mora biti v projektni
dokumentaciji ustrezno prikazano in dokazano (5. ¢len ZV-1).

Morebitne zatasne deponije viSkov zemeljskega materiala je v tasu gradnje treba urediti
tako, da se ne pojavlja erozija in da ni oviran odtok zalednih voda. Po koncani gradnji je
potrebno odstraniti vse ostanke zagasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete povrSine je
potrebno krajinsko ustrezno urediti.
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