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2.0 PREDLOG SANACIJE IN NAVEDBA POTREBNIH SANACIJSKIH
UKREPOV

Glede na §tevilne vzroke poskodb, navedene v predhodnih poglavjih, je ustrezna sanacija objektov

kompleksna, deloma pa vpliva tudi na arhitekturni izgled stavb. V nadaljevanju podajamo moZen pristop

celovite sanacije, pri ¢emer je poudarek je na reSevanju toplotnih mostov. Poleg toplotnih mostov je

potrebno resiti tudi pomanjkljivosti kot je poskodovan beton itd.

2.1 Sanacija stavb s toplotnim ovojem konzol — nosilnih zunanjih konstrukcij

Bistvo resitve je, da konzolne konstrukcije ovijemo s toplotno izolacijo kar pa predstavlja teZavo v smislu

zmanj$anja svetle vi§ine na hodnikih, Osnovni postopek je slede¢:

Na hodnikih odstranimo AB tlak in zob na koncu konzole, na stresni plos¢i pa hidroizolacijo
in zakljune obrobe. Morebitne poskodbe, ki nastanejo med odstranjevanjem obstojeCega tlaka
saniramo. AB tlaka ne odstranjujemo ob shrambah, kjer ni poterbna sanacija toplotne izolacije.
Odprto betonsko povr$ino z diamantnim brugenjem in odsesavanjem pripravimo za polaganje
hidro in toplotne izolacije.

Morebitne razpoke ve&je debeline od 0,2 mm saniramo z injektiranjem z epoksi smolo. Pred
injektiranjem razpoke zareZemo in zapremo z epoksidno malto — postopek opisan v tocki 2.2.
Na zgornji strani nanesemo dve plasti akrilno cementne hidroizolacije z vtisnjeno armirno
mreZico in po potrebi z dilatacijskimi trakovi na stikih posameznih lamel objekta in ob vegjih
razpokah.

S spodnjega in zgornjega konca namestimo toplotno izolacijo. Na zgornjem delu lahko
izvedemo izolacijo z XPS (2 em). Na spodnjem delu uporabimo XPS (5 cm), ki ga namestimo
v §irini od fasade do utora za luci.

preko TI izvedemo betonski tlak z morebitno talno oblogo in na spodnji strani finalni (fasadni)
sloj. Kot talno oblogo uporabimo hitro sufe¢ mikroarmiran beton z dodatkom proti kréenju
(debeline 5 cm). Poskrbimo tudi za razrez betonskega tlaka na plo3ce dolzine najvec 2,5m.
Delovne stike izvedemo z vstavljeno tesnilno vrvico in zapolnimo s poliuretanskim kitom. Kot
finalni tlak uporabimo poliuretanski proti drsni tlak.

Na stregni plogéi polozimo dvoslojno hidroizolacijo in  poskibimo za primerne
prikljucke/zakljugke na kapno obrobo in parapetni zid. Preko HI poloZimo plasti toplotne
izolacije (XPS) debeline 8 cm preko katere poloZimo PP polst nato pran prodec. Poskrbimo

tudi za ureditev odtokov po nacinu kot je na preostalem delu strehe.

Rezultati preskusanja se nanasajo izkljucno na preskusne primerke. Poratilo se sme reproducirali samo v celoti. Rok za reklamacije je 30 dni od izdaje porodila. 7
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- Enake ali podobne postopke uporabimo e na vseh ostalih betonskih povrsinah preko katerih
se ustvarja toplotni most — parapeti na strehi itd.,

- po kon€anem osnovnem postopku je potrebno poskrbeti e za sanacijo (tocka 2.3) in za¥¢ilo
obstojetega betona (tocka 2.3) sanacijo podkodb nad korodirano armaturo (tocka 2.4), sanacijo
fasade ter izvesti toplotno izolacijo na stenah stopni$¢a (tocka 2.5), izboljSanje toplotne

izolacije na vratnih sestavih in pripadajo¢ih niah (tocka 2.6).

2.2 Sanacija razpok v betonski plo¢i

2.2.1 Sanacija razpok Sirine > 0,2mm z injektiranjem

Razpoke Sirine < 0,5 mm saniramo od zgoraj navzdol po naslednjem postopku:

i Zarez po liniji razpoke in priprava utora &irine cca 10 mm in globine cca 20 mm. Tako
pripravljena podlaga mora biti &ista, suha, brez nevezanih, drobljivih delcev in prahu. Vse
neistote je potrebno pred injektiranjem odstraniti (npr. s curkom stisnjenega zraka).
Temperatura tako pripravljene podlage mora znagati med 5-35°C.

2 Injektiranje razpoke z nizko viskoznimi, inertnimi, elasti¢nimi in kemi&no odpornimi
poliuretanskimi smolami brez topil. Pomembna je elasti¢nost in prilagodljivost injekcijskega
materiala, ki v primeru naknadnega delovanja (Sirjenja) razpok deluje skupaj z razpoko. Na ta
nain bo doseZena vodotesnost tako sanirane razpoke.

3 Injektiranje razpoke se izvaja dokler sanacijski material ne zapolni celotne razpoke oziroma
do izlo¢anja injekcijskega materiala na zgornji (injektirani) povrini.

4, Finalna obdelava zgornje povriine betonske plosce.

2.3 Sanacija zmrzlinskih po§kodb

Sanacijo zmrzlinsko poskodovanih, zamoéenih in z agresivnimi snovmi zasicenih obmogij AB tlakov in
konzol se izvede po naslednjem postopku (skladno s SIST EN 1504):

1 Odstranitev zasCitnega sloja betona: izvede se odstranitev za¥Citnega sloja betona na
posameznih kriti¢nih (podkodovanih) mestih do &iste in zdrave podlage vendar minimalno do
nivoja cca 2 cm pod korodirano armaturo, pri Cemer je potrebno stremeti k pravilnim linijam
odstranitve betona (npr. pravokotnik). Potrebno Je zagotoviti ustrezno hrapavost povriine
betona na odstranjenih delih za kasnej3o sprijemnost s sanacijskim materialom. Kvaliteta tako
pripravljene povrsine se preveri s povrsinsko (odtrzno) trdnostjo, ki mora v povprecju znasati

min. 1,5 MPa najmanjsi rezultat pa ne sme biti manjsi od 1,0 MPa.

Rezultati preskuganja se nanasajo izkljuéno na preskusne primerke. Poratilo se sme repraducirati samo v celoti, Rok za reklamacije je 30 dni od izdaje porotila. 8
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2. Cid€enje armature: izvede se Ciscenje armature oziroma odstranitev korozijskih produktov
(kjer je to potrebno) z Zi¢no ¥&etko (strojno) ali s peskanjem do sijaja St 2 po SIST EN [SO
8501-3 ter premaz armature z ustreznimi zag&itnimi sredstvi (npr. na cementni osnovi) skladno
z navodili proizvajalca. V primeru moénejse korozije armature je potrebno v morebitnih
kasnejsih izradunih upostevati ustrezno zmanj8an preéni prerez in s tem nosilnost armature.

3. Reprofilacija zas€itnega sloja betona: reprofilacija oziroma zamenjava za§€itnega sloja betona
se izvede z ustreznimi sanacijskimi maltami ob predhodnem premazu povr$ine betona
(primerji) skladno z navodili proizvajalca minimalno v taki debelini, da se doseZe osnovni
nivo povrSine dotinega konstrukcijskega clementa, V primeru AB tlakov se uporabi beton
primeren za tlake in se ga vgradi v prosto mesto skladno z dobro prakso izvajanja betonskih
konstrukeij. V dogovoru z arhitektom se obdela tudi povrsina betona.

4. Opcijsko-konéna zad¢ita betona: po zamenjavi betona se priporota konéna zagéita vseh
saniranih betonskih elementov (razen AB tlakov) npr. z debeloslojnim paroprepustnim
premazom skladno z navodili proizvajalca, ki zagotavlja za¢€ito pred atmosferskimi in drugimi

agresivnimi vplivi in propadanjem.

24  Popravilo poskodb, ki so nastale zaradi korozije armature

Poskodbe, ki nastanejo zaradi korozije armature se kaZejo v obliki odpadanja kosov betona. Za sanacijo

uporabimo postopek opisan v to¢ki 2.3. Pozornost je treba posvetiti zadostni debelini zaSCitnega sloja

betona/sanacijske malte nad armaturo.

2.5 Sanacija fasade
Pri sanaciji fasade je potrebno poskrbeti za naslednje detajle:

- Izvedba deZnih za3Cit na fasadah v prehodih med lamelami. Na teh mestih je izpostavljena
betonska plo3¢a na fasadnem sistemu pa se ustvari vogal, ki ni za3€iten pred vdorom dezja za
vlakno cementne ploée v TI. Predlagamo uporabo jeklene barvne plogevine v celotni &irini
izpostavljene betonske plo3te s preklopom 10 cm &ez fasadne elemente ter vsaj en meter v
notranjost od zunanje stene. Namesti se pod obstojeco plogevinasto obrobo, ki ne sega dovolj
nizko. Na vertikalne stike fasadnih elementov na vogalih namestimo plogevinaste kotnike, ki
jih namestimo pod zgornjo dezno zaséito.

- Predvsem okrog oken in vrat, ter v spodnjem delu sten je potrebno dopolniti toplotno izolacijo,

upoStevamo RAL smernice glede toplotnih mostov.

Rezultati preskusanja se nanasajo izkljuéno na preskusne primerke. Porotile se sme reproducirali samo v celoti. Rok za reklamacije je 30 dni od izdaje porotila. 9
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- Popraviti je potrebno podkonstrukcijo za zunanje okenske police in Spalete, ki so povesene ter
v tej okolici urediti toplotno izolacijo. Podkonstrukeijo uredimo z jeklenimi profili pritrjenimi
na steno v razmaku najve¢ 1 m. Na jeklene profile pritrdimo police in Spalete.

- Sanacija cokla. Betonske plo3ge odstranimo, prav tako nameséeno toplotno izolacijo. Zasutje
odstranimo in pripravimo betonsko povr§ino za aplikacijo HI (akrilna cementna
hidroizolacija). Nanesemo jo z preklopom ez obstoje¢o HI. Od zgornjega roba temelja
namestimo TI (XPS) 60 cm navzdol. Pozornost naj bo usmerjena na upostevanje RAL smernic
glede detajlov okrog vrat in oken. Ob temeljih vgradimo tudi drenazne cevi, obvite s PP polstjo
in obsute z drenaZnim materialom iz pranega proda. Nazaj namestimo betonske elementa
cokla.

- V pritli¢ju je potrebno dodatno toplotno izolirati konzole (zunanji hodnik) s spodnje strani. Na
strop konzole namestimo TI (XPS) debeline 5 cm, in sicer 10 cm od roba do temelja oz. do
stika ra¢enega terena s konzolo vendar ne manj kot 60 cm. Prostor pod konzolo zasujemo, na
lice pa izvedemo betonske elemente podobnega izgleda kot Ze obstoje¢ cokl. Elemente
obbetoniramo v pust beton.

- Zaradi postopkov v tocki 2.1 odstranimo vse fasadne plo§de. To izkoristimo, da dodamo
dodatno XPS TI preko celotne odstranjene fasade. Ploiée medsebojno lepimo z PU montaznim
lepilom.

- Izvedba napuddev na hodnikih v prehodih, ki prepreCujejo nabiranje, zastajanje ter zatekanje

vode v fasadni ovoj.

2.6 Popravilo detajlov okrog vhodnih vrat

V primeru vhodnih vrat je problematiéna predvsem debelina toplotne izolacije v nigah za instalacije in nad
vrati okrog elektro omaric.
V zunanjih niSah za instalacije uporabimo kameno volno debeline vsaj 5 cm, raje 8 cm, odvisno od prostora,

Ki je na voljo. ObloZimo vse povrine, ki mejijo na stanovanje.

2.7 Sanacije pojava plesni na stenah v pritli¢ju

Problem pojava plesni na stenah je tezko resljiv problem. Lotimo se ga lahko z uporabo penetracijskih
sredstev, ki jih apliciramo v za to vnaprej pripravljene/izvrtane luknje. Ta sredstva penetrirajo v
konstrukeijo in ustvarijo bariero, ki prepreguje nadaljnji prehod vlage iz temeljev v stene. Povrtavanje se
izvaja na nacin, ki ga predpige proizvajalec impregnirnega sredstva (premer lukenj, medsebojni razmak),

Predvidoma se povrtava v dveh vrstah, ki sta razmaknjeni viSinsko 15 cm. V vsaki vrsti so luknje

Rezultati preskusanja se nanasajo izkljuéno na preskusne primerke. Poroilo se sme reproducirati samo v celoti. Rok za reklamacije je 30 dni od izdaje porodila. 10
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razmaknjene za 30 cm. Vrsti sta zamaknjeni 15 cm. Premer luken; je 12 mm. Pomembno je, da se

povrtavanje vrsi v smeri navzdol na na¢in, da se prepreéi nadaljnji dostop vlage v vi§je leZeGe podrogje.

Ob izvedbi sanacije, predpisane v predhodnih togkah in ustreznem zragenju prostorov bo pojav nastajanja

plesni sicer v veliki meri reSen, vsaj kar se tide Sirjenja plesni. Obstojedo plesen se lahko odstrani s

posebnimi krtagami in drugimi sredstvi.

Rezultati preskuganja se nanasajo izkljuéno na preskusne primerke. Porotilo se sme reproducirali samo v celoti. Rok za reklamacije je 30 dni od izdaje porotila. 11
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