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investitor: JSS MOL, Zarnikova 3, Ljubljana
objekt: CESTA DOLOMITSKEGA ODREDA 17
faza / natrt: QBSTOJECE STANJE
datum: JyniJ 2017
merilo: 1,100
risba: 5 FASADA
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investitor: JSS MOL, Zarnikova 3, Ljubljana
objekt:  CESTA DOLOMITSKEGA ODREDA 1%
faza / natrt: QBSTOJECE STANJE
datum: JuNIJ 2017
merilo:  1.100
risba: 7 FASADA

stevilka risbe:
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investitor:
objekt:

faza / nacrt:

datum:

merilo:

risbha:

atevilka risbe:

dimenzija T5x72 cm”

JSS MOL, Zarnikova 3, Ljubljana
CESTA DOLOMITSKEGA ODREDA 17

0BSTOJECE STANJE
JUNIJ 2017
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investitor: JSS MOL, Zarnikova 3, Ljubljana
objekt: CESTA DOLOMITSKEGA ODREDA 17
faza / natrt: gpSTOJECE STANJE
datum: JyniJ 2017
merilo: 1100
risba: J FASADA

stevilka risbe:

11.21
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investitor:

objekt:

faza / natrt:
datum:
merilo:
risba:
Stevilka risbe:

JSS MOL, Zarnikova 3, Ljubljana
CESTA DOLOMITSKEGA ODREDA 17

0BSTOJECE STANJE
JUNL) 2017
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Tesnilif' trak za zapiranje fug

Fasadno pritrdilo

Zakljuéni omet

Osnovni premaz

Osnovni omet

Toplotna izolacija

Lepilna malta

Obstojeci zid

investitor: JSS MOL, Zarnikova 3, Ljubljana
objekt: Cesta dolomitskega odreda 17,
Ljubljana
faza / natrt: DETAJL
datum: JUNIJ 2017
merilo: 1:25

risba: STRESNI PRIKL JUZEK
stevilka risbe: g




N

T

RE

J1

5T
OO0

J9.00.0.0.000.00.00.0.00.0.0000000.00000000

obstojedi zid

obstojec¢i omet

lepilna malta

toplotna izolacija

lepilna malta

armaturna mrezica 160g
osnovni pred premaz

zakljucni silikonski omet 2,0 mm

| obstojedi zid
— lepilna malta
. Toplotna izolacija

| lepilna malta

armaturna mreZica 160g
osnovni pred premaz

zakljuéni silikonski omet 2,0 mm

SN
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SN

K@Emﬁ_ﬁmgalni profil z mrezico

\_‘_ trajno elasticni kit

zaprtoceliéni okroglasti penasti profil
kos EPS F-S0

Hidroizolacija (premaz + trakovi) - preko
odlage in obstojecih slojev ter vertikalno
na obstojeco H.I.

investitor: JSS MOL, Zarnikova 3, Ljubljana
objekt: Cesta dolomitskega odreda 1%,

Ljubljana
faza / natrt: DETALL
datum: JUNLS 2017
merilo: 1:25

risba:  pRIKLJUCEK NA UREJEN TEREN

Stevilka risbe: 7
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obstojedi zid

obstojedi omet

lepilna malta

toplotna izolacija

lepilna malta

armaturna mrezica 160g
osnovni pred premaz

zakljucni silikonski omet 2,0 mm

obstojeéi zid

lepilna malta

toplotna izolacija

lepilna malta

armaturna mrezica 160g
osnovni pred premaz

zakljucni silikonski omet 2,0 mm
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obstojedi zid

lepilna malta

toplotna izolacija

lepilna malta

armaturna mrezica 160g

2k elesti¢na vodotesna masa

gumbasta folija

investitor:  JSS MOL, Zarnikova 3, Ljubljana
objekt:  Cesta dolomitskega odreda 17,
Ljubljana
faza / natrt: DETAIL
datum: JUNLJ 2017
merilo: 1:25
risba:  PRIKLJUCEK NA TEREN

Stevilka risbe:

8




obstojeci zid
obstojeci omet
lepilna malta

/] toplotna izolacija
""""""" S RRK KIS lepilna malta

g + armaturna mreZica 160g

osnovni pred premaz
zakljucni silikonski omet 2,0 mm

Lamela iz mineralne volne
protipoZarna bariera
PVC vogalni profil z mreZico

PVC $paletni profil z mreZico

Poliuretanska pena ali pena za leplienje
z npr. tekafleks MS 40. polica se poloZi
na 3mm plutovinaste distancnike, lepi se
na pasove pravokotno na okvir okna v
rastru 15 cm (vmes pa so plutovinasti
distancniki).

Mozna debelina izolacije
(XPS) pod ALU polico,
se dolodi na objektu po
demontazi obstojece

police. ocena debeling'3 cm

Ekspanzijski tesnilni trak ali

Notranja polica Z . <
PVC Spaletni profil z mrezico

PVC fleksibilni vogalnik

OOOOO0GO0OA0000000
X OOOOOCUUOOOOOUOCRR

OCOAONAOOOOOONRNE

= 4
z mrezico A 1- obstojeci zid
lepilna malta - T obstojeci omet
2k elastiéna vodotesna T Ilizlllgt?\ ?iilcg?acija
masa +lepilna malta

-+ armaturna mrezica 160g
+ osnovni pred premaz
+ zakljuéni silikonski omet 2,0 mm

investitor:  JSS MOL, Zarnikova 3, Ljubljana
objekt: Cesta dolomitskega odreda 17,
Ljubljana
faza / natrt:  DETAIL
datum: JUNIJ 2017
merilo: 1:25
risba: VGRADNJA POLICE, PROTI

i POZARNA BARIERA
Stevilka risbe: 9
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plica s stranskimi zavihki
zg preprecevanje zamaknja
(i4vesti tesnenje na stikih)

—

oplotna izolacija Soalete

OO0 X CH

obstojeci mineralni omet se
odbije, da se lahko izvede
doizoliranje v min. debelini 3 cm
—T— obstojedi zid

~I— obstojeci omet

-~ lepilna malta

—I— toplotna izolacija

-~ lepilna malta

—— armaturna mrezica 160g

T~ osnovni pred premaz

I~ zakljucni silikonski omet 2,0 mm

$paletni profil

palica s stranskimi zavihki
preprecevanje zamaknja
iqvesti tesnenje na stikih)

plotna izolacija Spalete

O X XN

Obstojeci mineralni omet se
odbije, da se lahko izvede
doizoliranje v min. debelini 3 cm

—— obstojedi zid

—|— obstojeci omet

—1— lepilna malta

—— toplotna izolacija

—— lepilna malta

—— armaturna mreZica 160g

—— osnovni pred premaz

—{— zakljuéni silikonski omet 2,0 mm

investitor: JSS MOL, Zarnikova 3, Ljubljana
objekt:  Cesta dolomitskega odreda 17,
Ljubljana
faza / natrt: DETAJL
datum: JUNLJ 2017
merilo: 1:25

risha:  QKENSKA IN VRATNA SPALETA
Stevilka risbe: 10




