obstojeci zid

obstojeci omet

lepilna malta

toplotna izolacija

lepilna malta

armaturna mrezica 160g
osnovni pred premaz

zakljuéni silikonski omet 2,0 mm

Lamela iz mineralne volne
protipoZarna bariera

PVC vogalni profil z mrezico
PVC $paletni profil z mreZico

Mozna debelina izolacije
(XPS) pod ALU polico,

se dolog¢i na objektu po
demontazi obstojece

police. ocena debeling’3 cm

Notranja polica

7
PVC fleksibilni vogalnik /
Z mrezico
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Poliuretanska pena ali pena za lepljenje
z npr. tekafleks MS 40. polica se poloZi
na 3mm plutovinaste distan¢nike, lepi se
na pasove pravokotno na okvir okna v
rastru 15 cm (vmes pa so plutovinasti
distancniki).

Ekspanzijski tesnilni trak ali
PVC $paletni profil z mreZico

109 T 00000.9.9.9.0.0.0.0.0.9.0.0.0.0.

lepilna malta
2k elasti¢na vodotesna
masa

obstojeci zid

obstojeci omet

lepilna malta

toplotna izolacija

lepilna malta

armaturna mrezica 160g
oshovni pred premaz

zaklju¢ni silikonski omet 2,0 mm

investitor:  JSS MOL, Zarnikova 3, Ljubljana
objekt:  Topnigka ulica 58

faza / nacrt: DETAJL

datum:  JUNIJ 2017

merilo:  1:25

risba:  VGRADNJA POLICE, PROTI
POZARNA BARIERA

Stevilka risbe: g




