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AZR4/400-200
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izmenjevalcem 
Regulacijski sklop s toplotnim

ogrevanje STV s kolektorji
izmenjevalcem 
Regulacijski sklop s toplotnim

ogrevanje STV s kotlom

NiRoØ54x1,5NiRoØ54x1,5

iz kleti
Vertikala ZP

DN50

do 1. etaže
Vertikala SHV, STV, cirk.

do 1. etaže
Vertikala ogrevanje

DN50

predvidena lokacija za

split naprave za hlajenje
predvidena lokacija za

stanovanj (1.÷4. etaža)

freonska povezava
zunanja/notranja enota
4x (Cu Ø12 + Cu Ø6)

detekcijo zemeljskega  plina

el.mag ventil pred kotlovnico
Alarm 1: 10% SME (optični in zvočni alarm)

Avtomatska centrala za

locirana izven kotlovnice  vezana na

Alarm 2: 40% SME (zapre el.mag. ventil za plin)

freonska povezava
zunanja/notranja enota
4x (Cu Ø12 + Cu Ø6)

Požarna pipa

bojlerji za sanitarno toplo vodo
Kotlovnica Lamela II

ogrevani s kotli in s sončno  energijo
Cevne povezave po shemi

LEGENDA:
ogrevanje 

radiator

stanovanjska postaja ogrevanje STPP
ogrevanje vertikala

Kalorimetri z daljinskim odčitavanjam nameščeni 
OPOMBA

v stanovanjskih postajah - ogrevanje.
Priključek za zajem podatkov v toplotni postaji v kleti.

ogrevanje (radiatorji)

predvideno mesto za montažo
split naprave za hlajenje

ogrevanje (solarno)
zemeljski plin (ZP)

Cu-povezava TČ 

notranja enota split narave

ventilatorski konvektor - stropni

ogrevanje/ hlajenje knjižnice

zunanja/notranja enota

hlajenje (Cu cevi)
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A1

split naprave za hlajenje
predvidena lokacija za

stanovanj (1.÷4. etaža)

DN50
Magnetni ventil
Požarna pipa
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