
PLINSKA OMARICA NA FASADI

PREHODNI KOS Je/Pe

Je CEV
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PLINSKI KONDENZACIJSKI KOTEL Qg=49kW7.

LEGENDA:

GLAVNA POŽARNA PIPA DN 50

MEHOVNI PLINOMER 
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PLINSKA OMARICA NA FASADI
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LEGENDA:

Qg=49kW

REGULATOR TLAKA ZR3 DN20
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KOTLOVNICA - KNIŽNICA

PODOMETNA 2. PLINSKI FILTER GFK 50

100 mbar->22 mbar

3,5 m3/h
BK G4 - DN20

8

DIMNIK, VERTIKALNA TULJAVA8.

Detekcija plina  z avtomatsko centralo
skompletnim ožičenjem v obsegu
načrta elektro instalacij

OPOMBA:

Dimenzijo plinske omarice uskladiti
z distributerjem plina
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13

detekcijo zemeljskega  plina

el.mag ventila v plinski omarici
Alarm 1: 10% SME (optični in zvočni alarm)

Avtomatska centrala za

locirana izven kotlovnice  vezana na

Alarm 2: 40% SME (zapre el.mag. ventil za plin)
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135

detekcijo zemeljskega  plina

el.mag ventila v plinski omarici
Alarm 1: 10% SME (optični in zvočni alarm)

Avtomatska centrala za

locirana izven kotlovnice  vezana na

Alarm 2: 40% SME (zapre el.mag. ventil za plin)

DN65
DN65

DN65

naravno
prezračevanje
dovod

DN25

LEKARNA
Prosti priključek ZP

11 kW, 100 mbar
DN25

naravno
prezračevanje
dovod

naravno
prezračevanje
odvod

naravno
prezračevanje
odvod

detekcija plina - vezano
na avtomatsko centralo

detekcija plina - vezano
na avtomatsko centralo

KOTLOVNICA - LAMELA I (vzhod) KOTLOVNICA - LAMELA II (zahod)

DN32

ZVOČNA IN SVETLOBNA ALARMNA SIRENA5.
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PLINSKI MAGNETNI VENTIL DN206.
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4. MEHOVNI PLINOMER 

3. REGULATOR TLAKA ZR10 DN40
PLINSKI FILTER GFK 50

100 mbar->22 mbar

20,2 m3/h
BK G16 - DN40

PLINSKI KONDENZACIJSKI KOTEL Qg=100kW10.
KASKADNI DIMNIK, VERTIKALNA TULJAVA11.

PLINSKI MAGNETNI VENTIL DN50

10.

PLINSKI KONDENZACIJSKI KOTEL Qg=80kW12.

MEHOVNI PLINOMER 

9. REGULATOR TLAKA ZR10 DN40
100 mbar->22 mbar

20,2 m3/h
BK G16 - DN40

DIMNIK, VERTIKALNA TULJAVA13.

PLINSKI MAGNETNI VENTIL DN5011.

Amin=150 cm2
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13
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SHEMA ZEMELJSKI PLIN
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(708/3, 711/1, 712/3, 714/5, 714/8, 714/9, vse k.o. (1772) Slape)


