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Datum vloge: 13.12. 2021

Priloga: Poziv za podajo mnenj o verjetnosti pomembnejsih vplivov prostorskega akta

na okolje in/ali podajo smernic - Ob¢&inski podrobni prostorski nacrt Roska, st.
proj.: 20233, februar 2021, dop. julij 2021, ID:2719

Dopis $t: 35021-10/2020-49

Na podlagi: 47. 58. in 61. ¢lena Zakona o prostorskem nacrtovanju ZPNaért (Uradni list RS, §t. 33/07, 108/09, 106/10, 57/12, 109/12 in
35/13)in 9., 10., 12., 13., in 16. Elena Zakona o elektronskih komunikacijah ZEKom-1 (Uradni list RS, &t. 109/12, 110/13, 40/14 — ZIN-
B, 54/14 — odl. US, 81/15 in 40/17) ter vioge vlagatelja, vam izdajamo:

SMERNICE ZA NACRTOVANJE

k izhodiS€u za pripravo prostorskega akta — ObcCinski podrobni prostorski nac¢rt Roska, naj se
uposteva:

1.

Sirokopasovno telekomunikacijsko omreZje KKS Telemach d.o.o. je v obmoc¢ja urejanja z OPPN
umesceno v prostor, zato je potrebno izvajati varovalne ukrepe za zas¢ito omrezja KKS (kabelsko
komunikacijski sistem).

Vpliv posegov na cevno kabelsko kanalizacijo (KK) KKS je pritakovati v naértovanih obmogjih
priklju¢evanja na obstoje¢o komunalno infrastrukturo, kar je treba upostevati v ustrezni dokumentaciji
(IDZ, DGD, PZI).

Pri nacrtovanju posegov v prostor, naj bo upostevano, da je priklju¢itev predvidenih objektov na
obstojece Sirokopasovno telekomunikacijsko omrezje KKS izvedljivo z izgradnjo zas&itne cevne KK
znotraj obravnavanega obmocja OPPN Roska. To¢ko za navezavo na obstojece kabelsko omrezje
je mozno dologiti v posebnem delu projekta ob upostevanju zahtev za racionalno umestitev cevne KK
KKS v prostor. To¢na vstopna to¢ka KKS se dolo¢i v projektnih resitvah (v zbirni situaciji komunalnih
vodov). Predvidoma bo moznost priklopa na obstoje¢e omrezje KKS iz smeri Mesarske ceste.

Kabelska kanalizacija omrezja KKS je na obmogju urejanja od vstopne totke dalje izvedljiva z

umestitvijo SFX ali PE cevi ustrezne dimenzije (premera @ 110 mm), z vmesnimi revizijskimi jaski in z
izvedbo cevne KK od revizijskih jaskov do priklju¢ne totke (objekta).

Dovodna cevna KK KKS do posameznega objekta mora biti izvedena v sistemu zvezdis¢a z
zascitnimi SFX ali PE cevmi ustreznega premera. Zvezdi$¢e mora biti projektirano tako, da so



dovodne cevi z glavnimi linjami povezane preko revizijskih jaskov (b. c. @ 60 cm z LTZ pokrovi
ustrezne nosilnosti). Notranje instalacije v objektih morajo biti izvedene v sistemu zvezdis¢a
(zakljuéek instalacijskih zas¢itnih cevi v vsaki poslovni ali stanovanjski enoti v omarici ali na fasadi
oziroma na projektno dolocenem mestu).

Pri krizanju trase kabelske kanalizacije KKS z drugimi komunalnimi vodi mora biti kot krizanja 90° oz.
ne manj kot 45°. Minimalni vertikalni odmik med vodi pri krizanju znasa 0,3 m. Pri priblizevanju oz.
vzporednem poteku tras je najmanj$a horizontalna medsebojna razdalja 0,5 m. Morebitni drugacni
odmiki so mozni samo z uskladitvijo tehni¢nih resitev. Upostevana morajo biti dolo€ila zakonskih
predpisov in uredb (ZEKom-1).

Umestitev cevi in revizijskih jaskov je tehni¢no izvedljiva v ¢asu izvajanja gradbenih del za komunalno
ureditev prostora. Mora pa biti dopu$¢ena moznost sodelovanja izvedbe povezav cevne KK tako, da
je le-ta integralno povezana z obstojeCim omrezjem.

Ob morebitnem povetanem obsegu obmocja lokacijskega nacrta je investitor dolzan pridobiti
ustrezne dodatne predloge in smernice.
Izvajanje vseh $irokopasovnih telekomunikacijskih storitev zahteva upoS$tevanje pravilnih in

enakovrednih oznacéevan;j v projektni dokumentaciji. Predlagamo, da je v dokumentaciji sloj trase KKS
oznacen kot KKS TELEMACH.

Za morebitna dodatna vprasanja ali pojasnila v zvezi s podanimi projektnimi pogoji in mnenjem je
kontaktna oseba Goran Zalokar (070 700 700 oz. 041663783 ali goran.zalokar@telemach.si).

TELEMACH d.o.0.
Pripravil: Vodja projektive:
Goran Zalokar, projektant fiksnih omrezij Uros JagC)diC, d.i.e.

% ~
74
Poslano:
. Naslovniku
e  Arhiv
Priloga:

* skica trase KKS Telemach



SUND “0'0°P YIRWHAL ‘eADAOIY ADNRPOT JIA

1202 21 '67 ‘wmeq yoewsjaL

se1oa [

(upeib~assweu soxNy g . o
Jaseey pisifjwaz [

UoeWRIBL SH) d(ZaiwQ HPeN

€21 :epploid 15 Sty ot 1621 wvor oo aon RO BV Y

0P U

o
-
I
(]
©
: m
4
»
- ©
(2] (4}
» =
©
i
=

r \]AH' U -

N #8
1%
ue
AR T fiepne
el & 19d
B




