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Zadeva: Smernice za pripravo prostorskega akta OPPN 334 Tacen - vzhod - kanalizacija -

Spostovani!

Skladno z va§im pozivom, dopis §t. 3505-49/2018-25 z dne 23. 4. 2021 in na podlagi 110. €lena Zakona o
urejanju prostora (Uradni list RS §t. 61/17) vam posredujemo smernice za pripravo prostorskega akta
Obcinskega podrobnega prostorskega nadrta 334: Tacen - vzhod (v nadaljevanju OPPN) za podrocje
kanalizacije.

Smemice za pripravo prostorskega akta za kanalizacijo podajamo na podlagi gradiva, ki je za obravnavan
OPPN dostopno na spletni strani https://www.ljubljana.si/sl/moja-ljubljana/urbanizem/prostorski-
izvedbeni-akti-v-pripravi/pia/, predvsem projekta §t. 145/2018: »Izhodi3¢a za pripravo OPPN 334: Tacen -
vzhod, RB d.o.o0., marec 2021 ter na podlagi podatkov iz katastra kanalizacije in projektne dokumentacije
iz arhiva JP VOKA SNAGA d.o.o.

1.0. SPLOSNI POGOJI

1.1. Upostevana morajo biti vsa doloéila, ki jih vsebujejo veljavni predpisi in pravilniki, predvsem pa:
¢ Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni
list RS §t. 64/12, 64/14, 98/15);

o Uredba o odvajanju in ¢iséenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, §t. 98/15, 76/17 in 81/19)
ter uredbe za posamezne dejavnosti;

¢ Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode iz javnih cest (Ur.L.RS §t. 47/05).

1.2. Priporo¢amo upoStevanje internega dokumenta Tehni¢na navodila za kanalizacijo, JP VOKA SNAGA
d.o.o.

1.3. Hisni priklju¢ki naj potekajo v utrjenih dostopnih prometnih povrSinah in intervencijskih poteh tako,
da bo omogoceno vzdrZevanje in ¢iS€enje hiSnih prikljuckov.

k3

¥ Net B Drutini Registrirano pri OkroZnem Sodiséu v Ljubljani,
1S09001 Q-170 = prijazno V1. §t. 1/12273/00, ID &t. SI64520463,
338 2288} EZ?}? [ podjetje Osnovni kapital 97.879.629,79 EUR

i



rokbe
Sticky Note
Maja Štajdohar
01 580 83 49

vodja Nataša Šušteršič
01 580 83 62

Nataša meni, da bi bilo za zacevitev jarka potrebno napraviti hidrološko hidravlično presojo, oz. ugotoviti, kaj se steka v ta jarek.
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2.0 POSEBNI POGOJI

2.1.Obravnavano obmogje OPPN se nahaja v naselju Tacen v enoti urejanja prostora z oznako SG-458. Na
parceli §t. 91/1 k.o. 1751 Tacen so naértovani 4 enostanovanjski objekti tipologije NA (nizka
prostostojeca stavba, hmax =11 m). Individualne objekte bo povezovalo skupno dvorisée, ki bo poleg
dovoza in parkiranja namenjeno tudi druZenju. Z dvori§€a vodijo dostopi do hi§, ob njem so predvideni
pomoZni objekti (garaZe in shrambe stanovalcev) ter skupna zelena povrSina za druZenje in igro.

2.2.V neposredni bliZini obravnavanega obmocja kanalizacijsko omrezje $e ni zgrajeno, na SirSem obmo&ju
pa je zgrajeno v loenem sistemu. JuZno od obravnavanega obmocja poteka v ulici Ivice Pirjevéeve in
Zidankovi ulici kanal za komunalno odpadno vodo PVC DN 200 iz leta 1992. Zahodno od
obravnavanega obmocja poteka v ulici Pot sodarjev kanal PVC DN 200 iz leta 1994.

2.3. Ob vzhodnem robu obravnavanega obmocja je v ulici Ivice Pirjevceve, v sklopu velikega kohezijskega
projekta, predvidena gradnja javnega kanala za komunalne odpadne vode, za katerega je Ze izdelan
projekt PGD §t. 50-1938-00-2017 »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah v MOL - 20 Tacen
- juZni del«, HidroinZeniring d.o.o., maj 2017.

2.4.0bravnavano obmoéje OPPN se glede na Uredbo o vodovarstvenem obmodju za vodno telo
vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni list RS, §t. 43/15) nahaja na vodovarstvenem obmocju z
oznako 3B. Glede na hidrogeoloske karte TK — 25 000 za ob¢ino Ljubljana, Geoloski zavod Ljubljana
— InStitut za geologijo, geotehniko in geofiziko, maj 1997, so krovne plasti na obravnavanem obmocju
dobro prepustne, zato je za odvajane padavinskih odpadnih voda iz streh, utrjenih povoznih in
nepovoznih povrSin potrebno predvideti ponikanje v podtalje.

2.5.0b vzhodnem robu predvidene pozidave oziroma vzdolZ zahodne strani ulice Ivice Pirjevéeve poteka
odprt vodotok, ki se izliva v Savo (vir: Atlas okolja). Ureditev vodotoka se izvede skladno s smernicami
Direkcije RS za vode.

2.6. Priklju¢itev predvidenih objektov na javno kanalizacijsko omreZje bo mogoce, ko bo zgrajen javni
kanal v ulici Ivice Pirjevéeve vzhodno od obravnavanega obmog¢ja, ki je predviden v prej omenjenem
projektu PGD §t. 50-1938-00-2017.

2.7.V grafi¢nem prikazu OPPN, ki prikazuje potek obstojece in predvidene komunalne infrastrukture na
obravnavanem obmo¢ju, je potrebno prikazati potek obstojeée javne kanalizacije in javne kanalizacije,
ki je predvidena v projektu PGD §t. 50-1938-00-2017. Omenjeni projekt mora biti naveden tudi v
tekstualnem delu OPPN. V grafi¢nem delu OPPN morajo biti prikazana tudi mesta priklju¢evanja
objektov na javno kanalizacijo ter ureditev odvoda padavinske odpadne vode iz streh ter utrjenih
povrsin.

2.8.Predvideni objekti naj se na javni kanal prikljudujejo z individualnimi prikljuc¢ki. Naértovana objekta,
ki sta bolj oddaljena od ulice Ivice Pirjev¢éeve se na javni kanal lahko prikljuéita tudi preko skupinskega
prikljucka.
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2.9.V tekstualnem delu OPPN naj bo navedeno, da je pred prikljucitvijo posameznih objektov na javno
kanalizacijsko omreZje potrebno zaprositi upravljavca javne kanalizacije za soglasje za prikljucitev in
predloZiti izvedbeno dokumentacijo.

2.10. Prikljuevanje komunalnih odpadnih voda iz objektov se lahko izvede neposredno, ¢e je kota dna

kleti oz. pritli¢ja objekta uporabnika, v kateri bodo nameS€eni sanitarni elementi, najmanj 10 cm nad
koto pokrova bliZjih revizijskih jaSkov na javnem kanalu.

Lep pozdrav.
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Vodja razvojne sluzbe:
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