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MESTNA OBCINA LJUBLJANA,
MESTNA UPRAVA,
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA
POLJANSKA CESTA 28
1000 LJUBLJANA

Ljubljana, 24.5.2021

St. dopisa: VOK-350-05412021-002

St. smemic: SM-23121K

Zadeva: Smemice za pripravo prostorskega akta OPPN 334 Tacen • vzhod - kanalizacija

•

Spostovanil

Skladno z vasim pozivom, dopis st. 3505-49/2018-25 z dne 23. 4. 2021 in na podlagi 110. elena zakona 0

urejanju prostora (Uradni list RS st. 61/17) yam posredujemo smemice za pripravo prostorskega akta
ObCinskega podrobnega prostorskega naerta 334: Tacen - vzhod (v nadaljevanju OPPN) za podroeje
kanalizacije.

Smemice za pripravo prostorskega akta za kanalizacijo podajamo na podlagi gradiva, ki je za obravnavan
OPPN dostopno na spletni strani https://www.ljubljana.silsVmoja-ljubljana/urbanizem/prostorski
izvedbeni-akti-v-pripravilpia/, predvsem projekta st. 145/2018: »Izhodisea za pripravo OPPN 334: Tacen _
vzhod, RB d.o.o., marec 2021 ter na podlagi podatkov iz katastra kanalizacije in projektne dokumentacije
iz arhiva JP VOKA SNAGA d.o.o.

1.0. SPLOSNI POGO.II

1.1. Upostevana morajo biti vsa doloeila, ki jih vsebujejo veljavni predpisi in pravilniki, predvsem pa:
• Uredba 0 ernisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni

list RS st. 64/12,64/14,98/15);

• Uredba 0 odvajanju in eiSeenju kOOlUnalne odpadne vode (Uradni list RS, st. 98/15, 76/17 in 81/19)
ter uredbe za posamezne dejavnosti;

• Uredba 0 ernisiji snovi pri odvajanju padavinske vode izjavnih cest (Ur.l.RS st. 47/05).

1.2. Priporoeamo upostevanje intemega dokumenta Tehniena navodila za kanalizacijo, JP VOKA SNAGA
d.o.o.

1.3. Hisni prikljueki naj potekajo v utrjenih dostopnih prometnih povrsinah in intervencijskih poteh tako,
da bo omogoeeno vzdrzevanje in eiseenje hiSnih prikljuekov.
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2.0 POSEBNI POGO.JI

2.1.0bravnavano obmocje OPPN se nahaja v naselju Tacen v enoti urejanja prostora z oznako SG-458. Na
parceli st. 91/1 k.o. 1751 Tacen so nacrtovani 4 enostanovanjski objekti tipologije NA (nizka
prostostojeca stavba, hmax =11 m). Individualne objekte bo povezovalo skupno dvorisce, ki bo poleg
dovoza in parkiranja namenjeno tudi druzenju. Z dvorisca vodijo dostopi do his, ob njem so predvideni
pomozni objekti (garaze in shrambe stanovalcev) ter skupna zelena povrsina za druzenje in igro.

2.2. V neposredni blizini obravnavanega obmocja kanalizacijsko omrezje se ni zgrajeno, na sirsem obmocju
pa je zgrajeno v locenem sistemu. Juzno od obravnavanega obmocja poteka v ulici Ivice Pirjevceve in
Zidankovi ulici kanal za komunalno odpadno vodo PVC DN 200 iz leta 1992. Zahodno od
obravnavanega obmocja poteka v ulici Pot sodarjev kanal PVC DN 200 iz leta 1994.

2.3. Ob vzhodnem robu obravnavanega obmocjaje v ulici Ivice Pirjevceve, v sklopu velikega kohezijskega
projekta, predvidena gradnja javnega kanala za komunalne odpadne vode, za katerega je ze izdelan
projekt PGD st. 50-1938-00-2017 »Dograditev jayne kanalizacije v aglomeracijah v MOL - 20 Tacen
- juzni del«, Hidroinzeniring d.o.o., maj 2017.

2.4.0bravnavano obmocje OPPN se glede na Uredbo 0 vodovarstvenem obmocju za vodno telo
vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni list RS, st. 43/15) nahaja na vodovarstvenem obmocju z
oznako 3B. Glede na hidrogeoloske karte TK - 25 000 za obcino Ljubljana, Geoloski zavod Ljubljana
- Institut za geologijo, geotehniko in geofiziko, maj 1997, so krovne plasti na obravnavanem obmocju
dobro prepustne, zato je za odvajane padavinskih odpadnih voda iz streh, utrjenih povoznih in
nepovoznih povrsin potrebno predvideti ponikanje v podtalje.

2.5.0b vzhodnem robu predvidene pozidave oziroma vzdolz zahodne strani ulice Ivice Pirjevceve poteka
odprt vodotok, ki se izliva v Savo (vir: Atlas okolja). Ureditev vodotoka se izvede skladno s smemicami
Direkcije RS za vode.

2.6. PrikIjucitev predvidenih objektov na javno kanalizacijsko omrezje bo mogoce, ko bo zgrajen javni
kanal v ulici Ivice Pirjevceve vzhodno od obravnavanega obmocja, ki je predviden v prej omenjenem
projektu PGD st. 50-1938-00-2017.

2.7. V graficnem prikazu OPPN, ki prikazuje potek obstojece in predvidene komunalne infrastrukture na
obravnavanem obmocju, je potrebno prikazati potek obstojece jayne kanalizacije in jayne kanalizacije,
ki je predvidena v projektu PGD st. 50-1938-00-2017. Omenjeni projekt mora biti naveden tudi v
tekstualnem delu OPPN. V graficnem delu OPPN morajo biti prikazana tudi mesta prikIjucevanja
objektov na javno kanalizacijo ter ureditev odvoda padavinske odpadne vode iz streh ter utrjenih
povrsin.

2.8.Predvideni objekti naj se najavni kanal prikIjucujejo z individualnimi prikIjucki. Nacrtovana objekta,
ki sta bolj oddaljena od ulice Ivice Pirjevceve se najavni kanallahko prikIjucita tudi preko skupinskega
prikIjucka.
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2.9. V tekstualnem delu OPPN naj bo navedeno, da je pred prikljucitvijo posameznih objektov na javno
kanalizacijsko omrezje potrebno zaprositi upravljavea jayne kanalizaeije za soglasje za prikljucitev in
predloziti izvedbeno dokumentacijo.

2.10. Prikljucevanje komunalnih odpadnih voda iz objektov se lahko izvede neposredno, ce je kota dna
kleti oz. pritlicja objekta uporabnika, v kateri bodo namesceni sanitami elementi, najmanj 10 em nad
koto pokrova blizjih revizijskih jaskov na javnem kanalu.

Lep pozdrav.
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