
Mestna obcina
Ljubljana

Mestna uprava

Stevilka: 843-19/2021-2
I>annn: 27. 5.2021

Oddelekza
zascito, reSevanje
in civilno obrambo

larnikova 3
1000 Ljubljana
telefon: 01 306 43 30
faks: 01 3064347
gfavna.pisama@qubqana.si
www.qubqana.si

Oddelek za urejanje prostora MU MOL

ZADEVA: Mnenje s podroeja varstva pred naravnimi in drugimi nesrecami k Obcinskem podrobnem
prostorskem nacrtu 334 Tacen vzhod

Z vlogo stevilka 3505-49/2018-25, z dne 23. 4. 2021, ste nas zaprosili za izdajo mnenja k Obcinskem
podrobnem prostorskem naertu 334 Tacen vzhod.

Vlogi ste prilozili sklic na spletno stran https://mo1.sharefile.eu/d-s6204a3d3ae642f5b z
dokumentacijo:

- Sklep °pripravi obcinskega podrobnega prostorskega nacrta 334 Tacen - vzhod
- izhodisca za pripravo prostorskega akta

- obvestilo MOP °dodelitvi identifikacijske stevilke

I>okumentacijo smo pregledali s staliSca varstva pred pozari, potresne nevamosti in zaseitnih ukrepov.
Pri tern smo uporabili Zakon °varstvu pred naravnimi in drugimi nesreeami (Uradni list RS, st. 51106
- uradno precisceno besedilo, 97/10 in 21118 - ZNOrg), Navodilo za dolocanje in prikazovanje potreb
obrambe in zaseite v prostorskih planih (Uradni list RS, st. 23/94), Uredba°dolocitvi obrambnih potreb
(Uradni list RS, st. 30/03), Pravilnik °vrstah zacasnih ureditev za potrebe obrambe in varstva pred
naravnimi in drugimi nesreeami (Uradni list RS, st. 63/16), Uredba°graditvi in vzdr.zevanju zaklonisc
(Uradni list RS, st. 57/96 in 54/15), Uredba°tehnicnih normativih za zaklonisca, zaklonilnike in druge
zascitne objekte (Uradni list RS, st. 48/93, 69/93 - popr. in 57/96), Pravilnik °tehnicnih normativih za
zaklonisca in zaklonilnike (Uradni list RS, St. 17/98, 26/98 - popr., 25/00, 38/01 in 66/06), Zakon °
varstvu pred pOZarom (Uradni list SRS, s1. 2/76, 21/78 - ZSlaR-A, 15/84, Uradni list RS, st. 71193 
ZGas, 71/93 - ZVPoz in 83/12 - ZVPoz-D), smernice SZPV in ocene ogrozenosti MOL zaradi
naravnih in drugih nesrec, Uredbo 0 preprecevanju veejih nesree in zmanjsevanju njihovih posledic
(Uradni list RS, st. 22/16), Uredbo 0 merilih za doloeitev najmanjse razdalje med obratom in obmocji,
kjer se zadrzuje vecje stevilo Ijudi, ter infrastrukturo (Uradni list RS, st. 34/08), Pravilnik 0 mehanski
odpomosti in stabilnosti objektov (Uradni list RS, st. 101/05 in 61/17 - GZ) ter Odlok ° obcinskem
prostorskem nacrtu Mestne obeine Ljubljana - izvedbeni del (Uradni list RS, st. 78/10, 10/11 - I>PN,
22/11 - popr., 43/11 - ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - I>PN, 71/14 - popr.,
92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - I>PN, 95/15, 38/16 - avtenticna razlaga, 63/16,
12/17 - popr., 12/18 - DPN, 42/18 in 78/19 - DPN) z njegovim graficnim delom, razvidnim na
spletiSeu htlps://urbinfo.ljubljana.si/web/profile.aspx?id=Urbinfofa,Llubljana.
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1. Obmoeje ni v vplivnem obmoeju obratov vecJega ali manJsega tveganja za nastanek
industrijske nesreee, v skladu z Uredbo 0 preprecevanju veejih nesree in zmanjsevanju njihovih
posledic in trenutnim MOP-ovim seznamom virov tveganja, ki je dostopen na:
http://okolje.arso.gov.si/ippc/vsebine/seveso-register oziroma na
htlp://okolje.arso.gov.si/ippc/uploads/dokumenti/SEVESO%20REGISTER%200BRATOV/
RegisterOlo200bratov. pdf.

2. Potresna nevarnost je v prilozenih izhodiscih za pripravo prostorskega akta napaeno
opredeljena.

Namree, podatek 0 ocen;enem projektnem pospesku v mikrorajonizaciji tal iz lokacijske
informacije je zgolj informativen in ne direktiven. Zlasti je to pomembno zaradi lokalne
raznolikosti tal v vertikalni in horizontalni smeri, ki je posledica tega, da gre v vecjem delu
prostora obCine za recne nanose z zelo raznoliko sestavo po globini in v horizontalni smeri, ki
so naneseni nad trdno kamninsko podlago, ki je v ekstremnih primerih lahko tudi vee kot 100
m pod sicersnjim povrsjem. Kakovost oziroma nosilnost temeljnih tal in stem parametre za
izracun statike in odpomosti na potresno dinamiko lahko poslabSuje tudi prisotnost visoke
podtalnice ter zalednih (povrsinski in podzemni tokovi) voda z blimjih gricev. Zato ni
dopustno navajati, kotje to v navedenem dokumentu navedeno na straneh 7 in 9 »Pospesek tal
s povratno dobo 475 let g=0,34«.

Potrebno je navesti, da:
"Ocenjeni pospesek tal pri povratni dobi 475 let je 0,34 (g), vendar tega ni dopustno
neposredno uporabiti pri projektiranju, pac pa je potrebno pred zacetkom projektiranja izvesti
identifIkacijo tipa tal in na tej osnovi dolociti parametre za projektiranje konstrukcije v skladu
z Evrokod 8«.

Projektiranje naj izvaja strokovnjak z znanji iz potresnega inzenirstva ali pa naj dokumentacijo
pregleda in poda pripombe institucija, ki se ukvatja s potresno varnostjo stavb (ZAG, IKPIR.,
ZRMK ipd.). Nekonstrukcijski fasadni elementi ob morebitnem potresu ne smejo odpadati s
stavbe in stem ogrozati ljudi. Tudi pri nacrtovanju in izvedbi ter vzdrzevanju nekonstrukcijskih
fasadnih elementov je potrebno smiselno upoStevati predpise 0 potresno varni gradnji, kot
veljajo za konstrukcijske elemente stavbe. Potresno varno je potrebno projektirati in izvesti
tudi notranje nekonstrukcijske elemente kot so na primer nenosilne stene, steklene povrsine,
potrebno pa je tudi potresno varno projektiranje, izvajanje in vzdrzevanje opreme stavb, npr.
spusceni stropovi, svetila, omare, oprema, stroji idr.

3. Obmocje, ki ga obravnava ta prostorski akt, ne posega na ze dolocena obmocja, ki so v
dosedanjih mestnih prostorskih aktih opredeljena kot obmocja za obrambo in varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrecami iz pristojnosti nasega oddelka.
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4. Varstvo pred poplavami v dokumentu ni navedeno, kar je treba popraviti ill stem
dokumentacijo dopolniti.

V Urbinfo sicer ni opredeljenega obmoeja poplavne nevarnosti za obravnavano podroeje,
vendar paje treba upostevati, da na zahodni meji opredeljenega obmoeja v naravi obstoji vodno
telo, na katerega gravitira meteoma voda iz zaledja, tj. Smame gore. Prispevno obmocje je
dokaj pomembno, zlasti zaradi male kapacitete odvodnjavanja padavinske vode. Upostevati je
treba tudi podnebne spremembe, ki prinaSajo zaostritev tako intenzitete kot pogostnosti
vremenskih dogodkov (padavine - dez, toea, sneg ter prestrezanje, hramba vode za nadaljnjo
uporabo; susa in uporaba prestre.zene vode; veter; ned ito.), ki jih je potrebno v nacrtovanju
poplavne varnosti ustrezno upostevati in v dokumentu opredeliti.

5. Zaklanjanje v dokumentih ni navedeno, karje treba popraviti in stem dokumentacijo dopolniti,
saj gre za gradnjo znotraj meja naselja Ljubljana, ki izpolnjuje pogoje za gradnjo objektov za
zaklanjanje, kot je to predvideno z zakonodajo.

Zaklanjanje je opredeljeno z Zakonom 0 varstvu pred naravnimi in drugimi nesreeami (Uradni
list RS, St. 51106 - uradno preeiseeno besedilo, 97/10 in 21118 - ZNOrg) in podzakonskimi
akti kotje Uredba 0 graditvi in vzdrzevanju zaklonise (Uradni list RS, St. 57/96 in 54/15), ki
je sicer povzeta v 87. clenu OPN MOL ill in Uredba 0 tehnienih normativih za zaklonisea,
zaklonilnike in druge zaseitoe objekte (Uradni list RS, St. 48/93, 69/93 - popr. in 57/96) ter
Pravilnik 0 tehnienih normativih za zaklonisea in zaklonilnike (Uradni list RS, St. 17/98,26/98
-popr., 25/00,38/01 in 66/06). V skladu z Uredbo 0 graditvi in vzdrZevanju zaklonise (Uradni
listRS, st. 57/96 in 54/15) se zaklonisca gradijo na ureditvenih obmocjih mest in drugih naselij
z vee kot 10 000 prebivalci.

Glede na predvideno rabo objektov ni prieakovati, da bi bilo treba upostevati 3. elen navedene
uredbe, v skladu s katerim morajo, investitorji graditi zakloniSee v objektih, namenjenih za
javno zdravstveno sluzbo z vee kot 50 posteljami, vzgojno-varstvene ustanove za vee kot 100
otrok, redno izobraZevanje za vee kot 200 udelezencev izobraZevalnega programa, jayne
telekomunikacijske in poStne centre, nacionalno te1evizijo in radio, javni potoiski zelezniski,
avtobusni, pomorski in zracni promet, pomembno energetsko in industrijsko dejavnost, kjer se
bode v primeru vojne opravljale dejavnosti posebnega pomena za obrambo in zaSeito, de10
drZavnih organov z vee kot 50 zaposlenimi, v muzejih, galerijah in arhivih ter knjiZnicah
nacionalnega pomena pa se gradijo zaklonisca tudi kot depoji za artefakte ter v nekaterih
vojaskih objektih.

Potrebno paje upostevati doloeilo, da se mora v vseh (4. clen navedene uredbe) objektih na
ureditvenih obmocjih mest in drugih naselij z vee kot 10.000 prebivalci stropna konstrukcija
nad kletjo (garaZo, oziroma smiselno nad prostorom, ki je vsaj 2/3 svoje visine pod ravnjo
zemljisca) graditi taka, da zdrZi rusenje objektov nanjo oziroma tako, da smiselno izpolnjuje
kriterije 5. elena Uredbe a tehnienih normativih za zakloniSea, zaklonilnike in druge zaseitne
objekte (Uradni list RS, st. 48/93, 69/93 - popr. in 57/96).
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6. Pozama vamost v dokumentih ni opredeljena, kar je potrebno dopolniti.
Pozama vamost je opredeljena z Zakonom 0 varstvu pred pozarom (Uradni list RS, st. 3/07 
uradno precisceno besedilo, 9/11, 83/12 in 61/17 - GZ), podzakonskimi akti, smernicami,
gradbeno zakonodajo. Predlagamo, da se v prostorske akte vnese dolocila, ki bodo izboljsala
pozamo vamost uporabe objektov tako z ukrepi za preprecevanje nastanka pozara, njegovega
hitrega odkrivanja in javljanja, ukrepi za preprecevanje sirjenja pOZara v in na zunanji strani
objekta, z ukrepi, ki izboljsujejo mOZnosti umika uporabnikov iz objekta ter z ukrepi, ki
zagotavljajo mOZnosti za ukrepanje obcinske jaYne gasilske sluZbe ob pozaru in drugih
naravnih in drugih nesrecah.

Pri nacrtovanju pozame vamostije potrebno upostevati Obmocja intervencijskega pokrivanja
jayne gasilske sluzbe MOL, ki so podana v lokacijski informaciji in ocenjen dostopni cas
gasilske sluzbe nad 25 minut. To doloCilo je treba navesti v dokumentacijo.

Predlagamo torej, da se v besedilo prostorskega akta, v poglavje 0 varstvu pred pOZarom, vnese
npr.:

a. Ocenjen cas intervencijskega pokrivanja jaYne gasilske sluzbe MOL je nad 25 minut,
cemur je potrebno prilagoditi nacrtovanje pozame vamosti objektov in
pozamovamostne ureditve obmocja.

b. Povrsine za gasilce ob stavbah se nacrtujejo in izvedejo na dostopnih cestah, ki morajo
biti dimenzionirane v skladu s smernico SZPV 206.

c. Minimalni odmiki med fasadama dveh objektov ne more biti manjsi od zahtevanih
protipoZamih odmikov v skladu s smemico SZPV 204

d. Fasadni elementi in toplotno izolacijski fasadni elementi zunanjega ovoja stavbe naj
bodo iz negorljivih materialov.

Lepo pozdravljeni!

mag. Robert Kus
d ka
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