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Direkcija Republike Slovenije za vode (v nadaljevanju: DRSV) izdaja na podlagi prvega odstavka 119.
&lena v povezavi s tretjim in petim odstavkom 110. ¢lena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS,

&t. 61/17,; vnadaljevamu ZUreP-2) ter 61. ¢lena Zakona o vodah (Uradni list RS, &t. 67/02, 2/04-ZZdrl-
A, 41/04-ZVO-1 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15; v nadaljevanju: ZV-1), nasiednje

KONKRETNE SMERNICE

s podrocja upravljanja z vodami
za pripravo Obéinskega podrobnega prostorskega natrta 334 Tacen - vzhod, v Mestni ob&ini
Ljubljana (ID 2369)

Pri pripravi Obémskega podrobnega prostorskega nacrta 334 Tacen - vzhod (v nadaljevanju: OPPN),
za katerega jF bil s strani Zupana sprejet skiep o pripravi OPPN $t. 3505-49/2018-21 z dne 19.4.2021
(v nadaljevanju: Sklep) in izhodi$¢a za pripravo OPPN, ki jih je izdelala druzba RB d.o.0., Glaviteva
ulica 27, 1234 Menges$, 5t. 145/2018, 23.32021 (v nadaljevanju: izhodiS¢a za pripravo OPPN) je treba
upostevati Splodne smernice s podrogja upravijanja z vodami ter naslednje konkretne smemice oz.
usmeritve:

1. Pri nadrtovanju prostorskih ureditev je treba upo$tevati usmeritve za naértovanje, podane v
Obéinskem prostorskem nacériu Mestne obcine Ljubljana v ¢lenih, ki obravnavajo varstvo voda
oziroma [poseganje na varstvena, varavana, ogrozena obmocja.

2. 'V OPPN/mora biti tekstualno in grafiéno ustrezno obdelana in prikazana tudi:

- celotna ureditev, iz katere bo razvidna dispozicija objektov (obstojeih in predvidenih),
ureditev okolice, vsa obstojeda in nova komunaina infrastruktura ter nadin poseganja na
vodna in priobalna zemiji§ca, pri Gemer mora biti upostevano dejansko stanje v naravi,

- predvidena reSitev odvoda vseh vrst odpadnih voda na obmodju urejanja.

3. Na oziroma v neposredni bliZini obmo&ja poteka zacevljen vodotok. Naértovane ureditve je
potrebno uskladiti z mejami vodnih in prichalnih zemljiS¢. Gradnja na vodnem in priobalnem
zemlu§éu ki sega na vodah 2. reda 5 m od meje vodnega zemijiSca, je prepovedana.
Navedero velja za vse objekte in posege, razen za izjeme navedene v 37. élenu Zakona o vodah
(ZV-1) ter v primerih, ki so navedeni v 201. &enu ZV-1. Kot mejo vodnega zemljis€a je Steti
zgomiji fob breZine vodotoka ali zunanji tlorisni gabarit zaprtega profila urejenega vodotoka,
oziroma| mejo vodnega zemijiS¢a doloéeno na podiagi Pravilnika o podrobnej$§em nacinu
dolofanja meje vodnega zemljiS¢a celinskih voda - Url. RS &t. 58/18). Pas priobalnega
zemijista v obmoé&ju ureditve je treba v dokumentaciji (OPPN) oznaéiti in kotirati. Omejitve
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veljajo tako za nadzemni kot za podzemni gabarit objektov in jih je potrebno upostevati pri izbiri
lege objektov na zemlj|§6u in odmlkuh od parcelnih mej.

piahind "'”“

rostorske uredltve in deja oStl, ki niso vezane na vodo, je treba prioritetno ume3é&ati izven
~*obmotij, kier je voda _stalri ali* ob&asno prlsotna ter v ustreznem odmiku, tako da se na
priobalnem’ zemljlééu ohranjata nepozidanost in javna dostopnost (velja tudi za objekte javne
" infrastrukture).” Tmr—
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Morebltnl Objektl komunalne |n prometne infrastrukture, ki bi izjemoma potekali vzporedno z
'vodotoki morajo biti v 1aksni-oddaljenosti od struge, da bo zagotovijena stabilnost breZin in struge
-in-:zagotovijena vamnost objektov vodov v primeru poskodovanja vodotoka in vodnogospodarskih
objektov zaradi visokih voda. Na odsekih, kjer trasa javne infrastrukiure sega na vodno ali
~priobalno-zemljise,- je-potrebno-upo3tevati tudi prometno obremenitev in predvideti ustrezno
zaScito cevi za Cas uporabe strojne mehanizacije za potrebe vodnogospodarske javne sluZbe.
Gradnja ja3kov v strugi in v brezinah vodotoka ni dovoljena.

V primeru poseganja na vodna in priobalna zemljiSéa je potrebno izdelati hidrolo$ko hidravlitni
elaborat, ki mora biti osnova za nacrtovanje posegov v prostor. V elaboratu morajo biti analizirani
pretoki od malih do velikih, s prikazom gladin za karakteristiGne pretoke.

Na obravnavanem obmodju, skiadno z 38. in 39. glenom ZV-1 (ni dovolieno postavljati objektov
ali drugih ovir, ki bi prepredevale prost prehod ob vodnem dobru ali izvajalcu javne
vodnogospodarske sluzbe onemogocale nedkodljiv dostop do vodnega zemljista.

Pri natrtovanju posegov je potrebno upostevati tudi dolocbe 84. ¢lena in 68. &lena ZV-1, ki
pravita, da so na vodnem in priobalnem zemiji5¢u prepovedane dejavnosti in posegi v prostor, ki
b| lahko:

ogroZali stabilnost vodnih in priobalnih zemlji¢,
- zmanjSevali varnost pred Skodljivim delovanjem voda,
- ovirali nomalen pretok vode, plavin in plavja,
- onemogodtili obstoj in razmnozevanje vodnih in obvodnih organizmov.

o Med gradnjo ni dovoljeno odlagati izkopanih materialov na vodno ali priobalno zemlji§&e vodotoka.

10.

Po kond&ani gradnji je potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene provizorje in
odstraniti vse ostanke za¢asnih deponij. Vse z gradnjo prizadete povrSine je potrebno krajinsko
ustrezno urediti.

Zaradi zagotavljanja ukrepov za varstvo pred Skodljivim delovanjem voda, ki jih predpisuje 90. &l.
ZV-1, in izvaja drZava in lokalna skupnost prek obvezne gospodarske javne sluzbe in sistema
civilne zaScite, je treba zagotoviti neovirane dostope do vodne infrastrukture. Zato je pri
projektiranju in gradnji na predmetnem obmodju potrebno predvideti gradnjo nadomestnih, ali
povezovalnih poti, povsod tam, kjer bodo dostopi z gradnjo prekinjeni.

Obmodje urejanja se nahaja na vodovarstvenem obmogju z oznako VVO IIiB, podobmod&je z milim
vodovarstvenim rezimom. Pri naértovanju in izgradnji je potrebno upostevati vse pogoje iz Uredbe
o vodovarstvenem obmodju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja - Uredba (Ur.l. RS, &t.
43/2015). Za VVO morajo biti na podiagi pogojev in omejitev iz Priloge 3 Uredbe v Odloku
dologeni pogoji in omejitve za predvidene objekte po CC.Si in na¢rtovane dejavnosti. Strokovne
podiage k OPPN morajo vsebovati analize tveganja ali celovite presoje na okolje, ée so le te z
Uredbo zahtevane.

Objekte ali naprave na podobmociju SirSega VVO z milim vodovarstvenim rezimom (VVO lIiB) je
treba graditi nad srednjo gladino podzemne vode. Ce se transmisivnost vodonosnika na mestu
gradnje ne zmanj$a za ved kot 10%, je gradnja iziemoma dovoljena tudi globlje. Ce je treba med
gradnjo ali obratovanjem drenirati ali &rpati podzemno vodo, je za to treba pridobiti vodno
soglasje. Srednja gladina oziroma nivo podzemne vode je srednja vrednost v nizu meritev med
najvi§jo in najniZjo izmerjeno gladino oziroma nivojem podzemne vode. Kot niz meritev gladine
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podzemne vode se upostevajo podatki monitoringa podzemne vode na VVO, ki ga zagotavija
Agencijal Republike Slovenije za okolje ali podatki meritev gladine podzemne vode, ki jih izvaja
upravljavec vodnega vira na podlagi zahtev, predpisanih v vodnem dovoljenju za izvajanje
momtonqga podzemne vode, ali podatki meritev z avtomatskimi merilniki nivojev podzemne vode
ali vsaj dvakrat mesecnih roénih meritev gladine podzemne vode na VVO v obdobju vsaj dveh
hldrOIOSklh ciklusov (dve leti opazovanj), ki jih na obmogju predvidenega posega izvaja investitor.

Na VVO |IIB je gradnja objektov in posegov (industrijske stavbe, bencinski servisi, silosi in
skladidta nenevarnih snovi, rezervoasji za zemeljski plin ali utekodinjeni naftni plin, gradnja
tesniinih |zaves, ...), ki so v prilogi 3 Uredbe oznaéem S »ppg, |zjemoma dovoljena, Ge je v
te analize razvidno, da je tveganje za onesnazenje zaradi te gradnje oziroma posega sprejemljivo
in &e se zaradi njegovega vpliva na vodni rezim in stanje vodnega telesa izvedejo zasditni ukrepi
za katere iz |zsledkov analize tveganja za onesnaZenje izhaja, da je tveganje za onesnaZenje
zaradi te gradnje sprejemljivo. Za objekte in dejavnostl ki so v prilogi 3 oznaceni s »pip« (letalidke
steze in |ploscad|) je potrebno izdelati celovito presojo vplivov na okolje. Objekti, ki so v prilogi
oznateni z »-« so na cbmodju OPPN prepovedani.

Gradnja skladi$éa nevarnih snovi in njihovo hranjenje na vodovarstvenem obmodju je
prepovedana.

Postavitev sanitarij na gradbi$¢u ni dovoljena, razen &e se uporabljajo kemicna stranis¢a ali e je
urejeno odvajanje iz stranis¢ v javno kanalizacijo.

Uporaba gradbenega materiala iz katerega se lahko izloGajo snovi Skodljive za vodo ni dovoljena.
Prepovedano je odvajati neodiS¢eno odpadno vodo neposredno v povrSinske vode ali neposredno
ali posredno v podzemne vode.

Gradnja iztoka ali iztoénega objekia za odvajanje padavinske odpadne vode s streh objekta, ¢e
gre za posredno odvajanje v podzemne vode v skladu s predpisom, ki ureja emlsuo snovi in
toplote pn odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo je na IlIB moZna, e je dno
pomkovalmce najmanj 1 m nad najvisjo gladino podzemne vode.

Gradnja iztoka ali iztoénega objekta za odvajanje padavinske odpadne vode, e gre za posredno
odvajanje v podzemne vode v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo je na VVO llIB moZna, ¢e je zagotovijena obdelava
vode v l¢vilniku olj. Dno ponikovalnice mora biti najmanj 1 m nad najvisjo gladino podzemne vode.
!

Gradnja iiztoka ali izto&nega objekta za odvajanje odpadne vode, ¢e gre za neposredno odvajanje
v povriinsko vodo v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih
voda v vode in javno kanalizacijo je mozno &e je cevovod, po katerem se ociS¢ena odpadna voda
odvaja v vodotok izveden tako, da je prepregeno ponikanje v podzemno vodo ali zajetje.

Pred uporabo cevovodov za odpadno vodo.je potrebno preveriti vodotesnost internega
kanalizacijskega omrezja s standardiziranimi postopki.

Projektna reSitev odvajanja in CiGenja padavinskift in komunainih odpadnih voda mora biti
uskiajena z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno
kanahzalcuo (Ur. I. RS, §t. 47/2005, 45/2007, 79/2009, 64/12, 98/15), Uredbo o odvajanju in
clséenjulkomunalne odpadne vode (Ur. I. RS, &t. 98/2015 in 76/17)

Vse padavinske vode z javnih cest morajo biti speljane in oti§&ene na naéin kot to predvideva
Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS §t. 47/05).
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Qdvajanje padavinskih voda je potrebno urediti v skladu z 92.¢l. ZV-1 in sicer na tak nagin, da bo
v &im vedji mozni meri zmanjSan odtok padavinskih voda z utrjenih povrsin in powr§in s
spremembo rabe, kar pomeni, da je potrebno prioritetno predvideti ponikanje, pri ¢emer morajo
biti ponikovalnice locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih povrin. Ce ponikanje ni moZno,
kar je potrebno radunsko dokazati, je mozZno padavinske vode speljati v vodotok (direktno ali
indirekino preko sistema meteome kanalizacije 3irSega obmogja), Stevilo izpustov naj bo &im
manjSe. Pri tem je potrebno ovrednotiti vpliv padavinskih voda na pretoéno sposobnost
vodotokov ter podati reSitve 2a eliminacijo negativnih vplivov (predvideti zadrievanje
padavinskih voda pred iztokom v kanalizacijo oziroma povr3inske odvodnike).

Med gradnjo ni dovoljeno odiagati izkopanih materialov na vodno ali priobalno zemljisCe
vodotoka. Po koncani gradnji je potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene provizorije
in odstraniti vse ostanke zadasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete povrSine je potrebno krajinsko
ustrezno urediti. \

Zaradi zagotavljanja ukrepov za varstvo pred 3kodijivim delovanjem voda, ki jih predpisuje 90. &l.
ZV-1, in izvaja drZava in lokalna skupnost prek obvezne gospodarske javne sluzbe in sistema
civilne za3tite, je treba zagotovii neovirane dostope do vodne infrastrukture. Zato je pri
projektiranju in gradnji na predmetnern obmod&ju potrebno predvideti gradnjo nadomestnih, ali
povezovalnih poti, povsod tam, kjer bodo dostopi z gradnjo prekinjeni.

Vsi posegi v prostor morajo biti naértovani tako, da se ne poslabSuje stanja voda, da se omogoc¢a
varstvo pred Skodliivim delovanjem voda, da se zagotavija ohranjanje naravnih procesov,
naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov ter varstvo naravnih vrednot in obmotij,
varovanih po predpisih o ohranjanju narave, kar mora biti v projektni dokumentaciji ustrezno
prikazano in dokazano (5. ¢len ZV-1).

Za vsak poseg, ki bi lahko trajno ali zacasno vplival na vodni reZim ali stanje voda, je
potrebno v skiadu s 150. in 151.a ¢lenom Zakona o vodah pridobiti vodno soglasje, ki ga
izda naslovni organ. Vodno soglasje je potrebno pridobiti za:
- poseg na vodnem in priobalnem zemlji§¢u;
- poseg, ki je potreben za izvajanje javnih sluzb po Zakonu o vodah;
- poseg, ki je potreben za izvajanje vodne pravice;
- poseg na varstvenih in ogrozenih obmogjih;
- poseg zaradi odvajanja odpadnih voda;
- poseg, kjer lahko pride do vpliva na podzemne vode, zlasti bogatenje vodonosnika ali
vratanja vode v vadonosnik;
- hidromelioracije in druge kmetijske operacije, gozdarsko delo, rudarsko delo ali drug poseg,
zaradi katerega lahko pride do vpliva na vodni rezim.

Za vse posege na varovanih varstvenih in ogroZenih obmogjih je pred pridobitvijo gradbenega
dovolienja potrebno pridobiti mnenje Direkcije RS za vode.

Mnenja smo, da izvedba OPPN verjetno ne bo pomembneje vplivala na okolje z vidika upravijanja
z vodami.

ObrazloZitev:

Mestna obéina Ljubljana, Oddelek za urejanje prostora, Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana je na
podlagi javno objavijenega Skiepa o pripravi Obéinskega podrobnega prostorskega naérta 334 Tacen -
vzhod, z dopisom &t. 3505-49/2018-25, z dne 23.4.2021 pozvala naslovni organ, da v skladu s prvim
odstavkom 119. &lena v povezavi s petim odstavkom 110. &lena ZUreP-2, poda konkretne smernice.
Javno objavijeno gradivo vsebuje:

- IzhodisCa za pripravo OPPN
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- Skiep o pripravi
- Obvestilo id. &t.

ZV-1 v petem odstavku 61. &ena doloa, da ministrstvo poda smernice k nadrtovanim prostorskim
ureditvam v skiadu s predpisi o prostorskem na&rtovanju.

! Predmet IzhodiS& za pripravo OPPN je gradnja Stiih enodruzinskih hi$ v enoti urejanja EUP $G-458.

Obmodje lezi|juZno pod starim vaskim jedrom naselja Tacen. Obmogje je nepozidano in leZzi med
Ulico Ivice| Pirjevéeve ter stanovanjsko pozidavo na severni in zahodni strani.
Obmotje zajema zemiljiséa s parcelnima Stevilkama: 91/1 in 586 obe k.o. Tacen. PovrSina obmodgja
OPPN je 4484 m2.

Zemlji§éa, ki so predmet obravnave so v neposredni bliZini oziroma poseZejo na vodna in priobaina
zemijiSGa. Pq' razpoloZljivih podatkih obmodgje ni poplavno. Po opozorilni karti obmocja nierozijsko
ogroZzeno. Lokacija leZi na vodovarstvenem obmodju in sicer na podobmodju z vodovarstvenim
reZzimom liIB.

Glede na navedeno je zahteva po upostevanju v I. tocki navedenih konkretnih smernic,

" utemeljena. :

DRSV v kon| retnem postopku sodeluje tudi kot drZzavni nosilec urejanja prostora pri celoviti presoji
vplivov na okolje, zato zaradi ekonomitnosti postopka v tem dokumentu podaja tudi mnenje o
verjetnosti pomembnejsih vplivov izvedbe OPPN na okolje z vidika upravijanja z vodami in predlagan
obseg in natan&nost vsebin in informaciji, ki morajo biti vkljuGena v okoljsko porogilo.
1

Po pregledu 'tekstualnega in grafiénega dela izhodiS¢ za pripravo OPPN v MOL ugotavijamo, da se
obmodje urejanja nahaja na vodovarstvenem obmocju z oznako VVO IIIB - podobmogje SirSega VVO z
milim vodovérstvenim reZimom. Glede na opozorilne karte poplav in erozije ter evidentirane poplavne

* dogodke obn{oéje ni poplavno in erozijsko ogrozeno.

Menimo, da je ob pripravi osnutka oziroma predloga OPPN moZno zadostiti pogojem za poseganje iz
Uredbe o vadovarstvenem obmodju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Ur.l. RS, st.
43/2015), kll ne prepoveduje posegov in dejavnosti predvidene z OPPN, dolota pa pogoje in
posamezne omejitve zaradi varstva pred onesnazenjem in vplivanjem na transmisivnost podzemne
vode.

V kolikor bodo odmiki od vodnega zemlji$éa ustrezni in bo na podlagi analize tveganja za morebitno
nadrtovane o'bjekte. ki so v Uredbi 0 VWO oznaceni s »pp« razvidno, da je tveganje sprejemijivo in e
bodo izvedeni potrebni omilitveni ukrepi menimo, da ob upoStevanju pogojev in ukrepov podanih v
smernicah za podroéje upravijanja z vodami (ukrepi za prepreditev onesnaZenja vodonosnika in
prepreditev zlmanjéanja transmisivnosti in zmanjSanje erozije) izvedba plana ne bo pomembno vplivala
na vode in vodni rezim.

Pripravil: i
Damjan Rogelj, univ.dipl.inZ.gragd Toncek Cgzar/4niv.dipl.inz.grad.
ANALITIK | EKREHTAR

Vrogiti:
- Mestna obgina Ljubljana, Oddelek za urejanje prostora, Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana, s

povratnico; (glavna.pisarna@ljubljana.si) )

- Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolie, Sektor za SPVO, Dunajska cesta 48,
1000 Ljubljana (gp.mop@gov.si),
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Miryema Zagar

od: Glavna Pisarna

Poslano: petek, 28. maj 2021 13:25 )

Za: Urbanizem

Zadeva: FW: Elektronska posiljka st. (35024 - 85 / 2021, 3) ; OPPN 334 Tacen
MOL konk + verjet

Priloge: Dopis.PDF

From: tajnica-OPU.DRSV@gov.si <tajnica-OPL).DRSV@gov.si> On Behalf Of gp.drsv@gov.si
Sent: Friday, May 28, 2021 1:24 PM

To: Glavna Pisarna <glavna.pisarna@Iljubljana.si>; gp.mop@gov.si

Subject: Elektronska posiljka st. (35024 - 85 / 2021, 3) ; OPPN 334 Tacen MOL konk + verjet

OPPN 334 Tacen MOL konk + verjet VVO IlIB in zacevljen vodotok, ne bo bistvenega vpliva(See
attached file: Dopis. PDF)
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