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Direkcija Repiublike Siovenije za vode (v nadaljevanju: DRSV) izdaja na podlagi prvega odstavka 119.
C1ena v pove~avi s treijim in petim odstavkom 110. clena zakona 0 urejanju prostora (Uradni list RS,
St. 61/17; v n~daljevanju: ZUreP·2) ter 61. elena Zakona 0 vodah (Uradni list RS, St. 67/02, 2104-ZZdrl
A, 41/04-zvd-1, 57/08, 57/12,100/13,40/14 in 56/15; v nadaljevanju: ZV-1), naslednje

KONKRETNE SMERNICE
s podrocja upravljanja z vodami

za pripravo Obfinskega podrobnega prostorskega naerta 334 Tacen - vzhod, v Mestni obcini
Ljubljana (10 2369)

I.

Pri pripravi <1bCinskega podrobnega prostorskega naerta 334 Tacen - vzhod (v nadaljevanju: OPPN),
za katerega je bil s strani zupana sprejet skJep 0 pripravi OPPN s1. 3505-49/2018-21 z dne 19.4.2021
(v nadaljeva~ju: Sklep) in izhodlsca za pripravo OPPN, ki jih je izdelala druZba RB d.o.o., Glavieeva
ulica 27, 12~ Menges, St. 145/2018,23.3.2021 (v nadaljevanju: IzhodisCa za pripravo OPPN) je treba
upostevati Sp,losne smemice s podroeja upravljanja z vodami ter naslednje konkretne smemice oz.
usmeritve: I
1. Pri naCrtovanju prostorskih ureditev je treba upoSievati usmeritve za nacrtovanje, podane v

Obeinsk~m prostorskem naertu Mestne obeine Ljubljana v elenih, ki obravnavajo varstvo voda
OZiromajPoseganje na varstvena, varovana, ogrozena obmocja.

2. V OPPN mora biti tekstualno in graficno ustrezno obdelana in prikazana ludi:
- celo,na ureditev, iz kalere be razvidna dispozicija objektov (obslojeCih in predvidenih),

ureditev okollce, vsa obstojeCa in nova komunalna infrastruktura ter naCin poseganja na
vodna in priobalna zemljisca, pri remer mora biti upostevano dejansko stanje v naravl,
pretidena resitev odvoda vseh vrst odpadnih voda na obmoCju urejanja.

3. Na oZiroma v neposredni blizini obmocja poleka zacevljen vodolok. NaCrtovane ureditve je
potrebnQ uskladiti z mejami vodnih in priobalnih zemljise. Gradnja na vodnem in priobalnem
zemljisc~, ki sega na vodah 2. reda 5 m od meje vodnega zemljiica, je prepovedana.
Navede~o velja za vse objekte in posege, razen za izjeme navedene v 37. clenu Zakona 0 vodah
(ZV-1) tfr v primerih, ki so navedeni v 201. C1enu ZV-1. Kot mejo vodnega zemljlsca je steti
zgomji r.IOb brezine vodotoka ali zunanji tlorisni gabarit zaprtega profila urejenega vodotoka,
oziroma mejo vodnega zemljisCa doloceno na podlagi Pravilnika 0 podrobnejsem nacinu
doloeanja meje vodnega zemljisCa celinskih voda - Ur.!. RS 51. 58/18). Pas priobalnega
zemYisct v obmocju ureditve je treba v dokumentaciji (OPPN) oznaciti in kotirati. Omejitve



veljajo tako za nadzemnl kot za podzemni gabarlt objektov in jlh je potrebno upoStevati pri Izbiri
lege objektov na zemljiscu In odmlkih od parcelnlh mej.

;c· ;::'~:'~~storske ured~e;.I~'~ejaf;Irii ki nlso vezane na vodo, je treba prioritetno umeMatl izven
;'.~~·"bJjitlocij, kj~r..1~ v~E1 ,~alrid i\81~' obCasno prlsotna, ter v ustreznem odmlku. tako da se na

priobalnem .zemljlscuohranjata nepozidanost In javna dostopnost (velja tudi za objekte jayne
- _. '._. ·'intrasrruktlire): , ..- .0._ ,-.---••" .•-

t~:D\'?n·~ H{' ".:,~ ."~,,.~
. • ,M()rebitnr objekti kolTtunaineln prometne Infrastrukture, kl bi izjemoma potekali vzporedno z

Yoaotokimorajo -bitlv$~.~~nl:9d~~ljenostl od struge, da bo zagotovljena stabilnost brezin in struge
-ir,-zagotovljena vamost'obJeI<tov';' vodov v primeru poskodovanja vodotoka in vodnogospodarsklh
objektov zaradl v1sokih voda. Na odseklh. kjer trass jayne Infrastrukture sega na vodno ali

-priobalno··zemljisce.· je"potrebno-'upostevati tudi prometno obremenitev in predvideti ustrezno
zascito cevl za cas uporabe strojne mehanlzacije za potrebe vodnogospodarske jayne sluZbe.
Gradnja jaskov v strugi In v breZinah vodotoka nl dovoljena.

5. V primeru poseganja na vodna in priobalna zemljisea je potrebno izdelati hldrolosko hldravlicnl
elaborat, ki mora bitl osnova za naCr'tovanje posegov v prostor. V elaboratu morajo bitl anallzlranl
pretokl od malih do vellkih, s prikazom gladin za karakteristicne pretoke.

6. Na obravnavanem obmoqu. skladno z 38. In 39. C1enom ZV-1 (ni dovoUeno postavljati objektov
ali drugih ovir, kl bi preprecevale prost prehod ob vodnem dobru ali Izvajalcu jayne
vodnogospodarske sluzbe onemogoe&le neskodljiv dostop do vodnega zemljise&.

7. Pri nacrtovanju posegov je potrebno upoStevati tudi doloCbe 84. clena in 68. C1ena ZV-1, ki
pravita, da so na vodnem in priobalnem zemljiscu prepovedane dejavnosti In posegi v prostor. ki
bi lahko:

ogrozali stabilnost vodnih In priobalnlh zemljlsc.
zmanjsevali vamost pred skodljMm delovanjem voda,
ovlrali normalen pretok vode. plavln in plavja,
onemogocili obstoj in razmnozevanje vodnlh in obvodnih organizmov.

• Med gradnjo ni dovoljeno odlagatl izkopanlh materialov na vodno ali priobalno zemljisce vodotoka.
Po kone&nl gradnjl je potrebno odstranltl vse za potrebe gradnje postavljene provizorije In
odstranlti vse ostanke zae&snih deponij. Vse z gradnjo prizadete pOvrSine je potrebno krajinsko
ustrezno uredltl.

8. Zaradl zagotavljanja ukrepov za varstvo pred skodljivlm delovanjem voda, ki jlh predplsuje 90. Ct.
ZV-1, in izvaja drZava In lokalna skupnost prek obvezne gospodarske jayne sluzbe in sistema
civilne zascite, je treba zagotoviti neovlrane dostope do vodne infrastrukture. Zato je pri
projektlranju in gradnjl na predmetnem obmoCju potrebno predvldeti gradnjo nadomestnih, all
povezovalnlh poti, povsod tam. kjer bode dostopi z gradnjo prekinjenl.

9. Obmocje urejanja se nahaja na vodovarstvenem obmoqu z oznako WO 1118, podobmocje z milim
vodovarstvenim rezlmom. Pri nacrtovanju in Izgradnjl je potrebno upostevatl vse pogoje iz Uredbe
o vodovarstvenem obmoqu za vodno telo vodonosnlka Ljubljanskega polja - Uredba (Ur.1. RS, St.
43/2015). Za WO morajo bitl na podlagi pogojev in omejitev iz Priloge 3 Uredbe v Odloku
dolocenl pogoji in omejitve za predvldene objekte po CC.Si In naertovane dejavnosti. Strokovne
podlage k OPPN morajo vsebovati analize tveganja ali celovite presoje na okolje, Ce so Ie te z
Uredbo zahtevane.

10. Objekte ali naprave na podobmocju sirSega WO z mllim vodovarstvenim reZimom (WO 1118) je
treba gradlti nad srednjo gladino podzemne vode. Ce se transmisivnost vodonosnika na mestu
gradnje ne zmanjsa za vec kot 10%, je gradnja izjemoma dovoljena tudi globlje. Ce je treba med
gradnjo ali obratovanjem dreniratl ali frpatl podzemno vodo, je za to treba plidobiti vodno
soglasje. Srednja gladina oziroma nivo podzemne vode je srednja vrednost v nlzu merltev med
najvisjo In najnizjo izmerjeno gladino ozlroma nivojem podzemne vode. Kot niz merltev gladine
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podzemne vode se upostevajo podatki monitoringa podzemne vode na WO, ki ga zagotavlja
Agencijal Republike Siovenije za okolje ali podatki meritev gladine podzemne vode, ki jih izvaja
upravljav.ec vodnega vira na podlagi zahtev, predpisanih v vodnem dovoljenju za izvajanje
monitoringa podzemne vode, ali podatki meritev z avtomatskimi merilniki nivoJev podzemne vode
ali vsaj dvakrat mesecnih rocnih meritev gladine podzemne vode na WO v obdobju vsaj dveh
hidrolosJ<ih ciklusov (dve leti opazovanj), ki jih na obmoeju predvidenega posega izvaja investitor.

!

11. Na WO IIIB je gradnja objektov in posegov Ondustrijske stavbe, bencinski servisi, silosi in
skladisca nenevarnih snovi, rezervoa~i za zemeljski plin ali utekoeinjeni naftni plin, gradnja
tesnilnihlzaves, ... ), ki so v prilogi 3 Uredbe oznaeeni 5 »pp«, izjemoma dovoljena, ce je v
strokovnjh prilogah za lzdelavo OPPN izvedena analiza tveganja za onesnazenje in je iz izsledkov
te analize razvidno, da je tveganje za onesnazenje zaradi te gradnje oziroma posega sprejemljivo
in ce se zaradi njegovega vpliva na vodni rezim in stanje vodnega telesa izvedejo zascitni ukrepi,
za katere iz izsledkov analize tveganja za onesnazenje izhaja, da je tveganje za onesnazenje
zaradi te; gradnje sprejemljivo. Za objekte in dejavnosti, ki so v prilogi 3 oznaeeni 5 »pip« (Ietaliske
steze in !ploscadi), je potrebno izdelati celovito presojo vplivov na okolje. Objekti, ki so v prilogi
oznaceni z )}-« so na obmocju OPPN prepovedani.

12. Gradnja skladisCa nevarnih snovi in njihovo hranjenje na vodovarstvenem obmocju je
prepovedana.

13. postavitL sanitarij na gradbiscu ni dovoljena, razen ce se uporabljajo kemicna stranisca ali ee je
urejeno 9dvajanje iz stranisc v javno kanalizacijo.

I

14. Uporaba, gradbenega materiala iz katerega se lahko izloCajo snovi skodljive za vodo ni dovoljena.

15. Prepovedano je odvajati neocisceno odpadno vodo neposredno v povrsinske vode ali neposredno
ali posre~no v podzemne vode.

I

16. Gradnja ~iztoka ali iztocnega objekta za odvajanje padavinske odpadne vode 5 streh objekta, ce
gre za p,0sredno odvajanje v podzemne vode v skladu 5 predpisom, ki ureja emisijo snovi in
toplote ~ri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo je na IIIB mozna, ce je dno
ponikovalnice najmanj 1 m nad najvisjo gladino podzemne vode.

17. Gradnja liztoka ali iztocnega objekta za odvajanje padavinske odpadne vode, ee gre za posredno
odvajanje v podzemne vode v skladu 5 predpisom. ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo je na WO IIIB mozna, ee je zagotovljena obdelava
vode v I~vilniku olj. Dno ponikovalnice mora biti najmanj 1 m nad najvisjo gladino podzemne vode.

I
I

18. Gradnja liztoka ali iztocnega objekta za odvajanje odpadne vode, ce gre za neposredno odvajanje
v povrSinsko vodo v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih
voda v vode in javno kanalizacijo je mozno ce je cevovod, po katerem se ociscena odpadna voda
odvaja v, vodotok izveden tako, da je prepreceno ponikanje v podzemno vodo ali zajelje.

19. Pred uPorabo cevovodov za odpadno vodo.je potrebno preveriti vodotesnost intemega
kanalizacijskega omrezja 5 standarcliziranimi postopki.

20. Projektna resitev odvajanja in ciscenja padavinskih in komunalnih odpadnih voda mora biti
usklajena z Uredbo 0 emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnlh voda v vode in javno
kanalizapijO (Ur. I. RS, St. 47/2005, 45/2007, 79/2009, 64/12, 98/15), Uredbo 0 odvajanju in
ciscenjulkOmunalne odpadne vode (Ur.!. RS, st. 98/2015 in 76/17)

21. Vse padavinske vode z javnih cest morajo biti speljane in ociscene ns nacin kot to predvideva
Uredba 0 emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS 51. 47/05).
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22. Odvajanje padavinskih voda je potrebno urediti v skladu z 92.C1. ZV-1 in sicer na tak naein, da bo
v eim veCji mozni men zmanjsan odtok padavinskih voda z ut~enih pomin in povrSin s
spremembo rabe, kar pomeni, da je potrebno prioritetno predvideti ponikanje, pri eemer morajo
biti ponikovalnice locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih pomin. Ce ponikanje nl mozno,
kar je potrebno raeunsko dokazati, je moino padavinske vode speljali v vodotok (direktno ali
indirektno preko sistema meteome kanalizacije sirSega obmoeja), Stevilo izpustov naj bo eim
manjse. Pn tem je potrebno ovrednotiti vpliv padavinskih voda na pretocno sposobnost
vodotokov 'ter podati relitve za eliminacijo negativnih vplivov (predvideti zadrlevanje
padavinskih voda pred iztokom v kanalizacijo oziroma povrSinske odvodnike).

23. Med gradnjo ni dovoljeno odlagati izkopanih matenalov na vodno ali pnobalno zemljisce
vodotoka. Po koneani gradnji je potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene provizorije
in odstranitl vse ostanke zacasnih deponlj. Vse z gradnjo prizadete povrSine je potrebno krajinsko
ustrezno urediti.

I

24. Zaradi zagotavijanja ukrepov za varstvo pred skodljivim delovanjem voda, ki jih predpisuje 90. 01.
ZV-1, in izvaja dltava in lokalna skupnost prek obvezne gospodarske jayne sluzbe in sistema
civilne zaleite, je treba zagotoviti neovlrane dostope do vodne infrastrukture. Zato je pri
projektiranju In gradnji na predmetnem obmoCju potrebno predvideti gradnjo nadomestnih, ali
povezovalnih poti, povsod tam, kjer bode dostopi z gradnjo prekinjeni.

25. Vsi posegi v prostor morajo biti naertovani tako, da se ne poslabsuje stanja voda, da se omogoca
varstvo pred skodljivim delovanjem voda, da se zagotavlja ohranjanje naravnih procesov,
naravnega ravnovesja vodnih in obvodnlh ekosistamov tar varstvo naravnih vrednot in obmoCij,
varovanih po predpisih 0 ohranjanju narave, kar mora biti v projektnl dokumentaciji ustrezno
prikazano in dokazano (5. elen ZV-1).

26. za vsak poseg, ki bi lahko trajno ali zacasno vplival na vodnl relim ali stanje voda, je
polrebno v skladu s 150. in 151.a clenom zakona 0 vodah pridobiti vodno soglasje, ki ga
izda naslovni organ. Vodno soglasje je potrebno pridobiti za:

poseg na vodnem in priobalnem zemljiscu;
poseg, ki je potreben za izvajanje javnih sluzb po Zakonu 0 vodah;
poseg, ki je potreben za izvajanje vodne pravice;
poseg na varstvenlh In ogrozenih obmocjlh;
poseg zaradi odvajanja odpadnih voda;
poseg, kJer lahko pride do vpIiva na podzemne vode, zlastl bogatenJe vodonosnika ali
vracanja vode v vodonosnik;
hidromelioracije in druge kmetijske operacije, gozdarsko delo, rudarsko dele ali drug poseg,
zaradi katerega lahko pride do vpliva na vodni rezim.

27. Za vse posege na varovanih varstvenih in ogrozenlh obmocjih je pred pridobltvijo gradbenega
dovoljenja potrebno pridoblti mnenje Direkcija RS za vode.

II.

Mnenja smo, da izvedba OPPN verjetno ne bo pomembneje vplivala na okolje z vidika upravljanja
zvodami.

o bra z I 0 z it e v:

Mestna obcloa Ljubljana, Oddelek za urejanje prostora, Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana je na
podlagi javno objavljenega Skiepa 0 pripravi Obcinskega podrobnega prostorskega naerta 334 Tacen 
vzhod, z doplsom St. 3505-49/2018-25, z dne 23.4.2021 pozvala naslovni organ, da v skladu s prvim
odstavkom 119. C1ena v povezavi s petim odstavkom 110. elena ZUreP-2, poda konkretne smemice.
Javno objavljeno gradivo vsebuje:

- Izhodisca za pripravo OPPN
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- Sklep,0 pripravi
- Obvestilo id. st.

ZV-1 v pete~ odstavku 61. elena doloCa, da ministrstvo poda smernice k naertovanim prostorskim
ureditvam v skladu 5 predpisi 0 prostorskem naertovanju.

Predmet IZhObiSC za pripravo OPPN je gradnja stirih enodruiinskih his v enoti urejanja EUP SG-458.
Obmocje leiil ju~no pod starim vaskim jedrom naselja Tacen. ObmoCje je nepozidano in leii med
Ulico Ivice Pi~evceve ter stanovanjsko pozidavo na sevemi in zahodnl strani.
Obmo~je zajema zemljisCa 5 parcelnima Stevilkama: 91/1 in 586 obe k.o. Tacen. PovrSlna obmocja

IOPPNje44Mm2•

ZemljisCa, ki ~o predmet obravnave so v neposredni blizini ozlroma posezejo na vodna in priobalna
zemljisca. pd razpolozljivih podatkih obmoCje ni poplavno. Po opozorilnl karti obmocja nierozijsko
ogrozeno. Lokacija leii na vodovarstvenem obmoCju in sicer na podobmoCju z vodovarstvenim

rezimom IIIB'1
Glede na navedeno je zahteva po upostevanju v I. tocki navedenih konkretnih smemic,
utemeljena. ~

I

I
DRSV v kon~retnem postopku sodeluje tudi kot driavni nosilec urejanja prostora pri celoviti presoji
vplivov na o'kolje, zato zaradl ekonomiet1ostl postopka v tem dokumentu podaja tudi mnenje 0

ve~etnosti pdmembnejSih vplivov izvedbe OPPN na okolje z vidika upravljanja z vodami in predlagan
obseg in natJncnost vsebin in informaciji, ki morajo biti vkljucena v okoljsko poroeilo.

I
I

Po pregledu itekstua,nega in graficnega dela izhodisc za pripravo OPPN v MOL ugotavljamo, da se
obmoCje urejanja nahaja na vodovarstvenem obmocju z oznako WO IIIB - podobmocje sirSega WO z
milim vodov~rstvenlm reZimom. Glede na opozorilne karle poplav in erozije ter evidentirane poplavne
dogodke obn\oCje ni poplavno in erozijsko ogroieno.
Menimo, da ie ob prlpravl osnutka oziroma predloga OPPN mozno zadostiti pogojem za poseganje iz
Uredbe 0 v6dovarstvenem obmoCju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Ur.!. RS, St.
43/2015), kil ne prepoveduje posegov in dejavnosti predvidene z OPPN, doloCa pa pogoje in
posamezne omejitve zaradi varstva pred onesnazenjem In vplivanjem na transmisivnost podzemne
vode. I
V kolikor bodo odmiki od vodnega zemljisca ustrezni in be na podlagi analize tveganja za morebitno
naertovane 9bjekte, ki so v Uredbi 0 WO oznaceni 5 »pp« razvidno, da je tveganje sprejemljivo in ce
bode IZVede?i potrebni omilitveni ukrepi menimo, da ob upostevanju pogojev in ukrepov podanih v

, smemicah za podrocje upravljanja z vodami (ukrepi za preprecitev onesna~enja vodonosnika in
prepreCitev Jnanjsanja transmisivnosti in zmanjsanje erozlje) izvedba plana ne be pomembno vplivala
na vode in v6dni rezim.

Pripravil: i

Damjan~~i~n~v.d1P,.lnt.gr

Vrociti: I
Mestna obcina Ljubljana, Oddelek za urejanje prostora, Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana,s
povratnico; (glavna.pisama@ljubljana.si) .
Mini~rstvo za okolje in proslor, Dlrektorat za okolje, Sektor za SPVO, Dunajska cesta 48,
1000 Ljubljana (gp.mop@gov.s~,
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Miryema Zagar

Od:
Poslano:
Za:
Zadeva:

Priloge:

Glavna Pisarna
petek, 28. maj 2021 13:25
Urbanizem
FW: Elektronska posiljka st. (35024 - 85/2021,3) ; OPPN 334 Tacen
MOL konk + verjet
Dopis.PDF

From: tajnica-OPU.DR5V@gov.si <tajnica-OPU.DR5V@gov.si> On Behalf Of gp.drsv@gov.si
Sent: Friday, May 28, 20211:24 PM
To: Glavna Pisarna <glavna.pisarna@ljubljana.si>; gp.mop@gov.si
Subject: Elektronska posiljka st. (35024 - 85 / 2021,3) ; OPPN 334 Tacen MOL konk + verjet

OPPN 334 lacen MOL konk + verjet VVO IIIB in!acevljen vodotok, ne bo bistvenega vpliva(See

attachedfile: Dopis.PDF)
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