
-13,22

-13,75

-14,45

naklon 0,5%

drenažna cev Ø200mm

drenažna cev Ø110mm

-13,26

jašek Ø60cm cev Ø300mm

naklon 0,5%

naklon 0,5%

naklon 0,5%

zaključek hidroizolacije

cevi ogrevalnega sistema Ø25mm/15cm sistema
namakalnega
cev

sloj umetne trave 5cm
asfalt 10cm

betonski robnik

obstoječi drenažni pesek in drenažne cevi (frakcija 2 - 16mm) 11cm
hidroizolacija 1cm

drenažni pesek, drobljenec (frakcija 4 - 8mm) 15cm

rastni sloj (prani pesek z vmešanim zeolitom) 15cm
travna rola 3,5cm

utrjeno nasutje (planum)

prani kremenčev pesek (1 - 4 mm) 7cm

naklon 0,5%

drenažna cev Ø200mm

drenažna cev Ø110mm

drenažni sloj, drobljenec (frakcija 2-16mm) 25cm
hidroizolacija 1cm

fin drobljen pesek (frakcija 0-4mm) 2cm
drobljen pran pesek (frakcija 0 4mm) 8cm

rastni sloj (mešanica mivke, humusa, šote in peska) 15cm
travna rola 3cm

jašek Ø60cm cev Ø300mm

naklon 0,5%

naklon 0,5%

naklon 0,5%

zaključek hidroizolacije

cevi ogrevalnega sistema

utrjeno nasutje (planum)

sistema
namakalnega
cev

sloj umetne trave 5cm
asfalt 10cm

betonski robnik
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