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11.8. OBRAZLOZITEV IN UTEMELJITEV OPPN

| 1. OPIS PROSTORSKE UREDITVE, KI SE NACRTUJE Z OPPN

1.1.  Obstojece stanje

Obmodje OPPN lezi v osrednjem delu Ljubljane ob Karlovski cesti. Obmocje OPPN na severovzhodni strani meji na
Karlovsko cesto, na jugovzhodni strani na Zvonarsko ulico, na jugozahodni strani na zemlji§¢e s stanovanjsko vilo, na
severozahodni strani pa sta dva vedstanovanjska stolpi¢a s pripadajo€imi zunanjimi povrSinami. Obmocje OPPN obsega
zemljis¢a, na katerih se nahaja kompleks poslovno-proizvodnih in skladi&nih objektov s trgovino in stanovanjem podjetja
Svetila Pirnat d. 0. o.

1.2.  Predvideno stanje

Za obravnavano obmocje so bile v skladu z usmeritvami OPN MOL ID izdelane tri variantne resitve. Izbrana je bila variantna
reSitev projektantske skupine Samoatelje d. 0. 0. V obmodju OPPN je nacrtovana gradnja nove stavbe (stavba A),
sestavljene iz dveh stanovanjsko-poslovnih stolpi¢ev s skupno garazo v kleti, in pripadajoée ureditve.

1.3.  Strokovne podlage

Strokovne podlage so priloga OPPN v posebni mapi in zajemajo naslednje vsebine:

—  Geodetski nacrt, Abaka d. o. 0., §t. 20211115, september 2023;

—  lzgradnja javne razsvetljave na obmocju OPPN 299 VoZarski pot — del, IZP, JRS d. d., Ljubljana, §t. 08-30-
3026/3096, avgust 2023;

— Nacrt s podrocja elektrotehnike — elektronske komunikacije, ESPIN d. o. 0., §t. E-313/23, maj 2024;

— Obnova vodovoda po ulici Vozarski pot, Projektna naloga za PZI, JP VOKA SNAGA d. o. 0., §t. 2847V, december
2020;

—  Strokovno mnenje arborista svetovalca, TISA d. o. 0., 3t. 2023-59, oktober 2023;

—  Elaborat varstva pred hrupom za OPPN 299 VoZarski pot — del v Ljubljani, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje
in hrano, §t. 2920-23/108470-23/1, oktober 2023, dopolnjeno maj 2024;

— Hidrogeolosko poro€ilo z oceno vpliva posega na podzemno vodo, Geologija d. 0. o. Idrija, $t. 5552-283/2023-01,
februar 2024;

—  GeoloSko geomehansko porocilo, Geologija d. 0. o. Idrija, 8t. 5555-286/2023-01, april 2024;

—  Nadrt pozarne varnosti, PoZarni sektor d. o. 0., §t. 2027/7-PV, maj 2024;

—  Prometna preureditev ulice VoZarski pot, Bostjan Radi¢ s. p., 8t. BR 228_24, maj 2024;

— Analiza vpliva novogradenj na parcelah 1/5, 2/3, 2/5, 2/9 in 10/11, k. 0. 2677 Prule (Zvonarska ulica, 1000
Ljubljana) na osoncenost izbranih odprtin stavbe Rezidence Luwigana in stavbe na parcelni $t. 107/2, k. 0. 1728,
Fakulteta za gradbenistvo in geodezijo UL, $t. 401-1/2024-16, februar 2024.

Pred pricetkom izdelave so bile izdelane Se:
1. Strokovne podlage za obmocje OPPN 299: VoZarski pot (UP 21-007-SP, julij 2022):
- Prikaz stanja prostora,
- lzvle€ek iz nadrejenega izvedbenega prostorskega akta,
- Skladnost investicijske namere z OPN MOL ID,
- Obstoje¢a gradiva v zvezi z obmocjem OPPN,
- SploSne smernice,
- Analize ter vplivi in povezave s sosednjimi obmod;ji,
- Pregled obstojecih investicijskih priloznosti in
- Elaborat lastniStva.

2. Trivariante reSitve, ki so jih izdelali:
- Vidic Grohar arhitekti in Studio Arena
- Od-do arhitektura ter
- Samoatelje.

Opomba glede graficnih prikazov v izdelanih strokovnih podlagah:

Obmocje OPPN se je skozi pripravo OPPN spreminjalo, zato pri strokovnih podlagah, ki so bile izdelane pred pri¢etkom
priprave OPPN in pri pripravi osnutka OPPN, grafi¢ni prikazi lahko odstopajo od prikazov v grafiénih nacrtih OPPN.
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1.4.  Veljavna urbanisticna dokumentacija

— Odlok o obCinskem podrobnem prostorskem nacrtu Mestne obéine Ljubljana — strateski del (Uradni list RS, $t.
78/10, 10/11 — DPN, 72/13 - DPN, 92/14 — DPN, 17/15 — DPN, 50/15 — DPN, 88/15 — DPN, 12/18 — DPN in 42/18),
v nadaljnjem besedilu: OPN MOL SD;

— Odlok o ob¢inskem podrobnem prostorskem nacrtu Mestne obcine Ljubljana — izvedbeni del (Uradni list RS, §t.
78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11 - ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 -
popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN, 95/15, 38/16 - avtenti¢na razlaga, 63/16, 12/17 -
popr., 12/18 — DPN, 42/18, 78/19 — DPN in 59/22), v nadaljnjem besedilu: OPN MOL ID.
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Slika 1: Prikaz namenske rabe (vir. OPN MOL ID)

Obmocje OPPN obsega del EUP SL-17, ki je z OPN MOL ID namenjena osrednjim obmocjem centralnih dejavnosti (CU), ter
del EUP SL-245, ki je z OPN MOL ID namenjena povrSinam pomembnejsih cest (PC). Po dolocbah OPN MOL ID je za EUP
SL-17 dolo¢ena priprava ob¢inskega podrobnega prostorskega naérta 299 VoZarski pot.

1.5.  Seznam sprejetih aktov o zavarovanju ter seznam sektorskih aktov in predpisov

1.5.1. Obmocja varstva kulturne dediscine

Celotno obmocje OPPN sodi v obmogje ve€ registriranih enot kulturne dedid€ine, in sicer Ljubljana — Arheolo3ko najdis¢e
Ljubljana (EID: 329), Ljubljana — Sirée obmogje Ple¢nikovih ureditev in spomenikov (EID: 30842), Ljubljana — Mestno jedro
(EID: 328). Zahodna dela prostorskih enot PE1 in PE3 sodita $e v obmodje registrirane enote kulturne dedid&ine Ljubljana —
Srednjevesko mestno jedro (EID: 7589), vzhodni del prostorskih enot PE1 in PE3 ter prostorska enota PE2 pa v obmocje
registrirane enote kulturne dediscine Ljubljana — Karlovsko predmestje (EID: 8792).

1.5.2. Obmodja varstva voda

Na podlagi Uredbe o vodovarstvenem obmodju za vodno telo vodonosnikov Ljubljanskega barja in okolice Ljubljane (Uradni
list RS, §t. 115/07, 9/08 - popr., 65/12 in 93/13) se skrajni jugozahodni del obmo&ja OPPN nahaja v vodovarstvenem
obmogju Vodarne Brest. Za obravnavano obmocje velja rezim Il - SirSe vodovarstveno obmodje.

1.5.3. Varstvo podzemne vode

Skladno z izdelano strokovno podlago Obravnava talnih vod pri nartovanju posegov in gradnje v podzemnih etaZah na
obmocju MOL, Geolo$ki zavod Slovenije, 2021, je obmocje OPPN dolo¢eno kot obmocje E »Poplavno zajezitveni in jezerski
sedimenti na prodnem vodonosniku«, kjer je gradnja pod nivojem terena globlie od 2,5 m dopustna le, ¢e se z geolosko-
geomehanskim elaboratom dokaze, da taka gradnja ne bo imela negativnih vplivov na geolosko-geomehanske razmere za
sosednja obmodja in objekte.
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1.5.4. Plazljiva obmocja
Na skrajnem severovzhodnem robu obmocja OPPN je zaradi blizine poboéja Grajskega gri€a verjetnost pojavijanja plazov
velika. Ve€ina obmocja OPPN se nahaja izven plazljivih obmogij

1.5.5. Potresno nevarna obmocja

Obmodje OPPN se po potresni mikrorajonizaciji nahaja v obmocju, kjer ocenjeni pospesek tal (g) s povratno dobo 475 let
zna$a 0,635. Pred pri¢etkom projektiranja je treba izvesti identifikacijo tipa tal ter dolo€iti ustrezna izhodi$&a za projektiranje
konstrukcije. Objekti morajo biti grajeni potresno odporno v skladu s predpisom, ki ureja mehansko odpornost in stabilnost
objektov, glede na cono potresne nevarnosti, geolosko sestavo tal in namembnost objekta.

1.5.6. Obmodja varstva pred hrupom

Za obmocje EUP SL-17 velja IIl. stopnja varstva pred hrupom. Severovzhodni del obmo&ja OPPN se nahaja v obmodju
moznega preseganja dopustnih vrednosti za Ill. stopnjo varstva pred hrupom. Za obmocje EUP SL-245 velja IV. stopnja
varstva pred hrupom.

1.5.7. Prostorski ukrepi
MOL ima predkupno pravico na nepremicninah na celotnem obmocju OPPN.

1.5.8. Druga varovana obmocja

Obmodje OPPN se ne nahaja na varovanem obmocju narave, gozdnih ali kmetijskih zemlji$¢, na poplavnem obmodju ali
erozijsko nevarnem obmodgju, na obmocju za potrebe obrambe ter za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesre¢ami
niti ne znotraj priletno-vzletnega koridorja helikopterja.

| 2. UREDITVENO OBMOCGJE OPPN |

21. Obmodcje OPPN
2.1.1. Obseg
Obmocje OPPN obsega dela EUP SL-17 in SL-245.

Obmocje OPPN obsega zemlji¢a s parcelnimi Stevilkami 1/5, 2/1, 2/2, 2,3, 2/9 in 10/11 ter dele zemlji¢ s parcelnimi
Stevilkami 2/5, 612/106 in 612/107, vsi v katastrski ob¢ini 2677 Prule, ter dele zemljiS¢ s parcelnimi Stevilkami 107/4, 107/5 in
153/109, vsi v katastrski obé&ini 1728 Ljubljana mesto.

Povrsina obmogja OPPN znasa 2.717 m2.

Z OPN MOL ID je za celotno EUP SL-17 doloCena izdelava obé&inskega podrobnega prostorskega naérta 299 Vozarski pot,
skladno z 92. &lenom OPN MOL ID pa se obmogje obéinskega podrobnega prostorskega nacrta v postopku njegove priprave
lahko spremeni in prilagodi podrobnim programskim zahtevam ter razmeram na terenu. Skladno s Cetrtim odstavkom
93. ¢lena OPN MOL ID se obginski podrobni prostorski nacrt lahko izdela tudi samo za del obmodcja, predvidenega za
urejanje z obginskim podrobnim prostorskim nacrtom, ¢e se za celotno obmocje ob&inskega podrobnega prostorskega
nacrta predhodno izdelajo strokovne podlage, s katerimi se doloCijo vsi potrebni vhodni podatki z vidika urbanistiénega
nacrtovanja in opremljanja stavbnih zemlji§¢ v ob&inskem podrobnem prostorskem nacrtu.

Obmocje OPPN zajema zemljis¢a v severovzhodnem delu EUP SL-17, kjer bila izraZzena investicijska namera za gradnjo
veCstanovanjsko-poslovne stavbe, ter zemljis¢e, namenjeno podzemni zbiralnici za komunalne odpadke. Pri pripravi OPPN
je bil preverjen investicijski interes preostalih lastnikov zemljiS¢ v obmogju obéinskega podrobnega prostorskega nacrta 299
VoZarski pot. Za celotno obmocje obCinskega podrobnega prostorskega nacrta 299 Vozarski pot so bile izdelane strokovne
podlage ter tri variantne reSitve, s katerimi je bilo preverjeno, da je tako z vidika urbanistiénega nacrtovanja kot tudi
komunalnega opremljanja obmocje mogoce razdeliti v ve¢ razvojnih etap ter da je zemlji¢a, za katera je bila izrazena
investicijska namera, mogoce urejati kot samostojno prostorsko zaklju¢eno celoto.

Za zagotavljanje celovite prostorske urbanisti¢ne, prometne in komunalne ureditve pa so poleg zemlji¢ v vzhodnem delu
EUP SL-17 v obmogje OPPN vkljuena zemljis¢a v EUP SL-245, namenjena ureditvi obcestnega prostora med EUP SL-17
in hodnikom za peSce ob Karlovski cesti.

Izven obmocja OPPN je, kot del komunalnega opremljanja zemlji$¢ v obmocju OPPN, nadrtovana prometna preureditev ulice
Vozarski pot, na katero se navezuje obmocje OPPN.
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2.1.2. Meja obmocja OPPN

Meja obmo&ja OPPN na severni strani poteka po juznem robu hodnika za peSce ob Karlovski cesti do zahodne meje
EUP PR-38. Na tem mestu zavije proti jugozahodu in poteka po zahodnem robu Zvonarske ulice vzdolz meje EUP SL-17 do
2677 Prule, poteka do ulice Vozarski pot. Nato zavije proti severovzhodu in poteka po vzhodni meji parcele $t. 107/4,
katastrska obCina 1728 Ljubljana mesto, se na parkiriS¢u pred vecstanovanjsko stavbo Vozarski pot 8 pravokotno zalomi in
poteka 5,5 m proti vzhodu ter se ponovno pravokotno zalomi proti jugu in poteka do meje parcele §t. 2/3, katastrska obcina
2677 Prule. Nato poteka v smeri severovzhoda po meji med katastrskima obcinama 1728 Ljubljana mesto in 2677 Prule ter
po vzhodnem in severnem robu fasade vecstanovanijske stavbe Vozarski pot 8, na parceli §t. 107/4, katastrska obcina 1728
Ljubljana mesto, pa se pravokotno zalomi proti severovzhodu in se zakljuci v izhodis¢ni tocki na robu hodnika za peSce ob
Karlovaki cesti.

Meja obmocja OPPN je doloCena na grafiénih nacrtih t. 3.1 »Katastrski nacrt s prikazom meje obmocja OPPN«, §t. 3.2
»Geodetski nacrt s prikazom meje obmocja OPPN« in &t. 3.4 »Zakoli¢beni naért z naértom parcelacije in prikaz javnega
dobra - prikaz na geodetskem nacrtu«.

2.1.3. Prostorske enote

Obmodje OPPN je razdelieno na tri prostorske enote. Prostorska enota PE2 je namenjena gradnji stanovanjsko-poslovne
stavbe z oznako A (ki jo sestavljata stolpi¢a A1 in A2 nad terenom s skupno kletjo). Prostorska enota PE1 je namenjena
ureditvi obcestnega prostora ob Karlovski cesti. Prostorska enota PE3 je namenjena gradnji podzemne zbiralnice za
komunalne odpadke.

Prostorske enote so dologene v grafiénih nacrtih $t. 3.1 »Katastrski naért s prikazom meje obmoéja OPPN« in §t. 3.2
»Geodetski nacrt s prikazom meje obmoc¢ja OPPN«.
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| 3. VPLIVIIN POVEZAVE S SOSEDNJIMI OBMOCJI |

3.1, Vplivi in povezave s sosednjimi obmogji

Obmogje OPPN lezi v osrednjem delu Ljubljane ob Karlovski cesti. Obmocje OPPN na severovzhodni strani meji na
Karlovsko cesto, na jugovzhodni strani na Zvonarsko ulico, na jugozahodni strani na zemljis¢e s stanovanjsko vilo in na
severozahodni strani na dva veCstanovanjska stolpia s pripadajocimi zunanjimi povr§inami. Obmodje OPPN obsega
zemlji$Ca, na katerih se nahaja kompleks poslovno-proizvodnih in skladiS¢nih objektov s trgovino in stanovanjem podietja
Svetila Pirnat d. 0. o.

Obmogje OPPN je prometno navezano na ulico Vozarski pot in Zvonarsko ulico, ki sta na severni strani slepo zakljuéeni.
Ulica Vozarski pot se navezuje na ulico Zabjak, ki se prikljuduje na Zvonarsko ulico. Zvonarska ulica se na juzni strani
navezuje na Grudnovo nabrezZje in cesto Prule. Komunalna in intervencijska vozila dostopajo po ulici VoZarski pot, osebna
vozila pa po Zvonarski ulici. Za zagotavljanje pozarne varnosti sosednjih stavb je treba v obmocju OPPN ohraniti dostop za
intervencijska vozila preko dovoza, ki se s Karlovske ceste prikljuéuje na Zvonarsko ulico.

Pes$ in kolesarski dostopi do obmocja OPPN so po ulici Vozarski pot, Zvonarski ulici in preko intervencijske poti tudi s
Karlovske ceste. Zaradi blizine mestnega sredi$¢a in dobre dostopnosti z javnim mestnim linijskim prevozom potnikov so v
obmodju OPPN ustrezni pogoji za izvajanje trajnostne mobilnosti s ¢im man;jSim Stevilom transportnih poti z osebnimi vozili.
Eden od pomembnih ukrepov za zagotavljanje ustrezne dostopnosti vseh uporabnikov obmoé&ja OPPN, Se posebej peScev,
kolesarjev ter gibalno in senzori¢no oviranih oseb, je zagotavljanje varnih pe$ in kolesarskih povezav s $irSim obmocjem.
Naértovana je prometna preureditev ulice Vozarski pot na odseku od ulice Zabjak do zahodne meje obmocja OPPN kot
obmodje umirjenega prometa z omejenim dostopom za motorna vozila. Naértovan je nadzorovan dostop z motornimi vozili le
za potrebe lokalnega prometa ter komunalnih in intervencijskih vozil. Prometna preureditev ulice Vozarski pot, skupaj z
ureditvijo mirujoega prometa, ozelenitvijo ter potrebnimi prilagoditvami oziroma dograditvami obstojeCe gospodarske javne
infrastrukture, je del komunalnega opremljanja zemljis¢ v obmocju OPPN.

Obmodje OPPN se navezuje na javni mestni linijski prevoz potnikov, ki poteka po Karlovski cesti. Najblizji postajalisci
javnega mestnega linijskega prevoza potnikov se nahajata na Karlovski cesti v oddaljenosti 150 m oziroma 200 m vzhodno
od obmocja OPPN.

Najblizji postajalis¢i sistema izposoje koles in sistema izposoje avtomobilov sta ob Grudnovem nabreZju v oddaljenosti
priblizno 250 m zahodno od obmocja OPPN.

Obmocje OPPN se skladno z OPN MOL ID nahaja na obmocCju »poplavno zajezitveni in jezerski sedimenti na prodnem
vodonosnikug, kjer je gradnja pod nivojem terena globlie od 2,5 m dopustna le, e se z geoloSko-geomehanskim elaboratom
dokaze, da taka gradnja ne bo imela negativnih vplivov na geolosko-geomehanske razmere za sosednja obmodgja in objekte.
Na podlagi izdelanih elaboratov Hidrogeolodko poroilo z oceno vpliva posega na podzemno vodo, Geologija d. o. o. Idrija,
§t. 5552-283/2023-01, februar 2024, in GeoloSko geomehansko poroéilo, Geologija d. o. o. Idrija, t. 5555-286/2023-01, april
2024, je ugotovljeno, da je gradnja pod terenom sprejemljiva, e so pri nacrtovanju in izvajanju upoStevani ukrepi, doloceni v
navedenih elaboratih. Ukrepi za prepreCitev negativnih vplivov na geoloSko geomehanske razmere za sosednja obmocja in
objekte zaradi posegov v obmocju OPPN so povzeti tudi v 24. ¢lenu OPPN.

Obmoéje EUP SL-17 je skladno z OPN MOL ID opredelieno kot obmodje IlI. stopnje varstva pred hrupom, severni del
obmodgja pa kot obmocje moZnega preseganja dopustnih vrednosti za Ill. stopnjo varstva pred hrupom zaradi vpliva prometa
na Karlovski cesti. Obmocje EUP SL-245 je skladno z OPN MOL ID opredeljeno kot obmocje IV. stopnje varstva pred
hrupom. Z OPPN so doloCeni ukrepi za pasivno zasito nacrtovane stavbe in za zas€ito obstojecih stavb pred hrupom zaradi
nacrtovane gradnje.

Gabariti naértovane stavbe v obmo&ju OPPN so z OPPN dolo¢eni tako, da so zagotovljeni odmiki od sosednjih stavb ter
osoncenje sosednjih stavb skladno z dolo¢bami OPN MOL ID.

V Zvonarski ulici in Karlovski cesti ter preko obmocja OPPN poteka obstojea javna okoljska, energetska in elektronska
komunikacijska infrastruktura, ki omogo&a prikljuitev nacrtovane stavbe. V ulici VoZarski pot poteka javno vodovodno
omreZje, ki je naCrtovano za obnovo v sklopu prometne preureditve ulice VoZarski pot.

Oskrbne, vzgojnovarstvene in centralne dejavnosti so zagotovljene v SirSem obmodju. Najblizji objekt predSolske vzgoje je
Vrtec Pod gradom, Enota Prule (Praprotnikova ulica 2) v oddaljenosti priblizno 250 m juzno od obmocja OPPN. Obmocje
OPPN lezi v obmocju Solskega okolis8a Osnovna Sola Prule (Prule 13), ki je od obmocja OPPN oddaljena priblizno 300 m.
Sirse obmocije je opremljeno z objekti druzbenih, Sportnih in oskrbnih dejavnosti, namenjenimi prebivalcem in uporabnikom
obmoéja OPPN. Najblizja trgovina osnovne preskrbe se nahaja na naslovu Prijateljeva ulica 2 v neposredni bliZini obmocja
OPPN na vzhodni strani. Najblizja poSta se nahaja na naslovu Riharjeva ulica 38 jugozahodno od obmodja OPPN v polmeru
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oddaljenosti priblizno 950 m. NajbliZji zdravstveni dom, Zdravstveni dom Ljubljana — Center, se nahaja zahodno od obmocja
OPPN na ASkerCevi cesti 4 v polmeru oddaljenosti priblizno 750 m. Zdravstveni dom Rudnik na Rakovniki ulici 4 je od
obmocja OPPN oddaljen priblizno 1.500 m. Najblizja lekarna je na Hrenovi ulici 19 v oddaljenosti priblizno 50 m zahodno od

strani obmocja.

Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora so razvidni iz grafiénega nacrta $t. 2.1 »Vplivi in povezave s
sosednjimi enotami urejanja prostorac.
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| 4. ARHITEKTURNE, KRAJINSKE IN OBLIKOVALSKE RESITVE PROSTORSKIH UREDITEV |

4.1. lzdelava variantnih resitev
4.1.1. Variantne reSitve

Za celotno obmocje EUP SL-17 so bile izdelane tri variantne resitve, ki so jih pripravili:
— Vidic Grohar arhitekti in Studio Arena d. 0. 0.
—  0Od-do arhitektura ter
—  Samoatelje d. 0. 0.

r N = @@ ~—

Slika 2: Situacija predlagane resitve — izsek iz variantne reSitve Vidic Grohar arhitekti in Studio Arena

Slika 3: Vizualizacija predlagane resitve — izsek iz variantne resitve Vidic Grohar arhitekti in Studio Arena
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Slika 5: Vizualizacija predlagane resitve — izsek iz variantne reSitve Od-do arhitektura
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Slika 6: Situacija predlagane resitve — izsek iz variantne reSitve Samoatelje

Slika 7: Vizualizacija predlagane resitve — izsek iz variantne reSitve Samoatelje
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4.1.2. Izbrana variantna resitev

Vse tri variantne reSitve so bile na podlagi pripomb strokovnih sluzb MOL s strani avtorjev naknadno Se dodatno obrazloZene
in dopolnjene. Kot najprimernej$a podlaga za nadaljnjo pripravo OPPN je bila izbrana variantna reSitev Samoatelje d. o. 0., ki
je bila na podlagi pripomb investitorja priprave OPPN in MOL dopolnjena ter prilagojena.

Slika 8: Vizualizacija predlagane resitve — dopolnjena variantna reSitev biroja Samoatelje

Pri pripravi OPPN pa je bila resitev $e dodatno prilagojena in usklajena z zunanjo ureditvijo ob obstojecih veéstanovanjskih
stavbah ter z nacrtovano prometno preureditvijo ulice VoZarski pot.
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Slika 9: Arhitekturno zazidalna situacija — nivo strehe iz OPPN
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4.2.  Opis resitev nacrtovanih objektov in povrsin
4.2.1. Dopustni objekti in dejavnosti

Obmodje OPPN obsega del EUP SL-17, ki je z OPN MOL ID namenjena osrednjim obmocjem centrainih dejavnosti — CU.
Skladno z doloc¢bami 97. ¢lena OPN MOL ID je v obmocju OPPN do 70 % bruto tlorisne povrSine (v nadaljnjem besedilu:
BTP) nad terenom dopustno nameniti stanovanjem, ostale povrSine pa morajo biti namenjene nestanovanjskim programom.
V nadrtovani stavbi A so dopustni nestanovanjski programi iz nabora dejavnosti, ki so skladno z 11. ¢lenom OPN MOL ID
dopustni za namensko rabo CU. Poleg stanovanj so v na€rtovani stavbi A dopustni Se:
— 12112  Gostilne, restavracije in todilnice;
— 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev;
— 12201 Stavbe javne uprave;
— 12202 Stavbe bank, post, zavarovalnic;
— 12203  Druge poslovne stavbe;
— 12204 Konferenéne in kongresne stavbe;
— 12301 Trgovske stavbe;
— 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti, razen avtomehanicne delavnice in avtopralnice;
— 12620  Muzeji, arhivi in knjiznice;
— 12630 Stavbe za izobrazevanje in znanstvenoraziskovalno delo: samo stavbe za neinstitucionalno izobrazevanje;
— 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo: samo zdravstvene posvetovalnice in ambulante;
— 12650 Stavbe za Sport: samo stavbe za Sport, preteZzno namenjene razvedrilu: telovadnice, centri za fitnes, jogo in
aerobiko ipd., brez prostorov za gledalce;
— 12420 Garazne stavbe: samo garaze pod terenom, do eno parkirno mesto za kratkotrajno parkiranje v pritli¢ju in
kolesarnice;
— 24122  Drugi gradbeni inzenirski objekti za Sport, rekreacijo in prosti ¢as: samo otroska in druga javna igri$€a, javni
vrtovi, parki, trgi, ki niso sestavni deli javne ceste, zelenice in druge urejene zelene povrsine.

Skladno z 11. ¢lenom OPN MOL ID morajo biti ob lokalnih zbirnih cestah (LZ) ali cestah viSje kategorije in drugih javnih
povrSinah, kot so trgi in parki, deli pritlicja, ki mejijo nanje (razen v obmogjih tipa NV), v javni rabi. Z OPPN je dologeno, da je
treba v delu pritli¢ja stolpia A1 v prostorski enoti PE2, ki meji na Karlovsko cesto, umestiti javno dostopen nestanovanjski
program v skladu z dopustnimi dejavnostmi v prostorski enoti PE2 v obmog¢ju OPPN.

Na obmodju je dopustno graditi tudi druge objekte, potrebne za obratovanje stavb in uporabo obmogja. Dopustni so objekti
komunalne in prometne ureditve ter urejanje zelenih povrsin in pripadajo¢e zunanje ureditve, skladno z dopustnimi posegi iz
12. ¢lena OPN MOL ID.

4.2.2. Zazidalna zasnova in zasnova zunanje ureditve

V prostorski enoti PE1 je nacdrtovana rekonstrukcija intervencijske poti, ki poteka v naklonu od Karlovike ceste proti
Zvonarski ulici. Nanjo sta navezani naCrtovana peSpot, ki v smeri proti severozahodu vodi do ulice Vozarski pot, ter
nacrtovano stopnid&e do tlakovane povrsine ob nalrtovani stavbi A. Obstoje¢a povezovalna pot med ulico VoZarski pot in
hodnikom za peSce ob Karlovski cesti je prilagojena novi zunanji ureditvi. Vse povrsine, ki niso namenjene prometu, so
zelene povrSine, zasajene s travo, grmovnicami in drevesi.

V prostorski enoti PE2 je naértovana gradnja stavbe A. Nacrtovana stavba zapolnjuje prostor med stanovanjskima blokom iz
60. let prejSnjega stoletja in sodobnim stanovanjskim kompleksom Luwigana, hkrati pa se nahaja tudi na robu historiénega
mestnega srediCa. Nalrtovana stavba se glede lege, velikosti in oblike navezuje na geometrijo stavb na sosednjih
zemljiscih.

Nacrtovana stavba A je nad terenom ¢lenjena v dva loCena volumna, stolpi¢a z oznakama A1 in A2, povezana s skupno
kletjo.

Stavba A je ume3Cena pravokotno na Karlovdko cesto in vzporedno z Zvonarsko ulico ter hkrati vzporedno oziroma
pravokotno tudi z obstoje¢imi stavbami na sosednjih zeml;jiS¢ih. S svojo pojavno velikostjo in Eisto obliko volumna vzpostavija
primeren odnos do historinega mestnega jedra. Med stolpi¢ema je ozelenjen atrij, ki mora biti odprt in prehoden. Iz atrija sta
nacrtovana vhoda v stanovanjska dela stavbe. Del pritii¢ja stolpi¢a A1 ob Karlovski cesti mora biti dostopen neposredno z
zunanjih povrsin, ostali deli pritli¢ja so lahko dostopni z zunanjih povrin ali iz atrija. Uvoz v klet je z Zvonarske ulice. Uvoza v
klet ni dopustno umestiti v del pritli¢ja stolpica A1 ob Karlov3ki cesti. Celotna zunanja ureditev je zasnovana kot preplet
tematskih otokov, namenjenih stanovalcem in nestanovanjskim programom. Odprte bivalne povrine stanovanj so
razporejene na zunanjih povrsinah ob stavbi A ter v obmocju atrija. Na severozahodni in jugozahodni strani so zelene
povrsine na raS¢enem terenu in otroSka igris¢a. VzdolZ stavbe A je na njeni severozahodni strani naCrtovan pes in kolesarski
dostop. Na zunanjih povrdinah ob stavbi A, razen ob delu stolpia A1 ob Karlovski cesti, je dopustno urediti do eno parkirno
mesto za kratkotrajno parkiranje.
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V prostorski enoti PE3 je na¢rtovana podzemna zbiralnica za komunalne odpadke. Ob njej je treba zagotoviti najmanj 1 m
Siroko utrjeno povrsino za dostop do posod z odpadki.

Na celotnem obmocju OPPN je v bliZini vhodov ter ob dostopnih poteh dopustno umestiti stojala ter nadstreske oziroma
nadstreSnice za kolesa.

Ob fasadi obstojece stavbe na zemljisCu s parcelno Stevilko 107/2 v katastrski obCini 1728 Ljubljana mesto je treba 1,5 m
Sirok pas urediti tako, da bo omogocal redno vzdrzevanje stavbe. Z izborom drevesnih vrst ter z ustrezno umestitvijo in
vzdrzevanjem dreves je treba zagotoviti, da krodnje dreves, zasajenih v obmocju OPPN, ne bodo segale v pas za
vzdrzevanje stavbe. V tem pasu so, skladno z 12. ¢lenom OPPN, dopustni le nujna tlakovanja in zatravitev.

Zazidalna zasnova in zasnova zunanje ureditve sta dologeni v grafitnih nacrtih §t. 4.2 »Arhitekturna zazidalna situacija —
nivo strehe«, 4.3 »Arhitekturna zazidalna situacija — nivo pritli¢ja«, 4.4 »Arhitekturna zazidalna situacija — nivo kleti« ter
4.5 »Znadilni prerezi in pogledi.

4.3. Pogoji za oblikovanje objektov

Za nacrtovanje stavbe A so doloCeni splo3ni pogoji za oblikovanje. Fasade stavbe morajo biti zasnovane sodobno ter s
kakovostnimi in trajnimi materiali. Barve fasad morajo biti neizstopajoce. Klimatske naprave morajo biti izvedene brez
zunanje enote ali tako, da zunanja enota na ulicni fasadi objekta ni vidna. Namestitev klimatskih naprav je dopustna v
objektu, na strehi, balkonih in lozah stavb ali kot sestavni del oblikovane fasade. Klimatska naprava ne sme imeti motecih
vplivov (hrup, vro€i zrak, odtok vode) na okoliska stanovanja in prostore, v katerih se zadrzujejo ljudje. Druge tehni¢ne
naprave (npr. solarni paneli) morajo biti oblikovno zastrte ali vklju¢ene v arhitekturno zasnovo stavb kot integralni del fasade.
Solarne panele in steklene fasadne elemente je treba oblikovati oziroma umestiti tako, da je bleS€anje ¢im manj motece za
stanovanja v sosednjih stavbah. Strehe morajo biti ravne. Nad najvisjo etaZo je treba urediti zeleno streho, razen v obmocju
svetlobnikov, strojnic in drugih tehni¢nih za delovanje objekta potrebnih indtalacij in naprav na strehi. Tehniéne naprave na
strehah morajo biti oblikovno zastrte. Oblikovanje stavb je treba prilagoditi pricakovanim podnebnim spremembam in v zvezi
s tem predvideti ustrezne reSitve (npr. senCenje, zelene fasade).

Atrij med stolpiéema A1 in A2 je v pritli¢ju dopustno pozidati, pri éemer je treba v tem delu v smeri vzhod-zahod zagotoviti
prehod ali pasazo s svetlo $irino najmanj 3 m in svetlo viSino najmanj 3 m. Nad pritli¢jem je treba ohraniti dva lo¢ena
volumna. Najvisji etazi morata biti od zunanjega roba zadnje predhodne etaze odmaknjeni najmanj toliko, da zagotavljata
osoncenje obstojecim stavbam v skladu z dolo€bami OPN MOL ID, ki so povzeti v 28. ¢lenu OPPN. V pritli¢ju so na fasadah
dopustni napisi, izveski in svetlobni napisi za oglasevanije za lastne potrebe. Oblikovani morajo biti kot integralni del fasade.

Z OPPN so dolo€eni tudi pogoji za oblikovanje kolesarnic, ki morajo biti preprostih geometrijskih oblik, zasnovane sodobno
ter s kakovostnimi in trajnimi materiali. Strehe kolesarnic so ravne. BTP posamezne kolesarnice je omejen na najve¢ 20 m2,
kar je najveCja dopustna BTP za nezahtevne objekte skladno z Uredbo o razvr§&anju objektov (Uradni list. RS, §t. 96/22).

4.4.  Pogoji za oblikovanje zunanjih povrsin
4.4.1. Zagotavljanje odprtih bivalnih povrsin z OPPN

Z OPN MOL ID za EUP SL-17 faktorja odprtih bivainih povrSin (FBP) in zelenih povrSin (FZP) nista doloena oziroma sta
doloena posredno z drugimi faktorji. Ne glede na to pa je treba skladno s 32. ¢lenom OPN MOL ID za vsako stanovanje
zagotoviti 15 m2 odprtih bivalnih povrsin, od teh mora biti najmanj 7,5 m2 povr§in namenjenih za otroSko igriS¢e in najman;j 5
m2 povrSin za rekreacijo in druZenje stanovalcev. Odprte bivalne povrsine vkljuéujejo najmanj 50 % zelenih povrsin na
raS¢enem terenu in najve¢ 50 % tlakovanih povrsin, ki ne sluZijo kot prometne povrsine ali komunalne funkcionalne povrsine.
Najmanj$a sklenjena povr§ina posameznega otroskega igri¢a je 60 m2,

V pasu 100 m, merjeno od roba regulacijske linije glavne mestne ceste, je dopustno zagotoviti do 35 % FBP v
veCstanovanjskih stavbah tudi na delih stavb, ki so urejeni kot skupne odprte zazelenjene terase, pri emer terasa ne sme
biti manj$a od 100 m2, mora biti urejena kot zelena ureditev, ustrezno zavarovana in namenjena uporabnikom stavbe.

Skladno z 93. ¢lenom OPN MOL ID se FZ, FZP in FBP v OPPN racunajo na obmocja posameznih EUP ali na obmodcje
OPPN, &e je to manjSe od EUP. V izradunu se ne upostevajo drzavne ceste in obéinske ceste tipov LC, LG, LZ in LK iz
40. ¢lena OPN MOL ID.

Upostevanje dolocb OPN MOL ID za zagotavljanje ureditev odprtih bivalnih povrSin za stanovalce v naértovani stavbi A v
prostorski enoti PE2 je razvidna iz spodnje preglednice:
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dolocba doloc¢eno s Prikazano v
iz OPNMOL ID tekstualnim delom grafiénih naértih
OPPN (besedilo OPPN
odloka)
Stevilo stanovanj 25 25 25
Zahtevane odprte bivalne povrsine:
(min 15 m2 na stanovanje) 375 400 490
od tega:
bivalne povrsine na raséenem terenu
(50 %) 187,5 200 296
otroska igriséa
(7,5 m2 na stanovanje) 187,5 7,5 m?/ stan. 212
povrsine za rekreacijo in druzenje*
(5 m? na stanovanja) 125 5m?2/ stan. 278

Opomba*;

v grafitnem delu OPPN so prikazane lokacije otroskih igriS¢. Vse preostale odprte bivalne povrSine stanovalci lahko
uporabljajo za druZenje in rekreacijo, zato te v grafiénem delu niso posebej dolocene.

Kot je razvidno iz zgornje preglednice, so odprte bivalne povr§ine na obmocju OPPN zagotovljene skladno z dolodbami OPN
MOL ID. V prostorski enoti PE2 je zagotovljenih najmanj 15 m2 odprtih bivalnih povrSin na stanovanje, od tega 50 % na
raS¢enem terenu. Znotraj odprtih bivalnih povrsin je mogoCe urediti zadostno povrsino otroskih igriS¢ ter povrsin za rekreacijo
in druZenje stanovalcev. Skladno s petim odstavkom 32. ¢lena OPN MOL ID je z OPPN dologena tudi najmanjSa sklenjena
povrsina posameznega otroSkega igriS¢a, ki ne sme zna$ati manj kot 60 m2,

Slika 10: Prikaz zagotavljanja FBP v graficnem delu OPPN
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4.4.2. Zagotavljanje zadostnega Stevila dreves

Skladno s 34. ¢lenom OPN MOL ID je treba na obmodjih z namensko rabo CU za stanovanjske stavbe zagotoviti vsaj
25 dreves na hektar.

V obmocju OPPN se znotraj namenske rabe CU nahajata prostorski enoti PE2 in PE3 s skupno povrsino 2.067 m2.
Izradun potrebnega Stevila dreves:
0,2067 ha x 25=5,16

Z 12. ¢lenom OPPN je doloeno, da je treba v prostorski enoti PE2 zasaditi najmanj 6 dreves na rasCenem terenu.
Zahtevano Stevilo dreves je prikazano tudi v grafi¢nih naértih OPPN.

Z OPN MOL ID je na karti 3.2 »Prikaz obmocij enot urejanja prostora in prostorskih izvedbenih pogojev — regulacijski
elementi, javne povrsine in oglaSevanje« doloCeno, da je treba vzdolz Karlovske ceste urediti obojestranski drevored. Z 12.
¢lenom OPPN je dologeno, da je treba v prostorski enoti PE1 ohraniti drevored ob Karlovski cesti ali ga nadomestiti z novimi
drevesi.

Ob severozahodni fasadi obstojece stavbe R2, ki je predvidena za odstranitev, na zemljis¢u izven obmodja OPPN rastejo
obstojeca drevesa. Skladno z izdelanim Strokovnim mnenjem arborista svetovalca, TISA d. o. 0., §t. 2023-59, oktober 2023,
je ugotovlieno, da so drevesa slabo negovana ter zaradi neprimernih rastnih pogojev deformirana in mehansko
poSkodovana. Zaradi odstranitve obstojee stavbe bodo dodatno poSkodovana do te mere, da jih ne bo mogoce ohraniti.
Nacrtovana drevesa v prostorski enoti PE2 bodo nadomestila odstranjena drevesa.

Zasnova zunanje ureditve je doloCena v grafiénih nadrtih §t. 4.2 »Arhitekturna zazidalna situacija — nivo strehe« in
4.3 »Arhitekturna zazidalna situacija — nivo pritli¢ja«. Prikaz dreves, grmovnic in otro$kih igri$¢ je zgolj informativen, pozicije
dreves in lokacije otroskih igris¢ se dologi v projektni dokumentaciji.

4.5.  Tlorisni gabariti in lega stavb

Tlorisni gabariti stavbe A nad terenom so dolo¢eni v 13. ¢lenu OPPN z gradbeno mejo (GM), znotraj katere je gradnja
nacrtovane stavbe A dopustna, ter s tlorisnimi dimenzijami stolpiCev A1 in A2. GM je ¢&rta, ki je nacrtovana stavba A nad
terenom ne sme prese€i, lahko se je dotika z zunanjo linijo nosilne konstrukcije ali pa je od nje odmaknjena v notranjost
gradbene parcele. Tlorisne dimenzije stolpi¢ev A1 in A2 obsegajo vse dele stavbe nad terenom, vkljuno z lozami oziroma
balkoni. Skladno z 48. ¢lenom OPPN lahko tlorisne dimenzije stolpiev odstopajo le navzdol, znotraj GM pa lahko tlorisne
gabarite stolpi¢ev A1 in A2 presegajo napu3¢i ter nadstreski in nadstresnice.

Tlorisni gabarit in lega stavbe A pod terenom sta dologena z gradbeno mejo pod zemljo (GMz). GMz je &rta, ki je nadrtovana
stavba A v kletni etaZi ne sme presedi, lahko se je dotika z zunanjo linijo nosilne konstrukcije ali pa je od nje odmaknjena v
notranjost gradbene parcele. Oblika kleti, prikazana v grafi¢nih nacrtih, se znotraj GMz lahko spreminja, samo velikost kleti
pa posredno dodatno omejujejo tudi zahteve glede povrsine ra3¢enega terena iz 12. ¢lena OPPN.

Tlorisni gabariti stavbe so doloCeni v grafiénih nadrtih &t. 4.2 »Arhitekturna zazidalna situacija — nivo strehe« in
4.3 »Arhitekturna zazidalna situacija — nivo pritli¢ja. Lega stavb ter potek GM in GMz sta s totkami v drZzavnem
koordinatnem sistemu D96/TM dolo&eni v grafitnem nacrtu §t. 3.4 »Zakoli¢beni naért z nadrtom parcelacije in prikaz javnega
dobra - prikaz na geodetskem nacrtu«. Na istem graficnem nacrtu so navedene tudi geografske koordinate tock.

GM in GMz sta dolo€eni tako, da so odmiki od sosednjih zemljis¢ skladni z dolo¢bami OPN MOL ID. Odmiki, ki so z OPN
MOL ID dopustni le pogojno, so:

- odmik od meje EUP SL-245 z namensko rabo PC na severovzhodni strani: 0 m nad in pod terenom,

- odmik od meje EUP PR-37 z namensko rabo PC na jugovzhodni strani: 0,9 m nad in 0 m pod terenom,

- odmik od meje PE3 (bododa javna povrsina s podzemno zbiralnico za odpadke): 1,5 m pod terenom.

Odmika, navedena pod prvima dvema alinejama predhodnega odstavka, se nana3ata na odmik od javnih povrsin, ki je
skladno z desetim odstavkom 21. ¢lena OPN MOL ID dopusten ob soglasju organa Mestne uprave MOL, pristojnega za
promet. V postopku priprave OPPN je k naCrtovanim reSitvam Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet MOL (v
nadaljnjem besedilu: MOL OGDP) podal pozitivno prvo mnenje. Odmik, naveden pod tretjo alinejo, je skladno s Sestim
odstavkom 24. ¢lena OPN MOL ID dopusten pod pogojem, da z njim pisno sogla3a lastnik sosednjega zemljiS¢a. Pri pripravi
OPPN je lastnik zemljisCa v prostorski enoti PE3 investitor OPPN, zato pridobitev soglasja ni potrebna. K nacrtovani resitvi je
bilo pri pripravi OPPN pridobljeno tudi soglasje bodo¢ega upravljavca javne povrsine, JP VOKA Snaga d. 0. o.
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Za kolesarnice, katerih dimenzija je dolocena tako, da se uvr¢ajo med nezahtevne objekte, je skladno z dolo¢bami OPN
MOL ID dologen odmik od meje sosednjih parcel, na katere mejijo, najmanj 1,00 m, s pisnim soglasjem lastnikov parcel, na
katere mejijo, pa jih je dopustno postaviti tudi blizje ali na parcelno mejo.

Pri dolo€anju tlorisnih gabaritov stavbe so bili upostevani tudi pogoji glede naravnega osoncenja sosednjih stavb. Pri stavbi z
nacrtovanimi tlorisnimi gabariti bo, ob upo$tevanju dolo¢b OPPN, ki se nana$ajo na viSino in oblikovanje zadnje etaze, vpliv
na osonéenje sosednjih stavb v okviru dolo¢b OPN MOL ID.

4.6.  Visinski gabariti in etaznost

Z OPN MOL ID je za obmocje OPPN dolocena visina stavb do P+4. Z OPPN je dolo¢ena etaznost stavbe do P+3. Visina
nacrtovane stavbe A, dopustna z OPPN, zna$a 13,4 m za stolpi¢ A1 in 13,1 m za stolpi¢ A2. ViSina stolpiCev se meri od kote
terena ob vhodu v stavbo do najvisje tocke venca strehe zadnje etaZe, nad njo pa je dopustna izvedba dostopov na streho,
prostorov s strojnicami za dvigala, dimnikov, odduhov, izpustov, tehninih naprav, strojnih inStalacij in elektronskih
komunikacijskih naprav ter transparentne ali prosojne za$¢itne ograje.

Pri visini nartovane stavbe A je dopustno odstopanje navzdol za najve¢ 3 m. Odstopanje navzgor je dopustno do visine
h =14 m, vendar le, e se s Studijo osoncenja dokaze, da je zagotovljeno naravno osoncenje sosednjih stavb v skladu z
dolo¢bami OPN MOL ID v zvezi z osonCenjem. Vidina stavbe, vkljutno z dopustnimi odstopanii, je omejena na najve¢ 14 m,
zato pri pripravi OPPN ni treba upostevati dolo¢be iz enaindvajsetega odstavka 24. ¢lena OPN MOL ID, ki se nanaajo na
odmike med stavbami z viSino nad 14,00 m.

Z OPPN je dolodeno najvedje dopustno $tevilo etaz, do P+3. Stevilo etaZ je lahko tudi manjse. S tem je omogoceno
oblikovanje dvoviSinskih prostorov ali doseganje vedjih etaznih visin pri manjSem Stevilu etaz, kot je prikazano v grafiénih
nacrtih OPPN.

Visina nadstreSkov oziroma nadstre$nic za kolesa zna$a do 3,5 m, kar je najve€ja dopustna viSina za nezahtevne objekte
skladno z dolo¢bami OPN MOL ID.

ViSina stavb in etaznost sta dologeni v grafiénih nalrtih 8t. 4.2 »Arhitekturna zazidalna situacija — nivo strehe« in
4.5 »Znacilni prerezi in pogledi«.

4.7.  VisSinske kote terena in pritli¢ja

Pri nadrtovani stavbi A so dologene viSinska kota urejenega terena pri vhodih ter viSinski koti pritlicij stolpiCev A1 in A2.
ViSinska kota terena pri vhodih in viSinska kota pritli¢ja stolpia A1 znaSata 293,60 m, viSinska kota pritli¢ja stolpi¢a A2 pa
293,30 m. ViSinski koti pritli¢ja sta prilagojeni niveleti Zvonarske ulice. Pri viSinskih kotah terena in pritli¢ja je dopustno
odstopanje navzdol in navzgor, slednje do + 0,5 m, ¢e se s Studijo osonCenja dokaZe, da je zagotovljeno naravno osonéenje
obstojecim stavbam v skladu z 28. élenom OPPN. S tem bo mogoCe prilagoditi viSinsko koto pritli¢ja in urejenega terena
poteku Zvonarske ulice, ki se rahlo vzpenja v smeri proti Karlov$ki cesti.

Z OPPN je tudi dologeno, da morajo biti vidinske kote pritli¢ij nacrtovane stavbe A in viSinska regulacija terena v obmodju
vhodov v stavbo biti naCrtovane tako, da vdor padavinske vode v stavbo ni mogo€. ViSinska kota pritli¢ja juZznega stolpica
(A2) je zaradi viSinskih razlik terena dolo&ena 30 cm nizje od viinske kote zunanjega tlaka pri vhodu. ReSitve za preprecitev
vdora talne vode je treba v takem primeru reSevati znotraj objekta, na primer tako, da je visinska kota pritli¢ja neposredno pri
vhodu usklajena s koto zunanjega tlaka oziroma vi§ja, viSinska razlika do viSinske kote preostalega dela pritli¢ja pa se
premosti znotraj objekta.

4.8. Zmogljivost obmocja
Povrsina prostorske enote PE1 je 650 m2

Zmogljivost prostorske enote PE2 je:

1. povrSina; 2.007 m?

2. BTP nacrtovane stavbe A nad terenom: 4.000 m?, od tega:
- stolpi¢ A1: 1.600 m2,
- stolpi¢ A2: 2.400 m?

3. BTP nacrtovane stavbe A pod terenom: 1.300 m?

4. Stevilo stanovan] v naértovani stavbi A: do 25;

5. faktor izrabe (v nadaljnjem besedilu: Fl) do 2,0.

Povrsina prostorske enote PE3 je 60 m?,
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BTP je vsota vseh etaznih povrSin stavbe nad terenom in pod njim, izratunanih skladno s standardom SIST ISO 9836.
[zradun BTP vklju€uje povrsine pod a) in b) v togki 5.1.3.1 tega standarda.

Skladno z dolocbami 48. clena OPPN BTP stavbe A nad terenom lahko odstopa do 20 % navzdol. BTP stavbe A pod
terenom lahko odstopa navzdol, pri ¢emer seStevek BTP nad in pod terenom ne sme odstopati vec kot 15 % navzdol. Hkrati
lahko BTP stavbe A pod terenom odstopa tudi navzgor, pri éemer seStevek BTP nad in pod terenom ne sme odstopati vec

kot 5 % navzgor.

Najvecje dopustno odstopanje pri BTP je naslednje:

A B C

BTP stavbe A | BTP stavbe A | BTP skupaj

nad terenom | pod terenom
dologeno s 16. ¢lenom OPPN 4.000,00 1.300,00 5.300,00
najvecja dopustna odstopanja navzdol 20 % B=C-A 15 %
najmanj$i dopustni BTP 3.200,00 1.305,00 4.505,00
najveja dopustna odstopanja navzgor 0% B=C-A 5%
najvegji dopustni BTP 4.000,00 1.565,00 5.565,00

Z OPN MOL ID je za EUP SL-17 doloden najvecji dopusten faktor izrabe FI = 2,0. Skladno z 93. ¢lenom OPN MOL ID se v
obmodjih, ki se urejajo OPPN, FI rauna na obmocja posameznih EUP ali na obmodje OPPN, ¢e je to manj$e od EUP. V
izraCunu se ne upoStevajo drzavne ceste in obCinske ceste tipov LC, LG, LZ in LK iz 40. ¢lena OPN MOL ID. V OPPN je
skladno z navedenim dolo¢eno, da se FI raduna na povrSino prostorske enote PE2, ne upoSteva pa se povrSina prostorske
enote PE1 (namenjene urejanju obcestne ureditve ob Karlovski cesti, ki je z OPN MOL ID dolo¢ena kot LG — lokalna glavna
cesta) in povrSine prostorske enote PE3, ki je z OPPN dolocena kot javna povrsina s podzemno zbiralnico komunalnih
odpadkov. Z OPPN je FI dolo¢en kot razmerje med BTP nacrtovane stavbe A in povrsino prostorske enote PE2. V izraunu
FI se ne upoStevajo BTP kleti, ki so namenjene servisnim prostorom objekta (garaZe, kolesarnice in prostori za inStalacije).

Najvecja BTP stavbe A, brez BTP Kkleti, ki so namenjene servisnim prostorom objekta (garaze, kolesarnice in prostori za
inStalacije) zna8a 2.007 m2 x 2,0 = 4.014 m2, od tega:

- nad terenom najve¢ 4.000 m2 in pod terenom do 14 m2, oziroma

- nad terenom najmanj 3.200 m2 in pod terenom do 814 m2.

4.9.  Usmeritve glede posegov na obstojeéih objektih
Na obstojecih legalno zgrajenih objektih v obmocju OPPN so do odstranitve dopustna redna vzdrzevalna dela.

Obmocje OPPN meji na fasado stavbe Vozarski pot 8, ki stoji na zemljis¢u s parcelno Stevilko 107/2 v katastrski obCini

1728 Ljubljana mesto. Z OPPN so pri fasadi te stavbe dopustni:

- redna vzdrzevalna dela;

— povecanje stavbnega ovoja za potrebe izolacije oziroma utrditve konstrukcije v okviru energetske oziroma protipotresne
prenove stavbe.

4.10. Objekti predvideni za odstranitev

V obmocju OPPN so za odstranitev predvideni objekti:
— stavba z oznako R1 na zemljisCih s parcelnima Stevilkama 2/3 in 2/9, obe v katastrski obCini 2677 Prule,

— stavba z oznako R3 na zemljisCih s parcelnimi Stevilkami 1/5, 2/3 in 10/11, vsa v katastrski ob¢ini 2677 Prule.
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[ 5. NAGRT PARCELACIJE |

Pri izdelavi ob¢inskega podrobnega prostorskega nacrta je bilo upostevano zemljiSkoknijizno stanje aprila 2025.

Parcelacija obmocja OPPN uposteva predvideno rabo povrsin znotraj prostorskih enot.

5.1.  Nacrt parcelacije

Obmogje OPPN je razdeljeno na 3 gradbene parcele.

Prostorska enota PE1 obsega eno parcelo GP1, namenjeno obcestnim ureditvam ob Karlovski cesti.

Prostorska enota PE2 obsega eno parcelo GP2, namenjeno gradnji nartovane stavbe A.

Prostorska enota PE3 obsega eno parcelo GP3, namenjeno podzemni zbiralnici za komunalne odpadke.

Parcelacija je doloCena v graficnem naértu §t. 3.3 »Nacrt parcelacije in prikaz javnega dobra — prikaz na katastrskem
nacrtu«. Tocke za zakoli¢bo parcel so dologene v graficnem nacrtu §t. 3.4 »Zakoli¢beni nacrt z nacrtom parcelacije in prikaz
javnega dobra — prikaz na geodetskem nacrtu«.

Pri poteku parcelnih mej in pri povrSinah parcel so dopustna odstopanja v okviru dopustnih odstopanj pri geodetskih
meritvah. Pri parceli GP2 je dopustno odstopanie pri poteku parcelne meje in pri povrsini parcele zaradi izravnave meje ob
fasadi stavbe Vozarski pot 8, ki stoji na zemljiséu s parcelno Stevilko 107/2 v katastrski ob¢ini 1728 Ljubljana mesto.
Koordinate zakoli¢benih tock stavbe A lahko odstopajo v okviru dopustnih odstopan; pri tlorisnih gabaritih.

5.2.  Povrsine, namenjene javhemu dobru

Povrsini, namenjeni javnemu dobru, sta parceli GP1 in GP3. Parcela GP1 je povrSina, namenjena obcestnim ureditvam ob
Karlovski cesti. Parcela GP3 je povrSina, namenjena ureditvi podzemne zbiralnice za komunalne odpadke ob ulici VoZarski
pot. Povrsini, namenjeni javnemu dobru, skupaj merita 710 m2.

Povrsini iz prejSnjega odstavka obsegata zemljis¢i s parcelnima Stevilkama 2/1 in 2/2 ter dele zemljiS¢ s parcelnimi Stevilkami
2/3, 2/5, 612/106 in 612/107, vsi v katastrski obéini 2677 Prule, ter dele zemljiS¢ s parcelnimi Stevilkami 107/4, 107/5 in
153/109, vsi v katastrski obé&ini 1728 Ljubljana mesto.

Povrsini, namenjeni javnemu dobru, sta dolo€eni v graficnih nadrtih t. 3.3 »Nacrt parcelacije in prikaz javnega dobra -
prikaz na katastrskem nacrtu« in §t. 3.4 »ZakoliCbeni nart z nacrtom parcelacije in prikaz javnega dobra — prikaz na
geodetskem naértu.

5.3.  Lega, velikost in oblika parcel

Lega, velikost in oblika parcel so prikazane v grafiénih nacrtih 8t. 3.3 »Nacrt parcelacije in prikaz javnega dobra — prikaz na

katastrskem nartu« in §t. 3.4 »Zakoli€beni naért z naértom parcelacije in prikaz javnega dobra — prikaz na geodetskem
nacrtu«.
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Seznam parcel v obravnavanem obmodju:

POVRSINA | "OURINA
A A | s1.parceLe | PARCELE(™) | ZngrRAY LASTNIK
eodetska .
uprava RS el (.m )-
geodetski nacrt
1728 Ljubljana mesto | 107/4 (del) 377 2 Mestna ob¢ina Ljubljana
1728 Ljubljana mesto | 107/5 (del) 353 104 Mestna ob¢ina Ljubljana
1728 Ljubljana mesto | 153/109 (del) 5.491 106 Mestna obdina Ljubljana
2677 Prule 1/5 49 60* Zvonarska d. 0. o.
2677 Prule 211 118 119* Mestna ob¢ina Ljubljana
2677 Prule 22 100 99* Fiziéna oseba 1
2677 Prule 23 1.233 1.227* Zvonarska d. o. o.
2677 Prule 2/5 (del) 213 212 Zvonarska d. o. o.
Fiziéna oseba 1

2677 Prule 219 488 508* Zvonarska d. 0. o.
2677 Prule 1011 52 57* Zvonarska d. 0. 0.
2677 Prule 612/106 (del) 7.305 222 Mestna obcina Ljubljana
2677 Prule 612/107 (del) 8 1 Mestna obcina Ljubljana
SKUPAJ 2.717

Vir: podatki o povrsinah so povzeti s Prostorskega portala RS, podatki o lastnikih pa s Portala e-Sodstvo (april 2025)

*Opomba:

parcele, ki se v celoti nahajajo znotraj obmocja OPPN, njihove v geodetskem nacrtu izmerjene povrSine pa se ne ujemajo z
zemljisko-knjiznim stanjem.

1010

“%

Slika 11: Prikaz lastni§tva v katastru
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5.4. Koordinate za zakoli¢bo

Mejne toCke oboda obmocja OPPN, parcel in gradbenih mej so doloCene po horizontalnem drzavnem koordinatnem sistemu
D96/TM in so prikazane v grafiénem naértu $t. 3.4 »Zakoli€beni nacrt z naCrtom parcelacije in prikaz javnega dobra — prikaz
na geodetskem nacrtu«.

Dolo&ene so:

O - to¢ke zakoli¢be oboda obmocgja OPPN

P - to¢ke zakolicbe gradbenih parcel znotraj obmocja OPPN
G - tocke zakoli¢be GMz

S — tocke zakolicbe GM

Geokordinate tock za zakolitbo parcel in objektov lahko odstopajo znotraj dopustnih odstopanj pri parcelaciji, doloenih v
48, ¢lenu OPPN.

| 6. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE |

Posegi, ki so dopustni na obstojecih stavbah, ter prometne, okoljske, energetske in elektronske komunikacijske ureditve v
obmogju OPPN se lahko izvajajo v posameznih locenih etapah.

Gradnjo nacrtovane stavbe A s pripadajo€imi ureditvami na parceli GP2 je treba izvesti v eni zakljuceni etapi.

V 22. &lenu OPPN so dologene tudi ureditve in javna gospodarska infrastruktura, ki jih je treba izvesti pred priéetkom
uporabe nacrtovane stavbe A.

Za izboljanje dostopnosti za peSce in kolesarje je treba izvesti:
- obcestno ureditev ob Karlovski cesti na parceli GP1 v prostorski enoti PE1,
- prometno preureditev ulice Vozarski pot od ulice Zabjak do obmo&ja OPPN, vkljuéno z ureditvijo mirujocega
prometa, ozelenitvijo ter potrebnimi prilagoditvami oziroma dograditvami in obnovo obstoje¢e gospodarske javne
infrastrukture.

So&asno s prometno preureditvijo ulice VoZarski pot je treba obnoviti tudi javni vodovod LZ DN 100 v ulici Vozarski pot.

Pred pri¢etkom uporabe naértovane stavbe A je treba urediti tudi podzemno zbiralnico za komunalne odpadke na parceli
GP3 v prostorski enoti PE3.

V 48. ¢lenu OPPN so doloena dopustna odstopanja pri izvajanju prometne, okoljske, energetske in elektronske
komunikacijske ureditve. Ce se le ta v okviru dopustnih odstopanj spremeni ali je celo ni treba izvesti, se to smiselno
uposteva pri pogojih za uporabo nadrtovane stavbe. Ce podzemne zbiralnice za komunalne odpadke do zadetka uporabe
stavbe ne bo mogoce izvesti, se stavba ne glede na pogoj iz 22. ¢lena OPPN lahko zacne uporabljati. Skladno z 48. lenom
OPPN je do izgradnje nacrtovane podzemne zbiralnice za komunalne odpadke v obmod&ju OPPN dopustno odpadke, ki
nastajajo ob uporabi naCrtovane stavbe A, odlagati v najblizjo obstojeco zbiralnico na Prijateljevi ulici.

| 7. RESITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDISCINE |

7.1.  Celostno ohranjanje kulturne dediséine

Celotno obmocje OPPN sodi v obmogje ve€ registriranih enot kulturne dediscine, in sicer Ljubljana — Arheolosko najdisce
Ljubljana (EID: 329), Ljubljana — Sirée obmogje Ple¢nikovih ureditev in spomenikov (EID: 30842), Ljubljana — Mestno jedro
(EID: 328). Zahodna dela prostorskih enot PE1 in PE3 sodita $e v obmogje registrirane enote kulturne dedis¢ine Ljubljana —
Srednjevedko mestno jedro (EID: 7589), vzhodni del prostorskih enot PE1 in PE3 ter prostorska enota PE 2 pa v obmocje
registrirane enote kulturne dedi$¢ine Ljubljana — Karlovdko predmestje (EID: 8792).

Posegi v obmocju OPPN so nadrtovani v skladu z usmeritvami iz Izhodis¢ za OPPN, podanih s strani Ministrstva za kulturo
§t. 35012-162/2022-3340/4 z dne 8. 8. 2022. Stavba je razdeljena na dve masi z viSinskim gabaritom P+3. Fasade so
nevtralno oblikovane, ureditve so &lenjene z zelenimi povrSinami. Umestitev in oblika stavb se tlorisno navezuje na tipologijo
obstojecih objektov, s prehodnostjo prostora v smeri vzhod—zahod pa tudi na morfologijo pozidave vzhodno od obmodja
OPPN.

Za vse posege v obmocju OPPN je treba pridobiti soglasje Zavoda za varstvo kulturne dedis¢ine Slovenije.
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Pred priCetkom gradnje je treba izvesti arheoloSke raziskave. Parametri za izkopavanja bodo dolo€eni po predloZitvi
projektne dokumentacije. V primeru odkritja izjemnih arheolo$kih struktur, je treba pri zasnovi in izvedbi naértovane stavbe A
vkljuciti prezentacijo in situ. Pri odstranjevanju temeljev obstojecih objektov in izvedbi komunalnih vodov ter zunanje ureditve
se skladno s 27. tocko 3. ¢lena Zakona o varstvu kulturne dedis¢ine (Uradni list RS, $t. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 — odl. US,
90/12, 111/13, 32/16, 21/18 — ZNOrg, 78/23 — ZUNPEOVE, 131/23 - ZORZFS, v nadaljnjem besedilu: ZVKD-1) izvedejo
predhodne arheoloske raziskave (arheoloske raziskave ob gradnji). V primeru odkritia intaktnih arheoloskih ostalin se
raziskave ustavijo. Nadaljevanje raziskav bo mogoce na podlagi novih usmeritev za izvedbo arheolo$kih izkopavanj, katerih
obseg dolodi pristojni konservator.

| 8. RESITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA IN NARAVNIH VIROV TER OHRANJANJE NARAVE |

8.1.  Varstvo vode in podtalnice

Skrajni juzni del obmocja OPPN se nahaja v vodovarstvenem obmoéju Vodarne Brest. Na obmocCju velja reZzim |lI, SirSe
vodovarstveno obmodje.

Posegi na obmocju OPPN morajo biti nartovani tako, da ne pride do poslab$anja stanja voda in da ni onemogoceno varstvo
pred Skodljivim delovanjem voda.

Pri na€rtovanju in izvajanju gradnje na obmocju OPPN je treba upostevati naslednje pogoje:

1. objekte in naprave je treba graditi nad srednjo gladino podzemne vode. Ne glede na prejSnji stavek je dovoljeno z
gradnjo posegati v obmocje vodonosnika, Ce pretok podzemne vode in s tem transmisivnost v vodonosniku pod
obmocjem gradnje nista zmanj$ana za ve¢ kot 10 %, kot to dolo¢a predpis, ki ureja gradnjo na vodovarstvenem obmocju
za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega barja in okolice Ljubljane. Ce je med gradnjo ali obratovanjem treba drenirati ali
Crpati podzemno vodo, je za to treba pridobiti vodno soglasje v skladu s predpisom, ki ureja vode;

2. neposredno odvajanje neoCiS¢ene odpadne vode v podzemne vode ni dopustno;

3. posredno odvajanje padavinske odpadne vode v podzemne vode je dopustno le, e je zagotovljena obdelava
padavinske odpadne vode v lovilniku olj;

4. pri ureditvi sistema odvajanja padavinskih voda je treba upoStevati predpise, ki urejajo emisijo snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo. Pred iztokom v javno kanalizacijo je treba padavinske vode
zadrzati na obmocju OPPN;

5. cevovod za odvajanje odpadnih voda mora biti izveden tako, da je prepre¢eno ponikanje v podzemno vodo ali zajetje.
Pred uporabo cevovodov za odpadno vodo je treba preveriti vodotesnost interne kanalizacije s standardiziranimi
postopki;

6. uporaba gradbenega materiala, iz katerega se lahko izlo€ajo snovi, Skodljive za vodo, ni dovoljena;

7. izvedba kletne etaze in vseh utrjenih voznih povr§in mora biti vodotesna, brez iztoka v podtalje ali kanalizacijo.
Zagotovljeni morajo biti zajem, Crpanje ter odvod pozarnih, padavinskih in drugih voda. Za vsakim lovilnikom olj mora biti
vgrajen roéni zasun oziroma loputa, ki jo je treba pred zaCetkom gaSenja zapreti. PoZarno vodo z obmodja je treba po
gaSenju analizirati in jo glede na rezultate analize voditi v javno kanalizacijo ali odpeljati v nadaljnjo obdelavo kot
odpadek;

8. v transformatorskih postajah je treba praviloma uporabljati suhe transformatorje ali biorazgradijiva olja. Lovilna skleda za
zajem transformatorskega olja mora biti izvedena vodo- in oljetesno ter mora omogociti zajem celotne koli€ine olja;

9. pri urejanju obmodja in izvajanju dejavnosti na obmocju OPPN je treba uporabljati transportna sredstva, stroje in
naprave, ki so tehni¢no brezhibni;

10. pri urejanju obmodja je dovoljena uporaba samo tistih materialov, za katere obstajajo dokazila o njihovi neSkodljivosti za
okolje.

V projekini dokumentaciji za pridobitev mnen;j in gradbenega dovoljenja je treba nadrtovati sodobne tehnitne reSitve za
var¢no in smotrno rabo pitne vode, npr. zadrZevanje, uporabo sive oziroma padavinske vode za sanitarno vodo, zalivanje,
vodo za gasenje.

Na gradbi$Cu je dopustna le postavitev kemiénih strani$¢ ali strani$¢ z urejenim odvajanjem odpadne komunalne vode v
javno kanalizacijo.

Obmocje OPPN se nahaja na obmocju krovnih plasti vodonosnika z oznako E »Poplavno zajezitveni in jezerski sedimenti na
prodnem vodonosniku, kjer je gradnja pod nivojem terena globlie od 2,5 m dopustna le, &e se z geoloSko geomehanskim
elaboratom dokaze, da taka gradnja ne bo negativno vplivala na okolje ter na sosednja obmogja in objekte. Vpliv gradnje na
geolosko geomehanske razmere za sosednja obmocja in objekte je sprejemljiv, ¢e se ne zmanjSujeta zascita podzemne
vode in stabilnost ter ne povecuje zamakanje sosednjih zemljiS¢ in objektov.
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V sklopu OPPN sta bila izdelana elaborata Hidrogeolo$ko porogilo z oceno vpliva posega na podzemno vodo, Geologija d. o.
0. Idrija, 8t. 5552-283/2023-01, februar 2024, in Geolosko geomehansko porogilo, Geologija d. o. 0. Idrija, §t. 5555-286/2023-
01, april 2024, s podrobnejSimi usmeritvami za nacrtovanie, ki jih bo treba upo3tevati pri izdelavi projektne dokumentacije za
pridobitev mnenj in gradbenega dovolienja. Na podlagi izdelanih elaboratov pa so v 24. ¢lenu OPPN povzete naslednje
usmeritve za nacrtovanje in gradnjo:

1.z gradnjo pod gladino podzemne vode ali viseCe podzemne vode je dovoljeno le zaasno zniZzanje piezometricne
gladine, pod pogojem, da je mogoc&e zagotoviti obnovo gladine podzemne vode na izhodi$¢no stanje v Easu, v katerem
zaradi znizanja ne more priti do negativnih vplivov na sosednja obmocja in objekte;

2. zaSCita gradbene jame mora biti vodotesna. Pri nartovanju za$Cite gradbene jame je treba izdelati modeliranje
sprememb stanja podzemne vode in predvideti ukrepe, da ne bo prislo do zniZzanja gladine podzemne vode;

3. vmesni prostor med stavbo in izkopom, oziroma steno gradbene jame je treba zapolniti z materialom iz izkopanih
krovnih plasti po enakem vrstnem redu, da se ohrani izhodi$¢na gladina vise¢e podzemne vode ter prepreci hitrejSe
odtekanje visece gladine podzemne vode ali padavinskih vod v spodnjo podzemno vodo;

4. v primeru rabe podzemne vode je treba zagotoviti, da v vplivnem obmoéju ne bo negativnih vplivov na sosednja
obmolja in objekte glede posedanja, stabilnosti temeljnih tal, zamakanja objekta ali zemljis¢a ali rabe plitve
geotermalne energije.

Pri izdelavi projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja je poleg v prejSnjem odstavku navedenih
elaboratov treba izdelati tudi geoloSko geomehanski elaborat, s katerim se dokaze, da nacrtovana gradnja kletne etaze ne
bo negativno vplivala na okolje ter na sosednja obmodja in objekte.

Za vse posege na varstvenih in ogroZenih obmodgjih ter za posege zaradi odvajanja odpadnih voda je treba pridobiti vodno
soglasje v skladu s predpisom, ki ureja vode.

8.2.  Varstvo tal
Pri gradniji je treba uporabljati materiale, za katere obstajajo dokazila o neSkodljivosti za okolje.
8.3.  Varstvo zraka

Za varstvo zraka so z OPPN dolo€eni naslednji ukrepi:

- prezragevanije vseh delov stavbe je treba izvesti naravno ali prisiino. Odvod dimnih plinov in umazanega zraka je
treba speljati nad streho stavbe;

- odpadni zrak iz kletnih garaz je treba odvajati na mestih, kjer v neposredni bliZini ni otroskih in Sportnih igris¢ ter
stanovanj;

- vsiizpusti snovi v zrak (ogrevanje, prezratevanje) morajo biti opremljeni z ustreznimi filtri v skladu s predpisi, ki
urejajo emisije snovi v zrak iz nepremiénih virov onesnazevanja;

- v Casu odstranitve objektov in gradnje je treba upoStevati predpis, ki ureja prepreevanije in zmanjSevanje emisije
delcev iz gradbis¢.

8.4.  Varstvo pred hrupom

Obmogje EUP SL-17 (prostorski enoti PE2 in PE3) je opredeljeno kot obmogje IlI. stopnje varstva pred hrupom, obmocje
EUP SL-245 (prostorska enota PE1) pa kot obmodje IV. stopnje varstva pred hrupom. Zemljis¢a ob Karlovki cesti so v
obmoéju moznega preseganja dopustnih vrednosti za Ill. stopnjo varstva pred hrupom.

Vse prostore, v katerih so hrupnejSi agregati in naprave, je treba protihrupno izolirati. Na fasadah naértovane stavbe A, ki so
¢ezmerno obremenjene zaradi hrupa s KarlovSke ceste, je treba za prostore, ob&utljive na hrup, izvesti pasivno zas¢ito pred
¢ezmernim hrupom. Fasade nalrtovane stavbe A, ki so prekomerno obremenjene s hrupom, so dologene v grafiénem naértu
§t. 4.8 »Prikaz ureditev, potrebnih za varstvo pred naravnimi in drugimi nesreCami ter za zaScito pred hrupom« .

Na obmocju OPPN niso predvidene dejavnosti, ki bi v obi¢ajnem obsegu delovanja ¢ezmerno obremenjevale okolje s
hrupom v ¢asu obratovanja stavbe. Za dodatno zmanjSanje vpliva hrupa zaradi opravljanja dejavnosti v stavbi A pa je z
OPPN dolo¢eno, da je zvocnike in druge podobne zvoéne naprave dopustno umescati le v zaprte prostore tako, da ne
povzro€ajo prekomernih obremenitev s hrupom v sosednjih prostorih na€rtovane stavbe A in izven nje.

Povrsin, namenjenih igri otrok, ni dopustno umestiti v obmocje preseganja dopustnih vrednosti za Ill. stopnjo varstva pred
hrupom zaradi vpliva prometa na Karlovski cesti. V obmocju OPPN so povrine za igro otrok so v grafiCnih naértih 4.2.
»Arhitekturna zazidalna situacija — nivo strehe« in 4.3. »Arhitekturna zazidalna situacija — nivo pritli¢ja« dolo¢ene tako, da ne
segajo v obmodje prekomerne obremenitve zaradi hrupa Karlovike ceste. Obmoéje preseganja vrednosti hrupa za lIl.
stopnjo je prikazano na grafiénem nacrtu 4.8 »Prikaz ureditev, potrebnih za varstvo pred naravnimi in drugimi nesreami ter
za zasCito pred hrupom.
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Za zmanjSanje emisij hrupa med gradnjo pa je treba izvajati naslednje ukrepe:

— uporabljati je treba gradbeno mehanizacijo, katere zvona mo¢ ne presega vrednosti, doloCenih s predpisom, ki ureja
emisije strojev, ki se uporabljajo na prostem;

— gradbena dela je treba izvajati samo v dnevnem €asu in v ¢asu delovnih dni v skladu s predpisom, ki ureja mejne
vrednosti kazalcev hrupa v okolju;

— pri izdelavi projektne dokumentacije je treba opredeliti potreben obseg protihrupnih ukrepov (tehnologija gradnje,
izvedba zaCasnih protihrupnih ograj, uporaba premic¢nih protihrupnih zaslonov, po potrebi ¢asovna omejitev izvajanja
hrupnej$ih del, monitoring), da obremenitev s hrupom v ¢asu gradnje ne bo povzrocala ¢ezmerne obremenitve okolja.

V sklopu OPPN je bil izdelan Elaborat varstva pred hrupom za OPPN 299 Vozarski pot — del v Ljubljani, Nacionalni
laboratorij za zdravje, okolje in hrano, $t. 2920-23/108470-23, oktober 2023, dopolnjeno maj 2024, s podrobnejSimi
usmeritvami, ki jih bo treba upoStevati pri izdelavi projekine dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja.

8.5. Osoncenje

Z OPPN so povzete dolotbe 91. ¢lena OPN MOL ID glede zagotavljanja higienskih in zdravstvenih zahtev v zvezi z
osvetlitvijo, osongenjem in kakovostjo bivanja, ki dolo¢a:

prostorih: dnevna soba, bivalni prostor s kuhinjo, bivalna kuhinja, otroSka soba, zagotoviti naravno osonéenje v ¢asu od
sonénega vzhoda do sonénega zahoda:

- dne 21. decembra — najman;j 1 uro ter

- dne 21. marca in dne 21. septembra — najmanj 3 ure.

Pri pripravi OPPN je bil izdelan elaborat Analiza vpliva novogradenj na parcelah 1/5, 2/3, 2/5, 2/9 in 10/11, k. 0. 2677 Prule
(Zvonarska ulica, 1000 Ljubljana) na osoncenost izbranih odprtin stavbe Rezidence Luwigana in stavbe na parcelni §t. 107/2,
k. 0. 1728, Fakulteta za gradbenistvo in geodezijo UL, §t. 401-1/2024-16, februar 2024 (v nadaljnjem besedilu: Analiza
osongenosti). Z izdelano Analizo osoncenosti je bilo ugotovljeno, da bo nadrtovana stavba A, ki je prikazana v grafi¢nih
nacrtih OPPN, vplivala na osondenje sosednjih stavb na severni strani obmocja OPPN v okviru dopustnih pogojev OPN MOL
ID. Z vidika osonéenja sosednjih stavb je pomembna delitev stavbe v etazah nad pritli¢em na dva loena volumna ter
oblikovanje teras v juznih vogalih obeh stolpiCev ter v severnem vogalu stolpi¢a A2. Z OPPN so dopustna nekatera
stavbe od zunanjega roba zadnje tipicne etaZze odmakniti najman;j toliko, da ne bo prekomerno vplivala na osencenje
sosednjih stavb glede na dolo&be OPN MOL ID, ki so povzeta v 28. ¢lenu OPPN.

V nadrtovani stavbi A bo treba pri izdelavi projekine dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja tlorise in
orientacijo stanovanj nacrtovati tako, da bo zagotovljeno ustrezno naravno osoncenje prostorov skladno z dolo¢bami OPPN.
Pri tem lahko najve¢ 20 % od celotnega Stevila stanovanj znotraj nacrtovane stavbe A odstopa od pogojev glede osonéenja
bivalnih prostorov iz 28. &lena OPPN. Ustreznost osonéenja stanovanj znotraj nacrtovane stavbe A bo treba preveriti in
pojasniti v projektni dokumentaciji za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja.

8.6.  Odstranjevanje odpadkov

Zbirna in prevzemna mesta za komunalne odpadke morajo biti urejena v skladu s predpisi, ki urejajo obvezno gospodarsko
javno sluzbo zbiranja komunalnih odpadkov. Stevilo in velikost zabojnikov za komunalne odpadke (me$ani komunalni
odpadki, biolodki odpadki, embalaZa, papir) je treba dolo€iti skladno s predpisi o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov
(Uradni list RS, §t. 73/2020).

Na obmocju OPPN je ob ulici Vozarski pot nacrtovana podzemna zbiralnica za zbiranje in prevzem odpadkov, namenjena
obmoé&ju OPPN in obstoje€im stavbam. Komunalna vozila dostopajo po ulici VoZarski pot, prostor za ustavljanje je na
voziS¢u ulice VoZarski pot, prostor za obraganje pa je zagotovljen delno na obstojedih voznih povrSinah in delno na
nacrtovani utrjeni povrsini v prostorski enoti PE2. Obmocje prevzemnega mesta, kjer ustavlja komunalno vozilo, mora biti
ravno, brez klancin. Visinske razlike na poteh med zbirnim in prevzemnim mestom ter med prevzemnim mestom in
vozis¢em, kjer ustavlja komunalno vozilo, morajo biti premo$éene s klanéinami v blagem naklonu.

Pred zaCetkom urejanja obmoé&ja OPPN morajo biti zagotovljeni ukrepi in resitve za ravnanje z odpadki, ki bodo nastali pri
urejanju obmocja. Zanje je treba poskrbeti v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih
delih.

Umestitev podzemne zbiralnice za komunalne odpadke je dolo¢ena v grafiénem naértu §t. 4.6 »Prometno-tehni¢na situacija
in idejna visinska regulacija«.
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Skladno z 48. ¢lenom OPPN je mikrolokacija podzemne zbiralnice za komunalne odpadke znotraj povrsin, namenjenih
javnemu dobru, lahko spremenjena, &e je nadrtovana ustrezna reSitev za dostop s komunalnimi vozili. V kolikor podzemna
zbiralnica za komunalne odpadke do prietka uporabe stavbe ne bo izvedena, je dopustno, do izvedbe nalrtovane
podzemne zbiralnice za komunalne odpadke, odpadke, ki nastajajo ob uporabi nacrtovane stavbe A, odlagati v najbliZzjo
obstoje¢o zbiralnico na Prijateljevi ulici.

8.7.  Svetlobno onesnazenje

Postavitev in jakost svetilk za osvetlitev stavb in zunanjih povrSin morata biti v skladu s predpisi o0 mejnih vrednostih
onesnazevanja okolja.

Prepovedana je uporaba svetlobnih snopov kakr3nekoli vrste ali oblike, mirujocih ali premikajocih, ¢e so usmerjeni proti nebu
ali povrSinam, ki bi jih lahko odbijale proti nebu.
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9. RESITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESRECAMI, VKLJUCNO
Z VARSTVOM PRED POZAROM

9.1. Potresna nevarnost

Obmodje OPPN se nahaja v obmocju potresne mikrorajonizacije z ocenjeno vrednostjo pospeska tal 0,635 (g) pri povratni
dobi 475 let. Pred zacetkom projektiranja je treba identificirati tip tal in doloCiti ustrezna izhodi§€a za projektiranje
konstrukcije. Objekti morajo biti grajeni potresno odporno v skladu z veljavnim predpisom, ki ureja mehansko odpornost in
stabilnost objektov glede na cono potresne nevarnosti, geolosko sestavo tal in namembnost objekta.

Pri nacrtovanju stavbe A je treba predvideti ojacitev prve plos¢e nad kletjo
Skladno z javno dostopnimi podatki v obmocju OPPN ni javnih zaklonis¢.

Ce se pri nadalinjem preugevanju lokacije izkaze, da so na obmogju obstoje¢a zakloni§¢a, jih je treba ohraniti in vzdrzevati,
njihova zas¢itna funkcija se ne sme spreminjati. Za vsa odstopanja je treba pridobiti soglasje pristojne uprave RS za za$€ito
in reSevanje.

9.2.  Ukrepi za varstvo pred pozarom

9.2.1. Splono
Za zasCito pred pozarom je treba zagotoviti:
- pogoje za hitro zaznavanje pozara, njegovo samodejno javljanje javni gasilski sluzbi, samodejno alarmiranje
uporabnikov stavbe in samodejno gasenje,
- pogoje za varen umik ljudi in premoZenja,
- odmike od meje parcel in med objekti ali potrebne protipozarne locitve ter druge pogoje za pogoje za omejevanje
Sirjenja pozara,
- neovirane in varne dovoze, dostope in delovne povrsine za intervencijska vozila ter
- vire za zadostno oskrbo z vodo za gaSenje v primeru poZara.

Pri naCrtovanju ukrepov za za$¢ito pozarne varnosti je treba upoStevati ocenjeni as intervencijskega pokrivanja javne
gasilske sluzbe MOL, ki znada 15 minut.

Pri pripravi OPPN je bila upo3tevana strokovna podlaga Nacrt poZarne varnosti, PoZarni sektor d. o. o., §t. 2027/7-PV,
maj 2024.

Ureditve v zvezi z varstvom pred pozarom so doloCene v grafiénem nacrtu §t. 4.8 »Prikaz ureditev, potrebnih za varstvo pred
naravnimi in drugimi nesre¢ami ter za zascito pred hrupom.

9.2.2. Intervencijske poti in povrSine

Dostop za intervencijska vozila je preko Zvonarske ulice, ulice Zabjak in po ulici VoZzarski pot. Povréina za delovanje
intervencijskih vozil je doloena na ulici Vozarski pot na zahodni strani nacrtovane stavbe A. Intervencijske poti in povrSine,
namenjene intervencijskim vozilom, morajo biti projektirane skladno z veljavnimi standardi. V obmogju intervencijskih poti ne
sme biti grajenih ali drugih nepremicnih ovir in tudi ne drevesnih kroSenj. Povr3in za gasilce ni dopustno naértovati na zelenih
povrsinah ob stavbah.

9.2.3. Hidrantno omreZje

PoZzarna zaS¢ita je nacrtovana z zunanjim hidrantnim omrezjem. V primeru pozara je voda za gaSenje zagotovljena iz
obstojetega in novega javnega hidrantnega omreZja. Ce pretok vode ne zado$¢a, mora investitor zgraditi pozarni bazen
ustrezne velikosti ali zagotoviti ustrezno poZarno varnost z drugimi ukrepi.

9.2.4. Odmiki

Z izbranimi materiali in odmiki je treba prepre€iti moznost Sirjenja pozara z objektov na sosednja zemljis¢a ali objekte. Odmiki
morajo biti utemeljeni v projektni dokumentaciji za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja v skladu s predpisom, ki ureja
pozarno varnost v stavbah.

9.2.5. Evakuacijske poti

V projektni dokumentaciji za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja je treba nacrtovati nacin varne evakuacije iz
nacrtovane stavbe A na zunanje povrsine ob njej. Evakuacija je mogoca z odprtih bivalnih povrsin ob stavbi na ulico Vozarski
pot in Karlov$ko cesto.
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10. POGOJI GLEDE PRIKLJUCEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN
GRAJENO JAVNO DOBRO

10.1. Pogoji za prometno urejanje
10.1.1. Ureditev cest in prikljuGevanje na javne ceste

Obmodje OPPN se prikljuuje na ulico Vozarski pot in Zvonarsko ulico. Na jugovzhodni strani je prometno navezano na
Zvonarsko ulico, kjer je doloCen uvoz v nalrtovano stavbo A. Z jugozahodne strani je prek ulice Vozarski pot zagotovljen
dostop za intervencijska in komunalna vozila. Ohranja se pot za intervencijska vozila s Karlovske ceste do Zvonarske ulice.

Skladno z dolo¢bami OPPN je nadrtovana prometna preureditev ulice Vozarski pot, ki mora biti izvedena do pricetka
naértovane stavbe A. Prometna preureditev vkljuCuje ureditev mirujoCega prometa in ozelenitev ter potrebne prilagoditve
oziroma dograditve obstoje¢e gospodarske javne infrastrukture. Ulica bo primarno namenjena peScem in kolesarjem ter bo
omogocala dostop za komunalna in intervencijska vozila.

V prostorski enoti PE1 je nacrtovana rekonstrukcija intervencijske poti, ki poteka v naklonu od Karlovike ceste proti
Zvonarski ulici, vkljuéno z odvodnjavanjem. Nanjo je v smeri proti severozahodu navezana nacrtovana peSpot v naklonu, ki
omogoca dostop tudi gibalno oviranim osebam. V smeri proti jugu je na naértovano intervencijsko pot navezano stopnisce za
dostop do nacrtovane stavbe. Na zahodni strani prostorske enote PE1 je obstoje¢a povezovalna pot med ulico Vozarski pot
in hodnikom za peSce ob Karlov3ki cesti prilagojena novi zunanji ureditvi.

Na odseku od ulice Zabjak do obmogja OPPN je nacrtovana prometna preureditev ulice Vozarski pot skladno z izdelano
strokovno podlago Prometna preureditev ulice VoZarski pot, Bostjan Racic s. p., $t. BR 228_24, maj 2024.

10.1.2. MirujoCi promet

Obmodje OPPN se skladno z OPN MOL ID nahaja v parkirni coni 1, kjer parkirnih mest za motorni promet ni treba
zagotavljati. BTP stavb v obmocju OPPN (brez upoStevanja BTP s klasifikacijo 12420 Garazne stavbe) zna$a manj kot
10.000 m?, zato se mobilnostni naért za OPPN ne izdeluje.

Pri naértovanju mirujoega prometa so bila upoStevana nacela trajnostne mobilnosti, vezano na blizino mestnega sredis¢a in
dobro povezanost obmocja z javnim potniskim prometom. UpoStevana je bila tudi usmeritev Ministrstva za infrastrukturo, da
se v skladu z vidiki trajnostne mobilnosti v obmocju Stevilo parkirnih mest omeji na najve¢ po 1 na stanovanje. Pri dolo&anju
dopustnega Stevila parkirnih mest v obmo&u OPPN so bili upoStevani Stevilo stanovanj v obstojeéih in naértovanih
veCstanovanijskih stavbah v obmo&ju EUP SL-17 ter Stevilo obstojecih in naCrtovanih parkirnih mest za potrebe teh
stanovanj, znotraj EUP SL-17.

V kleti nacrtovane stavbe je dopustno zgraditi do 45 parkirih mest za osebna vozila, vendar le za potrebe naértovane
stavbe v obmocju OPPN ter obstojecih stavb v EUP SL-17. Za potrebe naértovane stavbe A, v kateri je dopustno zgraditi do
25 stanovanj, bi zadoS¢alo 25 parkirnih mest. Preostala parkirna mesta je mogoce ponuditi stanovalcem sosednjih stavb v
obmocju EUP SL-17, to sta veCstanovanjski stavbi VoZarski pot 8 in 10. V omenjenih stavbah je 58 stanovanj, ki imajo v
sklopu zunanjih povrsin ob stavbah le omejene moznosti parkiranja.

Poleg parkirnih mest za osebna vozila v kleti stavbe je treba v prostorski enoti PE2 v pritli¢ju naértovane stavbe A oziroma
na terenu urediti eno do dve parkirni mesti za kratkotrajno parkiranje. Parkirna mesta za kratkotrajno parkiranje morajo
omogocati hitro dostavo, ustavljanje taksijev, pobiranje sovoznikov po sistemu sopotnistva idr.

V grafitnih nalrtih je prikazanih 34 parkimih mest za osebna vozila v kleti stavbe in 1 parkirno mesto za kratkotrajno
parkiranje v pritli¢ju stavbe. V nadaljnjih fazah naértovanja je reSitve za mirujo¢i promet mogode optimizirati in doseci tudi
veCje Stevilo parkirih mest (do skupno najveg v kleti stavbe in dve na terenu). Skladno z 48. &lenom OPPN pozicije parkirnih
mest lahko odstopajo od prikazov iz grafiénih nadrtov §t. 4.3 »Arhitekturna zazidalna situacija — nivo pritli¢ja«, §t. 4.4
»Arhitekturna zazidalna situacija — nivo kleti« ter §t. 4.6 »Prometno-tehni¢na situacija in idejna visinska regulacija«, ¢e so
upostevane dolocbe 9., 10., 12. in 35. &lena OPPN. V navedenih €lenih so dologeni pogoji glede umescanja parkirnih mest in
glede zagotavljanja odprtih bivalnih povrsin in ra3¢enega terena.

Znotraj dopustnega Stevila parkirnih mest je treba zagotoviti predpisano Stevilo parkimih mest za osebe z invalidskimi
voziCki. Zagotoviti je treba tudi parkirna mesta za enosledna vozila.

Za nestanovanjske programe v obmoc¢ju OPPN zaradi lege v parkirni coni 1 ni treba zagotavljati dodatnih parkirnih mest za

osebna vozila. Uporabnikom se znotraj dopustnega Stevila parkirih mest v obmo&ju OPPN lahko ponudijo razpoloZljiva
parkira mesta, ki ne bodo namenjena stanovalcem.
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Za vse dejavnosti v obmocju OPPN pa je treba zagotoviti ustrezno Stevilo parkirnih mest za kolesa skladno z normativi OPN
MOL ID, ki veljajo za parkirno cono 1.

Vsako parkiris¢e za motorni promet mora imeti infrastrukturo za napeljavo vodov za elektricne kable, name$¢eno na vsaj eno
od vsakih pet parkirnih mest tako, da je mogo¢a namestitev polnilnih mest za elektriéna vozila. Za parkirna mesta za
elektriéno polnjenje v stavbi je treba zagotoviti ustrezno pozarno zas¢ito.

Zagotoviti je treba polnilne postaje za elektri¢na kolesa oziroma ostala dvokolesna e-vozila in postavitev servisnih delavnic
koles po sistemu »popravi si sam.

10.1.3. Pe$ promet

Dostop za peSce je doloden s severne strani po hodniku za peSce ob Karlovski cesti ter z juzne strani po prometno
preurejeni ulici Vozarski pot in po hodniku za peSce ob Zvonarski ulici. Dostopi do vhodov v nacrtovano stavbo A so po
pesSpoteh v obmocju OPPN. V obcestnem prostoru ob Karlovski cesti je treba zagotoviti dostop za gibalno ovirane osebe od
hodnika za peSce ob Karlovski cesti do navezave na ulico Vozarski pot na zahodni strani prostorske enote PE1.

Sirina pespoti v obmocju OPPN je najmanj 1,2 m, razen prehoda preko atrija, ki mora biti Sirok najmanj 3 m, ter pe$ in
kolesarskega dostopa na severozahodni strani stavbe A, ki mora biti Sirok najmanj 2 m.

Pespoti so dolocene na grafiénem nacrtu §t. 4.6 »Prometno-tehniéna situacija in idejna visinska regulacija«.
10.1.4. Kolesarski promet

Kolesarji v obmocje OPPN dostopajo z juzne strani po ulici Vozarski pot in po Zvonarski ulici. Znotraj prostorske enote PE2
kolesarji do vhodov v nacrtovano stavbo A dostopajo po poteh, namenjenih peScem in kolesarjem.

Stojala za kolesa na zunanjih povrinah morajo biti v obmo¢ju OPPN oblikovana enotno in morajo omogocati priklepanje
koles.

10.1.5. Dostava in odvoz odpadkov

Dostop za dostavna vozila do nacrtovane stavbe A je po Zvonarski ulici. Dostop do obmocja OPPN za komunalna vozila je
dologen po ulici Vozarski pot. Vozne poti ter prostor za obraCanje in ustavljanje komunalnih vozil morajo biti urejeni v skladu
s predpisi, ki urejajo javno gospodarsko sluzbo zbiranja komunalnih odpadkov.

Parkiranje in ustavljanje za dostavna in servisna vozila za obratovanje in servisiranje objektov in dejavnosti znotraj obmocja
OPPN je treba zagotoviti na gradbeni parceli naCrtovane stavbe A ali v sklopu parkiriS¢ za kratkotrajno parkiranje ali v kleti
stavbe.

10.1.6. Intervencijske poti

Dostop za intervencijska vozila je doloden preko Zvonarske ulice, ulice Zabjak in po ulici Vozarski pot. Prostor za obraganje
intervencijskih vozil je zagotovljen na zahodni strani obmocja OPPN.

10.2. Pogoji za okoljsko, energetsko in elektronsko komunikacijsko urejanje

Stavba v obmocju OPPN bo priklju¢ena na obstojee in nadrtovano okoljsko, energetsko in elektronsko komunikacijsko
omrezje. OPPN obravnava komunalne vode in prikljucke do roba obmodja OPPN. Komunalne vode, ki segajo izven
obmodja, je mogode izvajati na podlagi OPN MOL ID.

Skladno z dolo¢bami OPN MOL ID je za obmoéje OPPN dolo¢ena obveznost prikljuéevanja z oznako 3., kar pomeni, da je
treba stavbe prikljuciti na:
- javni vodovodni sistem,
- javni kanalizacijski sistem,
- javni sistem zemeljskega plina, razen v primeru uporabe drugih energentov za ogrevanje, ki so skladni s
predpisom o prioritetni uporabi energentov za ogrevanje na obmoc¢ju Mestne ob¢ine Ljubljana, in
- sistem elektriéne energije.

10.2.1. Splodni pogoji

Splosni pogoji za potek in gradnjo okoljske, energetske in elektronsko komunikacijske infrastrukture so:
- nadrtovani objekti morajo biti prikljuéeni na obstojeCe in nacrtovano okoljsko in energetsko omrezje po pogojih
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posameznih upravljavcev okoljskih in energetskih vodov,

- vsi sekundarni in primarni vodi morajo praviloma potekati po javnih povrinah oziroma povrSinah v javni rabi tako,
da je omogoc¢eno njihovo vzdrzevanje,

- upostevati je treba predpisane odmike od obstojeCih okoljskih, energetskih in elektronskih komunikacijskih vodov
ter naprav,

- Ce potek po javnih povrsinah ni mogo¢, mora lastnik prizadetega zemljis¢a omogoditi izvedbo in vzdrZevanje javnih
okoljskih, energetskih in elektronskin komunikacijskin vodov ter naprav na svojem zemljiS¢u, upravljavec
posameznega voda oziroma naprave pa mora za to od lastnika pridobiti sluznost,

- gradnja okoljskih, energetskih in elektronskih komunikacijskih vodov in naprav ter objektov mora potekati
usklajeno,

- dopustne so delne in za¢asne ureditve, ki morajo biti izdelane v skladu s programi upravljavcev in izvedene tako,
da jih je mogoce vkljuciti v kon¢no etapo ureditve posameznega okoljskega oziroma energetskega ali elektronsko
komunikacijskega voda po izdelanih idejnih resitvah za obmocje OPPN,

- obstojeCo okoljsko, energetsko in elektronsko komunikacijsko infrastrukturo je dopustno zas€ititi, prestavljati,
obnavljati, dograjevati in povegevati njeno zmogljivost v skladu s prostorskimi in okoljskimi moznostmi.

Okoljska, energetska in elektronska komunikacijska ureditev so doloéene v grafiénem nacrtu $t. 4.7 »Zbirni naért okoljske,
energetske in elektronske komunikacijske infrastrukture«.

10.2.2. Vodovod

V Zvonarski ulici poteka vodovod NL DN 100, v ulici Vozarski pot pa vodovod LZ DN 100. Oba vodovoda sta na juzni strani
navezana na vodovod LZ DN 150, ki poteka v Cimpermanovi ulici in ulici Zabjak. V hodniku za pe$ce na juzni strani
Karlovéke ceste poteka vodovod LZ DN 100. V sklopu prometne preureditve ulice Vozarski pot je nadrtovana obnova
obstoje¢ega vodovoda LZ DN 100 skladno z elaboratom Obnova vodovoda po ulici VoZarski pot, Projektna naloga za PZI,
§t. 2847V, JP VOKA SNAGA d. 0. 0., december 2020.

Nacrtovano stavbo A je treba prikljuiti na javno vodovodno omrezje v Zvonarski ulici preko lastnega priklju¢ka. Vodovodni
prikljucek obstojee stavbe, ki je nartovana za odstranitev, se ukine. Novi priklju¢ek mora biti dimenzioniran glede na
priGakovano najvecjo porabo pitne vode v stavbi A in nadrtovani nacin gasenja.

Voda za ga3enje je v primeru pozara zagotovljena iz obstoje¢ega javnega hidrantnega omreZja v Zvonarski ulici, Karlovki
cesti in ulici Vozarski pot, kjer je v sklopu obnove vodovoda naértovan nov hidrant.

Pri nacrtovanju, gradnii ter obratovanju in vzdrzevanju vodovodov je treba upoStevati predpis, ki ureja oskrbo s pitno vodo.
Vodovod in pripadajoCe objekte je treba izvesti v skladu z internim dokumentom Javnega podijetja Vodovod Kanalizacija
Shaga d. o. 0.: Tehni¢na navodila za vodovod.

Pred prikljucitvijo stavbe A na javno vodovodno omreZje je treba od upravijavca javnega vodovoda pridobiti soglasje k
prikljucitvi. K vlogi za pridobitev soglasja mora investitor predloZiti izvedbeno dokumentacijo.

10.2.3. Kanalizacija

Na obravnavanem obmogju je javna kanalizacija zgrajena v meSanem sistemu. V Zvonarski ulici poteka kanal DN 400, ki ima
zacetni jaSek v Karlovski cesti. V severovzhodnem delu Zvonarske ulice najprej poteka kanal GRP DN 400, ki juzno od
obmocja OPPN preide v kanal TE DN 400 in se v Grudnovem nabrezju naveze na zbiralnik B0 700/1050. V ulici Vozarski pot

proti severozahodu poteka kanal B DN 300.

Nacrtovano stavbo A je treba prikljuciti na javno kanalizacijo v Zvonarski ulici. Hisni prikljucki morajo biti na¢rtovani v utrjenih
povrsinah, ki omogocajo dostop za €is€enje in vzdrzevanje.

Padavinsko odpadno vodo s streh in utrjenih povrdin v obmo&ju OPPN je dopustno odvajati v javno kanalizacijo ob pogoju,
da se celotni padavinski odtok pri kritiénem nalivu zadrZi. Padavinske vode z utrjenih povoznih povrsin je treba odvajati v
javno kanalizacijo prek lovilcev ol].

V obmocju OPPN je treba zagotoviti ukrepe za zadrZevanje padavinskih voda s streh in z utrjenih povrSin, urejenih v
obmocju OPPN, pri Eemer je treba prednostno nacrtovati ukrepe modro-zelene tehnologije. Za stavbo A je treba urediti
sistem zajemanja, shranjevanja in uporabe padavinske vode s stresin stavbe za ponovno uporabo te vode v stavbi ali v njeni
okolici. Zadrzevalnike za padavinsko odpadno vodo z obmocja OPPN je treba dimenzionirati tako, da bo zadrzan celotni
odtok s prispevnega obmocja pri kriticnem nalivu. Zagotoviti je treba tudi reSitve za nadzorovan reZim praznjenja
zadrZevalnikov.

OPPN 299 11.8/28



SABEC KALAN SABEC - ARHITEKTI, Mojca Kalan Sabec, s. p., Hacquetova ulica 16, Ljubljana, 01 439 1730, 041 709 770, kalan.sabec@siol.net

Priklju¢evanje na javno kanalizacijo je dopustno izvesti neposredno, Ce je kota dna kleti oziroma etaZe objekta, kjer bodo
name&Ceni sanitarni elementi, najmanj 10 cm nad koto pokrova bliznjih revizijskih jaskov na javnem kanalu, v nasprotnem
primeru je treba urediti hiSno Crpalisce.

Pri na€rtovanju, gradnii ter obratovanju in vzdrzevanju kanalizacije je treba upostevati predpis, ki ureja odvajanje in Cis¢enje
komunalnih in padavinskih odpadnih voda. Upostevati je treba interni dokument Javnega podjetja Vodovod Kanalizacija
Snaga d. 0. 0.: Tehni¢na navodila za kanalizacijo.

Pred prikljucitvijo na javno kanalizacijo je treba od upravljavca javne kanalizacije pridobiti soglasje k prikljuéitvi. K vlogi za
pridobitev soglasja investitor predloZi izvedbeno dokumentacijo.

V grafiénem nadrtu §t. 4.7 »Zbirni naCrt okoljske, energetske in elektronske komunikacijske infrastrukture« je prikazan
prostor za mozno ureditev zadrzevalnikov. Nacrtovano je zadrzevanje padavinskih vod s strehe nacrtovane stavbe in z
utrjenih povrsin v prostorskih enotah PE1 in PE2. V grafiénem nacrtu sta prikazana zadrzevalnika Z1 z zmogljivostjo 6 m3 in
Z2 (ki ga sestavljata dva cevna zadrzevalnika Z2/1 in Z2/2) z zmogljivostjio 39 m3, dimenzionirana na podlagi grafiénih
nacrtov iz OPPN in spodaj prikazanih izratunov. V nadaljnjih fazah nacrtovanja bodo dologene konéne resitve in preciznejsi
izraCuni, skladno z nacrtovanimi ureditvami v projektni dokumentaciji, zato v OPPN ne doloamo volumnov zadrZzevalnikov.
Pri dimenzioniranju zadrzevalnikov je treba upoStevati standard DWA-A 117E.

Pri Izracunu koli¢in meteornih vod so bili upostevani naslednji parametri :
- pogostnost naliva  n=0,5

- intenziteta naliva  q =292 l/s*ha

- trajanje naliva t =15 minut

- odtocni koeficient ¢ = 0,9 (asfalt)

- odtocni koeficient ¢ = 1,0 (streha)

- maks. polnitev znasa 70 %

UTRJENE POVRSINE V PROSTORSKI ENOTI PE1, zadrzevalnik Z1

Skupna povrSina utrjenih in parkirnih povrsin je Fu = 253,00 m?
Qu=Fxqgxe=0,0253x292x0,9=6,65Is

Koristna prostornina zadrzevalnika znasa Z1
V zadrzevalnika = Qu x 900s = 6,65 I/s x 900s = 5.985 | ~ 6 m3

OBJEKTA A1 IN A2, zadrZevalnik Z2

Skupna povrsina strehe objektov znaSa Fs = 1.158 m?
Qs=Fxqgx¢e=0,1158 x 292 x 1,0 = 33,81 IIs

Skupna povrsina utrjenih in parkirnih povrsin je Fu = 350,00 m2
Qu=Fxgx@=0,035x292x0,9=9,20 /s

Koristna prostornina zadrZevalnika znasa
V zadrzevalnika = (Qs + Qu) x 900s = (33,81 I/s + 9,20 I/s) x 900s = 43,01 I/s x 900s = 38.709 | ~ 39 m?

V nadaljnjih fazah nacrtovanja bo treba dolo€iti oziroma projektno obdelati tudi:

- rezim praznjenja zadrZevalnih objektov,

- predvideti dusilko, ki omogoCa regulacijo pretoka glede na ftrenutni pretok oziroma gladino vode v javnem
kanalizacijskem sistemu. Ce zaradi utemeljenega razloga to ne bi bilo to mogoge, je najvedji dopusten odtok skozi
dusilko 2l/(s.ha).

10.2.4. Plinovod

Preko prostorske enote PE1 potekata obstojeca distribucijska plinovoda N14250 DN 150 in N14261 DN 100, ki se ohranita.
Po Zvonarski ulici poteka obstojeci distribucijski plinovod N14260 DN 150.

Skladno z Lokalnim energetskim konceptom MOL in OPN MOL ID je naértovana stavba A oskrbovana z zemeljskim plinom
za ogrevanje, hlajenje, pripravo tople sanitarne vode in kuhanje.
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Nacrtovano stavbo A je dopustno prikljuciti na obstoje¢a distribucijska plinovoda N14250 DN 150 oziroma N14260 DN 150.
ObstojeCi objekt, ki je nalrtovan za odstranitev, Ze ima plinski priklju¢ek z dimenzijo DN 50, ki ga je mogode ob preveritvi
dimenzijske ustreznosti uporabiti za stavbo A.

Obstojeci plinovod v Zvonarski ulici je treba zaradi blizine nacrtovane stavbe A v Casu gradnje zascititi, da ne pride do
poskodb.

10.2.5. Elektroenergetsko omreZje

Ob jugozahodni meji obmocja OPPN in v severnem delu Zvonarske ulice potekajo obstojeéi podzemni vodi 10/20 kV v lasti
in upravljanju Elektro Ljubljana d.d. Stavbe, ki so nadrtovane za odstranitev, se napajajo z elekiriéno energijo preko
zemeljskega kabla, ki poteka v Zvonarski ulici iz obstojece transformatorske postaje TP1140-Tribuna Prule.

V Zvonarski ulici poteka elektrokabelska kanalizacija, ki je iz kabelskega jaSka povezana tudi z obmoé&jem stavbe A. Za
napajanje stavbe A je treba iz transformatorske postaje TP1140 Tribuna Prule v obstojeCo kabelsko kanalizacijo poloZiti
ustrezno $tevilo zemeljskih kablov. Ce se izkaZe, da obstoje¢a elektrokabelska kanalizacija ne ustreza umestitvi stavbe A, jo
je treba dograditi. Pred stavbo A oziroma v njeno fasado je treba vgraditi kabelsko razdeliino omarico, ki bo lodilna tocka
distribucijskega omreZja od priklju¢kov uporabnikov.

10.2.6. Elektronsko komunikacijsko omrezje
Po Zvonarski ulici in ulici VoZarski pot poteka obstojece elektronsko komunikacijsko omreZje.

Nacrtovana je odstranitev prikljuCkov za obstojeCe stavbe, ki so naCrtovane za odstranitev. Stavbo A je dopustno prikljuditi
na omrezji dveh operaterjev, ki potekata po Zvonarski ulici in po ulici VoZarski pot.

Zaradi nacrtovanih prostorskih ureditev je treba del elektronskega komunikacijskega omrezja prestaviti.

Pri izdelavi projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja je treba upoStevati Nadrt s podrocja
elektrotehnike — elektronske komunikacije, ESPIN, d. 0. 0., §t. E-313/23, avgust 2023.

10.2.7. Javna razsvetljava
Po Karlovski cesti, Zvonarski ulici in ulici VoZarski pot poteka omreZje javne razsvetljave.

V sklopu prometne preureditve ulice Vozarski pot je nacrtovana dograditev omrezja javne razsvetljave na odseku od ulice
Zabjak do obmocja OPPN skladno z elaboratom Izgradnja javne razsvetljave na obmocju OPPN 299 VoZarski pot — del, 1ZP,
JRS d. d., Ljubljana, §t. 08-30-3026/3096, avgust 2023.

Povrsine v prostorski enoti PE1 morajo biti opremljene z javno razsvetljavo. Za izvedbo javne razsvetljave je treba uporabiti
tipske elemente, ki se uporabljajo na obmoé&ju Mestne ob¢ine Ljubljana. Svetlobna telesa morajo biti skladna z usmeritvami
glede energijske ucinkovitosti in varstva pred vsilieno svetlobo. Osvetlitev na obmo&u OPPN mora biti zadostna,
enakomerna in nebles¢eca.

Interna osvetlitev zunanjih povrsin ob nacrtovani stavbi A mora biti zadostna, enakomerna in nebleS¢eca. Svetloba mora biti
usmerjena tako, da ne sveti neposredno v prostore stanovanj v naértovani stavbi A in v obstojecih stavbah.

10.2.8. UCinkovita raba energije v stavbah

Nacrtovana stavba A mora biti zgrajena energetsko varéno v skladu s predpisi, ki doloCajo ucinkovito rabo energije v
stavbah, in predpisom, ki ureja prednostno uporabo energentov za ogrevanje na obmodju Mestne obgine Ljubljana.

Poleg geotermalne energije je dopustna tudi uporaba drugih alternativnih obnovljivih virov energije.

10.3. Dopustna odstopanja pri naértovanju in izvajanju prometne, okoljske, energetske in elektronske
komunikacijske

Dopustna odstopanja pri nartovanju in izvajanju prometne, okoljske, energetske in elektronske komunikacijske ureditve so:
- pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja od poteka tras, povrsin, objektov, naprav in priklju¢kov posamezne
prometne, okoljske, energetske in elektronske komunikacijske infrastrukture, e so pri nadaljnjem podrobnejSem
proucevanju pridobljene reSitve, ki so primernejSe s tehniénega ali okoljevarstvenega vidika ali omogocajo boljSe
prometno funkcioniranije in dostopnost celotnega obmocja nacrta, ki pa ne smejo poslab3ati prostorskih in okoljskih
razmer. Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi in morajo z njimi sogla$ati organi in organizacije,
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ki jih ta odstopanja zadevajo, oziroma upravljavci posameznega voda;

- reSitve v zvezi z energetsko oskrbo stavbe lahko odstopajo, ¢e so skladne s predpisom, ki ureja ucinkovito rabo
energije v stavbah, in predpisom, ki ureja prioritetno uporabo energentov za ogrevanje na obmocju Mestne obcine
Ljubljana;

- mikrolokacija podzemne zbiralnice za komunalne odpadke je znotraj povrsin, namenjenih javnemu dobru, lahko
spremenjena, Ce je nadrtovana ustrezna resitev za dostop s komunalnimi vozili;

- pozicije parkirnih mest lahko odstopajo od prikazov iz grafiénih nacrtov §t. 4.3 »Arhitekturna zazidalna situacija —
nivo pritli¢ja«, $t. 4.4 »Arhitekturna zazidalna situacija — nivo kleti« ter t. 4.6 »Prometno-tehni¢na situacija in idejna
viSinska regulacija«, ¢e so upostevane dolo¢be 9., 10., 12. in 35. ¢lena OPPN,;

- odstopanja, ki so dopustna pri izvajanju prometne, okoljske, energetske in elektronske komunikacijske ureditve, se
smiselno upostevajo pri pogojih za etapnost izvedbe prostorskih ureditev iz 21. in 22. ¢lena OPPN.

| 11.  DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPN |

11.1.  Obveznosti investitorjev in izvajalcev

Investitor gradnje mora najmanj dve leti pred predvideno pridobitvijo gradbenega dovolienja za objekte in druge posege,
nacrtovane z OPPN, o tem obvestiti Mestno ob¢ino Ljubljana, oddelka mestne uprave, pristojna za nacrtovanje in izvedbo
gospodarske javne infrastrukture ter pripravo programa opremljanja zemljiS¢, razen ¢e se z njima dogovori drugace.

Investitor nacrtovane stavbe A mora najpozneje dve leti po sprejetju tega zagotoviti parcelacijo, doloeno v 19. ¢lenu OPPN.

Za zagotavljanje prometne varnosti med gradnjo objektov ter zaradi zagotavljanja kakovosti bivalnega okolja med gradnjo in
po njej imajo investitor in izvajalci na€rtovanih ureditev v obmocju OPPN naslednje obveznosti:

- zagotoviti morajo nemoteno komunalno oskrbo preko vseh obstoje¢ih infrastrukturnih vodov in naprav,
infrastrukturne vode je treba takoj obnoviti, e so ob gradnji poSkodovani;

- zagotoviti morajo sanacijo objektov, pripadajo¢ih ureditev in naprav, poSkodovanih zaradi gradnje. Morebitne
poskodbe okoliSkih objektov, naprav in zunanjih ureditev, nastale v ¢asu gradnje, morajo biti sanirane na stroSke
povzroCitelja. Izvedena sanacija je pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja;

- v Casu gradnje morajo zagotoviti ustrezen strokovni nadzor, vkljuéno z rednim nadzorom stanja sosednjih objektov,
tudi zunaj obmocja OPPN. Pred gradnjo je treba ugotoviti stanje objektov in namestiti naprave za merjenje
posedkov. Investitor gradnje posameznega objekta je dolzan izvesti sanacijo poSkodb na sosednji stavbi, &e je ta
nastala zaradi izvajanja gradbenih del. Stopnja podkodb se ugotovi s strokovno ekspertizo. Pri izdelavi projektne
dokumentacije za vsako posamezno etapo geomehanik dolo€i, katere od obstojedih objektov je treba opazovati, in
opredeli potreben obseg meritev;

- v Casu urejanja zelenih povrSin in saditve dreves morajo zagotoviti nadzor arborista ali druge strokovno
usposobljene osebe za saditev dreves;

- promet v ¢asu gradnje morajo organizirati tako, da prometna varnost zaradi gradnje ni slab3a in da ne prihaja do
zastojev na obstojeéem cestnem omreZju;

- zagotoviti morajo naro€ilo za prevzem gradbenih odpadkov, preden se zaCnejo izvajati gradbena dela;

- pred uporabo objektov morajo investitorji zagotoviti celovito ravnanje s posameznimi vrstami odpadkov, tako
odpadkov, ki so predmet zbiranja znotraj obvezne gospodarske javne sluzbe, kot odpadkov, ki nastajajo znotraj
posameznih dejavnosti.

V Casu gradnje mora izvajalec zagotoviti uporabo Eiste tehnologije, brezhibne mehanizacije in ustrezne za3€itne ukrepe za
varovanje podtalnice. Morebitno razlitie goriv je treba odstraniti in deponirati v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z
odpadki. Ce onesnazenje predre v nasiceni del vodonosnika, ga je treba odstraniti s &rpanjem.

11.2. Posegi, dopustni po izvedbi nacrtovanih ureditev

Po izvedbi z OPPN naértovanih ureditev so na celotnem obmocju OPPN dopustni posegi, ki bistveno ne spreminjajo podobe
obmocja in nimajo pomembnega vpliva na njegovo zmogljivost. Dopustni so:

- odstranitev objektov in naprav;

- vzdrzevalna dela na objektih prometne, okoljske, energetske in elektronske komunikacijske infrastrukture;

- vzdrzevalna dela in rekonstrukcije, s katerimi se ne spreminjata zunanji gabarit in konstrukcijska zasnova stavbe A;

- obnove fasadnega plada stavbe A, &e se pri oblikovanju fasad ohranijo oblikovne lastnosti;

- gradnja urbane opreme in pomoznih objektov, ki so dopustni v obmodju OPPN, in

- spremembe namembnosti delov stavbe A v okviru dejavnosti, ki so dopustne za novogradnje na obmocju OPPN,

pri Cemer delez BTP, namenjen stanovanjem, ne sme preseci 70 %.
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| 12. USKLAJENOST Z USMERITVAMI ZA IZDELAVO OPPN, PREDPISANIMI Z OPN MOL ID |

Obmocje OPPN obsega del EUP SL-17, ki je z OPN MOL ID namenjena osrednjim obmocjem centralnih dejavnosti (CU), ter
del EUP SL-245, ki je z OPN MOL ID namenjena povrdinam pomembnejsih cest (PC). Po dolocbah OPN MOL ID je za EUP
SL-17 doloCena priprava ob¢inskega podrobnega prostorskega nacrta 299 Vozarski pot.

Poleg splosnih dolocb OPN MOL ID so za EUP SL-17 dologene naslednje usmeritve za pripravo OPPN:

OPPN 299: VOZARSKI POT

Usmeritve za celotno obmo¢je OPPN

OZNAKE EUP V OPPN SL-17

DO UVELJAVITVE OPPN VELJA 95. ¢len OPN MOL ID
OBVEZNOST IZVEDBE URBANISTICNEGA NATECAJA NE

OBVEZNOST IZDELAVE VARIANTNIH RESITEV DA

Usmeritve za posamezne EUP v OPPN

EUP: SL-17

PODROBNEJSA NAMENSKA RABA CU - obmogja centralnih dejavnosti
TIPOLOGIJA v

STOPNJA IZKORISCENOSTI GRADBENE PARCELE

FI - FAKTOR IZRABE (najvec) 2,0

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najveé %) /

FBP — FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %) /
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najmanj %)  /

VISINA OBJEKTOV do P+4
USMERITVE ZA EUP
URBANISTICNI POGOJI Morebitno novo arhitekturo je treba prilagoditi znacilnostim

naselbinske kulturne dediS¢ine. Urbanisti¢no-arhitekturna
zasnova/sanacija objektov ob Karlovdki cesti mora
oblikovati tudi obcestni prostor. Ohraniti je treba pe$
prehod med Karlovsko cesto in Zabjakom. Do uveljavitve
OPPN so poleg posegov iz 95. ¢lena OPN MOL ID
dopustne tudi spremembe namembnosti objektov v okviru
dopustnih objektov in dejavnosti za namensko rabo,
doloéeno v OPPN, ¢e ne motijo obstojeCih dejavnosti
(znotraj zakonske regulative).

PROMETNA INFRASTRUKTURA Dovoz je treba urediti s ceste Vozarski pot

Preglednica 1: Izsek iz Priloge 2 OPN MOL ID — Usmeritve za izdelavo posameznih OPPN

Z OPN MOL ID je izdelava ob¢inskega podrobnega prostorskega nacrta 299 VoZarski pot dolo¢ena za celotno EUP SL-17,
skladno z 92. ¢lenom OPN MOL ID pa se obmogje obcinskega podrobnega prostorskega nacérta v postopku njegove priprave
lahko spremeni in prilagodi podrobnim programskim zahtevam ter razmeram na terenu. Skladno s Cetrtim odstavkom 93.
¢lena OPN MOL ID se obginski podrobni prostorski naért lahko izdela tudi samo za del obmodgja, predvidenega za urejanje z
obginskim podrobnim prostorskim nacrtom, ¢e se za celotno obmocje obéinskega podrobnega prostorskega nacrta
predhodno izdelajo strokovne podlage, s katerimi se dolocijo vsi potrebni vhodni podatki z vidika urbanistiénega naértovanja
in opremljanja stavbnih zemljis¢ v ob&inskem podrobnem prostorskem nacrtu. Skladnost opredelitve obmocja ob¢inskega
podrobnega prostorskega naérta z dolotbami OPN MOL ID je podrobneje obrazlozena v poglavju 2. UREDITVENO
OBMOCJE OBCINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NACRTA pod tocko 2.1. Obmogie OPPN. Za celotno
obmogje EUP SL-17 so bile izdelane tri variantne reSitve, ki so jih pripravili naértovalci: Od-do arhitektura, Samoatelje d. o. o.
ter Vidic Grohar arhitekti in Studio Arenad.o.0. Povzetek izdelanih variantnih reSitev je predstavljen v poglavju 4.
»ARHITEKTURNE, KRAJINSKE IN OBLIKOVALSKE RESITVE PROSTORSKIH UREDITEV« pod tocko 4.1. Izdelava
variantnih reSitev. Vse tri reSitve so bile na podlagi pripomb strokovnih sluzb MOL s strani avtorjev naknadno $e dodatno
obrazlozene in dopolnjene. Kot najprimernejSa podlaga za nadaljnjo pripravo OPPN je bila izbrana variantna reSitev
Samoatelje d. 0. 0., ki je bila na podlagi pripomb investitorja priprave OPPN in MOL dopolnjena ter prilagojena. Variantne
reSitve in njihove dopolnitve se hranijo na Oddelku za urejanje prostora MOL, kjer so tudi na vpogled javnosti. Pri pripravi
OPPN pa je bila izbrana variantna reSitev 8e dodatno prilagojena in usklajena z zunanjo ureditvijo ob obstojecih
veCstanovanjskih stavbah ter z nacrtovano prometno preureditvijo ulice VoZarski pot.

Vse tri variantne reSitve prikazujejo, da je mogoCe etapno urejanje obmocja tako, da se v prvi etapi urejajo zemljis¢a v

obmoéju OPPN, v ¢asovno neodvisnih fazah pa preostala zemlji§¢a v obmocju obéinskega podrobnega prostorskega naérta
299 VoZarski pot. Tak razvoj obmocja omogoc€a ulica VoZarski pot, ki omogo&a prometni dostop do vseh zemljiS¢ v obmogju
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ob¢inskega podrobnega prostorskega nacrta VozZarski pot 299 in hkrati predstavlja tudi koridor z vso potrebno gospodarsko
javno infrastrukturo za prikljuéevanje obstojecih in naértovanih stavb. Ureditve v obmoé&ju OPPN, ki zajema le del EUP SL-
17, so naCrtovane tako, da je mogoC kasnejSi razvoj zemljiS¢ v EUP SL-17 skladno z urbanistiéno zasnovo iz izbrane
variantne resitve.

Skladnost resitev, naértovanih z OPPN, s pogoji za gradnjo v EUP SL-17, dolo¢enimi z OPN MOL ID, je prikazana v

nasledniji preglednici:

Zahteve iz OPN MOL ID Dolo¢ba OPPN Skladnost z
OPN MOL ID
Namenska raba CU - osrednja obmocja stanovanjsko-poslovna stavba; | DA
centralnih dejavnosti upostevane so vse relevantne
dolo¢be OPN MOI ID za
namensko rabo CU
Vrsta objektov 11.¢l. OPN MOL ID dopustne dejavnosti skladnoz | DA*
11. ¢lenom OPN MOL ID za
namensko rabo CU
deleZ stanovanj najve¢ 70 % do 70 % DA
Tip objektov V V DA
Visina objektov do P+4 do P+3 DA
Faktor izrabe (Fl) najvec 2,0 dosezen FI=1,99 DA**
Faktor odprtih bivalnih ni dologen; upoStevana je 15 m2 na stanovanje, DA***
povrsin (FBP) dolo¢ba najmanj 15 m2 na prikazano v graficnem delu:
stanovanje, 490 m2 odprtih bivalnih povrsin,
(za 25 stanovanj 375 m2), od tega 296 m? na rad¢enem
od tega 50 % na raSCenem terenu
terenu
(za 25 stanovanj 187,5 m?)
otroska igriS¢a v okviru 7,5 m? na stanovanje 7,5 m2 na stanovanije, DA
odprtih bivalnih povrsin: (za 25 stanovanj 187,5 m2) prikazano v grafiénem delu:
212 m?
povrsine za rekreacijo in 5 m2 na stanovanje rekreaciji in druZenju so DA
druzenje stanovalcev: (za 25 stanovanj 125 m?) namenjene vse odprte bivalne
povrSine stanovanj, ki niso
namenjene otroskim igris¢em,
to je okvirno 278 m2 povrsin
Usmeritve za pripravo OPPN: | Morebitno novo arhitekturo je | 10.in 11. &l. OPPN DA****=
urbanistiéni pogoji treba prilagoditi  znacilnostim
naselbinske kulturne dediCine.
Urbanisti¢no-arhitekturna V prostorski enoti PE1 je DA
zasnova/sanacija objektov ob | nartovana obcestna ureditev
Karlovki cesti mora oblikovati | ob Karlovaki cesti kot del
tudi obcestni prostor. komunalnega opremljanja
zemljis¢ v obmocju OPPN
Ohraniti je treba pe$ prehod V prostorski enoti PE1 so DA
med Karlovsko cesto in nacrtovane navezave hodnika
Zabjakom. za peSce ob Karlovaki ulici na
ulico VoZarski pot, ki predstavlja
glavno pe$ povezavo med
Karlovsko cesto in Zabjakom
Usmeritve za pripravo OPPN: | Dovoz je treba urediti s ceste Obmocje OPPN se prikljuéuje DAx#xxwx
prometna ureditev Vozarski pot na ulico Vozarski pot in
Zvonarsko ulico.
Odmiki od sosednjih zemljis¢ | min. 5 m nad terenom in min. 5 m nad terenom in DA
min. 3 m pod terenom, min. 3 m pod terenom
pogojno so dopustni manjsi
odmiki s soglasjem lastnika
sosednjega zemljis¢a
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Odmik od RL 5 m od meje PC ob Karlovski odmik od RL Vozarskega pota: | DA
cesti in Zvonarski ulici, min. 5 m nad terenom in Pridobljeno je
3 mod RL Vozarskega pota, min. 3 m pod terenom, pozitivno
manj3i odmik je dopusten s odmik od meje PC ob Karlovski | mnenje
soglasjem upravljavca cesti in Zvonarski ulici: upravljavca,
0,00 m nad in pod terenom MOL OGDP
Osoncenje 91. ¢len OPN MOL ID povzeto v 28. ¢lenu OPPN DA #xxw

97. ¢len OPN MOL ID:
obmodgje ni oznateno z oznako
@, kar pomeni, da ni treba
posebej preveriti primanjkljaja
zaradi pomanikljive obstojeCe
oskrbe druzbene infrastrukture
in zaradi pove€anja potreb po
dodatni druzbeni infrastrukturi
zaradi nacrtovanih stanovan;

Preglednica 2: Skladnost investicijske namere z OPN MOL ID

Druzbena infrastruktura V obmocju ni predvidenih DA
druzbenih dejavnosti. V skladu
s smernicami MOL OPVI bosta
obstoje¢a in nacrtovana
druzbena infrastruktura v okolici
pokrili potrebe za predmetni

OPPN.

Opombe:
* Upostevanije dolo¢b glede dopustnih objektov in dejavnosti skladno z 11. in 12. &lenom OPN MOL ID je podrobneje
utemelieno v poglavju 4. ARHITEKTURNE, KRAJINSKE IN OBLIKOVALSKE RESITVE PROSTORSKIH
UREDITEV pod tocko 4.2 Opis nacrtovanih objektov in povrsin.

** Podrobnejsi izraduni Fl so prikazani v poglavju 4. ARHITEKTURNE, KRAJINSKE IN OBLIKOVALSKE RESITVE
PROSTORSKIH UREDITEV pod tocko 4.8. Zmogljivost obmocja,

PodrobnejSi izraCuni in utemeljitev skladnosti zagotavljanja FBP so pojasnjeni v poglavju 4. ARHITEKTURNE,
KRAJINSKE IN OBLIKOVALSKE RESITVE PROSTORSKIH UREDITEV pod to¢ko 4.4. Pogoji za oblikovanje
zunanijih povrsin,

Podrobnejsi izraduni in utemeljitev skladnosti zagotavljanja otrodkih igriS¢ so pojasnjeni v poglavju
4. ARHITEKTURNE, KRAJINSKE IN OBLIKOVALSKE RESITVE PROSTORSKIH UREDITEV pod togko
4.4. Pogoji za oblikovanje zunanijih povrsin,

Obmocje OPPN se nahaja med stanovanjskima blokom iz 60. let prejSnjega stoletja in sodobnim stanovanjskim
kompleksom Luwigana, vendar na robu historinega mestnega sredis¢a. Nacrtovane ureditve v obmo¢ju OPPN se
prilagajajo znadilnostim naselbinske kulturne dedidéine s tem, da se vzpostavi primeren odnos do naselbinske
kulturne dedid&ine. Nacrtovana stavba je nad terenom ¢lenjena v dva lo€ena volumna &istih geometrijskih oblik s
fasadami v neizstopajoCih barvah. Nacrtovana stavba s svojo obliko in velikostjo tako ne preglasi arhitekture
historicnih stavb v bliznji okolici. Tudi lega in umestitev stavbe sta neizstopajo€i, saj sledita obstoje¢i geometriji
prostora.

Ulica VoZarski pot predstavija glavno dovozno cesto za dostop do zemljis¢ v EUP SL-17 oziroma za celotno
obmocje obCinskega podrobnega prostorskega nacrta 299 VoZarski pot. Za zemljis¢a v predmetnem OPPN pa je z
jugozahodne strani je prek ulice Vozarski pot zagotovljen dostop oziroma dovoz za intervencijska in komunalna
vozila, na jugovzhodni strani je je doloCen uvoz v nadrtovano stavbo A z Zvonarske ulice. Z uvozom z Zvonarske
ulice dosezemo razporeditev prometnih tokov, ki jih gravitira obmocje OPPN, tako, da ostaja ulica VoZarski pot kot
pomembna pe$ in kolesarska povezava v SirSem prostoru prometno manj obremenjena z osebnimi vozili in s tem
prijaznej8a za pesce in kolesarje.

Volumen, prikazan v grafi¢nih nacrtih OPPN, je bil preverjen z Analizo osoncenosti, s katero je bilo ugotovijeno, da

bo naCrtovana stavba A, ki je prikazana v graficnih nacrtih OPPN, vplivala na osonenje sosednjih stavb na severni
strani obmocja OPPN v okviru dopustnih pogojev OPN MOL ID. Podrobneje je skladnost obrazlozena v poglavju 8.

RESITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA IN NARAVNIH VIROV TER OHRANJANJE NARAVE pod to¢ko 8.5.

Osonéenje

*kkk

*kkkk

kkkkkk

kkkkkkk

Mirujoci promet

Obmogje OPPN se skladno z OPN MOL ID nahaja v parkirni coni 1, kjer parkimih mest za motorni promet ni treba
zagotavljati. BTP stavb v obmo¢ju OPPN (brez upo$tevanja BTP s klasifikacijo 12420 Garazne stavbe) znaSa manj kot
10.000 m?, zato se mobilnostni naért za OPPN ne izdeluje.

Pri nadrtovanju mirujoéega prometa je bila upostevana nacela trajnostne mobilnosti, vezano na blizino mestnega sredis¢a in
dobro povezanost obmocja z javnim potniskim prometom. UpoStevana je bila tudi usmeritev Ministrstva za infrastrukturo, da
se v skladu z vidiki trajnostne mobilnosti v obmodcju Stevilo parkirnih mest omeji na najve¢ po 1 na stanovanje.

V kleti nacrtovane stavbe je dopustno zgraditi do 45 parkirnih mest za osebna vozila, vendar le za potrebe nacrtovane
stavbe v obmocju OPPN ter obstojecih stavb v EUP SL-17. Za potrebe nacrtovane stavbe A, v kateri je dopustno zgraditi do
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25 stanovanj, bi zado$¢alo 25 parkirnih mest. Preostala parkirna mesta je mogoCe ponuditi stanovalcem sosednjih stavb v
obmocju EUP SL-17, to sta veCstanovanjski stavbi VoZarski pot 8 in 10. V omenjenih stavbah je 58 stanovanj, ki imajo v
sklopu zunanjih povrsin ob stavbah le omejene moZnosti parkiranja.

Prostorska enota PE1 sega v EUP SL-245, za katero so poleg splosnih dolocb OPN MOL ID doloceni naslednji podrobni
prostorski izvedbeni pogoji:

Usmeritve za EUP SL-245

PODROBNEJSA NAMENSKA RABA PC — Povrine pomembnejsih cest

NACIN UREJANJA OPN ID

URBANISTICNI POGOJI Urbanisti¢no-arhitekturna zasnova/sanacija ob Karlovski
cesti mora oblikovati obcestni prostor. Obmodje je treba
urejati skladno z urejanjem obmocja celotne Dolenjske
ceste.

PROMETNA INFRASTRUKTURA Urediti je treba kolesarske steze in hodnike za peSce.

Z OPPN se ureja razsirjeni del EUP SL-245 med robom juznega hodnika za peSce in severovzhodno mejo EUP SL-17. Na
teh zemljis¢ih so obstojece pes in kolesarske poti, intervencijska pot in zelene povrsine. Skladno z dolocbami OPN MOL ID
je nacrtovana ureditev obcestnega prostora, kjer se poleg ozelenitve nacrtuje tudi prilagoditev obstojeéih prometnih povrsin z
namenom, da se zagotovijo ustrezni dostopi do nacrtovanih in obstojecih stavb za peSce, kolesarje in intervencijska vozila
ter zagotovi dostopnost tudi gibalno oviranim osebam. Nacrtovana ureditev ne vpliva na obstojeCe prometne ureditve
Karlovske ceste izven obmogja OPPN in tudi ne ovira celovitega urejanja Karlovske ceste v kasnejsih fazah. Z OPN MOL ID
je na karti 3.2 »Prikaz obmodgij enot urejanja prostora in prostorskih izvedbenih pogojev - regulacijski elementi, javne
povrsine in oglasevanje« dolo¢eno, da je treba vzdolz Karlovske ceste urediti obojestranski drevored. Z 12. ¢lenom OPPN je
dologeno, da je treba v prostorski enoti PE1 ohraniti drevored ob Karlovski cesti ali ga nadomestiti z novimi drevesi.

| 13.  UPOSTEVANJE TEMELJNIH PRAVIL ZUREP-3 IN PRS |

13.1.  Upostevanje temeljnih pravil Zakona o urejanju prostora (v nadaljnjem besedilu: ZUreP-3)

Temeljna pravila urejanja prostora dolo¢ajo 18. do 39. &len ZUEreP-3. Pri pripravi OPPN so bila upoStevana temeljna pravila,
ki so relevantna glede na namen in obseg nacrtovanih prostorskih ureditev, na nasledniji nacin:

13.1.1. Racionalna raba prostora

OPPN se pripravlja kot zgostitev pozidave ob Karlovski cesti. Na mestu odstranjenega poslovno proizvodnega objekta je
nartovan nov stanovanjsko-poslovni objekt. S tem bo doseZena racionalnejSa raba prostora, hkrati pa bo zagotovljeno
prepletanje namembnosti stavb, ki se v obmogju dopolnjujejo in ne motijo druga druge.

V obmogju je nacrtovano ustrezno razmerje med grajenimi in zelenimi povrinami, vse ob upo$tevanju normativov iz OPN
MOL ID. Naértovana stavba A se umes&a v obmocje, ki je dobro dostopno ter primerno opremljeno z druZbeno infrastrukturo
in oskrbnimi dejavnostmi. Obstoje€a in nadrtovana gospodarska infrastruktura omogocata dobro dostopnost in prikljuéevanje
nacrtovanih stavb na javne okoljske in energetske vode.

Na obstojecih objektih so do njihove odstranitve dopustni vzdrzevanje objekta, vkljuéno z zagotovitvijo toplotnega ovoja
objekta, rekonstrukcija in manj3a rekonstrukcija, ¢e se z njima ne spreminjajo gabariti, oblika, namembnost in zunanji videz
objekta.

13.1.2. Prepoznavnost naselij in krajine

Nacrtovana stavba A je sestavljena iz dveh stolpicev, povezanih s skupno podzemno garazo. TipoloSko predstavijata vezni
¢len med bloki na vzhodni strani, pri katerih je izrazita pretonost odprtega prostora v smeri vzporedno s Karlovsko cesto in
Ljubljanico, ter med veCstanovanjskima stolpiéema, s katerima se na severozahodni strani zakljuéi veéstanovanjska
pozidava iz druge polovice 20. stoletja. S svojo viSino, enostavno geometrijo in nevtralnim oblikovanjem se nacrtovana
stavba tudi ustrezno prilagaja lokaciji na robu historiénega mestnega sredisc¢a.

13.1.3. Urejanje prostora na obmogjih z omejitvami
Obmogje OPPN se nahaja v:
- vvodovarstvenem obmocju Vodarne Brest. Za obravnavano obmodje velja reZim IIl - irSe vodovarstveno
obmodje (skrajni jugozahodni del),
- obmodju E »Poplavno zajezitveni in jezerski sedimenti na prodnem vodonosniku« in
- robu v obmodju velike verjetnosti pojavljanja plazov (skrajni severovzhodni del).
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Nacrtovane dejavnosti je dopustno umes¢ati v navedena obmocja. Z OPPN so na podlagi podroénih predpisov in strokovnih
podlag, ki so bile izdelane pri pripravi OPPN, dolo¢eni pogoji in omejitve, da nadrtovane ureditve s svojim delovanjem ne
bodo povzrodile naravne ali druge nesre€e ali povecale ogrozenost prostora.

13.1.4. Notranji razvoj naselij

OPPN se pripravlja kot kakovostna prenova in hkrati tudi zgostitev pozidave v delu obmogja, ki je razvrednoteno in
neprimerno izkori§&eno. ObstojeCi dotrajan ter oblikovno in funkcionalno neustrezen proizvodno poslovni objekt bo
odstranjen in nadome&&en s sodobno stavbo s stanovanji in spremljajoimi programi. S tem bo dosezena optimalna
izkoriCenost zemljiS¢a ob upoStevanju dopustne izrabe, skladno z dolo¢bami OPN MOL ID. Naértovana stavba A se s svojo
velikostjo ter s ¢lenitvijo mase na dva volumna prilagaja tipoloskim in morfolo$kim znacilnostim obmodgja. Znotraj obmocja bo
vzpostavljeno ustrezno razmerje med grajenimi in zelenimi povrSinami, prav tako bo obmocje ustrezno povezano z vso
potrebno infrastrukturo.

13.1.5. Zagotavljanje zadostnih javnih povrSin v naseljih

Za zagotavljanje ¢im boljSe dostopnosti in povezanosti s $irSim obmocjem, predvsem pe$ in s kolesom, je nacrtovana
prometna preureditev ulice VoZarski pot, ki bo urejena kot obmocje umirjenega prometa. Z zeleno ureditvijo in omejitvijo
dostopa za osebna vozila bo postala pomembna pes povezava v prostoru. V obmocju OPPN je naértovana ureditev javnega
prostora med gradbeno parcelo nacrtovane stavbe A in hodnikom za peSce ob Karlovski cesti. PovrSina, ki je sicer
namenjena tudi dostopu za intervencijska vozila, bo urejena kot viSinsko razgibana in ozelenjena veénamenska vstopna
plos¢ad. Drugih javnih povrSin v obmoCju ni nacrtovanih, v SirSem prostoru pa kakovostni javni povrsini predstavljata
Ljubljanica in Grajski gric.

13.1.6. Nadrtovanje druzbene infrastrukture

Oskrbne, vzgojno-varstvene in centralne dejavnosti so zagotovljene v SirSem obmocju. Najblizji objekt predSolske vzgoje je
Vrrtec Pod gradom, Enota Prule (Praprotnikova ulica 2) v oddaljenosti priblizno 250 m juzno od obmoc¢ja OPPN. Obmocje
OPPN lezi v obmocju Solskega okoliSa Osnovna Sola Prule (Prule 13), ki je od obmocja OPPN oddaljena priblizno 300 m.
Sirse obmodje je opremljeno z objekti druzbenih, Sportnih in oskrbnih dejavnosti, namenjenimi prebivalcem in uporabnikom
obmocja OPPN. Najblizja trgovina osnovne preskrbe se nahaja na naslovu Prijateljeva ulica 2 v neposredni blizini obmocja
OPPN na vzhodni strani. Najblizja posta se nahaja na naslovu Riharjeva ulica 38 jugozahodno od obmocja OPPN v polmeru
OPPN na A8ker&evi cesti 4 v polmeru oddaljenosti priblizno 750 m. Zdravstveni dom Rudnik na Rakovniski ulici 4 je od
obmogja OPPN oddaljen priblizno 1 500 m. NajbliZja lekarna je na Hrenovi ulici 19 v oddaljenosti priblizno 50 m zahodno od

strani obmodja.

13.1.7. Nadrtovanje gospodarske javne infrastrukture

Do stavb v obmogju OPPN je dostop Ze zagotovljen po obstojecih javnih cestah. Z naértovano prometno preureditvijo ulice
VoZarski pot se bosta prometna pretoCnost in varnost dodatno izboljSali. Za komunalno opremljanje zemljis¢ je treba zgraditi
tudi novo javno razsvetljavo ob ulici Vozarski pot. Nadrtovana stavba A bo priklju¢ena na obstojeCe javno vodovodno,
kanalizacijsko elektroenergetsko in plinovodno omrezje, ki omogocajo neposredno priklju¢evanje nadrtovane stavbe. Zaradi
naCrtovane gradnje bo treba ukiniti in dograditi tudi nekatere prikljuéne vode elektronskega komunikacijskega omrezja.
Zaradi prometne preureditve ulice Vozarski pot je predvidena rekonstrukcija obstojeega vodovoda.

Vsa nalrtovana gospodarska infrastruktura je zasnovana racionalno ob upoStevanju tras in zmogljivosti obstojeCe
infrastrukture in ni vidno izpostavljena.

13.1.8. DoloCanje namenske rabe prostora

Pri zasnovi obmodja je upoStevana namenska raba, dolo¢ena z OPN MOL ID. Celotno obmocje OPPN je obmocje stavbnih
zemljis¢. Nacrtovana veéstanovanjsko poslovna stavba A je umeScena na zemljis¢a s podrobnejSo namensko rabo CU -
osrednja obmocja centralnih dejavnosti.

13.1.9. Dolo€anje prostorskih izvedbenih pogojev
Z OPPN so dolo¢eni:
- namembnosti posegov v prostor, njihove lege, velikosti in oblikovanja;
- velikosti gradbenih parcel in parcelacije;
- gradnje komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture;
- uveljavljanja varstvenih interesov posameznih resorjev;
- zaCasne rabe prostora;
- etapnosti izvedbe prostorske ureditve;
- drugih pogojev in zahtev za izvajanje prostorskih izvedbenih aktov, pomembnih za podrobnejSo projektno obdelavo
nacrtovane prostorske ureditve v projektni dokumentaciji.
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Pri pripravi OPPN so bile izdelane potrebne strokovne podlage, prostorski izvedbeni pogoji za nacrtovano investicijsko
namero temeljijo na dolocbah OPN MOL ID, pri &emer je v najvedji mozni meri upoStevan tudi javni interes. UpoStevani so
tudi predpisi, ki urejajo graditev.

V OPPN so dologena tudi dopustna odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev, ki pa ne spreminjajo naértovanega videza
obmodgja niti ne poslabsajo bivalnih in delovnih razmer v obmog&ju OPPN oziroma v sosednjih obmogjih. Dopustna odstopanja
tudi niso v nasprotju z javno koristjo.

13.1.10. Merila za doloCanje gradbenih parcel stavb
Nacrtovani stavbi A je doloéena gradbena parcela GP2. Pri naértovanju gradbene parcele GP2 je bilo upostevano:

- na gradbeni parceli so poleg pokritega dela zagotovljene tudi povrSine na ras¢enem terenu;

- nagradbeni parceli sta zagotovljena nemotena uporaba stavbe in vzdrZevanje,

- tlorisna zasnova nadrtovane stavbe A sledi tipologiji SirSega prostora, upoStevana je predpisana stopnja
izkorisCenosti gradbene parcele skladno z doloébami OPN MOL ID;

- parcelacija v SirSem prostoru (razen na obmocju mestnega sredis¢a) nima znacilne parcelne strukture, ampak je
prilagojena posameznim stavbam, kar je bilo upoStevano tudi pri nacrtovanju OPPN;

- pri zasnovi parcelaciie so bile upoStevane naravne danosti prostora. UpoStevane so bile obstojeCe zelene
povrsine, ceste, dostopi in parkirne povrSine s prilagoditvijo prometni preureditvi ulice VoZarski pot;

- za gradbeno parcelo so zagotovljeni: moznost prikljuéevanja na komunalno opremo in objekte ter omrezja druge
gospodarske javne infrastrukture, dostopi do gradbene parcele in zagotavljanje zahtev s podro¢ja varnosti pred
pozarom;

- obmocje se nahaja v parkirni coni 1, kjer parkirnih mest ni treba zagotavljati. Z OPPN je doloeno minimalno
potrebno Stevilo parkirnih mest, hkrati pa tudi najveéje dopustno, skladno z naceli trajnostne mobilnosti;

- zagotovliena je moznost postavitve omejenega nabora pomoznih objektov (npr. nadstreski oziroma nadstreSnice
za kolesa);

- zacelotno obmocje OPPN velja Odlok o predkupni pravici Mestne obéine Ljubljana (Uradni list RS, §t. 75/23).

13.2. Upostevanje temeljnih pravil Uredbe o prostorskem redu Slovenije (PRS)
Pri pripravi OPPN so bila temeljna pravila PRS, relevantna za nacrtovano ureditev, upostevana na naslednji nacin:

13.2.1. Nadrtovanje obmodij stanovan;j (32. ¢len PRS)

Stavba je nacrtovana sodobno, s poudarkom na kakovostno organiziranih in svetlih stanovanjskih povrsinah. Za stavbo so
nacrtovane nove odprte bivalne povrSine za stanovalce. Nacrtovana je meSana struktura stanovanj, ki bodo pokrila potrebe
razliénih ciljinih skupin stanovalcev vseh generacij, kar posledi¢no vpliva na vzpostavitev meSane socialne strukture
stanovalcev in na zadovoljevanje potreb razli¢nih oblik gospodinjstev.

Obmodje je zaradi svoje lege dobro povezano s srediS¢em mesta predvsem pes$ in s kolesom, pa tudi z javnimi prevoznimi
sredstvi. Z javnim prevozom je obmocje dobro povezano s SirSim mestnim prostorom. Dostop do bolj oddaljenih lokacij je

oddaljen nekaj ve€ kot 2 km.

Z OPPN so dolo€eni normativi za zagotavljanje odprtih bivalnih povrsin, ki so namenjene igri otrok ter druzenju in rekreaciji
stanovalcev.

Osnovna oskrba za stanovalce je zagotovljena v bliZini obmogja. Znotraj naCrtovane stavbe A pa je treba najmanj 30 % BTP
nameniti nestanovanjskim programom, ki bodo dodatno dopolnili ponudbo $irSega obmodja.

Vse ureditve v obmocju OPPN bodo omogogale univerzalno dostopnost, torej bo stavba primerna tudi za bivanje starejsih in
funkcionalno oviranih oseb.

V sklopu priprave OPPN je bila preverjena druzbena opremljenost SirSega obmocja. Druzbena infrastruktura ter oskrbne in
storitvene dejavnosti so v SirSem obmocju Ze zagotovljene, zato v obmogju OPPN niso nadrtovane. Nekatere spremljajoce
dejavnosti (trgovina, gostinstvo, banke, poSte, zavarovalnice, druge poslovne stavbe, ambulante, telovadnice) pa je
dopustno umes¢ati tudi v na€rtovano stavbo A.

V nadrtovani stavbi A je nad terenom predvidenih do 2.800 BTP m?2 stanovanjskih povrdin in najmanj 1.200 m2
nestanovanjskih povrsin. Skladno s PRS je za objekte zagotovljeno daljinsko ogrevanje z zemeljskim plinom.

13.2.2. Nadrtovanije grajene strukture (87.-94. ¢len)

Z OPPN so dologena merila in pogoji za urejeno in celovito zasnovo obmogja, vse v skladu z usmeritvami iz nadrejenega
prostorskega akta. Z OPPN so doloCeni pogoji glede varstva okolja, ohranjanja narave, varstva kulturne dedisCine in
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trajnostne rabe naravnih virov, vse skladno s podroénimi predpisi, dolocbami OPN MOL ID in usmeritvami nosilcev urejanja
prostora.

Tipologija pozidave je doloéena opisno in graficno. Arhitekturno urbanistiéna zasnova obmocja je bila pridobliena z
variantnimi reSitvami, ki so bile nacrtovane na podlagi strokovnih podlag, v katerih so izdelane tudi podrobnejSe analize
SirSega prostora. Tipologija naértovane stavbe A tako izhaja iz morfoloSkega vzorca SirSega obmocja, za katerega so znacilni
volumni Cistih oblik in prehajanje odprtega prostora v smeri vzhod-zahod. Z OPPN so dologeni tudi podrobnejsi pogoji za
oblikovanje in ¢lenitev volumna, oblikovanje fasad, strehe itd. Dopustna so tudi nekatera odstopanja, s katerimi pa se
bistveno ne spreminja zna¢aj obmodja.

Pri zasnovi so upostevane regulacijske linije obstoje€ih javnih cest. Dologeni so tudi najvedji dopustni tlorisni gabariti stavbe
ter gradbena meja (GM) in gradbena meja pod zemljo (GMz), ki doloCata najvecji dopustni gabarit stavbe nad in pod
terenom ob upoStevanju predpisanih odmikov od sosednjih zemljis¢.

Visina objektov je doloena z viSino venca in etaznostjo, dolo¢ena je tudi viSinska kota pritli¢ij. Pri tem je upo$tevana
najveéja dopustna visina, dolo¢ena z OPN MOL ID, hkrati pa tudi zahteve glede odmikov, povezane z vi§ino stavb, in
zahteve glede osoncenja sosednjih stavb. Nacrtovana je podkletitev z eno kletno etazo.

Izkori¢enost obmodja je dologena z najvecjo dopustno BTP v m2 in z dopustno velikostjo stavb. Na obmocju OPPN sta
dosezena naslednja faktorja zazidanosti (FZ) in izrabe zemljis¢a (Fl):

Oznaka parcele PovrSina parcele | BTP stavbe za Zazidana FI FzZ
izracun FI povrSina

GP2 2.007 4.000 1.158 1,99 0,58

FZ =0,9). Dosezeni FI (FI = 1,99) je manjsi od dopustnega z OPN MOL ID (FI = 2,0). Faktor zazidanosti FZ z OPN MOL ID
za obmodje ni doloCen.

Tlorisna velikost stavb je dologena grafi¢no in opisno. Z OPPN so dolo¢eni pogoji za oblikovanje volumnov, strehe in fasad
ter pogoji glede uporabe materialov. Volumni so dologeni na nacin, da so v stanovanjskih enotah zagotovljeni primerni
bivalni pogoji in da stavbe ne bodo imele prekomernega vpliva na sosednje objekte.

Gradbena parcela nacrtovane stavbe je dolo&ena grafi¢no in opisno, pri tem so upoStevani vsi kriteriji ki jih za dolo€itev
gradbenih parcel dolo¢ata PRS in OPN MOL ID. Velikost in oblika gradbene parcele je doloCena tako, da omogoca uporabo
stavbe in njeno vzdrzevanje, na zunanijih povrinah pa so zagotovljene odprte bivalne povrsine za stanovalce.

Lega stavbe je doloCena ob upostevanju terenskih razmer, predpisanih odmikov od objektov prometnega omreZja, odmikov
od meja sosednjih zemljis¢ in objektov ter razmerja med objekti, volumni in odmiki. Nadrtovana stavba A je umeS¢ena na
relativno raven teren, ureditev ob njej je prilagojena kotam okoliSkih zemljis€. UpoStevane so hidrogeoloSke lastnosti tal, kjer
S0 posegi pod terenom dopustni le pogojno na podlagi geoloske Studije. Velikost in lega stavbe sta doloCeni tako, da so
zagotovljeni odmiki od sosednijih stavb in zemljiS¢ skladno z dolo&bami OPN MOL ID. Ob Zvonarski ulici in severovzhodni
meji parcele GP2 je nacrtovan odmik, ki je dopusten pogojno na podlagi pozitivnega mnenja upravljavca. Pri pripravi OPPN
je upravljavec, MOL OGDP, podal pozitivno mnenje k reSitvam. Z odmiki in orientacijo stavb so zagotovljeni tudi ustrezni
pogledi iz stanovanj ter osoncenje nacrtovane stavbe A in okoliskih stavb skladno z normativi OPN MOL ID.

13.2.3. Nacrtovanje povrsin za mirujoCi promet (97. €len)

Obmogje se nahaja v parkimni coni 1, kjer parkimnih mest ni treba zagotavljati zaradi dobre dostopnosti pe$, s kolesom in
javnim prevozom. Z OPPN je dologeno minimalno potrebno Stevilo parkirnih mest za potrebe stanovanj, hitre dostave,
taksija, pobiranja sovoznikov po sistemu sopotnidtva ipd., hkrati pa tudi najvedje dopustno, skladno z naceli trajnostne
mobilnosti. Vsa parkiriS¢a za osebna vozila so predvidena v kleti naCrtovane stavbe A, razen enega do dveh parkirnih mest
za kratkotrajno parkiranje, ki ju je dopustno urediti ali v pritli¢ju stavbe A ali na terenu. Z ureditvijo parkimih mest se ne
posega v obstojece zelene povrsine.

Z OPPN je nacrtovano tudi zadostno Stevilo parkirnih mest za kolesa skladno z normativi OPN MOL ID.

13.2.4. Opremljanje zemljiS¢ za gradnjo (100. ¢len)

Spremljajoce gradivo OPPN je elaborat ekonomike, v katerem je preverjena obstoje¢a komunalna opremljenost obmogja in
obravnavana potrebna nova gospodarska javna infrastruktura. Obmocje je komunalno dobro opremljeno. Dostop je mogo¢
po obstojeCih javnih cestah, obstojeCe vodovodno, kanalizacijsko, elektroenergetsko, plinovodno in elektronsko
komunikacijsko obmocje pa omogocajo neposredno prikljugitev naértovanih stavb. Na severozahodni strani obmocja OPPN
je nacrtovana gradnja podzemne zbiralnice komunalnih odpadkov. Za izboljanje prometne dostopnosti, preto¢nosti in
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varnosti (predvsem za peSce in kolesarje) pa je kot del komunalnega opremljanja zemljis¢ izven obmocja OPPN nacrtovana
prometna preureditev ulice VoZarski pot, skupaj z ureditvijo mirujoéega prometa, ozelenitvijo ter potrebnimi prilagoditvami
oziroma dograditvami obstojece gospodarske javne infrastrukture.

13.3.  UPOSTEVANJE SPLOSNIH SMERNIC NOSILCEV UREJANJA PROSTORA

13.3.1. SploSne smernice s podroCja usmerjanja poselitve

Nacrtovana gradnja predstavlja prenovo obmocja, na katerem se danes nahaja kompleks poslovno proizvodnih in
skladis¢nih objektov s trgovino in stanovanjem podjetja Svetila Pirnat d. 0. 0., ki bo odstranjen in nadome$¢en z novimi, z
vecjo BTP in primernejSimi programi.

Sirse obmogje je pretezno stanovanjsko. V blizini so parki — ob Ljubljanici, na Grajskem gridu ter park jugovzhodno ob
veCstanovanjski pozidavi. V bliznji okolici so povrSine pozidane z vegstanovanjskimi objekti. Juzno, ob nabrezju Ljubljanice,
se pojavi tockovna pozidava v obliki vil, proti zahodu pa pozidava prehaja v strnjeno obliko srednjeveSkega mestnega
jedra.

Lokacija je zaradi dobre dostopnosti, blizine mestnega sredis¢a in infrastrukturne opremljenosti SirSega obmodja zanimiva
tako za stanovanjsko gradnjo kot tudi za poslovne in druge centralne dejavnosti. Obmocje ima dobre prometne povezave.
Neposredna povezava z mestom in tudi z obvoznico je po Karlovski oz. Dolenjski cesti. Najblizji postajalis¢i mestnega
potniSkega prometa (Privoz) sta na Karlovski cesti, oddaljeni sta cca 150 m in 200 m od lokacije. Mimo postajali$¢a potekajo
linijle 3, 3B, 11, 1B, 19B, 191 in 27. Obmocje je dobro dostopno s kolesi. Samo srediS¢e mesta (npr. PreSernov trg) je
dostopno pes$ v ¢asu 10 minut umirjene hoje ali s kolesom.

Z novogradnjo na obmocju bo predmetno zemljise pridobilo kakovostno urbano podobo s primerno urejenimi zunanjimi
povrSinami, parkiranjem v kleti in urbano organiziranim stanovanjsko-poslovnim kompleksom. Hkrati se bo tudi bistveno
izbolj$ala urbana podoba Karlovske ceste.

V stavbi bodo zasnovana stanovanja razliénih velikosti, od manjsih enot do vecjih stanovanj, ki bodo umes¢ena predvsem v
vi§jih etazah. Nova stanovanja s pripadajo¢imi zunanjimi povrSinami bodo ponujala novo kvaliteto v prostoru tako za nove
prebivalce obravnavanega obmocja kot tudi za okoliske prebivalce. Tako se bodo na obmodju prepletale raznolike, med
seboj zdruZljive dejavnosti.

13.3.2. Splosne smernice s podro¢ja trajnostne mobilnosti

Obravnavano obmocje je prometno dostopno po ulici Vozarski pot in po Zvonarski ulici. Znotraj obmocja OPPN so
predvidene povrSine za peSce in kolesarje, ki bodo uporabnikom omogocCale varno in udobno peSacenje in kolesarjenje ter
dostope do mestnega sredidCa, postajalis¢ javnega potnidkega prometa ter do objektov druZbene infrastrukture in oskrbe v
bliznji okolici.

Obmodje se nahaja v parkirni coni 1, kjer ni treba zagotavljati parkirnih mest za osebna vozila. Zaradi lege v SirSem mestnem
srediSCu je obmodje dobro dostopno pes, z javnim prevozom in s kolesom, zato je v obmocju OPPN, kjer je naértovanih do
25 stanovanj, dopustno Stevilo parkiih mest omejeno na skupno najve¢ 45 parkirnih mest, od tega najve¢ 25 za potrebe
nartovane stavbe A, preostala parkirana mesta pa je mogoge ponuditi stanovalcem sosednjih veéstanovanjskih stavb v
obmoéju EUP SL-17. S prometno preureditvijo ulice VozZarski pot, s smiselnimi povezavami in prehodnostjo obmogja ter z
dostopi brez ovir, z zadostnim Stevilom parkirnih mest za kolesa v kolesarnicah, ki omogoCajo varno priklepanje, so v
obmoéju OPPN zagotovljeni dobri pogoji za peSacenje in kolesarjenje.

Na gradbeni parceli nove stavbe bodo parkirna mesta za motorni promet urejena v kletni etazi. Na nivoju terena je dopustno
urediti le eno do dve parkirni mesti za kratkotrajno parkiranje za hitro dostavo, ustavljanje taksijev, pobiranje sovoznikov po
sistemu sopotnistva idr.

13.3.3. Splo$ne smernice s podrocja energetike

Ob jugozahodni meji obmo&ja OPPN in v severnem delu Zvonarske ulice potekajo podzemni vodi distribucijskega omrezja
elektri¢ne energije nazivne napetosti 20 kV in 10 kV. Preko prostorske enote PE1 poteka javno distribucijsko omreZje
zemeljskega plina.

Pri pripravi OPPN je upoStevan lokalni energetski koncept MOL, ki doloa obveznost prikljuéevanja na sistem javnega
plinovoda, razen dologenih izjem v primeru uporabe obnovljivih virov energije.

13.3.4. SploSne smernice za podroCje kmetijskih zeml;is¢
Obravnavano obmogje ne sodi med kmetijska obmocja niti ne meji na zemljis¢a s kmetijsko rabo.

13.3.5.  Splosne smernice za podroéje gozdarstva
Obravnavana zemlji§¢a se ne nahajajo na obmogju, ki je zavarovano s predpisi 0 gozdovih.
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13.3.6. SploSne naravovarstvene smernice
Na obmocju OPPN se ne nahaja nobeno varovano obmogje narave.

13.3.7.  Splodne smernice s podroja upravljanja z vodami

ManjSi del odprtih bivalnih povrSin za stanovalce nacrtovane stavbe A na juzni strani obmocja se skladno z Uredbo o
vodovarstvenem obmogju za vodno telo vodonosnikov Ljubljanskega barja in okolice Ljubljane nahaja v vodovarstvenem
obmodju Vodarne Brest. Za obravnavano obmocje velja rezim Il — $irSe vodovarstveno obmodje.

Obmodje se ne nahaja na vodnem ali priobalnem zemlji§€u, niti ni poplavno ogrozeno.

Za zagotavljanje ustrezne oskrbe s pitno vodo se bodo varovali vsi vodni viri ter spodbujala varcna in smotrna raba pitne
vode. Zagotovljena bo ustrezna oskrba prebivalcev s pitno vodo. ObstojeCe vodovodno omrezje poteka po Zvonarski ulici
jugovzhodno od obmodja, po ulici VoZarski pot jugozahodno od obmoéja in po hodniku za peSce Karlovske ceste
severovzhodno od obmodja.

Odvajanje in Cis¢enje odpadnih voda in oddajanje toplote v povrSinske vode in odvzem toplote iz povrSinskih voda ter
posredno odvajanje odpadnih voda in oddajanje toplote v podzemne vode in odvzem toplote iz podzemnih voda bo izvedeno
na nacin in pod pogoji, ki jih dolo€ajo ZV-1 (Uradni list RS, §t. 67/02, 2/04 — ZZdrl-A, 41/04 — ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13,
40/14, 56/15, 65/20, 35/23 - odl. US in 78/23 — ZUNPEOQVE) in predpisi na podroju varstva okolja.

Odvajanje padavinskih voda na obmocju urejanja je na¢rtovano na tak nacin, da bo v ¢im vegji mozni meri zmanj$an hipni
odtok z urbanih povrsin. Predvideno je zadrzevanje padavinskih voda pred iztokom v kanalizacijo (zatravitev, travne plosce,
zelena streha, zadrZzevalnika ...).

Pri nacrtovaniju bo treba upostevati nivo podtalnice in prepre€iti vpliv na gladino in kakovost podzemnih voda. Pri tem je treba
upostevati strokovno podlago Obravnava talnih vod pri nacrtovanju posegov in gradnje v podzemnih etazah na obmodju
MOL, Geoloski zavod Slovenije, 2021, obmocje OPPN opredeljuje kot obmocje E »Poplavno zajezitveni in jezerski sedimenti
na prodnem vodonosniku«, kjer je gradnja pod nivojem terena globlie od 2,5 m dopustna le, ¢e se z geolodko-
geomehanskim elaboratom dokaZe, da taka gradnja ne bo imela negativnih vplivov na geolodko-geomehanske razmere za
sosednja obmogja in objekte. Na podlagi izdelanega HidrogeoloSkega poro€ila z oceno vpliva posega na podzemno vodo,
Geologija d. 0. o. Idrija, 8t. 5552-283/2023-01, februar 2024, in Geolosko geomehanskega porocila, Geologija d. o. o. Idrija,
$t. 5555-286/2023-01, april 2024, so z OPPN doloCeni ukrepi za preprecitev negativnih vplivov na geoloSko-geomehanske
razmere za sosednja obmodgja in objekte zaradi posegov v obmocju OPPN.

13.3.8.  Splodne smernice za podrodje varstva nepremicne kulturne dedis¢ine

Na celotnem obmog&ju OPPN veljajo rezimi:
- spomenik Ljubljana — ArheoloSko najdi$&e Ljubljana, EID 329
- vplivno obmogje Ljubljana — Sirse obmogje Pleénikovih ureditev in spomenikov, EID 30842
- naselbinska dedicina Ljubljana — Mestno jedro, EID 328

V prostorski enoti PE2 ter na vzhodnem delu prostorskih enot PE1 in PE3 velja reZim:
- spomenik: Ljubljana — Karlovsko predmestje, EID 8792

Na zahodnem delu prostorskih enot PE1 in PE3 velja reZim:
- spomenik Ljubljana — SrednjeveSko mestno jedro, EID 7589

Posegi so naértovani v skladu z usmeritvami Ministrstva za kulturo §t. 35012-162/2022-3340/4 z dne 8. 8. 2022. Za vse
posege je treba pridobiti soglasje Zavoda za varstvo kulturne dedis¢ine Slovenije.

Pred priGetkom gradnje je treba izvesti arheoloke raziskave. Parametri za izkopavanja bodo doloeni po predloZitvi
projektne dokumentacije. V primeru odkritia izjemnih arheoloSkih struktur, naj se predvidi prezentacija in situ. Pri
odstranjevanju temeljev obstojecih objektov in izvedbi komunalnih vodov ter zunanje ureditve se skladno s 27. tocko 3. ¢lena
ZVKD-1 izvedejo predhodne arheoloSke raziskave (arheoloke raziskave ob gradnji). V primeru odkritja intaktnih arheolo$kih
ostalin je treba raziskave ustaviti in z njimi nadaljevati na podlagi novih usmeritev za izvedbo arheolo$kih izkopavanj, katerih
obseg dologi pristojni konservator. V primeru odkritja izjemnih arheoloSkih struktur je treba pri zasnovi in izvedbi naértovane
stavbe A vkljuditi prezentacijo in situ.

13.3.9. Splosne smernice s podro¢ja obrambe

Obravnavano obmodje se ne nahaja znotraj obmocja za potrebe obrambe. Splosne smerice s podrocja obrambe ne
vsebuijejo dologb, ki jih bi bilo treba upostevati pri pripravi OPPN.
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13.4. Splosne smernice s podro¢ja varstva pred naravnimi in drugimi nesre¢ami ter varstva pred pozarom

Z OPPN so dologeni ukrepi za zagotavljanje potresne varnosti in zaklanjane glede na lego v obmodju potresne
mikrorajonizacije z ocenjeno vrednostjo pospeska tal 0,635 (g) pri povratni dobi 475 let. Pri nacrtovanju stavbe A je treba
predvideti ojacitev prve ploS¢e nad kletjo. Morebitna obstojea zaklonis¢a je treba ohraniti in vzdrzevati, njihova za&¢itna
funkcija se ne sme spreminjati. Za vsa odstopanja je treba pridobiti soglasje Uprave Republike Slovenije za za$gito in
reSevanje.

Z OPPN so doloceni tudi pogoji za zagotavljanje pozarne varnosti objektov. Zagotovljeni so:
- ustrezni odmiki od meje parcele in med objekti,
- ustrezna koli¢ina in vir vode za ga3enje,
- dovozi, dostopi ter delovne in postavitvene povrsine za intervencijska vozila,
- poti za evakuacijo iz nacrtovanih stavb v primeru pozara.

Dolo€eni so tudi drugi pogoji, da nacrtovana gradnja ne bo vplivala na poZarno varnost obstojecih objektov.
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