SABEC KALAN SABEC - ARHITEKTI, Mojca Kalan Sabec, s.p., Hacquetova ulica 16, Ljubljana, 01 439 1730, 041 709 770, kalan.sabec@siol.net

l1.2. PRIKAZ STANJA PROSTORA

| 1. OSNOVNI PODATKI ZA OBMOCJE PROSTORSKEGA AKTA

Velikost obmogja: 2.717 m?
Stevilo zgradb: Znotraj obmocja OPPN se nahaja trgovsko-poslovni kompleks s stanovanjem in skladiséem.

Stevilo prebivalcev: 0 (dne 1. 1. 2024, vir: SURS)

Slika 1: Prikaz obmodja na geodetskem nacrtu
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| 2.

BILANCA POVRSIN ZEMLJISC NAMENSKE/DEJANSKE OSNOVNE RABE

Dejanska raba:

povrsina
pozidano in sorodno zemljis¢e 2.717 m?
skupaj 27117 m?

: pozidano in sorodno zemljis¢e

Slika 2: Prikaz dejanske rabe (vir: Javni pregledovalnik graficnih podatkov MKGP)
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Namenska raba:

povrsina
osrednja obmodgja centralnih dejavnosti - CU 2.067 m?
povrSine pomembnejsih cest — PC 650 m?
skupaj 2717 m?

CU - osrednja obmogja centralnih dejavnosti
PC - povrine pomembnejsih cest
Slika 3: Prikaz namenske rabe

OPPN 299

273




SABEC KALAN SABEC - ARHITEKTI, Mojca Kalan Sabec, s.p., Hacquetova ulica 16, Ljubljana, 01 439 1730, 041 709 770, kalan.sabec@siol.net

Sprememba rabe:

povrsina
spremenjena raba (nova pozidana zemljis¢a) 0m2
nespremenjena raba (Ze prej pozidana zemljis¢a) 2.717 m?
skupaj 2. 717 m?

|: nespremenjena raba

Slika 4: Prikaz spremembe rabe

OPPN 299

274




SABEC KALAN SABEC - ARHITEKTI, Mojca Kalan Sabec, s.p., Hacquetova ulica 16, Ljubljana, 01 439 1730, 041 709 770, kalan.sabec@siol.net

| 3. BILANCA POVRSIN 0BMOCIJ POD RAZLIGNIMI VARSTVENIMI REZIMI |

Vrsta varstva: Opomba:
Obmodja varstva narave NE |/
Obmogja varstva kulturne dedidCine | DA | Arheolodko najdisCe Ljubljana (EID:329)

Sirse obmocje Ple¢nikovih ureditev in spomenikov (EID: 30842)
Ljubljana — Mestno jedro (EID: 328)

KarlovSko predmestje (EID: 8792) — vzhodni in osrednii del
Srednjeve$ko mestno jedro (EID: 7589) — skrajni zahodni del

Obmogja varstva gozdov NE |/

Obmodja varstva voda DA | jugozahodni del obmocja OPPN - lI1. SirSe vodovarstveno obmocje
Vodarna Brest

Varstvo podzemne vode DA | poplavno zajezitveni in jezerski sedimenti na prodnem vodonosniku

Poplavno ogroZena obmocja NE |/

Plazljiva obmoéja DA | severovzhodni rob obmocja OPPN - velika verjetnost pojavljanja plazov

Erozijsko nevarna obmogja NE |/

Potresno nevarna obmogja DA | pospeSek tal (g) 0,635 s povratno dobo 475 let

Obmogja varstva pred hrupom DA | lIl. stopnja varstva pred hrupom — EUP SL-17, na severovzhodnem delu

obmodje moznega preseganja vrednosti hrupa za lll. stopnjo
IV. stopnja varstva pred hrupom — EUP SL-245

Obmodja za potrebe obrambe ter NE |/
obmod¢ja za potrebe varstva pred
naravnimi in drugimi nesre¢ami
Priletno-vzletni koridor helikopterja | NE | /

Prostorski ukrepi DA | predkupna pravica MOL
Varovalni pasovi javne DA | sekundarno vodovodno omrezje — 3,00 m
gospodarske infrastrukture sekundarno kanalizacijsko omrezje — 3,00 m

sekundarni plinovod — 5,00 m
podzemni sistem elektriéne energije nazivne napetosti do 20 kV — 1,00 m
omreZje elektronskih komunikacij — 3,00 m

3.1.  Obmodja varstva kulturne dedis¢ine

Celotno obmocje OPPN sodi v obmogje ve€ registriranih enot kulturne dediscine, in sicer Ljubljana — Arheolosko najdisce
Ljubljana (EID: 329), Ljubljana — Sirse obmogje Plegnikovih ureditev in spomenikov (EID: 30842) in Ljubljana — Mestno jedro
(EID: 328). Poleg tega vegji del obmocja OPPN na vzhodni strani sodi v obmocje registrirane enote kulturne dedis¢ine
Ljubljana — KarlovSko predmestje (EID: 8792), skrajni zahodni del pa v obmodje registrirane enote kulturne dedicine
Ljubljana — Srednjevesko mestno jedro (EID: 7589),

Arheolosko najdisce
Spomenik
Dediscina

D Vplivno obmocje spomenika
Vplivno obmocje

Slika 5: Prikaz obmocij/tock varstva kulturne dediscine (vir: OPN MOL ID)
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3.2. Obmocja varstva voda

Na podlagi Uredbe o vodovarstvenem obmodju za vodno telo vodonosnikov Ljubljanskega barja in okolice Ljubljane se
jugozahodni del obmocja OPPN nahaja v vodovarstvenem obmocju Vodarne Brest. Za obravnavano obmocje velja rezim

Il - SirSe vodovarstveno obmodje.

‘:I Obmocgje vodonosnika Ljubljanskega polja in njegovega

hidrografskega zaledja. ogrozenega zaradi fitofarmacevtskih
sredstev in lahkohlapnih kloriranih ogljikovodikov

Vodovarstvena obmocia

0, Obmoéije zajetja

I, NajoZje vodovarstveno obmocje

1, NajoZje vodovarstveno obmotje

I, Ozje vodovarstveno obmocje

2A, Podobmotje s strogim vodovarstvenim reZimom

2B, Podobmotje z manj strogim vodovarstvenim reZimom

‘l.% Il, Sirse vodovarstveno obmoéje
""/,,/ 3A, Pod je z milejsim vodt rezimom
33 3B, P ¢je z milim im rezimom

Slika 6: Prikaz obmodij varstva voda (vir: OPN MOL ID)
3.3.  Varstvo podzemne vode

Skladno z izdelano strokovno podlago Obravnava talnih vod pri nacrtovanju posegov in gradnje v podzemnih etazah na
obmoéju MOL, Geoloski zavod Slovenije, 2021, je obmocje OPPN doloéeno kot obmodje E »Poplavno zajezitveni in jezerski
sedimenti na prodnem vodonosniku, kjer je gradnja pod nivojem terena globlie od 2,50 m dopustna le, ¢e se z geoloSko-
geomehanskim elaboratom dokaZze, da taka gradnja ne bo imela negativnih vplivov na geoloSko-geomehanske razmere za
sosednja obmogja in objekte.

V sklopu OPPN je bilo izdelano Hidrogeolo$ko poro€ilo z oceno vpliva posega na podzemno vodo (Geologija d. o. o. Idrija,
§t. 5552-283/2023-01, februar 2024) in Geolosko geomehansko poroCilo z oceno vpliva posega na podzemno vodo,
Geologija d. 0. 0. Idrija, 5t. 5555-286/2023-01, april 2024).

Nizka savska terasa
Visoka savska terasa

Nanosi potokov z obrobja in jezerski sedimenti
na kamninski podlagi

Tipi¢na barjanska tla

Poplavno zajezitveni in jezerski sedimenti na
prodnem vodonosniku

Visoka savska terasa z vmesnimi glinastimi
plastmina5—-15m

HECNEN

Slika 7: Podzemne vode (vir: OPN MOL ID)
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3.4. Plazljiva obmocja

Na skrajnem severovzhodnem robu obmodja OPPN je zaradi bliZine pobocja Grajskega gri¢a verjetnost pojavljanja plazov
velika. Vecina obmocja OPPN se nahaja v obmocju zanemarljive verjetnosti pojavijanja plazov.

v\\’; %, j pojavljanja plazov

Majhna verjetnost pojavljanja plazov

Zelo majhna verjetnost pojavljanja plazov
=i Srednja verjetnost pojavljanja plazov

’w,,_;, | ] Velika verjetnost pojavijanja plazov
|

Zelo velika verjetnost pojavljanja plazov

Slika 8: Prikaz plazijivih obmodij (vir: OPN MOL ID)
3.5.  Potresno nevarna obmodja

Obmocje OPPN se po potresni mikrorajonizaciji nahaja v obmocju, kjer ocenjeni pospesek tal (g) s povratno dobo 475 let
znaSa 0,635. Pred prietkom projektiranja je treba izvesti identifikacijo tipa tal ter dolo€iti ustrezna izhodi$¢a za projektiranje
konstrukcije. Objekti morajo biti grajeni potresno odporno v skladu z veljavnimi predpisi glede na cono potresne nevarnosti,
geolosko sestavo tal in namembnost objekta. Pri nalrtovanju nekonstrukcijskih elementov stavbe je treba smiselno
upoStevati predpis, ki ureja mehansko odpornost in stabilnost objektov.

povratna doba [let]
475 1000 10000
[ J o200 0250 0500
[ Jo225 0280 0565
[ J o230 0285 0575
[ Jo2s0 0315 0625
[ Jo260 0325 0645
[ Jo2r0 0340 0675
[ Jo285 0360 0720
[ Jo305 0380 0.760
0315 0395 0.790
0340 0420 0.845
0350 0.440 0.875
0575 0675 1.125
0635 0750 1.250

Slika 9: Prikaz potresno nevarnih obmocij (vir. OPN MOL ID)
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3.6. Obmocja varstva pred hrupom

Za obmocje EUP SL-17 velja Ill. stopnja varstva pred hrupom. Severovzhodni del obmo&ja OPPN se nahaja v obmocju
moznega preseganja dopustnih vrednosti za Ill. stopnjo varstva pred hrupom. Za obmocje EUP SL-245 velja IV. stopnja
varstva pred hrupom.

V sklopu OPPN je bil izdelan Elaborat varstva pred hrupom za OPPN 299 VoZzarski pot v Ljubljani (Nacionalni laboratorij za
zdravje, okolje in hrano, 8t. 2920-23/108470-23/1, oktober 2023, dop. maj 2024).

Sy Uy

g Obmodje Il. stopnje varstva pred hrupom
Potencialno obmoéje I1. stopnje varstva pred hrupom
Obmocije lIl. stopnje varstva pred hrupom
Obmocje IV. stopnje varstva pred hrupom

Preseganje vrednosti hrupa za Il. stopnjo
reseganje vrednosti hrupa za Ill. stopnjo

s
A %,

Slika 10: Prikaz obmocij varstva pred hrupom (vir: OPN MOL ID)
3.7.  Prostorski ukrepi

Mestna obcina Ljubljana ima predkupno pravico na nepremiéninah na celotnem obmocju OPPN.

- Zacasni ukrepi za zavarovanje urejanja prostora
- Predkupna pravica MOL

Slika 11: Prikaz obmocij, kier ima MOL predkupno pravico (vir: OPN MOL ID)
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[ 4. KOMUNALNA OPREMLJENOST OBMOCJA |

41. Vodovodno omrezje

V Zvonarski ulici poteka vodovod NL DN 100, v ulici Vozarski pot pa vodovod LZ DN 100. Oba vodovoda sta na juzni strani
navezana na vodovod LZ DN 150, ki poteka v Cimpermanovi ulici in ulici Zabjak. V ploéniku na juzni strani Karlovske ceste
poteka vodovod LZ DN 100.

V sklopu ureditve ulice Vozarski pot je potrebno obnoviti obstoje¢i vodovod v njej po projektu PN za PZI, §t. 2847V, JP VOKA
SNAGA d. 0. 0., december 2020, oziroma po izvedbeni dokumentaciji, izdelani na njeni osnovi.

Nacrtovano stavbo A je treba prikljuiti na javno vodovodno omreZje v Zvonarski ulici preko lastnega priklju¢ka. Vodovodni
prikljucek obstojeCe stavbe, ki je nacrtovana za odstranitev, se ukine. Nov prikljuéek mora biti dimenzioniran glede na
priCakovano najvecjo porabo pitne vode v stavbi A in nagrtovani nacin gaSenja.

Sirina varovalnega pasu vodvodnega omreZja je 3 m.

Upravljavec: Javno podjetie Vodovod Kanalizacija Snaga d. o. o.

OBSTOJECE  PREDVIDENO

&> SN 4 s = = == Primarno vodovodno omrezje

& %) ) ——— - Sekundarno vodovodno omrezje

Slika 12: Prikaz vodovodnega omreZja (vir: OPN MOL ID)
4.2.  Kanalizacijsko omrezje

Na obravnavanem obmogju je javna kanalizacija zgrajena v meSanem sistemu. V Zvonarski ulici poteka kanal DN 400, ki ima
zacetni jadek v Karlovski cesti. VV severovzhodnem delu prvo poteka kanal GRP DN 400, ki juzno od obmocja OPPN preide v
kanal TE DN 400 in se v Grudnovem nabrezju naveZe na zbiralnik BO 700/1050. V ulici Vozarski pot poteka kanal B DN 250,

Zvonarsko ulico naveze na kanal TE DN 400. V juznem plo¢niku ob Karlovski cesti proti severozahodu poteka kanal
B DN 300.

Zaradi prometne preureditve ulice VoZarski pot je na€rtovana prilagoditev trase obstojeega kanala B DN 300 skladno z
elaboratom Obnova kanalizacije po ulici VoZarski pot, §t. 3550K, JP VOKA SNAGA d. o. 0., marec 2024.

Nacrtovano stavbo A je treba prikljuCiti na javno kanalizacijsko omrezje v Zvonarski ulici. HiSni prikljucki morajo biti

nacrtovani v utrjenih povrsinah, ki omogoc€ajo dostop za CiS¢enje in vzdrzevanje.
Sirina varovalnega pasu kanalizacijskega omrezja je 3 m.

Upravljavec: Javno podijetje Vodovod Kanalizacija Snaga d. o. o.
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Slika 13: Prikaz kanalizacijskega omreZja (vir. OPN MOL ID)
4.3.  Elektroenergetsko omrezje

Ob jugozahodni meji obmocja OPPN in v severnem delu Zvonarske ulice potekajo obstojeéi podzemni vodi 10/20 kV v lasti
in upravljanju Elektro Ljubljana d. d. Stavbe, ki so nacrtovane za odstranitev, se z elektricno energijo napajajo preko
zemeljskega kabla, ki poteka v Zvonarski ulici iz obstojece transformatorske postaje TP1140-Tribuna Prule.

V Zvonarski ulici poteka elektrokabelska kanalizacija, ki je iz kabelskega jaSka povezana tudi z obmodjem stavbe A. Za
napajanje stavbe A je treba iz transformatorske postaje TP1140 Tribuna Prule v obstojeCo kabelsko kanalizacijo poloZiti
ustrezno $tevilo zemeljskih kablov. Ce se izkaZe, da obstojeca elektrokabelska kanalizacija ne ustreza umestitvi stavbe A, jo
je treba dograditi. Pred stavbo A oziroma v njeno fasado je treba vgraditi kabelsko razdeliino omarico, ki bo locilna tocka
distribucijskega omreZja od priklju¢kov uporabnikov.

Sirina varovalnega pasu distribucijskega omreZja je 1 m, $irina varovalnega pasu transformatorskih postaj pa 2 m.

Upravljavec: Elektro Ljubljana, d. d.

2Zvezdarsk:
4

— Prenosno omreZje elektricne energije nazivne napetosti

% 400 kV

Prenosno omrezZje elektriéne energije nazivne napetosti

220 kv

A‘)’s*q -~ = == Prenosno omrezje elektricne energije nazivne napetosti
%5 10 kV

—— = -~ Distribucijsko omrezje elektricne energije nazivne napetosti
@ 110 KV

V. Distribucijsko omrezZje elektricne energije nazivne napetosti

> 4% 20KV in 10 KV

& %;; > TPD L"ﬁ-l Transformatorska postaja distribucijskega sistema

Slika 14: Prikaz elektroenergetskega omrezja (vir: OPN MOL ID)
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4.4. Plinovodno omrezje

Preko prostorske enote PE1 potekata obstojeca distribucijska plinovoda N14250 DN 150 in N14261 DN 100, ki se ohranita.
Po Zvonarski ulici poteka obstoje€i distribucijski plinovod N14260 DN 150.

Nacrtovano stavbo A je dopustno prikljuciti na obstoje¢a distribucijska plinovoda N14250 DN 150 oziroma N14260 DN 150.
ObstojeCi objekt, ki je nalrtovan za odstranitev, Ze ima plinski prikljuek z dimenzijo DN 50, ki ga je mogoce ob preveritvi
dimenzijske ustreznosti uporabiti za stavbo A.

Obstojeci plinovod v Zvonarski ulici je treba zaradi blizine nacrtovane stavbe A v Casu gradnje za$cititi, da ne pride do
poskodb.

Sirina varovalnega pasu plinovodnega omreZja je 5 m.

Upravljavec: Javno podjetje Energetika Ljubljana d. o. o.
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5 y: = == == Prenosno omreZje zemeljskega plina

;\6” > e e Ol omreZje plina - primarni plinovod
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Slika 15: Prikaz plinovodnega omreZja (vir: OPN MOL ID)

4.5.  Elektronske komunikacije

Preko obmocja OPPN poteka omreZje elektronskih komunikacij.

elektronske komunikacije
Slika 16: Prikaz omreZja elektronskih komunikacij (vir: https.//ipi.eprostor.gov.si/jv/)
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[ 5.  PROMETNA OPREMLJENOST OBMOGJA |

5.1. Prometno omrezje

Po vzhodnem robu izven obmocja OPPN poteka lokalna krajevna cesta Zvonarska ulica, ki se navezuje na Grudnovo
nabrezje in cesto Prule. Zahodno od obmodja poteka lokalna krajevna cesta VoZarski pot, ki se navezuje na lokalno krajevno
cesto Zabjak, ki pa se navezuje na Zvonarsko ulico. Na severnem delu se lokalna krajevna cesta Vozarski pot nadaljuje v
javno pot za vsa vozila in na koncu v javno pot za peSce. Severno od obmodja izven obmocja OPPN poteka KarlovSka cesta,
ki je lokalna glavna cesta. Obmocje OPPN se prometno navezuje na Zvonarsko ulico in ulico Vozarski pot.

Celotno obmocje OPPN spada v parkirno cono 1.

Upravljavec: Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet MOL

LOKALNE CESTE IN JAVNE POTI
Lokalna glavna cesta

Lokalna glavna cesta v predoru
Lokalna zbirna cesta

Lokalna zbirna cesta v predoru
Lokalna krajevna cesta

Lokalna cesta med naselji

— Javna pot za vsa vozila

Javna pot za pesce in kolesarje
Javna pot za kolesarje
Javna pot za pesce

— Ukinjena cesta

Parkirna cona 1
Parkirna cona 2

Slika 17: Prikaz prometnega omreZja (vir: OPN MOL ID)

Zvonarska ulica

Karlovska cesta

NE P
3\

b SN Pt s
Slika 18: lokalna krajevna cesta Slika 19: lokalna glavna cesta

OPPN 299 l.2/12



SABEC KALAN SABEC - ARHITEKTI, Mojca Kalan Sabec, s.p., Hacquetova ulica 16, Ljubljana, 01 439 1730, 041 709 770, kalan.sabec@siol.net

severni del
N,

VoZarski pot — juZni del VoZzarski pot —
g ST q

Slika 20: lokalna krajevna cesta Slika 21: javna pot
5.2.  Javni mestni avtobusni promet
Po Karlovski cesti, severovzhodno od obmodja, potekajo linije mestnega avtobusnega prometa 3 (Litostroj—Rudnik),

3B (Litostroj-Skofljica), 11 (JeZica P+R-Zalog), 19B (JeZica P+R-Zalog), 191 (JeZica P+R-Zalog) in 27 (NS Rudnik-BTC-
LetaliSka). Najblizji postajalisCi (Privoz) se nahajata priblizno 150 m in 200 m vzhodno od obmocja OPPN.

Kapusova

Golovec

Eipprova. Wc?

Vogeina ulica

TrnovSKa UIiCa

Trnovo

ravertova.uica

ca
Rt

— Javni promet - avtobusni ali tramvaj - na lo¢éenem vozi$¢u o Zeleznisko potnisko postajalisce
— Krozna linija mestnega avtobusnega prometa

Prikljucna linijja mestnega avtobusnega prometa | [ Parkirisce P+R

Medkrajevna ali regionalna linija avtobusnega prometa ® P+R Parkirisée P+R v javni parkirni hisi

Obmogje z linijami minibusa ® PH Javna parkirna hisa

® PRO Parkirisce pred vstopom v pomembnejse rekreacijsko obmocje

— Glavna Zelezniska proga
— Regionalna Zelezniska proga

Slika 22: Prikaz javnega prometnega omreZja v $irSem obmodju (vir: OPN MOL ID)
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Slika 23: Prikaz prikljucnih linjj javnega mestnega avtobusnega prometa (vir: LPP)
5.3.  Kolesarski promet

Dostop do obmodja je za kolesa mogo€ po voziscu Vozarskega pota in Zvonarske ulice. Ob Karlovski cesti, severovzhodno
od obmogja, kolesarska steza ni urejena.

w—Javna pot za kolesarje

s Javna pot za kolesarje in pesce

= Cesta s kolesarskimi stezami

= Kolesarska povezava znotraj notranjega kolesarskega obro¢a
.~ Pomembnejia kolesarska smer na voziséu za ves promet

* o Notranji kolesarski obroé
~ » *  Zunanji kolesarski obro&

R \/ o o Skupni in obrota
i \ % % .o poti in steze v sists omrez;

Slika 24: Prikaz kolesarskega prometa (vir: OPN MOL ID)
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Univerza v
Ljubljani

9

Slika 25: Prikaz $irSega obmocja z oznacenimi postajalis¢i mestnega kolesa (vir: BicikeLJ)

54.  Zelezniski promet

Okoli 550 m vzhodno od obmocja OPPN poteka glavna Zelezni$ka proga Il. reda za potniski in tovorni promet. Zelezni$ka
potniska postaja Ljubljana Rakovnik je od obmocja OPPN oddaljena okoli 1,2 km.
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o L. Ljubljana Rakoviks

Glavna Zelezniska proga za potniski in tovorni promet
Glavna Zelezniska proga za tovorni promet

—_—
—_—
8 |. reda
Il. reda
— Regionalna Zelezniska proga za potniski in tovorni promet
— Industrijski tir

Q©  Zzeleznisko potnisko postajalisce
Slika 26: Prikaz infrastrukture Zeleznic (vir: OPN MOL ID)
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| 6. OPIS KVALITETE IN OPOZORIL O PRIMERNOSTI IN ZANESLJIVOSTI UPORABE GRAFICNIH PRIKAZOV |

Grafiéni prikazi stanja prostora so povzeti po interaktivnih spletnih straneh:

- Atlas okolja: http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso
- Evidenca GURS: https://eprostor.gov.si/javni/

- Geopedia: www.geopedia.si

- Google maps: https://www.google.com/maps

- LPP: http://www.lpp.si/

- OPN MOL ID: https:/furbinfo.ljubljana.si/web/profile.aspx?id=Urbinfo@Ljubljana

| 7. PRIKAZ OBSTOJECIH STAVB |

-

Slika 27: Stavbe na obmodju (vir: Urbinfo)

Stavba R1

p. St. 219,213

§t. stavbe 11

vi§ina, etaznost 3 etaze

bruto tl. povrSina 1.914 m2**

zemljiSce pod stavbo 638 m?*

raba stanovanjska, industrijska,
trgovska

opis objekta:

konstrukcija opeka

streha tegola

OPPN 299 l.2/16
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Stavba R2

Stavba R3

p. st. 1/5, 2/3, 10111
st. stavbe 15

viSina, etaznost 1 etaza

bruto tl. povrSina 558 m2**
zemljis¢e pod stavbo 558 mz*

raba skladisCe
opis objekta:

konstrukcija opeka

streha opecni stresniki
p. st. 1/5, 2/3, 10111
§t. stavbe 413

viSina, etaznost 1 etaza

bruto tl. povrSina 44 m2**
zemljiSce pod stavbo 44 mz*

raba industrijska

kombinacija razliénih

materialov

opecni stresniki

opis objekta:
konstrukcija
streha

¥ —podatek je pridobljen iz prostorskega portala GURS

**  —podatek je izraGunan na podlagi podatka GURS zemljiS¢e pod stavbo in Stevila etaz
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