Prerez

280.35
N
Il
. ®
~ Utrjena nosilna
Imozna
® T
obstoj. vodovod PE d110 detaj 2
SEZNAM VODOVODNEGA MATERIALA
1 [Obstojet vodovod PE d110 PE d110
2 |Obstoje& vodovod PE d90 PE d90
3 |Projektiran vodovod "V1” NL DN100, sidmi spoj, I=6m NL DN100 |5 kos
4 |Vmesni kos NL DN100, 1=5,0*m NL DN100 |1 kos
5 [Vmesni kos NL DN100, I=5,9*m NL DN100 |1 kos
6 |Odcep s prirobnicama DN100 in prirobnico DN8O T00/80 |1 kos
7 |Zasun s prirobnicami DN10Q (I=190mm; npr.EUR020, tip23) 2100 1 kos
8 |Spojni kos s prirobnico in obojko DN10D, sidmi spoj E£100 1 kos
9 [Redukcija s prirobnicama DN100 in DN8O FFR100/80 |1 kos
10 {Univerzalna enojna spojka s prirobnico DN8O — sidrni spoj DN80/d90 |1 kos
za spoj PE dn90 (npr. Hawle Synoflex, +GF+MJ,..) 1 kos
11 |Univerzalna enojna spojka s prirobnico DNSO — sidri spoj DN100/d110| 1 kos
za spoj PE dn63 (npr. Hawle Synoflex, +GF+MJ,..) 1 kos
12 |Kolena (90°) z obojkama DN10Q, sidrni spoj MMK100(90)| 1 kos
13 [Nastavjiva vgradbena garnitura za zasun DN100 (h=0,75-1,3m) 1 kos
14 |MontaZna betonska podloZka za zasun DN100 1 kos
15 |Cestna kapa za zasun DN100, kvdlitetne izvedbe po DIN4056 1 kos
16 |Podbetoniranje vodovodne armature 1 kos

* DolZino prilagoditi dejanskemu stanju na terenu

Deta)l T in 2: Povezava na dbstojec vodovod, sektorski

Zasun N horizontani lom
M 1: 20
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OPOMBA: v kolikor se na obojénih spojih (mufe) ne uporabijo sidrni spoji (v skladu z DVGW GW 368) je potrebno vsa
kolena,odcepe, redukcijske kose, armature OBVEZNO obbetonirati po navodilih DVGW GW 310 (za izra&un velikosti bet. blokov glej
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SEZNAM VODOVODNEGA MATERIALA

1 [Vmesni kos NL DN100, 1=5,9*m NL DN100
2 |Projektiran vodovod "V1” NL DN100, sidrni spoj, |=6m NL DN100 |1 kos |
3 [Vmesni kos NL DN100, I=4,0*m NL DN100 |1 kos
4 |Spojni kos s prirobnico in obojko DN100, sidrni spoj £100 2 kos
5 |Odcep s prirobnicama DN100 in prirobnico DN80 T100/80 | kos
6 |Koleno (90%) s prirobnicami DN80 FFQB0 |1 kos
7 [Rawna cev s prirobnicami DN80 (I=500mm) FF80(500) [1 kos
8 |Ravna cev s prirobnicami DNBO (1=100*mm) FF80(100%) |1 kos
9 [Zasun s prirobnicami DN80 (I=180mm; npr.EUR020, tip23) 780 |1 kos
10 [Nastavjiva vgradbena garnitura za zasun DN80 (h=0,75-1,3m) 1 kos
11 [MontaZna betonska podlozka za zasun DN80 1 kos
12 [Cestna kapa za zasun DNB8O, kvdlitetne izvedbe po DIN4056 1 kos
13 |Koleno (90°) s prirobnicami DNBO in podstavkom NBO |1 kos
14 IPodtalni hidrant DN8O, Hvgr=1.25m pth80 |1 kes
| 15 [Montazna betonska podiozka za podtalni hidrant DN8O 1 kos
16 |Cestna kapa za podtalni hidrant DN8O, kvalitetne izvedbe po DIN4055 1 kos
17 [Podbetoniranje vodovodne armature 2 kos

* DolZino prilagoditi dejanskemu stanju na terenu
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SEZNAM VODOVODNEGA MATERIALA

Vmesni kos NL DN100, 1=4,0*m NL DN100

Projektiran vodovod "V1” NL DN100, sidmi spoj, I=6m NL DN100

Projektiran vodovod "V1” NL DN100, standardni spoj, I=6m NL DN100

Koleno (90°) z obokama DN100, sidmi spoj MMK100(90°)

* DolZino prilagoditi dejanskemu stanju na terenu
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SEZNAM VODOVODNEGA MATERIALA

17 * DolZino prilagoditi dejanskemu stanju na terenu

1 |Projektiran vodovad "V1” NL DN100, standardni spoj, I=6m NL DN100
2 [|Projektiran vodovod "V1” NL DN100, sidmi spoj |=6m NL DN100 |4 kos
3 [0dcep z obojkama DN10O in prirobnico DN8O, sidrmi spoj MMA100,/80 |1 kos
4 |Koleno (90%) s prirobnicami DN8Q FFQB0 {1 kos |
5 |Rawna cev s prirobnicami DN80 (I=200*mm) FF80(200%)| 1 kos
6 |Rawna cev s prirobnicami DN8O (I=500mm) FF80(500) |1 kos
7 [Rawna cev s prirobnicami DN8O (1=300*mm) FF80(300%) |1 kos
8 |Zasun s prirobnicami DN80 (I=180mm; npr.EUR020, tip23) 780 1 kos |
9 [Nastavijiva vgradbena garnitura za zasun DN8O (h=0,75-1,3m) 1 kos
10 [MontaZna betonska podlozka za zasun DNBO 1 kos
11 |Cestna kapa za zasun DN8O, kvdlitetne izvedbe po DIN4056 1 kos
12 IKoleno (90°) s prirobnicami DNBO in podstavkom NRO |1 kos
13 |Podtalni hidrant DN8O, Hvgr=1,25m ptH80 1 kos
| 14 [Montazna betonska podiozka za podtalni hidrant DN8Q 1 kos
15 ICestng kapa za podtalni hidrant DNBO, kvalitetne izvedbe po DINAOS5 1 kos
16 |Podbetoniranje vodovodne armature 2 kos

Podtani hidrant
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SEZNAM VODOVODNEGA MATERIALA

1 [|Projektiran vodovod "V1” NL DN100, standardni spoj, I=6m NL DN100
2 |Projektiran vodovod "V1” NL DN100, sidrni spoj, I=6m NL DN100 [ 2 kos
J |Vmesni kos NL DN100, 1=2,6*m NL DN100 |1 kos
4 [Vmesni kos NL DN100, 1=2,4*m NL DN100 |1 kos
5 |Spoji kos s prirabnico in obojko DN100, sidrni spoj E100 2 kos
6 [Odcep s prirobnicama DN100 in prirobnico DN80 T100/80 |1 kos
7 |Koleno (119 s prirobnicami DN100 FFK100(11) |1 kos
8 |Koleno (119) z obojkama DN100, sidmi spoj MMK100(119) | 1 kos
9 |Koleno (90 s prirobnicami DN80O FFQ80 |1 kos
10 |Ravna cev s prirobnicami DN80 (I=200*mm) FF80(200%)[ 1 kos |
11 |Ravna cev s prirobnicami DN8O (I=500mm) FF80(500) |1 kos
12 [Ravna cev s prirobnicami DN80 (I=600*mm) FFB0(600%) |1 kos
13 |Zasun s prirobnicami DNB0 (I=180mm; npr.EUR020, tip23) 780 1 kos
14 Nastavijiva vgradbena garnitura za zasun DN8Q (h=1,2-2,1m) 1 kos |
| 15 [MontaZna betonska podiotka za zasun DNBO 1 kos
16 |Cestna kapa za zasun DNBO, kvalitetne izvedbe po DIN4056 1 kos
17 [Koleno (90°) s prirobnicami DN8O in_podstavkom N8O |1 kos
18 |Podtalni hidrant — blatnik DN80, Hvgr=1,25m** ptH-bl.80** [ 1 kos
19 |MontaZna betonska podiotka za podtalni hidrant — blatnik DN80 1 kos
20 |Cestna kapa za podtalni hidrant — blatnik DNBO, kvalitetne izvedbe 1 kos
po DIN4055
21 |podbetoniranje vodovodne armature 2 kos

* DolZino prilagoditi dejanskemu stanju na terenu

** Podtalni hidrant=blatnik se nabavj in abvezno montira skupaj s
pripadajocim drenaznim elementorn (npr. Hawle 490F+7).

Deta)l /7 in 8 @ Podtdni hidrent—blatnik in vertikdni lom

M 1: 20
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OPOMBA: v kolikor se na obojénih spojih (mufe) ne uporabijo sidrni spoji (v skladu z DVGW GW 368) je potrebno vsa
kolena,odcepe, redukcijske kose, armature OBVEZNO obbetonirati po navodilih DVGW GW 310 (za izralun velikosti bet. blokov glej

www.eadips.org —> Rechnungtools)
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SEZNAM VODOVODNEGA MATERIALA

1 |Projektiran vodovod "V1” NL DN100, standardni spoj, I=6m NL DN100
2 |Projektiran vodovod "V1” NL DN100, sidrni spoj, I=6m NL DN100 |4 kos
3 |Vmesni kos NL DN100, =2,4*m NL DN100 |1 kos
4 |Vmesni kos NL DN100, |=1,4*m NL DN100 |1 kos
5 |Spojni kos s prirabnico in obojko DN100, sidrni spoj E100 3 kos
6 |Koleno (90°) z obojkama DN100, sidmi spoj MMK100(90°)] 1 kos
7 [Koleno (119 s prirobnicami DN100 FFK100(119) [1 kos
8 |0dcep s prirobnicami DN100 z vgrajenimi tremi (3) zasuni DN150 COMBI Il |1 kos
— Combi Il armatura DN100/100, npr. Hawle DN100/100] 1 kos
9 INastavijiva vgradbena garnitura za zasun DNB0 (h=1,2-2,1m) 3 kos
| 10 [MontaZna betonska podlofka za Combi Il DN100/100 1 kos
11 [Cestna kapa za Combi Il DN100/100, kvalitetne izvedbe po DIN4034 1 kos
12 |Podbetoniranje vodovodne armature 1 kos

* DolZino prilagoditi dejanskemu stanju na terenu

OPOMBA: v kolikor se na obojénih spojih (mufe) ne uporabijo sidrni spoji (v skladu z DVGW GW 368) je potrebno vsa
kolena,odcepe, redukcijske kose, armature OBVEZNO obbetonirati po navodilih DVGW GW 310 (za izralun velikosti bet. blokov glej
www.eadips.org —> Rechnungtools)

‘ Grablovigeva 30, Ljubljana VES VGRAJEN MATERIAL MORA
g tel.: (01) 544 25 25 POTRDITI PREDSTAVNIK UPRAVLJALCA!

fax.. (01) 540 44 99
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Je, proj J e-mail: miha@kono—b.si &, nadrta: 1881—\//20, P/l

in nadzor gradbenih objektov,d.o.o.



AutoCAD SHX Text
Tloris

AutoCAD SHX Text
svetovanje, projektiranje, izvedba in nadzor gradbenih objektov,d.o.o.

AutoCAD SHX Text
OPOMBA: v kolikor se na obojčnih spojih (mufe) ne uporabijo sidrni spoji (v skladu z DVGW GW 368) je potrebno vsa kolena,odcepe, redukcijske kose, armature OBVEZNO obbetonirati po navodilih DVGW GW 310 (za izračun velikosti bet. blokov glej  www.eadips.org -> Rechnungtools)

AutoCAD SHX Text
tel.: (01) 544 25 25

AutoCAD SHX Text
fax.: (01) 540 44 99

AutoCAD SHX Text
Grablovičeva 30, Ljubljana

AutoCAD SHX Text
e-mail: miha@kono-b.si

AutoCAD SHX Text
št. načrta:

AutoCAD SHX Text
VES VGRAJEN MATERIAL MORA 

AutoCAD SHX Text
POTRDITI PREDSTAVNIK UPRAVLJALCA!

AutoCAD SHX Text
1881-V/20, PZI

AutoCAD SHX Text
Prerez

AutoCAD SHX Text
Detajl 9, 10 in 21: Combi III, horizontalni in vertikalni lom l 9, 10 in 21: Combi III, horizontalni in vertikalni lom  9, 10 in 21: Combi III, horizontalni in vertikalni lom : Combi III, horizontalni in vertikalni lom  Combi III, horizontalni in vertikalni lom M 1:20

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
PREREZ

AutoCAD SHX Text
PREREZ

AutoCAD SHX Text
280.34

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
Utrjena nosilna gramozna podloga (tampon)  zgoščenost 98% po SPP 

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
detajl 20

AutoCAD SHX Text
detajl 8

AutoCAD SHX Text
detajl 11

AutoCAD SHX Text
detajl 20

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
SEZNAM VODOVODNEGA MATERIALA

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
4 kos

AutoCAD SHX Text
* Dolžino prilagoditi dejanskemu stanju na terenu

AutoCAD SHX Text
1 kos

AutoCAD SHX Text
1 kos

AutoCAD SHX Text
3 kos

AutoCAD SHX Text
1 kos

AutoCAD SHX Text
1 kos

AutoCAD SHX Text
1 kos

AutoCAD SHX Text
1 kos

AutoCAD SHX Text
3 kos

AutoCAD SHX Text
1 kos

AutoCAD SHX Text
1 kos

AutoCAD SHX Text
Projektiran vodovod "V1" NL DN100, sidrni spoj, l=6m 

AutoCAD SHX Text
NL DN100

AutoCAD SHX Text
Projektiran vodovod "V1" NL DN100, standardni spoj, l=6m 

AutoCAD SHX Text
NL DN100

AutoCAD SHX Text
NL DN100

AutoCAD SHX Text
Vmesni kos NL DN100, l=2,4*m

AutoCAD SHX Text
NL DN100

AutoCAD SHX Text
Vmesni kos NL DN100, l=1,4*m

AutoCAD SHX Text
Spojni kos s prirobnico in obojko DN100, sidrni spoj

AutoCAD SHX Text
E100

AutoCAD SHX Text
Koleno (90°) z obojkama DN100, sidrni spoj

AutoCAD SHX Text
MMK100(90°)

AutoCAD SHX Text
Koleno (11°) s prirobnicami DN100

AutoCAD SHX Text
FFK100(11°)

AutoCAD SHX Text
Odcep s prirobnicami DN100 z vgrajenimi tremi (3) zasuni DN150

AutoCAD SHX Text
DN100/100

AutoCAD SHX Text
 - Combi III armatura DN100/100, npr. Hawle

AutoCAD SHX Text
COMBI III

AutoCAD SHX Text
Montažna betonska podložka za Combi III DN100/100

AutoCAD SHX Text
Cestna kapa za Combi III DN100/100, kvalitetne izvedbe po DIN4034

AutoCAD SHX Text
Nastavljiva vgradbena garnitura za zasun DN80 (h=1,2-2,1m)

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
1 kos

AutoCAD SHX Text
Podbetoniranje vodovodne armature


SEZNAM VODOVODNEGA MATERIALA

Projektiran vodovod "V1” NL DN100, standardni spoj, I=6m NL DN100
Projektiran vodovod "V1” NL DN100, sidmi spoj, |=6m NL DN100
Spojni kos s prirobnico in obojko DN100, sidrni spoj E100
Odcep s prirobnicama DN100 in prirobnico DN80 T100/80
Redukcija s prirobnicama DN100 in DN80 FFR100/80
Rawna cev s prirobnicami DN80 (I=500mm) FF80(500)
Rawna cev s prirobnicami DN8O (1=100*mm) FF80(100%)
Koleno (90°) s prirobnicami DN80 in_podstavkom N80
Zasun s prirobnicami DN80 (I=180mm; npr.EUR020, tip23) 780

10 |Nastavijiva vgradbena garnitura za zasun DN8O (h=0,75-1,3m)

| 11 |Montana betonska podlofka za zasun DN8O

12 |Cestna kapa za zasun DNBO, kvalitetne izvedbe po DIN4056

13 [Podtalni hidrant DN8O. Hvgr=1.00m

| 14 |Montazna betonska podlozka za podtalni hidrant DN8O

15 [Cestna kapa za podtalni hidrant DN8O, kvalitetne izvedbe po DIN4055
16 |0dzragevalna_garnitura (podtaina) DN80 (I=755mm)

| 17 |Montana betonska podlotka za zraénik DN8O

18 |Cestna kapa za zra&nik DN8O, kvalitetne izvedbe

19 |Podbetoniranje vodovodne armature
* DolZino prilagoditi dejanskemu stanju na terenu
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OPOMBA: v kolikor se na obojénih spojih (mufe) ne uporabijo sidrni spoji (v skladu z DVGW GW 368) je potrebno vsa
kolena,odcepe, redukcijske kose, armature OBVEZNO obbetonirati po navodilih DVGW GW 310 (za izradun velikosti bet. blokov glej
www.eadips.org —> Rechnungtools)

Crabloviteva 30, Ljubljana VES VGRAJEN MATERIAL MORA
E tel.: (01) 544 25 25 POTRDITI PREDSTAVNIK UPRAVLJALCA!

svetovanje, projektiranje, izvedba fax.: (_01) '_540 44 99 )
in nadzor gradbenih objektov,d.o.o. e-mail: mihaGkono-b.si $t. nacrta: 1881—\//20, P/l
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Deta)l 12: Povezava na obstoje¢ vodovod NL DNTOO

M 1. 20
Tloris

’% Obstojece stanje ~ blindiran vodovod

Deta 14

SEZNAM VODOVODNEGA MATERIALA

1

2

3 Se odstrani!
4 Se odstranil
5 [Projektiran vodovod "V” NL DN100, sidrni spoj, I=6m NL DN100 |2 kos

6 |Vmesni kos NL DN100, 1=5,9*m NL DN100 |1 kos

7 1Spojni kos s prirobnico in obojko DN10G, sidrni spoj £100 1 kos |

* DolZino prilagoditi dejanskemu stanju na terenu

OPOMBA: v kolikor se na obojénih spojih (mufe) ne uporabijo sidrni spoji (v skladu z DVGW GW 368) je potrebno vsa

kolena,odcepe, redukcijske kose, armature OBVEZNO obbetonirati po navodilih DVGW GW 310 (za izradun velikosti bet. blokov glej
www.eadips.org —> Rechnungtools)
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Deta)l 14 in 15: Horizontdni lom in zragnik
M 1: 20

Drenani zasip s prano 7
frokdijo 16/32m zaXita
drenaZe z geotekstilom
mmin 14d/m =l

SEZNAM VODOVODNEGA MATERIALA

Vmesni kos NL DN100 NL DN100

Projektiran vodovod "V" NL DN100, sidrni spoj, I=6m NL DN100
Vmesni kos NL DN100, |=3,3*m NL DN100

Vmesni kos NL DN100, |=5,4*m NL DN100
Koleno (22,57 z obojkama DN100, sidrni spoj MMK100(22,5)
Odcep z obojkama DN100 in prirobnico DN80, sidrni spoj MMA100,/80
Rawna cev s prirobnicami DN8O (I=250*mm) FF80(250%)

Rawna cev s prirobnicami DNBO (I=100*mm) FF80(100%)
Odzratevalna garnitura (podtalna) DN8O (I=755mm) 7r80

WV ||~ || —

—_|=
Slo

MontaZna betonska podlozka za zraénik DN8O

i izvedbe
* DolZino prilagoditi dejanskemu stanju na terenu

Upostevan v detajlu 12!

OPOMBA: v kolikor se na obojénih spojih (mufe) ne uporabijo sidrni spoji (v skladu z DVGW GW 368) je potrebno vsa
kolena,odcepe, redukcijske kose, armature OBVEZNO obbetonirati po navodilih DVGW GW 310 (za izradun velikosti bet. blokov glej

www.eadips.org —> Rechnungtools)
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Detajl 16 in 1/: Horizontdn lomi in podtdni hidrant

Tloris

I 18

M 1: 20

280.81
g

Prerez

SEZNAM VODOVODNEGA MATERIALA

1 |Vmesni kos NL DN100 NL DN100

2 |Projektiran vodovod V" NL DN100, sidrni spoj, I=6m NL DN100_ |2 kos
5 |Vmesni kos NL DN100, 1=4,9*m NL DN100 |1 kos
4 |Vmesni kos NL DN100, 1=3,6*m NL DN100  [1 kos
5 Koleno (119 z obojkama DN100, sidrni spoj MMK100(11) 1 kos
6 |Odcep z obojkama DN100 in prirobnico DN80, sidmi spoj MMA100/80 |1 kos
7 |Koleno (90%) s prirobnicami DN80 FFQB0 |1 kos
8 [Rawna cev s prirobnicami DN8O (I=500mm) FF80(500) {1 kos
9 |Zasun s prirobnicami DN80 (I=180mm; npr.EUR020, tip23) 780 |1 kes
10 [Nastavljiva vgradbena garnitura za zasun DN80 (h=0,75-1,3m) 1 kos
11 MontaZna betonska podloZka za zasun DN8O 1 kos
12 |Cestna kapa za zasun DN8O, kvdlitetne izvedbe po DIN40SE 1 kos
13 [Koleno (90°) s prirobnicami DN8O in_podstavkom NBO 1 kos
14 |Podtalni hidrant DN8Q, Hvgr=1,25m ptHBO |1 kos |
15 |Montazna betonska podlozka za podtalni hidrant DN80 1 kos
16 |Cestna kapa za podtalni hidrant DN8O, kvalitetne izvedbe po DIN4055 1 kos
17 |Podbetoniranje vodovodne armature 2 kos

* DolZino prilagoditi dejanskemu stanju na terenu

Upostevan v detajlu 19!

OPOMBA: v kolikor se na obojénih spojih (mufe) ne uporabijo sidrni spoji (v skladu z DVGW GW 368) je potrebno vsa
kolena,odcepe, redukcijske kose, armature OBVEZNO obbetonirati po navodilih DVGW GW 310 (za izradun velikosti bet. blokov glej
www.eadips.org —> Rechnungtools)
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Detajl 18, 19 in 20: Horizontdni lom
M 1: 20

SEZNAM VODOVODNEGA MATERIALA

Vmesni kos NL DN100

Projektiran vodovod "V* NL DN100, sidmi spoj, I=6m

NL DN100

Projektiran vodovod "VI” NL DN100, standardni spoj, |=6m

NL DN100

Vmesni kos NL DN100, |=3,3*m

NL DN100

Vmesni kos NL DN100, 1=3,4*m

NL DN100

Koleno (22,5 z obojkama DN100, sidrni spoj

MMK100(22,5)

Koleno (90%) z obojkama DN100, sidmi spoj

| MMK100(907)

* DolZino prilagoditi dejanskemu stanju na terenu
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NL DN100 Upostevan v detajlu 17!
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OPOMBA: v kolikor se na obojénih spojih (mufe) ne uporabijo sidrni spoji (v skladu z DVGW GW 368) je potrebno vsa
kolena,odcepe, redukcijske kose, armature OBVEZNO obbetonirati po navodilih DVGW GW 310 (za izradun velikosti bet. blokov glej
www.eadips.org —> Rechnungtools)

KONO EB

svetovanje, projektiranje, izvedba
in nadzor gradbenih objektov,d.o.o.

Grablovigeva 30, Ljubljana
tel.: (01) 544 25 25
fax.: (01) 540 44 99
e—mail: miha@kono—b.si

POTRDITI

VES VGRAJEN MATERIAL MORA

PREDSTAVNIK UPRAVLJALCA!

8t. nadrta:

1881-V/20, PZI



AutoCAD SHX Text
Detajl 17

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
SEZNAM VODOVODNEGA MATERIALA

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
1 kos

AutoCAD SHX Text
7 kos

AutoCAD SHX Text
* Dolžino prilagoditi dejanskemu stanju na terenu

AutoCAD SHX Text
1 kos

AutoCAD SHX Text
1 kos

AutoCAD SHX Text
2 kos

AutoCAD SHX Text
1 kos

AutoCAD SHX Text
Detajl 18, 19 in 20: Horizontalni lom l 18, 19 in 20: Horizontalni lom  18, 19 in 20: Horizontalni lom : Horizontalni lom  Horizontalni lom M 1:20

AutoCAD SHX Text
svetovanje, projektiranje, izvedba in nadzor gradbenih objektov,d.o.o.

AutoCAD SHX Text
tel.: (01) 544 25 25

AutoCAD SHX Text
fax.: (01) 540 44 99

AutoCAD SHX Text
Grablovičeva 30, Ljubljana

AutoCAD SHX Text
e-mail: miha@kono-b.si

AutoCAD SHX Text
št. načrta:

AutoCAD SHX Text
VES VGRAJEN MATERIAL MORA 

AutoCAD SHX Text
POTRDITI PREDSTAVNIK UPRAVLJALCA!

AutoCAD SHX Text
1881-V/20, PZI

AutoCAD SHX Text
OPOMBA: v kolikor se na obojčnih spojih (mufe) ne uporabijo sidrni spoji (v skladu z DVGW GW 368) je potrebno vsa kolena,odcepe, redukcijske kose, armature OBVEZNO obbetonirati po navodilih DVGW GW 310 (za izračun velikosti bet. blokov glej  www.eadips.org -> Rechnungtools)

AutoCAD SHX Text
Tloris

AutoCAD SHX Text
Detajl 6

AutoCAD SHX Text
NL DN100

AutoCAD SHX Text
Vmesni kos NL DN100

AutoCAD SHX Text
Upoštevan v detajlu 17!

AutoCAD SHX Text
Projektiran vodovod "V" NL DN100, sidrni spoj, l=6m 

AutoCAD SHX Text
NL DN100

AutoCAD SHX Text
Projektiran vodovod "V1" NL DN100, standardni spoj, l=6m 

AutoCAD SHX Text
NL DN100

AutoCAD SHX Text
NL DN100

AutoCAD SHX Text
Vmesni kos NL DN100, l=3,3*m

AutoCAD SHX Text
NL DN100

AutoCAD SHX Text
Vmesni kos NL DN100, l=3,4*m

AutoCAD SHX Text
Koleno (22,5°) z obojkama DN100, sidrni spoj

AutoCAD SHX Text
MMK100(22,5°)

AutoCAD SHX Text
Koleno (90°) z obojkama DN100, sidrni spoj

AutoCAD SHX Text
MMK100(90°)


)

o DVGW-W 400-2
NL DN100)

p

(16)mm (

Spodnji ustroj — po nadrtu
Jmm,
0,07 m3/m" (

Zgornji ustroj — po nacrtu
cestne ureditve

cestne ureditve
ZASIP Z NOVIM in IZBRANIM IZKOPANIM

MATERIALOM (gramozni material)
0-8(16)mm (po DVGW—W 400-2)

ZASIP 7 GRAMOZNIM MATERIALOM
0,34-0,38 m3/m‘ (NL DN100)
POSTELUICA 1Z GRAMOZNEGA MATERIALA

[CRCRCRCRCRCRCNS)
@]

——-10-8

Ovoj posteljoe in obsipa cevi, loina geotekstilija 12-14kN/m

(A

<

35m2/m), po potrebi. Upostevati stanje ob izkopu
farka. Pri gradnji upostevati navodila geomehanika!

all
O
o
™
o
)
0
D
|
=
<
=
%
-
=
O
al
=
=
N
O
=
-
O
al

DETAJL POLAGANJA CEVOVODA NL DN100-150

obstojets l;mterial

0000000

12-15 do 40 cm H-odvisno od globine dna ON+30cm 10cm+

Globina jarka 1,3-2,2 metra

Crabloviteva 30, Ljubljana VES VGRAJEN MATERIAL MORA
E tel: (01) 544 25 25 POTRDITI PREDSTAVNIK UPRAVLJALCA!

svetovanje, projektiranje, izvedba fax. (,01) ?40 44 99 .
in nadzor gradbenih ob jektov,d.o.o. e-mail: mihaGkono-b.si st naerta: | 1881-V/20, PZI



AutoCAD SHX Text
10cm+0,1xDN

AutoCAD SHX Text
DN+30cm

AutoCAD SHX Text
H-odvisno od globine dna

AutoCAD SHX Text
12-15

AutoCAD SHX Text
obstoječi material

AutoCAD SHX Text
NL DN100-150

AutoCAD SHX Text
cevovod

AutoCAD SHX Text
signalni

AutoCAD SHX Text
trak

AutoCAD SHX Text
M  1:20

AutoCAD SHX Text
 POD VOZNIMI POVRŠINAMI - ŠIROKI IZKOP

AutoCAD SHX Text
DETAJL POLAGANJA CEVOVODA NL DN100-150

AutoCAD SHX Text
0-8(16)mm (po DVGW-W 400-2)

AutoCAD SHX Text
0-8(16)mm (po DVGW-W 400-2)

AutoCAD SHX Text
ZASIP Z NOVIM in IZBRANIM IZKOPANIM

AutoCAD SHX Text
MATERIALOM (gramozni material)

AutoCAD SHX Text
DN+40 cm

AutoCAD SHX Text
do 40 cm

AutoCAD SHX Text
0,34-0,38 m3/m` (NL DN100)

AutoCAD SHX Text
0,07 m3/m` (NL DN100)

AutoCAD SHX Text
Globina jarka 1,3-2,2 metra

AutoCAD SHX Text
Ovoj posteljice in obsipa cevi, ločilna geotekstilija 12-14kN/m  ločilna geotekstilija 12-14kN/m (A=3,5m2/m'), po potrebi. Upoštevati stanje ob izkopu A=3,5m2/m'), po potrebi. Upoštevati stanje ob izkopu , po potrebi. Upoštevati stanje ob izkopu jarka. Pri gradnji upoštevati navodila geomehanika! 

AutoCAD SHX Text
POSTELJICA IZ GRAMOZNEGA MATERIALA

AutoCAD SHX Text
ZASIP Z GRAMOZNIM MATERIALOM

AutoCAD SHX Text
Zgornji ustroj - po načrtu cestne ureditve

AutoCAD SHX Text
Spodnji ustroj - po načrtu cestne ureditve

AutoCAD SHX Text
min. 60 cm

AutoCAD SHX Text
svetovanje, projektiranje, izvedba in nadzor gradbenih objektov,d.o.o.

AutoCAD SHX Text
tel.: (01) 544 25 25

AutoCAD SHX Text
fax.: (01) 540 44 99

AutoCAD SHX Text
Grablovičeva 30, Ljubljana

AutoCAD SHX Text
e-mail: miha@kono-b.si

AutoCAD SHX Text
št. načrta:

AutoCAD SHX Text
VES VGRAJEN MATERIAL MORA 

AutoCAD SHX Text
POTRDITI PREDSTAVNIK UPRAVLJALCA!

AutoCAD SHX Text
1881-V/20, PZI


m opazem

°

o

S S

DETAJL POLAGANJA CEVOVODA NL DN100—-150 POD 90°
stemsk
M

1. 20

Zgornji ustroj — vzpostavitev v
prvotno stanje oz. po natrtu ceste

odnji ustroj — vzpostavitev v
rvotno stanje oz. po natrtu ceste

Sp
p

ZASIP Z NOVIM in IZBRANIM 1ZKOPANIM

ZASIP 7 GRAMOZNIM MATERIALOM
0-8(16)mm (po DVGW-W 400-2)
0,39-0,47 m3/m' (NL DN100-200]

POSTELJICA 1Z GRAMOZNEGA MATERIALA

)

mm %po DVGW—W 400-2

0-8

NL DN100—-200)

16

(

)
0,11 m3/m

[CRCRCRCRCRCRCHS)

O
O
O
O
O
OO
O
O
pa)

INaNalaNaNaNaNaNd

* |MATERIALOM (gramozni material)

4
b3
<

<
4

.
«
A
7
r

OSNOVNA PLOSCA SISTEMSKEGA

OPAZA (npr. KRINGS K\L)

4

/\\

Q0000000

[CRCRCRCRCRCRONS)

PV VLS S I W O AN

alaNalaNalaNalel

4
'
<

Ny

e in obsipa cevi, lotiina
2-14N/m (A=35m2/m).

‘ 1| Ovoj postel
<] geotekstilijo 1

Ly
A

o

A

P00 0000 0(

00 [o]e]
)OO 0000 QO( v v

e

<

q
4
.
.

—+

A

12-

15 do 40 cm

H-odvisno od globine dna

DN+30cm  10cm+0,1xDN

Globina jarka 1,3-3,0 metra

KONO

E

svetovanje, projektiranje, izvedba
in nadzor gradbenih objektov,d.o.o.

Grablovigeva 30, Ljubljana
tel.: (01) 544 25 25
fax.. (01) 540 44 99
e—mail: miha@kono—b.si

VES VGRAJEN MATERIAL MORA
POTRDITI PREDSTAVNIK UPRAVLJALCA!

§t. nalrta;

1881-V/20, PZI



AutoCAD SHX Text
M  1:20

AutoCAD SHX Text
s sistemskim opažem

AutoCAD SHX Text
DETAJL POLAGANJA CEVOVODA NL DN100-150 POD 90°

AutoCAD SHX Text
10cm+0,1xDN

AutoCAD SHX Text
DN+30cm

AutoCAD SHX Text
obstoječi material

AutoCAD SHX Text
NL DN100-200

AutoCAD SHX Text
cevovod

AutoCAD SHX Text
signalni

AutoCAD SHX Text
trak

AutoCAD SHX Text
112 cm

AutoCAD SHX Text
Ovoj posteljice in obsipa cevi, ločilna  ločilna geotekstilija 12-14kN/m (A=3,5m2/m').A=3,5m2/m')..

AutoCAD SHX Text
H-odvisno od globine dna

AutoCAD SHX Text
Globina jarka 1,3-3,0 metra

AutoCAD SHX Text
100 cm

AutoCAD SHX Text
OSNOVNA PLOŠČA SISTEMSKEGA  OPAŽA (npr. KRINGS KVL)

AutoCAD SHX Text
PREČNO VRETENO  SISTEMSKEGA  OPAŽA (npr. KRINGS KVL)

AutoCAD SHX Text
12-15

AutoCAD SHX Text
do 40 cm

AutoCAD SHX Text
Zgornji ustroj - vzpostavitev v prvotno stanje oz. po načrtu ceste

AutoCAD SHX Text
Spodnji ustroj - vzpostavitev v prvotno stanje oz. po načrtu ceste

AutoCAD SHX Text
ZASIP Z NOVIM in IZBRANIM IZKOPANIM

AutoCAD SHX Text
MATERIALOM (gramozni material)

AutoCAD SHX Text
0-8(16)mm (po DVGW-W 400-2)

AutoCAD SHX Text
0-8(16)mm (po DVGW-W 400-2)

AutoCAD SHX Text
0,39-0,47 m3/m` (NL DN100-200)

AutoCAD SHX Text
0,11 m3/m` (NL DN100-200)

AutoCAD SHX Text
POSTELJICA IZ GRAMOZNEGA MATERIALA

AutoCAD SHX Text
ZASIP Z GRAMOZNIM MATERIALOM

AutoCAD SHX Text
svetovanje, projektiranje, izvedba in nadzor gradbenih objektov,d.o.o.

AutoCAD SHX Text
tel.: (01) 544 25 25

AutoCAD SHX Text
fax.: (01) 540 44 99

AutoCAD SHX Text
Grablovičeva 30, Ljubljana

AutoCAD SHX Text
e-mail: miha@kono-b.si

AutoCAD SHX Text
št. načrta:

AutoCAD SHX Text
VES VGRAJEN MATERIAL MORA 

AutoCAD SHX Text
POTRDITI PREDSTAVNIK UPRAVLJALCA!

AutoCAD SHX Text
1881-V/20, PZI


28
= 8
N gs
o
000 R
0000
ooooo\ gé'
0o g8
00000 %2
0000 ==
SeeXe)e) s
0o <8
00000 Sa
0000 55
00000 2 28
000 g5
ooooooooo £ 3%
00000
0o
00000 \\\ v 0 ¥
0000 ~ R y 60 p
00000 A ‘ L) 3 - s VA
N7 Y _ il 7 7 ¥ v 4
T A A aUQoff po ousipo L o o L5500 00055
QooQ
o)) g E 5 R
Lo Ry I I
S ESPPS 1Y vl
N §§ P o F
M, R €L GD
=] [to)
M —
o IS slglgle /O\
S S \/
K
2
aF T ol
I~ ;T
N e 4
=
9 BEERS
/ “zz ;T r
QTAT
- | ||
L _
N\
N
N ol g
o~ w| ~|
£ 5
=
g ES
£
] S
Ee
2| Q0 PSS NINE
3 £
£logEoo 2 N
E ?“@oo Ng ~ L
8% O bHoo 25
2 S0 OER0 g
8ZlodB 00
£2 O * w
2% =
< =
'_
~ —
5 - —_
= > =
=
= = e O
()
? o = O
s £ = =
s 2 O o
=_ 2 — o~
qu <E . .
S m O ~—
o o2 O L
Pl £58 1
o o2 D =T
S=2 — ™
=S5 Ll O
=2 T o
S22 — A
a o T
=
[an]
=
(=)
a_
S

7 Crabloviteva 30, Ljubljana VES VGRAJEN MATERIAL MORA
E tel: (01) 544 25 25 POTRDITI PREDSTAVNIK UPRAVLJALCA!

svetovanje]?ﬁ’@?e%i?unje, izvedba fax. (_01) 540 44 99 )
in nadzor gradbenih objektov,d.o.o. e-mail: mihaGkono-b.si §t. natrta: 1881—\//20, P/l



AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
h - odvisno od globine

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
Po načrtu ceste oz.

AutoCAD SHX Text
vzpostavitev v prvotno stanje

AutoCAD SHX Text
utrejena tamponska plast min. 30 cm

AutoCAD SHX Text
zasutje z novim gramoznim materialom

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
cca.10

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
C25/30

AutoCAD SHX Text
C12/15

AutoCAD SHX Text
DETAJL OBETONIRANJA

AutoCAD SHX Text
M 1:20

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
PODTALNEGA HIDRANTA

AutoCAD SHX Text
63

AutoCAD SHX Text
73

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
C12/15

AutoCAD SHX Text
C25/30

AutoCAD SHX Text
83

AutoCAD SHX Text
70

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
70

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
167

AutoCAD SHX Text
Prerez

AutoCAD SHX Text
Tloris

AutoCAD SHX Text
207

AutoCAD SHX Text
OPOMBA: Podbetoniranje velja za obtežbo 400 kN

AutoCAD SHX Text
osna obtežba vozila 50 kN

AutoCAD SHX Text
dovoljena obtežba tal 1,0 kg/sm2 (10,0 N/cm2)

AutoCAD SHX Text
MATERIAL:

AutoCAD SHX Text
podložni beton C12/15 (0,0509+0,0423)=            0,093 m3

AutoCAD SHX Text
nosilni beton C25/30 (0,049+0,089)=                0,138 m3

AutoCAD SHX Text
drobljenc 0 - 32 mm

AutoCAD SHX Text
prod 5-50 mm

AutoCAD SHX Text
drenažni zasip

AutoCAD SHX Text
prod 5-32 mm

AutoCAD SHX Text
svetovanje, projektiranje, izvedba in nadzor gradbenih objektov,d.o.o.

AutoCAD SHX Text
tel.: (01) 544 25 25

AutoCAD SHX Text
fax.: (01) 540 44 99

AutoCAD SHX Text
Grablovičeva 30, Ljubljana

AutoCAD SHX Text
e-mail: miha@kono-b.si

AutoCAD SHX Text
št. načrta:

AutoCAD SHX Text
VES VGRAJEN MATERIAL MORA 

AutoCAD SHX Text
POTRDITI PREDSTAVNIK UPRAVLJALCA!

AutoCAD SHX Text
1881-V/20, PZI


DETAJL KRIZANJA VODOVODA IN PODZEMNEGA ELEKTRO
VODA
M 1. 20

Prerez vzdo7no

Zgornji ustroj po natrtu ceste
00000000000 00000000000000000000000001] o7 yzpostavitev v prvotno stanje
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Obst."elektro kabel 0.4=35kV | S
Spodnji ustroj po nadrtu ceste
oz. vzpostavitev v prvotno stanje

ZASIP Z NOVIM IZBRANIM

MATERIALOM (gramozni material)
ZASIP Z NOVIM GRAMOZNIM
MATERIALOM 0—16mm (deb DN+30cm)

cca. 70cm

30cm

130—250cm

min. 50cm
min. 50cm

DN50-200 (javni vodovod)

POSTELJCA — NOV GRAMOZNI
MATERIAL 0—8(16)mm (deb. 11cm)

Prerez predno

Zgornji ustroj po natrtu ceste
0000000000000 0000000000000000000000 : .
0000000000000 00000000000000000000 oz. vzpostavitev v prvotno stanje
0000000000000 000000000000000000 D

0000000000000V 00000000000000000
0000000000000 0000000000V00000O00
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Signalni opozorilni trak za elektro vod

Mehanska zas&ita GAL

cca. 70cm

ZASIP S PESKOM 0-4mm (deb 30cm)

Obst. dli nova za3titna cev PVC d110-160,. [=3m
\ /| Obst. elektro kabel 0,4-35kV

\ /
Signalni opozorilni trak—VODA

130—250cm

min. 50cm
min. 50cm
min. 50cm

ZASIP Z NOVIM GRAMOZNIM MATERIALOM
0-16(8)mm (deb DN+30cm)

POSTELJICA — NOV GRAMOZNI MATERIAL
/ 0-8(16)mm (deb. 11cm)

Q
o

\ DN50-DN200 (javni vodovod)

OPOMBE: Pri vzporednem poteku projektiranega vodovoda in zemeljskih elektro vodih so horizontalni
odmiki ve¢ji od 1m.

DELA OBVEZNO IZVAJATI POD NADZOROM POOBLASCENEGA PREDSTAVNIKA UPRAVLJALCA/LASTNIKA
VODA, KI GA VODOVOD KRIZA, TER OBVEZNO UPOSTEVATI VSA NAVODILA /ZAHTEVE

Grabloviteva 30, Ljubljana VES VGRAJEN MATERIAL MORA
E tel.: (01) 544 25 25 POTRDITI PREDSTAVNIK UPRAVLJALCA!
svetovanje, projektiranje, izvedba fax. (_01) ?40 44 99 )
in nadzor gradbenih objektov,d.o.o. e-mail: mihaGkono-b.si $t. natrta: 1881—\//20, P/l



AutoCAD SHX Text
ZASIP Z NOVIM IZBRANIM

AutoCAD SHX Text
MATERIALOM (gramozni material)

AutoCAD SHX Text
Zgornji ustroj po načrtu ceste

AutoCAD SHX Text
Spodnji ustroj po načrtu ceste

AutoCAD SHX Text
oz. vzpostavitev v prvotno stanje

AutoCAD SHX Text
oz. vzpostavitev v prvotno stanje

AutoCAD SHX Text
DN50-200 (javni vodovod)  

AutoCAD SHX Text
Obst. elektro kabel 0,4-35kV

AutoCAD SHX Text
Obst. ali nova zaščitna cev PVC d110-160

AutoCAD SHX Text
Utrjen obsip (0-4mm)

AutoCAD SHX Text
Signalni opozorilni trak

AutoCAD SHX Text
Zgornji ustroj po načrtu ceste

AutoCAD SHX Text
oz. vzpostavitev v prvotno stanje

AutoCAD SHX Text
ZASIP S PESKOM 0-4mm (deb 30cm)

AutoCAD SHX Text
Obst. elektro kabel 0,4-35kV

AutoCAD SHX Text
Obst. ali nova zaščitna cev PVC d110-160, l=3m

AutoCAD SHX Text
Signalni opozorilni trak za elektro vod

AutoCAD SHX Text
Signalni opozorilni trak-VODA

AutoCAD SHX Text
OPOMBE: Pri vzporednem poteku projektiranega vodovoda in zemeljskih elektro vodih so horizontalni odmiki večji od 1m.  DELA OBVEZNO IZVAJATI POD NADZOROM POOBLAŠČENEGA PREDSTAVNIKA UPRAVLJALCA/LASTNIKA  ELA OBVEZNO IZVAJATI POD NADZOROM POOBLAŠČENEGA PREDSTAVNIKA UPRAVLJALCA/LASTNIKA  LASTNIKA  VODA, KI GA VODOVOD KRIŽA, TER OBVEZNO UPOŠTEVATI VSA NAVODILA /ZAHTEVE 

AutoCAD SHX Text
Prerez vzdolžno

AutoCAD SHX Text
Prerez prečno

AutoCAD SHX Text
ZASIP Z NOVIM GRAMOZNIM MATERIALOM 0-16(8)mm (deb DN+30cm)

AutoCAD SHX Text
POSTELJICA - NOV GRAMOZNI MATERIAL 0-8(16)mm (deb. 11cm)

AutoCAD SHX Text
ZASIP Z NOVIM GRAMOZNIM MATERIALOM 0-16mm (deb DN+30cm)

AutoCAD SHX Text
POSTELJICA - NOV GRAMOZNI MATERIAL 0-8(16)mm (deb. 11cm)

AutoCAD SHX Text
DN50-DN200 (javni vodovod) 

AutoCAD SHX Text
DETAJL KRIŽANJA VODOVODA IN PODZEMNEGA ELEKTRO VODA  M 1:20

AutoCAD SHX Text
Mehanska zaščita GAL

AutoCAD SHX Text
Mehanska zaščita GAL

AutoCAD SHX Text
svetovanje, projektiranje, izvedba in nadzor gradbenih objektov,d.o.o.

AutoCAD SHX Text
tel.: (01) 544 25 25

AutoCAD SHX Text
fax.: (01) 540 44 99

AutoCAD SHX Text
Grablovičeva 30, Ljubljana

AutoCAD SHX Text
e-mail: miha@kono-b.si

AutoCAD SHX Text
št. načrta:

AutoCAD SHX Text
VES VGRAJEN MATERIAL MORA 

AutoCAD SHX Text
POTRDITI PREDSTAVNIK UPRAVLJALCA!

AutoCAD SHX Text
1881-V/20, PZI


DETAJL KRIZANJA VODOVODA IN VODA ELEKTRONSKIH
KOMUNIKACIJ
M 1:20

Prerez vzdolZno

130—250cm

Zgorniji ustroj po nadrtu ceste

<><)(><)(><)(><)(><)<><)(><)(><)(><)(><)(><)(><)(><)(><)(><)(><)OOOOOOOOOOEJS E ol 0000 'T _oto CTO 000 oz vzpostavitev v priotno stanje
0000000000000 0000 00 0alINaN 0pozZoning Irdky"»"o o o
0000000000000 0 00N B Cpe - 00000
© © © ‘Mehanska zastita GALD.C.00 0 © 00 Utrjen obsip (0-4mm). o000
000 000000
o

000000000000000TER0 /éé Obst. dli novo zatitng cev SFX d50-160
Obst. vod e, komunikacij” . .
Spodnji ustraj po natrtu ceste
oz. vzpostavitev v prvotno stanje

ZASIP Z NOVIM IZBRANIM

MATERIALOM (gramozni material)
ZASIP Z NOVIM GRAMOZNIM
MATERIALOM 0—16mm (deb DN+30cm)

cca. 70cm

30cm

min. 50cm
min. 50cm

DN50—-DN200 (javni vodovod)

POSTELJICA — NOV GRAMOZNI
MATERIAL 0-8(16)mm (deb. 11cm)

\ Prerez pretno

Zgornji ustroj po nadrtu ceste
0000000000000 000000000000000000V00 0 . .
0000000000000 00000000A00000000000 oz. vzpostavitev v prvotno stanje
0000000000000 0000000000000A0000 &V

g D e e e e e e e e e e D D e e e D e e D D e D D D e D e SignalniopozorilnitrokzoKKSvod
8 ooooooooooooooooooooooooooooooy
~ 0000000000000 0000000000000Q000 )
g -_— Mehanska zas¢ita GAL
O]
O]

g ZASIP S PESKOM O—4mm (deb 30cm)

i Obst. ali nova zas¢itna cev SFX d50-160,.1=3m

I | \ / | | Obst. vod el. komunikacij
\ /

130—250cm

min. 50cm
min. 50cm

Signalni opozorilni trak—VODA
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POSTELJICA — NOV GRAMOZNI MATERIAL
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\ DN50-DN200 (javni vodovod)
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opozorilni signalni- trak
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za¥titna cev PE100 d75—d110

vodovodna cev PE100 d32—d63

* v primeru uporabe lomljenega zasipnega materiala 0/11,
e se uporabi PE100 RC cevi (TIP 1,2) maksimalno zrno
v obmotju cevi 63mm
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Obbetoniranje

NAVODILO ZA OBBETONIRANJE REDUKCU, KOLEN, ODCEPOV IN
SLEPIH KONCEV CEVI

Pri izdelavi betonskih sidrnih blokov na slepih koncih cevi, kolenih in odcepih na gradbi$cu je potrebno

upostevati naslednje robne pogoje:
e DN cevi<DN300
e Tladnirazred betona za izdelavo bloka C30/37
e Betonski blok mora biti simetri¢en na rezultanto potisne sile

e Obtezba se v betonskem bloku prenasa pod kotom: 2ok = 90°

e  Zunanja temperatura mora biti med — 10°Cin + 30°C
e Horizontalen teren

e  Betonski blok se postavi ob dno jarka oz. ob steno jarka (obstojeca zemljina)

e Globina betonskega bloka: 1,0m <h <3,0m
e Visina he betonskega bloka ob steni jarka: %h <h;< gh

e (as strjevanja betona pred pri¢etkom tlaénega preizkusa minimalno 3 dni
e  Stik na prenosu obtezbe med betonskim blokom in steno jarka mora biti pribl. kvadratne oblike: hg x bg

e Dno jarka je nad nivojem talne vode.

Obmocje prenosa obtezbe med fazonskim kosom in betonskim blokom zaradi prakti¢nih razlogov ni
natancno doloceno. Stik med betonskim blokom in fazonskim kosom naj obsega celotno dolZino med
spoji fazonskega kosa. Prav tako mora biti zadostno betonsko prekritje nad fazonskim kosom.

Pri gradnji pri drugac¢nih pogojih je potrebno natanéno upostevati navodila v DVGW Arbeitsblatt GW

310 (januar 2008).

Prenos obtezbe na sidrni betonski blok in okolisko zemljino

REDUKCUA ODCEP

KOLENO

ey . Ly v . xd?2
Karakteristi¢na hidravli¢na vzdolina sila: Ny = p % "4—“

Vrednost koeficienta K v odvisnosti od geometrije fazonskega

Rezultanta hid. vzdoline sile:Rny = 2 X Ngx sin%R

=4 Rk =NkxK [kN], kjer je K = 2><sina2—R

da = zunanji premer cevi

p = maksimalni tlak v cevi (testni tlak) [kN /m?]=>
1 bar = 100 kN/m?

K — koeficient geometrije fazonskega kosa:
K (slepe konci cevi, T kosi): K=1

K (reducirni kosi): K=1-S'/S (s' manji prerez)

kosa

Fazonski kos K

Slepa prirobnica 1,000

koleno (90°) 1414

koleno (45°) 0,765

koleno (22,5%) 0,390

koleno (11,25%) 0,196

Tkos 1,000
Redukcija K=1-5'/5 (5" manjii prerez)

K (kolena): K = 2xsin0;—R

Stran 1 od 2




Obbetoniranje

Tabela 1 prikazuje vrednosti hidravli¢ne sile (v kN) na kolenih, odcepih in slepih koncih cevi (pri tlaku 1 bar):

Potrebna povrsina za prenos sile v okolisko zemljino:
Ac= bG X hG [mz]

Uh,W 9

R
Ag = Nk [mz]

Ohw

dovoljene napetosti v temeljnih tleh [kN /m?]

Sila (Ry ) v kN pri tlaku 1 bar
T kos in Slepi
DN konci cevi koleno 90° koleno 45° koleno 22,57 koleno 11,25°
40 0,25 0,35 0,19 0,10 0,05
50 0,34 0,48 0,26 0,13 0,07
60 0,47 0,66 0,36 0,18 0,09
65 0,53 0,75 0,41 0,21 0,10
B8O 0,75 1,06 0,57 0,29 0,15
100 1,09 1,54 0,83 0,43 0,21
125 1,63 2,30 1,25 0,64 0,32
150 2,27 3,21 1,74 0,89 0,44
200 3,87 5,47 2,96 1,51 0,76
250 5,9 8,34 4,51 2,30 1,16
300 8,35 11,80 6,39 3,26 1,64
350 11,22 15,86 8,58 4,38 2,20
400 14,45 20,43 11,05 5,64 2,83
Tabela 1

onpw je funkcija klasifikacijskega razreda zemljine, ter globine betonskega bloka (h) z kvadratno
povrsino naleganja na temeljna tla (hg/bs = 1)

Tabela 2 prikazuje velikost sidrnih betonskih blokov na kolenih, odcepih in slepih koncih cevi .

Vrednosti so izracunane za maksimalni tlak v ceveh 15 bar in za zemljino z dovoljeno napetostjo
Opw = 100 kN/m?.
F = povrsina (pribl. kvadratne oblike) na stiku med betonskim blokom in zemljino za prenos obtezbe
Flem?] =B [cm]x H [cm]

DN cm’ @=11,25" | @=225" | a=45° o =90° Slepi konci cevi
cm x cm odcepi
50 F 500 500 500 500 500
BxH 20 x= 25 20 x 25 20 x 25 20 = 25 20 x 25
65 F 500 S00 615 1120 790
BxH 20 x 25 200 25 25 x 25 33 =34 28 = 29
80 F 500 500 590 1600 1120
BxH 20 x 25 200 = 25 24 = 25 38 =42 34 = 34
100 F 500 640 850 2320 1640
BxH 20 x 25 25 = 26 29 = 30 A8 = 49 A0 =« 41
125 F 500 950 1260 3450 2440
BxH 20 = 25 30= 32 35 %36 58 = 60 49 = 50
150 F 670 1330 1760 4810 3400
BxH 26 = 26 36 = 37 A2 w42 69 = 7O 58 x99
200 F 1140 2270 3010 8210 5810
BxH 33 x 35 A8 = 48 53 x 553 91 =91 Tox 77
250 F 1730 3450 4580 12510 3840
BxH A2 x A2 59 = 59 68 = 68 112 =112 94 = 94
300 F 2450 4890 64180 17710 12520
BxH 49 = 50 To=TF7 80 =81 133 =133 112 =112
F 4250 3460 11220 30560 21680
400 BxH 65 x 66 92 =92 106 = 106 175 =175 147 x 148
Tabela 2

Ce se izkaZe, da ima zemljina v katero se polaga cevovod drugaéne mehanske lastnosti, oz. ob drugaénih tla¢nih
razmerah v cevovodu (tlak pri tlaénem preizkusu), je potrebno velikosti betonskih blokov prilagoditi skladno z

DVGW Merkblatt GW 310 (izracun na: www.eadips.org = Rechentools)
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IZVAJANJE TLACNEGA PREIZKUSA

CRPALKA 2 MANOMETER
1zvedbo tlatne X
BIRE, fa e T Odzradevalni ventil

NajniZja totka -Najvisfa tocka

JEKLENA PLOSCA

? % S 3

SHEMATSKI PRIKAZ TLACNEGA PREIZKUSA

HIDRAVLICNA SILA N SLEPI KONEC CEVOVODA
PRI TLAKU 1 bar

'; Sila (M) v kM pri tlaku 1 bar
> r NN Slepi konci cavi

| Povezavz tiaine frpaks i cevonoda 40 Q.25

50 0,34

| : SSRIAT G0 0,47

- fekena podiodna plsta Soodnia todz cavonods, B 0,53

: brez sidmega spojz 80 0,75

— Podporm element T 109

125 1,63

150 2,27

200 3,87

250 5.9

F00 8,35

350 11,22

400 14,4%

_ dix
. Bl
N 3—N
FIKSIRANJE KONCA CEVOVODA PRI S Lt : ‘
TLACNEM PREIZKUSU = "
L
Polnjenje cevovoda - Odzracevanje

Crpalka za tla¢ni preizkus

NajniZja tocka Najvisja tocka
cevovoda cevovoda

POLNJENJE CEVOVODA
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