PRILOGA 1B
NASLOVNA STRAN NACRTA

PRILOGA 1B

3 - Nacrt s podrocja elektrotehnike
3/2 - Naért javne razsvetljave

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI
investitor Mestna ob¢ina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

»Komunalno opremljanje stavbnih zemlji§¢ - obmocje urejanja OPPN 251: stanovanjska

naziv gradnje
graanj cona Zadobrova - del«

Na obmocju OPPN Stanovanjska cona Zadobrova je predvidena izgradnja javne
kratek opis gradnje razsvetljave, katera bo namenjena osvetlitvi glavne dovozne ceste. Nova javna razsvetljava
se bo napajala iz obstojeCega omrezja javne razsvetljave iz Sonéne poti

vrste gradnje Novogradnja
DOKUMENTACIJA
vrsta dokumentacije PZI - projektna dokumentacija za izvedbo gradnje - javna razsvetljava

L sprememba dokumentacije

Stevilka projekta 1881/20

PODATKI O NACRTU

strokovno podrocje nacrta 3 - Naért s podrogja elektrotehnike
Stevilka nacrta 100620/1-E-JR
datum izdelave april 2023

PODATKI O IZDELOVALCU NACRTA

ime in priimek pooblas¢enega

arhitekta, pooblad¢enega inZenirja ali Klemen JERMAN, d.i.e.
druge osebe
identifikacijska Stevilka 1ZS E-2131

podpis pooblaséenega arhitekta, pooblaséenega inzenirja ali druge osebe

PODATKI O PROJEKTANTU

projektant (naziv druzbe) KONO B d.o.0.
naslov Grabloviceva ulica 30, 1000 Ljubljana
vodja projekta Beno Kocevar, kom.inz.
identifikacijska Stevilka 12S-G-9085
podpis vodje projekta
odgovorna oseba projektanta Miha Kocevar

podpis odgovorne osebe projektanta




BIRO ELPLAN, projektiranje elektri¢nih instalacij,

y ‘\ nadzor in tehni¢no svetovanje, d.o.o.
Brnéiceva ulica 25, 1231 Ljubljana-Crnuce
Mail: info@biro-elplan.si

Tel.: 0590 25290

3.1.1. KAZALO VSEBINE

311, KAZALO VSEBINE ... e ee et 2
3.1.2. TEHNICNO POROGCILO .....oooooeee oo, 3
3.1.2.1. UPORABLJENI PREDPISI, STANDARDI IN NORMATIVI ..oooeieeeeeeeeeeeeeeeeee e, 3
3.1.3.  TEHNICNI OPIS ELEKTRICNIH INSTALACII ......ooooiiiiitieee e, 4
BLL.B.L. SPLOSNO .ot e e — e e e e e e e ——————a e e e r e ————— 4
3.1.3.2. MOCNOSTNE ELEKTRICNE INSTALACIIE ........oooooieoeeeee e, 4
3.1.3.2.1. TIP ELEKTRICNIH INSTALACII ..o 4
3.1.3.2.2. IZVEDBA ELEKTRICNIH INSTALACIT ...ttt 4
3.1.3.2.3. TEHNICNO POROCILO = SPLOSNO . ...ttt e e ettt ettt e e et e e e e e e e e e e e e e e eeaies 5
3.1.3.2.4. NI VAY o] o NSRS 5
3.1.3.2.5. OBREMENITEV OMREZJA JAVNE RAZSVETLIAVA ...t 6
3.1.3.3. DIMENZIONIRANJIE NN RAZVODA .. .oeeeeeeee et e et ee e 7
3.1.3.4. GRADNJA NIZKONAPETOSTNEGA ELEKTRICNEGA OMREZIA .............cooovoooeeeeeeee . 8
3.1.3.4.1. POLAGANJIE KABLOV ..ot 8
3.1.3.4.2. TRANSPORT KABLA ..ot ee e e e et 9
3.1.3.4.3. ODVIJANIE KABLA ..ot ettt ettt ettt ettt ettt ettt 10
3.1.3.4.4. POLAGANUJE KABLA PRI NIZKIH TEMPERATURAH ...« eeeee ettt 10
3.1.3.4.5. POLAGANJE KABLOV V KABELSKI JAREK ........coooorvioaiiieiiesesceecesese 11
3.1.3.4.6. DOVOLIENA VLECNA SILA Z VLECNO NOGAVICO [N eeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e eeeee e 12
3.1.3.4.7. NAJMANJIS! DOVOLIENI POLMER KRIVLIENJA KABLA [MM..eervrieteeeeeeeeeeeeeeeseeeeees e 13
3.1.3.4.8. KRIZANJE IN PRIBLIZEVANJE KABLOV Z OSTALIMI KOMUNALNIMI VODI IN INFRASTRUKTURO
14
3.1.3.4.9. POSTOPEK S KABLI V OBRATOVANIU ... eee ettt ettt 16
3.1.3.4.10. OZNACEVANIE KABLOV ...ttt et ettt ettt ettt et eee e 16
3.1.3.4.11. PREIZKUS KABLOV PO POLOZITVI IN POSKUSNO OBRATOVANJE .......cvvomriiaeiieniiiciinees 16
3.1.3.4.12. IZDELAVA IZVRSILNIH NACRTOV ... oo, 17
3.1.3.4.13. OZEMLIITVE ..ot e, 17
3.1.3.4.14. POLAGANJIE OZEMLIITEV .ottt e, 17
3.1.3.4.15. NAVODILA ZA VARNO DELO ..ottt ettt ettt ettt e e 18
3.1.3.4.16. IZDELAVA TEHNISKE DOKUMENTACIIE <. .o eve oottt ettt eee e e eee e aenaneas 18
3.1.3.5. PROTOKOLI IN SPLOSNT POGOJN .ottt ettt e e 20
3,14, POPIS MATERIALA ... oottt ettt e ettt et ettt e et 21
3.1.5 RISBE .ottt 22

100620_1-E-JR_Naselje Zadobrova.docx 2



mailto:info@biro-elplan.si

BIRO ELPLAN, projektiranje elektri¢nih instalacij,

? ‘\ B | R O E L P LAN nadzor in tehni¢no svetovanje, d.o.o.
Brnéiceva ulica 25, 1231 Ljubljana-Crnuce

/‘ Mail: info@biro-elplan.si
Tel.: 0590 25290

3.1.2. TEHNICNO POROCILO

3.1.2.1.UPORABLJENI PREDPISI, STANDARDI IN NORMATIVI

SPLOSNO

- Pravilnik o podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov
(Uradni list RS, 8t. 36/18 in 51/18 — popr.)

- Pravilnik o toplotni zasciti in ucinkoviti rabi energije v stavbah
Ur.l. RS, §t. 52/2010

- Tehni¢na smernica »UcCinkovita raba energije«
- TSG-1-004: 2010

- Gradbeni zakon (Uradni list RS, §t. 61/17, 72/17 — popr. in 65/20)

- Pravilnik o zasciti pred hrupom v stavbah
- Ur.l. RS, §t. 10/2012

- Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih
- Ur.l. RS §t. 56/1999, 39/2005
POZARNA VARNOST

- Tehnicna smernica »Pozarna varnost v stavbah«
- TSG-1-001: 2019

- Pravilnik o poZarni varnosti v stavbah
- Ur.l. RS st. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07, 12/13

- Smernica Pozarnovarnostne zahteve za elektricne in cevne napeljave v stavbah
- SZPV 408/08

- Preskusi poZarne odpornosti servisnih inStalacij - 3. del: Tesnitve prebojev
- SIST EN 1366-3:2009

ELEKTRICNE INSTALACIJE

- Tehni¢na smernica »Nizkonapetostne elektricne instalacije«
- TSG-N-002:2021

- Tehni¢na smernica »ZasCita pred delovanjem strele«
- TSG-N-003:2021
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3.1.3. TEHNICNI OPIS ELEKTRICNIH INSTALACI)

3.1.3.1.SPLOSNO

Izdelan je PZI nacrt javne razsvetljave na obmocju OPPN stanovanjske cone Zadobrova, za
investitorja Mestna obcina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana.

Projektna dokumentacija javne razsvetljave je izdelana skladno z veljavnimi tehnicnimi
predpisi, tehni¢nimi smernicami in standardi, predvideni materiali za izvedbo ustrezajo
veljavnim standardom.

3.1.3.2.MOCNOSTNE ELEKTRICNE INSTALACIJE
3.1.3.2.1. TIP ELEKTRIéNIH INSTALACIJ

Karakteristi¢ni podatki instalacije in naprav:

nazivna napetost 3x230V/400V,50Hz

sistem napajanja glede ozemljitve: TN

sistem napajanja v objektu TN-C-S

zascCita instalacij in naprav: s samodejnim odklopom napajanja

3.1.3.2.2. 1ZVEDBA ELEKTRICNIH INSTALACIJ

Vsa elektri¢na instalacijska dela morajo biti izvedena v celoti skladno z obstojecimi in veljavnimi
tehnidkimi predpisi in standardi.

Izvajalec elektro instalacijskih del mora pri izbiri in nabavi materiala paziti, da bo vgradil samo
tak material, za katerega proizvajalec z atestom oziroma kako drugo uradno listino izdano od
pooblascene ustanove dokaZe njegovo tehnisko brezhibnost pri pogojih vgradnje oziroma
uporabe.

Za vsa dela in material veljajo tako glede stroSkov kot glede izdelave vrednosti v podjetjih,
katerih predmet poslovanja so elektro montazna dela. V primeru uporabe drugacnega
materiala je potrebno upoStevati navedbe drugega odstavka tega poglavja in dobiti pristanek
nadzornega organa.

Izvajalec je dolZzan pismeno obvestiti projektanta, investitorja ter nadzorni organ, ¢e ugotovi,
da so potrebne vecje spremembe pri izvajanju elektroenergetskih instalacij.

Za vse potrebne spremembe mora izvajalec zahtevati pismeno soglasje projektanta, nadzora
in investitorja. lzvajalec del je dolzan koordinirati z izvajalcem gradbenih del ter z izvajalcem
ostalih instalacijskih in montaznih del.

Izvajalec del je dolzan v projektu za izvedbo oznaciti vse manjSe spremembe, ki niso povezane
s funkcionalnostjo izvedbe investicije oziroma montaze.
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Izvajalec je dolZan na kraju samem izdati ustrezno izjavo, ateste in meritve o izvedbi instalacije
in montiranih naprav. Skupaj z atesti in meritvami pa je dolZzan posredovati potrebne prospekte
in garancijske liste in navodila za uporabo naprav in instalacij.

Izvajalec del je dolzan v izvedene stikalne bloke izvesti enopolne in vecpolne nacrte izvedenih
del z vsemi potrebnimi oznakami in popisom material (vgrajenim).

Izvajalec je dolzan obracunati dela iz popisa, ki bo v projektni dokumentaciji za izvedbo po
izvrSenih dejanskih izmerah. Tocne dolzine kablov in koli¢ine kosovnega material se doloci ob
montaZi oziroma izvajanju del.

Po zakljucenih elektro instalacijskih delih je izvajalec dolzan izdati projekt izvedenih del, v
kolikor ni izvajal po projektu za izvedbo.

3.1.3.2.3. TEHNICNO POROCILO - SPLOSNO

Na obmocju OPPN stanovanjske cone Zadobrova je predvidena izgradnja nove javne
razsvetljave za osvetlitev glavne dovozne ceste.

3.1.3.2.4. NN RAZVOD

Za izvedbo osvetlitve glavne dovozne ceste na podrocju OPPN stanovanjske cone Zadobrova,
se bo izdelala nova javna razsvetljava. Razsvetljava bo izvedena z LED cestnimi svetilkami
Philips Luma Gen2 Nano BGP701 LED20-4S/730 DX70 D9, katere bodo montirane na tipskih
kandelabrih visine 3 metrov.

Krmiljenje razsvetljave bo izvedeno preko DALI protokola, komunikacija med svetilkami in
prizigaliSem bo izvedena s komunikacijskim protokolom PLC (power line control - prenos
podatkov po napajalnem vodniku). Komunikacija med prizigaliS¢em in centralno nadzornem
sistemu bo izvedena preko GPRS povezave.

Za napajanje razsvetljave se bo zgradila nova kabelska kanalizacija javne razsvetljave v
nadaljevanju »EKK-JR«. EKK-JR bo potekala od obstojeCega razvoda javne razsvetljave, kateri
poteka ob Soncni poti in bo potekala po novi cesti predmetne cone. Po celotni trasi EKK-JR bo
poloZena stigmaflex cev fi110 mm, skozi katero bo potekal napajalni kabel NYY-J 4x16mm?2.
Napajalni kabel se bo v novem kabelskem jaSku, katerega se bo postavilo na mestu
obstojeega napajalnega kabla JR navezal na obstojeci napajalni kabel, ki poteka po Soncni
poti po zahtevah Javne razsvetljave d.d..

Poleg trase EKK-JR se bo poloZila dodatna rezervna cev PEHD 2x@50mm, ki bo sluZila kot
rezerva za kasnejsi uvlek opticnega kabla.

Na lomih EKK-JR in pred kandelabri javne razsvetljave bodo zgrajeni tipski elektro kabelski
jaski dimenzije 40/40/50 cm z LZ pkrovom dimenzije 40/40 cm in napisom »Javna
razsvetljava«. Za uvlek optike v EKK bodo zgrajeni tipski elektro kabelski jaski dimenzije
40/40/50 cm z LZ pkrovom dimenzije 40/40 cm.

Po celotni trasi EKK-JR bo poloZzen ozemljitveni valjanec Fe-Zn 25x4mm in opozorilni trak
»Javna razsvetljava«. Pod voznimi povrsinami bodo cevi obbetonirane.
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Za traso, kjer bo potekala nova EKK-JR je potrebno od lastnikov parcel pred
izvedbo pridobiti pravico graditi!

3.1.3.2.5. OBREMENITEV OMREZJA JAVNE RAZSVETLJAVA

Priklju¢na moc obstojeCega omrezja javne razsvetljave se ne bo bistveno povecala, saj bodo

vgrajene LED svetilke, katerih skupna moc¢ ne bo presegala 150 W, zaradi Cesar prikljucne
modi ni potrebno povecevati.
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3.1.3.3.DIMENZIONIRANJE NN RAZVODA

Kable in vodnike dimenzioniramo upostevajoc standarde:

Standardne napetosti
- SIST EN 61038:1997/a2:2000

Kvaliteta napetosti
- SIST EN 50160

Nazivne napetosti za javna nizkonapetostna elektricna omrezja
- SIST HD 472 S1

Zascita pred elektri¢nim udarom
- SIST HD 384.41

Zascita pred toplotnimi ucinki
- SIST HD 384.4.42

Zascita pred prevelikimi toki
- SIST HD 384.4.43

Trajno dovoljeni toki v sistemih
- SIST HD 384.5.52

Ozemljitve in zascitni vodniki
- SIST HD 384.5.54
Prikljucni kabli z dopolnitvami
- SIST EN 60799/A1:1999

Materiali za izoliranje in oplascenje elektricnih kablov
- SIST EN 60811

Prenapetostna zascita
- SIST IEC 61024

Prenapetostni odvodniki
- SIST EN 60099-1, 4, 5

NN prenapetostni odvodniki grupe A in B
- SIST IEC 61643-11:2002

Distribucijski kabli z izolacijo iz umetnih mas od 3,6 do 20,8 kV
- SIST HD 620 S1:1998 part 6M

Kabli 0,6/1 kV
- SIST HD 603 S1:1998

- SIST HD 603 S1:2001/A1:2001

Samonosilni kabelski snopi
- SIST HD 626 S1:1998

- SIST HD 626 S1:1998/A1:1998
- SIST HD 626 S1:1998/A2:2002
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mailto:info@biro-elplan.si

BIRO ELPLAN, projektiranje elektri¢nih instalacij,

y ‘\ nadzor in tehni¢no svetovanje, d.o.o.
Brnéiceva ulica 25, 1231 Ljubljana-Crnuce
Mail: info@biro-elplan.si

Tel.: 0590 25290

3.1.3.4.GRADNIJA NIZKONAPETOSTNEGA ELEKTRICNEGA
OMREZJA

3.1.3.4.1. POLAGANJE KABLOV

Kabli bodo prakti¢no v celoti poloZeni v kabelsko kanalizacijo. Pri polaganju kabla v zemljo je
normalna globina polaganja 0,8 m. Sirina izkopanega kanala mora ustrezati tevilu polozenih
kablov na dolo¢enem odseku trase.

Kabel se polozi v stigmaflex cev na plast drobnega peska ali presejanega izkopanega materiala.
Z enakim materialom se cev zasuje do viSine 10 cm. Jarek se zasipa z izkopanim materialom.
Na globini 40 cm se polozi Se opozorilni trak z napisom »Javna razsvetljava«. Jarek se nato
zasuje do vrha.

Pod utrjenimi povrsinami, to je prakticno v celotni trasi polaganja, bodo kabli polozeni v
kabelsko kanalizacijo, ki bo grajena iz Stigmaflex cevi $110 mm. Cevi se polagajo v globini 0,8
m v pesek. Paralelno s kablom oziroma kabelsko kanalizacijo se na vseh trasah polozi tudi
ozemljitveni pocinkani valjanec 25x4 mm in sicer v globini 50 cm.

Pri izdelavi nacrta in pri samem izvajanju del je treba upostevati predpise glede zahtevanih
odmikov od ostalih komunalnih vodov:

a) mestni vodovod zahteva minimalni odmik kablov:
80 - 100 cm od obstoje¢ega vodovoda

150 cm od projektiranega vodovoda

Pri krizanju elektricnega kabla z vodovodom mora biti medsebojna oddaljenost min. 30 cm, pri
tem pa mora biti elektri¢ni kabel zasCiten s tem, da se ga poloZi v cev.

b) Pri vzporednem poteku kablov s plinovodom je potrebno zagotoviti

odmik 60 cm, pri krizanju pa mora biti medsebojna razdalja 30 cm, s tem da je kabel na mestu
krizanja zasciten s PVC cevjo dolZzine 3 m. Petrol priporoca pri paralelnem poteku minimalno
razdaljo od plinovoda 50 cm.

¢) Minimalna razdalja kabelske trase od dreves (drevored) mora znaSati 200 cm.

d) Paralelni potek kablov s toplovodom

je dovoljen samo v izjemnih primerih in to z minimalno oddaljenostjo 100 cm od zunanjega
roba toplovoda. Pri tem pa je treba upoStevati zmanjSanje obremenitve kabla zaradi poviSanja
temperature terena. Oddaljenost kabla se racuna od zunanjega roba toplovoda. Pri krizanjih
se energetski kabel praviloma polaga pod toplovodom. Navpi¢na minimalna oddaljenost mora
biti 50 cm, za 1kV kable in 60 cm za 10 kV kable.
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e) Od ptt kablov mora biti minimalna oddaljenost

10 kV kablov na odseku priblizevanja najmanj 50 cm. Krizanje energetskih kablov s
telekomunikacijskimi kabli mora bit izvedeno praviloma pod kotom 90°, nikakor pa ne sme biti
pod kotom, ki bi bil manj3i od 45°. Vertikalna oddaljenost na mestu krizanja naj znaSa za kable
napetosti 250V proti zemlji 30 cm in 50 cm za kable nad 250 V proti zemlji.

Ce teh pogojev ni mogode izpolniti, je treba elektroenergetski kabel poloZiti v 2 do 3 m dolge
zascCitne Zelezne cevi, telekomunikacijski kabel pa v cevi iz slabo prevodnega materiala (salonit,
juvidur).

f) Pri paralelnem poteku distribucijskih kablov s kabli za javno razsvetljavo mora znaSati
razdalja med kabli in svetilkami javne razsvetljave najmanj 50 cm

g) Zaradi medsebojnih vplivov in termi¢ne obremenitve kablov znasajo minimalne razdalje med
energetskimi kabli za napetost do 1 kV najmanj 7 cm, za kable do 10 kV pa 15 cm. To
razdaljo je treba upoStevati tudi zaradi zagotovitve dovolj Sirokih tras za energetske kable,
kar je e posebno vazno na tistih mestih, kjer poteka paralelno vecje Stevilo kablov.

Vsa dela pri polaganju kablov, oznacevanju in zasciti, pri izdelavi kabelskih spojk, kabelskih
glav in druga montazna dela morajo biti opravljena v skladu z veljavnimi tehniSkimi predpisi in
standardi. Pri zakolicbi kabelskih tras, kakor tudi tras ostalih komunalnih vodov, je treba
upoStevati potek vodov, kot so definirani v lokacijskih dokumentaciji.

3.1.3.4.2. TRANSPORT KABLA

Kabli se transportirajo na kabelskih bobnih, krajSe dolZine kablov pa se lahko prevaZajo v zvitih
kolutih z upoStevanjem minimalnega dopustnega premera krivljenja. Konci kablov morajo biti
vodo nepropustno zasciteni z ustreznimi kapami.

Za transport kabelskih bobnov se priporoca uporaba ustreznih kabelskih prikolic in ustreznega
tovornega vozila. Za prekladanje bobnov se mora uporabiti ustrezno dvigalo, skladiS¢ne rampe
in podobno, kar preprecuje poskodbe stranic bobna in kabla. Transport kabla s kotaljenjem je
dopusten samo na krajSih razdaljah, v primeru da je teren raven in brez kamenja in samo
tedaj, ko je kabel na bobnu ¢vrsto navit, konci kabla pa pritrjeni na stranico bobna ali e je
boben blindiran. Kabla v kolutu ne smemo kotaliti oziroma ga nositi na drogu. Na gradbiscu je
potrebno bobne zavarovati pred nehotenim kotaljenjem.

Kable je potrebno skladisciti na pokritem mestu in zavarovati pred direktnimi soncnimi zarki,
atmosferskimi vplivi, gnilobo ter moznostjo poSkodb. Vsak kabelski boben mora imeti napisno
ploscico z vtisnjenimi podatki o kablu: tip kabla, Stevilo in presek zil, nazivno napetost, teZo in
dolzino kabla, leto izdelave in Stevilko kabelskega koluta.

100620_1-E-JR_Naselje Zadobrova.docx 9


mailto:info@biro-elplan.si

BIRO ELPLAN, projektiranje elektri¢nih instalacij,

'f ‘\ B | R O E L P LAN nadzor in tehni¢no svetovanje, d.o.o.
Brnéiceva ulica 25, 1231 Ljubljana-Crnuce

/‘ Mail: info@biro-elplan.si
Tel.: 0590 25290

3.1.3.4.3. ODVIJANJE KABLA

Pred odvijanjem kabla z bobna moramo natan¢no preuditi vse pogoje, ki jih je predpisal
proizvajalec kabla, kakor tudi preveriti:

- pravilnost zascitnih kap na koncih kabla,
- stanje plasca kabla na zunanii strani,
- Ce obstaja moznost morebitne poskodbe zunanjega plasca pri odvijanju,

- splo3no stanje kabelskega bobna,

skladnost tipa ter dolzine kabla s projektiranimi podatki za doloceno kabelsko traso.

Za odvijanje kabla je potrebno dvigniti boben s tal na kabelski podstavek ali prikolico. Kabel
se odvija s pocasnim in enakomernim vle¢enjem z gornje strani bobna tako, da je smer
odvijanja nasprotna smeri puscice na bobnu. Zagotoviti moramo moznost zaviranja bobna.
Mesto postavitve kabelskega bobna oz. podstavka se prilagodi okolis¢inam terena na
predvidenem nacinu polaganja v neposredni bliZini rova oz. kabelske kanalizacije.

3.1.3.4.4. POLAGANJE KABLA PRI NIZKIH TEMPERATURAH

Ne priporo¢a se polaganje kablov pri temperaturah, ki so nizje od + 5°C. Ce je zunanja
temperatura nizja, moramo kabel predhodno segreti z enim od navedenih nacinov:

a) Segrevanje kabla v toplih prostorih; kabelski boben pustimo v zaprtem prostoru, e je
temperatura prostora:

od + 5°C do + 10°C 72 ur,
od + 10°C do + 20°C 40 do 48 ur,
od + 20°C do + 25°C 24 do 36 ur.

b) Segrevanje z elektricnim tokom; Vse zile razen nevtralne (Ce je manjSega prereza)
vezemo paralelno in priklju¢imo na varilno aparaturo ali ustrezni transformator
400/230/7 V. Jakost toka pri segrevanju je cca 1 A/mm2. S termometrom kontroliramo
temperaturo na povrsini kabla, pri ¢emer je maksimalna dopustna temperatura:

+ 40°C za kable do 1 kv,
Cas segrevanija je odvisen od jakosti toka in se giblje okrog 50 min.

Pri vseh vrednostih moramo vedno v prvi vrsti upostevati Se dodatna priporocila
proizvajalca kabla, e jih le ta predpiSe.
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3.1.3.4.5. POLAGANJE KABLOV V KABELSKI JAREK

Polaganje kabla v kabelski jarek se lahko izvede ro¢no ali strojno.

Rocno polaganje:

Roc¢no polaganje kablov se uporabi pri krajsih dolZzinah do 300 m in pri sektorjih z ostrim
spreminjanjem trase. Odviti kabel nosijo delavci. Stevilo delavcev se dolodi tako, da znada
obremenitev na enega delavca do 20 kg. Pri tem pazimo na minimalne dopustne polmere
krivljenja in da se kabel ne vie¢e po tleh. Mozna je tudi uporaba valjev. Odvijanje kabla z
vozilom vzdolz trase in ronim polaganjem v rov je dovoljeno le na terenih, ki to omogocajo.
Upostevati je potrebno navodila za odvijanje in polaganje kablov. Kabel se ne sme vleci preko
trdih in ostrih predmetov in robov.

Strojno polaganje

Polaganje kabla z vitlom (strojno polaganje kabla) se dopusca na trasi, kjer ni ovir in krivin.
Kabel se viece preko vrtljivih valjev, ki so namesceni na dnu rova, v razmaku od 4-6 m odvisno
od tipa in teze kabla. Vleka kablov se izvaja s pomodjo:

- Vlecne nogavice za trase, kjer ni veliko kotov in robov. Vlecna vrv je z vle¢no nogavico
povezana s koncem kabla. Velikost vleCne nogavice je odvisna od premera kabla. Dolzina
kabla, ki jo je pri vlieCenju objela vleCna nogavica odstrani in ponovno zatesni konec kabla,
v kolikor se takoj ne izdela kabelski koncnik.

Zatezne sponke za daljSe in tezje trase, kjer so potrebne vecje vliecne sile. Zatezna sponka se
pricvrsti na same vodnike.

V primeru polaganja kabla na lomljeni trasi se uporabi kotne valje. Na mestih kjer ni mogoce
postaviti valjev, nosijo kabel delavci na prej opisan nacin.

Pred strojnim polaganjem kablov je potrebno dolociti silo vie¢enja kabla, med samim
polaganjem pa kontrolirati z dinamometrom. Pri uporabi vitla mora biti vgrajena varovalka, ko
bo popustila pri prekoracitvi dopustne vlecne sile. Za preprecCevanje torzijske obremenitve
kabla se med vlecno vrvjo in nogavico namesti antikorozijsko spojko.

Najvecje dopustne vlecne sile pri vleki razlicnih tipov in konstrukcij kablov so prikazane v
poglavju »Dovoljena vie¢na sila z vlie¢no nogavico«.

Za zmanjSanje vlecnih sil je dopustna uporaba motorno gnanih valjev, ki potiskajo kabel v
vlecni smeri (v razmaku od 20 do 30 m ter na vhodu in izhodu lomljene trase).

Pri odvijanju, transportu in polaganju kabla je potrebno upoStevati minimalni dopustni polmer
krivljenja kablov. Minimalni dopustni polmeri krivljenja razlicnih tipov in konstrukcij kablov so
prikazane v poglavju »Najmanjsi dovoljeni polmer krivljenja kabla«.

Polmeri krivljenja prikazani v tabeli so lahko za 30% manijsi, e se krivljenje izvaja preko $ablon
ali Ce se krivi kable pred kabelskimi koncniki.
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Pri paralelnem polaganju ve¢ kablov je potrebno zadrzati paralelnost poteka z dolocenim
razmakom vzdolz skupne trase brez medsebojnega krizanja.

Namestitev spojk vzdol? trase se izvaja izven smeri trase. Minimalne dimenzije razSiritve rova
za namestitev spojk morajo ustrezati minimalnim polmerom krivljenja kablov. Vsi poloZeni kabli
morajo biti na obeh straneh dalj$i od 1-1,5 m, da se omogodi izdelava spojk. Paralelno
polaganje spojk ni dopustno. Razmak spojk pri paralelno polozenih kablih mora omogocati
montaZo in popravilo spojk.

Kabel se polaga na podlago iz drobnega peska debeline 10 cm (posteljica) ter zasipava s plastjo
zemlje ali drobnim peskom debeline najmanj 10 cm. Na kabel je potrebno poloZiti mehansko
opozorilno zascito kabla (plasticne Scitnike), ki se polaga na prvi prekrivni sloj. Odvisno od
globine kabla se 40-60 cm nad njim polaga po celotni dolzini trase plasti¢ni opozorilni trak z
napisom »JAVNA RAZSVETLIJAVA«.

Rov se zasipava z odkopanim materialom po prvem sloju zdrobljene zemlje ali peska tako, da
se najprej uporabi rahlo zemljo brez kosov kamenja, betona, opeke ali podobno. Zasipavati je
potrebno v slojih po 20 cm s pazljivim nabijanjem neposredno nad kablom. Ce je zemlja preved
suha jo je potrebno navlaziti. Ni dovoljeno zasipavanje rova z zmrznjeno zemljo, gramozom,
Soto in ne z zemljo, ki vsebuje organske primesi.

3.1.3.4.6. DOVOLJIENA VLECNA SILA Z VLECNO NOGAVICO [N]

Najvecja vlecna sila z vletno nogavico se izracuna po formuli:
Fs = 3 x D2 [N]

Za kabel NYY-J 4x16mm2 znasSa najveCja vlecna sila:
Fd = 3 x 252
Fd = 1875 N

Pri Cemer je:

- Fg  dopustna vlecna sila [N]
- D zunanji premer kabla [mm]

Najvecje dopustne vlecne sile pri vleki razli¢nih tipov in konstrukcij kablov so prikazane v tabel
najvecjih dopustnih vlecnih sil za posamezne tipe in konstrukcije kablov.

Za zmanjSanje vlecnih sil je dopustna uporaba motorno gnanih valjev, ki potiskajo kabel v
vlecni smeri (v razmaku od 20 do 30 m ter na vhodu in izhodu lomljene trase).
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3.1.3.4.7. NAJMANJSI DOVOLJENI POLMER KRIVLJENJA KABLA [mm]

Pri odvijanju, transportu in polaganju kabla je potrebno upoStevati minimalni dopustni polmer
krivljenja kablov. Minimalni dopustni polmeri krivljenja razli¢nih tipov in konstrukcij kablov so

prikazane v tabeli minimalnih radijev krivljenja kablov za posamezne tipe in konstrukcije
kablov.

Najmanijsi dovoljeni polmer krivljenja kabla se izracuna po formuli:

12 x @ kabla (mm)

Za kabel NAYY-J 4x16+2,5mm2 znaSa najmanjsi dovoljeni polmer krivljenja:
® kabla = 25 mm
12 x 25 mm =300 mm

Polmer upogibanja se lahko zmanjSa na 50% nazivnega v primeru:

- enkratnega upogiba,
- pri segretem kablu do 30° C,
- upogibanju kabla s Sablono.
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3.1.3.4.8. KRIZANJE IN PRIBLIZEVANJE KABLOV Z OSTALIMI
KOMUNALNIMI VODI IN INFRASTRUKTURO

Pri polaganju kablov je potrebno upoStevati predpise glede zahtevanih odmikov od ostalih
komunalnih vodov. Odmik se meri med najbliZzjimi zunanjimi robovi instalacij.

VODOVOD

Zahtevan odmik

Vzporedno polaganje 0,5m

1,5 m — za magistralni vodovod

*Qddaljenost se lahko zmanjSa za 30% c¢e obe
instalaciji zasc¢itimo s specialno mehansko zascito.

Krizanje (nad ali pod vodovodom) 0,5 m - za glavni vodovod

0,3 m - za priklju¢ni vodovod

*Ob manjsih razmakih se elektroenergetski kabel
zasCiti pred mehanskimi poskodbami z zascitno cevjo
v dolZini 1 m na vsako stran krizanja

V primeru da minimalnih odmikov pri paralelnem polaganju kabla z vodovodom na delu trase
ne moremo doseci, moramo kable zas(ititi s polaganjem v kabelsko kanalizacijo. Polaganje
kablov skozi vodovodne komore in hidrante, kakor tudi iznad in poleg njih ni dovoljeno.

KANALIZACIJA

Zahtevan odmik

Vzporedno polaganje 0,5 m — za manjSe cevi oz. hisne prikljucke

1,5 m — za magistralne vode profila nad & 0,6/0,9 m

Krizanje (KB nad kanalizacijo) 0,3 m — za glavni vodovod (z zascitnimi cevmi 1,5 m
na vsako stran krizanja)

*Ko je teme kanalizacijskega profila v globini
minimalno 0,8 m se kabel zas(iti s postavitvijo TPE
cevi v plasti suhega betona

*Ko je teme kanalizacijskega profila v globini manjsi
kot 0,8 m se izvede dodatna mehanska zascita kabla
z jeklenimi cevmi v plasti suhega betona
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V primeru da minimalnih odmikov pri paralelnem polaganju kabla z kanalizacijo na delu trase
ne moremo doseci, moramo kable zascititi s polaganjem v kabelsko kanalizacijo.

Polaganje kablov skozi kanalizacijska okna in skozi odtoke, kakor tudi iznad in poleg njih ni
dovoljeno.

PLINOVOD

Zahtevan odmik

Vzporedno polaganje 0,5 m - za plinovod s tlakom pod 4 bara, hidni
prikljucki
*V izjemnih primerih, ko se takSnega odmika ne da
dosedi, se za krajSe trase dovoljuje odmik manjsi od
0,5 m z obvezno specialno mehansko zascito
inStalacije
1,5 m — za plinovod s tlakom vecjim od 4 bara

Krizanje 0,5m

0,3 m — kriZzanje s hisnimi prikljucki

* V kolikor je v obeh primerih krizanja manjsi razmak,
je treba energetski kabel zascititi pred mehansko
poskodbo tako, da je zascitna cev daljSa na vsaki
strani krizanjaza 1 m

TELEKOMUNIKACIJSKI VODI

Zahtevan odmik

Vzporedno polaganje 0,5 m — za kable do 20 kV

*Ce ne moremo dosedi omenjenih oddaljenosti, se na
teh mestih  med  energetskimi kabli in
telekomunikacijskimi  kabli namesti pregrada iz
termi¢no odpornega materiala.

Krizanje (praviloma pod kotom|0,3 m —za 1 kV kable
90° nikakor pa ne manjSim od
45°)

0,3 m — za kable med 1 kV in 35 kV

* V kolikor je v obeh primerih krizanja manjsi razmak,
je treba energetski kabel zascititi pred mehansko
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poskodbo tako, da je zascitna cev daljSa na vsaki
strani krizanjaza 1 m

Prehod energetskih kablov skozi jaSke telekomunikacijske kabelske kanalizacije kot tudi prehod
pod jaSkom oz. nad njim ni dovoljen.

Ce energetski in telekomunikacijski kabli potekajo ¢ skupnem kolektorju, se praviloma
namesc¢ajo na nasprotne strani kolektorja z upo$tevanjem omenjenih oddaljenosti
priblizevanja. Ce se morajo iziemoma namestiti na isti strani tunela, je navpi¢ni razmak
najmanj 0,5 m. Telekomunikacijski kabli morajo biti pod energetskimi.

POMEMBNO OPOZORILO!

Pri_vseh izvedbah krizanj energetskega kabla z ostalo nadzemno in podzemno
infrastrukturo je potrebno upostevati soglasja upravljalcev!

3.1.3.4.9. POSTOPEK S KABLI V OBRATOVANJU

Pri montaznih delih v kabelskem omrezju je potrebno upostevati navodila s podrocja zascite
pri delu, posebno pa tako imenovanih pet varnostnih pravil:

- izklopiti,
- zavarovati pred ponovnim vklopom,
- prepricati se o brez napetostnem stanju,
- ozemljiti in kratko skleniti in
prekriti ali ograditi sosednje dele, ki so pod napetostjo.
3.1.3.4.10. OZNACEVANJE KABLOV

Oznacevanje NN kablov v kabelskih omaricah: v vseh kabelskih omaricah morajo biti vsi kabli
oznaceni s predpisano tablico iz katere je razvidno, iz kje kabel prihaja, oz. kam gre. Za
oznacevanje novo polozenih kablov poskrbi izvajalec del.

3.1.3.4.11. PREIZKUS KABLOV PO POLOZITVI IN POSKUSNO
OBRATOVANJE

Priporo¢a se preizkus kabla z enosmerno napetostjo, ko je kabel popolnoma polozen s
kabelskim priborom pred vklopom v obratovanje. Po preizku3anju mora merilec izdati ustrezni
protokol z rezultati preizkusanja.

Ce ni mogoce pred vklopom v obratovanje preizkusiti kabla z enosmerno napetostjo, se
dopusca preizkusanje kabla z izmeni¢no napetostjo 50 Hz.

Kontrolo dielektri¢ne trdnosti novo polozenih kablov z enosmerno napetostjo je treba opraviti
z napetostmi, ki jih prikazuje spodnja tabela.
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72 BIROELPLAN

Nazivna napetost Izmeni¢na napetost | Enosmerna napetost Cas trajanja
[kv] [kv] [kv] [min.]
12/20 20 50,5 5/15

6/10 10,5 24 15

0,6/1 4 12 10

Poskusno obratovanje za kable ni potrebno.

3.1.3.4.12. 1ZDELAVA 1ZVRSILNIH NACRTOV

Pred zasutjem kabelskega jarka ter izvedbo kabelske kanalizacije je potrebno posneti kabelske
trase s kotiranjem od fiksnih tock na terenu, kot so objekti, ter od geodetskih tock in jih vnesti
v tehni¢no dokumentacijo distributivnega podjetja, v skladu z zakonom Zakon o katastru
komunalnih naprav, ter Pravilnikom o izdelavi in vzdrZzevanju katastra komunalnih naprav, ki
ga o svojih napravah in objektih vodijo komunalne in druge delovne organizacije.

V tehnicno dokumentacijo je potrebno vnesti pomembnejse dele kabelskega voda, kot so
kabelske spojke, razlicna krizanja z ostalimi komunalnimi vodi ali drugimi napravami, polaganje
v cevi, kanalizacijo in podobno.

Ob ceveh kabelske kanalizacije bo poloZzen pocinkan valjanec 25x4 mm. Valjanec bo sluZil za
ozemljilo na katerega bodo povezana ohiSja kabelskih omaric, PEN vodnik, prenapetostni
odvodniki in obstojeci valjanci.

3.1.3.4.13. OZEMLJITVE

Ob kablu in ceveh bo poloZen pocinkani valjanec 25%4 mm. Z valjancem, ki bo poloZzen ob
celotni kabelski kanalizaciji, bodo povezani tudi vsi valjanci, ki so polozeni ob obstojecih
zemeljskih kablih. Valjanec bo sluZil za ozemljilo na katerega bodo povezana ohisja kabelskih
omaric, PEN vodnik ter prenapetostni odvodniki.

Vsak nov objekt mora imeti praviloma temeljno ali obrocasto ozemljilo, polozeno okoli objekta.
Ozemljitev objekta se poveze s PEN vodnikom ne glede na to ali gre za nadzemno, meSano ali
kabelsko omrezje.

3.1.3.4.14. POLAGANJE OZEMLJITEV

Da zadostimo kriteriju ozemljitvene upornosti katera mora biti manjSa od 5Q je ozemljitev
razvejana tudi ob predvideni kabelski kanalizacijo. PoloZzen bo ozemljitveni trak, pocinkani
valjanec 25 x 4 mm. Ozemljitveni trak bo pred mehanskimi poSkodbami pri naknadnih
prekopih zavarovan z opozorilnim trakom. Valjanec bo sluZil za ozemljilo na katerega bo
povezano ohisje razdelilne elektricne omarice, PEN vodnik ter prenapetostni odvodniki.
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3.1.3.4.15. NAVODILA ZA VARNO DELO

Pred pricetkom del na elektricnem omrezju in napravah je treba izdati dokumente za varno
delo, to so delovni program, delovni nalog, dovoljenje za delo in obvestilo o prenehanju dela,
ko so dela konc¢ana ali zaCasno prekinjena.

Pri izkopu kabelskih jarkov, polaganju kablov, montazi kabelskih omaric, kabelskih glav in
spojk, delu na prosto vodnem omrezju in postavitvi ter delu v transformatorskih postajah, je
treba dela izvajati v skladu z dolocili republiSkega zakona o varstvu pri delu ter veljavnimi
tehniSkimi predpisi in standardi.

Pred pricetkom vseh zemeljskih del se je treba seznaniti s pogoji, ki so podani v soglasjih
ostalih komunalnih organizacij.

Obenem je treba pred pricetkom del narociti nadzor predstavnikov posameznih komunalnih
organizacij nad izvajanjem del.

Prav tako mora biti prisoten predstavnik pristojnega distribucijskega elektro podijetja, Ce
izvajajo dela v neposredni blizini obstojecih elektri¢nih kablov. Izkopi ob elektri¢nih kablih se
morajo opravljati samo rocno in pazljivo, z obvezno prisotnostjo odgovorne osebe izvajalca in
predstavnika pristojnega distribucijskega elektro podjetja.

Obstojece kable lahko prestavljamo samo pod pogojem, da so izklopljeni in zavarovani proti
ponovnemu vklopu, dela pa lahko opravljajo samo delavci Elektro.

Pri montaznih delih na obstojecih elektri¢nih kablih, montaZi v kabelskih omaricah ali TP je
treba kabel izklopiti, napraviti preizkus brez napetostnega stanja, kabel pa na locilnih mestih
ozemljiti in kratko stakniti ter zavarovati locilno mesto pred moznostjo ponovnega vklopa.

Pri delu na obstojecih elektricnih kablih je treba izvesti preizkus brez napetostnega stanja z
mehansko strelno napravo. Pri vseh delih na obstojecih kablih mora biti prisotna odgovorna
oseba, obenem pa je treba onemogociti dostop tujim osebam na delovisce.

Pri delu na elektroenergetskih napravah je potrebno uporabljati osebna zascitna sredstva,
zascitno opremo in izolacijsko orodje, ki morajo biti izdelane po SIST standardih. Vsa oprema
in sredstva morajo biti v brezhibnem stanju in jih je treba pred priCetkom dela pregledati.

Izvajalec del mora lastniku elektroenergetskih naprav (pristojno distribucijsko elektro podjetje)
po kon¢anem delu podati izjavo v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu.

3.1.3.4.16. 1ZDELAVA TEHNISKE DOKUMENTACIJE

Pred zasutjem kabelskih tras je treba obvezno posneti potek kablov in izdelati nacrte izvedenih
del. Nacrte je treba vnesti v tehnicno dokumentacijo distribucijskega podijetja v skladu z
Zakonom o komunalnih delovnih organizacijah, ki opravljajo komunalno dejavnost posebnega
pomena (Zakon o katastru komunalnih naprav, Pravilnik o tehniSkih normativih za izdelavo in
vzdrZzevanje katastra komunalnih naprav in katastra, ki ga o svojih napravah in objektih vodijo
komunalne in druge delovne organizacije , Navodilo o nacinu in postopku za izdelavo in
vzdrzevanje katastra komunalnih naprav.
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Kabelske trase se vnese v nacrt na osnovi geodetske mreze. Za kontrolo in laZje ugotavljanje
kabelske trase na terenu naj se predvsem vaznejSe tocke oznacijo tudi s kotami od fiksnih
objektov.

V tehnisko dokumentacijo je treba vnesti poleg tocnega poteka kablov tudi vse pomembnejse
dele kabla, kot so spojke in pa razlicna krizanja z ostalimi komunalnimi vodi ali drugimi
napravami ter nacin polaganja kablov (kabelska kanalizacija, kinete ipd.) Kjer nacin polaganja

bistveno odstopa od obicajnega, naj se izdela posnetek kabelske trase s potrebnimi kotami in
detajli.
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3.1.3.5.PROTOKOLI IN SPLOSNI POGOJI

Ti pogoji so sestavni del projektne dokumentacije in jih bo izvajalec v celoti upoSteval. Pri
izvajanju elektro inStalacijskih del bo uposteval veljavne predpise in standarde. Zakon o varstvu
in zdravju pri delu, kot tudi vse ostale zahteve in pogoje, ki so definirani v tem projektu. Pred
pricetkom del bo izvajalec elektro instalacij projekt podrobno pregledal in morebitne pripombe
takoj posredoval projektantu, investitorju in nadzornemu organu.

Vsa vgrajena oprema in inStalacijski material, ki ju predvideva projektna dokumentacija, bo
imela ustrezne ateste, certifikate oziroma dovoljenja za uporabo na podrocju R Slovenije.

Pri izvajanju teh inStalacij bomo posebno pazili, da ne pride do poskodb na drugih inStalacijah.
V kolikor bi do poskodb prislo, jih bo izvajalec elektro inStalacij odpravil na svoje stroske.

Za eventualne spremembe tokom izvedbe inStalacij, je izvajalec del dolZzan pridobiti soglasje
nadzornega inZenirja, investitorja in odgovornega projektanta.

Po koncanih delih elektro instalacij bo izvajalec opravil meritve in izdal izjavo:

- v kateri izvajalec potrjuje, da so inStalacije na omenjenem objektu izvedene po priloZeni
projektni dokumentaciji in skladno z veljavnimi standardi in pravilniki,

- merjenju izolacijske upornosti inStalacij,

- merjenju upornosti ozemljila,

- funkcionalnem preizkusu sistemov telekomunikacij,

- preverjanju s pregledom,

- merilne liste kjer so navedene posamezne kabelske linije in rezultati meritev
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3.1.4. POPIS MATERIALA

Glej naslednje strani!

OPOMBE:

Gradbena dela: dolbenje zidu, izdelava prebojev itd. niso vkljuceni v popisu v
kolikor ni drugace navedeno.

Navedena oprema oziroma material je informativhega znacaja, ki odgovarja
zahtevani kvaliteti. V kolikor bo ponujena drugacna oprema oziroma material,
mora biti enake ali boljSe kvalitete.

V kolikor se ugotovi, da je ponujena oprema oziroma materiali slabSe kvalitete kot
projektirano oziroma ne dosega zahtevane parametre, bo izvajalec vgradil opremo
oziroma materiale po projektni dokumentaciji.
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3.1.5. RISBE

TLORISI
Situacija javne razsvetljave

SHEME IN DETAJLI
Priklju¢no varovalni elementi PVE 4/16
Detajl tipskega jaSka 40/40/50cm
Detajl ozemljitve kandelabra

Krizanje elektroenergetskega kabla z ostalimi vodi
PRILOGE

Izracun razsvetljave

M 1:250 1
M 1:x 2
M 1:x 3
M 1:x 4
M 1:x 5

100620_1-E-JR_Naselje Zadobrova.docx

22



mailto:info@biro-elplan.si

! 309/8

209 /10

Cestna svetilka
Philips Luma Gen2 Nano BGP701
LED20-4S/730 DX70 D9

montirana na 3m kandelabru

Tipski kabelski jasek
+|dimenzije 40/40/50cm

z LZ pokrovom 40x40cm
Tipski kabelski jasek j\f"\" —{1x PEHD 2x@50mm U f/
dimenzije 40/40/50cm =\ —— — £ /
. \ 8 ~_/ Cestna svetilka ! RN
ZLZ pokrovom 40x40cm|_ Philips Luma Gen2 Nano BGP701 J / N

LED20-4S/730 DX70 D9 ! .
montirana na 3m kandelabru o Tipski kabelski jasek

T ’v ‘ dimenzije 40/40/50cm

z LZ pokrovom 40x40cm

=
NYY-J 4x16mm?/stigmaflex @110mm

+Fe-Zn 25x4mm
+Opozorilni trak JR

Cestna svetilka
Philips Luma Gen2 Nano BGP701
LED20-4S/730 DX70 D9

montirana na 3m kandelabru

[T T

_~71x PEHD 2x@50mm Tipski kabelski jasek

r dimenzije 40/40/50cm
z LZ pokrovom 40x40cm

A/ ey !
—= Tipski kabelski jasek
_—|dimenzije 40/40/50cm

- z LZ pokrovom 40x40cm
—1 ]

1A

/ R
NYY-J 4x16mm?/stigmaflex @110mm

| +Fe-Zn 25x4mm Fa |
| |+Opozorilni trak JR , / A T e

- P —a NYY-J 4x16mm?/stigmaflex @110mm
— _|1IX FiEHD 2x050mm}-ﬁ _ |+Fe-Zn 25x4mm

| +Opozorilni trak JR
‘ Il

Tipski kabelski jaSek
dimenzije 40/40/50cm
z LZ pokrovom 40x40cm|~——_

= 1T\

[ Tipski kabelski jasek
_ _ / I ————|dimenzije 40/40/50cm
0 z LZ pokrovom 40x40cm

309/0

=t Cestna svetilka
Philips Luma Gen2 Nano BGP701
LED20-4S/730 DX70 D9

montirana na 3m kandelabru

10/¢

N

NYY-J 4x16mm?/stigmaflex @110mm
+Fe-Zn 25x4mm
+Opozorilni trak JR

/

T
] //.U
ey

Al

] 1
o)
ot \If

306728

—
a—
T —

[

4 I
e

Il Wy

s/ | [1x PEHD 2x@50mm

3 O 6 / 1‘; Tipski kabelski jasek |\ |

]
/
f
/
/

dimenzije 40/40/50cm
z LZ pokrovom 40x40cm |’ /

/ Cestna svetilka /
/ Philips Luma Gen2 Nano BGP701] 7 / //
| LED20-4S/730 DX70 D9 /
‘ montirana na 3m kandelabru f //

306/238

[
N

| |Tipski kabelski jasek ~ —
V7 |dimenzije 40/40/50cm i
| |z LZ pokrovom 40x40cm /

—

‘ NYY-J 4x16mm?/stigmaflex @1 10mm
/ +Fe-Zn 25x4mm
/ +Opozorilni trak JR

/ O
| =

_—

| /
306/04 Bebowm:

—

T

\

(Tipski kabelski jasek
dimenzije 40/40/50cm
z LZ pokrovom 40x40cm

Cestna svetilka

Philips Luma Gen2 Nano BGP701
LED20-4S/730 DX70 D9
montirana na 3m kandelabru

306/20

NYY-J 4x16mm?/stigmaflex @110mm .

+Fe-Zn 25x4mm DN =

+Opozorilni trak JR - 1 U / 5
A/ L)

Al \If \If

Al Al

Cestna svetilka
Philips Luma Gen2 Nano BGP701

/ i

- [Tipski kabelski jasek 17

\ |dimenzije 40/40/50cm ‘;’ (W) ‘j
zLZ pokrovom 40x40cm / @
T ; 306 /50,

LED20-4S/730 DX70 D9
montirana na 3m kandelabru
/ N
/ L |

| If [Tipskikabelski jaéer; ‘
309/18 SR o Nyt

NYY-J 4x16mm2/stigmaflex 44 iOmm

+Fe-Zn 25x4mm ?
+Opozorilni trak JR ///
*” |

7/ I

\If / I/
/ xPeHD 2@50mm]

=

A/

Tipski kabelskijasek |~
dimenzije 40/40/50cm
z LZ pokrovom 40x40cm

Cestna svetilka

Philips Luma Gen2 Nano BGP701
LED20-4S/730 DX70 D9
montirana na 3m kandelabru

306/ 6

I I

| | Tipski kabelski jasek
| |dimenzije 40/40/50cm
||z LZ pokrovom 40x40cm

NYY-J 4x16mm2/stigmaflex @110mm
+Fe-Zn 25x4mm
+Opozorilni trak JR

N e o—J

3@7/1 W\ e [1x PEHD 2x@50mm} -~
] ] ‘

306,29

L

—

VIf

Tipski kabelski jasek
N/ I/ dimenzije 40/40/50cm
z LZ pokrovom 40x40cm

30c2/1

O

——
Cestna svetilka f
Philips Luma Gen2 Nano BGP701| —/
LED20-4S5/730 DX70 D9 )
montirana na 3m kandelabru :

M NYY-J 4x1émm2/stigmaflex @110mm

Opomba:
\*\&Q\Q v - Mikrolokacijo elementov se uskladi pred izvedbo glede na dokoncno postavitev opreme.
. L C . — |+Fe-Zn 25x4mm M . L - I M M - - . S
\\\\//7 @, ’ +Opozorini trak JR - Pozarno tesnenje prebojev izvesti po navodilih izdelovalca nacrta pozarne varnosti in navodilih za tesnenje s strani proizvajalca.
K\**\w,\k =T 2 0 Ty 7 R T — - Vse posege v nosilno konstrukcijo mora pred izvedbo potrditi statik.
\N\ Mjﬂv\ S | |Tipski kabelski jaSek 15~ ~— Tipski kabelski jaSek A - V primeru nejasnosti se pred izvedbo posvetovati s projektantom oz. izvajalcem predmetnega nacrta.
sl = B | |dimenzije 40/40/50cm dimenzije 40/40/50cm 1] - Pred izvedbo preveriti dejansko stanje in mere na objektu.
) |2 LZ pokrovom 40x40cm zLZ pOKrOYom 40x40cm - Izvajalec je dolZan uposteveti tekstualne in grafi¢ne dele projekta isto¢asno.
— “ j - Izvajalec je dolzan pred zaCetkom del preveriti vse mere na licu mesta in tehnicne resitve, ki jih obravnava projekt

Cestna svetilka
Philips Luma Gen2 Nano BGP701
LED20-4S/730 DX70 D9

montirana na 3m kandelabru

- Detaljni razvod kablov je prepuscen izvajalcu!

 [Tipski kabelski jaek /
~ /| dimenzije 40/40/50cm

=711 oA z LZ pokrovom 40x40cm [

1 PEHD 24050mm} ==

R e

—|NYY-J 4x16mm?stigmaflex @110mm $f
L
=

Tipski kabelski jasek % St. spremembe: | Opis spremembe: Datum spremembe:
dimenzije 40/40/50cm

|z LZ pokrovom 40x40cm |-

| Obstojeca SVT_t"ka Biro ELPLAN d.0.0.
_{Javne raz§ve§!ave Projektiranje elektri¢nih instalacij,

vetjave — o e : P
‘ I _ —_ P . \ nadzor in tehni¢no svetovanje
—| i, ‘ 2 i Brnciceva ulica 25
= = \ . g 1231 Ljubljana Crnuge
.F 1 \ — — - - - —/—

+Fe-Zn 25x4mm
+Opozoril

PO

—

<& [ pruns
w1 ix PEHD 2x@50mm

info@biro-elplan.si

S \E NYY-J 4x16mm2/stigmaflex @110mm :@M\\JS@
=e——- |+Fe-Zn 25x4mm e

Investitor: Mestna obcina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

H
'
|
%] T ===+ Opozorilni trak JR /
| Tipski kabelski jasek P — Narocnik:
7 dimenzije 40/40/50cm | Tipski kabelski jasek
4 3 6 / 1 % z LZ pokrovom 40x40cm | dimenzije 40/40/50cm Objekt: Cestna in komunalna javna infrastruktura v obmod&ju OPPN Zadobrova - javna razsvetljava
H - ~
) 3; miStu _0 bStOJe.C g2 voda C a [ (2L pokrovom 40x40cm Vrsta nacrta: Nacrt s podrocja elektrotehnike
7 LY ftelem e |2\{ede Obstojeca svetilka
4 prlkljucnev napajanja nove javne razsvetjave Etaza:
% javne razsvetljave na
] 4 4 4 / 1 9 obstojece omrezje JR Vsebina nacrta: | SITUACIJA JAVNE RAZSVETLIAVE
|
) Vodja projekta: | Beno Kolevar, kom.ins. Id. &t 175 - G-9085 Merilo: 1:250
ff Pooblasceni inZ.: | Klemen Jerman, d.i.e. Id. st. 1ZS E-2131 Faza nacrta: PZ1
I Sodelavec: Id. st. Datum izdelave: april 2023
l e - Stevilka nacrta: | 100620/1-E-JR Stevilka lista: 1



AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
KP-ZL

AutoCAD SHX Text
0+159.538

AutoCAD SHX Text
R=8.55

AutoCAD SHX Text
KL-ZP

AutoCAD SHX Text
0+172.770

AutoCAD SHX Text
R=8.55

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
km

AutoCAD SHX Text
280.93

AutoCAD SHX Text
0+000.000

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
-2.500

AutoCAD SHX Text
2.25

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
km

AutoCAD SHX Text
280.874

AutoCAD SHX Text
0+002.250

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
-4.859

AutoCAD SHX Text
9.75

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
2.25

AutoCAD SHX Text
-2.500

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
km

AutoCAD SHX Text
280.4

AutoCAD SHX Text
0+012.000

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
0.000

AutoCAD SHX Text
208.66

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
9.75

AutoCAD SHX Text
-4.859

AutoCAD SHX Text
2.55%

AutoCAD SHX Text
2.55%

AutoCAD SHX Text
3.71%

AutoCAD SHX Text
3.71%

AutoCAD SHX Text
4.08%

AutoCAD SHX Text
4.08%

AutoCAD SHX Text
2.50%

AutoCAD SHX Text
2.50%

AutoCAD SHX Text
2.50%

AutoCAD SHX Text
2.50%

AutoCAD SHX Text
2.50%

AutoCAD SHX Text
2.50%

AutoCAD SHX Text
2.50%

AutoCAD SHX Text
2.50%

AutoCAD SHX Text
2.50%

AutoCAD SHX Text
2.50%

AutoCAD SHX Text
2.50%

AutoCAD SHX Text
2.50%

AutoCAD SHX Text
2.50%

AutoCAD SHX Text
2.50%

AutoCAD SHX Text
2.50%

AutoCAD SHX Text
2.50%

AutoCAD SHX Text
2.50%

AutoCAD SHX Text
2.50%

AutoCAD SHX Text
2.50%

AutoCAD SHX Text
2.50%

AutoCAD SHX Text
2.50%

AutoCAD SHX Text
2.50%

AutoCAD SHX Text
2.50%

AutoCAD SHX Text
2.50%

AutoCAD SHX Text
2.50%

AutoCAD SHX Text
2.50%

AutoCAD SHX Text
2.50%

AutoCAD SHX Text
2.50%

AutoCAD SHX Text
2.50%

AutoCAD SHX Text
2.50%

AutoCAD SHX Text
2.50%

AutoCAD SHX Text
2.50%

AutoCAD SHX Text
2.50%

AutoCAD SHX Text
2.50%

AutoCAD SHX Text
2.50%

AutoCAD SHX Text
2.50%

AutoCAD SHX Text
2.50%

AutoCAD SHX Text
2.50%

AutoCAD SHX Text
2.50%

AutoCAD SHX Text
2.50%

AutoCAD SHX Text
2.50%

AutoCAD SHX Text
2.50%

AutoCAD SHX Text
2.50%

AutoCAD SHX Text
2.50%

AutoCAD SHX Text
2.50%

AutoCAD SHX Text
2.50%

AutoCAD SHX Text
2.50%

AutoCAD SHX Text
2.50%

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
km

AutoCAD SHX Text
280.47

AutoCAD SHX Text
0+000.000

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
-1.556

AutoCAD SHX Text
4.5

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
km

AutoCAD SHX Text
280.4

AutoCAD SHX Text
0+004.500

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
0.000

AutoCAD SHX Text
51.41

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
4.5

AutoCAD SHX Text
-1.556

AutoCAD SHX Text
1.56%

AutoCAD SHX Text
1.56%

AutoCAD SHX Text
2.00%

AutoCAD SHX Text
2.00%

AutoCAD SHX Text
2.00%

AutoCAD SHX Text
2.00%

AutoCAD SHX Text
2.00%

AutoCAD SHX Text
2.00%

AutoCAD SHX Text
2.00%

AutoCAD SHX Text
2.00%

AutoCAD SHX Text
2.00%

AutoCAD SHX Text
2.00%

AutoCAD SHX Text
2.00%

AutoCAD SHX Text
2.00%

AutoCAD SHX Text
KP-ZL

AutoCAD SHX Text
0+003.423

AutoCAD SHX Text
R=200

AutoCAD SHX Text
KL-ZP

AutoCAD SHX Text
0+028.041

AutoCAD SHX Text
R=200

AutoCAD SHX Text
KP-ZL

AutoCAD SHX Text
0+032.544

AutoCAD SHX Text
R=200

AutoCAD SHX Text
KL-ZP

AutoCAD SHX Text
0+035.745

AutoCAD SHX Text
R=200

AutoCAD SHX Text
KP-ZL

AutoCAD SHX Text
0+050.798

AutoCAD SHX Text
R=200

AutoCAD SHX Text
KL-ZP

AutoCAD SHX Text
0+058.507

AutoCAD SHX Text
R=200

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
km

AutoCAD SHX Text
280.62

AutoCAD SHX Text
0+000.000

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
km

AutoCAD SHX Text
281.061

AutoCAD SHX Text
0+081.265

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
81.265

AutoCAD SHX Text
0.54%

AutoCAD SHX Text
0.54%

AutoCAD SHX Text
1.05%

AutoCAD SHX Text
0.03%

AutoCAD SHX Text
2.56%

AutoCAD SHX Text
2.56%

AutoCAD SHX Text
2.56%

AutoCAD SHX Text
2.56%

AutoCAD SHX Text
2.56%

AutoCAD SHX Text
2.56%

AutoCAD SHX Text
2.56%

AutoCAD SHX Text
2.56%

AutoCAD SHX Text
2.56%

AutoCAD SHX Text
2.56%

AutoCAD SHX Text
2.56%

AutoCAD SHX Text
2.56%

AutoCAD SHX Text
2.56%

AutoCAD SHX Text
2.56%

AutoCAD SHX Text
2.56%

AutoCAD SHX Text
2.56%

AutoCAD SHX Text
2.56%

AutoCAD SHX Text
2.56%

AutoCAD SHX Text
2.56%

AutoCAD SHX Text
2.56%

AutoCAD SHX Text
2.56%

AutoCAD SHX Text
2.56%

AutoCAD SHX Text
2.56%

AutoCAD SHX Text
2.56%

AutoCAD SHX Text
2.56%

AutoCAD SHX Text
2.56%

AutoCAD SHX Text
2.56%

AutoCAD SHX Text
2.56%

AutoCAD SHX Text
2.56%

AutoCAD SHX Text
2.56%

AutoCAD SHX Text
2.56%

AutoCAD SHX Text
2.56%

AutoCAD SHX Text
2.56%

AutoCAD SHX Text
2.56%

AutoCAD SHX Text
2.56%

AutoCAD SHX Text
2.56%

AutoCAD SHX Text
2.56%

AutoCAD SHX Text
2.56%

AutoCAD SHX Text
2.56%

AutoCAD SHX Text
2.56%

AutoCAD SHX Text
2.56%

AutoCAD SHX Text
2.56%

AutoCAD SHX Text
2.56%

AutoCAD SHX Text
2.56%

AutoCAD SHX Text
2.56%

AutoCAD SHX Text
2.56%

AutoCAD SHX Text
2.56%

AutoCAD SHX Text
2.56%

AutoCAD SHX Text
2.56%

AutoCAD SHX Text
2.56%

AutoCAD SHX Text
2.56%

AutoCAD SHX Text
2.56%

AutoCAD SHX Text
2.56%

AutoCAD SHX Text
2.56%

AutoCAD SHX Text
2.56%

AutoCAD SHX Text
2.56%

AutoCAD SHX Text
2.56%

AutoCAD SHX Text
2.56%

AutoCAD SHX Text
2.56%

AutoCAD SHX Text
2.56%

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
km

AutoCAD SHX Text
280.36

AutoCAD SHX Text
0+000.000

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
0.753

AutoCAD SHX Text
31.89

AutoCAD SHX Text
0.75%

AutoCAD SHX Text
0.75%

AutoCAD SHX Text
2.61%

AutoCAD SHX Text
2.61%

AutoCAD SHX Text
2.61%

AutoCAD SHX Text
2.61%

AutoCAD SHX Text
2.61%

AutoCAD SHX Text
2.61%

AutoCAD SHX Text
2.61%

AutoCAD SHX Text
2.61%

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
km

AutoCAD SHX Text
280.359

AutoCAD SHX Text
0+000.000

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
-1.295

AutoCAD SHX Text
20.0

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
km

AutoCAD SHX Text
280.1

AutoCAD SHX Text
0+020.000

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
0.742

AutoCAD SHX Text
13.48

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
20.0

AutoCAD SHX Text
-1.295

AutoCAD SHX Text
1.29%

AutoCAD SHX Text
1.29%

AutoCAD SHX Text
2.82%

AutoCAD SHX Text
2.82%

AutoCAD SHX Text
2.52%

AutoCAD SHX Text
2.52%

AutoCAD SHX Text
2.61%

AutoCAD SHX Text
2.61%

AutoCAD SHX Text
2.61%

AutoCAD SHX Text
2.61%

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
CP%%c40

AutoCAD SHX Text
k.v.:280.91

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
CP%%c40

AutoCAD SHX Text
k.v.:280.67

AutoCAD SHX Text
0,5%- padec v muldi

AutoCAD SHX Text
0,5%- padec v muldi

AutoCAD SHX Text
k.p.:280.30

AutoCAD SHX Text
CP-LTZ%%c45

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
0,5%- padec v muldi

AutoCAD SHX Text
0,5%- padec v muldi

AutoCAD SHX Text
k.p.:280.30

AutoCAD SHX Text
CP-LTZ%%c45

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
0,5%- padec v muldi

AutoCAD SHX Text
k.p.:280.30

AutoCAD SHX Text
CP-LTZ%%c45

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
spuščanje cestnega robnika z višine 12cm na 0cm nad voziščem 

AutoCAD SHX Text
N28648

AutoCAD SHX Text
PE 63

AutoCAD SHX Text
PE 110

AutoCAD SHX Text
N28648

AutoCAD SHX Text
N28645  PE 110

AutoCAD SHX Text
O2

AutoCAD SHX Text
PON1

AutoCAD SHX Text
O4

AutoCAD SHX Text
O2

AutoCAD SHX Text
O3

AutoCAD SHX Text
O1

AutoCAD SHX Text
Sončna pot

AutoCAD SHX Text
dovoz DP2

AutoCAD SHX Text
dovoz DP1

AutoCAD SHX Text
dovoz DP3

AutoCAD SHX Text
cesta JC

AutoCAD SHX Text
cesta JC

AutoCAD SHX Text
PON2

AutoCAD SHX Text
PON8

AutoCAD SHX Text
PON9

AutoCAD SHX Text
PON10

AutoCAD SHX Text
PON3

AutoCAD SHX Text
PON4

AutoCAD SHX Text
PON11

AutoCAD SHX Text
PON6

AutoCAD SHX Text
PON5

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
CP

AutoCAD SHX Text
CP

AutoCAD SHX Text
CP

AutoCAD SHX Text
CP

AutoCAD SHX Text
CP

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
KP 283.64

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
PON7.1

AutoCAD SHX Text
PON7.2

AutoCAD SHX Text
CP

AutoCAD SHX Text
CP

AutoCAD SHX Text
CP

AutoCAD SHX Text
CP

AutoCAD SHX Text
CP

AutoCAD SHX Text
CP

AutoCAD SHX Text
CP

AutoCAD SHX Text
CP

AutoCAD SHX Text
CP

AutoCAD SHX Text
CP

AutoCAD SHX Text
CP

AutoCAD SHX Text
CP

AutoCAD SHX Text
CP

AutoCAD SHX Text
CP

AutoCAD SHX Text
CP

AutoCAD SHX Text
CP

AutoCAD SHX Text
KJ 02

AutoCAD SHX Text
KJ 08

AutoCAD SHX Text
ptH80

AutoCAD SHX Text
nH80

AutoCAD SHX Text
povezava na obstoječ vodovod PE d110/d90

AutoCAD SHX Text
Zr

AutoCAD SHX Text
ptH80

AutoCAD SHX Text
Zr80

AutoCAD SHX Text
ptH80-BL80

AutoCAD SHX Text
Sončna pot

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
Cesta na Ježah

AutoCAD SHX Text
Cvetlična pot

AutoCAD SHX Text
10/1

AutoCAD SHX Text
10/1

AutoCAD SHX Text
10/1

AutoCAD SHX Text
10/1

AutoCAD SHX Text
10/2

AutoCAD SHX Text
10/3

AutoCAD SHX Text
10/5

AutoCAD SHX Text
10/6

AutoCAD SHX Text
10/6

AutoCAD SHX Text
10/8

AutoCAD SHX Text
10/9

AutoCAD SHX Text
1514/3

AutoCAD SHX Text
1514/4

AutoCAD SHX Text
1514/5

AutoCAD SHX Text
1514/7

AutoCAD SHX Text
301

AutoCAD SHX Text
302/1

AutoCAD SHX Text
302/2

AutoCAD SHX Text
303/11

AutoCAD SHX Text
303/11

AutoCAD SHX Text
303/13

AutoCAD SHX Text
303/7

AutoCAD SHX Text
304/1

AutoCAD SHX Text
304/3

AutoCAD SHX Text
306/10

AutoCAD SHX Text
306/11

AutoCAD SHX Text
306/12

AutoCAD SHX Text
306/13

AutoCAD SHX Text
306/14

AutoCAD SHX Text
306/15

AutoCAD SHX Text
306/16

AutoCAD SHX Text
306/17

AutoCAD SHX Text
306/18

AutoCAD SHX Text
306/19

AutoCAD SHX Text
306/20

AutoCAD SHX Text
306/21

AutoCAD SHX Text
306/22

AutoCAD SHX Text
306/23

AutoCAD SHX Text
306/24

AutoCAD SHX Text
306/25

AutoCAD SHX Text
306/26

AutoCAD SHX Text
306/27

AutoCAD SHX Text
306/28

AutoCAD SHX Text
306/29

AutoCAD SHX Text
306/30

AutoCAD SHX Text
306/31

AutoCAD SHX Text
306/32

AutoCAD SHX Text
306/33

AutoCAD SHX Text
306/34

AutoCAD SHX Text
306/35

AutoCAD SHX Text
306/36

AutoCAD SHX Text
306/37

AutoCAD SHX Text
306/38

AutoCAD SHX Text
306/39

AutoCAD SHX Text
306/40

AutoCAD SHX Text
306/41

AutoCAD SHX Text
306/42

AutoCAD SHX Text
306/43

AutoCAD SHX Text
306/44

AutoCAD SHX Text
306/45

AutoCAD SHX Text
306/46

AutoCAD SHX Text
306/47

AutoCAD SHX Text
306/48

AutoCAD SHX Text
306/49

AutoCAD SHX Text
306/50

AutoCAD SHX Text
306/8

AutoCAD SHX Text
306/9

AutoCAD SHX Text
307/1

AutoCAD SHX Text
307/3

AutoCAD SHX Text
308/3

AutoCAD SHX Text
309/10

AutoCAD SHX Text
309/18

AutoCAD SHX Text
309/5

AutoCAD SHX Text
309/8

AutoCAD SHX Text
435/5

AutoCAD SHX Text
436/1

AutoCAD SHX Text
436/15

AutoCAD SHX Text
444/16

AutoCAD SHX Text
444/19

AutoCAD SHX Text
445/3


	3.1.1. KAZALO VSEBINE
	3.1.2. TEHNIČNO POROČILO
	3.1.2.1. UPORABLJENI PREDPISI, STANDARDI IN NORMATIVI

	3.1.3. TEHNIČNI OPIS ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ
	3.1.3.1. SPLOŠNO
	3.1.3.2. MOČNOSTNE ELEKTRIČNE INŠTALACIJE
	3.1.3.2.1. TIP ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ
	3.1.3.2.2. IZVEDBA ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ
	3.1.3.2.3. TEHNIČNO POROČILO - SPLOŠNO
	3.1.3.2.4. NN RAZVOD
	3.1.3.2.5. OBREMENITEV OMREŽJA JAVNE RAZSVETLJAVA

	3.1.3.3. DIMENZIONIRANJE NN RAZVODA
	3.1.3.4. GRADNJA NIZKONAPETOSTNEGA ELEKTRIČNEGA OMREŽJA
	3.1.3.4.1. POLAGANJE KABLOV
	3.1.3.4.2. TRANSPORT KABLA
	3.1.3.4.3. ODVIJANJE KABLA
	3.1.3.4.4. POLAGANJE KABLA PRI NIZKIH TEMPERATURAH
	3.1.3.4.5. POLAGANJE KABLOV V KABELSKI JAREK
	3.1.3.4.6. DOVOLJENA VLEČNA SILA Z VLEČNO NOGAVICO [N]
	3.1.3.4.7. NAJMANJŠI DOVOLJENI POLMER KRIVLJENJA KABLA [mm]
	3.1.3.4.8. KRIŽANJE IN PRIBLIŽEVANJE KABLOV Z OSTALIMI KOMUNALNIMI VODI IN INFRASTRUKTURO
	3.1.3.4.9. POSTOPEK S KABLI V OBRATOVANJU
	3.1.3.4.10. OZNAČEVANJE KABLOV
	3.1.3.4.11. PREIZKUS KABLOV PO POLOŽITVI IN POSKUSNO OBRATOVANJE
	3.1.3.4.12. IZDELAVA IZVRŠILNIH NAČRTOV
	3.1.3.4.13. OZEMLJITVE
	3.1.3.4.14. POLAGANJE OZEMLJITEV
	3.1.3.4.15. NAVODILA ZA VARNO DELO
	3.1.3.4.16. IZDELAVA TEHNIŠKE DOKUMENTACIJE

	3.1.3.5. PROTOKOLI IN SPLOŠNI POGOJI

	3.1.4. POPIS MATERIALA
	3.1.5. RISBE
	5.pdf
	Sheets and Views
	5


	4.pdf
	Sheets and Views
	4


	3.pdf
	Sheets and Views
	3


	2.pdf
	Sheets and Views
	2


	1.pdf
	Sheets and Views
	1


	EI_situacija_JR_1-1.pdf
	Sheets and Views
	1


	100620_1-E-JR_Naselje Zadobrova.pdf
	3.1.1. KAZALO VSEBINE
	3.1.2. TEHNIČNO POROČILO
	3.1.2.1. UPORABLJENI PREDPISI, STANDARDI IN NORMATIVI

	3.1.3. TEHNIČNI OPIS ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ
	3.1.3.1. SPLOŠNO
	3.1.3.2. MOČNOSTNE ELEKTRIČNE INŠTALACIJE
	3.1.3.2.1. TIP ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ
	3.1.3.2.2. IZVEDBA ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ
	3.1.3.2.3. TEHNIČNO POROČILO - SPLOŠNO
	3.1.3.2.4. NN RAZVOD
	3.1.3.2.5. OBREMENITEV OMREŽJA JAVNE RAZSVETLJAVA

	3.1.3.3. DIMENZIONIRANJE NN RAZVODA
	3.1.3.4. GRADNJA NIZKONAPETOSTNEGA ELEKTRIČNEGA OMREŽJA
	3.1.3.4.1. POLAGANJE KABLOV
	3.1.3.4.2. TRANSPORT KABLA
	3.1.3.4.3. ODVIJANJE KABLA
	3.1.3.4.4. POLAGANJE KABLA PRI NIZKIH TEMPERATURAH
	3.1.3.4.5. POLAGANJE KABLOV V KABELSKI JAREK
	3.1.3.4.6. DOVOLJENA VLEČNA SILA Z VLEČNO NOGAVICO [N]
	3.1.3.4.7. NAJMANJŠI DOVOLJENI POLMER KRIVLJENJA KABLA [mm]
	3.1.3.4.8. KRIŽANJE IN PRIBLIŽEVANJE KABLOV Z OSTALIMI KOMUNALNIMI VODI IN INFRASTRUKTURO
	3.1.3.4.9. POSTOPEK S KABLI V OBRATOVANJU
	3.1.3.4.10. OZNAČEVANJE KABLOV
	3.1.3.4.11. PREIZKUS KABLOV PO POLOŽITVI IN POSKUSNO OBRATOVANJE
	3.1.3.4.12. IZDELAVA IZVRŠILNIH NAČRTOV
	3.1.3.4.13. OZEMLJITVE
	3.1.3.4.14. POLAGANJE OZEMLJITEV
	3.1.3.4.15. NAVODILA ZA VARNO DELO
	3.1.3.4.16. IZDELAVA TEHNIŠKE DOKUMENTACIJE

	3.1.3.5. PROTOKOLI IN SPLOŠNI POGOJI

	3.1.4. POPIS MATERIALA
	3.1.5. RISBE




