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TEHNICNO POROCILO

uvoD

Obmocje obdelave za katerega se izdela strokovna podlaga obsega del obmoc&ja OPPN 20 z okvirno
povrSino 22.026 m2. Lokacijsko se predmetno obmoc&je nahaja juzno od Ceste dveh cesarjev,
zahodno od Barjanske ceste, severno od zelenega pasu (TR-308) ob prikljuéku na juzno obvoznico
ter vzhodno od Ulice Ernesta Kramarja. Obmocje obdelave se nahaja v severovzhodnem delu
obmocja OPPN 20 ter zajema tudi severni del EUP TR-494. Danes se na obmocju nahajajo objekti
konjeniskega kluba Trnovo, ki se bo preselilo na drugo lokacijo. Med obmoc¢jem in Barjansko cesto se
nahaja Petrolova bencinska ¢rpalka. Cesta dveh cesarjev je bila nedavno rekonstruirana, prav tako je
pricakovana Siritev Barjanske ceste.

Sirée gledano se obmocje obdelave nahaja v FE Trnovo, ki lezi na J - JZ delu Mestne obéine
Ljubljana (v nadaljevanju MOL). Obmoc¢je obdelave lezi neposredno ob eni izmed glavnih mestnih
vpadnic, t.j. Barjanski cesti, ki je 0z. naj bi bila s svojimi obcestnimi ureditvami tudi osrednja nosilka
razvoja v FE Trnovo in ima s tega vidika tudi vedji vpliv na zasnovo obmocja. Predvidena grajena
struktura ob Barjanski cesti je nizka, programsko pa jo sooblikujejo trgovsko storitveni program. V
prihodnosti je predviden razvoj preostalega dela obmocja OPPN 20 s stanovanjskim in druzbenim
programom.

Slika 1: Lega obravnavanega obmocja glede na SirSi prostor (z rde¢e oznaceno okvirno obmocje OPPN 20). Vir: LUZ d.d.

Skladno komunalni in drugi ureditvi za predmetno obmocje OPPN je podati reSitve za omrezje
razsvetljave v javnih prometnih povrSinah, kar je podano v nadaljevanju.

Resitve so podane upostevajoc;
e izhodis¢a za OPPN 184,
e zahtev ter dogovora z naro¢nikom,

e risbe - gradbenih podlog ureditve obravnavanega podrocja, ki nam jih je posredoval naroCnik.
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Predmetna reSitev je izdelana v skladu s pravilnikom o zahtevah za nizkonapetostne elektriéne
inStalacije v stavbah (Uradni list RS &t. 140/2021) in pravilnikom o zaS$giti stavb pred delovanjem
strele (Uradni list RS, §t. 140/2021), ter z uposStevanjem tehniCne smernice TSG-N-002:2021 —
Nizkonapetostne elektricne inStalacije in z upoStevanjem tehnicne smernice TSG-N-003:2021 —
ZaScCita pred delovanjem strele. UpoStevana je bila »Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega
onesnazevanja okolja (Uradni list RS, §t.81/07, 109/07, 62/10 in 46/13) ) ter uredbo o spremembah in
dopolnitvi Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaZevanja okolja. Prav tako je bila
upostevana »Uredbo o zelenem javnem naroCanju (Uradni list RS, §t. 51/17 z dne 19. 9. 2017),
Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zelenem javnem naroCanju (Uradni list RS, §t. 64/19
z dne 25. 10. 2019), Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zelenem javhem naroCanju
(Uradni list RS, §t. 121/21 z dne 23. 7. 2021).

Poleg navedenega smo upostevali $e standarde;

e SIST — TP CEN/TR 13201-1:2015 (Cestna razsvetljava — 1.del: Smernice za izbor razredov za
razsvetljavo),

e SIST EN 13201-2 2016 (Cestna razsvetljava — 2. del: Zahtevane lastnosti),

e SIST EN 13201-3 2016 (Cestna razsvetljava — 3. del: Izracun lastnosti),

e SIST EN 13201-5:2016 (Cestna razsvetljava — 5 del: Kazalniki energetske ucinkovitosti).
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OBSTOJECE STANJE

V neposredni blizini se nahaja obstojee omreZje javne razsvetliave na katero je predvidena
navezava predvidene nove javne razsvetljave.

PROJEKTNA RESITEV

Na predmetnem obmocju se razsvetljava zgradi povsem na novo. Predvidene so LED svetilke
skladne s tipizacijo MOL. Svetilke se namesti na armirano poliesterske kandelabre 11,6 m (10 m nad
nivojem terena. Kandelabri za svetilke so standardne izvedbe v skladu s standardom (SIST) EN 40-5
in 40-7. Dobavitelj mora dobaviti kandelabre, ki so staticno preverjeni. Na kandelabrih mora biti
manipulativna odprtina s prikljuénimi sponkami za spajanje kablov in zaS¢itnega vodnika. Odprtina
mora biti pokrita s pokrovom, da voda ne pronica v notranjost kandelabra in da ni mozZen dostop do
sponk. Za kandelaber je potrebno izdelati tipski temelj, ki mora zdrzati vetrovno cono 1.

Sistem napajanja nove cestne razsvetljave je TN-C. Napajanje nove cestne razsvetljave je iz
obstojeCe svetilke. Nova cestna razsvetljava bo napajana z novimi zemeljskimi kabli NYY-J 5x16
mm?, ki bodo uvleceni v novo elektro kabelsko kanalizacijo.

Svetlobno tehni€ni izracun se izdela za ceste na osnovi Standarda SIST — TP CEN/TR 13201-1:2015
(Cestna razsveljava — 1.del: Smernice za izbor razredov za raszvetljavo), SIST EN 13201-2 2016
(Cestna razsveljava — 2. del: Zahtevane lastnosti), SIST EN 13201-3 2016 (Cestna razsveljava — 3.
del: lzracun lastnosti), SIST EN 13201-5:2016 (Cestna razsvetljava — 5 del: Kazalniki energetske
ucinkovitosti.

SPLOSNO O I1ZVEDBI

Nove trase CR omrezja so izbrane na osnovi ureditve arhitekturnih podlog ter usklajene z
drugimi komunalnimi instalacijami, skladno grafiénim prilogam.

V predmetni dokumentaciji, v graficnem delu so prikazani le vodi CR omrezja, skupni zbirnik
komunalnih vodov pa je sestavni del glavne mape (izdelal LUZ dd).

V nadaljevanju so opisana sploSna dela za izvedbo predmetnega omrezja.
Elektri¢ni kabli bodo potekali po PVC gibljivih ceveh premera @110mm.

Cevi je potrebno polagati v pusti beton MB20 (C16/20) debeline 10 cm ter obbetonirati s pustim
betonom (d=10 cm). Rov se do vrha zasuje z izkopanim materialom ali s t.i. tamponskim materialom.
Rov se zasuje z izkopanim materialom v primeru, da je trasa v neurejenih povrSinah, t.j. v travnatih
povrsinah. Slednje velja pod pogojem, da je izkopan material (zemlja) sipka ter brez vedjih delcev, ki
bi lahko poskodovali cevi. V nasprotnem primeru se rov zasuje s tamponskim materialom, ki se ga
primerno utrdi po plasteh.

Ce razmere to zahtevajo je beton obbetoniranih cevi armiran z mrezno armaturo. Dno elektro
kabelske kanalizacije je odvisen od krizanja z ostalimi komunalnimi vodi in tipa cevi ter od mesta
vgradnje, praviloma pa vstopa in izstopa na vrhu elektro jaskov.

Po celotni trasi kabelske kanalizacije je potrebno v tamponski sloj oziroma na dno izkopa poloziti
ozemljitveni valjanec INOX 30x3,5 mm, valjanec pa vezati na armaturo jaskov in kabelske
kanalizacije, sohe, konzole, litoZzelezne okvirje in pokrove.

Pri zasipanju kanalizacije se nad cevi polozi opozorilni trak min. 30 cm nad cevmi kabelske
kanalizacije pred kon€anim zasipom, pri $irSih jarkih dva trakova.

Skladno z izgradnjo kabelske kanalizacije je potrebno na trasi predvideti tudi kabelske jaske. Ti sluzijo
za vleCenja kablov in potreb vzdrzevanja ter prikljuCevanja kablov na elektricne omarice.
Dimenzija jaSka je odvisna od Stevila cevi, radija krivljenja kablovoda, ki bo potekal v njem, ter v
manjdi meri tudi od razpoloZljivega prostora za vgradnjo. Praviloma so kabelski jaski betonske
izvedbe, vliti na mestu vgradnje, v tleh pa obvezno izdelano odto€éno odprtino in tla ometane s fino
cementno malto. Vsi kabelski jaski se izdelajo z lito Zeleznimi pokrovi, nosilnosti 12,5 t, v povozni
povrsini pa 40 t. Jaski se opremijo z enojnim ali dvojnim pokrovom, v odvisnosti od dimenzije jaska.

SP_OPPN 20_CR stran 4



NOVERA PROJEKT d.0.0., Letalidka cesta 27, SI-1000 Ljubljana, www.noveraprojekt.si, info@novera.si !‘!{QEK\(E(RQ

Kabli in spojke se v jaskih montirajo na za to vgrajene nosilce. Stevilo in razporeditev konzolnih
nosilcev v kabelskih jaskih je odvisno od velikosti jaska in Stevila kablov.

Pred priCetkom gradnje oz. izvedbo je potrebno komunalni vod ustrezno zakoli€iti, kar stori
pooblas&ena oseba upravljalca voda.

Najmanj$a dopustna razdalja med elektroenergetsko kabelsko kanalizacijo (EKK) in ostalimi vodi je
natanc¢no dolo¢ena v pogojih lastnikov posameznih komunalnih vodov k soglasju in je odvisna od
dimenzij in globine vodov.

OCENA INVESTICIJE

SKUPAJ (brez DDV) 47.000,00€
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RISBE

Situacije
Situacijski prikaz, M1:500 risba &t. 1
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