S1 RAVNA POHODNA STREHA ILAKT6- TLAK POD NOVIM NADSTRESKOM
~NASUTIE IZ PRANEGA PRODCA frakcije16-32MmM......eeeveeeermeemeeemmeeeeeneees 6cm - AB PLOSCA ; finalna obdelava metli¢enje / $tokanje .............cccceeuevennns 20 cm
B - - — = PEOIja (LDPE).co. oo 02cm - PODLOZNI BETON 10em
- HIDROIZOLACIJA (kot na primer SIKAPLAN 18 8).....c.cccovuueueueuneemurrenerenes 1,8cm - UTRJENO NASUTIE 30cm
- NAKLONSKA T.I. KAMENA VOLNA A< 0.038 W/mK
(kot na primer KNAUF SmartROof TOP CTF 1)....ccuumcumeumeeeimssenneseeaeneenns 6-16 cm 7ID 71 - FASADN| PODSTAVEK
- PODLOZNA T.I. KAMENA VOLNA A< 0.036 W/mK — NOTRANJI OMET 2cm
(kot na primer KNAUF SmartRoof Thermal)..........cccccvevveimnreerecivreneinns 4cm _ OBSTOJECI OPEENI ZID 30 cm
- PARNA ZAPORA 2x (Kot na primer HOMESEAL LDS 100 5d=100m) 04cm ~ HIDRO IZOLACIA (kot na primer FRAGMAT IZOTEK P4) 3,6 mm
N -+ 184284cm yps 7A COKLA<0.034 W/mK
- AB PLOSCA 20cm (kot na primer FRAGMAT STIROCOKL); dvoslojno 6 + 10 ¢ ........... 16 cm

- SPUSCEN STROP Minimalno sidran; prvi sloj to¢kovno lepljen s polivretanskim eno

komponentnim lepilom, enako lepilo med slojema
S2 STREHA NOVEGA ZAHODNEGA NADSTRESKA

- OSNOVNI NANOS
- PLOCEVINASTA KRITINA S PROTIKONDENCNIM FILCEM - STEKLENA MREZICA
- KOVINSKA PODKONSTRUKCIJA - LEPILNA MALTA
- OSNOVNI PREMAZ
- TLAK T2/b - TLAK MED NADSTROPJI AVLA - ZAKUUCNI SLOJ - MARMORNI GRANULAT
T R o R R o Fro s e T T e P ooy (izvedba kontaktne fasade skladno z zahtevami ETICS)
“““““ = ? ' - LITI BRUSENI TERACO (deb. re¢nega peska 2,0mm/4,0mm)................. 3cm
\ | . - MIKROARMIRANI BETON C 20/25
N mikroarmatura: PES vlakna tipa STRUX 40/90 ZD 72 - KONTAKTNA FAQAr)Av
‘ ) 2 minimalno vsebnostjo 2,3kg/m3 - NOTRANJI OMET Z MREZICO 2cm
D i klasi¢na armatura mreza Q 196 6,3cm = OBSTOJECI OPECNIZID....oooit i s 30cm
- LOCILNI SLOJ: PE FOLIJA (LDPE) 0,2 mm - TOPLOTNA IZOLACIJA KAMENA VOLNA A= 0.034 W/mK
e - TOPLOTNA IZLOACIJA (kot naprimer KNAUF FB N) 18 cm
kot na primer Fragmat EPS Silent T1000 30mm na EPS 100 20mm - OSNOVNI NANQS
L] (lahki beton med instalacijami) 5,0cm - STEKLENA MREZICA
- ZVOCNA IZOLACIIA (ekspandirana PE folija) - LEPILNA MALTA
(kot na primer GEFICELL TDZ 6-1 mm) 0,5cm - OSNOVNI PREMAZ
N 15cm - ZAKLIUCNI FASADNI SLOJ - SILIKONSKI OMET, gran. 1,5 mm
// (izvedba kontaktne fasade skladno z zahtevami ETICS)
// - AOBSTOJECA KONSTRUKCIJA (sistem Super Strop).......ccceceeveeeeueenereenenes 35cm
L] € - NOV SPUSCEN STROP

TLAK T2/a - TLAK MED NADSTROPJI S IN J TRAKT

- FINALNI TLAK (keramika/parket) 2cm
// // - MIKROARMIRANI BETON C 25/30

mikroarmatura: PES vlakna tipa STRUX 40/90

z minimalno vsebnostjo 2,3kg/m3 6,3 cm
- LOCILNI SLOJ: PE FOLIJA (LDPE) 0,2 mm
an L - TOPLOTNA IZOLACJA

kot na primer Fragmat EPS Silent T1000 40mm na EPS 100 20mm

T2/a (lahki beton med instalacijami) 6cm
- ZVOCNA IZOLACIJA (ekspandirana PE folija)

(kot na primer GEFICELL TDZ 6-1 mm) 0,5cm
h. 15cm
- OBSTOJECA KONSTRUKCIJA (sistem super strop).. 35cm

- NOV SPUSCEN STROP

TLAK T1/a - TLAK NA TERENU S IN J TRAKT
- FINALNI TLAK (keramika/parket)........ccoeeeeiruerererinisiererenesieieeeneesesennens 2cm
- MIKROARMIRANI BETON C 20/25
mikroarmatura: PES vlakna tipa STRUX 40/90

T z minimalno vsebnostjo 2,3kg/m3 6,0 cm
- LOCILNI SLOJ: PE FOLUA (LDPE) 0,2 mm

- T.I. - EKSPANDIRANI POLISTIREN A<0.040 W/mK
[AD = max. 0.040 W/(m.K),0/10%def.= 200 KPa]......ccocrurureemrrrrmemrereneees } 6cm

- HIDROIZOLACIA :
polimer-bitumenska, dvoslojna
spodnji trak samolepilen (SBS), 3 mm,

zg.trak polno varjen na sp. (APAO), 5 mm .... 0,8cm
e h - 15cm
- OBSTOJECA TALNA PLOSCA 10 cm

TLAK T1/b - TLAK NA TERENU AVLA
- FINALNI TLAK LITI BRUSENI TERACO (deb. re¢nega peska 2,0mm/4,0mm).......... 3cm
- MIKROARMIRANI BETON C 20/25
mikroarmatura: PES vlakna tipa STRUX 40/90

z minimalno vsebnostjo 2,3kg/m3 5,0cm
o - LOCILNI SLOJ: PE FOLIJA 0,2 mm
-+ - T.I. - EKSPANDIRANI POLISTIREN A<0.040 W/mK
T2/a [AD = max. 0.040 W/(m.K),0/10%def.= 200 kPal........omve ~ &em

- HIDROIZOLACIA :
polimer-bitumenska, dvoslojna
spodnji trak samolepilen (SBS), 3 mm,

zg.trak polno varjen na sp. (APAO), 5 mm .... 0,8cm
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, B e NS E e T a e T e e e e e s T e e T a e T e T a T e e e T e T e e T e T T e e T e T e T T e e T e T e s T e T s T e Ta T e Ta e e st s Za e h 15cm
- OBSTOJECA TALNA PLOSCA 10 cm

KONSTRUKCIJA

obstojeCe AB

////' ////'// .
AN / obstojete opeka
S S

novo AB

Z2

novo kot npr.Ytong Silka 20 cm

.- novo MKP stena

kaskada - obloga strojnih instalacij spuscen strop

novo pozarno odporna
MKP stena EI60

] €
visina kaskade na
mestih kriZanj strojnih
instalacij med osmi 01in
02

toplotna izolacija

+0.00 = 302.96
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