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LOKACIJSKA INFORMACIJA
za gradnjo objektov oziroma izvajanje drugih del na zemlji¥¢ih ali objektih

Opozorilo: Lokacijska informacija za gradnjo oziroma izvajanje drugih del na zemljiscih ali objektih velja tudi
kot potrdilo o namenski rabi zemljisca.

1. PODATKI IZ ZAHTEVE VLAGATELJA

gradnja (novogradnja: novo zgrajen objekt in prizidava (v horizontalni ali vertikalni smeri), rekonstrukcija,
vzdrZevanje objekta, vzdrZevalna dela v javno korist, odstranitev in sprememba namembnosti): vzdrzevanje
objekta

2. PODATKI O ZEMLJISKI PARCELI, ZA KATERE SE IZDAJA LOKACIJSKO INFORMACIJO

katastrska obgina: 1727-POLJANSKO PREDMESTJE
e parcelne Stevilke: 295/1

3. PROSTORSKI AKTI, KI VELJAJO NA OBMOCJU ZEMLJISKE PARCELE

e Odlok o ob¢inskem prostorskem naértu Mestne ob&ine Ljubljana — izvedbeni del (Uradni list RS, &t. 78/10,
10/11 - DPN, 22/11 — popr., 43/11 — ZKZ-C, 53/12 — obv. razl., 9/13, 23/13 — popr., 72/13 — DPN, 71/14 —
popr., 92/14 — DPN, 17/15 - DPN, 50/15 — DPN, 88/15 — DPN, 95/15, 38/16 — avtenti¢na razlaga, 63/16,
12/17 — popr., 12/18 — DPN, 42/18, 78/19 — DPN in 59/22) - v nadaljevanju OPN MOL ID

e Odlok o ob&inskem prostorskem naértu Mestne ob&ine Ljubljana — strateski del (Uradni list RS, §t. 78/10,
10/11 - DPN, 72/13 - DPN, 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN, 12/18 - DPN in 42/18)

4. PODATKI IZ PROSTORSKEGA AKTA

V lokacijski informaciji so izpisane samo dolotbe OPN MOL ID ali prostorskih izvedbenih aktov, ki se nana3ajo
na parcelo iz tocke 2. Ostale dolocbe OPN MOL 1D ali prostorskega izvedbenega akta so dostopne na spletni strani
MOL Ljubljana: (http://www.ljubljana.si/).

Pomen izrazov (3. ¢len OPN MOL ID)
Pomen posameznih izrazov je razviden iz Priloge A te lokacijske informacije.

Pomen kratic (4. ¢len OPN MOL ID)
Pomen posameznih izrazov je razviden iz Priloge A te lokacijske informacije.

Omejitve za razvoj v prostoru (6. ¢len OPN MOL 1ID)
(1) Poleg doloth tega odlcka je treba pri graditvi objektov, pri spremembi namembnosti objektov in pri drugih
posegih v prostor upoStevati tudi predpise in druge pravne akte, ki pomenijo omejitve posegov v prostor in dolo¢ajo



javnopravne reZime, na podlagi katerih je v postopku izdaje gradbenega dovoljenja treba pridobiti pogoje in

soglasja. DolZnost upo§tevanja teh pravnih rezimov velja tudi v primeru, kadar to ni navedeno v tem odloku.

(2) Omejitve posegov v prostor, vzpostavljene na podlagi posebnih predpisov in drugih aktov, so predvsem:

=  zavarovana obmocja, naravne vrednote in varovana obmocja narave, posebna varstvena obmoéja Natura
2000, potencialna posebna ohranitvena obmo¢ja Natura 2000 in ekologko pomembna obmogja,

= objekti in obmo¢&ja kulturnih spomenikov, varstvena obmodgja dediitine, registrirana arheoloka najdid¢a in

obmodja in objekti registrirane kulturne dedi3¢ine,

varovalni gozdovi,

gozdovi s posebnim namenom,

vodovarstvena obmodja,

obmotja kopalnih voda,

poplavno ogroZena obmodja in z njimi povezana obmodja erozij celinskih voda,

plazljiva, plazovita in erozijsko ogroZena obmogja,

potresna obmocja,

obmodja za potrebe obrambe ter obmo&ja za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesre¢ami in

obmodja moZne prekomerne obremenitve s hrupom.

(3) Omejitve posegov v prostor iz prej§njega odstavka tega €lena in druge morebitne omejitve posegov v prostor,

vzpostavljene na podlagi posebnih predpisov in drugih aktov, so prikazane na spletni strani MOL kot del Prikaza

stanja prostora in se sproti posodabljajo.

Enote urejanja prostora (7. ¢len OPN MOL ID)

Enota urejanja prostora | py 4\ 12 qalievanju predmetna EUP)
(EUP):
Namenska raba: CU - osrednja obmoc¢ja centralnih dejavnosti
Tip, tipi objektov: NV

2

e a) Prikljuéditev na javni vodovodni sistem
Obveznost ¢ ¢) Prikljuditev komunalnih odpadnih vod na javni kanalizacijski sistem
priklju¢evanja na o e) Prikljuéitev na javni sistem daljinskega ogrevanja, & to ni mogoée, pa
gospodarsko javno na javni sistem zemeljskega plina, razen v primeru uporabe drugih
infrastrukturo: energentov za ogrevanje, ki so skladni s predpisom o prioritetni uporabi

energentov za ogrevanje na obmodju Mestne ob¢ine Ljubljana

e h) Prikljuditev na sistem elektri¢ne energije

Nadéin urejanja: OPN ID

(1) Enota urejanja prostora (EUP) je obmodje z enotno namensko rabo, enotnim tipom zazidave objektov ter z
enakimi prostorskimi izvedbenimi pogoji. EUP so prikazani na karti 3.1 »Prikaz obmoc¢ij enot urejanja prostora,
podrobnej$e namenske rabe in prostorskih izvedbenih pogojev« in karti 3.2 »Prikaz obmo¢ij enot urejanja prostora
in prostorskih izvedbenih pogojev — regulacijski elementi, javne povrine in oglaSevanje« ter na karti 4 »Prikaz
obmotij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture«.

(2) EUP na karti 3.1 »Prikaz obmogij enot urejanja prostora, podrobnej$e namenske rabe in prostorskih izvedbenih
pogojev« je oznagen z enoli¢no oznako, ki vsebuje oznako funkcionalne enote in zaporedno $tevilko EUP znotraj
funkcionalne enote. Pod njo so oznaka namenske rabe, oznaka tipa oziroma tipov objektov in oznaka obveznosti
priklju¢evanja na gospodarsko javno infrastrukturo. Kadar EUP nima oznake obveznosti prikljudevanja na
gospodarsko javno infrastrukturo, veljajo dolo&ila drugega odstavka 46. ¢lena tega odloka.

(3) VOPN MOL ID so v grafi¢nem delu uporabljene parcelne meje Geodetske uprave Republike Slovenije, stanje
marec 2009, januar 2010 (samo poselitvena obmo&ja v k. o. Javor, Lipoglav, Sostro, Podmolnik, Dobrunje,
Smartno pod Smarno goro, Tacen, Gameljne, Ragica), oktober 2011 (samo poselitvena obmoéja v k. 0. Crnuce,
Nadgorica, Podgorica, Kaselj, Zadobrova), februar 2014 (samo poselitvena obmogja v k. 0. Dobrova, Glince, Gri¢,
JeZica, Podsmreka, Rudnik, Smartno ob Savi, Sujica, Trebeljevo in Vi¢), oktober 2016 in januar 2020.

(4) Ce meja digitalnega zemljiskega katastra odstopa od parcelne meje v naravi, je treba upostevati parcelno mejo
V naravi.

(5) Ce meja EUP poteka preko obstoj ecega objekta, za ta objekt s pripadajogo gradbeno parcelo, veljajo prostorski
izvedbeni pogoji tiste EUP, v kateri se nahaja ve&ji del stavbi§¢a objekta.



Namenska raba zemljis¢ (9. ¢len OPN MOL ID)
Navedeni so podatki, ki se nanasajo na EUP PL-54

CU - osrednja Obmo¢ja histori¢nega jedra ali novih jeder, kjer se prepletajo trgovske,
7 obmocja centralnih oskrbne, storitvene, upravne, socialne, zdravstvene, vzgojne, izobraZevaine,
dejavnosti kulturne, verske in podobne dejavnosti ter bivanje

1. Dolo¢ila OPN MOL ID,

ki veljajo za EUP PL-54 z namensko rabo CU — osrednja obmo¢ja centralnih dejavnosti.

Splosni in podrobni prostorski izvedbeni pogoji (10. ¢len OPN MOL ID)

Za EUP PL-54 veljajo naslednji podrobni prostorski izvedbeni pogoji:

FI - Faktor izrabe
. 1,0

(najvec):

FZ - FAKTOR

ZAZIDANOSTI (najve¢ |30

%) :

FBP - FAKTOR

ODPRTIH BIVALNIH 50

POVRSIN (najmanj %):

FZP - FAKTOR

ODPRTIH ZELENIH 25

POVRSIN (najmanj %):

VISINA OBJEKTOV: Visina objektov je do 14,00 m, vi§ina venca oziroma kapi je do 10,00 m.
Varovati je treba reprezentativen, preteZno stanovanjski znacaj ¢etrti, tipi¢no
parcelacijo in zazidalni sistem ter znacilno arhitekturo. Prepovedano je
spreminjati varovane vrednote oblikovanja fasad, kot so oblike, barve,
strukture, materiali in oprema, ter spreminjati vi§ine, naklone, kritine in
streSne oblike, razen v primerih, ki jih s predhodnim soglasjem odobri organ,
pristojen za varstvo kulturne dedi§¢ine. Dovozno pot, parkiranje in servisne

URBANISTICNI dejavnosti je treba organizirati &im bolj ob robu gradbenih parcel tako, da bo

POGOII: pretezni del vrta namenjen zeleni povr§ini. Ohranjati je treba vrtne ograje in
vrtna vrata — viSino, transparentnost/ netransparentnost in grajeni podstavek
(historine transparentne kovane, lesene, Zi¢nate, litoZelezne ali kamnite
ograje z do 80 cm visokim zidanim podstavkom in funkcionalisti¢ne,
netransparentne oziroma masivne ograje razli¢nih materialov). Postavitev vile
na gradbeno parcelo mora upoStevati uli¢no gradbeno linijo obstojecih
objektov in tip postavitve okoliSkih vil na gradbeno parcelo.

Prometna infrastruktura:

Okoljska, energetska in

elektronska

komunikacijska

gospodarska

infrastruktura:

Okoljevarstveni pogoji:

Znaki in pojmi v preglednicah imajo naslednji pomen

ZNAK

POJEM

RAZILAGA POMENA

faktor je za namensko rabo EUP posredno Ze dolo¢en z drugimi faktorji
izkori§¢enosti: FZ, FBP, FZP, FI ali vi§ino oziroma urbanisti¢nimi pogoji.

faktor za namensko rabo EUP ni relevanten

RAZILLAGA POMENA




odlok OPN MOLID  Odlok o ob&inskem prostorskem na¢rtu Mestne ob¢ine Ljubljana - izvedbeni del

(1) S splosnimi prostorskimi izvedbenimi pogoji, ki jih ta odlok ureja v 11. do 91. &lenu, se doloijo pogoji glede
namembnosti posegov v prostor, njihove lege, velikosti in oblikovanja ter druga merila in pogoji za umes¢anje
POSEgOV v prostor.

(2) Za posamezne EUP, ki se urejajo s prostorskimi izvedbenimi pogoji, veljajo poleg splosnih prostorskih
izvedbenih pogojev iz prejinjega odstavka tudi PPIP, ki jih ta odlok ureja v Prilogi 1, Prilogi 3 in Prilogi 4 tega
odloka ter v grafitnem delu OPN MOL ID.

(3) Kadar so za EUP doloceni PPIP, je treba upostevati dologila PPIP in tiste splo¥ne prostorske izvedbene pogoje,
ki jih PPIP ne spreminjajo.

(4) S PPIP je izjemoma dopustno spremeniti vrsto objektov in dejavnosti po obmo&jih namenske rabe, ki so
dolo¢ena v preglednici 4 tega odloka, razen v EUP z namensko rabo ZPp, ZPps, ZDd, ZDo, ZK, ZV, K1, K2 ali
Go, tako, da se dodajo posamiéni objekti oziroma dejavnosti, ki dopolnjujejo objekte oziroma dejavnosti v EUP.
Ta dolocba se ne uporablja za nove stanovanjske stavbe ali za spremembo namembnosti stavb v stanovanja v EUP,
v katerih stanovanjske stavbe po dologbah tega odloka niso dopustne.

(5) V PPIP se vrednosti FZ in FI, ki so dolodene s tem odlokom, lahko prekoracijo, ¢e prekoraditev pomeni
kakovostno ureditev in izboljSanje obstojetih razmer v prostoru s tem, da se za nadrtovane objekte zagotovijo
predpisane odprte bivalne (FBP) oziroma zelene (FZP) in parkirne povriine v skladu z dolo¢bami tega odloka.

Dopustni objekti in dejavnosti po obmoé&jih namenske rabe (11. &len OPN MOL 1D)

(1) V preglednici 4 so dologeni dopustni objekti in posamezni deli teh objektov ter dejavnosti po obmodjih

namenske rabe.

(2) Vrste dopustnih objektov in dejavnosti iz prej§njega odstavka so dolo&ene na podlagi Uredbe o razvri¢anju

objektov (Uradni list RS, §t. 37/18) in Tehni&ne smernice TSG-V-006: 2018 razvri¢anje objektov), pri Semer:

= 50 vrste objektov oznadene s §ifro iz Uredbe o razvri¢anju objektov (Uradni list RS, §t. 37/18 in 199/21 —
GZ-1) in Tehni¢ne smernice TSG-V-006: 2018 razvri€anje objektov,

= je vedno navedena le najniZja ustrezna raven objektov (podrazred), brez navedbe vigjih ravni.

7. CU - OSREDNJA OBMOCJA CENTRALNIH DEJAVNOSTI

1. Dopustni objekti in dejavnosti:
= 11220 Tri- in vedstanovanjske stavbe,
11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne druZbene skupine,
11301 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji,
12112 Gostilne, restavracije in to&ilnice,
12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev,
12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev: samo mladinska prenogiica,
12201 Stavbe javne uprave,
12202 Stavbe bank, post, zavarovalnic,
12203 Druge poslovne stavbe,
12204 Konferen¢ne in kongresne stavbe,
12301 Trgovske stavbe (tudi nepokrite trznice),
12304 Stavbe za storitvene dejavnosti, razen avtomehani¢ne delavnice,
12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo,
12620 Muzeji, arhivi in knjiznice,
12630 Stavbe za izobraZevanje in znanstvenoraziskovalno delo,
12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo,
12650 Stavbe za §port,
12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov,
24110 Sportna igri3¢a,
24122 Drugi gradbeni inZenirski objekti za $port, rekreacijo in prosti &as,
12740 Druge stavbe, ki niso uvr§¢ene drugje: samo gasilski domovi s spremljajo&im programom,
12420 GaraZne stavbe: samo garaZe in kolesarnice.
a) V obmodjih tipa NV so dopustne le:
11100 Enostanovanjske stavbe,
11210 Dvostanovanjske stavbe,
11220 Tri- in vedstanovanjske stavbe,
12203 Druge poslovne stavbe,
12304 Stavbe za storitvene dejavnosti, razen avtomehani¢ne delavnice,
12620 Mugzeji, arhivi in knjiZnice: samo galerije, knjiZnice,




2.

3.

12630 Stavbe za izobraZzevanje in znanstvenoraziskovalno delo,
12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo: samo ambulante,
12650 Stavbe za 3port,
24110 Sportna igrid¢a: samo igriséa za Sporte na prostem,
24122 Drugi gradbeni inZenirski objekti za ¥port, rekreacijo in prosti &as: samo otroska in druga
javna igri$¢a, javni vrtovi, parki, trgi, ki niso sestavni deli javne ceste, zelenice in druge urejene
zelene povrsine,
= 12420 Garazne stavbe: samo garaZe, razen javnih garaz, kolesarnice in pokrita parkirisa.
Pogojno dopustni objekti in dejavnosti:
a) 12303 Oskrbne postaje (povriina gradbene parcele do 1000,00 m?) so dopustne:
= v oZjem mestnem sredi§¢u samo v garaZnih stavbah,
= izven oZjega mestnega sredi§¢a ob lokalnih krajevnih cestah (LK) ali cestah vigje kategorije,
" omejitev velikosti gradbene parcele za oskrbne postaje, ne velja za lokacije, ki mejijo na glavne
mestne ceste izven obmodja oZjega mestnega sredisca.
b) 12520 Rezervoarji, silosi in skladi§&ne stavbe: samo skladii¢ne stavbe, dopustne za potrebe osnovne
dejavnosti objekta.
¢) 12510 Industrijske stavbe: samo delavnice.
¢) 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti: samo avtomehani¢ne delavnice.
d) Objekti iz tock a), b),c) in &) niso dopustni v obmodjih tipa NV.
e) objekti iz tock c) in &) so dopustni izven SirSega mestnega sredisca.
Dopustne gradnje in druga dela:
V vedstanovanjskih stavbah ob lokalnih zbirnih cestah (LZ) ali cestah vi§je kategorije in drugih javnih
povriinah, kot so trgi in parki, morajo biti deli pritli¢ja, ki mejijo nanje (razen v obmog&jih tipa NV), v
javni rabi.

Drugi dopustni objekti in posegi v prostor (12. clen OPN MOL ID)
(1) Ce ta odlok ali drug predpis ne dolo¢a drugade, so na celotnem obmog&ju OPN MOL ID ne glede na dolotbe
11. ¢lena tega odloka dopustni tudi naslednji objekti in drugi posegi v prostor:

L.

SRR

10.
11.

12.

13.
14.

komunalni objekti, vodi in naprave:
o zaoskrbo s pitno in poZarno vodo,
za odvajanje in ¢i§¢enje komunalne in padavinske odpadne vode,
za distribucijo zemeljskega plina,
za daljinsko ogrevanje in hlajenje,
za javno razsvetljavo in semaforizacijo,
za distribucijo elektri¢ne energije napetostnega nivoja do vkljuéno 20 kV,
za zagotavljanje elektronskih komunikacij. Znotraj obmodja, ki ga omejuje avtocestni obrog, ni
dopustna izvedba elektronskih komunikacijskih vodov v nadzemni izvedbi,
zbiralnice logenih frakeij odpadkov,
o objekti, vodi in naprave okoljske, energetske in elektronske komunikacijske infrastrukture, ¢e so
izvedeni v skiopu drugega objekta, ki ga je na obmo&ju dopustno graditi,
podzemne etaZe s tem odlokom dopustnih zahtevnih in manj zahtevnih objektov, kjer in v obsegu, kot to
dopus¢ajo geomehanske razmere, hidroloske razmere, potek komunalnih vodov, za¥¢ita podzemne vode in
stabilnost sosednjih objektov, skladno z dologili 78a. ¢lena,
podhodi in nadhodi za pesce in kolesarje,
avtobusna in Zelezniska postajali§¢a s potrebnimi ureditvami,
parkirne povrine za osebna motorna vozila za lastne potrebe,
plo¢niki, kolesarske steze, kolesarske poti, pe3poti, dostopne ceste do objektov,
dostopi za funkcionalno ovirane osebe, gradnja zunanjih dvigal in zunanjih poZarnih stopnic na obstojegih
objektih,
parkovne povrsine, drevoredi, posamezna drevesa, povriine za pesce, trgi, otroska igri3¢a, urbana oprema in
biotopi,
vodnogospodarske ureditve,
brvi in mostovi,
vstopno-izstopna mesta za re¢ni promet ob vodotokih, pomoli, dostopi do vode (tudi stopnice), utrjene
brezine vodotokov in splavnice,
objekti za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesre€ami, vklju¢no z objekti za varstvo pred
Skodljivim delovanjem voda, zaklonis¢i in objekti za zatito, re§evanje in pomog ter evakuacijske (poZarne)
stopnice izven objektov, ki so vigji od 14,00 m,
objekti za zagotovitev varstva pred utopitvami,
naprave za potrebe raziskovalne in §tudijske dejavnosti (meritve, zbiranje podatkov), opazovalnice,

0 00O0O0O0

o}



15. javne sanitarije na javnih povrinah,

16. arheoloska najdii¢a in ruevine, ter spominska, umetniska in podobna obeleZja.

(2) Ne glede na dolo&bo prejinjega odstavka so na spodaj nastetih obmod&jih namenske rabe dopustni le naslednji

objekti in drugi posegi v prostor iz to¢k prejinjega odstavka:

e 7Pp: 1. (samo v podzemni izvedbi brez elementov, ki segajo nad nivo terena, in zbiralnice loGenih frakcij
odpadkov) ter 3., 4. in od 6. do 16. to¢ka,

e Z7Pps: 1. (samo v podzemni izvedbi brez elementov, ki segajo nad nivo terena) ter 3., 4., od 6. do 11. in od
13. do 16. tocka,
ZDd: od 1. do 4. in od 6. do 16. totka,

e ZDo: 1. (samo v podzemni izvedbi brez elementov, ki segajo nad nivo terena, in zbiralnice logenih frakcij
odpadkov) ter 3., 4. in od 6. do 16. totka,

e 7ZK: 1. (samo v podzemni izvedbi brez elementov, ki segajo nad nivo terena) ter od 4. do 8. to¢ka in od 14.

do 16. tocka,

ZV: 1. (samo v podzemni izvedbi brez elementov, ki segajo nad nivo terena) in od 3. do 15. totka,

K1: 1. (razen zbiralnice lo&enih frakcij odpadkov), 3., 4., 6., 7. in od 9. do 14. to¢ka,

K2: 1. (razen zbiralnice lo€enih frakcij odpadkov), 3., 4., 6., 7. in od 9. do 14. to¢ka,

Go: 1., v sklopu navezave z obstoje¢o infrastrukturno ureditvijo tudi 3., 4., 5. (samo za potrebe

obiskovalcev), 6., 7., in ureditve pod totko 8. (samo biotop), 9., 10., 11. (razen pomolov), od 12. do 14. in

16. tocka,

e VC: 1. (samo komunalni objekti, vodi in naprave, nujni za urejanje obmog¢ja, in komunalni vodi, ki pre¢kajo
obmodje), 3., 6., 7., 8. (samo biotop) in 0od 9. do 15. totka,

e VI: 1. (samo komunalni objekti, vodi in naprave, nujni za urejanje obmodcja, in komunalni vodi, ki preckajo
obmodje), 3., 6., 7., 8. (samo biotop) in od 9. do 15. tocka.

(3) V EUP iz drugega odstavka tega ¢lena so dostopne ceste iz 6. totke prvega odstavka tega ¢lena dopustne le do

obstojecih objektov.

Vrste dopustnih gradenj (13. ¢len OPN MOL ID)

Za predmetno parcelo velja:
e 3irSe mestno sredisce
e  0Zje mestno sredisce

(1) Ce ta odlok ali drug predpis ne dolo¢a drugade, se v zvezi s posegi v prostor, ki so dopustni na podlagi tega
odloka, lahko izvajajo naslednje gradnje:

e novogradnja,

rekonstrukcija objekta,

nadomestna gradnja,

odstranitev objekta,

vzdrZevanje objekta,

sprememba namembnosti.

(2) Gradnje, dolocene v prvem odstavku tega &lena, razen odstranitve objekta, so dopustne samo na zakonito
zgrajenih objektih.

(3) Prizidani del objekta je treba prikljugiti na obstoje¢i komunalni prikljudek objekta, h kateremu se izvaja
dozidava ali nadzidava.

(4) Kadar zgrajeni objekt predstavlja nevarno gradnjo, so ne glede na dolo&be tega odloka dopustna nujna dela za
za3cito objekta, ki naj prepredijo negativne posledice nevarne gradnje na okolico.

(5) Ne glede na dolo&be 19. ¢lena tega odloka so v EUP z namensko rabo SScv ali SSsv:

a) za tipologijo V in VS dopustni naslednji posegi:

e rekonstrukcija,

odstranitev objektov,

vzdrZevanje objektov,

gradnja garaZnih stavb pod terenom v skladu z dologili tega odioka,

izraba podstresij v obstojecih gabaritih brez spremembe streine konstrukcije, razen za izvedbo stresnih
oken,

gradnja zunanjih dvigal in zunanjih poZarnih stopnic na obstoje&ih objektih,

gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov,

gradnja novih manj zahtevnih in zahtevnih objektov pod pogojem, da je lokacija gradnje dologena z
gradbeno &rto v karti 3.1 »Prikaz obmocij enot urejanja prostora, podrobnej3e namenske rabe in prostorskih
izvedbenih pogojev«,



e nadomestna gradnja je dopustna, pod pogojem, da so zagotovljeni predpisani FBP in FZP ter parkirma mesta
v skladu z dolo¢bami tega odloka. Splona dolo¢ba FI in FZ za EUP se v tem primeru ne uporablja;

b) za obstojece objekte tipov NA, NB in ND dopustne rekonstrukcije, nadomestna gradnja, vzdrevanje in

odstranitev objektov ter gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov (samo: garaZa, kolesarnica, nadstresnica,

drvarnica, savna, fitnes, lopa, uta, sen¢nica, letna kuhinja, zimski vrt, rezervoar, nepretoéna greznica, mala
komunalna €istilna naprava, bazen, vodnjak, vodomet, ograja in podporni zid) po dolo¢bah za obmog&ja namenske
rabe SSse.

(6) Ce se v EUP z namensko rabo CU in tipologijo V, VS, NV in C, ali z namensko rabo SSsv in tipologijo NV,

nahajajo obstojeti objekti tipov NA, NB in ND, so na teh objektih po dolo¢bah za obmo¢&ja namenske rabe SSse

dopustne prizidave, rekonstrukcije, nadomestna gradnja, vzdrZevanje in odstranitev objektov ter gradnja
enostavnih in nezahtevnih objektov (majhna stavba, majhna stavba kot dopolnitev obstoje¢e pozidave, rezervoar,
nepreto¢na greznica, mala komunalna €istilna naprava, bazen, vodnjak, ograja in podporni zid). Kadar gre za
zapolnitev vrzeli med Ze zgrajenimi tovrstnimi objekti, je dopustna tudi dopolnilna gradnja objektov tipa NA ali

ND pod pogoji, dolotenimi za obmoc¢ja namenske rabe SSse. Vsi posegi, ki jih navaja ta odstavek, so dopustni

tudi na obstojecih objektih tipa NV, ki se nahajajo v EUP z namensko rabo CU in tipologijo V, VS in C, po

dolo¢bah za obmotja namenske rabe CUNV ali v EUP z namensko rabo SSsv in tipologijo V, VS in C, po
dolo¢bah za obmocja namenske rabe SSsv.NV.

(7) Ce ta odlok ne doloa drugace:

a) je pri nizih stavb tipa NB treba upostevati naslednje dolocbe:

e namembnost in sprememba namembnosti stavb sta dopustni v skladu z dolotbami, ki veljajo za obmodja
namenske rabe SSce,

e v primerih, ko so bile na podlagi gradbenega dovoljenja na eni od enot v tem nizu Ze izvedene nadzidave in
fréade, morajo biti tovrstni posegi na drugih enotah oblikovno in gabaritno usklajeni z izvedenimi posegi,

e dopustna je izraba podstresij brez spremembe stresne konstrukcije, razen za izvedbo okenskih odprtin z
vgradnjo stre$nih oken,

¢ dozidava ni dopustna, razen k zadnji stavbi v nizu, &e je po viini in globini skladna z obstojeo stavbo, h
kateri se doziduje,

e rekonstrukcija in nadomestna gradnja sta dopustni, & s tem ni ogroZena stati¢na stabilnost sosednjih stavb;

b) je pri stavbah tipa NA (dvoj&ek) treba upostevati naslednje dologbe:

e prizidava obeh enot dvojtka mora biti izvedena hkrati v enakih gabaritih tako, da oblikujeta zrcalni stavbi,

e v primerih, ko so bile na podlagi gradbenega dovoljenja na eni od enot dvojeka Ze izvedeni prizidava in
fréade, morajo biti tovrstni posegi na drugi enoti dvojcka oblikovno in gabaritno usklajeni z izvedenimi
posegi,

° rekonstmkcua in nadomestna gradnja sta dopustni, &e s tem ni ogroZena stati¢na stabilnost sosednje stavbe.

(8) Ce se v EUP s tipologijo objektov NB nahajajo obstojeti objekti tipa NA, so na teh objektih, po dolo¢bah za

obmotja namenske rabe SSce dopustne rekonstrukcije, prizidave, nadomestna gradnja, vzdrZevanje in odstranitev

objektov, gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov ter kadar gre za zapolnitev vrzeli med Ze zgrajenimi
tovrstnimi objekti, tudi dopolnilna gradnja objektov tipa NA.

(9) Ce se v EUP s tipologijo objektov NA, NB ali ND nahajajo obstojei objekti tipov V in NV, so na teh objektih

dopustne rekonstrukcue nadomestne gradnje, vzdrzevanje in odstranitev objektov.

(10) Ce ni s tem odlokom dologeno drugace, so v EUP s tipom stavb VS dopustne rekonstrukcije in prizidave pod

pogojem, da se viSina venca rekonstruirane ali prizidane stavbe poveéa le do visine venca sosednje visje stavbe,

viSina slemena rekonstruirane ali prizidane stavbe pa le do vigine slemena sosednje visje stavbe, &e taka stavba ne
predstavlja obstojecega viSinskega poudarka v uli¢nem nizu.

(11) Ce ni s tem odlokom dolo&eno drugace, je sprememba namembnosti zakonito zgrajenih objektov dopustna,

kadar je nova namembnost v skladu s pretezno namembnostjo obmoéja iz 9. in 11. &lena tega odloka.

(12) Ce ni s tem odlokom dologeno drugace, so na zakonito zgrajenih objektih, ki po namembnosti niso skladni s

predpisano namensko rabo v EUP, dopustni samo rekonstrukcija in izraba izkoristenega podstresja (Po) ter

vzdrZevanje in odstranitev objektov. Za objekte v EUP z namensko rabo PC ali PZ in za objekte, ki so delno ali v

celoti znotraj regulacijskih linij cest, so navedeni posegi dopustni v soglasju z izvajalcem pristojne gospodarske

javne sluZbe s podro&ja prometa. Na delih objektov, ki segajo v EUP z namensko rabo PC ali PZ ali ki so znotraj
regulacijskih linij, prizidave niso dopustne.

(13) Kadar gradbena &rta poteka preko obstojetega objekta ali se celoten objekt nahaja zunaj gradbene &rte, so na

njem dopustni vzdrZevanje objektov, nadomestna gradnja, rekonstrukcija in sprememba namembnosti v skladu z

dolocili za EUP. Kadar gradbena &rta poteka preko obstojecega objekta, je na njem dopustna tudi prizidava v

skladu z dolo¢ili za EUP, ki pa mora upostevati gradbeno &rto.

(14) Ce ni s tem odlokom dologeno drugace, je v stavbah, ki se nahajajo v obmogju evidentirane in razglasene

kulturne dedi3¢ine, poleg dejavnosti, ki so dopustne v EUP, v kateri se nahaja stavba, dopustno urediti tudi

dejavnosti 12620 Muzeji, arhivi in knjiZznice. Posegi so dopustni le s soglasjem organa, pristojnega za ohranjanje
kulturne dedi$¢ine.



(15) Kadar je za spremembo namembnosti objekta potrebna rekonstrukcija objekta, je glede na novo namembnost
treba v postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja preveriti tudi tehni¢ne lastnosti objekta, ki vplivajo na
njegovo poZarno in potresno varnost.

(16) Gradnja objektov v oZjem in histori¢nem mestnem sredi¥¢u:

a) Ce za EUP v oZjem in historiénem mestnem sredi&u, razen za EUP s tipologijo NV s PPIP ni dologeno drugage,
so dopustni:

rekonstrukcija objekta,

odstranitev objekta,

nadomestna gradnja,

odstranitev objekta in gradnja novega,

prizidava objekta,

vzdrZevanje objekta,

spremeniba namembnosti,

gradnja objektov v skladu z dologili 12. &lena tega odloka in

gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov v skladu s Prilogo 4.

b) Posegi iz totke a) tega odstavka so dopustni pod pogojem, da se vi§ina venca nove, rekonstruirane ali nadzidane
stavbe v uliénem nizu poveca le do viiine venca sosednje vi§je stavbe, vi§ina slemena nove, rekonstruirane ali
nadzidane stavbe pa le do viSine slemena sosednje vi§je stavbe, &e taka stavba ne predstavlja obstojetega
viinskega poudarka v uli¢nem nizu.

(17) Vse novo zgrajene ali rekonstruirane stavbe morajo biti zgrajene energetsko var¢no v skladu s predpisi, ki
dolo¢ajo ucinkovito rabo energije v stavbah.

VzdrZevanje objektov (14. &len OPN MOL ID)

(1) Pri vzdrZevanju objekta je treba upostevati:

e namestitev sontnega zbiralnika ali sonénih celic (fotovoltaika) je dopustna na strehah (v ravnini poSevne
strehe) in na fasadah objektov. Pri ravni strehi je dopustno postaviti naprave v naklonu za stre$nim vencem
tako, da so naprave ¢im manj vidne. V EUP z namensko rabo IP ali IG ni omejitev za naéin postavitve
fotonapetostnih elementov,

e  klimatske naprave morajo biti na objektih tipov NV, V, VS in C izvedene brez zunanje enote ali tako, da
zunanja enota na ulini fasadi objekta ni vidna. Namestitev klimatskih naprav je dopustna v objektu ali pa na
balkonih stavb, na podstre&ju, na ravni strehi in na dvori§¢ni fasadi, pri novogradnjah tudi kot sestavni del
oblikovane fasade. Klimatska naprava ne sme imeti motecih vplivov (hrup, vro¢i zrak, odtok vode) na
okoliska stanovanja in prostore, v katerih se zadrZujejo ljudje,

e poZarna varnost objektov se ne sme zmanjati.

(2) Pri vzdrZevanju objektov tipov NV, V, VS in C je treba upostevati tudi:

e zamenjava oken in vrat je dopustna v enaki velikosti, obliki in barvi, kot je bilo dologeno v gradbenem
dovoljenju za stavbo ali v enotni barvi za celoten objekt,

e zasteklitve balkonov ter postavitve sen¢il, nadstreskov v atrijih in klimatskih naprav so dopustne na podlagi
enotne projektne refitve za celoten objekt,

e obnova fasad je dopustna v originalni barvi.

(3) Utrjena dvori$¢a, ki predstavljajo nove prispevne povriine padavinske vode (vodoneprepustne ureditve), so

dopustna pod pogoji upravljavca javne kanalizacije do velikosti 300,00 m?. V EUP z namenskimi rabami ZPp,

ZPps, ZDd, ZDo, ZK, ZV, T, K1, K2, Go, VC in VI utrjena dvorid¢a niso dopustna. Povr¥ina utrjenih dvori¥¢ se

ne §teje za zeleno povriino na ra§¢enem terenu.

(4) Na objektih, ki so varovani s predpisi s podro&ja varstva kulturne dedis€ine, je dopustno tisto vzdrzevanje

objektov, ki je v skladu z varstvenim reZimom, ki velja za objekt; za ta dela je treba pridobiti soglasje organa,

pristojnega za varstvo kulturne dedi$&ine.

(5) Ce ni s tem odlokom dologeno drugade, so posegi, navedeni v prvi in drugi alineji prvega odstavka tega ¢lena,

dopustni tudi pri novogradnjah.

Tipi objektov (15. Elen OPN MOL ID)

Za predmetno parcelo velja:
e  Obmodje kompaktnega mesta

(1) Ta odlok dolota naslednje tipe objektov (preglednica 5):
Preglednica 5: Tipi objektov




Oznaka

tipa Opis tipa objekta
objekta
NA Nizka prostostojeca stavba, ki se z nobeno stranico ne stika s sosednjimi stavbami: eno- in

dvostanovanjska stavba, dvoj&ek in prostostoje¢a nestanovanjska stavba

NB Nizke stavbe v nizu, ki se med seboj stikajo vsaj z eno stranico ali z njenim delom: vrstna hi%a,
atrijska hifa, veriZna hia

ND Nizka stavba podolgovatega tlorisa (razmerje najmanj 1:1,4) z dvokapno streho z naklonom od 35°
do 45° in slemenom, vzporednim z daljo stranico objekta: eno- in dvostanovanjska stavba in
prostostojeta nestanovanjska stavba

NV Srednje visoka stavba v zelenju, ki se z nobeno stranico ne stika s sosednjimi stavbami: vila, vila
blok
VS Visoka stavba v nizu:

e Stavbni blok: niz visokih stavb v kareju z nepozidanim prostorom v sredini

e  Strnjena obuli¢na pozidava: visoke stavbe z razliénimi gabariti v nizu, ki se med seboj stikajo
vsaj z eno stranico ali z njenim delom in ki z glavno fasado mejijo na ulico

v Visoka prostostojeca stavba:

e  Stolpi: stolpnica, stolpi¢

e  Bloki: osnovni, ozki, globoki, atrijski, nizki, kratki, visoki, terasni, veriZni, zloZenka,
skladanka, sestavljanka, vila blok

» Plos¢ica, hi3a v terasah v skladu s 97. ¢lenom tega odloka

F Objekt velikega merila in tehnoloska stavba:

Pritli¢ni ali ve¢nadstropni objekt velikih razponov, kot so proizvodne in $portne hale, nakupovalna

srediS¢a, sejmisa in zabaviiéni parki (dvorane, hale), infrastrukturni objekti in podobno s

spremljajo¢imi dejavnostmi, ki sluZijo za funkcjoniranje osnovne dejavnosti

C Stavba s svojevrstno oblikovno in zazidalno zasnovo (kot na primer) cerkev, stavbe za

izobraZevanje, znanstvenoraziskovalno delo in zdravstvo, poslovne stavbe in druge stavbe, ki jih

zaradi svojstvenega oblikovanja ni mogo&e umestiti med druge tipe stavb)

(2) Tip objekta je doloten za EUP in prikazan na karti 3.1 »Prikaz obmotij enot urejanja prostora, podrobnejie
namenske rabe in prostorskih izvedbenih pogojev«. Kadar tip objekta na karti 3.1 ni dolo&en, se tipologija objektov
prilagaja funkciji stavbe in drugim pogojem, ki veljajo za EUP.

(3) Ne glede na tip objekta, ki je dologen v skladu s prejinjim odstavkom, je za nestanovanjske stavbe dopusten
tudi tip objekta C, za objekte velikega merila in tehnologke objekte pa tudi tip objekta F.

(4) V EUP, kjer je doloCen tip objektov NA, je na obmo&ju kompaktnega mesta in obmestja dopustna tudi gradnja
objektov tipa NB po doloéilih za namensko rabo v EUP in za tip NB.

(5) V EUP, kjer je dologen tip objektov F, je dopustna tudi gradnja objektov tipov V in C.

(6) V EUP, kjer je dolo&en tip objektov ND, gradnja dvojckov ni dopustna.

(7) Ne glede na v EUP dolo¢en tip objekta, se opis tipa objekta za enostavne in nezahtevne objekte ne uporablja.

Oblikovanje objektov in barve fasad (16. ¢len OPN MOL ID)

(1) Ce s tem odlokom ni dologeno drugage, je oblikovanje objektov dologeno s tipom objekta, velikostjo in
zmogljivostjo objekta, namembnostjo objekta in z regulacijskimi elementi, prikazanimi na karti 3.1 »Prikaz
obmocij enot urejanja prostora, podrobnej$e namenske rabe in prostorskih izvedbenih pogojev«.

(2) Morebitni dodatni pogoji za oblikovanje objektov so dolo&eni v Prilogi 1 ali v Prilogi 2 tega odloka.

(3) Prizidava obstoje¢ih objektov mora biti oblikovno usklajena z objektom, ob katerem ali na katerem se gradi.
(4) Na objektih, ki mejijo na javne povrsine (trgi ali plo¢niki), je na podlagi soglasja organa Mestne uprave MOL,
pristojnega za promet, dopustno graditi napus¢e, nadstreke in konzolno oblikovane stavbne dele (balkoni, loZe)
tako, da segajo tudi nad javno povr§ino s konzolnim previsom. Konzolni previsi stavbnih delov so lahko §iroki do
2,50 m, dvignjeni najmanj 5,00 m nad koto pritli¢ja in ne smejo presegati 50 % povriine fasade. Previsi objektov
nad javnimi povrSinami morajo biti izvedeni tako, da je zagotovljena varnost uporabnikov javnih povr¥in (dez,
sneg, ledene svece) in da ne ovirajo voZnje vozil in delovanja gasilskih vozil v skladu s predpisi, ki dolo&ajo
povrsine za gasilce ob zgradbah.

(5) Fréade ne smejo biti viSje od viSine slemena strehe. Fréade na strehi stavbe, pri dvojekih in pri hi$ah v nizu
morajo biti oblikovno usklajene. Visina posamezne fréade ne sme presegati 1/2 visine strehe. Visina fréade je




projekcija celotne viSine fréade (od najniZje tocke odprtine v strehi, potrebne za izvedbo fréade, do najvigje tocke

strehe fréade) na vertikalno ravnino. Skupna dolZina fréad ne sme presegati 1/3 dolZine stre§ine. Na obmodjih,

varovanih s predpisi s podrogja kulturne dedii¢ine, lahko organ, pristojen za varstvo kulturne dedis¢ine, dolo¢i

tudi druga¢ne pogoje.

(6) Osvetlitev prostorov izkori§tenega podstresja je dopustna tudi z razli¢nimi oblikami stre$nih oken oziroma

fréad.

(7) Okna izkoriS¢enega podstresja (Po) atrijske hife ne smejo biti usmerjena v atrije sosednjih stavb.

(8) Barva fasad objektov se dolo¢i v OPPN oziroma v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja. Fasade

objektov, v katerih so stanovanja, ne smejo biti signalnih ali fluorescentnih barv, to je barv, ki so v prostoru izrazito

motece in niso tradicionalne (na primer citronsko rumena, %ivo zelena, intenzivno vijoli¢na, Zivo roza, turkizno

modra). Prav tako ni dopustna kombinacija signalnih ali fluorescentnih barv med seboj.

(9) Vsi novo zgrajeni ali rekonstruirani objekti v javni rabi in stanovanjske stavbe z ve¢ kot desetimi stanovanji

morajo funkcionalno oviranim osebam zagotavljati dostop, vstop in uporabo brez grajenih in komunikacijskih ovir

v skladu s predpisi za projektiranje objektov brez grajenih ovir.

(10) V EUP z namensko rabo ZPp ali ZV je treba pri oblikovanju objektov upostevati:

¢ a) ZPp — parki: novogradnje morajo biti oblikovane kot paviljonska gradnja (pritli¢na, pretezno
transparentna stavba z ve&jimi steklenimi povr§inami);

e b) ZV —povrsine za vrti¢karstvo: leseni zaboji in lesene lope za shranjevanje orodja ter ograje morajo biti
enotno oblikovane.

(11) Elektri¢ne, plinske in druge omarice se lahko izjemoma namestijo na fasade ob glavnih vhodih v stavbo, ki

mejijo na javno povriino, kadar druga tehni€na in ekonomsko sprejemljiva reditev ne omogoda prikljuditve

objekta.

Ureditev okolice objektov s pritli¢jem v javni rabi (17. &len OPN MOL ID)

(1) Prostor med nestanovanjsko stavbo, namenjeno javni rabi, ali ve&stanovanjsko stavbo s pritli¢jem v javni rabi
ter EUP z namenskima rabama PC in POd ali regulacijsko linijo javne povrSine je treba urediti tako, da s
predprostori sosednjih stavb tvori usklajeno celoto.

(2) Za projekt zunanje ureditve predprostora stavbe iz prej§njega odstavka je treba v postopku za pridobitev
gradbenega dovoljenja pridobiti soglasje organa Mestne uprave MOL, pristojnega za urejanje prostora.

Oblikovanje viSinskih razlik stavbnega zemlji¥¢a (18. ¢len OPN MOL ID)

(1) Zunanja ureditev objekta na nagnjenem terenu mora biti zasnovana tako, da se prilagaja terenu. Izvedbe
platojev z nasipi in useki niso dopustne, razen &e so nujne za funkcioniranje stavbe (na primer dovoz, dostop,
parkiranje).

(2) Visinske razlike na stavbnem zemlji§¢u je treba premostiti s travnatimi breZinami. Visinske razlike se lahko
premostijo tudi s podpornimi zidovi ali $karpami do vi§ine 1,50 m. Podporni zid ali 3karpa sta lahko tudi vi§ja od
1,50 m, kadar obstaja nevarnost rusenja terena: v tem primeru morata biti podporni zid ali Skarpa izvedena v
kaskadah, na podlagi geotehni¢ne preveritve izjemoma tudi brez kaskad, v tem primeru je treba zid vizualno zakriti
z visoko vegetacijo.

(3) Vsaj 50 % povrsine podpornega zidu ali $karpe mora biti ozelenjenih.

(4) Kadar se tip objekta NA, NB, ND ali NV gradi na nagnjenem terenu, izkop hribine, potreben za umestitev
objekta na gradbeno parcelo, ne sme presegati vi§ine venca novogradnje.

Dolocanje velikosti objektov (19. &len OPN MOL ID)

(1) Merila za dolo¢anje velikosti objektov so:

e faktor izrabe (FI),

e faktor zazidanosti (FZ),

e  faktor odprtih bivalnih povriin (FBP),

o faktor zelenih povr§in (FZP) ter

e viSina objektov (V), opredeljena v metrih ali s §tevilom etaZz.

(2) Velikost objektov dolocajo tudi ukrepi za zagotavljanje poZarnovarnostnih odmikov, ki omogodajo dostop

gasilskih vozil v skladu s predpisi o povriinah za gasilce ob zgradbah, oziroma ukrepi za omejevanje 3irjenja

poZara na sosednje objekte.

(3) Kadar sta zazidanost (FZ) ali izraba (FI) gradbene parcele na kateri stoji obstoje&i objekt, ve&ji od zazidanosti

ali izrabe gradbene parcele ali kadar sta faktor odprtih bivalnih povriin (FBP) ali faktor zelenih povrsin (FZP)

manja, kot sta dologena s tem odlokom:

e  so na obstojecih objektih dopustni le rekonstrukcije, nadomestna gradnja, vzdrZevanje objektov, odstranitev
objektov in spremembe namembnosti objektov, za katere ni treba zagotoviti novih parkirnih mest ali za
katere se parkirna mesta lahko zagotovi na drugih ustreznih povrinah, ki so od stavbe oddaljene najves

10



200,00 m in na katerih je etaznim lastnikom oziroma uporabnikom stavbe zagotovljena njihova trajna
uporaba,

e so dopustni povecanje stavbiS¢a in stavbnega ovoja za potrebe izolacije ali utrditve konstrukcije v okviru
energetske ali protipotresne prenove stavb, urejanje dostopov za funkcionalno ovirane osebe ter gradnja
zunanjih dvigal in zunanjih poZarnih stopnic na obstojecih objektih.

(4) Kadar je s tem odlokom dolo¢ena visina objekta, se FI ne uposteva, razen &e je v Prilogi 1 oziroma v Prilogi 2

tega odloka dologeno drugacde.

(5) Ne glede na dologila tretjega odstavka tega ¢lena so v vrzelih stavbnega bloka tipa stavb VS dopustne tudi

gradnja novega objekta in dozidave pod pogojem, da stavbiite nove ali dozidane stavbe ne sega prek uli¢ne

gradbene ¢rte, ki jo tvori uli¢ni niz ter pri stavbnem bloku tudi ne sega prek notranje (dvori$¢ne) gradbene &rte
obstojecih objektov, in pod pogojem, da se viSina venca nove ali dozidane stavbe poveca le do vidine venca

sosednje viSje stavbe, vi§ina slemena nove ali dozidane stavbe pa le do viine slemena sosednje visje stavbe, &e

taka stavba ne predstavlja obstoje¢ega visinskega poudarka v uli¢nem nizu.

(6) Ne glede na dolotila tretjega odstavka tega &lena so za tip stavb VS dopustne tudi nadzidave, pod pogojem, da

se viSina venca nadzidane stavbe v uli¢nem nizu poveta le do visine venca sosednje vije stavbe, viSina slemena

nadzidane stavbe pa le do viSine slemena sosednje vigje stavbe, &e taka stavba ne predstavlja obstojedega
vi§inskega poudarka ter izraba podstresij.

Stopnja izkoriS¢enosti gradbene parcele (20. len OPN MOL 1D)

(1) Stopnja izkoriS¢enosti gradbene parcele je opredeljena z enim ali z ve& faktorji:

e faktor izrabe (FI),

e faktor zazidanosti (FZ),

e faktor odprtih bivalnih povr¥in (FBP) ali

e faktor zelenih povr§in (FZP).

(2) Stopnja izkori§¢enosti gradbene parcele po obmod&jih namenske rabe znaga (preglednica 6):

Preglednica 6: Stopnja izkori$¢enosti gradbene parcele po obmodjih namenske rabe

7. CU — Osrednja obmocja centralnih dejavnosti

Tip objekta Vrsta tipa objekta/ FZ FBP FZP FI
Namembnost objekta (najvet) | (najmanj) (najmanj) (najveg)

Vv Stanovanjske stavbe / 30 % 4] 1,6

C Stanovanjske stavbe / 30 % 4] 1,6

A Stanovanjske stavbe: Stavbni blok / 40 % 1] /
Stanovanjske stavbe: Strnjena obuli¢na |/ 20 % 14} /
pozidava

NV Stanovanjske stavbe 40 % 30 % %) 1,6

VS Nestanovanjske stavbe: Stavbni blok / 4] 20 % 1,6
Nestanovanjske stavbe: Strnjena obuli¢na | / 1] 15% /
pozidava

Vsi tipi, razen | Nestanovanjske stavbe / 10} 20 % 1,6

VS

(3) Pomen znakov v preglednici 6 iz prejinjega odstavka:
e (3 —faktor za namensko rabo EUP ni relevanten,

e /- faktor je za namensko rabo EUP posredno e dolo¢en z drugimi faktorji izkoris&enosti: FZ, FBP, FZP, F1
ali vi§ino.

ViSina objektov (21. ¢len OPN MOL ID)
(1) Glede na tip objekta najvecja etaZnost in viSina objekta znaSata (preglednica 7):
Preglednica 7: EtaZnost in vi§ina objektov

Tip a3 = . D
objekta Najvedja etaznost Najvelja viSina
NA doP+1+Poali T do 11,00 m
NB Atrijska hiSa: do P+Po ali T | do 7,00 m
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Vrstna hiSa, verizna hisa:
kompaktno mesto: do
P+1+Poali T, do 10,00 m
obmestje in hribovito
zaledje: do P+1+Po

ND do P+1+Po do 11,00 m

NV do P+2+PoaliMali T 0d 9,00 do 14,00 m

VS P+2inve¢+Mali T Visina je posredno dolo&ena s faktorji izkoris¢enosti: FZ, FBP, FZP in

FI oziroma jo dolo¢i PPIP ali OPPN.

v Bloki in stolpi: P+2 in ve¢ | Vigina je posredno dologena s faktorji izkori§€enosti: FZ, FBP, FZP in
+Mali T FI oziroma jo dolo¢i PPIP ali OPPN.
Plos¢ica: P+2 Visino dolo¢i OPPN
Hi%a v terasah Visino dolo¢i OPPN

Se prilagaja namembnosti objekta v skladu z 22. ¢lenom tega odloka

C Se prilagaja namembnosti objekta v skladu z 22. ¢lenom tega odloka

(2) Kadar sta dologeni visina in etaZnost objekta, se vidina objekta prilagaja dopustni etaznosti objekta.

(3) Ce so obstojete stavbe tipov NA, NB, ND in NV vi§je od visin, dologenih s tem odlokom, so dopustne
nadomestna gradnja, rekonstrukcija in sprememba namembnosti do visine obstojece stavbe.

(4) Ce s tem odlokom ni dologeno drugage, je treba objekte tipa C ali F, ki se gradijo v EUP z druga¢nim tipom
objektov, po viini prilagoditi tipu objektov, doloSenemu za EUP, v kateri se gradijo. V EUP, kjer je dolo&en tip
objektov NV, V in VS, so objekti tipa C in F lahko tudi niZji od 11,00 m.

ViSine nestanovanjskih objektov glede na namensko rabo (22. ¢len OPN MOL ID)
(1) Ce ni s PPIP dolo¢eno drugale, veljajo za posamezne vrste obmocij namenske rabe, navedene v spodnji
preglednici, naslednje omejitve glede vi§ine oziroma velikosti objektov (preglednica 8):

Navedeni so podatki, ki se nanasajo na predmetni EUP
Preglednica 8: Visina nestanovanjskih objektov v EUP glede na namensko rabo

Namenska raba | Visina objektov

Regulacijske ¢rte (23. ¢len OPN MOL ID)

(1) Regulacijske €rte dolo¢ajo urbanisti¢ne razmejitve ali razmejitve povrSin javnega in zasebnega interesa. Delijo
se na naslednje kategorije:

a) regulacijska linija (RL) je ¢rta, ki obstoje&e in predvidene javne povrsine lo€uje od povrin v zasebni lasti,

b) regulacijska linija industrijskega tira (RLit) je &rta, ki loGuje povrsine industrijskega tira od drugih povrgin,

c) regulacijska linija vodotokov in vodne infrastrukture (RV) je &rta, ki lo¢uje obmo&je vodotoka in vodne
infrastrukture pod mostovi, nadvozi in podobno od drugih povrSin,

¢) regulacijska linija trgov (RT) je ¢rta, ki oznaduje povriine, namenjene ureditvi trgov, plos¢adi in pe¥ povrsin,
d) regulacijska linija objektov okoljske in energetske infrastrukture (ROE) je &rta, ki lo&uje povriine, namenjene
podzemnim in nadzemnim objektom okoljske in energetske gospodarske javne infrastrukture, od drugih povrsin,
e) gradbene ¢rte, ki se delijo na podkategorije:

e gradbena linija (GL) je ¢rta, na katero morajo biti z enim robom fasade postavljeni objekti, ki se gradijo na

parcele, vendar najve¢ v 1/3 dolzine fasade objekta. Gradbeno linijo lahko presegajo balkoni, napuiéi in
nadstredki nad vhodi, komunalni priklju¢ki, parkiri§¢a in ograja k objektu, urbana oprema ter spominska
obelezja,

o gradbena meja (GM) je ¢rta, ki je naGrtovani objekti pod zemljo, na terenu in v nadstropjih ne smejo
presegati, lahko pa se je dotikajo ali pa so od nje odmaknjeni v notranjost gradbene parcele. Gradbeno mejo
lahko presegajo komunalni prikljucki, parkiri¥¢a in ograja, ki spadajo k objektu, urbana oprema ter
spominska obeleZja,
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e gradbena meja v nadstropjih (GMn) je &rta, ki je nalrtovani objekti ne smejo presegati v nadstropjih nad
pritli¢jem, lahko pa se je dotikajo ali pa so od nje odmaknjeni v notranjost gradbene parcele; kadar je
dolo¢ena GMn, v nadstropjih nad pritli¢Gjem GM ne velja,

e gradbena meja pod zemljo (GMz) je &rta, ki je na€rtovani objekti ne smejo presegati v etaZah pod pritli¢jem,
lahko pa se je dotikajo ali pa so od nje odmaknjeni v notranjost gradbene parcele; kadar je dolo¢ena GMz, v
etazah pod pritli¢jem GM ne velja.

(2) Regulacijske Crte iz prejSnjega odstavka so prikazane na karti 3.1 »Prikaz obmocij enot urejanja prostora,

podrobnej$e namenske rabe in prostorskih izvedbenih pogojev«.

(3) V obmo¢ju regulacijskih linij, ki imajo dolo¢ene osi in kategorije cest na karti 4.7 »Cestno omreZje in obmogja

parkirnih reZimov, je dopustna tudi gradnja prometne infrastrukture.

(4) Kadar regulacijska linija ceste ni skladna s stanjem v naravi ali z mejo parcel v naravi je odstop od regulacijske

linije ceste dopusten zaradi dologitve cestnega sveta v postopku za dologitev in oznagitev meje ceste v skladu s

predpisi o cestah.

(5) V obmocju ROE je dopustna gradnja objektov okoljske in energetske infrastrukture, ki so prikazani na kartah

4.1,4.2,4.3, 4.4 in 4.5. Gradnja drugih dopustnih objektov v EUP je v obmo&ju ROE dopustna le, ¢e z njimi

sogladata organ Mestne uprave MOL, pristojen za gospodarske javne sluZbe, in izvajalec pristojne gospodarske
javne sluzbe.

(6) V obmodju RLit je dopustna gradnja industrijskih tirov. Gradnja druge prometne, okoljske in energetske

infrastrukture je v obmocju RLit dopustna, &e z njo soglaiajo organa Mestne uprave MOL, pristojna za promet in

za gospodarske javne sluZbe, in upravljavec tira.

(7) V OPPN, gradbenem dovoljenju za cesto ali objekte okoljske in energetske infrastrukture ali v projektu za

izvedbo rekonstrukcije ceste ali objektov okoljske in energetske infrastrukture lahko ob soglasju organa Mestne

uprave MOL, pristojnega za promet ali za gospodarske javne sluZbe, projektna reditev trase ceste ali objektov
okoljske in energetske infrastrukture odstopa od regulacijske linije ceste oziroma ROE.

Odmiki stavb od sosednjih parcel (24. ¢len OPN MOL ID)
(1) Ce ni z gradbeno &rto doloteno drugade, mora biti odmik stavb tipov NA, NB (niz), ND in NV (nad terenom)
od meje sosednjih parcel najmanj 4,00 m. Ta dologba velja tudi za stavbe tipov C in F, &e se gradijo v EUP s tipi
stavb NA, NB, ND in NV.
(2) Gradnja stavb na mejo gradbene parcele je dopustna:
1. brez pisnega soglasja lastnikov sosednjih parcel, &e gre za gradnjo:
o na skupni meji gradbenih parcel (dvojéek),
o na skupnih mejah gradbenih parcel v stmjenem nizu (NB, VS),
o Ceje taka gradnja dolo¢ena z regulacijskimi &rtami,
o na skupni parcelni meji, na kateri je slepa fasada objekta,
2. s pisnim soglasjem lastnikov sosednjih parcel, kadar je na&in gradnje na mejo gradbene parcele znacilen za
EUP, kar je treba utemeljiti v OPPN ali v postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(3) Ce ni z gradbeno &rto oziroma z drugimi doloéili tega odloka dologeno drugade, mora biti odmik stavb tipov
V in stavbnega bloka VS (nad terenom) od meje sosednjih parcel najmanj 5,00 m.
(4) Ce ni z gradbeno érto dologeno drugate, mora biti odmik stavb tipov C in F (nad terenom) od meje sosednjih
parcel najmanj 4,00 m, &e so te stavbe visoke do 14,00 m, oziroma 5,00 m, &e so vigje od 14,00 m. Kadar se stavbe
tipov C in F gradijo v EUP s tipoma stavb V in VS, mora biti odmik od meje sosednjih parcel najmanj 5,00 m ne
glede na visino stavbe.
(5) Ce tip stavbe v EUP ni dologen, se upostevajo odmiki glede na dejanski tip stavbe v skladu z dolo¢bami tega
¢lena.
(6) Odmik stavb (nad terenom) iz prvega, tretjega, Cetrtega, petega in osemnajstega odstavka tega ¢lena od meje
sosednjih parcel je lahko tudi manjsi, e s tem pisno soglaiajo lastniki sosednjih parcel, vendar ne manj kot:
e 1,50 m od parcelne meje za stavbe iz prvega odstavka tega ¢lena in stavbe iz Cetrtega odstavka tega ¢lena, ki
so niZje od 14,00 m, ter
e 3,00 m od parcelne meje za stavbe iz tretjega odstavka tega ¢lena in stavbe iz Cetrtega odstavka tega Clena,
ki so vi§je od 14,00 m.
Dolotilo prejinjega stavka ne velja v primeru, da se sosednja parcela nahaja v EUP z namensko rabo PC oziroma,
znotraj regulacijske linije javne ceste ali drugih javnih povr§in. V tem primeru se uporabljajo dolo¢ila desetega do
Sestnajstega odstavka tega ¢lena.
(7) Manj§i odmik stavbe od parcelne meje, kot je dolofen v prvem, tretjem, Cetrtem, devetem, enajstem,
osemnajstem in devetnajstem odstavku tega €lena, je brez soglasja lastnikov sosednjih parcel dopusten v primeru
nadomestne gradnje oziroma kadar se zakonito zgrajena stavba rekonstruira ali se ji spreminja namembnost.
(8) Nadzidava zakonito zgrajenih stavb tipov NA, ND, NV, V, C in F, ki so od meje gradbene parcele oddaljene
manj, kot doloca ta odlok, je dopustna s pisnim soglasjem lastnikov sosednjih parcel, od katerih je nadzidava
odmaknjena manj, kot dolo&a ta odlok, in pod pogojem, da so izpolnjena ostala dologila tega odloka. Nadzidave
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stavb tipov NB in VS so dopustne v skladu z doloéili tega odloka brez odmikov od zunanjega zidu, s katerim se
stikajo s sosednjima objektoma.

(9) Kadar stavba iz prvega, tretjega ali Cetrtega odstavka tega ¢lena meji na EUP z namensko rabo K1, K2 ali Go,
je treba zagotoviti enak odmik, kot je dolo€en v prvem, tretjem, &etrtem ali Sestem odstavku tega &lena ali v 74.
¢lenu tega odloka. Pisna soglasja iz Sestega odstavka tega ¢lena je treba pridobiti od lastnikov sosednjih parcel v
EUP, na katere meji poseg.

(10) Ce ni z gradbeno &rto ali z uli¢no gradbeno &rto obstojecih stavb doloen manj§i odmik, morajo biti zahtevni
in manj zahtevni objekti, ki mejijo na EUP z namensko rabo PC oziroma na regulacijske linije javne ceste in drugih
javnih povrsin, ki so prikazane na karti 3.2 »Prikaz obmo&ij enot urejanja prostora in prostorskih izvedbenih
pogojev — regulacijski elementi, javne povriine in oglaevanje«, od nje odmaknjeni (nad terenom in pod njim)
najmanj 5,00 m oziroma 3,00 m od javne poti ali ceste niZje kategorije. Ce so odmiki manjsi, morata s tem soglasati
organ Mestne uprave MOL, pristojen za promet, za drZzavne ceste pa upravljavec drZavne ceste.

(11) Odmik stavb (pod terenom) od meje sosednjih parcel mora biti najmanj 3,00 m; odmik je lahko tudi manjsi,
¢e s tem pisno sogla$ajo lastniki sosednjih parcel, vendar ne manj kot 1,50 m. Kadar se gradi del stavbe pod
terenom pod ve¢ gradbenimi parcelami, odmikov med njimi ni treba upostevati, upostevati pa je treba odmike od
sosednjih parcel.

(12) Kadar je z GL ali GM dolo&en ve&ji odmik od predpisanega, je ne glede na to gradnja podzemnih etaZ
dopustna po dolo¢ilih enajstega odstavka tega ¢lena.

(13) Temelje objektov, ki mejijo na javne povrsine, kot so ceste, trgi, plo¢niki, je na podlagi soglasja organa Mestne
uprave MOL, pristojnega za promet, dopustno graditi prek regulacijske linije javne povrsine.

(14) Nezahtevni in enostavni objekti morajo biti od meje sosednjih parcel, na katere mejijo, odmaknjeni najman;j
1,00 m, s pisnim soglasjem lastnikov parcel, na katere mejijo, pa jih je dopustno postaviti tudi blizje ali na parcelno
mejo.

(15) Parkirid¢a z ve¢ kot 5 PM morajo biti oddaljena od meje parcel sosednjih stanovanjskih objektov najmanj
4,00 m oziroma manj, ¢e s tem pisno sogladajo lastniki teh parcel.

(16) Ce ni z gradbeno &rto ali z uligno gradbeno &rto obstojecih stavb dologen manjsi odmik, morajo biti nezahtevni
in enostavni objekti, ki mejijo na EUP z namensko rabo PC oziroma na regulacijske linije javne ceste in drugih
javnih povr¥in, od nje odmaknjeni najmanj 1,50 m. Ce so odmiki manjsi od 1,50 m, mora s tem soglagati organ
Mestne uprave MOL, pristojen za promet, za drzavne ceste pa izvajalec gospodarske javne sluzbe vzdrzevanja
drzavnih cest.

(17) Ne glede na dologilo Stirinajstega odstavka tega &lena je ograjo, Skarpo ali podporni zid dopustno postaviti
najve¢ do meje parcele, na kateri se gradijo, vendar tako, da se z gradnjo ne posega na sosednje zemljiiCe; s pisnim
soglasjem lastnikov parcel, na katere mejijo, pa jih je dopustno postaviti tudi na parcelno mejo. Za odmike od EUP
z namensko rabo PC oziroma od regulacijske linije javne ceste in drugih javnih povriin veljajo dolocbe
Sestnajstega odstavka tega élena.

(18) V EUP z namensko rabo BD, IP, IG ali IK morajo biti nove stavbe odmaknjene od meje EUP z namensko
rabo PC oziroma od regulacijske linije javne ceste in drugih javnih povr§in najmanj 5,00 m, ¢e ni z regulacijsko
¢rto ali z uli¢no gradbeno &rto obstojecih stavb doloten manjsi odmik. Odmik stavb od meje sosednjih parcel,
mora biti ne glede na morebitno soglasje lastnikov sosednjih parcel za manj3i odmik od predpisanega skladen s
predpisi, ki dolo€ajo poZarnovarnostne odmike med stavbami.

(19) Odmik zahtevnih in manj zahtevnih stavb od zunanje meje EUP z namenskima rabama ZK in ZPps zna%a
najmanj 10,00 m, razen &e ni z gradbeno linijo ali gradbeno mejo dolo&en manjsi odmik.

(20) Ce ni z gradbeno &rto dologeno drugate, mora biti odmik objektov za oskrbo s pitno vodo, odvajanje in
¢is€enje odpadne vode, distribucijo zemeljskega plina, oskrbo s toploto, oskrbo z elekiri¢no energijo in oskrbo z
elektronskimi komunikacijami, katerih vi§ina ne presega 4,00 m, najmanj 1,00 m od meje sosednjih parcel, s
pisnim soglasjem lastnikov parcel, na katere mejijo, pa jih je dopustno postaviti tudi bliZje ali na parcelno mejo.
Ce so navedeni objekti vi&ji od 4,00 m, mora biti njihov odmik najmanj 4,00 m od meje sosednjih parcel oziroma
najmanj 1,00 m, ¢e s tem pisno soglaajo lastniki sosednjih parcel, razen stebrov za elektroenergetske in
elektronske komunikacijske nadzemne vode, ki jih je s pisnim soglasjem lastnikov parcel, na katere mejijo
dopustno postaviti tudi bliZje ali na parcelno mejo. Podzemne dele teh objektov je dopustno postaviti tudi blizje
ali na parcelno mejo brez soglasja lastnikov sosednjih parcel.

(21) Ce ta odlok ne dolo¢a drugage, so odmiki med fasadami stavb in delov stavb tipov V, VS in C, ki so visje od
14,00 m:

1. pristavbah z vi§ino do 40,00 m:

o nakatere niso orientirani prostori, namenjeni prebivanju (vklju¢no s slepimi fasadami), najmanj
enaki ali vedji od polovice viSine vi§je stavbe, merjene do njenega venca oziroma (¢e je naklon
njene strehe vedji od 45°) do njenega slemena,

o nakatere so orientirani prostori, namenjeni prebivanju, najmanj enaki ali ve¢ji od viSine visje
stavbe, merjene do njenega venca oziroma (&e je naklon njene strehe ve&ji od 45°) do njenega
slemena,
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2. pri stavbah, vi§jih od 40,00 m:

o na katere niso orientirani prostori, namenjeni prebivanju (vklju¢no s slepimi fasadami), najmanj

20,00 m,

o na katere so orientirani prostori, namenjeni prebivanju, najmanj 45,00 m,
3. dolocbe 1. in 2. totke tega odstavka veljajo tudi za nadzidave stavb tipov V, VS in C,
4. dolocbe 1. in 2. tocke tega odstavka ne veljajo za odmike med vogali stavb,
5. dolocbe tega odstavka ne veljajo za oZje mestno srediice.
(22) Pri slepih fasadah in fasadah z odprtinami za osvetlitev komunikacij stavbe je z OPPN dopustno doloéiti tudi
manjSe odmike med fasadami stavb, kot so dologeni v tem ¢lenu.
(23) Kadar so dolocene gradbene &rte, soglasja lastnikov sosednjih parcel glede odmikov od parcelnih mej niso
potrebna. Gradbeno linijo lahko presegajo napus¢i, balkoni in nadstredki nad vhodom v objekt, ki morajo biti od
meje sosednjih parcel, na katere mejijo, odmaknjeni najmanj 1,00 m, s pisnim soglasjem lastnikov sosednjih
parcel, na katere mejijo, pa je ta odmik lahko tudi manj3i.
(24) Odmiki ali protipoZarne lo¢itve objektov od parcelnih mej morajo prepredevati moznost $irjenja poZara na
sosednje objekte. Pri doloanju odmikov ali protipoZarnih logitev je treba upostevati predpise o poZarni varnosti v
stavbah in predpise o poZarnovarnostnih odmikih ali pozarnih logitvah za druge objekte. Ce odmiki ne zagotavljajo
predpisanih poZarnovarnostnih zahtev, je treba nadrtovati protipoZarne lo¢itve v skladu s predpisi o poZarni
varnosti v stavbah.
(25) Oddaljenost stavbe od parcelne meje oziroma od meje gradbene parcele je najkrajsa razdalja med to mejo in
tej meji najblizjo zunanjo to¢ko najbolj izpostavljenega dela objekta (na primer napus¢, konzolna konstrukcija,
balkon in podobno).

Velikost in oblika gradbene parcele (25. ¢len OPN MOL ID)

(1) Pri dologitvi velikosti in oblike gradbene parcele je treba upostevati:

e tip objekta in predpisano stopnjo izkori$¢enosti parcele (FZ, FBP oziroma FZP, FI, odmike od parcelnih

mej, regulacijskih linij in podobno),

velikost in tlorisno zasnovo objektov,

namen, velikost in zmogljivost naértovanih objektov,

moZznost prikljucitve na infrastrukturne vode, objekte in naprave,

krajevno znadilno obliko parcel,

naravne razmere,

omejitve uporabe zemljiséa,

lastni$ko in obstojeto parcelno strukturo zemljis¢a.

(2) Pri dolo€itvi velikosti in oblike gradbene parcele je treba zagotoviti:

e spremljajoce dejavnosti glavnemu objektu (nezahtevni in enostavni objekti, parkirni prostori, manipulativne
in zelene povrSine, Stevilo zahtevanih dreves iz 34. ¢lena tega odloka,

e predpisane intervencijske dostope in povriine za gasilska in druga reSevalna vozila v skladu s predpisi, ki
dolocajo povrSine za gasilce ob stavbah,

e potrebne odmike ali poZarne logitve za omejevanje 3irjenja poZara na sosednje parcele v skladu s predpisi, ki
dolo¢ajo poZarnovarnostne odmike med stavbami.

(3) Povrsina dostopne poti od javne ceste do gradbene parcele se ne uposteva v izradunu FZ, FI, FBP ali FZP in

pri velikosti gradbene parcele.

(4) Velikost gradbene parcele glede na tip stavb znaga (preglednica 9):

Preglednica 9: Velikost gradbene parcele glede na tip stavbe

Tip stavbe | Povr§ina gradbene parcele

NA najmanj 400,00 m? in najve& 800,00 m?
Dvojéek: najmanj 250,00 m? in najve€ 450,00 m? na vsako stavbo dvojcka

ND najmanj 400,00 m? in najve¢ 800,00 m?

NB Vrstna, veriZzna hia: najmanj 150,00 m? in najve¢ 350,00 m? za en objekt v nizu
Atrijska hia: najmanj 150,00 m? in najve& 350,00 m? za en objekt v nizu

NV Najmanj 600,00 m? in najve¢ 1200,00 m*

(5) Najvetja povrsina gradbene parcele ki je dolotena v preglednici 9, je namenjena izraéunu FZ, FBP, FZP in FI
za tipe stavb NA, NB, ND in NV in jo zemljiska parcela lahko presega.

(6) Za tipe stavb NA, ND in NV je pri gradnji v vrzelih dopustno odstopanje od velikosti gradbene parcele doloéene
s tem odlokom, do najveé -10%.
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(7) Pri rekonstrukeiji, nadomestni gradnji, prizidavi ali spremembi namembnosti obstojeCega objekta je ob
upostevanju ostalih dologil tega odloka velikost gradbene parcele lahko tudi manj3a od tiste, ki je dolo¢ena v
preglednici 9.

(8) Ce ni s tem odlokom dologeno drugage, se posegi v obstojee stavbe v EUP z namensko rabo K1, K2, Go, ZPp,
ZPps, ZDd, ZDo ali VI lahko izvajajo na gradbeni parceli, ki je bila dologena k obstojeci stavbi z gradbenim
dovoljenjem ali drugim predpisanim upravnim dovoljenjem. Ce gradbena parcela, k obstoje¢i stavbi ni bila
dolodena, se za potrebe izvajanja doloth tega odloka uporabijo dologila prvega in drugega odstavka tega Clena
oziroma dopustna najmanjsa velikost gradbene parcele ki je glede na tip stavbe dolo¢ena v Cetrtem odstavku tega
¢lena.

(9) Vsak glavni objekt s pripadajo¢imi enostavnimi in nezahtevnimi objekti mora imeti svojo gradbeno parcelo. V
EUP z namensko rabo CDo, CDz, IG, IP in IK ima lahko glavni objekt s pripadajo¢imi zahtevnimi, manj
zahtevnimi, nezahtevnimi in enostavnimi objekti enotno gradbeno parcelo. Kmetijska gospodarstva imajo lahko
enotno gradbeno parcelo.

(10) Gradbena parcela vetstanovanjske stavbe je k stavbi pripadajote zemljis&e, ki je neposredno namenjeno za
njeno redno rabo ter vklju€uje zemljisko parcelo (ali ved parcel), na kateri stavba stoji, in zemljisCe, ki predstavlja
prometne povrsine in komunalne funkcionalne povrsine, parkirne povriine, odprte bivalne povriine, otroiko
igrid€e, prostore za smetnjake in podobno. K ve¢jemu §tevilu veéstanovanjskih stavb se lahko dolo&i skupno
pripadajode zemlji¥¢e. Pripadajode zemlji¥&e k obstoje¢im stavbam se dolo&i v skladu z zakonom, za novogradnje
pa v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja oziroma v OPPN.

(11) Gradbena parcela, na kateri stoji objekt oziroma je bilo zanj pridobljeno gradbeno dovoljenje, je lahko
predmet parcelacije samo v primerih, &e sprememba meje ali povriine gradbene parcele ne bo povzroéila kriitve
s tem odlokom predpisanih prostorskih izvedbenih pogojev, ki veljajo za objekt (velikost gradbene parcele FZ,
FBP ali FZP, FI, odmike od parcelnih mej, regulacijskih linij, normativi za parkirne povriine in podobno).

(12) Gradbeno parcelo je mogoce s parcelacijo razdeliti na dve ali ve& novih gradbenih parcel le v primeru, da
vsaka od novo nastalih parcel ustreza minimalnim pogojem glede velikosti gradbene parcele ki veljajo za EUP, v
kateri je gradbena parcela.

Nezahtevni in enostavni objekti

Skupne dolo¢be (26. ¢len OPN MOL 1D)

(1) Ce ni v tem odloku dologeno drugace, se za doloéanje dimenzij in za druge pogoje gradnje nezahtevnih in
enostavnih objektov upostevajo predpisi s podrogja graditve objektov in drugih podro¢nih predpisov.

(2) Vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen in dopustno lokacijo v posameznih namenskih rabah
so doloCene v tem poglavju, v poglavju 16. Oglasevanje in v Prilogi 4 tega odloka.

(3) Enostavni in nezahtevni objekti niso namenjeni bivanju.

(4) Stavba, h kateri se gradijo nezahtevni in enostavni objekti, mora biti zgrajena zakonito.

(5) Ce nezahteven ali enostaven objekt posega na obmogja varovanj in omejitev, je gradnja dopustna le s soglasji
pristojnih organov.

(6) Ne glede na dolo¢be drugega odstavka so na obmoéjih, varovanih s predpisi s podro&ja varstva kulturne
dedi3¢ine, dopustni le tisti nezahtevni in enostavni objekti glede na namen in dopustno lokacijo, ki so skladni z
varstvenim reZimom za posamezno obmocdje.

(7) Na gradbeni parceli veéstanovanjske stavbe tipov V in NV, je dopustno za vsako stanovanje zgraditi najveé en
enostavni objekt — garaZo ali nadstre$ek za osebne avtomobile stanovalcev. Postavitev teh objektov je dopustna na
podlagi enotne resitve za celotno stavbo in ob upostevanju dolo¢il tega odloka.

(8) Ce nezahtevni oziroma enostavni objekti presegajo najve&jo dopustno velikost, ki jo dolota predpis s podrodja
graditve objektov, je njihova gradnja dopustna na podlagi dologil tega odloka in na podlagi dovoljenja za gradnjo.

Ograje (27. ¢len OPN MOL ID)

(1) Ograje morajo glede vidine izpolnjevati naslednje pogoje:

e medsosedska ograja: vi§ina do 1,80 m,

e  ograja za paSo Zivine: vi§ina do 1,50 m,

e  varovalna in protihrupna ograja: vi§ina do 2,20 m, &e ni s projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja
dolo¢eno drugace,

e ograja v EUP z namensko rabo ZV: vi§ina do 1,60 m.

(2) Visino ograje in vrsto materiala je treba praviloma prilagoditi sosednjim ograjam. Ograje atrijskih stanovanj

pri ve€stanovanjskih stavbah morajo biti v posameznem nizu atrijskih stanovanj enotno oblikovane.

(3) Zapornice na javnih povriinah in zapornice, ki omejujejo dostop z javnih na zasebne povrsine, je dopustno

postaviti na podlagi pogojev in soglasja organa Mestne uprave MOL, pristojnega za promet, in v skladu s predpisi,

ki dolo&ajo povr§ine za gasilce ob zgradbah.
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(4) Za postavitev zapornic na gozdnih prometnicah (gozdne ceste ali gozdne vlake) je treba predhodno pridobiti
soglvasje organa, pristojnega za gozdove.

(5) Zeleznisko progo, ki poteka v obmogju stavbnih zemljis¢ na nivoju terena, je dopustno zavarovati z varovalno
ograjo.

Pojasnilo: Gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov ter vzdrZzevanje objektov dologajo:
e  Gradbeni zakon (GZ-1) (Uradni list RS, §t. 199/21)
e  Uredba o razvri¢anju objektov (Uradni list RS, &t. 37/18)

Velikost in urejanje odprtih bivalnih in zelenih povr§in (32. &¢len OPN MOL 1D)

(1) Faktor odprtih bivalnih povr§in (FBP), ki je dolo€en v 20. &lenu tega odloka, se uporablja pri objektih,
namenjenih bivanju. Odprte bivalne povriine vkljucujejo najmanj 50 % zelenih povrsin na ra$éenem terenu in
najve¢ 50 % tlakovanih povrsin, ki ne sluZijo kot prometne povriine ali komunalne funkcionalne povriine.
Izjemoma se v primerih, ki jih dolo¢a ta odlok, FBP lahko zagotavlja tudi na delih stavb. Tlakovanih povrsin je
lahko tudi ve¢, e gre za ureditev trga in ve¢namenske plo3&adi, vendar najve& 70 % tlakovanih povrsin in najmanj
30 % zelenih povrSin na rad¢enem terenu, v oZjem mestnem sredi¢u pa najve¢ 90 % tlakovanih povr$in in najmanj
10 % zelenih povr§in na ra$¢enem terenu.

(2) Faktor zelenih povrsin (FZP), ki je dologen v 20. &lenu tega odloka, se uporablja pri nestanovanjskih stavbah.
Zelene povrine so namenjene ureditvam ob objektu na ra¥¢enem terenu. Izjemoma se v primerih, ki jih dolo¢a ta
odlok, FZP lahko zagotavlja tudi na delih stavb. Na obmo&ju oZjega mestnega sredidca je povriine ra$éenega terena
dopustno nadomestiti s tlakovanimi povrSinami, &e gre za ureditev trga ali ve¢namenske plos¢adi.

(3) V EUP z namensko rabo IG in IP se v primeru prizidav ali rekonstrukcij FZP lahko zmanj3a za najve¢ polovico,
Ce se zagotovi ponikanje padavinske vode skladno s pogoji iz sedmega, osmega in devetega odstavka 51. ¢lena in
¢e se manjkajoCe zelene povr§ine na raSenem terenu zagotovijo z izvedbo zelenih streh na delih stavb in
nadstreskih. V tem primeru se, glede na delez zmanj¥anega FZP, proporcionalno zmanjsa tudi tevilo zahtevanih
dreves iz 34. ¢lena odloka.

(4) V objektu, v katerem so poleg stanovanj tudi nestanovanjske dejavnosti, se pri izradunu zelenih povrsin
uposteva seStevek deleZev FBP stanovanjskih in FZP ostalih povrsin.

(5) Na vsako stanovanje v ve¢stanovanjski stavbi je treba na gradbeni parceli objekta zagotoviti najmanj 15,00 m2
odprtih bivalnih povrsin, od teh mora biti najmanj 7,50 m? povr$in namenjenih za otro$ko igri¥¢e in najmanj 5,00
m? povrsin za rekreacijo in druZenje stanovalcev. Za veg stanovanjskih objektov je dopustno zagotoviti v skladu z
dolo¢bami tega €lena tudi skupna otroska igri¥¢a na samostojnih gradbenih parcelah. Igris¢a za igro mlajsih otrok
morajo biti umaknjena od prometnic in urejena v radiju 100,00 m od vhoda v stanovanjsko stavbo.

(6) Najmanja velikost otro¥kega igri§¢a pri ve&stanovanjskih stavbah (ve¢ kot osem stanovanj) je 60,00 m2 Ce
seStevek povrsin otroSkega igris¢a glede na Stevilo stanovanj zna3a ve& kot 200,00 m?, je najmanjsa velikost
enovitega obmod¢ja igralnih povr§in 200,00 m?.

(7) V primeru gradnje ve kot osem eno- ali dvostanovanjskih stavb je treba na samostojni gradbeni parceli urediti
otro3ko igriS¢e v skladu z doloéili petega in Sestega odstavka tega &lena.

(8) Ce setevek povrsin, namenjenih za rekreacijo in druZenje stanovalcev, glede na 3tevilo stanovanj znaSa ved
kot 200,00 m?, je najmanj3a velikost enovitega obmo&ja 200,00 m.

(9) Pri veCstanovanjskih stavbah se s tem odlokom predpisane odprte bivalne povrine (FBP) in 15,00 m? odprtih
bivalnih povr3in na stanovanje ne seStevajo. Uposteva se tisti od obeh normativov, ki zagotavlja vedjo kvadraturo
odprtih bivalnih povr§in. Odprte bivalne povriine morajo biti namenjene skupni rabi vseh stanovalcev
veéstanovanjske stavbe.

(10) V oZjem in historiCnem mestnem sredi$¢u odprtih bivalnih povriin, dolo&enih s FBP ter s petim in devetim
odstavkom tega €lena za rekonstrukcije, nadomestne gradnje, prizidave, izrabo podstresij ali spremembo
namembnosti veSstanovanjskih objektov ni treba zagotavljati, ¢e na gradbeni parceli ni prostorskih moZnosti za
njihovo zagotovitev, vendar se pri tem povrsina obstoje¢ih zelenih povr§in na ra§éenem terenu ne sme zmanjsati.
(11) V stanovanjskih stavbah za druge posebne druZzbene skupine je treba na gradbeni parceli zagotoviti na vsako
posteljo najmanj 5,00 m? odprtih bivalnih povrsin.

(12) V 8irSem mestnem sredi$¢u, ob glavnih mestnih cestah znotraj avtocestnega obro&a in ob Celoviki cesti do
Pe¢nikove ulice in Ulice JoZeta Jame, ob Dunajski cesti do Ulice 7. septembra ter ob Letaliski cesti je v pasu
100,00 m, merjeno od roba regulacijske linije glavne mestne ceste, dopustno zagotoviti do 35 % FBP v
velstanovanjskih stavbah, v stanovanjskih stavbah za druge posebne druZbene skupine ter FZP v nestanovanjskih
stavbah tudi na delih stavb, ki so urejeni kot skupne odprte zazelenjene terase, pri Semer terasa ne sme biti manjsa
od 100,00 m?, mora biti urejena kot zelena ureditev, ustrezno zavarovana in namenjena uporabnikom stavbe.
(13) Kadar pri ve¢stanovanjskih stavbah na gradbeni parceli ni prostorskih moZnosti za zagotovitev s tem odlokom
zahtevanih odprtih bivalnih povriin, mora investitor manjkajoge odprte bivalne povriine zagotoviti na drugih
primernih povrSinah v njegovi lasti (na obmo&ju oZjega mestnega sredis¢a tudi v javni lasti), ki so od stavbe
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oddaljene najve¢ 200,00 m in na katerih je etaznim lastnikom zagotovljena njihova trajna uporaba. Dolocba tega

odstavka ne velja za povrsine otrotkega igris¢a (7,50 m? na stanovanje), ki ga je treba zagotoviti na gradbeni

parceli.

(14) Normativi iz prvega in Cetrtega odstavka tega ¢lena se ne uporabljajo, kadar se v §irSem mestnem sredi$¢u ali

v EUP z namensko rabo SScv, SSsv ali CU obstoje¢a ve€stanovanjska stavba nadomesti z novo z enakim ali

manj$im $tevilom stanovanj ali & se z rekonstrukcijo obstojedih veéstanovanjskih stavb ali izrabo podstresij v

veéstanovanjskih stavbah zgradi do pet novih stanovanj.

(15) Kadar je faktor odprtih bivalnih povriin (FBP) ali faktor zelenih povr§in (FZP) na gradbenih parcelah, na

katerih stoji obstoje¢i objekt, manj$i od FBP ali FZP, kot sta dologena s tem odlokom, se upostevajo dologila

tretjega odstavka 19. ¢lena in ostala dologila tega odloka.

(16) Predpisano zasaditev povr§in je treba izvajati z drevesi z obsegom debla veé kot 18 cm, merjeno na vi§ini

1,00 m od tal po saditvi, in z vi§ino debla ve& kot 2,20 m. Izbor rastlin mora upo$tevati rasti¥¢ne razmere in

vamostno-zdravstvene zahteve. Do 30 % dreves, ki jih je treba posaditi na gradbeni parceli, je dopustno

nadomestiti tudi z visokimi grmovnicami.

(17) Drevesa na obmogjih stavbnih zemlji¥¢ je treba ohranjati v najveéji mozni meri, v primeru se¢nje pa drevesa

nadomestiti. Ob izvajanju gradbenih del v vplivnem obmogju dreves, ki se ohranjajo na gradbeni parceli, je treba

izdelati naért zavarovanja obstoje¢ih dreves. Ta dolo&ba ne velja za gradnjo v obmo&jih EUP s tipi objektov NA,

NB in ND.

(18) Pogoji za gradnjo v vplivnem obmo&ju dreves in druge vegetacije:

e v primeru tlakovanja povr§in ob drevesih je treba zagotavljati ustrezno kakovost in koli¢ino tal, dostopnost
vode in zradenje tal nad koreninskim sistemom. Odprtina za prehajanje zraka in vode mora biti velika
najmanj 3,00 m?,

e odmik podzemnih komunalnih vodov od debla drevesa mora biti najmanj 2,00 m.,

(19) Obstojece drevorede je treba ohranjati oziroma jih v primeru odstranitve nadomestiti.

(20) Drevorede, ki so prikazani na karti 3.2 »Prikaz obmo¢ij enot urejanja prostora in prostorskih izvedbenih

pogojev — regulacijski elementi, javne povr§ine in oglaSevanje«, je treba obvezno urediti.

(21) Drevorede oziroma posamezna drevesa je treba urediti povsod, kjer se pri urejanju javnih povriin izkaZe, da

je to mogoce.

(22) Ce ni z drugim predpisom dolo¢eno druga&e, je na vseh objektih, ki imajo ravno streho z ve¢ kot 400,00 m?

neto povrsine (brez svetlobnikov, strojnic in drugih tehni¢nih, za delovanje objekta potrebnih intalacij in naprav

na strehi), treba urediti zeleno streho v obsegu najmanj 75 % neto povrsine strehe, vendar ne manj kot 400,00 m?.

To doloéilo ne velja v primeru prizidav, rekonstrukeij ali spremembe namembnosti objektov, ki imajo ravno streho

z ve& kot 400,00 m? neto povriine, &e bi bila s tem ogroZena stati¢na stabilnost objekta, kar je treba dokazati s

stati€nim izraunom.

(23) Stevilo dreves, ki je zahtevano za posamezno obmot&je namenske rabe, se lahko zmanj$a pri dejavnostih, ki

imajo posebne pogoje zaradi varstva pred poZarom.

(24) ObreZne drevnine ni dopustno odstranjevati. Ce je odstranitev zaradi tehni¢nih ali varnostnih zahtev nujna, jo

je treba nadomestiti oziroma sanirati.

(25) Odprte bivalne in zelene povrsine se ob naravnih in drugih nesre¢ah lahko uporabijo tudi za umik iz objektov

kot obmoéje za evakuacijo, nastanitev in kot obmodje za zbiranje reSevalnih ekip.

Zasaditev dreves (34. ¢len OPN MOL ID)

(1) Na gradbeni parceli je treba na ra§éenem terenu zasaditi naslednje §tevilo dreves (preglednica 10):
Preglednica 10: Najmanj3e Stevilo dreves na gradbeni parceli

cU Stanovanjske stavbe: vsaj 25 dreves/ha

Nestanovanjske stavbe: vsaj 15 dreves/ha

(2) V oZjem mestnem sredi§¢u ali v EUP, kjer s podrobnimi prostorskimi izvedbenimi pogoji raiGenega terena ni
treba zagotavljati, je predpisano 3tevilo dreves, dolodenih v preglednici 10 iz prejnjega odstavka, dopustno
zagotoviti na nera§¢enem terenu.

Parkirne cone (37. ¢len OPN MOL ID)

Za predmetno parcelo velja:
e Parkima cona 1

(1) Obmocje MOL je glede na lego objektov v prostoru, h katerim se dologajo parkirna mesta, razdeljeno na

naslednje parkirne cone:

e parkimna cona 1: cona vkljuuje obmodje oZjega mestnega sredi¥¢a in historiénega mestnega sredi¢a,

e parkirna cona 2: cona vkljuuje obmodgje Sir§ega mestnega sredi$¢a (razen obmodcja parkirne cone 1), na
severu in vzhodu obmo¢je do Drenikove ulice, Samove ulice, Topniske ulice, Linhartove ceste, Flajsmanove
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ulice, Smartinske ceste in Kajuhove ulice ter pasove ob glavnih mestnih cestah v §irini 200,00 m od
regulacijske linije ceste znotraj avtocestnega obroga, ob Celovski cesti do Pegnikove ulice in Ulice JoZeta
Jame ter ob Dunajski cesti do Ulice 7. septembra,

e parkirna cona 3: cona vkljutuje obmodja MOL zunaj povr¥in parkirnih con 1 in 2.

(2) Meje parkirnih con so prikazane na karti 4.7 »Cestno omreZje in obmogja parkirnih rezimov«.

(3) Steje se, da je objekt znotraj dolocene parkime cone, e je znotraj cone vsaj 50 % stavbis¢a objekta.

Parkirni normativi (38. ¢len OPN MOL ID)

(1) Na gradbeni parceli ali v EUP, kadar je to v tem &lenu posebej dologeno, je treba za vsak objekt oziroma za

posamezni del objekta, ki je predmet gradnje, zagotoviti naslednje najmanje 3tevilo PM (Preglednica 11 je

razvidna iz Priloge B te lokacijske informacije):

(2) V BTP objekta se pri izracunu PM ne upostevajo BTP, namenjeni servisnim prostorom objekta (garaZe,

kolesarnice in prostori za in3talacije).

(3) V parkirni coni 1 in na obmocju za peice, ki je dolodeno s posebnim predpisom MOL, se parkirni normativi

za motorni promet iz preglednice 11 iz prvega odstavka tega ¢lena ne uporabljajo.

(4) V parkirni coni 2 je treba na gradbeni parceli, zgraditi najmanj 50 % s tem odlokom predpisanih PM za motorni

promet, razen za objekte iz 1. tocke preglednice 11 iz prvega odstavka tega ¢lena, za katere je treba zgraditi najmanj

70 % predpisanih PM za motorni promet, vendar za 11100 Enostanovanjske stavbe, 11210 Dvostanovanjske stavbe

in 11220 Tri- in veéstanovanjske stavbe ne manj kot 1 PM/stanovanje.

(5) Odstopanja od normativov, dologenih v preglednici 11 iz prvega odstavka tega &lena, so dopustna na podlagi

mobilnostnega nacrta, s katerim se dokaZe, da predlog prometne ureditve pomeni uresni¢evanje Prometne politike

MOL, sprejete na Mestnem svetu MOL. Mobilnostni nacrt je treba izdelati za objekt ali skupino objektov, ki

predstavljajo zaklju¢eno celoto in imajo skupaj nad 10.000 m? BTP, in za obmoé&ja, ki se urejajo z OPPN in imajo

skupaj BTP objektov nad 10.000 m?. V izraéunu BTP se ne upostevajo stavbe 12420 Garazne stavbe. Mobilnostni

nalrt se ne glede na velikost BTP lahko izdela za naslednje tipe objektov:

12201 Stavbe javne uprave,

12510 Industrijske stavbe,

12520 Rezervoarji, silosi in skladis¢ne stavbe,

12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo,

12620 Muzeji, arhivi in knjiZnice,

12630 Stavbe za izobraZevanje in znanstvenoraziskovalno delo,

12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo,

12650 Stavbe za $port,

12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov,

24110 Sportna igrisca,

24122 Drugi gradbeni inZenirski objekti za Sport, rekreacijo in prosti ¢as,

24204 Pokopalisca,

11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne druzbene skupine, za socialno ogroZene osebe, za izvajanje

socialnih programov, ki vkljuujejo bivanje,

e 11220 Tri- in ve€stanovanjske stavbe (samo neprofitna najemna stanovanja ter bivalne enote po dologbah
Stanovanjskega zakona).

Mobilnostni na¢rt dolo¢i potrebno Stevilo PM glede na 3tevilo uporabnikov posameznih transportnih sredstev. Pri

tem se upoStevajo namembnost posameznih objektov ter tehnoloski proces dejavnosti, dostopnost do javnega

potniskega prometa, meSana raba parkiris¢ glede na namembnost objektov in pri¢akovana zasedenost v najbolj

obremenjenem delu dneva. Mobilnostni na&rt potrdi organ Mestne uprave MOL, pristojen za promet.

(6) Za nestanovanjske objekte tipa NA v EUP z namensko rabo K1, K2, Go ali A, ki nimajo navezave na javno

cesto za motorni promet, se parkirni promet iz preglednice 11 iz prvega odstavka tega ¢lena ne uporabljajo.

(7) Za stavbe 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo, 12620 Muzeji, arhivi in knjiznice in 12721 Stavbe za

opravljanje verskih obredov se v izraun skupnega 3tevila predpisanih PM lahko vkljuéijo tudi parkirna mesta v

javni rabi pod pogojem, da se s strokovno podlago, ki jo potrdi organ Mestne uprave MOL, pristojen za promet,

ugotovita razpoloZljivost in zadostnost javnih parkirnih mest v neposredni bliZini objekta.

(8) Pri rekonstrukciji obstoje¢ega objekta in izrabi podstresij v obstojecih ve&stanovanjskih stavbah se parkirni

normativi iz preglednice 11 iz prvega odstavka tega Clena ne uporabljajo pod pogojem, da se ohrani obstojede

Stevilo PM.

(9) Za stavbe 12630 Stavbe za izobraZevanje in znanstvenoraziskovaino delo (visoke 3ole) se BTP za izratun

Stevila PM dolotijo s seStevkom BTP vseh prostorov, namenjenih zaposlenim (pisarne, kabineti, raziskovalni

laboratoriji, knjiZnice, arhivi, sejne sobe in podobno) ter pripadajo¢ih skupnih prostorov, ki so nujni za normalno

obratovanje teh prostorov (hodniki in stopni$¢a do kabinetov, toaletni prostori za zaposlene in podobno). V

seStevek se ne vklju€i BTP ostalih prostorov, ki so namenjeni Studiju in vajam $tudentov (u&ilnic, predavalnic,
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dvoran, u€ilnic-laboratorijev, telovadnic, skupnih hodnikov k predavalnicam, ¢italnic, gospodarskih objektov za
rejo in oskrbo Zivali in podobno).

(10) Kadar na gradbeni parceli nj tehni¢nih in prostorskih moZnosti za zagotovitev zadostnega Stevila zahtevanih
parkimih mest, dolo¢enih na podlagi prvega, tretjega in Zetrtega odstavka tega &lena, mora investitor manjkajota
parkima mesta, razen parkirnih mest za funkcionalno ovirane osebe, zagotoviti na drugih ustreznih povrsinah, ki
so od stavbe oddaljene najve¢ 200,00 m in na katerih je etaZnim lastnikom oziroma uporabnikom stavbe
zagotovljena njihova trajna uporaba. V primeru, da na gradbeni parceli ni tehni¢nih in prostorskih moznosti za
zagotovitev zadostnega Stevila zahtevanih parkirnih mest za motorni in kolesarski promet, imajo prednost parkirna
mesta za kolesarski promet.

(11) Za dolotitev Stevila parkirnih mest za vozila oseb z invalidskimi vozi¢ki je treba upostevati predpise za
projektiranje objektov brez grajenih ovir.

(12) Vsako parkiri§te z ve¢ kot 100 parkirnimi mesti za motorni promet mora imeti tudi eno mesto z napravo za
napajanje elektri¢nih avtomobilov.

(13) V parkirni coni 2 je treba na gradbeni parceli zgraditi najmanj 70 % in v parkirni coni 3 najmanj 50 % s tem
odlokom predpisanih PM za kolesarski promet. To dolotilo ne velja za objekte iz 1. tocke preglednice 11 iz prvega
odstavka tega ¢lena in za 12630 Stavbe za izobraZevanje in znanstvenoraziskovalno delo.

(14) Parkirna mesta za kolesarski promet morajo omogo¢ati priklepanje koles; kadar so postavljena na javnih
povrSinah, ne smejo ovirati poti pe§cev. Nestanovanjske stavbe, namenjene javni rabi, morajo imeti zagotovljeno
kolesarnico za zaposlene in za obiskovalce.

(15) Na gradbenih parcelah je treba od 3tevila PM za osebna motorna vozila zagotoviti dodatnih 5 % parkimih
mest za druga enosledna vozila. To dolotilo se upoiteva, ¢e je v objektu na podlagi izrauna iz preglednice 11 iz
prvega odstavka treba zagotoviti ve kot 20 PM.

(16) Parkirna mesta za avtomobile, kolesa in za druga enosledna vozila iz tega ¢lena se v izradunu zaokroZijo
navzgor.

Parkirne povrsine in garaZzne stavbe (39. {len OPN MOL ID)

(1) Parkirne povrSine in garaZne stavbe morajo biti umetene in zgrajene tako, da njihova uporaba ne $koduje
zdravju, da hrup in smrad ne motita bivanja, dela in pogitka v okoliskih objektih ter da se s tem ne zmanjiuje s
prostorskim aktom predpisani FBP oziroma FZP.

(2) V obstojecih vecstanovanjskih soseskah je treba pri gradnji novih parkirnih povrsin in garaznih stavb 3tevilo
obstojecih parkirnih mest, zgrajenih za potrebe ve€stanovanjskih objektov, ohraniti za potrebe stanovalcev.

(3) V EUP z namensko rabo SScv, SSsv ali CU sta dopustni §iritev obstojecih parkirnih povr$in in gradnja novih
parkirmih mest ob obstoje¢ih cestah in ob dostopih do stavb za potrebe stanovalcev in drugih uporabnikov stavb,
kadar se s tem ne zmanj$uje s prostorskim aktom predpisani FBP oziroma FZP.

(4) V EUP z namensko rabo SScv, SSsv ali CU je dopustna gradnja garaZnih stavb pod parkiris¢i in pod zelenimi
povr§inami pod pogojem, da je zagotovljen neposreden dostop z javne prometne povriine in da se ohrani obstojeda
kakovostna zasaditev visoke vegetacije. Streho podzemne garaZne stavbe je dopustno urediti kot zeleno povrsino,
Sportno igriS¢e, otrodko igriice, parkiriice, trg in podobno, kadar se s tem ne zmanj$uje s prostorskim aktom
predpisani FBP oziroma FZP.

(5) Nove parkirne povr§ine na nivoju terena, ki so ve¢je od 10 PM, je treba ozeleniti. Zasaditi je treba vsaj eno
drevo na 4 PM. Drevesa morajo biti po parkiri§¢u razporejena &im bolj enakomerno. Dopustno jih je sengiti tudi z
nadstre3nicami oziroma pergolami in nanje namestiti sonéni zbiralnik ali son&ne celice (fotovoltaika).

(6) V parkirnih conah 1 in 2 ni dopustno umes&ati parkiris¢ z ve¢ kot 10 PM med hodnikom za pe3ce in objekti.
(7) Goriva in maziva, ki lahko odtekajo, je treba zadrZati in odstraniti na neskodljiv na¢in. GaraZne stavbe morajo
imeti zagotovljeno moznost prezra&evanja.

Varovalni pasovi prometne infrastrukture (41. ¢len OPN MOL ID)

a) avtocesta: 40,00 m,

b) hitra cesta: 35,00 m,

¢) glavna cesta: 25,00 m,

¢) regionalna cesta: 15,00 m,

d) drZavna pot za kolesarje: 5,00 m

e) lokalne ceste LC, LG, LZ in LK: najveé 10,00 m,

f) javna pot: najve¢ 5,00 m,

g) javna pot za kolesarje: najve¢ 2,00 m.

(2) Varovalni pasovi javnih cest se merijo od zunanjega roba cestnega sveta obojestransko v smeri preSne in
vzdolZne osi, pri premostitvenih objektih pa od tlorisne projekcije najbolj izpostavljenih robov objekta na
zemlji$ce.

(3) Varovalni progovni pas je zemljidki pas na obeh straneh Zeleznike proge $irok 108,00 m izven naselja in
106,00 m v naselju, merjeno od osi skrajnega tira. Varovalni progovni pas industrijskega tira je $irok 50,00 m.
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(4) V varovalnih pasovih prometnih omreZij je treba za gradnjo objektov in naprav na podlagi projektnih pogojev
pridobiti tudi soglasje pristojnega izvajalca gospodarske javne sluzbe. Posegi v varovalni pas prometnega omreZja
ne smejo ovirati gradnje, obratovanja ali vzdrZevanja prometnega omreZja.

(5) Ce so varovalni pasovi posameznega prometnega omreZja z drugimi predpisi dolodeni drugade od navedenih
v tem odloku, se upostevajo dolobe drugih predpisov.

Prikljucevanje objektov na javne ceste (43. ¢len OPN MOL 1D)

(1) Vsi zahtevni in manj zahtevni objekti morajo imeti zagotovljen dostop ali priklju¢ek na javno cesto.

(2) Prikljucki na javno cesto morajo biti zgrajeni tako, da ne ovirajo prometa. Izvedejo se na podlagi soglasja
organa Mestne uprave MOL, pristojnega za promet, ali izvajalca gospodarske javne sluzbe vzdrZevanja drzavnih
cest ter v skladu s standardi, ki omogotajo dostop gasilskih in intervencijskih vozil.

(3) Parkiris¢a, ki se prikljutujejo na lokalne zbirne ceste ali na ceste vigjih kategorij, morajo biti urejena tako, da
se vozila ¢elno vklju€ujejo na javno cesto.

(4) Objekti iz prvega odstavka tega ¢lena imajo lahko le en samostojen prikljuéek na javno cesto. Ce lega v prostoru
in prometna varnost to omogocata, se morajo dva ali ve€ objektov prikljugiti na javno cesto s skupnim priklju¢kom.
Odstop od tega pravila je dopusten ob soglasju organa Mestne uprave MOL, pristojnega za promet.

(5) Slepo zaklju¢ene nove javne ceste morajo imeti na koncu obracalid¢e. Odstop od tega pravila je za ob&inske
ceste dopusten ob soglasju organa Mestne uprave MOL, pristojnega za promet.

Obveznost gradnje na komunalno opremljenih stavbnih zemljis¢ih (44. ¢len OPN MOL ID)

(1) Gradnja objektov, razen objektov gospodarske javne infrastrukture ter tistih nezahtevnih, enostavnih in drugih
objektov, ki ne potrebujejo komunalnih prikljutkov, je dopustna samo na komunalno opremljenih stavbnih
zemlji§cih.

(2) Stavbno zemljiS¢e je komunalno opremljeno, &e je zagotovljena minimalna komunalna oskrba objektov in je
objekt, ki se gradi na stavbnem zemlji¥¢u, mogo&e prikljuciti na okoljsko in energetsko gospodarsko javno
infrastrukturo v skladu z dolocili 46. ¢lena tega odloka.

(3) Ne glede na dolotbe prvega in drugega odstavka tega lena je gradnja objektov dopustna tudi na komunalno
neopremljenih stavbnih zemlji¥¢ih, e se so€asno z gradnjo objektov zagotovi komunalno opremljanje stavbnih
zemljisc.

Minimalna komunalna oskrba (45. &len OPN MOL ID)

(1) Minimalna komunalna oskrba objektov vkljutuje oskrbo s pitno vodo, odvajanje odpadnih voda, oskrbo s
toploto, oskrbo z elektriéno energijo in dostop do javne ceste.

(2) Ce nestanovanjska stavba in gradbeno inzenirski objekt za svoje delovanje ne potrebuje vse komunalne opreme
za minimalno komunalno oskrbo iz prejinjega odstavka tega &lena, minimalno komunalno opremo za
nestanovanjske stavbe in gradbeno inZenirske objekte dolo&i projektant v projektu za pridobitev gradbenega
dovoljenja glede na namen nestanovanjske stavbe oziroma gradbeno inZenirskega objekta.

Obveznost priklju¢evanja na okoljsko in energetsko gospodarskoe javno infrastrukturo (46. len OPN MOL
ID)

(1) Kadar ima EUP oznako obveznosti priklju¢evanja na gospodarsko javno infrastrukturo, je treba objekt
priklju€iti na okoljsko in energetsko gospodarsko javno infrastrukturo v skladu s preglednico 12 iz tretjega
odstavka tega ¢lena in na drugo gospodarsko javno infrastrukturo, &e jo za posamezne vrste objektov oziroma EUP
predpisuje drug predpis.

(2) Kadar EUP nima oznake obveznosti prikljutevanja na gospodarsko javno infrastrukturo, objekt pa potrebuje
minimalno komunalno oskrbo iz 45. ¢lena tega odloka, mora obveznost prikljutevanja tega objekta na posamezno
vrsto okoljske in energetske gospodarske javne infrastrukture s soglasjem ali mnenjem dologiti pristojni izvajalec
gospodarske javne sluzbe oskrbe za posamezno vrsto okoljske in energetske gospodarske javne infrastrukture v
postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja.

(3) Oznake obveznosti priklju¢evanija iz drugega odstavka tega &lena imajo naslednji pomen (preglednica 12):

Preglednica 12: Obveznost prikljuéevanja na okoljsko in energetsko gospodarsko javno infrastrukturo

Oznaka obveznosti
Obveznost prikljuevanja na posamezno okoljsko in energetsko gospodarsko javno ikl M
) priklju€evanja
infrastrukturo

1/2(3[4]5]|6]|7|8
a) Prikljucitev na javni vodovodni sistem x|x[x|x]|x]|x
b) Ureditev internih sistemov za oskrbo s pitno vodo X |x
¢) Prikljucitev komunalnih odpadnih vod na javni kanalizacijski sistem X[x]|x|[x
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€) Ureditev internih sistemov odvajanja in ¢i$¢enja komunalne odpadne vode v skladu
s predpisom o odvajanju in ¢i§¢enju komunalne odpadne vode

d) Prikljugitev na javni sistem daljinskega ogrevanja, razen v primeru uporabe drugih
energentov za ogrevanje, ki so skladni s predpisom o prioritetni uporabi energentov| x
Za ogrevanje na obmod&ju Mestne obgine Ljubljana

e) Prikljuéitev na javni sistem daljinskega ogrevanja, &e to ni mogo&e, pa na javni
sistem zemeljskega plina, razen v primeru uporabe drugih energentov za ogrevanje,
ki so skladni s predpisom o prioritetni uporabi energentov za ogrevanje na obmo&ju
Mestne ob¢ine Ljubljana

f) Prikljucitev na javni sistem zemeljskega plina, razen v primeru uporabe drugih
energentov za ogrevanje, ki so skladni s predpisom o prioritetni uporabi energentov X X X
za ogrevanje na obmo¢ju Mestne ob¢ine Ljubljana

g) Ureditev internih sistemov za oskrbo s toploto z energenti za ogrevanje, ki so

skladni s predpisom o prioritetni uporabi energentov za ogrevanje na obmodju Mestne X X X
obéine Ljubljana
h) Prikljucitev na sistem elektricne energije x|x|x[x|x|x]|x]|x

(4) Na obmo¢jih predvidenih OPPN se lahko z OPPN dolo&i obveznost gradnje lokalnega sistema daljinskega
hlajenja.

(5) Za objekte, za katere je prikljuditev na posamezno okoljsko in energetsko gospodarsko javno infrastrukturo
obvezna, se izjemoma dovoli uporaba internih sistemov, kadar zaradi fizi¢nih ovir med objektom in obstoje&im ali
nafrtovanim javnim sistemom (velika visinska razlika, oddaljenost posameznih objektov od omreZja, preckanje
vodotokov ali drugih fizi¢nih ovir v prostoru) prikljuitev na javni sistem ni mogo<a oziroma smotrna, &e investitor
v postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja pridobi soglasje organa Mestne uprave MOL, pristojnega za
gospodarske javne sluzbe, in pozitivno mnenje pristojnega izvajalca gospodarske javne sluzbe.

(6) Za objekte, za katere je prikljuditev na posamezno okoljsko in energetsko gospodarsko javno infrastrukturo
obvezna, pa javni sistem, na katerega bi se ti objekti prikljuéili, $e ni zgrajen, se dovoli ureditev internih sistemov,
¢e investitor v postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja pridobi soglasje organa Mestne uprave MOL,
pristojnega za gospodarske javne sluZbe, in pozitivno mnenje pristojnega izvajalca gospodarske javne sluZbe.

(7) V Sestih mesecih po konc¢ani gradnji javnega vodovodnega sistema se morajo nanj prikljugiti vsi objekti, ki na
javni vodovodni sistem $e niso prikljugeni in je zanje priklju¢itev mogoca. Lastnike nepremi¢nin k prikljuéevanju
pozove pristojni upravljavec javnega vodovodnega sistema v skladu s predpisi MOL s podro&ja oskrbe s pitno
vodo.

(8) V Sestih mesecih po konéani gradnji javnega kanalizacijskega sistema se morajo nanj prikljugiti vsi objekti, ki
na javni kanalizacijski sistem $e niso prikljudeni in je zanje priklju¢itev mogo¢a. Lastnike nepremicnin k
prikljuéevanju pozove pristojni upravljavec javnega kanalizacijskega sistema v skladu s predpisi MOL s podrogja
odvajanja in ¢i$¢enja komunalne odpadne vode.

(9) V Sestih mesecih po kon&ani gradnji javnega sistema zemeljskega plina se morajo nanj prikljugiti vsi objekti,
ki se za¢asno oskrbujejo z uteko€injenim naftnim plinom in je zanje priklju¢itev mogoca. Lastnike nepremi&nin k
prikljuevanju pozove pristojni upravljavec distribucijskega plinovodnega omreZja v skladu s predpisi MOL s
podro&ja oskrbe s plinom.

(10) Vsi objekti, razen objektov gospodarske javne infrastrukture ter tistih nezahtevnih, enostavnih in drugih
objektov, v katerih se ne izvaja dejavnost, pri kateri nastajajo komunalni odpadki, morajo imeti urejen sistem
zbiranja komunalnih odpadkov.

(11) Ne glede na ostale dolotbe tega ¢lena je dopustno zagotoviti oskrbo objektov z energenti za ogrevanje in
elektri¢no energijo tudi na nadin, ki ga prostorski akt ali drug predpis ne dolo¢a, ¢e ta na¢in oskrbe sledi napredku
tehnike in nima negativnih vplivov na okolje ter z njim soglaSata organ Mestne uprave MOL, pristojen za
gospodarske javne sluZbe, in izvajalec gospodarske javne sluZbe, katerega delovno podroje ta nacin oskrbe
zadeva.

(12) V zvezi z obveznostjo prikljudevanja objektov na javni sistem daljinskega ogrevanja in javni sistem
zemeljskega plina ter ureditvijo internih sistemov za oskrbo s toploto z energenti za ogrevanje je treba upostevati
tudi dolodila Lokalnega energetskega koncepta MOL in predpisov v zvezi z nadini ogrevanja na obmo&ju MOL.
V objektih, za katere se predpis v zvezi z na€ini ogrevanja ne uporablja, se v primeru ureditve internega sistema
za oskrbo s toploto, ogrevanje zagotovi z uporabo obnovljivih virov energije.

Varovalni pasovi in koridorji okoljske, energetske in elektronske komunikacijske gospodarske javne
infrastrukture (47. ¢len OPN MOL ID)

(1) Varovalni pasovi okoljske, energetske in elektronske komunikacijske gospodarske javne infrastrukture znasajo
(preglednica 13):
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Preglednica 13: Sirina varovalnih pasov objektov in omreZij okoljske, energetske in elektronske
komunikacijske gospodarske javne infrastrukture
a) Vodovodno in kanalizacijsko omreZje, omreZje daljinskega ogrevanja in
hlajenja, elektronski komunikacijski vodi, vodi javne razsvetljave in drugi vodi, ki

-l .. . 3 » . . . Voo 13,00m
sluZijo doloceni vrsti gospodarske javne sluzbe oziroma v javno korist, razen tistih
iz to¢k b) in c) te preglednice. Dolo&ila ne veljajo za prikljucke na te vode.
b) Sistem elektri¢ne energije:
nadzemni daljnovod in razdelilne transformatorske postaje nazivne napetosti 400

. 40,00 m
kV in 220 kV
nadzemni daljnovod in razdelilne transformatorske postaje nazivne napetosti 110

. 15,00 m
kV in 35 kV
podzemni kabelski sistem z nazivne napetosti 110 kV in 35 kV 3,00m
nadzemni daljnovod z nazivne napetosti od 1 kV do vkljuéno 20 kV 10,00 m
podzemni kabelski sistem z nazivne napetosti do vkljuéno 20 kV 1,00 m
nadzemni daljnovod z nazivne napetosti do vkljuéno 1 kV 1,50 m
razdelilne postaje srednje napetosti in transformatorske postaje srednje napetosti 2.00 m
(nazivne napetosti od 1 kV do vklju¢no 20 kV) ’
c) Sistem zemeljskega plina:
prenosni sistem zeémeljskega plina 65,00 m
distribucijski sistem zemeljskega plina 5,00 m

(2) Varovalni pas je zemljiski pas ob javnih infrastrukturnih vodih in objektih, ki poteka na vsako stran od osi voda
oziroma navzven od zunanje varovalne ograje objekta ali od zunanjega zidu objekta, e ta nima varovalne ograje.
(3) V varovalnih pasovih posameznih infrastrukturnih omreZij je treba upostevati predpise s podro¢ja graditve,
obratovanja in vzdrZevanja infrastrukturnih objektov ter predpise, ki dolo¢ajo pogoje in omejitve gradenj, uporabe
objektov ter opravljanja dejavnosti v obmo&jih varovalnih pasov. Posegi v varovalnih pasovih so dopustni na
podlagi soglasja pristojnega izvajalca gospodarske javne sluzbe infrastrukturnega omreZja.

(4) Zanovogradnje in za spremembe namembnosti, ki posegajo v varovalne pasove obstojeega sistema elektriéne
energije in v varovalne koridorje obstoje¢ih elektronskih komunikacijskih oddajnih sistemov, je treba pridobiti
dokazilo poobla3¢ene organizacije, da niso prekoratene mejne vrednosti dopustnih vrednosti elektromagnetnega
sevanja v skladu s predpisi s podro&ja elektromagnetnega sevanja v okolju.

(5) Pri objektih, ki segajo nad izhodi§¢no koto varovalnega koridorja elektronskih komunikacijskih zra¢nih zvez,
je treba glede na viSino in oddaljenost objekta od virov elektronskih komunikacijskih zraénih zvez preveriti vpliv
novogradnje na delovanje elektronskih komunikacijskih zradnih zvez ter pridobiti soglasje organa, pristojnega za
elektronske komunikacije, in upravljavca vira elektronske komunikacijske zratne zveze.

(6) Ce so varovalni pasovi ali koridorji posameznega infrastrukturnega omreZja z drugimi predpisi doloeni
drugace od tistih, ki so navedenih v tem odloku, se upostevajo dolo¢be drugih predpisov.

(7) Varovalni pasovi sistema elektri¢ne energije z nazivno napetostjo 110 kV in ve&, prenosnega sistema
zemeljskega plina ter varovalni koridorji pomembnejsih elektronskih komunikacijskih zra¢nih zvez so prikazani
na karti 3.2 »Prikaz obmo¢ij enot urejanja prostora in prostorskih izvedbenih pogojev — regulacijski elementi,
javne povrSine in oglaSevanje«.

(8) Drugi varovalni pasovi okoljske, energetske in elekironske komunikacijske gospodarske javne infrastrukture,
ki niso prikazani na karti 3.2 »Prikaz obmo&ij enot urejanja prostora in prostorskih izvedbenih pogojev —
regulacijski elementi, javne povr$ine in oglasevanje«, se ugotovijo iz podatkov, prikazanih na kartah 4.1 do 4.5 iz
preglednice 1 iz tretjega odstavka 5. ¢lena tega odloka in iz uradnih evidenc upravljavcev posamezne gospodarske
Jjavne infrastrukture ob upoStevanju $irin varovalnih pasov iz prvega in Sestega odstavka tega ¢lena.

Gradnja omreZij in naprav okoljske, energetske in elektronske komunikacijske gospodarske javne
infrastrukture (48. ¢len - 56. ¢len OPN MOL ID)
Dolo¢be navedenih &lenov so dostopne na spletni strani MOL Ljubljana: http://www.ljubljana.si/

Ohranjanje narave, varstvo kulturne dedif¢ine, okolja in naravnih dobrin ter varstvo pred naravnimi in
drugimi nesre¢ami (61. ¢len - 91a. &len OPN MOL ID)

UpoStevati je treba ustrezne dolo¢be 61. do 91a. &lena OPN MOL ID iz Priloge C1 te lokacijske informacije
Dolo¢ila za zagotavljanje higienskih in zdravstvenih zahtev v zvezi z osvetlitvijo, oson¢enjem in kakovostjo
bivanja so navedena v 91. &lenu OPN MOL ID.
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Varovanje pred hrupom (89. ¢len OPN MOL ID)

Upostevati je treba doloéila 89. &lena OPN MOL ID iz Priloge C1 te lokacijske informacije.

(glej prilogo — Prikaz stanja prostora: Obmocja varstva pred hrupom z obmodji mozne prekomerne obremenitve
s hrupom)

Za predmetno parcelo velja:
¢ obmodje II1. stopnje varstva pred hrupom

Podzemne vode (78a. clen OPN MOL ID)
Upostevati je treba dolocila 78a. £lena OPN MOL ID iz Priloge C1 te lokacijske informacije.
(glej prilogo — Prikaz stanja prostora: Obmodja krovnih plasti vodonosnika)

Za predmetno parcelo velja:
e Obmodje F - Visoka savska terasa z vmesnimi glinastimi plastmina 5 — 15 m

Gradnja zakloni$¢ (87 ¢len OPN MOL ID)
Upostevati je treba dolocila 87. ¢lena OPN MOL ID iz Priloge C1 te lokacijske informacije.

Za predmetno parcelo velja:
e  Obmodje ureditvenega obmocja naselja

5. PROSTORSKI UKREPI
o /

Navodilo: IzpiSe se vrsta prepovedi in prostorskega ukrepa ter navede naziv akta, s katerim je bil prostorski ukrep
sprejet, njegovo objavo, datum uveljavitve ter rok veljavnosti prostorskega ukrepa, e je ta omejen.

6. PODATKI O YAROVANJU IN OMEJITVAH PO POSEBNIH PREDPISIH

¢  Naravne nesrece / potresno nevarna obmodja / Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov / Ur.l.
RS, 5t. 101/05 in 61/17 — GZ / 0.285

e Obmodje kulturne dedi$¢ine / Ljubljana - Poljansko predmestje / 8791 / Odlok o razglasitvi ...
Sempeterskega, Poljanskega in Karlovikega predmestja za kulturni in zgodovinski spomenik ter naravno
znamenitost / Ur.1. RS* (16.03.1990-20.06.1991), §t. 18/90-942, 27/91-1211

e  Obmodje kulturne dedi$¢ine / Ljubljana - Mestno jedro / 328 / Zakon o varstvu kulturne dedi$¢ine / Uradni
list RS, §t. 16/08, 123/08, 8/11 — ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 — ZNOrg

e Obmogje kulturne dedi§¢ine / Ljubljana - Sir§e obmogje Ple¢nikovih ureditev in spomenikov / 30842 /
Odlok o razglasitvi del arhitekta JoZeta Plenika v Ljubljani za kulturne spomenike drzavnega pomena /
Ur.L. RS, 8t. 51/2009-2500, 88/2014-3553, 19/2016-720, 76/2017-3719, 17/2018-739, 74/2021-1640

e Obmodje kulturne dedi§€ine / Ljubljana - Vilska &etrt Poljane / 19836 / Zakon o varstvu kulturne dedi3¢ine /
Uradni list RS, §t. 16/08, 123/08, 8/11 — ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 — ZNOrg

e Plazovi/ erozijsko nevarna obmod&ja / opozorilno obmodgje - zahtevni za$&itni ukrepi / Zakon o vodah /
Uradni list RS, 3t. 67/02, 2/04 — ZZdrl-A, 41/04 — ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20

e Plazovi/ plazljiva obmodja / zanemarljiva verjetnost pojavljanja plazov / Zakon o vodah / Uradni list RS, t.
67/02, 2/04 — ZZdrl-A, 41/04 — ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20

e Vode / vodovarstveno obmo¢je / III A, podobmo&je z milej§im vodovarstvenim reZzimom / Uredba o
vodovarstvenem obmodju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja / Ur.l. RS, st. 43/15, 181/21,
60/22 / Ljubljansko polje / 4488

Ob navedbi posameznega podatka o varovanju in omejitvah po posebnih pogojih je treba upostevati ustrezne
dolo¢be 61. do 91a. ¢lena OPN MOL ID iz Priloge C2 te lokacijske informacije ter pridobiti projektne pogoje pri
pristojnem organu oziroma soglasja na projektno resitev.

Opomba: Podatki o varovanju in omejitvah po posebnih predpisih so informativnega znacaja in jih je potrebno v

vsakem primeru pridobiti od pristojnih institucij.
Navodilo: navede se vrsta varovanega obmodja in uradna objava predpisa oziroma akta o zavarovanju.
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7. OPOZORILO GLEDE VELJAVNOSTI LOKACIJSKE INFORMACIJE

Lokacijska informacija velja do uveljavitve sprememb in dopolnitev prostorskih aktov iz to¢ke 3.

8. PODATKI V ZVEZI S SPREMEMBAMI IN DOPOLNITVAMI PROSTORSKIH AKTOV
o /

9. PRILOGE

Izsek iz grafi€nega dela OPN MOL ID in prikaza stanja prostora:

e Karta 3.1: Prikaz obmocij enot urejanja prostora, podrobnej$e namenske rabe in prostorskih izvedbenih
pogojev M 1:1000

¢  Karta 3.2: Prikaz obmotij enot urejanja prostora in prostorskih izvedbenih pogojev - regulacijski elementi,
Jjavne povrdine in oglagevanje M 1:1000, M 1:15000
Karta 4: Prikaz obmocij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture M 1:1000
Prikaz stanja prostora: Obmo¢ja varstva pred hrupom z obmo&ji moZne prekomerne obremenitve s hrupom
M 1:1000

10. PLACILO UPRAVNE TAKSE

Vlagatelj je opro$¢en pladila upravne takse po 24. ¢lenu Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, §t. 106/10 —
uradno preciS¢eno besedilo, 14/15 — ZUUIJFO, 84/15 — ZZelP-1, 32/16 in 30/18 — ZKZag).

il

Pripravila:

Branka Brancelj Kular, univ. dipl. geog. Iyan Stanic, univ. dipl. inZ. arh.

Visja svetovalka dsekretar - vodja odseka
Poslano: -

e naslovniku.
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Priloga A

Izbor pesameznih izrazoy iz 3. élena QPM MOL -ID

Atrijska hiSa je enostanovanjska hi%a v nizu zaporedno zgrajenih
stavb z enakimi gabariti in z ograjenim notranjim dvoriitem
(atrijem), h kateremu so obmjeni stanovanjski prostori. Ce se gradi
nov niz. mora imeli najmanj tri hise. Ce se gradijo ui ali vet kot tri
atrijske hise, morajo imeti skupine najmanj treh hi§ enake gabarite.
Brute tlorisna povrsina (BTP) je vsota vseh etaznih povrsin stavbe
nad terenom in pod njim, izratunanih skladno s standardom SIST
1SO 9836; izratun BTP vkljutuje povriine pod totkama a) in b) v
to¢ki 5.1.3.1 navedenega standarda (pri ¢emer se upoSteva BTP vseh
etaZ s svetlo visino nad 2,20 m).

Dopolnilna gradnja je gradnja objekta v vrzeli med obstojetimi
objekti.

Dozidava objekta je povetanje BTP obstojetega objekta do najvet
50%.

Druge storitvene dejavnosti vkijutujejo dejavnosti pod Sifro 96
(Druge storitvene dejavnosti) iz Uredbe o standardni klasifikaciji
dejavnosti (Uradni list RS, §t. 69/07 in 17/08).

Dvojtek sestavljata dve eno stanovanjski zrcalni stavbi z enakimi
gabariti, ki se gradita sotasno, na skupni vmesni parcelni meji in se
stikata tako, da oblikujeta povezano prostostojedo hiSo z lo¢enima
vhodoma in lo¢enima gradbenima parcelama.

Etala je del stavbe med dvema stropoma, pri &emer se za etaio
Stejejo tudi pritligje (P), medetaza (Me), izkoriS¢eno podstreije (Po),
mansarda (M) ali terasna etaza (T). Klet kot etaza ni posebej
omadéena, ker je v skladu s pogoji tega odloka gradnja kleti dopustna
pri vseh zahtevnih in manj zahtevnih objekth.

Faktor izrabe (F1) je razmerje med BTP stavbe in celoto povrsino
gradbene parcele. V izratunu Fl se ne upoStevajo BTP kled, ki so
namenjene servisnim prostorom objekta (garaZe, kolesarnice in
prostori za in§talacije).

Faktor odprtih bivalnih povriin (FBP) je razmerje med odprtimi
bivalnimi povrSinami in celotno povrsino gradbene parcele stavb s
stanovanji.

Faktor zazidanosti (FZ) je razmerje med torisno projekcijo najbolj
izpostavljenih delov stavbe mad terenom in povrsino gradbene
parcele. Pri  (orisni  projekciji  zunanjih  dimenzij najbolj
izpostavljenih delov stavbe nad terenom se ne upostevajo batkoni, ki
segajo iz fasade stavbe, in napuiti. UpoStevajo pa se povriine
tlorisne projekcije najvejih zunanjih dimenzij vseh enostavnih in
nezahtevnih objektov nad terenom ter povriine uvoza v klet in izvoza
iz kleti.

Faktor zelenth povin (FZP) je razmerje med zelenimi povriinami
na raftenem terenu in celotno povriino gradbene parcele
nestanovanjskih stavb.

Gabarit stavbe pomeni visino in tloris stavbe na terenu; visinski
gabarit stavbe pomeni visino stavbe; torisni gabarit stavbe pomeni
povriino prve etaZe stavbe na terenu.

Glavni objekt je tisti objekt, ki je glavni namen gradnje.

Gradbena parcela stavbe je zemijiite, ki je trajno namenjeno redni
rabi te stavbe. Dolotila tega odloka, ki se nanalajo na gradbene
parcele, se v primerih, da gre za druge vrste objektov, nanafajo na
njihovo pripadajote zemljiste.

Lzkoridteno podstre$je (Po) je del stavbe, katerega prostori se
nahajajo nad pritli¢jem ali zadnjim nadstropjem in neposredno pod
posevno streho. Kolentni zid je visok nayjvet 1,60 m.

Klet je del stavbe, katerega prostori se nahajajo od pritlitja navzdol.
Objekt, grajen na nagnjenem terenu, ima lahko delno vkopano le eno
kletno etaZo, ostale morajo biti vkopane v celoti.

Kolentni zid je zid, ki se meri od gotovega notranjega tlaka zadnje
etaZe do totke loma vertikale v poSevni del zaklju¢nega sloja streine
konstrukcije.

Mansarda (M) je del stavbe, katerega prostori se nahajajo nad
vencem stavbe pod poSevno streho. Mansardna streha se umika
neposredno iz ravnine fasade proti stavbi pod kotom do 30°. Ce je
mansardna streha oblikovana lomljeno, ima njen zgornji del lahko
tudi drugaten naklon. Visina zgomjega dela strehe ne sme presegati
polovice viiine strehe.

MedetaZa (Me) je vimesna etaza med dvema etafama stavbe, ki ne
obsega vet kot 70 % BTP spodnje polne etaZe.

Nadomestna gradnja je gradnja, pri kateri se najprej odstrani
obstojeti objekt in namesto njega zgradi nov objekt, ki glede lege,
gabaritov, oblike, namembnosti in zunanjega videza ne odstopa od
prej odstranjenega objekta.

Nadzidava objekta je povetanje BTP obstojetega objekta nad
nivojem terena brez povetanja zazidane povriine objekta.
Nestanovanjska stavba je objekt, v katerem je vet kot 50 % BTP
nad terenom nestanovanjskih.

Novogradnja je gradnja, katere posledica je novo zgrajen objekt ali
prizidava.

Obstojeti objekt je zakonito zgrajen objekt, ki je bil zgrajen ma
podlagi in v skladu z gradbenim oziroma drugim predpisanim
upravnim dovoljenjem ali je bil zgrajen pred letom 1967.

Odprte bivalne povriine so zelene ali takovane povriine,
namenjene bivanju na prostem, ki ne sluZijo kot prometne ali
komunalne funkcionalne povriine (na primer dostopi, dovozi.
parkirista. prostori za ekoloike otoke). Urejajo se na terenu z
naklonom, manj$im od 20 %, izjemoma, kadar to dolota ta odlok. pa
tudi kot odprie ozelenjene terase na objektu.

Otok $porta za vse so nepokrite Sportne povriine, namenjene Sporini
rekreaciji lokalne skupnosti. Obsega igri§ta za Sporte na prostem, kot
so nogomet, odbojka, rokomet, tenis, koSarka, baseball, ragbi,
baliniste, bazenska kopaliSéa na prostem, vodni Sporti, otro¥ka in
druga javna igriséa, igrista za golf, jahalista in podobno.

Otok Sporta za vse — osnovna Sola so pokrite in nepokrite Sportne
povriine osnovnih Sol, namenjene in urejene za Sportno vzgojo otrok
in mladine ter Sportno rekreacijo lokalne skupnosti.

Plodtica je vetstanovanjska stavba, pri kateri so stanovanja z atriji,
terasami ali balkoni zloZena skupaj tako, da tvorijo vetjo celoto v
obliki satovija.

Pripadajoti objekti so objekti, ki se uporabljajo za namene
glavnega objekta in nimajo samostojnega namena.

Pritlitje (P) je de! stavbe, katerega prostori se nahajajo neposredno
nad zemeljsko povrsino ali najve¢ 1,40 m nad njo.

Prizidava je gradnja, pri kateri se gabariti obstojetega objekta
povetajo v horizontalni (dozidava) injali vertikalni  smer
(nadzidava), pri ¢emer velja, da sta dozidava infali nadzidava
dopustni po dolotilih tega odloka.

Referentna vidina objekta je viSina doloéenega obstojetega
objekta, po katerem se morajo ravnati visine novih stavb.
Stanovanjska stavba je objekt, v katerem je vet kot 50 % BTP nad
terenom namenjenih bivanju.

Terasna etaZa (T) je del stavbe, katerega prostori se nahajajo nad
vencem stavbe in neposredno pod ravno ali poSevno streho z
naklonom do 7°. BTP terasne etaZe ne sme presegati 70 % BTP
zadnje etaze pod vencem stavbe, Pri tipih NA in NV mora biti
terasna etaZa za najmanj 3,00 m umaknjena iz ravnine uli¢nih fasad v
notranjost.

Velstanovanjska stavba je stanovanjska stavba s tremi ali vet
stanovanji (vila, vila blok, ploitica, hiSa v terasah, stanovanjski blok,
stolpit, stolpnica in podobni stanovanjski objekti).

Venec stavbe je konstrukcijski element na zunanjem obodu stavbe v
ravnini stropa zadnje cele etaZe, neposredno pod podstresjem,
mansardo ali teraso.

Veriina hiSa je enostanovanjska hia v nizu zaporedno zgrajenih
stavb z enakimi gabariti, ki se z zunanjim zidom stika z zunanjim
zidom sosednjega objekta. Od vrstne hiSe se loti po zamikanju
posameznih stavb, kar prispeva k &lenjenju niza. Ce se gradi nov niz,
mora imeti najmanj tri hise. Ce se gradijo wri ali ve& kot tri verizne
hise, morajo imeti skupine najmanj treh hi§ enake gabarite.

Visina stavbe je razdalja med koto terena ob vhodu v pritli¢je stavbe
in mijvi§jo totko slemena stavbe s poSevno streho (eno- ali
vetkapnica) ali venca stavbe z ravno streho oziroma v primeru
lerasne etaZe venca terasne etaZe (v primeru gradnje na nagnjenem
terenu se viSina stavbe meri od najniZje kote stavbe na terenu do
najvisje totke stavbe). Dopustno viSino stavbe lahko presegajo:
dimnik, inStalacijske naprave, sonéni zbiralnik ali sontne celice,
dostop do strehe, ograja, objekt in naprava elektronske
komunikacijske infrastrukture, razen pri tipy NA, NB in NV, kjer
dostop do strehe in ograja nista dopustna.

Vrstna hi¥a je enostanovanjska hiSa v nizu zaporedno zgrajenih
stavb z enakimi gabariti, ki se z zunanjim zidom stika z ananjim
zidom sosednjega objekta. Ce se gradi nov niz, mora imeti najmanj
tri hise. Ce se gradijo tri ali vet kot tri vrstne hise, morgjo imefi
skupine najmanj treh hi§ enake gabarite.

Vrzel pri tipih stavb NA, ND in NV je nepozidano stavbno
zemljiSte, ki je s treh strani obdano z zakonito zgrajenimi objekti
(ena od treh strani je lahko tudi cesta) in dopuita gradnjo samo ene
stavbe oziroma dveh stavb, &e je dopustna gradnja dvojéka. Ce gre za
parcelo na meji EUP, je lahko obdana z zakonito zgrajenimi objekti
samo z dveh strani {ena od teh je lahko tudi cesta, opredeljena na
karti 4.7 »Cestno omreZje in obmotja parkirnih reZimov«). Odmik
nove stavbe v vizeli od objektov, ki dolotajo vrzel, je najved 12,00
m. Vrzel pri tipih stavb VS je nepozidano stavbno zemijiice, ki se
vsaj z ene strani dotika stavbe v uli¢nem nizu.

Zelene povrsine so urejene in opremljene (otroska igrista, parkovna
oprema, spominska obelezja in podobno) ter z vegetacijo zasajene
netlakovane povriine. Namenjene so ureditvi okolice objektov,
bivanju na prostem, izboljSujejo kakovost bivanja in prispevajo k
urejenosti ¢lovekovega okolja



Pomen kratic - 4. ¢len OPN MOL ID
Kratice, ki niso pojasnjene v besedilu OPN MOL ID,
imajo naslednji pomen:

— DLN: drzavni lokacijski naéri,

— DPN: drZavni prostorski nairt,

— LN: lokacijski naért,

~ OLN: obtinski lokacijski natrt,

— SPIP: splo¥ni prostorski izvedbeni pogoji,

— PPIP: podrobni prostorski izvedbeni pogoj,

— OPPN: obtinski podrobni prostorski natrt,

~ OPPNdp: obtinski podrobni prostorski natrt za delno prenove,
~ OPPNpp: obtinski podrobni prostorski nadrt za protipotresno
prenovo stavb,

— UN: ureditveni nadrt,

~ ZN: zazidalni nalr,

~ EUP: enota urejanja prostora,

~ PM: parkimo mesto.



Priloga B
Preglednica 11 iz 38. tlena OPN MOL ID

Preglednica 11: Najmanjie Stevilo PM

Namembnost objektov

Stevilo PM za motorni promet

Stevilo PM za kolesarski promet

I. Stanovanja in bivanje

11100 Enostanovanjske stavbe
11210 Dvostanovanjske stavbe

2 PM/stanovanje

11220 Tri- in vedstanovanjske stavbe

1 PM/stanovanje v velikosti do 70,00 m*
neto tlorisne povriine, od tega 10 % za
obiskovalce

2 PM/stanovanje v velikosti nad 70,00 m?
neto tlorisne povriine, od tega 10 % za
cbiskovalce

2 PM na stanovanje za stanovalce
ter dodatno 1 PM/5 stanovanj za
obiskovalce

11220 Tri- in vetstanovanjske stavbe (neprofiina najemna
stanovanja)

1 PM/stanovanje

2 PM na stanovanje za stanovalce
ter dodatno | PM/5 stanovanj za
obiskovalce

11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne druzbene
skupine (dijaski, mladinski domovi in podobno)

1 PM/12 postelj,
dodatno 10 % na terenu za obiskovalce

1 PM/3 postelje

11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne druzbene
skupine (Studentski domovi, internati, samostani in podobno)

1 PM/4 postelje,
dodatno 10 % na terenu za obiskovalce

1 PM/2 postelji

11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne druzbene
skupine (domovi za starejSe, varna hia in podobno)

1 PM/6 postelj,
od tega 75 % na terenu za obiskovalce

IPM/5 zaposlenih

11302 Swnovanjske stavbe za druge posebne druzbene
skupine (za socialno ogroZene osebe; za izvajanje socialnih
rogramov, ki vkljutujejo bivanje)

1 PM/3 stanovanja,
dodatno 10 % na terenu za obiskovalce

11301 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji
(oskrbovana stanovanja)

0,8 PM/stanovanje,
od tega 10 % na terenu za obiskovalce

I PM/2 stanovanji

2. Poslovno-trgovske dejavnosti

12201 Stavbe javne uprave

1 PM/70,00 m>BTP objekta,
od tega najmanj 30 % PM za obiskovalce

1 PM/100,00 m? BTP objekta

12202 Stavbe bank, post, zavarovalnic, ki poslujejo s
strankami

1 PM/70,00 m? BTP objekta,
od tega najmanj 40 % PM za obiskovalce

2 PM/100,00 m? BTP objekta

12203 Druge postovne stavbe (mefani poslovni programi)

1 PM/70,00 m?BTP objekta,
od tega 10 % PM za obiskovalce

1 PM/100,00 m* BTP objekta

12204 Konferentne in kongresne stavbe

1 PM/7 sedezev (obiskovalcev),
od tega najmanj 80 % PM za obiskovalce

1 PM/5 sedezev

12301 Trgovske stavbe (lokalna trgovina do 200,00 m* BTP)

PM ni treba zagotavljali

PM ni treba zagotavljati

12301 Trgovske stavbe
(lokalna trgovina od 200,00 do 500,00 m* BTP)

1 PM/40,00 m*BTP,
od tega najmanj 75 % PM za obiskovalce

2 PM/100,00 m* BTP objekta

12301 Trgovske stavbe
(trgovina z neprehrambnimi izdelki)

1 PM/70,00 m*BTP objekta, od tega:
- najmanj 75 % PM za obiskovalce in
- najvet 30% na nivoju terena

1 PM/100,00 m* BTP objekia

12301 Trgovske stavbe
(nakupovalni center, ve¢namenski rgovsko-zabaviséni center
nad 500,00 m?)

1 PM/25,00 m? BTP objekta, od tega:
- najmanj 75 % PM za obiskovalce in
- najvet 30% na nivoju terena

1 PM/100,00 m* BTP objekta

12301 Trgovske stavbe
(odprte in pokrite trZnice)

1 PM/30,00 m*BTP objekta, od tega:
- najmanj 80 % PM za obiskovalce in
- najveé¢ 30% na nivoju terena

2 PM/100,00 m* BTP objekia

12304 Stavbe za storitvene dejavnosti (obrtno-servisne
dejavnosti — frizer, urar, Cistilnica, fizioterapija,
avtopralnice...) do 200,00 m? BTP

PM ni treba zagotavljati

PM ni treba zagotavljati

12304 Stavbe za storitvene dejavnosti (obrtno-servisne
dejavnosti — frizer, urar, Eistilnica, fizioterapija, avtopralnice
...) nad 200,00 m2 BTP

1 PM/25,00 m*BTP objekta,
od tega najmanj 75 % PM za obiskovalce,
ne manj kot 2 PM za obiskovalce na lokal

1 PM/100,00 m® BTP objekta

12304 Stavbe za storitvene dejavnosti (avtomehanitne
delavnice)

3 PM/popravljalno mesto

1 PM/popravljalno mesto

12303 Oskrbne postaje (z osebjem)

1 PM/25,00 m*BTP stavbe,
ne manj kot 3 PM za obiskovalce

1 PM/200,00 m? BTP stavbe

3. Druzhene dejavnosti

12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo

1 PM/7 sedeiev (obiskovalcev),
od tega najmanj 75 % PM za obiskovalce

I PM/5 sedeZev

12620 Muzeji, arhivi in knjiZnice

1 PM/80,00 m* BTP objekta,
od tega najmanj 75 % PM za obiskovalce

1 PM/60,00 m* BTP objekia

12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov

1 PM/10 sedezev,
od tega najmanj 80 % PM za obiskovalce

1 PM/10) sedezev

12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo (bolnisnice)

1 PM/3 postelje,
od tega najmanj 30 % PM za obiskovalce

I PM/10 postelj

12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo
{zdravstveni dom, ambulante, veterinarske ambulante in
klinike)

1 PM/20,00 m2 BTP objekta in
ne manj kot 3 PM,
od tega najmanj 50 % PM za obiskovalce

1 PM/20,00 m” BTP objekta

12630 Stavbe za izobrazevanje in znanstvenoraziskovaino
delo (osnovne Sole)

1 PM/utilnico,
od tega najmanj 12 PM za kratkotrajno
parkiranje starSev

0,5 PM fu¢enca od vkljutno 5.
razreda navzgor in 0,3 PM/
zaposlenega




12630 Stavbe za izobraZevanje in znanstvenoraziskovalno
delo (srednje Sole)

1.25 PM/utilnico,
od tega do 20 % za obiskovalee

1 PM/6 dijakov + 1 PM/ 6
zaposlenih

12630 Stavbe za izobrazevanje in znansivenoraziskovalno
delo {posebne 3ole za ovirane v razvoju)

1 PM/7 utencev
in dodatno 1 PM/oddelek za kratkotrajno
parkiranje star§ev

I PM/2 utilnici

12630 Stavbe za izobraZevanje in znanstvenoraziskovalno
delo (visoke ole)

1 PM/30,00 m® BTP objekta,
od tega najmanj 20 % za obiskovalce

1 PM/5 Studentov + | PM/5
zaposlenih

12630 Stavbe za izobraZevanje in znanstvenoraziskovalno
delo (prediolska vzgoja)

2 PM/oddelek

2 PM/oddelek

12630 Stavbe za izobraZevanje in znanstvenoraziskovalno
delo

1 PM/60,00 m*B'TP objekta,
od tega 10 % PM za obiskovalee

1 PM/100,00 m? BTP objekta

4. Sporine dejavnosti

24110 Sportna igriséa (brez gledalcev)

1 PM/300,00 m” BTP objekta,
od tega najmanj 80 % PM za obiskovalce

1 PM/250,00 m* BTP objekta,
od tega najmanj 80 % PM za
obiskovalce

24110 Sportna igrisa (s prostori za gledalce)

I PM/20 sedezev

I PM/15 sedeZev

12650 Stavbe za Sport {brez gledalcev)

1 PM/10000 m* BTP ohjekta

1 PM/70.00 m* BTP objekia

12650 Stavbe za Sport
(s prostori za gledalce)

1 PM/40,00 m BTP objekta

1 PM/15 sedezev

12650 Stavbe za Sport
(pretezno namenjene razvedrilu, wellness, fizioterapija, fitnes,
kopali§te in podobno)

1 PM/25,00 m?B'TP objekta,
od tega najmanj 80 % PM za obiskovalce

1 PM/25,00 m? BTP objekta

24110 Sportna igri§¢a (vodni Sporti, bazenska kopalis&a na
prostem)

1 PM/120,00 m® BTP objekta,
od tega najmanj 80 % PM za obiskovalce

1 PM/100,00 m* BTP objekta,

5. Posebne dejavnosti

12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev
(hotel, prenoti§ta, penzioni)

1 PM/5 sob,
od tega najmanj 75 % PM za goste

1 PM/5 sob

12112 Gostilne, restavracije in totilnice

1 PM/10 sedeZev in
1 PM/tekoti meter totilnega pulta,
od tega najmanj 75 % PM za goste

1 PM/10 sedeZev in
1 PM/tekoti meter totilnega pulta

12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev
(mladinska prenotiséa)

I PM/10 sob,
od tega najmanj 75 % PM za goste

1 PM/3 postelje

6. Proizvodne dejavnosti

12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo

12712 Stavbe za rejo Zivali

12713 Stavbe za skiadis¢enje pridelkov

12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe

2PM

12510 Industrijske stavbe

1 PM/30,00 m? BTP objekta,

1 PM/50,00 m* BTP objekta

(do 200,00 m?) ne manj kot 2 PM

12510 Industrijske stavbe 1 PM/60,00 m? BTP objekta 1 PM/80,00 m* BTP objekta
{vet kot 200,00 m*)

12520 Rezervoarji, silosi in skladis&ne stavbe (skladii¢ne 1 PM/150,00 m® BTP objekta 3PM

stavbe s strankami)

12520 Rezervoarji, silosi in skladiS¢ne stavbe (skladi¢ne 3PM 3PM

stavbe brez strank)

12520 Rezervoarji, silosi in skladiSéne stavbe (razstavni in
prodajni prostori)

I PM/100,00 m* BTP objekta

1 PM/100,00 m? BTP objekta

7. Drugo

24204 Pokopalista na EUP

1 PM/150 grobov (pokopaliite Zale),
1 PM/100 grobov (druga pokopalista)

1 PM/300 grobov (pokopaliste
Zale)

I PM/50 grobov (druga
pokopaliita)

24122 Drugi gradbeni inZenirski objekti za $port, rekreacijo in
prosti &as (ZS, ZPp) na EUP

1 PM/600,00 m?,
od tega najmanj 80 % PM za obiskovalce

1 PM/600,00 m?

24122 Drugi gradbeni inZenirski objekti za $port, rekreacijo in
prosti €as (Zivalski vri) na EUP

1 PM/600,00 m* na EUP,
od tega najmanj 80 % PM za obiskovalce

1 PM/600,00 m* na EUP

Vrtitki (ZV)

1 PM na EUP

1 PM/10 vrtitkov oziroma
25 PM/obmotje, vetje od 10.000 m?

12740 Druge stavbe, ki niso uvrs&ene drugje
(prevzgojni domovi, zapori, vojasnice, stavbe za nastanitev
policistov, gasilski domovi)

1 PM/100,00 m*BTP objekta,
od tega najmanj 10 % za obiskovalce

| PM/100,00 m? BTP objekta

Konena avtobusna postajalis¢a LPP in postajaliiea viakov
(razen glavne Zelezniske postaje)

10 PM




Priloga C1

Izbor dolo¢h OPN MOL ID, ki se nana3ajo na ohranjanje narave, varstvo kuliume dedii€ine, okolja in naravnih dobrin ter varstvo pred
naravnimi in drugimi nesreéami in so sestavai del obtinskega prostorskega naéna.

Drugi ukrepi varstya kulturne dedSéine (68. ¢ken OPN MOL 1D)

(1) Na drugih obmogjih, ki niso kulturni spomeniki ali varstyena obmotj dedidéine

ali registrirana arheolodka najdid¢a ali registrimna kultuma dedidtina. je treba dobiti

soglasje organa, pristojnega za varstvo kultume dedistine. ¢e tako dolotajo PPIP za

POSUMCZRO €NOto Lrejanja prostora.

(2) Za izvedbo predhodne arheoloSke mziskave na obmotjih. ki niso registrirana

arhicolo3ka najdi¥éa ali kultumi spomeniki in jo dolota PPIP za posamezno enoto

urcjanja prostora, je trcba pridobiti soglasje za raziskavo in odstranitev atheoloke

ostaline na podlagi predpisov s podrotja varstva kukume dedistine.

Varovanje In izboljSanje okolja (69. ¢len OPN MOL. ID)

Gradnja objckiov. wkonstrukeije. przidave in spremembe namembnost v

obstojetih objektih so dopustne, ¢e nov poseg ne povzrota vedjih motenj v okolju,

kot so dopustne s predpisi.

Varstvo kmetijskib zemljis¢ (69a. &len QPN MOL D)

(1) Kmetijska zemlji3ta je treba varovati pred poseganjem in degradacijo v skladu s

predpisi 5 podrodja kmetijstva, Izogibati se je treba poscganju na sklenjene povrSine

kmetijskih zemljis¢ z visokim proizvodnim potcncialom in prepre€evati zara¥tanje

kmetijskih zemijise.

(2) Za zagotavljanje prehranske vamosti prebivalstva je treba v najvedfi moZni meri

ohranjati najboljia kmetijska zemlji¥¢a. Obdclana morajo biti v skkidu z nadeli

dobrega gospodarja.

(3) Zagotoviti je treba remoten dostop do kmetijskih zemljise.

(4) Ne glede na s tem odlokom doloteno namensko rabo se kmetijska zemljiséa do

pritetka gradnje ozirma do izdaje ustreznega dovoljenja za gradnjo uporublja v

skkxdu s predpisi s podroci kmetijstva.

Zagotavijunje nadomestnih kmetljskih zem1jis€ (69b. ¢en OPN MOL. ID)

(I)Za namen ohmnjanjn  kvalitetmih  kmetijskih  zemljist sc¢  vzpostavijajo

mdomestna kmetijska zemljifa To so zemljidda, ki so po dejanski rabi prostora v

nckmetijski rabi oziroma se jih trenutno ne more uporabljati v kmetijske namene, z

agromelioracifami pa se jib usposobi za kmetijsko rabo. Po powr¥ini in kvaliteti

morajo bitk primerdjiva s kmetijskimi zemljidei, ki so predmet spremembe namenske

mbe,

() Ce vazpostavitev nadomestnih  kmetijskih  zemljifé predstavlja  zahtevno

agromelioracijo v skladu z zakonom, ki ureja kinetijska zemljiea, je treba pridobiti

odlo¢bo o uvedbi zahtevne agromelioracije.

(3)Ce vzpostavitev nadomestnih kmetijskih zemljid¢ predstavlja  nezahtevio

agromelioracijo v skladu z zakonom, ki urcja kmetijska zemlj8ea, jo treba izdelat

nadrt ag| Lioracijskih del, iz k ga so razvidne:

- katastrske obline in parcelne Stevilke nezahtevne agromelioracije in

- predvidena agromelioracijska dela, njihova kolitina in lokacija.

Popis agromelioracijskih del mora izdelati javna sluzba kmetijskega svetovanja. Za

nadrt agromelioracijskih del je treba pridobiti soglasje organa, pristojnega za

kmetijstvo.

) Ce se htevna 3 lioracija izvaja na obmotjih varovanj in omejitev po

posebnih predpisih, je ‘treba pred pnédkom izvedbe nezahtevne agromelioracije

pridobit ustrezna soglasja ali dovoljenja organov, pristojnih za posamezno

podrotje.

(5) Ce se nadomestna kmetijska zemljiséa vzpostavljajo na zemljiseih, ki so po

dejanski rabi gnzd, x m:bn v skladu z zakonom, ki urcp goedove, pridobiti odlotbo

o krditvi gozda v k in izvesti predhodni posek gozda, odvoz lesa ter

pripraviti zemljiite za navoz rodovitnega dcla tal.

(6) Za rodovitni del tal, odstranjen pri gradbenih posegih, jo treba izdelat elaborat

rvpanja z rodovitnim delom tal, ki ga potrdi strokovnjak kmetijske stroke -

pedolog, iz katerega bo razviden nadin, &as in strokovni nadzor nad:

- odstrmanitvijo rodovitnega dela @l pri gradbenih p
besedilu: odstranitev rodovitaega dela tal),

- skladi§enjem rodovitnega delatal in

- navafanjem rodovitnega dela tal na obmolja vzpostavitve nadomestnih
kmetijskih zemlji¢ (v nadaljnjem besedilu: navaZanje rodovitnega dela tal).

(7) Rodovitni del tal, odstranjen pri gradbenih posegih, sc lnhko upor.lbl k za

cemih
gih (v jnj

Dostop do gozdnib in kmetijskih zemljis€ (75, ¢len OPN MOL ID)

Ob natrtovanju in gradnji objektov ali drugih del je by omwgotiti ncovirn

dostop in dovoz do posameznih kmetijskih oziroma gozdnih zemljisé po obstojetib

potel, V primere ukinitve obstojecih poti je treba le-te nadomestiti z novimi.

Vodno in priohalno zemljisée {76. ¢len OPN MOL ID)

(1) Zunanja meja priobalnih zemljise scga:

= na vodah 1. reda (Sava in Ljubljamica) 15,00 m od meje vodnega zemljidéa,
zunyj obmodij nasclja na odsckih Ljubljanica od mxje MOL z obtino
Brezovica o juzne avioceste (Al) in Sava od vzhodne avioceste (Al) do meje
MOL z obtino Dol pri Ljubljani pa pajmanj 40,00 m od meje vodoega
zemlji¥éa.

- naostalib vodotokib in stojedih vodah 5,00 m od meje vodnega zemljikta.

(2) Kadar vodno zemljiste v naravi odstopa od vodnega zemljidea v zemljizkem

katastru ali to zemljidée na podlagi predpisov o vodah 3¢ ni dolo¢eno, se meja

vodnega zemljis¢a tckotih voda dolodi na osnovi predpisa, ki dologa natin

dolotanja meje vodnega zemljisea voda,

(3) Pogoje za poscge v vodno in priobalno zemljiste dologajo predpisi s podrotja

upravijanja voda in varnosti plovbe.

4) Zacevijanje ali prekrivanje vodotokov ni dopustno, razen na krajdih razdaljah,

kadar se omogota dostop ali prehod preko vodotoka z objcktom javoe prometne

infrastrukture (most, prepust na javnih cestah in poteh) in drugi posegi ki jih

dopuiéa zakon, pod pogoji in s soglasjem organov, pristojnih za upravljanje voda in

za vamost plovbe.

(3) Na priobalnem zemijid¢u morata biti omogodena dostop i vzdrievanje

vodotoka, vkljuéno 2 zagotovitvijo pogojev za gasilske in druge intervencije, za

redcvanje iz voude ter za postavitev lovilnib pregrad za prestrezanje in odstranjevanje

nevarnih snovi, skladno s predpisi, sindardi in smemicami, ki dolo¢ajo dostope,

dovoze in delovne povrSine za gasilska, redevalna in druga intervencijska vozita.

(6) Za vse posege v vodno in priobalno zemljiste je treba pridobiti pogoje organov

pristojnib za upravijanje voda, za varnost plovbe in za ohranjanje narave,

Varstvoe in bolj$anje zraka (78. ¢len OPN MOL. ID)

Pri gradnji objektov in urcjanju povriin je treba upodtevati predpise s podrodja

varstva zraka.

Podzemne vode (78a. ¢len OPN MOL ID)

(1) Na dolotenih obmodjih krovnih plasti vodonosnika je zamdi poschbnih

geomehanskih mzmer, zadtite podzemne vode in stabilnosti sosednjih objckiov

gradnja pod nivojem terena, vkljueno z vsemi posegi, razen temeljenja, omejena.

Omejitve se nanafajo na gradnjo podzemnih eta? iz 2. totke prvega odstavka 12.

¢lena tega odlokn in gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov iz Priloge 4 tega

odioka. Obmotja so prikazana na spletni strani MOL kot del Prikaza stanja prostora

in sc sproti posodabljajo.

(2) Za vsa obmotja iz prejinjega odstavka velja:

- z gradnjo pod gladino podzemne vode ali viscée podzemne vode je dovoljeno le

> zniZanje pi ritne gladi pogojem, da je mogote zagotoviti

obnovo gladine podzemne vode na izhodid¢no stanje v ¢asu, v katerem zaradi

zniZanja ne more priti do negativnih vplivov na sosednja obmotja in objekte,

- vmesni prostor med stavbo in izkopom, oziroma steno gradbene jame j treba

zapolniti z materialom iz izkopanih krovnih plasti po enakem vistnem redu, z

namenom, da se ohrani izhodi¥na gladina visete vode ter prep

hitrej¥e odickanje visete giadine podzemne vode ali padavinskih vod v spodnjo

podzemno vodo,

« v primernu rabe podzemne vode je treba zagotoviti, da v vplivnem obmogju ne bo

ncgativnih vplivov ra sosednja obmnija in objekte glede posedanja, stabilnost

temeljnih tal, zamakanja objekta ali lejl§(‘,:l ali rabe plitve geotermalne cncrgljc

- vpliv gradnje na geolokk ke razmere 2a dnja obmotja in objekte

k& sprejemljiv, ¢ sc ne zm:mﬁujcm zaitita podzemne vode in stabilnost ter ne

povetuje zamakanje sosednjih zemljEe in objektov.

(3) Na obmotjih A »Nizka savska terasa<, B »Vlsnka savska lemsa«, C »Nanosi

potokov z obrobja in jezerski sedi i na | ki podlagi« in D »Tipi¢na

barjanska tln« je gradnja pod nivojem terema dopustna ke, 2 se z geolodko

vzpostavitev nadomestnih kmetijskih zemlji3¢ in za izvedbo )j Vo

2grajenih objektov (na primer brefine, zclenice).

(8) Vsa dela, vezana na odstranitev, skladB2enje in navaianje rodovitnega dela tal,

morsjo potekati po navodilih in pod mdzorom strokovnjaka kmetijske stroke —

pedologa.

(9) Pogoji za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo objektov na obmogjih

stavbnih zemljis?, za katera je potrebno nadomedanje kmetijskih zemljise, so:

- pravnomodna odlotba o uvedbi zahtevne agromelioracije, &e gre zu zahtevno
agromelioracijo v skladu z zakonom, ki ureja kmetijska zemljisea,

- soglasje ali dovoljenje pristojnih organov, ¢e se bo nezahtevna agromelionc ija
izvedla na obmoljih varovanj in omejitev po posebrih predpisih,

geomehanskim elaboratom dokaZe, da taka gradnja ne bo imela negativaih vplivoy
na okolje in na sosednja obmodja in objekte.

(4) Na obmotju E »Poplamo zajezitveni in jezerski sedimenti na prodnem
vodonosniku« je gradnja pod nivojem terena globlie od 250 m in na obmodju F
»Visoka savska terasa z vimesnimi glinastimi plastmi na 5-15 m« globlje od 6 m
dopustna le, de se z gevlofko geomehanskim elaboratom dokaze, da taka gradnja ne
bo imela negativnib vplivov na geolodko promebunske mzmere za sosednja
obmotia in objekte.

(5) Geolo¥ko geomehanski elabort iz tretjega in tetriega oxdstavka tega Ekena je
treba izdelati v okviru srokovnih podlag za OPPN ter njegove ugmnvitv: in pogoje
pn pripravi OPPN upoitevati, ¢e sc OPPN nc izdeluje, pa z njim dokazovati

- pravnomodna odlo¢bu o krditvi gozda v kmetijske e se nad
kmetijska zemljista vzpostavljajo na zemlji¥¢ih, ki so po dejanski mbi gozd,

- soglasje organa, pristojncga za kmetijstvo, k nagrtu agromelioracijskih del, ¢e
gre za nezahtevno agromelioracijo,

- potrdilo strokovnjaka kmetijske stroke - pedologa, da so ustrezno izvedena
pripravljalna dela za navoz rodovitnega dela tal.

(10) Pogoju za pridobitev uporabnega dovoljenja za zgrjene objekte na obmotjih

stavbnih zemdjifd, zu katera je potrebno nadomesdanje kmetijskih zemljise, sta:

- potrdilo strokovnjaka kmetijske stroke - pedologa, da so vzpostvljena
nadomestna kmietijska zemljiséa, ki so po povrSini in kvaliteti primerjiva z
zemljidti na obmotju gradbenih posegov,

potrdilo strokovnjaka kmetijske stroke - pedologa, da so vsa dely, vezana na

odstranitev, skladid¢enje in navaZanje rodovitnega delu tal, zvedena v skladu z

ebiboratom ravnanja z rodovitmim delom tal.

Soglasje za posege v g € (70. ¢len OPN MOL 1D)

Zavse poscgc v gozd in gozdni prostor je treba pridobiti soglisje organa pristojnega

za gozdove.

Gradnja objektov ob gozdnem robn (4. &len OPN MOL ID)

Pri novogradnjah manj zahtevnih in zahtevnih objektov je treba zagotoviti zadosten

varnostni odmik od gozdnega roba, praviloma v 3irini 25,00 m oziroma najmanj enc

sestojne viSine odraslega gozda. Za gradnje v 25,00 m Zirokem pasu, ki meji ma

EUP z namensko mubo Go, je treba pridobiti soglasje organa, pristojnega za

gozdove.

gradnje v postopku pndnblvnnjn gradbenega dovoljenja.

(6) Ce meja posumeznega obmotja iz drugega odstavka tega &lena potcka preko
gradbene parcele je treba za tako parcelo upoStevat dologila za tisto obmotje, za
katerega veljajo stroZje omejitve glede gradnje pod nivojem tcrena.

Ukrepi ob naravoih in drugih nesrefah ter ob neposrednl vojni nevarnosti (80.
£&len OPN MOL ID)

V vsch EUP, mzen v EUP z namensko rabo PZ ali E, je treba upoStevati:

- da se ob osti ali ob naravnih in drugih nesred obmotj
Iahko uporabi za izvajanje nalog za¥tite, reSevanja in pomoti, zadtimih ukrepov in
zn zagotavljanje osnovnih Zivljenjskih pogojev v skhdu z zakonom, vkiju¢no z
gradnjo objektov in naprav,

- ob ncposredni vojni nevamosti in vojni se obmotje kahko uporabi za pomrebe
obrambe v skladu z zakonom in mednarodnimi konvencijami ter za potrebe
izvajanja nalog zaftite, reSevanja in pomodi, zastitnih ukrepov in za zagotavljanje
osnovnih Zivijenjskih pogojev v skiadu z zakonom,

Varstvo pred vplivi industrijsklh nesred (81. 2len OPN MOL ID)

(1) Na obmogju MOL je gmdnja al s bnosti - objektov za
dejavnosti, ki so vir vedjega ali jSega tveganja za ni k indusirijskih nesre,
dopustna v skladu 5 predpisi o prepredevanju vetjih nesret in zmanjlevanju
njihovih posledic.

(2) V vplivnem obmotju virov jega ali jiega tweganja za nastanek
industrijskih nesre¢, je dopustna gradnja ali sprememba namembnosti objekta v
skladu s predpisi o prepredevanju vedjih nesred in zmanjdevanju njihovih posledic.
(3) Lokacije virov vetjega ali manjiega tveganja za nastanck industrijskih nesred in
njihova vplivna obmotjs so prikazani na splemi struni MOL kot del Prikaza stanja
prostora in se sproti posodabljajo.
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Varnost zratnega prometa (82. élen OPN MOL ID)

{13 Za gradnjo heliportov in objektov, ki se nahajajo v obmotju priktno-vzlemega

korkdoga, je treba pridobiti pogoje in soglasje organa, pristojnega za zmgni promet.

{2) Lokacike teliportov so prikizane na kani 4.9 »Mestni javni, vodni in zratni

promete. Lokacije prilemo-vzletnih koridogey so prikazane ma spletni steani MOL

kot del Prikuza stanja prostora in sc sproti posodabljajo.

(3) MoZnu mesta za izven letatiski pristanck in vazlet helikopteja sc uporabljnjo za

izvajanje nulog zadtite, reScvanja in pomoti, za izvajanje zad¢itnih ukrepoy ter za

zagotavljanje osnovnih Zivljenjskih pogojev ob naravaih i drugih nesregah, V

oddaljenosti do 90.00 m od lokacije moZnega mesta za izven letalBki pristanck in

vzlet helikoplerja visina objektov ne sme prescgati visine lokacije.

(4) MoZna mesta za izven letaliSki pristnek in vzlet helikopterja z varovatnimi

obmotji so prikazana na kartt 7 »Obmotja za potrebe obmambe ter obmotja za

varstvo pred naravnimi in drugimi nesredamic.

Varstvo pred poZarom (83. &ien OPN MOL ID)

(1) Pri graditvi objektov in pri urcjanju prostora je treba upodtevati prostorske.

gradbene in tchni¢ne predpisc, ki urejajo varstvo pred po¥arom,

(2) Pogoje za varcn umik Hudi ter za gaSenje in redevanje je treba zagotoviti z:

- odmiki in poZarnimi lotitvami med objekti ozitoma s predpisanimi
poZzamovarnosimimi odmiki od parcelnih mej sosednih zemljise.
intervencijskimi  potmi, dostopi, dovozi in dclovnim  povrSinami  za
intervencijska vozika,

- vir za zadosmo oskrbo z vodo za gaenje ter
- s povriinami ob objcktik za evakuacijo Ijudi
(3) Dostopne in dovozne poti ter postnnlw:nc in detovoe povrdine za gasilska vozila
monajo biti urejene v skladu s predpi dardi in icami, ki dolotajo
poviSine za gasilce ob zgradbah,
(4) K projektnim refitvam za objekie, za katere je s poscbnimi predpisi zahtevana
izdelava Studijc poZarnc vamosti, je treba v postopku za pridobitev gradbenega
dovoljenja pridobiti mnenje Gasilske brigade Ljubljana. V teh objektih morm biti
zagotovljena slidnost komunikactjskih sredstev gasikev v sistemu zvez za¥tite in
reSevanja, kar se prikaZe v 3tudiji poZame vamosti, izvede z namestitvijo notranjih
repetitofjev, preven pa s preskusom sl¥nosti.

(5) Gradnje in ureditve v prostons monjo v skladu s predpisi, standardi in

smerpicami zagotavljoti dovoz za gasilska vozila do vodotokov, hidrantov in

poZarnih bazenov ter zadrZevalnih bazenov vitkov padavinskih voda.

(6) Pri zagotavljanju pogojev za splovitev gasilskih plovil in za postavitev gasilskih

Srpalk za zajem poiame vode izda ichnidne pogoje in soglasje Gasilska brigada

Ljubljana.

Gradnja zaklonisE (87. ¢len OPN MOL ID)

(1) V vsch objcktih je treba stropno konstrukeijo nad Kletjo graditi tako, da zadizi

rudenje objektov nanjo. Skupni ali javni proston, ki so pod mvnjo terena, slugijo kot

zaklonilnik z zadtito prebivalcev pred vojnimi nevarnosmmi, zato se ploigo nad
prvo eta?o pod lerenom ojata skladno s predpisi, ki vrejajo graditev in vzdrzevanje
zaklonise.

(2) Zakloni¥ea osnovne zastite je treba praviloma graditi kot dvonamenske objekte

na podlagi predpisov o graditvi in vzdrZcvanju zaklonis® na cbmodju ureditvencga

obmotja masclja.

(3) Zakloni3¢a iz dmgega odstavka tega ¢lena je teba graditi v objektih,

namenjenih za:

- javno zdravstveno sluzbo,

= vzEOjnovarstvenc ustanove,

- redno izobraZevanje za udeleience izobrazevalnega programa,

= Javne telekomunikacijske in podtne centre,

- nacionalno tekevizijo in mdio,

= javni potniSki Zelezni¥ki, avtobusni, pomorski i zraéni promet,

- pomembno energetsko in industrijsko dejavnost, kjer se bodo v primeru vojne
opravljale dejavnosti posebnega pomena za obrambo in zaStito,

= muzeje, galenije, athive in knjiZznice nacionalncga pomena kot depoji),

- delo driavnih organov ter
vojaiko dejavnost.

(4) Za vse poscge v obstojeta zaklonidta in gradnjo novih zaklonist je treba izdelati

revizijo projektne dokumentacije. Gradivo je treba posredovati drZavnemu organu,

pristojnemu za zadtito i relevanje, hkmti pa o posegih investitor obvesti organ

Mestnc uprave MOL, pristojen za za$€ito in redevanje.

(5) Sprememba zadtimib funkcij zaklonidé je dopustna s soglasjem drzavacga

organa, pristojnega za zaStito in reSevanje. Sprememba namembnosti obstojeéih

zakloniSt in odstranitev obstojetih zaklonie ni dopustna, razen v primerih, ko je
mogote na ustrezni lokaciji zagotoviti isto Stevilo zakloni¥¢nih mest.

Obmo¥ja za potrebe obrambe (88. tlen OPN MOL ID)

(1} Obmotje izkljuéne rabe prostora je obmotje, namenjeno izkljuéno za obrambne

potrebe, na katerem potckajo aktivnosti predvsem za razmestitev, usposabljanje in

delovanje vojske. Na obmotjih izkljuéne rabe prostorn so dopustne prostorske
ureditve ter gradnja objektov za potrebe obrambe (gradnja novih objektov,

rekonstrukeije objektov, vzdricvanje in odstranitev objektov) in druge ureditve z

potrebe obrambe ne glede na vrsto objektov glede na zahtevaost.

(2) Obmotja moinc izkljutne rabe prostora so primarno namenjena drugim

potrebam in se za potrebe obrambe kihko uporabijo v primeru izrednega ali vojnega

stanja ter v miru za usposabljanje oziroma so za potrebe obmmbe v souporabi.

Poscgi ma obmotju moine izkljutne rabe prostora ne smejo onemogotati upombe

obmotja v navedenih primenih oziroma so posegi lahko tak¥ni, da se uporaba

obmotjs za poirebe obrambe takoj vzpostavi. Za posege v prostor na obmoju
moZne izkljuine rabe prostom je treba predhodno pridobiti soglisje ministrstva,
pristojnega za obrambo.

(3) Obmotja omejene in nadzorovane rube prostora so vamostna in vplivaa

obmotju objektov za potrebe obrambe, za katera so potrebne omejitve iz vamostnih

in tehni¢nih razlogov in vplivov na delovanje obmotij za potrebe obrambe.

(4) Gradnja novega objekta ali nadziduva objekta z vifino 18,00 m ali veé, ki se

nahaja v oZjem varovalnem obmotju komunikacijske infrastrukture za potrebe

obrumbe, je dopustna pod pogoji in s soglasjem wministrstva, pristojnega za
obrambo. Za oZji okolii Steje oddaljenost do 1000,00 m od navedenil ocbmotij.

(5) Gradnja novega objekta ali nadzidava objekta z viSino 25,00 m ali vet, ki se

nahaja v Zir¥em varovalnem obmogju komunikacijske infrstrukture za potrebe

obrambe, je dopustna pod pogoji in s soglasjem ministrstva, pristojnega za
obrambo. Za Sirdi okoli3 $teje oddaljenost do 2000,00 m od navedenih obmotij.

(6) Dolo¢ba prejdnjega odstavka ne velja v 3iriem okolifu EUP 2a potrebe obrambe

z kimi stcbri ali kimi stolpi z ko mbo f, ki sc nahajajo na

vzpetinah,

{7) Gradnja objcktov in infrastruktumih komunikacij v pasu 4,00 m ob obmotjih

izkljutne mbe prostom ter s stalnimi ali zatasnimi prostorskimi ureditvami (objekti,

dostopi, gradbii¢a, deponije...) ne sme vplivati na delovanje in uporabo obmotij za
potrebe obrambe.

(8) Ob ogrijenih obmotjih izkljuéne rabe prostora 4060 m ob ogriji niso dopustx:
gradnje stavh ter ozelenitve s podrastjo in dreviem.
{9) Obmotja iz prwegy, drugega, treljega, tetrtega in petega odstavka wgy Chena so
prikazana na karti 7 »Obmotja za potrche obrambe ter obmogja za potrebe varstva
pred naravnimi in drugimi pesreéamic.
Varovanje pred hrupom (89, tkn OPN MOL ID)
(1) Za posamczne EUP so doloten naslednje stopnje varstva pred hrupom:
- obmwdje IL stopnje varsiva pred brupom,
- pokencialna obmotja 11 stopnje varstva pred hrupom.
- obmoije NI, stopnje varstva pred hrupom,
- obmoéje IV, stopnje varstva pred hrupom.
(2) Obmoja varstva pred hrupom iz prvega odstavka tega ¢lena so prikazana na
karti 8 »Obmotja varstva pred hrupome, Za objckte iz 59, tkna tega odloka je
dolotens I stopnja vanstva pred hrupom.
(3) Pri_posegib v prostor je treba upoltevati predpise s podrotja vamstva pred
hrupom glede na stopnjc varstva pred hrupom. ki jih dolo¢a i odlok,
(4} Za nove posege in dejavnosti v potencialnih obmogjib 11. stopnje varsiva pred
lirupom veljajo pogoji za Il stopnjo varstva pred brupom.
(5) Ce za stavbe z varovanimi prostori, kot jih opredeljuje wredba, ki doloéa mejue
vicdnosti kazaleev brupa v okolju, obstaja ved moZnih natinov zaitite pred
prekomemim hrupom, je treba upoStevati naskednji vrstni red protibrupnih ukrepov:
= zmanjievanje brupa na izvoru,
- omcjevanje brupa pri 3ienju v prostor,
- izvedba pasivae protihrupne zadtite.
(6)V primeru izvedbe pasivne protihrupne za¥ite je treba novogradnje in
rekonstrukeije stavb naértovati ko, da ravni hrupa v varovanih prostorih ne bodo
presczene, pri éemer se upoiteva predpis, ki ureja varovanje pred hrupom v stavhah.
(7) Obstojete stavbe z varovanimi prostori znotraj obmogij s predpisano 1V. stopnjo
varstva pred hrupom je treba varovati glede na mejne vrednosti kazakev hrupa. ki
veljajo za 1. stopnjo varstva pred hrupom.
(8) Varovane prostore je treba pri madrtovanju oziroma gradnji  praviloma
razporediti v objektu tako, da bo njibova merebitna obremenjenost s hrupom &im
man;ja.
(9) Kadar se stavba nabaja v obmodjih razlitnih stopenj varstva pred hrupom, se
razvnsti v manj strogo stopnjo varstva pred hrupom, razen stavb z varovanimi
prostori, ki sc razvrstijo v 11 stopnjo varstva pred hrupom.
(10) Za javne prireditve, javne shode ali druge dogodke, na katerih se uporabljajo
zvoine ali druge naprave, je treba pridobiti soglasje pristojnega organa , skladno s
predpisom o uporabi zvoenih naprav.
(11) Viri hrupa morajo obratovati skladno z mejnimi viednostmi kazakev hrupa v
okolju oziroma se prilagoditi mejnim vrednostim v rokih, ki izhajajo iz operativoih
programov.
(12) Obmotja moime prckomeme obremenitve s hrupom so prikazana v Prikazu
stanja prostora.
(13) Na obmodjih moine prekomeme obremenitve s hrupom ni dopustno graditi
stavb z varovanimi prostori, razen e investitor izvede ustrezne ukrepe varstva pred
hrupom, s katerimi zagotovi ustrezno za¥¢ito varovanih prostorov.
(14) Pri natrtovanju nove prometne infrastrukiure oziroma pri njeni rckmstrukcul
je treba na obmotjih, kjer obstojedi hrup Zc presegn mejnc vrednosti kazalcev
hrupa, izvesti vse uknepe, da se hrup omeji na zakonske meje oziroma se v najveji
meri zmanjla. Z novimi posegi ni dopustno hrupa Se poveevati.
(15) Ob pripravi OPPN jc treba v okviru strokovnih podlag za OPPN v claboratu
varstva pred hrupom za obmotje OPPN, v primerih, ko gre za obmolje mozne
prekomerne pbrenienitve s hrupom, ugotoviti dejansko obstojede stanje obremenitev
s hrupom na podlagi dewjlnth izméunov ozioma meritev in izvesti simulacijo
sprememb obremenitev s hrupom zaradi novih gradenj ter skladno s tem zagotoviti
ustrezne protifirupne ukrepe. kzvedba ukrepov za za3@ito novih posclitvenih obmotij
oziroma obmogij spremenjene rabe prostora je obveznost investitorjev.
(16 Protihrupne ograje je dopustno postavijati le na podlagi elabomta, ki prikazujc
nitelno stanje obremenitve s hrupom ter stanje hrupne obremenitve po postavitvi
protihrupne ograje, prikazovati mora udinkovitost protihrupne ograje za vse etaZe
stavb z varovanimi prostori. 8 postavitvijo protihrupne ograje se ne sme poslabati
stanje hrupne obremenitve v okolici, ne sme se ogroZati prometna varnost, natin
izvedbe mom upoitevati oblikovie znatilnosti obmotja, dopustna pa je tudi njena
azelenitey.
(17) Dologbe tega ¢lena ne veljajo za hrup, ki nastane ob aktivnostih za¥gite,
reSevanja in pomoti.
Varovanje pred svetlobnim onesnaZenjem okolja (90. ¢len OPN MOL [D)
Pri_osvetljevanju objcktov in odprtih poviiin je treba upoftevati ukrepe za
zmanjSevanje emisij svetiobe v okolje, ki jih dolodajo predpisi o mejnih vrednostih
svetlobnega onesnazevanja okolja.
Zagotavljunje higienskih in zdravstvenih zahtev v zvezi z osvetlitvijo,
osontenjem in kakovestjo bivanja (91, ¢len OPN MOL. ID)
(1) Obstojetim in novim stavbam je treba zagotoviti v naslednjih prostorih: dncvna
soba, bivalni prostor s kuhinjo, bivalna kuhinjy, otrodka soba, v stanovanjskih
stavbah za druge posebne druzbene skupine tudi stanovanjske sobe, naravno
osonéenje v &asu od sonéncga vzhoda do sontnega zahoda:

- dne 21. 12. - najmanj | uro,

- dne 21 3.in 21, 9. - najmanj 3 ure.
(2) Ce so pogoji naravnega osondenja v obstojedih stavbah v prostorih iz prejinjega
odstavka manj§i od pogojev, dolotenih v prejSnjem odstavku, se zaradi gradnje
novih objekiov ne smejo poslabati.
(3) Dolotba prvega odstavka ne velja:

- 21 20 % stanovanj v novih ve&stanovanjskih stavbaly

- kadar le#t stavba na sevemem pobotju oziroma v ozki dolini in lega

stavbe ne omogoda izvedbe dolotbe osontenja,

- za gradnjo stavb v vrzeli stavbnega bloka.
Vojna in prikrita vojna grobista (91a._¢ken QPN MOL ID)
(I} Vojma in prikrita vojna grobista so prikazana na spletni strani MOL kot del
Prikaza stanja prostora in se sproti posodubljajo.
(2) Za obmotja vojnih in prikrith vojnih grobii¢ velja reZim, kot ga opredeljuje akt
o vojnih grobistih,
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Priloga C2

Izbor dolotb OPN MOL ID, ki sc nana%ajo na ohranjanje narave, varstvo kultume dediséine, okolja in naravnih dobrin ter varstvo pred

naravnimi in drugimi nesre¢ami in so sestavni del Prikaza stanja prostora.

Vurovana obmotja nurave (61. ¢kn OPN MOL 1D)

(1) Zavarovana obmotja, naravie viednote, poscbaa varstvena obmogja (Natura
2000). potencialna posebna ohranitvena obmotja Natur 2000 in ckolboiko
pomembna obmoija so razglasena ali dobotena s poscbnimi predpisi.

(2) Poscgi na obmotjih in objekth iz prvega odstavka tega tkena so dopustni k
s soglasjem organa, pristojnega za oliranjanje narave.

(3) Obmoti iz prvega odstavka tega ¢hena so priknzana na spletni strni MOL
kot del Prikaza stanja prostora in sc sproti posodabljajo.

(4) Na varovanih podrojih narave veljajo naskdnji rezimi:

a) izvajnjc poscgov in dejavnosti mora potckati izven obdobja, pomembnega
Zh varovane visie,

b) izvajati jo treba ukrepe za prepretevank svetlobnega oncsmaZevanja. V
obmotjih, pomembnih za netopirjc, nolne metulje in hrodge, se ne sme zvajati
notno osvetljevanje gradbidta in objcktov. Za osvetlitev zunanjih poviSin je
trcba uporabljati sijalke, ki ne svetijo v UVe-spekiru in ¢im manj svetijo v
modrem delu spektra (npr. visokotlaéne natrijeve sijalke). Za osvetljievanie je
treba uporabiti popolnoma zasentena svetila z ravnim zad€itnim in nepredunim
steklom,

¢) pA urcjunju parkovnih ureditev in drugih zasaditev ter pri vzpostavitvah
ozelenjenc ograje ali Zive meje je treba uporabiti lokalno avtohtone rastline,

d) ohranjati in obnavljati je treba povezanost vodotokov za ribe in druge vodne
organizme, Poscge v strugo in vegetacijski pas vodotokov je treba jzvajati wko,
da sc ohrani obreZna vegetacija. Priviloma j treba ohranjati vetja, tudi trhia in
nevitalna drevesa, ker predstavljajo ogroZen habitat varovanih vist. Kadur to ni
mogotc, se v postopku pridobivanja dovoljenja za poseg v maravo oziroma
naravovarstvenega soglasja opredcli, katera debela, trhla in nevitalna drevesa se
lahko odstranijo ter morebitne dodatne omilitvene ukrepe,

¢) nove elektrocnergetske nadzemne vode je ireba graditi ma pticam prijazen
nadin (izvedba gradenj, Ki prepretuje elektri¢ne udare pric),

f) ohranjati in obnavljati je treba mozaitnost kulturnc krajine, njene struktume
clemente (omejki, Zivice, gozdni owki, mejice, stara drevesa, glavate vibe,
vodna tekesu, ekstenzivni travniSki sadovnjuki) in sklenjenost gozdnih povrSin
ter migratorne koridorje ogroZenih vrst.

(5) Na sclitvenih poteh Zivali (dvoZivke, sesaki) je treba zanje pri nadériovanju
in gradnjah prometnic omogotiti prehode.

(6) Po zakljutku gradnje je treba obmotja, ki so bila degradirana v ¢asu izvedbe
del in niso del nove vreditve, povmiti v prvotno smn)c in prcprcc‘.m razrast
alohtone vegetacije. Ce se na obmotju grdnje pojavijo tujerodne invazivac
vrste rastlin, jih je treba med gradnjo in 3¢ vsaj tri leta po kondanih gradbenih
delih odstranjevati, dokler sc ne vzpostavi sklenjena vegetacija.

Gradnje na obmoijih varovanih s predpisi s podroéja varstva kulturne
dedEBiine )

(1) Ce ta odlok nc dolota drugate, so na objektih ali obmoéjih, varovanih s
predpisi s podrodja varstva kulturne dediltine, dopusme naslednje gradnje,
kolikor so skkadne z varstvenim reZimom:

- vzdricvanje objektov,

- rekonstrukeije,

- novogradnje,

- nadomestne gradnje,

- odstranitev objekta ter

- spremembe namembnost.

Poleg gradenj iz prejSnjega stavka so dopustni tudi drugi dopusmi objekti in
poscgi, dolodeni v 12. €lenu tegs odloka, ki so v skladu z varstvenim rezimom,
ki velja za objckt ali obmotje, varovano s predpisi s podrotja varstva kultume
dedidtine.

(2) Nadomestne gradnje in odstranitve objektov ali delov objektov, varovanih s
predpisi s podrotja varstva kulturne dedidtine, so dopustne le izjemoma, ob
zpolnjevanju pogojev kot jih dolo2ajo predpisi s podro2ja varstva kulrne
deditine.

(3) Ne glede na dologila v pe ih podrobnih prostorskih zvedbenih
pogojib, da je pri prizidavi obstojetega objekta dop povedati Fl ali FZ, to
velja ke za tiste objekie, varovane na podlagi predpisov s podrotja varstva
kulturne dedi¥tine, pri katerih bo pristojna sluZba varstva kulturne dedi¥tine
ugotovila, da povetanje Fl ali FZ ne bi ogrozilo varovanih vrednot.

Kulturni spomeniki (63. ¢len OPN MOL D)

(1) Kultumi spomenik je nepremidna kultuma dediSgina, ki je v skhdu s
predpisi s podrodja varstva kulturne dediStine mzgladcna za kulturni spomenik.
(2) Za kultome spomenike in njihova vplivna obmogja velja pravni rezim
varstva, kot ga opredeljuje konkreten akt o razglasitvi kuktumega spomenika.
(3) Posegi na kulturne spomenike in njibova vplivna obmotja so dopustni lc s
soglusjem organa, pristojnega za varstvo kuhume dedidtine.

4) Za izvedbo predhodne arheokoSke raziskave na obmogjih kulurnih
spomenikov je treba pridobiti soglsi za raziskavo in odstranitev arheolotke
ostaline na podlagi predpisov s podrotja varstva kultume dedisine.

(5) Objekti in obmotja iz prvega odstavka tega €lena so prikazani na spletni
strani MOL. kot del Prikaza stanja prostora in se sproti posodabljujo.

Varstvena obmotja dedi¥ine (64, ¢len OPN MQL. ID)

(1) Varstvena obmotja dedidtine so obmotjs, ki so varovana na podlagi
predpisov s podrodja varstva kulturne dedistine in so dolotens z aktom o
dolotitvi varstvenih obmotij dedi¥tine.

(2) Za varstvena obmolja dediftine velja pravni reZim varstva kot ga
opredeljuje akt o dokotitvi varstvenih obmotij dedidtine.

(3) Poscgi na varstvena obmotja dediSine so dopustni le s soglasjem organa,
pristojnega za varstvo kultume dediZtine.

(4) Objekti in obmotja iz prvega odstavka tega ¢lena so prikazani na spletni
strani MOL kot del Prikaza stanja prostora in se sproti posodabljajo.
Registrirana arheoloSks najdi€a (65. ¢len OPN MOL ID)

(1) Registrirano arheoloZko najdiSte j nepremigna kulturna dedidting, ki je v
sklaidu s predpisi s podrotja varstva kultume dediStine opredeljena kot
registrirano arheolodko najdiste,

(2) Pri registriranih arhcoloZkih najdiXih se varujejo arheolo¥ke ostaline in
njihov vsebinski in prostorski kontekst

(3) Za registrirana arheolo3ka najdiZka velja, da ni dopustno poscgati v prostor
m natin, ki utegne poikodovati arleoloke ostaline.

(4) Za posamezna registrirana arheolo¥ka nujdid¢a ali njihove dele 5o izjemoma
dopustni posegi kot jih dolota ta odlok, ob izpolnitvi naslednjib pogojev:

- fe ni mogote najti drugih redirey,

- ¢ st na podlagi rezultatov opravlpenih predhodnib arheolodkib raziskay
izkaZe, da je zemljiste mogotc sprostiti za gradnjo.

{5) Obseg in ¢as potrebnib arlwoloZkih raziskav opredeli organ prisiojen za
varstvo knltume dedidtine.

(6) Za izvedbo predhodne arheokidke raziskave na registriramem arbeolotkem
najdidéu je tweba pridobiti soglisie za raziskavo in odstranitey arheolodke
ostaline na podlagt predpisov s podrotja varsiva kulurme dedidéine.

(7) Objekti in obmwija iz prvega odstavka tega Elena so prikazani na splini
strani MOL kot del Prikaza stanju prostora in se sproti posodabljajo.

Kulturna dedi$¢ina (66. tlen OPN MOL 1D}

(1) Kulluma dedi¥tina so nepremi¢nine in obmogja, ki so varovana na podlagi
predpisov s podrotja varstva kulturne dedidéine in niso registrirana arleoloka
najdidta ter so bila vpisana v register kulturne dedid¢ine do dne uveljavitve tega
odloka (v nadaljnjemn besedilu: registrimna kulturna dedB&ina).

(2) Na obmotjih registriranc kulturne deditéine so dopustni posegi v prostor in
prostorske uredilve, ki:

- prispevajo k trajni ohranitvi dedid€ine ali zvilanju nene vrednosti,

- dedi¥tino varujejo in ohranjsjo na mestu samem.

(3) Za posamezne vrste registrirane kulturne dedidine veljajo varstveni rezimi,
ki so dolodeni v 67. ¢lenu tega odloka.

(4) Posegi na obmotjih in objektih iz prvega odstavka tega €lena so dopustni le
s soglasjem organa, jnega za olranjanje kultume dedi3tine.

(5) Obmnéja iz prvega odstavka tega ¢kena so prikazana na spletni strani MOL
kot del Prikaza stanja prostora in se sproti posodabljajo.

Varstveni reZimi registrirane kulturne dedis¥ine (67. ¢kn OPN MOL 1D}

(1) Za vse vrste registrirane kulturne dedi¥¢ine so prepovedani posegi v prostor
ali natini izvajanja dejavnosti, ki bi prizadeli varovane vrednole in prepoznavne
znatilnosti registrirane kultume dedi3¢ine.

(2) Za posamczne vrste registritane kulturne dediftine veljajo  naslednji
varstveni reZimi:

a) Pri stavbni registrirani kulturni dedi$¢ini se oliranjajo varovane vrednote, kot
S0z

- thorisna in viSinska zasnova (gabariti),

- gradivo (gradbeni material) in konstrukeijska zasnova,

- oblikovanost zunanj3tine (£lenitev objekta in fasad, oblika in naklon stredin,
kntina, barve fusad, fasadni detajli),

- funkcionalna zasnova notmnjosti objektov in pripadajoéega  zunanjga
proston,

- sestavine in pritikline,

- stavbno pohitvo in notranja oprema,

- komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico, (pripadajoti odprti
prostor z niveleto povidin ler lcgo, namembnostjo in  oblikovanostjo
pripadajotih objektov in povidin),

- pojavnost in vedute (predvsem pri prostorske izpostavijenih objektih -
cerkvah, gradovih, znamenijih in podobno),

- celovitost dediftine v prostoru (prilagoditev poscgov v okolici znatilnostim
stavbne dedi3ine),

- zemeljske plasti z morebitnimi arheoloskimi ostalinami.

b) Pri nasclbinski registrirani kuhumi dedi¥tini se ohranjajo varovane v
kot so:

- naselbinska zasnova (parcelacija, b
prostorov naselja),

- odnosi med posameznimi stavbami ter odnos med stavbami in odpnim
prostorom (kga, goswta objektov, mzmerje med pozidanim in nepozidanim
prostorom, gradbene linije, znatilne funkcionalne celote),

- prostorsko pomembnejic naravne prvine znotry naselja (drevesa, vodotokd in
podobno),

- prepoznavna lega v prostoru oziroma krmajini (glede na relicfne znadilnosti,
poti in podobno),

- naravne in druge meje rasti ter robovi naselja,

- podoba naselja v prostoru (stavbne mase, gabariti, oblike strein, kritina),

- odnosi med naseljem in okolico (vedute na nasclie in pogledi iz njega),

- stavbno tkivo (prevladujot stavbni tip, namembnost in kapaciteta objektov,

'

a mreza, razporeditev odprtih

uli¢ne fasade in podobno),
- oprema in uporaba javnih odpmh prostorov,
. ljske plasti z bi lotkimi ostaki

¢) V obmitjih kulturne krajine sc ohranjajo varovane vrednote, kot so:

- krajinska zgradba in prepoznavna prostorska podoba (namvne in kulturne
prvine),

- odprii prostor pred nadaljnjo initvijo nasclij,

- sonaraveo gospodarjenje v kulturni krajini (tradicionalna raba zemijise),

- tipologija kmjinskilh prvin in tradicionalnega stavbarstva,

- odnos med krajinsko zgradbo oziroma prostorsko podobo in stavbno oziroma
naselbinsko dediS¢ino,

¢) Pri vanoarhitcktumi registrirani kulturni dedid¢ini se ohmanjajo varovane
vrednote, kot so:

- kompazicija zasnove (oblika, struktura, velikost, poteze),

- kultume sestavine (grajeni objekti, parkovna oprema, skulptuse),

- naravne sestavine, ki so vkljulene v kompazicijo (vegetacija, voda, relief in
pexlobno),

- funkcionalna zasnova v povezavi s stavbno dedidtino oziroma stavbami in
povrSinami, ki so ppmembne za delovanje celote,

- podoba v 3irfem prostoru wziroma odnos obmotja z okoliSkim prostorom
(ohranjanje prepoznavne podobe, znatilne, zgodovinsko pogojenc in utemeljene
meje),

- oblikowna zasnova drevoredov (dolZina, drevesne wrste, sadilna razdalja.
sistem zasajanja in podobno),

- rastifte z usy i ckolotkimi rmzmerami. ki so potrebne za rzvoj in obstoj
rastlin,

- posamezna drevesa (prepredevanje obsel
d) Pri memorialni registrirani kulturni dedidtini se
kot so:

- avtentitnost bokacije,

- materialna substanca in fizi¢na pojavnost objckta ali dmgih nepremitnin,
- vsebinski in prosworski kontekst obmogja z okolico ter vedute.
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¢) V obmotjih zgodovinske kmjine se ohranjajo varovane vrednote. kot so

- avtentiéna lokacija prizont zgodovinskih dogodkov,

- preoblikovanost relicfa zaradi zgodovinskih dogajanj. morcbime grajne
strukture, vsa gradiva in konstrukeije.

- zemeljske plasti z morebitnimi ostlinami,

- memorialna plastika, tikovna oprema in vsi pomniki.

f) Pri drugi registrinini kultumi dediStini s¢ ohranjajo varovane vrednote, kot
501

- matcrialna substanea, ki je 3¢ ohranjena,

- lokacija in prostorska pojavnost,

« vsehinski in prostorski odnos med dediS¢ino in okolico.

(3) V vplivnih obmotjih registrirane kulume dedigine velja naslednii varstveni
reZim:

- ohranjajo se prostorska integritet, pri¢evalnost in dominantnost dedigtine,

- prepovedanc so ureditve in posegi, ki bi utegnili imeti negativne posledice na
Ismosti, pomen ali materialno substanco kultume dedistine.

- dopustme so ureditve, ki spodbujujo mzvoj in ponovno uporabo kultume
dedistine.

Yarovalni gezdovi (Z1. 2len OPN MOL. D)

(1) Varovahi gozdovi so doloteni s predpisi s podrotja gozdarstva.

(2) V varovatnih gozdovih sta dopusina samo vzdrievanje obstoje¢ih objektov
in gradnjn objktov za zagotavijnje poiarncga varstva gozdov. Za poscge v
varovalni gozd je treba pridobiti soglasje organa pristojnega za gozdove,

(3) Obmotja iz prvega odstavka tega ¢lena so priknzana na spletni strani MOL
kot del Prikaza stanja prostora in sc sproti posodabljajo.

Gozdovl s posebnim namenom (72._¢len OPN MOL ID)

(1) Gozdovi s posebnim namenom so doloteni s predpisi s podrogja gozdarstva.
(2) Za posege v gazdove s posebnim namenom je treha pridobiti soglasje
organa pristojnega za gozdove.

(3) Obmotj iz prvega odstavka tega ¢hena so prikazana na spletni strani MOL
kot del Prikazz stanja prostora in se sproti posodubljajo.

Gozdnl rezervatl 73. ¢len OPN MOL 1D)

(1) Gozdni rezervati so dolodeni s predpisi s podrogja gozdarstva.

(2) V gozdnih rezervatih sia dopustna samo vzdrevanje obstojeéih objektov in
gradnja objektov za zagotavljanje poZamega varstva gozdov. Za posege v
gozdni rezervat je treba pridobit soglasje organa pristojnega za gozdove.

(3) Obmot iz prvega odstavka tega lena so prikazana na spletni strani MOL
kot del Prikaza stanja prostora in se sproti posodabljajo.

Vodovarstvena obmotjn (77. ¢len OPN MOL 1D)

(1) Vodovarstvena obmotja so dolotena s predpisi s podogja varstva voda,

(2) Posegi na vodovarstvenih obmodjih so dopustni le v skladu s pogoji in
omejitvami  veljavnih driavnih uredb in obtinskih odlokov o zavarovanju
vodnih virov ter s soglasjem organa, pristojnega za vode. Na vodovarstvenih
obmotjih niso dopustne spremembe namembnosti stvb v tiste rabe, ki
o ijo vedjo pc ialno nevamost za poslablanje kakovosti podzemne vode
od obstjete rabe. Na oZjih vodovarstvenih obmotjih niso dopustne industrijske
in druge dejuvnosti, kjer se v procesih proizvodnje uporabljajo nevarne in
Skodljive snovi, ki lahko onesnazijo podzemno vodo.

(3) Obmoej iz prvega odstavka tega 2lena so prikazana na spletni strani MOL
kot det Prikaza stanja prostora in se sproti posodabljajo.

Varstvo pred narsvniml in drugim! nesrefaml (79. ¢len OPN MOL 1D)

(1) Obmotja za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesredami so
obmotj izkljuéne mbe prostom, obmodjns mozne izkljuine rabe prostora ter
obmodja omejene in nadzorovane rabe prostor.

(2) Obmodja izkljutne mbe prostora so obswjeta in predvidena obmotjy,
njena za izvajanje nalog zadtite, reSevanja in pomoti, 2a izvajanje zadtitnih
ukrepov ter za zagotavljanje osnovnih Zivijenjskih pogojev, za razmestitev in
delo sil za zaStito, redevanje in pomot. Isto ocbmotje se kihko uporablja za vet
namenov varstva pred naravnimi in drugimi nesretami. lzjemoma se s
soglasjem organi Mestne uprave MOL, pristojnega za zadtito, reSevanje in
pomog, m obmoidja lahko vporubljajo tudi za druge dejavnost, kadar je to
zdruZljivo z namenom izkljugne rabe.

(3) Obmotja moZne izkljudne rabe prostora so obmo2je, ki primarno niso
namenjena za izvajnje nalog zaftite, reSevanjn in pomoli, za izvajanje
zafitmih ukrepov ter za zagotavljanje osnovnih Zivijenjskih pogojev, vendar se
za te namenc uponbljsjo zatasno ob nesrcti ali ob nevarnosti nastanka nesre¢e
ter za potrebe usposabljanja in vaj. Moina zkljuéna raba prostor za potrebe
zadtite, reSevanja in pomodi ter izvajunje zaititnih ukrepov se prilagaja
namenski rabi EUP in je nc omejuje.

(4) Obmotja omejene in nadzorovane mbe prostora so obmogja, na katerih so
potrebne omejitve iz tehni¢nih ali varnostnih rzlogov v povezavi z maravnimi
in drugimi nesretami ter nalogami za¥tite relevanja in pomwii, za8timimi
ukrepi ter zagotavljanjem osnovnih Zivljenjskih pogojev.

(5) Sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za objekte, ki so
namenjeni oskrbi prebivalstva, javnemu prometo ter skladi3tenju, proizvodnji
ali uporbi nevarnih snovi, nafic in drugib derivaov ter energerskih plinov,
mora biti Studiju vamosti pred naravnimi in drugimi nesredami, izdelana na
podlagi zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesre¢ami.

(6) Obmotja iz prvega odstavka tega élena so prikazana na karti 7 »Obmotja za
potrebe obrambe ter obmogja za varstvo pred namvnimi in drugimi nesredamie,
Varstvo pred poplavami (84. ¢len OPN MOL ID)

(1) Poplavna obmotja, mzredi poplavne nevamosti in omilitveni ukrepi so
doloteni v skladu s predpisi o vodsh, na osnovi izdelanih in potgenih
strokovnih podlag. Poplavna obmotja, kare poplavne nevarnosti, kane
ruzredov poplavne nevamosti in omilitveni ukrepi so sestavni del prikaza stanja
prostora. Na obmotjih, kjer mzredi poplavne nevamosti 3¢ niso dologeni, so
opozorilna karta poplav in podatki o poplavnih dogodkih sestavni del prikaza
stanja prostora.

(2) Na poplavaih cbmogjih, za katera so izdelane karte poplavae nevarnosti in
dolot¢eni razredi poplavne nevamosti, je pri naéstovanju prostorskih ureditey
oziroma izvajanju posegov v prostor treba upoltevati predpis, ki doloéa pogoje
in omejitve za posege v prostor in izvajanje dejavnosti na obmotjih; ogroZenih
zamadi poplav. Pri tem je treba zagotoviti, da se ne povetajo obstojete stopnje
ogroZenosti na poplavaem obmodju in izven njega.

(3) Na poplavaih obmoijih, za katera mzredi poplavne nevarnosti 3¢ niso bili
doloteni, so dopustme samo rekonstrukeije in vzdrievanje objektov v skladu s
predpisi, ki urgjajo graditev objektov, te ne povetujejo poplavae ogroZenosti in
ne vplivajo na vodni reim in stanje voda,

4) Ce natrtovanje novih prostorskih ureditev ozioma izvedba poscgav v
prostor povetuje obstojeto poplavno ogroZenost, je treba skupaj z naériovanjem
novih prostorskih ureditev natriovati cclovite omilitvene ukrepe za zmanjanje

poplavne ogroZenosti. njibovo izvedbo pa kontati pred zaletkom izvedbe
POSEgA ¥ Prostor.

(5) Ne glede na dolotbe drugega, tretjega in etntega odstavka tega lena so na
poplavnem obmotju dopustai posegi v prostor in dejavnost, ki so namenjeni
varstvu pred Skodljivim delovanpem voda, ter posegi in dejavnosti v skladu ter
pod pogoji, ki jib dolotajo predpisi o vodah.

6) V skladu s predpisi o vodah so na obmodju omilitvencga ukrepa
prepovedani vsi posegi v prostor in dejavoosti, ki onemogotajo izvedbo,
delovanje in vzdricvanje tega omilitvencga ukrepa. Omilitveni ukrepi sc lahko
izvajajo ctapno v skladu s poirjeno strokovno podlago, pri ¢eokr mora biti ves
¢as izvajanja zagolovljena njibova celovitost. Po izvedbi omilitvenih ukrepov se
v Prikazu stunja prostora prikaZejo nova poplavna obmodja, karte poplavne
nevarnosti ter karte razredov poplavae nevarnosti.

(7) Za zmanj3evanje poplavne ogroZenosti se lahko izdelajo strokovae podlage
za posamezna hidrografska obmotja v okviru priprave obginskega podrobnega
prostorskega  naéna. Obtinski podrobni  prostorski nadrt se pripravi za
hidrografsko obmoéje na tretji ravni v skladu s predpisi o vodah,

Plazljiva in erozijsko nevarna obmoéja (85. ¢len OPN MOL 1D)

(1) Na plazijivih in crozijsko nevamih obmotjih je dopustno v zemljidéa
poscgati tako, da ne bo ogroZena stabilnost obmotja in povzroteno premikanje
zemljise, ter tako, da se onemogoti vpliv plazu z obstojetih plazidt v okolici

(2) Plazljiva in crozijsko nevarna obmodja so prikazana na opozorilni kart
verjetnosti pojava plazov, ki je prikazana na spletni strani MOL kot del Prikaza
stanja prostora in se sproti posodablja.

(3) Opozorilma karta verjelnosti pojava plazov opozarja na moZnost pojava
plizov na obmoéju, nc prikazoje pa obscga in jakost plizu. Za podrobncjic
natrtovanje rabe prostora je zato treba v skladu s predpisi o vodah izdelati
podrobnejie geolo¥ko porotilo, ki bo omogotilo dolotitey pogojev in omejitev
za izvajanje dejavnost in gradenj na posameznem plazijivem obmoéju.

(4) Na plazljivib in erozijsko nevarnih zemljistih so prepovedani:

- zadrZevanje voda, predvsem z gradnjo teras in posegi, ki bi lahko pospesili
zamakanje zembjise,

- zasipavanje izvirov,

- nenadzorovano zbinnje ali odvajanje zbranih voda po erozijsko nevamih ali
plazovitih zemljieih,

- omejevanje pretoka hudourni3kih voda, pospelevanje erozijske moti voda in
slabfanje ravnovesnih razmer,

- izvajanje zemeljskih del, ki dodatno obremenjujejo  zemljisée ali
razbremenjujejo podnogje zemljiita,

- krlenje ter vetjy obnova gozdnih sestojev in grmovne vegetacije, ki
pospelujeta erozijo in plazenje zemljise,

- vsako poseganje, ki bi lahko povzredilo dodatmo zamakanje zemljist in dvig
podzemne vode ter povedanje erozije zemljide.

(5) Na plzljivih in erozijsko nevarnilk zemljiféih je treba za gradnjo ali za
poscg, ki ima znataj gradnje ali rekonstrukeije objekta in naprav, v postopku za
pridobitev gradbenega dovolienja pridobiti geolo¥ko porotilo organizacije s
podrotin peomehanike.

(6) Plazljiva in erozijsko nevarna obmotja iz drugega odstavka tega ¢lena so
zgolj opozonina. Investitor mom pridobiti mnenje organizacije s podrotja
geomehanike tudi zunaj prikazanih obmotij, kadar obstaja sum, da je zemljilée
plazljivo ali erozijsko nevarno.

Potresno nevarna obmo¥Js (86. élen OPN MOL ID)

(1) Objekti morajo biti grajeni potresno odpomo v skiadu z veljavnimi predpisi
glede na cono potresne nevarnost, geolodko sestavo tal in namembnost objckia.
(2) Pri rekonstrukeiji in prizidavi objekia je treba zagotoviti wdi protipotresno
sanacijo objekta.

(3) Na objektih, ki so namenjeni bivanju vedjega Stevila ljudi ali v katerib se
nahaja hkmti vet kot 100 ljudi, je treba izvesti dela za protipotresno samacijo
objckta,

@) Obmotja potresne nevamosti in karta potresne mikromjonizacije so
prikazani na spletni strani MOL kot del Prikaza stanja prostora in sc sproti
posodabljajo.

(5) Na obmotju, ki je do 500,00 m oddaljeno od meje cone potresne nevamosti
iz éetrtega odstavka tega thena, s Steje, da veljajo astnosti in pogoji sosednje
viSje stopnje poiresne nevarnosti, razen ¢c investitor z geomehanskimi
preiskavami ne izkaZe drugade.

(6) Obmotja polresne nevamosti iz fetrtega odstavka tega &ena so zgolj
opozorilna. Investitor mora izvesti vse postopke za potresno varno gradnjo v
skladu s predpisi.

%]



“BITUNSIY TUIIIY
o | e ol o | o | o | » POETT “aqarls suqopod ut
| UOUS IWIIWZOY *PYSIZU|
I _ efaapd eufepod *ynng
e 21 A (I i 10E2] | pypefepoad ruforsoues
i . I . ouqopod
! |1 g | 00Tl 1y sonsoud uaopsod wusmsig
_ 304 4..._ NS | °s 4 88| 18-00 e
J |4 |NT|DA —.>.. LS QRS | L |rOd Zd | 0d umm._n-vﬂ._ﬁmm_ J VINArS0 VLISHA
AN P11 QAT TZ 0TS — ¢ o
. wsolsoad 1qrs
TW 0009 OUNf|¥4 0p BuLzIA0d ‘Gl TOW NAO BXOIPO U} “GE 1[120j0p Z APBLYS A Wafqo udnys ut sfudfiwuiis vz edoj Buasojowsss - | - o
olupesd suasidem myalgo tiagalaisqo ijaonrd rusqpual eu owes — | |PISUSUIEU 0d lodod
ofew! oye| Q1911 S0d ‘AZ UdZ SZ YPqE! TU UIZ8I ‘MY RISBY UL JUAE] 9)sIepodsod J1y3iqo BU AoNIPId Yruioisourss ot oS U 3qATS o
POd ‘AZ ‘ddZ "SZ 2qes vz Bfjoa 3u foJoq "efo1sqo B3oudfu sey vz ofjpfeu 19015 ut ‘ofiprmd as LAY Y “1qaE1s Bpedud 1y ‘1ja0and waqpes3 Bu 9] Sudfesdz OYYB] 05 AAWS o :1fodod 1ugasod
w Qg'g of vulsiA Bf0AfBU * W 00’0z ounfjra Op qaBls puisirod o
e [ 3 s ° e e ® / 71301
Oful ‘EDIUIBILIA
vplqo wArs ]
1 [} - (] L} e [ 3 * ® 103 OYCUS A Iy SWZ
1 o_l Sioii: e S wfqo waei3 | vuans vsfuew
| 10 ONRUD ‘gluyny e
i eUIWIBY
| . . | = ] . L ] ® [ ] BILUIUIS BN}
PO OUSIAPO
oo | e | 1 | @ | s | o] e e | e | e |p1/7] 025C0 wdo]
[ ; DIN/ VIXAF90
3 A x
J | 4 |[NT|DA .5 .eU DA L |pOd{#0d| Zd ...Qu JS | 88 Eﬁ_ﬂmﬁ ummuumm_ IS-00 VISHA
TUI 0Q'ST ouINIPIA Op BuIgIAOd OUMs — ¢
AN vdn 2gaEIs BZ ours — §
Tw 00‘p ounipya op vutgiaod owes —~ £
qes sl A 14alqo usforsowes 10y 1pR1 O YB| - 9 e
mawosd pdaygimod e3auaef Yigiefmsod Yupuoy Bu ours - ¢ ROl g
d0 fq03q0 TU owes — nysuatuey od HfoSoq
W 00°0Z oun(YA op BuIsIA0d oums — ¢
4N 010 vz appafoad wawmou od awws GA Ul A A0dn 3qAIS BZ - T
Qlupead suasidzes e1y2iqo £3a30(01sqo 19osed 1uaqpead su owes — |
Q1 TOW NdO ®H01po BUS}2 "97 NYABISPO Wawpas A wafjopaido 05 GA U1 A A0d aqams 1z Zeed wluvysown apai3 ifodod o
(1zoa nfumippred ofizngs 1y *sowganspeu ez efjos au f03od) nz1u A 151y 1fUpeZ Y WS *a1y THIOP 9% 1Y ‘Dalqo 10y owns ozesed vfupesd swisndop of gN vdn gams Yz ud 4
ofewn oxye| yif 1oy ‘pOd ‘S0d *2d ‘ddZ ‘SZ yeqes vu uvzes *2amyuseyut suasl axsmpodsod ayalqo eu aoxyanfiyud yruforsowes nowt ofows au 3qAwS « ‘HfoSod ugaseq
POd ‘80d ‘Dd ‘ddZ ‘SZ 2qu1 8z Bljoa su foJog efoisqo eSaualu se) vz afjpfeu 1015 Ul ‘ofiprid as uammy Yy ‘iqams spedud nj ‘yysosed waqpesd eu o) suaferdz oyyef 05 IQATIS o
w ¢g of euagia efyaalou‘ w gp'gs oupnflya op 2qas euiaod o
S 61161 SIS 666 e8] 6 [68] 6 | osocl soun
! 6'1| 616 6|6 |68|6[68] 6] toezi TuATS
®|e | o i 1] 1 e |o|g|e][g]e 0TsTI vIrWvAIQ
rUSWIBY e
oljmeny-e 1 ! { @ | o | o | eo| e | e | o |poousispo gansp
BOUFMISPUN
. e OFicl
| e | ¢ P ERE RN Rl o [e [ o]z Tl BIUIBSI| 0N
LA ; 1 1 1 o | o] e|e|]e]|ea]e ocbTl BZTIRD)
J | I |NT|DA|IA [OD| )| IX ¥ | NS | as snmm.ﬂa._s_mm S
xm.m_ _ _ 1S-2D  } VLIAIM0 VISHA

(npyalqo nwouael3 y ofepedud 1) agae)s suzowod ' |

erosoid aqes aysudwreu agfouqospod yeisia yiuzouresod od nY2Iqo IWUAMIYEZOU U IWILARISOUD IWIsndop Z ediupa[daig
AMa{qo auadpyezau up duaeisoud vz oded waqpaaz) Pistoysoad mqoapoq iy VOO TN



BEE

0] I ]

B3 ESIE

=

| dl

. . W 00c]

LT audnliya op rutsiaod “jozoy wloag
o] o PILTI udoyp vy g0y
o | o 1Ll 231020

V[ us [as wsssssossorss 150

JUN/ VILNITFO VLSHA

Qo pysaepzo3d oxsinowry "¢

weganod iposepad as vwodiza w2 op ruigls o € op tuisaaod

Tifodod tuqaso |

019Z1

GULATIIA

48 |ssss{mss|rossaass]is-00

A=

| @i

oo.—o_o_

48 [1s55/as88[498552988] 18-00

JUN / VLNIIHO V.LSYN

qes wael A 20 T

rImsoad
g iysuawe od 1Moo

AMYANSTR U ARt 3YSITEpodsod aryplqo vu aoyanfpyud yrulowsouns nawmr ofdws au dqavls o

rfoisqo n3ouafu sey vz affplieu soms w ofiprad as Lawy y “gams vprdid 1y yooawed waqpra3 vu 3) 2udMu3z oyye] 0s WAL o

s1a0d o

afodod wwgasog

| geicl

AMFnap puasiazns o5
1y ASIIUDISIU U2 20AmS
aysunsod adnip u grdwmy
A AT IANUTISIY
MYIYO JUPIOPUMEUIAZI
“inopdung

\

NS | €S _-j.#.mm_aumm 288/ 15-20

QAN
/ VLIMATEO V.ISAA

danynasegut auael aysuepodsod noac
yrusisod yuael vu s1yalgo vz efjoa au fudog elorsqa vdaualu sua vz afpfeu 1951 u1 ofipwd as Loy Y 1qams vprdud 1y ‘yoaimd wagpes3 vu 3 susfjarsod
w ¢ty af aoyafqo rug
u

1 TOIN NdO t0Ip0 nuapd Ty A 1af[apaido as yruisiaod quuacl wu soywiogez
vadn wiafsejios § yeuisiaod qruaef vu ueze ‘amy ISR UL auarf aysmpodsod ayafqo ru soxanfiyud yiuforsotes paun ofaws at agavs

==r

L) uuc./_»x_ 2YRNOL NZ OWDS —

TW 0000 ST po afaa toutgiaod s g 4 owes — ¢
epzoa esa nz nod waelgo wfeyqeu a5 ep rwaloSod pod - ¢
rlzougo 1souquiawiey ousouso Anlurodop wp - sod pod — |

auorsoxd
od ifodod

JEISUIN APR[T HoFod

 aualruSz oyey os agams

afoSod wgasag

. L] ° ] [ HOTH

ougopod
U YL OGUIT Y SININIA
“amupramassod
auRAmAIpE ‘Yuraopoysod
Ut rujodq 0520 U1 0gayse
QUIAISATRIPZ BZ 3gam§

sl |Rsii RS [{Fe RN 09z 1

ougopad u ol
QUL MUS IR

AJZRIGOZI

nz p§lga "eauan
LS 1P TuoRAIs GO

AL sty
GFDAL UL QNSO 1T AARIS
0PN} W0y

agams augopodd t aoliang

mupiaradod eaujesd




w gg9 #f rugsa wlaaafmu w0008 ouanipya op qams BulsIA0d o (fodod wgasoy
[ (vorweyaw Aopoaziosd
I ‘urjws ‘ewesty ‘vurefjo rysTous
&l ° “qu vorupishs elpes Hegsthount
. wonupns vweas) gisgr| | OA0Pd Pz1velao
NT|DA v|us| a8 R i IS0 )
i) _ j / VIAIGO VLSHA
ouresd owes — ¢
0}3p OURACYSIZEIOUIAISUBUZ U1 SUBAIZRIQOZI BZ SGANIS QLTI Z 1ATZIAOd A OUES — T
Aoyelujpqay wastdad 21 ynsow Yuuennsida gu oures — | esoisaid 1gea oysuaweu od 1fodog
w oo'g of avyriujoqa) ewga nfaaafsu ‘w o(rg af Bulgia BfyoafBu ‘UozeOuD Jaaful of mAlz s valuawuy 143lqo o 1fodod wqasod
T | ..HI.G i T Fyefuias ‘adgy “owfoJoqu aqams ‘eusesd
£ e .l - cliel ‘yefsad Jowud eu 10 *1jvalz aufas BZ 2qarlS
|1 [ %] Llofo] v o] |1 Jeisen] zwoeotor ouanfiys op tuisiaod Seliiagag
NT[DA a9 1a| ¥ L V| 35| 8S | AssS psssiAdss) 268 [1S-00 4N / VIMATMO VISHA

YRFEWIZ qIYSINSWY O EUOYEZ HIJ0[0P Z NPBYS A — ¢
woueu wiyssepodsoZoupzos z npe]ys A ZW O0‘0p ouNMP{A op oulzsacd S 3qAE]S SUZBIGOUS ‘Suud — ¢
1Mafqo uazowesod vz ZW ()°008 NSONNPA OP dN)H A posaod nefjasisod oursndop of ‘nsoupepys sfusfiaviodn ur apoazioid Bz JA9IYEZ duuYD Bfarn 1y ‘wostdpoud s npepys A 8n eu uep ‘poaziod 10y yefuipses —
aoyefuipses adaesod ez fodod 10y Bfjoa su ndnxyez swonzo nse| A uigiaod 3payd asnwo -
sfnewy sfuerolerqo ez usqanod oufnu 1y2fqo uogyel of ep ‘eftyzs e32101EY Z1 ‘qZN|S AUEA0IRAS AYsMdwy duforsud afusuw niqopud Bqaal of oupoypaud —
d0NF ©qol po w '] Nsed A td ‘o507 PO W94 BUMS] UOIYRU d) Bqos po w Qpog nsed A of 99 tMowy efdojsod eyssepodsod ur aqams ofifols 97 YUARY & ‘(1 ©q0s po w P QL Nsed a euisndop of efupesd —
apeseu sufen pow BUIIAN J§HIWOZ aqeJ aysuBlep 0UIPIAL BU IpILT os 1Y IRRwSZ Zw Q'S fuewfeu -
‘auigssod 9Ysiiawy 23n4p w1 opeseu dufen ‘SFIA0d SYFIUABN OA0LA UL SALIU PO BUDSIAR 2§H{LoZ oqe aYsURIaD 00UIPIAS BU 3pajd os 1y ‘Igifjwaz By | fuswfer -
:ndroez BWONZO NSE] A BWL 1Y JOISIAUT 18IS oNue] nsifjwoz waysfiawy U —
:aluegawn Bz Yuowy wqospod fupa|seu ofsfjoa W 0Q‘g OUINANA OP OUISIA UL ZW OO0ST OUINM YA OP OUISIAOD S IQABIS BZ ~ T
ewsndop 1w elupesd surfery suminy yfowqgo eu -
W 00'08 JoAfeu outmaod ouepizez oudnys s ayafqo mpridz onsndop of ealsrepodsod e3aysMmowy v32us aqanod BZ —
(oyefuipsea vz vfjaa su) afawy sfueaciriqo vz uagaatoad ouliu 1afqo uagyes of op “eleyz! efauatey z1 ‘oqzn|s AufEACIIAs aysiowy sulowstid ofusuw mqopud eqan of oupoypaid —
d 11 8qos po us 00'001 nsed a vd ‘%0z po 1f39A BUNAN UOP{BU JM)EH BQOI PO W OOE Nsed A 9f 92 tMnpwy eldojsod eysmpodsod ul aqAaers ofifols 9 YuANEY A ‘d(Yd 9903 po w 0Q‘0g nsed A sulsndop of slupsid -
apuseu sulen Pa TUIIAN JFUIWOZ dqes Asunfop 0ouaPIAd Bu 3p33 0s 1y ‘IFH|WIZ Zw 0O'00Q's fuswiiu —
Qufen ‘QuISIA0G IYSWARBL ‘9A0UA UL JATTU Pow BUISIAT 51z aqus Fxsunlop couapiaa Tu 3pald o8 Iy PIffwaz ey | (upwfeu ~
‘ndny{ez BWOJIZO NSB] A BWR 1Y 40MSAA UL 1pesd oxye] nagifjwaz waysiuoury su —
:afuegawin ez 1wy wqospod iipajseu ofefjoa zw 0O'0Y ouniya op oulssacd s 9qATls JuzwRoUD ouNd vZ — |

e

f

Y ‘ouziaod Iysfnowsy 93n4p ut op

ei0lvosd 1ges rysuaweu od odod

Op ST qATS T .

2fodod wqasod

nfpjud 2uforsowses ofouss oxysy 1 ‘PEMUIRSES UIZE) ‘AN RISEIUT SuABf axsiepodsod ayalqo Bu ALY INIPUd Yuforsowies AW ofaws ou NYRIGO 1Y5INPZOT OYSMIAWY WANYTZIU UL IUATISOUD o
vy | f e | il "o I Tw 00'001 ounipya op tuisised ‘eleig
| (BZ2JI6 DUIRSTZ 9N pRU Ul Joun]
1unuaad “aoy[apud yrysfawy ongsez
vz wleaBo ‘apusey sulen vz viodo 191 efmdd
o | e o | o / ‘aularz oged oz eltado “waynd nard ozaaw
ez viodo 1301 noid ozasw vz eiodo ‘wodo
BUZ “Y22H0Y ‘oY ‘d%iodoy “spfiq “adu)
rwdo eysaepzod oysinowy vuzowod
- 1 A BN
OSTEITUT | 510203 suales ut 21592 supzo3 suafein)
Walqo e
N | ol . wav(3 101 oyeua) ] uo,m_so,u. oco_am. sifoud .
i e 21221 “coTye| MO PISASIU "SIULY "OTHOY OUTIBAUN
afqo U 00’0001 ouanfjya op guluioisod
LA ‘o | e waed 10y oxsual 1T W 9O 01 ouNiyA op eurgIaod
118 20THT "TL LTI ~oxaofousd iju 90jufous yiujenqz
2 1fe o e TOTHT 143 useioy ‘udiols sojis
¢ lz1lza e s TALOd BUSI] BZ BISIPURYS Mtyod
L] 02Tl "elLll “yefuzioy vyymy fuspoys
2|z SN . = na W 00'0S 1 oun(Pya op cuissod
i HEluipsed juelun




1yolqo mueaoyiuad "qoasei
7o b (| - i | SIS I IR (I % (1 ) e e a3 10y oYU | YIupaof Wl Y1upao] o tueftug
T yslizial
ol o | @ o | o | e || o|e || e e . Bl o [ o | o |0 ]| e lteee
oo | o |o|eo|o|e|e|o]|e]|e|e|e e e . S ¢ e e | e e | titars
J ” 4 INTOA|IA|O DI || 0| 3| L |Pod30d] Zd |Dd o4 _V [ NS | 48 [ASSSPSES 8828 IS-2D JUN/ VINAMO VISHA
7 1 rizaww
Lo | Bl wdouwiniynns-vagur efuraaido
ol el el el ololl el oeleoleleoleleolele o |Nelilile o llie: o]l o | o . . ° . wdsuarf op vwonzo | pIaysufjep ur aumyoaseagut auanf
| LIS RRAUWRHPO 0P [ays mepadsod aryafqo i yaani g
el yelgo wam3 oy oyeud
J 4 [ NTDA[IA o) [T [IM| O | 4 | L [POdEO] Zd [D od|qag| 19| ..vlv.m.._u..—ﬁ V| NS | (S |\SS§BESAIGG058] 1820 JUN/ V.LIATDO VISHA
wwdIdo vutgen 10y oS — ¢
2 = . . 5 . i ssopsoad g ysudwey od 1fodod
opoa oI S OGNS0 RZ WANIS UdIST] BZ 13 0 9f Ul UTWIDZ YIugars nfaowge tu redow 1w efuprad avpey ‘efiseues vupUnWOY eftaz) O YLIEY tU 1Yo SUdrITZ o1uoNRZ vZ outN — |
YUPOoA O WOUONEZ Z DPEEYS A SNCUPOA o afodod wgasod
N A A o | s o |e]e ST ORIy 130,
=11 Bl ! | [BSE) < | < || C ? *4 ° otu T OTiEE iy
e | s | & I 1 | o | e [} ° . o | = e | o | 0| o CCeil (unaa) yufupo A
J 1A INTIDA[IAJOD I DI O[T | L _UOEMC.._ Zd | D2d )i V| MS | 48 [ASESPSSSISEIISE 1820 AN/ VINUFGO VLSHA
wedoya 110733 4 g ohmow ibeoaszal —- ¢
wedoya 1 ofmow “gw (3¢ po a4 1eoAIza - ¢ maopsoxd qea iysuaunu od ifodo g
2$IWOZ ugavis nfyowgo eu tosSow w efuprad epey ‘ehdeues rujrunwoy efeaz) 95 yuatey vu “applqo Susfel3z onuoyez vz owes — |
Al TOIN NdO Byojpo tud)) egy fudod pod wisndop os euai1 wafos pod 13as0d 154 o 2fodod gasod
| oo e | e _ - A 00001
ot e O B OO I B B O I ouanfiya op runeisad Meoasszoy
0l A1 (0)°0E ouInfiya op runumsesd
. ° o | o | o || o || e[| ogzcT1 g :
“mzad wuyoraxday
| ey qd 00T ounfya op woafjfowz
A | N ® Wil ] W | ]| e ‘eanidey BUTIS1) RURUOUKY BEN
b |1 ¥ | NS | g8 |\SS|SSs o888y 1§00 JAN/ VINATGO VISYA
° . - 1A0US
(el ayns 23U UL W2 ISO[IS ISO[IS 183D
L) 4 NS | 48 [ASSS[986[ 465 | WSS 152D JUN / VIO VLSHA |
00T
O o o | o | @ . . e [ol1cic| ouanfya op vuisisad “(naojoqu e 1
I rSauzawnsod nzaaud uafiaumu Tuahus) powog
] A INTIOA[IA 9D T [N | O & | L [POd| 30d | dr VNS | g8 | 568 | W88 | 4388]2I88 [8-2D AN/ VINIAIGO VILSHA
. U DO00C OUITRA Op PUTDAGT OWInS — £
»aounzat yrungnd ef3owqo ot afzaawo ouisa« £ p ey tu aurzeyid os 1y od vz owes — 7 smmsoxd el yysuaunt od todog
rpoa ofuef)aeadn vz w3aufaisiid “eurdio wafsegos s unifofod pod eumsndop af efupud - |
L0 L £ £l ¢ s | v ] ¢ ¢ ¢ N [t B agunund aufolsoung
m2a% 13201520 (o of 1y 1o myss ooy
: Bl - | ; e
o 5 1L S | A 4 ® | e [terie auqopod uniad rupzod odsad od wysinsajey)
JIAINTIoA|IA|® I[N O A /IS | 98 | ASSS| 958§ 1 AISSIISS IS-DD JUN / VINIATIGO VLSYA

NYOIQo 151981000 W U ST [

0{lqO RSIUdZUL TUdQPEID '+



~ tpoa dlueijaeidn ez egouloisud ‘suedio wolse)3os s ui toJod pod rusndop o viupess - ¢
1590 YIUATZIP Ul YIYSU124o foxnasuoyas qo afesdo sudnuyiosd — ¢

1A0pza3 0 BUOYEZ 11120{0P Z NPBjYS A — T

ofupesd sudgidzes vryelqo vFayafo1sqo Hupead wafuswey yoosed eu owes - |

maoisoud 1qea njsuaweu od 1fodog

Q1 "TOW N4O #101po nudj3 *£Z A 1uafjapaudo os fuo vlurysawn opa(d 1odod « Ho3od wqased
1 .

o|o|es|afe]e o e|oefe]e|e]|e]| coutc efes30
o] d| L |rodEod| Zd | od o [ad | Lu | NI | o1 | d V| %S| 85 [vsssisss|aasgoss] 1500 | DIN/ VANACGO VISHA

nyalqo pisnuozu woqpesd 18 €'y

4N Bu 149lq0 U2 OWES Ul BISLISE BsouLI0ds NJOP(S A OWES — g
eysiedoy euaeseu vuafoun owes — ¢

SwopolAE 8Z B3IfEAI0d OWS —

ealstepodsod edaysmowy isouasfap eujtujodop 10y owes — ¢

AN BN 9qABIS BZ OWTS ~ T

ofuprsd auogadzes eryafqo eJaxeloisqo 1jacsnd waqpesd eu owns - |

ra01s0ad 1qes pysusweu od ifodod

1 TOW NdO ™joipo tua “vgy tfodod pod wisndop os euasa wafoaw pod 13as0d 13nup ut 251ed oY OUABTEU OUIIAIN UL o 21fo3od wqasod
| = _._ (ougopod ut anziayaa sunody
) _ 9199|199 05971 | vz worsoad DowEls ‘fusues)
L yysudi yrupods vu gar)s IUZOWo
[ [ B)stedoy BuABICY
1 | | TTIVC | wuofoan ‘tpoa vu aggianuis oudfesd
et lu | ! ‘yepoa yuap vu vdosd vygeyeley
e el < TTIYT | swopowe vz vsieatod ‘dwey
] T =i S| il vpaed wupezald ur rysuifeuape
L P CVCL 1y 1vd wasinoquz 4108 vz vasuid]
= SIS ) .. | sowpesozedo ut 1peysold aupajzm
I ecltre . i R
| k) TAOUA [UJIUMIOG UY IYS[BAIZ
K EX ] s|lejefz]efz]|e|cam afundoy vz udzig
5l r ; usojoy
(5 S ez uodijod ‘afuryrioy “jogzfaq
1 1q3es ‘faxyoy auij-ui “oyfo
2|15 b ss|Sel|¥e _ ofofefofeofofefollr .uuc._noxE “c“u”max.ro_.:cwmcn.”:ou
= _.. | A ©Z unqu 1e AonRfqo Yigofefjwaids
| = ——_.- Gl zauq warsoud vu 251 ouodg
DA |[O | A | L 1 | o1 _¥ | NS | 9S |ASS519565| 4285109881 1S-DD AN/ VIIAFDO VLSHA

sy nsoud w ofioeonyds *wods ez myiqO 7'4

WSS pasuEeyBluBy nsouszasod slueljamodez niswwd A 9] - ¢

AWU[EIGEZ 1WPOA OWEs — | eaosoad qea mysuaweu od 1fodogd

il TOW NdO BYO[pO TUD[) "BSL 110804 pod 1ISndop 0S U9 WIl0AIY ua 15050d 154 »
fodod wqasog

ww )°08 op Fawaid owes :9poA Agofounal uy dund wfez o

waysiudiy
LI _ 0£81T
S WASIS WeYpWou uafoin)
e i stfiwaz yrysiawy ofueyuwey vz
0zsIT

2poa oftoR[nuINYE ¥Z I{IURAIZIPEZ

(AL ka gcw

O] o |o| o ||| e | e | ‘Ozsic | 00001 Op 3poa euIOIsSOId Yuqu
| ‘0TSl uafesd ‘vaezod ofusyed vz uozeg
o | ¢ [SeViEeTiNe o | o | e| o] o] e | e| 1zzcc | oposoysojouym w aund walez
I [ |o|® | e ; ~ Numigz
ol ozsic IpoA ‘IPOA 1PONR] BU A9z oudlRany

¥ | 3s| as |ssssiessspossimss| 1500 dUN/ VINAI80 VLSYA




Al TOIW NdO B40[po nuaj3 "g| A waljopaido os eusa) elueaoyijqooid edaugoras edoufen opofd odog
¢ 13o[ud vl dl TOW NdO ©io[po nuojd "09 A wafppaido os aqes aysuaweu auzawesod A afueadgerdo vz aoiyalqo efueysown opar3 1fodog
“dI "TOIN NdO BYO[PO NUa *1 € uf "z | A wafppaido os oqer aysuaureu suzawesod A fizojaqo ypjsuiwods uy swaido sueqin eluegown opa3 Hodod

o | || | oz a3pedpo BZ JAIU0 KIQZ LN

N1[DAl1A |09 |2 | 1] 0 [ & | L |pod|30d| za V| MS | 8s [asssfosss|rossiags] 1500 JYN / VA0 VLSHA

pjpedpo z afueuaes ez nyolqo z Aopfaigo aquyso sufeunwoy ofueljaeodez vz nydlqQ £

‘rao1sosd
dNA Bu 1Rfqo ud owes ~ | iqes nsusweu od 1fodog

ZW 00’0 OUINIPYA Op BuISIACd [IQATIS o logod 1ugasod

TISOUIWIZIOS JIUTHWAIdS §Z NYOIq0
‘eqau ofueaozedo vz NYIfqo ‘rpos
Yuwdzpod Juuiotiuous 1yzofupIy Bz
1¥90qo “epoa yiysutgiaod Suonuow
ysoloap1y vz 113((o ‘BRIz NSOAON Y
.z Buuonuow vz 1Y2iqo Ky§o|MoABLY

® e | oo |e]|e| e | opigE

3251PNs oxztioA
‘wdisosd VU AIFIPEA "IYUNY WUIPBA
10eve | ‘1iefqo tjvzald “oisoid tuagpea
‘Yo yez ‘vopez “adu ‘nfueasga
U1 N1I§BZ "IquuLqo udfuswu 1y9fqQ

e

==

-

=
]

NT{OA[IA[®D | DI [1M| 0| 3 | L [POd[30d od |aq| 19 | V[ M8 | 89S [ASSS1558|49850985| 1S-DD JUN/ VINALE0 VISHA

aoavlod yiuaereu ug efjoyo eluels ofueljuads ez 1yofqo 101 *jureyarsou yundrup vy wauaereu poid naisiea ul iqueiqo wdfusweu ‘BYolO "9

2 I ‘._ 1 . vI§1INWS Afuradzousez
R o ] COLLC PP ‘mIFINWS vARfI9ASZRY
| SIUBAIFI BZ Ul ACIITU IyRIUINZ
| ! o afuraszipza Bz 92g8pu]Ys ouaiud
. / | Ocmm_ 131 o519nts BlueAO|ap Jozpry
L 0591 | vz 1os01d “mag1anus afueactuqo vz
uull_. efijquaodn as 1y ‘nagianws vu QO
R QANIFNIASTIIUT FU[BUTWO;
|| ° g 0IS1Z A S —
| i 1¥2qo “vanipoaszul nysIUwEISg
koo Bgwumsud T BIY
° | -
= |m g aqanod vz efzado vunaanold
Ll o : 0ISIT | Tw 00'0g op suigiacd zoad
s _ alueacses ez savadeu
IR (118741 ur uyafqo es1EI9] AUBACIBIGO
[ o ‘T0EIT vz nyafqo wzowod ‘1yafqo
_-. 081z 1§sfovdacu Wqopaas “ewold
- — = viounaz qzns yrysfvedanu 13efqo
NI[DA|IAjODZM || O | & | L [POd[B0d| Zd px: g | 4L N |Js|gs A3gSEaRs IS-DD QUN/ VLNIIEO VILSHA

nagianIs By I0plqo 101 jolqo pigueisud ur R g

Alupud suassdznt enjelqo e3935(015qo 1upm3 wafuawny *eomd TU UL 1590 YIUARZIP UT YPstaqo oy IS UGy GO ‘A0010poA UIZaIq ftdvzipiqers ‘Aozeld ‘aopesn afiseues ‘afdmoiownide npwnd A owsndop — | | wiosad 1qus pysuawsu od 1fodog

A1 TOW NdO ™O[po nuza "g1 A waflppaudo os aopiz yiwodpod efusysown apo(3 todad afodod wapsod
b L o | e o [eJeJeJe]e]e]couiz piz 1wodpag

N1 [oAlIA [0 ||| 0| a ]| & [podBod] zd] od 31| 91| d1 | ¥ | M| 84S [ssss{osss|aosspass] 1S90 | N/ VINAIGO VISUA




= L i - 70
e 260/10 f 232%%6&24 A ' f
— 263{23 269/17 _
%’110 26872} / /a3 i.C;
[ 268/19 | [ e =
8/12 L f [ { -
260/61 % 61,_’,1; 2 e [269/18) f~__ [
PL-91 JRegnia L f / . / /
'-.- r *w,'lq___ - .'I ."I Tl ] _,r:
ér7n [ 26820 | /[ '
26 [269/12 / o
zgong_ : RS -
2 _7?(;;,22;?3_ o
2522 o2 e
zggfaz 260/58 ) 269/9 / Jf
¢ 3807 ks = ' /
: 0 . ’ P
260/34 260, 260/27 Z’L 90 frzsg/s / i 1B N
Bl - PRYi2osy L= Ly | CDo.NV:2 fi it e I by ~
T f — { Mol f
160/57 | 7‘3232;6 / 1552 / ey -/ / w
] 25617~ / / /] 282
260/4 | Eﬁ e / - / / /
256/ 17/ /J%?_ 284 L~/
: 56, =
8 256/1 /269/1 3 ~
= ng’ﬂ rJ-
i AR i 285 /
: F~ 5 J )
|/ / 20212 28772 f /

255 e~ 3 -
/ / l/"‘-—-‘ _£7/2 7 - = 287/4 f "‘-‘._‘r’If ,f
69/3 f 296 /
/2 j / 292/3 28,,3 287/1 / _

s = 297/1
7 H’/ [ ~ / 318
ffssjt/ gy 291/1 [ ?\m‘/ |

\, N - ) x’ .{:L“
% —~ ~ S e
\ ~ e Y PL-51
250;;‘ \. / T PL-45 \“\ 7 CDc.C;2
/ \ \ 28
: / 319
25072 B e "-~..\7/ /f
/ \.\ ;‘{ PL-63
s >\ —
v o .\ \,t;__‘ PL-37
250;3 Q 250/1 / PC 321
/ = =
78/5 }R \
u.c2 .
- 322/1

Z 23
// . /
7 PLioe, 322
47 \ 251/ CUNV; ~
477
479 N
96/} AT 324 }
499 251/3 / 325
"‘-n,_‘__‘r-
408\ 499 GR-33 / T
2o f 334/2
474/9 PL/o:
333;1 : Z/;-z e=—
334/1
47512 e ;6 S
/3 / 338~
Karta 3.1 Merilo: 1:1.000

Prikaz obmogtij enot urejanja prostora, podrobnejSe namenske rabe
in prostorskih izvedbenih pogojev



LEGENDA za prikaz: Karta 3.1

Prikaz obmocij enot urejanja prostora, podrobnejSe namenske rabe
in prostorskih izvedbenih pogojev

Meja obine
Meja funkcionaine enote

FE POLJE !me funkcionalne enote

Meja obmoéja enote urejanja prostora
Zemljiskokalastrski prikaz

PODROBNEJSA NAMENSKA RABA

OBMOCJA STAVBNIH ZEMLJISC
Obmot)a stanovanj
Sce Pretezno eno in dvostanovanjske povrsine
PreteZno vedstanovanjske povrSine
Splosne eno in dvostanovanjske povrine
Splosne velstanovanjske povrsine
8B Stanovanjske povrSine za posebne namene
SK  Povriine podezeiskega naselja

§§¢

Obmocja centrainth dejavnosti
Osrednja obmodja centralnih dejavnosti
Obmodja centralnih dejavnosti brez stanovanj

Obmoéja centralnih dej

Obmotja centralnih dejavnosti za zdravstvo
Obmodja centralnih dejavnosti za kulturo

Obmodéja proizvodnih dejavnosti
Povriine za Industrijo

Gospodarske cone

Povrsine z objekti za kmetijsko proizvodnjo

BEE EERDNENR

i za izobraZ j
Obmodja centralnih dejavnosti za vzgojo in primarno izobrazevanje

Obmadja centralnih dejavnosti za javno upravo
Obmodja centralnih dejavnosti za opravijanje verskih obredov

PROSTORSKI IZVEDBEN! POGOJI

REGULAGISKE CRTE

Gradbena linija

(1anj3a érta oznaluje stran na kater je dopustna graditi)
Gradbena meja

(1anjSa ¢rta oznaduje stran na kaleri je dopustno graditi)
Gradbena meja v nadstropjih

Gradbena meja pod zemljo

Oznaka objekta

Regulacijska linija

Regulacijska linijja - predor, podvoz, nadvoz,
podhod, nadhod, pasaZa, arkade

Regulacijska linija trgov

Regulacijska linija industrijskega tira
Regulacijska linija vodotokov in vodne infrastrukture

OZNAKE
Identifikaci)ska Stevilka
- wm .- znaka funkcionalne enote
[—F-,w —— Zaporedna $tevilka enote urejanja prostora znotraj
S?SL;.1M1 funkcionalne enote
L Oznaka obveznosti prikljuéevanja na gospodarsko
javno infrastrukturo
f Oznaka tipa objekta, ki je predpisana

! za enoto urejanja prostora
Oznaka namenske rabe

Regulacijska linija abjektov okoljske in energetske infrastrukture

Posebna obmotja
Povriine za turizem
Povriine drugih obmogij
Sportni centri

288

Obmocja zelenih povrsin

PovrSine za oddih, rekreacijo in Sport
Parki

Pot spominov in tovaritva

Druge zelene povriine

Zeleni obvodni pas

Pokopalidta

Povriine za vrtiCkarstvo

HEEREE

k4

Obmoéja prometnih povrsin
PovrSine cest

Povriine Zeleznic

Povriine za mirujoti promet
Druge prometne povrine

§3z=z

T Obmotja komunikacijske infrastrukture

E Obmotja energetske infrastrukture

O  Obmotja okoljske Infrastrukture

##:  Obmoéja za potrebe obrambe v naselju

A Povrdine razpriene poselitve

Razpriena gradnja
r zemljista pod stavbo izven obmodij stavbnih zemljisé
(Informacija o dejanskem stanju)

OBMOCJA KMETIJSKIH ZEMLJISC
Najboljda kmetijska zemijidca

£

K2 Druga kmetljska zemljisca

OBMOCGJA GOZDNIH ZEMLISC
Gozdna zemljista
Bl Obmodja gozdov

OBMOCJA VODNIH ZEMLJISC
Obmocja povrsinskih voda
e Celinske vode

I oObmotja vodne infrastrukture
OBMOCJA DRUGIH ZEMLJISC

Qbmodja mineralnih surovin
Povrsine nadzemnega pridobivalnega prostora

Obmotja za potrebe varstva pred naravnimi in
drugimi nesretami

f  Obmo¢ja 2a potrebe obrambe zunaj naselij
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Karta 3.2 Merilo: 1:1.000

Prikaz obmocij enot urejanja prostora in prostorskih izvedbenih
pogojev ~ regulacijski elementi, javne povrsine in oglasevanje
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Karta 3.2

Prikaz obmoc¢ij enot urejanja prostora in prostorskih izvedbenih
pogojev - regulacijski elementi, javne povrsine in oglasevanje

Merilo: 1:15.000



LEGENDA za prikaz: Karta 3.2
Prikaz obmocij enot urejanja prostora in prostorskih izvedbenih
pogojev - regulacijski elementi, javne povrsine in oglasevanje

FE POLJE

Meja obCine

Meja funkcionalne enote

Ime funkcionalne enote

Meja obmocja enote urejanja prostora
Zemljiskokatastrski prikaz

REGULACIJSKI ELEMENTI

eosves

ik=315m

Obmotja MOL
Kompaktno mesto
Obmestje
Hribovito zaledje

Obmotja mestnega srediéa
Historiéno obmocje mestnega sredi§ta
Ozje mestno sredi$ce

SirSe mestno sredige

Drevoredi in zelenl klini

Enostranski drevored

Obojestranski drevored

Enostranski drevored - Pot spominov in tovaritva
Obojestranski drevored - Pot spominov in tovaridtva
Zeleni Klini

Okoljska, energetska in elektronsko komunikacijska
infrastruktura

Varovalni pas infrastrukture

Varovalni koridor elektronskih komunikacijskih zratnih zvez

Izhodié&na kota varovalnega koridorja elektronskih komunikacijskih
zracnih zvez

JAVNE POVRSINE

Javne povrSine

OGLASEVANJE

.
KN

OZNAKE

51-1

Tockovna lokacija
Transparent
Obmodja vseh vrst objektov za oglasevanje

Identifikacijska tevilka

Oznaka funkcionalne enote

Zaporedna $tevilka enote urejanja prostora znotraj
funkcionaine enote
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Karta 4 Merilo: 1:1.000
Prikaz obmodcij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture



LEGENDA za prikaz: Karta 4
Prikaz obmocij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture

sesesnnn Meja obéine [ SiArnG K Ikacijskl vodi in g vodi, vodi j
Meja f enote infrastrukture ter drugi gradbeno inZenirski objekti
FE POLJE ime funkcionalne enote T s
Meja obmocja enote urejanja prostora LS YR

Cevovodi za pitno vodo (d)

Zemljiskokatastrski prikaz
! s Cevavodi, ki niso v upravljanju izvajalca javne sluZbe oskrbe s pitno vodo

: E: _V-_: Zajetja za pitno vodo
e [
ey
OZNAKE v CRos Pretrpalnica

Identifikacijska &tevilka @ Zajetje za pitno vodo, ki ni v upravijanju izvajalca javne sluibe oskrbe s pitno vodo

Oznaka funkcionaline enote Vodohran, ki ni v upravijanju izvajalca javne sluzbe oskrbe s pitno vodo

Zaporedna $tevilka enote urejanja prostora znotraj Pretrpalnica, ki ni v upravijanju i2zvajalca javne sluzbe oskrbe s pitno vodo
funkcionalne enote
Oznaka obveznosti prikijuéevanja na gospodarsko
javno infrastrukturo

8.1

‘el Cevovadi 2a odpadno vodo (d)
' Cistilna naprava

Cistilna naprava, ki se ukinja po navezavi na centralni sistem javne kanalizacije

H Zadrzevalnik
: CRK Crpalidde za komunalno adpadno vodo
GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA el
STRUKTY Crpalidte za padavinsko odpadno vodo
oBSTOMEE Mcx:wnc Prometna Infrastruktura Lovilnik olj
+ == 'M' el Avtoceste in hitre ceste Meriini objekt
— Ostale drzavne ceste Razbremenilnik
LCAG LCLG
Lokalne ceste - lokalne glavne ceste
£33 B R Dup; i vodi
= — Lokalne ceste - lokalne zbirne ceste ot Elektroenergetski vodi (p/d)
= :r:c Lokalne ceste - lokaine krajevne ceste Objekt za proizvodnjo elekiriéne energije
= -5 Lokalne ceste - lokalne ceste med naselji R i i postaja p \8ga si
. e Kolesarske in druge poti -!'evne poh 2a vsa vo.zila ) :E:-_: Razdsliina " ka postaja distribucisk
e T Kolesarske in druge poti - javne poti za pesce in kolesarje , . v )
= P Kolesarske in druge poti - javne poti za kolesarje i postaja L
. Kolesarske in druge poti - javne poti za pesce Elskirosnergetska napajaina postaja
TESEAD momna. Zeleznice @® T Transf ska postaja distribucijskeg
Trar ska postaja distribucijskega sist - jamborska izvedba
—Rew -fe Plinovodi {p/d)
:'-A_l;_l’;_: Merilno reguiacijska postaja p 9 ljskega plina
Merilno regutacijska postaja distribucijskega si liskega plina
Regulacij p ja p ga sistema js plina

Regulacliska postaja distribuciskega sistema zemeljskega plina

Zapoima postaja prenosnega sk ljskega plina
Skladigle naftnih derivatov

Cevovadi za toplo vodo, paro in stisnjen zrak {d)
Objekt za proizvodnjo topiote in elektrigne energije
Crpalidde omreZja daljinskega ogrevanja
Centralna hladilna postaja

Regionalni center za ravnanje z odpadki (RCERQ)
2Zbimi center za odpadke
Zbirni center za gradbene odpadke

Objekt za energetsko izrabo odpadkov
* Zbiralnica odpadkov -

— Zbiralnica odpadkov - podzemna
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Prikaz stanja prostora: Merilo: 1:1.000
Obmocja varstva pred hrupom z obmocji mozne prekomerne obremenitve s hrupom

I:l Obmodje Il. stopnje varstva pred hrupom
Potencialno obmocje Il. stopnje varstva pred hrupom
Obmocdje |]. stopnje varstva pred hrupom
Obmotje IV. stopnje varstva pred hrupom

XY X) Meja obéine

R Meja funkcionalne enote

. . . . FE POLJE Ime funkcionalne enote

/] Preseganje vrednosti hrupa za Il. stopnjo Meja obmogja enote urejanja prostora

B Preseganje vrednosti hrupa za lll. stopnjo ——  Zzemljiskokatastrski prikaz






