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1.1 SPLOSNO

Predmetna dokumentacija se nanasa na elektri¢ne instalacije za:
Celovita obnova, prizidava vrtca Pejdinped, enota Ucenjak
za fazo PZI (Projekt za izvedbo).

Dokumentacija je narejena na podlagi naslednjih projektnih osnov:

- Pravilnik o podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov

- Gradbeni zakon (Uradni list RS, $t. 61/17 in 72/17 — popr),

- Nacrt pozarne varnosti

- Tehni¢na smernica — Ucinkovita raba energije TSG-01-004:2019

- Tehni¢na smernica - Zascita pred delovanjem strele TSG-N-003:2013

- Tehni¢na smernica — Nizkonapetostne elektri¢ne instalacije TSG-N-002:2013

- Pravilnik o ucinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. list RS, $t. 52/2010);

- Pravilnik o poZarni varnosti v stavbah (Ur. I. RS §t. 31/2004, 10/2005, 83/2005, 14/2007),

- Tehnic¢na smernica TSG-1-001:2019 Pozarna varnost v stavbah,

- Pravilnik o elektromagnetni zdruzljivosti (EMC), (Ur. list RS st. 132/06),

- Pravilnik o elektri¢ni opremi, ki je namenjena za uporabo znotraj doloc¢enih napetostnih mej
(Ur. list RS $t. 27/2004, 17/2011- ZTZPUS-1);

- Pravilnik o spremembi Pravilnika o elektri¢ni opremi, ki je namenjena za uporabo znotraj
dolocenih napetostnih mej (Ur. list RS §t. 71/2011);

- Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaZevanja okolja (Ur. list RS st. 81/2007,
109/2007, 62/2010),

- Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in Zivljenjskem okolju (Uradni list RS st.
70/96),

- standardi:
- SIST HD 60364-1: 2008 - NN elektri¢ne instalacije -1. del;
- SIST IEC 60364 - NN elektri¢ne instalacije (druZina standardov);
- SIST IEC 60439 - Sestavi NN stikalnih in krmilnih naprav (druZina standardov);
- SIST IEC 62440 - Elektri¢ni kabli nazivne napetosti do 450/750 V (druzina standardov);
- SIST IEC 60287 - Elektricni kabli - izracun tokovne obremenitve (druzZina standardov);
- SIST EN 12464-1 in 12464-2 - Svetloba in razsvetljava.

Ter upostevane zahteve oz. projektne naloge investitorja.

Investitor je:
MOL, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

UVODNO POJASNILO:

Zaradi prostorske stiske oziroma premajhne kapacitete se obstojeci vrtec rekonstruira in dozida, hkrati
pa izvede tudi energetsko sanacijo objekta. Z dozidavo se bo pridobilo osrednji ve¢namenski prostor ter
tri dodatne igralnice s pripadajocimi prostori ter ustvarilo funkcionalne povezave med novim in
obstojecim objektom. Na severni strani zemljis¢a se bo ob vrtcu gradilo pripadajoce pol-vkopano
zaklonisce osnovne zascite.

Identifikacijska §t. za DDV: SI 19546378, TRR: 34000-1007379702 (Sparkasse), Vpis:Okr.sodi$Ce v Ljubljani, Reg.vlozek: 1/44788/00, Mati¢na §t.: 2213168

3


http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2914
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-21-3507

BIRO LOVSIN inZeniring, projektiranje in svetovanje d.o.o.
Ob grabnu 26, 1217 VODICE
gsm: 051 304 323

1.2 OBSTOJECE STANJE ELEKTRICNIH INSTALACIJ V OBJEKTU

DOVOD - el. napajanje:
Dovod do objekta je speljan do kabelsko priklju¢no merilne omarice, ki se nahaja na fasadi objekta.
Stevec el. energije je montiran v omarici.

Slika 1: KPMO na fasadi objekta Slika 2: Glavni el. razdelilec v kuhinji

Glavni el. razdelilec, je montiran znotraj objekta v prostorih kuhinje. Celoten Vrtec se napaja iz glavnega
el. razdelilca, tako da v nadstropju ni etaznega el. razdelilca.

Razvodi kablov:
Razvodi kablov od posameznih razdelilcev pa do konénih potrosnikov so izvedeni podometno v ceveh v
betonski konstrukciji.

Vticnice in prikljucki:
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Slika 3: V igralnicah ni vtiénic oz. jih je premalo - uporabljeni so parapetni kanali

Razsvetljava:
a.) Splosna razsvetljava

Obstojeca razsvetljava po igralnicah in hodniku Vrtca Uéenjak je izvedena pretezno s svetilkami
z vgrajenimi fluorescencénimi sijalkami jakosti 2x36 in 2x58W.
Svetila so starejSa od 15 let in imajo vgrajene navadne dusilke.

a.) Varnostna oz. zasilna razsvetljava

Vrtec ima izvedeno varnostno razsvetljavo, ki pa ni popolna kar pomeni, da ni v skladu s sodobnimi
reSitvami za primer evakuacije.

Igralnice nimajo izvedene varnostne razsvetljave, prav tako obstojeci hidranti, gasilniki in rocni javljalniki
poZara niso ustrezno osvetljeni =5 Ix.

Podatkovni razvod in telefonija:

Vrtec ima vgrajeno glavno komunikacijsko vozlisce, ki se nahaja v prostoru jedilnice, v pritli¢ju pa je pri
vodji enote izveden opticni prikljucek. Igralnice niso opremljene s podatkovnim razvodom.

Obstojeca komunikacijska omarica je majhna in ne omogoca nadaljnjih Siritev sistema.

PozZarno javljanje:
Objekt nima izvedenega poZarnega javljanja.

Strelovodna zas¢ita:

Vrtec ima izvedeno strelovodno napeljavo, ki pa ne ustreza smernici za zascito pred delovanjem strele saj
so za lovilne vode uporabljena trimo ploCevinasta streha ki pa nima ustreznega certifikata za strelovodno
zascito. Pred sanacijo je potrebno preveriti napeljavo z ustreznimi meritvami.

Prenapetostna zascita:
Prenapetostna zascita je izvedena v glavnem el. razdelilcu

SPLOSNA OCENA OBSTOJECEGA STANJA:

Glede na zgornji zapis obstojece elektri¢ne instalacije in glede na predvideno celotno sanacijo Vrtca se
elektri¢ne instalacije prenovi v celoti in prilagodi novim zahtevam narocnika.
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1.3 NAPAJANJE OBJEKTA

A. OBSTOJECE STANJE:

Objekt se napaja preko zemeljskega kablovoda iz bliznje distribucijske transformatorske postaje. Meritve
so predvidene v fasadni merilni omarici:

- Vrtec — obstojeca priklju¢na moc znasa 35 kW (1x3x50) (najvecja dejanska poraba 25,4 kW);

Glavni elektri¢ni razdelilnik se s kablom PP0OO 4x25 napaja preko zunanje priklju¢ne omare na fasadi
objekta.

Zaradi novih in vecjih prikljuénih moci strojnih naprav se predvideva povecanje priklju¢ne moci,
ki trenutno znasa 35 kW kar ustreza obracunskim varovalkam 1x3x50A.

B. NOVO PROJEKTIRANO STANIJE
1ZRACUN MAKSIMALNE MOCI
VRTEC UCENJAK

Pi=88 kW
Vsota koniénih obremenitev ob upostevanju faktorja isto¢asnosti f; =0,60 znasa:

Pk=52 kW
Konicni tok pa znasa:

Pn 52000
b = = =79A
\ 3xUxcos V3 x 400 x 0,90

Za potrebe celotnega objekta ustrezajo varovalke na dovodu: 1x3x80 A (55 kW).

Nova prikljuéna moc je 55 kW kar ustreza obracunskim varovalkam 1x3x80A. Merilno mesto se
prestavi v novo prikljuéno merilno omarico prostosotjece izvedbe, ki je predvidena na robu
parcele na stalno dostopnemu mestu. Kot je bilo Ze navedeno se v novo omarico prestavi
obstojece merilne naprave.

- Vrtec — NOVA priklju¢na moc znasa 55 kW (1x3x80);
Nova PS-KPMO je predvidena na robu parcele na trasi obstojecega NN prikljuénega kabla AL 4x70 mm?2.

Trasa od nove PS-KPMO do novega glavnega el razdelilca poteka po trasi obstojecega priklju¢nega kabla,
ki se predhodno odkoplje, skrajsa in zakljuci v novi PS-KPMO. Nova EKK (elektro kabelska kanalizacija) od
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PS-KPMO je predvidena s cevmi fi 8mm do uvoda v objekt kjer je predviden kabelski jaSek betonska cev
fi 80 cm.

Znotraj objekta je predvidena zamenjava glavnega el. radelilca R-G, tako da se obstojeci odstrani in
predvidi novo prostostojec¢o omaro v neposredni bliZini lokacije obstojecega razdelilca (zaradi
mozZnosti uporabe obstojecih poti za razvod). V svoje polje tega razdelilnika se vgradi interne kontrolne
merilnike porabe elektricne energije. Predvidi se interne meritve po dolocenih sklopih (kotlovnica,
zaklonisce, nadstropje, dvigalo).

Od novega razdelilnika R-G naprej se zamenja vse kable do posameznih porabnikov.

El.razdelilec R-G

El.razdel. kW fi kW cos fi Vv A
R-G 88,00 0,6 52,50 0,95 400 79,86

NOV dovod N2XH-J 4x50 mm?Zza napajanje el.razdelilca R-G je prikljucen v PS-KPMO

Preverjanje ustreznosti kablovodov N2XH-J 4x50 mm?Cu

Trajno dovoljeni tok za omenjen prerez kabla je podan v standardu SIST HD 603. Tok, ki tece

skozi katerikoli vodnik med trajnim obratovanjem, ne sme povzrociti visjih temperatur, kot je

najvisja dovoljena temperatura za kable s PVC izolacijo (70°C) (SISTHD603 S1). Zahteva je izpolnjena, ¢e
tok izoliranih vodnikov ni vecji od vrednosti, izbrane iz tabel

tega standarda glede na tip elektri¢ne napeljave in korekcije z ustreznimi korekcijskimi faktor;ji.

Trajno dovoljen tok znasa za predmetni kabel poloZen v zemlji:
- 162 A za kabel N2XH-J 4x50 mm?2Cu

Pri izracunu upostevamo sledece korekcijske faktorje:

f1 — korekcijski faktor za preracunavanje tokovne obremenitve kablov poloZenih v ceveh v zemlji v
odvisnosti od temperature zemljis¢a (20°C), faktorja obremenitve (0,7), specificne toplotne
upornosti zemlje (1km/W).

Tako znasa f1=1.

f2 - korekcijski faktor za skupinske tokokroge, odvisen od specificne toplotne upornosti zemljisca in
faktorja dnevne obremenitve kabla (0,7).

f2 = 0,85 (dva sistema kablovodov v cevi)

Trajno dovoljeni tok za predmetni kabel uporabljen v nasem primeru ob upostevanju korekcijskih
faktorjev tako znasa:

Iz=1trx 0,85 xf1xf2=329x0,85x1=137 A

NOV dovodni kabel je ustrezen. Prav tako ima kabel dovolj veliko rezervo v zdrinem toku za povecanje
prikljuéne moci ZA VSAJ ENO STOPNJO.

OPOMBA;

Noe obracunske varovalke in nova prikljucna moc predstavlja zgornjo mejo zdrznosti dovodnega kabla
distribucije (NA2XY-J 4x70+1,5 mm?). V kolikor se bodo v prihodnosti montirale el. polnilne postaje za
katere je razvod predviden v nadlajevanju nacrta bo potrebno menjati dovodni kabel do omarice PS-
KPMO.
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1.4 REZERVNI VIR NAPAJANJA Z ELEKTRICNO ENERGIJIO

Predvidene so naprave za neprekinjeno, ki napajajo nujne porabnike (centrale (poZarna in
prostiviomna), vozlis¢ne omarice...Predviden je UP naslednje moci:

1. UPS-1; moc¢ naprave 3 kVA; avtonomija 8 minut.
Lociran naj bo v novi komunikacijski — vozlis¢ni omarici.

V sploSnem morajo biti naprave za neprekinjeno napajanje oblikovane in izdelane v skladu z
evropskimi (EN) in mednarodnimi IEC standardi:

- IEC 62310-1 Static Transfer Systems: sploSne in varnostne zahteve

- IEC 62310-2 Static Transfer Systems: elektromagnetna zdruzZljivost (EMC): zahteve

- [EC 62310-3 Static Transfer Systems: Metoda dolocanja zmogljivosti in testi: zahteve

- IEC 60364-4 Elektri¢ne instalacije zgradb

- IEC 60950-1 Varnost I.T. opreme

- [EC 60529 Index zascite, ki jo zagotavlja ohisje (IP)

- [EC 60439-1 Nizkonapetostne stikalne naprave

1.5 EL. RAZDELILCIV OBJEKTU

Predvideni so novi el. razdelilci in sicer:
¢ R-G - glavni (prostostojeca izvedba)
e R-kuh - kuhinja, (nadometna izvedba)
¢ R-N (nadstropje — vgradna izvedbai)

Na posameznem el. razdelilcu morajo biti namescene naslednje oznake:

e obstojna oznacba, ki opozarja na nevarnost pred el. tokom oz. el. udarom

e ploscica oziroma nalepka s podatki o proizvajalcu

e tip elektri¢ne instalacije oziroma zascitni sistem pred el.udarom

e ostali podatki (nazivna napetost, frekvenca, stopnja zascite in ostalo kot to doloca SIST EN 60439-1
Sestavi nizkonapetostnih stikalnih in krmilnih naprav

OPOMBA:
Vse obstojece el. razdelilce se pred montaZo novih odstrani in odpelje na deponijo.

Napajalni vodi se izvedejo po ceveh v tlaku oz. stenah objekta.

Zahteve za kable:
Potrebno je uporabiti elektricne kable z odzivom na ogenj razreda minimalno Ccasld2al.

Zahteve za kable:
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Stopnisce bo potrebno izvesti kot poZzarno zasciteno. Skladno s predpisi morajo biti v stopnis¢u vgrajeni
kabli z odzivom na ogenj najmanj B2ca s1 d1 al, v drugih prostorih pa najmanj Cca s1 d2 al. Dopolnilna
oznaka al doloca zahteve glede sprosc¢anja korozivnih plinov. Dodatnih zahtev glede halogenov ni

Razred (ca) PRIMERI TIPA KABLOV

PVC instalacijski kabel, npr. NYM

Instalacijski kabel z izolacijo iz omreZzenega polietilena in plaséa iz termoplasti¢nega
PV(C-ja nazivne napetosti 0,6/1 kV, npr. N2XY

Eca Zvijavi vodnik s termoplasti¢no PVC-izolacijo, npr. HO3VV-F ali HOSVV-F v primeru trajne
vgradnje v objekt

Energetski kabel s PVC-plaséem, npr. NYY v primeru trajne vgradnje v objekt
Instalacijski kabli za signalizacijo in telekomunikacijo, npr. J-Y(ST)Y in JE-Y(STY
Kabli brez halogena ali z izboljsanimi lastnostmi v primeru pozara, npr. NHXMH

Kabli z izboljsanimi lastnostmi v primeru pozara, npr. N2XH
;:;:ia s1dzai Energetski kabli z izboljsanimi lastnostmi v primeru pozara, npr. NHXHX in NHXH
B2casl d1 al Zvijavi kabli brez halogena, npr. HO5Z1Z1-F, HO7ZZ-F v primeru trajne vgradnje v objekt

Instalacijski kabli brez halogena za signalizacijo in telekomunikacijo, npr. J-H{St)H in
JE-H(St)H

Temu primerno so predvideni brez halogenski tezje gorljivi kabli tipa: N2XH-J in NHXHM-J ustreznih
prerezov.

Glavno stikalo - za izklop elektricnega napajanja se nahaja na posameznem el. razdelilniku.
GENERALNI IZKLOP je mozno izvesti na glavnem el. razdelilcu objekta z oznako R-G

DIMENZIONIRANJE ELEKTRICNIH RAZDELILNIKOV:

Glede na podatke distribucije (Nazivna kratkosti¢na mo¢ omreZja je za 20 kV omreZje 500 MVA)
znasa kratkosticni tok: 24,19kA. Na to vrednost so dimenzionirani PMO in vsi el. razdelilniki.

Elektri¢ni razdelilniki so predvideni za Un 0,4kV; In=2000A, I"k=25kA, IP40, z odklopniki na ro¢ni pogon

1.6 IZVEDBA ELEKTRICNIH INSTALACIJ

Instalacijski sistem (SIST HD 60364-1, november 2008)

Predviden je napajalni sistem,z ozirom na vrsto ozemljitve na viru napajanja in notranjem razdelilnem
omrezju (razvodu), TN-C trifazni Stirivodni sistem, napetostni nivo 3x400/230V, 50Hz.

Na konénem napajalnem sistemu manjsih porabnikov pa je predviden sistem TN-S trifazni petvodni
sistem napetostni nivo 3x400/230V, 50Hz, oz. enofazni trivodni sistem 230V, 50Hz.

1.6.1 Polaganje kablov instalacijskega razvoda
Elektri¢ne instalacije sluZijo za dovod elektri¢ne energije do porabnikov v objektu in njihovo delovanje.
Glede na podrodja uporabe elektri¢ne instalacije delimo na:
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> instalacije nizke napetosti. Elektricna napetost do vklju¢no 1000V za izmenicni tok in do
vkljuéno 1500V za enosmerni tok (izmenicna napetost ne presega 250V proti zemlji),

» mala napetost-nizka napetost do vkljué¢no 50 V, v posebnih primerih nizje upornosti ¢loveskega
telesa, pa do vklju¢no 25 V, oziroma vklju¢no 12 V izmeni¢ne napetosti oziroma do vklju¢no 120V,
oziroma do vklju¢no 60 V, ali vklju¢no 30 V enosmerne napetosti (Sibki tok).

V objektu so zastopane elektricne instalacije nizke napetosti in instalacije male napetosti (Sibki tok).
Za razvod elektri¢ne energije med elektri¢nimi razdelilniki in od razdelilnikov do porabnikov je
predvidena elektri¢na instalacija. Za laZje polaganje elektri¢ne instalacije-kablov (tokokrogov) so
predvidene kabelske trase.

Predvidene so kabelske trase sestavljene iz:
kabelske police, za horizontalne instalacijske razvode. Police so galvansko pocinkane
in perforirane. Pritrjene z nosilci na nosilne stene ali strop.

PN zascitne inStalacijske cevi na patentnih skobah. Za nadometne horizontalne
ali vertikalne razvode instalacij. PN cevi se s patentnim skobami pritrdijo na nosilne
stene ali strop.

PVC kvadro instalacijski kanali. Za nadometne horizontalne ali vertikalne razvode
inStalacij. Kvadro kanali se s sidrnim priborom pritrdijo na nosilne stene ali strop.
gibljive zas¢itne inStalacijske cevi. Za podometne horizontalne ali vertikalne razvode
inStalacij. Cevi se polagajo na nosilno steno ali strop in prekrijejo z vsaj 4 mm ometa.
Polagajo se tudi v beton ali pa v montazne (gips-knauf) stene.

Kabelske trase so predvidene tako da so locene trase za tokokroge nizke napetosti in male napetosti.
Medsebojna razdalja navedenih tras je minimalno 200 mm.

Trase elektri¢nih instalacij so predvidene odmaknjeno od ostalih instalacijskih vodov (kanali
prezracevanja, cevovodi tople-hladne vode, kanalizacijski cevovodi ). Pri krizanjih z navedenimi ostalimi
vodi, ¢e so le ti z tekocCino, so elektricne kabelske trase predvidene nad cevovodi.

Z pravilno izbranimi in poloZenimi kabelskimi trasami so preprecene mehanske, kemi¢ne in druge
poskodbe kablov-tokokrogov.
Pri polaganju kablov v kabelske trase je potrebno paziti na:
Kabli nizke napetosti se polagajo v kabelske trase nizke napetosti, kabli male napetosti
pa v trase male napetosti,
v zascitne cevi in kvadro kanale se polaga le kabel enega tokokroga. Dovoljeno je le
dodatno poloziti krmilni kabel istega tokokroga,
podalj$evanje kablov je treba izogniti v najve¢ji mozni meri. Ce pa je le to potrebno se
mora izvesti v namenski razvodnici s oznako podaljSanega tokokroga,
pri prehodu kabla iz kabelskih polic ali skozi druge ostre prehode je potrebno kabel
dodatno zascititi pred mehanskimi poskodbami,
pri priklopu kabla na napravo je prikljucek potrebno izvesti v priklju¢ni omarici naprave,
kabel posameznega tokokroga je potrebno oznaditi z oznako iz ustrezne sheme,
oznake se namestijo minimalno na izhodu iz razdelilnika, pri prikljuénem mestu in na
vecjih spremembah smeri kabelske trase. Oznake morajo biti trajne in dobro vidne.
na prikljuénem mestu je potrebno kable-Zile zakljuciti z ustreznimi zakljucki (kabelski
¢evlji, tulci in podobno),
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Za inStalacijske razvode so predvideni kabli tipa FG160M16 z ustreznim Stevilom in prerezom Zil.

1.6.2 Ognje odporne pregrade

Kabelske trase in instalacijski razvodi, na nekaterih mestih, prihajajo iz enega pozarnega sektorja v drugi
pozarni sektor, ali iz poZarnega sektorja v pozarno celico.

PoZarni sektorji in poZarne celice so definirane s »$tudijo poZarne varnosti«.

Pozarni sektorji so med seboj v pravilu loceni s stenami ali drugimi pregradami. Te pregrade imajo
doloceno ognje odpornost. Enako velja za poZarne celice znotraj poZarnih sektorjev. Pri izdelavi
kabelskih tras se v pregradah izvedejo preboji. Le te je po polozitvi kablov potrebno zatesniti z ognje
odpornimi pregradami.

Ognje odporne pregrade morajo imeti enako ali ve¢jo ognje odpornost od sten.

OPOMBA
Pri polaganju ognje odpornih pregrad je potrebno v celoti upostevati navodila proizvajalca. Pregrade
mora izvajati oseba usposobljena in poucena za tovrstna dela.

Ognje odporne pregrade so predvidene z razli¢nimi materiali:
pozarno zascitne blazinice katere so vgrajene v odprtine pregrad-zidove in strope.
Blazinice so narejene iz metalizirane steklene tkanine in polnjene s sipkimi ekspandirajo¢imi in
toplotno izolativnimi snovmi. Pri poviSani temperaturi (200°C) se volumen blazinic pricne
povecevati do ca. 50%, s ¢em se dodatno zatesni odprtina- preboj. Polnilo blazinice med poZarom
ostane kompaktno in se minimalno vsipa iz blazinice. Z blazinicami se doseZe poZarna odpornost 60
ali 120 minut. Blazinice se v odprtino polagajo tako, da so rege v zaporednih slojih medsebojno
zamaknjene (kot pri zidanju z opeko). Pri vec slojnem polaganju kablov posamezne plasti lo¢imo z

vmesnimi blazinicami. Ce to ni mozno, se med kable stisne zas¢itni kit PK EXPAN v globino 10 cm,
okoli kablov pa se naloZijo blazinice. Blazinice se v preboj zlagajo tako  da dalj$a stranica blazinice
poteka paralelno s kabli.
Pri zatesnitvi vertikalnih prebojev je potrebno pod preboj namestiti nerjaveco mrezo (RF 2,5x7mm). Pri
prebojih vecjih od 30 cm. tudi valjanec (FeZn 25x4mm), na vsakih 20 cm.
Prednost blazinic je v tem, da pri eventualnem dodajanju kablov blazinice odstranimo in po poloZitvi
kablov ponovno zloZimo.

pozarno zascitni kit je uporabljen pri zasciti manjsih prebojev (20x20cm) in pri dodatni

obdelavi snopa kablov zascitenih z pozarno zascitnimi blazinicami.

Kit se enostavno stisne v preboj. Pri tem je potrebno paziti da je odprtina popolnima zatesnjena. Pri
vnesenem kitu, v preboj, ne sme biti zracnih Zepov. Pri obdelavi vertikalnega preboja pa je prvo
potrebno spodnji stran preboja zapolniti z kamnito volno. Da doseZzemo deklarirano poZarno odpornost
je potrebno nanesti kit v plasti minimalno 10 cm.

Uporabljen je material PiroFix-TRIMO. Pri prebojih PP11, 12 in 13 kombinirana sestava pregrade, pri
ostalih pa blazinice.

Pri zasciti prebojev z kitom skozi zasciteni preboj ni mozno dodatno polaganje kablov.
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NACINI POLAGANJA PROTIPOZARNIH PREGRAD

(D G
(_ Jeeeeeees )
C Jeeeenoen’ )

(D GRS

Sika 1: Provilno zlaganje poZamo zodtitnih blozinic

Stena
| e
g/w )

I I
i Kabel, cev

Sika 3 Detal prebojo izveden z PK EXPAN-om

Kabel, cev

Stka 2: Praving izveden preboj z pozamo zostitnimi blozinicomi

1.6.3 Izbira in namestitev elektricne opreme (SIST HD 60364-5-51)

Elektricne instalacije in elektricna oprema bosta, v veliki meri, namescena v objektu oz. v prostorih
objekta v katerih bo vzdrZzevana sobna temperatura brez vecjih nevarnosti vode in stika z
nepooblas¢enimi osebami. Manjsi del opreme, namescen v kletnih prostorih, bo izpostavljen nizjim
temperaturama in povisani vlagi ter dostopnosti nepooblascenih oseb. Namenska oprema razsvetljave
okolja pa bo izpostavljena vsemi vremenskimi vplivi.

> temperatura zraka -5°C  +40°C AB4  normalno
» nadmorska viSina £ 2000m AC1 normalno
> prisotnost vode, nepomembna AD1  IPx0
> prosto tujih trdih teles, drobci AE3 IP4x
> prisotnost snovi ki povzrocajo rjavenje ali onesnaZzenje obcasno ali naklju¢no

AF3 zascCita pred korozijo
» mehanske obremenitve, srednji udarci AG2  standardna industrijska oprema

Elektri¢ni razdelilniki so predvideni v stopnji zascite minimalno IP 40. Svetila so predvidena za
namestitev na visini izven dosega roke. Vsa el. oprema dostopna nepoucenim osebam je v ustrezni
stopnji zascite in zas¢itena pred neposrednim dotikom.
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1.7 RAZSVETLIAVA OBJEKTA

Razsvetljava obsega : splosno, varnostno in zunanjo razsvetljavo.

A-1. UVOD:
S primernimi pristopi in novimi tehni¢nimi reSitvami je moZno zmanjsati porabo elektri¢ne
energije za razsvetljavo za vec kot 70 odstotkov.

Pri sanaciji razsvetljave je predvidena zamenjava 1:1 razen v prostorih, ki se dozidajo kjer je
razsvetljava popolnoma nova.

A-2. OBSTOJECE STANJE:
Obstojeca razsvetljava po igralnicah in hodniku Vrtca Ucenjak je izvedena pretezno s svetilkami
z vgrajenimi fluorescenénimi sijalkami jakosti 2x58 in 2x36W.

1

Slika 4 Obstojece svetilke v igralnici 2x58W

Svetila po igralnicah in hodnikih so starejSa od 15 let in imajo vgrajene navadne dusilke
(predstikalne naprave). Prav tako so svetilke neustrezne. Osvetljenost je prenizka saj znasa
maksimalno 260 Ix !!!

A-3. NOVO STANIJE:

SPLOSNO O SVETILKAH:

Karakteristike dosedanijih svetilnih teles

Fluorescentna sijalka: Princip delovanja: na osnovi Zivosrebrne pare, cev dodatno polnjena z
#lahtnim plinom (kripton, argon). Izkoristek: 75% vidna svetloba, 25% toplota. Zivljenjska doba:
cca. 10.000 ur, vendar pri 20.000 vklopih le 3.600 ur. EkoloSko nevarna (Zivo srebro).
Pomanijkljivost: dolga doba od trenutka priziganja do polne svetilnosti (cca 2 minuti).

Kompaktna fluorescencna sijalka (“varcna sijalka”): Princip delovanja: fluorescentna sijalka.
10% manj$a poraba energije kot fluorescen¢ne cevi. Zivljenjska doba: 8.000 ur, vendar pri
20.000 vklopih le 3.000 ur. EkoloSko nevarna (Zivo srebro). Pomanjkljivost: dolga doba od
trenutka priziganja do polne svetilnosti (cca 2 minuti).
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Halogenska Zarnica: Princip delovanja: Zarilna nitka, polnjeno z inertnim plinom in s halogenim
elementom (jod, brom). Izkoristek: 70% vidna svetloba, 30% toplota. Zivljenjska doba: 2.000 do
3.500 ur. Ekolosko varna. Nevarna zaradi visokih temperatur pri delovanju.

Glede na sodobne trende in predvsem prihranke so predvidene izkljucno LED svetilke.

Prednosti LED svetil

Izkoristek: Pri LED svetilih se 90% porabljene energije spremeni v vidno svetlobo in le 10% v
toplotno energijo. Tu so LED svetila v popolni prednosti pred ostalimi vrstami svetil. Ker je
vecina energije uporabljena za svetlobo, so 50% bolj varéne kakor najblizje varéno svetilo
(“varéna sijalka”).

Zivljenjska doba: 50.000 ur. Realna Zivljenjska doba je 100.000 ur in ve¢, vendar po 50.000 urah
upada svetilnost. Velika prednost LED svetil je, da nikoli ne prenehajo svetiti (ne “pregorijo”).

Zivljenjska doba LED diod je 6 krat dalj$a od CFL-ov in 40 krat dalj$a od Zarnic z Zarilno nitko. V
Zivljenjski dobi LED diode bi zamenjali najmanj 5 fluorescencnih svetilk in 42 Zarnic z Zarilno
nitko.

90 Lm/W 50.000h 3000 kWh

W brightness

46 Lm/W

0 kWh
.000h  141m

B consumption

lifespan

200 h

LED CFL Incandescent Light Bulbs

Odpornost in robustnost: Ni gibljivih delov oz. krhke Zarilne nitke, ni lomljivih steklenih delov,
zato se ne morejo enostavno poskodovati, zdrobiti. So robustne in odporne na vibracije.
Trenutno delovanje: LED svetila se hipno priZgejo in ugasnejo. Pogostost priZiganja in ugasanja
ne vpliva na Zivljenjsko dobo.

Svetlobni spekter: Svetlobni spekter je brez ultravijolicne svetlobe, kar je pojav pri vseh
svetilkah razen pri Zarnicah na Zarilno nitko (klasi¢ne, halogene).

Ekoloska neoporecnost: LED svetila so narejena iz ekolosko neoporecnih materialov. MoZnost
spreminjanja barve svetlobe: Z elektronskim krmiljenjem lahko LED svetilom spreminjamo
barvo svetlobe.

MozZnost spreminjanja moci in temnitve (“dimming”): Z elektronskim krmiljenjem lahko LED
svetilom zniZujemo moc svetilnosti (lumnov). Npr. pri svetilkah v naseljih lahko dolo¢imo 100%
svetilnost v ¢asu od mraka do polnoci, nato svetilnost zmanjSamo na 50% in od 5.00 ure zopet
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pove¢amo na 100%. Vse to lahko programiramo za celo leto v naprej. LED svetila lahko
temnimo (reostatsko stikalo). Druga svetila tega ne omogocajo (razen svetil na Zarilno nitko).

LED svetila svetijo svetleje: LED svetila po moci svetlobnega toka svetijo veliko svetleje od
ostalih vrst svetil ki so na trgu. LED svetila so dvakrat svetlejSa od CFL(kompaktnih
fluorescencnih svetilk) in Sestkrat svetlejSa od Zarnic z Zarilno nitko. NajnovejSe LED diode lahko
doseZejo tudi 231 Im/W. Pogosto podcenjujemo pomembnost primerne kvaliteten svetlobe v
prostorih kjer delamo in Zivimo. Studija o vplivu svetlobe na sréne bolnike je dokazala, da so
pacienti, ki so dan preziveli pri kvalitetni svetlobi, ponoci spali 8% dlje kot pacienti, ki so dan
preziveli pri navadnih svetilih.

LED svetila porabijo manj elektri¢ne energije: Ce primerjamo LED lu¢i z ostalimi vrstami svetil
¢asovnem razdobju 50.000 h delovanja lahko pridemo do zakljucka, da LED svetila porabijo 57%
manj elektricne energije od CFL-ov in 90% manj kot Zarnice z Zarilno nitko. Japonska ekonomska
raziskava je pokazal, da bi z zamenjavo obstojecih luci z LED svetili bi v drZavi zmanjsali skupno
porabo elektricne 92.2 TWh/leto. Z omenjenim ukrepom bi lahko na Japonskem ugasnili 36%
jedrskih reaktorjev. Japonska je na tretjem mestu v svetu po Stevilu jedrskih reaktorjev.

Varnost: Velika prednost LED svetil je, da se minimalno segrevajo. S tem se izognemo
morebitnim nevarnostim (poZzari). Nizka delovna napetost omogoca varno rokovanje in
zadostuje varnostnim zahtevam.

POVZETEK:

Med vsemi sistemi svetil LED-tehnologije trenutno najbolj napredujejo. Proizvajalci svetil
prinasajo na trge korenite spremembe. Zaradi prednosti so LED-tehnologije zasnovane in
vstavljene v vse prostore, ki jih razsvetljujemo.

Zaradi zelo dolge Zivljenjske dobe LED-svetila skoraj ne potrebujejo vzdrzevanja in jih je le redko
treba zamenjati. Kakovostna ohisja ostajajo celotno Zivljenjsko dobo enaka, po potrebah in
Zeljah z najsodobnejSo razli¢ico pa je treba zamenjati le LED-modul. Nekatere svetilke lahko
prinesejo 64-odstotni prihranek pri elektricni energiji in Stirikratni prihranek pri vzdrzevanju
zaradi daljse Zivljenjske dobe modula.

Cilji:
Cilj izvedenega ukrepa — predlog sanacije razsvetljave je varcCevanje z elektricno energijo in s
tem zmanjsanje stroskov ter dvig kvalitete osvetljenosti posameznih prostorov (igralnic).

OPOMBA:
Skupno Stevilo svetilk, ki jih menja Petrol d.d. je 120 kosov, ostalo je investicija MOL-a.

Energetsko stanje pred izvedbo ukrepa (PETROL):
e Priklju¢na moc¢: 10,2 kW

e Srednja osvetljenost: 250-280 Ix,
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e Zivljenjska doba svetlobnih virov: 4.000 — 6.000 ur,

e Regulacija svetlobnih virov: — ni mogoca,

Energetsko stanje po izvedbi ukrepa (PETROL):
e Priklju¢na moc 3,2 kW (prihranek 68 %),
e Srednja osvetljenost 320 - 350Ix (povisana za 25-30 %),
e Zivljenjska doba svetlobnih virov 50.000 ur (8-10 x (kratno) povecanje),

e Moznost regulacija svetlobnih virov: DA (v igralnicah)

Potrebni organizacijski ukrepi (ki ne potrebujejo investicijskih sredstev):

Nove LED svetilke, ki so predvidene v objektu se razlikujejo od obstojecih in so oblikovno
podobne prvinskim svetilkam vgrajenih ob gradnji objekta.

Svetilke ustrezajo Uredbi o zelenem javnem narocanju, ki zahteva, da delez elektri¢nih sijalk, ki
Prav tako svetilka omogoca regulacijo svetlobnega toka kar Zie dodatno zmanjsuje oz.
optimizira porabo el. energije.

Krmiljenje svetilk po igralnicah je izvedeno preko stropnega Multisenzorja, predvidenega na
stropu in tipke pri vhodu v Igralnico.

Senzor ima vgrajen infrardedi javljalnik prisotnosti, ki regulira osvetlitev prostora v odvisnosti od
osvetlitve okolice in prisotnosti ljudi v prostoru. Obi¢ajno se ga namesti na sredino prostora.
Programira se ga preko daljinskega upravljalca za zagon sistema regulacije oz. krmiljenje. Senzor
samodejno ves ¢as meri zunanjo osvetlitev in prilagaja notranjo osvetlitev prostora. V kolikor ni
nikogar v prostoru samodejno izklopi vse svetilke. Rezultat tega je dodatno zmanjsevanje
porabe elektri¢ne energije, ki deluje samodejno.

OPOMBA;

Predviden je Multisenzor proizvajalca Philips, ki deluje na protokolu DALI. Prav tako imajo
svetilke vgrajene DALI predstikalne naprave. Vsa navedena oprema mora biti kompatibilna in
mora biti usklajena z dobaviteljem svetilk.
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ZAKLJUCNA ANALIZA:
Prednosti zamenjave so v prid napisanemu predvsem iz naslednjih razlogov:

1. Neustreznost obstojecih svetilk, ki se bodo pokazale v prihodnjih letih saj je Zivljenjska
doba dusilk na mejni vrednosti.

2. Dolga zZivljenjska doba novih LED svetil; 50.000 ur kar ustreza vsaj 15 letnemu
nemotenemu obratovanju.

3. Visje osvetljenosti na delovnem mestu kar vpliva na ugodnejSe pocutje.

4. Bistveno niZji vzdrZevalni stroski saj odpade zamenjava sijalk.

Nivoji osvetljenosti
V izracunih razsvetljave so upostevani naslednji nivoji osvetljenosti:

e pisarne 500 Ix
e tehnicni prostori 250-300 Ix
e igralnice 300 Ix
e hodniki, stopnisce 100-150 Ix

Montazne visine stikal in vticnic so sledece (merjene od gotovih tal - misljena je sredina
elementa oz. prikljucka razen tam, kjer je posebej napisano):

- stikala-1,1m,

- splosne vti¢nice za Cis¢enje — 1,8m,

- vti¢nice nad pulti v kuhinji - 1,1m,

- vticnice v igralnici Vrtca v pritli¢ju - 1,8m,

- svetilka varnostne razsvetljave - 2,2m na steni, oziroma nad vrati,

- parapetni kanali — pod okensko polico oz. pod tablo (glej detajl prikazan v shemah).

b) Varnostna razsvetljava

Na osnovi zahtev iz zasnove poZarne Studije oz. naérta poZarne varnosti in pripadajoce regulative (ISO-
IEC, EN) bo objekt opremljen z varnostno zasilno razsvetljavo, ki zajema razsvetljavo poti umika, nam
zagotavlja vidljivost poti umika, kaze smer in omogoca najti in uporabiti protipoZarno in varnostno
opremo ( hidrante, gasilnike, ro¢ne javljalnike poZara ...) vzdolZ poti umika, ter zmanjsuje mozZnost
nastanka panike v prostorih in omogoca varno gibanje ljudi iz prostora na pot umika.

Varnostna razsvetljava je sprojektirana na osnovi nacrta pozarne varnosti in skladno z
odgovarjajoc¢imi slovenskimi standardi.
Varnostna razsvetljava je predvidena na evakuacijskih poteh, stopniscih, v ucilnicah in
prostorih kjer je lahko vec¢ oseb hkrati. V pisarniskih prostorih je predvidena samo v hodnikih, v
vecjih sejnih sobah, garderobah, jedilnici, kuhinji in ostalih prostorih po zahtevah NPV.
Varnostna razsvetljava je predvidena delno v pripravnem stiku.
Nivo osvetljenosti z varnostno razsvetljavo je predviden:
- 1Ix—merjeno na tleh v osi poti za umik;
- 51Ix - natleh na mestih s postavljeno opremo za gasenje in javljanja poZara (rocni gasilniki,
hidrantne omarice, rocni javljalniki).
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Varnostna razsvetljava je predvidena:
- s svetilkami lastnim baterijskim rezervnim napajanjem v pripravnem oziroma trajnem
spoju. Svetilke so povezane skupen sistem za nadzor in testiranje.

Montaza svetilk varnostne razsvetljave:
Zasilna varnostna razsvetljava bo izvedena s pripadajocimi svetilkami z integrirano napajalno baterijo z
1h avtonomijo.

iz stropa je vise€a montaZa pravokotno z daljSo stranico glede na smer umika, tako da

je znak za umik viden;

- viSina montaZe svetilk za oznacitev izhodov, spremembe smeri, nivojev je 2,2m spodnji
rob nad gotovim podom (nad vrati), razen tiste, pri katerih je napisana montazna visina
(najve¢ 3m nad tlemi);

- viSina znakov za umik mora biti prilagojena najvecji razdalji, od koder mora biti znak Se viden.

ViSina mora biti najmanj:
- 0,5% razdalje pri svetlecih znakih (nalepka na svetilki),
- 1% razdalje pri osvetljenih znakih (osvetljena nalepka).

Varnostna razsvetljava bo povezana na sistem za skupen nazor in testiranje svetilk.
Preizkus varnostne razsvetljave je predviden preko nadzornega sistema varnostne
razsvetljave. Zunanje svetilke varnostne razsvetljave so predvidene z grelcem. Zunanje
svetilke morajo biti zascitene pred direktnim dezjem z RF plocevinastim nadstreSkom.

Vse svetilke zasilne razsvetljave morajo biti izdelane med drugim tudi skladno z EN 60598-1 standardom
(pozarna odpornost).

c) Zunanja razsvetljava

Za zunanjo razsvetljavo sta na vhodnem platoju Ze sedaj montirani dve svetilki na kandelabru visine cca
5m. Obe svetilki sta neustrezni saj ne ustrezati Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaZevanja.
Zaradi tega dejstva je predvidena zamenjava obeh svetilk s sodobnimi LED svetilkami, ki ne sevata nad
vodoravnico. Predviden je roc¢ni in avtomatski vklop preko Astro ure.

Prav tako so na fasadi objekta predvideni sodobni LED reflektoriji, ki se vklapljajo preko senzorja
prisotnosti in predstavljajo dodatno zasc¢ito mimoidocih in preganjajo nepridiprave pred zlorabami.

1.8 INSTALACIJE ZA MOC

Pri instalaciji za moc¢ se obravnava razvod za vticnice, prikljuc¢ke za tehnologijo tehnoloske potrosnike in
instalacije za nemoteno delovanje strojnih instalacij v objektu ( prezraevanje, hlajenje,...).

Vticnice
Vti¢nice za delovna mesta po pisarnah so predvidena v parapetnih kanalih. Na delovno mesto je

predvidenih 6 (Sest) vticnic.

Igralnice so opremljene z podometnimi vticnicami na lokacijah, ki se jih uskladi glede na postavitev
notranje opreme.
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Vticnice v Igralnicah se montira na viSino 1,80m.
KUHINJA

Glede na spremenjene moci posameznih strojev v kuhinji se ustrezno prilagodi dovode za nove stroje.
Predvidi se nove dovodne kable in zamenija el. razdelilec za potrebe kuhinje.

Vse vti¢nice se predvidijo kot varnostne vti¢nice opremljene z varnostnim kontaktom in zacSito proti
dotiku.

Ogrevanje odtokov in Zlebov:

V zimskem ¢asu, predvsem ob mocnem snezenju, kjer pride do zmrzovanja lahko naletimo na velike
probleme pri sistemu odvajanja meteorne vode iz strehe. Nastanek ledu lahko mocno poskoduje streho
in Zlebove. Da bi preprecili to tezavo in nastanek ledenih svec, katera lahko ogrozijo Zivljenja mimoidocih
je predvideno, da Zlebove in odtoke ogrevamo.

Predviden je el. razdelilec R-OGZ (ki je lociran v el. razdelilcu R-N) z el. opremo za ogrevanje odtokov in
Zlebov (odtocnikov in Zlot na strehi). Predvidena je moznost avtomatskega in ro¢nega vklopa.

Prenapetostna zascita

Za zascito elektricne opreme pred prenapetostmi se uporabljajo prenapetostne zascitne naprave.
Njihova osnovna naloga je, da omejujejo viSino prenapetosti na ¢im nizZjo raven oz. na raven, ki ni
nevarna za uni¢enje opreme in poSkodovanja ljudi.

Prenapetosti se lahko pojavijo zaradi direktnega udara strele in raznih stikalnih manipulacij.
Prenapetostni odvodniki razreda SPD Type 1 se vgradijo v glavne NN omare.

Prenapetostni odvodniki razreda SPD Type 2 se vgradijo v podrazdelilne omare.

Prenapetostni odvodniki razreda SPD Type 3 se vgradijo pri koncnih porabnikih oz. pri pomembnih
elektriénih porabnikov (varnosti sistemi, TK oprema in ostala oprema, ki je pomembnega znacaja za
objekt).

KOMPENZACUA:

V tej fazi kompenzacija ni predvidena. Glede na to, da se za ogrevanje, pohlajevanje in pripravo tople
sanitarne vode uporabljajo toplotne crpalke za prezrafevanje pa mehanske prezradevalne naprave je
smiselno razmisliti o vgradnji kompenzacijeke naprave na dovodu pri glavhem el. razdelilcu.

1.9 ELEKTRICNE INSTALACIJE ZA STROJNE INSTALACIJE

Elektricne instalacije za strojne naprave v objektu so predvidene v skladu s projektom in zahtevami
projektanta strojnih instalacij za predmetni objekt.

PREZRACEVANJE:

Predvidene so tri nove prezracevalne naprave:
- KN-1; prezracevalna naprava Kuhinje

OGREVANJE in HLAJENJE:
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Za pohlajevanje je predvidena hladilna naprava — VRV sistem, kjer je zunanja enota predvidena na
zunanjih povrsinah.

Priprava tople vode se vrsi preko toplotne postaje (plinske peci).

Za potrebe ogrevanja objekta je predvidena nova toplotna ¢rpalka, ki se napaja in krmili iz el. razdelilca
toplotne postaje R-TP. Predvidena je TC tipa zrak-voda.

TOPLOTNA POSTAJA:

Napajanje nove toplotne postaje je predvideno iz novega el. razdelilca -R-TP, ki se nahaja
znotraj toplotne postaje.

El. dovod do omare je nov predviden iz el. omare R-G, ki se nahaja v kuhinjskem delu. Dovodni
kabel N2XH-J 4x50 mm? in poteka po novi kabelski polici, ki je predvidena v sklopu celotne
sanacije elektri¢nih instalacij. Obstoje¢o omarico V kurilnici (naziv prostora) s krmilnikom se
odstrani.

1ZVEDBA ELEKTRICNIH INSTALACI

Instalacija napajanja strojne opreme se izvede s finozi¢nimi napajalnimi brezhalogenimi kabli
tipa FLEX-H-JB. Instalacija krmiljenja strojne opreme se izvede finozi¢nimi signalnimi
brezhalogenimi kabli tipa LiHCH, signalizacija (prenos digitalnih in analognih signalov) pa s
signalnimi oklopljenim kabli tipal JY(St)Y oziroma LiHCH. Vse kable mora izvajalec jasno
oznaciti na zaCetku in koncu kabla z oznako, ki se ne poskoduje ali samodejno uniéi (na svetlobi
ali vlagi).

ZAHTEVE ZA KABLE:
- elektriéni kabli znotraj prostorov stavbe — teZko gorljivi (razred C.as1 d2 a1 = SIST

EN 50575),
- elektricni kabli na zascitenih delih poti (stopnis¢a) - teZko gorljivi (razred Beas1 d2 al
- SIST EN 50575).

Razvod celotne instalacije se izvede nadometno (n/o0), horizontalno s kabli polozenimi na
kabelske police in uvlecenimi v ravne instalacijske cevi (PNT) ter nato vertikalno po stenah do
kon¢nih porabnikov s kabli in uvleCenimi v ravne instalacijske cevi (PNT) ter pregibne zas¢itne
plastificirane cevi oziroma pritrjeni na cevovode tehnologije.

Predvidene elektroinstalacije toplotne postaje (TP)

- na dovodnem kablu je predvidena vgradnja glavnega stikala. Stikalo mora biti oznaceno z
napisom

GLAVNO STIKALO;

- TP je opremljena s kompletno oZi¢eno elektricno omarico z vgrajenimi:
- varovalnimi elementi (¢rpalke, avtomatika, rezerva),
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- kontaktorji za krmiljenje ¢rpalk,

- tropoloZajnim preklopnim stikalom za ¢rpalke, s katerim je omogocen preklop ¢rpalk
(vklop ro€no - izklop - vklop avtomatsko). Posamezni poloZaji stikala morajo biti
oznaceni z napisi ROCNO, IZKLOP, AVTOMATSKO;

- signalnimi svetilkami, ki signalizirajo status posamezne ¢rpalke oz. ventila.

- napajalnikom za napajanje regulatorja

- elektronskim regulatorjem (Siemens) TP-08 v sestavi:

(osnovni regulator POL 638.7 in 3x dodatni vmesnik POL 965)

- izvedena mora biti elektri¢éna premostitev prirobnic z zobcasto podlozko. Vijak mora biti
oznacen z rdeco barvo;

- na ogrodju TP mora biti izvedena zbirna letev za izenacitev potencialov;

- proizvajalec oz. dobavitelj mora pridobiti izjavo pooblas¢ene organizacije, da elektri¢na
instalacija

Elektri¢ne napeljave za priklop toplotne postaje — ZAHTEVE:

Priklop toplotne postaje na elektriéno napeljavo stavbe in splosne elektroinstalacije v prostoru
topotne postaje morajo biti izvedeni po naslednjih nacelih:

- vsi kabli morajo biti poloZeni v kabelska korita ali cevi za mehansko zascito,

- vgrajena mora biti nadometna razdelilna elektro omarica po projektu,

- tipala in TP morajo biti povezani z vodnikom LIHCH 3x0,75 mm?

- ozemljitveni valjanec mora biti povezan na ohisje TP,

- glede na izvedbo morajo biti ozemljena vrata in ograja toplotne postaje,

- izvedena mora biti izenacitev potencialov s P/F Zico 6 mm2 in z zobcastimi podlozkami pod
vijaki.

Vijaki morajo biti oznaceni z rde¢o barvo.

Elektro meritve

Po izvedbi elektroinstalacijskih del je treba opraviti naslednje meritve elektroinstalacij:

- kontrolo neprekinjenosti glavnega in zas¢itnega vodnika ter vodnika za izenacitev potencialov,
- kontrolo zas¢ite pred prevelikim elektricnim tokom,

- meritev impedanc okvarnih zank tokokrogov,

- meritev izolacijske upornosti,

- meritev upornosti galvanskih povezav,

- meritev ponikalne upornosti ozemljila.

O opravljenih meritvah je treba v sklopu dokumentov toplotne postaje predloziti zapisnike z
rezultati.

ENERGETSKI MONITORING (CENTRALNI NADZORNI SISTEM)

Energetski monitoring pomeni napredno resitev uresnicevanja Zakona o spremembah in
dopolnitvah Energetskega zakona (EZ-D), ki dolo¢a, da morajo za javne stavbe s povrsino nad
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500 m? upravljavci stavb voditi energetsko knjigovodstvo, ki zajema podatke o vrstah, cenah
in koli€ini porabljene energije.

Pri vprasanju »Zakaj opravljati monitoring porabe energije?« je odgovor sicer vecplasten. Na
voljo so verodostojne informacije. Za posamezen element, sklop ali pa celoto s stalnimi
meritvami ugotavljamo, ali sistem deluje, kot je nacrtovano, meritve pa omogocajo stalne
izboljSave in spremljanje napredka.

Merilne metode imajo razlicne pristope:

1. primerjava mesec¢nih racunov, ki jih fizicno opravlja ali administrator ali pa finan¢no
racunovodska sluzba,

2. energetsko knjigovodstvo, kjer se praviloma mesec¢no v enotno bazo ro¢no vpisujejo podatki
o porabi in stroskih,

3. stalno neposredno digitalno merjenje porabe, ki jo lahko v vsakem trenutku spremljamo
preko spletnih in mobilnih aplikacij.

Energetski monitoring je osnova za energetsko upravljanje, ne glede na to, ali je upravljanje
rocno ali avtomatizirano (samodejni odziv ustrezno programiranega in krmiljenega centralnega
nadzornega sistema). Energetski monitoring na lokaciji zajema podatke, ki jih preko
informacijskega sistema interpretiramo v informacije. Kljuéne informacije so:

- dinami¢ne in primerjalne analize (Stevilcne in grafi¢ne) rabe in stroskov energije,
- pregled klimatskih pogojev in odstopanj od povprecnih vrednosti,

- nadzor nad verodostojnostjo podatkov,

- analiziranje rasti rabe in stroSkov energije po vrsti storitve in namenu uporabe,

- analiziranje energetskih in finanénih kazalnikov,

- pregled in nadzor nad opremo.

Toplotna postaja ima predvideno el. razdelilno omarico R-TP z regulatorjem Siemens in
varovalnimi elementi za krmiljenje in napajanje posameznih elementov toplotne postaje.
Elektronski regulator (krmilnik), vsebuje naslednje funkcije:

- uravnava temperaturo ogrevne vode v dovodu sekundarja v odvisnosti od zunanje
temperature,

- vodi najvisjo dopustno temperaturo povratka na primarni strani v odvisnosti od zunanje
temperature,

- omejevanje pretoka in toplotne modi,

- omogoca ¢asovno programiranje obratovanja posameznih sistemov.

Za krmiljenje regulacijskega ventila z motornim pogonom se vgrajujejo Pl regulatorji z zveznim
ali trito¢kovnim signalom z napetostjo 24V ali 230V. Zagotovljena mora biti kompatibilnost med
regulatorjem in motornim pogonom regulacijskega ventila.

Regulator mora krmiliti regulacijski ventil glede na temperaturo ogrevne vode na izstopu iz
prenosnika
toplote na sekundarni strani v odvisnosti od zunanje temperature.
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Pl regulator mora omogocati nastavljanje najmanj naslednjih parametrov krmiljenja:

- (P) proporcionalno obmocje (Xp),

- (1) integralno konstanto (Tn),

- izbiranje in nastavitev ogrevalne krivulje,

- ¢asovni programi obratovanja,

- omejevanje pretoka in toplotne modi.

Komunikacijska protokola regulatorja in toplotnega Stevca morata biti usklajena.

Zaradi funkcij omejevanja moci, pretoka in povratne temperature mora biti regulator zmozen
brati podatke z vseh toplotnih Stevcev, priklju¢enih na M-bus vhod, najve¢ na enominutnem
intervalu.

Regulator mora omejevati mo¢, pretok in temperaturo povratka na osnovi podatkov iz
toplotnega Stevca. Regulator mora omogocati omejitev nepooblaséenega dostopa do
nastavljenih vrednosti. Pred zagonom toplotne postaje distributer preveri ustreznost in izvede
zascito dostopa do nastavljenih vrednosti. Zascite ni dovoljeno poskodovati ali odstraniti. Vsa
dela v zvezi s popravili in zamenjavo opravlja distributer ali z njegove strani pooblas¢ena oseba.

Regulacija toplotne postaje je predvidena za povezavo na centralni nadzorni sistem,
upostevana pa je resitev, ki omogoca obratovanje in posluZevanje regulatorja tudi neodvisno
od delovanja nadzornega sistema.

Regulator se priklopi na komunikacijsko omarico, ki se nahaja v prostoru pritlicju.

Na CNS bodo vezane naslednje strojne naprave:

- toplotna postaja preko glavnega regulatorja, ki se nahaja v el. razdelilcu -R-TP)
- prezracevalna naprava kuhinje, ki se nahaja v kleti (strojna oznaka KN-1)

- toplotna &rpalka TC-1

- merilniki porabe toplotne energije in plina

- merilniki porabe elektri¢ne energije

Do vsakega navedenega elementa je iz Router-ja, ki se nahaja v el. razdelilcu R-TP predvidena
TCP-IP povezav s kablom tipa STP cat. 5e. kot je to prikazano na tlorisnem nacrtu in vezalni
shemi toplotne postaje (jo izdela pooblasceni predstavnik Petrola d.d.).

Regulatorji nam omogocajo upravljanje procesov s poudarkom na enostavnem in ucinkovitem
upravljanju, ucinkoviti rabi energije, ter enostavni integraciji v razlicne sisteme daljinskega
nadzora in upravljanja (CNS).

Monitoring bo omogocal prikaz letnih, mesecnih, dnevnih in urnih grafikonov porabljene
elektricne in toplotne energije zgoraj navedenih merilnih mest. Omogocal bo tudi prikaz
temperatur po prostorih, kjer bodo namescena temperaturna tipala (senzorji udobja).

Garfi¢ni prikaz bo omogocal prikaz meseénih podatkov pred sanacijo z dejanskimi triletnimi
povprecnimi vrednostmi in prikaz ciljnih vrednosti, predvideno rabo energije po energetski
prenovi. Na dnevnem nivoju se morajo videti dela prosti dnevi, urni nivo mora omogocati prikaz
zasedenosti objekta, ki se vnese po urniku obratovanja objekta.

SENZORIJI UDOBIJA:
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Senzorji kakovosti zraka, kot so senzorji za merjenje CO2 in VOC, zagotavljajo optimalno
kakovost zraka v zaprtih prostorih s povecano stopnjo udobja in maksimalnim prihrankom
energije v stavbah.

V posameznih ucilnicah so predvideni brezzi¢ni senzoriji, ki komunicirajo z brezzi¢nim modulom,
ki je montiran v el. omarici toplotne postaje -R-TP. Podatki se preko Ziéne povezave prenasajo
na Router, ki je parv tako montiran v el. omarici nove toplotne postaje -R-TP.

1.10 ZASCITA PRED DELOVANJEM STRELE

Zas¢ita pred delovanjem strele je predvidena v skladu s »Pravilnik o zas¢iti pred strelo« Ur.l. RS 28/09,
»tehniéna smernica, zascita pred delovanjem strele« - TSG-N-003:2013, in skupino standardov SIST EN
62305 in SIST EN 50164.

Za strelovodno instalacijo velja, da mora biti projektirana in izvedena v skladu s Pravilnikom o zasciti
stavb pred delovanjem strele ter v skladu s tehni¢no smernico TSG-N-003:2013 in v skladu s SIST IEC
61024 - in SIST IEC 61024-1 in 2. Posebno pozornost je potrebno posvetiti ozemljitvi. S strelovodno
ozemljitvijo mora biti povezana vsa instalacija v objektu oziroma mora biti izvedeno izenacevanje
potencialov v objektu. potrebno je opravljati redne preglede in meritve ozemljil.

Preglede in meritve ozemljil je potrebno opraviti:
- po vsaki predelavi ali popravilu,
- po udaru strele v napeljavo ali objekt,
- v rednih periodi¢nih presledkih po predpisih

Objekt bo zasciten pred udarom strele s strelovodno instalacijo. Strelovod mora biti izveden tako, da
lahko odvede atmosferska razelektrenja v zemljo brez Skodljivih posledic in da pri odvajanju
atmosferskega udarnega razelektrenja ne pride do preskoka elektrine.

Dolo¢itev zascitnega nivoja sistema zascite pred delovanjem strele

Namen izbire ustreznega zasCitnega nivoja je zniZanje tveganja poskodb pod najvecji dopustni nivo
zaradi direktnih udarov strele v objekt.

Izbira ustreznega zascitnega nivoja za nacrtovan sistem zasCite pred delovanjem strele temelji na
pri¢akovani pogostosti direktnih udarov strel Nd in na dopustni letni pogostosti udarov strele Ne.
Riziko in njegove komponente
- lzracunano po programu za dolocitev rizika, IEC Risk Assessment calculator.
Maksimalne vrednosti gostote strel za podrocje:

- Ljubljana (st. polja 116) 4,4 /km2/leto

Dolocen zascitni nivo — glede na obstojece stanje:
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- Zascitninivo IV

Zascitni nivo IV doloca ,da imamo razdalje med odvodi max. na 20m ter velikost lovilne mreze max.
20x20m. Vse projektirane razdalje so manjSe od navedenih.

V nasem primeru smo dobili ¢etrti nivo zascite, kar pomeni, da je potrebno strelovodno instalacijo
izvajati po zahtevah za Cetrti nivo zascite.

Objekt se opremi s strelovodno napravo sestavljeno iz:
ozemljila, ki se v polozi okrog objekta v zemljo na globino cca 0,8m - Rf 30x3,5mm

lovilcev - kot lovilni vod sluZi Al vodnik fi 8 mm, ki se s pomocjo stresnih nosilcev pritrdi na streho. Lovilni
vod se veZe tudi na obrobe. Na lovilni vod so priklju¢eni glavni odvodi.

odvodov - kot glavni odvodi nam sluzijo Al vodniki fi 8 mm, polozeni na fasadi do merilnega stika, ki so
predvideni prav tako na fasadi. Od merilnega stika do zemlje je poloZen valjanec Rf 30x3,5mm

Ozemljilo se poveZe z glavno ozemljitveno zbiralko objekta. Na glavno ozemljitveno zbiralko se povezejo
vse kovinske mase objekta.

Za pomozne od vode so uporabljeni odtoki, ki se poveZejo na strehi na lovilni vod, v temeljih pa na
krozno ozemljilo. KroZzno ozemljilo je poloZeno v zemljo okoli objekta (oddaljenost od objekta cca 1,5m
na globini 0,8 m. Za ozemljilo je uporabljen valjanec Rf 30x3,5mm.

Opomba:

Izkop za ozemljitveni trak v zemlji je zajet v sklopu sanacije hidroizolacije objekta.

Ozemljitvene vodnike je potrebno polagati v ¢im bolj ravnih linijah in se izogibati ostrim zavojem ter
nepotrebnim prekinitvam. Najvecja dopustna sprememba smeri je 90e

Stike je potrebno izvesti z varjenjem ali vijacenjem. Vsa instalacija mora biti dobro zascitena pred
korozijo, posebno stiki in odvodi v zemljo ali izvedena iz korozijsko odpornega materiala.

Po konéani montaii je potrebno izvesti meritve. Ce vgrajena ozemljitev ni zadovoljiva, je potrebno izvesti
dodatno ozemljitev v obliki krakov ali sond na mestih, kjer so priklju¢eni odvodi na ozemljilo.

Ozemljilo se poveze z glavno ozemljitveno zbiralko objekta. Na glavno ozemljitveno zbiralko se poveZejo
vse kovinske mase objekta.

Zascitni ukrepi pred napetostjo koraka

(1) Previsoka napetost koraka se zmanjsa na sprejemljivo raven, Ce:

v normalnih pogojih delovanja ni v razdalji 3 m od odvodov nobene osebe,

(2) Plast izolacijskega materiala, kot npr. 5 cm asfalta ali 15 cm gramoza, naceloma zmanjsuje nevarnost
napetosti koraka na sprejemljivo mejo.

Zascitni ukrepi pred napetostjo dotika

(1) Pri odvajanju toka strele v zemljo lahko zunaj stavbe nastanejo previsoke napetosti dotika. Te
nevarnosti se zmanjSujejo na sprejemljivo raven, Ce:

v normalnih pogojih delovanja ni v razdalji 3 m od odvodov nobene osebe
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IzraCunan ozemljitvene upornosti:

Ro
Tip ozemljila | Opis [ (m) (Ohmm) Upornost ozemljila R (ohm)

OBROCASTO  |trak 02 60 250 2,43548975

Skupna ozemljitvena upornost izraunana je po enacbi:

1 1 1 1
+

RSKUPNA ROl ROZ ROn

in je Rskuena=2,43 Q , kar zadovoljuje osnovni pogoj v TN sistemi za&¢ite.

Na to skupno ozemljitev se morajo prikljuciti vsa ogrodja nizkonapetostne opreme: strelovodna
instalacija, kabelske glave, jekleni opleti kablov, katodni odvodniki, tuji prevodni deli objekta itn.

Posebno pozornost je treba posvetiti pri montazi stikov.

POVZETEK ELABORATA ZASCITE PRED STRELO

1 Zas¢ita pred strelo

Sistem zascite pred strelo je sestavni del objekta in mora biti zdruZljiv ter smiselno povezan z vsemi
drugimi napravami in napeljavami v objektu.

Za ucinkovito zas¢ito se na objektu namesti zunaniji sistem zascite pred strelo, ki objekt varuje pred
posledicami neposrednega udara strele, ter notranji sistem zascite pred strelo, ki objekt oz. naprave,
napeljave in Ziva bitja v objektu varuje pred neposrednim ter posrednim udarom strele.

2 Zunaniji sistem zascite pred strelo
Zunaniji sistem zascite pred strelo je namenjen zasciti objekta pred neposrednim udarom strele. Sestoji
se iz lovilnega sistema, odvodnega sistema in ozemljilnega sistema.

2.1 Lovilni sistem

Kot lovilni del strelovodne instalacije se na objektu izvede lovilna strelovodna instalacija v obliki lovilne
mreze z aluminijastim strelovodnim vodnikom, ki ustreza zahtevam SIST EN 50164-2. Lovilni vodnik AH1
@8mm se poloZi na tipske nosilne elemente ustrezne kritini na strehi. Lovilna strelovodna instalacija se
spoji na nadometne vertikalne odvode.

Postavitev lovilne instalacije je dolocena z uporabo metode kotalece krogle polmera R=60m skladno z
zahtevami zascitnega nivoja IV. Izra€un je izveden z uporabo racunalniske simulacije s programom
SHIELD.

Iz izracuna je razvidno, da predvidena strelovodna instalacija zagotavlja ustrezno $¢itno podrocje za
zascito objekta.
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Slika 5: Prikaz zas¢itne cone
2.2 Odvodni del

Odvodni vodniki povezujejo lovilni del strelovodne instalacije z ozemljilom. Kot odvodni vodnik se
izvedejo podometni vertikalni odvodi izvedeni z AH1 @8mm vodnikom iz aluminija.

2.3 Ozemljilni del in izenacitve potencialov

Kot ozemljilo je izvedeno obrocasto ozemljilo okoli objekta. Okoli objekta je z ozemljitvenim trakom RH1
30x3,5mm izvedeno obro¢no ozemljilo - zanka poloZena okoli objekta. Na mestih, kjer so predvideni
vertikalni odvodi se pripravijo izvodi ozemljitvene instalacije, prav tako se pripravijo izvodi ozemljitvene
instalacije za potrebe ozemljevanja konstrukcije objekta.

2.4 Izracun upornosti ozemljilnega dela

oo Kop (21 1\ 125-300 ( 2-1249 1249
=S N a T M"Ih) T2 1240\ 0015 207

= 3,000

K-korekcijski koeficient
d-premer ozemljila[m]
h-globina vkopa[m]
I-dolZina ozemljila[m]

p-specifina upornost zemlje[Qm]
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Dovoljena ozemlilna upornost je 10Q. Ozemljilna upornost za izobrazevalni objekt znasa 3,00Q.

3 Notraniji sistem zascite pred strelo

Kot notranji sistem zascite pred strelo je izveden sistem koordinirane prenapetostne zascite v skladu z
zahtevami SIST EN 62305-4. Koordinirani sistem zas¢ite pred strelo pomeni stopenjsko zascito, pri cemer
je L.stopnja zascite vgrajena v glavno prikjuéno omarico, ll.stopnja v notranje razdelilne omare ter
lll.stopnja zascite pred porabnike. Kot ukrep pred napetostmi dotika se izvede izenacitev potencialov.

4 Izjava

Predvidena zascita pred strelo ustreza zahtevam pravilnika o zasciti stavb pred strelo ter standarda SIST EN
62305.

1.11 ELEKTRICNE INSTALACIJE ZA ZAKLONISCE

Pri projektiranju elektriénih napeljav, ki morajo biti v zaklonis¢u, so upoStevani naslednji veljavni
tehnicni predpisi in standardi:

Elektricne napeljave v zaklonisc¢ih je potrebno projektirati tudi v skladu s sledecimi specifi¢cnimi predpisi

in v njih navedenih zahtevah in dolocilih:

1. Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrecami - ZVNDN-UPB1 (Ur. list RS §t. 51/06)

2. Uredba o graditvi in vzdrZzevanju zaklonis¢ (Ur. |. RS §t. 57/96 in 54/15)

3. Navodilo o zaklonis¢nem redu (Ur. |. RS §t. 1/97)

4. Pravilnik o tehni¢nih normativih za zakloniséa in zaklonilnike (Ur. I. RS st.: 17/98, 26/98, 25/00, 38/01
in 66/06)

5. Navodilo za tehnic¢ni in kontrolni preizkus zakloni$¢a (MORS-URSZR st. 843-154/2007).

V zgoraj navedenih predpisih, ki so za zakloni$¢a v RS trenutno veljavni, le dolo¢ena poglavja in ¢leni
govorijo o elektricnih napeljavah jakega in Sibkega toka v zaklonisc¢ih. Upostevati je potrebno vsa
dolocila, ob tem pa Se vse ostale elektrotehni¢ne predpise za obicajne in vlaZzne prostore.

OPOMBA:
V nadaljevaniju je opis za eno zaklonisce, ki pa prav tako ustreza tudi drugem zakloniscu.

ELEKTRICNE INSTALACIJE:

1. V prostoru z napravami je predviden elektricni razdelilnik (R-ZKL (zaklonisce)), do katerega je
predviden glavni napajalni kabel (trifazni prikljucek) iz glavnega el razdelilca Vrtca R-G. El. razdelilnik
mora biti na steno pritrjen na elasti¢nih blaZilnikih, da je zasciten pred tresljaji. Na in v stikalnem
bloku (el. razdelilniku) morajo biti vgrajeni vsi potrebni elementi, oznacbe, sheme, itd, ki so definirani
v predmetni dokumentaciji. Povrsina dela prostora, ki je namenjen za elektri¢ni razdelilnik, mora
zna$ati najmanj 1m?, pri éemer je treba zagotoviti, da je pred razdelilnikom 0,80 m praznega prostora
(33. ¢len).

2. Porabniki moci v zaklonis¢u so: po ena vedja filtrirno-prezracevalna naprava s trifaznim elektro
motorjem moci do 500 W za vsakih 100 zaklonilnih mest (za nas primer = 2), najmanj po dve vti¢nici
230 V in 400V v vsakem bivalnem prostoru in ne manj kot ena za vsakih 25 oseb ter v prostoru z
napravami najmanj Se ena vticnica, svetilke oz. Zarnice osnovne razsvetljave.
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3. Osnovna razsvetljava je predvidena LED sijalkami (v zasciti IP65), ki jih mora biti toliko in v taksni
razporeditvi, da je v prostoru z napravami in v bivalnih prostorih povprec¢na osvetljenost najmanj 150
Ix, v vseh ostalih prostorih zaklonis¢a ter pred vhodom in zasilnim izhodom pa najmanj 80 Ix.
Razsvetljava za mirnodobno - prvotno funkcijo zakloniS¢a mora biti projektirana v skladu z zahtevami
te funkcije, sme se pa uporabiti isti sistem, kar je tudi najbolj smiselno in racionalno. Svetilke se
morajo obesati elasticno, obicajno na strop, ki je v zaklonis¢ih visok najmanj 2,60 m. Potek kablov in
lokacija svetilk morata biti takSna, da se izogibata cevovodom za razdelitev zraka.

4. Pomozno razsvetljavo opredeljuje 121. ¢len, v praksi pa se v zaklonis¢ih ta razsvetljava izvede
najmanj s po enim ro¢nim elektricnim generatorjem za vsakih 100 zaklonilnih mest (za enosmerni
tok, 24 V; 2,5 A, kar je 60 VA), ki morajo biti vgrajeni v prostoru z napravami. Za ro¢ni pogon vsakega
vgrajenega generatorja mora biti predvidena povrsina priblizno 1m?2. V istem prostoru je tudi
razdelilnik te razsvetljave (R-Z/PR (pomoZna razsvetljava)), za katerega veljajo enaka nacela, kot pri
osnovni napeljavi. Na posamezni elektri¢ni ro€ni generator se priklju¢i do 12 svetilk pomoZne
razsvetljave z mocjo 5W. Te svetilke so v bivalnih prostorih vezane direktno, v vseh ostalih prostorih
pa so vgrajena stikala za lokalni vklop. Svetilke in stikala pomozne razsvetljave se morajo razlikovati
od svetilk in stikal osnovne razsvetljave po barvi ali obliki (obi¢ajno se uporabijo enaka stikala in
svetilke, na njih se nanese le barvna oznacba).

5. Ostale svetilke in stikala ter oznacitve poti umikanja se izvedejo v skladu z zahtevami drugih
predpisov ob upostevanju mirnodobnega namena uporabe zaklonisca.

6. V prostoru z napravami mora biti vgrajen tudi detektor ogljikovega monoksida, priklju¢en na 230 in
24 V napajanje, s sondo, ki je v prostoru pesc¢enega predfiltra. Ta sonda je z detektorjem povezana z
elektri¢nim kablom, ki je dobavljen v kompletu. Priklju¢na moc tega detektorja je zelo mala, odvisno
od tipa oz. proizvajalca - najvec pa do 30 VA. Detektor mora imeti senzor kalibriran na 50 ppm CO, je
pa obi¢ajno v popisu sistema za zracenje.

7. V bivalnem prostoru, ki je ob prostoru z napravami, je predvidena telefonska vti¢nica, ki je s kablom
povezana v hiSno omrezno telefonsko centralo. Telefonski aparat se v primeru potrebe lahko prinese
iz poslovnega dela Vrtca. Vti¢nica in aparat sta standardne izvedbe.

8. Ob telefonski vtiCnici je vgrajena tudi antenska vticnica, ki je z antenskim kablom povezana v jasek
zasilnega izhoda, tam pa naj ostane v kolutu zvitega Se okoli 5 m antenskega kabla za prikljucitev
antene. Na zunanji strani jaska zasilnega izhoda mora biti vgrajen nosilec za antenski drog, do
katerega naj bo puscena luknja za preboj kabla iz jaska. V antenskem kompletu mora biti tudi nosilni
drog in antena, kar predpiSe Uprava RS za zascito in reSevanje (Se ni predpisano, mora pa biti
predvideno). Antenska vticnica je standardne izvedbe.

9. Vse napeljave so lahko podometne (v betonu, ker v zaklonis¢ih ometov ne sme biti) ali nadometne.
Preboji kablov skozi notranje stene so klasi¢ni, preboji kablov skozi stene z zahtevo plinotesnosti pa
morajo biti izvedeni po posebnem, plinotesnem detajlu. Stene z zahtevo plinotesnosti so: vse stene
zunanje cone plinotesnosti (zunanje stene) in vse stene notranje cone plinotesnosti. Zahteva za
plinotesni preboj velja za navedene stene in za vse kable, ne glede na njihovo funkcijo ali namen.
Novi sistem prehoda kablov omogoca tesnjenje veC kablov hkrati skozi isto uvodnico ter tudi
poznejSo zamenljivost posameznih kablov brez dodatnih izvrtin.

10.Zascita je izvedena v standardni obliki in smislu, kar velja tudi za povezanost kovinskih mas z vsemi
potrebnimi premostitvami gumijastih ali plasti¢nih elementov cevovodov za razdelitev zraka. Stopnja
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zasCite ni natancno predpisana, priporocljiva pa je najmanj IP 44. Na trgu sta dosegljivi dve
standardni velikosti filtrirno-prezracevalnih naprav (zaklonis¢nih ventilatorjev): vecja s kapaciteto za
100 oseb = 600/200 m3/h oz. manjsa s kapaciteto za 50 oseb = 300/100 m3/h.

11.Za zaklonisce za 164 zaklonilnih mest potrebujemo 2 vedji napravi.

12.Koncept tlorisne razporeditve prostorov tega zaklonisc¢a predvideva dve vecje filtrirno-prezracevalne
naprave. V tem smislu je bil tudi predviden prostor za naprave, za pesceni predfilter in za filtre za RBK
zascito.

13.Lokacija stikal osnovne in pomoZne razsvetljave je na viSini kljuk, vti¢nice so v hodnikih med
posteljami.

1.12 TELEKOMUNIKACIJE

V objektu so predvidene naslednje vrste instalacij za telekomunikacije:
e telefonija in lokalna racunalniska mreza LAN -
- univerzalno strukturirano ozi¢enje
e pozarno javljanje in detekcija plina
e tehni¢no varovanje

1. SPLOSNO

Instalacije za telekomunikacije bodo izvedene s telekomunikacijskimi vodniki in signalnimi kabli, ki bodo
uvleéeni v instalacijske cevi, parapetne kanale ali pa poloZeni na kabelske police. Instalacijske cevi bodo
poloZene v dvojnem stropu nadometno, po stenah pa podometno. Kjer je vecja koncentracija instalacij,
so za vse instalacije telekomunikacij predvidene kabelske police.

2. TELEFONIJA IN LOKALNA RACUNALNISKA MREZA LAN-
univerzalno struktururano ozZicenje

Telefonska in racunalniska instalacija naj bo zdruzena, izvedena po sistemu univerzalnega,
strukturiranega kabelskega oZicenja, ki omogoca prenos vseh vrst signalov: govora, slike, podatkov,
multimedije...

Pasivno oZienje oz. izgradnja pasivnega omrezja je sestavni in osnovni del izgradnje celovitega
informacijsko — komunikacijskega sistema. Pasivno omreiZje je v primerjavi z visjimi sloji omreZja sicer
manj kompleksno in je njegova izvedba bolj vsakdanja in preprosta. Vsekakor pa to omrezje predstavlja
osnovni gradnik celovitega sistema in je ustrezna kvaliteta tega omreZja predpogoj za ustrezno kvaliteto
celovitega informacijsko — komunikacijskega sistema mejnega prehoda.

Predviden je sistem univerzalnega (strukturiranega oZi¢enja), s kabli U/FTP 4x2x0.51mm (24 AWG),
Category 6A.

Zasnova univerzalno strukturiranega ozZi¢enja na horizontalni ravni temelji na uporabi 4- parnega
bakrenega vodnika. Glede na namembnost in tehnologijo obravavanega objekta je predvidena uporaba
U/FTP vodnikov kategorije 6A (Class EA po ISO/IEC 11801 Ed.2.) in konektorjev tipa RJ45. Tovrstno
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ozZi¢enje zagotavlja visoke prenosne hitrosti in pasovne Sirine (500MHz), obenem pa zagotavlja visoko
zanesljivost v delovanju omreZzja in preprecuje vpliv EM moten].

Nove vti¢nice tipa RJ45 so predvidene v ucilnici, kabinetih ter hodnikih in bodo povezane na novo glavno
komunikacijsko omarico, ki je predvidena v shrambi v pritli¢ju — prostor P3.5.

Novo komunikacijska vozlis¢a z oznako GKV mora izpolnjevati naslednje zahteve:

- 19", dimenzije 42U, 600(5)x600(G)x 2000mm
- delilni paneli cat 6A 1HE,

- opti¢ni panel 12 x LC, 1HE

- horizontalne organizatoriji kablov 1HE,

- police za aktivho opremo 19" 600x600

OPOZORILO:
Aktivna oprema v komunikacijski omarici je predvidena in je usklajena z zahtevami Arnesa za Solske
objekte.

3. POZARNO JAVUANIJE

Sistem avtomatskega javljanja pozara
V objektu se v skladu s poZarno studijo oz. NPV predvidi sistem avtomatskega javljanja poZara (AJP) po
sistemu popolne zascite.

V skladu z NPV se predvidi javljanje poZara za celoten objekt po principu popolne zascite.

Projektiranje in izvedba avtomatskega sistema javljanja poZara mora biti skladno s SIST EN 54 za

elemente, ki niso urejeni s tem standardom pa je treba uporabiti VdS 2095. Gostota javljalnikov mora

biti izbrana skladno z zahtevami proizvajalca izbranega sistema. Za sistem javljanja poZara mora biti po

izvedbi izdano potrdilo o brezhibnem delovanju skladno s pravilnikom o pregledovanju in preizkusanju

vgrajenih sistemov aktivne poZarne zascite.

Centrala krmili:

- zapre pozarne lopute v sistemu prezracevanja,

- izklopi prezracevanje,

- izklopi plinsko kotlovnico

- signal o poZaru prenese do pristojne gasilske enote ali druzbe registrirane za pozarno varovanje s
stalno 24-urno prisotnostjo,

- sprozi sistem za alarmiranje, ki prisotne preko naprav za alarmiranje (zvocCne in svetlobne sirene)
obvesti, da je v objektu prislo do pozZara.

Alarmiranje

Javljanje intervencijskim enotam opravi centrala po alarmu druge stopnje. Med alarmom prve in druge
stopnje je ¢asovni zamik od 1 do 3 minute, kar omogoca kontrolo morebitnega laznega signala. V
primeru aktiviranja ro¢nega javljalca preide signal takoj k investitorjevi intervencijski enoti. Med
obratovalnim ¢asom odkrivajo in javljajo eventualne poZare poleg avtomatskega javljanja Se zaposleni.

Opis sistema:
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V projektu predvidevamo vgradnjo javljalnikov poZara, ki se veZejo na zanke poZarnega javljanja in
posledi¢no priklopijo na poZarno centralo, ki je predvidena v 1. nadstropju v prostoru strokovnih
delavcev. Paralelni tablo je predviden v pritli¢ju pri glavhem vhodu.

Sistem omogoca, da ima vsak javljalnik, s tem tudi vsak prostor, svojo identifikacijsko Stevilko - adreso.
Na alfanumeri¢cnem prikazovalniku se izpiSe adresa javljalnika, ki je sprozil alarm in njegova lokacija.
Alarme, napake in manipulacije v sistemu zabeleZi tiskalnik, z datumom in to¢nim ¢asom dogodka. V
primeru izpada omreZne napetosti se sistem 48 (72) ur napaja iz vgrajenih akumulatorskih baterij.

Javljalniki so priklju¢eni na 2-Zicne zanke, napeljane skozi zasc¢itene prostore. Centralna naprava kli¢e
zapovrstjo posamezne javljalnike, ki se na poziv odzivajo tako, da vsak sporoci analogno vrednost
koncentracije dima ali viSine temperature v svoji okolici. Komunikacija poteka v digitalni obliki.
Digitalno/analogno pretvorbo opravijo javljalniki, ki so napajani preko iste 2-ziéne zanke.

Kontroler zanke kli¢e elemente na zanki izmenicno z ene in druge strani. Na ta nacin je zagotovljeno, da
sistem deluje neprekinjeno, ¢e se zanka na kateremkoli mestu prekine.

Opis elementov za javljanje pozara:

Opticni javljalnik dima

Opticni dimni javljalniki delujejo na principu razprsevanja infrardece svetlobe na dimnih delcih, ki zaidejo
v notranjost optic¢nega labirinta v javljalniku.

Pulzirajoca svetleca dioda in foto-dioda sta namesceni pod topim kotom. Kadar je zrak cist, foto-dioda
ne sprejema svetlobe iz svetlece diode in proizvaja temu ustrezno nizek analogni signal. Dim, ki vstopi v
komoro, razprsi Zarek svetlece diode, del svetlobe pade na foto-diodo in poveca njen izhodni signal.

Ro¢ni javljalnik pozZara

Zaradi povecane zanesljivosti delovanja sistema za odkrivanje in javljanje poZara se poleg avtomatskih
javljalnikov v objektu namescajo tudi rocni javljalniki. Namenjeni so stanovalcem in osebju, da jih
sprozijo, kadar opazijo pozar. Ti javljalniki imajo po alarmni organizaciji prednost pred avtomatskimi, ker
se vsak alarm smatra za pravega.

Predvideni so za proZenje ob razbitju stekla. Ob sprozZitvi se istocasno vklju¢i LED dioda, ki signalizira
alarmirajoci javljalnik. Linija javljalnika je kontrolirana na kratek stik ali prekinitev, kar pomeni, da se v
tem primeru na centrali sproZi opti¢ni in akusti¢ni signal napake.

Javljalnik se montira na visini 120 do 150 cm od tal.

Alarmne sirene
so namescene tako, da so sliSne po celotnem objektu.

Adresirni vhodno/izhodni krmilni element krmili naslednje elemente:

Adresne zanke:

Zahteve za namestitev elektriénih vodnikov in €asovna zahteva po chranitvi delovanja so navedene v smernici
SZPV 408.

Vodniki vamostnega napajanja z ohranitveno funkcijo v primeru poZara morajo biti vodeni po lo¢enih trasah. Ce so
vodeni nadometno in brez poZarne obloge, mora biti ohranitvena funkcija zagotovljena z nosilnimi in pritdilnimi
elementi ter ustreznim nacinom polaganja, kot to na podlagi oprevljenih preizkusanj pri akreditiranem organu
deklarila proizvajalec.

Centrala krmili:
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- aktiviranje sistema javljanja pozara,

- izklop klimata oziroma prezracevalnih instalacij (sistema prezracevanja),

- zaprtje posamezne pozarne lopute v sistemu prezracevanja in klimatizacije,

- sprostitev magnetov na poZarnih vratih, ki se zaprejo

- zapre ventil plinske napeljave in izklopi plinsko kotlovnico

- sprozitev alarma na poZzarni centrali,

- signal o poZaru prenese do pristojne gasilske enote ali druzbe registrirane za pozarno varovanje s
stalno 24-urno prisotnostjo,

- sprozi sistem za alarmiranje, ki uporabnike preko naprav za alarmiranje (zvocne in svetlobne
signale) obvesti, da je v objektu prislo do pozara.

Izpad elektri¢ne energije:
— Vklop, varnostna razsvetljava

Indikatorji delovanja, ki so names$¢eni na avtomatskih javljalnikih, morajo biti obrnjeni v smeri
vrat, tako da so ob vstopu v prostor takoj vidni.

Napajanje centrale je predvideno iz omrezja 230V, 50Hz in mora biti izvedeno po lo¢enem tokokrogu. V
primeru izpada omrezne napetosti je predvideno rezervno napajanje iz akumulatorske baterije centrale
za javljanje pozara.

Vsa krmiljenja se vrsijo selektivno po etazah, delih etaz oz. klima napravi.

Instalacija za poZarno javljanje je predvidena z ognjevarnimi kabli JE-H(ST)H 1x2x0,8 Bd E30, uvlec¢enimi v
zasScitne instalacijske cevi, ki se jih vlozi v beton in delno na ognjevarne objemke. Za napajanje pozarnih
alarmnih siren in vmesnikov se predvidi ognjevarni kabel E30.

DETEKCIJA PLINA:

V plinski kotlovnici in kuhinji je predvidena detekcija plina ki je zahtevana z nafrtom poZarne varnosti.
Za ta namen je na stropu v blizini termo bloka predviden javljalnik zemeljskega plina in opozorilni tablo,
ki opozarja na prisotnost plina. V primeru prekomerne koncentracije poZarna centrala zapre
elektromagnetni ventil in sprozi alarm.

VARNOSTNI SKLOP ZA KUHINJE:

V kuhinji je predviden sistem zapiranja in odpiranja plina v odvisnosti od prezrac¢evanja. To pomeni, da v
kolikor prezraCevanje ne deluje je elektromagnetni ventil, ki krmili odpiranje in zapiranje plina ZAPRT.
Ventil se odpre v primeru detekcije prezracevanja.

Sistem sestavljajo :

Kuhinjski nadzorni sklop KCU
Plinski zaporni sklop FSA
Tla€no stikalo DL

Tipka za zasilni izklop

Sistem je avtonomen in ni vezan na pozarno centralo.
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ODVOD DIMA IN TOPLOTE - ODT:

V skladu z nadrtom poZarnega varovanja je predviden ODT na stopniS€u. Za ta namen je predvidena
centrala ODT, ki se krmilita preko poZarnega vmesnika, ki je vezan na pozarno centralo.

Detajli so razvidni iz shem in tlorisnih nacrtov.

3. PROTIVLOMNA NAPELJAVA

Za avtomatsko odkrivanje in javljanje vloma je za celoten objekt predviden skupni protivliomni sistem.
Predvidena je za$cita prostorov s kombiniranimi prostorskimi IR/MW senzoriji.

Sistem bo krmiljen s pomocjo upravljalnih tipkovnic.

Predviden je tihi alarm, zvo€no alarmiranje pa je predvideno na vlomni centrali.

Podrocja varovana s protiviomnim sistemom se konfigurirajo tako, da omogocajo nastavitev particij za
vsaki segment objekta po Zelji uporabnikov.

Vlomna signalna centrala je predvidena v 1. nadstropju v prostoru strokovnih delavcev.

4. VIDEONADZOR

Za potrebe video nadzora posameznih podrocij oziroma prostorov je predviden sistem video nadzora s
pomocjo barvnih visoko resolucijskih video kamer podprtih z IP tehnologijo, ki omogoc¢ajo napajanje
preko Ethernet mreze (PoE).

Predviden je nadzor komunikacijskih poti in dostopov do pomembnejSih prostorov. V nadzorovanih
obmocjih bo zagotovljena stalna ustrezna osvetljenost. Sistem bo brezprekinitveno napajan.

Sistem bo omogocal spremljanje, snemanje in pregledovanje posnetkov vseh video kamer.

Predviden je digitalni nacin snemanja na HDD.

Glavno nadzorno mesto je predvideno pri vodji enote.

Sistem omogoca posameznim uporabnikom vpogled v dogajanje na monitorjih v lastnim lokacijam.
Predvideno je tudi snemanje. Kamere so opremljene z video senzoriji, ki sproZijo snemanje s te kamere.

Napeljava je predvidena v zascitnih instalacijskih ceveh, ki bodo vloZene v beton oz. poloZene
podometno.

Tipi kablov bodo (so) razvidni iz tlorisnih nacértov in sheme. Snemalna naprava je predvidena GKV omarici
v pritli¢ju.

5. KONTROLA PRISTOPA

V vrtcih implementiramo sistem generalnega kljuca za zaposlene v kombinaciji z uporabniskimi karticami
za starse.

Pri sistemu generalnega kljuca gre za kombinacijo mehatronskih oz. digitalnih cilindri¢nih vlozkov, ter
mehanskih cilindri¢nih vlozkov. S pomocjo sheme zapiranja ravnateljice dolocijo uporabnike in jim
dodelijo funkcije odpiranja.

Na vhodih za starSe so namesceni Citalci, preko katerih z uporabnisko kartico starsi vstopajo v vrtec.
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RISBE
SHEME

TLORISI

PRILOGE:

IzraCuni osvetljenosti sploSne in varnostne razsvetljave
Tabela kontroliranih velic¢in
Ocena tveganja za zas¢ito pred udarom strele
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a)

b)

c)

d)

f)

9)

h)

D)

POPIS DEL IN MATERIALA
SPLOSNO (OPOZORILA IN OPOMBE)

Pri izdelavi ponudbe na podlagi predmetnega
popisa je potrebno v ceni posamezne enote ali
sistema navedeneda v nonisu unostevati:

Dobavo materiala, ustrezno za$¢itenega proti
poskodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi
stroski, stroski zavarovanj, skladis¢enja med
transportom ali pred montazo. Pred montazo se vsak
kos posebej pregleda in ugotovi ustreznost glede na
zahteve. Vsaka naprava mora biti opremljena z
navodili za obratovanje v slovenskem jeziku in
ustreznimi certifikati.

Pripravo dokumentacije skladno s »Pravilnikom o
gradbenih proizvodih«, ki jo izvajalec pred montazo
preda nadzornemu organu (atesti, izjave o skladnosti,
CE certifikati, tehni¢na soglasja...)

Montazo materiala, izvedeno s strani strokovno
usposobljene osebe, po potrebi osebe, ki je
pooblas€ena za montazo. Vsa oprema mora biti
montirana skladno z navodili proizvajalca. V sklopu
montaze je potrebno upostevati ves drobni montazni
material, pripravljalna in zakljuéna dela, izdelavo
morebiti potrebnih prebojev in dolben;.

Zascito vgrajenega materiala na objektu proti
poSkodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih ali
ostalih del po vgradniji materiala.

Pripravo dokumentacije o ustrezni montazi elementov
ali naprav z zapisniki o kontroli elektri¢nih in cevnih
povezav posamezne naprave ali zagonu naprav s
strani za to pooblas&ene organizacije ali proizvajalca,
¢e je to potrebno.

Pregled vseh elementov aktivne in pasivne pozarne
zaScite s strani pooblas¢ene organizacije, pridobivanje
izjav o ustreznosti izvedenih del in montaze. Vsi
elementi sistemov aktivne ali pasivne pozarne zascite
morajo biti ustrezno oznaceni in dokumentirani.

Trdnostne in ostale potrebne preizkuse sistemov z
zapisniki o izvedbah preizkusov, podpisanimi s strani
nadzornega organa. V kolikor je za posamezno
instalacijo potrebno pridobiti ustrezno dokumentacijo
drugega podjetja, je potrebno upostevati stroske
nadzora s strani tega podjetja, narocilo preskusov in
pridobitev dokumentacije o ustreznosti in uspesno
opravljenih preizkusih.

Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti ter
izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema

Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta skladno z
veljavnim pravilnikom.
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j)  Priprava podrobnih navodil za obratovanje in
vzdrzevanje elementov in sistemov v objektu. Uvajanje
upravljavca sistemov investitorja, pouevanja, Solanja
ter pomoc¢ v prvem letu obratovanja.

k)  V ceni je potrebno upostevati tudi meritve in vsa
dokazila, ki so potrebna pri izvedbi tehni¢nega
pregleda
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ELEKTRO INSTALACIJE IN ELEKTRO OPREMA

REKAPITULACIJA STROSKOV

1 EL.INSTALACIJE ZA JAKI TOK SKUPNO
1.1 SVETILKE 45.369,60 €
1.2 INSTALACIJSKI MATERIAL 4422210 €
1.3 EL.INSTALACIJE V ZAKLONISCU 15.677,00 €
1.4 ELEKTRICNI RAZDELILCI 11.509,30 €
1.5 UPS-naprava za neprekinjeno napajanje 1.570,00 €
1.6 STRELOVODNA NAPELJAVA 8.464,64 €
1.7 El. GRETJE ZLEBOV 3.813,70 €
1.8 EL.INSTALACIJE V KOTLOVNICI 5.955,93 €
1,9 CNS IN ENERGETSKI MONITORING 44.099,35 €

2. EL. INSTALACIJE ZA TELEKOMUNIKACIJE

2.1 STRUKTURIRAN SISTEM TELEFONSKEGA IN
PODATKOVNEGA OMREZJA 12.620,17 €

2.2 JAVLJANJE POZARA 22.971,00 €
2.3 ODVOD DIMA IN TOPLOTE - ODT 2.352,15 €

2.4 PROTIVLOMNA NAPELJAVA 4.686,50 €

2.5 KONTROLA PRISTOPA 34.782,37 €

2.6 DOMOFONSKA NAPELJAVA 6.914,50 €

2.7 0ZVOCENJE 18.248,39 €

3. PRESTAVITVE IN POMOZNA DELA 14.317,93 €

SKUPAJ vrednost: 297.574,63 €
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POPIS MATERIALA IN DEL

(za vse postavke velja dobava in montaza)

EL. INSTALACIJE ZA JAKI TOK

Svetilke

Garancija na vgrajena svetila 5 oz. 7 let; zivljenska
doba > 50.000 ur. Vse LED svetilke se mora
dobaviti z ustreznim napajalnikom.

POZ.

OPIS

ENOTA

KOL.

CENA

VREDNOST

SO01 - Viseca svetilka dimenzij 1145x50x60 mm.
Ohisje svetilke je izdelan iz belo obarvanega
aluminaijastega profila.

Optika: difuzor je izdelan visokosijajnega aluminija
99,99, ki zagotavlja stopnjo bles¢anja UGR < 19.

Predstikalna naprava:
- polprevodniska regulacijska DALI
- faktor mo¢i = 0,95
- LED svetlobni vir:
- z Zivljenjsko dobo L80/B20@= 50.000 h
- McAdam = 3,
- efektivni svetlobni tok = 3.673 Im + 10 %
- temperatura barve svetlobe 4.000 K
- barvni indeks CRI = 80
Ostalo:
- Priklju€na mo€ < 26,0 W + 10 %
- Stopnja zascite = IP40
- Mehanska trdnost = IK07
- Razred izolacije: I
kot npr.: Disano/Fosnova Liset 2.0 HE DIRECT
LED 4000 K CLD CELL 22303406-1241, komplet
z obeSalnim priborom 2x22003166-00

S02 - Nadgradna dekorativna svetilka dimenzij fi
293x165 mm.

Ohisje svetilke je izdelan iz belo obarvanega plo€evine
- prasno barvane.

Optika: difuzor ie izdelan kalieneaa stekla.
Predstikalna naprava:

- polprevodniska

- faktor mo¢i =z 0,95

- LED svetlobni vir:
- z Zivljenjsko dobo L80/B20@= 80.000 h
- McAdam = 3,
- efektivni svetlobni tok = 1.262 Im + 10 %
- temperatura barve svetlobe 4.000 K
- barvni indeks CRI = 80

Ostalo:

- Prikljuénamo¢ < 14,0 W £ 10 %

- Stopnja zascCite = IP40

- Mehanska trdnost = IK04

- Razred izolacije: Il

kot npr.:Disano 781 Compact LED 4000 K CLD

19.05.2021

kos

kos

104

77
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32,00 €
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2.464,00 €
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POz. |OPIS ENOTA| KOL. CENA VREDNOST

3 |S03 - Nadgradni, stropna, stenska svetilka dimenzij fi
300 mm

Ohisje svetilke je izdelano polikarbonata,

Optika: polikarbonat

Predstikalna naprava:

- polprevodnidka

- faktor moci = 0,95

- LED svetlobni vir:
- z Zivljenjsko dobo L80/B20@= 50.000 h
- McAdam = 3,
- efektivni svetlobni tok 2 1.550 Im = 10 %
- temperatura barve svetlobe 4.000 K
- barvni indeks CRI = 80

Ostalo:

- Prikljuéna mo¢ < 14,0 W £ 10 %

- Stopnja zascite = IP65

- Mehanska trdnost = IKO7

- Razred izolacije: Il

kot npr.: Disano Globo 2.0 LED 14 W CLD CELL | kos 37 74,00 € 2.738,00 €

4 |S04 - Nadgradna svetilka modula 294x1196 mm.
Ohisje svetilke je izdelano iz belo obarvane plocevine,
okvir iz belo obarvanega aluminaijastega profila.
Optika: difuzor je izdelan visokosijajnega aluminija
99,99, ki zagotavlja stopnjo bles¢anja UGR < 16.

Predstikalna naprava:

- polprevodniska regulacijska

- faktor mo¢i =z 0,95

- LED svetlobni vir:
- z Zivljenjsko dobo L70/B20@= 80.000 h
- McAdam = 3,
- efektivni svetlobni tok =4.093 Im + 10 %
- temperatura barve svetlobe 4.000 K
- barvni indeks CRI = 80

Ostalo:

- Prikljuénamo¢ < 37,0 W £ 10 %

- Stopnja zasc¢ite = IP20

- Mehanska trdnost = IKO7

- Razred izolacije: Il

kot npr.:Disano 731 Miniconfort LED 4000 K CLD | kos 4 84,00 € 336,00 €

5 |S05 - Nadgradna, vodotesna svetilka dimenzij
1260x102x120 mm.

Ohisje svetilke je izdelano iz tlatno poloikarbonata sive
barve in je znotraj ojac¢ano z dodtnimi profili.

Optika: difuzor je izdelan iz prozornega polikarbonata,
narebri€enega z notranje strani, odsevnik iz belo
obarvanega aluminija.

19.05.2021
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Predstikalna naprava:

- polprevodnidka

- faktor mo¢i = 0,95

- LED svetlobni vir:
- z zivljenjsko dobo L80/B20@= 50.000 h
- McAdam = 3,
- efektivni svetlobni tok = 3.219 Im + 10 %
- temperatura barve svetlobe 4.000 K
- barvni indeks CRI = 80

Ostalo:

- Priklju¢éna mo¢ < 20,0 W + 10 %

- Stopnja zascite = IP66

- Mehanska trdnost = IK08

- Razred izolacije: Il

kot npr.:Hydro 960 27 W CLD CELL 164752-00

S06 - Nadgradni, stropna, stenska svetilka dimenzij fi
330 mm

Ohisje svetilke je izdelano polikarbonata,

Optika: polikarbonat

Predstikalna naprava:

- polprevodniska

- faktor moci = 0,95

- LED svetlobni vir:
- z Zivljenjsko dobo L80/B20@= 33.000 h
- McAdam = 3,
- efektivni svetlobni tok 22.780 Im + 10 %
- temperatura barve svetlobe 4.000 K
- barvni indeks CRI = 83

Ostalo:

- Prikljuéna mo¢ 24,0 W + 10 %

- Stopnja zasdite = IP65

- Mehanska trdnost = IKO7

- Razred izolacije: Il

kot npr.: Disano Oblo 2.0 LED 24 W CLD CELL

S07 - Nadgradna, vodotesna svetilka dimenzij
1293%x190x92 mm.
Ohisje svetilke je izdelano iz stiskanega jekla iz enega
kosa sive barve.
Optika: difuzor je izdelan iz prozornega kaljenega
stekla debeline 5mm, odsevnik iz belo obarvanega
aluminiia.
Predstikalna naprava:
- polprevodniska
- faktor mo¢i = 0,95
- LED svetlobni vir:
- z Zivljenjsko dobo L80/B20@= 50.000 h
- McAdam = 3,
- efektivni svetlobni tok = 4.688 Im + 10 %
- temperatura barve svetlobe 4.000 K
- barvni indeks CRI = 80
Ostalo:
- Prikljuéna mo¢ < 35,0 W + 10 %
- Stopnja zascite = IP66
- Mehanska trdnost = IK08
- Razred izolacije: Il
kot npr.:Forma LED 997 36 W CLD CELL

19.05.2021

kos

kos

kos

13

12

39

114,00 €

87,00 €

78,00 €

1.482,00 €

1.044,00 €

3.042,00 €
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11

S08 - Nadgradna, vodotesna svetilka dimenzij za
zunanjo montazo

Ohisje svetilke je izdelano iz stiskanega jekla iz enega
kosa antracit barve.

Optika: difuzor je izdelan iz prozornega kaljenega
stekla debeline 5mm, odsevnik iz belo obarvanega
aluminiia.

LED COB 2483Im-4000K-CRI 90, 29W antracit ohisje,
kot tip 1980 Micro Rodio - COB

L1-LED YV OPREMI

Alu profil zunanjih dimenzij 17,5mm x 7mm, dolZine 2m
Optika iz satiniranega opalnega polikarbonatnega
difuzorja (SOP).

Svetilo ima integrirane LED module s temperaturo
svetlobe 3000K, CRI 80 in zas¢ito 1P20..

Komplet z ustreznim napajalnikom FO in montaznim
priborom.

Enakovredno ali boljse kot:

Energijski razred: A++

Proizvajalec: BM LED

Tip: BM 300

L2 - LED V OPREMI

Alu profil zunanjih dimenzij 17,5mm x 7mm, dolZine
2,4m

Optika iz satiniranega opalnega polikarbonatnega
difuzorja (SOP).

Svetilo ima integrirane LED module s temperaturo
svetlobe 3000K, CRI 80 in zas¢ito 1P20..

Komplet z ustreznim napajalnikom FO in montaznim
priborom.

Enakovredno ali boljSe kot:

Energijski razred: A++

Proizvajalec: BM LED

Tip: BM 300

L3 -LED V OPREMI

Alu profil zunanjih dimenzij 17,5mm x 7mm, dolzZine
6,8m

Optika iz satiniranega opalnega polikarbonatnega
difuzorja (SOP).

Svetilo ima integrirane LED module s temperaturo
svetlobe 3000K, CRI 80 in zas¢ito 1P20.

Komplet z ustreznim napajalnikom FO in montaznim
priborom.

Enakovredno ali boljSe kot:

Energijski razred: A++

Proizvajalec: BM LED

Tip: BM 300

19.05.2021

kos

kos

kos

kos

78,00 €

98,00 €

110,00 €

180,00 €

702,00 €

294,00 €

880,00 €

180,00 €
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13

14

15

16

17

18

L4 - LED V OPREMI

Alu profil zunanjih dimenzij 17,5mm x 7mm, dolzine
2,7m

Optika iz satiniranega opalnega polikarbonatnega
difuzorja (SOP).

Svetilo ima integrirane LED module s temperaturo
svetlobe 3000K, CRI 80 in zasc¢ito IP65.

Komplet z ustreznim napajalnikom FO in montaznim
priborom.

Enakovredno ali boljse kot:

Energijski razred: A++

Proizvajalec: BM LED

Tip: BM 300

Svetilka za kandelaber, primarno usmerjanje svetlobe
reflektor, visok sijaj, primarni svetlobnotehni¢ni pokrov:
pokrov, material: varnostno kaljeno steklo (ESG) iz
belega stekla z izjemnim transmisijskim koli¢nikom,
porazdelitev svetilnosti: ST1.2a, izstop svetlobe:
direktno sevajoce, primarna svetlobna karakteristika:
asimetri¢no, nac¢in montaze: nastavek, LED High
Power LED, nazivni svetlobni tok: 3.020 Im, barva
svetlobe: 830, barvna temperatura: 3000K,
predstikalna naprava: EVG Plus, upravljanje: termi¢na
zascita, redukcija modi, digitalni komunikacijski
vmesnik, nadzor in zagotavljanje konstantnega
svetlobnega toka, €asovno-odvisno upravljanje
svetlobnega toka, fleksibilno parametriranje
svetlobnega toka, elektronska redukcija mo¢i, priklop
na omrezje: 220..240V, 50/60Hz, zacetek obratovalne
dobe: 36 W, konec obratovalne dobe: 36 W, redukcija:
17 W, ohiSje svetilke-zgornji del, material: aluminijeva
litina, prasno premazano, v Siteco® kovinsko sivi barvi
(DB 702S), premer: 690 mm, vi§ina: 690mm, nastavek:
76mm (direktni natik), ohiSje svetilke, material:
aluminijeva litina, pradno premazano, v

Siteco® kovinsko sivi barvi (DB 702S), zascitna
stopnja (celota): IP66, zascitni razred (celota): zas¢itni
razred Il (RII - zas¢itno izoliranje), certifikacijski znak:
CE, ENEC, VDE, odpornost na udarce: IK08,
dopustna okolika temperatura za notranje prostore: -
30..+35°C, kot tip DL® 20 LED, Siteco ali enakovredno

Senzor Occuswitch DALLI, kot Philips, tip: LRM
2070/30, z dozo za nadgradno montazo

RazSiritveni senzor, kot Philips, tip: LRM 8110/00, z
dozo za nadgradno montazo

DALI vmesnik za tipkalo, kot Philips, tip: LCU 2070

Parametriranje, nasavitev multisenzorske enote
igralnice

Parametriranje, nasavitev DALI regulacije:
jedilnice

19.05.2021

kos

kos

kos

kos

kos

kpl

kpl

12

12

12

180,00 €

450,00 €

124,00 €

87,00 €

45,00 €

40,00 €

300,00 €

180,00 €

1.800,00 €

1.488,00 €

87,00 €

540,00 €

480,00 €

300,00 €
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VARNOSTNE SVETILKE

EMO1 - Nadometna LED varnostna svetilka. Ohisje
izdelano iz belega polikarbonata. Dimenzije
270x119x49mm. Opremljena s sistemom
centraliziranega nadzora CGLine+ z avtomatskim
testiranjem. Svetilka z priborom primerna za stensko ,
stropno in vgradno montazo. Stopnja zaScite svetilke
IP42 v skladu z EN 60598 standardom (z ustreznimi
deli). Svetilka zasnovana za delovanje na 220-240
VAC, 50/60Hz. Vgrajena NiCd baterija 1.7Ah, 3,6V.
Primerna za delovne temperature od +5°C do +30°C.
Vir svetlobe LED traka, udinkovit svetlobni tok 100Im.
Svetilka je primerna za varnostno razsvetljavo,
osvetlitev evakuacijskih poti ali kot piktogramska
svetilka (vidljivost 20m). Avtonomija svetilke 3 ure.
TIP KOT: Eaton SafelLite SL20 SL2-42D3D-CGL

EMO2 - Nadometna LED varnostna svetilka. Ohisje
izdelano iz belega polikarbonata. Dimenzije
270x119x49mm. Opremljena s sistemom
centraliziranega nadzora CGLine+ z avtomatskim
testiranjem. Svetilka z priborom primerna za stensko ,
stropno in vgradno montazo. Stopnja zascite svetilke
IP65 v skladu z EN 60598 standardom (z ustreznimi
deli). Svetilka zasnovana za delovanje na 220-240
VAC, 50/60Hz. Vgrajena NiCd baterija 1.7Ah, 3,6V.
Primerna za delovne temperature od +5°C do +30°C.
Vir svetlobe LED traka, uginkovit svetlobni tok 100Im.
Svetilka je primerna za varnostno razsvetljavo,
osvetlitev evakuacijskih poti ali kot piktogramska
svetilka (vidljivost 20m). Avtonomija svetilke 3 ure.
TIP KOT: Eaton SafeLite SL20 SL2-65D3D-CGL

EMO03 - Svetilka za zasilno razsvetljavo, dolga
Zivljenska doba svetlobnega vira 50.000 ur, certifikat
ENEC v skladu z zahtevami EN60598-1, EN60598-2-
22, EN1838 in EN62034. Opremljen s sistemom
centraliziranega nadzora CGLine+ z avtomatskim
testiranjem z dvobarvnim LED indikatorjem stanja
(rumeno-oranzna). Stopnja zas¢ite IP40, delovanje v
trajnem in pripravnem spoju, z izhodom svetlobe v
zasilnem nacinu najmanj 300 Im, trajanjem 3 ure,
magnetno preskusno funkcijo za ro¢no preverjanje,
nacin mirovanja, Ni-Cd HT baterijami in hitrim
priklju¢kom za trdo in mehko zico do 2,5 mm2.

Tip Eaton NexiTech LED 300lm CGLine+

EMO04 - Zasilna svetilka nadgradna, z optiko za
evakuacijske poti, opremljena s sistemom
centraliziranega nadzora CGLine+ z avtomatskim
testiranjem, LED, dimenzije 170x170x50mm pripravno
/ trajno delovanje, IP44, 145 Im, trajanje 3 ure

TIP KOT: Eaton Micropoint 2 MP2SE3HCGL

19.05.2021

kos

kos

43

23

70,00 €

78,00 €

75,00 €

70,00 €

3.010,00 €

1.794,00 €

375,00 €

350,00 €
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5.1.

6.1.

7.1.

EMO5 - Nadometna LED varnostna svetilka. Ohisje
izdelano iz belega polikarbonata. Dimenzije
270x119x49mm. Opremljena s sistemom
centraliziranega nadzora CGLine+ z avtomatskim
testiranjem. Svetilka z priborom primerna za stensko ,
stropno in vgradno montazo. Stopnja za$cite svetilke
IP42 v skladu z EN 60598 standardom (z ustreznimi
deli). Svetilka zasnovana za delovanje na 220-240
VAC, 50/60Hz. Vgrajena NiCd baterija 1.7Ah, 3,6V.
Primerna za delovne temperature od +5°C do +30°C.
Vir svetlobe LED traka, udinkovit svetlobni tok 100Im.
Svetilka je primerna za varnostno razsvetljavo,
osvetlitev evakuacijskih poti ali kot piktogramska
svetilka (vidljivost 20m). Avtonomija svetilke 3 ure.
TIP KOT: Eaton SafelLite SL20 SL2-42D3D-CGL

Set piktogramskih nalepk skladnih z ISO7010,
vidljivosti 20m, Levo, Desno, Gor, Dol

EMO06 - ZNadometna LED varnostna svetilka. Ohisje
izdelano iz belega polikarbonata. Dimenzije
270x119x49mm. Opremljena s sistemom
centraliziranega nadzora CGLine+ z avtomatskim
testiranjem. Svetilka z priborom primerna za stensko ,
stropno in vgradno montazo. Stopnja zascite svetilke
IP42 v skladu z EN 60598 standardom (z ustreznimi
deli). Svetilka zasnovana za delovanje na 220-240
VAC, 50/60Hz. Vgrajena NiCd baterija 1.7Ah, 3,6V.
Primerna za delovne temperature od +5°C do +30°C.
Vir svetlobe LED traka, uginkovit svetlobni tok 100Im.
Svetilka je primerna za varnostno razsvetljavo,
osvetlitev evakuacijskih poti ali kot piktogramska
svetilka (vidljivost 20m). Avtonomija svetilke 3 ure.
TIP KOT: Eaton SafeLite SL20 SL2-42D3D-CGL

Set piktogramskih nalepk skladnih z ISO7010,
vidljivosti 20m, Levo, Desno, Gor, Dol

EMO7 - Nadometna LED varnostna svetilka. Ohisje
izdelano iz belega polikarbonata. Dimenzije
270x119x49mm. Opremljena s sistemom
centraliziranega nadzora CGLine+ z avtomatskim
testiranjem. Svetilka z priborom primerna za stensko ,
stropno in vgradno montazo. Stopnja zaScite svetilke
IP42 v skladu z EN 60598 standardom (z ustreznimi
deli). Svetilka zasnovana za delovanje na 220-240
VAC, 50/60Hz. Vgrajena NiCd baterija 1.7Ah, 3,6V.
Primerna za delovne temperature od +5°C do +30°C.
Vir svetlobe LED traka, ucinkovit svetlobni tok 100Im.
Svetilka je primerna za varnostno razsvetljavo,
osvetlitev evakuacijskih poti ali kot piktogramska
svetilka (vidljivost 20m). Avtonomija svetilke 3 ure.
TIP KOT: Eaton SafeLite SL20 SL2-42D3D-CGL

Set piktogramskih nalepk skladnih z ISO7010,
vidljivosti 20m, Levo, Desno, Gor, Dol

19.05.2021

kos

kos

kos

kos

kos

kos

16

65,00 €

65,00 €

70,00 €

65,00 €

70,00 €

65,00 €

1.040,00 €

65,00 €

70,00 €

65,00 €

70,00 €

65,00 €
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8.1.

9.1.

10

10.1.

EMO08 - Nadometna LED varnostna svetilka. Ohisje
izdelano iz belega polikarbonata. Dimenzije
270x119x49mm. Opremljena s sistemom
centraliziranega nadzora CGLine+ z avtomatskim
testiranjem. Svetilka z priborom primerna za stensko ,
stropno in vgradno montazo. Stopnja za$cite svetilke
IP65 v skladu z EN 60598 standardom (z ustreznimi
deli). Svetilka zasnovana za delovanje na 220-240
VAC, 50/60Hz. Vgrajena NiCd baterija 1.7Ah, 3,6V.
Primerna za delovne temperature od +5°C do +30°C.
Vir svetlobe LED traka, udinkovit svetlobni tok 100Im.
Svetilka je primerna za varnostno razsvetljavo,
osvetlitev evakuacijskih poti ali kot piktogramska
svetilka (vidljivost 20m). Avtonomija svetilke 3 ure.
TIP KOT: Eaton SafelLite SL20 SL2-65D3D-CGL

Set piktogramskih nalepk skladnih z ISO7010,
vidljivosti 20m, Levo, Desno, Gor, Dol

EMO09 - Nadometna LED varnostna svetilka. Ohisje
izdelano iz belega polikarbonata. Dimenzije
270x119x49mm. Opremljena s sistemom
centraliziranega nadzora CGLine+ z avtomatskim
testiranjem. Svetilka z priborom primerna za stensko ,
stropno in vgradno montazo. Stopnja za$cite svetilke
IP42 v skladu z EN 60598 standardom (z ustreznimi
deli). Svetilka zasnovana za delovanje na 220-240
VAC, 50/60Hz. Vgrajena NiCd baterija 1.7Ah, 3,6V.
Primerna za delovne temperature od +5°C do +30°C.
Vir svetlobe LED traka, udinkovit svetlobni tok 100Im.
Svetilka je primerna za varnostno razsvetljavo,
osvetlitev evakuacijskih poti ali kot piktogramska
svetilka (vidljivost 20m). Avtonomija svetilke 3 ure.
TIP KOT: Eaton SafeLite SL20 SL2-42D3D-CGL

Set piktogramskih nalepk skladnih z ISO7010,
vidljivosti 20m, Levo, Desno, Gor, Dol

EM10 - Nadometna LED varnostna svetilka. Ohisje
izdelano iz belega polikarbonata. Dimenzije
270x119x49mm. Opremljena s sistemom
centraliziranega nadzora CGLine+ z avtomatskim
testiranjem. Svetilka z priborom primerna za stensko ,
stropno in vgradno montazo. Stopnja zascite svetilke
IP65 v skladu z EN 60598 standardom (z ustreznimi
deli). Svetilka zasnovana za delovanje na 220-240
VAC, 50/60Hz. Vgrajena NiCd baterija 1.7Ah, 3,6V.
Primerna za delovne temperature od +5°C do +30°C.
Vir svetlobe LED traka, ucinkovit svetlobni tok 100Im.
Svetilka je primerna za varnostno razsvetljavo,
osvetlitev evakuacijskih poti ali kot piktogramska
svetilka (vidljivost 20m). Avtonomija svetilke 3 ure.
TIP KOT: Eaton SafeLite SL20 SL2-65D3D-CGL

Set piktogramskih nalepk skladnih z ISO7010,
vidljivosti 20m, Levo, Desno, Gor, Dol

19.05.2021

kos

kos

kos

kos

kos

13

13

75,00 €

70,00 €

58,00 €

60,00 €

78,00 €

75,00 €

975,00 €

910,00 €

290,00 €

300,00 €

156,00 €

150,00 €
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EM11 - Nadometna LED varnostna svetilka. Ohisje
izdelano iz belega polikarbonata. Dimenzije
270x119x49mm. Opremljena s sistemom
centraliziranega nadzora CGLine+ z avtomatskim
testiranjem. Svetilka z priborom primerna za stensko ,
stropno in vgradno montazo. Stopnja za$cite svetilke
IP65 v skladu z EN 60598 standardom (z ustreznimi
deli). Svetilka zasnovana za delovanje na 220-240
VAC, 50/60Hz. Vgrajena NiCd baterija 1.7Ah, 3,6V.
Primerna za delovne temperature od +5°C do +30°C.
Vir svetlobe LED traka, udinkovit svetlobni tok 100Im.
Svetilka je primerna za varnostno razsvetljavo,
osvetlitev evakuacijskih poti ali kot piktogramska
svetilka (vidljivost 20m). Avtonomija svetilke 3 ure.
TIP KOT: Eaton SafelLite SL20 SL2-65D3D-CGL

Dvostranska piktogramska pleksi tabla, smer
DOL/PRAZNO, vidljivost piktogramske table 20m,
dimenzije 208.6x104.5mm.

TIP KOT: Eaton SafelLite SL2PPD

NADZORNI SISTEM VARNOSTNE RAZSVETLJAVE

CGLINE + mrezni krmilnik ZA PRITRDITEV na DIN
letev. Napajalna napetost: 230V AC, 50 / 60 Hz,
poraba energije: <4 W pripravljenosti, <21 W pri polni
obremenitvi. CGLINE+ komunikacija: 4 podatkovne
linije z do 200 svetilkomi vsaka, Ethernet Port: 1 X
RJ45, USB povezave: 1 X izvoz (USB1), 1x naprava
(USB2). Vsi rezultati preskusov so shranjeni v
elektronski knjigi dnevnika vsaj 4 leta.

TIP KOT: Eaton CGLINE + Web Controller

Programiranje mreznega krmilnika
Sodelovanje pri pregledu
Solanje kadra in predaja upravitelju

OSTALO

Meritev osvetljenosti varnostne razsvetljave po
kon€anih delih in izdaja potrdila o brezhibnem
delovanju varnostne razsvetljave

Meritev sploSne razsvetljave po prostorih in izdaja
ustreznega porocila

kos

kos

kos
kos
kos
kos

kpl

kpl

N

68,00 €

70,00 €

980,00 €
200,00 €
200,00 €
100,00 €

400,00 €

250,00 €

136,00 €

140,00 €

980,00 €
200,00 €
200,00 €
100,00 €

400,00 €

250,00 €

Drobni, vezni in spojni material

2%

44.480,00

889,60 €

SKUPAJ

45.369,60 €

19.05.2021
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1.2.

INSTALACIISKI MATERIAL

Podometno stikalo, 250V, 16A, komplet z ustrezno
dozo, montaznim in kon¢&nim okvirjem za montazo do
sedmih stikal skupaj, zas¢&ita vsaj IPx1. Barva
okrasnega okvirja in stikal po izbiri arhitekta.
Proizvajalec: kot Tem Catez Soft ali enakovredno

navadno

izmeni¢no

krizno

tipkalo

stikalo za pogon zaluzij oz. rolet 1-0-2

Tipka za zasilni izklop nadometna izv.(gobasta tipka v
zaScitenem ohisju s pleksi steklom za zaS¢ito pred
nenamernim dotikom) - ustreza kot Legrand
LG.038011 v nadometnem ohicju IP44

Tipka za zasilni izklop nadometna izv.(gobasta tipka v
zasc¢itenem ohisju s pleksi steklom za zaScito pred
nenamernim dotikom) ustreza kot Eaton M22-
PV/KCO2/1Y

Senzor gibanja (IR), za zunanjo in notranjo stropno
montazo, z moznostjo nastavljanja obcutlivosti 2-
2000Ix, ¢asa vklopa 10sek - 15min, IP54, montazna
viSina do 4m, kvadraten, komplet z relejem oz.
kontaktorjem in dozo za neposredni vklop svetilke

Obremenitev:

-2000W - omsko breme - navadne sijalke
-1000W - fluo svetilke KVG

-500W -fluo ali LED svetilke EVG
Proizvajalec: STEINEL ali enakovredno

S1-1S 180, kot 180°, doseg r = 20m, montiran na
steni, bel, nadgraden o

S2 - 1S 3360, kot 360°, doseg r = 20m, montiran na
stropu, bel, nadgraden oz. vgraden pri spus¢enem
stropu

Enofazna podometna vticnica, 16A, 230V z zasCito
proti dotiku; cenovni razred kot TEM CateZ Soft

Enofazna podometna vticnica, 16A, 250V z za$¢ito
proti dotiku in pokrovom IP44; cenovni razred kot TEM
Catez;

Enofazna nadometna vticnica, 16A, 250V z zasc¢ito
proti dotiku in pokrovom 1P44

Enofazna vgradna vticnica, 16A, 250V z zascito proti
dotiku in pokrovom IP44; cenovni razred kot
Mennekes tip: 4972 ali enakovreden proizvod

Trifazna vgradna vticnica, 16A, 400V Euro; s
pokrovom IP55; cenovni razred kot Mennekes tip:
4125 ali enakovreden proizvod

19.05.2021
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19
10

24
78

49

85

15

11,40 €
12,60 €
12,60 €
12,00 €
12,00 €

58,00 €

38,50 €

85,00 €

85,00 €

11,50 €

14,20 €

14,20 €

14,20 €

14,20 €

216,60 €
126,00 €

12,60 €
288,00 €
936,00 €

58,00 €

77,00 €

595,00 €

4.165,00 €

977,50 €

127,80 €

85,20 €

213,00 €

42,60 €
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Vti€nica z vodoravnimi kontakti, za vgradnjo v
parapetni kanal ali talno dozo (proizvod Legrand),
komplet z odgovarjajo¢o dozo veznim in pritrdilnim
materialom

250V, 16A, 1P+N+PE

Talna prikljuéna doza TIP 1 komplet s pritrdilnim
materialom, montaznimi elementi in pokrovom kot tip
ETD-9M:; proizvod Elba

Talna priklju¢na doza TIP 2 komplet s pritrdilnim
materialom, montaznimi elementi in pokrovom kot tip
ETD-12M; proizvod Elba

Parapetni kanal 55/172; troprekatni komplet s pogkrovi
in kon¢nimi elementi

Enofazni stalni priklju¢ek, podometne izvedbe, komplet
z razvodnico, 16A, 230V, 50Hz

Trifazni stalni priklju¢ek, podometne izvedbe, komplet
z razvodnico, 16A, 400V, 50Hz

Podometna doza za izenacevanje potencialov,
komplet z zbiralko, uvodnicami in pokrovom

Glavna doza za izenaCevanje potenciala-GIP,
nadometna kovinska omara iz nerjavec€e plocevine,
opremljena z Cu zbiralko za priklop vodnikov za
izenaCevanije potenciala, komplet z kabelskimi
uvodnicami, drobnim, veznim in montaznim
materialom, pleksi pokrovom ali za$¢ito razli¢nih
dimenazii.

Dobava in montaza SKN - svetlobne klicne naprave
(WC invalidi) certificiran proizvod v naslednji sestavi:
~ pozivna zvocno svetlobna kombinacija

~ Klicna potezna tipka

~ RazreSitvena kombinacija

~ Pozivna svetilka s hupo

~ Napajalnik za SKN

kos

kos

kos

kos

kos

kos

kos

kos
kos
kos
kos

kos

24

32

8,90 €

125,00 €

115,00 €

115,00 €

740 €

8,90 €

45,00 €

115,00 €

Brezhalogeni kabel (minimalni razred odziva na ogen;:
B2ca sidlal) Cu 0,6/1kV; poloZen delno na kabelske
lestvice in police, uvle€en v inStalacijske cevi ustreznih
presekov ter delno poloZzen nadometno na distan¢ne
objemke, s potrebnimi kabelskimi ¢evlji, dozami,
skobami in drobnim montaznim in veznim materialom;

- N2XH-J 4x50mm?
- N2XH-J 5x16mm?
- N2XH-J 5x10mm?
- N2XH-J 5x6mm?
- N2XH-J 5x4mm?

19.05.2021

kpl
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42
60
160
80
60

180,00 €

18,40 €
12,30 €
9,50 €
4,50 €
3,20 €

213,60 €

250,00 €

115,00 €

230,00 €

236,80 €

53,40 €

360,00 €

115,00 €

180,00 €

772,80 €
738,00 €
1.520,00 €
360,00 €
192,00 €
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20 |Brezhalogeni vodniki in energetski kabli (minimalni
razred odziva na ogenj:_B2ca s1dlal) za instalacijo
moci in kabelske razvode — polaganje pretezno na
kabelske police nad spus¢enim stropom, delno v
izolacijske samougasne cevi v montaznih stenah
- NHXHM-J 3x4 mm? m 80 1,80 € 144,00 €
- NHXHM-J 5x2,5 mm? m 250 1,70 € 425,00 €
- NHXHM-J 3x2,5 mm? m 3140 1,30 € 4.082,00 €
- NHXHM-J 7x1,5 mm? m 240 1,20 € 288,00 €
- NHXHM-J 5x1,5 mm? m 780 1,60 € 1.248,00 €
- NHXHM-J 4x1,5 mm?® m 1470 1,30 € 1.911,00 €
- NHXHM-J 3x1,5 mm? m 2870 1,20 € 3.444,00 €
- NHXHM-J 2x1,5 mm? m 320 1,20 € 384,00 €
- J-H(ST)H 2x2x0,8mm m 980 1,05 € 1.029,00 €
- OLFLEX® CLASSIC 100 H 2x1,5 mm? m 40 1,20 € 48,00 €
- OLFLEX® CLASSIC 100 H 4x2,5 mm? m 30 3,10 € 93,00 €
- OLFLEX® CLASSIC 100 H4x1,5 mm? m 70 2,40 € 168,00 €
- OLFLEX® CLASSIC 100 H 4G1,5 CY mm? m a0 2,10 € 189,00 €
- OLFLEX® CLASSIC 100 H 3x1,5 mm? m 70 2,10 € 147,00 €
- OLFLEX® CLASSIC 100 HO 6x0,75 mm? m 80 2,04 € 163,20 €
- OLFLEX® CLASSIC 100 HO 4x0,75 mm? m 90 2,04 € 183,60 €
- OLFLEX® CLASSIC 100 HO 3x0,75 mm? m 40 1,80 € 72,00 €
- OLFLEX® CLASSIC 100 HO 2x0,75 mm? m 90 1,65 € 148,50 €
- LIHCH 3x0,75 mm?® m 180 1,25 € 225,00 €
- LIHCH 2x0,75 mm? m 110 1,05 € 115,50 €
- J-H(ST)H 2x2x0,6 mm2 m 60 1,80 € 108,00 €
- UTP cat 5e m 40 1,05 € 42,00 €
-H0521-K 6 mm? m 80 0,98 € 78,40 €
21 |Elektricne inStalacije za potrebe NAPE: Napeljava
elektri¢nih kablov, polozenih delno pod ometom, delno
nad ometom v PN ceveh, delno po kabelskih policah,
delno v spud€enem stropu na kabelskih priponah,
delno v kabelskih jaskih, delno v parapetnem kanalu in
delno v instalacijskih kanalih, komplet s kabelskimi
Cevlji. Kabli napeljani skozi uvodnice elementov
periferne opreme ter uvodnice krmilne omare,
razdeliine omarice v napi in krmilnega panela, skladno
z elektro nac¢rtom in seznamom kablov dobavitelja
krmilnega sistema za varéno napo.
Meritev elektriénih potencialov.
kpl 1 500,00 € 500,00 €
22 |Vodnik HO7Z-K (brezhalogenski B2ca s1dlal) za
izenaCevanje potencialov in povezavo kovinskih mas,
polozen prosto ali uvle€en v predhodno polozene cevi
- 6 mm2 m 2140 0,80 € 1.712,00 €
- 10 mm2 m 150 1,50 € 225,00 €
- 16 mm2 m 90 1,90 € 171,00 €
- 25 mm2 m 40 1,90 € 76,00 €
23 |Elektroinstalacijska cev, rebrasta, negorljiva, gibljiva,
polozena podometno, nadometno med stropniki na
podstresju
-i.c. fi36 mm m 150 1,60 € 240,00 €
19.05.2021
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-i.c.fi23 mm m 870 1,20 € 1.044,00 €
-i.c.fil6 mm m 4780 1,10 € 5.258,00 €
24 |Elektroinstalacijska cev, samougasljiva, ravna

- PNfi 23 mm m 70 2,10 € 147,00 €

- PN fi 16 mm m 120 1,60 € 192,00 €
25 |NIK kanal raznih dimenzij

- NIK 2-3 m 80 320 € 256,00 €

- NIK 4-5 m 70 4,80 € 336,00 €
26 |Kabelske police izdelane iz vro€ecinkane plocevine,

kompletno s potrebnim veznim, spojnim in nosilnim

materialom ter pokrovi po DIN50975/50976 z nanosom

cinka 60-80um, visina 4cm, komplet s pokrovi in

konzolami (pozor: konzole naj bodo stropne visine vsaj

0,4m) Kot naprimer HERMI

200 mm m 40 15,20 € 608,00 €

100 mm m 60 11,10 € 666,00 €
27 |Dobava in montaza razvodnic, n/o, 85x85mm, IP66, s

tremi uvodnicami M20x1,5, komplet s pritrdilnim

materialom za pritrditev na kovinsko konstrukcijo

kos 50 6,20 € 310,00 €

28 |Dobava in montaza doz raznih dimenzij za montazo v

predelno zidano ali knauf steno kos 60 2,50 € 150,00 €
29 [Povezava kovinskih mas (podboiji vrat, oken, radijatorji,

cevovodi, kabelske police, parapetni k., hidrantna

mreZa, kanali, ograje, kovinska fasada,....) z vodnikom

za izenacitev potencialov, komplet z ustreznimi

objemkami in pritrdilnim materialom

kos 125 320€ 400,00 €

30 |lzvedba spojev za izenacevanje potencialov

-z mosti¢enjem kos 20 4,20 € 84,00 €

-z vijaCenjem kos 30 2,30€ 69,00 €
31 |Konstrukcijsko jeklo, raznih profilov, opleskano z

osnovno in kon¢éno barvo - montaza na podstrehi za

pritrditev kabelskih polic kg 30 7,80 € 234,00 €
32 |Prikljuek kabla s tremi ali Stirimi vodniki na naprave, ki

so zajete v popisih v drugih nacrtih ( ventilatorji,

klime,...).

sencila (zaluzije oz. rolete ter okna) kos 70 8,90 € 623,00 €

tende, markize kos 8 6,80 € 54,40 €

pipe in pisoarji kos 10 5,60 € 56,00 €

ventilatorji kos 11 10,20 € 112,20 €

talnol. gretje - ventili kos 24 560 € 134,40 €

klimat moci do 5kW/400V kos 1 15,20 € 15,20 €

vrv hladilna enota - zunanja enota 11kW/400V kos 1 15,20 € 15,20 €

konvektorji moci do 0,1kW/230V kpl 16 15,20 € 24320 €

termostat za krmiljenje konvektorjev kos 16 15,20 € 24320 €

19.05.2021
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33

34

35

36

37

38

39

termostat za krmiljenje talnega gretja

Priklop el. elementov

el.razdelilci predvideni v objektu
komunikacijska vozlis¢a

kompenzacija

centrale VNC, JP, AC, domofon, multimedija,...

Izdelava napisnih plosc¢ic oziroma tablic za oznake
odvodnih kablov iz poltrde plastike velikosti cca
25x50mm z neizbrisljivo vpisanimi oznakami kablov iz
vezalnih in enopolnih shem (velikost pisave cca
10mm), komplet s plasti¢no vezico za namestitev
plos€ice na kabel v vseh stikalnih blokih

Usklajevanje z gradbenim, strojnim izvajalcem ter
arhitektom

Tesnjenje prehoda energetskih kablov, napajalnih,
signalnih in krmilnih kablov skozi stene na meji
poZarnih sektorjev v pozarni odpornosti EI-90,
izvedeno npr. s sistemom Flamro S90 ali enakovredno:

- velikosti odprtine 10x20 cm
- velikosti odprtine 20x20 cm

Zarisovanje, funkcionalni preizkus, ozna¢evanje vseh
elementov (obvezno trajne oznake na vti¢nicah
stikalih, prikljuckih,...), projekt izvedenih del in
spusc€anje v pogon

Drobni, vezni in spojni material

Meritve el. inStalacij v skladu s pravilnikom o zahtevah
za nizkonapetostne elektri¢ne instalacije v stavbah,
komplet z izdelavo porocila s strani pooblas¢ene
fiziCne ali pravne osebe

kos

kpl
kos
kos
kos

kos

ur

kos
kos
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110

20

»

3%

15,20 €

57,00 €
57,00 €
35,00 €
24,00 €

3,20 €

12,00 €

36,00 €
45,00 €

150,00 €

44.222,10 €

500,00 €

167,20 €

285,00 €
57,00 €
35,00 €

192,00 €

352,00 €

240,00 €

216,00 €
360,00 €

150,00 €

1.326,66 €

500,00 €

SKUPAJ

44.222,10 €

1.3.

EL.INSTALACIJE V ZAKLONISCU

Stikalni blok R-ZKL-24V (nadomestna-pomozna

razsvetliava)
Predviden je kot plocevinasta omarica

nadometne izvedbe, z enojnimi vrati,

dimenzij 400x500x200 mm,

z vgrajeno naslednjo opremo:

- instalacijski odklopnik C10A 2p. DC

- vti€nica 24V - montaza na omaro

- vrstne sponke, uvodnice, drobni in
vezni material

kos
kos

kpl

ol

Skupaj

19.05.2021

kpl

270,00 €

270,00 €
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2 |stikalni blok R-ZKL (mirnodobna uporaba)
Predviden je kot plocevinasta omarica
nadometne izvedbe, z enojnimi vrati,

3-vrstna z 24poli - 791x571x200 mm

z vgrajeno naslednjo opremo:

- bremensko stikalo 40A; 3p. kos 1
- prenapetostni odvodnik PZH 11l V3+1 kpl 1
zas$citno stikalo na diferen¢ni tok RCCB;
25A,4p,30mA; tip A kos 2
- varoval¢ni log€ilnik kot Legrand SP 51 (do 50A; 3p.)
komplet z vloZki kos 2
- instalacijski odklopnik do 25A 1p.; 10 kA kos 16
Drobni in vezni material kot so PVC kanali, Cu
zbiralke, vijaki, zica ustreznega preseka, zakljucne
letve za vrstne sponke, vezice, obeSalo za
dokumentacijo, oznacevalne ploScice za elemente,
napisne ploéice stikal in lugk,... kpl 1
Skupaj kpl 2 570,00 € 1.140,00 €
3 |Nadometno stikalo, 250V, 16A, komplet z ustrezno
dozo, montaznim in konénim okvirjem zascita IP44.
navadno kos 5 14,00 € 70,00 €
izmeni¢no kos 4 15,00 € 60,00 €

4 |Senzor gibanja (IR), za zunanjo in notranjo stropno
montazo, z moznostjo nastavljanja obcutlivosti 2-
2000Ix, ¢asa vklopa 10sek - 15min, IP54, montazna
viSina do 4m, kvadraten, komplet z relejem oz.
kontaktorjem in dozo za neposredni vklop svetilke

Obremenitev:

-2000W - omsko breme - navadne sijalke
-1000W - fluo svetilke KVG

-500W -fluo ali LED svetilke EVG
Proizvajalec: STEINEL ali enakovredno

S1-1S 180, kot 180°, doseg r = 20m, montiran na
steni, bel, nadgraden o kos 2 85,00 € 170,00 €
S2 - 1S 3360, kot 360°, doseg r = 20m, montiran na

stropu, bel, nadgraden oz. vgraden pri spu§¢enem
stropu kos 7 85,00 € 595,00 €

5 Enofazna nadometna vticnica, 16A, 250V z zasc¢ito
proti dotiku in pokrovom IP44 kos 15 14,20 € 213,00 €

6 Ro¢ni elektri¢ni generator za enosmerni tok, 24V,
2,5A, 60VA kos 2 580,00 € 1.160,00 €

7 |Kompaktna modularna centrala za detekcijo plina,
komplet z akumulatorjem prikljuitev, do 4 detektorjev,
s 4 relejskimi izhodi, mikroprocesorska, z napajalnikom
z moznostjo prikljucitve na 230V oz. 24V, s svetlobnim
in zvo€nim signalom, z moznostjo nastavitve na

alarmni prag 50 ppm CO
kpl 1 850,00 € 850,00 €

8 |Detektor ogljikovega monoksida, komplet z montazo

kos 1 240,00 € 240,00 €
19.05.2021
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9 |Svetilka nadomestne razsvetljave, v ustezni zas¢iti,
komplet s sijalko 24V, 5W (ladijska svetilka)
kos 20 24,50 € 490,00 €
10 [|Stikalo za vklop pomozne razsvetljave, nadometno,
klasi¢ne izvedbe - kot navadno dvopolno stikalo; rdece
barve kos 10 14,50 € 145,00 €
11 |Podatkovna vti¢nica RJ45-cat.6A - nadometna kos 1 13,20 € 13,20 €
12 |Antenski komplet z nosilnim drogom in anteno po
zahtevah Uprave RS za za3gito in reSevanje kos 1 280,00 € 280,00 €
13 |Antenska vti¢nica, SAT-TV-R,
kompletno za nadometno montazo kos 1 14,20 € 14,20 €
14 |Brezhalogenski instalacijski kabel, delno polozen na
kabelske police, delno uvle€en v toge instalacijske
cevi, polozene na distan¢ne objemke
- NHXHM-J 5x2,5 mm? m 30 1,75 € 52,50 €
- NHXHM-J 3x2,5 mm? m 590 1,78 € 1.050,20 €
- NHXHM-J 3x1,5 mm?® m 650 1,65 € 1.072,50 €
- NHXHM-J 2x2,5 mm?® m 320 1,50 € 480,00 €
- NHXHM-J 2x1,5 mm? m 180 1,04 € 187,20 €
J-H(ST)H 2x2x0,8mm m 60 134 € 80,40 €
Koaksialni kabel CAVEL DG113 m 30 210 € 63,00 €
U/FTP 4x2x24 AWG cat 6A m 80 0,95€ 76,00 €
15 |Vodnik HO7Z-K za izenaCevanje potencialov in
povezavo kovinskih mas, polozZen prosto ali uvle€en v
predhodno poloZene cevi
- HO7Z-K 16 mm2 m 50 2,50 € 125,00 €
- HO7Z-K 10 mm2 m 60 0,98 € 58,80 €
- HO7Z-K 6 mm2 m 380 0,75€ 285,00 €
16 |Kabelske police, izdelane iz vrocecinkane perforirane
plocevine, komplet s pokrovi, spojnim, nosilnim in
pritrdilnim priborom
kabelska polica PK 100 m 90 12,50 € 1.125,00 €
kabelska polica PK 50 m 50 8,90 € 445,00 €
17 |Elektroinstalacijska cev, trda, na distanénih objemkah
- PN fi 16 mm m 420 1,60 € 672,00 €
18 [|Ravna cev za tesnenje kablov DN 50/300 z nastavki
za pritrditev med opaze kos 10 14,20 € 142,00 €
19 |Ravna cev za tesnenje kablov DN 50/400 z nastavki
za pritrditev med opaze kos 6 15,40 € 92,40 €
20 |Tesnilna uvodnica s polnilnimi kosi za tesnenje kablov
DN 100 kos 4 21,00 € 84,00 €
19.05.2021
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22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

Tesnilna uvodnica s polnilnimi kosi za tesnenje kablov
DN 50

Izdelava detajla za prehod kablov skozi zunanje stene
(plinotesno tesnenje prehoda, skupna uvodnica,
mozna kasnej$a zamenljivost kablov brez dodatnih
izvrtin

Izdelava detajla elasticnega obeSanja elementov;
komplet z elasti¢nimi ¢epi (stikalni blok, svetilke,
kabelske police...)

Izdelava detajla nosilca za antenski drog in prehod
kabla iz jaska

Pocinkani Zelezni valjanec za ozemljitev el.
razdelinikov in povezavo vecjih kovinskih mas,
polozen nadometno

Fe Zn 20 x 3 mm

Izvedba spojev za izenaCevanje potencialov
-z varjenjem
~ z vijaGenjem

Meritve in preizkusi

Izdelava navodil za uporabo, servisiranje in
vzdrzevanje sistema za zra€enje in zakloni$¢a kot
celote v zasditni funkciji

Vgradnja sistema za zrac¢enje zakloni§¢a v za$¢itni
funkciji in uvodnic za tesnjenje kablov

Interni preizkus celotnega zaklonisca in priprava
zakloni$¢a na tehni¢ni preizkus (za vse izvajalce v
zakloniSéu - brez izdaje javne listine)

Tehnicni preizkus zakloniS¢a kot celote za pridobitev
javne listine (potrdila o opravljenem tehni¢nem
preizkusu zakloni$¢a), kar izvede pooblascena
organizacija

Izdelava elaborata o preureditvi zakloniS¢a iz prvotne v
zasditno funkcijo

Dobava, nastavitev in izpolnitev knjige vzdrzevanja z
zacetnimi podatki

Seznanitev predstavnika uporabnika z nacini uporabe
in vzdrzevanja zakloni§¢a

Izdelava posnetka in projekta izvedenih del za
zakloniS¢e v obsegu dobave in del po tem popisu

Kompletiranje vse ostale potrebne in spremljajoce
dokumentacije (certifikati, navodila, garancijski listi,
itd.) v obsegu dobave in del po tem popisu

19.05.2021
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37 |Stroski transporta, souporabe pomoznih objektov,
napeljav in zavarovanja na gradbi§éu kpl 1 320,00 € 320,00 €
38 |Drobni, vezni in spojni material kpl 1 400,00 € 400,00 €
39 |Montaza naprav, nastavitev parametrov, testiranje,
spuscanje v pogon, primopredaja in poucitev
pristojnega osebja o delovanju sistema kpl 1 150,00 € 150,00 €
SKUPAJ 15.677,00 €
19.05.2021
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1.4.

ELEKTRICNI RAZDELILCI

El. razdelilnik razvoda moc¢i R-G, tipske,
modularne, prostostojece izvedbe, izdelan iz
dvakrat dekapirane jeklene plo€evine in
profilov, opleskan z osnovno in konéno barvo-
prasni nanos, barva RAL7035, IP55, IK08,
glavne zbiralke Ib=200A, Ik=36kA, ustrezno s
standardom IEC 61439-1&2, FORM 2b;
proizvajalec kot Legrand ali enakovredno.
Kabelski dovod od spodaj, odvodi od zgoraj
in spodaj.

V razdelilniku je vgrajena sledec¢a oprema:

El. razdelilnik razvoda moci (glavna el. omara
celotnega kompleksa) R-G, (razdeljen na mrezni in
UPS del) tipske, modularne, prostostojece izvedbe,
izdelan iz dvakrat dekapirane jeklene ploCevine in
profilov, opleskan z osnovno in konéno barvo-prasni
nanos, barva RAL7035, IK08, ustrezno s standardom
IEC 61439,

Kabelski dovod od zgoraj, odvodi od zgoraj.
Dimenzija razdelilnika (VxSxG): 2000x950x300mm

V razdelilniku je vgrajena slede¢a oprema (upoStevati
dobavo, montazo in transport):

dobava in montaza:

Odklopnik MCCB DPX3 160A, kot Legrand electronic
z zklopno tuljavo

Varovaléni lo€ilnik SP58 10x38 3P, do 100A komplet s
talilnimi vlozki,

Varovaléni lo¢ilnik SP51 10x38 3P, do 50A komplet s
talilnimi vlozki,

zas$c¢itno stikalo na diferen¢ni tok RCCB;
40A,4p,30mA; tip A

- bremensko stikalo 25A; 1p.

- preklopno stikalo 1-0-2 25A; 1p.

- instalacijski odklopnik do 25A 1p.; 10 kA

- instalacijski odklopnik do 25A 3p.; 10 kA

- instalacijski kontaktor R20-40; 1p. 20A

- preklopno stikalo 1-0-2; 10A

- kontaktor MC-12a

- stikalna ura; 1-kanal; 2xpreklopni kontakt

- Astro ura; 1-kanal

- prenapetostni odvodnik PZH Il V3+1

Vecfunkcijski analizator mreze za merjenje elektricnih
parametrov in RS485 izhodom za prikljuCitev na
ModBus sistem, kot tip ETIMETER ENAS3 Eti, komplet
z adapterjem USB-RS485 za prenos podatkov

Tokovni transformator tip CTL, Legrand ali enak:

50/5A, 10VA

Modbus communication interface RS485

Drobni in vezni material kot so PVC kanali, Cu
zbiralke, vijaki, zica ustreznega preseka, zakljucne
letve za vrstne sponke, vezice, obeSalo za
dokumentacijo, oznacevalne ploScice za elemente,
napisne ploscice stikal in luck,...

19.05.2021
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2 |ElektriCna razdeliina omara R-KUH (pritlicje - kuhinja) ;
je predvidena kot nadometna omara, za$c¢ite IP43
dimenzij - 1000x700x250 mm (vx$xg) izdelana iz 2x
dekapirane plo¢evine, pobarvane (sive barve), z
montaznimi plo§€ami, z napisi, vrati, klju¢avnico in
varaieno opremo: kos 1 245,00 € 245,00 €
- bremensko stikalo 80A; 3p. z izklopno tuljavo kos 1 75,00 € 75,00 €
- Stikalo 3-p, do 63A, montaza na vrata omare tip:
LTS... EHN4 A3 (kuhinja-vklop mo¢nostnih
porabnikov); monost zaklepa stikala z obe$anko kos 3 87,00 € 261,00 €
- Stikalo 3-p, KG41,VE21 kos 1 87,00 € 87,00 €
- bremensko stikalo 16A; 1p. kos 2 75,00 € 150,00 €
zasditno stikalo na diferenéni tok RCCB;
63A,4p,30mA; tip A kos 1 120,00 € 120,00 €
zasditno stikalo na diferenéni tok RCCB;
40A,4p,30mA: tip A kos 2 80,00 € 160,00 €
- varovaléni log€ilnik kot Legrand SP 51 (do 50A; 3p.)
komplet z vlozki kos 7 2410 € 168,70 €
- prenapetostni odvodnik PZH 11l V3+1 kpl 2 78,00 € 156,00 €
- instalacijski odklopnik do 25A 1p.; 10 kA kos 32 560 € 179,20 €
- instalacijski odklopnik do 25A 3p.; 10 kA kos 1 21,00 € 21,00 €
- pomozni rele PR59C; 24V kos 1 15,00 € 15,00 €
- transformator 230/24V; 100VA kos 1 15,00 € 15,00 €
- vgradnja napajalnika za domofon kos 1 15,00 € 15,00 €
Ostala oprema
Drobni in vezni material kot so PVC kanali, Cu
zbiralke, vijaki, Zica ustreznega preseka, zakljuéne
letve za vrstne sponke, vezice, obeSalo za
dokumentacijo, oznacéevalne ploS¢ice za elemente,
napisne plosgice stikal in lugk,... kpl 1 100,00 € 100,00 €

3 |Elektricna razdelilna omara R-N (1.nadstropje ); je
predvidena kot vgradna omara, zasgite IP43 dimenzij
1070x550x110 mm (vx$xg) 6-vrstna s 24 poli; (kot
Hager) razdeljena na mrezni in UPS del, izdelana iz
2x dekapirane plo¢evine, pobarvane (sive barve), z
montaznimi plo§€ami, z napisi, vrati, klju¢avnico in
varaieno onremo: kos 1 245,00 € 245,00 €
- bremensko stikalo 40A; 3p. kos 1 75,00 € 75,00 €
- varovaléni log€ilnik kot Legrand SP 51 (do 50A; 3p.)
komplet z viozki kos 2 24,10 € 48,20 €
zas$c¢itno stikalo na diferen¢ni tok RCCB;
25A,4p,30mA; tip A kos 1 120,00 € 120,00 €
zasditno stikalo na diferencéni tok RCCB;
40A,4p,30mA: tip A kos 3 80,00 € 240,00 €
- prenapetostni odvodnik PZH 11l V3+1 kpl 1 78,00 € 78,00 €
- instalacijski odklopnik do 25A 1p.; 10 kA kos 40 560 € 224,00 €
- preklopno stikalo 1-0-2; 10A kos 1 15,00 € 15,00 €
- inStalacijski kontaktor R20-20 kos 1 15,00 € 15,00 €
- rele CTM91H, zakasnjen izklop kos 1 15,00 € 15,00 €
Ostala oprema
~ zbiralka za ozemljitev kpl 1 35,00 € 35,00 €
~ vgradnja opreme za ogrevanje Zlebov kpl 1 35,00 € 35,00 €

19.05.2021
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Drobni in vezni material kot so PVC kanali, Cu
zbiralke, vijaki, zZica ustreznega preseka, zaklju¢ne
letve za vrstne sponke, vezice, obeSalo za
dokumentacijo, oznacevalne ploScice za elemente,
napisne plosgice stikal in lugk.... kpl 1 50,00 € 50,00 €
4 |Dobava in montaZa sestavljene prostostojeée omarice,
dim 785x1080x320m z dvokrilnimi vrati, streho,
trito€kovnim zapahom in okni, ter podstavek omarice
tip: S6 X2 950 (1200)/320 z naslednjo opremo:
(ustreza MOSDORFER tip. A/FK 5H ali enakovredno)
Dobava in montaza:
~ 3 kos StevCna plosc¢a
~ 3 kos okno (makrolon),
- 2 kos zraénik IP55,
- 1 kos PVC predal za sheme A4,
~ 1 kos klju€avnica El. Lj
- 2 kos nosilec zbiralnic 60mm sistem,
~ 2 kos varovalcni lo€ilnik VL00/3 (160A),
~ 3 kos talilni viozek NH1, 160A,
~ 1 kos talilni vlozek NHOO, 35A,
- 3 kos talilni viozek NHO0O, 100A,
- 3 kos prenapetostni odvod. B2SR 50/320 12,5 3p
- 1 kos Cu zbralnica 350%x30x10mm z izolatorjema
- 1 kpl dehidracijski granulat,
Ostalo
~ 1 kos prestaitev obstojeCe merilne opreme
- kpl uvodnic,drobni vezni in spojni material
kpl 1,00 1.540,00 € 1.540,00 €
SKUPAJ 11.509,30 €
19.05.2021
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15

UPS

(UPOSTEVATI DOBAVO, MONTAZO IN ZAGON)

On line tehnologija delovanja, stalna regulacija
izhodne napetosti in frekvence v skladu z regulativo
EN50091

Visoka EMC kompatibilnost EN50091-2 nivo B in
EN55022 nivo B

Vhodna napetost 230V +20/-32% 50Hz,

Izhodna napetost 230V + 1%, 50Hz,

PFC usmernik s sinusnim odvzemom vhodnega toka,
vhodni THDI<3%,

100% kompatibilnost z generatorji toka (DEA),
potrebna mo¢ DEA 1,0 do 1,3xPn UPS

Korekcija vhodnega cos fi>0.99,

Akumulatorska baterija vrhunske kakovosti,
hermetiéno zaprta, svin€ena, brez vzdrzevanja,
zivljenjska doba vsaj 10 let obvezen certifikat
proizvajalca in dobavitelja)

Inteligentna temperaturno kompenzirana pulzna
tehnologija polnjenja baterije, ki podaljSuje Zivljenjsko
dobo baterije do 50%,

Napoved preostale zivljenjske dobe baterij na osnovi
dejanskih pogojev obratovanja,

Baterije so vgrajene v kabinet UPS naprave,
Avtomatski zas¢itni baterijski odklopnik v kabinetu
UPS naprave,

Sinhrono delovanje z mrezo,

Mehki zagon naprave za delovanje z generatorjem

Lokalni barvni LCD nadzorni panel z diagnostiko
delovanja, prikazom vseh elektri¢nih parametrov,
vodenje statistike,kronoloska lista alarmov, dinami¢na
enopolna sheme UPS sistema in komandne tipke

Programska oprema za nadzor

Naprava naj bo predvidena slede€e moci in avtonomije:

3kVA /minimalno 2,4 kW/3kVA; 8 min avtonomija
RACK izvedba

kos

1.570,00 €

1.570,00 €

SKUPAJ

1.570,00 €

19.05.2021
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1.6

STRELOVODNA NAPELJAVA

(UPOSTEVATI DOBAVO, MONTAZO IN ZAGON)

0.1

Meritve obstojece strelovodne ozemljitve (pred
pricetkom del na podlagi katerih se ugotovi stanje
ozemljitvenega traku v zemlji)

LOVILNI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE
Dobava in montaza slemenskega/streSnega nosilnega
elementa SON16 (Rf-K) iz nerjaveCega jekla za
pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm
na plocevinasto trapetno kritino oziroma
plocevinasto kapo atike.

Proizvajalec HERMI

Dobava in montaza lovilne palice LOP3,0 (Al) viSine
h=3,0m vklju&no z ustreznim pritrdilnim
materialom za montazo na betonski dimnik.
Proizvajalec HERMI

ODVODNI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE

Dobava in montaza zidnega nosilnega elementa
ZONO1 Rf-V za pritrjevanje strelovodnega
vodnika AH1 fi 8 mm na votle stene z izolacijo do
100 mm, z vijakom 160 mm in PVC vlozkom fi10
mm

Proizvajalec HERMI

Dobava in montaza mehanske vertikalne zascite
VZ01 (Rf) dolzine | = 1,5 m za za&¢ito
zemljevodov. Primerna za nameSc¢anje
strelovodnega vodnika na votle stene z izolacijo
do 100 mm, skupaj z nosilcema, vijakoma 160
mm in PVC vlozkoma fi 10 mm. Za&¢ita je
sestavljena iz 1x VZ vertikalna zascita gola + 2x
VZ nosilec 01.

Proizvajalec HERMI

Dobava in montaza cevnih objemk KON11A (Rf-
V), za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 fi 8
mm na odtoc¢ne cevi.
Proizvajalec HERMI

Dobava in montaza cevnih objemk KON12A (Rf-
N), za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 fi
8 mm na odtoCne cevi.

Proizvajalec HERMI

KONTAKTNI MATERIAL IN STRELOVODNI VODNIKI

Dobava in montaza Zlebne sponke KONO6 (Rf-V)
za izdelavo spojev med strelovodnim vodnikom
in Zlebnim koritom.

Proizvajalec HERMI

19.05.2021
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8 |Dobava in montaza merilne sponke KONO7 (Rf-
V) iz nerjaveCega jekla za izvedbo merilnih
spojev med okroglimi vodniki.
Proizvajalec HERMI
kos 39 11,53 € 449,67 €
9 |Dobava in montaza sponke KON0O4 A SIMPLE
(Rf-V) iz nerjaveCega jekla za medsebojno
spajanje/podaljSevanje okroglih strelovodnih
vodnikov.
Proizvajalec HERMI Kos 40 381€ 152.40 €
10 [Dobava in montaza oznak merilnih mest MS (Rf-
V).
Proizvajalec HERMI
kos 13 3,86 € 50,18 €
11 |Dobava in montaza zlebne sponke KONO6 (Rf-V)
za izdelavo spojev med strelovodnim vodnikom in
Zlebnim koritom.
Proizvajalec HERMI
kos 8 5,03 € 40,24 €
12 |Dobava in montaza sponke KONOQ7 iz nerjavecega
jekla za povezovanje okroglega strelovodnega
vodnika na lovilne palice.
Proizvajalec HERMI
kos 2 6,53 € 13,06 €
13 [Dobava in montaza strelovodnega vodnika AH1 Al fi
8mm na tipske strelovodne nosilne elemente.
Proizvajalec HERMI
m 340 3,60 € 1.224,00 €
OZEMLJITVENI SISTEM STRELOVODNE
INSTALACIJE IN IZENACITVE POTENCIALOV
14 [Dobava in montaza plo$¢atega vodnika RH1*H2
30x3,5 mm iz nerjaveCega jekla 30x3,5 mm za
izvedbo ozemljitvene instalacije.
Prnizvaialec HFRMI m 480 5,46 € 2.620,80 €
15 |Dobava in montaza sponke KONOL1 iz nerjavecega
jekla za izvedbo spojev med plos&atim
strelovodnim vodniki.
Proizvajalec HERMI
kos 35 4,07 € 142,45 €
16 [Dobava in montaza sponke KONO1 iz nerjaveéega
jekla za izvedbo vijacnih merilnih spojev med
plosc¢atimi strelovodnimi vodniki ter kovinskimi
konstrukcijami.
Proizvajalec HERMI
kos 20 12,46 € 249,20 €
17 |Meritve strelovodne napeljave z izdajo porocila in
merilnih protokolov; komplet a celotno strelovodno
napeljavo obstoje¢ega objekta in prizidka
kpl 1 350,00 € 350,00 €
SKUPAJ 8.464,64 €
19.05.2021
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| 17 |EL. GRETJE ZLEBOV IN ODTOKOV
Dobava in montaza (kot kabelske grelne instalacije
EGRO Zorman ali enakovredno):
1 |Ogrevanje odtoénih cevi meteorne vode in Zlebov z
grelnimi kabli (podana je skupna dolzina odtokov in
lebov) ml 110 545€ 599,50 €
2 |priklop grelnika pluvie kos 2 8,50 € 17,00 €
3 |Krmilna omarica
Oprema vgrajena v omarico R-N kos 1
- stikalo na diferen¢ni tok 40/0,03A kos 1
~ preklopno stikalo 1-0-2 (10A) kos 1
~ enopolni instalacijski odklopnik do 25A kos 6
~ kontaktor 40A; 3p. z dodatnimi kontakti kos 1
~ prenapetostni odvodniki Protec C kos 4
- Priklju¢ni Raychem spoji kos 4
- Izdelava vezalne sheme kos 1
- Elektronski sklop s tipali za samodejni vklop ob
prisotnosti snega ali ledu kos 1
kpl 1 890,00 € 890,00 €
4  |Kabel s Cu vodniki - 0,5 kV polozen pretezno v cevi
OLFLEX® CLASSIC 100H 3x1.5 m 90 1,56 € 140,40 €
OLFLEX® CLASSIC 100H 3x2.5 m 380 215€ 817,00 €
5 [Vodniki za prikljucitev tipal vlage in temperature
J-H(ST)HJ 2x0,8mm m 60 2,40€ 144,00 €
J-H(ST)H 3x2x0,8mm m 70 3,98 € 278,60 €
6 |Instalacijska plasti¢na gibljiva rebrasta cev, poloZzena
podometno, komplet z dozami in pritrdilnim materialom
raznih dimenzij
m 290 2,68 € 777,20 €
7  |Meritve, navodila za vzdrzevanje, izjave kpl 1 150,00 € 150,00 €
SKUPAJ EUR 3.813,70 €
1.8.|EL. INSTALACIJE V KOTLOVNICI
1.8.4. |IND TACACIJE ECERTRUNUTUORNIA
POGONOV, ELEKTROTOPLOTNIH
POSTROJEV IN ELEKTRICNIH POLNILNIH
POSTAJ
Pri formiranju cene za posamezno postavko glej
tudi sploSni opis uvodnega dela popisa.
KABLI
Splosno za vse kable
19.05.2021
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Kabli morajo biti izdelani skladno s standardom
SIST EN 50575:2014+A1:2016 in z
upoStevanjem vzdrznih tokov po IEC HD 60364-
5-52. Skladno z uredbo EU 305/2011 (CPR)
morajo biti kabli opremljeni z izjavo o lastnostih
DoP (Declaration of Performance) - oznaka CE,
ki kable razvrS¢a glede na odpornost proti
gorenju, spro$anje toplote in Sirjenje plamena.
Kabli morajo imeti minimalni odziv na ogenj
Cca-sl.d2, al.
Energetski kabel s finozi¢nimi Cu vodniki z
zmanjSano emisijo strupenih plinov - 1kV
polozen pretezno na kabelske police, delno v
cevi
FG160M16 5x10 m 10 11,50 € 115,00 €
FG160M16 4x16 m 25 15,60 € 390,00 €
Kabel s Cu vodniki - 0,5 kV polozen pretezno na
kabelske police in delno v cevi
NHXMH-O 2x1.5 m 140 1,10 € 154,00 €
NHXMH-O 3x1.5 m 220 1,20 € 264,00 €
NHXMH-J 3x1.5 m 120 1,20 € 144,00 €
NHXMH-J 4x1.5 m 20 1,60 € 32,00 €
NHXMH-O 5x1.5 m 10 1,70 € 17,00 €
NHXMH-J 3x2.5 m 15 1,40 € 21,00 €
NHXMH-J 4x2.5 m 20 1,80 € 36,00 €
Kabel s Cu vodniki (mehke zile) - 0,5kV z
izolacijo tipa XLPE in PVC izolacijo in oklopom,
polozen pretezno na kabelske police, delno v
cevi.
HSLCH 2x0,75 m 220 1,01 € 222,20 €
Telekomunikacijski vodnik, z izolacijo tipa XLPE
in plas€em iz PVC izolacijo in oklopom, polozen
pretezno na kabelske police, delno v cevi.
Skladno s standardom SIST EN 50575 mora
kabel imeti lastnosti ob pozaru najmanj - Cca s1,
a1 A1
J-H(St)H 2x2x0,8 (M-Bus) m 180 1,50 € 270,00 €
UTP 4x2x23AWG, kat.6,, LSFROH m 40 1,05 € 42,00 €
Kabelska polica iz perforirane hladno pocinkane
ploCevine z zaokrozenimi robovi, komplet z
obeSalnim in pritrdilnim  priborom, tipskimi
fazonskimi kosi (krizis€a, odcepi, krivine, kolena,
zozitve...), kovinskimi zidnimi ¢epi za beton in
viiali MA1N ecladafa &irina -
Kot npr.: HERMI ali enakovredno
50/30 mm m 5 11,50 € 57,50 €
100/50 mm m 10 18,50 € 185,00 €
Instalacijska plasti¢na cev, poloZzena nadometno,
komplet z razvodnimi dozami, pritrdilnim
materialom.
19.05.2021
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PN raznih dimenzij m 30 2,50 € 75,00 €
9|Gibljiva zaS¢itha plasticna cev, ojacena s

spiralno opleteno trdo plasticno zico raznih

dimenzij.

Kot nor_: Furoflex ali enakovrednon

EUROFLEX raznih dimenzij m 180 1,80 € 324,00 €
11|Nadometna razvodna doza, komplet =z

uvodnicami in pritrdilnim priborom

80 x 80 x 40 mm kos 6 8,00 € 48,00 €
12|Nadometno zaskocno tipkalo v plasti€nem ohisju

za izklop v sili z rdec€o tipko na rumeni podlagi,

zaSciteno s steklom. Tipkalo naj ima mirni in

delovni kontakt 10A. V sklopu tipkala naj bo

rumena plasti¢na ploscica z vgraviranim napisom

v skladu z tripolno shemo.

P kos 1 15,00 € 15,00 €

13|zvijavi vodnik z zmanjSano emisijo strupenih

plinov in z rumeno-zeleno izolacijo za

izenaCevanje potencialov in povezavo kovinskih

mas, poloZzen prosto ali uvle€en v predhodno

nnln¥ena inctalariicka roavi

FG16M16 6 m 120 0,90 € 108,00 €

FG16M16 16 m 40 1,70 € 68,00 €
l4|Povezava kovinskih mas =z vodnikom za

izenaCevanje potencialov, komplet z ustreznimi

obiemkami in oritrdilnim materialom kos 20 4,20 € 84,00 €
15{1zdelava napisnih ploscic iz trde plastike velikosti

cca 40x80x3mm z vgraviranimi ¢rkovnimi in

Stevilcnimi oznakami elementov iz tlorisnih in

vezalnih shem (velikost pisave 10mm), komplet s

pritrdilnim materialom za namestitev plos€ic na

alamanta ctrninih nanrav kos 30 5’60 € 168’00 €
16]lzdelava napisnih ploS¢ic oziroma tablic za

oznake kablov iz poltrde plastike, z neizbrisljivo

vpisanimi oznakami kablov iz vezalnih in

enopolnih shem (velikost pisave cca 10mm),

komplet s plasticno vezico za namestitev

nln&Rira na kahal

velikosti cca 40x80mm - dovodni kabli kos 1 2,10 € 210 €

velikosti cca 20x60mm - ostali kabli kos 24 2,10 € 50,40 €
17{Prikljucek kabla s tremi ali Stirimi vodniki na

krmilni ali requlaciiski element...

0,75 do 1 mm2 kos 25 4,50 € 112,50 €

1.5in 2.5 mm2 kos 10 6,20 € 62,00 €
18| Zarisovanje, funkcionalni preizkus, instalacijske

meritve in spu$&anie v pogon % 0,01 30,67 €

19.05.2021
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19|Drobni  montazni material, transport in
manipulaciiski stroski % 0,02 61,33 €
20|Razna nepredvidena dela % 0,02 61,33 €
RAZDELILNIKI
Pri formiranju cene za posamezno postavko glej
tudi splodni opis uvodneqga dela popisa.
OPOMBE:
Izdelati je potrebno vezalno shemo krmilnega
dela el. razdelilca, komplet z delvanisko risbo
izaleda
Dimenzijo razdelilnikov je potrebno prilagoditi
vstopni dimenziji v prostor. Pred naroanjem je
potrebno preveriti izvedene gradbene dimenzije
prostorov za postavitev razdelilnikov, kakor tudi
Ze montirano strojno in tehnolosko opremo. Po
potrebi je potrebno korigirati dimenzije
rasAdAlilnilzAv
Posebno opozorilo ponudniku:
Pri instalacijskih odklopnikih so navedene
razlicne vrednosti za kratkosti¢ni tok Ik.
Razdelilniki so prostostojeCe izvedbe, izdelani iz
dekapirane jeklene ploCevine in profilov,
opleskani z osnovno in konéno barvo.Opremiljeni
so z vrati po robu obloZenimi z gumijastim
profilom, tipsko klju¢avnico objekta in zepom za
nacCrte formata A4 z notranje strani. Vsak
element v razdelilniku mora imeti oznako iz
tripolne sheme.
21|R-TP
Prostostojeci razdelilnik dimenzij
$/v/g 800/2000/300 mm + podstavek 100mm kos 1 640,00 € 640,00 €
tripolno bremensko stikalo z izklopno tuljavo,
montaza posluzevalne rocice na vrata, za nazivni
termicni tok:
80A kos 1 250,00 € 250,00 €
-kompaktni  varovaléni locCilnik komplet z
varovalnimi viozki 0,00€
NHO0 160/3 z vlozki kos 2 78,00 € 156,00 €
STI 10.3X38 z vlozki kos 1 24,50 € 24,50 €
-prenapetostni odvodnik PROTEC C, 15 kA kos 3 124,00 € 372,00 €
-linestra svetilka prilagojena Sirini omare s
koné&nim stikalom za vrata kos 1 24,60 € 24,60 €
-Suko vti¢nica 16A/250V, za montazo na letev kos 3 15,20 € 45,60 €
instalacijski odklopnik 1k = 10kA 0,00 €
do 25A /3p "B" kos 2 7,50 € 15,00 €
do 25A /3p "C" kos 3 7,50 € 22,50 €
do 25A /1p "B" kos 3 7,50 € 22,50 €
do 25A /1p "C" kos 10 7,50 € 75,00 €
do 25A /1p "B" DC kos 2 11,50 € 23,00 €
19.05.2021
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do 25A /1p "C", s pomoznima kontaktoma 1xNO,
1xXNC kos 2 12,50 € 25,00 €
-instalacijski kontaktor, 3p, AC za tokove 0,00 €
10A, 230V kos 2 21,50 € 43,00 €
-instalacijski  kontaktor, 3p, AC, z 1xNC
pomoznim kontaktom, za tokove 0,00 €
10A, 230V kos 2 21,50 € 43,00 €
-preklopni rele komplet s podnozjem, AC za
tokove kontaktov 0,00 €
3x10A, 230V kos 8 12,50 € 100,00 €
3x10A, 24V kos 2 12,50 € 25,00 €
-preklopno stikalo 1-0-2 0,00 €
10A kos 6 10,20 € 61,20 €
-LED signalna svetilka za nazivno napetost 24V,
AC, raznobarvna, komplet za montazo na vrata
in polprevodniSsko diodo (za moznost preizkusa
svetilk) kos 12 8,60 € 103,20 €
-LED signalna svetilka za nazivho napetost
230V, AC, raznobarvna, komplet za montazo na
vrata kos 1 8,60 € 8,60 €
-tipka za pritrditev na ¢elno plos¢o s ¢rno tipko
za tok 6A (test svetilk) kos 1 12,50 € 12,50 €
-kontrolnik prisotnosti napetosti in zaporedja faz z
dvema preklopnima kontaktoma - montaza na
letev kos 1 24,50 € 24,50 €
Ventilator za prezratevanje razdelilnika v
kompletu s termostatom in dovodnimi in
odvodnimi odortinami na vratih kpl 1 36,90 € 36,90 €
~usmernik B801 24VDC, 5A
Kot npr.: 1xMDR 100W kos 1 124,00 € 124,00 €
Tokovni merilni transformator, Un=500 V, kl. 0,5,
z razstavliivim jedrom za tokove

50/5A kos 3 25,60 € 76,80 €
- Stevec za merjenje elektricne energije, 3 fazni,
za prikljucitev na merilne transformatorje.
Instrument mora biti predviden za povezavo na
Ethernet mrezo.
Kot npr. Socomec, Counties E47, ali enakovredno

kos 1 254,00 € 254,00 €
Prikljuéne vrstne sponke za montazo na DIN
letev vijacne izvedbe, prilagojene preseku
vodnikov.
vrstne sponke do 6 mm2 kos 40 2,40 € 96,00 €
vrstne sponke do 10 mm2 kos 3 4,90 € 14,70 €
vrstne sponke 16 mm2 kos 3 5,60 € 16,80 €
SKUPAJ 5.955,93 €
1.9.|CNS IN ENERGETSKI MONITORING
SPLOSNA NAVODILA IN OPOZORILA GLEDE
UPORABE NACRTA
19.05.2021
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1.9.1.

1.9.2.

1.9.2.1.

IZDELAVO PONUDB IN IZVEDBO PROJEKTA JE
POTREBNO IZDELATI SKLADNO Z NACRTOM.
NACRT JE POTREBNO UPOSTEVATI V CELOTI
(RISBE, OPISI IN POPISI).

V PRIMERU TISKARSKIH NAPAK IN MOREBITNIH
NESKLADIJ V PROJEKTU, JE PONUDNIK ALI
IZVAJALEC DOLZAN NA TO OPOZORITI

ODGOVORNEGA PROJEKTANTA. PONUDNIK ALI
IZVAJALEC JE DOLZAN OPOZORITI NA

MOREBITNO TEHNICNO POMANJKLJIVOST

IZVEDBENIH DETAJLOV, RISB, OPISOV ALI
POPISOV. PREDLOGE POTRDITA ODGOVORNI
PROJEKTANT IN INVESTITOR.

V SKLOP I1ZVAJALCEVE PONUDBE SODIJO VSI
DELAVNISKI NACRTI, KI JIH PRED IZVEDBO
GLEDE TEHNICNE PRAVILNOSTI, ZAHTEVANE
KAKOVOSTI IN IZGLEDA POTRDI ODGOVORNI
PROJEKTANT. KJER NI OPREDELJENEGA
IZVEDBENEGA INDUSTRIJSKEGA DETAJLA ALl
IZDELKA, GA MORA IZVAJALEC PRED IZVEDBO
PREDSTAVITI, 1ZBOR POTRDITA ODGOVORNI
PROJEKTANT IN INVESTITOR.

VZORCE VSEH FINALNIH MATERIALOV JE
PONUDNIK DOLZAN PREDLOZITI PROJEKTANTU
V POTRDITEV. KJER SO MOZNE ALTERNATIVE V
IZBIRI MATERIALA (FINALNE OBLOGE POVRSIN,
NJIHOVE OBDELAVE, VIDNI IN NEVIDNI
PRITRDILNI MATERIALI, PODKONSTRUKCIJE,
VZORCI POTISKOV...).

N/ MDD I MADV/C7ZNNA NDOCV/CDITENLA

MIKROPROCESORSKI MODULARNI KRMILNIK -
UPRAVICENI STROSKI

Modularni krmilnik sestavljen iz:

1 - Siemens Climatix krmilnik POL638.70 TCP/IP
Modbus, RS485 modbus,

1 - Siemens Climatix POL907 - M-Bus modul

3 - Siemens Climatix POL965 - razSiritveni modul
1 - Konektor za krmilnik, Tip: POL063.85/STD

1 - Baterija, Tip: CR2032

3 - Konektor za razSiritveni modul, Tip:
POL096.55/STD

1 - napajnik MDR 60/24

KOMUNIKACIJSKA OPREMA ZA NAVEZAVO
STROJNIH NAPRAV

KOMUNIKACIJSKA OPREMA ZA NAVEZAVO
STROJNIH NAPRAV - UPRAVICENI STROSKI

Usmerjevalnik Mikrotik RB951Ui-2HnD.
Mrezno stikalo EDS-208
Pretvornik pulzov V M-Bus ; PadPuls M2C.

vmesnik Modbus RS485/TCPIP tipa TGW725
Ojacevalnik impulzov SOLVIMUS MBUS-REP125

19.05.2021
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3.870,00 €
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1.9.3.

1.9.3.1.

APLIKATIVNA PROGRAMSKA OPREMA
AVTOMATSKE REGULACIJE ZA KRMILNI IN
NADZORNI NIVO

APLIKATIVNA PROGRAMSKA OPREMA
AVTOMATSKE REGULACIJE ZA KRMILNI IN
NADZORNI NIVO - UPRAVICENI STROSKI

Najem streznika.
Windows licenca za streznik.

Sistemska programska oprema CNS

- Progea Movicon SCADA PRO Runtime 4096
1/0 bytes

- OPC Server (UA, DA in XML)

- WEB Cient za 1 uporabnika

- QNI caniar

Licenca za varnostno VPN povezavo na SCADA
sistem.
Kotlovnica.

Programiranje regulatorja testiranje
vhodnol/izhodnih signalov (IQ test), funkcijski
zagon (OQ test) , nastavitev delovnih in
regulacijskih parametrov, shema avtomatike,
navodila za uporabnika

Izdelava aplikativne programske opreme na
krmilnem nivoju za krmilnik

Izdelava programske opreme na nadzornem
nivoju (ekranski prikazi, regulacije, zgodovina,
alarmiranje) v skladu z aplikativnimi shemami
strojne in elektro energetike za krmilnik

Izdelava ekranskih prikazov parametrov za
Stevce - navezava M-bus, Modbus/TCP, IO
signali

Povezava in prenos podatkov iz arhivske baze v
EnergyWatch sistem (TIS)

Konfiguracija kratkih alarmnih sporocil na GSM
Testiranje delovanja programske opreme
Testiranje komunikacijskih povezav

Izdelava programske opreme na nadzornem
nivoju za toplotni postaji se izvaja na centralni

mmaAdmAvAl mAambAll v Al AL

1 x Toplotna ¢rpalka.

Izdelava ekranskih prikazov parametrov TC -
navezava Modbus/tcp

Povezava in prenos podatkov iz arhivske baze v
EnergyWatch sistem (TIS)

Konfiguracija kratkih alarmnih sporocil na GSM
Testiranje delovanja programske opreme
Testiranje komunikacijskih povezav

Zagon TC avtomatike

Izdelava programske opreme na nadzornem
nivoju za TC se izvaja na centralni nadzorni
postaji v objektu.

19.05.2021
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300,00 €
400,00 €

1.500,00 €

89,00 €

86,00 €
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1.500,00 €
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4.300,00 €

8.600,00 €
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1.9.4.

194.1

1.9.5.
1.9.5.1.

1 x Prezracevalna naprava

Izdelava ekranskih prikazov parametrov za
prezraCevalno napravo

Povezava in prenos podatkov iz arhivske baze v
EnergyWatch sistem (TIS)

Konfiguracija kratkih alarmnih sporocil na GSM
Testiranje delovanja programske opreme
Testiranje komunikacijskih povezav

Zagon TC avtomatike

Izdelava programske opreme na nadzornem
nivoju za prezracevalno napravo se izvaja na
centralni nadzorni postaji v objektu.

PROGRAMSKA SISTEMSKA IN APLIKATIVNA
OPREMA ZA ENERGETSKI MANAGEMENT
(TANGO)

PROGRAMSKA SISTEMSKA IN APLIKATIVNA
OPREMA ZA ENERGETSKI MANAGEMENT
(TANGO) - UPRAVICENI STROSKI

Strezniska licenca TANGO.

Odjemalska licenca TANGO.

Izvedba storitev za energetski management
(TANGO).

Uvedba energetskega informacijskega sistema.
Namestitev programske opreme.

Dodajanje novih meritev rabe elektricne energije,
toplotne energije, porabo vode, porabo plina ter
proizvedene elektri€ne energije v History bazo.
Konfiguracija izraunov iz meritev rabe elektricne
energije, toplotne energije, porabo vode, porabo
plina ter proizvedene elektricne energije.
Testiranje konfiguracije, izdelava dokumentacije,
pregled z uporabniki in  primopredaja
uporabnikom.

ZAGON SISTEMOV.
ZAGON SISTEMOV - UPRAVICENI STROSKI

Izvedba funkcionalnega ureguliranja in zagona
sistema.

Funkcionalni zagon sistema kotlovnice.
Funkcionalni zagon sistema razdelilnika
sekundarnega ogrevanja.

Funkcionalni zagon sistema priprave STV.
Funkcionalni zagon sistema periferne opreme
(naprava za vzdrzevanje tlaka, toplotna ¢rpalka,
merjenje tlaka, ...).

Izvedba prvih meritev in kalibracije sistema.
Sodelovanje z ostalimi zunanjimi izvajalci in
programerji avtomatike ogrevalnega sistema in
drugih pomoznih sistemov v ¢asu izvajanja,
funkcionalni zagon, poskusno obratovanje.

19.05.2021

ur

kpl
kpl

ur

ur

25

[ERN

100

100

86,00 €
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2.150,00 €
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1.9.6.|MERITEV UDOBJA

Plasti¢na zidna omara v400 x $300 x g100. kos 1 54,00 € 54,00 €
Naprava Solvimus. kos 1 150,00 € 150,00 €
Antena 868MHz - 3dBi. kos 1 58,00 € 58,00 €
Kabel za anteno RF240, dolzine 5m. kos 1 25,00 € 25,00 €
Konektor za anteno N male. kos 1 580€ 5,80 €
Konektor za anteno SMA male. kos 1 5,80 € 5,80 €
Napajalnik za Solvimus. kos 1 45,00 € 45,00 €
Ethernet kabel Cat 5a, dolzine 2m. kos 1 12,50 € 12,50 €
Tipalo temperature in vlage LAN-WMBUS-G2-TH.

kos 9 150,00 € 1.350,00 €
Tipalo temperature, vlage in CO2, LAN-WMBUS-
E-CO2. kos 1 185,00 € 185,00 €
Ojacevalnik signala z zunanjim napajanjem,
Solvimus. kos 1 240,00 € 240,00 €
Instalacijski odklopnik C16/1. kos 2 5,80 € 11,60 €
Vti€nica 230V, 16A za montazo na omaro. kos 2 12,40 € 24,80 €
Sponke, drobni in vezni material (10%). kpl 1 8,50 € 8,50 €
Izdelava in tovarniski preizkus razdelilnika. kpl 1 150,00 € 150,00 €
Kabel NYM-J 3 x 1,5 mm2 Cu. m 20 1,80 € 36,00 €
FTP kabel (4x2x0,8). m 15 1,25 € 18,75 €
Dobava in montaza gibljive Euroflex cevi fi16. m 20 1,68 € 33,60 €
Dobava in montaza nadometne enofazne vti¢nice
z zas&itnim kontaktom. kos 2 15,00 € 30,00 €
Parametriranjee in vzpostavitev komunikacije. h 25 35,00 € 875,00 €
Postavitev logerjev po objektu. kpl 1 150,00 € 150,00 €
Montaza in priklop za razdelilnik antene. kpl 1 100,00 € 100,00 €
Elektroinstalacije po objektu do kotlovnice. kpl 1 350,00 € 350,00 €
SKUPAJ 44.099,35 €

19.05.2021
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EL. INSTALACIJE ZA TELEKOMUNIKACIJE

ZAHTEVE za kable:

Kabli moraj biti Cat 6

10 Gbit/s ready (500 MHz)

Podporajo naj 802.3af (PoE-Power over Ethernet)

Kabli morajo biti tipa LSFROH (Low smoke free of halog
Izvedene meritve vsekega posameznega
komunikacijskega prikljucka (baker in optika)

Izvedbena dokumentacije s prilozenimi meritvami iz
prejSnje tocke

Vsi elementi ozZi¢enja naj izpolnjujo zahteve Cat 6A

Minimalno 20 let sistemske garancije

en)

Komunikacijsko vozlis¢e GKV, sestavijeno iz 19"
prostostojeGe omare, viSine 42HE (2000 mm), Sirine
600mm in globine 600mm, s steklenimi sprednjimi
vrati, snemljivo zadnjo steno in vertikalnimi
organizatorji. Omara ima vgrajene sledece elemente: v
strop vgrajeno hladilno enoto s Stirimi ventilatorji z
elektronskim termostatom, dve fiksni perforirani polici:
polica 19" polica 19" PS 900 do 28kg (2 kos); 19
paléna izvle€na polica, nosilnost do 10 kg, 2U; dve
razdelilni jakotoCni letvici s prenapetostno zascito in
sedmimi Suko vtiénicami, ozemljitvena zbiralka

Opticni delilnik, 24 port ; LC-LC konektor; SM-
enorodovno vilakno, 1 HE, komplet z opti¢no kaseto in
pokrovom

opti¢ni zaklju¢ni kabel LC, "single mode" -50/125
um, dolzine 2,0m z ustreznim certifikatom

L3 24portno LAN stikalo POE+ z 8x SFP/SFP+
modulom in licencami za IP/MPLS (Cisco C9300-24P-
A in modul C9300-NM-8X)

Distribucijski panel viSine 1HE (delilnik UTP, polno
zaseden), z 24 priklju¢ki RJ45 Cat.6, moznost
barvnega in fizi€cnega kodiranja, za zakljucitev U/FTP
kablov, moznost pritrditve stranskega organizatorja,
vgrajen v 19” komunikacijsko om.

Organizator ozi¢enja 1 HE, kovinsko v &rni barvi,

Priklju¢ni kabel U/FTP kat.6, z AMP konektorji
RJ45/RJ45, 1m

Priklju¢ni kabel U/FTP kat.6, z AMP konektoriji
RJ45/RJ45, 2m

Pritrditveni komplet za delilni panel,

Prestavitev aktivhe opreme iz obstojeCega vozlis¢a v
novo; komplet z vzpostavitvijo sistema

kos

kos

kos

kos

kos
kos

kos

kos
kos

ur

12

NN

20
20

680,00 €

240,00 €

4,50 €

3.200,00 €

175,00 €
28,00 €

210€

240€
14,00 €

20,00 €

680,00 €

240,00 €

54,00 €

3.200,00 €

350,00 €
56,00 €

42,00 €

48,00 €
14,00 €

160,00 €

Wi-Fl antene
Cisco dostopovna toc¢ka 802.11ac, 4x4, 4SS; tip: AIR-

CAP1852I-E-K9 ali enako
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10

5 AP Adder Licenses for 2504 WLAN

Controller; LIC-CT2504-5A ali enako
Storitve za WLAN

konfiguracija vmesnikov na stikalu
priklop AP-jev

definicaja AP-je v kontrolerju
testiranje delovanja
dokumentiranje kon€nega stanja

Komunikacijska vti¢nica, s samozaporno protiprasno
za$c¢ito, komplet z odgovarjajo¢o dozo za podometno
vgradnjo ali parapetni kanal oziroma v talni stebri¢ek

vticnica UTP, kat.6A, - (dvojna, komplet z ustreznimi
konektorji) - talna doza

vticnica UTP, kat.6A, - (dvojna, komplet z ustreznimi
konektorji) - podometna ali nadometna

vtinica UTP, kat.6A, - (enojna, komplet z ustreznimi
konektorji) - podometna ali nadometna

izpust zakljuc¢en z RJ45 konektorjem

Telekomunikacijski instalacijski kabel polozen na
polico, kanal oz. uvle€en v instalacijsko cev ali
parapetni kanal (upostevati zahteve navedene v uvodu)

U/FTP podatkovni kabel, Cat. 6 LSOH, 300 MHz, 23
AWG (skladen z ISO/IEC 11801 adm.2 inTIA/EIA 568-
C.2 za podporo 10GBASE-T); kot tip: Molex, CAA-
0322L-VL

Opti¢no vlakno 12 x 9/125, OS2, SM, v LSOH
zas¢itnem plaséu, s polaganjem na pripravljene trase

Kabelske police izdelane iz vro&ecinkane plo¢evine,
kompletno s potrebnim veznim, spojnim in nosilnim
materialom ter pokrovi po DIN50975/50976 z nhanosom
cinka 60-80um, vi§ina 4cm, pobarvane (bela barva).
Kot naprimer HERMI

200 mm
100 mm

Instalacijska plasti¢na gibljiva rebrasta cev, polozena
podometno v , komplet z razvodnimi dozami in
pritrdilnim materialom

RBC 16

RBC 23
RBC 36

Instalacijska plasti¢na cev, poloZzena nadometno,
komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom

PN 16
PN 23

NIK kanal raznih dimenzij

19.05.2021

kos
kos

kos

kos

kos
kos

11

[e2 0NN

2.970

30

20
40

1.650
320
50

180
40

550,00 €
550,00 €

28,90 €

18,50 €

18,50 €
14,50 €

1,05 €

4,50 €

17,56 €
11,40 €

1,30 €
1,80 €
3,20€

1,60 €
2,80 €

550,00 €
550,00 €

115,60 €

203,50 €

74,00 €
87,00 €

3.118,50 €

135,00 €

351,20 €
456,00 €

2.145,00 €
576,00 €
160,00 €

288,00 €
112,00 €
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- NIK 2-3 m 90 320€ 288,00 €
11 (Zaklju€evanje U/FTP kablov kat. 6 na delilnem

panelu in vtiénici kos 40 3,50 € 140,00 €
12 |Meritve UTP/FTP ClassEA instalacije (meritve v skladu

s standardi in certificiranimi merilniki); obvezna predaja

koné&nega porodila kos 40 3,50 € 140,00 €
13 |Meritev opti¢ne povezave - Power meter (slabljenje)

kos 12 8,50 € 102,00 €

14 |Tesnjenje prehoda energetskih kablov, napajalnih,

signalnih in krmilnih kablov skozi stene na meji

pozarnih sektorjev v pozarni odpornosti EI-90,

izvedeno npr. s sistemom Flamro S90 ali enakovredno:

- velikosti odprtine do 10x20 cm kos 2 65,00 € 130,00 €

- velikosti odprtine do 20x20 cm kos 2 87,00 € 174,00 €
15 [Povezava naprav na polozeno, oznaceno in

preizku$eno instalacijo, oznacevanje vseh prikljuckov,

naravnava parametrov in spusc¢anje sistema v pogon;

Sistemska garancija principala (20 let)

kpl 1 350,00 € 350,00 €

16 [Drobni, nespecificirani, pritrdilni in vezni material 3% 9.145,80 € 274,37 €

SKUPAJ 12.620,17 €

19.05.2021
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2.2.

JAVLJANJE POZARA

Adresna centralna naprava SINTESO FC2020, za 2x
FDnet adresni zanki, max.252 adresnih elementov.
Moznost povezave centralne naprave v mreZo central
FCnet. Spomin za 1000 dogodkov. Ethernet prikljucek
RJ45. Moznost oddaljenega dostopa in upravljanja
sistema preko Ethernet mreze. Mozna integracija na
varnostne nadzorne sisteme preko BACnet protokola.
V kompletu z upravljalno prikazovalno enoto (grafi¢ni
LCD prikazovalnik z 8 vrsticami), napajalnikom
24V/[70W in ohi$jem za AKU max.2x12Ah.

Mrezna kartica SAFEDLINK za povezavo centralnih
naprav FC20 v mrezo Fcnet; razdalja med dvema
centralami je max.1000m

AKU baterija 12 V, 12 Ah, VDS

Napajalnik 24V/155W (5A + 0,5A) v kompletu s
konektorji, v kovinskem ohiSju in z AKU baterijami
2x17Ah; EN54

Podro¢ni terminal FT2040-A1 za nadzor in pregled nad
posameznimi podrod&ji sistema javljanja pozara. Z
moznostjo potrditve in reseta dogodkov. Povezava v
adresno zanko FDnet. V kompletu z upravljalno
prikazovalno enoto (LCD prikazovalnik s 6 vrsticami)
napajalnikom FP2015-Al in 2xAcu FA2003-Al

Enokanalni vhodni/izhodni modul FDCIO221 (1x izhod
/1x vhod1) z vgrajenim izolatorjem zanke; relejski
izhod 2 A

OhiSje za modul, IP 65

Stirikanalni vhodni/izhodni modul (FDCIO222 4x izhod
/4x vhodi) z vgrajenim izolatorjem zanke; relejski izhodi
4 A

Ohisje za modul, IP 65

Optic¢ni javljalnik dima z vgrajeno ASA tehnologijo in
vgrajenim izolatorjem zanke; serija S-Line
Podnozje javljalnikov za adresibilne javljalnike
Dodatno podnozje za javljalnike

Oznacevalna ploscica za zapisne listiCe

Optic¢ni javljalnik dima z vgrajeno ASA tehnologijo
vgrajen v tehni¢ni strop in vgrajenim izolatorjem
zanke; serija S-Line

Podnozje javljalnikov za adresibilne javljalnike
Dodatno podnozje za javljalnike

Oznacevalna plosc¢ica za zapisne listiCe

19.05.2021

kos

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

47

11

1.250,00 €

345,00 €

45,00 €

499,00 €

980,00 €

76,00 €

223,00 €

7590 €

63,70 €

1.250,00 €

690,00 €

90,00 €

1.497,00 €

980,00 €

608,00 €

669,00 €

3.567,30 €

700,70 €
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10 |Kombinirani, nevronski javljalnik FDOOT241-A z
vgrajeno ASA tehnologijo ima vgrajen dvojni opti¢ni in
dvojni termi¢ni senzor in vgrajenim izolatorjem zanke;
moznost nastavitve 9 specifi¢nih aplikacijskih ASA
parametrov, nastavljiva obCutljivost za opti¢ni del, od
0,35 %/m do 11,4 %/m, serija S-Line
Podnozje javljalnikov za adresibilne javljalnike
Dodatno podnoZje za javljalnike
Oznacevalna ploscica za zapisne listice
kpl 3 88,30 € 264,90 €
11 |Elektronika roénega javljalnika FDME221 Sinteso;
direktni nacin prozenja
Ohisje rdece barve za ro¢ni javljalnik; za FDME221
Oznaka elementa; plo$c¢ica rdeca z belim napisom
40x18
kpl 9 65,20 € 586,80 €
12 |Adresna alarmna sirena FDS229-R z bliskavico rdecCe
barve - za v podnozje FDB221, povezava v C-NET,
glasnost 80-99 dBA
Podnozje javljalnikov za adresibilne javljalnike
Dodatno podnozje za javljalnike
Oznacevalna plo&&ica za zapisne listi¢e kos 10 121,00 € 1.210,00 €
13 |Alarmna sirena z bliskavico rde¢e barve z rde¢o LED
svetlobo za stensko montazo, pokritost W-2,4-7,5
(135m3), zasc¢ita IP65 v skladu z EN 54-3 in EN 54-23
(Visual Alarm Device)
Adaptersko ohisie rdece barve kpl 3 122,00 € 366,00 €
14 |BUTAN/PROPAN detektor z relejskim vmesnikom (3
izhodi), povezava na adresni vmesnik sistema javljanja
poZzara Ipl 3 478,00 € 1.434,00 €
15 |Opozorilni tablo, enostranski, z audio signalizacijo
(85db) z napisom "POZOR PLIN zapusti prostor”
kol 3 80,00 € 240,00 €
16 |Ohisje vzoréne komore FDBZ290 za Sinteso,
Cerberus Pro javljalnike, primerna za hitrost zraka od
1m/s do 20m/s
Vzor&evalna cev - 60 cm
Kombinirani, multisenzor javljalnik z vgrajeno ASA
tehnologijo
Podnozje javljalnikov za adresibilne javljalnike
Oznaéevalna plo$dica za zapisne listice kpl 4 276,00 € 1.104,00 €
17 |Kabel JE-H(ST)H 1x2x0,8 Bd E30 komplet z
ognjevarnimi objemkami m 1.240 1,20 € 1.488,00 €
18 |Kabel JE-H(ST)H 2x2x0,8 Bd E30 komplet z
ognjevarnimi objemkami m 110 1,40 € 154,00 €
19 |Kabel JE-H(ST)H 4x2x0,8 Bd E30 komplet z
ognjevarnimi objemkami m 110 1,40 € 154,00 €
20 |Zatesnitev prehodov kablov med pozarnimi sektorji z
ognjeodporno
peno ali maso kg 60 14,00 € 840,00 €
19.05.2021
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21

22

23

24

25

26

Instalacijska plasti¢na cev, poloZena nadometno,
komplet z razvodnimi

dozami, pritrdilnim materialom

PN 16

Instalacijska plasti¢na gibljiva, rebrasta cev poloZzena n
teh stropu delno podometno, komplet z razvodnimi
dozami in pritrdilnim materialom

RBC 16
RBC 23

Integracija centralne naprave za javljanje pozara na
osnhovno nadzorno
postajo:
- lzdelava ekranskih prikazov, prilagajanje in vnasanje
ustreznih

tlorisnih podlog (digitalizirane nacrte v obliki dwg
datotek priskrbi

narocnik)
- Vna$anje (animacija) javljalnih tock in umestitev v
ustrezno logiéno

strukturo sistema,
- Verifikacija in validacija sistema na CNS-u

Pregled sistema javljanja pozara s strani pooblas¢ene
institucije in izdaja potrdila - do 150 elementov

Montaza sistema na polozeno in preizku§eno
instalacijo

Programiranje in zagon sistema, pregled s strani
pristojne institucije, sodelovanje serviserja oziroma
vzdrzevalca pri pregledu sistema, izdaja zapisnika in
pridobitev ustreznega potrdila o brezhibnem delovanju
sistema, predaja navodil za uporabo in vzdrzevanje
sistema, primopredaja in Solanje operaterjev

kpl

kpl

kpl

kpl

900

250
90

1,19€

1,04 €
1,07 €

1.540,00 €

770,00 €

840,00 €

500,00 €

1.071,00 €

260,00 €
96,30 €

1.540,00 €

770,00 €

840,00 €

500,00 €

SKUPAJ

22.971,00 €

19.05.2021
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2.3

ODVOD DIMA IN TOPLOTE - ODT

11

12

Krmilna centrala za prozenje 24V DC elementov
namenjena odvodu dima in toplote.

Avtonomija sekundarne moc¢nostne podpore 72ur,
avtomatski preklop na rezervno napajanje in nazaj.
Vse linije kontrolirane.

skladno z EN 12101-10; Oskrba z energijo

Vsi krmilni elementi so medsebojno usklajeni na
krmilno omarico dobavitelja ZIP inzeniring. ali
enakovredno

Krmilna centrala kot tip RZN 4503-T; Dobavitelj:
ZIP inzeniring d.o.0. Tolmin ali enakovredno

- 1x identifikacija napake; stanje krmilja, kontrola linij,
izpad omreZja, napaka Akku, itd.

- 1x pozarna linija

- 1x motorna linija izhod 3A

- 1x ro€ni javljalnik RT45; funkcija - normalno, napaka,
pozar, reset -; VdS

- 1x ro€no proZenje alarma na krmilni plo3¢i

- Akkii
Dobava in montaza pozarne tipke RT 45; SHEV

operating panel grey (RAL 7035); funkcija — ALARM,
NAPAKA, RESET - ohiSje oranzne barve
Oznacevalna plosca tipke RT 45, rdece barve z belim
simbolom, 125mm x 125mm

Montaza in povezovanje elementov;

prevzem opreme (podnozja, centrala, itd), montaza in
elektri¢no povezovanije sistema za naravni odvod dima
in toplote

Dobava in montaza endotermnega pozarnega
premaza (npr. PROMASTOP COATING) in plos¢ iz
kamene volne (npr. Promapyr TA) kot obojestranske
pozarne zapore prehoda kablov skozi pozarne
sektorje, ki so masivne stene, minimalne debeline
20cm, pozarna odpornost E30. Kable je potrebno
premazati 10cm pred in 10cm po preboju v debelini
najmanj 1mm suhega sloja. Ob montazi je potrebno
upoStevati detajle po navodilih proizvajalca

Kabel s JE-H(St)H FE180/E30
4x2x0.8 mm s polaganjem
Kabel J-Y(St)Y 2x2x0.8 mm s polaganjem

Kabel NHXH E30 3x4 mm2, ognjeodporen, s
polaganjem

Zascitne negorljive instalacijske cevi fi 28mm s
pritrdilnim priborom

Tehnicni pregled in pridobitev potrdila o brezhibnem
delovanju vgrajenega sistema aktivne pozarne zascite
s strani pooblas¢ene fizicne ali pravne osebe

Sodelovanije pri pregledu ODT sistema;
sodelovanje serviserjev pri izvedbi funkcionalnega
pregleda vgrajenega sistema za ODT

kpl

kpl

kos

kpl

kpl

kpl

kpl

25

80
20

38
90

1.100,00 €

35,00 €

11,45 €

15,60 €

47,00 €

1,60 €
1,45 €

2,65 €

290 €

150,00 €

100,00 €

1.100,00 €

35,00 €

11,45 €

390,00 €

47,00 €

128,00 €
29,00 €

100,70 €

261,00 €

150,00 €

100,00 €

SKUPAJ

2.352,15 €

19.05.2021
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2.4

PROTIVLOMNO VAROVANJE

Intrunet SPC5330 Grade 3 centralna naprava za
protiviomno varovanje, 8 podrodji, razsirljiva do 128
podrogji; 1x zanka oz. 2x linija na X-Bus vodilu dolzine
max. 12.400m (razdalja med X-Bus elementi do
400m), omogoca formiranje 16 particij, moznost
priklopa do 16 tipkovnic, 32 Citalcev kartic (16 vrat),
spomin za 10.000 alarmnih dogodkov in 10.000
dogodkov kontrole pristopa, 256 uporabniskih kod,
integriran WEB server za ethernet IP povezavo; kpl. z
napajalnikom in kovinskim ohi§jem za Aku 12V/17Ah s
tamper zas¢ito; varnostni razred po EN50131-1:
GRADE 3

3G/GSM komunikator za povezavo na deZurni
varnostni center, podpira vse splo$ne protokole ter
EDP in FlexC

SiPlus kompaktna tipkovnica z upravljanjem na
dotik(popolnoma ravna povrsina) in velikim LCD
zaslonom s resolucijo 128x64 tock. Vgrajen modul za
avdio verifikacijo. Vgrajen Citalec EM in Mifare kartic.
Obvestila se prikazujejo na LCD zaslonu ter z LED
luckami.

Adresibilni dodatni napajalnik 12V/2,6A v ohiSju s
tamper za&¢ito, integriran razsiritveni modul za
dodatnih 8 podrodji in 2 relejskima izhodoma; prostor
za AKU baterije 12V/17Ah; varnostni razred po
EN50131-1: GRADE 3

PDM-IXA12T MAGIC ANTIMASK kombinirani
PIR/MW (infrarde¢i + mikrovalovni) detektor gibanja,
ART antimasking sistem za zanesljivo protisabotazno
zascito, polje pokritja 12 m, vgrajena patentirana
zrcalna leCa za zanesljivejSo detekcijo in imunost na
zunanje vplive, frekvenca mikrovalovnega zaznavanja
je 10.525 GHz, medsebojno povezujoca multikriterijska
analiza signala Machtec omogoca izredno zanesljivo
delovanja, brez mrtvih con pod senzorjem, majhna
poraba energije 6.3 mA, Eol koncept in enostavna
montaZa, v skladu s standardi EN50131-2-4 varnostni
razred GRADE 3

Univerzalna montazna konzola za stensko ali stropno
montiranje. Primerna za PDM-112, PDM-112T, PDM-
118 and PDM-118T. V nosilcu so tudi vodniki za kable.
Dimenzija (S x V x G):47 x 53 x 44

Alarmna hupa zunanja

Instalacijski kabli:
UTP 4x2x23AWG, kat.6, LSHF (siv)

19.05.2021

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

22

22

50

240,00 €

120,00 €

140,00 €

120,00 €

50,00 €

10,00 €

50,00 €

1,40 €

240,00 €

120,00 €

560,00 €

360,00 €

1.100,00 €

220,00 €

100,00 €

70,00 €
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Protiviomni kabel 2x0,5+4x0,22 m 480 1,30 € 624,00 €
FG160M16 3x1,5mm2 m 120 2,10 € 252,00 €
9 Instalacijska plasti¢na cev, polozena nadometno,

komplet z razvodnimi

dozami, pritrdilnim materialom

PN 16 m 100 1,19€ 119,00 €

PN 23 m 50 1,28 € 64,00 €
10 |Instalacijska plasti¢na gibljiva, rebrasta cev poloZzena n

teh stropu delno podometno, komplet z razvodnimi

dozami in pritrdilnim materialom

RBC 16 m 100 1,04 € 104,00 €

RBC 23 m 50 1,07 € 53,50 €
11 |Programiranje celotnega sistema kpl 1 300,00 € 300,00 €
12 |Montaza sistema na polozeno in preizkuseno

instalacijo kpl 1 400,00 € 400,00 €

VSE SKUPAJ 4.686,50 €

19.05.2021
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25

KONTROLA PRISTOPA

BREZZICNI USMERJEVALNIK v kombinaciji z
razsiritvenim modulom; Tehniéni podatki,
zahteve; Zunanje napajanje 12—27 VAC / 50-60
Hz, 10-34 V DC Poraba energije — obi¢ajno 1,2
W (najve¢ 2,2 W) Radio vmesnik, tehnologija
IEEE 802.15.4 Frekvencéni pas 2400 do 2485,5
MHz (16 kanalov) Mo¢ prenosa + 5 dBm
Vmesniki; 1 x izhod releja max 27 V AC / 60 VA
ali max 34 V DC / 60 VA preklop stik, 1 x digitalni
vhod za izolirana stikala 1 x digitalni vhod Max.
5V DC z integrirano mocjo (samo na spletu)
oskrbe in skupne zemlje Prikljuek za
programator Serijski terminal za razSiritvene
module Krmilna enota Standardna; 35 mm -T-
vodilo (DIN 50022) Temperatura - 25do +70°C
Identifikacijske Tehnologije (RFID) MIFARE
LEGIC Nosilna frekvenca 13,56 MHTip 9115-K5

STENSKI CITALEC - steklena povrsina Okoljski
pogoji Vrsta zascite IP66 Temperatura delovanja
-25do 70 ° C Vlaznost 5 do 95% RH, brez
kondenzacije Tip 9104

DIGITALNI CILINDRI  Tehniéni podatki Zunanii
gumb 36 x 45 mm  Notranji gumb 36 x 29 mm
Napajanje baterija 1 x 3 V, litij Radio vmesnik
IEEE 802.15.4 , brezzi¢ni prehod 90 40 Okoljski
pogoiji / Zivljenjska doba Vrsta zaScite zunaj: IP56
Temperatura -25 do + 70 ° C Vlaznost od 0 do
95% relativne vlaznosti, nekondenziranje
Zivljenjska doba baterije pri 20 ° C priblizno
50.000 ciklov Zivljenjska doba baterije pri -20 ° C
priblizno 40.000 ciklov Tip 1437 »antipanic
Standardna ali pove€ana zascita pred vrtanjem
Identifikacijske tehnologije (RFID) LEGIC
Nosilna frekvenca 13,56 MHz Potrdila VdS
zasCitena razliCica: razred BZ + Protipozarna
zaSc¢ita EN 1634-2: 95 min 4 vrata EN 15684
razred 6 Razvrstitev 16 B4 AF32 Euro
profilni valj v skladu z DIN 18252 / EN 1303
Demontaza obstojecega cilindra in montazo
noveaa.Tip 1437-K5

19.05.2021

kpl

kpl

kpl

656,10 €

248,40 €

676,72 €

3.280,50 €

745,20 €

676,72 €
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ZASLONSKI TERMINAL ASSA ABLOY Eped "
Sprostitev zasilnih vrat s pritiskom na zaslonsko
enoto Piktogram s situacijskim prikazom stanja
delovanja Prikaz stanja prek osvetljenega
obro€aZvoc¢no signaliziranje alarmov ali motenj s
funkcijo orientacijskega signala Prikaz opcijskega
Casovnega zamika Upravljanje prek zaslona na
dotik z avtorizacijsko kodo Konfiguracija sistema
za izhod v sili

Upravljanje in nadzor elektri¢nih zaklepnih
elementov na evakuacijskih poteh

Vhodi za prikljuCitev sprostitve iz pozarnega
alarmnega sistema in za za€asno sprostitev prek
sistema za nadzor dostopa

Tip ASSA ABLOY Eped

VARNOSTNO VRATNO ZAPIRALO ASSA
ABLOY DC700G-FT

Primerno za nadomestno vgradnjo na
protipozarna vrata z vratnim zapirlom z drsno
roko in z uporabo vzorca za vrtanje za
namestitev v skladu z DIN EN 1154, dodati list
1:2003-11

Primerno za protipozZarna in dimnotesna vrata
Certificirano v skladu z EN 1154, mo¢ 3-6
Elektri€ni prejemnik za izhod v sili 332, testiran v
skladu s smernicami za elektri¢ni sistem
zaklepanja za vrata na poteh za izhod v sili

Sila pridrzanja 2000 N, Elektri¢ni prijemnik za
izhod v sili s sistemom FaFix, nastavljiv za 2 mm
(korak 0.5 mm) Tip DC700G-FT BGS ali
enakovredno

Napajalna enota model 1003

Nazivna mo¢ 30 W

Maks. neprekinjen tok 24... 28 VDC
Izhodna napetost 24 VDC SELV
Izhodni tok 1,25 A

Vhodna delovna napetost 100/240 VDC

Tin DC 1NN2

Uporabniska kartica MIFARE DESFire

Tipka Jung 533 U, vKlj. okvir in stikalo

MEHANSKI CILINDRI Varnosti razred D po
evropski normi EN1303 Funkcija SAT:
mehanskemu cilindru je mogo&e onemogociti
delovanje z master klju¢em;

DemontaZa obstoje€ega cilindra in montazo

nNv/ana

19.05.2021

kos

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

10

500

25

1.050,00 €

1.120,00 €

334,76 €

520 €

16,00 €

112,13 €

5.250,00 €

11.200,00 €

1.673,80 €

2.600,00 €

80,00 €

2.803,25 €

3- elektro inst. stran 47/55



POZ.

OPIS

ENOTA

KOL.

CENA

VREDNOST

10

11

12

13

14

15

16

MEHATRONSKI KLJUC

Okoljski pogoji

Vrsta zascite IP67

Ni primerno za podalj$ano potopitev v vodo (npr.
kot kopalni kljuc)

Temperatura-20do 70 ° C

Vlaznost 0 do 95% RH, brez kondenzacije
Zmogljivost pomnilnika medijev

LEGIC CTC

Advant 3 kB

LEGIC avanture 4 kB

MIFARE DESFire 4 kB

Mehanska konica klju¢a izdelana v sistem

Interface - VMESNIK 1386.500 VT

Elektricna klju€avnica Assa Abloy

Instalacijski kabli:

JY(St)Y 3x2x0,8mm

UTP 4x2x23AWG, kat.6, LSHF (siv)
NYM 3x1,5mm2

Instalacijska plasti¢na cev, polozena nadometno,
komplet z razvodnimi

dozami. oritrdilnim materialom
PN 16

PN 23

Instalacijska plasti¢na gibljiva, rebrasta cev
poloZena n teh stropu delno podometno, komplet
z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom

RBC 16
RBC 23

Programiranje sistema na poloZeno in
preizkuSeno instalaciio

kpl

kpl

kpl

3

kpl

100

70
50
50

10
10

50
10

25,30 €

390,00 €

150,00 €

2,15 €

1,40 €
2,10 €

1,19 €
1,28 €

1,04 €
1,07 €

500,00 €

2.530,00 €

2.730,00 €

300,00 €

150,50 €

70,00 €
105,00 €

11,90 €
12,80 €

52,00 €
10,70 €

500,00 €

VSE SKUPAJ

34.782,37 €

19.05.2021
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2.6

DOMOFONSKA NAPELJAVA

AKUVOX AKV-R20B SIP domofon s petimi (5)
tipkami in Citalnikom kartic

1. Material ohis$ja: aluminijeva zlitina

2. Kamera: 2 milijona slikovnih pik, 110 ° (H) / 58
*(V)

. RF ¢&italnik kartic 13,56 MHz in 125KHz

. Gumb: 5 Klicnih tipk z imensko tablico

. 1zhodni rele: 2 izhodna releja za odpiranje vrat
. Vodoodporna in proti prahu: IP65

. Namestitev: nadometna montaza

. PoE (IEEE802.3af, Power-over-Ethernet)

. Dvosmerna zvo¢na komunikacija prek IP
omrezij z Echo Cancel

© 00N Ol bW

10. V skladu s standardom SIP za enostavno
integracijo v vsako SIP PBX

Podometna doza za domofon R20B AKV-R20K-
BOX

AKUVOX AKV-C315W Notranja enota SIP
(razli¢ica Android)

1. 7-pal€ni kapacitivni zaslon na dotik z nadinom
var€evanja z energijo

2. Sprejem slike HD iz zunanje enote

3. Dvosmerna komunikacija na osnovi protokola
SIP v2.0

4. PoE ali zunaniji vir

5. Podpira amerisko ali evropsko elektricno
namestitev na stensko omarico

IP oprema, ki se vgradi v KOM. VOZLISCE

24-Portno Managed 802.3at PoE+ Gigabit
Ethernet MrezZno stikalo + 4-Port Shared SFP

(220W)
24 portni patch panel CAT.6 UTP

Horizontali urejevalnik kablov

Instalacijski kabli:
UTP 4x2x23AWG, kat.6A, LSHF (siv)
FG160M16 3x1,5mm2

Instalacijska plasti¢na cev, polozena nadometno,
komplet z razvodnimi

dozami. oritrdilnim materialom

PN 16

PN 23

Instalacijska plasti¢na gibljiva, rebrasta cev
poloZena n teh stropu delno podometno, komplet
Z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom

RBC 16

19.05.2021

kpl

kpl

kpl

kpl

kos
kos
kos

12

=

580
20

200
50

100

210,00 €

53,00 €

215,00 €

780,00 €

1,40 €
2,10 €

1,19 €
1,28 €

1,04 €

1.470,00 €

371,00 €

2.580,00 €

780,00 €

812,00 €
42,00 €

238,00 €
64,00 €

104,00 €
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RBC 23 m 50 1,07 € 53,50 €
7 |Montaza sistema na poloZeno in preizkuseno
instalacijo, parametriranje, nastavitve,
primopredaia in $olanie uborabnika kpl 1 400,00 € 400,00 €

VSE SKUPAJ

6.914,50 €

19.05.2021
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2.7

0zZVOCENJE IN A/V OPREMA

6

PROSTOR ZA OSEBJE - STROKOVNI DELAVCI in
IGRALNICA 10

Interaktivni zaslon; kot tip SMART Board ® MX275 ali
enakovredno

Povezovalni kabli HDMI ustreznih dolZin polozeni v
cev med zaslonom in delovnim mestom uditelja

Povezovalni kabli USB ustreznih dolzin polozZeni v cev
med zaslonom in delovnim mestom uditelja

Montaza interaktivnega zaslona, zagon, nastavitve
opreme, dokumentacija, Solanje.

kos

kos

kpl

kpl

2.890,00 €

54,00 €

24,00 €

500,00 €

5.780,00 €

108,00 €

48,00 €

1.000,00 €

VECNAMENSKI PROSTOR - SKUPNI PROSTOR

Projekcijsko platno - mobilno; Platno kot tip Optoma
DP-1095MWL (2030 x 1267) ali enakovredno

Projektor - mobilni;kot tip Optoma ZU606TSTe ali
enakovredno

vecnamenski vozi¢ek za multimedijo; kot tip
Veénamenski vozi¢ek AV1000 ali enakovredno

Montaza, zagon, nastavitve opreme, dokumentacija,
Solanje.

kos

kos

kos

kpl

1.240,00 €

5.470,00 €

24,00 €

500,00 €

1.240,00 €

5.470,00 €

24,00 €

500,00 €

SPLOSNO O0ZOCENJE GARDEROB IN HODNIKOV
Nadgradni zvoénik bele barve za notranjo motazo

AUDAC ATEOG6 Stenski zvoénik 50/25/12.5/
6.25W/ 8ohm ali enakovredno

Ojacevalna naprava

BOSE 1ZA 190 HZ OJACEVALEC ali
enakovredno

Kabelski vodniki z PVC izolacijo in plaS¢em

polozeni v
ceveh

finozi¢ni FG160M16 2x1,5 mm2 brezhalogena
izolaciia

Zascitne cevi, dobava in montaza
RBT fi 16mm

Zascitne cevi, dobava in montaza
PN fi 16mm

Dobava in vgradnja HDMI kabla z vgrajenim
oiacevalnikom

19.05.2021

kos

kos

11

320

290

40

129,00 €

916,00 €

1,70 €

1,70 €

254 €

1.419,00 €

916,00 €

544,00 €

493,00 €

101,60 €
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15m kos 1 170,00 € 170,00 €
7 |HDMI vti€nica, podometna montaza v dozo kos 1 36,00 € 36,00 €
8 |Nastavitve, meritve in spuS¢anje sistema v
Obratovanie kpl 1 280,00 € 280,00 €
9 [Drobni in montazni material % 0,03 118,79 € 118,79 €
VSE SKUPAJ kpl. 1 18.248,39 €
19.05.2021
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PRESTAVITVE IN POMOZNA DELA

A. GRADBENA DELA

Dobava materiala in izdelava cevne kabelske

kanalizacije razlicnega Stevila cevi preseka PVC 80
0z. 50mm, izkop v zem. Ill. - IV. Ktg., v povozni
povrsini, globina kanala 0,81m, dobava in polaganje
ozemljitvenega valjanca, zascita cevi obbetoniranje,
zasip kanala , nakladanje viSska materiala in odvoz na
deponiio, CiS€enie trase

1x PVC cev fi 50 mm

2x PVC cev fi 50 mm
3x PVC cev fi 80 mm

Izdelava kabelskega jaska dim. BC @100mm, strojni
izkop v zemljis¢u llI-1V. kategorije, jasek opremljen z
LTZ pokrovom 60x60cm, 250kN z napisom

ELEKTRIKA, nakladanje in odvoz materiala, ¢iS¢enje
terena. Visina cevi je 1m.

Strojni in ro¢ni izkop v terenu lll.ktg, izdelava
betonskega temelja za prostostoje€o omarico
dimenzije 1,0x0,5m v globini 0,6m, dobava in izdelava
podloznega betona debeline 20cm (glej prilogo), zasip
kabelske omarice z komprimiranjem

Drobna gradbena dela

B. DEMONTAZA IN POMOZNA GRADBENA
DELA

Pregled obstojeCega stanja iskanje vertikal in
optimalnih tras za nove kabelske trase obvezno
sodelovanie vzdrzevalcev obiekta

Demontaza obstojecih elementov elektri¢nih
inStalacij (stikala, vti¢nice, kabli, prikljucki,...),
(velia za oritlicie in nadstropie)

Demontaza obstojecih el. razdelilnikov, ki niso
vec v funkciii

Odvoz demontiranega materiala komplet s
predlozitvijo ustreznih listin o deponiranju
odpnadkov

DemontaZa obstojece strelovodne zascite

Dolblenje betona oz. predelnih sten za montazo
samoaasnih cevi, komplet s pozidavo

Dolblenje zidu oz. predelnih sten za montazo
novih el. razdelilcev

19.05.2021

kos

kpl

kpl

ur

ur

ur

kpl

kpl

ml

ur

90
60
40

160

20

280

20

14,50 €
19,50 €
18,50 €

320,00 €

320,00 €

200,00 €

16,00 €

16,00 €

16,00 €

150,00 €

200,00 €

5,60 €

50,00 €

1.305,00 €
1.170,00 €
740,00 €

320,00 €

320,00 €

200,00 €

96,00 €

2.560,00 €

320,00 €

600,00 €

200,00 €

1.568,00 €

1.000,00 €
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10

11

12

13

14

Gradbena pomoc instalaterjem ( prebijanje,
zazidava odprtin, vrtanje lukenj v steno ali strop
do fi 100 mm - upoStevati vrtanje betonske stene
fi L00mm debelina stene cca 30- 40 cm)

Dobava in montaza kovinskega kandelabra (droga),
vro€e cinkan viSine 6 m nad nivojem terena, antracit
barve (obvezna priloztev certifikata 0 ustreznosti),
komplet z ustreznim temeljem

Elektri¢ne veze PVE 5/25, ki se montirajo v kandelaber
proizvajalca ELLUM-Celje ali podobno

Nosilec PVE omarice v kandelabru - ELLUM Celje ali
podobno

Cevne varovalke tipa T - TRAGE - ELLUM Celje ali
podobno

Najem dvizne plos¢adi oz. odra za €as obratovanja
gradbisca

Drobna dela (manjsi preboji in vrtanja)

C. PRESTAVITEV TK PRIKLJUCKA

Dolocitev nove trase TK kabelske kanalizacije

Obojestransko strojno rezanje asfalta debeline do
10cm

Odstranjevanje cestnih robnikov polozenih na
betonsko podlago in prenos robnikov v zacasno

dennniin

Odstranjevanje in nakladanje rusevin pri
odstranjevanju asfalta, podloZnega betona pod

acfaltam ali nnd rahniki nla&fami ind

Dobava materiala in izdelava cevne kabelske
kanalizacije iz 1x1 PVC cevi 110 mm, izkop v zemljiScu
II-IV. ktg. na globini 1,01m, Sirina izkopa 0,35cm,
zascita cevi s ppustim betonom-obbetoniranje, zasip
kanala z utrditvijo, nakladanje viska, ¢is¢enje trase

Dobava materiala in izdelava armirano betonskega
kabelskega jaska BC fi 80 cm v povozni povrsini,
strojni izkop v zemljis¢u IV. ktg. jasek opremljen z LZ
lahkim pokrovom nosilnosti 250kN, enostranski opaz,
nakladanje in odvoz odvecnega materiala ter stroski
zacasne in konc¢ne deponije, ometavanje in finalna
obdelava jaska, ¢is¢enje okolice

Asfaltiranje poskodovanih povrsin, v dogovoru z
upravlialcem asfaltiranih povrsin. bredvideno

19.05.2021

ur

kom

kom

kom

kom

kpl

kpl

m2

kom

m3

kom

m2

70

10%

60

60

60

16,00 €

420,00

15,00

7,80

6,30

150,00 €

13.016,30 €

150,00

7,80

6,30

120,00 €

18,50

280,00

24,00

1.120,00 €

1.260,00 €

45,00 €

23,40 €

18,90 €

150,00 €

1.301,63 €

150,00 €

468,00 €

18,90 €

600,00 €

1.110,00 €

560,00 €

1.440,00 €
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8  |Opti¢ni prenosni kabel TOSMd 03 3X12 CMAN ADRP
komplet z uvlekom v novo in obstojeco TK kanalizacijo
m 90 4,50 405,00 €
9 |lzdelava opti¢ne spojke na opti¢nem kablu do 144
vlaken (z dobavo spojke, spoj do 0,5 dB), kabel v
N kpl 1 120,00 120,00 €
10 |Konéne meritve na optiénem kablu z izdelavo KTE do
144 vlaken kpl 1 80,00 80,00 €
11 |izdelava geodetskega posnetka m 90 2,50 225,00 €
SKUPAJ 14.317,93 €
19.05.2021
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1.NADSTROPJE

1.NADSTROPJE

EL.OGREVANJE NADSTROPJE NADSTROPJE
ZLEBOV IN ODTOKOV IGRALNICE OSEBNO DVIGALO
R-OGZ R-N R-DV
N2XH—J 5x4 mm?
PRITLICJE
PRITLICJE PRITLICJE PRITLICJE PRITLICJE HLADILNA POLNILNA PRITLICJE
TOPLOTNA CRP. KOTLOVNICA KUHINJA ZAKLONISCE NAPRAVA POSTAJA
R-TC R-TP R-KUH R-ZKL VRV PP
N2XH—-J 5x16 mm2~ o o o o
S £ € “ “ £ £
£ £
: ; ; e e ; ;
S| € | € | € S| E S| E | € | €
1) 1) 1) 19) 0 1) 1)
7 & 7 0 7 2 ? N 7 < ? 3 ? X
|1 |1 L |1 |1 |1 3
=z | WM-1 =z | W=-2 =z | W—4 =z | W—-4 =z | W-=5 =z | W—-6 =z | W=7
R-G (glavni stikalni blok/el.razdelilec objekta)
BIRO LOVSIN d.o.o.
inZeniring, projektiranje in svetovanje
GSM: 051 304 323, e-mail: biro.lovsin@gmail.com
N2XH—J 4x50 mm?2 Investitor Mestna obcina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana
::)=OVZ,OSD m merilno mesto §t.1 Objekt/lokacija  Celovita obnova, prizidava vrtca Pejdinped, enota Uenjak
WO—1 Vrtec Ulen jak
55 KW/1x3x80A vistanasta 31 NACRT ELEKTROTEHNIKE
PS-KPMO Vsebinarisbe ~ SHEMA NN RAZVODA
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Odg. vodja proj. DENIS ROVAN mag.inz.arh. ZAPS 1619 APRIL 2021
AL 4)(70"‘1 5 mm2 Odg. projektant JAKOB LOVS'N, u.d.i.e. E-1391 APRIL 2021 A,\,\
: <Z—{dovod iz NN omreZja
OBSTOJECI DOVOD ST ot . . .
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Rf 30x3,5 mm

HO7Z-K 16 mm?®

® ¢ © ©¢ ©¢ © © © © ¢ © © © | |GIP-gIavnaizenaéitevpotencialov

DOZA ZA IZENACITEV DIP-KUH.2

HO7Z—K 6 mm?

POM.STROJ 1

HO7Z—K 16 mm?

DOZA ZA IZENACITEV DIP-KUH.1

~ . 1o 00 0 9 ¢ ¢ o |
HO7Z—K 6 mm OMARE
— 2 _ 2
HO7Z—K 6 mm PULTI HO7Z—K 6 mm PEE 1
— 2
HO7Z-K & mm___} s1epiLNIK
HO7Z—K 6 2
e PONEV
HO7Z—K 6 2
A OMARE
— 2
HO7Z—K 6 mm ODTOKI
— 2
HO7Z—K 6 mm PULTI
_ 2
HO7Z—K 6 mm SIFONI
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VTICNICE STENSKI PRIKLJUCKI

SPREDNJA STRAN ELEMENTA
VENTIL OBRNJEN- LEVO/DESNO

(PP) (TV) (HV)

00 mm ma)L,

100 mm max.
%@
v ] [

ELEKTRO INSTALACIJE:

1. Vse neoznacene Suko vtinice so izvedene iz stene cca. PE 0,3kW/230V
na visini h=1.25m. in morajo bit usklajene z ostalo opremo, nacrtom arhitekture
in veljavno zakonodajo.

2. Potrebno je izvesti oZi¢enje za izenacevanje potencila za vse elemente
izdelane iz nerjavece ploc¢evine (delovne pulte, stenske omrice, talne reSetke,
posamezne aparate...)

3. Prikljucitev tehnolo$ke opreme na vodnike za izenacevanja potenciala in
konéne meritve upornosti so zajete v nacrtu in popis elektro instalacij.

4. Vsa racunalniSska oprema in oprema za nadzor dostopa je potrebno
obdelali po nacrtu IT opreme.

5. Vse vgrajene komponente elektro instalacij morjao bii primerne za vgradnjo
v velikih kuhinjah in usklajene z veljavno zakonodajo in usklajene s
tehnolosko opremo kuhinje.

) ) (PP
TALNI
DDTWI HICKT
PRIKDJUCKI
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TN=5
POWER SUPPLY
400V-15%/+10%

ELECTRICAL SCHEMATIC

CLENT =—

N2XH-J 5x6 mm?

—= KONE

VARIABLE SPEED DRIVE

HOISTING MOTOR

50 Hz £ 1 Hz - . KDL16 MX06
RISER FUSE RISER CABLE MAIN FUSES
3x25A L ur )
y_nf - T % Y_n.r T Tt ;\ M /;
T oLt 10 4
SHAFT LIGHTING 1.5 kW
- .‘ .r 4 . }(,—rl" ."," i
PE &mm’ 10 A
30 mA
CAR LGHTING 0.3 kw
‘-.‘/_n"\ .’r.::'r
6 A

MAIN POWER CABLES TO BE CONNECTED BY ELECTRICIAN INSTALLER
TELEPHONE UNE TO THE PUBLIC PHONE NETWORK TO BE CONNECTED
TO THE SERVICE ELEVATOR PANEL INSIDE THE SHAFT
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GKV

LEGENDA - Sibki tok:

Informacijska vti¢nica - 2RJ45 (montaza v parapetni kanal)
Informacijska vti¢nica - RJ45 (montaza v parapetni kanal)
Informacijska vti¢nica - RJ45 (podometna montaza)

Antena - WiFi dostopna toCka

19" prostostoje¢e omare, viSine 42HE (2000 mm), Sirine 600mm in globine 600mm

BIRO LOVSIN d.o.o.

inZeniring, projektiranje in svetovanje
GSM: 051 304 323, e-mail: biro.lovsin@gmail.com

Investitor Mestna ob¢ina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana

Objekt/lokacija  Celovita obnova, prizidava vrtca Pejdinped, enota U¢enjak
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BREZZICNI
KRAVATNI
MIROFON

LIHCH 2x1,5mm2

]

¢

FM
ANTENA

-Tv X1 o——

)4

OJC 1

LIHCH 2x1,5mm2

HI-FI SISTEM

Zv-N1

Zv-N2

2

¢

Zv-N3

Zv-N4

o
Zv-N5

230V/50Hz

o— |

AVDIO SISTEM SPREJEM v NADSTROPJU
(STROKOVNI DELAVCI)

LEGENDA:

E(] .... nadometni zvo&nik

o
Zv-P1

¢
Zv-P2

2

Zv-P3

iq
Zv-P4

i
Zv-P5

Zv-P5

BIRO LOVSIN d.o.o.
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MULTIMEDIJSKA OPREMA STROKOVNI DELAVCI

Kabli: Tasker C258, C118, HDMI M/M,
3x1,5mm2, 2xUTP CAT 5e: v cevi FI 50 mm

INTERAKTIVNI

VIDEOPROJEKTOR
ZA KRATKE

RAZDALJE

PD-
TALNA PD
DOZA
<C
S
16
=t s
Priklop =
rac¢unalnika
O
Dovod
230V/50 Hz

KERAMICNA TABLA 120X300 cm

// -
_—

40 cm

120 cm

90 cm
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1.NADSTROPJE

P .- 2
Linija 2; J—H(SDH 2x2x0,8 mm JINopruvo za centralni nadzor z zaslonom na dotik|
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L m= CL] C3 — T - = = ] Cr] C C1] mm m= - 7 m= ) e ._
R—N/18,1 R-N/18,2 R—N/18,3 R—N/18,4 R-N/18,5 R—N/18,6 R—N/18,7 R—N/18,8 R—N/18,9 R—N/18,10 R—N/18,11 R—N/18,12
NHXHM—J 3x1,5 mm? M=l =l = 1=l = = =l 1=l = = =l E
R A LA L d] LA LA LAl LAl LA LAl LAl LAl L d] 1B
! ‘,:7) F17 F18_ |
] C—-10A C-10A ]
N N
i 17 18 _!
R-1N-UC
PRITLICJE - 2
Linija 1; J-H(STH 2x2x0,8 mm JINoprovo za centralni nadzor z zaslonom na dotik|
R—KUH /6,1 R—KUH /6,2 R—-KUH/6,3 R—KUH /6,4 R—KUH /6,5
NHXHM—J 3x1,5 mm? £ I:/L'IJ;| |:|Lu;| CLUS DLUQ
I;:l N N S SN 1
i
I
R—KUH /7,1 R—KUH /7,2 R—KUH/7,3 ;
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| Ji} _F6_ F7 ! ]
I C-10A C-10A I
| I |
| { |
| ) 7 |
R-KUH Linija 1; J-H(STH 2x2x0.8 mm* JINuprova za centralni nadzor z zaslonom na dotik|
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: : ? ? ? EE : : o : { / : : : E SHMMS S S
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mS B8 mS ma mS — — e = 2 = ~ =~ = - — =
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Akumulatorji posameznih svetilk so
namesceni lokalno pri svetilkah.

q
K
q
K

CGLine+ Web-Controller
T
Geslt ]—I ....

m 230 V AC |

IP povezava

Tinffa 2; J-A(ST)H 2x2x0,8 mm?

Linija 1; J-H(ST)H 2x2x0,8 mm?
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inZeniring, projektiranje in svetovanje
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-Wireless-W400

STP cat.6 Antena
Industrijski | | a |
GSM / GPRS / EDGE / UNTS / HSPA PORTS8 | PORT7 | PORT6 | PORT5
mobilni usmerjevalnik | > >|
Router RB951Ui-2HnD, MIKROTIK Ethernet switch; EDS-208, MOXA g°
NAPAJANJE PORT PORT 2 PORT 3 | PORT 4 PORT 5 NAPAJANJE PORT PORT 2 PORT 3 | PORT 4 SOLVIMUS
24V+ | 24V- ] 24V+ | 24V- | MEBGJS-gGaé%l?Ay
-MOXA-W400
-SCADA-W400 |, STPcaté 7|
STP cat.6
1| PoLsoro .
-KLIMAT KN1-W400)
STP cal6 -El3 -G; -
cwnntint | kimat KN h ShpeRe Wi Il & SIEMENS CLIMATEX POL638.70 | POL965.00 POL965.00 |
KUHINJA kuhini I I
M-BUS uhinja
| |
o | |
-El.§tevec TC: -W400 e =
STP cat.6 LR e N N N § N _§ _§ § B § N § N _§ B _§ § § N N _§ N N § ]
TC1
STP cat.6
TOPLOTNA Toplotna &rpalka 1 ¢
CRPALKA toplotna postaja
M-BUS
LT84 ©) T2 O -PS1 @
PLINOMER
KALORIMETER KALORIMETER PadPuls M2
M-BUS M-BUS M-BUS
-ES1 6 -ES2 (5 -ES3 3) -ES4 é) -ES5 @)
STEVEC EL.EN STEVEC EL.EN| STEVEC EL.EN STEVEC EL.EN, STEVEC EL.EN
R-G R-G R-G R-G R-G
M-BUS M-BUS M-BUS M-BUS M-BUS
(glavni) (kuhinja) (nadstropje) (zaklonisce) (dvigalo)

-ES5

I

o

STEVEC EL.EN
R-G
M-BUS
(toplotna ¢.)

BIRO LOVSIN d.o.o.

inZeniring, projektiranje in svetovanje
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—

L

4.824V+

6.124V+

RTP |
|

4.8 GND

Antena
6.1 GND |

-5A1

ovi—°*

24V

PORT 1

SOLVIMUS .

[ ]

Ethernet switch; EDS-208, MOXA
PORT 2

¢ -Wireless-W400
STP cat.6

napajanje:

-V3*1
Ojacevalnik
LAN WMBUS R3-M

PRITLICJE

WIRELESS SENZOR
LAN-WBUS-G2-TH

-SEN1

3,6V Li-S0CI2, AA battery

WIRELESS SENZOR
LAN-WBUS-G2-TH

-SEN4

3,6V Li-S0CI2, AA battery

WIRELESS SENZOR
LAN-WBUS-G2-TH

WIRELESS SENZOR
LAN-WBUS-G2-TH

-SEN2

3,6V LI-S0CI2, AA battery

WIRELESS SENZOR
LAN-WBUS-G2-TH

-SENS

3,6V LI-S0CI2, AA battery

WIRELESS SENZOR
LAN-WBUS-G2-TH

-SEN7 5 -SEN8 5
napajanje:
-V3*2
Ojacevalnik

LAN WMBUS R3-M

NADSTROPJE

WIRELESS SENZOR
LAN-WBUS-G2-TH

-SEN3

3,6V Li-S0CI2, AA battery

WIRELESS SENZOR
LAN-WBUS-G2-TH

-SENG

3,6V Li-S0CI2, AA battery

WIRELESS SENZOR
LAN-WBUS-G2-TH

-SEN9

3,6V Li-S0CI2, AA battery

WIRELESS SENZOR
LAN-WBUS-E-C02

-SEN10

3,6V Li-SOCI2, A& battery
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12 l—— centrala ODT Al
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,_S—'R 00 13 ,_S—'R R /1 R u 015 /
[1200/12
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OPREMA VGRAJENA V TK VOZUSCE - GKV v prititju; shramba

HCO— —O7H2

LIHCH 440,24+ 2x0.6mm

T I T T =
PATCH wyvvevevllvevvvy. . ‘;ZI
URK L L L L L] &2
il N N N B E-H(STH 52108 230V 230V
- SSSssessssesvesvsvsvesyy ST
654210-16P2S OO NOGR | CENTRALA
TP Cat. 6 SPC5320 .E—H(ST)H seas [ TUH]  |upcets E_H(ST)H seas [ TUH [upcets
230W10A __J s s
rg__, g E rg__, rg__, LiHCH 4x0,24:2x0.6mm TR-8 DJ TR-9 DJ
=l === A i > Wi >
6 7
g g IZ POZARNE CENTRAE P'N:"mosndm
= E 34
NADSTROP.E NADSTROPE
230V 230V 230V
= L
E—H(ST)H MXDB . UTP Cat. 6 JE-| H(ST)H ma . . UTP Cat. 6 E—H(ST)H ma . . UTP Cat. 6
= —— ——
T“ TR' "”
1 2 3
g Twe 2 Fwie |2
GIP Cat. 6 = =
S g e e LHCH 4024246
9 10 11 12 13 14 17 18 19 20 25 2 27 8 29 30 3 32
PRITUCJE PRITLICJE

VLOMNA SIGNALNA CENTRALA

NAP

12V=

o)
eeoo
[ XX

DODATNI NAPAJALNIK 12V=

UPRAVLJALNA  TIPKOWNICA

ADRESNI VMESNIK — RAZSIRITVENI MODUL Z NAPAJALNIKOM

< R/MW SENZOR

ZUNANJA P ENOTA VIDEO DOMQFONA

E ZUNANJA [P ENOTA VIDEO DOMOFONA
NOTRANJA ENOTA VIDEO DOMOFONA

V e@O00f e

ELEKTRIENA KLUGAWNICA
MREZNI TERMINAL KONTROLE PRISTOPA

BREZKONTAKTNI CITALNIK IDENTIFIKACIJSKIH KARTIC

TIPKA ZA ZHOD

TERMINAL ZA 1ZHOD V SIUI

ELEKTRIENA KLJUCAWNICA 12V DC

MAGNETNO PRIDRZALO V SAMOZAPIRALU

BIRO LOVSIN d.o.o.

inZeniring, projektiranje in svetovanje

GSM: 051 304 323, e-mail: biro.lovsin@gmail.com

Investitor

Objekt/lokacija

Mestna ob¢ina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana

Celovita obnova, prizidava vrtca Pejdinped, enota Ucenjak

Vrsta nacrta

Vsebina risbe

3/1 NACRT ELEKTROTEHNIKE
BLOK SHEMA PROTIVLLOMA IN VIDEO-DOMOFONA

Ime in priimek Ident. §t. Dat. podpisa Podpis
Odg. vodja proj. DENIS ROVAN mag.inz.arh. ZAPS 1619 APRIL 2021
Odg. projektant JAKOB LOVSIN, u.d.i.e. E-1391 APRIL 2021 S
St. nacrta St. projekta Datum Faza Merilo St. risbe
48-02/2021 27/20 APRIL 2021 PZI 1:/ 52




h=2,20m

(A3.8)s08 %
R-G

13,6

R-G/17,36

R-G

13,2 R-G
——/
d s
R:G/17;35

EMN

(43:2)

%{%513,3

28,

I ——
I S05

entilator
I od stmpon(lz__rg)

R-G
h=2,20m

R-G EMN

e
S01 801@

R-G Bt R-G

e
D

D

h=2,20m
R-G .@
bmoc¢je napajano iz R-KUH (kuhinja) 308 10,5
| IF i it i o o e o o o
2.2 rbmocje napajano iz R-TP (kotlovnica)
3,2 3,1 R-KUH/6, 1 d: @ | II S I !
1[ | 1,1 10,3
5#5‘@ sg 0?0w1| SO7 <3 $03 3#% ! % M=
SOER-KUH RK @ | S05 @ 87S05 @
2  R-KUH R-KUH 1IRCTR R-TP R-TP I
RIKUH/7,2 | I @(novo) J !
| ( :: ) kotlovnica
S05 - | I E— | Eoa { —— | h=2,20m | r M— o 308
N o | @Dz i, =
% R-KUH REKUHIB.7 R-KUH R-G 1g | ==—=—— M
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R-G/18,11 —— e — — — — — — — — — m— — —_p—_p—_p— — — p—
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1 1
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s RKUH- R_G soz ﬁ)i i R.G S02 # -soz soz 02 S02 So2 3*?‘5 sz So2 j‘fﬁ: Sv2 R-G 502 E D) # y I
S3,4 I ventilator pod stropom s " R-G 8,5
g | 9.2 R-G R-G R-G I
RKUH2,3 R'KE{% 23 @:’H |I U -3 Cp Cp Cp I
o GO Vhe—  —‘— @D > % NiE QED EOg g |
¥ —
So7 R-KUH S07 SO7R'KUH 393@333 R-G S02 R-G S02 3302 S05 r--------------------1l S02 "R-G R-G S02 S02 "R.¢ SL2
e | || | ] e ] s i | s || s =kuhinja I #12,1 &,@ [ | é\% I
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m ( :: ) H 1 =G I R-G/17,1
R-G | £ R-G/17.26 . R-G/18,10 RE G/17 18 II F* " F
I §EIR-G/17,32 RiGI7.30 o 1 s : : ||
S01 S01 S01 [ e -GI17, (8,6)
@ @ @ 1 S03 R.g  SO3 (D - CD Rt b3 S05 I EM"Z SPLOSNA razsvetljava je obstojeca Il SQE % SQQ gpﬁ gpﬂ I
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I Gm ' R-G R G/17‘8m 6.4
| % 5,4 £ R-G
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obmocje napajano iz R-G (glavni el. razdelilec)

;I

Multisenzor
)
Occuswitch

Raz3iritveni
senzor

VMESNIK za tipke

LEGENDA regulacija;

Senzor Occuswitch DAL

LRM 2070/30 BASIC + doza za nadgradno montaZo
PHILIPS

Raz&iritveni senzor

LRM 8110/00 + doza za nadgradno montaZo
PHILIPS

Vmesnk za tipke DALl
LCU 2070/00 PBU
PHILIPS

LEGENDA sploSna razsvetljava

| Oznaka izdelka

Simbol Stevilo

Oznaka za narocilo

Vrsta sijalk

Fotografija izdelka

[so1

104 |!Liset 2.0 HE - plafone - UGR<19 - 4 moduli - 4K CLD CELL 22303403-00

1xled_li2.0he_ugr_4m_4k 26 W

741781 Compact LED CLD 156301-00

ixled 78114 W

33]11844 Globo 2.0 LED 4000k CLD 427249-00

1xled_1844_4k 14 W

S02
03 @
S04 [ | 4]1731 Minicomfort R LED - UGR<16 2x led R CLD 143533-00

1xSTW8QQ_841_2x 33w 37 W

Ixled_24w_960 27 W

111960 Hydro LED - Money Saving 27W CLD 164752-00 (1)
4748 - Oblo 2.0 LED 24W 4k CLD 112646-00

ixled_p_dk 2424 W

S05 0
506 e
s07

1311997 Forma LED - con diff in poli 36W LED CLD 162400-00

1xLTW5630/997-96 36 W

LEGENDA varnostna razsvetljava

Symbol

Quantity

Equipment
XLED 2.5 W

1xLED 2.5 W

AXLED 2.5 W

AXLED 2.5 W

1XLED 2.5 W

AXLED 2.5 W

1xLED 2.5 W

1XLED 2.5 W

AXLED 2.5 W

5 |!IEATON NEXITECH NEX300-3H-CGL

1xLED 4 W

™
=
3
g

5 |!IEATON - MICROPOINT 2 MP2SE3HCGL

1XLED 5 W

d

E@G&‘;;«a;é%

LEGENDA stikal in senzorjev

IR senzor za vklop razsvetljave 360st.

IR senzor za vklop razsvetljave 180st.

Podometno stikalo 10A (navadno, menjalno, krizno)
Podometno stikalo 10A (navadno - s signalno svetilko)
Podometno tipkalo 10A, 230 V

Ventilator 230V, 50Hz - (vezati na tkg. razsvetljave)
Preklopno stikalo 1-0-2
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y 4
//
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i LAN-WBUS-G2-TH € TVoinik h=0,40m
) h=0740m I h=2,20m I
SSENS| ZvoP4 S m Informacijska vti¢nica - RJ45 (montaZa v parapetni kanal)
I - hs 0 40m I Informacijska vti¢nica - 2RJ45 (montaza v parapetni kanal)
GKV A/03 0 GKV-A/05,06 GKV-A/07,08 l\W‘\ Wi-Fi prikljucek; WiFi - ANTENA
I r‘l‘)ﬁ‘gm” L iz aom o st Romiekiy il hro Oml \CTJS” Inf ; "Jk t ica - RJ45 (podometna montaza)
onvektor [ _ onvektor nformacijska vti¢nica - podome Z
O 45 h=1.80m (370 bt gom h=1,80m S )
I - - - '|'|'|'O b R-G -H'l-O LS h=0;40m h&0,40m Informacijska vti¢nica - 2RJ45 (podometna montaza)
= m
h=1,80 h=1,80) h=1,80 ' I
e 20 (2273 SO0 ) 1 - =
I R-G R-G R-G R-G R-G R-G R-G R-G R-G I
o h=0,40
C(G0a) Or(Gas) O(G00) L{E€D (€D B30 (€D (€D - bkt costopna tok < LEGENDA - mog:
el pogonl sendil el-pogoni-sendit el.pogoni-sendil el.pogoni-sendil el.pogoni-sendit el-pogoni-sendit el-pogoni-sendil el-pogoni-sendil el.pogoni-sendil h-(%Om h=1.80m W: F: v\c])gsopna ok § S0m
| ey i T i | 1 i b/l e i 6| | e 0 i/ e 71 i i | e Sl s ’ h=2,20m IRG
obmocje napajano iz R-G (glavni el. razdelilec) obmocje napajano iz R-G (glavni el. razdelilec) -I 32Eio ’ I'W\\GKV B13 32 9 e|3l 102m ol kll Enofazna podometna vti¢nica, 250V, 16A
WIRELESS SENZOR ] = ° o . .
R-G R-G R-G I 334 (3 RREL] 33,5 LAN-WBUS-G2-TH §|2 Enofazna vti¢nica, 250V, 16A - montaza v parapetni kanal
/D 31,4..31,7 -SENS I g|2 Enofazna vti¢nica, 250V, 16A agregat - montaza v parapetni kanal
el.pogon tende el.pogon tende el.pogon tende I &'2
h 80m h= 1 ,80m termostat konvektorja I Enofazna vti¢nica, 250V, 16A UPS- montaza v parapetni kanal
m} {@ h=1,40m
I ermostat konvektorja I ¥ Trifazna vti¢nica, 400V, 16A - montaza v parapetni kanal
h=1,40m
I ? Enofazna vti¢nica, 250V, 16A s pokrovom IP44 - podometna
I * Enofazna vti¢nica, 250V, 16A s pokrovom IP44 - nadometna vgrajena v podometni dozi
I I ¥ Trofazna vtinica, 400V, 16A s pokrovom IP44 - nadometna vgrajena v podometni dozi
I I Termostat za krmiljenje talnega gretja
I % % Stalni prikljucek (enofazni, trifazni)
GKV-A/09,10 I ii i
I ,80m i Talni izpust (trofazni)
P h=1,80 I 3 Prenapetostni odvodniki - Hermi PZH 1l C/L- montaza v parapetni kanal
I h=2/40m h=2 40mm I [ PARAPETNIKANAL ] Parapetni kanal 155x72mm, - troprekatni (pisarne)
konvektor konvektor % al . . . ‘ ial
h=1,80m h=1,80m GIP avno izenagevanje potencialov
I s D LD ) |
DIP% Razvodnica za dodatno izenagevanje potencialov
I R-G 5 R-G . -
=, (T I:I/ 318 D370 I (=) Ozemljitev izvedena z vodnikom 6mm2 - ru/ze izolacija
el.pogoni sencil W%el pagoni sengil eI pogoni sendil Df 3111 el.pogoni sendil
obmocje napajano iz R-G (glavni el. razdelilec) B | R O L OV é I N d
inzeniring, projektiranje in svetovanje
gsm: 051 304 323, e-mail: biro.lovsin@gmail.com
e RG q Investi MOL, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
GD) #a nvestitor , Mestni trg 1, jublj
el.pogon tende el.pogon tende
Objektlokacija Celovita obnova, prizidava vrtca Pejdinped, enota U&enjak
Vrsta nadrta 3 - NACRT ELEKTROTEHNIKE
Visebina risbe TLORIS PRITLICJA - MOC IN SIBKI TOK
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PE 0,80 kW, 1N-230V, iz stene h=2,1m od tal /
hladilnik/vti¢nice IP67

PE 0,80 kW, 1N-230V, iz stene h=2,1m od tal /
hladilnik /vti¢nice IP67

PE 0,3kW/1N-230V; iz stene h=0,3m /mehcalec//$uko vti¢nica IP67

& = h=0,40m
I neoaom B R-KUH PE 2x 1N-230V, 1x 3N-400V; iz stene h=1,2m od tal /

R-KUH . % -
@._ —.@ ! ' vticnice IP67 16

h=1,50m ST
R-KUH h=0,40m =0om

PE 13,5kW/3N-400V; iz stene h=0,1m od tal /pomivalni stroj/

017 + 3m kabla/vezano preko grebenastega stikala oz. kontaktorja

D

I
)

iz tal

iz ta@

PLINSKI ZAPORNI VENTIL

lokacijo uskladiti s strojnikom

(vezano na omarico EMS) [
[Q PARAPETNI KANAL

> b=
=]
=]

0
2
Py
3
T 3

— 1

00-03
3

REKUH

h=2,10m
hladilnik

\.%' h=2,10m % (~tlagno-stikalo v kanalu-prezratevanega stropa
hladilnik | _ (vezano na omarico EMS)
F . Y

o

h=0,10m + 3m kabla

(01T

IKIH % :
@ R-KUH N/!i‘lﬂ;)\(een:JEMNINAPE. R-KUH % <7\ :Q‘ NOTRANJA ENOTA .
, o e T O a0 aonk__§ DOMOFON NE-KUH PE 2x 1N-230V, 1x 3N-400V; iz stene h=1,2m od tal /
%o 2 s 59 g g el h=140m vti¢nice IP67
i o 2 YN IR, & E 3 izklop vsili PLIN~_
- s - & Lon 8+ = N (vezano na omarico EMS),
e g o (NS £2 &N E 4
) 5 i =] ~[cxe 850 0 & (h=1,40)
KUHINJSKI skiop 7 izt g il [ =+ E 2 o FExg A N=h
EMS 1PZ ; ) g Kao) cE 5 L
%BOAOZm ‘fu 1 T § ~|= Sih Piztal N
¥ g ISR |
ant” ] @ & )
R-P-KUH . /;) %% & iz tal%
h=1,80m == —
' 5 i V= .. ~ ' h=0,40m . v .
o LEGENDA - moc€ in ozemljitve:
TOVORNO PVIGALO * &[Z Enofazna podometna vti€nica, 250V, 16A
: @D = h=0,40m g bl L|2 Enof: tiCnica, 250V, 16A taz tni kanal
R-KUH . // / , nofazna vti¢nica, , - montaza v parapetni kana
/ °
i i¢ &|2 Enofazna vti¢nica, 250V, 16A UPS- montaZa v parapetni kanal
% Trifazna vti¢nica, 400V, 16A - montaZa v parapetni kanal
? Enofazna vti¢nica, 250V, 16A s pokrovom IP44 - podometna
* Enofazna vti¢nica, 250V, 16A s pokrovom IP44
nadometna vgrajena v podometni dozi, kot Menekes tip: 4972
% Trifazna vti€nica, 400V, 16A s pokrovom IP44
nadometna vgrajena v podometni dozi, kot Menekes tip: 4125
Termostat za krmiljenje konvektorjev
% % Stalni priklju€ek (enofazni, trifazni)
PE 9,0kW, 1Z TAL/3N-400V// + 3m kabla /el. kotel/ f % Talniizpust (enofazn, trfazn)
preko greb. stikala oz. kont. . o
PARAPETNI KANAL | Parapetni kanal 130x55mm, - troprekatni (pisarne)
GIPIZiEI Glavno izenacevanje potencialov
DIP IEI Razvodnica za dodatno izena&evanje potencialov
PE 0,5 kW, 1Z TAL// 1N-230V// + 3m kabla /pl. stedilnik/ o . o
. @ Ozemljitev izvedena z vodnikom 6mm2 - ru/ze izolacija
preko grebenastega stikala oz. kon.
( 03T ) PE 7;0 kVV/ 4 TAL/ 3N'400V/+ 3m kabla /indUk- §tedi/nik/ Informacijska vti¢nica - RJ45 (montaza v parapetni kanal)
preko grebenastega stikala oz. kon.
( 19 ) PE 1,0 kW, IZTAL// 1N-230V/ + 3m kabla /ogr. pod. stedilnika/
i OPOMBA:
Z. . v " v Snx i, v "
preko grebenastega stikala oz. kon Toc€ne lokacije vti€nic in el. prikljuckov preveriti v nacrtu tehnologije!!!

BIRO LOVSIN d.o.o.

inZeniring, projektiranje in svetovanje

gsm: 051 304 323, e-mail: biro.lovsin@gmail.com

Investitor MOL, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Objekt/lokacija Celovita obnova, prizidava vrtca Pejdinped, enota U¢enjak

( 12 ) PE 0,3kW/1N-230V; iz stene h=0,3m /mehcéalec/Suko vti¢nica IP67

PE 1,0kW/1N-230V; iz stene h=0,4m od tal /parnokonvekcijska pec¢/ Vrsta naérta 3 - NACRT ELEKTROTEHNIKE
+ 3m kabla//preko grebenastega stikala oz. kontaktorja vssbinarisbe  TLORIS KUHINJE - TEHNOLOGIJA
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NOTRANJA ENOTA 18
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§1o/1

CENTRALA 00T 1

§07/1

1200/ | 200/13
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%00/12 J
X

10

NOTRANJA ENOTA 2
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§09/1
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204/2
&l
20019
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20/15 éoo/m
200/17
i
[1200/18 b;zg
g A A-EH
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NOTRANJA ENOTA NOTRANJA ENOTA
VIDEO DOMOFONA VIDEO DOMOFONA
1/ e

%03/1

LEGENDA - pozarno javljanje

POZARNA SIGNALNA CENTRALA

ODDALJENI PRIKAZOVALNIK — PODROCNI TERMINAL
NAP
24| DODATNI NAPAJALNIK 24v/3A

ROCNI JAVLJALNIK POZARA

R OPTIENI JAVLJALNIK DIMA

-

L§_|-IR OPTIENI JAVLJALNIK DIMA V TEHNIENEM STROPU

R OPTICNI JAVLJALNIK DIMA Z VGRAJENO ADRESNO SIRENO IN BLISKAVICO

X

R/D KOMBINIRANI OPTICNO-TERMICNI  JAVLJALNIK

P VZORCNA KOMORA Z OPTIENIM JAVLJALNIKOM DIMA

Co @ JAVLUALNIK POVISANE: KONCENTRACIE €O

L7 ADRESNA ALARMNA SRENA
D7 ADRESNA ALARMNA SIRENA Z BLISKAVICO

IEI 1—KANALNI VHODNO/[ZHODNI ADRESNI VMESNIK

4-KANALNI VHODNO/IZHODNI ADRESNI VMESNIK

LEGENDA - tehni¢no varovanje

VLOMNA' SIGNALNA CENTRALA

NAP -
iv= |  DODATNI NAPAJALNIK 12v=

UPRAVLJALNA TIPKOVNICA

ADRESNI VMESNIK — RAZSIRITVENI MODUL Z NAPAJALNIKOM

<[ R/MW SENZOR
ZUNANJA 1P ENOTA VIDEQ DOMOFONA

ZUNANJA 1P ENOTA VIDEQ DOMOFONA
NOTRANJA ENOTA VIDEO DOMOFONA

ELEKTRIENA KLICAVNICA
MREZNI TERMINAL KONTROLE PRISTOPA
BREZKONTAKTNI GITALNIK IDENTIFIKACIJSKIH KARTIC

TIPKA ZA IZHOD
TERMINAL ZA IZHOD V SILUI

ELEKTRIENA KLJUEAWNICA 12V DC

Ve B0 0WH: [ mE

MAGNETNO PRIDRZALO V SAMOZAPIRALU

BIRO LOVSIN d.o.o0.

inzeniring, projektiranje in svetovanje

gsm: 051 304 323, e-mail: biro.lovsin@gmail.com

Investitor MOL, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Objekt/lokacija Celovita obnova, prizidava vrtca Pejdinped, enota U¢enjak
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obmocje napajano iz R-N (el. razdelilec nadstropja)

. — | —— —

I RN/11,2 |
S01 S01 "ﬂ S01 S01 1 I
S04 6’1 I
I ' R-N R-N RN RN I
R-N R-N/af;10 REN |
MO1
| X | :
1|
nadstropje . R-N/11,3
R-N Mult.|senzor il [ |
I 01 B¢ cuswitdB01 vl s01 S01 I I
S04E5) E 1 S04 gl &1 RN RN RN RN -
I N dl 2l R-N12/ l 1 | obmocje napajano iz R-N (el. razdelilec nadstropja)
g e —|— —— e S— — e e e e | e e e e [ e e el e —
I 754 | %EI |
I glﬂfl RN/1§26 R-N/11,15§u R*N/12,9Io6 R-N/11,17 I
I 81 R'%LL“ 8,1 O R-%%f - 8.1 0 : R-N/17,11 ’ 9,1 m; Rg;nzo 8,3 T -
(8.2) R-W12,70 Cpm Cp R-N/12,12 .
Scpz %{‘E Scpﬁ i S(Pi scgz R-N/11,10 %Clés 5 I scgz j(:)é: ﬁscpu R‘&Lﬁf Q@ﬁ 2 18 S zﬁ S E’#E S62 £ I
8,1 811 8.1 (©55) (€D (8,1) .. , (9.1) o - X i W W
| o g RN RN RN RN = 5 RN i s SSmGHGF
- i = ! 8 - = |
= iy T O T TR i -2} L----jﬁ--------------- RNn/:o}m I
ki F R-N/12)3 : R-N/12,7 N2 1 " F
R-N/12,2 R:NAM1.22 ! %SNIKza(ipke I R-N/12;4 VMEpke - o P ETRO L MESNIKza ke R-N/12,11 l
I . 7.3 , 1(')1,\,,5‘:': I Cz)'\i/o':': mvesticilja &8 ON/OFF I I
e e m === = == | e S === - S S G | .
il S08 RN : 01 501 : S01 501 o1 &b onSod 501 G 30@ 01 501 S01 . ST ) I
, - 51
I R-N ® @ @ R-N R-N R-N R-N R-N
_ 3 RN RN | RN RN RN RN RN RN I
7 l%é% ventilator pod stropom S01 I I
I () () RN | |
S03 S03 1 1
I 741 71 Multisenzor, I Multisenzor . Multisenzor Multisenzor
RN R-N S01 Occuswitch | SO =) S0 Ocouswitd S —_— —_— S0 ObousHIterS S0 I S01 Occaawitch so. I
- I @ @ @ S0t Occuswisid S0 @ RO 18 @ R-NJ11,19 h @an (a,1)
I I-IE M1 M1 Mo1 Mo @ @ @ Mo1 Mo1 m I R-N R-N
RN/11,5 R-N B RN F RN 1 R-N E3 R-N F RN RN RN R-N RN F RN F R-N I
e (72 © R-N/11,6 RINMAT i R-N/11,8 R-N/11,9
S03 803 MO1 MO1 l R-N/11,22
R<N I I-jE MO1
R-N R-N/11,13 R-N/11,14 I I
I 3 ! Razsiritveni 1
I intveni I I
——— serzor ——— —— ——l
= S SO 8 801 S01 S01 So1 801 S01 S0 80, 80, S01 S0
| e B G D G &D (zD (D &) GD GD GD G | D
§03| =577 |03 8 RN R-N R-N I ,,RN RN RN R-N R-N R-N RN R-N R-N 1 R-N- R-N R-N
©@2) ; G2 2 i
R’-N | - h=1,30m d h=1,30m
ventilator pod stropom L2 L2

r

obmocje napajano iz R-N (el. razdelilec nadstropja)

------------------------------------------------——---obmoiio-n.p.iano-iﬂ-“(el.razdelilecnadstropja)

Multisenzor
)
Occuswitch

Raz3iritveni
senzor

VMESNIK za tipke

LEGENDA regulacija;

Senzor Occuswitch DAL

LRM 2070/30 BASIC + doza za nadgradno montaZo
PHILIPS

Raz&iritveni senzor

LRM 8110/00 + doza za nadgradno montaZo
PHILIPS

Vmesnk za tipke DALl
LCU 2070/00 PBU
PHILIPS

LEGENDA sploSna razsvetljava

| Oznaka izdelka Simbol Stevilo Oznaka za narocilo

Vrsta sijalk Fotografija izdelka
|so1 104 | ILiset 2.0 HE - plafone - UGR<19 - 4 moduli - 4K CLD CELL 22303403-00 ixled_li2.0he_ugr_4m_4k 26 W

S02 741781 Compact LED CLD 156301-00 Txled 781 14 W

S03 & 3311844 Globo 2.0 LED 4000k CLD 427249-00 txled_1844_4k 14 W

S04 [ ] 41731 Minicomfort R LED - UGR<16 2x led R CLD 143533-00 1xSTW8QQ_841_2x 33w 37 W

Ixled_24w_960 27 W

11]1960 Hydro LED - Money Saving 27W CLD 16475200 (1)
4]1748 - Oblo 2.0 LED 24W 4k CLD 112646-00 ixled_p_dk 2424 W

S05 0
506 e
s07 T

1311997 Forma LED - con diff in poli 36W LED CLD 162400-00 1xLTW5630/997-96 36 W

LEGENDA varnostna razsvetljava

Symbol Quantity [
EMO1 [ma] 41]!IEATON SAFELITE SL2-42D3D-CGL XLED 2.5 W
EM02 13 |IEATON SAFELITE SL2.65D3D-CGL xLED 2.6 W
EMO5 d 16 |IEATON SAFELITE SL2-42D3D-CGL + PIKTOGRAM D xLED 2.5 W
EMO06 * 1 |'EATON SAFELITE SL2-42D3D-CGL + PIKTOGRAM L 1xLED 2.5 W

IEATON SAFELITE SL2-42D3D-CGL + PIKTOGRAM R 1xLED 2.5 W
IEATON SAFELITE SL2-65D3D-CGL + PIKTOGRAM D AXLED 2.5 W
IEATON SAFELITE SL2-42D3D-CGL + SL2PPDD 1xLED 2.5 W
IEATON SAFELITE SL2-42D3D-CGL + SL2PPLR 1xLED 2.5 W
IEATON SAFELITE SL2-65D3D-CGL + SL2PPDD AXLED 2.5 W
JEATON NEXITECH NEX300-3H-CGL 1xLED 4 W

5 |!IEATON - MICROPOINT 2 MP2SE3HCGL 1XLED 5 W

LEGENDA stikal in senzorjev

IR senzor za vklop razsvetljave 360st.
IR senzor za vklop razsvetljave 180st.
J Podometno stikalo 10A (navadno, menjalno, krizno)

Podometno stikalo 10A (navadno - s signalno svetilko)

Podometno tipkalo 10A, 230 V

Ventilator 230V, 50Hz - (vezati na tkg. razsvetljave)

E@@%‘;;«a;é%

Preklopno stikalo 1-0-2

BIRO LOVSIN d.o.o0.

inzeniring, projektiranje in svetovanje

gsm: 051 304 323, e-mail: biro.lovsin@gmail.com

Investitor MOL, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
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el.pogoni sencil

el.pogoni sencil el.pogoni sencil

el.pogoni sencil

CZED) D D). D (55

obmocje nadstropja napajano iz R-N (etazni el. razdelilec)|

el.pogoni sendil el.pogoni sendil el.pogoni sendil

Y
AGETD)

en)

el.pogoni sencil

nadometni
zvocnik,
h=2;20m
Zv-N5

elipogoni-sencil el.pogoni-sencil

C/(335)
| K P h=0,40m
) el.pogoni senci
RN ) _r_' h=0.40 h=0:20mh=0:20m h—;@zomh—?zomh—;@zom
= =0,40m | =0; = = =0; =0;
GKV-A21,22 S ™ RINC16D) 3: g
GKV-A23,24 Nigmma d. hE2,40m h=0,40m
D-tip-2. GKV-B/01,02 | protivlomna g. x _
6%230V-+4RJ45 h=0,55m R-G/U onvelklor TD-tip 1 % f'?:-()G45m
® 6x230V42R345Q N| ;E_ pisbar
termostat konvektorja {eghostat talr;eigaogrgrr]. Ot § 120 40
=1,40m : X =0,40m
termostat talnega gr. h=94-Hlln-1 GKV-B/03:04 GK\'/_"[B):\(A)IS’OS § [25) e
h=1,40m pozarna cR-G/U > £ h=040 _I
=0,40m
h=2,40m - 13...33, h=1,20m - [
%‘“ F N %2580 gom 0ZVOGENJE h=0,60m h=Q:40m 0)
(38DRN novo oMM RNC22) RN RN I GKV-B20 I
% etazni el.razdelilee ? TK linija
nadometni —~ D/ D/ D/ R-D Df D/
el.pogoni sengil hZ=V§C2rE)Ih1 | &2 | 23 J
R-N(31.12 { AZv-N1 £ TTA el.pogoni sendil el.pogoni senéil el.pogoni senéil h=0,40m h=0,4 — 33,11 el.pogoni sencil el.pogoni sendil
R:SOS GKV-B14 4 33,6...33,8 Zv- 2 - .
razresitvena tipka SOS W ‘QLVJ nazd\gn':lezmi 33,9..33,10 g Wi-Fi dostwni ‘3\%{2
T4 i-Fi dostopna tocka X =i
h=2,30m by zvoenik v
; Wi-FEW04 h=2.20m h=2,20m
AP1-SO SOS _ ; k3
_ SOS sanitarije ipvalidi h=2,20m h=1,20m evakuacaKi ANV GKv-816
signalna svetilka z brencacem . evakuatijski tehrmi J] LJ
h=2.30m termostat kanvektorja iy JI grmina =
=1.40m erminal (=77,
termostat talnega gr. 30,3
h=1,40m R-N 30.4 ;v;Fi dostopna togka RN pogoni-sendil
_ = Wi-Fi-W05 h=2,40m
h—2,40m..ﬂ@o (* ] r{ 38 )0 31,1...31,6
h=1.40m. 30,1...30,6 konvektoh 38 {;4}?_KZV2'815 konvekto =l
r;%oééozga tipka SOS =&20m SEN10 <t
- h=1,80nt ]_ _c h=1,80m :E h=1.80m - !
‘g Ll 2 Rs-gj e D (@EDRSY P R-N WIRELESS SENZOR GKVEAINT,18
| (@D h=1,80m A o @) [ 305..306 LAN:WBUS-E-C02 (@) n=+.80m
(A7DRN Th=570m R-N h=1,80m BIE 307 30’8 h=1,80m
h=1.80m konvektor Tostat ; ' ' N
) h=1,80m - termostat konvektorja R-N
RN 2 termostat taiog or 07 (7
ermostat talnega gr! 7
el.pageni stresnega,/okna in‘sencila
h=0,%m
v i g & WIRELESS SENZOR
GKV-A/13,14 A -G2-
h=0.40m @) jh=1.80m LAN-WBUS-G2-TH WIRELESS SENZOR
[ h=1.80m -SEN6 LAN-WBUS-G2-TH
RE p R-N i -SEN7 i
h=0,45m ) i h=1:80
pisoar a termostatkonvektorja ) .‘B THeUm
" 1’%% ..17 * (C18) h=1.80m H=1,40m nadometni nadometni < R-N
- R-N termostat talnega gr, zvocnik -~ h=1,80m h=1,80m hzzvgczr(])% 23| termostat konvektorja
1 H=1,40m h=2,20m ZoNA El[spria
h—O,%ém h=0,20m Zv-N3 termostat talnega gr.
v Y ¥ ¥ h=1.40m

Do) (552

el.pogoni sencit
sencila so v dveh nivojih

€D ED)

ef.pogoni-sencit
sencila so|v dveh nivojih

s EDE D) D)

et.pogonj sencit . <
. - el.pogoni $endil
sencila so v dveh nivojih pog

@)

ellpogoni sendil

32,8...32,6

oA(GEe) B

oAz

el.pogoni-sencil

32,1.-:32,5

D)

el.pogoni sencil

termostat konvektorja
h=1,40m

termostat talnega gr:
h=1,40m

h=1,80m
RN

R-N
h=2,40 -HO Ot h=2,40m
konvekrt% konvektor

h=1,80
S GED

WIRELESS SENZOR
LAN-WBUS-G2-TH

-SEN8 i

@D

el.pogoni sendil

h=1,80m
RN

@D

el pogoniisendil

GKV-A/19,20
h=1,80m

el.pagoni sendil
WIRELESS-SENZOR
LAN-WBUS-G2-TH
-SEN9

ZED)

el.pogoni sencil

R-N | kima naprava

O v stropu
hladilna naprava
O'H"' v stropu
R-N

LEGENDA - univerzalno ozi¢enje:

Informacijska vtiénica - RJ45 (montaza v parapetni kanal)
Informacijska vti¢nica - 2RJ45 (montaza v parapetni kanal)
Wi-Fi prikljucek; WiFi - ANTENA

Informacijska vti¢nica - RJ45 (podometna montaza)
Informacijska vti¢nica - 2RJ45 (podometna montaza)

GOGIEE

LEGENDA - mo¢:

Enofazna podometna vti¢nica, 250V, 16A

Enofazna vti¢nica, 250V, 16A - montaza v parapetni kanal

Enofazna vti¢nica, 250V, 16A agregat - montaza v parapetni kanal

Enofazna vti¢nica, 250V, 16A UPS- montaza v parapetni kanal

Trifazna vti¢nica, 400V, 16A - montaza v parapetni kanal

Enofazna vti¢nica, 250V, 16A s pokrovom |P44 - podometna

Enofazna vti¢nica, 250V, 16A s pokrovom IP44 - nadometna vgrajena v podometni dozi

Trofazna vtinica, 400V, 16A s pokrovom IP44 - nadometna vgrajena v podometni dozi

[+ 0 #CL £ €€

Termostat za krmiljenje konvektorjev

Stalni prikljucek (enofazni, trifazni)

O+t
Ottt

Talni izpust (trofazni)

Prenapetostni odvodniki - Hermi PZH 1l C/L- montaza v parapetni kanal

0 @

[ PARAPETNIKANAL ] Parapetni kanal 155x72mm, - troprekatni (pisarne)
G|p% Glavno izenacevanje potencialov
DIPE Razvodnica za dodatno izenagevanje potencialov
(=) Ozemljitev izvedena z vodnikom 6mm2 - ru/ze izolacija

inzeniring, projektiranje in svetovanje
gsm: 051 304 323, e-mail: biro.lovsin@gmail.com
Investitor MOL, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Objekt/lokacija Celovita obnova, prizidava vrtca Pejdinped, enota U¢enjak
Vrsta narta 3 - NACRT ELEKTROTEHNIKE
Vsebina risbe TLORIS NADSTROPJA - MOC IN SIBKI TOK
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g NOTRANJA ENOTA
VIDEO DOMOFONA

1 PROTIVLOMNA CENTRALA

POZARNA CENTRALA 210/
[Z]20/ BR E 3120/

W

%09/1

2
NOTRANJA ENOTA
VIDEO-DOMOFONA

%08/2 %08/1

202/6
[
LS_.—I R

NOTRANJA ENOTA
VIDEO DOMOFONA g

3

OKNO NODT

VEZANO NA ODT centralo 1

§02/1

§11/1 TR-8 e

\d _

%02/7

ﬁoz/s

4
NOTRANJA ENOTA
VIDEO DONOFONA

20412 271204/3
Wz /

204/1

206 /i

NOTRANJA ENOTA
VIDEO DOMOFONA

5

0BMOCJE KLIMATA

@ TR-11 350/2 %50/1

%50/3

LEGENDA - pozarno javljanje

POZARNA SIGNALNA CENTRALA

ODDALJENI PRIKAZOVALNIK — PODROCNI TERMINAL
NAP
DODATNI NAPAJALNIK 24V/3A

ROCNI JAVLJALNIK POZARA

R OPTIENI JAVLJALNIK DIMA

-

LS_,-IR OPTIENI JAVLJALNIK DIMA V TEHNIENEM STROPU

R OPTICNI JAVLJALNIK DIMA Z VGRAJENO ADRESNO SIRENO IN BLISKAVICO

R/D KOMBINIRANI OPTICNO-TERMICNI JAVLJALNIK

P VZORCNA KOMORA Z OPTICNIM JAVLJALNIKOM DIMA

co JAVLUALNIK POVISANE: KONCENTRACIE €O

ADRESNA ALARMNA SIRENA
ADRESNA ALARMNA SIRENA Z BLISKAVICO

1—KANALNI VHODNO,/IZHODNI ADRESNI VMESNIK

LIERii

4-KANALNI VHODNO/IZHODNI ADRESNI VMESNIK

LEGENDA - tehni¢no varovanje

VLOMNA SIGNALNA CENTRALA

NAP -
iv= |  DODATNI NAPAJALNIK 12v=

UPRAVLJALNA TIPKOVNICA

ADRESNI VMESNIK — RAZSIRITVENI MODUL Z NAPAJALNIKOM

<[ R/MW SENZOR

ZUNANJA P ENOTA VIDEO DOMOFONA

(= ZUNANJA [P ENOTA VIDEO DOMOFONA
NOTRANJA ENOTA VIDEO DOMOFONA

ELEKTRIENA KLICAVNICA
MREZNI TERMINAL KONTROLE PRISTOPA
BREZKONTAKTNI CITALNIK IDENTIFIKACIJSKIH KARTIC

TIPKA ZA IZHOD
TERMINAL ZA IZHOD V SILUI

ELEKTRIENA KLJUCAWNICA 12V DC

VeE00Es [

MAGNETNO PRIDRZALO V SAMOZAPIRALU

BIRO LOVSIN d.o.0.

inzeniring, projektiranje in svetovanje

gsm: 051 304 323, e-mail: biro.lovsin@gmail.com
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ozemljitveni trak RH1*H2 Rf 30x3,5mm
ozemljitev igral

ozemljitveni trak RH1*H2 Rf 30x3,5mm
obro¢asto ozemljlo v zemlji na globini 0,8m

na M.M.7

ozemljitveni trak RH1*H2 Rf 30x3,5mm

na M.M.5 obrogasto ozemljlo v zemlji na globini 0,8m na M.M.4

ozemiljitveni trak RH1*H2 Rf 30x3,5mm
povezava z zakloni§éem

. ozemljitveni trak RH1*H2 Rf 30x3,5mm u i i
v novih temeljih prizidka G | G |
] ] ] ] ]
] ]
na GIP na vodila dvigala |
' 1 ] . ! L ! ozemljitveni trak RH1*H2 Rf 30x3,5mm
I I obro¢asto ozemljlo v zemlji na globini 0,8m na M.M.3
' G G 1 R )y
\ 1 ' ' | | I
|_ _| —na-obstojeCe .
- | temeljsko ozemljilo | naadtok G .
I B -
] i I I
n = .
]
] ] G G
]
]
] ]
]
]
] ]
]
]
] ]
]
. na M.M.8 na M.M.2
] ]
® ozemljitveni trak RH1*H2 Rf 30x3,5mm '
G v novih temeljih prizidka P‘; G - —t
]
| .
|
]
na M.M.9
| ' na odtok *
' ozemljitveni trak RH1*H2 Rf 30x3,5mm na M.M.10
| obroc¢asto ozemljlo v zemlji na globini 0,8m
- - - - - - - - - [ ]
E G -
' G
]
M.M.10 ,
]
]
|
]
]
]
]
]
1 ozemljitveni trak RH1*H2 Rf 30x3,5mm '
I obroc¢asto ozemljlo v zemlji na globini 0,8m
- - - - - - - - - - - - - - - [ |
. na M.M.11 na M.M.1,
h - - d
na odtok
] ]
G k
] ]
] ]
] ]
ozemljitveni trak RH1*H2 Rf 30x3,5mm
obrocasto ozemljlo v zemlji na globini 0,8m

oA

oC
F

G

MM 1

/na M.M.1

LEGENDA:

strelovodni vodnik AH1 Al @8mm

ozemljitveni trak RH1*H2 Rf 30x3,5mm

sponka za medsebojno povezavo strelovodnih vodnikov KONO4

sponka za povezavo strelovodnega vodnika z Zlebnim koritom KONO6

spoj ozemljilnega traku na kovinsko konstrukcijo izveden s sponko KONO1

sponka za povezvo ozemljilnega traku KONO1

merilni spoj med ozemljilom in odvodnim vodnikom na fasadi objekta

izvod ozemljitvenega sistema

BIRO LOVSIN d.o.o0.

inzeniring, projektiranje in svetovanje

gsm: 051 304 323, e-mail: biro.lovsin@gmail.com

Investitor

Objekt/lokacija

MOL, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Celovita obnova, prizidava vrtca Pejdinped, enota U¢enjak
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Vsebina risbe TLORIS TEMELJEV - OZEMLJITVE
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M.M.7

el. gretje Zlebov; napajano iz R-OGZ

tkg. F3

v,

R-OGZ

thg. F6 |

M.M.8 g

®

el. gretjel pluvie; napajano iz R-OGZ

el. gretje Zlebov; napajano iz R-OGZ
tkg. F4

M.M.6 &
e M
|

|

|

|

|

|

|

M.M.3 &

split klima-zunannja enota
R-N
-*OI
ENANAANANNANANNANAANANAAARANNNANANANANAN NANNNANNANAAANANANANNS
| LOR3.0 - °
el.'gretje Zlebov; napajano iz R-OG?I @A I el. gretje Zlebov; napajano iz R-OGZ I
tkg. F3

tkg. F5
in viage % % strelovodni vodnik AH1 Al @8mm

I lovilna palica h=3,00m

A

vezano na R-OGZ

J'ZO‘

T WMWW/VVWVVWVVWVWWVVWVW\W

el. 'gretje Zlebov; napajano iz R-OGZ
tkg. F2

lZO“

LSNLZNZNZNZ NN NN NN N NN NS LN N NENKENIZNLZNLZNLZNZ NN SNLNLSNLZ NN NSNS SN N N N NS LSNLZNZNZ NN NLZNLZ NN NN NN NN N N7
el. gretje zlebov; napajano iz R-OGZ M.M.10
M.M.9 tkg. F1 M.

M.M.11

®

el. gretje pluvie; napajancl iz

tkg. F6

lovilna palica h=3,00m

LOP3.0
@ L | &
T - N B N S - S A
strelovodni vodnik AH1 AI&8mm

b Jar

200 —>

7T 20t

strelovodni vodnik AH1 Al @8mm

R-OGZ

el. gretje Zlebov; napajano iz R-OGZ
tkg. F1

LEGENDA:

strelovodni vodnik AH1 Al @8mm

- - ozemljitveni trak RH1*H2 Rf 30x3,5mm
oA sponka za medsebojno povezavo strelovodnih vodnikov KONO4
oC sponka za povezavo strelovodnega vodnika z Zlebnim koritom KONO6
F spoj ozemljilnega traku na kovinsko konstrukcijo izveden s sponko KONO1
.G sponka za povezvo ozemljilnega traku KONO1
ll\/l.l\/l.’l merilni spoj med ozemljilom in odvodnim vodnikom na fasadi objekta
/na M.M.1  izvod ozemljitvenega sistema

BIRO LOVSIN d.o.o0.

inzeniring, projektiranje in svetovanje

gsm: 051 304 323, e-mail: biro.lovsin@gmail.com

Investitor

Objekt/lokacija

MOL, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Celovita obnova, prizidava vrtca Pejdinped, enota U¢enjak

Vrsta nacrta 3 - NACRT ELEKTROTEHNIKE
Vsebina sbe TLORIS STREHE - STRELOVOD
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h=2,60m 3.5
R-ZKLi15

=>
(35 505 2
R-G
RG/2,11206
oo g @G

POMOZNA R. R-G

Y
f S\ 1.2

RG/2,11
34
S06 R-G
R-ZKL/14
EEMOZ
RG/2,10 %4
X I 1 |

POMOZNA R. S07

RG/2,10¢ - AKL

@©
Q
=

R-ZKL/43

bt

I
So7

1,3 R-ZKL/12 RG/2.9
: R-ZKL
\ /: I : I EMOZ& :
S07 POMOZNA R.Emoa RG/1.9
R-ZKL R-ZKL/11 X
POMOZNA R.
R-ZKL/9
RG/2,8 ISO? . I [
I ! | X 3 1,1
RZiL RG/1.,4
3266 RG2S S
POMOZNAR.
[] RG/2,7
‘C I ] I
€D 07
L R-ZKL
so7f| R&KL RG/1,3
L RGRT X
3,1 ﬁ?% E POMOZNA R.

X
POMOZNA R:

_R-ZKL/10

1GD

so7l| R-ZKL

I
So7

R-ZKL

I
So7

R-ZKL

I
So7

R-ZKL

So7

R-ZKL

I
So7

R-ZKL

RG/1,8
X

POMOZNAR.

RG/1,5
X

POMOZNAR.

RG/1,2
X

POMOZNAR.

R-ZKL/7

EEMOZ

I
So7

R-ZKL

So7

R-ZKL

So7

R-ZKL

I
So7

R-ZKL

I
So7

R-ZKL

RG/1,7

POMOZNAR.

So7

R-ZKL

POMOZNAR.

So7

R-ZKL

POMQZNAR.

I
So7

R-ZKL

R-ZKLI6;2
M02

S06

¢

@2) x
R
= 5.2

R-G

RG/2,3
‘C I?G/Z 3
@ 4.1 ST

POMOZNAR.S07

POMOZNA R.
RG/2,2

R-ZKL

R-ZKL (zakloniSCe)

X |

§4’2 S07 (4,2)

RG/2,2

R-Z/PR (pomozna razsvetljava)

R-ZKL

07

R&ilslil

(43 )

]
@ RG/2
E)ren oy

4 R-ZKL

RG/2.1 . POMOZNA R.
€43 BV R-ZKL/6

S07

R-ZKL

S07
5,1
R-ZKL/5 !
EMOS - ;;#)ég
R-ZKL/4

if ot o

RG24 RG24

I

R-ZKL

@5
S06. R-G
4.5

g POMOZNAR.

Bt R-ZKL/3
RGI2.5

5,2

RG/2,5'S06
POMOZNA R.

LEGENDA sploSna razsvetljava

Oznaka izdelka Simbol Stevilo Oznaka za narogilo Vrsta sijalk Fotografija izdelka
S01 - 104]ILiset 2.0 HE - plafone - UGR<19 - 4 moduli - 4K CLD CELL 22303403-00 1xled_li2.0he_ugr_4m_4k 26 W
502 [iC) 741781 Compact LED CLD 156301-00 xled_781 14 W
503 ® 33[11844 Globo 2.0 LED 4000k CLD 427249-00 1xled_1844_4k 14 W
S04 [ 1 411731 Minicomfort R LED - UGR<16 2x led R CLD 143533-00 1xSTW8QQ_841_2x 33w 37 W
S05 v 11]1960 Hydro LED - Money Saving 27W CLD 164752-00 (1) xled_24w_960 27 W.
506 ® 41748 - Oblo 2.0 LED 24W 4k CLD 112646-00 1xled_p_dk 2424 W
S07 v 131997 Forma LED - con diff in poli 36W LED CLD 162400-00 1xLTW5630/997-96 36 W

LEGENDA varnostna razsvetljava

EMO1 [mm] 41]!EATON SAFELITE SL2-42D3D-CGL AXLED 2.5 W
EMO02 = 13|IEATON SAFELITE SL2-65D3D-CGL 1XLED 2.5 W
EMO5 " 16 |IEATON SAFELITE SL2-42D3D-CGL + PIKTOGRAM D 1XLED 2.5 W

]
=
3
3

IEATON SAFELITE SL2-42D3D-CGL + PIKTOGRAM L

AXLED 2.5 W

o] [ [ () ] ) )
HHEHEHEHEE
HEHEEHEE
HENEEES
23 £ N1 N1 151 Y S

IEATON SAFELITE SL2-42D3D-CGL + PIKTOGRAM R

1xLED 2.5 W

IEATON SAFELITE SL2-65D3D-CGL + PIKTOGRAM D

AXLED 2.5 W

IEATON SAFELITE SL2-42D3D-CGL + SL2PPDD

AXLED 2.5 W

IEATON SAFELITE SL2-42D3D-CGL + SL2PPLR

1XLED 2.5 W

IEATON SAFELITE SL2-65D3D-CGL + SL2PPDD

AXLED 2.5 W

IEATON NEXITECH NEX300-3H-CGL

1xLED 4 W

IEATON - MICROPOINT 2 MP2SE3HCGL

1XLED 5 W.

LEGENDA stikal in senzorjev

[

= IR senzor za vklop razsvetljave 360st.
%7 IR senzor za vklop razsvetljave 180st.
® Podometno tipkalo 10A, 230 V

o,

kot navadno dvopolno stikalo; rdece barve

= O e,

Preklopno stikalo 1-0-2

f Nadometno stikalo 10A (navadno, izmeni¢no)

Ventilator 230V, 50Hz - (vezati na tkg. razsvetljave)

Stikalo za vklop pomozne razsvetljave, nadometno, klasi¢ne izvedbe

BIRO LOVSIN d.0.0.

inzeniring, projektiranje in svetovanje

gsm: 051 304 323, e-mail: biro.lovsin@gmail.com
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H
RG/2,6§§6POMOZNA R. Objektlokacija Celovita obnova, prizidava vrtca Pejdinped, enota Ugenjak
ki R-7Ki/6,1 -
i Vrsta natrta 3-NACRT ELEKTROTEHNIKE
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Projektant
St. naérta St. projekta Datum Faza Merilo St. lista
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o . = & h=1,10m
5% PREHOD (9) a8 )

ZARCBEL h=1,10m h=1,10m h=1,10m
fan LEGENDA - moc:
‘E’ Stikalo nadometno za izklop naprave (do 100A 3p.)
@ . ¥ Enofazna podometna vti¢nica, 250V, 16A
h=1,10m R-ZK& (zaklonlsce) . Enofazna vti¢nica, 250V, 16A - montaza v parapetni kanal
R-Z/PR (pomoina razsvetljava) 592 Enofazna vti¢nica, 250V, 16A agregat - montaza v parapetni kanal
h=1,10m TV vticnica L;Z Enofazna vti¢nica, 250V, 16A UPS- montaza v parapetni kanal
m _. h=1,10m [TV =12 RZKL % Trifazna vti¢nica nadometna, 400V, 16A s pokrovom IP65
* ?15}1/,-180%71 prezraéevalna ¥ Trifazna vti¢nica, 400V, 16A - montaza v parapetni kanal
@ h=1,10m @ D M naprava ? Enofazna vti¢nica, 250V, 16A s pokrovom |P44 - podometna
h=1,10m @ Enofazna vti¢nica, 250V, 16A s pokrovom IP44 - nadometna montaza
_. Pozarna loputa na motorni pogon
Centrala za jaQEa:jé?JI(i)nTco R'ZKLv Termostat za krmiljenje ogrevanja
| V ﬂra%Zr?Vcaevalna Konéno stikalo odprtosti okna

A

Krmilnik ventilatorskega konvektorja

h=1,50m > h=1,10m

) 5 @15 A

Stalni priklju¢ek (enofazni, trifazni)

O <
Ottt

@ @ Javljalnik plina:CO f Talni izpust (enofazni)
2x PREHOD | Parapetni kanal 162x72mm, - troprekatni
DIP[= ZA KABEL &
h=1,10m h=1,10m h=1,10m G|P|:3E| Glavno izenadevanje potencialov

@ @ ._ DIP Razvodnica za dodatno izena¢evanje potencialov
= = e S

@ R...-...N.1-K Elektri¢ni razdelilec - prostostoje€a ali nadometna omara

S Ozemljitev izvedena z vodnikom 6mm2 - ru/ze izolacija

JLERS b VJ

AOH=AYd XE

BIRO LOVSIN d.o.0.

inzeniring, projektiranje in svetovanje
gsm: 051 304 323, e-mail: biro.lovsin@gmail.com

antena na drogu

kabelska povezava Investitor MOL, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

z TV vtiCnico : . - .
Objekt/lokacija Celovita obnova, prizidava vrtca Pejdinped, enota U€enjak
Vrsta nadrta 3 - NACRT ELEKTROTEHNIKE

Vsebina risbe TLORIS ZAKLONISCA - MOC IN SIBKI TOK

Ime in priimek Ident. §t. Dat. podpisa Podpis

Odg. vodja proj. DENIS ROVAN mag.inz.arh. ZAPS 1619 APRIL 2021
Odg. projektant JAKOB LOVSIN, u.d.i.e. E-1391 APRIL 2021

Projektant
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. ozemljitveni trak RH1*H2 Rf 30x3,5mm
- I obrocasto ozemljlo v zemlji na globini 0,8m
|
I ozemljitveni trak RH1*H2 Rf 30x3,5mm

ZBIRALKA
glavne izenacitve potenciala

GIP

ozemljitveni trak RH1*H2 Rf 30x3,5mm

G -_-_-Enj-temej-h_-_-_-_-_-_--I_-_lG_Il_-_l

ozemljitveni trak RH1*H2 Rf 30x3,5mm -
obroc¢asto ozemljlo v zemlji na globini 0,8m na M.M.2 I
|

|

Il I b N I N I T I D I D I S E D | Il I .
ozemljitev v temeljih F F |

LEGENDA:

I N strelovodni vodnik AH1 Al @8mm

NN B ozemljitveni trak RH1*H2 Rf 30x3,5mm

oA sponka za medsebojno povezavo strelovodnih vodnikov KONO4

C sponka za povezavo strelovodnega vodnika z Zlebnim koritom KONOG6

.F spoj ozemljilnega traku na kovinsko konstrukcijo izveden s sponko KONO1
G sponka za povezvo ozemljilnega traku KONO1

iM.M.‘I merilni spoj med ozemljilom in odvodnim vodnikom na fasadi objekta

/na M.M.1  izvod ozemljitvenega sistema

BIRO LOVSIN d.o.0.

inzeniring, projektiranje in svetovanje

gsm: 051 304 323, e-mail: biro.lovsin@gmail.com

Investitor

Objekt/lokacija

MOL, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Celovita obnova, prizidava vrtca Pejdinped, enota U€enjak

Vrsta naérta

Vsebina risbe

3 - NACRT ELEKTROTEHNIKE
TLORIS ZAKLONISCA - OZEMLJITVE

Ime in priimek Ident. &t. Dat. podpisa Podpis
0Odg. vodja proj. DENIS ROVAN mag.inz.arh. ZAPS 1619 APRIL 2021
Odg. projektant JAKOB LOVSIN, u.d.i.e. E-1391 APRIL 2021
Projektant
St. naérta St. projekta Datum Faza Merilo St. lista
48-02/2021 27/20 APRIL 2021 PZI 1:50 23




M.M.1

ey

e )

LEGENDA:

I N strelovodni vodnik AH1 Al @8mm

NN B ozemljitveni trak RH1*H2 Rf 30x3,5mm

oA sponka za medsebojno povezavo strelovodnih vodnikov KONO4

C sponka za povezavo strelovodnega vodnika z Zlebnim koritom KONOG6

.F spoj ozemljiinega traku na kovinsko konstrukcijo izveden s sponko KONO1
G sponka za povezvo ozemljilnega traku KONO1

iM.M.’l merilni spoj med ozemljilom in odvodnim vodnikom na fasadi objekta

/na M.M.1  izvod ozemljitvenega sistema

BIRO LOVSIN d.o.0.

inzeniring, projektiranje in svetovanje

gsm: 051 304 323, e-mail: biro.lovsin@gmail.com

Investitor MOL, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Objekt/lokacija Celovita obnova, prizidava vrtca Pejdinped, enota U€enjak
Vrsta natrta 3 - NACRT ELEKTROTEHNIKE
Vsebina risbe TLORIS ZAKLONISCA - STRELOVOD
Ime in priimek Ident. §t. Dat. podpisa Podpis
0Odg. vodja proj. DENIS ROVAN mag.inz.arh. ZAPS 1619 APRIL 2021
Odg. projektant JAKOB LOVSIN, u.d.i.e. E-1391 APRIL 2021
Projektant
St. naérta St. projekta Datum Faza Merilo St. lista
48-02/2021 27/20 APRIL 2021 PZI 1:50 Z4




