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TEHNICNO POROCILO - 5.3

ZA ZASCITNO FUNKCIJO DVONAMENSKEGA ZAKLONISCA
OSNOVNE ZASCITE S 164 ZAKLONILNIMI MESTI
OB VRTCU PEDENJPED ENOTA UCENJAK
LJUBLJANA - DOBRUNJE

Pri projektiranju Enote vrtca Ucenjak je bila upoStevana zahteva Uredbe o graditvi in vzdrzevanju
zaklonis¢, ki investitorje objektov, namenjenih delu objektov za redno izobrazevanje, na ureditvenih
obmo¢jih mest z ve¢ kot 10.000 prebivalci, zavezuje, da v objektih, namenjenih vzgojno-varstvenim
ustanovam in rednemu izobrazevanju, zagotovijo zaklanjanje za 2/3 varovancev, ucencev, dijakov ali
Studentov v izmeni in za 2/3 zaposlenih v najve¢ji delovni izmeni zaséite. Ostala dolo¢ila predpisov,
koncept razporeditve prostorov v tem objektu in na trgu dosegljiva standardna zakloni$¢na tehnika
omogoca najbolj racionalno izvedbo, ¢e se zgradi eno zaklonisc¢e s 164 zaklonilnimi mesti. Zaklonisce je
locirano kot pol-vkopan samostojni objekt, zasilni izhod in zajem zraka pa sta izven obmocja rusevin
nacrtovanih objektov.

Za zas¢itno funkcijo bo zaklonisée imelo vso predpisano bivalno, sanitarno in pomozno opremo za
sedemdnevno neprekinjeno bivanje za celotno predvideno Stevilo zaklonilnih mest.

V nadrtu tehnologije zakloniséa za zaséitno funkcijo je bilo upostevano tudi dejstvo, da je potrebno
zakloniS¢e redno vzdrZevati in na vsakih deset let opraviti kontrolni preizkus zaklonisca.

Visina notranjih prostorov zaklonis¢a je 2,60 m, kar je tudi minimalna zahtevana vi§ina za notranje
prostore zaklonisc.

Opisana izvedba pogojuje zunanje stene debeline najmanj 40 cm, kar je projektant konstrukcije uposteval

in s tem zakloni§¢u omogo¢il primerno zas¢ito pred zunanjimi vplivi.

Zakloni$¢a osnovne zascite do 300 zaklonilnih mest morajo biti, v za$¢itni funkciji, prisilno prezracevana,
ni pa potrebna klimatizacija in tudi ni potreben poseben, od preostalega napajanja neodvisen kabelski
dovod ali drugi vir elektri¢ne energije.

ZakloniS¢e je zasnovano tako, da se lahko v za§¢itni funkciji uporablja kot samostojna zaséitna enota,

skladno s slede¢imi predpisi in navodili, ki trenutno veljajo za zaklonis¢a v Republiki Sloveniji:

1. Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesre¢ami — ZVNDN-UPBI1 (Ur. 1. RS, §t. 51/06)

2. Uredba o graditvi in vzdrzevanju zakloni$¢ (Ur. 1. RS, §t. 57/96 in 54/15)

3. Navodilo o zakloni§¢nem redu (Ur. 1. RS, $t. 1/97)

4. Pravilnik o tehni¢nih normativih za zaklonis¢a in zaklonilnike (Ur. 1. RS, §t.: 17/98, 26/98, 25/00,
38/01 in 66/06)

5. Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zas¢ito, reSevanje in pomo¢ VPNDN (Ur.
I. RS, §t. 92/07 in 54/09)

6. Navodilo za tehni¢ni in kontrolni preizkus zaklonis¢a (MORS — Uprava RS za za$¢ito in reSevanje, §t.
843-154/2007-2 z dne 25. 10. 2007)

Zaklonis¢e je dvonamensko, v funkciji za drugi namen je predvideno za shranjevanje manj pogosto
uporabljene opreme in pribora ter za arhiviranje dokumentacije.

Vsi opisi se nanaSajo na to zakloni$¢e, saj mora biti opremljeno tako, da lahko v zaS§¢itni funkciji deluje
avtonomno, ne glede na to, ¢e je v okolju so¢asno Vv uporabi $e kak$no drugo zakloni§¢e v za$¢itni
funkciji.
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Pri tem zakloniS¢u so bile upoStevane sledefe zahteve za velikosti posameznih prostorov in

potrebno povrsino za posamezno napravo (tlorisne povrsine prostorov zaklonis¢a):

NAMEMNOST PROSTORA

ZAHTEVE V PREDPISU

ZAPORA VHODA

0,03 m?/za osebo in najmanj 3,00 m?
vi§ina najmanj 2,2 m

ZAPORA ZASILNEGA IZHODA

najmanj 3,00 m?
viSina najmanj 2,2 m

BIVALNI PROSTOR
za zakloni$¢a, ki niso klimatizirana

0,10(6+n/100) m?/za osebo; n = predvideno $tevilo zaklonilnih mest v
posameznem zakloniS¢u;

visina bivalnega prostora najmanj 2,60 m;

posamezni bivalni prostor praviloma najve¢ za 100 zaklonilnih mest

STRANISCA IN UMIVALNICA

ena strani$¢na kabina za 34 oseb; v tem zakloni$¢u je potrebnih 5 kabin
velikost posamezne kabine najman;j (1,2 x 0,9 = 1,08 m?)

predvideti je potrebno tudi prosto tlorisno povrsino za odpiranje vrat
navzven iz posamezne kabine

in najmanj $e 1 m? za vrata za vstop v sanitarije;

potrebno je predvideti najmanj en umivalnik na tri kabine, v tem
zakloni$¢u sta predvidena 2 umivalnika

prostor z umivalniki mora imeti povr§ino najmanj 0,035 m?%za osebo

PROSTOR ZA ODPLAKE,
ODPADKE IN FEKALIJE

najmanj 0,03 m?/za osebo;
zagotoviti je potrebno tudi prosto povrs§ino za odpiranje vrat navznoter
(najmanj 1,0 m?)

PROSTOR Z NAPRAVAMI

glede na tip naprav in napeljav, ki jih predvidi projektant, kar je:

za vsak ro¢ni generator - najman;j (0,8 x 1,2 = 0,96 m?);

za vsako elektri¢no razdelilno omarico - najmanj 1 m?, pri tem mora biti
pred omarico najmanj 0,8 m praznega prostora;

pri vecini tipov prezracevalnih naprav in pripadajocih tipov filtrov je
potrebna prosta povrsina najmanj 2,5 m? za napravo za 100 oseb
oziroma najmanj 2,0 m? za napravo za 50 oseb;

prosta povrsina za odpiranje navadnih vrat v ta prostor - najmanj 1 m?;
vse te naprave morajo biti praviloma v tem prostoru

PROSTOR PESCENEGA glede na tip, Stevilo, velikost in razporeditev enot, kot ga predvidi

PREDFILTRA projektant v povezavi s tipom potrebnih prezra¢evalnih naprav; za vecje
naprave je potrebno najmanj 2,0 m? za posamezno napravo, za manjse
naprave pa najmanj 1,5 m? za posamezno napravo

SHRAMBA VODE najmanj 0,025 m?/za osebo

SHRAMBA OPREME ni natan¢no doloceno, izkustveno pa zado$¢a enaka povrsina, kot je

potrebna za shranjevanje vode

ZASILNI 1ZHOD (dilatiran)

najmanj en zalom 90° v navpiéni ali vodoravni smeri in oddaljen od
objekta najman;j za sledeco razdaljo:

pri zidanih zgradbah mora biti najmanj H/3 viSine objekta na spodnjem
robu strehe;

pri skeletnih zgradbah mora biti najmanj H/4 viSine objekta na spodnjem
robu strehe;

mere hodnika - najman;j (0,8x1,4) m - za pravokotni prerez;

mere jaska - najmanj (0,6x0,6) m - za pravokotni prerez.
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ZAPIRALNA SREDSTVA

Lastnosti zapiralnih sredstev na meji zunanje cone plinotesnosti (zunanja vrata zapore vhoda in
zapore zasilnega izhoda):

protiudarna, plinotesna, pozarna EI-90, za nadtlak 300 kPa (pozitivni vpliv na zunanjo stran krila) in na
notranjo stran krila 20 % pozitivnega vpliva (kot negativni vpliv), obojestransko opremljena z roficami za
odpiranje in zapiranje, z notranje strani opremljena z zasuni proti nenadzorovanemu odpiranju z zunanje
strani, konstrukcija mora omogocati snetje vratnega krila z okvirja z notranje strani v zaprtem polozaju
oziroma mora imeti pribor za odpiranje na tecajih in odriv rusevin za krilom, ob ro¢icah morajo biti
oznaene smeri odpiranja in zapiranja, na vsakem vgrajenem zapiralnem sredstvu mora biti pritrjena
originalna deklaracijska tablica; v projektu so predvidena armiranobetonska zunanja zapiralna sredstva, ki
izpolnjujejo nastete lastnosti.

Lastnosti zapiralnih sredstev na meji notranje cone plinotesnosti (notranja vrata zapore vhoda in
zapore zasilnega izhoda, vrata za vstop v prostor za odpadke in odplake ter vratca za vstop v
prostor pescenega predfiltra):

plinotesna, pozarna EI-90, za nadtlak 10 kPa (izmeni¢no v obeh smereh), obojestransko opremljena z
ro¢icami za odpiranje in zapiranje, ob roCicah morajo biti oznacene smeri odpiranja in zapiranja, na
vsakem vgrajenem zapiralnem sredstvu mora biti pritrjena originalna deklaracijska tablica; v projektu so
predvidena kovinska notranja zapiralna sredstva, ki izpolnjujejo nastete lastnosti.

Lastnosti navadnih zapiralnih sredstev med prostori v notranji coni plinotesnosti (v shrambo vode
in opreme, v sanitarne prostore, za zapiranje strani§¢nih kabin in v prostor z napravami):

odporna morajo biti proti tresljajem, obojestransko opremljena s kljukami in v strani§¢nih kabinah z
mehanizmom za preprecitev odpiranja, ko je stranis¢e zasedeno, z reSetkami za izenacevanje tlaka povsod
tam, kjer na drugi nadin ni mozno izenaevati zranega tlaka med prostori, s samozapiralnim
mehanizmom na vratih, ki so namenjena za vstop v sanitarije; v projektu so predvidena kovinska notranja
zapiralna sredstva, ki izpolnjujejo nastete lastnosti.

Lestev:

prehod skozi zasilni izhod nima jaska, zato tam lestev ni potrebna, je pa lestev potrebno vgraditi na steno
pod kovinskimi vratci za vstop v prostor pes¢enega predfiltra v zaklonis¢u (vgradi se v zapori zasilnega
izhoda).

Predelne stene in vrata za zapiranje strani§¢nih kabin:

te stene in vrata so iz lahkih kompaktnih plos¢, ki so odporne na vlago in se dobro Cistijo, pribor pa je iz
materiala, ki je dobro zas¢iten pred korozijo.

BIVALNA, SANITARNA IN POMOZNA OPREMA
ZA ZASCITNO FUNKCIJO ZAKLONISC

Bivalni prostori zakloni$¢a bodo opremljeni s slede¢o bivalno opremo:

o sedezno-lezalne in samo lezalne trietazne kombinacije za predvideno Stevilo oseb, z moznostjo
dodatnih preurejanj, kar predvidena oprema omogoca; po Stevilu je oprema specificirana za 1/3
zaklonilnih mest kot lezis¢a in 2/3 zaklonilnih mest kot sedeZi, mozZna pa je tudi preureditev za ve¢
lezis¢ ali ve¢ sedezev; predvidena oprema je samostojeca, ogrodje je iz aluminijastih cevnih profilov,
spojeno z nerjaveCimi jeklenimi spojkami, s plasticnimi zas¢itnimi kapami na koncih cevi ter z
negorljivimi platni iz umetne tkanine, ki ne plesni tudi ob povecani vlaznosti zraka v zaklonis¢u

e regal za hrano in druge zivljenjske potrebscine (en odprti regal za 100 zaklonilnih mest ter ena zaprta,
dvodelna kovinska omara za zakloni$ce)

e posode za vodo (za 3,0 litre/dan za osebo za sedem dni) in ustrezna koli¢ina sredstva za konzerviranje

vode (za celotno koli¢ino, porazdeljeno za koli¢ino vode v posamezni posodi za shranjevanje).

Sanitarna oprema za zaklonis¢e:

e omarice s priborom za prvo pomo¢ (en plasti¢ni kovéek srednje velikosti za vsakih 50 zaklonilnih
mest, zas¢iteno pred vlago in umazanijo)

e posode za skladis¢enje odplak (1 liter/dan za osebo za sedem dni)
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posode za skladisc¢enje fekalij (1,3 litra/dan za osebo za sedem dni)

posode za skladiséenje odpadkov (2 litra/dan za osebo za sedem dni)

vrecke za te posode

predelne stene za loCevanje sanitarnih prostorov ter vrata v teh stenah

suha strani§¢a (eno za 34 oseb) in vrecke za suha stranisc¢a (100 kosov za eno stranisce)
umivalnik (en umivalnik za tri stranisc¢a) in obesalo za posodo za vodo nad umivalnikom.

PomozZna oprema za zaklonisce:

e komplet orodja za reSevanje iz ruSevin z dvizno napravo (po prilogi A, v zaklonis¢u za 100 oseb en
komplet in se po en kompet za vsakih nadaljnjih 100 oseb)

e gasilni aparati na vodo in nosila (po prilogi A)

e oznacbe dostopov do zaklonis$¢a in oznacbe posameznih notranjih zakloni§¢nih prostorov

e obvestilne oznacbe (zakloni$¢ni red in nacrt z vrisanimi potmi umika).

PREZRACEVANJE ZAKLONISCA 'V ZASCITNI FUNKCLJI

Namenu in velikosti oziroma kapaciteti zakloniséa za zas¢itno funkcijo je prilagojen sistem za zraéenje v
zaklonis$¢u. Predvideni sistem za zracenje v zas€itni funkciji v zakloni$¢u zagotavlja normalno in za$¢itno
zracenje ter hiter prehod z enega nacina zraCenja na drugega ali v stanje izolacije zaklonis¢a. Tak sistem
za zraCenje v omejenem obsegu in z manjSimi predelavami omogoca prezracevanje zaklonis¢a tudi v
funkciji zaklonisc¢a za drugi namen, v kolikor je to dopuséeno z dovodom sveZega zraka in nadtlakom v
zakloni$cu.

Splosno - opis sistema za zracenje

V za§¢itni funkciji zaklonisca je, takoj po vstopu predvidenega Stevila oseb, potrebno zapreti in znotraj

zapahniti (blokirati proti odpiranju z zunanje strani) vsa vrata, ki vodijo v zakloni$¢e skozi stene zunanje

in notranje cone plinotesnosti.

Za dovod zraka sta v zaklonis¢u predvideni dve veéji napravi, vsaka s kapaciteto za 100 zaklonilnih mest.

Napravi sta namesCeni in povezani v sistem za zragenje v prostoru z napravami, Ki je v notranji coni

plinotesnosti zaklonis¢a. Ti napravi zajemata zunanji zrak iz okolja izven obmodja rusevin, preko hodnika

zasilnega izhoda skozi protiudarna ventila in prigrajena filtra za grobi prah v prostor peS¢enega predfiltra,

od tam pa nad peskom ali skozi pesek - odvisno od naéina zracenja, v notranje prostore zakloniséa. Z

dovodom zraka se izmenjuje izrabljeni zrak (tudi izdihani CO>) in odvaja toplota iz zakloni$¢a.

Odvod zraka iz zakloni$¢a je izveden iz bivalnega dela zaklonis¢a preko zapore vhoda (60 %) in iz

sanitarnih prostorov preko skladis¢a odpadkov, odplak in fekalij (40 %) kot posledica tlacne razlike med

zakloni$¢em, v katerem vlada nadtlak in zunanjostjo.

Ti napravi imata taks$no lego, da je omogocen ro¢ni pogon s pogonskima roc¢icama (po dve osebi hkrati).

Med uporabo zaklonisca v zascitni funkciji so omogoceni sledeci nacini zraenja oziroma stanja:

e normalno zradenje, ko je zunanji zrak &ist in ima, glede na trenutno zunanje stanje, obicajno
temperaturo

e zascitno zracenje zaradi visokih temperatur zunanjega zraka oziroma okolja

e za§citno zracenje zaradi radioloske, bioloske ali kemi¢ne onesnazenosti zunanjega zraka ali okolja

e stanje izolacije zaklonisc¢a, kar pomeni popolno izlocitev iz okolja z zaprtjem vseh zapiralnih sredstev
ter ventilov in prenehanjem delovanja vseh vgrajenih prezraCevalnih naprav, kar se uporabi
neposredno ob napadu z RBK sredstvi, ob podobnih nesrecah (naravnih ali tehnoloskih) v okolju ali
ob visoki koncentraciji CO v zunanjem zraku.

Normalno zracenje

Uporablja se med uporabo zaklonis¢a do prejema podatkov 0 sovraznem napadu ali ob podobnih
okolis¢inah v neposrednem okolju zakloni$¢a. V tem primeru se iz zunanjega okolja zajema Cist ali z
neskodljivim prahom in delci onesnazen zunanji zrak, ki se Cisti samo v filtrih za grobi prah. Pri tem
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nadinu zraenja je predpisana in potrebna koli¢ina svezega zraka najmanj 6 m/h za osebo. Pogon
prezracevalnih naprav je mozen s pomocjo elektromotorjev oziroma, ¢e je napajanje z elektri¢no energijo
prekinjeno, z ro¢icama in ro¢nim pogonom. Med delovanjem sistema za zracenje v tem nacinu nadtlak v
zakloni$¢u, s predpisom, ni omejen, je pa obic¢ajno do 350 Pa.

Zascitno zracenje zaradi visokih temperatur zunanjega zraka ali okolja

Na ta nacin zracenja je potrebno preiti takoj po prejemu podatkov ali ob lastni ugotovitvi o kakr$nem koli
napadu ali spremembi stanja v zunanjem okolju zakloni§¢a. Pri tem zraCenju se iz zunanjega okolja
zajema zrak v zaklonisc¢e preko filtrov za grobi prah in nato skozi pesceni predfilter, kjer se zrak ohlaja in
delno zmanj$a koncentracija CO. Pri tem nacinu zraCenja je potrebna koli¢ina zraka, ki se dovaja v
zakloni$¢e, najmanj 2 m%h za osebo. Pogon prezragevalnih naprav je mozen s pomocjo elektromotorjev
ali s prigrajeno moznostjo ro¢nega pogona. Med delovanjem sistema za zracenje v tem nacinu je v
zakloni$cu nadtlak omejen na vrednost med 50 in 200 Pa.

Zaslitno zracenje zaradi radioloske, bioloSke ali kemi¢ne onesnaZenosti zunanjega zraka ali okolja
Na ta nadin zraCenja je potrebno preiti takoj po prejemu podatkov ali ob lastni ugotovitvi o tovrstni
onesnazenosti zunanjega zraka v zunanjem okolju zakloni$¢a. Pri tem zracenju se zrak preko filtrov za
grobi prah in pes¢enega predfiltra vodi skozi filter za RBK-zas¢ito. Pri zasCitnem zraCenju znaSa skupna
koli¢ina zraka, ki se dovaja v zakloni$¢e, najmanj 2 m%h za osebo. Pogon prezradevalnih naprav je mozen
s pomocjo elektromotorjev ali s prigrajeno moznostjo roénega pogona. Med delovanjem sistema za
zraCenje v tem nacinu je v zakloni$¢u nadtlak omejen na vrednost med 50 in 200 Pa.

Stanje izolacije zakloni$c¢a

V stanju izolacije je Cas bivanja omejen s koli¢ino zraka v zakloniS¢u v tem smislu, da je za eno uro

bivanja potrebno zagotoviti 1,5 m? zraénega prostora na osebo.

Na stanje izolacije je potrebno preiti v naslednjih primerih:

e v primeru pozara v neposredni okolici objekta, v katerem je zaklonisce, ko pesceni predfilter ne zmore
ve¢ ohlajevati zunanjega zraka in je temperatura zraka na vstopu v zaklonis¢e visja od 30 °C

e pri visokih koncentracijah CO v neposrednem zunanjem okolju zakloni$éa

e po prejemu sporocila ali lastni ugotovitvi o mo¢ni onesnazenosti zunanjega zraka z RBK-sredstvi

e (e med zaSCitnim zraCenjem pride do okvar ali zasienosti na napravah in napeljavah ter filtrih za

wrw v

dovod in ¢iscenje zraka.

Ob prehodu na stanje izolacije je potrebno sofasno in zelo hitro zapreti oba sesalna cevna dovoda s
pomodjo loput za hitro zapiranje ter vse ventile za uravnavanje nadtlaka (names$Ceni so na notranji strani
sten med bivalnim delom zakloni$¢a in zaporo vhoda ter med sanitarijami in skladis¢em odpadkov,
odplak in fekalij).

Mozni Cas stanja izolacije je od ene do najvec treh ur, kar je potrebno opredeliti v projektu obratovanja in
vzdrzevanja za zaklonis¢e. Med stanjem izolacije nadtlak v zakloniS¢u pocasi upada, povecuje se
vsebnost izdihanega ogljikovega dioksida, zrana vlaga in temperatura zraka, zmanjSuje pa se vsebnost
Kisika v notranjih prostorih zakloni$ca.
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NAPRAVE IN NAPELJAVE ZA ZRACENJE

Postopke prehoda iz enega v drugi nacin zracenja ter polozaje posameznih loput oz. ventilov je potrebno
predpisati s shemo, ki mora biti names$¢ena na vidnem mestu v prostoru z napravami in z navodili v
projektu obratovanja in vzdrzevanja (POV).

Naprave za za$Cito pred zra¢nim udarnim valom

Fiksno vgrajene dele (ravne in zalomljene cevi s prirobnicami za pritrditev ventilov na dovodu in odvodu
zraka iz zakloni$¢a, cevko merilnika nadtlaka, cevi za tesnjenje kablov, itd.) je potrebno namestiti in trdno
vpeti med opaze pred betoniranjem sten zakloni$¢a in jih povezati s predvideno armaturno mrezo.

Varadni deli so:
e cev za protiudarni ventil

cev za dovod zraka na prezracevalno napravo pri normalnem nacinu zracenja

cev za dovod zraka na prezracevalno napravo pri zas¢itnem nacinu zracenja

cevi ventilov za uravnavanje nadtlaka

cevi ventilov za odvod zraka iz zapore vhoda in iz skladis¢a odpadkov, odplak in fekalij
cev merilnika nadtlaka

cevi za odvod kondenzne vode iz peséenega predfiltra ter

cevi za plinotesne prehode kablov.

Cevi ventilov za odvod zraka morajo imeti odprtine na zunanji strani zascitene z za$Citnimi reSetkami, z
zalomi armiranobetonske konstrukcije in po potrebi tudi s protiudarnimi plos§¢ami, dovodna odprtina pa
mora biti za$¢itena z zas$¢itnimi mreZicami in zalomi Zze na zajemu zraka in v hodniku zasilnega izhoda.

Na prirobnice vbetoniranih cevi, ki so na notranji strani prostorov, se v ¢asu konéne montaze nadgradijo
slededi ventili:

e protiudarni ventil za zas¢ito pred udarnim valom

hitrozapiralna ventila za hitro plinotesno zapiranje dovoda zraka

ventile za uravnavanje nadtlaka oziroma primerne ventilske kombinacije z zasuni na odvodu zraka
protiudarne ventile za uravnavanje nadtlaka na odvodu zraka ter

uvodnice za obojestransko tesnjenje kablov skozi vse stene z zahtevo plinotesnosti.

Weow W

Naprave za preci§€evanje in hlajenje zraka

Te naprave so:
o filter za grobi prah

e pesceni predfilter
o filter za RBK-zas¢ito

Naprave za dovod, porazdelitev in kontrolo zraka

Te naprave so:
hitrozapiralni ventili oziroma zaporne lopute

regulacijski ventili

prezracevalna naprava na elektromotorni in ro¢ni pogon

prikazovalnik za kontrolo koli¢ine pretoka zraka na odvodu zraka iz prezracevalne naprave
cevovodi z regulacijskimi loputami za porazdelitev zraka po notranjih prostorih zaklonis¢a
regulacijski prezracevalni ventili za enakomerni dovod zraka v notranje prostore zaklonisca
merilnik nadtlaka v zakloni$¢u s povezavo v zunanjo atmosfero

termometer za kontrolo temperature zraka v zakloniscu

higrometer za kontrolo relativne vlaznosti zraka v zakloniscu

detektor za kontrolo prisotnosti ogljikovega monoksida (CO) v dovedenem zraku.
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IZVEDBA IN VGRADNJA NAPRAV NAPELJAVE ZA PREZRACEVANJE

Protiudarni ventil
Vgraditi ga je potrebno na prirobnico predhodno ze vbetonirane cevi na notranji strani prostora pescenega
predfiltra. Pritrjen mora biti natan¢no z vsemi predvidenimi in ustreznimi vijaki ter v pravilni legi.

Pesceni predfilter

Bloki resetke in vsi povezovalni kosi morajo biti vro¢e cinkani. Cev za odvod kondenzne vode mora biti
usmerjena v zaporo zasilnega izhoda in vgrajena ob betoniranju sten zaklonis$¢a. Notranji konec cevi mora
cevke za iztok). Na zunanji strani cevi mora biti vgrajen zasun za tesno zapiranje cevi.

Pod zasunom mora biti luknja ali pocinkana posoda s prostornino najmanj 5 litrov. V tem stanju mora
pooblas¢ena organizacija opraviti prvo kontrolo ustreznosti izvedbe - naklona tal, ustreznosti izvedbe in
povezanosti kovinskih blokov ter ustreznosti lokacije vgradnje cevke za iztok kondenzne vode.

V prostor je, po pisni oceni ustreznosti izvedbe, potrebno, do predvidene viSine, nasuti certificirani
granulat z ustrezno velikostjo zrn (1-4 mm ali 4-8 mm), ki mora biti popolnoma suh in odprasen.

Filter za RBK-zas¢ito
Uporabi se za ¢isCenje zraka, ki je kontaminiran z RBK-sredstvi. V' obtok zraka ga je potrebno povezati z
gibljivimi cevnimi prikljucki Sele po prejemu obvestila ali po lastni ugotovitvi o tovrstni kontaminaciji

zunanjega zraka. Filter ne filtrira z ogljikovim monoksidom onesnazenega zraka.

Filter za grobi prah
Filter je potrebno namestiti z nosilno mrezo v pripravljene nastavke na protiudarnem ventilu.

Prezracevalna naprava

Naprava je sestavljena iz sledecih delov:

¢ nosilno ogrodje z nastavki za pritrditev

ventilator

indikator za kontinuirano preverjanje koli¢ine oziroma pretoka zraka pri vseh nac¢inih zracenja
reduktor s podaljSano osjo in ro¢ico za ro¢ni pogon

elektromotor

povezovalni cevni kosi na sesalni in tlaéni strani ter gibljive cevi s prirobnicami za hitri priklop filtra
za RBK-zascito.

Napravo poganja elektromotor, ob izpadu zunanjega elektricnega napajanja pa ena oziroma najve¢ dve
odrasli osebi, za kar mora biti, glede na tip naprave, dovolj prostora.

Naprave za razdelitev zraka
Predvidene so pocinkane jeklene spiro prezragevalne cevi z vsemi potrebnimi deli za povezovanje in
elasti¢no pritrditev. Cevi se pritrdijo pod strop po nacrtu, ki uposteva razporeditev bivalne, sanitarne in
pomozne opreme ter opreme za funkcijo zakloni$¢a za drugi namen. Barvanje teh cevi ni potrebno. Na
ceveh so vgrajeni prezracevalni ventili za regulirani dovod zraka in regulacijske lopute za nastavitev in
razporeditev potrebnih koli¢in.

Ventili za uravnavanje nadtlaka z zaporno loputo

Ventili so prigrajeni na prirobnice predhodno vbetoniranih cevi in uravnavajo nadtlak v zakloni$¢u pri
prezracevanju zaklonis¢a v zascitni funkciji (pri normalnem in zas¢itnem nacinu zracenja), vregulirani pa
so tako, da je nadtlak v notranjih zakloni$¢nih prostorih pri zas¢itnem zracenju v predpisanem obmodju
med 50 in 200 Pa. Uravnavanje se izvede po koncani vgradnji vseh ventilov in je nastavljeno na delez 60
% odvoda izrabljenega zraka skozi zaporo vhoda in delez 40 % izrabljenega zraka skozi sanitarije in
skladis¢e odpadkov, odplak in fekalij. Za vzpostavitev stanja izolacije v zaklonis¢u so v podaljsku teh
ventilov prigrajene zaporne lopute za hitro zapiranje. S tako ventilsko kombinacijo je omogocena stalna
nastavitev nadtlakov in pretokov.
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Protiudarni ventil za uravnavanje nadtlaka

Pritrditi ga je potrebno na prirobnice predhodno vbetoniranih cevi za odvod zraka iz zapore vhoda ter iz
skladisc¢a odpadkov, odplak in fekalij. Prirobnice vbetoniranih cevi morajo biti popolnoma navpicne, ker
je to pogoj za pravilno delovanje teh ventilov. Na zunanji strani teh ventilov morajo biti odprtine
zascitene z zas¢itnimi mrezami proti glodalcem, pti¢em in Zuzelkam in s protiudarnimi plos¢ami povsod
tam, kjer so zunanje odprtine ventilov neposredno izpostavljene delovanju udarnega vala ali oroZja.

PREZRACEVANJE ZAKLONISCA
V FUNKCIJI ZA DRUGI NAMEN

Naravno prezracevanje zakloni$c¢a je omogoceno preko odprtih ali priprtih vrat in odprtih ventilov.

Prisilno prezracevanje je omogoceno z ob¢asnimi vklopi vgrajene prezracevalne naprave, pri tem pa se
uporabi celotni sistem za zracenje za zas¢itno funkcijo v normalnem nacinu zracenja. Vse te postopke in
napotke mora vsebovati projekt obratovanja in vzdrZzevanja za zakloniS¢e, ki ga je dolzan izdelati
dobavitelj oziroma izvajalec del ter s temi postopki seznaniti tudi najmanj enega pooblaséenega
predstavnika uporabnika za zakloni$ce.

V zaklonis¢u ni predvideno ogrevanje, hlajenje in prezracevanje s sistemi, Ki bi bili namenjeni samo za
funkcijo zakloniS¢a za drugi namen.

CEVI IN UVODNICE ZA TESNJENJE KABLOV

Ta projekt zajema vse potrebne cevi in tesnilne uvodnice za tesnjenje prehodov vseh Sibkoto¢nih in
jakoto¢nih kablov ter cevke za merilnik nadtlaka in kabla za sondo detektorja ogljikovega monoksida.
Predviden je sistem tesnjenja RGP, ki je v mapi podrobneje opisan. Po tem sistemu je mogoca tudi
poznejSa zamenjava kablov ali napeljava dodatnih kablov brez izvedbe dodatnih izvrtin v stenah.

NAPRAVE ZA KONTROLO MIKROKLIMATSKIH RAZMER

Merilnik nadtlaka

Pritrjen mora biti na vidnem mestu v prostoru s prezracevalno napravo 1,8 m od tal. En prikljuéek
merilnika je izpostavljen nadtlaku v zakloni$¢u, drugi prikljucek je s cevko povezan v zasilni izhod na
mesto, kjer je ¢im manjSe vrtinCenje zraka ob prezraCevanju zakloni$¢a, najmanj 1,5 m od odprtine
protiudarnega ventila in je do uporabe merilnika zaprt z ventilom. Cevka mora biti skozi stene z zahtevo
plinotesnosti zatesnjena enako kot elektri¢ni kabli.

Termometer in higrometer

Ta dva instrumenta sta namenjena za kontrolo toplotnega okolja v zakloni$¢u med uporabo v zas¢itni
funkciji in ob¢asno tudi v funkciji zakloni$¢a za drugi namen. Vgrajena morata biti ob merilniku nadtlaka.
Lahko se uporabi obi¢ajni merilni komplet za bivalne prostore.

Detektor za kontrolo prisotnosti ogljikovega monoksida v dovedenem zraku

Krmilno-signalni del detektorja mora biti v prostoru s prezracevalno napravo, imeti mora svetlobni ali
zvocni alarm (najbolje oba alarma), sonda (senzor) pa mora biti v prostoru pescenega predfiltra. Detektor
mora biti povezan na napajalna priklju¢ka (24 V in 230 V). Alarmni prag na detektorju mora biti
kalibriran na koncentracijo 50 ppm strupenega plina CO.
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SANITARNI PROSTORI

Za funkcijo zakloniséa za drugi namen niso predvidene sanitarne napeljave (strani$¢a, umivalnice in tusi)
s cevnim dovodom vode in odvodom odplak.

Za zascitno funkcijo zaklonisca so predvidena suha strani$¢a (plasti¢no ohisje s sedalom in pokrovom ter
z vedri in vreCkami). Za skladis¢enje vode je predviden poseben prostor s plastiénimi posodami (rocke s
pipicami), v katere s v Casu priprave zaklonis¢a na zaséitno funkcijo nalije ¢ista voda za pitje in osebno
higieno. V posebnem, plinotesno lo¢enem prostoru se v vecjih plasti¢nih posodah in v plasti¢nih vreckah

.....

SPLOSNI NAPOTKI ZA 1ZVAJALCE DEL

OZNAKE

Na vratih (ob rocicah) bodo obojestransko vidno oznacene smeri odpiranja in zapiranja vratnega krila v
logi¢ni smeri in obliki. Dostop do zaklonis¢a bo oznacen v logi¢ni smeri in obliki in mora voditi
varovance in osebje iz pritli¢ja stavbe vrtca do zakloni$¢a. Notranji zaklonis¢ni prostori bodo oznaceni z
napisi na stenah ali nad vrati za vstop v posamezne prostore. V bivalnem prostoru bo prisoten zakloni§¢ni
red z vsebino, ki je dolocena za te prostore in nacrt z vrisanimi potmi umika.

SPRICEVALA ZA VGRAJENE NAPRAVE
(preneseno s spletne strani Uprave RS za zas¢ito in reSevanje)

Tehnoloska oprema zakloni$¢ mora biti vgrajena in izvedena v skladu s Pravilnikom o tehni¢nih
normativih za zaklonis¢a in zaklonilnike (Uradni list RS §t. 17/98, 26/98, popr. 25/00, 38/01 in 66/06) in
Zakonom o gradbenih proizvodih (ZGPro-1, Uradni list RS §t. 52/00, 110/02 in 82/2013) (v nadaljevanju
ZGPro-1) za neharmonizirane proizvode, za harmonizirane proizvode pa v skladu z Delegirano Uredbo
(EU) st. 574/2014.

Za predvidene vgrajene elemente zakloni$¢a se pred montazo mora opraviti test in pridobiti ustrezna
potrdila. Na podlagi 13. ¢lena Gradbenega zakona (GZ, Uradni list RS, §t. 61/17 in 72/17 [0 popr.) je
gradbeni nadzor med drugim zadolZzen, da od vseh izvajalcev prevzema, zbira in preverja potrdila o
skladnosti in ustreznosti gradbenih in drugih proizvodov, materialov ter naprav.

Teste tehnoloske opreme zakloniS¢ izvajajo akreditirani laboratoriji skladno z Delegirano Uredbo (EU) st.
574/2014 za harmonizirane proizvode in Zakonom o gradbenih proizvodih ZGPro-1za neharmonizirane
proizvode. Proizvajalec mora skladno z 12. ¢lenom ZGPro-1 izjave predloziti v slovenskem jeziku.
Seznam akreditiranih laboratorijev v Evropski uniji se imenuje NANDO baza in se nahaja:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm.

ZASCITA PRED KOROZIJO

Vse naprave mora predhodno zas€ititi in dokoncno pobarvati proizvajalec, razen kovinskih delov
armiranobetonskih vrat, ki so zaS¢iteni pred Korozijo s temeljnim premazom, dokon¢no pobarvani pa na
objektu z barvo, ki jo dolo¢i arhitekt. Pri barvanju teh vrat je potrebno predhodno zascititi vse tesnilne
trakove in trakove laminata za zascito tesnil pred toplotnim vplivom ter mazalke za mazanje tecajev vrat
in tablice z oznako o kakovosti elementov. Premazna sredstva za zaS¢ito pred korozijo po SuSenju na
zraku ne smejo sproscati strupenih snovi pri temperaturi 363 K.
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TEHNICNI PREIZKUS ZAKLONISCA

Po koncani vgradnji vseh naprav in napeljav v zaklonis¢u je potrebno izvesti preverjanje lastnosti,
znacilnosti, kakovosti in funkcionalnosti zaklonis¢a kot celote v skladu z navodili, ki jih za to predpise
Uprava RS za zasCito in reSevanje na osnovi Pravilnika o tehni¢nih normativih za zaklonis¢a in
zaklonilnike. Po odpravi vseh, pri preizkusu ugotovljenih, pomanjkljivosti, pooblas¢ena organizacija izda
potrdilo o opravljenem tehni¢énem preizkusu za zaklonisCe, ki je predpisani dokument za dokazovanje
ustreznosti izvedbe za tehni¢ni pregled objekta kot celote. Ta dokument mora imeti veljavnost deset let.

Ob tehni¢nem preizkusu mora biti zaklonisée dokonéno opremljeno za zas¢itno funkcijo, po pozitivni
oceni pooblasCenega tehnicnega preglednika pa je bivalno, sanitarno in pomozno opremo dopustno
funkciji zakloniséa za drugi namen. V zakloni$¢u je za namen skladis¢enja opreme predviden poseben
prostor. Prostor z opremo za za$¢itno funkcijo je potrebno zakleniti in s tem to opremo zacititi pred
poskodbami, umazanijo in odtujevanjem. Pri demontazi opreme je potrebno to izvesti le za tiste dele
opreme, Ki jih je nujno potrebno odstraniti zaradi namestitve opreme za funkcijo zaklonis¢a za drugi
namen. Posameznih sestavnih delov ali celotnega sistema za zraCenje zaklonis¢a v za$¢itni funkciji in
zapiralnih sredstev ni dovoljeno demontirati.

Izvedba vseh notranjih predelnih sten in opreme (npr. regalov) za funkcijo zakloni$¢a za drugi namen
mora biti demontazna in v najve¢ 24 urah zamenljiva z opremo za zas¢itno funkcijo zakloniséa.

Pri tehni¢nem preizkusu morajo izvajalci del oziroma dobavitelji opreme predloziti vso zahtevano
dokumentacijo, projektant pa elaborat o preureditvi zaklonis¢a iz funkcije za drugi namen v zas¢itno
funkcijo z vsemi navodili o nacinu uporabe, servisiranja in vzdrZzevanja posameznih vgrajenih naprav in
napeljav in celotnega zakloniséa ter projekt izvedenih del.

Vse spremembe med gradnjo mora potrditi tudi organizacija, ki je opravila revizijo projektne
dokumentacije, o tem pa mora le-ta posredovati svoje strokovno mnenje v pisni obliki.

NAPOTKI ZA VARNO DELO

Pri gradnji in opremljanju zaklonis¢a je potrebno v celoti in dosledno spostovati vse veljavne predpise za
varno delo in varovanje zdravja zaposlenih delavcev in mimoido¢ih ljudi, za varstvo pred pozarom in za
varstvo okolja ter upoStevati tudi vse izkuSnje pozitivne prakse za tovrstne gradnje.
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TEHNICNI IZRACUN - 5.4

ZA ZASCITNO FUNKCIJO DVONAMENSKEGA ZAKLONISCA
OSNOVNE ZASCITE S 164 ZAKLONILNIMI MESTI
V VRTCU PEDENJPED ENOTA UCENJAK
LJUBLJANA - DOBRUNJE

Potrebne koli¢ine zraka

n = predvideno stevilo zaklonilnih mest =164 oseb
Vh:; = minimalna koli¢ina zraka za osebo pri normalnem zracenju =6,0 méh
V2 = minimalna Koli¢ina zraka za osebo pri za§¢itnem zradenju =20 mh
Npn = potrebno Stevilo oseb za pogon prezrac¢evalnih naprav =2 osebi
Vpn = koli¢ina zraka za 0sebo, ki poganja posamezno prezracevalno napravo =10 mdh

Predpisana minimalna koli¢ina zraka pri normalnem nacinu zracenja zaklonisc¢a
- po zahtevi za normalno zracenje za 164 oseb x 6,0 m%h za osebo =984 mdh

skupaj =984 m‘h

Nadtlak v zakloni$¢u pri tem nacinu zracenja ni omejen, obicajno pa je do 350 Pa.

Predpisana minimalna koli¢ina zraka pri zas¢itnem nacinu zracenja zakloni$c¢a
- po zahtevi za za$¢itno zradenje za 164 oseb x 2,0 m*/h za osebo =328 m’h

skupaj =328 m‘h

Pri tem nacinu zracenja je nadtlak v zaklonis¢u omejen in mora biti med 50 in 200 Pa.

Dovod zraka preko pesc¢enega predfiltra:

Tlorisna povrsina peS¢enega predfiltra: =4,32 m?
Pretok zraka pri nasipni vi$ini peska 1,2 m,

ki mora biti vulkanskega porekla z granulacijo

od 4 do 8 mm, s specifi¢no povrsino 6 m?/g: =100 m*h/m?

Dovedeni zrak: 4,32 m? x 100 m%/h/m? =432 m’/h

IzraCunana koli¢ina ustreza predpisani koli¢ini zraka
za zas¢itno zracenje, ki je: =328 m¥h

Zadoscéata dve ve€ji prezracevalni napravi, vsaka s kapaciteto za 100 zaklonilnih mest. Vmesne
cevne povezave z regulacijskimi loputami za prikljuéitev posamezne prezra¢evalne naprave na
dovodna priklju¢ka normalnega in za§¢itnega zraenja omogocajo natan¢no nastavitev koli¢ine
dovedenega zraka na dejansko zahtevano koli¢ino pri obeh nac¢inih zracenja.

OkrajSave v nadaljevanju pomenijo:

UV-ESV 75/150 - funkcionalni naziv:  protiudarni ventil za uravnavanje nadtlaka DN 150
- originalni naziv: nadtlacni eksplozijsko-zasc¢itni ventil DN 150
ALV 100 in 150 - funkcionalni naziv:  ventil za uravnavanje nadtlaka DN 100 in DN 150
- originalni naziv: regulacijski ventil za odvod zraka DN 100 in DN 150
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Odvod zraka pri za§¢itnem zradenju (pri dovodu zraka 328 m®h):

Preko zapore vhoda: 3,50 m x 2,00 m x 2,60 m ~ 18,20 m? - volumen prostora
delez zraka 60% od 328 m3/h ~ 196 m%h
§t. izmenjav: i ~ 10,7-krat

prehod skozi steno med bivalnim prostorom in zaporo vhoda:

2 x ALV 150 zaprta z zapornima loputama
1 x ALV 150 Ap= 65Pa (H=7-8mm;1 x 197 mh) =197 m¥h
prehod skozi steno med zaporo vhoda in zunanjostjo zaklonisca:
3xUV-ESV 75/150 Ap= 70Pa (3 x 65,7 m¥h) =197 m¥h

Ap =135 Pa Qu =197 m¥h
Preko skladi$¢a odpadkov: 3,50 m x 1,80 m x 2,60 m ~ 16,38 m® - volumen prostora

delez zraka 40% od 328 m*/h ~ 131 m%/h
§t. izmenjav: i ~ 8,0-krat

prehod skozi steno med sanitarijami in skladi§¢em odpadkov:

1 x ALV 150 zaprt z zaporno loputo

1xALV 100 Ap = 65Pa (H~4+5mm; 1 x 131 m%h) =131 mh

preh.(‘)d skozi steno med skladiS¢em odpadkov in zunanjostjo zakloniS¢a:

2xUV-ESV 75/150 Ap= 75Pa (2 x 65,5 mnh) =131 méh
Ap =140 Pa Qsfo =131 mh

Skupna odvedena koli¢ina zraka: Qsk = Quv + Qsto= 328 m?h

Pri zas¢itnem zracenju (Q = 328 m®h) je nadtlak v bivalnem delu zaklonis¢a med 135 in 145 Pa,
kar ustreza zahtevi (med 50 in 200 Pa).
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Odvod zraka pri normalnem zracenju (pri dovodu zraka 984 m?/h):

Preko zapore vhoda: 3,50 m x 2,00 m x 2,60 m ~ 18,20 m? - volumen prostora
delez zraka ~ 60% od 984 m%/h je 590 m%h
§t. izmenjav: i ~ 32,4-krat

prehod skozi steno med bivalnim prostorom in zaporo vhoda:

2 x ALV 150 Ap= 65Pa (H=7-8mm;2 x 197 mh) = 394 m¥h
1 x ALV 150 Ap= 65Pa  (H~7+8mm; 1 x 196 m3h) =196 m¥h
preh.t_)d skozi steno med zaporo vhoda in zunanjostjo zakloni$¢a:
3 x UV-ESV 75/150 Ap =110 Pa (3 x 196,7 m¥h) =590 m¥h

Ap =175 Pa Qg =590 m’/h
Preko skladis¢a odpadkov: 3,50 m x 1,80 m x 2,60 m ~ 16,38 m? - volumen prostora

delez zraka ~ 40% od 984 m%/h je 394 m%h
§t. izmenjav: i ~ 24,0-krat

prehod skozi steno med sanitarijami in skladi§¢em odpadkov:

1 x ALV 100 Ap = 65Pa (H~11+12 mm; 1 x 263 m%/h) =263 m%h

1 x ALV 100 Ap = 65Pa (H~ 4+5mm; 1 x 131 m%h) =131 m¥h

preh.c‘)d skozi steno med skladi§¢em odpadkov in zunanjostjo zakloni§¢a:

2xUV-ESV 75/150 Ap=110Pa (2 x 197 m%h) =394 m¥h
Ap =175 Pa sto =394 m3/h

Skupna odvedena koli¢ina zraka: Qsk = Quv + Qsto= 984 m?/h

Pri normalnem zraéenju (Q = 984 m?/h) je nadtlak v bivalnem delu zakloni$¢a med 175 in 185 Pa.
Nadtlak pri tem nadinu zracenja ni omejen.
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POPIS MATERIALA INDEL -5.5

ZA ZASCITNO FUNKCIJO DVONAMENSKEGA ZAKLONISCA
OSNOVNE ZASCITE S 164 ZAKLONILNIMI MESTI
V VRTCU PEDENJPED ENOTA UCENJAK
LJUBLJANA - DOBRUNJE

1.0 VGRADNI DELI

Cena Znesek
Poz. Opis in dimenzija Enota | Koli¢ina | (EUR) (EUR)
brez DDV | brez DDV

1.01 | Ravna cev protiudarnega ventila (velikost 4)
DN 200/400 z eno prirobnico in z nastavkom za

vgradnjo predfiltra kos 2
1.02 | Ravna cev za dovod zraka na prezracevalno napravo
pri za§¢itnem zraéenju DN 150/400 z eno prirobnico kos 2

1.03 | Zalomljena cev za dovod zraka na prezracevalno
napravo pri normalnem zracenju DN 200/400 z eno
prirobnico — Z-zalom kos 1

1.04 | Zalomljena cev za dovod zraka na prezracevalno
napravo pri normalnem zra¢enju DN 200/400 z eno
prirobnico — U-zalom kos 1

1.05 | Zalomljena cev za odvod zraka pri vseh na¢inih
zracenja DN 150/400 z dvema prirobnicama

— Z-zalom kos 5
1.06 | Ravna cev za ventil za regulacijo nadtlaka

DN 150/300 z eno prirobnico kos 4
1.07 | Ravna cev za ventil za regulacijo nadtlaka

DN 100/300 z eno prirobnico kos 1

1.08 | Zalomljena cev za odvod izrabljenega zraka iz
skladi$¢a odpadkov in odplak z zas¢itno kapo in

mreZico DN 200/1600 — L-zalom — z eno prirobnico kos 2
1.09 | Ravna cev za odvod kondenzne vode z eno navojno

tuljavo za zasun DN 25/600 komplet 1
1.10 | Ravna cev za tesnjenje kablov DN 100/400 z

nastavki za pritrditev med opaZze kos 5
1.11 | Ravna cev za tesnjenje kablov DN 100/300 z

nastavki za pritrditev med opaze kos 3
1.12 | Ravna cev za prehod vodovodne napeljave skozi

steno DN 25/400 - obojestransko z navojno tuljavo kos 1
1.13 | Ravna cev za prehod vodovodne napeljave skozi

steno DN 20/300 — obojestransko z navojno tuljavo kos 3

1.14 | Ravna cev za pretok kondenzne vode med komorami
pescenega predfiltra DN 150/400 z nastavki za
pritrditev med opaze kos 3

Skupni znesek vseh pozicij te tocke:
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2.0 ZAPIRALNA SREDSTVA IN PRIBOR

Cena Znesek
Poz. Opis in dimenzija Enota | Koli¢ina | (EUR) (EUR)
brez DDV | brez DDV

2.01 | Armiranobetonska protiudarna vrata, plinotesna in
pozarna (EI-90), z demontaznim pragom, s priborom
za odmik ruevin, za nadtlak 300 kPa, z vgrajenim
gumijastim tesnilom, z zapiralnim in blokadnim
mehanizmom, z obojestransko ozna¢enimi smermi
odpiranja in zapiranja,

z dimenzijami 1200/2050/200 mm komplet 1

2.02 | Armiranobetonska protiudarna vrata, plinotesna in
pozarna (EI-90), s priborom za odmik rusevin, za
nadtlak 300 kPa, z vgrajenim gumijastim tesnilom, z
zapiralnim in blokadnim mehanizmom, z
obojestransko 0znacenimi smermi odpiranja in
zapiranja, z dimenzijami 825/2050/200 mm komplet 1

2.03 | Kovinska, plinotesna in pozarna vrata (EI-90),

z demontaznim pragom, za nadtlak 10 kPa, z
vgrajenim gumijastim tesnilom, z zapiralnim
mehanizmom, z obojestransko 0znaéenimi smermi
odpiranja in zapiranja,

z dimenzijami 1200/2050/100 mm komplet 1

2.04 | Kovinska, plinotesna in pozarna vrata (EI-90), za
nadtlak 10 kPa, z vgrajenim gumijastim tesnilom, z
zapiralnim mehanizmom, z obojestransko
oznacenimi smermi odpiranja in zapiranja, z
dimenzijami 825/2050/100 mm komplet 2

2.05 | Kovinska, plinotesna in pozarna vratca

(EI-90), za nadtlak 10 kPa, z vgrajenim gumijastim
tesnilom, z zapiralnim mehanizmom, z
obojestransko oznacenimi smermi odpiranja in
zapiranja, z dimenzijami 600/800/100 mm komplet 1

2.06 | Kovinska notranja vrata z reSetkami za izenaCevanje
tlakov med prostori, z zapiralnim mehanizmom, z
dimenzijami 825/2050 mm komplet 3

2.07 | Kovinska notranja vrata z reSetkami za izenacevanje
tlakov med prostori, s samozapiralnim

mehanizmom, z dimenzijami 825/2050 mm komplet 1
2.08 | Lestev za dostop do pescenega predfiltra, montazna,
z nastavki za pritrditev t.m. 2

Skupni znesek vseh pozicij te tocke:
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3.0  SISTEM ZA ZRACENJE ZAKLONISCA V ZASCITNI FUNKCIJT IN UVODNICE ZA
TESNJENJE KABLOV
Cena Znesek
Poz. Opis in dimenzija Enota | Koli¢ina | (EUR) (EUR)
brez DDV | brez DDV

3.01 | Protiudarni ventil (vel. 4) za dovod zraka s

prigrajenim filtrom za grobi prah DN 200 komplet 2
3.02 | Nadtla¢ni protiudarni ventil za odvod zraka iz

zapore vhoda in iz skladis¢a odpadkov DN 150 komplet 5
3.03 | Regulacijski ventil za odvod zraka DN 150 komplet 4
3.04 | Regulacijski ventil za odvod zraka DN 100 komplet 1
3.05 | Vroce cinkana reetka za peséeni predfilter m? 4,3
3.06 | Atestirani pes¢eni granulat, eruptivnega porekla,

odprasen, zrna granulacije 4-8 mm,

embaliran v vre€ah s teZo najve¢ 30 kg m? 59
3.07 | Dvojica (par) vmesnih zalomljenih cevi za dovod

zraka na prezracevalno napravo pri zas¢itnem in

normalnem zra¢enju DN 150/200 z dvema

prirobnicama komplet 2
3.08 | Krogelni zasun za plinotesno in vodotesno zapiranje

odvoda kondenzne vode DN 25 kos 1
3.09 | Plinotesna litozelezna loputa z ro¢ico DN 200 komplet 2
3.10 | Plinotesna litozelezna loputa z ro¢ico DN 150 komplet 6
3.11 | Plinotesna litozelezna loputa z ro¢ico DN 100 komplet 1
3.12 | Prezracevalna naprava z ro¢nim in elektri¢nim (400

V, 50 Hz, 400 W, IP 54) pogonom, pogonsko rocico,

stikalom, prikazovalnikom pretoka zraka (na¢ina

zracenja), z navodilom za uporabo v razli¢nih

nadinih zradenja, za nazivni pretok najmanj 600 m%h | komplet 2
3.13 | Filter za RBK-zasgito s prikljuénima prirobnicama,

za nazivni pretok najmanj 200 m¥h in padec tlaka

najve¢ 600 Pa, s certifikatom KI Ljubljana komplet 2
3.14 | Razstavljiva spojka s prirobnicama in gibljivimi

cevmi za hitro prikljulitev filtra za RBK-zas§¢ito komplet 2
3.15 | Tekocinski merilnik nadtlaka (U-cevka) z merilnim

obmodéjem najmanj 1500 Pa komplet 1
3.16 | Pribor za cevno povezavo merilnika nadtlaka

V zunanjo atmosfero, z zasunom na cevi komplet 1
3.17 | Merilnik temperature zraka (0 do +50 °C)

in relativne vlaznosti zraka (od 0 do 100 %) komplet 1
3.18 | Jeklena spiro cev za razvod zraka s potrebnimi

fazonskimi kosi DN 200 in z obesali, odpornimi na

tresljaje t.m. 40
3.19 | Jeklena spiro cev za razvod zraka s potrebnimi

fazonskimi kosi DN 160 in z obesali, odpornimi na

tresljaje t.m. 20
3.20 | Jeklena spiro cev za razvod zraka s potrebnimi

fazonskimi kosi DN 100 in z obesali, odpornimi na

tresljaje t.m. 20
3.21 | Prezracevalni ventil za dovod zraka DN 160 komplet 16
3.22 | Prezraevalni ventil za dovod zraka DN 100 komplet 9
3.23 | Regulacijska loputa DN 200 komplet 4
3.24 | Regulacijska loputa DN 100 komplet 5
3.25 | Tesnilna uvodnica s tesnilnimi in polnilnimi kosi za

tesnjenje kablov DN 100 komplet 16
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3.26 | Jeklena protiudarna zaséitna ploséa na distan¢nikih z
za§¢itno mrezico za zunanjo stran cevi za odvod
izrabljenega zraka iz zapore vhoda za DN 150 komplet 3

3.27 | Vmesna cev za nadgradnjo plinotesne lopute nad
ventilom za regulacijo nadtlaka
DN 150 z dvema prirobnicama kos 4

3.28 | Vmesna cev za nadgradnjo plinotesne lopute nad
ventilom za regulacijo nadtlaka
DN 100 z dvema prirobnicama kos 1

3.29 | Vmesna jeklena spiro in gibljiva cevna povezava z
dusilno loputo za prikljucitev prezracevalne naprave
na dovodna priklju¢ka normalnega in zascCitnega
zra¢enja DN 200/150 in gibljivim prikljuc¢kom filtra
za RBK-zascito komplet 2

3.30 | Jekleni ¢ep DN 25 za obojestransko plinotesno
zatesnitev cevi vodovodne napeljave do uporabe
vodovodnega prikljuc¢ka kos 2

3.31 | Jekleni ¢ep DN 20 za obojestransko plinotesno
zatesnitev cevi vodovodne napeljave do uporabe
vodovodnega prikljucka kos 6

3.32 | Detektor ogljikovega monoksida, z 220/24 V
priklju¢kom, s svetlobnim in zvo¢nim alarmom,
kalibriran na alarmni prag 50 ppm CO komplet 1

Skupni znesek vseh pozicij te tocke:
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4.0 BIVALNA, SANITARNA IN POMOZNA OPREMA ZA ZASCITNO FUNKCIJO
ZAKLONISCA

Cena Znesek
Poz. Opis in dimenzija Enota | Koli¢ina | (EUR) (EUR)
brez DDV | brez DDV

4.01 | Sedezno - lezalna konstrukcija - osnovna, 3 —
etazna, S priborom za povezavo in pritrditev komplet 9

4.02 | Sedezno - lezalna konstrukcija — vzdolzno
prikljuéna, 3 — etaZna, s priborom za povezavo in

pritrditev komplet 9
4.03 | Lezalna konstrukcija - vzporedno prikljuéna, 3 —

etazna, S priborom za povezavo in pritrditev komplet 17
4.04 | Lezalna konstrukcija — kotno priklju¢na, 3 —

etazna, s priborom za povezavo in pritrditev komplet 4
4.05 | Odprti kovinski regal za hrano in pribor, sestavljiv

z vijanimi zvezami komplet 2
4.06 | Kovinska omara za pribor in potro$ni material komplet 1
4.07 | Omarica s kompletom za prvo pomoc¢ komplet 4

4.08 | Plasti¢na posoda s pokrovom - za odplake,
s prostornino 30 litrov za skupno potrebno
prostornino v zakloni$¢u za 7 dni (za 1148 litrov) kos 39

4.09 | Plasti¢na posoda s pokrovom - za fekalije,
s prostornino 30 litrov za skupno potrebno
prostornino v zakloni$¢u za 7 dni (za 1493 litrov) kos 50

4.10 | Plasti¢na posoda s pokrovom - za odpadke,
s prostornino 30 litrov za skupno potrebno
prostornino v zakloni$¢u za 7 dni (za 2296 litrov) kos 77

4.11 | Plasti¢na posoda s pipico - za pitno vodo,
s prostornino 20 litrov za skupno potrebno

prostornino v zakloni$¢u za 7 dni (za 3444 litrov) kos 173
4.12 | Suho strani$¢e s podnoZjem (plasti¢no ohisje s

sedalom, vedrom in pokrovom) komplet 5
4.13 | Emajlirani kovinski umivalnik z odtokom v vedro

pod umivalnikom — stenska pritrditev komplet 2
4.14 | Nosilec posode za vodo nad umivalnikom —

stenska pritrditev komplet 2

4.15 | Tablice za oznacitev dostopa iz pritlicja do
zakloni$¢a in za oznacitev namembnosti prostorov
v zakloni§éu kos 22

4.16 | Zaklonis¢ni red (plastificirani A3) in nacrt
zaklonis$¢a z oznacenimi potmi umika iz zaklonisca
(plastificirani A3) komplet 5

4.17 | Montazne predelne stene s povezovalnim in
pritrdilnim priborom (lahke kompaktne plosce,
odporne na vlago) t.m. 9,6

4.18 | Pribor za vrata v montaznih predelnih stenah komplet 5
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4.19 | Komplet gasilske in samoreSevalne opreme za
reSevanje iz zaklonisc¢a (zahteva v prilogi A
popravka UL §t. 26/98 in v UL §t.38/01):

gasilni aparat na vodo V9 komplet 4
rezervna tesnila za vrata (SR) komplet 2
nosila za poSkodovance komplet 2
zlozljiva nosila za poskodovance komplet 2
¢rne PVC vrecke za suho stranis$ce

(po 100 kosov za eno stranisce ) kos 500
toplotno - odporna tesnilna vrv (bela) zvitek 2
dvigalka 100 kN komplet 2
rezervne vrecke za posodo z odpadki za 30 litrov

vsebine (po 10 kosov na eno posodo z odpadki) kos 1660

sredstvo za konzervacijo pitne vode (za celotni
volumen posod za pitno vodo, odmerjeno v
zavitkih za posamezno posodo, v koli¢ini za
celotno Stevilo posod) zavitek 173
dodatno Se osnovni komplet roénega orodja za
reSevanje iz rusevin za zakloni$¢a na ploséi, ki se
namesti na steno v zapori vhoda in v zapori
zasilnega izhoda in vsebuje sledece predpisano
ro¢no orodje:

1 x kladivo 1500g, 1 x kladivo 2000g, 6 x klini
iz trdega lesa (250%80x40) mm, 1 X mati¢ni
klju¢ 46 mm, 1 x zloZljiva lopata, 1 x sekac za
beton - konicasti 400 mm, 1 x sekac za beton -
konicasti 500 mm, 1 x sekac¢ za beton - ravni 500
mm, 1 x obod zage za kovino - 300 mm, 1 x
sekira navadna - vecja, 1 x kramp, 1 x lomilni
drog 1,2 m, 1 x sekira - manj$a z nastavkom za
izruvanje zebljev, 10 x listi¢i za zago za kovino
(300%22) mm in 1 X ro¢na zaga za les 500 mm komplet 2

Skupni znesek vseh pozicij te tocke:
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5.0 VGRADNJA NAPRAV, NAPELJAV IN OPREME TER OSTALE DEJAVNOSTI

Poz. Opis del oz. dejavnosti Enota Koli¢ina
5.01 | Namestitev vgradnih delov v opaze

- pozicije od 1.01 do 1.14 komplet 1
5.02 | Vgradnja zapiralnih sredstev in pribora v opaZe in na stene

- pozicije od 2.01 do 2.08 komplet 1

5.03 | Vgradnja sistema za zraéenje zakloni$¢a v zas¢itni funkciji in
uvodnic za tesnjenje kablov ter delov za prehode napeljav za
funkcijo zaklonis¢a za drugi namen

- pozicije od 3.01 do 3.32 komplet 1
5.04 | Vgradnja bivalne, sanitarne in pomozne opreme
- pozicije od 4.01 do 4.19 komplet 1

5.05 | Izdelava navodil za uporabo, servisiranje in vzdrzevanje sistema
za zraCenje in zakloni$¢a kot celote v zas¢itni funkciji — projekt

obratovanja in vzdrZevanja (POV) komplet 1
5.06 | Nastavitve prezracevalnih koli¢in in tlakov sistema za zracenje v
za§¢itni funkciji zaklonisc¢a komplet 1

5.07 | Interni preizkus celotnega zakloni$¢a in priprava zakloni$¢a na
tehni¢ni preizkus (za vse izvajalce v zaklonis¢u - brez izdaje
javne listine) komplet 1

5.08 | Tehnicni preizkus zakloni$¢a kot celote za pridobitev javne
listine (potrdila o opravljenem tehni¢nem preizkusu zaklonisca),

kar izvede poobla$¢eni zavod komplet 1
5.09 | Izdelava elaborata o preureditvi zaklonis¢a iz funkcije za drugi

namen v za$Citno funkcijo komplet 1
5.10 | Dobava, nastavitev in izpolnitev knjige vzdrZzevanja z zadetnimi

podatki komplet 1
5.11 | Seznanitev predstavnika uporabnika z na¢ini uporabe in

vzdrzevanja zaklonisca komplet 1
5.12 | Izdelava posnetka in projekta izvedenih del za zaklonisce v

obsegu dobave in del po tem popisu (PID) komplet 1

5.13 | Kompletiranje vse ostale potrebne in spremljajo¢e dokumentacije
(certifikati, navodila, garancijski listi, izjave o skladnosti, itd.) v

obsegu dobave in del po tem popisu komplet 1
5.14 | Sodelovanje na operativnih sestankih na gradbiséu komplet 1
5.15 | Stroski transporta, souporabe pomoznih objektov, napeljav in

zavarovanja na gradbiscu komplet 1

Skupni znesek pozicij te to¢ke mora biti zajet v enotnih cenah posameznih pozicij to¢k od 1.0 do 4.0!
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OPOMBE, KI NISO ZAJETE V OPISIH, SO PA ZA 1ZVEDBO POMEMBNE

Splosne opombe, veljavne za celotno obdobje gradnje in za vse sodelujoe pri gradnji zakloni§¢a

V prvi fazi del - ob opaZenju in betoniranju spodnje plosée in sten zakloni$¢a - morajo biti dobavljeni in vgrajeni
vsi deli in naprave, ki so v popisu to¢k 1.0 in 2.0.

V drugi fazi del se dobavijo in vgradijo vsi deli in naprave, ki so v popisu to¢k 3.0 in 4.0.

Dejavnosti iz tocke 5.0 se izvajajo sprotno.

Cene gradbenih, opazerskih, pleskarskih in elektroinstalacijskih del in materialov, ki so za ta dela potrebni,
morajo v ponudbah zajeti izvajalci nastetih del.

Opombe za pozicije to¢ke 1.0 (prva faza gradnje zaklonis¢a):

1.1 | Vse cevi morajo biti vstavljene med opaze pred betoniranjem. Pus¢anje odprtin za naknadno vgradnjo
cevi ni dovoljeno, ker ne zagotavlja ustrezne protiudarne trdnosti in plinotesnosti zakloni$¢a.

1.2 | Vsi kovinski deli morajo biti v celoti vro¢e cinkani, imeti morajo ustrezne prirobnice (DIN 2501) za
nadgradnjo ventilov in cevnih podaljSkov ter nastavke za pritrditev med opaze.

1.3 | Beton, ki se ob betoniranju sten in zgornje plos¢e zatece v cevi, je potrebno po razopaZenju takoj
odstraniti in vse cevi ogistiti tudi znotraj.

1.4 | Sledove posusenega cementnega mleka je potrebno po razopazenju takoj obrisati, da ne bi prislo do
najedanja povrsine jeklenih delov in povrSinske zascite.

1.5 | Cevi za prehode in tesnjenje kablov se vgradijo v vodoravni legi 200 mm pod stropom.

1.6 | Ravne in zalomljene cevi se vgradijo tako, da imajo prirobnice navpi¢no lego.

1.7 | Zalomljene cevi se vgrajujejo v legi dalj$e sredis¢nice vodoravno, navpi¢no ali pod kotom 45°.

1.8 | Cevi, ki so predvidene za dovod in odvod zraka z ventili in loputami, na katerih je potrebno ro¢no
posredovanje, se vgradijo tako, da je ro¢no posredovanje omogoéeno odrasli osebi s tal (v prostoru z
napravami, v smeri zapore vhoda in v smeri skladis¢a odpadkov in odplak). Medsebojna lega teh cevi je
tak$na, da je posredovanje na ventilih in loputah z ro¢icami medsebojno nemoteno. Lego in vgradnjo cevi
mora prilagoditi dobavitelj sistema za zragenje v za§¢itni funkciji glede na tip izbranih ventilov in loput.

Opombe za pozicije to¢ke 2.0 (prva faza gradnje zakloni§¢a):

2.1 | Vsa zapiralna sredstva morajo biti vstavljena med opaze pred betoniranjem. Pus¢anje odprtin za
naknadno vgradnjo zapiralnih sredstev ni dovoljeno, ker ne zagotavlja ustrezne protiudarne trdnosti in
plinotesnosti zaklonis¢a.

2.2 | lzvajalec gradbenih del mora ob dobavi zapiralnih sredstev dobiti vsa potrebna navodila za vgradnjo.

2.3 | Pred dobavo in vgradnjo je potrebno ponovno preveriti ustreznost smeri odpiranja vratnih kril vseh
zapiralnih sredstev.

2.4 | Dobavitelj armiranobetonskih zapiralnih sredstev mora dobaviti okvirje in krila z vso potrebno armaturo,
krila pa opazi in z betonom zapolni izvajalec gradbenih del po navodilih in ob prisotnosti dobavitelja.

2.5 | lzvajalec gradbenih del mora v svoji ponudbi zajeti tudi opaZenje in betoniranje vratnih Kril
armiranobetonskih vrat (1 X poz. 2.01 in 1 x poz. 2.02).

2.6 | Vsaarmiranobetonska vrata morajo imeti kovinske dele zas¢itene pred korozijo s temeljnim premazom,
pred tehni¢nim preizkusom je te dele potrebno prebarvati s konénim premazom, ki ga doloci arhitekt.

2.7 | lzbrani premaz po osusitvi ne sme biti $kodljiv za zdravje v vrofem stanju (pri 363 K).

2.8 | Vsa kovinska vrata morajo biti pocinkana, zato dodatni premaz ni potreben, je pa dopusten.

2.9 | Pri barvanju je potrebno zas¢ititi gumijasta tesnila, laminat za pozarno za$¢ito tesnil, deklaracijske tablice
ter nastavke za mazanje tecajev.

2.10 | Vsa med gradnjo poSkodovana tesnila in trakove laminata za pozarno zascito tesnil je potrebno zamenjati
z originalnimi materiali. V'sa nova tesnila morajo biti v enem kosu.

Opombe za pozicije to¢ke 3.0 (druga faza gradnje zakloni§¢a):

3.1 | Ob posameznih pozicijah mora biti Ze zajeta potrebna koli¢ina tesnilnega, mazalnega pritrdilnega in
povezovalnega materiala, skladnega s tipi posameznih delov in naprav.

3.2 | Jekleni deli morajo biti vroce cinkani (razen litozeleznih) ali na kvalitetno primerljiv na¢in zas¢iteni pred
korozijo.

Opombe za pozicije tocke 4.0 (druga faza gradnje zakloni§¢a):

4.1 | V posameznih pozicijah mora biti zajet ves potreben pritrdilni in povezovalni material, skladen s tipi
naprav in opreme.

4.2 | Po prilogi A je potrebno zakloni$¢a opremiti e z nosilnimi okvirji za suha strani$ca, kar pa velja le v
primeru, ko so v zakloni$¢u vgrajena mokra strani$¢a z odtoki, ki jih je na ta nacin potrebno preurediti v
suha strani§¢a. V tem zakloni$¢u so samo suha strani$ca, zato ti nosilni okvirji niso potrebni in jih popis
ne zajema.

4.3 | Po prilogi A je potrebno vsako zakloni$¢e, ki ima ambulanto, opremiti tudi s papirjem za medicinske
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potrebe (5 zavitkov za zakloni$¢e do 100 zaklonilnih mest oziroma 10 zavitkov za zaklonis¢e nad 100 do
300 zaklonilnih mest). V tem zaklonis¢u ni ambulante, zato dobava papirja za medicinske potrebe ni
potrebna in ga popis ne zajema.

4.4 | Sedezno-lezalne in lezalne konstrukcije morajo biti dobavljene in vgrajene demontazno v koli€ini za 2/3
zaklonilnih mest kot sedezi (110 sedezev) in za 1/3 zaklonilnih mest kot lezi§¢a (55 lezis¢), z vmesnimi
vzdolznimi in pre¢nimi hodniki, skladno z zahtevami predpisa. Popis predvideva aluminijaste
konstrukcije z nerjavnimi objemkami in platni iz umetnih vlaken, ki ne plesnijo. Te konstrukcije je
mogoce tudi pozneje preurejati na veé lezis¢ ali ve¢ sedeZev. V funkciji zakloni$c¢a za drugi namen pa je
mogoce lezi§¢a uporabiti kot police za shranjevanje materiala, ¢e se na lezis¢e predhodno polozi
vlaknena plo§¢a. Dobavitelj mora ta del popisa (pozicije 4.01, 4.02, 4.03 in 4.04) prilagoditi svojim

katalogkim podatkom in v celoti zahtevam predpisa.

Opombe za pozicije tocke 5.0 (obe fazi gradnje zaklonisc¢a):

5.1 | Nepredvidena dela se opravijo po predhodnem naro¢ilu, naértu in dogovoru 0 vrednosti teh del, s
potrditvijo nadzorne organizacije.

5.2 | V poziciji 5.04 mora biti zajeta tudi demontaza in urejeno vskladis¢enje bivalne, sanitarne in pomozne
(zakloni$¢ne) opreme zaradi sprostitve prostorov za funkcijo za drugi (mirnodobni) namen zaklonisca -
po pozitivnem tehni¢nem preizkusu zaklonisca!
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REKAPITULACIJA
ZA ZASCITNO FUNKCIJO DVONAMENSKEGA ZAKLONISCA
OSNOVNE ZASCITE S 164 ZAKLONILNIMI MESTI
V VRTCU PEDENJPED ENOTA UCENJAK
LJUBLJANA - DOBRUNJE

Cene so projektantske in informativne. Za dokon¢no oceno stroskov je potrebno zbrati ponudbe po
pridobitvi pozitivne ocene pooblaséene revizijske komisije za ta del projektne dokumentacije.

1.0 Vgradni deli

(pozicije od 1.01 do 1.14) EUR
2.0 Zapiralna sredstva in pribor

(pozicije od 2.01 do 2.08) EUR
3.0 Sistem za zracenje zakloniS¢a v zas€itni funkciji,

uvodnice za tesnjenje kablov in elementi za prehode napeljav
za funkcijo zaklonis¢a za drugi namen
(pozicije od 3.01 do 3.32) EUR

4.0 Bivalna, sanitarna in pomoZna oprema
za zasc¢itno funkcijo zaklonisc¢a

(pozicije od 4.01 do 4.19) EUR
5.0 Vgradnja in ostale potrebne spremljevalne dejavnosti

(pozicije od 5.01 do 5.15) - te cene morajo biti v zgornjih pozicijah in tockah Ze zajete!

Skupaj (tocke od 1.0 do 5.0) EUR

e V cenah morajo biti zajeti potrebni deli, naprave, napeljave in pritrdilni material za zas¢itno funkcijo
zaklonisca osnovne zascite za 164 zaklonilnih mest, kot je navedeno v popisu materiala.

e Cene po sistemu - klju¢ v roke — morajo zajemati dobavo na gradbisée, vgradnjo, nastavitve
zahtevanih koli¢in oz. izmenjav zraka, interni predpregled, tehni¢ni preizkus zaklonisca, ki ga mora
opraviti pooblaséeni zavod, izdaja potrdila o opravljenem tehni¢énem preizkusu zakloni$¢a, izdelavo
navodil 0 uporabi in vzdrzevanju, vse potrebne oznacitve, izdelava projekta izvedenih del ter predajo
garancijske dokumentacije.

e Cene ne zajemajo sedanjih ali novih davkov, davki se izracunajo in navedejo za skupno ponudbeno
vrednost v skladu s trenutno veljavnimi davénimi predpisi.
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ORIENTACIJSKA VREDNOST MATERIALA IN DEL -5.6

ORIENTACIJSKA VREDNOST MATERIALA IN DEL

ZA ZASCITNO FUNKCIJO DVONAMENSKEGA ZAKLONISCA
OSNOVNE ZASCITE S 164 ZAKLONILNIMI MESTI
V VRTCU PEDENJPED ENOTA UCENJAK
LJUBLJANA - DOBRUNJE

Cene so projektantske in informativne. Za dokon¢no oceno stroskov je potrebno zbrati ponudbe po
pridobitvi pozitivne ocene pooblasc¢ene revizijske komisije za ta del projektne dokumentacije.

1.0 Vgradni deli

(pozicije od 1.01 do 1.14) 12.300,00 EUR
2.0 Zapiralna sredstva in pribor

(pozicije od 2.01 do 2.08) 61.500,00 EUR
3.0 Sistem za zracenje zakloniS¢a v zas€itni funkciji,

uvodnice za tesnjenje kablov in elementi za prehode napeljav
za funkcijo zaklonis¢a za drugi namen
(pozicije od 3.01 do 3.32) 98.400,00 EUR

4.0 Bivalna, sanitarna in pomoZna oprema
za za§€itno funkcijo zaklonis$c¢a

(pozicije od 4.01 do 4.19) 73.800,00 EUR
5.0 Vgradnja in ostale potrebne spremljevalne dejavnosti

(pozicije od 5.01 do 5.15) - te cene morajo biti v zgornjih pozicijah in tockah Ze zajete!

Skupaj (tocke od 1.0 do 5.0) 246.000,00 EUR

e V cenah morajo biti zajeti potrebni deli, naprave, napeljave in pritrdilni material za zas¢itno funkcijo
zakloni$ca osnovne zascite za 164 zaklonilnih mest, kot je navedeno v popisu materiala.

e Cene po sistemu - Kklju¢ v roke — morajo zajemati dobavo na gradbisée, vgradnjo, nastavitve
zahtevanih koli¢in oz. izmenjav zraka, interni predpregled, tehni¢ni preizkus zaklonisca, ki ga mora
opraviti pooblaséeni zavod, izdaja potrdila o opravljenem tehni¢nem preizkusu zakloni$¢a, izdelavo
navodil o uporabi in vzdrzevanju, vse potrebne oznacitve, izdelava projekta izvedenih del ter predajo
garancijske dokumentacije.

e Cene ne zajemajo sedanjih ali novih davkov, davki se izracunajo in navedejo za skupno ponudbeno
vrednost v skladu s trenutno veljavnimi davénimi predpisi.
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RISBE - 5.7

1. Vgradni deli in zapiralna sredstva S-
2. PrezraCevanje in oprema S

Detajli:
Priloge:

Detajli zapiralnih sredstev, prezra¢evalnih naprav
in tesnjenja kablov 001 - 022
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ARMIRANOBETONSKA PROTIUDARNA VRATA, PLINOTESNA IN
POZARNA EI-90, ZA NADTLAK 300kPa

tip GT-B

- detajl vgradnje vrat z demontaZnim pragom -
- velja za pozicije 2.01, 2.02.
Namen in uporabnost: ta tip vrat je predviden za vgradnjo v zunanje armiranobetonske stene
zaklonis¢; prednost izvedbe z demontaZnim pragom je neoviran prehod in transport materiala
v mirnodobnem ¢asu, ko se zaklonis¢ée uporablja v druge namene.

Napotki za projektiranje: vrata morajo biti zas¢itena pred neposrednim mehanskim, toplotnim

in radiacijskim u¢inkom z zalomi vhodne ali izhodne konstrukcije; velikost vrat mora biti skladna

s predpisom, ki dolota velikost vratne odprtine glede na velikost zaklonis¢a; spodnja skica prikazuje
mere za pravilno projektiranje vidine vgradnje in doloanje potrebne armature betonskih pragov,

pri tem tipu vrat morajo biti pragovi izvedeni hkrati z izvedbo ploste, kar mora biti upostevano
tudi v armaturnih naértih talnih plo§¢ zakloni$¢; pri novih zaklonis¢ih se morajo vrata vgrajevati
hkrati z izvedbo sten, poznejsa vgradnja se sme izvesti le pri obstoje¢ih zakloniséih.

Napotki za vgradnjo: pred betoniranjem armiranobetonskih elementov oz. konstrukeij je potrebno
wstaviti vsa sidra oz. okvirje za vratna zapirala in sidra za izvedbo demontaznih pragov, v skici je v
okvirju z drugo smerjo Srafiranja ozna¢ena potrebna odprtina v talni plos¢i zaklonis¢a, kadar se v
zunanjo steno vgrajuje ta tip vrat pozneje — ko so stene Ze zabetonirane.
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DETAJLI ELASTICNE VGRADNJE CEVOVODA
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TESNJENJE PREHODOV KABLOV V ZAKLONISCIH
- po sistemu RGP -

Pomen te priloge:
Po tem sistemu je predvideno tudi tesnjenje prehodov vseh elektriénih kablov in cevke za merilnik
nadtlaka skozi stene z zahtevo plinotesnosti v zaklonis¢u v - prikaz detajlov.

Namen in uporabnost:

Tesnjenje kablov po sistemu RGP je namenjeno prehodu kablov, vodovodnih in toplovodnih napeljav skozi stene, ki
morajo izpolnjevati zahteve plinotesnosti, vodotesnosti in pozarne odpornosti (EI-90). Te zahteve morajo
izpolnjevati stene in prehodi nastetih instalacijskih vodov tudi pri zaklonis¢ih. To tesnjenje je primerno tudi za
hladilnice, plinske postaje, vodne pregrade in podobno. Prednost tega sistema tesnjenja je ta, da je pozneje
zamenjava obstojecih ali dodajanje novih kablov mozno brez dodatnih vrtanj v stene.

Izbira dimenzije cevi in tesnilne prirobnice - napotki za projektiranje:

DolZino cevi je potrebno prilagoditi debelini stene na tocki prehoda kablov skozi steno za vsak prehod posebe;.
Premer cevi se doloci po Stevilu in premeru kablov, ki morajo prehajati skozi steno na doloceni tocki. S tem je
doloc¢ena dimenzija prirobnice, Stevilo polj, modul posameznega polja, premeri in dolzine tesnilnih in polnilnih
kosov in moduli polnilnih kosov za prosta mesta, skozi katera je mozno naknadno napeljati dodatne kable brez
dodatnih vrtanj (tabela). Priporocljiva je izbira prirobnice, ki ima na razpolago dodatna prosta polja za poznejse
zamenjave ali dodatne kable.

Tip Notranji premer cevi Prosta odprtina prirobnice - mm
prirobnice - mm - A B
RGP - 50 50-51,5 30 30
RGP - 70 70-73 40 40
RGP - 100 100 - 105 60 60
RGP - 150 150 - 160 90 90
RGP - 200 200 - 210 120 120
Modul - mm 15 20 30 40 60 90 120
Premer kabla - mm 4-9 4-16 12-24 22-34 | 32-54 50-70 | 75-110
Velikost prirobnice Mozno stevilo kablov v posamezni prirobnici
RGP - 50 4 1 1 - - - -
RGP - 70 4 4 1 1 - - -
RGP - 100 16 9 4 1 1 -
RGP - 150 36 16 9 4 1 1 -
RGP - 200 64 36 16 9 4 1 1

Dolocitev potrebnega Stevila prirobnic za tesnjenje kablov: v popisu materiala mora projektant upostevati
zahtevo, da morajo biti prehodi kablov skozi stene zunanje cone plinotesnosti zakloni$¢a tesnjeni obojestransko,
skozi stene notranje cone plinotesnosti pa enostransko - na notranji strani.

V popisu te projektne mape so zajeti vgradni deli (cevi) v pozicijah: 1.10in1.11
V popisu te projektne mape so zajete tesnilne prirobnice v poziciji: 3.25
Prehodi so vrisani tudi v obeh priloZenih nacrtih.
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Primeri izvedbe tesnjenja kablov skozi stene po sistemu RGP:

Podatki za projektiranje so navedeni v tabeli za okrogli tip prirobnic s premeri od 50 do 200 mm, kar so pri
zakloniscih najbolj pogoste dimenzije. Mozne so kombinacije razlicnih modulov pri posamezni prirobnici, kar je
smiselno pri vecjih premerih in veéjem §tevilu kablov. Na razpolago so tudi pravokotne izvedbe tesnilnih prirobnic
ter izvedbe za blokado prenosa frekvencnih ali visokonapetostnih vplivov oz. moten;.
Cevni vodi se tesnijo posamezno - le po ena cev skozi posamezno prirobnico.

Enostransko tesnjena
vgrad nja

vgradnja

Obojestransko tesnjena

Posevna vgradnja za kable
ali cevi vecjih prem erov

Vgradnja med razlicne
wrste gradbenih elem entov

Vgradnja med montazne
gradbene elemente

loceni prehodi energ etskih
in signalnih kablov

Projektant obic¢ajno natanc¢no ne more predvideti premerov posameznih kablov, doloci le tip, Stevilo Zil in Stevilo
kablov, zato mora izvajalec tesnjenja po napeljavi vseh kablov in $e pred vstavljanjem tesnilnih in polnilnih kosov
sam natan¢no izmeriti premere kablov in uporabiti le tak$ne kose, ki zagotavljajo dobro in pravilno tesnjenje.

Izbira tesnilnih kosov:
Tesnilni kosi morajo biti izbrani dosledno Sele po napeljavi vseh predvidenih kablov.

A

A2

&)

&

Izbira tesninega

lzgled pravino

Nepravino Nepravino

kosa :
- izoranega modula
A= dul ko >
B= pTe%:rlalﬁa in premera kabla

premerkabla je
manjs od odprttine
modula

premer kabla je
vedji od odpitine
modula
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Napotki za vgradnjo tesnilnih uvodnic po sistemu RGP:
Med opazni steni se pred betoniranjem vstavi in pritrdi cev potrebne dimenzije. Cevi naj bodo jeklene, standardnih
dimenzij, vroc¢e pocinkane, z nastavki za pritrditev na opazne stene, da ne pride do zamika med betoniranjem. Cevi
po dolzini ne smejo biti sestavljene iz ve¢ kosov. Uporabljene cevi, tesnilne prirobnice, tesnilni in polnilni kosi naj

bodo neposkodovani.

Kable je potrebno napeljati v nezategnjenem stanju, da bo omogoceno kasnejSe tesnjenje s tesnilnimi in polnilnimi

kosi, prilagojenimi Stevilu in premerom kablov.

NariSemo si nacrt
razporeditve
kablov; debelejsi
kabli naj bodo
spodaj

V odprtino
vstavimo
obod
tesnilne uvodnice
in rahlo
privijemo vse
matice

Po napeljavi
vseh kablov
pripravimo tesnilne
in polnilne kose in
jih namazemo

Poravnamo
kose in vse matice
na obodu
tesnilne prirobnice
mocno privijemo

Opozorilo:

Kontroliramo
premer prehodne
odprtine,
ki mora biti
v mejah tolerance
iz tabele

Napeljemo
kable
V nezategnjenem
poteku in
v primernem loku
na obeh straneh
prehoda

Vstavimo
tesnilne in polnilne
kose v obod
tesnilne prirobnice;
polnimo s spodnje
strani

Izgled
pravilno
vstavljene cevi za
prehod kablov,
kar se izvede pred
betoniranjem

Po vstavitvi in poravnavi vseh tesnilnih in polnilnih kosov je potrebno moc¢no zategniti vse vijake na obodu tesnilne
prirobnice (za 10 - 12 mm), ki se s tem napne, trdno pricvrsti in zatesni prehod.
Pri tesnjenju je dopustno uporabiti le originalno mazalno sredstvo, ki olajSa namestitev tesnilnih in polnilnih kosov.
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