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1 Uvod

Na  podlagi  naročilnice  št.  N756009-20-0022,  sklenjene  z  Mestno  občino  Ljubljana,  z  dne

30.07.2020, smo med 15.06.2020 in 18.06.2020, na objektu Vrtec Pedenjped enota Učenjak, Cesta

II.  grupe  odredov  41,  1261  Ljubljana  –  Dobrunje,  izvedli  ogled  objekta,  pregled  obstoječe

dokumentacije ter na podlagi vseh informacij izdelali izračun potresne ogroženosti objekta. 

Objekt se nahaja Ceste II. grupe odredov 41 v Ljubljana - Dobrunje 

2 Tehnično poročilo

2.1 Zasnova konstrukcije

Objekt  je  bil  zgrajen  je  bil  leta  1973  po  projektih  Projektivnega  biroja  Megrad  iz  Ljubljane.

Konstrukcijo  dveh  dilatiranih  enot  tvorijo  prečni  a.b.  okvirji,  na  katerih  leži  a.b.  plošča  nad

pritličjem (v večji enoti) in siporex plošče na poševni streh nad nadstropjem v večji enoti in nad

pritličjem v manjši enoti.
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V obeh ortogonalnih smereh potresno silo prevzemajo a.b. okvirji. Skladno s standardom EC8 in

povečanjem računane potresne sile za 3,6 krat in glede na konstrukcijsko stanje objekta, je potrebna

njegova potresna sanacija. 

2.2 Potresne obtežba

Potresno nevarnost objekta določamo po »Karti potresne nevarnosti Slovenije - projektni pospeški

tal« za povratno dobo 475 let (Lapajne, 2001). Obravnavani objekt se nahaja na območju, kjer se

pričakuje potres s pospeškom temeljnih tal 0.25 g. 

Glede pomembnosti se objekt uvršča v III. kategorijo objektov, kar pomeni povečanje projektne

potresne obtežbe za 20 % (I = 1.2) v primerjavi z običajnimi objekti. 

Pri določitvi potresnega spektra odziva je upoštevana kategorija tal C. Glede na starost in zasnovo

objekta ter upoštevanje vgrajene armature je upoštevan faktor obnašanja konstrukcije za stopnjo

duktilnosti q = 1.5 (DCM).

Analiza je izvedena v skladu z evropskim standardom Evrokod 8.  Upoštevana je razpokanost 

betonskih prerezov skladno s standardom EC8.
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Obtežba etaže:

 koristna obtežba  (0.31 kN/m3) ....... 0.30 kN/m2

 lastna teža sten ....... 6.50 kN/m2

 instalacije ....... 1.50 kN/m2

 siporeks strešna plošča 0.22    6.7   kN  /  m  3      .......            1.50   kN  /  m  2  

skupaj: .......     9.80 kN/m2

2.3 Rezultati potresne analize

V izračunu  potresne  ogroženosti  smo preverili  količino  a.b.  sten  v prečni  smeri  (smer  glavnih

nosilnih okvirjev) in ugotovili, da je količina sten zadostna ter, da v tej smeri niso potrebne dodatne

potresne ojačitve.

V vzdolžni  smeri ni nobenih a.b. potresnih sten,  razen delno okrog jaška,  vendar so v primeru

obstoječih »mehkih« a.b. okvirjev v vzdolžni smeri nujne dodatne nove potresne a.b.  stene.  Na

stene zaradi svoje togosti odpade več od cca 85% potresne sile. 

Računska analiza je pokazala, da nosilnost glavnih nosilnih elementov pri redni statični obtežbi

ni ustrezna, prav tako pa tudi pri projektni potresni obtežbi.

Pozicije dodatnih a.b. potresnih sten so izbrane tako, da ne ogrožajo gabaritov obstoječih prostorov

in nadomeščajo obstoječe predelne stene.

Za določene a.b. dodatne potresne stene uporabljamo obstoječe pasovne temelje in za določene je

potrebno  izdelati  nove  pasovne  temelje  v  katerih  se  sidra  armatura  sten.  V  obstoječe  pasovne

temelje se sidrajo sidra po sistemu Hilti hit HY-500 (200). Vse nove stene se preko sider vpenjajo v

a.b.  stebre in nosilce obstoječih okvirjev po sistemu,  kot se sidrajo stene v obstoječih temeljih.

Detajle  sidranja  in  betoniranja  je  potrebno  uskladiti  z  izvajalcem  glede  na  dejansko  stanje  na

objektu.   
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