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PRILOGA 1B

NASLOVNA STRAN
NACRTA

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

CELOVITA OBNOVA, PRIZIDAVA VRTCA
PEDENJPED, ENOTA UCENJAK

kratek opis gradnje

zaradi prostorske stiske oziroma premajhne
kapacitete se obstojeci vrtec rekonstruira in dozida,
hkrati pa izvede tudi energetsko sanacijo objekta. Z
dozidavo se bo pridobilo osrednji ve¢hamenski
prostor ter tri dodatne igralnice s pripadajocimi
prostori ter ustvarilo funkcionalne povezave med
novim in obstojecim objektom. Na severni strani
zemljiS¢a se bo ob vrtcu gradilo pripadajoce pol
vkopano zakloniS¢e osnovne zascite

vrsta gradnje

novogradnja - prizidava

rekonstrukcija

DOKUMENTACIJA

vrsta dokumentacije

PZI - projekt za izvedbo

D sprememba dokumentacije

Stevilka projekta

27/20

PODATKI 0 NACRTU

strokovno podrocje nacrta

6 — NACRT POZARNE VARNOSTI

Stevilka nacrta

2021/17-PV

datum izdelave

MAREC 2021

PODATKI O IZDELOVALCU NACRTA

ime in priimek
pooblaséenega inZenirja

Matej Polanc, dipl.var.inZ.

identifikacijska Stevilka

1ZS TP0729

podpis pooblascenega inZenirja ali druge osebe

PODATKI O PROJEKTANTU

projektant (naziv druzbe)

NAVOR projektiranje, storitve in raziskave, d.o.o.

sedez druzbe

Ulica XIV. divizije 12, 3000 Celje

Objekt: CELOVITA OBNOVA, PRIZIDAVA VRTCA PEDENJPED, ENOTA UCENJAK

St. nadrta: 2021/17-PV
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vodja projekta : Denis Rovan, mag.inZ.arh.
identifikacijska Stevilka : ZAPS A-1619

podpis vodje projekta
odgovorna oseba projektanta : Denis Rovan

podpis odgovorne osebe projektanta

B Podanih poZarnovarnostnih zahtev ni dovoljeno spreminjati brez soglasja projektanta tega naérta
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N.2.

PREJETA DOKUMENTACIJA

0d narocnika smo prejeli:

- Tehni¢no porocilo arhitekture — NAVOR projektiranje, storitve in raziskave, d.o.o.

(oznacba: 27-20 VRTEC PEDENJPED-ENOTA UCENJAK (dgd) tekstualni del 2021 01 25 VD.doc, 27-20
VRTEC PEDENJPED-ENOTA UCENJAK (pzi) 02-2 tloris pritlicja NOVO.xls, 27-20 VRTEC PEDENJPED-
ENOTA UCENJAK (pzi) 03-2 tloris nadstropja NOVO.xls),

Interaktivna tabela — NAVOR projektiranje, storitve in raziskave, d.o.o.
(oznacba: 152-20 VRTEC PEDENJPED-ENOTA UCENJAK (dgd) interaktivna tabela 2021 02 04.xlsm),

Graficne priloge - NAVOR projektiranje, storitve in raziskave, d.o.o.

(oznacba: 27-20 VRTEC PEDENJPED-ENOTA UCENJAK (pzi) 02-2 tloris pritlicja NOVO.dwg, 27-20 VRTEC
PEDENJPED-ENOTA UCENJAK (pzi) 03-2 tloris nadstropja NOVO.dwg, 27-20 VRTEC PEDENJPED-
ENOTA UCENJAK (pzi) 05-2 prerezi NOVO.dwg, 27-20 VRTEC PEDENJPED-ENOTA UCENJAK __lokacijski
prikazi 2021 03 01.dwg, 27-20 VRTEC PEDENJPED-ENOTA UCENJAK (pzi) 02-2 tloris pritlicja
NOVO.dwg, 27-20 VRTEC PEDENJPED-ENOTA UCENJAK (pzi) 03-2 tloris nadstropja NOVO.dwg, 27-20
VRTEC PEDENJPED-ENOTA UCENJAK (pzi) 06-2 prerezi NOVO.dwg, 27-20 VRTEC PEDENJPED-ENOTA
UCENJAK (pzi) 05-2 tloris strehe NOVO.dwg).
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N.3.

SEZNAM UPOSTEVANIH PREDPISOV IN NORMATIVOV

a.) ZAKONI

Zakon o varstvu pred poZarom (Uradni list RS, st. 03/2007, 09/2011, 83/2012)

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrecami (Uradni list RS, st. 51/2006,
97/2010)

Gradbeni zakon (Uradni list RS, st. 61/2017, 72/2017, 65/2020)

Zakon o tehni¢nih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, st.
17/2011)

b.) PRAVILNIKI IN UREDBE

Pravilnik o poZarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, st. 31/2004, 10/2005, 83/2005,
14/2007, 12/2013)

Pravilnik o grafi¢nih znakih za izdelavo prilog Studij poZarne varnosti in poZarnih redov
(Uradni list RS, st. 138/2004)

Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Uradni list RS, st. 101/2005)
Pravilnik o prezracevanju in klimatizaciji stavb (Uradni list RS, st 42/2002, 105/2002,
110/2002)

Pravilnik o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov (Uradni list RS, st. 67/2005)

Pravilnik o minimalnih tehnic¢nih in drugih pogojih za vzdrZevanje rocnih in prevoznih
gasilnih aparatov (Uradni list RS, st. 108/04, 116/2007, 102/2009)

Pravilnik o pregledovanju in preizkusanju vgrajenih sistemov aktivne poZarne zascite
(Uradni list RS, st. 45/2007, 102/2009)

Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne elektricne instalacije v stavbah (Uradni list RS,
st. 41/2009, 2/2012)

Pravilnik o poZarnem redu (Uradni list RS, st. 52/07, 34/2011, 101/2011)

Pravilnik o podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo
objektov (Uradni list RS, st. 36/2018)

Uredba o razvrscanju objektov (Uradni list RS, st. 37/2018)

Pravilnik o normativih za graditev in opremo osnovnih Sol (Uradni list SRS, §t. 21/1968,
12/1971 in 5/1980)

c.) STANDARDI

SIST EN 81-73:2016 - Varnostna pravila za konstruiranje in vgradnjo dvigal (liftov) -
Posebne izvedbe osebnih in osebno-tovornih dvigal - 73. del: Obnasanje dvigal v
primeru poZara

SIST EN ISO 7010:2012 - Graficni simboli - Varnostne barve in varnostni znaki -
Registrirani varnostni znaki (ISO 7010:2011)
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SIST EN 1991-1-2:2004/A101:2006 - Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije — 1-2. del:
Splosni vplivi — Vplivi poZara na konstrukcije — Nacionalni dodatek

SIST ISO 6790:1995 - Oprema za poZarno zascito in gasenje - Grafi¢ni simboli za
poZarne nacrte - Specifikacija

SIST EN 179:2008 - Stavbno okovje — Naprave za zasilne izhode z vzvodno rocico ali
pritisnim pedalom za evakuacijske poti,

SIST EN 1125:2008 - Stavbno okovje — Zapore z vodoravnim potisnim drogom za izhod
ob paniki

SIST EN ISO 1182:2011 - Preskusi odziva gradbenih proizvodov na ogenj - Preskus
negorljivosti

SIST EN 13501-1:2019 - PoZarna klasifikacija gradbenih proizvodov in elementov stavb
- 1. del: Klasifikacija po podatkih iz preskusov odziva na ogen;j

SIST EN 50575:2014 - Elektroenergetski, krmilni in komunikacijski kabli - Kabli za
sploSno uporabo za gradbena dela glede na zahteve za odpornost proti pozZaru

d.) STROKOVNA LITERATURA IN TUJI PREDPISI

Evropska smernica SZPV-CFPA-E: Naprave za izhode ob paniki in zasilne izhode
Smernica SZPV 204:2019 - PoZarnovarnostni odmiki med stavbami

Smernica SZPV 206: 2017 - PovrsSine za gasilce ob stavbah

Smernica SZPV 408: 2008 - PoZarnovarnostne zahteve za elektricne in cevne napeljave
v stavbah

Smernica SZPV 411:2012 - Elektricni sistemi za zaklepanje vrat na evakuacijski poti
Smernica SZPV 412:2014 — Uporaba gorljivih/negorljivih gradbenih materialov
Tehnic¢na smernica TSG-V-006:2018 - Razvrscanje objektov

Tehni¢na smernica TSG-N-003:2013 - Zascita pred delovanjem strele

Tehni¢na smernica TSG-N-002:2013 - Nizkonapetostne elektri¢ne instalacije

Tehniéna smernica TSG-1-001:2019 — PoZarna varnost v stavbah (Sirjenje poZara na
sosednje objekte, Nosilnost konstrukcije ter Sirjene poZara po stavbah, Evakuacijske
poti in sistemi za javljanje in alarmiranje, Naprave za gasSenje in dostop gasilcev)

e.) UPORABLJENE KRATICE
V nacrtu imajo kratice naslednji pomen:

AB - armiran beton

MK - mavcno kartonske plosce/stene

ALU - aluminij

AJP — avtomatski sistem za odkrivanje in javljanje pozZara ter alarmiranje
VR - varnostna razsvetljava

ODT - odvod dima in toplote

NH — notranji hidrant
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N.4. TEHNICNO POROCILO

N.4.1. KLASIFIKACIJA STAVBE

Skladno s projektantovo interaktivno tabelo, ki izhaja iz Uredbe o razvrscanju objektov
(Uradni list RS, st. 37/2018), je predmetni objekt opredeljen kot poZarno zahteven v sledeci
skupini uporabe: 12630 - stavbe za izobraZevanje in znanstveno raziskovalno delo.

N.4.2. LOKACIJA IN OPIS STAVBE

Investitor MESTNA OBCINA LJUBLJANA, Zeli povecati in energetsko obnoviti prostore vrtca
Pedenjped, enote Ucenjak v Dobrunjah, ki je bil zgrajen leta 1973 ter leta 2002 dozidan.
Namen predmetne dozidave je celovito prenoviti obstojeco stavbo v smislu, da se v ¢im vedji
meri izpolnijo vse zahteve trenutno veljavnih predpisov in standardov, ki veljajo za gradnjo
novih stavb za izvajanje vzgojno-varstvene dejavnosti, ob uposStevanju ekonomske in
tehni¢ne upravicenosti posameznih ukrepov oziroma posegov ter povecati neto povrSine
obstojece stavbe in pridobiti dodatne prostore z izgradnjo prizidka.

S prizidavo se zagotovi tri (3) dodatne igralnice s pripadajocimi sanitarijami, uredi osrednji
vecnamenski skupni prostor, na novo umesti razdelilno kuhinjo ter uredi ustrezne prostore
za strokovne delavce. Na novo se vzpostavi lo¢ena vhoda v prvo in drugo starostno obdobje
ter nov nadkrit gospodarski vhod. Obstojeci objekt se v minimalnem obsegu rekonstruira na
naCin, da se zagotovi umestitev programa ter medsebojno funkcionalno povezavo
dozidanega dela z obstojecim. Na juzni strani se objektu dodajo zunanje nadkrite igralne
povrsine ter sencnice.

Obstojece stanje:

Lokacija vrtca Pedenjped, enote Ucenjak se nahaja na Cesti Il. grupe odredov 41 v Dobrunjah.
ZemljiS€e je ravno, na severni strani meji na polja, na zahodni in juzni strani meji na pozidana
zemljiS¢a. Ob vzhodni strani objekt meji na obstojeco dovozno pot s parkiranjem, ki se preko
vogala na severovzhodni strani nadaljuje v gospodarsko dvorisce vrtca. Funkcionalno
zemljiSce vrtca obsega zemljisca s parcelami 8t. 1665/3, 1665/18, 1665/17 - del, 1667/11 -
delin 1665/14 k.o. Dobrunje [1773].

Obstojeca stavba vrtca je umescena na zemljiSce s parcelno st.: 1665/3 k.o. Dobrunje in je bil
v preteklosti zaradi prostorske stiske enkrat Ze prizidan. Stavba je sestavljena iz prvotnega
osnovnega volumna z izzidkom na severni strani ter kasneje dozidanega volumna na vzhodni
strani, kjer se nahajata dve igralnici prvega starostnega obdobja s pripadajocimi sanitarijami
ter vhodom v vrtec. Na zahodni strani je ob objektu zgrajena kotlovnica z dimnikom, na juzni
strani pa zunanje igralne povrsine. Obstojeci objekt je deloma pritlicen, deloma dvoetazni
volumen vrtca, tripartitne tlorisne zasnove in maksimalnih dimenzij 36,9 m x 31,5 m.
Funkcionalna zasnova je tako, da se v pritli¢ju glavnega objekta nahaja vhod, razdelilna
kuhinja, sanitarije, garderoba ter tri igralnice. V nadstropju se nahaja garderoba, dve igralnici
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in pisarna. Na severni strani je zgrajen dvoetazni izzidek s stopniS¢em, dvigalom, sanitarijami
in garderobo. Pritli¢je je na enotni koti 0,0, nadstropje na koti +2,8 m. Maksimalna visina je
8,8 m v slemenu objekta. Na severni strani sta nad gospodarskim vhodom ter glavnim
vhodom zgrajeni nadstresnici, ki sta konstrukcijsko povezani z objektom. Na zahodni strani
je objektu prizidana kotlovnica z dimnikom tlorisnih dimenzij 2,8 m x 4,6 m. V prizidavi se
nahaja vhod za prvo starostno obdobje, garderoba, dve igralnici z lastnimi sanitarijami in
umivalnicama ter hodnik, ki prizidavo povezuje z osnovnim volumnom. Pritli¢je je na enotni
koti +0,0, maksimalna visina je +5,8 m v slemenu objekta na juZni strani. Na juzni strani
prizidave je izvedena nadstresnica, ki omogoca igro na prostem. Maksimalne tlorise
dimenzije nadstresnice so 12,0 x 1,9 m, maksimalna viSina nadstresnice je +2,9 m.

Predvideno stanje:

Projekt predvideva gradnjo prizidave na severovzhodni (SV) strani najvecjih tlorisnih dimenzij
19,6 m x 9,5 m in viSine +8,8 m. V pritli¢ju obsega locena nadkrita vhoda za prvo in drugo
starostno obdobje ter garderobe, ki povezujejo prizidavo z obstojeco stavbo v pritli¢ju. V
nadstropju prizidave je predvidena umestitev igralnice in povezovalnega hodnika s poZarnim
stopniscem v obstojeCem objektu. Prizidava na severozahodnem delu je najvedjih tlorisnih
dimenzij 21,1 m x 14,4 m in viSine +8,8 m. V pritli¢je prizidave je umescena razdelilna kuhinja
z lo¢enim gospodarskim vhodom preko dostavne plosc¢adi, igralnica 2. starostnega obdobja s
pergolo dimenzij 12,9 m x 2,6 m, zunanje sanitarije in shramba igrisca, prostor za hisnika in
opremo ter povezovalni hodnik med ve¢namenskim prostorom in kuhinjo z vhodom za
zaposlene. V obstojecem delu pritlicja so na mestu razdelilne kuhinje umescene sanitarije
nove igralnice ter sanitarije in garderobo za zaposlene. Uredi se tudi osrednji prostor vrtca z
garderobo kot osrednjim povezovalnim elementom med programskimi sklopi. V severni
izzidek obstojeCega objekta se na mesto obstojecCih stopnic umesti tehnicni prostor,
obstojece dvigalo kuhinje se zamenja za osebno dvigalo, poleg pa se umesti novo pozZarno
stopniS¢e. Na nivoju nadstropja se v prizidku nahajajo novi prostori strokovnih delavcev ter
nova dodatna igralnica s sanitarnim sklopom. Preko hodnika s klanino so povezani s
skupnim prostorom vrtca.

Predvidena rekonstruirana in prizidana stavba bo osnih dimenzij 49,8 m x 29,7 m v stiku
stavbe z zemljis¢em oziroma 49,8 m x 35,0 m kot projekcija zunanjih mer na zemljisce.
Najvisja viSina stavbe po posegu je predvidena na koti +8,8 m (sleme) glede na absolutno
koto pritli¢ja, ki je postavljena na viSino 279,8 m n.m.v. (x0,0), medtem ko je najnizji dela
stavbe predvidena na koti +2,5 m (kap) glene na absolutno koto pritli¢ja. Streha je predvidena
kot kombinacije enakopnice in konkavne dvokapnice.

Predvidena zunanja ureditev je sestavljena iz asfaltiranih funkcionalnih povrsin, ki zajemajo
parkirne povrsine ter interne prometne povezave (dovozna klancina). Dostop do predvidne
stavbe je predviden po obstojece dostopnih cestah, ki potekati na vzhodni strani predmetne
stavbe.

Zazidana povrsina celotne stavbe bo po kon¢anem predvidenem posegu znasa 1.080,8 m?,
medtem, ko skupna tlorisna (neto) povrsina celotne stavbe znasa 1.405,8 m? in sicer po
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etaZah: pritli€¢je — 760,7 m? in nadstropje — 467,5 m?, od tega je zunanjim povrsinam
stavbe namenjena skupna povrsina 177,6 m?% Bruto prostornina stavbe zna3a 3.168,6 m?,
zemljis¢e za gradnjo pa zna3a povrsine 5.948,0 m2.

Konstrukcijska zasnova

Obstojece stanje:

Konstrukcijska zasnova obstojeCega dela objekta zaradi predvidene celovite prenove in
energetske sanacije ostaja nespremenjena in se vanjo posega do take mere, da se objekt
stati¢no sanira in utrdi. Konstrukcija stavbe je kombinacija AB okvirov in sten debeline 20
cm, medtem ko je medetaZna konstrukcija ravno tako AB monolitne izvedbe debeline 21 cm.
Streha je sestavljena dvokapnica, iz betonskih prefabrikatov debeline 14 c¢cm in krita s
plo€evinasto kritino. Konstrukcija predhodno prizidanega dela objekta je kombinacija AB
okvirov in sten debeline 20 cm, streho pa predstavlja konkavna dvokapnica, krita s
plocevinasto kritino, medtem ko je konstrukcija ostresja lesena. Predelne stene kot fasadne
stene so opecno zidane z zidaki debeline 19 cm in obojestransko ometane.

Predvideno stanje:

Z dveh krajsih strani obstojecega objekta se izdelata dva (2) prizidka etaznosti P+N z uporabo
lesene nosilne konstrukcije. Primarni del nosilnih elementov so leseni precni okvirji iz
stebrov in nosilcev etazne in stresne ploS¢e dimenzij 20/40 cm. EtaZna ploS¢a bo iz KLH
lesnih plos¢ (krizno lepljen les) debeline 22 cm, streSna ploSca pa je predvidena iz lesenih
stropnikov, podeskana z OSB plos¢ami in s spodnje strani obdana z MK ploS¢ami. Lesena
prizidka se temeljita na AB temeljni plos¢i debeline 30 cm.

Uporaba stavbe

Stavba je in bo po rekonstrukciji in dograditvi v celoti namenjena vzgojno-varstveni dejavnost
predsolskih otrok, pri ¢emer trije deli predstavljajo enovito stavbo, zgrajeno v dveh etazah
(P+1). V pritli¢ju so glavni prostori vrtca, ki zajemajo vhode z vetrolove, vezne hodnike,
garderobe, sanitarije, igralnice (6x), osrednji prostor, delilno kuhinjo (razdeljevanje
predhodno pripravljene hrane - dovoz), shrambam igral ter prostoru s klimatom, medtem ko
je nadstropje namenjeno veznemu hodniku, skupnemu prostoru, sanitarijam, pisarni,
kabinetu, prostoru za strokovne delavce ter igralnicam (4x). EtaZi med seboj povezujejo
notranje zaprto stopnisce ter eno (1) osebno dvigalo.

V vrtcu Pedenjped - enota Ucenjak se bo izvajalo varstvo otrok v desetih (10) oddelkih prvega
(1) in drugega (2) starostnega obdobja (4x 1.S0 + éx 2.S0), pri Cemer lahko vrtec skupno
obiskuje do sto sedemdeset (170) predsolskih otrok. V vrtcu bo/je zaposlenih do petindvajset
(25) oseb za potrebe izobraZevanja predSolske vzgoje, vodenja, streZbe in vzdrZzevanja
stavbe.
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N.4.3. KONCEPT POZARNE VARNOSTI

Glede na osnovi poZarnih scenarijev, koncept poZarne zascite temelji na zagotavljanju
poZarne varnosti stavbe tako, da bo zagotovljena predpisana poZarna odpornost nosilne
konstrukcije, preprecen prenos pozZara na sosednje objekte, preprecen prenos pozZara po
objektu, moznost gasenja zacetnih pozarov, hitra evakuacija ter alarmiranje gasilcev.

Nacrt poZarne varnosti za obravnavan objekt je izdelan skladno s 7. élenom Pravilnika o poZarni
varnosti v stavbah (Uradni list RS, $t. 31/2004, 10/2005, 83/2005, 14/2007,12/2013) ob upostevaniji
2. alineje 1. €lena istega pravilnika (pri rekonstrukcije se pravilnik uporablja, kadar so dane
tehnicne moZnosti za dosego njegovih zahtev).

Predvideni poseg se uvrsca tudi med rekonstrukcijska in vzdrZevalna dela, zato je v skladu z
dolocilom 23. clena Zakona v varstvu pred poZarom (Uradni list, RS st.: 3/2007, 9/2011,
83/2012) ob posegu potrebno zagotoviti, da se poZarna varnost objekta ne zmanjsa.

Skladno s 15. ¢lenom Gradbenega zakona (Uradni list RS, §t. 61/2017, 72/2017, 65/2020) pa
se objekt lahko rekonstruira, vzdrZuje ali se mu spreminja namembnost tako, da so
izpolnjene bistvene in druge zahteve, ki veljajo v asu spreminjanja objekta, pri ¢emer se
preverjanje izpolnjevanja teh zahtev omeji na tiste bistvene in druge zahteve, ki so predmet
spreminjanja objekta. Zahteva glede izpolnjevanja bistvenih in drugih zahtev iz prejSnjega
odstavka se ne uporablja, ¢e je to tehni€no neizvedljivo ali povezano z nesorazmernimi
stroski, pri ¢emer se pri spreminjanju objekta ne sme poslabsati gradbenotehni¢nega stanja
objekta.

N.4.4. POZARNI SCENARLJI

PoZarni scenarij predvideva nastanek pozZara znotraj predmetnih prostorov in delov objekta
kot posledica napak na sistemu ogrevanja, napak elektricnih instalacijah (pregrevanje
elektri¢nih elementov in naprav oziroma kratek stik) ali napake pri mehanskih se delih,
uporabo orodij, ki iskrijo, oziroma dela z orodji, ki imajo odprt plamen na nedopusten in
nezavarovan nacin.

Glede na vrsto objekta v najslabSem primeru pricakujemo izgubo celotnega poZarnega
sektorja. Predvidena je namestitev sistem avtomatskega javljanja in odkrivanja poZara
(AJP), ki bo v zacetni fazi razvoja poZara odkrival in uporabnikom javil poZar. Za gasSenje
bodo znotraj prostorov objekta bodo namesceni gasilni aparati in notranji hidranti.
Uporabniki bodo skusali pogasiti poZar z gasilnimi aparati in notranjimi hidranti. Uporabniki
bodo skusali pogasiti poZar z gasilnimi aparati in notranjimi hidranti, pri cemer v primeru
vecjih pozZarov gasijo poZar gasilci.

Znotraj objekta bodo prisotne osebe, ki objekt dobro poznajo in opravljajo letno predpisano
vajo evakuacije. Stevilo in razporeditev uporabnikov objekta je podano v tabeli: Preglednica
Stevila ljudi po posameznih delih objekta podani v nadaljevanju tega nacrta.
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POZARNI
SEKTAR

VHODNE AVLE in HODNIKI

Pricakovana hitrost razvoja poZara

- POCASNA (1 MW v 600 sekundah)

Nezgoda - VZig opreme (preskok elektricne iskre)
Nevarnosti za poZar in eksplozjjo | = V prostoru — povisana temperatura, poskodbe konstrukcije
Delj sistema posebnega - Avtomatski sistem za odkrivanje in javljanje poZara ter

pomena za varnost

alarmiranje
-> Varnostna razsvetljava (hodniki)
—> Gasilna sredstva po hodnikih (notranji hidrant, gasilniki)

Zaznava dogodka - Aktiviranje ro¢nega ali avtomatskega javljalnika pozara
- Prisotne osebe zaznajo nastanek pozara v prostorih stavbe
Ukrepanyje —> Gasenje nastalega poZara z gasilnimi sredstvi

- Alarmiranje ogroZenih, obvescanje zaposlenih ter prenos
alarma o poZzaru do intervencijskih enot

- Evakuacija vseh prisotnih oseb na prosto (zbirno mesto)

GARDEROBE IN SANITARIJE

Pricakovana hitrost razvoja poZara

- POCASNA (1 MW v 600 sekundah)

Nezgoda - VZig opreme (preskok elektricne iskre)
Nevarnosti za poZar in eksplozjjo | - V prostoru — povisana temperatura, poskodbe konstrukcije
Delj sistema posebnega - Avtomatski sistem za odkrivanje in javljanje poZara ter

pomena z3 varnost

alarmiranje
-> Varnostna razsvetljava (hodniki)
- Gasilna sredstva po hodnikih (notranji hidrant, gasilniki)

Zaznava dogodka - Aktiviranje ro¢nega ali avtomatskega javljalnika poZara
-> Prisotne osebe zaznajo nastanek pozarav prostorih stavbe
Ukrepanje - Gasenje nastalega poZara z gasilnimi sredstvi

- Alarmiranje ogroZenih, obvescanje zaposlenih ter prenos
alarma o poZaru do intervencijskih enot

-> Evakuacija vseh prisotnih oseb na prosto (zbirno mesto)

IGRALNICE

Pricakovana hitrost razvoja poZara

— NORMALNA (1 MW v 300 sekundah)

Nezgoda - VZig opreme (preskok elektricne iskre)
Nevarnosti za poZar in eksplozjjo | - V prostoru — povisana temperatura, poskodbe konstrukcije
Delj sistema posebnega - Avtomatski sistem za odkrivanje in javljanje pozara ter

pomena z3 varnost

alarmiranje
-> Varnostna razsvetljava (hodniki)
- Gasilna sredstva po hodnikih (notranji hidrant, gasilniki)

Zaznava dogodka - Aktiviranje ro¢nega ali avtomatskega javljalnika poZara
- Prisotne osebe zaznajo nastanek pozara v prostorih stavbe
Ukrepanje — Gasenje nastalega poZara z gasilnimi sredstvi

- Alarmiranje ogroZenih, obvescanje zaposlenih ter prenos
alarma o poZaru do intervencijskih enot

- Evakuacija vseh prisotnih oseb na prosto (zbirno mesto)
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PISARNE, KABINETI

Pricakovana hitrost razvoja poZara

- NORMALNA (1 MW v 300 sekundah)

Nezgoda - VZig opreme (preskok elektricne iskre)
Nevarnosti za poZar in eksplozjjo | = V prostoru — povisana temperatura, poskodbe konstrukcije
Delj sistema posebnega - Avtomatski sistem za odkrivanje in javljanje poZara ter

pomena za varnost

alarmiranje
-> Varnostna razsvetljava (hodniki)
—> Gasilna sredstva po hodnikih (notranji hidrant, gasilniki)

Zaznava dogodka - Aktiviranje ro¢nega ali avtomatskega javljalnika pozara
- Prisotne osebe zaznajo nastanek pozara v prostorih stavbe
Ukrepanyje —> Gasenje nastalega poZara z gasilnimi sredstvi

- Alarmiranje ogroZenih, obveScanje zaposlenih ter prenos
alarma o poZzaru do intervencijskih enot
— Evakuacija vseh prisotnih oseb na prosto (zbirno mesto)

DELILNA KUHINJA

Pricakovana hitrost razvoja poZara

- HITRA (1 MW v 150 sekundah) + EKSPLOZIJA

Nezgoda

— VZig zaradi obdelave Zivil (vZig masc¢ob)
- Izpust zemeljskega plina (eksplozija)
- VZig opreme (preskok elektricne iskre)

Nevarnosti za poZar in eksplozijo

- V prostoru — povisana temperatura, poskodbe konstrukcije

Delj sistema posebnega
pomena za varnost

- Avtomatski sistem za odkrivanje in javljanje poZara ter
alarmiranje

- Avtomatski sistem detekcije gorljivih plinov

-> Varnostna razsvetljava (hodniki)

- Gasilna sredstva po hodnikih (notranji hidrant, gasilniki)

- PoZarna loCitev od prostorov ostalih namembnosti stavbe

Zaznava dogodka - Aktiviranje detektorja zemeljskega plina (ZP)

— Aktiviranje ro¢nega ali avtomatskega javljalnika poZara

- Prisotne osebe zaznajo izpust zemeljskega plina

- Prisotne osebe zaznajo nastanek poZara v prostorih stavbe
Ukrepanje -> Gasenje nastalega pozara z gasilnimi sredstvi

— Alarmiranje ogroZenih, obves¢anje zaposlenih ter prenos
alarma o pozaru do intervencijskih enot
— Evakuacija vseh prisotnih oseb na prosto (zbirno mesto)

PLINSKA KOTLOVNICA

Pricakovana hitrost razvoja poZara

- HITRA (1 MW v 150 sekundah) + EKSPLOZIJA

Nezgoda

- Izpust zemeljskega plina (eksplozija)
- VZig opreme (preskok elektricne iskre)

Nevarnosti za poZar in eksplozijo

- V prostoru - povisana temperatura, posSkodbe konstrukcije

Delj sistema posebnega
pomena za varnost

- Avtomatski sistem za odkrivanje in javljanje pozara ter
alarmiranje
- Avtomatski sistem detekcije gorljivih plinov
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-> Varnostna razsvetljava (hodniki)
- Gasilna sredstva po hodnikih (notranji hidrant, gasilniki)
-> PoZarna locitev od prostorov ostalih namembnosti stavbe

Zaznava dogodka —> Aktiviranje detektorja zemeljskega plina (ZP)

-> Aktiviranje ro¢nega ali avtomatskega javljalnika poZara

- Prisotne osebe zaznajo izpust zemeljskega plina

-> Prisotne osebe zaznajo nastanek pozara v prostorih stavbe
Ukrepanje —> Gasenje nastalega poZara z gasilnimi sredstvi

-> Alarmiranje ogroZenih, obveSc¢anje zaposlenih ter prenos
alarma o pozaru do intervencijskih enot
-> Evakuacija vseh prisotnih oseb na prosto (zbirno mesto)

RAZVOD ZEMELJSKEGA PLINA

Pricakovana hitrost razvoja poZara | - HITRA (1 MW v 150 sekundah) + EKSPLOZIJA

Nezgoda

- |zpust zemeljskega plina (eksplozija)

Nevarnosti za poZar in eksplozijo

- V prostoru eksplozivna atmosfera korozija nadtlak
- Izven prostora oziroma v prostoru — okvara varnostnega
ventila

Delj sistema posebnega
pomena za varnost

-> Avtomatski sistem za odkrivanje in javljanje pozara ter
alarmiranje

-> Avtomatski sistem detekcije gorljivih plinov

-> Varnostna razsvetljava (hodniki)

- Gasilna sredstva po hodnikih (notranji hidrant, gasilniki)

-> PoZarna locitev od prostorov ostalih namembnosti stavbe

Zaznava dogodka - Aktiviranje detektorja zemeljskega plina (ZP)

-> Aktiviranje ro¢nega ali avtomatskega javljalnika poZara

-> Prisotne osebe zaznajo izpust zemeljskega plina

-> Prisotne osebe zaznajo nastanek pozara v prostorih stavbe
Ukrepanje -> Gasenje nastalega poZara z gasilnimi sredstvi

-> Alarmiranje ogroZenih, obvescanje zaposlenih ter prenos
alarma o poZaru do intervencijskih enot
-> Evakuacija vseh prisotnih oseb na prosto (zbirno mesto)

N.4.5. POZARNO NEVARNE SNOVI IN POZARNA OBREMENITEV PROSTOROV
V stavbi ne bo skladis€enja pozarno ali eksplozijsko nevarnih snovi, razen manjsih koli¢in

barv in lakov (do 3 kg) in redcil (do 10 1), katere bo hisnik objekta uporabljal pri svojem delu
(sezonska dela). Za potrebe priprave hrane znotraj kuhinje pa se uporablja zemeljski plin (ZP)
kot energent pri toplotni obdelavi Zivil. Zemeljski plin se v objektu uporablja Se za pripravo
vode za ogrevanje ter sanitarne vode znotraj kotlovnice. V sklopu posega se obstojeca
plinska instalacija in plinske naprave preveri, ali ustrezajo zahtevam veljavne zakonodaje.
Primeru da ne, jo je potrebno urediti oziroma zamenjati z novimi, ki ustrezajo zahtevam

veljavne zakonodaje.
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PoZarna obremenitev je toplotna vrednost vseh gorljivih elementov v prostoru (nepremicnine
in premicnine), skupaj z oblogami sten, pregrad, stropov in podov.
Specifiéna poZarna obremenitev, pa je poZarna obremenitev na enoto talne povrsine.

Tabela: Ocenjene poZarne obremenitve na enoto talne povrsine @m (metoda SIA 81/VKF 115)

Namembnost PoZarna obremenitev Nevarnost za Pri¢akovana hitrost
[MJ/m?] nastanek poZara [A] razvoja poZara
Vetrolov in hodniki POCASNA
100 - 200 iS
Zmanjsana (1 MW v 600 sekundah)
Igralnice . POCASNA
300 - 500 b
obicana (1 MW v 600 sekundah)
Garderobe POCASNA
biai
600 obicajna (1 MW v 600 sekundah)
Sanitarije 100 zmanjsana ONEMOGOCEN RAZVOJ
Pisarne, kabineti o NORMALNA
400 - 600 b
ovicana (1 MW v 300 sekundah)
Delilne kuhinje 300 ovedana HITRA+EKSPLOZIJA
P (1 MW v 150 sekundah)
Plinska kotlovnica 200 Jmani&ana HITRA + EKSPLOZIJA
) (1 MW v 150 sekundah)
Klima strojnica 100 Jmanigana POCASNA
) (1 MW v 600 sekundah)

Prisotnost poZarnih in eksplozijsko nevarnih snovi
Za varno uporabo vnetljivih in gorljivih snovi smo preverili vrelisce, vZigno temperaturo,
parni tlak, relativno gostoto glede na zrak in topnost v vodi, kriticno temperaturo,
eksplozijsko obmocje ter plamenisce za zemeljski plin. Podatki o poZarnih in eksplozijsko
nevarni snovi, ki se bo trajno nahajala v obravnavanem delu objekta, so zbrane v sledeci

tabeli:

Po podatkih iz strokovne literature so kemijske lastnosti za prisotne snovi sledeCe:

Snov VreliS¢e | Samovzig | Parni tlak Topnost Kriti¢na Meje Plamenisée
(°c) (°c) pri 20°C v vodi temp. eksploz. (°c)
(hPa) (mg/l) (°c) (vol%)
zemeljski plin 182 | 595 26 82 | 44-150 -188°C
(CH.)

Glede na predvideno poZarno obremenitev (Gm) in uporabo negorljivih in tezko vnetljivih
gradbenih materialov pri izvedbi objekta, spada obravnavani objekt med objekte z nizko
poZarno obremenitvijo (do 1 GJ/m?).
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N.5. OMEJEVANJE SIRJENJA POZARA NA SOSEDNJE OBJEKTE

N.5.1. OCENA VERJETNOSTI NASTANKA POZARA

Glede na vrsto obravnavanih delov celotne stavbe in namembnost predvidenih prostorov je
verjetnost nastanka poZara zmanj$ana, medtem ko je znotraj preostalega delo celotnega
objekta normalna (plinska kotlovnica, delilna kuhinja). Znotraj celotne stavbe niso
predvidene dejavnosti, ki bi pomenile povecano nevarnost za nastanek poZara razen v
predelu plinske kotlovnice, kuhinje in ucilnice kemije. Glavni vzroki za nastanek pozara v
celotnem objektu so lahko napake na elektri¢nih instalacijah (pregrevanje elektri¢nih
elementov in naprav oziroma kratek stik), napake na sistemu ogrevanja, uporaba plina in
lahko gorljivih snovi (plinska kotlovnica, delilna kuhinja), uporaba orodij, ki iskrijo, oziroma
dela z orodiji, ki imajo odprt plamen na nedopusten in nezavarovan nacin, namerni pozig ter
udar strele.

N.5.1.A ODMIKI STAVBE
Odmiki obstojeCe stavbe od sosednjih parcelnih mej se ne spreminjajo razen v predelu
prizidave, ki je novogradnja. Glede na veliko oddaljenost stavbe od parcelnih mej so odmiki
ustrezni, pri ¢emer je stavba z vseh strani samostojna (severozahod, severovzhod,
jugovzhod in jugozahod). Stavba je od sosednjih parcelnih mej oziroma gradbene parcele
oddaljena:
- severozahod (SZ) - od 7,8 m do 11,9 m (parcela v tuji lasti = parcela $t. 1665/23 k.o.
Dobrunje),
- severovzhod (SV) - od 30,1 m do 42,9 m (parcele v tuji lasti = parcela st. 347/4,
346/5, 337/4, 336/5 /23 in 315/4 vse k.o. Dobrunje),
- jugovzhod (JV) - od 11,8 m do 28,4 m (parcele v tuji lasti - parcela st. 1667/5,
1665/19 in 1667/14 vse k.o. Dobrunje),
- jugozahod (JZ) - od 19,2 m do 32,6 m (parcela v tuji lasti = parcela st. 1665/15 k.o.
Dobrunje),

Odvisnost velikosti poZarno neodpornih povrsin od odmikov od parcelnih mej je dolo¢ena po
metodi 3 (TSG-1-001:2019 - tocka 1.4.3) z uporabo smernice SZPV 204 in znasa:

- severozahod (PS03): fasada ima 8% [12,0m?/9m?Tx18m~-] poZarno neodpornih
povrsin, kar pomeni, da je zahtevan odmik od parcelne meje 1,5 m - predviden
najmanjsi odmik 7,8 m kot projekcija poZarnih neodpornih povrsin na parcelo v
tuji lasti ustreza zahtevam uporabljene zakonodaje,

- severovzhod (PS03): fasada ima 40% [181,8m?/9m?Tx50m—] poZarno neodpornih
povrsin, kar pomeni, da je zahtevan odmik od parcelne meje 5,5 m - predviden
najmanjsi odmik 30,1 m kot projekcija pozarnih neodpornih povrsin na parcelo v
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tuji lasti ustreza zahtevam uporabljene zakonodaje,

- jugovzhod (PS03): fasada ima 11% [17,8m%9mTx18m—] poZarno neodpornih

povrsin, kar pomeni, da je zahtevan odmik od parcelne meje 2,0 m — predviden
najmanjsi odmik 11,8 m kot projekcija poZarnih neodpornih povrsin na parcelo v
tuji lasti ustreza zahtevam uporabljene zakonodaje,

jugozahod (PS03): fasada ima 48% [213,7m%9m™x50m—] poZarno neodpornih
povrsin, kar pomeni, da je zahtevan odmik od parcelne meje 6,5 m — predviden
najmanjsi odmik 19,2 m kot projekcija pozarnih neodpornih povrsin na parcelo v
tuji lasti ustreza zahtevam uporabljene zakonodaje.

Ukrepi za preprecevanje Sirjenja poZara na sosednje objekte so odvisni tudi od lastnosti
fasadnih in stresnih elementov, kateri morajo za predmetno stavbo izkazovati vsaj sledece:

zunanje stene severovzhodne (SV) fasade stavbe (brez upoStevanih poZarno
neodpornih povrsin = okenske odprtine) 30 minutno poZarno odpornost (kriZzno
lepljene lesene stene debeline 10 cm, z zunanje strani obdane z negorljivim izolacijskim
materialom, z notranje strani pa z MK ploS¢ami predvidene poZarne odpornosti — (R)E
30),

zunanje stene severovzhodne (SZ) fasade stavbe brez zahtev po poZarni odpornosti
(AB stene [armatura obdana vsaj z 2,5 cm betona], opecno zidane stene debeline 20 cm
[ometane] in krizno lepljene lesene stene debeline 10 cm, vse z zunanje strani obdane z

negorljivim izolacijskim materialom - (R)E 00),

zunanje stene jugovzhodne (JV) fasade stavbe brez zahtev po poZarni odpornosti
(AB stene [armatura obdana vsaj z 2,5 cm betona], opecno zidane stene debeline 20 cm
[ometane] in krizno lepljene lesene stene debeline 10 cm, vse z zunanje strani obdane z
negorljivim izolacijskim materialom - (R)E 00),

zunanje stene jugozahodne (JZ) fasade stavbe brez zahtev po poZarni odpornosti
(AB stene [armatura obdana vsaj z 2,5 cm betona], opecno zidane stene debeline 20 cm
[ometane] in kriZzno lepljene lesene stene debeline 10 cm, vse z zunanje strani obdane z

negorljivim izolacijskim materialom — (R)E 00),

zakljucni sloj fasade s pripadajoco izolacijo - negorljiv (A1, A2-s1,d0 — EN 13501-1),
dovoljena je lesena podkonstrukcija (lesena fasada). Na visini medetaznih plos¢ se
lesena podkonstrukcija fasade prekinjena s kovinskim profilom debeline najmanj 2
mm, ki je pritrjen na nosilno konstrukcijo,

toplotna izolacija kontaktne in prezracevane fasade (leseni opaZ) — negorljiva (razred
A1, A2 - SISTEN 13501-1),

stresna kritina stavbe - teZko gorljiva (razred B...s = SIST EN 13501-5).
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N.5.1.B ODMIKI EKOLOSKEGA OTOKA ZA SMETI OD OBJEKTA

Odmik prostora s smetnjaki od stavb, s katerim se preprecuje prenos poZara ne ustreza
zahtevam uporabljene zakonodaje (TSG-1-001:2019 - tocka 1.6). Z zakonodajo je glede na
Stevilo predvidenih smetnjakov zahtevan 6,0 m odmik od predmetne stavbe, ker pa
predpisanega odmika ni mogoce doseci, je potrebno prostor s smetnjaki ograditi s poZarno
odporno steno El 30 proti stavbi, kjer je odmik premajhen. Visina poZarne stene mora biti
najmanj 30 cm visja od viSine smetnjakov 0z. zabojnikov.

Odmiki stavbe od ekoloSkega otoka, sosednjih parcelnih mej oziroma sosednjih stavb glede
na predvidene ukrepe in lastnosti fasad ustrezajo zahtevam predpisov in s tem
prepreCujejo preskok ognja iz ene na drugo stavbo. Glede na zadostno oddaljenost
obravnavane stavbe od sosednjih stavb ni nevarnosti za prenos poZara na sosednje stavbe in
obratno.

N.6. OMEJEVANJE HITREGA SIRJENJA POZARA PO OBJEKTU IN ZAGOTAVLJANJE
POTREBNE NOSILNOSTI KONSTRUKCIJE

PoZarna odpornost nosilne konstrukcije

Za obstojeci objekt vkljuno s predvideno prizidavo uporabljena zakonodaja (TSG-1-001:2019
- tocka 2.2) podaja zahteve za 30 minutno poZarno odpornost nosilne konstrukcije (R 30)
in s tem zahtev po ohranitvi stabilnosti stavbe za dolocen ¢as poZara.

N.6.1. ZAHTEVE ZA RAZDELITEV OBJEKTOV V DIMNE IN POZARNE SEKTORJE TER
V MOREBITNE NADALJNJE DELITVE

Dimni sektorji

Glede na velikost objekta in namembnost posameznih prostorov uporabljena tehni¢na

smernica (TSG-1-001:2019 - tocka 2.8) ne podaja zahtev za delitev na dimne sektorje.

PoZarni sektorji

PoZarni sektor je del stavbe, zgrajen tako, da se ogenj doloceno ¢asovno obdobje ne more
Siriti v druge prostore stavbe (SIST I1SO 8421-2). Po uporabljeni tehni¢ni smernici (TSG-1-
001:2019 - tocka 2.3.2) so glede na namembnost in velikost prostora najvecje dovoljene
bruto tlorisne povrsine poZarnih sektorjev v objektu sledece:

> stavbe za izobraZevanje in znanstveno raziskovalno delo (z namescenim sistemom za
pozarno javljanje in alarmiranje ter brez sprinklerskega sistema): 3.600 m?2.

Objekt: CELOVITA OBNOVA, PRIZIDAVA VRTCA PEDENJPED, ENOTA UCENJAK
St. nadrta: 2021/17-PV

Stran: 17/36



PoZarni sektor d. 0. 0. ~
Gorigka cesta 25 b P o z A R N I
5270 Ajdovicina
www.pozarni-sektorsi S E I( T 6 R

info@pozarni-sektar.si

poZarni sektor (PS):

- celotno stavbo predstavljajo trije (3) poZarni sektorji in eno (1) zasciteno stopniséi z
vidika omejitve razvoja poZara po stavbi glede na veljavno zakonodajo. Povrsine
posameznih poZarnih sektorjev znasajo: PS01 - prostori kuhinje s pomoZnimi prostori
v etaZi pritli¢ja skupne povrsine 83,8 m? [povpre¢na poZarna obremenitev: 500 MJ/m?],
PS02 - tehnicni prostor v etaZi pritli¢ja povrSine 18,7 m? [povprecna poZarna
obremenitev: 200 MJ/m?, PS03 - prostori igralnic, osrednjega in skupnega prostora,
garderob in administracije v etaZi pritli¢ja in nadstropja skupne povrsine 1.100,6 m?
[povpreéna pozarna obremenitev: 500 MJ/m? in Pst1 - zascCiteno stopnisce, ki
povezuje etaZo pritli¢ja in nadstropja skupne povrsine 23,3 m? [povprecna poZarna
obremenitev: <100 MJ/m?]. Preostala povrsina v skupni povrsini 177,6 m? pripada
zunanjim pokritim prostorom v etazi pritli¢ja. Lokacije poZarnih sektorjev in zahteve
zanje so razvidne iz graficnih prilog.

N.6.2. POZARNA ODPORNOST ZUNANJIH IN NOTRANJIH DELOV STAVBE

Glede na vrsto in uporabnost predmetnih delov stavbe so/je v le te potrebno vgraditi
konstrukcijske elemente s slede¢imi minimalnimi zahtevami skladno z uporabljenih
predpisov (TSG-1-001:2019), katerih minimalne debeline elementov in mejnih sten poZarnih
sektorjev morajo glede na poZarno odpornost ustrezati odpornostim po standardu EN 1991-
1-2 (Vplivi na konstrukcije -1-2. del: Splosni vplivi-Vplivi poZara na konstrukcije):

> stavbe za izobraZevanje in znanstveno raziskovalno delo (z namescenim sistemom za

poZarno javljanje in alarmiranje ter brez sprinklerskega sistema): 3.600 m?

- nosilna konstrukcija celotne stavbe 30 minutno poZarno odpornost (AB stene
[armatura obdana vsaj z 2,5 cm betona] in opecno zidane stene debeline 20 cm
[ometane] medsebojno povezane z AB talno, medetaZnimi in stropnimi ploS¢ami
[travetna oz. monolit], delno [prizidek] kriZno lepljene CLT masivne lesene plosce
debeline 10 cm [izracun lesene konstrukcije: Evrokod 5] oziroma lesene stene z
notranje strani obdane z oblogami, ki zagotavljajo predvideno poZarno odpornost] -
R30),

- medetaZne konstrukcije stavbe 30 minutno poZarno odpornost (monolitne AB plosce
debeline 21 cm [armatura obdana vsaj z 2,5 cm betonal, delno [prizidek] krizno lepljene
KLH masivne lesene plosce debeline 10 cm [izracun lesene konstrukcije: Evrokod 5]
oziroma lesene stene z notranje strani obdane z oblogami, ki zagotavljajo predvideno
poZarno odpornost [sistemski certifikat] - (R)EI30),

- zunanje stene severovzhodne (SV) fasade stavbe (brez uposStevanih poZarno
neodpornih povrsin = okenske odprtine) 30 minutno poZarno odpornost (krizno
lepljene lesene stene debeline 10 cm, z zunanje strani obdane z negorljivim izolacijskim
materialom, z notranje strani pa z MK plos¢ami predvidene pozZarne odpornosti
[sistemski certifikat] — (R)E 30),

- zunanje stene severovzhodne (S7) fasade stavbe brez zahtev po poZarni odpornosti
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(AB stene [armatura obdana vsaj z 2,5 cm betona], opecno zidane stene debeline 20 cm
[ometane] in krizno lepljene lesene stene debeline 10 cm, vse z zunanje strani obdane z
negorljivim izolacijskim materialom - (R)E 00),

zunanje stene jugovzhodne (JV) fasade stavbe brez zahtev po poZarni odpornosti
(AB stene [armatura obdana vsaj z 2,5 cm betona], opecno zidane stene debeline 20 cm
[ometane] in krizno lepljene lesene stene debeline 10 cm, vse z zunanje strani obdane z
negorljivim izolacijskim materialom - (R)E 00),

zunanje stene jugozahodne (JZ) fasade stavbe brez zahtev po poZarni odpornosti
(AB stene [armatura obdana vsaj z 2,5 cm betona], opecno zidane stene debeline 20 cm
[ometane] in krizno lepljene lesene stene debeline 10 cm, vse z zunanje strani obdane z
negorljivim izolacijskim materialom — (R)E 00),

parapetni zidovi v visini manj kot en meter (<1,0 m), skladno z zahtevami uporabljene
zakonodaje (TSG-1-001:2019 - tocka 2.2. in 2.3) in omogoceno dostopnostjo za gasenje
z zunanje strani, so lahko skladno z uporabljeno zakonodajo (TSG-1-001:2019 - tocka
2.4.3.1(1)) brez pozarne odpornosti — El 00):

stresna konstrukcija 30 minutno poZarno odpornost v predelu 1,0 m na vsako stran
mejnega zidu (AB ploS¢a debeline 20 cm, preko katere je namescen izolacijski sloj in
zakljuéni sloj [armatura obdana vsaj z 2,5 cm betona] oziroma lesena stresna
konstrukcija z notranje strani obdana z MK ploS¢ami predvidene poZarne odpornosti
[sistemski certifikat] — (R)EI 30

stene tehnicnega prostora 90 minutno poZarno odpornost (AB in opecnato zidane
stene debeline 20 cm - EI90),

stene med pozZarnimi sektorji prostorov 30 minutno poZarno odpornost (AB in
opecnato zidane stene debeline 20 cm, delno [prizidek] krizno lepljene CLT masivne
lesene ploSce debeline 10 cm [izracun lesene konstrukcije: Evrokod 5] oziroma lesene
stene z notranje strani obdane z oblogami, ki zagotavljajo predvideno poZarno
odpornost [sistemski certifikat] — EI30),

vrata na mejah pozZarnih sektorjev prostorov s pripadajoco nosilno konstrukcijo,
obsvetlobo oziroma nadsvetlobo 30 minutno poZarno odpornost opremljena s
samozapiralom in izolativna [certifikat] - El, 30-C4),

vrata dvigalnega jaska v nadstropju stavbe (dvigalo kuhinje) 30 minutno poZarno
odpornost in izolativna [certifikat] — El, 30),

steklena povrsine v predelu izhoda iz stopnisca v etazi pritli¢ja (fasadne povrsine) in v
predelu notranjega kota med hodnikom in kuhinjo (fasadno okno) 30 minutno
poZarno odpornost (sistemska fiksna zasteklitev [sistemski certifikat] - EI30),
prehode prezracevalnih instalacij skozi razlicne poZarne sektorje se opremili s
poZarnimi loputami s 30 minutno poZarno odpornostjo (namesti se lopute v elektro-
motorni izvedbi, ki omogocajo takojSne zaprtje ob izpadu napajanje na posamezni
loputi oziroma celotnem objektu [certifikat poZarnih loput] — El 30-S (i<->0)),

prehode cevnih instalacij (PVC cevi,...) skozi razlicne pozarne sektorje so se opremili s
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poZarnimi objemkami s 30 minutno poZarno odpornostjo [certifikat poZarnih objemk]
- El 30),

vzdrZevalne oziroma revizijske odprtine instalacijskih kanalov na mejah poZarnih
sektorjev morajo imeti 30 minutno poZarno odpornost [certifikat] — El 30-S,,),
instalacijski kanali za elektricne kable in podobno (strojne instalacije brez
prezracevalnih kanalov) 30 minutno poZarno odpornost [certifikat materialov] — El
30),

energetski in signalni kabelski kanali se med prehodi med poZarnimi sektorji znotraj
stavbe zatesnijo s poZarno zascito prebojev skozi poZarne sektorje ali kakim drugim
ustreznim negorljivim materialom (certifikat) namescenimi v skladu z navodili
proizvajalcev [certifikat] — El 30),

uporabljeni materiali morajo biti takSne kvalitete, da ustrezajo protipoZarnim zahtevam
po prepovedi sproS¢anja toksi¢nih plinov v primeru gorenja,

preboji inStalacij preko mej pozZarnih sektorjev se zatesnijo s poZarno zascito prebojev,
ki mora biti enaka poZarni odpornosti gradbenega elementa skozi katerega prehajajo,
preboji inStalacij preko mej poZarnih sektorjev se zatesnijo skladno z zahtevami
smernica SZPV 408 [PoZarnovarnostne zahteve za elektri¢ne in cevne napeljave v
stavbah]).

N.6.3. ODZIV NA OGENJ ZA GRADNJO STAVBE PREDVIDENIH GRADBENIH

PROIZVODOV

Glede na vrsto in uporabnost je potrebno po predmetni stavbi vgraditi gradbene proizvode in
elemente s sledecimi minimalnimi zahtevami skladno z uporabljenimi predpisi (TSG-1-
001:2019):

nosilna konstrukcija objekta — brez zahtev,

medetaZne konstrukcije objekta — brez zahtev,

stene dvigalnega jaska - negorljive (razred A1, A2 - EN 13501-1),

jaskovna vrata dvigala in vrata za vzdrZevanje jaska dvigala — negorljiva (razred A1,
A2 - EN 13501-1),

konstrukcija notranjih stopnisS¢ — negorljiva (razred A1, A2 - EN 13501-1),

stenske in stropne obloge na zascitenih evakuacijskih poteh (stopnisce) — negorljive
(razred A2-s1,d0 - EN 13501-1),

talne obloge na zascitenih evakuacijskih poteh (stopnis¢a) — negorljive (razred A2q-
s1 - EN 13501-1),

stenske in stropne obloge prostorov stavbe - teZko gorljive (razred C-s1,d0 - EN
13501-1),

talne obloge prostorov stavbe - teZko gorljive (razred Cq-s1 - EN 13501-1),
toplotna izolacija kanalov - teZko gorljiva (razreda B ali C = EN 13501-1),

toplotna izolacija kanalov (vkljuéno s parnimi zaporami, folijami, premazi oz. oblogami)
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na zascitenih delih poti — negorljiva (razreda A1, A2 - EN 13501-1),

- zakljucni sloj fasade s pripadajoco izolacijo - teZko gorljiv (razred B-d0 - EN 13501-
1),

- obloZni materiali fasade talnega zidca do viSine 0,8 m (pripadajoca izolacija) so lahko
gorljivi (razred F - SIST EN 13501-1),

- stresna kritina objekta — teZko gorljiva (razred B...s = EN 13501-5),

- elektri¢ni kabli znotraj prostorov stavbe - teZzko gorljivi (razred C.. s1 d2 a1 = EN
50575),

- elektri¢ni kabli na zascitenih delih poti (stopniS¢a) - teZko gorljivi (razred B..s1 d2 a1
- EN 50575).

N.6.4. ZAHTEVE Z VIDIKA VARSTVA PRED POZAROM ZA TEHNOLOSKE
INSTALACIJE

Osnovne zahteve za tehnoloske instalacije

Vse naprave, napeljave in oprema morajo biti izvedene in vzdrZevane v skladu z veljavnimi

predpisi za posamezne vrste instalacij in v skladu z navodili proizvajalcev le teh. Vsi preboji

za instalacije na mejah poZarnih sektorjev morajo biti poZarno varno zatesnjeni, pri ¢emer

zatesnitev mora imeti enako poZarno odpornost kot stena, v kateri je izveden preboj. Vsi

instalacijski kanali, ki prehajajo mejo poZarnega sektorja, morajo imeti na mejah poZarnih

sektorjev vgrajene poZarne lopute enake pozarne odpornosti kot stena, katero prehajajo

oziroma morajo biti poZarno varno obloZeni.

Plinski priklop (zemeljski plin)

Plinska instalacija (zemeljski plin), ki bo speljana v stavbo se izvede skladno z zahtevami
tehni¢ne smernice DVGW-TRGI in sicer tako, da ne more priti do uhajanja plina in posSkodb
cevi (brezsivnimi atestirane cevi preizkuSene na trdnost in tesnost). Plinska napeljava ne sme
biti pritrjena na druge napeljave in ne sme sluZiti kot podpora za druge napeljave, poloZena
mora biti tako, da nanjo ne pada kondenzat ali voda iz drugih napeljav. Nosilni deli cevnih
podpor morajo biti iz negorljivih materialov. Plinske cevi morajo biti zavarovane pred
korozijo in biti oznacene z barvo glede na vrsto plina, ki se v njej pretaka. V regulacijskem
delu mora biti vgrajen ventil, ki omogocajo zapiranje dovoda plina.

Preboji cevne instalacije preko sten so lahko zatesnjeni le z cementno malto oziroma drugim
neagresivnim materialom. Plinske zaporne pipe morajo biti lahko dostopne.

Na fasadi mora biti namescena plinska poZarna pipa (jugozahodna fasada poleg prostora
vzdrZevalcev). Oznagena mora biti z napisom: PLINSKA POZARNA PIPA.

Plinski porabniki — toplotna postaja
Plinska instalacija (zemeljski plin), ki bo speljana v toplotno postajo za potrebe plinske pedi
namenjene dogrevajo ogrevalne in sanitarne vode, se izvede skladno z zahtevami tehni¢ne
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smernice DVGW-TRGI in sicer tako, da ne more priti do uhajanja plina in poskodb cevi
(brezsivnimi atestirane cevi preizkusene na trdnost in tesnost).

Plinski porabniki — delilna kuhinja

Plinska instalacija (zemeljski plin), ki bo speljana v kuhinjo za potrebe kuhanja in dogrevanja
Ze pripravljenih Zivil, se izvede skladno z zahtevami tehni¢ne smernice DVGW-TRGI in sicer
tako, da ne more priti do uhajanja plina in poskodb cevi (brezSivnimi atestirane cevi
preizkusene na trdnost in tesnost).

Plinske naprave - porabnike se opremi z napravo za nadzor plamena skladno s standardom
EN 203-1 (termostikala - varovalni ventili, ki preprecujejo nenadzorovano uhajanje plina).

Ogrevanje prostorov stavbe

Ogrevanje prostorov celotnega stavbe bo izvedeno s sistemom toplovodnega (radiatorji)
ogrevanja iz toplotne postaje umescene v delu pritli¢ja stavbe (SV fasada). Znotraj prostora je
predvidena namestitev toplotne &rpalke (TC - geosonda) ter plinski kotel mo&i 80 kW
namenjen le dogrevajo ogrevalne in sanitarne vode, neodvisen od zraka v prostoru (CX).

Prezracevanje prostora toplotne postaje

S projektom strojnih instalacij (prezracevanje) je znotraj prostora potrebno zagotoviti
zadostno koli¢ino zraka za zgorevanje ter pravilen odvod dimnih plinov, kar bo zagotavljalo
pravilno in varno obratovalo plinskih naprav. Izracun potrebnega zraka je potrebno dolociti z
racunskimi metodami, ki dokazujejo ustreznost dovoda zraka v prostor s plinskimi trosili
skladno s Pravilnikom o zahtevah za vgradnjo kurilnih naprav (Uradni list RS, $t. 100/2013 in
61/2017) in tehni¢ne smernice SZPV 407 (PoZarna varnost pri nacrtovanju, vgradnji in rabi
kurilnih in dimovodnih naprav).

Tabela: Potrebna povrsina za prezraevanje prostora s kurilno napravo

Izraun potrebne povrsine za prezra€evanje prostora s kurilno napravo — (SZPV 407 - poglavje 3)

Moc kurilne naprave = P (kW) 80

Potrebna prosta DOVODNA povrsina za prezraCevanje prostora - A 120 [0,012 m?]
(cm?)[m?] - nad tlemi

Potrebna prosta ODVODNA povrsSina za prezraCevanje prostora — A 120 [0,012 m?]
(cm?)[m?’] - pod stropom

Dimovodna napeljava
Dimovodno napeljavo je potrebno izvesti na ustrezni oddaljenosti od konstrukcijskih
elementov. Razdalja je odvisna od zascite konstrukcije in dimenzije dimovodne napeljave.
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Prezracevanje prostorov stavbe

Prezracevanje vseh prostorov je predvideno naravno preko fasadnih odprtin (okna, vrata),
razen prostorov sanitarij, kjer je predvideno prisilno prezracevanje (odvod) preko
ventilatorjev na streho stavbe. Predvideni so kanalski odvodni ventilatorji lo¢eno za
posamezni sklop sanitarij. Prostor kuhinje pa je predviden za prisilno prezracevan preko
dovodno-odvodne klimatske naprave umescene v prostoru za hiSnika in opremo. Vsi
prezracevalni kanali morajo biti iz negorljivih materialov medtem, ko je izolacija kanalov
lahko iz materialov z odzivom na ogenj razreda A1, A2, B ali C.

PoZarni ventili se lahko uporabljajo za prezraevanje manjsih prostorov do 10 m? (npr.
prostori za Cistila, energetski prostori).

PoZarne mansete ali trakovi se ne smejo uporabljati namesto poZarnih ventilov ali poZarnih
loput.

Gibki kanali so dovoljeni samo znotraj istega poZarnega sektorja za priklope posameznih
naprav, kot so difuzoriji, ventilatorji itd. Pri strojih z odsesavanjem so dovoljene fleksibilne
cevi dolZine najve¢ 4 m in najmanj razreda C (SIST EN 12101-1).

Elektro instalacije

Elektro instalacije se nacrtuje v skladu z veljavno zakonodajo (Tehni¢na smernica TSG-N-
002:2013 - Nizkonapetostne elektri¢ne instalacije) ter veljavnimi standardi, ki pokrivajo to
podrocje.

V kabelskih kinetah ne sme biti poleg elektricnih instalacij drugih napeljav (cevovodi). Na
mestih prehoda skozi mejne konstrukcijske elemente poZarnega sektorja se morajo
odprtine, skozi katere so potegnjeni elektri¢ni kabli zatesniti skladno z zahtevami smernica
SZPV 408 [Pozarnovarnostne zahteve za elektri¢ne in cevne napeljave v stavbah]). Kot
negorljivi material se lahko uporabi kamena volna. Po kon¢anem posegu je potrebno opraviti
meritev in preveriti skladnost strelovodne zascite s predpisi.

Elektri¢ne napeljave, ki napajajo poZarnovarnostne naprave, morajo biti vgrajene tako, da ob
poZaru ohranijo svojo funkcijo za v nadaljevanju predviden cas delovanja.

PoZarni kabli

Kabli, ki morajo delovati vsaj 1 minuto po detekciji poZara, morajo biti poZarno odporni 30
min oziroma morajo biti ustrezno mehansko zasciteni. Potrebna je locitev z vodenjem
pozarnih kablov v posebnih kabelskih kanalih ali policah, z mehansko razdelitvijo polic, z
montazo na razdalji vsaj 30 cm ali z uporabo oklepljenih kablov. PoZarni kabli morajo biti
primerno oznaceni na razdaljah najvec¢ 2 m, barvani po celotni dolZini (npr. oranzni), vodeni v
svojih policah ali drugih mehanskih zascitah, rezerviranih samo za poZarne kable in ustrezno
oznaceni. Posamezni tokokrogi v vecZilnih kablih lahko pripadajo samo poZarnemu sistemu.

o

vedno vodi v svojem kablu.
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Vse elektro instalacije, ki v brez napetostnem stanju zagotavljajo poZarno varnost in s tem
omogocajo ustrezno aktiviranje in krmiljenje naprav za delovanje v primeru poZara so lahko
izvedene brez pozarne odpornosti.

Varnostna razsvetljava

Skladno s tehni¢no smernico (TSG-1-001:2019 — tocka 3.2.3.6) se sistem varnostne
razsvetljave namesti po stavbi in sicer se po evakuacijskih poteh namesti varnostna
razsvetljave s predvidenim ¢asom delovanja 60 minut (maksimalni vklopni ¢as = 1 sekunda,
nacin izvedbe = avtomatsko preklopiti, osvetljenost poti = 1 Ix, piktogrami v stalnem spoju

=ne).

Instalacijski jaski
Ker bo stavba dodatno razdeljena na pozarne sektorje, veljajo sledecCe zahteve za izvedbo
prehodov elektri¢nih in strojnih instalacij na mejah poZarnih sektorjev:
- pozarna odpornost zascite prehodov instalacij poZarnih sektorjev mora biti enaka kot
je pozarna odpornost gradbenega elementa skozi katerega prehajajo,
- vzdrZevalne oziroma revizijske odprtine instalacijskih kanalov morajo imeti vsaj 30
minutno poZarna odpornost gradbenega elementa.

Zahteve za dvigala - osebno dvigalo

Dvigalo se v primeru poZara znotraj stavbe ne sme uporabljati. Nadaljnja uporaba dvigala za
primer poZara ni dovoljena. Pred dvigalo se namesti oznaka oziroma napis »NE
UPORABLJATI V PRIMERU POZARA« in piktogrami v skladu s standardom SIST EN 81-73.
Ker je v stavbi predvidena namestitev sistema avtomatskega odkrivanja in javljanja poZara,
je potrebno nacrtovati poZarno krmiljenje dvigala v skladu s standardom SIST EN 81-73.
Glede na znadilnosti dvigala in glede na nacrtovane poZarne locitve in evakuacijske poti v
stavbi je izbrano stati¢no poZarno krmiljenje dvigala v skladu s smernico VDI 6017 (raven A).

PoZarno krmiljenje dvigala mora izpolnjevati tudi naslednje zahteve:
- pri staticnem poZarnem krmiljenju je izbrana etaza pritli€ja, kot etaza v katero se
zapelje dvigalo in blokira njegovo delovanje,
- za potrebe krmiljenja je tudi izbrano, da se vrata dvigala v etazi pritli¢ja, v kateri se

blokira njegovo delovanje, ostanejo odprta.

Zahteve za dvigala - tovorno dvigalo
Tovorno dvigalo se v primeru poZara znotraj stavbe ne sme uporabljati.
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Strelovodna zascita

Strelovodna zascita stavbe se nacrtuje skladno s Pravilnikom o zas¢iti stavb pred delovanjem
strele ter v skladu s predpisano tehni¢no smernico (TSG-N-003:2013 - Zascita pred
delovanjem strele). Po kon¢anem posegu je potrebno opraviti meritev in preveriti skladnost
strelovodne zascite s predpisi.

N.7. ZAGOTAVLJANJE VARNE EVAKUACIJE, JAVLJANJE IN ALARMIRANJE

N.7.1. PRICAKOVANO STEVILO OSEB V OBJEKTU

Skupno se v stavbi s strani projektne dokumentacije istocasno pri¢akuje do sto sedemdeset
(170) predsolskih otrok in do petindvajset (25) zaposlenih, skupaj do sto petindevetdeset
(195) oseb. Stevilo je bilo dolodeno glede na merila postavljena s strani Pravilnik o
normativih in minimalnih tehni¢nih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, St.
73/2000, 75/2005, 33/2008, 126/2008, 47/2010, 47/2013, 74/2016 in 20/2017) na socCasnost
vrtéevskega varstva. Skladno z zahtevami tehni¢ne smernice (TSG-1-001:2019 - poglavje
3.2.2.) so evakuacijske poti znotraj posameznega dela stavbe zasnovane glede na Stevilo in
dolzine evakuacijskih poti, lego etaZe, povrSino posameznega prostora, namembnost in
najvecjega Stevila oseb, ki se nahaja znotraj posameznega prostora oziroma dela stavbe,
medtem, ko je Stevilo izhodov in Sirina le teh dolocena glede na pri¢akovano maksimalno
Stevilo hkrati prisotnih oseb v obravnavani stavbi.

Kapacitete evakuacijskih poti so nacrtovane v takem obsegu, da omogocajo postopen
pravocasen umik ogroZenih oseb, pri katerih maksimalna dolZina evakuacijske poti ne

presega dolocil uporabljenega predpisa.

Tabela: Preglednica Stevila ljudi po posameznih delih objekta
Prostor /etaza Faktor [oseb/m?] Povrsina prostora Pri¢akovano RazpoloZljivo Stevilo izhodov in
ali Stevilo oseb v ali neto prostori najveéje $t. oseb njihova Sirina
prostorih [m?] v prostoru/etaZi
pritlicje vhodi, osrednji 634,9 105 5x (3x izhod Sirine 0,9 m + 1x
prostor, garderobe, (neto) izhod na zasciteno poZarno
skupni hodniki, stopnisée Pst1 Sirine 0,9 m +
igralnice, sanitarije 1x izhod na zasciteno pozZarno
stopnisce Pst2 Sirine 0,9 m)
pritli¢je kuhinja, toplotna 83,8 5 2x (2x izhod Sirine 0,9 m)
postaja (neto)
nadstropje garderobe, skupni 467,5 85 1% (1x izhod Sirine 0,9 mv
hodniki, igralnice, (neto) etaZi pritli¢ja - izhod na
sanitarije, pisarna, zasciteno poZarno stopnisce)
prostor strokovnih
delavcev
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Znotraj stavbe niso predvideni prostori v katerih se bo istocasno zbralo veliko vecje Stevilo
oseb (>100 oseb).

N.7.2. ZAGOTAVLJANJE VARNE EVAKUACIJE

Evakuacija in s tem umik ogroZenih oseb iz pritli¢ne etaZe stavbe (etaZa: PRITLIEJE prostor:
P2.8 - IGRALNICA, pozZarni sektor: PS03 in Stevilo uporabnikov: do 21) je naCrtovana, da
poteka preko enega (1) direktnega izhoda na zunanjo terasa oziroma preko veznega hodnika
in osrednjega prostora do enega (1) direktnega izhoda ter enega (1) zascitenega stopnisca
(Pst1) in od tam preko izhoda na prosto. DolZina iz najbolj neugodnega dela predmetnega
prostora do koncnega izhoda (dve smeri umika) znasa 31 m, kar je skladno s tehni¢no
smernico (TSG-1-001:2019 — tocka 3.2.2), ostale evakuacijske poti znotraj predmetne etaze
so krajSe (ena [20 m] oziroma dve ali ve¢ [35 m] neodvisni smeri umika. Sirina vseh izhodov
predvidenih izhodov, kakor tudi dolZina vseh evakuacijskih ustreza dolocilom upostevanega
predpisa.

Evakuacija in s tem umik ogroZenih oseb iz nadstropne etaZe stavbe (etaZa: NADSTROPJE
prostor: N2.15 = SANITARIJE, pozZarni sektor: PS03 in Stevilo uporabnikov: do 10) je
nacrtovana, da poteka preko veznega hodnika do zascitenega stopnisca (Pst1) in od tam
preko enega (1) direktnega izhoda v pritliéni etaZi na prosto. DolZina iz najbolj neugodnega
dela predmetnega prostora do koncnega izhoda (ena smer umika) znasa 34 m, kar je

skladno s tehnicno smernico (TSG-1-001:2019 — tocka 3.2.2), ostale evakuacijske poti
znotraj predmetne etaZe so krajSe (ena [20 m] oziroma [35 m] neodvisni smeri umika). Sirina
vseh izhodov predvidenih izhodov, kakor tudi dolZina vseh evakuacijskih ustreza doloc¢ilom
upostevanega predpisa.

Zahteve za vrata

Skladno s tehni¢no smernico (TSG-1-001:2019 — tocka 3.2.3.5) morajo biti izhodna vrata
stalno odklenjena oziroma pripravljena za uporabo. NajmanjSa svetla Sirina izhodov
dovoljena na evakuacijski poti je 0,9 m. Vrata, ki vodijo iz prostorov na zas¢iteno stopnisce
oziroma na prosto se opremi s proti panicnim okovjem skladno s standardom EN 179
(naprave za zasilne izhode z vzvodno rocico za evakuacijske poti), medtem ko se izhodna
vrata iz stopnisca v etazi pritli¢ja in izhodna fasadna vrata ob tehni¢énemu prostoru pritlicja,
opremi s proti pani¢nim okovjem skladno s standardom EN 1125 (vodoravni potisni drog)
skladno s smernico SZPV-CFPA-E (Naprave za izhode ob paniki in zasilne izhode). Odpiranje
zaradi nadzora nad dostopom ali protivlomnega varovanja stavbe ne sme biti omejeno,
upostevati je potrebno tudi dodatne zahteve smernice SZPV 411.

Svetla Sirina vrat
Kljuka ali drZalo, ki sega manj kot 100 mm v obmocje svetle Sirine vrat ali stopnisca, se ne
uposteva kot ovira.
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Elektriéne klju€avnice in drZalni magneti
Pri izvedi se uposSteva smernico SZPV 411 Elektri¢ni sistemi za zaklepanje vrat na
evakuacijskih poteh. PomembnejSe zahteve smernice SZPV 411 so:

- elektri¢ne kljucavnice se morajo odpreti tudi pri obremenitvi vrat v smeri evakuacije in
sicer pri 90% sile za pridrzanje vrat, vendar pri najve¢ 3kN.

- elektriéni sistemi za zaklepanje vrat ne sme onemogocati ali ¢asovno zamikati
odpiranja vrat. Krmiljenje elektricnih sistemov za zaklepanje mora biti tako, da
odpiranje vrat v primeru napake ni onemogoceno ali asovno zamaknjeno.

- poleg vrat, ki imajo vgrajen sistem blokad mora biti namescena tipka za izklop v sili
(NT), ki mora biti osvetljena, imeti mora rdec operativni del v obliki gobe in stikalo, ki
se odpre s silo.

Zahteve za evakuacijske poti

Evakuacijske izhode je potrebno nedvoumno oznaciti s poenotenimi oznakami - piktogrami,
ki bodo ustreznih velikosti skladno z zahtevami SIST EN I1SO 7010 (vidna oddaljenost 20 m -
piktogram velikosti 200 mm x 100 mm [notranja osvetlitev] oziroma vidna oddaljenost 30 m
— piktogram velikosti 300 mm x 150 mm [notranja osvetlitev] oziroma piktogram velikosti
600 mm x 300 mm [zunanja osvetlitevl). V grafi¢nih prilogah k temu nacrtu pozZarne varnosti
so oznacene vse mozne smeri evakuacije in evakuacijski izhodi iz delov stavbe.

Zahteve za dvigalo - osebno dvigalo

Dvigalo v stavbi, ki je opremljena s sistemom za poZarno javljanje in alarmiranje (AJP),
morajo biti izvedeno v skladu s Pravilnikom o varnosti dvigal in standardom SIST EN 81-73. S
sistemom AJP morajo biti funkcionalno povezana.

Ker je v stavbi predvidena namestitev sistema avtomatskega odkrivanja in javljanja poZara,
je potrebno nacrtovati poZarno krmiljenje dvigala v skladu s standardom SIST EN 81-73.
Glede na znadilnosti dvigala in glede na nacrtovane pozarne locitve in evakuacijske poti v
stavbi je izbrano stati¢no pozarno krmiljenje dvigala v skladu s smernico VDI 6017 (raven A).
Odvoda dima iz dvigalnega jaska

Za potrebe odvoda dima iz dvigalnega jaska je potrebno na vrhu jaska izvesti odprtino na
prosto v prosti povrsini 0,16 m? (TSG-1-001:2019 - tocka 2.7.1).

Zahteve za dvigala - tovorno dvigalo

Tovorno dvigalo se v primeru poZara znotraj stavbe ne sme uporabljati. Dvigalo spada v
zahteve standarda SIST EN 81-31 (Dvigala, namenjena samo za prevoz tovora) in jih skladno
z zahtevami veljavne zakonodaje ni potrebno vezati in krmiliti iz sistema avtomatskega
odkrivanja in javljanja pozara (AJP).
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Zbirno mesto
Zbirno mesto evakuirancev objekta je predvideno na jugovzhodni (JV) strani na zunanjih
zelenih povrsinah vrtca.

N.7.3. ZAHTEVE ZA VGRADNJO SISTEMOV AKTIVNE POZARNE ZASCITE, VKLJUCNO
S KRMILJENJEM V PRIMERU POZARA

Sistem avtomatskega odkrivanja in javljanja poZara

Po celotni stavbi se navesti sistem avtomatskega odkrivanja in javljanja pozara (AJP), ki se
bo z instalacijo navezoval na pozarno centralo locirano v pritlicju stavbe (OSREDNJI
PROSTOR, GARDEROBE). Projektiranje in izvedba avtomatskega sistema javljanja poZara se
izvede skladno s standardom SIST-TS CEN/TS 54-14 oziroma VdS 2095, pri cemer je
predvidena vgradnja adresabilnega sistema javljanja poZara zasnovanega na sistemu
popolne zaséite z avtomatski javljalniki v kombinaciji z rocni javljalniki (okvare na
protipoZarni opremi ne sme ogroZati primarne funkcije naprav = javljanje in alarmiranje).

Avtomatski javljalniki poZara

Avtomatske javljalnike se namesti na stropovih in se jih prilagodi karakteristikam prostorov,
tako da bo zagotovljeno pravodasno zaznavanje nastanka poZara (prostori = opti€no dimni
javljalniki). Avtomatske javljalnike se vgradi tudi nad spusScene stropove skladno z
zahtevami standarda SIST EN 54 oziroma smernice VdS 2095.

- Zahteve za javljalne cone
Objekt bo zasnovan na vec javljalnih conah (podrocje v nadzorovanem objektu), katere
nadzoruje eden ali ve¢ javljalnikov, centrala pa poZar v coni prikaze z vklopom opozorilne
lucke za cono ali z izpisom na prikazovalniku. Prostori, ki tvorijo posamezno javljalno cono
glede na uporabljen predpis, ki navajajo naslednje omejitve:
- tlorisna povrsina posamezne javljalne cone ne sme presegati 2000 m?,
- cona naj zajema samo eno etazo, iziemoma se lahko razsiri na vec etaZz, Ce gre za
stopnisce, jasek, dvigala in podobne prostore ali Ce je celotna tlorisna povrsina objekta
manjsa od 300 m?.

- Vgrajevanje avtomatskih javijalnikov - specifikacife

En avtomatski javljalnik lahko nadzira le omenjeno povrsino (podrocje pokrivanja). Potrebno
je upostevati posebnosti prostora, ventilacije, visino in konfiguracijo stropa, vpliv razli¢nih
motilnih signalov, upostevati pa je potrebno tudi dostopnost za servisiranje in vzdrZevanje.
Vsak zaprt prostor mora imeti najmanj en javljalnik. Javljalniki morajo biti namesceni v
zgornjih 5% visSine prostora in ne smejo biti poglobljeni v strop. V kolikor je strop nagnjen,
se lahko za vsako stopinjo nagiba razdalje v tabeli poveta za 1 %. Ce prezraevanije prostora
preseZe 4-kratno menjavo zraka na uro, je potrebno predvideti Se dodatne javljalnike.
Javljalnik ne sme biti name&&en v toku sveZega vstopnega zraka. Ce je dovod zraka skozi
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performiran strop, mora biti okrog javljalnika strop v premeru 600 mm neperformiran. Ce je
javljalnik namesc¢en manj kot 1 m od vstopne odprtine ali je hitrost zraka pri javljalniku nad 1
m/s, je potrebno Se posebej upostevati vpliv toka zraka.

Rocni javljalniki poZara - specifikacije

Sistem avtomatskega javljanja poZara bo dopolnjen tudi z ro€nimi javljalniki pozZara, ki so

predvideni v bliZini izhodov iz stavbe in na sti¢is¢ih evakuacijskih poti, viSina montaze je 1,2
m. Rocni javljalniki morajo biti razporejeni tako na gosto, da pot do javljalnika za nobeno
osebo v prostoru ne bo daljsa od 30 m. Predlog za razmestitev rocnih javljalnikov pozZara je
razviden iz grafi¢nih prilog.

PoZarna centrala

PoZarna centrala je predvidena na takem mestu, ki omogoca enostaven dostop gasilcem
(centralo za javljanje poZara se skupaj s pripadajo¢imi ostalimi krmili namesti v
pritlije stavbe), ki ob alarmu s pomocjo prikaza na poZarni centrali oziroma prikazovalniku

hitro ugotovijo mesto in potek poZara. Posebnega pomena je usklajenost poZarne centrale z
vsemi ostalimi elementi poZarnega javljanja.

Zaznavanje velicin tehnoloskih instalacij
- aktiviranje preko rocnih javljalnikov (alarm 2. stopnje),
- aktiviranje preko avtomatskih javljalnikov (alarm 1. stopnje),
- motnje aktivnega sistema javljanja pozZara,
- izpad napajanja na poZarni centrali.

Krmiljenje tehnoloskih instalacij (v odvisnosti od lokacije pozara)

Vsa poZarna krmiljenja in signalizacija mora biti vezana preko sistema alarmne centrale
namescene v investitorjevi stavbi (poZarna krmiljenja morajo biti zajeta v projektih elektro-
instalacij):

- v primeru aktiviranja ro¢nega javljalnika se le ta obravnava kot ALARM 2, alarm iz
avtomatskih javljalnikov pa kot ALARM 1 (Sele po zakasnitvi [aktiviranje dveh sosednjih
avtomatskih javljalnikov] se alarm avtomatskih javljalnikov spremeni v ALARM 2),

- v primeru sproZitve aktivnega sistema javljanja poZara se morajo preko centrale za
javljanje poZara avtomatsko zapreti poZarne lopute na mejah ogroZenega poZarnega
sektorja,

- v primeru sprozZitve sistema detekcije prisotnosti gorljivih plinov (zemeljski plin) se
mora preko elektromagnetnega ventila zapreti dovod plina v kuhinjo in toplotno
postajo. V tem primeru se mora sproZit Se svetlobno in zvofno opozarjanje na
povecano prisotnost gorljivega plina,

- v primeru sproZitve aktivnega sistema javljanja poZara v poZarnem sektorju PS01 se
mora avtomatsko izvesti zaprtje dovoda plina do plinskih potroSnikov kuhinje, pri
cemer se zaustavi tudi delovanje kuhinjske nape in prezracevalne naprave (klimat),

- v primeru sproZitve aktivnega sistema javljanja poZara v poZarnem sektorju PS02 se
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mora avtomatsko izvesti zaprtje dovoda plina do plinskih potrosnikov toplotne postaje
in kuhinje, pri ¢emer se zaustavi tudi delovanje kuhinjske nape in prezracevalne
naprave (klimat),

- v primeru sprozitve aktivnega sistema javljanja poZara se morajo avtomatsko
deblokirati elektricne kljucavnice (ustreza tudi druga ustrezna tehnic¢na resitev)
oziroma magnetna drZala, na vratih namenjenih evakuaciji iz stavbe,

- v primeru sprozZitve aktivnega sistema javljanja poZara v poZarnem sektorju Pst1 ali
PS03 se mora preko centrale za javljanje poZara avtomatsko odpreti namenska

ave

predpisani v nadaljevanju tega nacrta,
- v primeru sproZitve aktivnega sistema javljanja poZara v poZarnem sektorju PS03 se

mora »dvigalo za prevoz oseb« preklopiti v poZarni reZim (voZnja v etaZo pritli¢ja in
odpiranje vrat v ¢asu zagotavljanja elektri¢ne napetosti iz javnega elektricnega omrezja
- impulz krmilu dvigala posreduje poZarna centrala - SIST EN 81-73),

- v primeru sprozitve aktivnega sistema javljanja poZara znotraj stavbe (PS01<>PS03)
se mora sproZiti sistem za alarmiranje, ki osebe objekta preko naprav za alarmiranje
(zvoc€ne oz. svetlobne) obvesti, da je priSlo do poZara v objektu in naj nemudoma
zapustijo objekt,

- v primeru napak na sistemu oziroma sproZitve aktivnega sistema javljanja poZara
(PS01¢>PS03) v stavbi (ALARM 2) se mora signal o poZaru avtomatsko prenesti do
pristojne gasilske enote ali druzbe registrirane za pozarno varovanje s stalno 24-urno
prisotnostjo (z intervalom zakasnitve za preverjanje moZnosti laznega alarma) skladno
s standardom EN 50136 1-4).

Alarmiranje uporabnikov (poZar)

V stavbi je predviden sistem alarmiranja (govorno sporocanje in svetlobno alarmiranje), ki ob
detekciji poZara/dima omogoca takojsnje obvescanje uporabnikov, da je v stavbi oziroma v
prostoru prislo do poZara in da naj takoj zapustijo stavbo oziroma prostor. Sporocanje
intervencijskim enotam opravi centrala v prehodu na ALARM 2. Med ALARMOM 1 IN
ALARMOM 2 je Casovni zamik od 1 do 3 minute, kar omogoca kontrolo morebitnega laznega
signala.

V prostorih v katerih se zadrZujejo uporabniki in na glavnih delih evakuacijskih poti bodo
namescene sirene/zvonci (najmanj dve sireni oziroma toliko siren, a se doseZe predpisana
jakost, v vsakem poZarnem sektorju pa vsaj ena). Zvoc¢na jakost sliSnega alarma mora biti
najmanj 65 dB(A) ali 5 dB(A) nad hrupom okolice, ki lahko traja ve¢ kot 30 sekund in ne vec
kot 120 dB(A) povsod, kjer se lahko nahajajo ljudje, frekvenca naj bo med 500 in 2000 Hz.
Med sireno in prostorom, kjer naj se zvocni alarm slisi, ne smejo biti vec¢ kot ena vrata ter
alarmni signal mora biti enak po celotnem kompleksu in se mora razlikovati od vseh ostalih
signalov. Sirene morajo biti vezane na rezervno napajanje.
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Varnostna razsvetljava

Skladno s tehniéno smernico (TSG-1-001:2019 — tocka 3.2.3.6) se sistem varnostne
razsvetljave namesti po evakuacijskih poteh. Po objektu se obstojeco varnostno razsvetljavo
uredi tako da bo zagotavljala 60 minutni ¢as delovanja (maksimalni vklopni ¢as = 1 sekunda,

nacin izvedbe = avtomatsko preklopiti, osvetljenost poti = 1 Ix), medtem ko se v nad
izhode iz jedilnice namesti se sistem varnostne razsvetljave s predvidenim ¢asom delovanja
60 minut (maksimalni vklopni ¢as = 1 sekunda, nacin izvedbe = pripravni spoj, osvetljenost
poti = 1 Ix).

Varnostno razsvetljavo je potrebno namestiti:
- na evakuacijskih poteh,
- na poZarnih tockah (npr. pri gasilnikih, hidrantih, pomembnih elementih sistemov
aktivne pozarne zascite, krmilne omare),
- v prostorih, ve¢jih od 50 m?, z delovnimi mesti brez stalne dnevne svetlobe,
- v prostorih, ve¢jih od 100 m?, z delovnimi mesti z dnevno svetlobo,
- v prostorih, kjer se lahko zbere vec kot 50 oseb,
- toaletnih prostorih in prostorih za odmor, ve¢jih od 50 m2.

Izhodne oznake za vsa izhodna vrata iz stavbe morajo biti notranje osvetljena z varnostno
razsvetljavo, pri ¢emer se izhodne oznake izvede v pripravhem spoju (neposredno
osvetljena).

Krmiljenje instalacij

V primeru izpada napajanja objekta z elektricno energijo, se morajo svetilke varnostne
razsvetljave priZzgati oziroma preklopiti v varnostni rezim (poZarna krmiljenja morajo biti
zajeta v projektih elektro-instalacij).

Naprave za odvod dima in toplote (ODT)

Zasciteno stopniSce (Pst1)

Skladno z uporabljeno zakonodajo je vgradnja naprave za odvod dima in toplote v zascitena
stopniS¢a zahtevana (TSG-1-001:2019 — tocka 2.8.4.1), zato so v najvisji tocki fasade etaze
nadstropja predvidi odprtina namenjena naravnemu odvodu dima in toplote skupne proste
povrsine 1,0 m?, pri Cemer se za dovod zraka uporabijo vratne odprtine v pritliju s prosto
povrsino vsaj 1,5 mZ Odpiranje odprtin za odvod dima in toplote se predvidi avtomatsko iz
centrale za javljanje poZara, pri ¢emer se odpiranje zagotovi tudi v primeru izpada
elektri¢nega napajanja (priklop na rezervno napajanje oziroma baterijsko napajanje).
Odpiranje odprtin za dovod zraka se pa predvidi kot organizacijski ukrep (zaposleni). Vhodna
vrata pritli¢ja se v posameznem stopniscu opremi z varovalom, ki prepreci zapiranje le teh
(organizacijski ukrep).
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Odvoda dima iz dvigalnega jaska (objekt A)
Za potrebe odvoda dima iz dvigalnega jaska je potrebno na vrhu jaska izvesti odprtino na
prosto v prosti povrsini 0,16 m? (TSG-1-001:2019 - tocka 2.7.1).

Odvoda dima iz dvigalnega jaska (objekt B)
Za potrebe odvoda dima iz dvigalnega jaska ni zahtev.

Ostali prostori stavbe
Glede na velikost stavbe in pripadajocih prostorov se vgradnja naprav za odvod dima in
toplote po posameznih namenskih prostorih skladno z uporabljeno zakonodajo ne zahteva.

Sistem detekcije prisotnosti gorljivih plinov

V kuhinji in toplotni postaji se vgradi sistem detekcije prisotnosti gorljivih plinov. V
primeru uhajanja plina se preko elektromagnetnega ventila zapre dovod plina v kuhinjo.
Javljalniki prisotnosti gorljivih plinov se namestijo pod stropom (zemeljski plin), nadzorna
centrala (plinska alarmna centrala) pa bo instalirana izven prostora kuhinje (klet). Sistem
mora razpolagati z rezervnim napajanjem (akumulatorsko napajanje - 30 ur) za delovanje v
primeru izpada elektricnega omreZnega napajanja ter alarmiranjem okolice (zvocni signal).
Ustreznost sistema detekcije gorljivih plinov se ob vgradnji in v predpisani periodi dokazuje
tudi s potrdilom o brezhibnem delovaniju.

Zahteve za krmiljenje plinske instalacije (sklic na tocko N.7.3. ZAHTEVE ZA VGRADNJO
SISTEMOV AKTIVNE POZARNE ZASCITE, VKLJUCNO S KRMILJENJEM V PRIMERU
POZARA- Sistem avtomatskega odkrivanja in javljanja poZara):

- v primeru sproZitve sistema detekcije prisotnosti gorljivih plinov (zemeljski plin) se
mora preko elektromagnetnega ventila zapreti dovod plina v kuhinjo in toplotno
postajo. V tem primeru se mora sproZit Se svetlobno in zvo¢no opozarjanje na
povecano prisotnost gorljivega plina.

N.8. RESITVE ZA UCINKOVITO INTERVENCIJO IN GASENJE

N.8.1. MOZNOST RESEVANJA IN GASENJA

Ob poZaru na oziroma v objektu se racuna na prostovoljno gasilsko drustvo Bizovik, ki je
od stavbe oddaljena 2,2 km in je lahko na kraju poZara prej kot v 10 minutah po prejemu
obvestila. Ob poZaru se lahko racuna tudi na gasilsko brigado iz Ljubljane, ki je od stavbe
oddaljena 10,8 km in je lahko na kraju poZara prej kot v 15 minutah po prejemu obvestila
Gasilci so opremljeni (voda, pena, prah) in usposobljeni za gasenje vseh vrst poZarov, ki bi
lahko nastali na obravnavanem objektu. Gasilska enota iz Bizovika (PGD Bizovik) je
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kategorizirana kot gasilska enota lll. kategorije (GE Ill), medtem ko je gasilska enota iz
Ljubljane je kategorizirana kot gasilska enota VII. kategorije (GE VII).

N.8.2. NAPRAVE ZA GASENJE

Voda za gasenje

Za potrebe gasenja znotraj celotne stavbe, katere celotna povrsina znasa 1.223,7 m? (notranji
prostori stavbe) je glede na podane zahteve potrebno zagotoviti za zahteve gasenja poZara
vsaj 18,9 Us pozarne vode (TSG-1-001:2019 - tocka 4.2.2) za €as gasenja najmanj dveh ur.

Zunanje hidrantno omreZje

Za gasenje pozarov na obravnavani stavbi bo moZno zagotoviti vodo iz obstojecega javnega
vodovodnega omrezja. V blizini stavbe sta na jugovzhodni (JV) in jugozahodni (JZ) strani
izvedena dva (2) podtalna hidranta v oddaljenosti od 42 m (JV) do 71 m (JZ) od
predmetne stavbe. Pred izvajanjem gradbenih del je potrebno preveriti delovni tlak omreZja,
kateri glede na izracun v odvisnosti od viSine objekta in ostalih pogojev ne sme biti manjsi od
2,5 bar. Najmanj 50 % koli¢ine vode (9,5 U/s), je potrebno zagotoviti v razdalji 60 m od
delovnih povrsin pri stavbi, preostala koli¢ina vode mora biti zagotovljena v razdalji do 300
m. Lokacija in s tem odmik hidrantov od obravnavane stavbe je razviden iz grafi¢nih prilog k
nacrtu poZarne varnosti (situacija).

Notranje hidrantno omreZje

Znotraj prostorov celotne stavbe se skladno z uporabljeno zakonodajo (TSG-1-001:2019 -
tocka 4.1.1.1[2]) izvede notranje hidrantno omrezZje. Notranje hidrantno omrezje
predstavljajo mokri hidranti s poltogo gasilsko cevjo premera 25 mm in dolZine 30 m. Pretok
notranjega hidrantnega omrezja mora biti vsaj 16 l/min (0,27 l/s). Notranje hidrantno
omreZje mora biti dimenzionirano za istocasno delovanje dveh hidrantov. Notranje hidrantno
omreZje mora biti ne glede na vir iz katerega se napaja z vodo, nenehno pod tlakom vsaj 2,5
bar na ventilu. Notranje hidrante je potrebno oznaciti z znakom skladno s standardom (SIST
EN DIN 7010).

Sredstva za gasenje - gasilni aparati

V stavbi in pripadajocih prostorih lahko pri¢akujemo prvenstveno poZare razreda A
(organske snovi v trani obliki) ter razreda E (elektricne instalacije in naprave). Za gasenje
zacetnih poZarov se glede na podane zahteve doloci vrsta in Stevilo gasilnih aparatov, ki je
izbrana v skladu s Pravilnikom o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov. Glede na zahteve
podane zakonodaje je potrebno namestiti Se naslednje Stevilo rocnih gasilnih aparatov:
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Tabela: Razporeditev sredstev za gasenje

Etaza Gasilni aparat na | Gasilni aparat na | Gasilni aparat na | Gasilni aparat na
PRAH (EG9 —43A) CO. (EG5 - 55B) PENO (EG9 - 13A) | VODO (EG9 — 13A)

pritlicje / 2 4 /

nadstropje / / 2 /

Gasilni aparati morajo biti namesceni na vidnem mestu, ustrezna visina prijema znasa 0,8 m
do 1,2 m. Gasilni aparate je potrebno oznaciti z znakom za gasilni aparat skladno s
standardom (SIST EN ISO 7010). Predlog razmestitve je razviden iz graficnih prilog.

N.8.3. NACRTOVANJE NEOVIRANE IN VARNE INTERVENCIJE

Dovozne poti

Dovozna pot za intervencijska vozila bo potekala po dovozni cesti (Cesta Il. grupe odredov) do
delovne povr&ine na vzhodni strani stavb). Sirina dostopnih poti, kot tudi radiusi na zavojih
ustrezajo zahtevam smernice SZPV 206.

Delovne in postavitvene povrsine

Za obravnavano stavbo je skladno z uporabljeno smernico (SZPV 206) zagotovljen dostop do
stirih stranice objekta ter ena delovna povrs$ina za intervencijo (vzhod). Po predpisani
smernici (SZPV 206) je zahtevana velikost delovne povrSine 6 m x 11 m, kar omogoca
postavitev vozila, uporabo opreme in snemanje prenosnih lestev. Predvidene povrsine se
utrdi za najmanj 800 kN/m? osnega pritiska in vedno proste.

N.8.4. ORGANIZACIJSKI UKREPI V CASU OBRATOVANJA IN VZDRZEVANJA
STAVBE

Glede na namembnost stavbe, morajo biti izvedeni Se slededi organizacijski ukrepi:

v primeru poZara je potrebno vhodna vrata zascitenega stopniS¢a v celoti odpreti in

pustiti odprta vrata namenjena dovodu sveZega zraka in s tem zagotoviti odvod dima iz

obravnavanega dela stavbe,

- v primeru poZara v pritli¢ju ali nadstropju je potrebno v stopniscu v celoti odpreti in
pustiti odprte fasadno odprtino namenjeno odvodu dima in toplote,

- pripravljen mora biti poZarni red in nacrt alarmiranja, v katerem morajo biti zajeti vsi
poZarno varstveni ukrepi, navedeni v tem nacrtu,

- z organizacijskimi ukrepi se usposobi uporabnike za preventivno delovanje pred
pozarom, hitro posredovanje ob zacetnem poZaru in za varno evakuacijo,

- uporabniki morajo znati ravnati z gasilnimi aparati in notranjimi hidranti,

- uporabniki zagotavljajo proste intervencijske povrsine za potrebe objekta,

- pozZarna vrata je prepovedano zatikati s predmeti in s tem jih puscati v odprtem
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poloZaju (pozarna vrata morajo biti vedno zaprta razen krmiljenih vrat iz pozarne
centrale),

zagotovljene morajo biti proste evakuacijske poti ter prosti dostopi do gasilnikov in
notranjih hidrantov,

zagotovljeno mora biti redno vzdrzevanje in kontrola vseh pozZarnovarnostnih naprav in
opreme,

v vseh prostorih je potrebno vzdrZevati red in CistoCo ter skrbeti, da zaradi neznanja ali
malomarnosti ne bo prislo do nesrec¢ ali pozarov.

v neokrnjeni obliki in Stevilu morajo biti na vidnih mestih vse potrebne oznake
(evakuacija, gasilna sredstva), signali za varno evakuacijo, prav tako tudi jasna
navodila o ukrepanju ob nevarnosti pozZara in o uporabi gasilnih aparatov in opreme ter
o varni evakuaciji,

ce se v prostorih izvajajo poZarno nevarna opravila, kot so npr. vroca dela, kot so
varjenje, brusenje, rezanje kovin ter nanaSanje premazov, se morajo izvajati ob
upostevanju vseh potrebnih preventivnih ukrepov,

vsi izvajalci del morajo skleniti pismeni dogovor, ki jih zavezuje k upostevanju zahtev
nacrta pozarne varnosti, ki postavlja v smislu varstva pred poZarom zahteve za
pridobivanje dovoljenj za rizicna dela in zahteve po prostih intervencijskih povrsinah in
zahteve za proste in ustrezno opremljene in zavarovane evakuacijske poti,

elemente pomembne s podrodja varstva pred poZarom je potrebno vzdrzZevati,
servisirati in preizkusati v c¢asovnih obdobjih predpisanih s strani posameznega
proizvajalca.

N.9.

IZKAZ POZARNE VARNOSTI

Izkaz poZarne varnosti je zakonsko predpisani sestavni del tega nacrta poZarne varnosti.
Izkaz poZarne varnosti je umescen v nadaljevanju tega dokumenta.

N.10. RISBE

Risbe so zakonsko predpisani sestavni del tega nacrta pozZarne varnosti (priloga) in so
umescene v nadaljevanju tega dokumenta. Oznacene so s sledecimi oznakami:

List N.10 (1): SITUACIJA (dovozi, hidranti, delovne povrsine)
List N.10 (2): TLORIS PRITLICJA

List N.10 (3): TLORIS NADSTROPJA

List N.10 (4): TLORIS STREHE

Objekt: CELOVITA OBNOVA, PRIZIDAVA VRTCA PEDENJPED, ENOTA UCENJAK
St. nadrta: 2021/17-PV

Stran: 35/36
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List N.10 (5): PREREZ A-A, C-C, E-E, G-Gin L-L

Objekt: CELOVITA OBNOVA, PRIZIDAVA VRTCA PEDENJPED, ENOTA UCENJAK
St. nadrta: 2021/17-PV

Stran: 36/36
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Objekt:
Investitor:
Vsebina risbe:
Vrsta nacrta:
Stevilka natrta:
Merilo:

Datum:

Odgovorni projektant:

Vrsta projektne dokumentacije:
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- izhod iz objekta (vratno okovje EN 179)

— & == -izhod iz objekta (vratno okovje EN 1125)
—F €C== - izhod iz objekta
- (- - smer zapustitve iz prostora
<X> - minimalna varnostna razsvetljava
— E - ro¢ni javljalnik poZara
8 . . . . . . -
- sistem za poZarno javljanja in alarmiranje (AJP)
G
E—
- sistem za detekcijo gorljivih plinov (AJPP)
. - zvogno in svetlobno alarmiranje in obve&anje
|p0m| - poenostavljen odvoda dima in toplote (pODT)
—4H A - gasilnik na OGLJIKOV DIOKSID (55B)
. /0 - gasilnik na PENO (134)
J—
@ - hidrant na poltogo gasilsko cev (8=25 mm, =30 m)
- poZarni sektor objekta
A - centrala za javljanje poZara
-

Objekt:  CELOVITA OBNOVA, PRIZIDAVA VRTCA PEDENJPED,
ENOTA UCENJAK
Investitor:  MESTNA OBCINA LJUBLJANA
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Vsebinarisbe:  TLORIS PRITLICJA
Vrsta naérta: N - NACRT POZARNE VARNOSTI
Vrsta projektne dokumentacije: PZI
Stevilka natrtas ~ 2021/17-PV
Merilo: 1:200
Datum:  MAREC 2021

Odgovorni projektant:

MATEJ POLANE; GipL.var.in%.
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Stevilka lista:
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-Ju%a 1
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- o <X> = "?;Q—""" == - smer zapustitve iz prostora
. =03 <X> - minimalna varnostna razsvetljava
PSO01 Too|
— NAA - H — - ro&ni javljalnik po¥ara
la m = gl
_—— 4 E / /E [ m L] /4 @ - sistem za poZarno javljanja in alarmiranje (AJP)
fomm : : : O o =S . p—
5 il U/ -
- sistem za detekcijo gorljivih plinov (AJPP)
- zvogno in svetlobno alarmiranje in obve&anje
@ - poenostavljen odvoda dima in toplote (pODT)
P : 5 : — /A - gasilnik na OGLJIKOV DIOKSID (558)
E }[ [ ] )‘ } £l /o\  -gasiniknaPENO (138)
I —_— — 1] . o . I R
@ - hidrant na poltogo gasilsko cev (8=25 mm, =30 m)
@ - poZarni sektor objekta
A - centrala za javljanje poZara
I —
Objekt:  CELOVITA OBNOVA, PRIZIDAVA VRTCA PEDENJPED,
ENOTA UCENJAK
w| m ol < © o Investitor:  MESTNA OBCINA LJUBLJANA
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Vsebinarisbe:  TLORIS NADSTROPJA
Vrsta naérta: N - NACRT POZARNE VARNOSTI
Vrsta projektne dokumentacije: PZI
I L | e I L L I e e e Setanséna 2021172V
Merilo:  1:200
Datum:  MAREC 2021

Odgovorni projektant:

MATEJ POLANE; GipL.var.in%.
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Stevilka lista:
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g m‘_:.:.:a'.tl o ©Oo—— - poZarna odpornost 90 min (El)
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ﬂ - samozapiralna poZarna vrata z odpornostjo
30 min (El 30-C5)

11 ‘ 1] €== - izhod iz objekta (vratno okovje EN 179)
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- izhod iz objekta (vratno okovje EN 1125)

- izhod iz objekta
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- smer zapustitve iz prostora

- minimalna varnostna razsvetljava

- ro¢ni javljalnik poZara

- sistem za poZarno javljanja in alarmiranje (AJP)

- sistem za detekcijo gorljivih plinov (AJPP)
- zvo¢no in svetlobno alarmiranje in obve$&anje

- poenostavljen odvoda dima in toplote (pODT)
- gasilnik na OGLJIKOV DIOKSID (55B)

- gasilnik na PENO (13A)

- hidrant na poltogo gasilsko cev (8=25 mm, =30 m)

- poZarni sektor objekta

- centrala za javljanje poZara

Objekt:  CELOVITA OBNOVA, PRIZIDAVA VRTCA PEDENJPED,
ENOTA UCENJAK
Investitor:  MESTNA OBCINA LJUBLJANA
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Vsebinarisbe:  TLORIS STREHE
Vrsta naérta: N - NACRT POZARNE VARNOSTI
Vrsta projektne dokumentacije: PZI
Stevilka natrtas ~ 2021/17-PV
Merilo: 1:200
Datum:  MAREC 2021

Odgovorni projektant:

MATEJ POLANE; GipL.var.in%.
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LEGENDA:
- meja poZarnega sektorja
—_ - poZarna odpornost 30 min (EI)
©o—— - poZarna odpornost 90 min (EI)

- samozapiralna poZarna vrata z odpornostjo
30 min (El 30-C5)

- izhod iz objekta (vratno okovje EN 179)
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PREREZ L-L

- izhod iz objekta (vratno okovje EN 1125)

- izhod iz objekta

- smer zapustitve iz prostora

- minimalna varnostna razsvetljava

- ro¢ni javljalnik poZara

- sistem za poZarno javljanja in alarmiranje (AJP)

%

- sistem za detekcijo gorljivih plinov (AJPP)
*
|p0DT|

LA
AN

- zvo¢no in svetlobno alarmiranje in obve$&anje

- poenostavljen odvoda dima in toplote (pODT)

- gasilnik na OGLJIKOV DIOKSID (55B)

- gasilnik na PENO (13A)

&

- hidrant na poltogo gasilsko cev (8=25 mm, =30 m)

PREREZ G-G

- poZarni sektor objekta
A - centrala za javljanje poZara

PREREZ E-E

Objekt:  CELOVITA OBNOVA, PRIZIDAVA VRTCA PEDENJPED,
ENOTA UCENJAK
Investitor:  MESTNA OBCINA LJUBLJANA

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
PREREZI A-A, C-C, E-E, 6-G in L-L
N - NACRT POZARNE VARNOSTI

Vsebina risbe:

Vrsta nacrta:

. Vrsta projektne dokumentacije: PZI
Stevilkanatrta: ~ 2021/17-PV
e mas Merilo:  1:200
== Datum: MAREC 2021

MATEJ POLANE; GipL.var.in%.

Odgovorni projektant:

PREREZ A-A

1z5-TP0729 ' Al
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Stevilka lista:
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