SED1: igralo sedalo
prostor: PT/34, PT/45,
Mehko sedalo dimenzije 155x200x50 cm
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OGLP1: ogledalo

prostor: PT/34, PT/38, PT/41, PT/45
Stekleno ogledalo dimenzije §100xv105 cm

prevle¢eno z zasgitno folijo,

ki zmanj8a Skodo, Ce se steklo poskoduje
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SED1: igralo sedalo

prostor: PT/34, PT/45,

Mehko sedalo dimenzije 225x200x50 cm
sedalo iz pene oble¢eno v trpezno tkanino
v barvi po izboru projektanta

naslonjalo pod kotom

barva RAL po izbiri arhitekta

Opomba:Tkanina naj bo odporna v
primeru razlitja tekocin.

Tkanina je snemljiva in iz materialov
primernih za pranje, materjal npr usnje.
Tocen tip materiala in barvo definira
projektant

Opomba:
*barva dolo¢ena v smernici
oblikovanja interierja

OGLP2: ogledalo
prostor: PT/34, PT/38, PT/41, PT/45

Stekleno ogledalo dimenzije $80xv138 cm

prevle¢eno z zasgitno folijo,

ki zmanj8a Skodo, Ce se steklo poskoduje
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naslona se dolo€i

v delavniskih nacrtih
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SED2: igralo sedalo

prostor PT/38, PT/41,

Mehko sedalo dimenzije 225x165x50 cm
sedalo iz pene oble¢eno v trpezno tkanino
v barvi po izboru projektanta

naslonjalo pod kotom

barva RAL po izbiri arhitekta

N Ik,
L.LT

R 2 (S T, 4 Opomba:Tkanina naj bo odporna v
primeru razlitja tekogin.

Tkanina je snemljiva in iz materialov
primernih za pranje, materjal npr usnje.
Tocen tip materiala in barvo definira
projektant

Opomba:

*barva dolo€ena v smernici
oblikovanja interierja

OPOMBA: PRI IGRALNICAH GRE ZA DVA ZRCALNA TIPA, DIMENZIJE SO ENAKE (glej nacrte)

PRI [ZDELAVI DELAVNISKIH NACRTOV ZA POSAMEZNI PROSTOR
JE POTREBNO TO UPOSTEVAT,

TER GLEDATI TLORISE NOTRANJE OPREME IN ARHITEKTUREI!!
prostor: PT/34, PT/38, PT/41, PT/45

opomba za OGLP1: ogledalo in OGLP2: ogledalo
Dodatno naj bo steklo narejeno

iz navadnega leplienega refleksnega stekla,
prevlecenega z za€itno folijo,

da se ob udarcu in razbitju delci ne morejo razleteti.

kot, in to¢no obliko
naslona se doloCi
v delavniskih nacrtih
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